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Laes alle sikkerhedsin-
strukser og anvisninger.
Overholdes sikkerhedsin-

Sikkerhedsinstrukser
strukserne og anvisninger-

5 ne ikke, er der risiko for

elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til

fremtidig brug.

Det i brugsanvisningen anvendte begreb akku vedrerer alle

originale Bosch eBike-akkuer.

Laderen ma ikke udsattes for regn eller

ﬂ fugt. Ved indtreengning af vand i en lader er

der risiko for elektrisk sted.

» Oplad kun lithium-ion-akkuer fra Bosch, der er god-
kendt til eBikes. Akku-spaendingen skal passe til
laderens akku-ladespanding. | modsat fald er der risiko
for brand og eksplosion.

» Hold laderen ren. Ved tilsmudsning er der fare for elek-
trisk sted.

» Kontrollér altid ledning og stik fer anvendelse af
laderen. Brug ikke laderen, hvis den er beskadiget.
Abn aldrig laderen. Beskadigede ladere, ledninger og
stik ager risikoen for elektrisk stad.

» Brug ikke laderen pa et letantendeligt underlag
(f.eks. papir, tekstiler osv.) eller i breendbare omgivel-
ser. Der er brandfare pa grund af den opvarmning af
laderen, der forekommer under ladning.

» Veer forsigtig, nar du bergrer laderen under opladnin-
gen. Brug beskyttelseshandsker. Laderen kan blive me-
get varm, isar ved hgje omgivelsestemperaturer.

» Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der
sive dampe ud. Tilfor frisk luft og seg leege, hvis du fa-
ler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.

» eBike-batteriet ma ikke lades ude af syne.

» Hold bern under opsyn ved brug, rengering og vedli-
geholdelse. Derved sikres det, at barn ikke bruger
laderen som legetgj.

» Born og personer, som pa grund af deres fysiske, sen-
soriske eller mentale tilstand eller deres manglende
erfaring og kendskab ikke er i stand til at betjene
laderen sikkert, ma ikke benytte laderen uden opsyn
af eller anvisning fra en ansvarlig person. | modsat fald
er der risiko for fejlbetjening og personskader.

» Laes og overhold sikkerhedsanvisningerne og in-
struktionerne i alle brugsanvisninger til eBike-syste-
met og i brugsanvisningen til din eBike.

» Paundersiden af laderen sidder en maerkat med en hen-
visning pa engelsk (pa den viste grafikside maerket med
nummer (4)) og med falgende indhold: Ma KUN anvendes
med BOSCH lithium-ion-akkuer!

Dansk - 1

Produkt- og ydelsesbeskrivelse

Beregnet anvendelse

Ud over de her viste funktioner er det til enhver tid muligt, at
der indfares softwareaendringer til fejlafhjeelpning og funk-
tionsaendringer.

Bosch eBike-laderne ma udelukkende benyttes til opladning
af Bosch eBike-akkuer.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de afbildede komponenter vedrarer illu-
strationerne pa grafiksiderne i begyndelsen af vejledningen.

Enkelte billeder i denne brugsanvisning kan, afhaengigt af din
eBikes udstyr, afvige en smule fra de faktiske forhold.

(1) Ladeaggregat

(2) Apparatbgsning

(3) Apparatstik

(4) Sikkerhedsanvisninger lader

(5) Ladestik

(6) Basning til ladestik

(7) Afdeekning ladebgsning

(8) Bagagebaeerer-akku

(9) Drifts- og ladetilstandsindikator
(10) Taend/sluk-tast akku
(11) Standardakku

Bosch eBike Systems
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Dansk - 2
Tekniske data
Lader Standard Charger Compact Charger Fast Charger
(36-4/230) (36-2/100-230) (36-6/230)
Produktkode BCS220 BCS230 BCS250
Nominel spanding V-~ 207 ...264 90...264 207 ...264
Frekvens Hz 47...63 47 ...63 47...63
Akku-ladespanding V= 36 36 36
Ladestrgm (maks.) A 4 2 R
Ladetid
- PowerPack 300, ca. h 2,5 5 2
- PowerPack 400, ca. h 3,5 6,5 2,5
- PowerPack 500, ca. h 4,5 7,5 3
Driftstemperatur °C ... +40 0...+40 0...+40
Opbevaringstemperatur C +10... +40 +10...+40 +10...+40
Vaegt, ca. kg 0,8 0,6 1,0
Kapslingsklasse IP 40 IP 40 IP 40

A) Ladestrammen begraenses til 4 A ved PowerPack 300 og ved akkuer i Classic+ Line.
Angivelserne gelder for en nominel spaending [U] pd 230 V. Ved afvigende spandinger og i landespecifikke udferelser kan disse angivelser varie-

re.

Brug

Ibrugtagning

Tilslut laderen til stramnettet (se billede A)

» Kontrollér netspandingen! Stremkildens spaending skal
stemme overens med angivelserne pa laderens typeskilt.
Lader til 230 V kan ogsa tilsluttes 220 V.

Set netkablets apparatstik (3) i apparatbgsningen (2) pa

laderen.

Tilslut netkablet (landespecifikt) til stramnettet.

Opladning af afmonteret akku (se billede B)

Sla akkuen fra, og tag den ud af holderen pa eBiken. Las og

felg i den forbindelse anvisningerne til akkuen.

» Stil kun akkuen pa rene overflader. Undga iser at tilsm-
udse ladebgsningen og kontakterne, f.eks. som felge af
sand eller jord.

Set laderens ladestik (5) i basningen (6) pa akkuen.

Opladning af akku pa cykel (se billeder C og D)

Sluk akkuen. Rengar afdaekningen af ladebgsningen (7).

Undga iszr at tilsmudse ladebasningen og kontakterne,

f.eks. som falge af sand eller jord. Laft afdaekningen af

ladebasningen (7), og set ladestikket (5) i ladebasningen

(6).

» Laderen bliver varm under opladning, hvilket indebae-
rer brandfare. Oplad kun akkuerne pa cyklen i ter til-
stand og pa et brandsikkert sted. Hvis dette ikke er mu-
ligt, skal du tage akkuen ud af holderen og oplade den et
egnet sted. Laes og felg i den forbindelse anvisningerne til
akkuen.

Opladningsproces ved to isatte akkuer

Hvis der pa en eBike er anbragt to akkuer, kan begge akkuer
oplades via den tilslutning, der ikke er lukket. Farst oplades
begge akkuer efter hinanden til ca. 80-90%, derefter op-

lades begge akkuer parallelt, indtil de er helt opladede (lysdi-

oderne pa begge akkuer blinker).
Nar cyklen er i brug, aflades de to akkuer skiftevis.

Nar du tager akkuerne ud af holderne, kan hver akku oplades
separat.

Opladning

Opladningen starter, sa snart laderen er forbundet med ak-
kuen eller ladebgsningen pa cyklen og stramnettet.
Bemaerk: Opladning er kun mulig, hvis eBike-akkuens tem-
peratur befinder sig i det tilladte ladetemperaturomrade.
Bemaerk: Under opladningen deaktiveres drivenheden.
Akkuen kan oplades med og uden cykelcomputer. Uden cy-
kelcomputer kan opladningen kun falges pa akku-ladetil-
standsvisningen.

Med tilsluttet cykelcomputer udlaeses en tilsvarende
meddelelse pa displayet.

Opladningen vises med akku-ladestandsindikatoren (9) pa
akkuen og med bjalkerne pa cykelcomputeren.

Under opladningen lyser ladetilstandsindikatorens lysdioder
(9) pa akkuen. Hver konstant lysende lysdiode svarer til en
opladning pa ca. 20% kapacitet. Den blinkende lysdiode vi-
ser opladningen af de naste 20%.

Hvis eBike-akkuen er helt aflades, forsvinder lysdioderne
straks, og cykelcomputeren slukkes. Opladningen afsluttes.
Hvis du trykker pa teend/sluk-tasten (10) pa eBike-akkuen,
kan ladetilstanden vises i 3 sekunder.

Afbryd laderen fra stramnettet og akkuen fra laderen efter
opladningen.

0275007 XCX|(13.03.2020)
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Ved afbrydelse af akkuen fra laderen slds akkuen automatisk
fra.

Bemaerk: Nar opladningen pa cyklen er afsluttet, skal du om-

hyggeligt lukke ladebgsningen (6) med afdaekningen (7), sa
der ikke kan treenge smuds eller vand ind.

Fejl - arsager og afhjalpning

Dansk - 3

Hvis laderen ikke kan adskilles fra akkuen efter opladning,
teendes opladeren igen efter nogle timer, hvorefter akkuens
ladestand kontrolleres, og opladningen genstartes.

Arsag Afhjelpning

To lysdioder pa akkuen blinker.

Kontakt en autoriseret cykelhandler.

Akku for varm eller for kold

Tre lysdioder pa akkuen blinker.

Adskil akkuen fra laderen, indtil ladetemperaturomradet er
naet.

Akkuen ma farst sluttes til laderen igen, nar den har naet den
tilladte ladetemperatur.

\ A\
S
(ANTAN

Laderen oplader ikke.

Der er ikke nogen lysdiode, der blinker (afhaengigt af
eBike-akkuens ladestand lyser en eller flere lysdioder
konstant).

Kontakt en autoriseret cykelhandler.

Opladning ikke mulig (ingen visning pa akkuen)

Stik ikke isat rigtigt

Kontrollér alle stikforbindelser.

Kontakter pa akkuen tilsmudsede

Rengar forsigtigt kontakter pa akkuen.

Stikkontakt, kabel eller lader defekt

Kontrollér netspaendingen, og fa laderen kontrolleret af cykel-
handleren.

Akku defekt

Kontakt en autoriseret cykelhandler.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering
Kontakt en autoriseret cykelhandler, hvis laderen svigter.

Kundeservice og anvendelsesradgivning
Ved alle spargsmal vedrerende laderen bedes du kontakte
en autoriseret cykelhandler.

Kontaktdata for autoriserede cykelhandlere finder du pa
hjemmesiden www.bosch-ebike.com.

Bortskaffelse

Ladeaggregater, tilbehar og emballage skal genbruges pa en

miljevenlig made.

Smid ikke ladeaggregater ud sammen med det almindelige

husholdningsaffald!

Galder kun i EU-lande:
I henhold til det europaeiske direktiv 2012/19/
EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
og dets implementering i national lovgivning
skal ikke-funktionsdygtige ladeaggregater ind-

]

samles separat og tilfgres en miljerigtig gen-
anvendelsesordning.
Ret til @ndringer forbeholdes.

Bosch eBike Systems
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12  Ordliste

Affjedret gaffel

Kilde: ISO DIN 15194:2017, forgaffel, som har en
styret, aksial fleksibilitet til at reducere overfarslen
af sted fra vejbanen til cyklisten [sic].

Affjedret stel

Kilde: ISO DIN 15194:2017, stel, som har en
styret, aksial fleksibilitet til at reducere overfgrslen
af stgd fra vejbanen til cyklisten [sic].

Akkumulator, batteri

Kilde: DIN 40729:1985-05, batteriet er et
energilager, der opbevarer den tilfgrte, elektriske
energi som kemisk energi (opladning) og efter
behov kan afgive den som elektrisk energi
(afladning).

Arbejdsomgivelse

Kilde: EN ISO 9000:2015, szt af betingelser,
hvorunder arbejdet udferes.

Bremsegreb

Kilde: ISO DIN 15194:2017, handtag, som bruges
til at betjene bremseanordningen.

Bremsevej

Kilde: ISO DIN 15194:2017, distance, som en
elcykel tilbagelaegger mellem bremsningens
pabegyndelse og det punkt, hvor elcyklen nar til
stilstand.

Brud

Kilde: ISO DIN 15194:2017, utilsigtet adskillelse i
to eller flere dele.

Budcykel

Kilde: DIN 79010, elcykel, som er konstrueret med
godstransport som hovedformal.

CE-meerkning

Kilde: Maskindirektivet, med CE-meerkningen
erkleerer producenten, at elcyklen opfylder de
geeldende krav.

MY22107 - 1b_1.0_19.10.2022

City- og trekkingcykel
Kilde: 1ISO 4210 - 2, elcykel, som er konstrueret til

anvendelse pa offentlig vej, farst og fremmest
med henblik pa transport- eller fritidsformal.

Cykel med elektrisk hjeelpemotor, elcykel

Kilde: ISO DIN 15194:2017, (en: electrically
power assisted cycle) elcykel udstyret med
pedaler og en elektrisk hjeelpemotor, som ikke
udelukkende fremdrives af denne elektriske
hjeelpemotor, undtagen under
opstartshjaelpetrinnet.

Driftsophor

Kilde: DIN 31051, tilsigtet afbrydelse af et objekts
funktionalitet pa ubestemt tid.

Drivrem

Kilde: ISO DIN 15194:2017, semlgs, ringformet
rem, som anvendes til at overfare en drivkraft.

Elektrisk regulerings- og styresystem

Kilde: ISO DIN 15194:2017, elektronisk og/eller
elektrisk komponent eller et modul bestaende af
komponenter, der indbygges i et kgretgj, i
forbindelse med alle elekiriske tilslutninger og
dertil hgrende ledningsfaringer til motorens
elektriske stremforsyning.

Fejl

Kilde: DIN EN 13306:2018-02, 6.1, et objekts
(4.2.1) tilstand, hvor det ikke er i stand til at
opfylde en kraevet funktion (4.5.1); undtaget
manglende evne under praeventiv vedligeholdelse
eller andre planlagte foranstaltninger eller som
fglge af manglende eksterne ressourcer.

Foldecykel

Kilde: 1ISO 4210 - 2, elcykel, som er konstrueret til
sammenfoldning til en kompakt form, der letter
transport og opbevaring.

Forbrugsmateriale

Kilde: DIN EN 82079-1, del eller materiale, som er
ngdvendig for regelmaessig anvendelse eller
vedligeholdelse af objektet.
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Frakoblingshastighed

Kilde: ISO DIN 15194:2017, hastighed, som er
opnaet af elcyklen pa det tidspunkt, hvor
strammen falder til nul eller til tomgangsveerdien.

Gaffelstilk

Kilde: ISO DIN 15194:2017, del af gaflen, som
drejer omkring forgaffelrgrets styreakse pa en
elcykel. Normalt er kronrgret forbundet med
gaffelhovedet eller direkte med gaffelbenene og
er som regel forbindelsen mellem gaflen og
frempinden.

Hjul

Kilde: ISO 4210 - 2, enhed eller sammensaetning
af nav, eger eller plade og faelg, dog uden
deekenheden.

Hjulslip

Kilde: DIN 75204-1:1992-05, forskel mellem
kgretgjets og hjulomkredsens hastighed set i
forhold til keretgjets hastighed.

Hurtigbespandingsanordning,
hurtigbespanding

Kilde: ISO DIN 15194:2017, grebsbetjent
mekanisme, som holder eller sikrer et hjul eller en
anden komponent i dets position.

Instruktionsbog

Kilde: ISO DIS 20607:2018, del af
brugerinformationerne, som maskinproducenter
stiller til radighed for maskinbrugerne. Den
indeholder hjeelp, vejledninger og tips i
forbindelse med anvendelse af maskinen gennem
alle dens livsfaser.

Maksimal nominel vedvarende ydelse

Kilde: ZEG, den maksimale nominelle vedvarende
ydelse er den maksimale ydelse i 30 minutter pa
elmotorens udgangsaksel.

Maksimal sadelhgjde

Kilde: ISO DIN 15194:2017, vertikal afstand fra
jorden til det sted, hvor sadelfladen krydses af
sadelpindens akse, malt med vandret indstillet
sadel, hvor sadelpinden er indstillet pa den
mindste indstiksdybde.

MY22107 - 1b_1.0_19.10.2022

Maksimalt daektryk

Kilde: ISO DIN 15194:2017, maksimalt daektryk,
som anbefales af deek- eller faelgproducenten for
at opna en sikker og kraftbesparende karsel. Hvis
bade feelgen og deekket angiver et maksimalt
deektryk, er det geeldende maksimale daektryk det
laveste af de to angivne veerdier.

Maksimalt tilladt totalvaegt

Kilde: ISO DIN 15194:2017, vaegt pa den komplet
samlede elcykel plus cyklist [sic] og bagage iht.
producentens definition.

Markedsfaring

Kilde: EU-direktiv 2006/42/EF, 17.05.2006, fgrste
tilradighedsstillelse, gratis eller mod betaling, i
Det Europziske Faellesskab af en maskine eller
delmaskine med henblik pa distribution eller
anvendelse.

Mindste indstiksdybde

Kilde: ISO DIN 15194:2017, markning, som
angiver frempindens pakreevede mindste
indstiksdybde i kronrgret eller sadelpindens
pakraevede mindste indstiksdybde i stellet.

Modelar

Kilde: ZEG, modelaret er ved de
serieproducerede elcykler den pagaeldende
versions fagrste produktionsar og er ikke altid
identisk med produktionsaret. Produktionsaret
kan delvist ligge far modelaret. Hvis der ikke
foretages tekniske andringer pa serien, kan
elcykler fra et forudgaende modelar ogsa
produceres derefter.

Mountainbike, terreencykel

Kilde: 1ISO 4210 - 2, elcykel, som er konstrueret til
brug i ujeevnt terreen uden for veje samt til brug pa
offentlige gader og veje og udstyret med
passende forsteerket stel og andre komponenter.
Typisk med deek med stort tvaersnit og grov
slidbaneprofil samt stort udvekslingsforhold.
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Negativ fjedervandring

Den negative fijedervandring ogsa kaldet SAG
(eng. sag) er gaflens sammentrykning, som
fremkaldes af cyklistens kropsvaegt inklusive
udstyr (f.eks. en rygseek), karestillingen og
stelgeometrien.

Nagdstop

Kilde: ISO 13850:2015, funktion eller signal
beregnet til at: - reducere eller afvaerge
kommende eller eksisterende farer for personer,
skader pa maskinen eller arbejdsmaterialet; -
blive udlgst af en person i form af en
enkeltstdende handling.

Nominel vedvarende ydelse

Kilde: ISO DIN 15194:2017, udgangseffekt
specificeret af producenten, hvor motoren opnar
sin termiske ligevaegt under de specificerede
omgivelsesforhold.

Producent

Kilde: EU-direktiv 2006/42/EF, 17.05.2006.
Enhver fysisk eller juridisk person, der konstruerer
og/eller fremstiller en maskine eller delmaskine,
der er omfattet af dette direktiv, og som er
ansvarlig for maskinens eller delmaskinens
overensstemmelse med dette direktiv, med
henblik pa markedsfering under eget navn eller
meerke eller til eget brug.

Produktionsar

Kilde: ZEG, produktionsaret er det ar, hvor
elcyklen er produceret. Produktionsperioden er
altid fra maj til juli det efterfalgende ar.

Racercykel

Kilde: ISO 4210 - 2, cykel designet til
amaterkersel ved hgje hastigheder og til brug pa
offentlige veje, som har en kontrol- og styreenhed
med flere grebspositioner (muligger en
aerodynamisk kropsholdning) og en transmission
til flere hastigheder samt en deekbredde pa maks.
28 mm, idet den faerdigsamlede cykel har en
maksimal vaegt pa 12 kg.

MY22107 - 1b_1.0_19.10.2022

Reservedel

Kilde: DIN EN 13306:2018-02, 3.5, objekt til
erstatning af et tilsvarende objekt for at bevare
objektets oprindeligt kraevede funktion.

Sadelpind

Kilde: ISO DIN 15194:2017, komponent, som
fastklemmer sadlen (med en skrue eller
komponent) og forbinder den med stellet.

Samlet fjedervandring

Kilde: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue
Fahrwerkstechnik im Detail, den vandring, som
cyklen bevaeger sig mellem ubelastet og belastet
stilling, kaldes for samlet fjedervandring. |
hviletilstand belaster karetgjets masse fjedrene
og reducerer den samlede fjedervandring med
den negative fiedervandring til den positive
fiedervandring.

Service

Kilde: DIN 31051, service udfgres generelt med
regelmaessige intervaller og udfgres ofte af
uddannet fagpersonale. P4 denne made kan der
sikres sa lang levetid og sa lidt slid som muligt pa
de servicerede objekter. Faglig korrekt service er
ofte ogsa en forudseetning for bevarelse af
garantien.

Skivebremse

Kilde: ISO DIN 15194:2017, bremse, hvor der
anvendes bremseklodser til at gribe om en tynd
skives udvendige flader. Denne skive er anbragt
pa hjulnavet eller integreret i dette.

Slid

Kilde: DIN 31051, reduktion af slidmargin (4.3.4),
fremkaldt af kemiske og/eller fysiske processer.
Traektrin

Traektrinnet fastlaegger den hastighed, hvormed
gaflen fjedrer tilbage efter belastningen.
Trykpunkt

Kilde: ZEG, trykpunktet for en bremse er den
handbremseposition, hvor bremseskiven og
bremseklodserne mgder hinanden, og
bremseprocessen pabegyndes.
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Ufremkommeligt terraen

Kilde: ISO DIN 15194:2017, ujeevne
skaervebelagte stier, skovstier og andre
straekninger, der generelt ligger uden for vejene,
og hvor der ma forventes treergdder og sten.

Ungdomscykel

Kilde: ISO 4210 - 2, elcykel til brug pa offentlig vej
for unge, der vejer mindre end 40 kg, som har en
maksimal sadelhgjde pa 635 mm eller mere, men
mindre end 750 mm. (se ISO 4210).

Vagt pa den kereklare elcykel

Kilde: ZEG, veaegtangivelsen for den kereklare
elcykel henviser til vaegten pa salgstidspunktet.
Alt yderligere tilbehar skal laegges til denne vaegt.

MY22107 - 1b_1.0_19.10.2022

12.1 Forkortelser

F?;FS%F Betydning/oprindelse

ABS Antiblokeringssystem
EPAC Electric Power Assisted Cycle
Til. tot- Tilladt totalveegt

veegt

Tabel 64: Skema over forkortelser
12.2 Forenklede begreber

Der bruges fglgende begreber for at lette
laesningen:

Instruktionsbog Original instruktionsbog

Daemper Bagdaemper
Forhandler Cykelforhandler
Motor Drivmotor, delImaskine
Remdrev Tandremsdrev

Tabel 65: Skema over forenklede begreber
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13 Tilleg

. Oversaettelse af original EF-/EU-
overensstemmelseserklaering

Producent Dokumentationsansvarlig*
Janine Otto
i:SY GmbH Co. KG c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
HauptstralRe 34 Longericher Str. 2
32609 Hillhorst, Germany 50739 Koln, Germany

Maskinen, elcykel af typerne:

F-01 CARGO N3.8 ZR 400 Budcykel
F-02 CARGO N3.8 ZR 600 Budcykel

produktionsar 2022 og produktionsar 2023, modsvarer falgende relevante
EU-bestemmelser:

* Maskindirektivet 2006/42/EF
* RoHS-direktivet 2011/65/EU
« Direktivet 2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet.

Beskyttelsen ifglge lavspaendingsdirektivet 2014/35/EU er overholdt iht. tilleeg |,
nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF.

Folgende harmoniserede standarder er anvendt:

» |SO DIN 20607 2018 Maskinsikkerhed — Brugsanvisninger — Generelle principper for
udarbejdelse,

* EN 15194:2017, Cykler — Cykler med elektrisk hjaelpemotor — EPAC-cykler

Folgende andre tekniske standarder er anvendt:

» DIN 79010 Cykler — Transport- og lastcykel — Krav og testmetoder,

» EN 11243:2016 Cykler — Bagagebeerere til cykler — Krav og prgvningsmetoder

» DIN EN 62133-2:2017 Genopladelige celler og batterier indeholdende alkaliske eller
andre ikke-syrebaserede elektrolytter — Sikkerhedskrav til baerbare forseglede
genopladelige celler og batterier fremstillet heraf til brug i baerbart udstyr — Del 2:
Litiumsystemer

Kéln, 02.05.2021

Georg Honkomp, direktgr for i:SY GmbH Co. KG

*Person, bosiddende i EU, der er bemyndiget til at udarbejde den tekniske dokumentation
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eBike Systems @ BOSCH

Assembly confirmation
Robert Baseh GmbH
Declaration of the manufacturer for the partly completed machinery Bosch eBike Systems
Postlach 1342
Manufacturer: T2703 Reutlingen

i, Boscheabikeda
Robert Bosch GmbH
Gerhard-Kindler-Strafie 3
T2TT0 Reutlingen

GERMANY
List of valid Drive Unit numbers:
0275 007 020 0275 007 D30 0275 007 040 0275 00T 049
0275 007 022 0275 007 032 0275 007 041 0275 00T 060
0275 007 023 0275 00T 033 0275 007 042 0275 00T 063
0275 00T 024 0275 00T 034 0275 00T 043 0275 00T 062
0275 00T 025 0275 007 035 0275 00T 045 0275 00T 065
0275 00T 027 0275 00T 037 0275 00T 046 0275 007 071
0275 007 028 0275 00T 038 0275 007 047 0275 007 072
0275 00T 029 0275 007 039 0275 00T 048 0275 00T 074
0275 0OT 075

List of the applied and observed basic requirements of the “Declaration of
Incorporation to appendix |, Machinery Directive 2006/42/EC™ (OJ L 157,

09.06,2006, p.24):
‘No. | Essential Requirements ]
1.1 GEMERAL REMARKS

1.1.2 Principles of safety integration

1 1.1.3 Materials and products
115 Design of machinery to facilitate its handling
1.1.6 Ergonomics

1.2 'CONTROL SYSTEMS

1.2.1 Safety and reliability of control systems
1.23 Starting

1.2.4 Stopping

1.241 | Noermal stop
1.2.4.2 | Operational stop
125 Selection of control or operating modes
126 Failure of the power supply

1.3 PROTECTION AGAINST MECHANICAL HAZARDS
1.3.2 Risk of break-up during operation
134 Risks due to surfaces, edges or angles

137 Risks related to moving parts

139 Risks of uncontrolled movements
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| No. | Essential Requirements

15 RISKS DUE TO OTHER HAZARDS
1.5.1 Electricity supply

1.5.2 Static electricity
1.5.4 Errors of fitting

1.55 Extreme temperatures
156 Fire

158 MNoise

1559 Vibrations

| 1.5.10 | Radiation
1511 External radiation

1.6 MAINTEMANCE
1.6.2 Access to operating positions and servicing points
1.6.3 Isolations of energy sources

1.6.4 Operator intervention

|
17 | INFORMATION

1.7.1.1 | Information and information devices

1.7.2 Warning of residual risks

1.7.3 Marking of machinery

1.7.4 Insfructions

1.7.4.1 | General principles for the drafting of instructions
1.7.4.2 | Contents of the instructions

1.7.4.3 | Sales literature

The technical documents are generated as required in appendix VI B.
We undertake to transmit relevant information of the partly completed
machinery in response to a reasoned request by the appropriate national
autharities.

The technical documents may be reviewed at the following contact:

Robert Bosch GmbH
EB/ECA
Gerhard-Kindler-S5trafie 3
72770 Reutlingen

GERMANY

The product conforms to the following regulations:

Regulation (EC) No 1907/2006, (OJ L 396, 30.12.2006, p.1) REACH
Regulation (EC) No 850/2004, (O L 158, 30.04.2004, p.7) POP
Directive 2011/65/EU, (OJ L 174, 01.07.2011, p.88) RoHS 1l
Directive 2014/30/EU, (OJ L 96, 29.03.2014, p.79) EMC
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The machinery is incomplete and must not be put intoe service until the
machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity
with the provisions of the directive.

Bosch eBike Systems
Reutlingen, 26.03.2020

. I.
Vv M\ 3 '._,_."IH_:\ -I':_._ e

Gunter Flinspach (EB/NE) Thomas Raica (EB/ECA)
Vice President Director
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14  Stikordsregister

A
Affjedret sadelpind, 39

- pleje, 148

- rengering, 141
Akku, se batteri
Akkumulator, se batteri
Aksel,

- pleje 149

tilspaendingsmoment, 61
Anbefalet gearskift, 49, 50
Anhezenger, 112
Arbejdsomgivelse, 220

B

Bagagebeerer,

- &endring, 122

- brug, 121

- eftersyn, 177

- kontrol 139

- pleje, 147

- renggring, 143

placering, 28
Bagagebeererbatteri,

- udtagning, 124
Bagbremse, 42
Bagdaemper,

- eftersyn, 177

- kontrol 139

- renggring 141

- service, 168, 177
Baghjul, se Hjul
Baglygte, 45

- renggring 141

placering, 28
Bagskifter,

- placering 43

- pleje, 149

tilspaendingsmoment, 70
Barnesade, 111
Batteri, 46, 220

- bortskaffelse, 199

- forsendelse 74

- iseetning, 124

- kontrol, 78

- renggring, 142

- transport 74

- udtagning, 124

- vaekning, 124

bagagebeerebatteri, 45

stelbatteri, 46

Tekniske data 58, 59

tilspaendingsmomenter, 61
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Batterihus, 46

Batterilas, 46
Batteringgle, 46
Beskyttelsesanordninger,

- kontrol 139
Beskyttelseskappe 49
Betjeningsenhed, 47

- rengering, 142

position 48
Blitz-ventil, se Dunlopventil
Bluetooth,

fejl, 17
Bowdenkabel, 41

- kontrol, 156
Bremse,

- kontrol af

bremsebeleegninger, 157

- kontrol af bremseskive,

157

- kontrol af trykpunkt, 156

- kontrol, 140, 156

- rengering, 141

- sikring under transport 73

daeksel, 41

hydraulisk, 41

insert pin, 41

klemring, 41

ledningsholder, 41

mekanisk, 41

omlgbermgtrik, 41
Bremseag, 42

placering, 42

tilspaendingsmoment, 62
Bremsebelaegninger, 42

- kontrol, 157

- tilkgring, 104

- udskiftning, 197

placering, 42

tilspaendingsmoment, 62
Bremsegreb, 42

- pleje, 151

- rengering, 145
Bremseledning, 41

tilspaendingsmoment, 62
Bremseskive, 42

- kontrol, 157

- rengering, 145

- udskiftning, 197

placering, 42

Bremsevej, 220

Brud, 220

Brugt motorydelse, 49
Budcykel, 220

C

Cantilever-bremse,
tilspaendingsmoment, 63
CE-meerkning, 220
Chassis, 29
City- og trekkingcykler, 220
Cykel,
- samling 79
Cykelcomputer, 47
- renggring, 142
position 48
tilspeendingsmomenter, 61

D
Deek til kersel pé offentlig vej, 33
Deek, 32

- kontrol, 154

- renggring, 144

placering, 32
Deek,- abne daek med slange 32
Deekkonstruktioner, 32
Deekstarrelse, 32

Deektryk, 32
- &ndring, 152
- kontrol, 152
Display,

- afmontering, 109

- montering, 109

- opladning af batteri, 109,

127

Displaybatteri, 47
Displayvisning, 49
Dobbeltleds-feelgbremse,

tilspeendingsmoment, 63
Drevsystem, 43

- slukning, 126

- teending, 126

elektrisk, 45
Driftsophgr, 220
Driftspause, 76

- forberedelse 76

- gennemforelse 76
Drivrem, 220

E
Egenipler, 35
- pleje, 149
Egenippel,
placering, 32
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Eger, 35
- kontrol, 155
- udskiftning, 197
placering, 32
Elcykel, 220
- anvendelse 120
- eftersyn (forhandler) 166
- forsendelse 74
- forste eftersyn 166
- hver gang efter brug, 141
- hver gang far brug 119,
139
- ibrugtagning 78
- kontrol, 152
- pleje 146
- renggring 142
- salg, 81
- samling 77
- stort eftersyn 166
- tilpasning 89
- udpakning 77
Elektrisk regulerings- og
styresystem, 220

EUoverensstemmelseserklzerin

g, 224

F
Feelg, 31, 34

- pleje, 148

- udskiftning, 197

placering, 32
Feelgbasis,

- kontrol, 155
Feelgbremsens lasearm 41
Fejl, 220
Fjedergaffel, 220

- eftersyn, 180

- pleje, 141, 146

- renggring, 141, 143
Fjernbetjening til sadelpind,

position 48
Foldecykel, 220
Forbremse,

- bremsning, 129
Forbrugsmateriale, 220
Forhjul, se Hjul
Forlygte,

- indstilling, 108

- kontrol, 161

- rengering 141

placering, 28

position 48

tilspaendingsmoment, 70
Forsendelse, se Transport
Forskifter,

- rengering, 144
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tilspeendingsmoment, 71
Farste ibrugtagning, 78
Frakoblingshastighed, 221
Frempind, 29

- eftersyn, 178

- indstilling 120

- kontrol, 81, 162

- pleje, 147

- rengering, 143

placering, 28

tilspeendingsmoment, 71
Frilgbskrans,

tilspaendingsmoment, 63
Frontlygte, se forlygte
Funktionsvisning, 49

G
Gaffel, 30

- kontrol 139

- pleje, 141

affjedret, 220

placering, 28
Gaffelben,

placering, 30
Gaffelende, 30

placering, 30
Gaffellas,

position 48
Gaffelstilk, 30, 221

placering, 30
Gearnav,

- eftersyn, 178
Gearskift,

- skift, 131, 133
Gearskifte,

- anvendelse, 130

- indstilling af drejegreb med

to kabler 165
- kontrol 163
- kontrol af elektrisk
gearskifte, 163
Gearskiftets drejegreb, 49
Gearveelger,
- pleje, 149
position, 48
tilspaendingsmoment, 70
Gearveaelgere,
- rengering, 144
Greb,
- brug af lzedergreb 123
- kontrol 140
- pleje, 148
- rengering, 143

Grundrenggring 142

H
Handbremse, 220
position 48
tilspaendingsmoment, 65
Hjeelpekraft ved traekning,
- anvendelse, 128
Hjeelpetrin, 49, 57
- valg, 128
ECO, 49
eMTB, 49
OFF, 49
SPORT, 49
TOUR, 49
TURBO, 49
Hjul, 28, 32, 221
- kontrol af koncentricitet
139
- kontrol, 152
Hjulslip, 221
Hurtigbespeaending, 221
- eftersyn, 179
- kontrol 139
placering, 36
Hydraulisk bremsesystem,
- kontrol 156

Info-tast (betjeningsenhed), 54

Info-tast (display), 49
Instruktionsbog, 221

K

Karbon-fiedergaffel,

- eftersyn, 180
Karbon-sadelpind,

- pleje, 148
Karkasse, 33

placering, 32
Kassette,

- renggring, 144
Kaede, 43

- pleje, 150

- renggring, 145

- service, 183

- stramning, 197

- udskiftning, 197

placering, 43
Kaedegearskift,

- brug, 130

- kontrol 162
Kaedehjul, 43

- renggring, 144

tilspaendingsmoment, 65
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Kaedeskaerm, 19, 28

- renggring, 145

tilspaendingsmomenter 66
klassisk ventil, se Dunlopventil
Karelys, 49

- indstilling, 108

- kontrol, 140, 161
Karelys-tast, 49
Karetgj,

Tekniske data 58
Krank,

tilspaendingsmoment, 66
Krankseet,

tilspaendingsmoment, 66
Kuglelejer,

placering, 36

L

Ladetilslutning, 46
Ladetilslutningskappe, 46
Ladetilstandsindikator (batteri),
46
Ladetilstandsindikator (display),
49
Ladetilstandsindikator, 57
Laedergreb,

- pleje, 148

- renggring, 143
Leedersadel,

- pleje, 149

- renggring, 144
Lockout,

position 48

M
Markedsfgring, 221
Markering af minimumsdybden,
96
Mekanisk,
- gearskifte 163
Mindste indstiksdybde, 221
Minus-tast, 54
Modelar, 221
Motor, 45
- renggring, 142
Tekniske data 58, 59
tilspeendingsmomenter 67
Motorafskeermning, 19
Motordeeksel,
tilspeendingsmomenter, 67
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Mountainbike, 221
MTB, se mountainbike

N
Nav, 36
- indstilling af ROHLOFF
164
- pleje, 149
- rengering, 144
- service 168
nav, 28
placering, 32
tilspaendingsmoment, 67
uden ekstraanordning, 36
Navaksel,

placering, 36
Navgear,
- kontrol 163
Navhus,
placering, 36
Negativ fiedervandring, 222
Nippelhuller,
- kontrol, 155

Ngdstop, 222
Ngdstopsystem 20

Nominel vedvarende ydelse,
222

(@)
Oplader, 45
- bortskaffelse, 199

P
Patentsadelpind, 39
Pedal,

- montering 80

- pleje, 149

tilspaendingsmoment, 69
Pedaler,

- rengering, 141
Plus-tast, 54
Position, 28
-position, 28
Presta-ventil, se fransk ventil
Producent, 222
Produktionsar, 222
Profil, 33
Pulleyhijul,

- pleje 149
Punkteringsbeskyttelsesbeelte,
34

placering, 32

R
Racercykel, 222
racercykelventil, se fransk ventil
Refleks,

placering, 28
Reflekser,

- renggring 141

placering, 30
Rejseinformation, 51

- nulstilling, 128

- skift, 128

Distance, 51

Gns. hastigh., 51

klokkeslaet, 51

Karetid, 51

Maks. hastigh., 51

Raekkevidde, 51

Total distance, 51
Rem, 43

- Gates Carbon-Drive-mobil-

app 159

- kontrol af slitage 158

- kontrol af stramning 158

- renggring, 145
Remskaerm, 19
Remskive, 43
Reservedel, 222
Reservedelsliste, 224
RESET-tast, 49
Ringeklokke,

- brug 122

- kontrol 140

position 48

S
Sadel, 122
- &&ndring af sadelheeldning,
94
- @endring af siddelaengde,
97
- brug, 122
- fastlaeggelse af
sadelhgjde, 95, 97
- kontrol 162
- renggring, 143
placering, 28
Sadelpind, 28, 39, 222
- affjedret sadelpind 39
- eftersyn, 181
- kontrol 140, 162
- patentsadelpind 39
- pleje, 148
- renggring, 143
tilspeendingsmoment
fiernbetjening, 63

230



Stikordsregister

tilspaendingsmoment, 63
SAG,

indstillingshjul position 48
Samlet fijedervandring, 222
samlet kgretid, 52
Sclaverand-ventil, se fransk
ventil
Service, 222
Skaerm, 19

- pleje, 147

placering, 28
Skaerme,

- kontrol, 139

- renggring, 143
Skifteelementer,

- renggring, 144
Skiftevisning,

position 48
Skivebremse, 222

tilspaendingsmoment, 62
Slange,

- udskiftning, 197
Slicks, 33
Slid, 222
Slidbane, 33

placering, 32
Speedometer, 49
Stel, 29

- eftersyn, 177

- kontrol 139

- pleje, 141, 146

- renggring, 143

placering, 28
Stelbatteri,

- iseetning, 124
Statteben,

- kontrol af stabilitet 165

- pleje, 147

- renggring, 143

placering, 28
Styr, 30, 48

- brug 123

- brug af barends 123

- brug af multipositionsstyr

123

- kontrol, 81, 162

- pleje, 147

- renggring, 143

placering, 28

tilspaendingsmoment, 66
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Styreleje, se styrleje
Styretgj, 29
Styrfittings, se styrleje
styring, 83
Styrleje, 29

- eftersyn, 178

- smgring med fedt, 178

placering, 28
Systemindstilling, 52

kan eendres, 51, 52, 53, 110
Systemmelding, 53, 86

T
Tast til hjeelpekraft ved traekning,
54
Tast,

teend/sluk (batteri) 46
Teend/sluk-tast (batteri), 46
Teend/sluk-tast (display), 49
Terraencykel, se mountainbike
Terreendeek, 33
Transport, 72
Traektrin, 222
Trykpunkt, 222

U
Ungdomscykel, 223
USB-kappe,

- kontrol 140
USB-port, 47, 49

- anvendelse, 127

\'

V-Brake-bremse,
tilspeendingsmoment, 71
Ventil, 32
Dunlopventil, 34
placering, 32
Vinterpause, se Driftspause
Visning 49
Vulstkerne, 34
placering, 32
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