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Uzemeltetés

Komoot alkalmazas 6sszekapcsolasa

A Komoot alkalmazas dsszekapcsolhato a FIT
rendszerrel. Bévebb informaciokat az alabbi
helyen talal: www.komoot.de/

1 Nyissa meg a BEALLITO MENUT.

2 Nyissa meg a <Connectivity><Connect
Komoot> menipontot.

3 Kovesse a kijelzd utasitasait.

= A Komoot kapcsolodott a rendszerre.

Impulzusérzékel6 6sszekotése

Bluetooth® funkciéval rendelkezd kilénb6zé
impulzusérzékelbkkel lehet kapcsolodni.

1 Nyissa meg a BEALLITO MENUT.

2 Nyissa meg a <Connectivity><Heart Rate
Sensor> menupontot.

3 Kovesse a kijelz6 utasitasait.

= Az impulzusérzékel kapcsolodott a
rendszerre.

Rasegités beallitasa

Arasegités egyénileg testreszabhat6. A rasegités
valasztott beéllitdsa egyforman befolyasolja az
ECO, STD és AUTO harom fokozatot. HIGH
fokozaton a motor mindig a teljes rasegitést adja.

1 Nyissa meg a BEALLITO MENUT.

2 Nyissa meg a <My Bike><Assistance>
mendlpontot.

3 Allitsa be a navigaciés billenékapcsoléval a
kivant rasegitést:
- Ha a kijelzésben minden oszlop fekete, a
maximalis rasegités van beallitva. - Ennek a
beallitasnak kevesebb hatétavolsag a
kdvetkezménye.
- Ha a kijelzésben egészen balra egy fekete
oszlop jelenik meg, akkor a legkevesebb
rasegités van beallitva. Ez a beallitas ECO
rasegitési fokozatnal a maximalisan
lehetséges hatotavolsagot teszi lehetévé.

4 Nyomja meg a navigacios billenékapcsolot.

= A kivalasztott rasegitési bedllitas tarolva van.
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Magassagmérd kalibralasa

A magassagmeérd kalibralhato.
1 Nyissa meg a BEALLITO MENUT.

2 Nyissa meg a <My Bike><Calibration Altitude>
menulpontot.

3 Kobvesse a kijelzd utasitasait.

= A magassagmérd kalibralva van. A
magassagméreés fligg a légnyomastol és
Iégnyomasvaltozasok esetén eltérésekhez
vezethet.

Hattérvilagitas beallitasa
Beallithatd a hattérvilagitas fényereje.
1 Nyissa meg a BEALLITO MENUT.

2 Nyissa meg a <My Bike><Auto Backlight>
menulpontot.

3 - Valassza az ON lehetbséget az
automatikusan a kdrnyezeti fényhez szabott
hattérvilagitas hasznalatahoz.

- Valassza az OFF lehet6séget a kézi
beallitasu hattérvilagitas hasznéalatahoz
10-100% hatarok kozott.

N

Nyomja meg a navigacios billenékapcsolét.

= Ettél kezdve a kivalasztott hattérvilagitast
hasznalja.

Automatikus kikapcsolas beallitasa

Beallithaté az idd, ami utan a hajtdmiirendszer
hasznalati szliinet utan automatikusan kikapcsol.

1 Nyissa meg a BEALLITO MENUT.

2 Nyissa meg a <My Bike><Auto Power Off>
menupontot.

3 Kobvesse a kijelzd utasitasait.

= A hajtomlrendszer hasznélati sziinet esetén a
beallitott id6 utan kikapcsol.
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Vibracioé visszajelzés beallitasa

Beallithatd a Vibracio visszajelzés.
1 Nyissa mega BEALLITO MENUT.

2 Nyissa meg a <My Bike><Vibration Feedback>
menulpontot.

3 - Valassza az ON lehetdséget, ha minden
gombnyomasra és minden aktiv Uzenettel
vibracio visszajelzést akar el6allitani.

- Valassza a OFF lehet6séget, ha nem kér
vibracio visszajelzést.

- Valassza a ONLY WITH MESSAGES
lehetdséget, ha csak Uzenetek esetén kér
vibracio visszajelzést.

= A vibracio visszajelzés valasztott el6allitasi
maodja megtorténik.

Toltési mod beallitasa

Beallithaté az akkumulator toltési modja és Long-
Life mddja. Minél gyorsabban tolti az
akkumulatort, annal révidebb lesz az élettartama.

Ez akar 50%-kal roviditheti az akkumulator
tartossagat.

1 Nyissa meg a BEALLITO MENUT.
2 Nyissa meg a <Charge> menlpontot.

3 - Valassza a <Normal> lehet6séget, ha az
akkumulatort normal gyorsasaggal kivanja
tolteni.

- Valassza a <Fast> lehet6séget, ha az
akkumulatort gyorsan kivanja tolteni.

- Valassza a <Charge to Storage> lehet6séget,
ha az akkumulatort hosszabb ideig tarolni
kivanja.

- Vélassza a <LONG LIFE> lehet&séget, ha
jelentésen hosszabbitani szeretné az
akkumulator élettartamat. Ezaltal kisebb lesz
az akkumulator kapacitasa.

= Végrehajtja a valasztott tarolasi modot.
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Minden tour adat visszaallitasa
Visszaallithatd az 6sszes érték a TOUR
FOMENUBEN és a DRIVE FOMENUBEN.

o Trip

« Time

+ Trip Height
« Cons.

« Max és

« AVG.

1 Nyissa meg a BEALLITO MENUT.

2 Nyissa meg a <Reset Values><Trip Reset>
menupontot.

3 Kobvesse a kijelzd utasitasait.

= Minden Tour-adat visszaallitasa megtortént.

Visszaallitas gyari beallitasokra

A rendszer beallitasai visszaallithatok a gyari
értékekre.

1 Nyissa meg a BEALLITO MENUT.

2 Nyissameg a <Reset Values><Factory Reset>
menupontot.

3 Kovesse a kijelzd utasitasait.

= Minden beallitas vissza van allitva a gyari
beallitasokra.

Hibalizenetek kijelzése
1 Nyissa meg a BEALLITO MENUT.
2 Nyissa meg az <Errors> menupontot.

= Megjelenik az aktualis hibalizeneteket
tartalmazo lista.

Szoftververzidk kijelzése
1 Nyissa meg a BEALLITO MENUT.
2 Nyissa mag az <About> menipontot.

= Megjelennek az egyes komponensek szoftver-
verzioi.
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6.5 Tartozékok

Az i:SY pedelec-ekhez a kdvetkezd tartozékok engedélyezettek.

6.5.1 Gyerekiilés

£ Gyermekiiléseket csak a jarmi gyartéjanak
=, engedélyét kdvetben szabad hasznalni, és ha az

E-bike-hoz val6 hasznalatra engedélyezve
vannak.

Bukas helytelen gyerekiilés kdovetkeztében

A 27 kg-nal kevesebb maximalis teherbirasu
csomagtartok és az alsé csé nem alkalmasak
gyermekulésekhez, és eltérhetnek. Ez a
kerékpéaros vagy a gyermek sulyos sérilésével
jaré bukasahoz vezethet.

P Soha nem szabad gyerekiilést a nyeregre,
kormanyra vagy als6 vazcsére rogziteni.

/\VIGYAZAT

Bukas szakszer(itlen hasznalat kovetkeztében

Gyerekillések hasznalata esetén jelentésen
megvaltoznak a menettulajdonsagok és a
pedelec allékonysaga. Ezaltal az ellenbrzés
elvesztése és személyi sérulésekkel jaré bukas
kévetkezhet be.

» Gyakorolja a gyerekilés hasznalatat, miel6tt a
pedelec-et kdzuti forgalomban hasznalja.

Zazodasveszély nyitott felfliggesztés
kovetkeztében

A gyermek ujja beszorulhat a nyereg, ill. a
nyeregcsé nyitott felfliggesztésein vagy nyitott
mechanikajan.

P Gyerekiilés hasznalata esetén soha nem
szabad nyitott felfliggesztésl nyergeket
hasznalni.

P Gyerekiilés hasznalata esetén tilos nyitott
mechanikaju, ill. nyitott felfliggesztési rugds
nyeregcsovet hasznalni.

MY23I0L - 19_1.0_25.01.2024

» Vegye figyelembe a gyerekiilések
hasznalatara vonatkozé torvényi
rendelkezéseket.

» Vegye figyelembe a gyerekiilésrendszerre
vonatkozd kezelési és biztonsagi
tajékoztatokat.

» Soha nem szabad tullépni a legnagyobb
megengedett 6sszsulyt.

A szakuzlet tanacsot ad, melyik
gyerekllésrendszer illik a gyermekhez és a
pedelec-hez.

A biztonsag megtartasahoz a gyerekilés els6
felszerelését a szaklizlet végezze.

A gyermekilés felszerelésekor tgyelni kell arra,
hogy

+ azulés és az ulés rogzitése illeszkedjen a
pedelec-hez,

* minden alkatrész fel legyen szerelve és szilardan
legyen régzitve,

+ avéltébovden, fékbovdenek, hidraulikus és
elektromos kabeleket szlikség esetén ki kell
igazitani,

+ a kerékparos mozgasszabadsaga optimalis
legyen és

* Dbetartsa a pedelec megengedett maximalis
Osszsulyat.

A szaklzletben betanitast kap a pedelec és a
gyerekilés hasznalatarél.
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6.5.1.1 THULE, Yepp Nexxt Maxi

102. abra: THULE, Yepp Nexxt Maxi gyerekiilés

Konnyen allithaté labtartok és labrogzité hurkok
gondoskodnak a tokéletes illeszkedésrél, és a
gyermekeddel egyutt névekednek. A 2022-es
gyartasi évtél kompatibilis az i:SY
csomagtartéval.

A THULE, Yepp Nexxt Maxi gyerekilés a
kovetkezb felszereltséggel rendelkezik:

+ A gyermek maximalis sulya 22 kg

» Suly 3kg

* 5-pontos biztonsagi 6v

» Beépitett reflektor

* Vizleperget6 és konnyen tisztithatd

5021309 THULE, Yepp Nexxt Maxi

Bdvebb informacidkat az aldbbi helyen talal:

www.isy.de/de-de/Zubehdr/transport
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6.5.2 Utanfuto

SR Utanfutét csak a jarmi gyartéjanak engedélyét
=7 kovetden szabad hasznalni, és ha az E-bike-hoz

valé hasznalatra engedélyezve van.

/\VIGYAZAT

Bukas a fék meghibasodasa kévetkeztében

Az utanfuto talzott terhelése esetén a fékut
meghosszabbodhat. A hosszu fékut bukast vagy
személyi sériilésekkel jaré balesetet okozhat.

» Soha ne Iépje tul az utanfuté megadott
terhelését.

» Vegye figyelembe az utanfutérendszerre
vonatkozd kezelési és biztonsagi
tajékoztatokat.

P Kovesse a kerékpar-utanfutd hasznalatara
vonatkozo térvényi rendelkezéseket.

» Csak tipusengedéllyel rendelkez6
vonoszerkezetet hasznaljon.

Minden pedelec, ami az utanfuté izemhez
engedéllyel rendelkezik, megfelel6 tajékoztatod
tdblaval van felszerelve. Csak olyan utanfutokat
szabad hasznalni, melyek figgéleges terhelése
és sulya nem lépi tul a megengedett értékeket.

max. 59 N
(6‘kg) A
max. 590 N
max.

103. abra: Utanfutoé tajékoztato tablaja

Ehhez a pedelec-hez a Quadriga utanfuté lett
kifejlesztve. A szakkeresked6k tanacsot adnak
Onnek, hogy milyen mas utanfutérendszer lehet
alkalmas az On pedelec-jéhez. A biztonséag
betartasa érdekében az utanfuto felszerelését a
szakuzletben végezzék.
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6.5.2.1 SHIMANO aggyal rendelkezd utanfuték
engedélyezése

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

A pedelec valamennyi SHIMANO aggyal valo
egyuttes hasznalata alapvetéen megengedett.

6.5.2.2 ENVIOLO aggyal rendelkezé utanfutok
engedélyezése

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

enviolo agyvaltokhoz csak kompatibilis kerékpar-
utanfutdék hasznalata engedélyezett.

KETTLER utanfuték

* Quadriga gyerekutanfuté
* Quadriga Cargo utanfuté
» Quadriga Big Dog utanfuté

BURLY utanfutok

Utanfuto Adapter

Minnow Bee

Honey Bee

Encore

solo

Cub Cikksz. 960038
D'Lite

Normad

Flatbed

Tail Wagon

CROOZER utanfutdk

Utanfuto Adapter

Croozer Kid

Cikksz. 122003516,

XL: +10 mm cikksz. 122003716
Cikk- sz. 12200715

Croozer axle nut adapter with Thule
coupling

Croozer Kid Plus
Croozer Cargo

Croozer Dog
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THULE utanfutéok

Utanfuto Adapter

Thule Chariot Lite
Thule Chariot Cab

Thule Chariot Cross Cikksz. 20100798

Thule Chariot Sport
Thule Coaster XT

6.5.2.3 ROHLOFF aggyal felszerelt utanfuto
engedélyezése

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

ROHLOFF Speedhub 500/14

Utanfutés izem a ROHLOFF SPEEDHUB 500/14
kombinacidval alapvetéen megengedett.

Szerelésnél, valamint utanfutéval térténd kerék-
parozasnal egy pillanatra sem fordulhat elé alkat-
részekkel valo érintkezés a Rohloff E-14
valtéegység fedelére haté nyomas vagy
fesziltség kovetkeztében!

A ROHLOFF E-14 valtéegység lehetséges sérilé-
sével jar6 utkdzés megfelel alatéttarcsakkal
vagy a mindenkori vonéhoroggyarté specialis
tengelyadaptereivel (Spacer, ill. Polygon) kerul-
heté el.

Speedhub A-12-vel

/\VIGYAZAT

Balesetveszély

Az A-12 régzitécsavar becsavarozasi mélysége
nagyon kicsi. A vonészerkezet tengelyre vagy az
A-12 régzitécsavarra torténd kozvetlen felszere-
Iése esetén a tengelylap menete vagy a csavar
megseérilhet vagy kiszakadhat. Ez személyi séru-
Iéssel jard balesethez vezethet.

» Soha nem szabad egy A-12 tengelyes rend-
szer(i ROHLOFF Speedhubon 12 mm-es
dugaszolhat6 tengelyes vazban vonészerke-
zetet kozvetlenil a tengelyre és az A-12 rogzi-
técsavarra szerelni.
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6.5.3 MonkeyLoad rendszer

A csomagtarté MonkeylLoad-kompatibilis, tehat a
csomagtartén hasznalhaté minden MonkeyLoad
rendszerkomponens. Mas rendszerek, pl. I-Rack,
racktime vagy MIK nem kompatibilisek.

» A hasznalat soran soha nem szabad tallépni a
MonkeyLoad rendszerkomponensek megadott
maximalis terhelhetéségét.

P Csomagtaskak rogzitésénél hasznaljon
festésvédo foliat. Ez megakadalyozza a festék
leddrzsolédését és az alkatrészek kopasat.

A MonkeyLoad taskak és kosarak aljan talalhat6
két felfogatas, melyek pontosan beleillenek a
csomagtarté rogzitési pontjaiba.

104. abra: Kosar MonkeylLoad adapterlappal és
huzégombbal (1)

6.5.3.1 MonkeyLoad rendszerkomponensek
rogzitése

1 Allitsa a MonkeyLoad rendszerkomponenst
megfelelé helyzetbe a csomagtartén.

2 Enyhén nyomja ra a MonkeyLoad
rendszerkomponenst.

= Megtortént a rendszerkomponens régzitése a
csomagtarton.

3 Haarendszerkomponensnek hosszabb ideig a
pedelec-en kell maradnia, akkor a kulccsal
zarja le a MonkeyLoad rendszert.

4 Huzza ki a kulcsot.

MY23I0L - 19_1.0_25.01.2024

6.5.3.2 MonkeyLoad rendszerkomponensek
leoldasa

1 A kulccsal nyissa ki a lezart MonkeyLoad
rendszert.

2 Enyhén huzza meg a huzégombot.

3 Arendszerkomponens reteszelése ki van
oldva.

= A rendszerkomponenst le lehet venni a
csomagtartérol.

23000052 i:SY csomagtarté kosar
23000035 i:SY Trunk Bag csomagtarté taska
23000034 i:SY 6sszecsukhato kosar

Bdévebb informacidkat az alabbi helyen talal:

www.isy.de/de-de/Zubehdr/transport
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6.5.4 Els6 csomagtartok

Els6 kosarak nem hasznalhaték az i:SY
teherszallité kerékparokon.

6.5.5 Csomagtaskak és -dobozok

Csomagtaskak és -dobozok akkor
megengedettek, ha az E-bike-hoz valo
hasznalatra engedélyezve vannak.

6.5.5.1 i:SY, Cargo falap

105. abra: i:SY, Cargo falap
Valamennyi felépitmény alapja az i:SY Cargo-n.

* Nyirfabdl késziilt
+ Feszitbhevederek hasznalatahoz praktikus
résekkel rendelkezik

23000100 i:SY, Cargo falap
40 cm
23000101 i:SY, Cargo falap

60 cm

B&vebb informacidkat az aldbbi helyen talal:

www.isy.de/de-de/Zubehdr/transport
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6.5.5.2 i:SY, Cargo fadoboz

106. abra: i:SY, Cargo fadoboz

Az i:SY Cargo fadoboz megfeleld helyet biztosit
gyermekek, allatok és aruk szallitasahoz.

* Nyirfabdl késziilt

+ Behajthato Gl6paddal

* Aluminium fenékkel

+ Gyermekek csak felszerelt gyermekbiztonsagi 6v
esetén szallithatok

23000102 i:SY, Cargo fadoboz
40 cm
23000103 i:SY, Cargo fadoboz

60 cm

Bdvebb informacidkat az alabbi helyen talal:

www.isy.de/de-de/Zubehdr/transport
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6.5.5.3 i:SY, Cargo Butterfly Bag

107. abra: i:SY, Cargo Butterfly Bag

Osszecsukhatd szallitétaska i:SY Cargo-hoz
strapabiré Cordura® anyagbdl, robusztus
fémvazzal.

* Nyirfabol készlt

+ Behajthat6 Gl6paddal

*  Aluminium fenékkel

» Gyermekek csak felszerelt gyermekbiztonsagi 6v
esetén szallithatok

23000061 i:SY, Cargo Butterfly Bag
40 cm
23000060 i:SY, Cargo Butterfly Bag

60 cm

Bévebb informacidkat az alabbi helyen talal:

www.isy.de/de-de/Zubehdr/transport
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6.5.6 Okostelefon-tarto

A kormanyszarra az SP Connect rendszer alapjat
képezd Phone Case tarto van felszerelve. A
tartdmodelltél figgéen a mobiltelefon vagy
kdzvetlenul a kormanyra vagy a kormanyszarra
szerelhetd fel. Az elsé valtozat esetében a tarto
barmikor athelyezhetd. A kormanyszarra szerelve
az okostelefon fix pozicidba van felszerelve.
Ezaltal alacsonyabban régzithetd a pedelec-re.

v Tartsa magat az SP Connect okostelefon-
burkolat és az okostelefon kezelési utasitasaban
leirtakhoz.

v Csak aszfaltozott utakon hasznalja.
v' Védje az okostelefont lopas ellen.

6.5.6.1 Mobiltelefon rogzitése

1 Rogzitéshez az SP Connect okostelefon-
burkolatban talalhaté mobiltelefont tegye a
Phone Case tartora.

= A kapcsolat rogziil.
2 Forgassa el a mobiltelefont 90°-kal jobbra.

3 A kapcsolat zarva van.

108. abra: Mobiltelefon lezarasa jobbra
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6.5.6.2 Mobiltelefon kioldasa

1 Forgassa el a mobiltelefont 90°-kal balra.
= A kapcsolat kiold.
2 Vegye ki a mobiltelefont.

Ha a teleszképos villa kivant negativ rugoutjat a
testreszabas utan nem sikerdl elérni, a
csavarrugo egyseget puhabb vagy keményebb
rugora kell kicserélni.

P A negativ rugéut ndveléséhez épitsen be
puhabb csavarrugé egységet.

P A negativ rugéut csokkentéséhez épitsen be
keményebb csavarrugé egységet.

6.5.7 Nyergek

LN A nyereg olyan alkatrész, amelyet a jarmi- vagy

=7 alkatrészgyarté engedélye alapjan lehet kicse-
rélni. A terméksorozaton belll kilonb6zé
meéretek kicserélése nyergek szamara engedé-
lyezett. A nyergeket emellett akkor is ki lehet
cserélni, ha a hatso eltolas a szabvanyos vagy
eredeti alkalmazasi tartomanyhoz képest nem
nagyobb 20 mm-nél, mivel a terheléseloszlas
megvaltozasa a tervezett beallitasi tartomanyon
kival kritikus kormanyzasi jellemzdkh6z
vezethet. Ebben a nyereg alakja is szerepet
jatszik. Csak olyan nyeregre szabad cserélni,
melyek az E-bike-hoz val6 hasznalatra engedé-
lyezve vannak.

yy'y

109. abra: ZECURE (S, M és L) nyergek

ZECURE, Hydro Foam S-es méret 061-30793
ZECURE, Hydro Foam M-es méret 061-30794
ZECURE, Hydro Foam L-es méret 061-30795
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£
<

6.5.8 Nyeregcso

A nyeregcsoé olyan alkatrész, amelyet a jarma-
vagy alkatrészgyarté engedélye alapjan lehet
kicserélni. Csak olyan nyeregcsére szabad
csereélni, melyek az E-bike-hoz valé hasznalatra
engedélyezve vannak.

A terméksorozaton belll kiildnb6z6é méretek és
keménységek cseréje nyeregcsovek esetében
megengedett. A nyeregcsdveket emellett akkor
is ki lehet cserélni, ha a hatso eltolas a szabva-
nyos vagy eredeti alkalmazasi tartomanyhoz
képest nem nagyobb 20 mm-nél, mivel a terhelé-
seloszlas megvaltozasa a tervezett beallitasi
tartomanyon kivul kritikus kormanyzasi jellem-
z6kho6z vezethet. A nyeregcs6 hosszanak ekkor
mindig azonosnak kell lennie.

110. abra: BY.SCHULZ paralelogramma rugoés nyeregcso6
G.2

BY.SCHULZ, G.2 ST

Testsuly: 60 ... 85 kg 060-32487

Testsuly: 100 ... 130 kg 060-32488

Testsuly: 125 ... 150 kg 060-32489

BY.SCHULZ, G2 LT

Testsuly: 80 ... 105 kg 060-32508
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6.5.9 Védoboritasok

BY.SCHULZ, védéboritas #
paralelogramma rugos
nyeregcs6hoz

i:SY motor védéboritas

i:SY akkumulator védéboritas

i:SY érintkez6k véddéboritasa

H OH H =

Belépd védofolia
6.5.10 Kormanyvégek

/= A kormanyvégek megengedettek, amig azokat a
szaklzletben szakszerien szerelik fel el6re, és
ha az E-bike-hoz valé hasznalatra engedélyezve
vannak. Ezaltal a terheléseloszldsnak nem
szabad jelentés mértékben megvaltoznia.

MY23I0L - 19_1.0_25.01.2024

110



Uzemeltetés

6.6

Latni és latszani dont6 jelentéségl a kozuti
forgalomban. A kdvetkez8 dolgokat foglalja
magaban a biztonsagos pedelec-kel a kézuti
koézlekedésben valo részvétel.

1

111. abra: Kozlekedésbiztonsag

1

A védodsisaknak fényvisszaverd csikokkal
vagy jol felismerhetd szin( vilagitassal kell
rendelkezni.

Kerékparozasra alkalmas ruhazat minden
évszakban fontos. A ruhazat lehetéleg vilagos
vagy fényvisszaveré legyen. Fluoreszkalo
anyag is alkalmas. Még tébb biztonsagot
nyujtanak lathatésagi mellények, ill.
vallszalagok a felsétest szamara. Soha ne
viseljen szoknyat, helyette mindig bokaig éré
nadragban legyen.

A piros nagy feliiletii macskaszemet ,Z"
lajstromjellel és a piros hatsé lampat, amit
olyan magassagban kell elhelyezni, hogy az
autobdl latni lehessen (legkisebb magassag
25 cm), tisztan kell tartani. A hatsé lampanak
mikoédéképesnek kell lennie.

A két reflektort a két csuszasmentes
pedalon tisztan kell tartani.

A sarga kiill6 macskaszemeknek minden
keréken, ill. a két keréken |évd, fehér,
fluoreszkalo feliiletnek tisztanak kell lennie.
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Egyéni védbéeszkozok és kozlekedésbiztonsagi tartozékok

6 A fehér elsé vilagitasnak mikodéképesnek
kell lenni és ugy kell beallitani, hogy mas
kdzlekedbket ne vakitson. A fehér elsé lampat
és afehér reflektort mindig tisztan kell tartani.

7 A pedelec-en lévd két fiiggetlen féknek
mindig miikodéképesnek kell lennie.

8 Magas hangzasu csengét kell felszerelni és
miikoddképes allapotban tartani.

6.7 Minden hasznalat elott

» A pedelec-et minden hasznalat el6tt at kell
vizsgalni, lasd 7.1 fejezet.

[0 Kell6 tisztasag ellendrzése. lasd 7.2 fejezet

[0 Védéberendezések ellenérzése. lasd 7.1.1 fejezet
O E)Ilgezr:glszezte az akkumulator szilard lasd 6.16.2 fejezet
O Vilagitas ellenérzése. lasd 7.1.13 fejezet
OO0 Fék ellendrzése. lasd 7.1.14 fejezet
[0 Rugos nyeregcsé ellenérzése. lasd 7.1.9 fejezet
[0 Csomagtarto ellenérzése. lasd 7.1.5 fejezet
0  Csengd ellendrzése. lasd 7.1.10 fejezet
[0 Markolatok ellenérzése. lasd 7.1.11 fejezet
[0 Hatso lengéscsillapitd ellenérzése. lasd 7.1.4 fejezet
OO0 Vaz ellen6rzése. lasd 7.1.2 fejezet
[0 Ellendrizze a kerék korfutasat. lasd 7.1.7 fejezet
0 Gyorszar ellenérzése. lasd 7.1.8 fejezet
OO0 Sarvedok ellenérzése. lasd 7.1.6 fejezet
[0 USB-védésapka ellendrzése. lasd 7.1.12 fejezet

» Menet kozben figyeljen a szokatlan zajokra,
vibraciéra vagy szagokra. Ugyeljen arra, hogy
kerékparozas k6zben nincs-e szokatlan érzése
fékezésnél, pedalhajtas vagy kormanyzas
kézben. Mindez anyagkifaradasra utal.

= Ha eltéréseket tapasztal a ,Minden
kerékparozas el6tt” ellendrzési listatol vagy
szokatlan viselkedést észlel, helyezze tizemen
kivil a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a
szakuzlettel.
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6.8 Az akkumulator hasznalata

v Mielé6tt kiveszi vagy berakja az akkumulatort,
kapcsolja ki az akkut és a hajtdmirendszert.

6.8.1 Akkumulator kiszerelése

112. abra: Vazakkumulator kiszerelése és beszerelése

1 Nyissa az akkumulatorlakatot
akkumulatorkulcs segitségével (1).

2 Billentse ki az akkumulatort a vazakkumulator
tartojanak felsé részébdl.

3 Hulzza ki az akkumulatort a vazakkumulator
tartéjabol (2).
6.8.2 Akkumulator behelyezése

1 Helyezze a vazakkumulator tartéjanak alsé
részén lévé érintkezdkre (3).

2 Huzza ki az akkumulatorkulcsot az
akkumulatorlakatbadl (4).

3 Utkdzésig billentse ki a vazakkumulator
tartojanak felsé részébe.

= Egy kattan6 zaj hallhato.

4 Ellen6rizze a beszerelt akkumulator szilard
rogzitését.

6.8.3 Akkumulator toltése

v’ Toltés kdzben a kérnyezeti hémérsékletnek

0 °C és 40 °C hatarok kozott kell lenni.

v’ Toltéshez az akkumulator a pedelec-ben
maradhat vagy kivehetd a pedelec-bdl.

v’ Atoltési folyamat megszakitasa nem karositja az
akkumulatort.
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Szikség szerint a kabelcsatlakozé-fedél
levehet6.

N

Kdsse dssze a toltékészilék haldzati dugdjat
egy a haztartasban hasznalatos, foldelt
dugaszolo aljzattal.

Csatlakozasi adatok

230V, 50 Hz

» Vegye figyelembe a hal6zati feszlltséget! Az
aramforras fesziltségének meg kell egyeznie
a toltékészilék adattablajan lathatd adatokkal.
230 V-tal megjelolt toltékésziulékek 220 V-on
mikodtethetdk.

w

Dugja a toltékabelt az akkumulator toltési
csatlakozodjaba.

8

A toltési folyamat automatikusan elindul.

8

Toltés kdzben a feltdltési szintjelz6
(akkumulator) mutatja a toltési allapotot.
Bekapcsolt hajtdmiirendszernél a fedélzeti
szamitégép mutatja a toltési folyamatot.

Ha toltés kdézben hiba Iép fel, megjelenik egy
rendszerlizenet.

» Azonnal helyezze lizemen kivil a
toltbkészuléket és az akkumulatort és kovesse
az utasitasokat.

= A toltési folyamat akkor fejezédik be, ha a
feltoltési szintjelz6 (akkumulator) LED-jei
kialszanak.

4 Toltés utan valassza le az akkumulatort a
toltokészulékrol. Valassza le a toltokésziléket
a halézatrol.

6.8.4 Akkumulator felélesztése

v’ Hosszu haszndlati sziinet esetén az akkumulator
sajat védelmére alvo lzemmaodba valt. A feltoltési
szintjelz6 (akkumulator) LED-jei nem vilagitanak.

» Nyomja meg a be-ki gombot (akkumulator).

= A feltdltési szintjelzé (akkumulator) mutatja a
téltési allapotot.
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6.9 A fedélzeti szamitogép

akkumulatoranak toltése

6.9.1 Toltés a pedelec-en

v Ha a pedelec akkumulatora éppen nincs toltési

1
2

allapotban, a hajtémirendszer 10 perc utan
barmelyik gomb mikodtetése nélkiil
automatikusan lekapcsol. Ebben az esetben a
fedélzeti szamitogép akkumulatoranak toltése is
befejezédik.

A fedélzeti szamitdégépet csak bekapcsolt
allapotban toltse.

Kapcsolja be a fedélzeti szamitégépet.

Helyezze a fedélzeti szamitégépet a tartéba.

= A toltési folyamat automatikusan elindul.

6.9.2 Toltés USB-csatlakozon keresztiil

v A fedélzeti szamitogépet csak bekapcsolt

allapotban téltse.
Kapcsolja be a fedélzeti szamitdégépet.
Nyissa az USB-véddsapkat.

Kdsse Ossze a fedélzeti szamitégép USB-
aljzatat egy megfeleld Micro USB-kabel
segitségével egy, a kereskedelemben kaphaté
szokvanyos USB-tolt6késziilékkel (nem része
az alapszallitmanynak) vagy egy szamitégép
USB-csatlakozojaval (5 V toltéfesziltség;
max. 500 mA téltéaram).

A toltési folyamat automatikusan elindul.

Ha a toltési folyamat kdzben kikapcsolja a
fedélzeti szamitdgépet, a fedélzeti
szamitdgépet csak az USB-kabel kihuzasa
utan lehet ujra bekapcsolni.
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6.10 Gyorsallitasu kormanyszar
egyenesbe allitasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

1 Nyissa a kormanyszar gyorskioldéjat.

113. abra: Példa: All Up nyitott kormanyszar
gyorskioldéval

2 Hulzza a lehet6 legmagasabb helyzetbe a
kormanyt.

114. dbra: Példa: All Up legmagasabb helyzetbe huzva

3 Forditsa a kormanyt egyenes helyzetbe 90°-

kal az 6ramutaté jarasaval ellenkez6 iranyban.

115. abra: Példa: All Up egyenesbe allitva

4 Allitsa a kormanyt a szilkséges magassagra.

5 Zarja a kormanyszar-gyorskioldot.
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6.11 A pedal kihajtasa

1 Két ujjal huzza lefelé a pedal be- és kihajtasahoz
valé reteszét (1) és tartsa meg az adott
helyzetben.

= A be- és kihajtasra szolgaloé rendszer
reteszelése ki van oldva.

116. abra: A pedal be- és kihajtasara szolgalo reteszének
(1) lefelé huzasa

2 Haijtsa lefelé a pedalt.

3 A fogas fellazitasaval hagyja a kiindulasi
helyzetébe visszatérni a pedal be- és
kihajtdsara szolgal6 reteszét.

= A pedal ki van hajtva.
6.12 Oldaltamasz felhajtasa

» Kerékparozas el6tt labbal teljesen hajtsa fel
oldaltdmaszt.
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6.13 Csomagtarté hasznalata

/\VIGYAZAT

Bukas megrakott csomagtarté kovetkeztében

Megrakott csomagtarténal megvaltozik a pedelec
menetviselkedése, kiildndésen kormanyzas és
fékezés kdzben. Ez az ellen6rzés elvesztéséhez
vezethet. Ennek személyi sérilésekkel jard
bukas lehet a kdvetkezménye.

» Gyakorolja a megrakott csomagtarté biztos
hasznalatat, miel6tt a pedelec-et kézuti
forgalomban hasznélja.

Ujjak zazoédasa rugos lefogaté kovetkeztében

A csomagtarté rugoés lefogatdja nagy feszitéerével

mikddik. Fennall ujjak becsip6désének veszélye.

P Soha nem szabad ellendrizetleniil becsapodni
a rugos lefogatonak.

» A rugos lefogatd zarasa kdzben ligyeljen
ujjainak helyzetére.

Bukas rogzitetlen csomag koévetkeztében

A csomagtartén 1évé laza vagy rogzitetlen
targyak, pl. hevederek beakadhatnak a hats6
kerékbe. Ennek személyi sérulésekkel jaré bukas
lehet a kdvetkezménye.

A csomagtartora rogzitett targyak eltakarhatjak a
reflektorokat és a vilagitast. Emiatt a pedelec
kozuti forgalomban esetleg nem észlelhetd.
Ennek személyi sérulésekkel jaré bukas lehet a
kdvetkezménye.

P Kell6en rogzitse a csomagtartéon elhelyezett
targyakat.

P Soha nem takarhatjak el a csomagtartéra
rogzitett targyak a reflektorokat, a fényszérot
vagy a hatsé lampat.

» A csomagot lehetéleg egyenletesen ossza el a
bal és jobb oldalon.

P Ajanljuk csomagtartd taskak és csomagtarto
kosarak hasznalatat.
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ISO 1924S SWMAX 25KG

117. abra: A csomagtartén fel van tiintetve a maximalis
teherbirasa (1)

» A pedelec-et csak a megengedett legnagyobb
o6ssztémegig (zGG) rakodja meg.

» A pedelecet csak a csomagtarté (1) maximalis
terhelhet6ségéig rakodja meg.

P Csak az eredeti csomagtartét hasznalja.

6.14 Nyereg hasznalata

» Csak szegecs nélkili nadragot viseljen, mert
egyébként megsérilhet a nyereg boritasa.

» Az els6é néhany uton viseljen sotét ruhazatot,
mivel az Uj bérnyergek befoghatjak a ruhat.

Kilénosen a kezd6knél vagy a szezon elején,
hosszabb szilnet utan gyakran fajnak az
Ulécsontok. Az Gl6csont kortli csonthartyat
irritalja a szokatlan surlédas. A surlodas
csOkkentésére:

P viseljen kerékparos révidnadragot
Utéscsillapité Glésparnaval és
» hasznaljon fenékapold krémet vagy kenécsoét.

= Ot-hat lovaglas utan a fajdalomérzet csokken,
de két-harom hét kihagyas utan ismét
fokozédhat.
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6.14.1 Bodrnyereg hasznalata

A napfény, ill. UV-fény karositja a festést, és a b6r
kiszaradasat és fakulasat okozza.

P Pedelec parkolasa arnyékban.
» Mindig hasznaljon nyereghuzatot.

Nedvesség hatasara a bor levalhat a hordoz6
anyagrol és penész képzddhet.

» Ha a bérnyergek nedvesek lesznek, szaritsa
meg teljesen a nyergeket.

» Mindig hasznaljon nyereghuzatot.

6.15 A pedalok hasznalata

P Kerékparozasnal és pedalozas kdézben a lab
bltydkrésze a pedalon all.

118. dbra: Helyes (1) és hibas (2) labhelyzet a pedalon
6.16 Csengo hasznalata

1 Nyomja le a csengd gombjat.

2 Engedje visszaugrani a gombot.
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6.17 Kormany hasznalata

P Viseljen parnazott kerékparos kesztyiit.

= Megtdmasztja a tenyér belsd oldalanak belsd
teruletét.

» Menet kézben mindig valtogassa a
fogaspoziciét a markolaton.

= Ez megakadalyozza a kezek tulterhelését és
faradtsagat.

6.17.1 Multipoziciés kormany hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

A dinamikus haladashoz idealisak a multipoziciés
kormanyok. Az ivelt kormanyvégek, mas néven
szarvkormanyok kulénb6zé fogasi lehetéségeket
kinalnak. A kilénb6z6 izomcsoportok valtogatasa
pihenteti a kezet, a kart és a hatat a hosszabb
utakon.

» Menet k6zben mindig valtogassa a
fogaspoziciot a markolaton.

= Ez megakadalyozza a kezek tulterhelését és
faradtsagat.

¥ /

119. abra: Fogaspoziciok a multipoziciéos kormanyon

1

2 o

Fogaspozicié 1

A felsé fogaspozicio lassu haladashoz alkalmas.

» Ebben a helyzetben pihentetve egyenesitse ki
a felsGtestét.

Fogaspozicio 2 és 3

A kdzépsb és legalso fogaspozicio alkalmas a
gyors haladashoz és a hegymenethez.

» A kdzéps6 pozicidéban tartsa a karjat és a
csuklojat egyenesen, és pihentesse.

> Alegalsé helyzetben dontse a fels6testet kissé
lejjebb. Tartsa ujjait a fékkar kdzelében
hasznalatra készen.
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6.17.2 Bar Ends hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

Normal kormany esetén hasznalhat kiegészit6
kormanyvéget, amelyet ,bar ends”-nek is
neveznek.

Az éllithaté bar ends gémbcsukloval rendelkezik,
amely lehet6évé teszi az optimalis pozici6é szabad
megvalasztasat.

» Allitsa be megfeleléen a Bar Ends-t. Ehhez a
kéznek, a kdnydknek és a vallnak egy
vonalban kell lennie, amikor ramarkol a
fogantyura.

» Menet kézben mindig valtoztasson a
fogaspozicion a lapos (1) és a fuggbleges (2)
kéztartas kozott.

= Ez megakadalyozza a kezek tulterhelését,
kifaradasat és zsibbadasat.

2

120. abra: Fogaspozicié a bar enden
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6.17.3 Bormarkolatok hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

Izzadsag és az emberi b6r zsirja a b6r két
legnagyobb ellensége. Ezek beszivodnak a bérbe
és gyorsan rideggé teszik, mikdzben a bér
felpuhulhat és ledorzsél6dhet.

P Viseljen kesztyit.

Napfény, ill. UV-fény karositja a festést és a bér
kiszaradasahoz és fakulasahoz vezethet.

» Pedelec parkolasa arnyékban.

Nedvesség hatasara a bér levalhat a hordozé
anyagrol és penész képzddhet.

» Ha a bérmarkolatok nedvesek lesznek,
széaritsa meg teljesen a markolatokat.
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6.18 FIT elektromos hajtomiirendszer hasznalata

6.18.1 Elektromos hajtémiirendszer
bekapcsolasa

/\VIGYAZAT

Bukas hianyzo fékezési készenlét miatt

A rakapcsolt hajtdmilrendszert a pedalokra
gyakorolt erbvel lehet bekapcsolni. Ha a hajtast
véletlenll kapcsolta be és nem éri el a féket,
személyi sériléssel jaré bukas keletkezhet.

» Soha nem szabad az elektromos
hajtémirendszert elinditani és azonnal
kikapcsolni, ha nem tudja biztosan elérni a
féket.

<\

Egy kielégitéen feltdltétt akkumulator van a
pedelec-be behelyezve.

Az akkumulator szilardan régzitve van.

Az akkumulatorkulcs el van tavolitva.

A AN

Nyomija legalabb egy masodpercig a be-ki
gombot (kezelbegység).
A kijelzén a DRIVE FOMENU lathato.

= Az elektromos hajtomiirendszer be van
kapcsolva.

8
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A kijelz6 megfeleléen be van helyezve a tartéba.

6.18.2 Az elektromos hajtomiirendszer
kikapcsolasa

Mihelyt a kerékparos normal tzemben
abbahagyja a pedal hajtasat vagy mihelyt a
kerékparos eléri a 25 km/h sebességet, a
hajtomirendszer altal nyujtott rasegités
kikapcsol. A rasegités uUjra elindul, mihelyt a
kerékparos ismét ralép a pedalra és a sebesség
25 km/h alatt van.

Ha a rendszer megallapitja, hogy a kerékparos
hosszabb ideig semmilyen tevékenységet nem
végez a hajtomirendszeren, a hajtdmirendszer
energiatakarékossagi okokbdél automatikusan
kikapcsol. A kikapcsolasig hatralévé id6 a beallité
menuben beallithato.

A kerékparos kézzel szintén kikapcsolhatja a
hajtdmirendszert.

» Nyomja legalabb egy masodpercig a be-ki
gombot (kezel6egység).

= A mikodési és feltdltési szintjelz6 LED-jei
kialszanak.

= Az elektromos hajtomirendszer ki van
kapcsolva.
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6.18.3 A FIT Remote Basic kezel6egység hasznalata

6.18.3.1 A tolasi rasegités hasznalata

/\VIGYAZAT

Személyi sériilés a pedalok és kerekek
kovetkeztében

A pedalok és a meghaijté kerék a tolasi rasegités
hasznalata kézben forognak. Ha a pedelec
kerekei a tolasi rasegités hasznalata kézben nem
érintkeznek a talajjal (pl. ha Iépcsén viszi fel a
kerékpart vagy a kerékpartarté rakodasat végzi),
fennall személyi sérilés veszélye.

P A tolasirasegités funkciot kizarolag a pedelec
tolasa esetén hasznalja.

P A tolasi rasegités hasznalata kbzben pedelec-
et mindkét kezével biztosan vezesse.

P Tervezzen be elegendé szabad mozgasteret a
pedalok szamara.

A tolasi rasegités segit a pedelec tolasa kdzben.
A sebesség legfeljebb 6 km/h.

v A hajtomirendszer be van kapcsolva.

121. abra: A tolasi rasegités gomb elhelyezkedése

1 Nyomja meg roviden a tolasi rasegités
gombot.

= A tolasi rasegités tzemmaod be van kapcsolva.

2 3 masodpercen belll Ujra nyomja meg és
tartsa nyomva a tolasi rasegités gombot.

= A tolasi rasegités bekapcsol.
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3 A tolasirasegités kikapcsolasahoz engedje el
a tolasi rasegités gombot.

4 A tolasi rasegités izemmad kikapcsol, ha
10 masodpercre elengedi a tolasi rasegités
gombot. A tolasi rasegités izemmadd szintén
automatikusan leall, ha a sebesség tullépi a
6 km/h-t.

6.18.3.2 A vilagitas hasznalata

122. abra: A vilagitas gomb elhelyezkedése

v A vilagitas bekapcsolasahoz a
hajtomiirendszernek bekapcsolva kell lennie.

» Nyomja meg a vilagitas gombot.

A vilagitas Gzemmodok a kdvetkezd sorrendben
valtakoznak:

20O

2. Fényszoré (csak az ezzel a
g . felszereltséggel rendelkez6 pedelec-
ekre érvényes)

1. Tompitott fény (csak az ezzel a
felszereltséggel rendelkezé pedelec-
ekre érvényes)

A\

3. Vilagitas kikapcsolva

30. tablazat: Vilagitas szimboélumok attekintése
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6.18.3.3 Rasegitési fok kivalasztasa

v A kezel6egységen allithaté be, milyen erésen
tamogatja az elektromos hajtés a kerékparost
pedalozasnal. A rasegitési fok barmikor, menet
kbézben is valtoztathaté.

123. abra: A plusz (1), minusz (2) és tolasi rasegités (3)
gombok elhelyezkedése

P A rasegitési fok ndveléséhez nyomja meg a
plusz gombot.

P Aréasegitési fok csokkentéséhez nyomja meg a
minusz gombot.

= A lehivott motorteljesitmény megjelenik a
kijelz6n. A maximalis motorteljesitmény a
kivalasztott rasegitési foktdl fligg.

6.18.3.4 Boost funkcio hasznalata

[BOOST] rasegitési foknal a motorer6 a valasztott
rasegitési foktdl fuggetlendl rovid idére [HIGH]
rasegitési fokra névekedhet.

1 A [BOOST] funkcié bekapcsolasahoz nyomja
meg a tolasi rasegités gombot.

2 A [BOOST] funkcié kikapcsolasahoz engedje
el a tolasi rasegités gombot.
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6.19 A fék hasznalata

Bukas a fék meghibasodasa kovetkeztében

Olaj vagy kenbanyag egy tarcsafék féktarcsajan,
ill. egy felnifék felnijén a fék teljes kieséséhez
vezethet. Ennek sulyos személyi sérilésekkel
jaré bukas lehet a kdvetkezménye.

P Soha ne hagyja, hogy olaj vagy ken6anyag
érintkezzen a féktarcsaval, ill. a fékbetétekkel
és a felnivel.

» Ha a fékbetétek olajjal vagy ken6anyaggal
érintkeztek, Iépjen kapcsolatba szakiizlettel a
komponensek tisztitasahoz, ill. cseréjéhez.

A fék hosszu ideig tartd, folyamatos miikddtetése
esetén (pl. hosszu lejtmenetben) az olaj a
fékrendszerben felmelegedhet. Ezaltal
g6zbuborék képzbdhet. Ez a fékrendszerben 1év§
viz vagy légbuborékok kitagulasahoz vezethet.
Ezaltal a fékkar uthossza hirtelen megndhet.
Ennek sulyos személyi sérllésekkel jaré bukas
lehet a kdvetkezménye.

P Hosszu lejtmenetben rendszeresen engedje ki
a féket.

P Hasznalja felvaltva az els6 és a hatso kerék
féket.

Kerékparozas kdzben a motor hajtéereje
lekapcsol, ha a kerékparos mar nem hajtja a
pedalokat. Fékezésnél nem kapcsol ki a
elektromos hajtémirendszer.

P Optimalis fékezési eredményhez fékezésnél
ne hajtsa a pedalokat.
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6.19.1 Keézifék hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

124. abra: Hatsé (1) és elso (2) kézifék, példa: SHIMANO
fék

» Huzza meg a bal kéziféket az els6 kerék fék
miikédtetéséhez.

» Hlzza meg a jobb kéziféket a hatsé kerék fék
mikodtetéséhez.

6.19.2 A kontrafék hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

1 Tekerje a pedalokat valamivel 3 6ran, ill.
9 éran tul.

2 Hajtsa a pedalokat a menetirdnnyal ellenkezd
iranyban a kivant sebesség eléréséig.
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6.19.3 A Pinion hajtomii hasznalata

A Pinion hajtém 9, ill. 12 sebességfokozatot
kapcsol. Egy menetben tobb fokozat kapcsolasa
lehetséges (pl. a 06-osrél a 02-esre). Az allo
helyzetben, ill. a hajtékar nyugvasa vagy hatrafelé
forgasa esetén torténé sebességvaltas
lehetséges, és kiméli a hajtomdivet.

A visszafelé valtas (12-11-10 ... -01) terhelés alatt
korlatozottan lehetséges. A valtasi mivelet addig
nem hajtodik végre, amig a hajtokarra, ill. a
pedalra gyakorolt nyomas tul nagy.

Egy a hajtémiben talalhatd szerkezet lehetévé
teszi a felfelé valtast (01-02-03 ... -12) terhelés
alatt. Ez minden sebességvaltasnal lehetséges,
kivéve a mindenkori osztomivek kdzotti
sebességvaltasok esetén. llyen esetben rovid
idére el kell venni a nyomast a pedalrdl.

P Visszafelé valtaskor (12-11-10 ... -01) mindig
csOkkenteni kell a pedalra gyakorolt nyomast.
P1.12 motorra érvényes

P Felfelé valtaskor a 04-esrél az 05-0sre és a 08-
asrol a 09-esre mindig csdkkenteni kell a
pedélra gyakorolt nyomast.

P1.9 motorra érvényes

Felfelé valtaskor a 03-asrél az 04-esre és a 06-
osroél a 07-esre mindig cs6kkenteni kell a pedélra
gyakorolt nyomast.
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6.19.3.1 Kapcsolas E-Trigger TE1-gyel

125. abra: Pinion E-Trigger TE1 valtékar

1 Ellls6 valtokar
2 Hatso valtokar

P Felfelé valtashoz az eliilsd valtokart (1)
hatrafelé kell nyomni.

P Visszavaltashoz az eliils6 valtdkart (2)
hatrafelé kell nyomni.

= A valté fokozatot valt.

= Némely esetben eléfordulhat, hogy a hajtokar
egy adott valtasi mlveletkor kb. 10°-kal
Lbeesik®. Ezaltal egy rantas keletkezik, amig a
kilincs nem régzul a kovetkezé fogon. Ez a
jelenség nem sziintetheté meg, és nem okozza
a hajtom( karosodasat.
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6.20 Parkolas

H6 vagy kdzvetlen napsugarzas kdvetkeztében a
guminyomés a megengedett maximalis nyomas
folé emelkedhet. Ezaltal a gumiabroncs
karosodhat.

P Soha ne allitsa le a pedelec-et napon.

P Forré napokon rendszeresen ellendrizze és
szlkség szerint szabalyozza be a
guminyomast.

A nyitott kialakitas miatt a behatol6 folyadék
fagypont koérali h6meérsékleteken zavarhat
bizonyos funkcidkat.

P Tartsa mindig szarazon és fagymentesen a
pedelec-et.

» Ha a pedelec-et 3 °C alatti hémérsékleten
hasznalja, el6tte a szakuzletben szervizelést
kell végeztetni és el6 kell késziteni a téli
hasznalatot.

A pedelec nagy sulya alatt puha feliileten az
oldaltamasz besillyedhet. A pedelec felbillenhet
és felborulhat.

P A pedelec-et csak sik és szilard talajon allitsa
le.
1 Kapcsolja ki a hajtomirendszert.

2 Leszallas utan az oldaltamaszt labaval hajtsa
le teljesen a feldllitas elétt. Ugyeljen a biztos
allasra.

3 Allitsa fel teliesen a pedelec-et és vizsgalja
meg az allékonysagat.

4 Ha a pedelec-et a szabadban parkolja,
nyereghuzattal takarja le a nyerget.

5 Kerékparlakattal zarja le a pedelec-et.
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6 Lopasvédelemként tavolitsa el az
akkumulatort.
7 Minden Ut utan végezze el a pedelec tisztitasat

és apolasat, lasd 7.2 fejezet.

Ellenérzési lista minden kerékparozas utan

Tisztitas
. Vilagitas és reflektorok

Fék lasd 7.2.5 fejezet

lasd 7.2.5 fejezet
Teleszkopos villa lasd 7.2.1 fejezet
Rugos nyeregcs6 lasd 7.2.6 fejezet
Hatso lengéscsillapito lasd 7.2.7 fejezet

Pedal

lasd 7.2.4 fejezet
Apolas

. Teleszkopos villa

lasd 3 fejezet
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6.20.1 Gyorsallitasu kormanyszar
becsavarozasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

Helytakarékos leallitashoz forditsa be a
gyorsallitdsu kormanyszarat.

1 Nyissa a kormanyszar gyorskioldéjat.

126. abra: Példa: All Up nyitott kormanyszar
gyorskioldéval

2 Hulzza a lehet6 legmagasabb helyzetbe a
kormanyt.

127. abra: Példa: All Up legmagasabb helyzetbe htuzva

3 Forditsa a kormanyt 90°-kal az éramutaté
jarasanak iranyaba.

128. abra: Példa: All Up beforditva
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4 Allitsa a kormanyt a szilkséges magassagra.

5 Zarja a kormanyszar-gyorskioldoét.
6.20.2 A pedal behajtasa

v’ Tisztitsa meg a pedalt (lasd 7.2.4 fejezet).

1 Két ujjal huzza lefelé a pedal be- és kihajtasahoz
valo reteszét (1) és tartsa meg az adott
helyzetben.

= A be- és kihajtasra szolgaloé rendszer
reteszelése ki van oldva.

129. abra: A pedal be- és kihajtasara szolgalo reteszének
(1) lefelé huzasa

2 Hajtsa felfelé a pedalt.

3 Afogas fellazitasaval hagyja a kiindulasi
helyzetébe visszatérni a pedal be- és
kihajtdsara szolgal6 reteszét.

= A pedal be van hajtva.

124



Tisztitas, apolas és ellenérzés

7 Tisztitas, apolas és ellendrzés

P> A pedelec tisztitasat, apolasat és ellenérzését végezze el az ellenérzési listak szerint.
Ennek a tisztitasi utasitasnak a betartasaval csokkenthetd az alkatrészek kopasa, névelhetd az

alkatrészek élettartama és garantalhaté a biztonsag.

Ellenérzési lista: Minden hasznalat el6tt

. Kell§ tisztasag ellenérzése

. Véddberendezések ellendérzése

Akkumulator szilard rogzitésének
ellenérzése

. Vilagitas ellenérzése
. Fék ellen6rzése

. Rugods nyeregcsd ellenbrzése

. Csomagtarto ellen6rzése

. Cseng®d ellendrzése

. Markolatok ellenérzése
. Hatsé lengéscsillapité ellenérzése

. Kerék korfutas ellenérzése

. Vaz ellenérzése

lasd 7.2 fejezet

lasd 7.1.1 fejezet

lasd 7.1.13 fejezet
lasd 7.1.14 fejezet
lasd 7.1.9 fejezet
lasd 7.1.5 fejezet
lasd 7.1.10 fejezet
lasd 7.1.11 fejezet
lasd 7.1.4 fejezet
lasd 7.1.7 fejezet
lasd 7.1.2 fejezet
lasd 7.1.8 fejezet
lasd 7.1.6 fejezet

lasd 7.1.12 fejezet

Ellenérzési lista: Heti munkak

. Szij (250-300 km-enként)

Lanc tisztitasa

Varosi, 6sszehajthato,

teherszallitd, gyermek- és ifjusagi

kerékparok

Tura- és versenykerékparok

Terepkerékparok

Lanc apolasa

Varosi, 6sszehajthato,

teherszallito, gyermek- és ifjusagi

kerékparok

Tara- és versenykerékparok

lasd 7.3.19 fejezet

szaraz idében:
10 naponként
nedves idében:
2-6 naponkeént

szaraz idében:
140... 200 km-enként
nedves idében:

100 km-enként

szaraz idében:

60... 100 km-enként
nedves idében:
minden hasznalat utan

lasd 7.3.18 fejezet

lasd 7.4.16 és 7.4.16.1
fejezet

szaraz idében:
10 naponként
nedves idében:
2... 6 naponként

szaraz idében:
140... 200 km-enként
nedves idében:

100 km-enként

szaraz idében:
60... 100 km-enként

Terepkerékparok nedves idében:

mindig apolni kell

lasd 7.4.16.1 fejezet

lasd 7.2.1 fejezet

. Korbefutd lancvédé apolasa

Guminyomas ellen6rzése
(legalabb hetente egyszer)

Reflektorok tisztitasa lasd 7.2.1 fejezet

lasd 7.5.1.1 fejezet

Fék tisztitasa lasd 7.2.5 fejezet

Gumiabroncsok ellenérzése (10

naponként) lasd 7.5.1.2 fejezet

Teleszkopos villa tisztitasa lasd 7.2.2 fejezet

EIGHTPINS nyeregcsé . ;
Olaj utantsltése (20 oranként) ~ 'asd 7.4.19 fejezet

Teleszkopos villa apolasa lasd 3 fejezet

Rugds nyeregcsé tisztitasa lasd 7.2.6 fejezet

Hatsé lengéscsillapito tisztitasa  lasd 7.2.7 fejezet

Pedal tisztitasa lasd 7.2.4 fejezet
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Ellendrzési lista: Havi munkak

Akkumulator tisztitasa
Fedélzeti szamitdgép tisztitasa

Fedélzeti szamitogép tisztitasa

Tarcsafék fékbetétek ellenbrzése
(havonta vagy 1000 fékezés utan)

(havonta vagy 3000 fékezés utan)

Felni fékfellletének ellenérzése
Kézifék tisztitasa

Féktarcsa tisztitasa

Féktarcsa ellenérzése

. Felnifék fékbetétek ellenbrzése

. Fékbovdenek ellenérzés

. Csomagtarto tisztitasa
Markolatok tisztitdsa

Markolatok apolasa

Kézifék ellendrzése

Hidraulikus rendszer ellenérzése
Kazetta tisztitasa

Korbefutd lancvédés lanc
tisztitasa

Lanckerekek tisztitdsa
Bérmarkolatok tisztitasa
Bérmarkolatok apolasa
Bérnyereg tisztitasa
Bérnyereg apolasa
Kormany tisztitasa

Motor tisztitasa
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lasd 7.3.2 fejezet
lasd 7.3.1 fejezet

lasd 7.3.1 fejezet

lasd 3.4.5.3 fejezet

lasd 7.5.1.3 fejezet

lasd 7.5.2.6 fejezet
lasd 7.3.16.1 fejezet
lasd 7.3.17 fejezet
lasd 7.5.2.4 fejezet
lasd 7.5.2.3 fejezet
lasd 7.3.4 fejezet
lasd 7.3.7 fejezet
lasd 7.4.8 fejezet
lasd 7.5.2.1 fejezet
lasd 7.5.2.2 fejezet

lasd 7.3.15 fejezet
lasd 7.3.19.1 fejezet

lasd 7.3.15 fejezet
lasd 7.3.7.1 fejezet
lasd 7.4.8.2 fejezet
lasd 7.3.9.1 fejezet
lasd 7.4.11 fejezet
lasd 7.3.6 fejezet

lasd 7.3.3 fejezet

Ellen6rzési lista: Havi munkak

Agy tisztitasa

Vaz tisztitasa

. Gumiabroncsok tisztitasa
Kontrafék ellenérzése
Nyereg tisztitasa
Nyeregcsé tisztitasa
Nyeregcs6 apolasa
Valtokar tisztitasa

Valto tisztitasa
Bovdenek tisztitasa

Tarcsafék ellen6rzése
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Kull6k és kulléfeszité csavarok
tisztitasa

Kull6feszité csavar apolasa
Merev villa tisztitasa

Attétel tisztitasa

Hatsé valté tisztitasa

Kormanyszar tisztitasa

lasd 7.3.12 fejezet
lasd 7.3.4 fejezet
lasd 7.3.10 fejezet
lasd 7.5.2.5 fejezet
lasd 7.3.9 fejezet
lasd 7.3.8 fejezet
lasd 7.4.9 fejezet
lasd 7.3.14.1 fejezet
lasd 7.3.13 fejezet
lasd 7.3.13 fejezet
lasd 7.5.2.4 fejezet
lasd 7.3.4 fejezet

lasd 7.3.4 fejezet
lasd 7.3.11 fejezet

lasd 7.4.13 fejezet
lasd 7.3.4 fejezet

lasd 7.3.13 fejezet
lasd 7.3.15 fejezet

lasd 7.3.5 fejezet

Ellenérzési lista: Negyedéves munkak

Fék nyomaspont ellenérzése

Tarcsafék ellenérzése (100 6ra
menetidd utan vagy 2000 km-
enként)

. Kllék ellenérzése

lasd 7.5.2.1 fejezet

lasd 7.5.2.6 fejezet

lasd 7.5.1.3 fejezet

126



Tisztitas, apolas és ellenérzés

Ellenérzési lista: Legalabb félévenkénti munkak

(vagy 1000 km-enként)

Ellenérzési lista: Legalabb félévenkénti munkak
(vagy 1000 km-enként)

. Valt6é bovdenek ellenérzése

Kézifék apolasa

Karbon nyeregcs6 apolasa

ellenérzése

Rugos nyeregcsd apolasa
Felnik apolasa

Felnik ellenérzése

Felnihorgok ellenérzése
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Valto ellen6rzése

. Csomagtartd apolasa

Lanc ellenérzése

Kulsé valto ellenérzése
Lancfeszités ellenérzése
Kerék ellenérzése
Kormany apolasa
Kormany ellenérzése
Vilagitas ellenérzése
Agy apolasa

Agy ellenérzése

Rogzitécsavar-lyukak
ellenérzése

Pedalok apolasa

Pedal ellenérzése

Véaz apolasa
Szijfeszités ellendrzése
Nyereg ellenérzése
Valtékar apolasa

Valtomi kardantengelyek
apolasa

Valtomi kapcsologorgdk
apolasa
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ellenérzése

MY23I0L - 19_1.0_25.01.2024

Valtoé villamos vezetékeinek

Oldaltamasz stabilitasanak

lasd 7.5.10.2 fejezet
lasd 7.4.18.1 fejezet

lasd 7.4.9.2 fejezet
lasd 7.5.10.1 fejezet

lasd 7.4.9.1 fejezet
lasd 7.4.10 fejezet
lasd 7.5.1.3 fejezet
lasd 7.5.1.3 fejezet
lasd 7.4.2 fejezet
lasd 7.5.10 fejezet
lasd 7.4.3 fejezet
lasd 7.5.10 fejezet
lasd 7.5.10 fejezet
lasd 7.5.3.1 fejezet
lasd 7.5.1 fejezet
lasd 7.4.7 fejezet
lasd 7.5.6 fejezet
lasd 7.5.4 fejezet
lasd 7.4.12 fejezet

lasd 7.5.10.4 fejezet
lasd 7.5.1.4 fejezet

lasd 7.4.15 fejezet
lasd 7.5.8 fejezet
lasd 7.4.1 fejezet
lasd 7.5.3.3 fejezet
lasd 7.5.7 fejezet

lasd 7.4.14.2 fejezet

lasd 7.4.14.1 fejezet

lasd 7.4.14.1 fejezet

lasd 7.4.5 fejezet

. Vezetbcsapagy ellenbrzése lasd 8.5.6 fejezet

. Kormanyszar apolasa

. Kormanyszar ellenérzése

lasd 7.4.6 fejezet

lasd 7.5.5 fejezet

Ellenérzé lista: Evenkénti munkak

(vagy 2000 km-enként)

Agy, kupos csapagyazasu, allitasa |lasd 8.5.6 fejezet

Roégzitécsavaragy ellenérzése
(1000 éranként vagy 2000 km-
enként)

lasd 7.5.1.5 fejezet
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Bukas a fék meghibasodasa kovetkeztében

Olaj vagy kendanyag egy tarcsafék féktarcsajan,
ill. egy felnifék felnijén a fék teljes kieséséhez
vezethet. Ennek sulyos személyi sérilésekkel
jaré bukas lehet a kdvetkezménye.

P Soha ne hagyja, hogy olaj vagy ken6anyag
érintkezzen a féktarcsaval, ill. a fékbetétekkel
és a felnivel.

» Ha a fékbetétek olajjal vagy ken6anyaggal
érintkeztek, Iépjen kapcsolatba szakiizlettel a
komponensek tisztitasahoz, ill. cseréjéhez.

P Tisztitas, apolas vagy javitas utan hajtson
végre néhany fékezési probat.

A fékrendszer nem fejére allitott vagy lefektetett
pedelec-kel térténé hasznalatra készult. Ezaltal a
fék bizonyos korulmények k6zott nem miikddik
megfeleléen. Bukas kdvetkezhet be, aminek
személyi sériilés lehet a kdvetkezménye.

P Ha a pedelec-et fejére allitja vagy lefekteti,
kerékparozas elétt néhanyszor mikodtesse a
féket, igy biztositva a fékek szabalyos
mikodését.

A fék tomitései nem allnak ellen nagy
nyomasoknak. Sérlt fékek a fék
meghibasodasahoz és személyi sériiléssel jarod
balesethez vezethetnek.

P Soha ne tisztitsa a pedelec-et nagynyomasu
tisztitoval vagy s(ritett levegbvel.

Ovatosan banjon vizslaggal. Soha ne tartsa a
vizsugarat kozvetlenil a tomitési terlletekre.
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/\VIGYAZAT

Bukas és esés véletlen bekapcsolas esetén

Az elektromos hajtomiirendszer véletlen
bekapcsolasa esetén sérilésveszély all fenn.

P Tisztitas el6tt vegye ki az akkumulatort.

Nagynyomasu tisztité hasznalata esetén viz
juthat a csapagyak belsejébe. Az ott 1évd
kenbéanyagok felhigulnak, megné a surlodas és
ezaltal a csapagyak hosszabb tavon
roncsolddhatnak. Ugyancsak nem zarhaté ki,
hogy viz keril az elektromos komponensekbe és
ezek megrongaldédasat okozza.

» Soha ne tisztitsa a pedelec-et nagynyomasu
tisztitdéval, vizsugarral vagy sdritett leveg6vel.

A zsirzott részek, pl. a nyeregcsé, a kormany
vagy a kormanyszar ezek utdn mar nem
szorithaték biztosan.

» Soha ne vigyen fel zsirokat vagy olajokat a
szoritott részekre.

Erés tisztitdszerek, mint az acetonok,
trikléretilének vagy metilének, valamint
oldoszerek, amilyen a higitd, alkohol vagy
korréziovédd, megtamadhatjak és roncsolhatjak
a pedelec alkatrészeit.

P Csak jovahagyott tisztitd- és apoloszereket
hasznaljon.
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71 Minden hasznalat elott

Ennek a tisztitasi utasitdsnak a betartasaval csok-
kenthet6 az alkatrészek kopasa, novelhet6 az
Uzemidd és garantalhaté a biztonsag.

7.1.1 Védoéberendezések ellenorzése

Ha a pedelec-et szallitja vagy a szabadban par-
kolja, a lanc-, ill. a szijvédé tarcsa, a sarvéddk
vagy a motorburkolat letérhet és leeshet.

P Ellendrizze, hogy minden védéberendezés
hianytalanul megvan.

P Sériilt vagy hianyzo védéberendezés esetén
helyezze Gzemen kivul a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

7.1.2 Vazellenorzése

P Ellenérizze a vazon a repedéseket,
deformalddasokat és festési sériléseket.

P Ha repedések, deformalédasok vagy festési
sérulések vannak, helyezze Gzemen kivll a
pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

7.1.3 Villa ellen6rzése

P Ellendrizze a villa repedéseit, deformalodasat,
elszinez6dott részeket, kifolyt olajat vagy a
festés sériléseit. A rejtett helyeken is nézze
meg az also oldalon.

= Ellendrizze a vaz repedéseit, deformaldédasat,
elszinez6dott részeket, kifolyt olajat vagy a
festés sériléseit, miel6tt Gzemen kivil helyezi
a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a
szakuzlettel.

7.1.4 Hatsé lengéscsillapito ellendrzése

P Ellendrizze a hatso lengéscsillapito
repedéseit, deformalédasat, elszinez6dott
részeket, kifolyt olajat vagy a festés sériléseit.
A rejtett helyeken is nézze meg az alsé
oldalon.

= Ellenérizze a vaz repedéseit, deformalédasat,
elszinez6dott részeket, kifolyt olajat vagy a
festés sériléseit, miel6tt Gzemen kivul helyezi
a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a
szakulzlettel.
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7.1.5 Csomagtarto ellenérzése

1 Tartsa a pedelec-et a vaznal fogva. Tartsa a
csomagtartét a masik kezével.

2 A csomagtartét ide-oda mozgatva ellenérizze,
hogy minden csavarkoétés szilardan régzitve
van-e.

= Huzza meg a meglazult csavarokat.

= A meglazult kosarakat kosartartdéval vagy
kabelkdtozével tartésan rogzitse.

7.1.6 Sarvédok ellenérzése

1 Tartsa a pedelec-et a vaznal fogva. Tartsa a
sarvéddt a masik kezével.

2 Asarvédétide-oda mozgatva ellenérizze, hogy
minden csavarkotés szilardan régzitve van-e.

= Huzza meg a meglazult csavarokat.
71.7 Kerék korfutasanak ellenérzése

» Egymas utan emelje fel az els6 és a hatso
kereket. Kézben hozza mozgasba a kereket.

= Ha a kerék ferdén fut vagy meglazult, helyezze
Uzemen kivll a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

7.1.8 Gyorszar ellenérzése

P Ellenérizze a gyorszaraknal, hogy minden
gyorszar szilardan teljesen zarva
véghelyzetben van-e.

= Ha a gyorszar nincs szilardan zart
véghelyzetben, nyissa a gyorszarat és allitsa
véghelyzetbe.

= Ha a gyorszarat nem lehet szilard
véghelyzetbe allitani, helyezze tzemen kiviil a
pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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7.1.9 Rugés nyeregcso ellenérzése
» Hagyja be- és kirugézni a rugos nyeregcsovet.

= Ha be- és kirugdzas kézben szokatlan zajok
Iépnek fel vagy a rugds nyeregcsé ellenallas
nélkil enged, helyezze izemen kivil a
pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a szakUzlettel.

7.1.10 Csengb ellenérzése

1 Nyomja le a csengd gombjat.
2 Engedje visszaugrani a gombot.

= Ha nem hallhaté vilagos és jol hallhato
csengbhang, cserélje ki a cseng6t. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

7.1.11 Markolatok ellenérzése

P Ellenérizze a markolatok szilard régzitését.

= Szoritsa meg a meglazult markolatok
csavarjat.

7.1.12 USB-védodsapka ellendrzése

= Rendszeresen ellendrizze és szikség esetén
hozza rendbe az USB-csatlakoz6 véddsapkajat,
ha van véd&sapka.

7.1.13 Vilagitas ellenérzése

1 Kapcsolja be a vilagitast.

2 Ellenbrizze, hogy vilagit-e a fényszéré és a
hatsé lampa.

= Ha a fényszoro lampa és a hatsé [ampa nem
vilagit, helyezze Gzemen kivill a pedelec-et.
Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.

7.1.14 Fék ellendrzése

1 All6 helyzetben nyomja meg mindkét kéziféket.

2 Hajtsa a pedalokat.

= Ha a kézifék megszokott helyzetében nem épul
fel az ellennyomas, helyezze Gizemen kivil a

pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

= Ha a fék fékfolyadékot veszit, helyezze
Uzemen kivil a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba
a szakulzlettel.
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7.2 Minden hasznalat utan

Ennek a tisztitasi utasitdsnak a betartasaval csok-
kenthet6 az alkatrészek kopasa, novelhet6 az
Uzemidd és garantalhaté a biztonsag.

A pedelec minden hasznalat utani tisztitasahoz le-
gyen készenlétben:

I

W Y =

kendd vodor Vi mosogatészer

I

kefe villaolaj teflonolaj kendzsir

31. tablazat: Sziikséges szerszamok és tisztitoszerek
minden hasznalat utan

7.21 Vilagitas és reflektorok tisztitasa

B9 ~

1 Tisztitsa meg az elsd fényszérét, a hatso
lampat és a reflektorokat nedves kendével.

7.2.2 Teleszképos villa tisztitasa

B 9 =

1 Nedves kenddvel tavolitsa el a szennyezédést
és lerakédasokat az allécsovekrdl és a lehuzo
tomitésekrdl. Az allocsdveken ellenérizze a
horpadasokat, karcolédasokat,
elszinez6déseket vagy a kifolyt olajat.

2 Kenje le néhany csepp szilikonspray-vel a
portdmitéseket és allocsdveket.

3 Tisztitds utan apolja le a teleszkopos villat.

7.2.3 Teleszképos villa apolasa

@ 4 U

P Kezelje le a portomitéseket villaolajjal.
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7.2.4 Pedalok tisztitasa

m 9 = o

P Tisztitsa meg a pedalokat kefével és
szappanos luggal.

7.2.5 Fék tisztitasa

m 9 = &

» A fék és a felni komponensein keletkezett
szennyez6déseket enyhén nedves kendével
tisztitsa.

7.2.6 Rugés nyeregcso tisztitasa

m 9 = o

P A csuklok szennyezddéseit kerékparozas utan
azonnal enyhén nedves kendével tisztitsa
meg.

7.2.7 Hatsé lengéscsillapité tisztitasa

m 9 = &

» A csuklok szennyezddéseit kerékparozas utan
azonnal enyhén nedves kendével tisztitsa
meg.
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7.3 Alaptisztitas

Az alaptisztitasi utasitas betartasaval
csdkkenthetd az alkatrészek kopasa, novelhetd
az Uzemidd és garantalhaté a biztonsag.

Az alaptisztitdshoz szukséges:

T T
d@@) 6\ ~~ CA
V4

kesztyl fogkefe Vi kenbéanyag

@ N @& %

kendé ecset mosogatészer féktisztitd

@ Ao,

szivacs locsoldkanna | zsireltavolitd  bdortisztitd
kefék vodor

32. tablazat: Sziikséges szerszamok és tisztitészerek az
alaptisztitashoz

v’ Alaptisztitas el6tt vegye ki az akkumulatort és
a fedélzeti szamitogépet.

7.3.1 Fedélzeti szamitoégép és
kezelbegyséqg tisztitasa

b Y =

Vizbehatolas esetén a fedélzeti szamitdégép
megrongalédik.

P Soha ne meritse a fedélzeti szamitdégépet
vizbe.

P Soha ne hasznaljon tisztitészert.

» Nedves, puha kendével 6vatosan tisztitsa meg
a fedélzeti szamitogépet és a kezel6egységet.
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7.3.2 Akkumulator tisztitasa

W N Y =

/\VIGYAZAT

T(z és robbanas vizbehatolas kovetkeztében

Az akkumulator csak egyszeri froccsend viz
ellen védett. A behatold viz zarlatot okozhat. Az
akkumulator magatdl kigyulladhat és
felrobbanhat.

» Tartsa tisztan és szarazon az érintkezdket.

» Soha nem szabad az akkumulatort vizbe
meriteni.

» Soha ne hasznaljon tisztitoszert.

1 Az akkumulator elektromos csatlakozo6it szaraz
kend&vel vagy ecsettel tisztitsa.

2 Tordlje le a diszitett oldalakat egy enyhén
nedves kenddvel.

7.3.3 Motor tisztitasa

@ 9 =

Vizbehatolas esetén a motor megrongalodik.
» Soha ne nyissa fel a motort.
» Soha ne meritse a motort vizbe.

» Soha ne hasznaljon tisztitoszereket.

» Nedves, puha kenddvel kiils6leg 6vatosan
tisztitsa meg a motort.
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7.3.4 Vaz, villa, csomagtartd, sarvédok és
oldaltamasz tisztitasa

b 9 m N U =

i

1 A szennyezddés intenzitasatdl és
makacssagatol fuggbéen az alkatrészeket
kompletten aztassa be mosogatészerrel.

2 ROovid hatasidd utan tavolitsa el
a szennyezd8dést szivaccsal, kefével és
fogkefével.

3 Oblitse le az alkatrészeket vizzel egy
locsolékannabdl.

4 Torolje le az olajfoltokat zsireltavolitoval.

7.3.5 Kormanyszar tisztitasa

W g = @&

1 A kormanyszar tisztitasat kendével és
szappanos luggal végezze.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabdl.

7.3.6 Kormany tisztitasa
B Y =~ a

1 Kenddvel és szappanos luggal tisztitsa meg
a kormanyt a markolatokkal és minden
kapcsoloval, ill. forgathaté valtdmarkolattal.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabdl.
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7.3.7 Markolatok tisztitasa

W 9 = &

1 Szivaccsal, vizzel és szappanos luggal
tisztitsa meg a markolatokat.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabdl.

3 Tisztitas utan apolja a gumimarkolatokat (lasd
7.4.8.1 fejezet).

7.3.7.1 Bormarkolatok tisztitasa
O

A bér természetes termék és hasonlo
tulajdonsagokkal rendelkezik, mint az emberi bér.
Rendszeres tisztitas és apolas segit

a kiszaradas, ridegedés, foltosodas, valamint

a fakulds megel&zésében.

1 Tavolitsa el a szennyez6dést nedves, puha
kendével.

2 A makacs szennyez6déseket bortisztitd
szerrel tavolitsa el.

3 Tisztitas utan apolja a bérmarkolatokat (lasd
7.4.8.2 fejezet).

7.3.8 Nyeregcso tisztitasa

W 9 =

1 Nyeregcsé tisztitasat kendével és szappanos
luggal végezze.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabadl.

3 Egy kendd segitségével és zsireltavolitéval
térdlje le a szerel6paszta- vagy
zsirmaradékokat.
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7.3.9 Nyereg tisztitasa
B Y =~ o

1 Tisztitsa meg a nyerget langyos vizzel és
szappanos luggal benedvesitett kenddvel.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolokannabdl.

7.3.9.1 Bérnyereg tisztitasa
B

A bér természetes termék és hasonlé
tulajdonsagokkal rendelkezik, mint az emberi bér.
Rendszeres tisztitas és apolas segit

a kiszaradas, ridegedés, foltosodas, valamint

a fakulas megel6zésében.

1 Tavolitsa el a szennyezddést nedves, puha
kendével.

2 A makacs szennyezddéseket bértisztitd
szerrel tavolitsa el.

3 Tisztitas utan apolja a bérnyerget (lasd 7.4.11
fejezet).

7.3.10 Gumiabroncsok tisztitasa
m g =

1 Szivaccsal, kefével és szappanos
tisztitoszerrel tisztitsa meg
a gumiabroncsokat.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabdl.

3 Tavolitsa el a beszorult ztuzottkdvet és aprobb
kdveket.

7.3.11 Kiillok és kiillo6feszité csavarok
tisztitasa

1 Belllrél kifelé haladva tisztitsa meg a kull6ket
szivaccsal, kefével és szappanos luggal.
2 Szivaccsal tisztitsa meg a felnit.

3 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsoldékannabdl.

4 Tisztitas utan apolja a kull6feszité csavarokat
(lasd 7.4.13 fejezet).
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7.3.12 Agy tisztitasa
w = N Y = Ti

1 Huzzon védékesztyit.

2 Szivaccsal és szappanos luggal tavolitsa el
a szennyez8dést az agyrél.

3 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabadl.

4 Zsireltavolitoval és kenddvel tordlje le az
olajtartalmu szennyez&dést.

7.3.13 Valtoéelemek tisztitasa
m Y = o

1 A valtét és a bovdenek vizzel,
mosogatoszerrel és kefével tisztitsa meg.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolokannabdl.

7.3.14 SRAM AXS valtomii tisztitasa

m 9 =~

Ha viz kerll a valtémi{ akkumulatoraba vagy az
akkumulatortartéba, akkor az akkumulator
ténkremegy.

» Ha benne van, a tisztitas el6tt vegye ki
a valtomi akkumulatorat a SRAM valtomibaél,
és helyezzen akkumulator-levalasztoét
a valtomibe.

» A valtom( akkumulatorat soha ne meritse
vizbe.

» Az elektromos alkatrészeknél soha ne
hasznaljon savas vagy zsirold6 hatasu
szereket.

» Soha ne hasznaljon vegyi tisztitdszereket
vagy oldészereket, mivel azok tonkretehetik
a mlanyag alkatrészeket.

P Tisztitsa meg a valtom( 0sszes alkatrészét
nedves kendével.
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7.3.14.1 Valtokar tisztitasa

m 9 = o

P Nedves, puha kendével dvatosan tisztitsa meg
a valtokart.

7.3.15 Kazetta, lanckerekek és hatso valto
tisztitasa

w = N U = T

1 Huzzon védékesztyit.

2 Fujja be a kazettat, a lanckerekeket és a hatso
valtot zsireltavolitoval.

3 ROovid aztatasi id6 utan kefével tavolitsa el
a durva szennyezddést.

4 Mosson le minden alkatrészt mosogatoszerrel
és fogkefével.

5 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabdl.
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7.3.16 Fék tisztitasa

7.3.16.1 Kézifék tisztitasa

m 9 =

» Nedves, puha kendével vatosan tisztitsa meg
a kéziféket.

7.3.17 Féktarcsa tisztitasa

o ® =

» Ovja a féktarcsat kenéanyagoktél és az
emberi bér zsirjatol.

-—

Huzzon védékesztyt.

N

Permetezze be a féktarcsat féktisztitd spray-
vel.

3 Tordlje le egy kendbvel.

7.3.18 Szij tisztitasa

0 = & 9 =

» Soha ne hasznaljon agressziv (savtartalmu)
tisztitoszereket, rozsdaoldét vagy
zsireltavolitét a szij tisztitasanal.

Qifn

-—

Nedvesitsen meg egy kend6t szappanos
luggal. Helyezze a kendét a szij koré.

N

Tartsa gyenge nyomassal, mikézben a szij
a hatso kerék forgatasaval lassan athalad
a kendén.

135



Tisztitas, apolas és ellenérzés

7.3.19 Lanc tisztitasa

= B Y =~ @ =

» Ne hasznaljon agressziv (savtartalmu)
tisztitdszereket, rozsdaoldét vagy
zsireltavolitét a lanc tisztitdsanal.

P Soha ne hasznaljon fegyverolajat vagy
rozsdaoldé spray-t.

P Soha se hasznaljon lanctisztito készilékeket
és ne alkalmazzon lanctisztitd flird6t.

P Korbefutd védelemmel rendelkezé lancot az
atfogo ellendrzés alkalmaval tisztittassa meg
és apoltassa.

v Tegyen ala Ujsagpapirt vagy papirkendéket
a szennyezd8dés felfogasara.

1 Mosogatészerrel gyengén nedvesitsen be egy
kefét. Kefélje le a lanc két oldalat.

2 Nedvesitsen meg egy kendét szappanos
luggal. Helyezze a kendét a lanc koré.

3 Tartsa gyenge nyomassal, mikdzben a lanc
a hatso kerék forgatasaval lassan athalad
a kendén.

4 Kendbvel és zsireltavolitéval alaposan tordlje
le az olajos, szennyezett lancokat.

5 Tisztitas utan apolja a lancot (lasd 7.4.16
fejezet).

7.3.19.1 Korbefuté lancvédos lanc tisztitasa

B 9 =~

Tisztitas el6tt el kell tavolitani a lancvédét.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

P> A lancvédd also oldalan tisztitsa meg
a vizkifolyo furatot.

P Tisztitas utan apolja a lancot (lasd 7.4.16.1
fejezet).

MY23I0L - 19_1.0_25.01.2024

136



Tisztitas, apolas és ellenérzés

7.4  Apolas

Az apolasi utasitas betartasaval csdkkenthet6 az
alkatrészek kopasa, névelhetd az Gzemidd és
garantalhato6 a biztonsag.

5

130. abra: Kopas, lizemidé (5) az anyagledorzsolédés (4)
aranyaban diagram

Egy idealisan apolt hajtélanc (1) élettartama (3)
egy harom kenéssel (A) rendszertelentl kent
hajtélanchoz (2) képest csaknem haromszor
olyan hosszu.

Az 4polashoz ezek a szerszamok és
tisztitdszerek szlkségesek:

| sserszam | Tisatitoszr
@ AN ‘m “(

kendd fogkefe vazperme- szilikon- vagy

tez6 viasz teflonolaj
o 4

savmentes villaolaj

kendzsir

teflonspray spray-olaj
GO -
lancolaj bérapoldszer
poluszsir

33. tablazat: Sziikséges szerszamok és tisztitészerek az
apolashoz
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7.41 Vaz apolasa

B 4

» Fényes lakkfellleteken a keményviasz politir
vagy a véddviasz kiildnosen ellenalld. Ezek az
autoétartozék-kereskedésekben vasarolhaté
termékek alkalmatlanok matt lakkozasokhoz.

» Permetezé viaszt csak egy kis helyen végzett
proba utan hasznaljon.

1 Toérolje le a vazat egy kenddvel.

2 Permetezze be a vazat permetezé viasszal és
hagyja megszaradni.

3 Egy kend6 segitségével dorzsdlje le a
viaszfatyolt.

7.4.2 Villa apolasa

@ b U

» Fényes lakkfellileteken a keményviasz politar
vagy a véddviasz kuldéndsen ellenallé. Ezek az
autoétartozék-kereskedésekben vasarolhato
termékek alkalmatlanok matt lakkozasokhoz.

» Permetezd viaszt csak egy kis helyen végzett
préba utan hasznaljon.

1 Torolje le a villat egy kendével.

2 Permetezze be a vazat apolo olajjal és hagyja
megszaradni.

3 Egy kendd segitségével dorzsolje le Ujra a
viaszfatyolt.
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7.4.3 Csomagtart6 apolasa
B

1 Tordlje le a csomagtartot egy kenddvel.

2 Permetezze be a csomagtartét permetezé
viasszal és hagyja megszaradni.

3 Egy kendével tisztitsa meg a csomagtartot.

4 Ontapado féliaval védje a csomagolo taskak
kidorzsolédési helyeit, cserélje ki az
elhasznalédott 6ntapado foliat.

5 Alkalmanként szilikonspray-vel vagy

permetez§ viasszal apolja le a spiralrugokat.

7.4.4 Sarvédoé apolasa
B %

> A sarvéd6 anyagatél fliggéen hordjon fel
keményviasz politurt, fémpoliturt vagy
mianyagapoldszert a termék hasznalati
utmutatéja szerint.

7.4.5 Oldaltamasz apolasa

o % U

1 Tordlje le a oldaltdmaszt egy kenddvel.

2 Permetezze be a oldaltamaszt permetez6
viasszal és hagyja megszaradni.

Kenddvel tisztitsa meg a oldaltamaszt.

4 A tamasz csukloit kenje le spray-olajjal.
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7.4.6 Kormanyszar apolasa

W b U

1 Permetezze be a lakkozott és polirozott
fémfellleteket permetezd viasszal és hagyja
megszaradni.

2 Egy kendd segitségével dorzsdlje le a
viaszfatyolt.

3 Szilikon- vagy teflonolajjal olajozza be a
kormanyszar szarcsdvét és a gyorskioldo
forgopontjat egy kend6 segitségével.

4 Speedlifter Twist esetén olajozza be a
Speedlifter testben 1év6 reteszelésoldé csapot.

5 A gyorskioldo kezelési erejének
csOkkentéséhez adjon egy kevés savmentes
kenbzsirt a kormanyszar gyorskiolddja és a
csuszéidom kozé.

6 Kupos szoritoval felszerelt kormanyszarnal
évente hordjon fel Uj szerel6paszta
véddréteget a kormanyszar és a villaszar
kozotti érintkezési teriletre.

7.4.7 Kormany apolasa

@ b U

1 Permetezze be a lakkozott és polirozott
fémfellleteket permetezd viasszal és hagyja
megszaradni.

2 Egy kendd segitségével dorzsdlje le a
viaszfatyolt.
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7.4.8 Markolatok apolasa

7.4.8.1 Gumimarkolatok apolasa

1 Kenje be a ragacsos gumimarkolatokat egy
kevés sikporral.

» Soha ne hordjon fel sikport bér- vagy
habanyag markolatokra.

7.4.8.2 Bérmarkolat apolasa

Kereskedelmi bérapoldoszerek megérzik a boér
simulékonysagat és ellenalloképességét,
felfrissitik a szinét és javitjak, ill. feltjitjak a
foltosodas elleni védelmet.

1 Alkalmazas el6tt nem szembet(ind helyen
probalja ki a bérapolészert.

2 A bérmarkolatok apolasat bérapoldszerrel
végezze.

7.4.9 Nyeregcso apolasa

1 A csavarkotéseket permetez6 viasszal
Ovatosan konzervalja. Kozben tgyeljen arra,
hogy ne kerlljon viasz a fém érintkezé
fellletekre.

2 Evente Ujitsa fel a szerel6paszta védéréteget a
nyeregcsé és a nyeregszar fém érintkezé
felUletein.

7.4.9.1 Rugés nyeregcs6 apolasa

@ 4 U

1 Kenje le a csuklékat spray-olajjal.

2 Hagyja be- és kirugdzni 6tsz6r a rugos
nyeregcsovet. Egy tiszta kenddvel tavolitsa el
a folésleges kendanyagot.
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7.4.9.2 Karbon nyeregcsé apolasa

w4 T¢

Ha karbon nyeregcsodveket védd szerelbpaszta
nélkil helyez aluminiumvazba, az es6 és a
szennyezett viz érintkezési korréziét okoz.
Ezaltal a nyeregcsdvet mar csak nagy
erbkifejtéssel tudja oldani. A karbon nyeregcs6é
torése lehet a kdvetkezménye.

-—

Vegye ki a karbon nyeregcsoévet.

2 Egy kendd segitségével tavolitsa el a régi
szerel6pasztat.

3 Kendé segitségével vigyen fel Uj
szerel6pasztat.

4 Sczerelje vissza a karbon nyeregcsovet.

7.4.10 Felni apolasa

W 4 U

» A krémozott felniket, rozsdamentes
acélfelniket és polirozott aluminiumfelniket
krém- vagy fémpolitarral apolja. Soha nem
szabad a fékfellletet politdrral apolni.

7.411 Bédrnyereg apolasa

‘.

Kereskedelmi bérapoloszerek megérzik a bér
simulékonyséagat és ellenalloképességét,
felfrissitik a szinét és javitjak, ill. feldjitjak a
foltosodas elleni védelmet.

1 Alkalmazas el6tt nem szembet(ind helyen
probalja ki a bérapolészert.

2 A bérnyereg apolasat alulrél bérapoloszerrel
végezze. Csak erésen igénybe vett és
kiszaradt bérnyeregnél végezze el az apolast
felll is bérapoldszerrel.

3 Az apolas utan kerilje vilagos nadrag
viselését, mivel az apoldszer befoghatja a
ruhat.
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7.4.12 Agy apolasa
(I |

1 Permetezd viasszal féleg a kullé6furatok korali
részen végezze a konzervalast. Kdézben
Ugyeljen arra, hogy ne jusson viasz a fék
részeire.

2 Gumitomitések apolasat egy kendé
segitségével végezze minddssze egy-két
csepp szilikonspray-vel. Tarcsafékeknél soha
ne hasznaljon olajat.

7.4.13 Kiill6feszitd csavar apolasa

@ % O¢

1 Hordjon fel permetezé viaszt a felnik fel6li
oldalrdl a kill6feszité csavarokra.

2 Erdsen korrodalédott killéfeszité csavarokat
apolja le egy csepp kuszéolajjal vagy
finomapolo olajjal.
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7.4.14 Valtomii apolasa

7.4.14.1 Valtomii kardantengelyek és kapcsolo-
gorgbk apolasa

] &

» A kardantengelyeket és a valtomi és a hatso
valtoé kapcsologorgdit kezelje le teflonspray-
vel.

7.4.14.2 Valtékar apolasa

GRS S

» Soha nem szabad a valtokarokat
zsireltavolitéval vagy kuszoolaj spray-vel
kezelni.

» Néhany csepp spray-olajjal vagy miiszerolajjal
kenje le a kivulrél hozzaférhetd csuklokat és
mechanikat.

7.4.15 Pedal apolasa

@ % U¢

1 Kezelje le a pedalokat spray-olajjal. Kézben
Ugyeljen arra, hogy ne keriljon kenbanyag a
taposo fellletre.

2 A tdmitéseket és a mechanikat néhany csepp
olajjal takarékosan kenje le.

3 Egy tiszta kendével tavolitsa el a folosleges
ken6anyagot.

4 A fém talplapokat permetezze be
szilikonspray-vel.
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7.4.16 Lanc apolasa 7.4.16.1 Korbefuto lancvédds lanc apolasa
@ ¢4 Do B 4 I

v' Tegyen ala Ujsagpapirt vagy papirkenddket a v Tegyen ala Gjsagpapirt vagy papirkenddket a
lancolaj felfogasara. lancolaj felfogasara.

1 Emelje meg a hatso kereket. 1 Emelje meg a hatso kereket.

2 Utemesen tekerje a hajtokart az éramutatd 2 Utemesen tekerje a hajtokart az éramutato
jarasaval ellentétes iranyban. jarasaval ellentétes iranyban.

3 Ujjaval érzéssel megnyomva engedjen a 3 Alancvédé felsé oldalan 1évé olajfuraton at
lancolajpalackbdl leheletvékony olajfilmet a ujjaval érzéssel megnyomva engedjen a
lanctagokra. Az olajfilm annal vékonyabb, lancolajpalackbdl leheletvékony olajfiimet a
minél gyorsabban forgatja a hajtokart. lanctagokra. Az olajfilm annal vékonyabb,

minél gyorsabban forgatja a hajtokart.

4 Egy kend6 segitségével tordlje le a folosleges
lancolajat. A tul béségesen feljuttatott
olajmennyiség hatdrozza meg a lanc késébbi
szennyez6désének mértékeét.

5 Neéhany 6ran at vagy éjszaka hagyja behatolni
a lancolajat a lanccsukldkba.

7.417 Akkumulator apolasa

116
131. abra: Lanc kenése
4 Egy kendé segitségével tordlje le a foldsleges » Az akkumulatoron alkalmanként poluszsirral
lancolajat. A tal béségesen feljuttatott vagy kontaktspray-vel zsirozza be
olajmennyiség hatarozza meg a lanc késo6bbi dugopdlusokat.

szennyez6désének mértékét.

5 Néhany oran at vagy éjszaka hagyja behatolni
a lancolajat a lanccsukldkba.
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7.4.18 Fék apolasa

7.4.18.1 Kézifék apolasa

[ % D¢

P Soha nem szabad a kéziféket zsireltavolitoval
vagy kuszoolaj spray-vel kezelni.

» Néhany csepp spray-olajjal vagy miiszerolajjal
kenje le a kivulrél hozzaférhetd csuklokat és
mechanikat.

7.4.19 EIGHTPINS nyeregcsdszar kenése

P Toltson EIGHTPINS Fluid V3 folyadékot
2,5 ml-es fecskendével 6vatosan és nagyon
lassan a kiilsé csévon Iévé kendfejbe.

132. abra: EIGHTPINS nyeregcs6 kenése

» Maximum 2,5 ml olajat toltsén be, mert
kulénben a belsd tarolétér tulcsordul és az olaj
a vazba folyik.
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7.5 Ellenérzés

Az ellen6rzéshez a kovetkez6 szerszamok szuk-
ségesek.

Keszty(l

Csillagkulcs
8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm és 15 mm

Nyomatékkulcs
5 ... 40 Nm munkatartomany

by.schulz kormany:
TORX® toldatok: T50, T55 és T60

Bels6 kulcsnyilasu hatlapu kulcs
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm és
8 mm

Csillag csavarhuzé

Lapos csavarhuzé

00Oe i

34. tablazat: Sziikséges ellen6rzé szerszamok
7.51 Kerék ellendrzése

1 Tartsa a pedelec-et.

2 Tartsa az elsé, ill. hatso kereket, és prébalja
meg a kereket oldalra mozgatni. Kézben
ellenérizze, hogy a kerékanya, ill. a gyorszar
mozog-e.

= Ha a kerék, a kerékanya vagy a gyorszar
oldalirdnyban mozdul, helyezze Gizemen kivul
a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a
szakuzlettel.

3 Emelje meg egy kicsit a pedelec-et. Forgassa
meg az elsé, ill. hatso kereket. Kdzben
ellendrizze, hogy a kerék sem oldaliranyban,
sem kifelé nem csapkod.

= Ha a kerék oldaliranyban vagy kifelé csapkod,
helyezze Gzemen kivil a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.
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7.5.1.1 Guminyomas ellenérzése

Tul kis guminyomas esetén a gumiabroncs nem
éri el ateherbirasat. A gumiabroncs nem stabil és
leugorhat a felnirél.

Tul nagy guminyomas esetén a gumiabroncs
szétpattanhat.

A gumiabroncsok kopdalkatrészek és kornyezeti
befolyasok, mechanikus hatasok, kifaradas vagy
tarolas hatasara elhasznalédnak. Csak az
optimalis guminyomas biztositja a fokozott
defektvédelmet, alacsony gordilési ellenallast,
hosszabb élettartamot és tébb biztonsagot.

Levegdbvesztés

Még a legtdmdrebb belsé is folyamatosan veszit a
nyomasbol, mivel az autégumikkal ellentétben a
guminyomas egy pedelec gumiabroncsanal
Iényegesen magasabb és a falvastagsagok
jelentésen kisebbek. Havonta 1 bar
nyomasvesztés normalisnak tekintheté. Ennek
soran a nyomasvesztés magasabb nyomasoknal
Iényegesen gyorsabban és alacsony
nyomasoknal lényegesen lassabban torténik.

Guminyomas ellendérzése

A megengedett nyomashatarok a gumiabroncs
oldalfalan vannak megadva.

e —————
|

1

2

133. abra: Guminyomas bar-ban (1) és psi-ben (2)

» A guminyomast legalabb 10 naponként 6ssze
kell hasonlitani a pedelec okmanyaba
bejegyzett értékkel.
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Tlszelep

A guminyomast egyszeri tliszelepnél nem lehet
mérni. Ezért a guminyomast a t61t6tdmlében lassu
pumpalas mellett kerékparpumpaval mérjik.

v’ Ajanlott nyomasmeérével ellatott kerékparpumpa
hasznalata.

1 Csavarozza le a szelepsapkat.

2 Oldja a felnianyat.

3 Csatlakoztassa a kerékpar légpumpat.
4

Lassan pumpalja fel a gumiabroncsot és
kézben figyelje a guminyomast.

5 Korrigalja a guminyomast a pedelec
okmanyaban szerepl6 adatok szerint.

6 Ha a guminyomas tul magas, oldja a hollandi
anyat, engedjen le leveg6t és utana Ujra
nyomja be szorosan a hollandi anyat.

7 Vegye le a kerékparpumpat.
8 Csavarozza ra szorosan a szelepsapkat.

9 Afelnianyat ujjheggyel gyengén csavarozzara
a felnire.

= Szikség esetén korrigalja a guminyomast
(lasd 6.5.8.2 fejezet).

Autoszelep

v’ Ajanljuk, hogy egy toltéallomas légpumpajat vagy
nyomasmeérével felszerelt, korszeri
kerékparpumpat hasznaljon. Régebbi és
egyszer( kerékparpumpak alkalmatlanok
autoszeleppel valé toltésre.

Csavarozza le a szelepsapkat.

Oldja a felnianyat.

Csatlakoztassa a kerékparpumpat.

A WO DN -

Pumpalja fel a gumiabroncsot és kdzben
figyelje a guminyomast.

= A guminyomas az adatoknak megfelel6en
korrigalva van.

5 Vegye le a kerékparpumpat.
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6 Csavarozza ra szorosan a szelepsapkat.

7 Afelnianyat ujjheggyel gyengén csavarozzara
a felnire.

= Szikség esetén korrigalja a guminyomast
(lasd 6.5.8.2 fejezet).

Francia szelep

v’ Ajanlott nyomasmérével ellatott kerékparpumpa
hasznalata. Figyelembe kell venni a
kerékparpumpa kezelési utasitasat.

1 Csavarozza le a szelepsapkat.

2 Korulbelul négy fordulattal nyissa a recézett
széll csavart.

3 Tegye 6vatosan a szelepre a kerékparpumpat
ugy, hogy a szelepbetét ne gorbuljon meg.

4 Pumpalja fel a gumiabroncsot és kdzben
figyelje a guminyomast.

5 Korrigalja a guminyomast a gumiabroncson
lathat6é adatok szerint.

6 Vegye le a kerékparpumpat.

7 Ujjheggyel nyomja be szorosan a recézett
széll anyat.

8 Csavarozza ra szorosan a szelepsapkat.

9 A recézett széll anyat ujjheggyel gyengén
csavarozza ra a felnire.

= Szikség esetén korrigalja a guminyomast
(lasd 6.5.8.2 fejezet).
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7.5.1.2 A gumiabroncsok ellenérzése 2 Ellenérizze az oldalfalak kopasat. Ha
Kerékparguminal a profilnak sokkal kisebb a repetlje§ek épnek fel, a gumiabroncsot
cserélni kell.

jelentésége, mint pl. autéguminal. Ezért a
gumiabroncs, a terepkerékpar gumitdl eltekintve,
meég kopott profillal is tovabb Gzemeltethet6.

1 Ellendrizze a futofelilet kopasat. A
gumiabroncs akkor van elhasznalédva, ha a
futofellleten a defektvédd betét vagy a
karkaszszal lathatova valik.

Mivel a defektekkel szembeni
ellenalloképességet a futdfelllet vastagsaga is
befolyasolja, ezért ésszer(i lehet, ha mar elétte
kicseréli a gumiabroncsot.

135. abra: Példak kifaradasi repedésekre (1) és oregedési
repedésekre (2)

3 Gumiabroncs cseréje magasfoku mechanikus
ismereteket feltételez. Ha a gumiabroncs le
van futva, a szakUlzletben kell cserélni.

134. abra: Profil nélkiili gumiabroncs, amelyet cserélni
lehet (1), és gumiabroncs attetsz6 defektvédelemmel (2),
amelyet cserélni kell
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7.5.1.3 Felnik ellen6rzése

/\FIGYELMEZTETES

Bukas elhasznalodott felni kovetkeztében

Az elhasznalddott felni eltdrhet és blokkolhatja a
kereket. Ennek sulyos személyi sérulésekkel jard
bukds lehet a kdvetkezménye.

» Rendszeresen ellendrizze a felni
elhasznalodasat.

P A felni repedései vagy deformalédasa esetén
helyezze Gzemen kivul a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

A felnik kopdalkatrészek és kdrnyezeti
befolyasok, mechanikus hatasok, kifaradas vagy
felnis fékeknél a fékezés kdvetkeztében
elhasznalddnak.

P Ellenérizze a felniagy kopasat.

= Egy lathatatlan kopasindikatorral rendelkezd
felnifék felnijei akkor vannak elkopva, ha a
kopasjelzé a felni illesztése terlletén lathatéva
valik.

= A lathaté kopasindikatoru felnik akkor vannak
elkopva, ha a fék dérzsfelliletén lévé fekete,
korkdrds melyedés mar nem lathaté.

P Ajanlott a fékbetét minden masodik cseréje
alkalmaval a felniket is cseréini.

7.5.1.4 Rogzitécsavar-lyukak ellenérzése

Roégzitécsavarok kifaradast és igénybevételt

okoznak a régzitécsavar-lyuk szélén.

P Ellenérizze, hogy vannak-e repedések a
rogzitécsavar-lyuk szélén.

Ha repedések vannak a régzitécsavar-lyuk
szélén, Iépjen kapcsolatba a szakizlettel.
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7.5.1.5 Rogzitécsavaragy ellendrzése

A régzitécsavar-lyukak gyengithetik a
gumiabroncsagyat.

» Ellendrizze, hogy a rogzitéesavar-lyukakbol
kiindulva fellépnek-e repedések.

= Ha repedések vannak a rogzitécsavar-
lyukakbdl kiindulva, 1épjen kapcsolatba a
szakuzlettel.

7.5.1.6 Felnihorgok ellendrzése

Mechanikus utések a felnihorgok deformalodasat
okozhatjak. A gumiabroncs biztonsagos
szerelése ilyen esetben mar nem garantalt.

» Ellendrizze a gorbe felnihorgokat is.

= Ha gorbe felnihorgokat talal, cserélje ki a felnit.
Soha nem szabad a felnit fogéval javitani és
visszahajlitani a horgot.

7.5.1.7 Kiillok ellen6rzése

» Hiuvelykujjaval és mutatéujjaval gyengén
nyomja dssze a kulléket. Ellenérizze, hogy a
feszités minden kullénél egyforma.

= Ha a feszités kiléonb6z6 vagy a kullék
meglazultak, Iépjen kapcsolatba a
szakuzlettel.
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7.5.2 Fékrendszer ellendrzése

/\VIGYAZAT

Bukas a fék meghibasodasa kovetkeztében
Az elhasznalddott féktarcsak és fékbetétek,

valamint a hianyzo hidraulikaolaj a fékvezetékben

csOkkentik a fékteljesitményt. Ennek sulyos
személyi sérilésekkel jard bukas lehet a
kdvetkezménye.

» Rendszeresen ellenérizze a féktarcsat,
féekbetéteket és a hidraulikus fékrendszert.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

A fék ellen6rzésének gyakorisaga a hasznalat
intenzitasatol és az id6jarasi viszonyoktdl fligg.
Ha a pedelec-et széls6séges feltételek, mint pl.
esd, szennyez8dés vagy nagy kilométer-
teljesitmény esetén hasznalja, az ellendrzést
gyakrabban kell elvégezni.

7.5.2.1 Kézifék ellenorzése

1 Ellendrizze, hogy a kézifék minden csavarja
szorosan meg van-e hdzva (lasd 8.5.10
fejezet).

2 Huzza meg a meglazult csavarokat.

3 Ellenérizze, hogy kézifék nem fordul el a
kormanyon (lasd 8.5.10 fejezet).

4 Huzza meg a meglazult csavarokat.

5 Ellenérizze, hogy teljesen meghuzott kézifék

esetén még legaladbb 1 cm tavolsdg marad a
kézifék karja és a markolat kdz6tt.

6 Ha a tavolsag tul kevés, igazitson a
markolatszélességen (lasd 6.4.9.5 fejezet).

7 Kézifék behuzasakor a pedal hajtasaval
ellenérizze a fékhatast.

P Ha a fékteljesitmény tul gyenge, allitsa be a fék

nyomaspontjat.

» Ha a nyomaspont nem allithaté be, Iépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.
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7.5.2.2 Hidraulikus fékrendszer ellen6rzése

1

Hldzza meg a kéziféket és ellendrizze, hogy
Iép-e ki fékfolyadék a vezetékekbdl,
csatlakozokbol vagy a fékbetéteken.

Ha valamelyik helyen fékfolyadék kilépését
tapasztalja, helyezze Gzemen kivil a pedelec-
et. Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel.

Hldzza meg tobbszor és tartsa meg a kéziféket.

Ha a nyomaspont bizonytalanul érezhet6 és
valtozik, légteleniteni kell a féket. Lépjen
kapcsolatba a szakulzlettel.

7.5.2.3 Bovdenek ellendrzése

1

Huzza meg tdbbszdr a kéziféket. Kézben
ellenérizze, hogy a bovdenek szorulnak-e vagy
fellépnek-e kaparo zajok.

Szemmel ellen6rizze a bovdenek mechanikus
allapotat és séruléseit vagy a huzalvégek
szakadasat.

A kifogasolhat6é bovdeneket cseréltesse ki.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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7.5.2.4 Tarcsafék ellendrzése

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6 pedelec-ekre érvényes

Fékbetétek ellendrzése Féktarcsak ellendrzése
P Ellendrizze, hogy a fékbetétek vastagsaga egy v’ Huzzon keszty(it, mert a féktarcsa igen éles.
helyen sem kisebb mint 1,8 mm és a fekbetét 1 Fogja meg a féktarcsat, és enyhe rangatassal

és a tartélemez vastagsaga nem kevesebb
mint 2,5 mm.

ellen6rizze, hogy a féktarcsa
kotyogasmentesen (il-e a keréken.

2 Ellenérizze, hogy a fékbetétek a kézifék
meghuzésakor és elengedésekor
egyenletesen és szimmetrikusan visszatérnek
a féktarcsa iranyaba.

= Ha a féktarcsat mozgatni lehet vagy a
fékbetétek szabalytalanul mozognak, lépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

3 Ellenérizze, hogy a féktarcsa vastagsaga egy
ponton sem kevesebb mint 1,8 mm.

= Ha a kopas meghaladja a megengedett hatart
és a féktarcsa vastagsaga 1,8 mm-nél

136. abra: Fékbetét ellenérzése beépitett allapotban a kevesebb. ki kell cserélni a féktarcsat Lépjen

szallitasi rogzités segitségével kapcsolati)a a szakiizlettel '

1 Ellen6rizze a fékbetétek sériilését és er6s
szennyezbdését.

= A sérilt vagy er6sen szennyezett fékbetéteket
cseréltesse ki. Lépjen kapcsolatba a
szakuzlettel.

2 Huzza meg és tartsa a kéziféket.

3 Kobzben ellendrizze, hogy a szallitasi régzités
befér-e a fékbetétek tartélemezei kdzé.

= Ha a szallitasi rogzités befér a tartélemezek
kozé, a fékbetétek nem érték el a kopasi hatart.

= Elhasznalédas esetén Iépjen kapcsolatba a
szakUzlettel.
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7.5.3 Szij ellenérzése = A fogprofil cslicsos és a fogak vastagsaga
lecsdkkent. Lépjen kapcsolatba a szakiuzlettel.
7.5.3.1 A szij kopasanak ellenérzése A szijtarcsat ki kell cserélni.
P Szij ellendrzése tekintettel a kopasi
jellemzdkre:

1

139. abra: Kopott fogprofil

137. abra: Szij kopasi jellemzéi

1
2
3
4
5
6
=N

Karbon bovdenszalak jelennek meg,
elhasznalédott szdvet Iathato polimerrel,
szijfog hianyzik,

szimmetria hianya,

capafog vagy

repedések.

Ha egy vagy t6bb kopasi jellemzé all fenn,
Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel. A szijat ki
kell cserélni.

140. abra: Kopott fogprofil fotéja példaként

] . 7.5.3.3 Szijfeszités ellendrzése
7.5.3.2 A szijtarcsa kopasanak ellenérzése

A tul alacsony szijfeszesség fogugrast vagy

P Ellendrizze a szijtarcsat. ,csUszast” okozhat, azaz a szij fogai atcsiisznak a

= A fogprofil lekopott és a fogak vastagok. A hatso keréktarcsa fogain. A tulzott feszesség a
szijtarcsat nem kell kicseréini. csapagyak karosodasat, a rendszer
megnehezedett mikddését és az elektromos
\/ hajtasrendszer fokozott kopasat okozhatja.
A szijfeszités beallitasa pedelec-tél figgben
eltéré lehet. A gyakori feszitérendszerek k6zé
tartoznak a ferde vagy fiiggéleges agytengely
, felfogatasok, a vizszintesen eltolhaté agytengely
’ felfogatasok és az excenteres kdzépcsapagyak.

1
138. abra: Optimalis fogprofil
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A szij feszességének mérésére harom gyakori
modszer létezik:

» Gates Carbon Drive mobil app iPhone®-hoz és
Android®-hoz,

+ Gates Krikit feszességméré és

» Eco feszességteszter.

Mindegyik modszerrel kissé valtozhat a szij

mentén a feszesség, ezért a folyamatot tobbszor

meg kell ismételni. A pedalt mindegyik mérés utan

forgassa el egy negyed fordulattal. Ismételje meg

a mérést.

A szerszamok csupan a feszességet mérik. Nem
tartalmazzak a feszességre vonatkozo sziikséges
ertéket. Az alabbi tablazat tartalmazza az
értékeket a Gates Carbon Drive szij megfeleld
feszességtartomanyara vonatkozélag.

Egyenletes Sportos
pedalozas hasznalat

MTB* és single speed 45-60 Hz 60-75 Hz

kerékparok (35-45 Ibs) (45-53 Ibs)
Agyvalté/Pinion 35-50 Hz
hajtémi (28-40 Ibs)

35. tablazat: El6irt feszességértékek

* A CDN és a SideTrack rendszerek nem
engedélyezettek hegyikerékparokhoz,
k6zépmotoros vagy sebességvaltds e-
kerékparokhoz, sebességvaltd nélkili
kerékparokhoz, valamint utazo, trekking- vagy
turakerékparokhoz.

Ezek a feszességadatok kezdeti orientaciéként
szolgalnak, és a testméret, az attételi arany és a
pedalokra kifejtett er6 fliggvényében felfelé vagy
lefelé korrigalhatok.

Gates Carbon Drive mobil app

G

A Gates Carbon Drive mobil
app a szijfeszességet méri a
szij sajatfrekvenciaja (Hz)

i alapjan. Ehhez az alkalmazas
CARBON DRIVE a mobiltelefon mikrofonjan

u keresztll régziti a szij hangjat,
és meghatarozza a

féfrekvenciat.

v" A Gates Carbon Drive mobil appot téltse le
ingyenesen az App Store-bdl vagy a Google
Play-bdl a mobiltelefonjara.

v A mérést nyugodt kdrnyezetben végezze el.

v’ Ellenérizze, hogy a mobilkésziilék mikrofonja
legyen bekapcsolva.
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Nyissa meg az alkalmazast.
Kattintson a feszesség szimbdlumra.
Kattintson a MEASURE-ra.

Iranyitsa a mobil mikrofonjat a szijra.

a Hh WO N -

Pengesse meg a szijat, hogy a szij ugy
rezegjen, mint egy gitarhur.
6 Tobb dsszehasonlitd mérést javaslunk.

Forgassa el a hajtékart egy negyed fordulattal.
Ismételje meg a frekvenciamérést.

7 A szij frekvenciakijelzését vesse 6ssze a 35.
tablazatban lathaté feszességértékekkel.

= Ha az érték magasabb, mint az el8irt érték,
csoOkkentse a szijfeszitést.

= Ha az érték az eldirt értéken belll van, a
szijfeszités helyesen van beallitva.

= Ha az érték alacsonyabb, mint az el&irt érték,
novelje a szijfeszitést.

Gates Krikit feszességméro

v’ Ellenérizze, hogy a méréskijelz6 egészen lent
van-e.

1 Dugja a mutatéujjat az ujjhurokba. Helyezze a
mérémuszerre.

SION
TESTER LBS. 50

141. abra: Mutatéujj a méréeszkozben

2 Helyezze a mérédmiszert az dv tetejére.
Helyezze a mérémiszert a szijhossz
kdzepére.

142. abra: Mérémiiszer a szijon
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3 Nyomja le a mérémiszert csak egy ujjal, amig
az a helyére nem kattan.

143. abra: Mérémiiszer lenyomasa ujjal

4 A mér6értéket ott olvassak le, ahol az A és B
vonal talalkozik.

144. abra: Leolvasott érték példaja: 20 kg

5 Forgassa el a pedal egy negyed fordulattal. A
mérést legalabb haromszor ismételje meg.

6 A leolvasott értéket szamitsa at kg-rol fontra.
Az érték hivelyk per fontnak felel meg.
Példa: 20 kg = 44 Inc = 44 |bs

7 Az értéket hasonlitsa 0ssze a 44. Tablazat
feszlltségértékével.

= Ha az érték magasabb, mint az el&irt érték,
csOkkentse a szijfeszitést.

= Ha az érték az elbirt értéken belll van, a
szijfeszités helyesen van bedllitva.

= Ha az érték alacsonyabb, mint az el6irt érték,
novelje a szijfeszitést.
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ECO feszességteszter

Az ar nem tartalmazza

1 Akassza a mérérudat k6zépen a szijra.

145. abra: Felfliggesztett mérérud

2 Helyezze a vonalzdt a két szijtarcsara.

146. abra: Vonalzé6 elhelyezve

= Olvassa le a feszességet a feszlltségkijelzdn.

)

CARBON DRIVE

147. abra: Példa: Az als6 sarga szélén, ezért kissé
csokkentse a szijfeszitést

Piros = novelje a szijfeszitést
Z0ld = szijfeszités megfeleléen van beallitva
Sarga = csokkentse a szijfeszitést
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7.5.4 Vilagitas ellenérzése

1 Ellendrizze a kabelcsatlakozasok sériléseit, = Ha afényszord vagy a hatsé lampa nem vilagit,
korrodalodasat és szilard rogzitését a helyezze izemen kivll a pedelec-et. Lépjen
fényszorén és a hatsé lampan. kapcsolatba a szakuzlettel.

= Ha a kabelcsatlakozasok sériiltek, 4 Allitsa a pedelec-et 5 m-rel a fal mellé.
korrodalddtak vagy rogzitésik nem szilard, 5 Allitsa egyenes helyzetbe a pedelec-et. Tartsa

helyezze Gzemen kivul a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

egyenesen két kezével a kormanyt. Ne
hasznalja az oldaltdmaszt.

2 Kapcsolja be a vilagitast.

3 Ellenérizze, hogy vilagit-e a fényszérd és a
hatsé lampa.

148. abra: Tul magasra (1), helyesen (2) és tal mélyre (3) beallitott vilagitas
6 Ellenérizze a fénykup helyzetét.

= Ha a fény tul magasra vagy tul alacsonyra van
beallitva, végezze Ujra a vilagitas beallitasat
(lasd 6.4.10.1 fejezet).
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7.5.5 Kormanyszar ellendrzése

» Rendszeres idékozonként ellenérizze és adott
esetben a szakUlzlettel allittassa be
a kormanyszarat és a gyorszarrendszert.

» Ha ehhez meglazitja a belsd hatlapfeji
csavart, a csavar oldasa utan be kell allitani
a csapagyhézagot. Utana a meglazitott
csavarokat kozepesen szilard
csavarbiztositoval (pl. kék Loctite) kell ellatni
és az elbiras szerint meg kell huzni.

P Ellenérizze a kup, kormanyszar-szoritécsavar
és villaszar korr6zioés karosodasait.

= Kopas és korrozio jelei esetén helyezze
Uzemen kivll a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakizlettel.

7.5.6 Kormany ellenérzése

1 A markolatoknal fogva tartsa szorosan két
kezével a kormanyt.

2 Mozgassa fel és le a kormanyt, valamint
nyomja billend helyzetbe.

= Ha a kormanyt mozgatni lehet, 1épjen
kapcsolatba a szakUizlettel.

3 Rogzitse az els6 kereket oldaliranyu elfordulas
megakadalyozasara (pl. egy
kerékparallvanyban).

4 Tartsa a kormanyt mindkét kezével.

5 Ellenbrizze, hogy a kormany elfordithato-e az
els6 kerékhez képest.

= Ha a kormanyt mozgatni lehet, 1épjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

7.5.7 Nyereg ellenérzése

1 Tartsa a nyerget.

2 Ellenérizze, hogy a nyereg elfordithato,
dénthetd vagy valamelyik iranyba tolhato.

= Ha a nyereg eltolhatd, elfordithaté vagy
valamelyik iranyban mozdithato, ujra allitsa be
a nyerget (lasd 6.5.4 fejezet).

= Ha nem sikerul régziteni a nyerget, 1épjen
kapcsolatba a szakuzlettel.
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7.5.8 Nyeregcsoé ellenérzése
1 Vegye ki a nyeregcsoévet a vazbol.

2 Ellenérizze a nyeregcs6 korrodalodasat és
repedéseit.

3 Szerelje vissza a nyeregcsovet.
7.5.9 Pedal ellenérzése

1 Tartsa a pedalt és prébalja meg oldaliranyban
kifelé vagy befelé elmozditani. Kézben figyelje,
hogy oldalra elmozdul-e a hajtékar vagy
a hajtokar-csapagy.

= Ha a pedal, a hajtékar vagy a hajtékar-
csapagy oldalra elmozdul, huzza meg
szorosan a hajtékar hatoldalan lévé csavart.

2 Tartsa a pedalt és probalja meg fliggélegesen
felfelé vagy lefelé elImozditani. Kézben figyelje,
hogy fliggélegesen mozog-e a pedal, hajtdkar
vagy hajtékar-csapagy.

= Ha a pedal, a hajtékar vagy a hajtokar-
csapagy fliggélegesen elmozdul, huzza meg
a csavart.
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7.5.10 Valto ellenorzése

1 Ellendrizze, hogy a valté valamennyi
komponense sérlilésmentes-e.

2 Ha vannak sérllt komponensek, Iépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.

3 Allitsa allvanyra a pedelec-et.

4 Forgassa a hajtokart az 6ramutato jarasanak
iranyaban.

5 Kapcsolja egymas utan a sebességeket.

6 Ellenérizze, hogy minden sebesség szokatlan
zaj nélkul kapcsolhato.

7 Ha a sebességek kapcsoldsa nem megfeleld,
allitsa be a valtot.

7.5.10.1 Elektromos valtoé ellendrzése

1 Ellendrizze a kabelcsatlakozasok sériiléseit,
korrodalédasat és szilard rogzitéseét.

= Ha sérilt, korrodalodott vagy meglazult
kabelcsatlakozasok vannak, |épjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

7.5.10.2 Mechanikus valto ellen6rzése

1 Kapcsoljon tdbbszdr egymas utan. Kézben
ellendrizze, hogy a bovdenek szorulnak-e vagy
fellépnek-e kaparé zajok.

2 Szemmel ellenérizze a bovdenek mechanikus
allapotat és sériiléseit vagy a huzalvégek
szakadasat.

= A kifogasolhaté bovdeneket cseréltesse ki.
Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

7.5.10.3 Kiilso valto ellenérzése

Kulsé valtéval rendelkezé pedelec-eknél a lancot
a valtomi fesziti.

1 Allitsa allvanyra a pedelec-et.

2 Ellenérizze a lanc belégasat.

3 Ellenérizze, hogy a valtomiivet gyenge
nyomassal el6re lehet mozgatni és magatél
visszaall korabbi helyzetébe.

= Ha a lanc belég vagy a valtomi nem all vissza
magatol, 1épjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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4 Ellenérizze, hogy van-e szabad tér
a lancfeszit6 és a kullék kdzott.

= Ha nincs szabad tér vagy a lanc csuszik
a kullékoén, ill. a gumiabroncson, 1épjen
kapcsolatba a szakizlettel.

5 Ellendrizze, hogy van-e szabad tér a valtém,
ill. lanc és a kullék kdzott.

= Ha nincs szabad tér vagy a lanc csuszik
a kullékon, 1épjen kapcsolatba a szakuzlettel.

7.5.10.4 Agyvalto ellendrzése

Agyvaltéval vagy kontrafékkel rendelkezé
pedelec-eknél a lanc, ill. a szij feszitése egy
excenteres csapagy vagy eltolhaté agytengely
felfogatas segitségével torténik

a kézépcsapagyban. A feszitéshez specialis
szerszamok és szakismeretek szikségesek.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

v' Kérbefutd lancvédével felszerelt pedelec-eknél
tavolitsa el a lancvédét.

1 Allitsa allvanyra a pedelec-et.

2 A hajtokar egy teljes elforditasaval harom-
négy helyen ellenérizze a lanc-, ill.
szijfeszitést.

149. abra: Példa lancfeszités ellendrzésére: 5 mm felfelé,
10 mm lefelé = 15 mm eltérés

3 Haalanc, ill. a szij tdbb mint 2 cm-rel benyom-
hatd, a lanc feszitését szaklizletben meg kell
huzatni. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

= Ha a lanc, ill. a szij felfelé és lefelé kevesebb
mint 1 cm-rel nyomhaté be, a lanc, ill. a szij
feszitésén lazitani kell. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

= Akkor érte el az optimalis lanc-, ill. szijfeszi-
tést, ha a lanc k6zépen a kisfogaskerék és
a fogaskerék k6zott maximum 10...15 mme-rel
nyomhaté be. Emellett a hajtokart ellenallas
nélkul forgatni lehet.
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7.5.10.5 ROHLOFF agy beallitasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

1 Ellendrizze, hogy a véltébovden feszitése ugy
van-e beallitva, hogy a valtdmarkolat forgatasa
kdzben 5 mm elforditasi jaték érezhet6.

2 A huzasbeallito elforditasaval allitsa be
a valtébovden feszitését.

= A huzasbeallito kifelé forgatasaval né
a valtébovden feszitése.

= A huzasbeallité befelé forgatasaval csokken
a valtobovden feszitése.

150. abra: Bels6 valtovezérléssel rendelkez6 ROHLOFF
agyvaltozatok huzasbeadllitéja a huzasellentarton van

151. abra: Kiils6 valtévezérléssel rendelkez6 ROHLOFF
agyvaltozatok huzasbeadllitéoja a kotéldobozon van, ami
a bal oldalon talalhaté

3 Ha a valté bedllitasa kdvetkeztében
a valtbmarkolaton lathato jel és szamok nem
fedik egymast, csavarozza be az egyik
huzasbeallitot és ugyanannyival csavarozza ki
a masik huzasbedllitot.
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7.5.10.6 Bovdennel miikodo valto, kétbovdenes
beallitas

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd

pedelec-ekre érvényes

P Konnyl kapcsolas eléréséhez éllitsa be
a valtékarhaz beallitéhuvelyeinek elfordulasi
jatékat.

» A valtébovden jatéka gyenge kihuzasnal
kb. 1 mm.

152. abra: Beallitéhiivelyek (2) lancvillara (1) szerelt
bovdenes miikodésli, kétbovdenes valto két alternativ
kivitelén (A és B)

7.5.10.7 Bovdennel miikodo forgomarkolatos
valto, kétbovdenes beallitas

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

P Konnyl kapcsolas eléréséhez allitsa be
a valtékarhaz beallitohivelyének elfordulasi
jatékat.

= A forgdmarkolatos valto forgatasa kdzben

2 - 5 mm (1/2 fokozat) elforditasi jaték
érezhetd.

153. abra: Forgomarkolatos valté beallitéhiivelyekkel (1)
elforditasi jatékkal (2)
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7.5.10.8 Oldaltamasz stabilitasanak ellendrzése

1 Allitsa a pedelec-et egy 5 cm-es kis
kiemelkedésre.

2 Haijtsa ki az oldaltdmaszt.

3 Rangatassal ellenérizze a pedelec stabilitasat.

= Ha a pedelec megbillen, huzza meg
a csavarokat vagy valtoztasson az
oldaltamasz magassagan.
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8 Ellenbrzés és szervizelés
8.1 Elsé ellendrzés 8.3 Alkatrészfiiggo szervizelés

Min&ségi alkatrészek kiegészitd szervizelést
kovetdéen igényelnek. A munkak szakismereteket, valamint
specialis szerszamokat és specialis
kenbanyagokat igényelnek. Az el6irt
szervizelések és eljarasok végre nem hajtasa
esetén a pedelec kart szenvedhet. Ezért a
szervizelést csak szakuzletben szabad elvégezni.

200 km utan vagy 4 héttel a vasarlast

A kerékparozas kdzben fellépd vibracié hatasara
csavarok és rugok, amelyek a pedelec
gyartasanal szilardan meg vannak huzva,
Ulepednek, ill. meglazulnak.

A villa szakszerl karbantartasanak végrehajtasa
nemcsak hosszu tartéssagot garantal, hanem a
teljesitményt is optimalis szinten tartja.

P Kozvetlenil a pedelec vasarlasakor
egyeztessen egy leghamarabbi idépontot az
elsé ellenérzéshez.

Minden szervizelési id6k6z mutatja a

kerékparozasi 6rak maximalis szamat az

alkatrész gyartéja altal ajanlott mindenkori

P> Végeztesse el az elsé ellendrzést, lasd szervizelés fajtajahoz.

8.4 fejezet.

P Jegyeztesse be az els6 ellenérzést a
szervizflizetbe és bélyegeztesse le.

» Rovidebb szervizelési id6kdzokkel a
i hasznalattdl, terep- és kérnyezeti viszonyoktdl
8.2 Atfogo ellendrzés fliggben optimalizélja a teljesitményt.

P A pedelec vasarlasakor a kiegészitd
szervizelési munkat igénylé meglévé
alkatrészeket a megfelel6 szervizelési
Legkésébb hat hdnaponként atfogd ellenérzést id6kozokkel jegyezze be a szervizflizetbe.
kell végezni a szakulzletben. Csak igy garantalt a

. .. e P Kozolje a kiegészit6 szerviztervet a vevével.
pedelec biztonsaga és mikddése.

» Jegyezze be a végrehajtott szervizmunkakat

A munkak szakismereteket, valamint specialis a szervizfiizetbe és bélyegezze le.

szerszamokat és specialis ken6anyagokat
igényelnek. Az elGirt atfogo ellenérzés és
eljarasok végre nem hajtasa esetén a pedelec
kart szenvedhet. Ezért az atfogo ellenérzést csak
szaklzletben szabad elvégezni.

» Vegye fel a kapcsolatot a szakiizlettel és
egyeztessen idépontot.

» Jegyezze be a végrehajtott atfogd ellenérzést
a szervizfuzetbe és bélyegezze le.

/_Zg » Hajtsa végre az atfogo ellenérzést.
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Ellen6rzés és szervizelés

Teleszkopos villa ellenérzési és szervizelési id6kozei

SR SUNTOUR teleszképos villa
. Szervizelés 1

. Szervizelés 2 100 dranként

FOX teleszképos villa

Szervizelés 125 éranként
vagy évente

ROCKSHOX teleszkopos villa

A meriilécsovek szervizelése a 50 éranként
kovetkezé modellekhez:

Paragon™, XC™ 28, XC 30, 30™,

Judy®, Recon™, Sektor™, 35™*

Bluto™, REBA®, SID®, RS-1™,

Revelation™, PIKE®, Lyrik™, Yari™,

BoXXer

50 éranként

A teleszkop- és csillapito egység 100 6ranként
szervizelése a kovetkez6 modellekhez:

Paragon, XC 28, XC 30,30 (2015 és

korabbi), Recon (2015 és korabbi),

Sektor (2015 és korabbi), Bluto (2016 és

korabbi), Revelation (2017 és korabbi),

REBA (2016 és korabbi), SID (2016 és

korabbi), RS-1 (2017 és korabbi),

BoXXer (2018 és korabbi)

A teleszkop- és csillapité egység 200 6ranként
szervizelése a kovetkez6 modellekhez:

30 (2016+), Judy (2018+), Recon

(2016+), Sektor (2016+), 35 (2020+)*,

Revelation (2018+), Bluto (2017+), REBA

(2017+), SID (2017+), RS-1 (2018+),

PIKE (2014+), Lyrik (2016+), Yari

(2016+), BoXXer (2019+)
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Nyeregcso ellendrzési és szervizelési idokozei

by.schulz rugés nyeregcsoé

Az els6 250 km
utan, utana
1.500 km-enként

eightpins rugoés nyeregcso6

Lehlzok tisztitasa 20 6ra

Szervizelés

. Siklépersely tisztitasa 40 ora

Siklépersely, lehuzdk és filccsikok 100 6ra
cseréje
. Gazrugd tomités-szerviz 200 ora

FOX rugés nyeregcsé

125 éranként
vagy évente

Szervizelés

KINDSHOCK rugos nyeregcso

. Szervizelés

ROCKSHOX rugos nyeregcs6

6 havonta

A taviranyitokar légtelenitése és/vagy az |50 éranként
alsé nyeregcsbegyseg szervizelése a

kévetkezé modellekhez:

Reverb™ A1/A2/B1, Reverb Stealth A1/

A2/B1/C1*

Az als6 nyeregcsoOvet szerelje ki, tisztitsa 50 6ranként
meg, ellendrizze és szikség esetén

cserélje ki a fémszegeket, valamint

vigyen fel Uj kendzsirt a Reverb AXS™

A1* szamara

A taviranyitokar légtelenitése és/vagy az | 200 oranként
als6 nyeregcséegység szervizelése a

kovetkezé modellekhez:

Reverb B1, Reverb Stealth B1/C1*,

Reverb AXS™ A1*

A nyeregcs® komplett szervizelése a 200 6ranként
kévetkezé modellekhez:

Reverb A1/A2, Reverb Stealth A1/A2

A nyeregcs® komplett szervizelése a 400 o6ranként
kévetkezé modellekhez:

Reverb B1, Reverb Stealth B1

A nyeregcsd komplett szervizelése a 600 orankent
kévetkezé modellekhez:

Reverb AXS™ A1*, Reverb Stealth C1*

SR SUNTOUR rugés nyeregcsé

100 oranként
vagy évente

Szervizelés

Minden mas rugés nyeregcsé

. Szervizelés

100 éranként

15
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Ellen6rzés és szervizelés

Hatso lengéscsillapité ellendrzési és szervizelési
idokozei

ROCKSHOX hatso lengéscsillapito

FOX hatso lengéscsillapito

. Szervizelés

SR SUNTOUR hatsé lengéscsillapité

Levegbkamra részegység szervizelése |50 oranként

Lengéscsillapitd és rugo szervizelése 200 érankent

125 éranként
vagy évente

A lengéscsillapito atfogd szervizelése a | 100 6ranként
lengéscsillapitd Gjrafelépitésével és a
leveg6tomités cseréjével
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Agy ellendrzési és szervizelési idokozei

SHIMANO 11 sebességes agy

1.000 km a
hasznalat
kezdete utan,
utana 2 évenként,
ill. 2.000 km-
enként

Bels6 olajcsere és szervizelés

SHIMANO minden mas hajtomiiagy

Evente egyszer,
ill. 2.000 km-
enként

Belsé komponensek kenése

ROHLOFF Speedhub 500/14

Kotéldoboz tisztitasa és kotéldob belsé 500 km-enként
oldalanak zsirzasa

5.000 km-enként
vagy legalabb
évente egyszer

Olajcsere

Szervizelés 1 500 km-enként
Hajtaselemek atvizsgalasa és adott

esetben cseréje

Univerzalis bovdenkerék, siklofeliilet és

valtédoboz belsé tér, bolygdkerekek stb.

alapos tisztitasa és b&séges zsirzasa

Szervizelés 2 10.000 km-
Futdgodrgdk cseréje és olajcsere enként
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Személyi sériilés sérilt fékek kovetkeztében

A fék javitasdhoz szakismeretekre és specialis
szerszamokra van szikség. Hibas vagy nem
megengedett szerelési munka kart okozhat a
fékben. Ez sulyos személyi sériléssel jard
balesethez vezethet.

P A fék javitasat csak szakiizletben szabad
végezni.

P Csak olyan atalakitasokat és munkakat
szabad végrehaijtani a féken (példaul
szétszerelés, lecsiszolas vagy lakkozas),
amelyeket a fék kezelési utasitasa megenged
és leir.

Szemsériilés

Ha nem szakszerilien végzi a beallitdsokat,
problémak léphetnek fel, amelyeknél adott
korulmények kozott stlyos személyi sérilések
keletkezhetnek.

P Ellen6rzési és szervizelési munkaknal mindig
viseljen védészemulveget.

/\VIGYAZAT

Bukas és esés véletlen bekapcsolas esetén

Az elektromos hajtomirendszer véletlen
bekapcsolasa esetén sérllésveszély all fenn.

P Ellenérzés, ill. szervizelés el6tt vegye ki az
akkumulatort.

Bukas anyagkifaradas kovetkeztében

Egy alkatrész élettartamanak tullépése esetén az
alkatrész hirtelen meghibasodhat. Ennek
személyi sérilésekkel jaré bukas lehet a
kdvetkezménye.

P Bizza meg a szakizletet féléves
alaptisztitassal, elénydsen az el6irt szervizes
munkak ideje alatt.
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/\VIGYAZAT

Kornyezeti veszély mérgezé anyagok
kovetkeztében

A fékberendezésben mérgez6 és a kérnyezetre
karos ken6anyagok és olajok talalhatok. Ha a
csatornahalézatba vagy a talajvizbe jutnak,
ezeket mérgezik.

P A javitas soran keletkez6 kenéanyagokat és
olajokat kérnyezetkimélé modon és a torvényi
eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

A motor karbantartast nem igényel és csak
szakképzett szakszemélyzet nyithatja fel.

» Soha ne nyissa fel a motort.

8.4 Elsé ellendrzés végrehajtasa

Terhelés hatasara a hibasan meghuzott csavarok
meglazulhatnak. Ezéltal a kormanyszar
elveszitheti a szilard rogzitését. Ennek személyi
sérulésekkel jaro bukas a kdvetkezménye.

P Vizsgalja at az els6 két éra kerékparozasi id6é
utan a kormany és a gyorszarrendszer szilard
rogzitéset.

A kerékparozas kdzben fellépd vibracié hatasara

csavarok és rugok, amelyek a pedelec

gyartasanal szilardan meg vannak huzva,
Ulepednek, ill. meglazulnak.

1 Ellendrizze a gyorszarrendszer szilardsagat.

2 Ellenérizze minden csavar és csavarkotés
meghuzéasi nyomatékat.
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Ellen6rzés és szervizelés ﬁ

8.5

Atfogo ellenérzés végrehajtasa

Az Ellendrzési és szervizelési utasitas betartasaval csokkenthetd az alkatrészek kopasa, névelhetd az lizemidd és garantalhato a biztonsag.

A tényleges allapot diagnosztizalasa és dokumentalasa

Ellenérzés

Tesztek

Szervizelés

Elfogadas

Elutasitas

havonta | szennyezédés 7.3.4 fejezet szennyezd8dés | tisztitas
6 hénap | apolas 7.4.1 fejezet OK kezeletlen viaszozas
6 hénap | sérilések, torés, 1.6.8 fejezet OK sérilés pedelec tizemen kival
karcolodasok elle- tapasztalhaté = helyezése, Uj vaz
ndrzése darabjegyzék szerint
havonta | szennyezddés 7.3.4 fejezet OK szennyez&dés | tisztitas
6 hénap | apolas 7.4.1 fejezet OK nincs viasz viaszozas
6 honap | festés sériilés 8.6.1.1 fejezet OK festés sérllés | festés
6 hénap | kavicsfelverédési 8.6.1.1 fejezet OK kavicsfelveré- | pedelec Gizemen kivl
karok dési kar helyezése, Uj vaz
darabjegyzék szerint
6 honap | sériilések, korrézid, | lasd ROCKS- szervizelés a OK sérllés Uj hatsé lengéscsilla-
torés ellenérzése HOX alkatrész | gyart6 szerint tapasztalhaté | pité darabjegyzék
szervizelési uta- szerint
sitas légkamra
részegység,
lengéscsillapitd
és rugo
6 hénap | sériilések, korrdzio, bekiildés a FOX | OK sérllés Uj hatsé lengéscsilla-
torés ellendrzése céghez tapasztalhatd | pitd darabjegyzék
szerint
6 honap | sérilések, korrézid,  lasd SR SUN- szervizelés a OK sérllés Uj hatsé lengéscsilla-
torés ellenérzése TOUR alkatrész | gyarté szerint tapasztalhaté | pité darabjegyzék
szervizelési uta- szerint
sitas a lengéscsilla-
pit6 atfogd szer-
vizelése a
lengéscsillapitd
Ujrafelépitésé-
vel és a leveg6-
témités
cseréjével
havonta | tisztitas 7.3.6 fejezet OK szennyezbdés | tisztitas
6 hénap | viaszozas 7.4.7 fejezet OK kezeletlen viaszozas
Kormany 6 hénap | rogzités ellenbrzése  7.5.6 fejezet OK meglazult, csavarok meghu-
rozsdas zasa, adott esetben Uj
kormany a darabjegy-
zék szerint
havonta | tisztitas 7.3.5 fejezet OK szennyezbdés | tisztitas
6 hénap | viaszozas 7.4.6 fejezet OK kezeletlen viaszozas
Kormanyszar 6 hénap | rogzités ellenérzése  7.5.5 fejezet és OK meglazult, csavarok meghu-
8.6.4 fejezet rozsdas zasa, adott esetben Uj

MY23I0L - 19_1.0_25.01.2024

kormanyszar a darab-
jegyzék szerint
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Intézkedések elutasi-
tasnal

Gyakori

sag Leiras

Komponens Szempontok

OK

tisztitas

sikpor

csavarok meghu-
zasa, Uj markolatok és

boritasok a darabjegy-
zék szerint

tisztitas és kenés

Uj villa a darabjegyzék
szerint

Uj villa a darabjegyzék
szerint

Uj villa a darabjegyzék
szerint

Uj hatsé lengéscsilla-
pité darabjegyzék
szerint

Uj villa a darabjegyzék
szerint

Uj villa a darabjegyzék
szerint

havonta | tisztitas 7.3.7 fejezet szennyezddés
havonta | apolas 7.4.8 fejezet OK kezeletlen
Markolatok minden  kopas, rogzités elle-  7.1.11 fejezet oK hianyzik,
haszna- | nérzése kotyog
lat elétt
. 6 hénap | tisztitas és sérilé- tisztitas, kenés | OK nem tiszta
Kormany- sek ellendrzése és beszabalyo-
csapagy 73S
6 honap | sérilések, korrézio, kiszerelés, elle- | OK sérllés
Villa (merev) torés ellenérzése nérzés, kenés, tapasztalhaté
beszerelés
6 hénap | sérilések, korrézid, szervizelés a OK sérlilés
torés ellendrzése gyarto szerint tapasztalhat6
kenés, olajcsere
a gyarto szerint
6 hénap | sérilések, korrézid, szervizelés a OK sérlilés
torés ellendrzése gyarto szerint tapasztalhat6
kenés, olajcsere
a gyarto szerint
6 hénap | sérilések, korrézid, bekildés a FOX  OK sérlilés
torés ellendérzése céghez tapasztalhat6
6 hénap | sérulések, korrézio, szervizelés a OK sérulés
torés ellenérzése gyarto szerint tapasztalhaté
kenés, olajcsere
a gyarto szerint
6 hénap | sérulések, korrézio, szervizelés a OK sérulés
torés ellenérzése gyartoé szerint tapasztalhaté
kenés, olajcsere
a gyarto szerint
minden korfutas 7.1.7 fejezet OK ferde futas
haszna-
Kerék lat el6tt
6 hénap | Osszeszerelés 7.5.1 fejezet OK meglazult
havonta | tisztitas 7.3.10 fejezet OK szennyez&dés
hetente guminyomas 7.5.1.1 fejezet OK guminyomas
: tul alacsony/tul
Gumiabroncs magas
10 nap kopas 7.3.10 fejezet OK lefutott profil
6 hénap | viaszozas 7.4.10 fejezet OK kezeletlen
6 hénap | kopas 7.5.1.3 fejezet OK sérlt felni
Felnik
havonta | fékfelilet kopasa 7.5.2.4 fejezet OK elhasznalddott
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fékfelllet

kerék Ujboli befogasa

gyorszar beszabalyo-
zasa

tisztitas

guminyomas testre-
szabasa

Uj gumiabroncs darab-
jegyzék szerint
viaszozas

Uj felni darabjegyzék
szerint

Uj felni darabjegyzék
szerint
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Gyakori i Intézkedések elutasi-

havonta | tisztitas 7.3.11 fejezet szennyezd8dés | tisztitas
3 hénap | feszités ellenérzése @ 7.5.1.3 fejezet OK meglazult, klllék megfeszitése
Kiillak feszités kllon- | vagy uj kullék darab-
b6z8 jegyzék szerint
6 hénap | felnihorgok ellenér- | 7.5.1.3 fejezet OK gorbe felnihor- | U] felni darabjegyzék
zése gok szerint
Kiilléfeszits havonta | tisztitas 7.3.11 fejezet OK szennyezbédés | tisztitas
LSl havonta | viaszozas . 7.4.13 fejezet OK kezeletlen viaszozas
slelepdileczV e 6 hdnap | repedések ellenér- | 7.5.1.4 fejezet OK repedések Uj felni darabjegyzék
lyi zése szerint
Régzitécsavar- EEENE repedések ellenér- | 7.5.1.5 fejezet OK repedések Uj felni darabjegyzék
agy zése szerint
havonta | tisztitas . 7.3.12 fejezet OK szennyezd8dés | tisztitas
Agy
havonta | apolas 7.4.12 fejezet OK kezeletlen kezelés
havonta | tisztitas . 7.3.12 fejezet OK szennyez®ddés | tisztitas
havonta | apolas 7.4.12 fejezet OK kezeletlen kezelés
(Tsu:p?ésgyazésﬂ 6 hénap | rogzités ellenbrzése ... OK meglazult, csavarok meghu-
agy rozsdas zasa, adott esetben j
D kormany a darabjegy-
(opcionalis) zék szerint
évente allitas OK nem allitddott | Uj pozicio
el
havonta | tisztitas . 7.3.12 fejezet OK szennyez&dés | tisztitas
havonta | apolas 7.4.12 fejezet OK kezeletlen kezelés
Agyvalté 6 hénap | rogzités ellenbrzése ... OK meglazult, csavarok meghu-
ionali rozsdas zasa, adott esetben j
(opcionalis) kormany a darabjegy-
zék szerint
6 hénap | mikodésproba 7.5.10.4 fejezet | ... hibas valtas az agy Ujboli bealli-
tasa
havonta | tisztitas 7.3.9 fejezet OK szennyezd8dés | tisztitas
6 hénap | rogzités ellenérzése  7.5.7 fejezet OK meglazult csavarok meghuzasa
havonta | tisztitas 7.3.9.1 fejezet | OK szennyezddés | tisztitas
Borqyerfe g 6 hénap | apolas 7.4.11 fejezet OK kezeletlen bérviasz
(opcionalis)
6 honap | rogzités ellenérzése  7.5.7 fejezet OK meglazult csavarok meghuzasa
havonta | tisztitas . 7.3.8 fejezet OK szennyez&dés | tisztitas
6 hénap | éapolas OK kezeletlen bérviasz
Nyeregeso 6 hénap | komplett tisztitas, 8.6.8 fejezet OK meglazult csavarok meghu-
rogzités és festés- zasa, Uj festésvédd
védo folia ellendr- félia
zése
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Komponens

Gyakori
sag

Leiras

Ellen6rzés és szervizelés ﬁ

Szempontok

Intézkedések elutasi-
tasnal

Karbon nyereg-
csé

(opcionalis)

Rugés nyereg-
cso
(opcionalis)

by.schulz rugés
nyeregcs®
(opcionalis)

SR SUNTOUR
rugos nyereg-
cs6

EIGHTPINS
NGS2

Rugés nyereg-
cs6

EIGHTPINS
HO1

Rugés nyereg-
cso

ROCKSHOX
rugés nyereg-
cs6

FOX rugés
nyeregcs6
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havonta
6 hénap
6 hénap

havonta
6 hénap
100 ¢6ra

vagy 6
hénap

Az els6
250 km
utan,
uténa
1.500 km-
enként
100 érank
ént vagy
évente

20 6ra
20 d6ra
40 6ra

100 6ra

200 6ra

20 d6ra
20 6ra
40 6ra

100 ¢dra

200 ora

50 6ra

50 6ra
200 ora
200 o6ra
400 6ra
600 ora
125 6ran-

ként vagy
évente

tisztitas

apolas

komplett tisztitas,
régzités és festés-
védo félia ellendr-
zése

tisztitas

apolas

komplett tisztitas,
rogzités és festés-
védé folia ellendr-
zése

komplett tisztitas,
régzités és festés-

védo folia ellendr-
zése, kenése

komplett tisztitas,
rogzités és festés-
védo félia ellendr-
zése, kenése

olaj utantoltés
lehuzok tisztitasa

siklopersely tiszti-
tasa

siklépersely, lehu-
z06k es filccsikok
cseréje

gazrugo témités-
szerviz

olaj utantoltés
lehuzok tisztitasa

siklopersely tiszti-
tasa

siklopersely, lehu-
206k és filccsikok
cseréje

gazrugo tomités-
szerviz

|égtelenités
tisztitas
légtelenités
komplett szerviz
komplett szerviz
komplett szerviz

komplett szerviz

8.6.8 fejezet

8.6.8.2 fejezet

8.6.8.3 fejezet

lasd gyarté

7.3.8 fejezet
7.4.9.2 fejezet
8.6.8.1 fejezet

7.4.9.1 fejezet

7.4.19 fejezet

7.4.19 fejezet

lasd gyartd
lasd gyarté
lasd gyartd
lasd gyartd
lasd gyarté
lasd gyartd
a FOX gyarténal

OK
OK

OK
OK
OK

OK

OK

OK
OK
OK

OK

OK

OK
OK
OK

OK

OK

OK
OK
OK
OK
OK
OK

szennyezddés
kezeletlen

meglazult

szennyez&dés
kezeletlen

meglazult

meglazult

meglazult

nincs olaj
szennyez&dés

szennyezddeés

nem volt csere

nem volt szer-
viz

nincs olaj
szennyezddeés

szennyez&dés

nem volt csere

nem volt szer-
viz

tisztitas
szerel6paszta
csavarok meghu-
zasa, Uj festésvédd
félia, sériilés esetén Uj
nyeregcs® darabjegy-
zék szerint

tisztitas

olajozas

csavarok meghu-

zé&sa, U] festésvédd
folia

csavarok meghu-
zasa, U] festésvédd
félia, sériilés esetén Uj
nyeregcs® darabjegy-
zék szerint

csavarok meghu-
z&sa, U] festésvédd
félia, sérilés esetén yj
nyeregcs® darabjegy-
zék szerint

olaj utantoltés
tisztitas

tisztitas

csere

szerviz elvégzése

olaj utantoltés
tisztitas

tisztitas

csere

szerviz elvégzése
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6 hénap

6 hénap
Motorburkolat 6 honap

6 hénap
Fékfolyadék

Feékbetétek 6 hénap
Kontrafek Kont=" R le]sE:1e]
ravas

Fékberendezés 6 honap

Nilagitaskabe=l i lolsF:1e]
lezés

6 hénap
Hatso lampa

6 hénap
Elsé vilagitas

Reflektorok 6 hdnap

Lanc/kazetta/ 6 hénap
kisfogaskerék/
lanckerék

6 hénap

hajtékar

6 hénap
Hatsé valté

6 hénap

Valtomii
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Ellen6rzés

régzités

régzités

régzités

rogzités

folyadékszint elle-
nérzése

fékbetétek, féktar-
csa és felni

rogzités

rogzités

csatlakozasok,
helyes fektetés

helyzetjelz6 lampa
helyzetjelz6 lampa,
nappali vilagitas

hianytalan, allapot,

rogzités

sérilések ellendér-
zése

sériilések ellendér-
zése

régzités ellendérzése
régzités ellendérzése
régzités ellenérzése
sérlilések ellendr-
zése

sériilések ellendr-

zése

sérllések ellendr-
zése

Tesztek

rogzités ellendr-
zése

rogzités ellendr-
zése

rogzités ellendr-
zése

rogzités ellendr-
zése

évszak szerint

sérilések elle-
nérzése

rogzités ellendr-
zése

rogzités ellendr-
zése

ellenérzés

mikodésproba

mikodésproba

ellenérzés

sérilések elle-
nérzése

sériilések elle-
nérzése

rogzités ellendr-
zése

rogzités ellendr-
zése

rogzités ellendr-
zése

sériilések elle-
nérzése

sériilések elle-
nérzése

sérllések elle-
nérzése

Szervizelés

Elfogadas

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Ellenérzés és szervizelés ﬁ
Gyakori .- Intézkedések elutasi-
SzempontOk

Elutasitas

meglazult

meglazult

meglazult

meglazult

tal kevés

sérllés
tapasztalhaté

meglazult

meglazult

kabelhiba,
nincs vilagitas
nem allandé a
fény

nem allandé a
fény

hianyos vagy
sérult

sérilés

sériilés
meglazult
meglazult
meglazult
meglazult és
meghibasodott
a valtas nem
vagy nehezen
lehetséges

a véltas nem

vagy nehezen
lehetséges

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

fékfolyadékszint utan-
toltése, sérilés ese-
tén a pedelec Uzemen
kivll helyezése, Uj
féktomldk

Uj fékbetétek, féktar-
csa és felnik

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

Ujrakabelezés

Uj hatsé lampa a
darabjegyzék szerint,
adott esetben csere

Uj elsd vilagitas a
darabjegyzék szerint,
adott esetben csere

Uj reflektorok

adott esetben rogzités
vagy Uj alkatrész a
darabjegyzék szerint

Uj a darabjegyzék
szerint

csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa
bovdenek bedllitasa,

esetleg Uj bovdenek

beallitas

beéllitas
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Ellen6rzés és szervizelés ﬁ

SGéygako | SzempontOk

Fedélzeti sza-
mitégép

Ellen6rzés

sériilések ellendr-
zése

Tesztek

sériilések elle-
nérzése

Szervizelés

Elfogadas

Elutasitas

nincs kijelzés,
hibas abrazo-
las

Intézkedések elutasi-
tasnal

Ujrainditas, akkumula-
tor teszt, Uj szoftver
vagy Uj fedélzeti sza-
mitogeép, lizemen
kivll helyezés

6 hénap | kezel6egység sérii- = sérilések elle- OK nem reagal Ujrainditas, kapcso-
« . léseinek ellenér- nérzése latba Iépés a kezel6-
KezelGegyseg zése egység gyartojaval, Gj
kezel6egység
6 hénap | kalibralas sebességmérés OK a pedelec a pedelec Gizemen
AR 10%-kal tal kivil helyezése a
Sebességmeérd gyorsan/las- hibaforras megtalala-
san halad saig
6 hénap @ szemrevételezés szemrevétele- OK rendszerkima- | Ujrakabelezés
. 2 zés radas, sérulé-
Kabelezés sek, megtort
kabelek
6 hénap | elsé vizsgalat lasd Szerelés OK Hibalizenet kapcsolatba |épés az
fejezet akkumulator gyartéja-
Akkumulator val, Gzemen kivil
helyezés, Uj akkumu-
lator
. 6 hénap | szilard, lakat, érint- | rogzités ellendr- OK meglazult, a Uj akkutarto
gﬂ(éjmulator kezék zése lakat nem zar,
nincs kontakt
6 hénap | szemrevételezés és ' rogzités ellenér- OK sérilt, megla- = a motor meghuzasa,
rogzités zése zult kapcsolatba lépés a
motor gyartéjaval, Uj
motor, Uzemen kivul
helyezés
Szoftver verzié kiolvasasa szoftververzio aktualis nem aktualis frissités betdltése
ellenérzése allapotu allapotu
minden szilardsag 7.1.5 fejezet OK meglazult szilard
haszné-
lat el6tt
havonta | szennyezédés 7.3.4 fejezet OK szennyezd8dés | tisztitas
Csomagtarto
6 hénap | apolas 7.4.3 fejezet OK kezeletlen viaszozas
6 hénap | rogzités és festés- | 8.5.2 fejezet OK meglazult csavarok meghu-
védé folia atvizsga- zasa, Uj festésvédd
lasa folia
havonta | szennyezddés 7.3.4 fejezet OK szennyez&dés | tisztitas
6 hénap | apolas 7.4.5 fejezet OK kezeletlen viaszozas
Qldaltamase 6 hénap | rogzités 7.5.10.8 fejezet OK meglazult csavarok meghuzasa
6 hénap | stabilitas 7.5.10.8 fejezet OK billenés tdmaszmagassag val-
toztatasa
minden hangzas 7.1.10 mUko- OK nincs hangja, | Uj csengd darabjegy-
haszna- désproéba feje- halk, hianyzik | zék szerint
lat el6tt zet
- 6 hénap | rogzités rogzités ellendr- OK meglazult csavarok meghuzasa
zése
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Ellen6rzés és szervizelés %

Mdszaki ellendrzés, biztonsag ellenérzése, probaut

6 hénap miikddésproba OK nincs teljes lefékezés, a | a hibas elem lokalizalasa és
fékut tdl hosszu kijavitasa a
fékberendezésben
6 hénap mikodésproba OK problémak a valtasnal | a valté ujboli beallitasa
6 hénap mikodésproba OK tal mély vagy mar a hibas elem lokalizalasa és
egyaltalan nincs kijavitasa
rugézas
6 hénap miikoddésproba OK kontakthiba, problémak | meghibasodott alkatrész
kerékparozas kézben, | lokalizalasa és javitasa az
gyorsulas elektromos
hajtomirendszerben
6 hénap mikodésproba OK nincs folyamatos fény, | a hibas elem lokalizalasa és
tal kicsi a fényeré kijavitasa a
vilagitéberendezésben
6 honap mikddéspréba nincsenek feltliné zajok vannak a zajforras lokalizalasa és
feltliné zajok korrigalasa
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Ellen6rzés és szervizelés

8.5.1 Vazellenorzése

1 Ellendrizze a vazon a repedéseket,
deformalddasokat és festési sériiléseket.

= Ha repedések, deformalédasok vagy festési
sérllések vannak, helyezze Gzemen kivil a
pedelec-et. Uj vaz darabjegyzék szerint.

8.5.1.1 Karbonvaz ellendorzése

A karbonvaz fényezésének sérilése esetén
kulénbséget kell tenni a fényezésben keletkezett
karcolddasok és a kavicsfelverédéses karok
(Impacts) kézott.

P Kérdezze meg a vevét a kar okardl.
» Nagyitoval vizsgalja meg a kart, hogy lathatok-

e roncsolddott szalak vagy delaminacio.

8.5.2 Csomagtarto ellendrzése

A csomagtartén csomagtaskak és -dobozok
kovetkeztében karcolédasok, repedések és
torések keletkezhetnek.

1 Vizsgalja at a csomagtarton tapasztalhatd
karcolédasokat, repedéseket és toréseket.

= Cserélje ki a sértlt csomagtartot.

= Ha a festésvédé folia elhasznalédott vagy
hidnyzik, ragasszon fel uj festékvédo féliat.
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8.5.3 Hatso lengéscsillapito ellendrzés és
karbantartasa

/\FIGYELMEZTETES

Személyi sériilés robbanas kovetkeztében

A légkamra nyomas alatt all. Hibas hatso
lengéscsillapitd levegdrendszerének
szervizelése soran a lengéscsillapitéd
felrobbanhat és sulyos személyi sériléseket
okozhat.

» A szerelés vagy szervizelés soran viseljen
véddszemulveget, védbkesztylt és biztonsagi
ruhazatot.

» Engedje ki a levegét minden légkamrabol.
Szerelje ki az 6sszes levegbbetétet.

» Soha ne szervizelje vagy szerelje szét a hatsé
lengéscsillapitot akkor, ha nem rugozik ki
teljesen.

Mérgezés felfiiggesztés-olaj kovetkeztében

A felflggesztés-olaj ingerli a légutakat,
genetoxikus anyagokhoz (mutagénekhez) vezeta
csirasejtekben és a sterilitasban, rakot okoz és
érintés esetén mérgez6.

» Ha felfliggesztés-olajjal dolgozik, viseljen
mindig véd&szemiiveget és nitril keszty(t.

P Terhesség ideje alatt soha ne végezzen ilyen
ellenérzést vagy szervizelést.

» Arra a teriiletre, ahol a hatso lengéscsillapito
szervizelését végzi, tegyen olajfelfogd
alatétet.
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Ellen6rzés és szervizelés

Kendolaj-mérgezés

Az EIGHTPINS nyeregcsd kendolaja érintés és
belégzés esetén mérgezé.

» Ha kendolajjal dolgozik, viseljen mindig
véddszemiveget és nitril keszty(t.

P A nyeregcsé6 kenését csak szabadban vagy
igen jol szell6z6 helyiségben végezze.

P Keriilje a bér érintkezését kendolajjal.
Olajozas, tisztitas és szervizelés kdzben
viseljen nitril keszty(t.

» Arra a terlletre, ahol a nyeregcsé
szervizelését végzi, tegyen olajfelfogo
alatétet.

/\VIGYAZAT

Kornyezeti veszély mérgez6 anyagok
kovetkeztében

A hatsé lengéscsillapitéban mérgezd és a
kornyezetre karos ken6anyagok és olajok
talalhatdok. Ha a csatornahal6zatba vagy a
talajvizbe jutnak, ezeket mérgezik.

P A javitas soran keletkez6 kenbéanyagokat és
olajokat kérnyezetkimélé modon és a térvényi
eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

1 Szerelje szét a hatsé lengéscsillapitot.

2 Ellenérizze és tisztitsa meg a belsd és kilsé
oldalt.

3 Végezze el a légrugok felujitasat.

4 Cserélje ki a leveg6tomitéseket légrugok
esetén.

5 Cserélje le az olajat.

= Cserélje ki a porlehuzot.
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8.5.4 Hajtomiiagy ellenorzése
8.5.4.1 Kupos csapagyazasu agy allitasa

Kupos csapagyazasu agyaknal az agy
kuptestjében rogzitett csapagypersely nagyobb
golyos futdfeliletével atfogja a belsé, az
agytengely felfogatasra felfekvé csapagykupot. A
kilsé csapagypersely, amely az allé csapagykup
korul forog, nagyobb golyds futéfeliiletével
lényegesen egyenletesebb terhelést kap.

1 Helyezzen el egy apro, piros festékjelolést az
ellenanyan.

2 1000 - 2000 km-enként 40...90°-kal forditsa el
a keréktengelyt.

= A csapagykup elhasznalédasa egyenletes
lesz.
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8.5.5 Kormanyszar ellendrzése

Terhelés hatasara a hibasan meghuzott csavarok
meglazulhatnak. Ezaltal a kormanyszar
elveszitheti a szilard rogzitését. Ennek személyi
sérulésekkel jaré bukas a kdvetkezménye.

» Ellendrizze a kormany és a gyorszarrendszer
szilard rogzitését.

8.5.6 Vezetdcsapagy ellendrzése és
zsirzasa

1 Szerelje ki a villat.

2 Tisztitsa meg a vezet6csapagyat. Er6s
szennyez6dés esetén oblitse ki a csapagyat
tisztitészerrel, mint WD-40 vagy Karamba.

3 Ellenérizze a vezetécsapagy séruléseit.

= Ha a vezet6csapagy sérult, a darabjegyzék
szerint cserélje ki a vezet6csapagyat.

4 A vezetbcsapagyat és a csapagyulékeket igen
szivGls és viztaszitd zsirral (pl. Dura Ace
SHIMANO markaju specialis zsir) zsirozza be.

5 Szerelje be ujra a villat kormanycsapaggyal a
villa utasitasa szerint.
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8.5.7 Gyorszaras tengely ellenérzése

/\VIGYAZAT

Bukas meglazult gyorszar kovetkeztében

Meghibasodott vagy hibasan felszerelt gyorszar
beakadhat a féktarcsaba és blokkolhatja a
kereket. Ennek bukas lehet a kdvetkezménye.

P Szerelje az els6 kerék gyorskioldéjat a
féktarcsa szemkdzti oldalara.

Bukas meghibasodott vagy hibasan beszerelt
gyorszar kovetkeztében

A féktarcsa mikodés kézben nagyon
felforrésodik. Ez kart okozhat a gyorszar
részeiben. A gyorszar meglazul. Ennek személyi
sérulésekkel jaré bukas a kdvetkezménye.

» Az elsé kerék gyorskioldd karjanak és a
féktarcsanak egymassal szemben kell lennie.
Bukas a szoritoerd hibas beallitasa

kovetkeztében

Tul nagy szoritder6 sérulést okoz a gyorszarban,
igy az elveszti mikédéképességét.

Elégtelen szoritéeré kedvezbtlen
er8bevezetéshez vezet. A teleszkdpos villa vagy
a vaz eltérhet. Ennek sulyos személyi
sérulésekkel jard bukas lehet a kovetkezménye.

» Soha nem szabad a gyorszarat szerszammal
(pl. kalapaccsal vagy fogoval) rogziteni.

P Csak eldirasszerlien beallitott szoritéerével
rendelkezé gyorskioldét hasznaljon.

1 Oldja a gyorszarat.

2 ROogzitse a gyorszarat.

3 Ellenérizze a gyorskiold6 helyzetét és
szoritéerejét.
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= A gyorskioldonak egy szintben kell lenni az 8.5.8 \Villa ellendrzése
alsé hazon.

= A gyorskiold6 kar zarasakor gyenge
lenyomatnak kell latszani a kézfeliletén.

/\FIGYELMEZTETES

Személyi sériilés robbanas kovetkeztében

A légkamra nyomas alatt all. Hibas teleszképos
villa levegbrendszerének karbantartasa soran a
lengéscsillapité felrobbanhat és sulyos személyi
séruléseket idézhet eld.

» A szerelés vagy szervizelés soran viseljen
védbészemiveget, védbkesztylit és biztonsagi
ruhazatot.

» Engedje ki a leveg6t minden légkamrabal.
Szerelje ki az 6sszes levegbbetétet.

154. abra: A gyorszar szoritéerejének beallitasa ] ) )
» Soha ne szervizelje vagy szerelje szét a

4 Szikség szerint allitsa be a gyorskioldo teleszkdpos villat akkor, ha nem rugézik ki
szoritderejét egy 4 mm-es belsé kulcsnyilasu teljesen.
hatlapu kulccsal.

5 Utana ujra ellen6rizze a gyorskioldé helyzetét

és szoritoerejét. | /\VIGYAZAT

Kornyezeti veszély mérgez6 anyagok
kovetkeztében

A teleszkoépos villaban és a kdrnyezetre karos
ken6anyagok és olajok talalhatok. Ha a
csatornahaldzatba vagy a talajvizbe jutnak,
ezeket mérgezik.

» A javitas soran keletkezd kenéanyagokat és
olajokat kérnyezetkimélé modon és a torvényi
eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

155. abra: A gyorszar szoritéerejének beallitasa 1 Szerelje ki a villat

2 Ellenérizze a villa repedéseit, deformalédasat
vagy a festés sériléseit.

= Ha repedések, deformalédasok vagy festési
sérulések va,nnak, helyezze Gzemen kivul a
pedelec-et. Uj villa darabjegyzék szerint.

3 Tisztitsa meg a belsd és kilsé oldalt.
4 Kenje le a villat.

5 Szerelje be a villat.
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8.5.8.1 Karbon teleszkopos villa ellendérzése

1 Szerelje ki a villat.

2 Ellenérizze a villa repedéseit, deformalédasat
vagy a festés sértléseit.

3 Karbon teleszképos villa fényezésének
sérilése esetén kildnbséget teszink a
fényezésben keletkezett karcolédasok és a
kavicsfelver6déses karok (Impacts) kozott.

P Kérdezze meg a vevét a kar okardl.
» Nagyitoval vizsgalja meg a kart, hogy lathatok-
e roncsolodott szalak vagy delaminacié.

8.5.8.2 Teleszképos villa ellenérzése

1 Szerelje ki a villat.

2 Ellenérizze a villa repedéseit, deformalédasat
vagy a festés sértiléseit.

= Ha repedések, deformalédasok vagy festési
sérulések vannak, helyezze Uzemen kivul a
pedelec-et. Uj villa darabjegyzék szerint.

Szerelje szét a teleszkopos villat.

N

Kenje le a portomitéseket és a
sikléperselyeket.

Ellenérizze a nyomatékokat.
Tisztitsa meg a belsé és kilsé oldalt.
Kenje le a villat.

Szerelje be a villat.

© 00 N o O

Allitsa be a teleszkopos villat (lasd 6.3.14
fejezet).
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8.5.9 Nyeregcsoé ellenérzése

/\FIGYELMEZTETES

Kendolaj-mérgezés

Az EIGHTPINS nyeregcsd kenbolaja érintés és
belégzés esetén mérgezé.

» Ha kendolajjal dolgozik, viseljen mindig
védbészemiveget és nitril keszty(t.

» A nyeregcs6 kenését csak szabadban vagy
igen jol szell6z8 helyiségben végezze.

» Kerllje a bér érintkezését kendolajjal.
Olajozas, tisztitas és szervizelés kdzben
viseljen nitril keszty(t.

» Arra a terlletre, ahol a nyeregcsé
szervizelését végzi, tegyen olajfelfogd
alatétet.

1 Vegye ki a nyeregcsovet a vazbdal.

2 Tisztitsa meg a nyeregcsdvet belll és kivl.

3 Vizsgalja at a nyeregcsévon tapasztalhaté
karcolédasokat, repedéseket és téréseket.

= A sérllt nyeregcsovet a darabjegyzék szerint
cserélje ki.

4 Szerelje be a nyeregcsovet a pedelec
okmanyaban talalhaté magassagi adat szerint.

8.5.9.1 Karbon nyeregcsé ellendrzése

Karbon nyeregcsovek festésének sériilése
esetén kuldénbséget kell tenni a festésben
keletkezett karcoléddsok és a kavicsfelver6déses
karok (Impacts) kozaott.

P Kérdezze meg a vevét a kar okarol.

» Nagyitoval vizsgalja meg a kart, hogy lathatok-
e roncsolddott szalak vagy delaminacio.
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8.5.9.2 BY.SCHULZ rugés nyeregcs6
ellendrzése és zsirzasa

Vegye ki a nyeregcsovet a vazbdl.
Tavolitsa el a véd6- és biztositokdpenyt.

Tisztitsa meg a nyeregcsodvet belll és kivul.

A WO DN -

Vizsgalja at a nyeregcsovon tapasztalhato
karcolédasokat, repedéseket és toréseket.

= A sérllt nyeregcsovet a darabjegyzék szerint
cserélje ki.

5 Kenje le a parhuzam-rugézas csavarjait.

6 Szerelje be Ujra a nyeregcsovet a pedelec
okmanyaban talalhaté magassagi adat szerint.

Ellendrizze a csavarok helyes meghuzasi
nyomatékat.

G1 meghuzasi nyomatékok
0 M8 nyeregszorito csavar 20 ... 24 Nm
M5 rogzité hernydcsavarok 3 Nm

G2 meghuzasi nyomaték
1 M6 nyeregszorité csavar 12 ... 14 Nm
M5 rogzité hernyocsavarok 3 Nm

7 Szerelje be a védo- és biztositokdpenyt.
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8.5.9.3 RS SUNTOUR rugés nyeregcsd
ellendrzése és zsirzasa

1 Vegye ki a nyeregcsoévet a vazbol.
2 Tavolitsa el a védé- és biztositokopenyt.

3 Vizsgalja at a nyeregcsovon tapasztalhaté
karcolodasokat, repedéseket és toréseket.

= A sérllt nyeregcsovet a darabjegyzék szerint
cserélje ki.

= Ha a gyerekilés védelmére szolgalo
fényezésvedo folia elhasznalodott vagy
hianyzik, ragasszon fel Uj fényezésvédo foliat.

4 Oldja az el6feszités-beallitot és huzza ki az
acélrugot.

5 Tisztitsa meg belll és kivul a nyeregcsovet.

6 A nyeregcsiOvet zsirozza meg belllrél SR
SUNTOUR olajjal 9170-001.

7 Kenje le a szoritdgorgbt kerékparlancolajjal.

» Kenje le a parhuzam-rug6zas csuklait
kerékparlancolajjal.

156. abra: SR SUNTOUR rugés nyeregcs6 kenépontjai

8 Szerelje be Gjra a nyeregcsovet a pedelec
okmanyaban talalhaté magassagi adat szerint.

9 Ellenérizze a csavarok helyes meghuzasi
nyomatékat.

SR SUNTOUR rugés nyeregcsé
O kendépontjai

Nyeregszoritdé csavar

M5 régzitdé hernyécsavarok

15-18 Nm
3 Nm

10 Szerelje be a védé- és biztositokdpenyt.
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9 Hibakeresés, hibaelharitas és javitas
9.1 Fajdalmak keriilése

A pedelec haladasra szolgal6 eszkdz, valamint
egyben az egészséget elbsegitd sporteszkdz is.

Az els6 néhany kerékparozas utan masnap
izomlaz jelentkezhet. Alland6 fajdalom azonban
soha nem fordulhat el6 kerékparozas kézben
vagy utan.

A legismertebb panaszok:

+ Uléssel kapcsolatos panaszok,
+ Csipéfajdalom,

+ Hatfajdalom,

* Fé&jdalom nyakban és vallban,
+ Zsibbadt vagy fajo kezek,

+ Fé&jdalom a combban,

« Térdfajdalom és

+ Labfajdalom.

Egy vagy tobb panasz fellépése esetén végezze el
a kovetkezd miveleti Iépéseket:

1 Ellendrizze valamennyi részegység megfeleld
beallitasat. A legtébb esetben azonban
a pedelec-ezés utani fajdalom az edzés
hianyanak, valamint a nem megfelelen
beallitott vagy a nem személyre szabott
alkatrészeknek kdszdnhetd.

2 Rovidesen keressen fel egy orvost, és
beszéljen 6szintén a fajdalmakrol. A fajdalmak
maogott olyan egészségugyi problémak
huzodhatnak, melyeket kezelni kell.

157. abra: Ismert fajdalom az edzés hianya és/vagy az
alkatrész helytelen beallitasa miatt

' "3 Amennyiben az orvos nem allapitott meg

T egészségugyi karosodast, keressen fel egy
fitneszstudiot, sportedz6t vagy
fizikoterapeutat. Az izomzat nyujté vagy
er@sité gyakorlatainak helyes végrehajtasara
vonatkozd egyéni tanacsadason
személyesen kell részt venni.
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9.1.1 Uléssel kapcsolatos panaszok
A kerékparosok mintegy 50%-a tapasztal tléssel
kapcsolatos panaszokat:

» Az Ul6csontok nyomas altali fajdalma,

+ Féajdalom a hat also6 részén és

* Nyomas altali fajdalom és zsibbadtsag érzete
a gatteruleten.

9.1.2 Csipoéfajdalom

Az alsé hatfajast gyakran nem a hatizmok, hanem
a csipbhorpasz-izom okozza. Az izom a belsé
csipbizomzat része, és hajlitja a csip6t.

A combcsontnal kezdédik és a gerincig ér. Ha ez
az izom tulterhel6dik vagy megrdévidil, fajdalom
jelentkezhet a hatban.

9.1.3

A kerékparozas er6siti a hatizomzatot. Minél
inkabb meghaladja a nyeregmagassag

a megfelelé méretet, annal nagyobb a hatizmok
terhelése. Kezdetben a tulsagosan el6re hajloé
testtartas fajdalmat okozhat a hatban, a karokban
és a csukldkban. A hasizomzat a hatizomzat
megfelelbje, és stabilizalja a medencét és a hatat.
A hatfajast ezért gyakran a tul gyenge hasizomzat
okozza.

Hatfajdalom
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1] fo
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i

Megoldas

Vegye fel az optimalis kerékparozasi
poziciot (lasd 6.5.2 fejezet).
Nyeregmagassag és -délés testre
szabasa (lasd 6.5.4 fejezet).
Kerékparosnadrag viselése és fenékapold
krém hasznalata (lasd 6.12 fejezet).
Ergondmiailag testre szabott nyereg
hasznélata (lasd 6.5.4 fejezet).

Alkalmankénti kerékparozas allé
helyzetben.

Megoldas

A csip8horpasz-izom erésité gyakorlatai.
A csip6hajlité és a csipdnyujté izmok
nyu;jtoé gyakorlatai.

Megoldas

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
Egyenesebb uléshelyzetet kell valasztania
(lasd 6.5.3 fejezet).

A hét- és hasizomzat szalagjainak
nyujtégyakorlatai és a mérsékelt
kerékparos edzés az inak
megnyulasahoz, valamint 0j hat- és
hasizomzat kialakulasahoz vezet.

Némi edzésidé utan a kivant poziciot fel
lehet venni.
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9.1.4 Fajdalom nyakban és vallban
A pedelec-en el6rehajlo testtartas miatt

a fels6test sulya a vallakon nyugszik. Minél
fesziltebb a pozicié, annal nagyobb terhet

viselnek a vallak. inrorall

=)

A fajdalom forrasa gyakran a felvett testtartasban
rejlik. A kerékparosok gyakran nyujtott karral
tekernek. Az utések, pl. géréngyos uton igy
tompitas nélkil hatnak a vallakra. Ez sulyos
fajdalmakhoz vezet.

A fajdalom masik forrasa az ugynevezett
pupossag. A felvett testtartas miatt a nyakat
nagyon erésen hatrafelé kell nyujtani ahhoz, hogy
elére lehessen nézni. Emiatt megmerevedik

a nyak- és vallizomzat.

9.1.5 Zsibbadt vagy fajo kezek

A kezek a harom érintkezési pont egyikét jelentik
a kerékparozas soran. A kezek atviszik

a fels6test sulyat a kormanyra. A felegyenesedett
holland poziciéban alig van suly, mig a sportos
pozicidban a testsuly a legnagyobb. Az erét

a fogantyu egy kis terlletére hajt, igy a kézre
gyakorolt nyomas nagyon nagy. A kezek nagyon
érzékenyek, és hosszan tart6 terhelés soran

a testsuly legfeljebb 20%-at képesek tartani.

9.1.6

A combban jelentkezé fajdalmat altalaban
izomproblémak okozzak. Az izmok
egyensulyhianya a nyujté-, hajlité- és
combkodzelitdé izmok kozott kivalthatja ezt
a fajdalmat.

Fajdalom a combban
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Megoldas

A felegyenesedett kerékparozasi pozicié
azonnal csdkkenti a fajdalmat.

Mindig enyhén hajlitsa be a kdnyokét.

A kdnyokizulet nem blokkolédik. A karok
tompitjak az Utéseket.

A kormany személyre szabasa (lasd 6.5.5
fejezet).

Vegye fel az optimalis kerékparozasi
poziciot (lasd 6.5.3 fejezet).

Megoldas

Megfelel6en allitsa be a markolatokat
(lasd 6.5.5.1. 6.5.5.2 és 6.5.8 fejezet).
Mozgassa a karjat és a kezét
kerékparozas kozben (lasd 6.15 fejezet).
Hasznaljon bélelt kerékparos keszty(it
(lasd 2.15 fejezet) és

Optimalizalja a markolatokat (lasd 6.5.7
fejezet).

Megoldas

A pedelec rasegitésének novelése
a fajdalom azonnali csillapodasat idézi
el6.

Célzott gyakorlatok a combizmok
kiegyensulyozatlansaga és
megrovidulése ellen.

A combizmoknak nyujté gyakorlatai.
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9.1.7 Térdfajdalom

A pedelec-kel torténé kerékparozas olyan sport,
amely kiméli a térdiziileteket, és kezdéknek is
ajanlott. Pedalozaskor nagyon nagy erdk jutnak at
a combrél a térden keresztll a labfejre. Ennek
megfeleléen a térdben l1évd inak és porcok nagy
igénybevételnek vannak kitéve.

A térd belsé és kilsd oldalan jelentkezé fajdalom
oka gyakran a pedalk6tés rendszer helytelen
beallitasa és a labfej ebbdl eredd helytelen
helyzete. A térd alsé részén jelentkez6 fajdalom
altalaban a nem megfelel6 kerékparozasi
poziciébdl ered.

A hideg id6 is okozhat térdfajdalmat. Alacsony
hémérsékleten az inak kevésbé rugalmasak, ezért
jobban surlédnak a térdhez.

Ha a porc rossz poziciéban van, a porc nagyon
erdsen kopik. A tul révid szalagok vagy az
izomegyensuly-hiany fokozhatja ezt a hatast.

A térdkalacs felsé részeén jelentkezd fajdalom
gyakranizomegyensuly-hianyra utal. A térdkalacs
alatti fajdalom altalaban a térdizilet tul nagy
nyomasaval és az ebbdl eredd patellaris in
irritaciéjaval figg Ossze.

9.1.8

A labai a harom érintkezési pont egyikét jelentik
a kerékparozas soran. A labak a comb erejét
atviszik a pedalra, és igy hajtjak a pedelec-et. it
a labak terhelése a testsuly 100%-a, ugras esetén
akar 1000%-a is lehet.

Labfajdalom

A labfajdalom gyakran akkor jelentkezik, ha
a nyereg tul alacsonyan van, vagy a lab rosszul
helyezkedik el a pedalon.

A nem megfelel6 cipd szintén oka lehet
a labfajdalomnak.
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Megoldas

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
Pedelec személyre szabatasa (lasd 6.5
fejezet). Ezutan mérje meg a kereket.
Kerllje a hideget.

Dolgozzon nyujtégyakorlatokkal, az
izomzat erésitésével és blackroll-edzéssel
a hibas poziciékon.

Megoldas

Viseljen strapabird, nem tul szorosan
beflizétt cipét (lasd 2.5 fejezet).

Helyezze a labait megfeleléen

a pedalokra (lasd 6.13 fejezet).

Allitsa be az optimalis nyeregmagassagot
(lasd 6.5.4 fejezet).
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9.2 FIT hajtomiirendszer hibakeresés

A hajtomirendszer komponenseit automatikusan
folyamatosan ellenérzi. Ha a rendszer hibat allapit
meg, a kijelzén megjelenik egy hibalzenet. A hiba
fajtajatol figgéen a hajtomi szikség esetén
automatikusan lekapcsolasra kerdil.

9.2.1 A hajtémiirendszer vagy a kijelz6
nem indul el

Ha a kijelzd és/vagy a hajtémirendszer nem indul
el, a kdvetkezdképpen jarjon el:

1 Ellenérizze, hogy be van-e kapcsolva az
akkumulator. Ha nincs, inditsa el az
akkumulatort.

= Ha a feltdltési szintjelzé LED-jei nem
vilagitanak, Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

2 Ha afeltdltési szintjelz6 LED-jei vilagitanak, de
a hajtomirendszer nem indul, szerelje ki az
akkumulatort.

3 Szerelje be az akkumulatort.
4 Inditsa el a hajtomirendszert.

5 Ha a hajtédmirendszer nem indul, szerelje ki az
akkumulatort.

6 Tisztitsa meg az dsszes érintkez6t egy puha
kendével.

7 Szerelje be az akkumulatort.
8 Inditsa el a hajtomiirendszert.

9 Haa hajtémlrendszer nem indul, szerelje ki az
akkumulatort.

10 Toltse fel teljesen az akkumulatort.
11 Szerelje be az akkumulatort.
12 Inditsa el a hajtémirendszert.

13 Ha a hajtomlrendszer nem indul, tartsa
nyomva legalabb 8 masodpercig a be-ki
gombot (kezeléegység).

14 Ha a hajtémiirendszer kb. 6 masodperc utan
nem indul, tartsa nyomva legalabb
2 masodpercig a be-ki gombot
(kezelbegység).

15 Ha a hajtomlrendszer nem indul, Iépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

9.2.2 Figyelmeztet6 lizenetek és LED-ek

Az 6sszes figyelmeztetd Uzenetet és a LED-ek
jelentését a 6.2 fejezetben ismertetjik.

9.2.3 Hiba a rasegitésben

Tul magas a sebesség?

Megfeleléen fel van toltve az
akkumulator?

Magas hémérsékleten, hosszu
Nem nyujt rasegitést.
teherrel torténé kerékparozas

kovetkeztében az akkumulator esetleg

tulsagosan felforrésodhat.

Az akkumulator, a kijelzé vagy a
rasegitési kapcsolo esetleg hibasan

van csatlakoztatva vagy az On részéré|

egy vagy tobb hiba allhat fenn.

36. tablazat: Rasegités hibaelharitas
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emelked6kon vagy hosszu ideig nehéz

1

2
3

4
5

Ellenérizze a kijelz6ben lathaté kijelzéseket. Az elektronikus valtasi
rasegités csak 25 km/h legnagyobb sebességig mikodik.

Ellendrizze az akkumulator feltdltését.

Ha az akkumulator csaknem Ures, toltse fel az akkumulatort.

Kapcsolja ki a hajtomirendszert.

Varjon egy ideig és utana Ujra ellendrizze a jelenséget.

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
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Nem nyujt rasegitést.

A rasegitéssel hasznalt
Utszakasz tul révid.

A pedalok nehezen
hajthatok.

Hajtja a pedalokat?

Ki van kapcsolva a rendszer?

A rasegité izemmad [OFF] allasba van
kapcsolva?

Az akkumulator tulajdonsagai a téli
évszakban romlanak.

Az Utszakasz az utfeltételektdl, a
sebességfokozattol és a vilagitas teljes
hasznalati idejétél figgben rovidulhet.

Teljesen fel van toltve az akkumulator?

Az akkumulator kopoalkatrész. Ismételt
feltoltés és hosszu hasznalati idék az
akkumulator romlasat okozzak
(teljesitményveszteség).

Fel vannak pumpalva megfeleld
nyomasra a gumiabroncsok?

A rasegité izemmdd [OFF] allasba van
kapcsolva?

Az akkumulator toltése esetleg
alacsony.

Labbal a pedalon kapcsolta be a
rendszert?

36. tablazat: Rasegités hibaelharitas
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7

8

10

A pedelec nem motorkerékpar. Hajtsa a pedalokat.

A rendszer bekapcsolasahoz nyomja meg a be-ki gombot
(akkumulator).

Allitsa a rasegit6é izemmddot az [OFF]-tél eltéré masik
rasegit6 fokozatba.

Ha még mindig ugy érzi, hogy nincs rasegités, lépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

Ez nem jelent problémat.

1
12

13

14

15

16

17
18

19
20

Ellendrizze az akkumulator feltdltését.

Ha az akkumulator csaknem Ures, toltse fel az akkumulatort.

Ha a teljesen feltltott akkumulatorral megteheté utszakasz
révidul, esetleg nem mikddik teljes értéklien az akkumulator.
Cserélje ki az akkut Uj akkumulatorra.

Ha egy egyszeri feltdltéssel megtehet6 utszakasz igen révid,
cserélje ki az akkut Uj akkumulatorra.

Pumpalja fel a gumiabroncsokat.

Allitsa a rasegitési fokot [HIGH], [STD], [ECO] vagy [AUTO]
beallitasra.

Ellenérizze az akkumulator feltdltését.

Ha az akkumulator csaknem (res, toltse fel az akkumulatort.

Kapcsolja be Ujra a rendszert a pedal megnyomasa nélkil.

Ha még mindig nincs rasegités, lépjen kapcsolatba a
szakuzlettel.
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9.2.4 Akkumulator hiba

Az akkumulator gyorsan |Lehetséges, hogy az akkumulator P Cserélje ki a régi akkut uj akkumulatorra.
elvesziti a toltést. hasznalati idejének végeén jar.

21 Huzza ki a toltékészilék halézati dugojat.
Szorosan be van dugva a tolt6készulék
halézati dugdja a dugaszolé aljzatba?

N

2 Dugja be a haldzati dugot.
23 Inditsa el a toltési miveletet.

24 Ha az akkumulatort még mindig nem lehet Ujra feltdlteni,
Szorosan be van dugva a tltékésziilék huzza ki a toltékészulék toltédugojat.
toltédugoja az akkumulatorba? 25 Dugja be a toltédugét.

26 Inditsa el a toltési miveletet.

Az akkumulatort nem 27 Ha az akkumulatort még mindig nem lehet Ujra feltdlteni,
lehet ujra feltSlteni. Biztosan Gssze van kotve az adapter a kdsse dssze az adaptert az akkumulator téltddugéjaval vagy

toltédugéval vagy az akkumulator- téltskésziilék-csatlakozojaval.
toltékészulék csatlakozojaval?

28 Inditsa el a toltési miveletet.

29 Ha az akkumulatort még mindig nem lehet Ujra feltdlteni,
torolje le és tisztitsa meg a csatlakozé kapcsokat egy szaraz

Szennyezett a toltékészulék, a kendével.
téltéadapter vagy az akkumulator

csatlakozo kapcsa? 30 Inditsa el a téltési miveletet.
31 Ha az akkumulatort még mindig nem lehet Ujra feltdlteni,

lépjen kapcsolatba szakuzlettel.

Az akkumulator nem » Cserélje ki a régi akkut 0j akkumulatorra.
kezdi el a toltési . .

mivelict amikora  ehetséges, hooy az admutor

toltokészilek ] gen jar.
csatlakoztatva van.

32 Szakitsa meg a toltési miveletet.
33 Varjon egy ideig.

Az akkumulator és a Az akkumulator és a toltékésziilék . i
toltokesziilék homeérséklete esetleg tullépi az izemi 34 Inditsa el a toltési miveletet.
felforrésodik. hémeérseklet-tartomanyt. 35 Ha az akkumulator tdl forré ahhoz, hogy megérinthesse, ez
azt jelezheti, hogy probléma van az akkumulatorral. Lépjen
kapcsolatba a szakizlettel.
Ha a toltékészuléket folyamatosan 36 Varjon egy ideig.
A toltékészulék meleg. hasznélja akkumulatorok toltéséhez, B
akkor az felmelegedhet. 37 Inditsa el a téltési miveletet.

Ha az akku teljesen fel van toltve,

kialszik a LED a toltskésziiléken, =2 nem miikodési hiba.

38 Ellendrizze a csatlakozdn az idegen targyakat.

Szorosan be van dugva a tolt6készulék 39

toltédugdja az akkumulatorba? Dugja be a tdltédug6t.

40 Ha semmi nem valtozik, Iépjen kapcsolatba a szaklzlettel.
A toltékésziléken a LED
nem gyullad ki. 41 Ha semmi nem valtozik, htzza ki a tolt6készilék halozati
dugojat.
. . i 42 Dugja be a hal6zati dugot.
Teljesen fel van téltve az akkumulator? .
3 Inditsa el a toltési miveletet.
44 Ha a toltékészuléken még mindig nem vilagit a LED, Iépjen
kapcsolatba a szakizlettel.

Az akkumulatort nem » Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
lehet kiszerelni.

37. tablazat: Akkumulator hibaelharitas
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Az akkumulatort nem » Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
lehet beszerelni.

Folyadék lép ki az » Tartsa magat a 2. Biztonsag fejezetben szereplé 6sszes
akkumulatorbol. figyelmeztetéshez.

45 Azonnal vegye ki az akkumulatort a pedelec-bdl.
Szokatlan szag 46 Forduljon a tlizoltésaghoz.

eszlelheto. 47 Tartsa magat a 2. Biztonsag fejezetben szerepld 6sszes

figyelmeztetéshez.

Fust 1ép ki az 48 Azonnal vegye ki az akkumulatort a pedelec-bél.
akkumulatorbol. . . -
49 Forduljon a tlizoltésaghoz.
50 Tartsa magat a 2. Biztonsag fejezetben szerepl6 6sszes
figyelmeztetéshez.

37. tablazat: Akkumulator hibaelharitas
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9.2.5 PINION hibatlizenetek
9.2.5.1 Kijelzé

A hajtémirendszer folyamatosan fellgyeli
Onmagat és abban az esetben, ha hibat ismer fel,
ezt egy figyelmeztetd szimbolummal vagy egy
kédolt szammal jelzett hibaval hibatzenetként
mutatja. A hiba fajtajatol fliggéen a rendszer adott
esetben automatikusan lekapcsol. Ha a motor mar
nem is nyujt rasegitést, a pedelec még
kerékparként tovabb hasznalhato.

Allapotjelzé LED

A kijelz6ben balra fent egy allapotjelzé LED
talalhato.

Villogasi -

ZOLD | vilagit 1 A szaklzletben csatlakoztassa a
rendszert a karbantartasi
eszkdzre.

PIROS | vilagit 1 Inditsa uUjra a rendszert.

2 Ha tovabbra is pirosan vilagit a
Remote, cseréltesse ki a
komponenst a szakiizletben.

PIROS | villog 1 Inditsa Ujra a rendszert.

2 Ha tovabbra is pirosan vilagit a
Remote, cseréltesse ki a
komponenst a szakuzletben.
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Figyelmeztetések

Veszélyes helyzetekben a kijelzén figyelmeztetd
szimbdolumok lathatok.

A hémérséklet 4 °C » Ovatosan
alatt van kerékparozzon.

» Hajtsa végre a téli
védelmet.

A szimbdélum hibara 1 Inditsa el a rendszert.

figyelmeztet i
2 Ha a probléma
tovabbra is fennall,

|épjen kapcsolatba a
szakuzlettel.

Szervizelés esedékes P Ellendrizze, hogy a
gomb, pl. behatolt
szennyez&dés
kovetkeztében szorul-
e.

P Adott esetben tisztitsa
meg a gombot.

Motor tulhémérséklet | A jarmi rasegitéséhez csak
csokkentett teljesitmény all
rendelkezésre.

» Hagyja lehdilni a

pedelec-et.
A teljesitmény A jarmi rasegitéséhez csak
A csokkentése csokkentett teljesitmény all
£ 'ﬁ rendelkezésre.
i

» Lépjen kapcsolatba a
szakuzlettel.

Alacsony guminyomas | A funkcié csak
I guminyomas-érzékeld
|: = :| esetén all rendelkezésre.
» Ellendrizze és szlikség
szerint allitsa be a
guminyomast.

39. tablazat: A kijelzén lathato figyelmeztet6 lizenetek
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Hibalizenetek

158. abra: Hibaiizenet példa

» Nyomja meg a menii gombot.

= A hiba nyugtdzasa megtortént.
= A kijelz6 a DRIVE FOMENUT mutatja.

Ha a hibat nem lehet nyugtazni, végezze el a
megfelelé megoldasi lehetéségeket a kdvetkezd
tablazatokbdl.

0A-01, = Remote Communi- 1 Inditsa Ujra a rendszert.

0B-01 | cation Error 2 Ha a probléma tovabbra

is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

0A-02, | Remote Communi- 1
0B-02 | cation Error

Inditsa Ujra a rendszert.
2 Kapcsolja ki a rendszert.

3 Tavolitsa el a kijelzét a
tartébdl, ellendrizze és
adott esetben tisztitsa
meg az érintkezbket.

4 Helyezze vissza kijelz6t,
és inditsa el a rendszert.

5 Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

0A-03 | Remote-Battery 1 Inditsa djra a rendszert.
0A-04, = Communication Error . .
0B-03 2 Ha a probléma tovabbra
0B-04 is fennall, Iépjen

0B-05 kapcsolatba a

0B-06 szaklzlettel.

0A-07, A Remote-Speednode 1 Inditsa Ujra a rendszert.

0B-07 = Communication Error 2 Ha a probléma tovabbra

is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

0A-08, | Remote-Gear Shift 1

0B-08 | Communication Error 2 Ha a probléma tovébbra

is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.
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0A-OA, Remote-Charger

0B-0A | Communication Error

0A-0B, = Remote-Lock Commu-

0B-0B | nication Error

0C-00
Error

0C-01 | Remote-Motor Identifi-

cation Error

0C-02 = Remote-Display
Identification Error

0C-03 = Remote-Battery

0C-04 | Identification Error

0C-05

0C-06

0C-07 | Remote-Speednode

Identification Error

Remote Identification

1

N =

N

Inditsa ujra a rendszert.
Kapcsolja ki a rendszert.

Valassza le a
toltékésziléket a
rendszerrél és a
dugaszolé aljzatrol.

Varjon, amig elalszik az
allapotjelz6 LED.

Ellendrizze a pedelec és
a toltékészilék
érintkez6it, és sziikség
esetén tisztitsa meg
Oket.

Csatlakoztassa Ujra a
toltékésziléket a
dugaszolé aljzathoz.

Csatlakoztassa Ujra a
toltékésziléket a
rendszerhez, és inditsa
el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort a tartébol.

Ellenérizze és adott
esetben tisztitsa meg az
érintkez6ket.

Helyezze vissza az
akkumulatort.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakulzlettel.
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0C-08 | Remote-Gear Shift
Identification Error

0C-0A | Remote-Charger
Identification Error

0C-0B ' Remote-Lock Identifi-
cation Error

0D-01 | Motor Authentication
Error

0D-02 | Display Authenti-
cation Error

0D-03 | Battery Authentication

0D-04 | Error

0D-05

0D-06

1

-

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakizlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Kapcsolja ki a rendszert.

Valassza le a
toltékészuléket a
rendszerrél és a
dugaszolé aljzatrol.

Varjon, amig elalszik az
allapotjelzé LED.

Ellenérizze a pedelec és
a toltékészilék
érintkezbit, és sziikség
esetén tisztitsa meg
Oket.

Csatlakoztassa Ujra a
toltékészuléket a
dugaszolé aljzathoz.

Csatlakoztassa Ujra a
toltékészuléket a
rendszerhez, és inditsa
el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.
Ha a probléma tovabbra
is fennall, lIépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Kapcsolja ki a rendszert.

Tavolitsa el a kijelz6t a
tartobol, ellenérizze és
adott esetben tisztitsa
meg az érintkezbket.

Helyezze vissza kijelz6t,

és inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort a tartébol.

Ellendrizze és adott
esetben tisztitsa meg az
érintkezéket.

Helyezze vissza az
akkumulatort.

Inditsa el a rendszert.
Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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0D-07

0D-0A

0D-0B

0E-xx

OF-00

OF-01

OF-02

Speednode Authenti-
cation Error

Charger Authenti-
cation Error

Lock Authentication
Error

Remote Authenti-

cation Error

Remote Update Error

Motor Update Error

Display Update Error

1
2

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.
Kapcsolja ki a rendszert.

Valassza le a
toltékésziléket a
rendszerrél és a
dugaszolé aljzatrol.

Varjon, amig elalszik az
allapotjelzé LED.

Ellenérizze a pedelec és
a toltékészulék
érintkez6it, és sziikség
esetén tisztitsa meg
Oket.

Csatlakoztassa Ujra a
toltékészuléket a
dugaszolé aljzathoz.

Csatlakoztassa Ujra a
toltékésziléket a
rendszerhez, és inditsa
el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.
Kapcsolja ki a rendszert.

Tavolitsa el a kijelz6t a
tartébol, ellendrizze és
adott esetben tisztitsa
meg az érintkezéket.

Helyezze vissza kijelz6t,
és inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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OF-03
OF-04
OF-05
OF-06

OF-07

OF-08

OF-0A

OF-08

10-xx

11-xx

Battery Update Error

Speednode Update
Error

Gear Shift Update
Error

Charter Update Error

Lock Update Error

Remote Software
Error

Remote-Battery
Communication Error

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort a tartobol.

Ellenérizze és adott
esetben tisztitsa meg az
érintkez6ket.

Helyezze vissza az
akkumulatort.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakizlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, l1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Kapcsolja ki a rendszert.

Valassza le a
toltékésziléket a
rendszerrél és a
dugaszolé aljzatrol.

Varjon, amig elalszik az
allapotjelzé LED.

Ellenérizze a pedelec és
a toltékészulék
érintkezbit, és szilikség
esetén tisztitsa meg
Oket.

Csatlakoztassa ujra a
toltékésziléket a
dugaszolé aljzathoz.

Csatlakoztassa ujra a
toltékésziléket a
rendszerhez, és inditsa
el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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12-01

12-02

12-03,
12-04,
12-05,

12-06

12-07

12-08

12-0A

Remote-Motor
Pairing Error

Remote-Display
Pairing Error

Remote-Battery
Pairing Error

Remote-Speednode
Pairing Error

Remote-Gear Shift
Pairing Error

Remote-Charger
Pairing Error

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.
Kapcsolja ki a rendszert.

Tavolitsa el a kijelz6t a
tartobal, ellendrizze és
adott esetben tisztitsa
meg az érintkez6ket.

Helyezze vissza kijelz6t,
és inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort a tartobol.

Ellenérizze és adott
esetben tisztitsa meg az
érintkezéket.

Helyezze vissza az
akkumulatort.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.
Kapcsolja ki a rendszert.

Valassza le a
toltbkésziléket a
rendszerrdl és a
dugaszolé aljzatrol.

Varjon, amig elalszik az
allapotjelzé LED.

Ellenérizze a pedelec és
a toltékészulék
érintkezéit, és szikség
esetén tisztitsa meg
6ket.

Csatlakoztassa ujra a
toltékésziléket a
dugaszolé aljzathoz.

Csatlakoztassa ujra a
toltbkésziléket a
rendszerhez, és inditsa
el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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15-0A ' Remote-Charger Inditsa ujra a rendszert.

12-0B ' Remote-Lock Inditsa ujra a rendszert.

Pairing Error

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakizlettel.

Pairing Error

Kapcsolja ki a rendszert.

Valassza le a
toltékésziléket a
rendszerrél és a
dugaszolé aljzatrol.

13-xx | Remote Internal Inditsa el a rendszert.

Error Ha a probléma tovabbra Varjon, amig elalszik az
< fenﬁéll, lépjen allapotjelzé LED.
kapcsolatba a Ellendrizze a pedelec és
szaklzlettel. a toltékészilék

érintkez6it, és sziikség
14-xx | Remote Configuration Inditsa el a rendszert. esetén tisztitsa meg

Error Ha a probléma tovabbra Sket.
is fennall, Iépjen Csatlakoztassa Ujra a
kapcsolatba a toltokésziléket a
szakUizlettel. dugaszolé aljzathoz.

15-01 Remote-Motor Inditsa ujra a rendszert. tcu?tzitll(alko%tla}sksa ura a

Pairing Error i i oltokeszule e't a
Ha a probléma tovabbra rendszerhez, és inditsa
is fennall, Iépjen el a rendszert.
kapcsolatba a Ha a probléma tovabbra
szakuzlettel. is fennall, lépjen

15-02 ' Remote-Display Inditsa Ujra a rendszert. kapcsolatba a
Pairing Error L szakuzlettel.
Kapcsolja ki a rendszert. - —
Tévgli@sa el all'(ijelzc'it’a 15-0B s:mr?éeéLr?grk Inditsa UJra’ a rends'zert.
tartébdl, ellendrizze és Ha a probléma tovabbra
adott esetben tisztitsa is fennall, Iépjen
meg az érintkez6ket. kapcsolatba a
Helyezze vissza kijelzét, szakuzlettel.
és inditsa el a rendszert. 16-01 ' Motor Theft Detection Inditsa Ujra a rendszert.
Ha a probléma tovabbra . .
is fennall, lépjen Ha a probléma tovabbra
kapcsolatba a is fennall, Iépjen
szaklzlettel. kapc§olatba a
szakuzlettel.
12_82 g:irr?r?éeEBrraot:ery Kapcsolj.a kia rendszert. 16-02 | Display ) Inditsa Ujra a rendszert.
15-05. Vegye ki az Theft Detection K lia ki dszert
15-06 akkumulatort a tartobol. apcsolja ki a renaszert.
Ellendrizze és adott Tavolitsa el a kijelz6t a
esetben tisztitsa meg az tartobol, ellenérizze és
érintkezGket adott esetben tisztitsa
' meg az érintkezéket.
Helyezze vissza az . s
akkumulatort. Il-lel_yez’ze vissza kijelz6t,
és inditsa el a rendszert.
Inditsa el a rendszert. . .
. . Ha a probléma tovabbra
!—|a a pr'oble,m.a tovabbra is fennall, Iépjen
is fennall, Iépjen kapcsolatba a
kapcsolatba a szakuzlettel.
szakuzlettel.
16-03, @ Battery Kapcsolja ki a rendszert.
15-07 ' Remote-Speednode Inditsa ujra a rendszert. 16-04, | Theft Detection .

Pairing Error \ \ 16-05 Vegye ki az
Ha a probléma tovabbra 16-06 akkumulatort a tartébol.
is fennall, Iépjen L .
kapcsolatba a EIIenorlzz_e és adott
szakiizlettel esetben tisztitsa meg az

’ érintkezéket.
15-08 | Remote-Gear Shift Inditsa Ujra a rendszert. Helyezze vissza az

Pairing Error

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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akkumulatort.

Inditsa el a rendszert.
Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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16-07 ' Speednode

Theft Detection
16-08 | Gear Shift

Theft Detection
16-0A | Charger

Theft Detection
16-0B ' Lock

Theft Detection
17-01 Motor

Defective Component
17-02 | Display

Defective Component

N =

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakizlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, l1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Kapcsolja ki a rendszert.

Valassza le a
toltékészuléket a
rendszerrdl és a
dugaszolé aljzatrol.

Varjon, amig elalszik az
allapotjelzé LED.

Ellendrizze a pedelec és
a toltékészulék
érintkezbit, és szikség
esetén tisztitsa meg
6ket.

Csatlakoztassa Ujra a
tolt6késziiléket a
dugaszol¢ aljzathoz.

Csatlakoztassa Ujra a
toltékészuléket a
rendszerhez, és inditsa
el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, lIépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.
Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Kapcsolja ki a rendszert.

Tavolitsa el a kijelz6t a
tartébdl, ellendrizze és
adott esetben tisztitsa
meg az érintkezbket.

Helyezze vissza kijelz6t,

és inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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17-03,
17-04,

17-05,

17-06

17-07

17-08

17-0A

17-0B

18-01

Battery
Defective Component

Speednode
Defective Component

Gear Shift
Defective Component

Charger
Defective Component

Lock
Defective Component

Motor
Start Error

2

3

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort a tartobol.

Ellenérizze és adott
esetben tisztitsa meg az
érintkez6ket.

Helyezze vissza az
akkumulatort.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.
Kapcsolja ki a rendszert.

Valassza le a
toltokésziléket a
rendszerrél és a
dugaszolé aljzatrol.

Varjon, amig elalszik az
allapotjelzé LED.

Ellendrizze a pedelec és
a toltékészulék
érintkez6it, és sziikség
esetén tisztitsa meg
Oket.

Csatlakoztassa ujra a
toltékészuléket a
dugaszolé aljzathoz.

Csatlakoztassa ujra a
toltokésziléket a
rendszerhez, és inditsa
el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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18-02

18-03,
18-04,
18-05,
18-06

18-07

18-08

18-0A

Display
Start Error

Battery
Start Error

Speednode
Start Error

Gear Shift
Start Error

Charger
Start Error

Inditsa ujra a rendszert.

Kapcsolja ki a rendszert.

Tavolitsa el a kijelzét a
tartébdl, ellendrizze és
adott esetben tisztitsa
meg az érintkezbket.

Helyezze vissza kijelz6t,

és inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakizlettel.

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort a tartébol.

Ellendrizze és adott
esetben tisztitsa meg az
érintkezéket.

Helyezze vissza az
akkumulatort.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, l1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Kapcsolja ki a rendszert.

Valassza le a
toltékészuléket a
rendszerrél és a
dugaszolé aljzatrol.

Varjon, amig elalszik az
allapotjelzé LED.

Ellenérizze a pedelec és
a toltékészilék
érintkez6it, és sziikség
esetén tisztitsa meg
Oket.

Csatlakoztassa ujra a
toltékészuléket a
dugaszolé aljzathoz.

Csatlakoztassa Ujra a
toltékészuléket a
rendszerhez, és inditsa
el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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18-0B

19-xx

1A-01

1A-02

1B-xx

1C-xx

1D-xx

1E-xx

Lock
Start Error

Remote
Safety Error

Tampering detected

Tampering detected
Speed Sensor Error

System Voltage Error

Bluetooth module
Error

EMS mode active

OEM mode active

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Ellenérizze a
sebességérzékeld
magnes helyzetét és azt,
hogy nem tértént-e
manipulacio.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Ellendrizze a magnes és
a sebességérzékeld
beépitési helyzetét.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Ellenérizze, hogy a
helyes akkumulator
van-e behelyezve (36V/
48V).

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Inditsa ujra a FIT E-Bike
Controlt (app). Adott
esetben frissitse.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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1F-xx

20-xx

21-xx

22-xX

29-xx

23-09

23-0A

23-0B

23-0C

23-xx

24-01

25-xx

TEST mode active

Reserve mode active
(info text)

Lock Error

Full load cycle active

Display Communi-
cation Err.

Tire Pressure Sensor
Error
Low Rear Battery

Tire Pressure Sensor
Error
Low Rear Battery

Tire Pressure Sensor
Error
Low Rear Battery

Tire Pressure Sensor
Error
Low Rear Battery

Tire Pressure Sensor
Error
Low Rear Battery

Charger Multi-Battery
Error

1Wire communication
Error

1 Inditsa el a rendszert.

2 Ha aprobléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakizlettel.

1 Toltse fel az
akkumulatort.

2 Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

1 Inditsa el a rendszert.

2 Ha a probléma tovébbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Az akkumulator a hosszu
élettartamu Gzemmaod
ellenére 100%-ban feltoltott
kalibracioés célokra.

1 Inditsa el a rendszert.

2 Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

» Lépjen kapcsolatba a
szakuzlettel. Az
érzékel6t hamarosan ki
kell cserélni

» Lépjen kapcsolatba a
szakizlettel. Az
érzékel6t hamarosan ki
kell cserélni

» Lépjen kapcsolatba a
szaklzlettel. Az
érzékel6t hamarosan ki
kell cserélni.

» Lépjen kapcsolatba a
szaklzlettel. Az
érzékel6t hamarosan ki
kell cserélni.

» Lépjen kapcsolatba a
szakiizlettel. Az
érzékel6t hamarosan ki
kell cserélni.

1 ToOltsén minden
akkumulatort kilon.

2 Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

2 Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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26-xx

29-xx

2A-xx

2B-xx

2C-xx

2D-xx

2E-01

Battery Lock (ABUS)
Error

Display Communi-
cation Err.

Display
Software Error

Display
Authentication Error

Display
Internal Error

Display Identification
Error

Display Overheat
A kijelz6 fényereje
csokken

1
2

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.
Kapcsolja ki a rendszert.

Tavolitsa el a kijelzét a
tartébdl, ellenérizze és
adott esetben tisztitsa
meg az érintkez6ket.

Helyezze vissza kijelz6t,
és inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.
Kapcsolja ki a rendszert.

Tavolitsa el a kijelzét a
tartobol, ellenérizze és
adott esetben tisztitsa
meg az érintkezdket.

Helyezze vissza kijelzét,
és inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.
Kapcsolja ki a rendszert.

Tavolitsa el a kijelzét a
tartébol, ellenérizze és
adott esetben tisztitsa
meg az érintkezéket.

Helyezze vissza kijelz6t,
és inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Hutse a kijelz6t
haladassal.
Védje a kijelz6t
napfénytél.
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48-xx

49-07

49-09,

49-0A

49-0B

49-0C

49-0D

49-xx

Motor Communication ' 1
Error

2
3
Motor Unit Error 1
Battery Not Ready 2
3
4
5
6
Motor Unit Error 1
2
3
Motor Unit Error 1
Kisfogaskerék-
véltozas észlelve 2
Motor Unit Error 1
Tampering detected 2
Motor Unit Error 1
2
3
Motor Unit Error 1
2

Ellendrizze és szikség
esetén tisztitsa meg a
dugaszolé érintkezéket
az akkumulatoron és a
pedelec-en.

Inditsa el a rendszert.
Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort a tartébol.

Ellendrizze és adott
esetben tisztitsa meg az
érintkez6ket.

Helyezze vissza az
akkumulatort.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, l1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Ellenérizze, hogy az
egyik vagy mindkét
trigger gombot
folyamatosan nyomjak-
e. Ha igen: Engedje el a
gombokat.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, lIépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa Ujra a rendszert.

Ellenérizze a
vilagitaskabelt és a
lampakat révidzarlat
szempontjabdl.
Ellenérizze a beszerelt
lampa kompatibilitasat a
pedelec-kel, és adott
esetben cserélje ki.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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4A-xx

4B-xx

4B-02

4C-01

4D-03

4D-08

Motor Overheat

Motor Speed Sensor
Error

Motor Speed Sensor
Manipulation

Motor Torque Sensor
Error

Gear Shift Error
Tehermentesitse a
pedalokat

Gear Shift Error
Alljon meg. Teher-
mentesitse a
pedalokat

N =

Kapcsolja ki a rendszert.

Hagyja leh{lIni a motort
és adott esetben tisztitsa
meg a motor szell6z8
réseit.

Kapcsolja be a
rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ellendrizze a magnes és
a sebességérzékeld
beépitési helyzetét.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Tehermentesitse a
pedalokat ugy, hogy a
pedelec a tolasi
rasegités kovetkez6
fokozataba tudjon
valtani.

Varjon 3 masodpercet.

Inditsa Ujra a rendszert
ugy, hogy nem gyakorol
nyomast a pedalokra.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Allitsa le a pedalokat.

Tehermentesitse a
pedalokat.

Varjon 3 masodpercet.

Inditsa Ujra a rendszert
ugy, hogy nem gyakorol
nyomast a pedalokra.

Inditsa el a kalibralast a
valté menijében a
kijelzén (kOvesse az
utasitasokat).

Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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4D-11

4D-xx

4E-xx

4F-xx

51-01
51-02

52-xx

53-xx

67-01,
67-03,
67-06,

67-12

67-02,
67-07,
67-08,
67-09,

67-13

Gear Shift Error
A vaéltas 1 percre
zarolva van

Gear Shift Error

Motor Cadence
Sensor Error

Motor Authentication
Error

Motor Voltage Error
Battery Voltage Error

Motor Angled Sensor

Error

Motor Software Error

Battery Voltage Error

Battery Voltage Error

Varjon 1 percet.
Inditsa ujra a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakizlettel.

Tehermentesitse a
pedalokat.

Varjon 3 masodpercet.

Inditsa Ujra a rendszert
ugy, hogy nem gyakorol
nyomast a pedalokra.

Inditsa el a kalibralast a
valté menijében a
kijelzén (kbvesse az
utasitasokat).

Ha a probléma tovabbra
is fennall, l1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ellenérizze a vilagitast
és a hozza tartozo
kabeleket sérilések
szempontjabdl.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Csatlakoztassa az
akkumulatort a
toltékészilékre.

Inditsa el a rendszert.
Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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69-05,

69-0A
69-0B

69-11,

69-15

68-01,
68-05,

68-06

68-07,
68-09,
68-16,
68-17,
68-18,
68-19,

68-1A

68-02,
68-03,
68-08,

68-0A

68-04,
68-11,

68-12

68-0B
68-13

68-14

Battery Voltage Error | 1
2

Battery Current Error | 1
Disch. Error

Battery Current Error | 1
Charge Error

Battery Current Error | 1
Short Circuit

Battery Current Error | 1
Overcurrent Error

N

Battery Current Error | 1
Start Error

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort.

Szerelje be az
akkumulatort.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Valassza le a
toltékésziiléket az
akkumulatorrél.

Csatlakoztassa a
toltékésziléket.

Inditsa el a toltési
miiveletet.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort.

Szerelje be az
akkumulatort.

Inditsa el a rendszert.
Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort.

Szerelje be az
akkumulatort.

Inditsa el a rendszert.
Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort.

Szerelje be az
akkumulatort.

Inditsa el a rendszert.
Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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68-15

69-01,
69-08

69-02,
69-09

69-03,
69-0C

69-04,
69-0D

69-05,
69-0A
69-0F
69-11,
69-12

Battery Current Error

Battery Temperature
Error

Battery Temperature
Error

Battery Temperature
Error

Battery Temperature
Error

Battery Temperature
Error

Kapcsolja ki a rendszert.

Vegye ki az
akkumulatort.

Szerelje be az
akkumulatort.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakizlettel.

Valassza le a
toltékészuléket az
akkumulatorrol.

Hagyja az akkumulatort
lehlni (> 60 perc).
Inditsa el a toltési
miveletet.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, l1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Kapcsolja ki a rendszert.

Hagyja az akkumulatort
lehilni (> 60 perc).

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Vigye az akkumulatort
meleg koérnyezetbe.

Meleg kérnyezetben
hagyja felmelegedni az
akkumulatort

(> 30 perc).

Inditsa el a toltési
miveletet.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

A rendszer a
megengedett
hémérséklet alatt
mikodik.

Meleg kérnyezetben
hagyja felmelegedni az
akkumulatort

(> 30 perc).

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Kapcsolja ki a rendszert.

Hagyja az akkumulatort
lehilni (> 60 perc).
Inditsa el a rendszert.
Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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69-06,
69-0B
69-10

69-13

B6A-xx

6B-xx

6C-xx

6D-xx

Battery Temperature
Error

Battery Temperature
Error

Battery Software Error

Battery Hardware
Error

Battery Communi-
cation Error

Battery Authentication
Error

-

A rendszer a
megengedett
hémérséklet alatt
mukodik.

Meleg kérnyezetben
hagyja felmelegedni az
akkumulatort

(> 30 perc).

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Ellenérizze, hogy a
helyes akkumulator
van-e behelyezve
(36 /48 V).

Ellendrizze a pedelec és
a toltékészulék
érintkez6it, és sziikség
esetén tisztitsa meg
Oket.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Ellendrizze, hogy az
eredeti akkumulator
van-e behelyezve.

Ellendrizze és szlkség
esetén tisztitsa meg a

dugaszolé érintkezéket
az akkumulatoron és a
pedelec-en.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Ellendrizze, hogy az
eredeti akkumulator
van-e behelyezve.

Ellendrizze és szlkség
esetén tisztitsa meg a
dugaszolé érintkezéket
az akkumulatoron és a
pedelec-en.

Inditsa el a rendszert.
Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
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6D-xx

FF-xx

86-xx

87-xx

95-xx

Unknown Battery
Error

Battery Start Error

Speednode
Software Error

Speednode Authenti-
cation Error

Charger
Software Error

Ellendrizze, hogy a
helyes akkumulator
van-e behelyezve
(36 V/48 V).

Ellenérizze a pedelec és
a toltékészulék
érintkezdit, és sziikség
esetén tisztitsa meg
Oket.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, lIépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Ellenérizze, hogy a
helyes akkumulator
van-e behelyezve
(36 V/48 V).

Valassza le a
toltékésziléket a
rendszerrél és a
dugaszolé aljzatrol.

Varjon, amig elalszik az
allapotjelzé LED.

Csatlakoztassa a
toltékésziléket a
dugaszolé aljzathoz.

Csatlakoztassa a
toltékésziléket a
rendszerre.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

40. tablazat: A kijelzén lathaté hibaluzenetek listaja
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96-xx

97-xx

98-xx

8B-xx

Charger
Voltage Error

Charger
Charging Current
Error

Charger
Temperature Error

Gear Shift
Authentication Error

Ellendrizze, hogy a
helyes akkumulator
van-e behelyezve
(36 V/48 V).

Valassza le a
toltékésziléket a
rendszerrél és a
dugaszolé aljzatrol.

Varjon, amig elalszik az
allapotjelzé LED.

Csatlakoztassa a
toltékésziiléket a
dugaszold aljzathoz.

Csatlakoztassa a
toltékésziléket a
rendszerre.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Ellendrizze, hogy a
helyes akkumulator
van-e behelyezve
(36 V/48 V).

Valassza le a
toltékésziléket a
rendszerrél és a
dugaszol6 aljzatrol.

Varjon, amig elalszik az
allapotjelzé LED.

Csatlakoztassa a
toltékésziléket a
dugaszolé aljzathoz.

Csatlakoztassa a
toltékésziléket a
rendszerre.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Valassza le a
toltékészlléket az
akkumulatorrél.

Hagyja lehdini a
toltékésziléket

(> 30 perc).

Inditsa el a toltési
miveletet.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, I1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, 1épjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

40. tablazat: A kijelzén lathaté hibalizenetek listaja
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8C-06 | Gear Shift 1 Végezze el a valtod
Hardware Error Calib- kalibralasat a megfelelé
ration Required lizemeltetési
Utmutatéban talalhato
utasitasok szerint.

2 Ha aprobléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

8C-xx | Gear Shift Hardware | 1 Inditsa el a rendszert.

Error , .
2 Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.
9A-xx | Lock 1 Ellenérizze, hogy eredeti

Authentication Error FIT zar van-e beépitve.

2 Inditsa el a rendszert.

Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

9B-xx | Lock 1 Inditsa el a rendszert.

blocked ) |
2 Ha a probléma tovabbra

is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

9C-xx | Lock Hardware Error 1 Inditsa el a rendszert.

2 A zar sérlléseinek
ellenérzése.

3 Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

9D-xx | Lock 1 Zarési parancs ujbdli
Movement Detected elkildése.

Inditsa el a rendszert.

3 A zar sérlléseinek
ellenérzése.

4 Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

40. tablazat: A kijelzén lathaté hibailizenetek listaja
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9.2.5.2 UltraCore akkumulator

Veszély esetén egy védéaramkor automatikusan
lekapcsolja az akkumulatort.

Ha az akkumulator hibajat ismeri fel, villognak a
feltdltési szintjelzd LED-jei.

Leiras Megoldasi lehet6ség

Kod: —

o O

Allandé hiba 1 Cserélje ki az

Az akkumulatoron alland6 hiba akkumulatort.

jelentkezik.
Az akkumulator ebben az
allapotban ismeretlen hiba
besorolast kap és sem postai,
sem |égi uton nem szallithaté.
2 Lépjen kapcsolatba a

szakuzlettel.
Kaéd:

Toltési hiba 1 Lépjen kapcsolatba a
Az akkumulator tultdltése és szakiizlettel.

esetleg a toltékészulék hibaja all

fenn.

Kod:

Aram és cella hiba 1 Lépjen kapcsolatba a
Esetleg a motor, a tolt6késziilék szakiizlettel.

hibaja vagy az akkumulator

mélykisllése all fenn.

Kod:

Hémérséklet hiba 1 Meleg kérnyezetben
A; all(ku’mulétor a mggengeqqtt hagyja lassan
hémeérséklet-tartomanyon kivdl felmelegedni, ill. hiivés

van. e L
kérnyezetben lehilni az
akkumulatort.

2 Kapcsolja be a
rendszert.

3 Haavillogas az
akkumulator hosszabb
hasznalati sziinete utan
tovabbra is fennall,
cserélni kell az
akkumulatort.

Az akkumulator ebben az

allapotban ismeretlen hiba

besorolast kap és sem postai,
sem |égi uton nem szallithato.

4 Lépjen kapcsolatba a
szakuzlettel.

41. tablazat: Az akkumulator hibaiizenetek listaja
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Kod:

Hémérséklet hiba
Lehetséges, hogy hitelesitési
hiba Iépett fel.

1 Ellenérizze a
szennyezddést és
tisztitsa meg az
akkumulatort.

2 Ha aprobléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba a
szakuzlettel.

41. tablazat: Az akkumulator hibaiizenetek listaja

9.2.5.3 Kezeloszerv

Egy allapotjelzé LED talalhat6é a kezel6szerven a

navigaciéos gombban.

m Villogasi minta | Allapot

ZOLD | vilagit

PIROS | vilagit

PIROS | villog

A szaklzletben
csatlakoztassa a rendszert a
karbantartasi eszkozre.

Inditsa el a rendszert.

Ha tovabbra is pirosan vilagit
a Remote, cseréltesse ki a
komponenst a szakiizletben.

Inditsa el a rendszert.

Ha tovabbra is pirosan vilagit
a Remote, cseréltesse ki a
komponenst a szakuzletben.

42. tablazat: Kezel6szerv allapot lampa
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9.2.6 Tarcsafék hibak elharitasa

Csengés és zaj a » Lépjen kapcsolatba a szakizlettel. Szereljen fel varosi vagy

Kozlekedés terepgumikkal aszfalton.

tarcsafékbdl. taragumit.

Koszos vagy zsiros féktarcsa. > A’Iaposa}q tisztitsa meg a féktarcsat spiritusszal vagy

féktisztitoval.

A tarcsafék alacsony Kopott féktarcsa. P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Uj féktarcsa.
fékereje.

Kopott fékbetét. :

» Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel. Uj fékbetétek.

A fékbetét Uvegesedése.

Fémes zajok tarcsaféknél. Kopott féktarcsak. P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Uj fékbetétek és féktarcsa.

Hibas féknyereg beszerelése, laza » Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
féktarcsa, kopott féktarcsa vagy

fékbetét, vagy szivargas a

fékrendszerben.

Szivacsos, puha vagy
gyenge nyomaspont a
tarcsafékeknél.

1 Alaposan tisztitsa meg a féktarcsat és a féket.

SzennyezGdés. 2 Ha a probléma nem sziint meg, l1épjen kapcsolatba a
szakizlettel.

P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Uj fékbetétek és

Kopott vagy hibas fékbetétek. fektarcsak.

A kerék, a kerékagy vagy a tengely
helytelen 6sszeszerelése

Zajok a tarcsafék

mikodtetésekor. A féknyereg és/vagy a féktarcsa

helytelen felszerelése.
Helytelen nyomatékok. » Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. Ellenérizze a fékrendszert
Féktarcsa oldalso iitéssel. és a kerékszerelvényt.

Uveges feliilet(i fékbetétek.

A fékrendszer szivarog.

Féktest helytelen magassaga.

43. tablazat: Tarcsafék hibaelharitas
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9.2.7 Probléma az agyvaltoval

A pedalok hajtasa kézben |Az 1. fokozat kivételével minden
zaj hallhaté. fokozat.

Ha a pedelec-et hatrafelé |Az 1. fokozat kivételével minden
tolja, zaj hallhaté. fokozat.

Valtas kézben zaj és :
vibracié észlelhets. ieegiit e
A mindenkori fokozattol
fuggben a valtast
masképpen érzi.

Minden fokozatban.

Ha menet kdzben nem
hajtja a pedalokat, zaj
hallhaté.

Minden fokozatban.

A bovden fektetése nem szabalyosan

, tortént.
A sebességeket csak

nehezen lehet valtani. | sii6egyseg beallitasa talvaltott

allapotban tortént.

A valtébovden feszitésének bedllitasa

A sebességeket nem nem megfeleld.

lehet zOkkenémentesen
valtani.

A sebességek nem

A bovden beadllitdsa nem szabalyosan
valthatok.

tortént.

Szokatlan zajok Valtas kozben.

eszlelhetSk. Pedalhajtas kozben.

A valtomarkolat kijelzésén | A bovden beallitasa nem szabalyosan
lathaté fokozat eltér az | tortént.
agyban |évé tényleges

fokozattdl. A belsd egység hibas.

Az agy csak nehezen A kup tul szilardan van régzitve.
forgathat6 vagy nem

forog kénnyen. A belsé egység hibas.

Pedalozas kézben

kopogb zaj hallhato. A kup koruli rész sértlt.

Ha nem hajtja a pedalt, a
szabad forgas nem
surlédasmentes.

A fékek tal érzékenyek.
A fékek gyengék.

A pedalokat tulsagosan
hatra kell hajtani, miel6tt a
fékek fognanak.

Ha a pedelec-et hatrafelé
tolja, a kerekek
blokkolnak.

Fékezésnél szokatlan
zajok észlelheték.

44. tablazat: Véglekapcsolo hibaelharitasa
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Ez nem miikédési hiba.

Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel.
Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. (Allitsa be Gjbél a
valtéegyseéget.)

Ovatosan huzza el a beéllitohiivelyt a valtdhaztél és kdzben
forditsa el.

Minden korrekcié utan ellenérizze a valté mikddését.

Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. (A valtoegység ujboli
beallitasa, a sebességek valthatésaganak ellenérzése, ha a
kerék le van szerelve a vazrol.)

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.
Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.
Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.

197



Hibakeresés, hibaelharitas és javitas

Szabad forgas kdzben a

forgast nehéznek érzi. | 2 Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
A lanc valtaskor leugrik a | A fogaskerekek és/vagy lanc P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Uj lanc, fogaskerekek vagy
fogaskerekekrdl. elhasznalddott. agy.

44. tablazat: Véglekapcsolé hibaelharitasa
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9.2.8 Szabadonfuté hibak elharitasa

Osszeszerelés utan elfelejtette a
huvelyt.

A szabadonfuté

blokkolddott. Az dsszeszerelés utan a hiivelyt a

dugaszolhaté tengely tul szoros
meghuzasaval megnyomta.

Karbantartas utan: Tul sok vagy tul
kevés zsir a fogaskerekeken.

A fogaskerekek elkoptak.

A szabadonfuté nem

attan be vagy kiporog.
P gy Kiporog Osszeszerelés utan elfelejtette az

egyik vagy mindkét rugot.

Szerelés utan az egyik vagy mindkét
fogaskereket forditva szerelte be.

A golydscsapagyak elkoptak.
Az agynak axialis

holtjatéka van. Szerelés utan az egyik vagy mindkét

fogaskereket forditva szerelte be.
A golyéscsapagyak elkoptak.

Az agyak nehezen Osszeszerelés utén, tul szorosan

forognak.

Nem tartotta be a golyéscsapagyak
Osszeszerelési sorrendjét.

Az agy zajos. A golydéscsapagyak elkoptak.

Az acélkazetta bedolgozta magat a
szabadonfuté egység aluminium
bordaiba.

A kazetta bevagasai a
szabadonfuté egységen.

A szabadonfuté egységek
nehezen forognak.

Elkoptak a szabadonfut6 egység
golydéscsapagyai.

A szabadonfut6é hangjanak érzékelése

szubjektiv. Vannak olyan, akik a
pedelec hasznalatakor elényben
részesitik, ha a szabadonfuté hangos,
masok pedig csendes szabadonfutét
szeretnének.

A szabadonfuto tal
hangos vagy tul halk.

45. tablazat: Szabadonfutoé hibaelharitasa
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nyomta be a fékoldali golydscsapagyat.

>

>

Lépjen kapcsolatba a szakuizlettel. Ellenérizze az
Osszeszerelés megfelel6ségét.

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. Mérje meg a huvely
hosszat. Ha a hiively 15,4 mm-nél révidebb, cserélje ki a
havelyt.

Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Szerelje ki az agyat.
Tisztitsa meg és zsirozza be a fogaskerekeket.

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
fogaskerekeket.

Cserélje ki a

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. Ellenérizze az

Osszeszerelés megfelel6ségét.

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. Ellenérizze az

Osszeszerelés megfelel6ségét.

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
golyéscsapagyakat.

Cserélje ki a

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel. Ellenérizze az

Osszeszerelés megfelel6ségét.

Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.
golydscsapagyakat.

Cserélje ki a

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. Ellenérizze az

Osszeszerelés megfelel6ségét.

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel. Ellenérizze az

Osszeszerelés megfeleléségét.

Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.
golydscsapagyakat.

Cserélje ki a

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. A kazetta bevagasait
reszelbvel tavolitsa el a feliletrdl.

Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Cserélje ki a szabadonfuté
egységet.

Ez nem mikddési hiba. Alapvetéen a fogaskerekek kozotti
zsir mennyisége befolyasolja a szabadonfuté hangjat. A
kevesebb zsir er@siti a szabadonfuté hangjat, egyidejileg
azonban fokozott kopast okoz.
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9.2.9 Vilagitas hibak elharitasa

Az els6 lampa vagy

a hatsé Iémpa nem . A fényklbocsétas esetleg nem 1 Helyezze azonnal tizemen kivil a pedelec-et.
gyullad ki, ha a kapcsolot ' megfelelé. A lampa meghibasodott. 2 Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel.
megnyomja.

46. tablazat: Vilagitas hibaelharitas

9.2.10 Gumiabroncs hibak elharitasa

Nagyobb szelepfurattal rendelkezé » Lépjen kapcsolatba a szakizlettel. Szereljen be mas tipusu
: francia szelep hasznalata. A furat szelepet.
Szelepszakadas. fémpereme levalasztja a szelepszarat &
a tomlorél.

47. tablazat: Abroncsok hibaelharitas

9.2.11 Nyeregcso6 hibak elharitasa

A nyeregcs6 recseg vagy | Hianyzo6 védéréteg. » A nyeregcsé apolasa (lasd 7.4.9 fejezet).
nyikorog.

A nyeregcs6 periodikusan | Hianyzo eléfeszités. » Allitsa be Ugy az el6feszitést, hogy a rugds nyeregcsé
berugézik és billeg.

a testsuly hatasa alatt még ne rug6zzon be.

P Allitson a bovdenen a taviranyitonal talalhaté allitécsavarral

(1).

A taviranyitoés nyeregcs6 . L
nem emelkedik fel, il Povden nincs megfelelden
nem ereszkedik le. 9 )

159. abra: Taviranyitoé allitécsavarral (1)
* Az érzékenység csokkentése: az allitdcsavar forgatasa az
6ramutato jarasaval egyez6 iranyban.

Az érzékenység novelése: az allitécsavar forgatasa az éramutatd
jarasaval ellentétes iranyban.

48. tablazat: Nyeregcsé hibaelharitas
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9.2.12 Egyéb hibak elharitasa

Egy kapcsold A megnyomott kapcsolé miikédése » Ez nem mikddési hiba.
megnyomasakor két deaktivalodott.

sipolé hang hallhato és

a kapcsolét nem lehet

mikodtetni.

Felhangzik harom sipolé  Hiba vagy figyelmeztetés. » Ez akkor Iép fel, ha a fedélzeti szamitégép figyelmeztetést

hang. lepett fel. vagy hibat mutat. Kévesse a 6.2 Rendszeriizenetek
fejezetben a megfelel kddhoz megadott utasitasokat.

Elektronikus valto Ez azért van, hogy a komputer » Ez nem miikodési hiba.

hasznalata esetén optimalis mértékre beallitsa

sebességvaltas kézben  a pedalhajtas rasegitését.
gyengul a pedalhajtas

rasegitése.

Valtas utan zaj hallhato. » Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

Normal kerékparozas A valté beallitasa esetleg nem » Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

kdzben a hatso kerék felél ' megfeleléen tortént.

zaj hallhaté.

Ha a pedelec-et Adott esetben tul er6s nyomast » Csak gyenge nyomast gyakoroljon a pedalokra, hogy
megallitja, az attétel nem gyakorolt a pedalokra. kénnyebb legyen az attétel valtasa.

a funkcio tulajdonsagainal
el6re beallitott poziciéba
kapcsol.

49. tablazat: Hajtémirendszer egyéb hibak
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9.3 Javitasok a szakiizletben

Sok javitashoz szakmai ismeretek és specialis
szerszamok szikségesek. Ezért csak

a szakuzletben szabad olyan javitasokat
végrehajtani, mint:

» gumiabroncs, belsé és kullék cseréje,
+ fékbetétek, felnik és féktarcsak cseréje,
* lanc cseréje és feszitése.

9.3.1 Eredeti alkatrészek és kenéanyagok
A pedelec egyes alkatrészeit gondosan

megvalasztottuk és 6sszehangoltuk egymassal.

Ellen6rzéshez és javitashoz kizardlag eredeti
alkatrészeket és ken6anyagokat szabad
hasznalni.

A folyamatosan aktualizalt részegység-
engedélyezési és alkatrészlistak

a 11. Dokumentumok és rajzok fejezetben
talalhatok.

P Tartsa magat az Uj alkatrészek kezelési
utasitasahoz.

9.3.2 Vazjavitasa

9.3.2.1 Vaz fényezési sériiléseinek javitasa

1 Erzéssel csiszolja be a festési sériiléseket
600-as szemcsézetl csiszolépapirral.

2 Simitsa le az éleket.

3 Egy vagy két rétegben hordja fel

a javitéfestéket.

9.3.2.2 Kavicsfelveré6dés miatti sériilés javi-
tasa karbonvazon

Kavicsfelver6déses karoknal bekovetkezhet az
alatta 1év6 laminat sérilése. A vaz kis terhelés
mellett eltorhet.

1 Helyezze Gizemen kiviul a pedelec-et.

2 Kildje be a vazat egy kompozitjavitdo tzembe
vagy szerezzen be Uj vazat a darabjegyzék
szerint.
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9.3.3 Teleszkopos villa javitasa

9.3.3.1 Villa fényezési sériiléseinek javitasa

1 Erzéssel csiszolja be a festési sériiléseket
600-as szemcsézetli csiszolopapirral.

2 Simitsa le az éleket.

3 Egy vagy két rétegben hordja fel

a javitofestéket.

9.3.3.2 Kavicsfelverodés miatti sériilés javi-
tasa karbonvazon

Kavicsfelver6déses karoknal bekovetkezhet az
alatta 1év6 laminat sértlése. A villa kis terhelés
mellett eltérhet.

» Helyezze (izemen kiviil a pedelec-et. Uj villa
darabjegyze€k szerint.

= Kifogastalan villat kell hasznalni.
4 Tisztitsa meg a belsé és kulsd oldalt.
5 Kenje le a villat.

6 Szerelje be a villat.
9.3.3.3 Nyeregcsod javitasa

Nyeregcsd fényezési sérilésének javitasa

1 Erzéssel csiszolja be a fényezési sériiléseket
600-as szemcsézetl csiszolépapirral.

2 Simitsa le az éleket.
3 Egy vagy két rétegben hordja fel
a javitofestéket.

9.3.3.4 Kavicsfelveré6dés miatti sérulés javi-
tasa karbon nyeregcsoévon

Kavicsfelver6déses karoknal bekovetkezhet az
alatta Iévé laminat sértilése. A karbon nyeregcsé
kis terhelés mellett eltorhet.

1 Helyezze Uzemen kivul a pedelec-et.

2 Uj karbon nyeregcsé a darabjegyzék szerint.
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9.3.4 Vilagitas cseréje

» A cseréhez csak megfelel6
teljesitményosztalyu komponenseket
hasznaljon.

9.3.5 Fényszoré beallitasa

> A fényszorét ugy allitsa be, hogy a fénykupja
10 m-rel a pedelec elétt talalja el az
Utburkolatot (lasd 6.4 fejezet).

9.3.6 Teleszkopos villa gumiabroncs
mozgasszabadsaganak ellenérzése

Minden alkalommal, amikor egy teleszképos villa
gumiabroncsat mas meéretlre valtoztatja,
ellendrizni kell a gumiabroncs
mozgasszabadsagat.

1 Engedje le a nyomast a teleszkopos villabaol.
2 Nyomja 6ssze teljesen a teleszkopos villat.

3 Mérje meg a gumiabroncs felsé oldala és
a villakorona als6 oldala kozaotti tavolsagot.
A tavolsag nem lehet kevesebb, mint 10 mm.
Ha a gumiabroncs tual nagy, a gumiabroncs
a teleszkdpos villa teljesen 6sszenyomott
allapotaban érinti a villakorona alsé oldalat.

4 Tehermentesitse a teleszkopos villat és Ujra
pumpalja fel, ha légrugés villarél van szé.

5 Vegye figyelembe, hogy a rés csokken, ha
sarvédot hasznal. Ismételje meg az ellenbrzést
és gy6z8djon meg réla, hogy a gumiabroncs
szabad mozgasa elegendé.
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9.3.7 Meghuzasi nyomaték

Tengely

Meghuzasi nyomaték

Hagyomanyos tengelyanya 35...40 Nm...

SR SUNTOUR csavaros

tengely 12AH2

Tengely 8 ...10 Nm
Roégzitécsavar 5...6 Nm

SR SUNTOUR csavaros

tengely 15AH2

Tengely 8...10 Nm
Rogzitécsavar 5...6 Nm

Intend Edge
Tengely 3...5Nm
Roégzitécsavar 10 Nm

15 mm-es csavarkulcs

Belsd hatlapu toldat 6 mm
Belsd hatlapu toldat 5 mm

Belsd hatlapu toldat 6 mm
Belsd hatlapu toldat 5 mm

M6

BOSCH PowerPack 400/

500/600/800

4 x rogzitécsavar

hazaljreteszelés 5Nm
2 x rogzitécsavar fedél

2 x rog csavar fedél 2 Nm
2 x rogzitécsavar 2 Nm
kabeloldali tarto

1 x régzitécsavar 1,3 Nm
kabeloldali tarto

2 x rogzitécsavar zaroldali 5Nm
tarto

1 x rogzitécsavar zaroldali 5Nm
tarto

1 Nm

Torx® T25, M5 x 20

M3,5 x 12
M3,5 x 12 (hegyes)

Torx® T15

Torx® T25, M5 x 20
Torx® T25

Torx® T15, M3,5 x 12

FIT Comfort / Compact
tarto
Rogzitécsavar 0.5 Nm

FIT Comfort / Compact
Szerel6kengyel 0,8 Nm

Fedélzeti szamitogép

2,5 mm-es bels6 kulcsnyilasu hatlapu kulcs

Torx® T20

FIT Remote Basic
Szerel6kengyel 0,8 Nm

FIT Remote kijelz6
Szerel6kengyel 0,8 Nm

BOSCH Intuvia 100 tarto

ogzitocsavar 1,
M3 x 22 1 Nm

Rogzitécsavar 2, M3 x 14 1 Nm
BOSCH System Controller

Rogzitécsavar 0,5 Nm
BOSCH Mini Remote 0,4 Nm (nem 0,6 Nm, mint a Mini-Remote-on
Rogzitécsavar szerepel)
SHIMANO SC-E5003

Roégzitécsavar 0,8 Nm
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Torx® T20

Torx® T20

Bels6 hatlapu toldat 3 mm

Belsd hatlapu toldat 3 mm

Torx® T10

Belsd hatlapu toldat 3 mm

Belsd hatlapu toldat 3 mm
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Fékbetétek

SHIMANO Hatlapu imbuszkulcs 3 mm
Rugés gyiirti 2...4Nm Lapos csavarhuzo

TEKTRO hidraulikus

tarcsafékes rendszerhez
Rogzitécsavarok 3...5Nm Hatlapu imbuszkulcs 3 mm

Fékvezeték

SHIMANO
Kézifék 6sszekotécsavar 5...7Nm Franciakulcs 8 mm

SHIMANO

Féknyereg

osszekotocsavar, verzio

lireges csavar 5...7Nm Hatlapu imbuszkulcs 3 mm
csatlakozohoz 8...10 Nm Hatlapu imbuszkulcs 4 mm

SHIMANO

Féknyereg

osszekotécsavar, egyenes 5...7Nm Hatlapu imbuszkulcs 3 mm
valtozat

SHIMANO

versenykerékparhoz

Vezetékkarmantyu

Osszekotdécsavarja 5...7Nm Franciakulcs 8 mm

TEKTRO hidraulikus

tarcsafékes rendszerhez

Légtelenité szelep a

féknyergen 4...6Nm #

TEKTRO hidraulikus

tarcsafékes rendszerhez

A kiegyenlité tartaly 2...4Nm Torx® T15
zarécsavarjai a kéziféknél

Féknyereg

SHIMANO

Adapter-régzitocsavar és

féknyereg-rogzitdécsavar,

valtozat IS féktartoval 6...8Nm

SHIMANO
Féknyereg-rogzitécsavar,
Postmount valtozat 6...8Nm

TEKTRO hidraulikus
tarcsafékes rendszerhez
Adapterrogzité csavarok 6...8Nm #

T’EKTR(’) hidraulikus
tarcsafékes rendszerhez 6 ...8Nm

Féknyeregrégzité csavar Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO Center Lock TL-LR15
tipushoz TL-FC36/TL-LR11
Roégzitécsavar, gyorszar 40 ... 50 Nm Gorg0s csavarkulcs

SHIMANO Center Lock
tipushoz TL-LR10
Roégzitécsavar, anyavaltozat 40 ... 50 Nm Csavarkulcs

SHIMANO 5 lyuku
valtozathoz
Roégzitécsavarok 2...4Nm Torx kulcs [25. sz.]

MY23I0L - 19_1.0_25.01.2024 205



Leiras

SHIMANO 6 lyuku
valtozathoz
Roégzitécsavarok 2...4Nm

TEKTRO hidraulikus
tarcsafékes rendszerhez
Roégzitécsavarok 4...6Nm

Torx kulcs [25. sz.]

Torx® T25

Cantilever fék

SHIMANO
Féknyereg rogzitécsavar 5...7Nm
SHIMANO
Rogzitécsavar fékpofa 8...9Nm
SHIMANO
Bovden-régzitécsavar 6...8Nm

Két forgaspontos patkofék

Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

Hatlapu imbuszkulcs 5 mm
Franciakulcs 10 mm

Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO

Rogzitécsavar 8...10 Nm
SHIMANO, modellek

anyaval

Rogzitécsavar 8...10 Nm
SHIMANO

Régzitécsavar fékpofahoz 5...7Nm
SHIMANO, bal oldal

Roégzitécsavar fékbovdenhez 6...8Nm
SHIMANO, jobb oldal

Rogzitécsavar

fékbovdenhez 1...1,5Nm

Nyeregcsé taviranyité

Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

Franciakulcs 10 mm

Hatlapu imbuszkulcs 4 mm

Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

Hatlapu imbuszkulcs 2 mm

EIGHTPINS
Roégzitécsavar 2,5Nm
Bovdenszorité 5Nm

Szabadonfuté koszoru

Belsd hatlapu toldat 4 mm
Belsd hatlapu toldat 3 mm

35 Nm

Teleszkopos villa

Szabadonfuté leszed6 TL-FW30

intend Edge

Duplahid-csavar 12 Nm
SR SUNTOUR

Rugooldal, feliil, mianyag 5Nm
SR SUNTOUR

Rugéoldal, felll, aluminium 20 Nm
SR SUNTOUR

Rugéoldal alul 10 Nm

SR SUNTOUR
Rugéoldal, alul 8 Nm

SR SUNTOUR
Rugéoldal, alul, (rugout
beallitasa) 7 Nm

SR SUNTOUR
Csillapitasi oldal, feldl,
mianyag 5Nm

SR SUNTOUR
Csillapitasi oldal, felll,
aluminium 20 Nm

SR SUNTOUR
Csillapitasi oldal, alul,
beallité nélkil 10 Nm
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Aluminium anya (meghuzasi nyomaték)
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SR SUNTOUR
Csillapitasi oldal, alul,
beallitéval 7 Nm

SR SUNTOUR
Villafej-befogok 7 Nm

SRAM RockShox, 35
Zarbésapka 28 Nm Dugokulcs 24 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Nyomasfokozatos RockShox zarosapka-/kazetta leszed6 szerszam
lengéscsillapité zarésapka 28 Nm (vagy standard kazetta leszedd szerszam)

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB RockShox zarésapka-/kazetta leszedd szerszam
DebonAir+-rugd zarésapka 28 Nm (vagy standard kazetta leszed6 szerszam)

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Dual Position Air-rugé

zarosapka 28 Nm Dugdkulcs 24 mm

SRAM RockShox, 35

Rogzitécsavar —

nyomasfokozat-beallité gylril

és taviranyité gydri 1,4 Nm Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Rogzitécsavar —

nyomasfokozat-beallitd

Charger RC (Select) 1,35 Nm Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Rogzitécsavar —

nyomasfokozat-beallité gylril

Charger RC (Select) 0,75...1,1Nm Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

SRAM RockShox, 35

Régzitécsavar — rugout-

beallité gyird (Dual Position

Coil) 1,35 Nm Belsd hatlapu toldat 2,5 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

ButterCup-haz-vezetérad

lezaré lap — lezardé lap a

vezet6rudakhoz — légrugé és

lengéscsillapito 3,3 Nm Torx® T25

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

ButterCup-haz (fels®) a

ButterCup-hazhoz (also) —

légrugo és lengéscsillapitod 3,3Nm Felt(iz6 csillagkulcs 23 mm

SRAM RockShox
Bottomless Tokens 4 Nm Bels6 hatlapu toldat 8 mm és dugdkulcs 24 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Tomitéfej (huzofokozat) a

lengéscsillapito

patroncsévének

takaroésapkajahoz — Charger

RC (Select), Rush RC (Base) 2 Nm Dugokulcs 10 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Nyomascsokkent6 szelep

(PRV) és dugo 9 Nm Felttiz6 csillagkulcs 19 mm

SRAM RockShox

Rogzitécsavar —

taviranyitébovden-

Utk6zdgyra Kézzel vagy 0,1 ... 0,3 Nm nyomatékkal Belsd hatlapu toldat 2 mm
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SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Roégzitécsavar —

huzéfokozat-beallité gydrl 0,84 Nm Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB
Légrugo-vezetérudbetét
(Select+, Select, Base — csak

DebonAir+) 3,3 Nm Bels6 hatlapu toldat 5 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Butyokbeallité-rogzitécsavar

— nyomasfokozatos

lengéscsillapito-beallitd

(HSC) x 2 0,56 Nm Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm
(o] 6,8 Nm Bels6 hatlapu toldat 5 mm

SHIMANO Hatlapu imbuszkulcs 4 mm

Roégzitécsavar 6...8Nm Hatlapt imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO

Régzitécsavar, BL-M987/

BL-M9000/BL-M9020 4...6Nm Hatlapu imbuszkulcs 4 mm

SHIMANO, kar tarcsafékhez

Légtelenitécsatlakozo 4...6Nm Dugokulcs 7 mm

SHIMANO, kar tarcsafékhez

Légtelenitécsavar 0,3...0,5Nm

TEKTRO hidraulikus

tarcsafékes rendszerhez

Roégzitécsavarok 5...7Nm Hatlapu imbuszkulcs 4 mm

Lanckerék

FIT, Brose FIT
Hajtékarcsillag-lezaré gydri
(spider lockring) 28 Nm ISIS kézépcsapagy-szerszam

FIT, Panasonic FIT
Hajtokarcsillag csavarok 13 Nm Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

FIT, Panasonic FIT
Hajtokarcsillag-lezaré gydrt
(spider lockring) 40 Nm ISIS kézépcsapagy-szerszam

FIT, Panasonic FIT
Hajtokarcsillag csavarok 13 Nm Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO MTB/

Trekkinghez 14 ... 16 Nm
Legnagyobb lanckerék /

Kozepes lanckerék

Legkisebb lanckerék 16 ... 17 Nm

SHIMANO, egydarabos

kivitel

Hajtokar/lanckerék Imbuszkulcs 5 mm / torx kulcs
roégzitécsavar 12 ... 14 Nm [30. sz.]

SHIMANO, kétdarabos Imbuszkulcs 5 mm / torx kulcs

kivitel [30. sz.]

Legnagyobb lanckerék
Legkisebb lanckerék 1% 1? ”m Imbuszkulcs 5 mm /to[rgokuslgs],
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SHIMANO, haromdarabos

kivitel

Legnagyobb lanckerék / Imbuszkulcs 5 mm /to[ré(okuslgs]
Kozepes lanckerék ey
Legkisebb lanckerék 1% 1? Nm Imbuszkulcs 5 mm /to[r:)a(okuslgs],

SHIMANO, FC-M8000,

egydarabos kivitel

Hajtokar/lanckerék

rogzitécsavar 12 ... 14 Nm Torx kulcs [30. sz.]

SHIMANO, FC-M8000,

kétdarabos kivitel

Legnagyobb lanckerék 12 ... 14 Nm Torx kulcs [30. sz.]
Legkisebb lanckerék 16 ... 17 Nm Torx kulcs [30. sz.]

SHIMANO, FC-M8000,

haromdarabos kivitel

Legnagyobb lanckerék /

Kozepes lanckerék 10 ... 12 Nm Torx kulcs [30. sz.]
Legkisebb lanckerék 16 ... 17 Nm Torx kulcs [30. sz.]

Lancvédo

Brose lancvédo
szerel6keret Hatlapu imbuszkulcs 3 mm
Rogzitécsavarok 6 Nm

Lancvédé BOSCH BDU37xx
motorhoz
Rogzitécsavarok max. 10 Nm ' M6 x 10, fej: max. 5 mm, hosszisag: max. 8,5 mm

Hajtokar-csapagy/hajtéokarkészlet

Hagyomanyos monoblokk
hajtokar-csapagy 35...45Nm

SHIMANO, HOLLOWTECH
ll/Kétrészes hajtokarkészlet
Bal adapter és belsé6 hiively 35...50 Nm TL-FC24 / TL-FC25/ TL-FC32 / TL-FC36

SHIMANO, HOLLOWTECH
ll/Kétrészes hajtokarkészlet
Sapka 0,7...1,5Nm TL-FC16 / TL-FC18

SHIMANO, HOLLOWTECH
ll/Kétrészes hajtokarkészlet
Bal hajtokarszar csavarja 12...14 Nm Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO, OCTALINK tipus
Bal adapter és f6 test 50 ... 70 Nm TL-UN74-S/ TL-UNG6

Hatlapu imbuszkulcs 8 mm

SHIMANO, OCTALINK tipus Hatlapu imbuszkulcs 10 mm

Hajtokarkészlet 35 ...50 Nm

SHIMANO, SQUARE tipus

Bal adapter és korpusz 50 ... 70 Nm TL-UN74-S
SHIMANO, SQUARE tipus Hatlapu imbuszkulcs 8 mm
Hajtokarkészlet 35...50 Nm

Kormany

Szoritécsavar,
hagyomanyos 5...7Nm... #

CONTROL TECH
Kormanytarté egy vagy két
csavarral 14 ... 16 Nm #

SHIMANO
Kormanytart6 egy vagy két 20 ... 29 Nm #
csavarral

FIT, Brose S Mag FIT 23/25Nm 13 mm-es dugokulcs
Motor régzitocsavarok 6 mm-es belsd kulcsnyilasu hatlapu kulcs
(vizszintes/fuggoleges)
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FIT, Panasonic FIT
Motor régzitécsavarok 20 ... 24 Nm

BOSCH motor BDU37xx
6 x régzitécsavar motorhoz 20+2 Nm

Motorcover

BOSCH Motorcover
BDU37xx

Rogzitécsavarok als6 Els6 szerelés: 3 + 0,5 Nm
motorcover Utdlagos beépités: 2 + 0,5 Nm
Rogzitécsavarok Els6 szerelés: 3 + 0,5 Nm
motorcover Utdlagos beépités: 2 + 0,5 Nm
FIT Brose motorburkolat 1 Nm

Hatlapu imbuszkulcs 6 mm

Torx Plus® P40, M8 x 16
BOSCH Intuvia 100 tarté

Torx Plus ®

Torx® TX 20

Torx® TX 20, 4 x 8 mm

Hatlapu imbuszkulcs 3 mm

ENVIOLO

Tengelyanya 30 ...40 Nm
ENVIOLO 55 ... 65 Nm (Loctite® 277 vagy hasonld
Fékadapter csavarrogzitével)

S\ [o] o)
Szerelék interface ellenanya 10 ... 15 Nm

ENVIOLO

Ekanya 9...10 Nm

ENVIOLO
Kiindulasi sebesség-gyira 1,0 Nm

ENVIOLO
A vezérl6kabel-burkolat
csavarja 0,2 ... 0,3 Nm (kézzel)

ROHLOFF, 14/500
Bajonettzarak/

kotéldobcsavarok 1.5 Nm

ROHLOFF, 14/500

Olajleereszt6 csavar 0,5Nm

ROHLOFF, 14/500
Régzitécsavarok
lancfeszit6hoz és
elfordulasgatiohoz

ROHLOFF, 14/500
A kapcsolétengely
forgatasahoz

ROHLOFF, 14/500
Minden mas csavar 3 Nm
ROHLOFF, 14/500
CC valtozatok 7 Nm

ROHLOFF, 14/500
TS tengelyanya 30...35Nm
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Bels6 hatlapu toldat 3 mm

Bels6 hatlapu toldat 5 mm

Villaskulcs, 8 mm

Torx® TX 20
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ROHLOFF, 14/500
A vazbilincs régzitécsavarjai

ROHLOFF, 14/500
A tengelylap régzitécsavarjai

ROHLOFF, 14/500
Lanckerékcsavarok

ROHLOFF, 14/500
A tarcsafék-felfogatas
régzitécsavarja

ROHLOFF, 14/500
A tarcsafék rogzitécsavarja

ROHLOFF, 14/500
Tengelylapcsavarok

ROHLOFF, 14/500
Az elfordulasgatlo
bilincsének csavarja

ROHLOFF, 14/500
Vazbilincs

ROHLOFF, 14/500
Lancfeszit6 rogzitécsavar

ROHLOFF, 14/500
Lancvezet6 rogzitécsavar

ROHLOFF, 14/500
Hatso tavtarté persely
roégzitécsavar

ROHLOFF, 14/500
A valtémarkolat
régzitécsavarja a kormanyon

ROHLOFF, 14/500
Bovdenliitk6z6

ROHLOFF, 14/500
Bovden-ellentarté

SHIMANO gyorszaras
verzio

FH-M3050, FH-M4050, FH-
MT200-B, FH-MT400, FH-
MT400-B, FH-MT500, FH-
MT500-B, FH-MT510, FH-
MT510-B

FH-RM33, FH-RM35, FH-
TX505

FH-TY505, FH-UR600
HB-M3050, HB-M4050, HB-
MT200

HB-MT400, HB-MT400-B,
HB-RM33

HB-TX505

SLX

FH-M7000, FH-M7010, FH-
M7010-B

HB-M7000, HB-M7010, HB-
M7010-B

DEORE

FH-M618, FH-M618-B, FH-
M6000

FH-M6010, FH-M6010-B
HB-M618, HB-M618-B, HB-
M6000

HB-M6010, HB-M6010-B
Féktarcsa rogzitécsavar

SHIMANO E-THRU
dugaszolhato tengely
Biztositogyurl féktarcsahoz
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6 Nm

7 Nm

7 Nm

8 Nm

10 Nm

3 Nm

2,5Nm

6 Nm

8 Nm

3 Nm

3 Nm

1 Nm

3 Nm

6 Nm

40 Nm

40 Nm

Belsd hatlapu toldat 4 mm

Belsd hatlapu toldat 5 mm

Belsd hatlapu toldat 5 mm

M6

Belsd hatlapu toldat 5 mm

Torx® TX 20

10-es csavarkulcs, 4 mm-es belsd hatlapu toldattal
ellen kell tartani

Bels6 hatlapu toldat 5 mm

Torx® TX 20

Torx® TX 20

Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

Torx® TX 20

Bels6 hatlapu toldat 4 mm

Franciakulcs és TL-LR15 (SHIMANO) specialis
szerszam

TL-FC36 (SHIMANO) specialis szerszam
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SHIMANO, FH-M3050, FH-
M4050

FH-M7000, FH-M6000, FH-
RM33

FH-RM35, FH-UR600
Biztositégyiird,
szabadonfut6 egység

SHIMANO, FH-MT200, FH-
TX505

FH-TY505

Biztositégyiird,
szabadonfut6 egység

SHIMANO, FH-M7010, FH-
M7010-B, FH-M6010, FH-
M6010-B, FH-M618
FH-M618-B, FH-MT400, FH-
MT400-B

FH-MT500, FH-MT500-B,
FH-MT510

FH-MT510-B

Ellenanya

SHIMANO, HB-M7000, HB-
M6000

HB-M4050

Ellenanya

SHIMANO, HB-M7010, HB-
M7010-B

HB-M6010, HB-M6010-B,
HB-M618

HB-M618-B, HB-MT400, HB-
MT400-B

Ellenanya

SHIMANO agydinamé
E2 tipus

SHIMANO agydinamé
J2 tipus

SHIMANO agydinamé
J2-A tipus

Pedal

35 ... 50 Nm
147 ... 200 Nm
15... 20 Nm
10 ... 15 Nm
21...26 Nm
20-25Nm

20 Nm

20 Nm

Bels6 hatlapu toldat 10 mm

Bels6 hatlapu toldat 12 mm

Koénuszkulcs 17 mm

Koénuszkulcs 13 mm és 17 mm

Koénuszkulcs 22 mm

Csavarkulcs

Csavarkulcs

Csavarkulcs

Pedal, hagyomanyos

SHIMANO
Roégzitécsavar

Nyeregcsé

33

35

... 35Nm

... 55 Nm

Franciakulcs 15 mm

Franciakulcs 15 mm

BY,SCHULZ, G1
M8 nyeregszorité csavar
M5 rogzité hernydcsavarok

BY,SCHULZ, G2
M6 nyeregszorité csavar
M5 rogzité hernydcsavarok

EIGHTPINS NGS2
Nyeregcsétengely

Csuszo tengelykapcsolé
Szelepfedél

Postpin tengely

Hatso rogzitéecsavar (nyereg)
M5 kiilsé hively
szerel6csavar

EIGHTPINS HO1
Nyeregcsétengely

Csuszo tengelykapcsolé
Szelepfedél

Postpin tengely

Hatso rogzitéesavar (nyereg)
M5 kilsé hively
szerel6csavar
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20

12

... 24 Nm
3 Nm

... 14 Nm
3 Nm

8 Nm
18 Nm
0,5Nm
8 Nm
8 Nm
0,5Nm

8 Nm
18 Nm
0,5Nm
8 Nm
8 Nm
0,5Nm

Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

Torx T25 (opcionalisan: Belsd hatlapu toldat 5 mm)

Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

Belsd hatlapu toldat 6 mm
Belsd hatlapu toldat 3 mm
Bels6 hatlapu toldat 5 mm
Belsd hatlapu toldat 5 mm
Belsd hatlapu toldat 3 mm
Bels6 hatlapu toldat 3 mm

Belsd hatlapu toldat 6 mm
Belsd hatlapu toldat 3 mm
Bels6 hatlapu toldat 5 mm
Belsd hatlapu toldat 5 mm
Belsd hatlapu toldat 3 mm
Bels6 hatlapu toldat 3 mm
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LIMOTEC LimoDP
Nyeregcsé szoritocsavar 6...7Nm
Nyereg szoritécsavar 7...9Nm

SR SUNTOUR rugés

nyeregcsé 15... 18 Nm
Nyeregszorité csavar 3 Nm
M5 régzité hernydcsavarok

Valtékar

Belsd hatlapu toldat 5,0 mm
Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

ENVIOLO Controller 2,0...2,5Nm

ENVIOLO CA Controller,
szabalyozo6-szoritd
Roégzitécsavar 1,5...2,0 Nm

ENVIOLO CO Controller,
szabalyozo6-szorito
Rogzitécsavar 1,0...2,0Nm

SHIMANO DEORE SL-
M4100
Roégzitécsavar 3 Nm

SHIMANO DEORE SL-
M5100
Roégzitécsavar 3 Nm

SHIMANO DEORE SL-
Mé6100
Rogzitécsavar 3 Nm

SHIMANO DEORE XT SL-
M8100
Roégzitécsavar 3 Nm

SHIMANO DEORE XT SL-
M8130
Régzitécsavar 3 Nm

SHIMANO SLX SL-M7100
Régzitécsavar 3 Nm

SHIMANO XTR SL-M9100
Régzitécsavar 3 Nm

SRAM AXS-Controller
Roégzitébilincs rogzitécsavar 2 Nm

SHIMANO MTB/
Trekkinghez
Régzitécsavar, normal tipus 8...10 Nm

SHIMANO MTB/
Trekkinghez
Rogzitécsavar tartéval 3...4Nm

SHIMANO BMX
kerékparokhoz
Roégzitécsavar 3...4Nm

SHIMANO MTB/
Trekkinghez 6...7Nm
Roégzitécsavar bovdenhez

SHIMANO MTB/
Trekkinghez
Valtégorgd rogzitécsavarja 2,5...5Nm

SHIMANO MTB/
Trekkinghez
Feszit6gorgd rogzitécsavarja 2,5...5Nm

SHIMANO
versenykerékparhoz
Régzitécsavar, normal tipus 8...10 Nm

SHIMANO
versenykerékparhoz
Rogzitécsavar tartéval 3...4Nm
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Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

Bels6 hatlapu toldat 3 mm

Belsd hatlapu toldat 4 mm

Belsd hatlapu toldat 4 mm

Bels6 hatlapu toldat 4 mm

Belsd hatlapu toldat 4 mm

Belsd hatlapu toldat 4 mm

Belsd hatlapu toldat 4 mm

Belsd hatlapu toldat 4 mm

Torx® T25

Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

Allithato villaskulcs

Hatlapu imbuszkulcs 4 mm
Hatlapu imbuszkulcs 5 mm
Allithaté villaskulcs

Hatlapu imbuszkulcs 3 mm

Hatlapu imbuszkulcs 3 mm

Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

Csavarkulcs
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SHIMANO
versenykerékparhoz Hatlapu imbuszkulcs 4 mm
Régzitécsavar bovdenhez 6...7Nm Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO
versenykerékparhoz 2,5...5Nm Hatlapu imbuszkulcs 3 mm
Gorgo rogzitécsavarja

Fényszoro

FUXON fényszo
Rogzitécsavar >5 Nm

SUPERNOVA, M99 Pure/
Pure+, V521s
Rogzitécsavar 2 Nm M6 szerel6csavar, 6nzard anya, alatétgydrl

SUPERNOVA, M99 Pure/
Pure+, V521s
Kormanyszarcsavar 6 Nm

Hatsé valto

SHIMANO MTB/

Trekkinghez

Roégzitécsavar, bilincstipus,

E-tipus és kdzvetlen szerelés 5...7Nm Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO MTB/
Trekkinghez
Bels6 csapagy adapter 35... 50 Nm

SHIMANO MTB/

Trekkinghez

Top Swing csavar, Hatlapt imbuszkulcs 5 mm
bilincstipus és 5...7Nm Franciakulcs 9 mm
E-tipus

SHIMANO MTB/

Trekkinghez

Down Swing csavar,

bilincstipus, kézvetlen 5...7Nm

szerelés Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO
versenykerékparhoz Hatlapu imbuszkulcs 5 mm
Rogzitécsavar 5...7Nm Franciakulcs 9 mm

SHIMANO
versenykerékparhoz Hatlapu imbuszkulcs 5 mm
Bovden régzitécsavarja 6...7Nm

Als6 motorvédé

Dugodkulcs 8 mm
Hatlapu imbuszkulcs 4 mm
Hatlapu imbuszkulcs 3 mm

FIT, Brose
Roégzitécsavarok 6 Nm

V-Brake fék
SHIMANO

Rogzitécsavar 6sszekoto Hatlapt imbuszkulcs 5 mm
bovdenhez 6...8Nm

SHIMANO Hatlapt imbuszkulcs 5 mm
Fékpofaanya 6...8Nm
SHIMANO Hatlapt imbuszkulcs 5 mm
Bovden-régzitécsavar 6...8Nm

Kormanyszar

FSA, karbon szarcsoves
kormanyszar 9Nm 15 mm-es csavarkulcs
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Ujrafelhasznalas és artalmatlanitas

elkulonitve kell artalmatlanitani és felhasznalasra
le kell adni. Az elkuldnitett gy(jtés és

10  Ujrafelhasznalas és artalmatlanitas
E Ezt a késziléket az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairol
| |

sz0616 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek
(waste electrical and electronic equipment
- WEEE) és az elemekrdl és
akkumulatorokrél, valamint a
hulladékelemekrél és -akkumulatorokrol
sz0l16 iranyelv (2006/66/EK iranyelv) szerint
jeloltik. Az iranyelv adja a keretet a
berendezések hulladékainak az EU egész
teriletén érvényes visszavételéhez és
hasznositasdhoz. Fogyaszték a térvény szerint
kotelesek minden hasznalt elem és akkumulator
visszaadasara. Tilos a haztartasi hulladékba
torténd artalmatlanitas.
Az akkumulator gyartéja a (BattG) torvény 9. §-a
ertelmében kdteles ingyenesen visszavenni a
hasznalt akkumulatorokat. A pedelec vaza, az
akkumulator, a motor, a kijelzd és a téltékészilék
értékes anyag. Ezeket a hatalyos torvényi
elbéirasoknak megfeleléen a haztartasi hulladéktol

10.1

Nem veszélyes hulladék

Ujrafelhasznalas
@

Ujrahasznositas révén kiméljik a
nyersanyagtartalékokat és biztositott a termék és/
vagy az akkumulatorok ujrahasznositasanal az
egészség és koérnyezet védelmére vonatkoz6
minden rendelkezés betartasa.

» Soha ne szerelje szét a pedelec-et, az
akkumulatort vagy a toltékésziléket az
artalmatlanitashoz.

A pedelec, a fedélzeti szamitégép, a felnyitatlan
és sérilésmentes akkumuléator, valamint a
téltékészilék ingyenesen szivesen visszaadhaté
barmelyik szakuzletben. A régiotdl fliggben
tovabbi artalmatlanitasi lehetéségek allnak
rendelkezésre.

» Az Gzemen kivil helyezett pedelec
alkotéelemeit szaraz, fagymentes és
napsugarzas ellen védett helyen kell tarolni.

Vezérfonal hulladékok artalmatlanitasahoz

Hulladéktipus Artalmatlanitas

Ujrahasznositott papir, karton

Fémhulladék és aluminium

Gumiabroncsok, belsék

Kompozitalkatrészek (pl. karbon, livegszal erésitésii miianyag)
Kettds rendszerii eladasi csomagolasok mianyagbol, fémbdl és
kompozit anyagokbdl, kdnnyli csomagolasok

CD-k, DVD-k

50. tablazat: Vezérfonal hulladékok artalmatlanitasahoz
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Papirgy(jté tartaly, papirkonténer, sériilésmentes szallitasi
csomagolas visszaadasa a szalliténak

Leadas kommunalis atvételi helyen vagy elszallitas hulladék-
artalmatlanito cégek altal

A gumigyarték hulladékgydjtési létesitményeinek listaja, elszallitasi
Grlapok és faxmintak a gumigyartonal kaphaték
Egyébként maradvanyhulladék-tarol6 (Szurke tartaly)

Nagymeéretl karbon alkatrészek, mint a sérilt vazak és karbonfelnik,
Ujrahasznositasra bekildhet6k specialis gy(jtépontokra, lasd www.cfk-
recyceling.de

Adott esetben elszallitas hulladék-artalmatlanitasi szakcég altal,
szallitasi csomagolasok visszaadasa a szallitbnak
Muanyaggydijté tartaly (Sarga tartaly)

Leadas kommunalis atvételi pontokon, mivel kivalé minéségi
mianyag és kénnyen hasznosithaté
Egyébkent maradvanyhulladék-tarol6 (Szurke tartaly)
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Hulladéktipus Artalmatlanitas

Maradvanyhulladék Maradvanyhulladék-tarolé (Szlrke tartaly)

Bioldgiailag lebomlé kenéanyagok Maradvanyhulladék-tarolé (Szlrke tartaly)
Bioldgiailag leboml6 olajok
Biolégiailag lebomld, olajjal szennyezett tisztitorongyok

Izzélampak, halogén vilagitéeszkdzok Maradvanyhulladék-tarolé (Szurke tartaly)

Veszélyes hulladék

Ujrafelhasznalas
@

Elemek, akkumulatorok Visszaadas az akkumulatorgyarténak

Elektromos késziilékek: Leadas kommunalis elektromos hulladékgyjté ponton

Motor

Fedélzeti szamitdgép

Kijelzd

Kezel6egység

Kabelszalak

Artalmatlanitas

Hulladékolaj Soha nem szabad kiilénb6z6 olajtartalmu folyadékokat keverni. Az
Olajjal szennyezett tisztitérongyok eredeti tartéedényben kell tarolni

Kendolaj

Hajtémiolaj Kis mennyiségek (altalaban <30 kg)

Kend&zsir Leadas veszélyes hulladékokat gyUjt6 kommunalis atvételi pontokon
Tisztit6 folyadékok (pl. mobil méreggyjtéhely)

Petroleum

Mosébenzin Nagyobb mennyiség (>30 kg)

Hidraulikaolaj Hulladék-artalmatlanité cégek

Fékfolyadék

Festékek Leadas veszélyes hulladékokat gyiijté kommunalis atvételi pontokon
Lakkok (pl. mobil méreggyjtéhely)

Higiték

Neon vilagitoeszk6zok, energiatakarékos vilagitoeszkdzok Leadas veszélyes hulladékokat gydijté kommunalis atvételi pontokon

(pl. mobil méreggyjtéhely)

50. tablazat: Vezérfonal hulladékok artalmatlanitasahoz
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Dokumentumok

11

11.1

Datum:

ponensek

Elsé kerék

Oldaltamasz

Gumiabroncsok
Vaz
Markolatok, boritasok

Kormany,
kormanyszar

Vezetécsapagy
Nyereg
Nyeregcsoé
Sarvédo
Csomagtarté

Hozzaépitett
alkatrészek

Csengé

Villa, teleszképos
villa

Hatso
lengéscsillapité

Rugoés nyeregcsé
Kézifék
Fékfolyadék

Fékbetétek

Kontrafék kontravas

Akkumulator
Vilagitas kabelezés
Hats6 lampa

Elsé lampa

Reflektorok

Dokumentumok

Szerelési jegyz6konyv

Leiras

Szerelés/ellendrzés

Osszeszerelés

rogzités ellenérzése

sérlilések, torés,
karcolodasok ellenérzése

rogzités ellenérzése

régzités ellenérzése

sériilések ellenérzése
rogzités ellenérzése
régzités ellenérzése
rogzités ellenérzése

régzités ellenérzése

régzités ellenérzése

sérilések ellendrzése

sériilések ellenérzése

sériilések ellenérzése

rogzités ellenérzése
folyadékszint ellenérzése

fékbetétek, féktarcsa és
felnik sériléseinek
ellenérzése

rogzités ellenérzése

elsé vizsgalat

csatlakozasok, helyes
fektetés

helyzetjelz6 lampa

helyzetjelz6 lampa,
nappali vilagitas

hianytalan, allapot,
régzités
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Vazszam:

Szempon
tok

Tesztek
OK

miikodéspréba OK

guminyomas

ellenérzése OK
OK
OK
OK

miikédéspréba OK
OK
OK
OK
OK
OK

miikodésproba OK

Felfiiggesztéselemek

OK

OK

OK
Fékberendezés

OK

OK

OK

OK

Vilagitoberendezés

OK
OK
miikodéspréba OK
miikodéspréba OK
OK

meglazult
meglazult

guminyomas tul alacsony/
tul magas

sérilés tapasztalhatd

hianyzik

meglazult

meglazult
meglazult
meglazult
meglazult

meglazult
meglazult

nincs hangja, halk,
hianyzik

sérulés tapasztalhaté

sérlilés tapasztalhatéd

sérlilés tapasztalhaté

meglazult

tul kevés

sérilés tapasztalhaté

meglazult

hibalizenet

kabelhiba, nincs vilagitas

nem allandé a fény

nem allando6 a fény

hianyos vagy sérilt

Intézkedések elutasitasnal

gyorszar beszabalyozasa

csavarok meghuzasa

guminyomas beallitasa

tizemen kiviil helyezés, 0j vaz

csavarok meghuzasa, Uj
markolatok és boritasok a
darabjegyzék szerint
csavarok meghuzasa, adott
esetben Uj kormanyszar a
darabjegyzék szerint
csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

Uj csengd darabjegyzék szerint

Uj villa a darabjegyzék szerint

Uj villa a darabjegyzék szerint

Uj villa a darabjegyzék szerint

csavarok meghuzasa
fékfolyadékszint utantoltése,
sériiles esetén Uj féktomldk

Uj fékbetétek, féktarcsa és felnik

csavarok meghuzasa

lizemen kivil helyezés,
kapcsolatba Iépés az akkumulator
gyartéjaval, Uj akkumulator

Ujrakabelezés

lizemen kiviil helyezés, Uj hatsé
lampa a darabjegyzék szerint,
adott esetben csere

lizemen kiviil helyezés, Uj els6
vilagitas a darabjegyzék szerint,
adott esetben csere

Uj reflektorok
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Dokumentumok

- tSOZKempon- _

Hajtomii/valto

Intézkedések elutasitasnal

EEE%%E&Z’H sériilések ellenérzése oK sériilés :ﬁ(‘;tttrgzze‘g%’;rrggﬂgigfg U
Lancvédo/kiillovédé  sérilések ellenérzése OK sérllés Uj a darabjegyzék szerint
Egjigﬁgfapégyl rogzités ellenérzése OK meglazult csavarok meghuzasa

Pedalok rogzités ellenérzése OK meglazult csavarok meghuzasa

Valtokar régzités ellenérzése miikodéspréba OK meglazult csavarok meghuzasa
Bovdenek sérilések ellenérzése miikodéspréba OK m:gﬁggg)édsott ggzggﬂg:z bellitasa, esetleg U
Hats6 valté sériilések ellendrzése miikdésproba oK f‘exz't‘::g’éesm vagy nehezen | pojitag

Valtomu sériilések ellenérzése miikddésproba OK a valtas nem vagy nehezen beallitas

Fedélzeti szamitégép

sérilések ellendrzése

Elektromos hajtas

mikddéspréba OK

lehetséges

Ujrainditas, akkumulator teszt, Uj

nincs kijelzes, hibas szoftver vagy Uj fedélzeti

abrazolas szamitogép, zemen kiviil
helyezés
o PR Ujrainditas, kapcsolatba lépés a
Kezel6egység gﬁgﬁg);%gseeg sériilések miikodéspréba OK nem reagal kezel6egység gyartojaval, Gj
kezel6egység
. - AR a pedelec 10%-kal tul a pedelec tizemen kivil helyezése
Sebességmérs sebességmeérés OK gyorsan/lassan halad a hibaforras megtalalasaig
. . . . rendszerkimaradas, e 5
Kabelezés szemrevételezés OK sériilések, megtort kabelek Ujrakabelezés
H 2 i s - .. oy e . meglazult, a lakat nem zar, | .. .
Akkumulatortarto szilard, lakat, érintkez6k mikdédéspréba OK nincs kontakt Uj akkutarto
. s a motor meghuzasa, kapcsolatba
Motor fge;nnréesvetelezes es OK sérlt, meglazult |épés a motor gyartéjaval, Uj
9 motor
Szoftver verzio kiolvasasa gﬁggglt?] nem aktualis allapotu frissités betoltése

Miiszaki ellenérzés, biztonsag ellendrzése, prébaut

Intézkedések elutasitas-
nal

< 5 miikédéspréba nincs teljes lefékezés, a a hibas elem lokalizalasa és
Fékberendezés fékat tal hosszd kijavitasa a fekberendezésben
Valtas lizemi terhelés miikodéspréba OK problémak a valtasnal a valté ujbdli beallitasa
mellett
Felfliggesztéselemek mikédéspréba OK tal mély vagy mar a hibas elem lokalizalasa és
(villa, rugostag, egyaltalan nincs rugézas kijavitasa
nyeregcso)
Elektromos miikédéspréba OK kontakthiba, problémak meghibasodott alkatrész
haitémiirendszer kerékparozas kdzben, lokalizalasa és javitasa az
J gyorsulas elektromos hajtomirendszerben
miikddésproba OK nincs folyamatos fény, til = a hibas elem lokalizalasa és
Vilagitoberendezés kicsi a fényeré kijavitasa a
vilagitoberendezésben
Sp nincsenek feltting zajok vannak a zajforras lokalizalasa és
Probaiit feltting zajok korrigalasa
Datum:

Szerel6 neve:

Végatvétel a mihely vezetésége

részérél:
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Dokumentumok %

11.2 Ellendrzési és karbantartasi jegyzékonyv

A tényleges allapot diagnosztizalasa és dokumentalasa

Datum: Vazszam:

Gyakori- - Intézkedések

gyorszar

Szempontok

Elsé kerék 6 honap Osszeszerelés meglazult beszabalyozasa
Oldaltamasz 6 honap rogzités ellenérzése | mikddésproba OK meglazult csavarok meghuzasa
: . guminyomas " .
Gumiabroncsok | 6 honap guminyomas- OK tul alacsony/ | Juminyomas
ellenérzés tal magas beallitasa
sérllések, torés, sériilés pedelec (izemen
Vaz 6 honap karcolédasok OK tapasztalhaté kivil helyezése, (j
ellenérzése p vaz
csavarok
P huzésa, 0j
Markolatok, . kopas, rogzités T meg o
Py 6 hénap P OK hianyzik markolatok és
boritasok ellenérzése boritasok a
darabjegyzék szerint
csavarok
- meghuzasa, adott
tglrrrr?éar?yézér 6 hénap rogzités ellendérzése OK meglazult esetben (j
y kormanyszar a
darabjegyzék szerint
P : < sériilések pps e kenés és (-
Vezetécsapagy 6 hénap ellenérzése miikodéspréba beszabalyozas OK meglazult csavarok meghuzasa
Nyereg 6 hénap rogzités ellendrzése OK meglazult csavarok meghtizasa
Nyeregcs6 6 hénap rogzités ellendérzése OK meglazult csavarok meghuzasa
Sarvédo 6 hénap régzités ellenérzése OK meglazult csavarok meghuzasa
Csomagtarté 6 hénap rogzités ellendérzése OK meglazult csavarok meghuzasa
gl?é?éegzl;itt 6 hénap rogzités ellendrzése OK meglazult csavarok meghuzasa
o . e nincs hangja, = Uj csengd
Csengd 6 honap miikédésproba OK halk, hianyzik = darabjegyzék szerint
Felfliggesztéselemek
szervizelés a gyartd
Villa s o . szerint S L
i gyarté sérilések, korrézio, sérilés Uj villa a
:,?IIIe:ZKOpos szerint* torés ellendrzése kenés, olajcsere a OK tapasztalhaté | darabjegyzék szerint

gyartd szerint

szervizelés a gyartd

Hatso
lengéscsillapito

Rugos
nyeregcsé

gyarté
szerint*

gyarté
szerint*
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sertlések, korrozio,
torés ellendérzése

sérllések
ellenérzése

szerint

kenés, olajcsere a
gyarté szerint

szervizelés a gyartoé
szerint

OK

OK

sérlilés
tapasztalhat6

sérilés
tapasztalhaté

gjvillaa
darabjegyzék szerint

Uj villa a
darabjegyzék szerint
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Gyakori-

sag

Leiras

Szempontok

Intézkedések
elutasitasnal

Fékberendezés

Kézifék

Fékfolyadék

Fékbetétek

Kontrafék
kontravas

Fékberendezés

Akkumulator

Vilagitas
kabelezés

Hats6 lampa

Fényszoro

Reflektorok

Lanc/kazetta/
kisfogaskerék/
lanckerék

Lancvédo/
kullévédo

Kozépcsapagy/
hajtékar

Pedalok

Valtokar

Bovdenek

Hatsé valto

Valtomi

6 hénap

6 honap

6 hénap

6 honap

6 honap

6 hénap

6 hénap

6 honap

6 honap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 honap
6 honap
6 hénap

6 hénap

6 honap

6 hénap
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rogzités ellendrzése

folyadékszint
ellenérzése

fékbetétek, féktarcsa
és felnik
sériléseinek
ellen6rzése

régzités ellenérzése

régzités ellenérzése

elsd vizsgalat

csatlakozasok,
helyes fektetés

helyzetjelzé lampa

helyzetjelzd lampa,
nappali vilagitas

hianytalan, allapot,
régzités

sérilések
ellenérzése

sérilések
ellen6rzése

rogzités ellendrzése

régzités ellenérzése
rogzités ellendrzése

sérllések
ellenérzése

sérilések
ellenérzése

sérilések
ellenérzése

évszak szerint

miikédéspréba

Vilagitoberendezés

miikodéspréba

mikodéspréba

Hajtomd/valto

mikodésproba

miikodésproba

mikodéspréba

miikodéspréba

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK
OK

OK

OK

meglazult

tul kevés

sérilés
tapasztalhato

meglazult

meglazult

hibatizenet

kabelhiba,
nincs vilagitas

nem allandé a
fény

nem allandé a
fény

hianyos vagy
sériilt

sérlilés

sérlilés

meglazult

meglazult
meglazult

meglazult és
meghibasodott

nem kapcsol
vagy a
kapcsolas
nehezen
lehetséges

nem kapcsol
vagy a
kapcsolas
nehezen
lehetséges

csavarok meghuzasa

fékfolyadékszint
utantoltése, sérliilés
esetén a pedelec
Uzemen kivdl
helyezése, (j
féktomldk

Uj fékbetétek,
féktarcsa és felnik

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

kapcsolatfelvétel az
akkumulatorgyarto-
val, akkumulator Gze-
men kivill helyezése,
Uj akkumulator
Ujrakabelezés

Uj hatsé lampa a
darabjegyzék szerint,
adott esetben csere
Uj fényszéré a
darabjegyzék szerint,
adott esetben csere

Uj reflektorok

adott esetben
rogzités vagy Uj
alkatrész a
darabjegyzék szerint

Uj a darabjegyzék
szerint

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa

bovdenek beallitasa,
esetleg Uj bovdenek

beallitas

beallitas
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Gyakori- - Intézkedések
m szempontOK elutasitasnal

Elektromos hajtomiirendszer

sérilések mikodésproba OK nincs kijelzés, = Ujrainditas,
ellen6rzése hibas akkumulator teszt, Uj
Fedélzeti 6 honai abrazolas szoftver vagy Uj
szamitégép P fedélzeti szamitégép,
lzemen Kivdl
helyezés
kezelbegység miikédésproba OK nem reagal Ujrainditas,
sériléseinek kapcsolatba Iépés a
Kezel6egység 6 honap ellenérzése kezel6egység

gyartdjaval, uj
kezelbegység

sebességmeérés OK a pedelec a pedelec lizemen
o . i ”
Sebességméré 6 hénap g;etﬁsl;ﬂ/tm Iﬁ;\églfgﬁgsezese a
lassan halad megtalalasaig
szemrevételezés OK rendszerkima- | Ujrakabelezés
Kabelezés 6 honap ;ae‘f(a%gg{;'f
kabelek
. szilard, lakat, mikodésproba OK meglazult, a Uj akkutarto
gl:lt(élmulator- 6 honap érintkez6k lakat nem zar,
nincs kontakt
szemrevételezés és OK sérdilt, a motor meghuzasa,
régzités meglazult kapcsolatba 1épés a
Motor 6 hénap motor gyartojaval, Uj
motor, lizemen kiviil
helyezés
. verzio kiolvasasa aktualis nem aktualis | frissités betdltése
Szoftver 6 hdnap allapoty | Allapotd

Miiszaki ellendrzés, biztonsag ellendérzése, prébaut

nincs teljes lefékezés, a a hibas elem lokalizalasa és
Fékberendezés 6 hdnap miikddeésproba fékut tul hosszu kijavitasa a fékberendezésben
Valtas tzemi terhelés | ¢ onap miikdésproba oK problémak a valtasnal a valto Gjboli beallitasa
Fvei:gigrguegsg;fasglemek 6 honap miikédésproba OK tal mély vagy mar a hibas elem lokalizalasa és
nyeregcsd) egyaltalan nincs rug6zas kijavitasa
kontakthiba, problémak meghibasodott alkatrész
Elektromos hajtas 6 hénap miikédéspréba OK kerékparozas kdzben, lokalizalasa és javitasa az
gyorsulas elektromos hajtémiirendszerben
a hibas elem lokalizalasa és
Vilagitéberendezés | 6 honap miikdésproba oK nincs felyamalos feny, tdl - \javitasa a
Y vilagitéberendezésben
nincsenek [P i AlAan &
Prébaut 6 honap miikdésproba felttind felttinG zajok vannak a zajforras lokalizalasa és
zajok orrigalasa
Datum:

Szerel6 neve:

Végatvétel a miihely vezetésége
részérél:
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Szo6szedet

12 Szoszedet

Akkumulator, akku

Forrés: DIN 40729:1985-05, Az akkumulator
olyan energiatarold, amely a bevezetett
elektromos energiat kémiai energiaként tarolja
(toltés) és igény szerint elektromos energiaként
leadhatja (kisulés).

CE-jeldlés

Forras: Gépekrél sz6l6 iranyelv, A CE-jeldléssel
nyilatkozza a gyartd, hogy a pedelec megfelel a
hatalyos kévetelményeknek.

Cserealkatrész

Forras: DIN EN 13306:2018-02, 3.5, Objektum
egy megfeleld objektum cseréjére az objektum
eredetileg kbvetelt funkcidjanak fenntartasahoz.

Elektromos szabalyzo6- és vezérlérendszer

Forras: ISO DIN 15194:2017, Elektronikus és/
vagy elektromos komponensek vagy egy jarmibe
beépitett komponensekbdl allé részegység,
egyuttesen minden elektromos csatlakozéval és
hozzatartozé huzalozassal a motor villamos
aramellatasahoz.

Elhasznalodas

Forras: DIN 31051, Az elhasznalodasi tartalék
leéplilése (4.3.4), kémiai és/vagy fizikai
folyamatok altal elidézve.

Fékkar

Forras: ISO DIN 15194:2017, Kar, amellyel a
fékberendezés mikodtetése torténik.

Fékut

Forras: ISO DIN 15194:2017, Tavolsag, amit a

pedelec a fékezés kezdete és a pedelec leallasi
pontja k6zott megtesz.

Fogyodanyag

Forréas: DIN EN 82079-1, Alkatrész vagy anyag,
ami az objektum rendszeres hasznalatahoz vagy
karbantartdshoz szikséges.
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Forgalomba hozatal

Forras: 2006/42/EK EU iranyelv, 2006.05.17., A
gép vagy részben kész gép elsd alkalommal valo
hozzaférhetévé tétele a Kbzosségben
forgalmazas vagy hasznalat céljabdl
ellenszolgaltatas fejében vagy ingyenesen.

Gyartasi év
Forras: ZEG, A pedelec el6allitasanak éve. A

gyartasi idéintervallum mindig majus és a
kovetkezb év juliusa k6zott van.

Gyarté

Forras: 2006/42/EK EU iranyelv, 2006.05.17.,
Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki
a gépekrél szol6 iranyelv hatalya ala tartozo
gépeket és részben kész gépeket tervez és/vagy
gyart, és aki felel6s azért, hogy a gép vagy
részben kész gép megfeleljen ennek az
irdnyelvnek, a sajat neve vagy markaneve alatt
vagy sajat hasznalatara térténd forgalomba
hozatal céljabal.

Gyorszar berendezés, gyorszar

Forras: ISO DIN 15194:2017, Karral mikodtetett
mechanizmus, ami egy kereket vagy mas
alkatrészt rogzit, helyzetével megtart vagy
biztosit.

Hajtoszij
Forras: ISO DIN 15194:2017, Varrat nélkdli, gyard

alaku szij, amelyet a meghaijto erd atvitelére
hasznalunk.

Hasznalati utasitas

Forras: ISO DIS 20607:2018, A felhasznaléi
informaciok része, amelyeket gépek eldallitoi a
géphasznaldk szamara rendelkezésre
bocsatanak; tartalmaz segitségnyujtast, a gép
hasznalataval 0sszefliggé utmutatasokat és
tanacsokat a gép minden életfazisaban.
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Hiba

Forras: DIN EN 13306:2018-02, 6.1, Egy
objektum (4.2.1) olyan allapota, amelyben
képtelen ellatni a megkdvetelt funkciot (4.5.1);
kivéve a megel6z6 karbantartas vagy mas
tervezett intézkedések alatt vagy kulsé
er6forrasok hibaja kdvetkeztében bekdvetkezd
képességhiany.

Huazofokozat

A huzofokozat hatarozza meg azt a sebességet,
amivel a villa a terhelés utan kirugozik.

Ifjasagi kerékpar
Forras: ISO 4210 - 2, Kerékpar 40 kg-nal kisebb
sulyu fiatalok altal térténé kézuti hasznalatra,

635 mm vagy tébb, de kevesebb mint 750 mm
nyeregmagassaggal. (lasd ISO 4210).

Kerék

Forras: ISO 4210 - 2, Egység vagy 6sszeallitas
agybdl, killékbél vagy tarcsabdl és felnibdl, de a
gumiabroncsegység nélkiil.

Legkisebb betolasi mélység

Forras: ISO DIN 15194:2017, Jeldlés, ami a
kormanyszar villaszarba vagy a nyeregcs6 vazba
torténd legkisebb szikséges betolasi mélységét
mutatja.

Legnagyobb megengedett 6sszsuly

Forras: ISO DIN 15194:2017, A teljesen
Osszeszerelt pedelec sulya, plusz kerékparos és
csomag, a gyarto definicidja szerint.

Lekapcsolasi sebesség

Forras: ISO DIN 15194:2017, A pedelec altal
addig a pillanatig elért sebesség, amikor az aram
nullara vagy az uresjarati értékre esik.

Maximalis guminyomas

Forras: ISO DIN 15194:2017, Maximalis
guminyomas, amit a gumiabroncs vagy a felni
gyartdja biztonsagos és erétakarékos
kerékparozashoz ajanl. Ha mind a felni, mind a
gumiabroncs maximalis guminyomasra van
beadllitva, az érvényes maximalis guminyomas a
két érték kdzul az alacsonyabb.
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Maximalis névleges tartés teljesitmény

Forras: ZEG, A maximalis névleges tartés
teljesitmény a maximalis teljesitmény 30 percen
at a villanymotor kihajté tengelyén.

Maximalis nyeregmagassag

Forras: ISO DIN 15194:2017, Fuggdleges
tavolsag a talajtél addig a pontig, amelyen a
nyereg fellletét a nyeregcsé keresztezi,
vizszintes helyzetbe beallitott nyereggel mérve,
mikozben a nyeregcsé legkisebb betolasi
mélységre van beallitva.

Menetkész pedelec sulya

Forrés: ZEG, A menetkész pedelec sulyadata a
pedelec eladasi id6pontban érvényes sulyara
vonatkozik. Minden kiegészit6 tartozékot hozza
kell szamitani ehhez a sulyhoz.

Modellév

Forras: ZEG, A modellév a sorozatban gyartott
pedelec-eknél a mindenkori valtozat eléallitasi
éve és igy nem mindig azonos a gyartasi évvel.
Esetenként a gyartasi év a modellévnél korabbi
lehet. Ha nincsenek miszaki valtoztatasok a
sorozatban, egy korabbi modellévi pedelec-ek
késébb is el6éallithatok.

Munkakornyezet

Forras: EN ISO 9000:2015, Feltételek sorozata,
amelyek mellett munkak végrehajtasa torténik.

Negativ rugout

A negativ rugéut vagy akar SAG (angol, sag) is, a
villa 6sszenyomddasa, amit a testsuly, a
felszerelés (pl. hatizsak), a menethelyzet és a vaz
geometriaja okoz.

Nehezen jarhato terep

Forras: ISO DIN 15194:2017, Nem sik
zuzottkoves utak, erdei utak és altalaban nem
kozuti utak, amelyeken fagydkerek és
szikladarabok varhatok.
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Névleges tartés teljesitmény

Forras: ISO DIN 15194:2017, A gyarto altal
meghatarozott kimend teljesitmény, amelynél a
motor az el8irt kdrnyezeti feltételek mellett eléri
termikus egyensulyat.

Nyeregcsé

Forras: ISO DIN 15194:2017, Alkatrész, ami a
nyerget (csavarral vagy egy részegységgel)
rogziti és 6sszekoti a vazzal.

Nyomaspont

Forras: ZEG, Egy fék esetében a nyomaspont a
kéziféknek az a helye, ahol a féktarcsa és a
féektuskok mikodésbe Iépnek, és elindul a
fékezési folyamat.

Osszehajthaté kerékpar

Forras: 1ISO 4210 - 2, Kerékpar, ami a szallitast és
tarolast elésegité kompakt formaba valo
Osszehajtashoz készlult.

Rugés vaz

Forras: ISO DIN 15194:2017, Vaz, ami vezetett,
fuggbleges rugalmassaggal rendelkezik, hogy
csOkkentse az utpalya Utéseinek atadasat a
kerékparosra.

Rugés villa

Forras: ISO DIN 15194:2017, Els6 kerék villa, ami
vezetett, tengelyiranyu rugalmassaggal
rendelkezik, hogy csékkentse az utpalya
Utéseinek atadasat a kerékparosra.

Szervizelés

Forras: DIN 31051, A szervizelést altalaban
rendszeres id6k6zdnként és gyakran képzett
szakszemélyzet végzi. igy biztosithato a
szervizelt elemek lehetdleg hosszu élettartama és
alacsony kopasa. A szakszer(i szervizelés
gyakran a jotallas biztositasanak is el6feltétele.

Szlip

Forras: DIN 75204-1:1992-05 A jarmi
sebességére vonatkoztatott kiilénbség a jarmi
sebessége és a kerék kerlleti sebessége kozott.
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Tarcsafék

Forras: ISO DIN 15194:2017, Fék, amelynél
féktuskokat hasznalnak a kerékagyra szerelt vagy
abban integralt vékony tarcsa kiilsé feliletének
megfogasahoz.

Teherszallitdé kerékpar

Forras: DIN 79010, Kerékpar, ami f6 felhasznalasi
célként aruszallitasra készult.

Teljes rugéut

Forrés: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue
Fahrwerkstechnik im Detail, Azt az utat, amit a
kerék terheletlen és terhelt &llapotdban megtesz,
teljes rugdéutnak nevezzik. Nyugalmi allapotban a
jarmi tomege terheli a rugdkat és a teljes rugoutat
a negativ rugduttal csdkkenti a pozitiv rugoéutra.

Terepkerékpar, hegyi kerékpar

Forras: ISO 4210 - 2, Kerékpar, amit nem kozuti,
nem sik terepen térténé hasznalatra, valamint
kozuti és utakon térténd hasznalatra terveztek és
ennek megfelel6en megerdsitett vazzal és
tovabbi alkatrészekkel van felszerelve, valamint
jellemzden nagy keresztmetszeti és durva
futofelllet-profillal és nagy attételi tartomannyal
rendelkezik.

Torés

Forras: ISO DIN 15194:2017, Nem szandékos
szétvalas két vagy tobb részre.

Uzemen kiviil helyezés

Forras: DIN 31051, Egy objektum
mikdddképességének szandékos, hatarozatlan
idére torténd megszakitasa.

Varosi és turakerékpar

Forras: 1ISO 4210 - 2, Kerékpar, amit kézuti
hasznalathoz féleg szallitasi és szabadidds
célokra terveztek.
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Versenykerékpar

Forrés: 1ISO 4210 - 2, Kerékpar, ami nagy
sebességl és kozuti hasznalatra valé amatér
kerékparozashoz késziilt, és a vezérls- és
kormanyegység kialakitasaval tdbb
markolatpozicioval rendelkezik (ami megengedi
az aerodinamikus testtartast) és tébb
sebességhez alkalmas erbatviteli rendszerrel,
valamint legfeljebb 28 mm gumiabroncs
szélességgel van kialakitva, ezen belll a készre
szerelt kerékpar maximalis tomege 12 kg.

Vészleallitas

Forras: ISO 13850:2015, Funkcid vagy jel, ami a
kovetkezOkre szolgal: - személyeket fenyegetd
kozelgé vagy fennalld veszélyek, a gép vagy a
munkaanyag sériléseinek csokkentése vagy
elharitasa; - egyetlen beavatkozassal egy
személy altal térténd kivaltas.

Villamos hajtassal tamogatott kerékpar,
Pedelec

Forras: ISO DIN 15194:2017, (en: electrically
power assisted cycle) Pedalokkal és villamos
segédmotorral felszerelt pedelec, amit nem lehet
kizarélag ezzel a villamos segédmotorral hajtani,
kivéve inditasrasegit6 tzemmadban.

Villaszar

Forras: ISO DIN 15194:2017, A villanak az a
része, ami egy pedelec vezérléfejének
kormanytengelye koriil forog. Altalaban a szar a
villafejjel vagy kdzvetlendl a villafokokkal van
Osszekodtve és altalaban a villa és a kormanyszar
kozotti 6sszekdttetést jelenti.
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12.1 Roviditések

Roviditések Jelentés/magyarazat

ABS Blokkolasgatlé rendszer

BLE Bluetooth Low Energy

EPAC Electric Power Assisted Cycle
Mos Megengedett dsszsuly

51. tablazat: Roviditések tablazata
12.2 Egyszeriisitett fogalmak

A jobb olvashatésaghoz a kdvetkez6 fogalmakat
hasznaljuk:

Hasznalati utasitas Eredeti hasznalati utasitas

Lengéscsillapitd Hatso lengéscsillapitd

Szakuzlet Kerékparszakiizlet
Motor Hajtémotor, részben kész gép
Szijhajtas Fogazott szijhajtas

52. tablazat: Egyszerisitett fogalmak tablazata
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13  Fuggelék

. Az eredeti EK-/EU-megfeleléségi nyilatkozat forditasa

Gyarté A dokumentacié készitéséért felelés személy*
i:SY GmbH Co. KG Janine Otto

Longericher Str. 2 c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
50739 Koéln, Germany Longericher Str. 2

50739 Koln, Germany

A gép, a kdvetkez6 pedelec tipusok:

N-01 Cargo P12 short 800 Wh Teherszallitd kerékpar
N-02 Cargo P12 long 800 Wh Teherszallitd kerékpar

Gyartasi év 2022-t6l 2025-ig, megfelel a kovetkez6 vonatkozé EU-rendelkezéseknek:

* agépekrol sz6l6 2006/42/EK iranyelv

* az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben val6 alkalmazasanak
korlatozasarol szolé 2011/65/EU RoHS iranyelv

» 2014/30/EU Elektromagneses Osszeférhetéseég iranyelv.

A 2014/35/EU Meghatarozott feszlltséghataron bellli hasznalatra tervezett vilamos berendezésekrdl
sz616 irdnyelve védelmi céljait a gépekrél sz616 2006/42/EK iranyelv I. melléklet, 1.5.1 sz. szerinti védelmi
célokat betartottuk.
A kdvetkezd harmonizalt szabvanyokat alkalmaztuk:
» EN 15194:2017, Kerékparok. Villamos hajtassal tamogatott kerékparok. EPAC-kerékparok
a hasznalati utasitas 6. szakasza kivételével, melyre az EN ISO 20607:2019 harmonizalt szabvany
vonatkozik
« EN 20607: 2019, Gépek biztonsaga. Hasznalati utasitas. Altalanos tervezési alapelvek,

A kovetkez6 egyéb miiszaki szabvanyokat alkalmaztuk:

+ DINEN ISO 11243:2016-12, Kerékparok. Kerékpar-csomagtartok. Kévetelmények és vizsgalati modszerek,

» DIN 79010 Kerékparok. Szallito- és teherszallité kerékparok. Kdvetelmények és vizsgalati modszerek egy-
és tobbnyomu kerékparokra vonatkozéan.

+ DIN EN 17406:2021-11, Kerékparok és tartozékaik hasznalatanak osztalyozasa,

» DIN EN 62133-2: 2017-11, Lugos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazé akkumulatorcellak és —
telepek — Hordozhat6 gaztdémor akkumulatorcellakra és az ezekbdl készitett telepekre vonatkozé biztonsagi
koévetelmények hordozhaté készilékekben vald hasznalathoz — 2. rész: Litium.

Kéln, 2023.10.20.

Georg Honkomp, az i:SY GmbH Co. KG lgyvezetdje

*A KozOsség teriletén lakohellyel rendelkez6, a miiszaki dokumentacio 6sszeallitdsara jogosult személy.
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Il RED-iranyelv szerinti megfelel6ségi nyilatkozat

LED Remote

A Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems
ezennel kijelenti, hogy a LED Remote tipusu
radioberendezés megfelel a 2014/53/EU
iranyelvnek. Az EU-megfelel8ségi nyilatkozat
teljes szbvege az alabbi internetes cimen
talalhato:

https://www.bosch-ebike.com/conformity
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14 Targymutaté

A
A fék,
- hasznalata 121
A felnifék reteszel6karja 37
Abroncsméret, 32
Agy, 36
- apolasa, 140
- ROHLOFF beallitasa 155
- tisztitasa, 134
agy, 24
helyzet, 32
kiegészit6 berendezés
nélkul, 36
meghuzasi nyomaték, 210
Agytengely felfogatas, 30
Agytengely felfogatasa,
helyzet, 30
Agytest,
helyzet, 36
Agyvalto,
- ellenérzése 154
Akkumulator
-, felélesztése, 112
Akkumulator, 223
- artalmatlanitas, 215
- beszerelése, 112
- kiszerelése, 112
- szallitasa 62
- tisztitasa, 132
- tovabbitasa 62
- vizsgalata, 66
meghuzasi nyomatékok,
204
Akkumulator, lasd akku
Alaptisztitas 132
Alsé motorvédd,
meghuzasi nyomaték, 214

B

Bels6,

- cseréje, 202
Bluetooth,

- kapcsolddott eszkdzodk

megjelenitése 56

zavarok, 14
B&rmarkolatok,

- apolasa, 139

- tisztitdsa, 133
Bérnyereq,

- apolasa, 139

- tisztitdsa, 134
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Bovden, 37
Bovdenek,
- ellen6rzése, 147

Cc

Cantilever fék,
meghuzasi nyomaték, 206
CE-jelolés, 223
Csengé,
- ellenérzése 130
- hasznalata 116
elhelyezkedés 46
Cserealkatrész, 223
Csomagtarto,
- apolasa, 138
- ellenérzése 129, 168
- hasznalata, 115
- megvaltoztatasa, 115
- tisztitasa, 133
helyzet, 24
Csomagtarté-akkumulator,
- kiszerelése, 112

D

Defektved6 szalag, 34
helyzet, 32

Dunlop szelep, lasd tliszelep

E

Elektromos szabalyz6- és
vezérlérendszer, 223
Elhasznélddas, 223
Elsé kerék fék,

- fékek, 121
Els6 kerék lasd Kerék
Els6 lampa,

helyzet, 24
Els6 Gzembe helyezés, 66
Elsé vilagitas, 44

F
Fedélzeti szamitégép,
- behelyezése 98
- biztositasa 98
- felszerelése, 98
- levétele 99
- levétele, 99
- tisztitasa, 132
meghuzasi nyomatékok,
204
Fék,
- ellen6rzése, 130, 147
- fékbetétek ellenérzése,
148

- féktarcsa ellen6rzése, 148
- nyomaspont ellenérzése,
147

- szallitasi rogzités 61

- tisztitasa, 131

betétcsap, 37

hidraulikus, 37

hollandi anya, 37

kilincsgomb, 37

mechanikus, 37

takarésapka, 37

vezetéktartd, 37
Fékbetétek, 38

- bejaratasa, 92

- cseréje, 202

- ellen6rzése, 148

helyzet, 38

meghuzasi nyomaték, 205
Fékkar, 38

- apolasa, 142

- tisztitasa, 135
Féknyereg, 38

helyzet, 38

meghuzasi nyomaték, 205
Féktarcsa, 38

- ellen6rzés, 148

- tisztitasa, 135

helyzet, 38
Féktarcsak,

- cseréje, 202
Feékut, 223
Fékvezeték, 37

meghuzasi nyomaték, 205
Felni, 31, 34

- apolasa, 139

helyzet, 32
Felnik,

- cseréje, 202
Feltoltési szintjelz8, 60
Fényszoré,

- beadllitasa, 97

- ellen6rzése, 152

- tisztitasa 131

meghuzasi nyomaték, 214
Fényszord, lasd elsé lampa
Fogybanyag, 223
Forgalomba hozatal, 223
Futofelllet, 33

helyzet, 32
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Futémi, 29

G
Golyoscsapagy,

helyzet, 36
Gorg6s fék,

-fékek, 121
Gumiabroncs, 32

helyzet, 32
Gumiabroncsfajtak, 32
Gumiabroncsok,

- ellen6rzése, 145

- tisztitasa, 134
Gumiabroncsok,- Nyitott
gumiabroncsok belsével 32
Guminyomas, 32

- ellen6rzése, 143

- médositasa, 143
Gyartasi év, 223
Gyarto, 223
Gyerekiilés, 103
Gyorszar, 223

- ellenérzése 129, 170

helyzet, 36

H
Hajtdkar-csapagy,
Meghuzéasi nyomaték, 209
Hajtdkarkészlet,
Meghuzéasi nyomaték, 209
Hajtdmuagy,
- ellen6rzése, 169
Hajtdmirendszer, 42
- bekapcsolasa, 118, 119,
120
elektromos, 44
Hajtoszij, 223
Hasznalati utasitas, 223
Hatso kerék fék, 38
Hatsé kerék lasd kerék
Hatso lampa, 44
- tisztitdsa 131
helyzet, 24
Hatsé lengéscsillapito,
- ellen6rzése 129, 168
- tisztitdsa 131
Hatsé lengéscsillapito,-
karbantartas, 159, 168
Hatso valto,
- tisztitdsa, 135
meghuzasi nyomaték, 214
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Hegyi kerékpar, lasd

terepkerékpar

-Helyzet, 24

Helyzet, 24

Hiba, 224

Hidraulikus fékrendszer,
- ellendrzése 147

Huzoéfokozat, 224

|
1d6,

- bedllitasa 55
Ifjasagi kerékpar, 224

J
Jarmq,
Miszaki adatok 21

K
Kapcsologorgd,

- apolasa 140
Karbon nyeregcsé,

- apolasa, 139
Karbon teleszkopos villa,

- ellendrzése, 172
Kardantengely,

- apolasa 140
Karkasz, 33

helyzet, 32
Kazetta,

- tisztitasa, 135
Kerék, 24, 32, 224

- ellendrzése, 143

- felszerelés 67

- korfutas ellenérzése 129
Két forgaspontos patkéfék,

meghuzasi nyomaték, 206
Kezel6egység,

- tisztitasa, 132, 134
Kézifék, 223

elhelyezkedés 46

meghuzasi nyomaték, 208
Kijelzé,

- akkumulator toltése, 98
klasszikus szelep, lasd tliszelep
Kontrafék,

-fékezése, 121
Kormany, 30, 74

- apolasa, 138

- Bar Ends hasznalata 117

- ellendrzése, 68, 153

- hasznalata 116

- multipoziciés kormany

hasznalata 116

- tisztitasa, 133

helyzet, 24

meghuzasi nyomaték, 209
Kormanycsapagy, 29

helyzet, 24
Kormanym, 29
Kormanyszar, 29

- apolasa, 138

- bedllitasa 114

- ellen6rzése, 68, 153, 170

- tisztitasa, 133

helyzet, 24

meghuzasi nyomaték, 214
Kulléfeszitdé csavar, 35

- apolasa, 140

helyzet, 32
Kallék, 35

- cseréje, 202

- ellen6rzése, 146

helyzet, 32
Kilsé valto,

- ellen6rzése 154

L
Lanc, 42

- apolasa, 141

- cseréje, 202

- feszitése, 202

- tisztitasa, 136

helyzet, 42

karbantartasa, 174
Lanckerék, 42

meghuzasi nyomaték, 208
Lanckerekek,

- tisztitasa, 135
Lancvédo, 16, 24

- tisztitasa, 136

meghuzasi nyomatékok 209
Legkisebb betolasi mélység jele,
84
Legkisebb betolasi mélység, 224
Lekapcsolasi sebesség, 224
Lockout,

elhelyezkedés 46

M
Markolat,
elhelyezkedés 46
Markolatok,
- apolasa, 139
- bérmarkolatok hasznalata
117
- ellenérzése 130
- tisztitasa, 133
Mechanikus,
- valté 154
Melléktengely,
helyzet, 36
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Modellév, 224
Motor, 44

- tisztitasa, 132

meghuzasi nyomatékok 209
Motorburkolat, 16
Motorcover,

meghuzasi nyomatékok,

210

MTB, lasd terepkerékpar
Munkakdrnyezet, 224

N
Nabe,
- karbantartasa 159
Negativ rugout, 224
Névleges tartds teljesitmény,
225
Nyereg, 115
- ellen6rzése 153
- hasznalata, 115
- keménység beallitasa 82
- keménység kivalasztasa
82
- nyeregmagassag
kiszamitasa, 83, 84
- szélesség meghatarozasa
81
- tisztitasa, 133
- Uléshossz médositasa, 84
helyzet, 24
Nyeregcs6, 24, 41, 225
- apolasa, 139
- ellenérzése 130, 153, 172
- patentzaras nyeregcs6 41
- rugos nyeregcs6 41
- tisztitasa, 133
meghuzasi nyomaték
taviranyito, 206
meghuzasi nyomaték, 206
taviranyito elhelyezkedés 46
Nyomaspont, 225

(0

Oldaltamasz,
- apolasa, 138
- stabilitas ellenérzése 156
- tisztitasa, 133
helyzet, 24
Osszehajthaté kerékpar, 225

P
Patentzaras nyeregcs6, 41
Pedal,

- apolasa, 140

- tisztitasa, 131

meghuzasi nyomaték, 212
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Pedelec, 226

- apolasa 137

- atfogo ellenbrzés 157

- beszerelés 65

- eladasa, 68

- ellendrzése

(szakkereskedd) 157

- ellendrzése, 143

- elsé ellenérzés 157

- hasznalata 114

- kicsomagolas 65

- minden hasznalat utan,

131

- minden ut el6tt 111, 129

- személyre szabas 77

- tisztitasa 132

- tovabbitasa 62

- Uzemen kivil helyezése 66
Peremmag, 34

helyzet, 32
Presta szelep, lasd francia
szelep
Profil, 33

R
Rasegitési fok, 49, 119

- kivalasztasa 120
Rasegitési szint, 60
Reflektor,

helyzet, 24
Reflektorok,

- tisztitasa 131

helyzet, 30
Rendszerlizenet, 57, 182
Roégzitécsavaragy,

- ellen6rzése, 146
Rogzitécsavar-lyukak,

- ellen6rzése, 146
Rugds nyeregcs6, 41

- apolasa, 139

- tisztitasa, 131

S
SAG,
beallité kerék elhelyezkedés
46
Sarvédo, 16

- apolasa, 138

helyzet, 24
Sarveédok,

- ellen6rzése, 129
Sclaverand szelep, lasd francia
szelep
Sebességvalto,

- kapcsolasa, 123

Slick, 33
Szabadonfuté koszord,
meghuzasi nyomaték, 206
Szelep, 32
helyzet, 32
szelep,
tlszelep, 34
Szervizelés, 225
Szij, 42
- feszesség ellenbrzése 149
- Gates Carbon Drive mobil
app 150
- kopasanak ellenérzése
149
- tisztitasa, 136
Szijtarcsa, 42
Szijvédo, 16
Szlip, 225
T
Tarcsafék, 225
meghuzasi nyomaték, 205
Teherszallitéd kerékpar, 225
Teleszkopos villa, 225
- apolasa, 131, 137
- ellen6rzése, 172
- tisztitasa, 131, 133
Téli sziinet, lasd Uzemsziinet
Teljes rugout, 225
Tengely,
meghuzasi nyomaték, 204
Terepgumik, 33
Terepkerékpar, 225
Tolasi rasegités,
- hasznalata, 119
Toltékészllék, 44
- artalmatlanitas, 215
Torés, 225

U
USB-véddsapka,

- ellen6rzése 130
Utanfuto, 104
utcai gumiabroncsok, 33
Uzemallapot kijelzés, 57
Uzemen kiviil helyezés, 225
Uzemsziinet, 64

- el6készitése 61, 64

- végrehajtdsa 64

\'
V- Brake fék,
meghuzasi nyomaték, 214
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Valto,

- Bovdennel miikédé
forgdmarkolatos valto,
kétbovdenes beallitas 155

- elektromos valto
ellenérzése, 154

- ellendrzése 154
Valtéelemek,

- tisztitasa, 134
Valtokar,

- apolasa, 140

- tisztitasa, 135

elhelyezkedés 46

meghuzasi nyomaték, 213
Valtomu

, helyzet 42
Valtomd,

- apolasa, 140

meghuzasi nyomaték, 213
Vérosi és turakerékpar, 225
Vaz, 29

- apolasa, 131, 137

- ellendrzése 129, 168

- tisztitasa, 133

helyzet, 24
Vazakkumulator,

- beszerelése, 112
Védbberendezések,

- ellendrzése 129
Védblemez,

- tisztitasa, 133
versenykerékpar szelep, lasd
francia szelep
Versenykerékpar, 226
Vészledllitas, 226
Vészleallité rendszer 17
Vezérl6egység lasd
Kormanycsapagy
Vezet6csapagy lasd
Kormanycsapagy
Vezet6csapagy,

- ellendrzése, 170

- zsirzasa, 170
Vilagitas,

- beallitasa, 97

- bekapcsolasa 119

- ellendrzése, 130, 152

- kikapcsolasa 119
Villa, 30

- apolasa, 131

- ellendrzése 129

helyzet, 24

rugos, 225
Villafok,

helyzet, 30
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Villaszér, 30, 226
helyzet, 30

Villazard,
elhelyezkedés 46
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