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Indicaciones de seguridad
Lea integramente estas
indicaciones de seguridad

|I || e instrucciones. Las faltas

de observacion de las indi-

caciones de seguridad y de

las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incen-
dios y/o lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e instruccio-

nes para posibles consultas futuras.
El término bateria empleado en este manual del usuario se
refiere a todas las baterias para eBike originales de Bosch.
Mantenga el cargador alejado de la lluvia o

G la humedad. La penetracion de agua en el car-
gador comporta un mayor riesgo de electrocu-
cion.

» Solamente cargue acumuladores de iones de litio
Bosch autorizados para bicicletas eléctricas (eBikes).
La tension del acumulador debe corresponder a la ten-
sion de carga de acumuladores del cargador. En caso
contrario existe peligro de incendio y explosion.

» Mantenga el cargador limpio. La suciedad puede com-
portar un peligro de descarga eléctrica.

» Antes de cualquier uso, compruebe el cargador, el ca-
ble y el enchufe. No utilice el cargador, si detecta da-
fios. No abra el cargador. Cargadores, cables y enchufes
dafiados comportan un mayor riesgo de electrocucion.

» No opere el cargador sobre superficies facilmente in-
flamables (por ejemplo, papel, tejidos, etc.) o en un
entorno inflamable. Debido al calentamiento del carga-
dor durante la carga, existe peligro de incendio.

» Proceda con cuidado cuando toque el cargador duran-
te el proceso de carga. Utilice guantes de proteccion.
El cargador puede llegar a calentarse fuertemente, espe-
cialmente si la temperatura ambiente es alta.

» Sise daiia el acumulador o se utiliza de forma indebi-
da, pueden salir vapores. En tal caso, busque un entor-
no con aire fresco y acuda a un médico si nota moles-
tias. Los vapores pueden irritar las vias respiratorias.

» No debe dejarse cargando la bateria de la eBike sin la
debida vigilancia.

» Vigile alos nifios durante la utilizacion, la limpieza y el
mantenimiento. Asi se asegura, que los nifios no jueguen
con el cargador.

» Los niiios y las personas, que por causa de sus capaci-
dades fisicas, sensoriales o intelectuales o sus faltas
de experiencia o conocimientos, no estan en la situa-
cion de manejar en forma segura el cargador, no de-
ben utilizar este cargador sin la vigilancia o la instruc-
cion de una persona responsable. En caso contrario,
existe el peligro de un manejo erréneo y lesiones.

» Leay siga todas las indicaciones de seguridad e ins-

trucciones de todos los manuales de uso del sistema

eBike, asi como las instrucciones de uso de su eBike.

Espafiol - 1

» Enla parte inferior del cargador hay una etiqueta con un
aviso en inglés (sefalizado en el grafico con el nimero
(4)) y el siguiente contenido: jUtilizar SOLO con acumula-
dores de iones de litio BOSCH!

Descripcion del producto y servicio

Utilizacion reglamentaria

Ademas de las funciones aqui representadas, puede ser que
se introduzcan en cualquier momento modificaciones de
software para la eliminacion de errores y modificaciones de
funciones.

Los cargadores para eBikes de Bosch estan disefiados exclu-
sivamente para cargar los acumuladores de eBikes de Bosch
y no deben utilizarse para ningtin otro objetivo.

Componentes principales

La numeracidn de los componentes representados hace re-
ferencia a las figuras de las paginas de graficos que aparecen
alinicio de las instrucciones.

Algunas descripciones de estas instrucciones de uso pueden
diferir ligeramente de las reales en funcion del equipamiento
de su eBike.

(1) Cargador

(2) Conector hembra del aparato

(3) Enchufe del aparato

(4) Instrucciones de seguridad del cargador

(5) Conector del cargador

(6) Conector hembra para el cargador

(7) Tapade conector de carga

(8) Acumulador para portaequipajes

(9) Indicador del estado de funcionamiento y de carga
(10) Tecla de encendido/apagado del acumulador
(11) Acumulador estandar
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Espafiol - 2
Datos técnicos
Cargador Cargador estandar Cargador compacto Cargador rapido
(36-4/230) (36-2/100-230) (36-6/230)
Cddigo de producto BCS220 BCS230 BCS250
Tension nominal v~ 207 ...264 90...264 207 ...264
Frecuencia Hz 47...63 47...63 47...63
Tension de carga de acumulador V= 36 36 36
Corriente de carga (max.) A 4 2 R
Tiempo de carga
- PowerPack 300, aprox. h 2,5 5 2
- PowerPack 400, aprox. h 3,5 6,5 2,5
- PowerPack 500, aprox. h 4,5 7,5 3
Temperatura de servicio °C 0...+40 0...+40 0...+40
Temperatura de almacenamiento C +10... +40 +10...+40 +10...+40
Peso, aprox. kg 0,8 0,6 1,0
Grado de proteccion IP 40 IP 40 IP 40

A) Lacorriente de carga se limita en el paquete PowerPack 300 asi como en los acumuladores de la linea Classic+ Line a 4 A.

Las indicaciones son validas para una tensién nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecucio-
nes especificas del pais.

operacién protegidos contra incendios. Si esto no fuese posible,
extraiga el acumulador del soporte y carguelo en un lugar

Puesta en marcha mas apropiado. Para ello lea y aténgase a las instruccio-

nes de uso del acumulador.

Conectar el cargador a la red de corriente (ver figura A)

» iObserve la tension de red! La tension de alimentacion
debera coincidir con aquella indicada en la placa de ca-
racteristicas del cargador. Los cargadores para 230 V
pueden funcionar tambiéna 220 V.

Inserte el conector macho (3) del cable de red en el conec-

Ciclo de carga con dos baterias instaladas

Sila eBike dispone de dos acumuladores instalados, pueden
cargarse los dos a través de la conexion que no ha sido ce-
rrada. En primer lugar, los dos acumuladores se cargan uno
tras otro hasta aprox. el 80-90 %y, a continuacion, se car-
gan por completo en paralelo (los LEDs de los dos acumula-

tor hembra (2) del cargador. dores parpadean).
Conecte el enchufe (especifico de cada pais) a la red. Durante el servicio, los acumuladores se descargan alterna-
Carga del acumulador desmontado (ver figura B) damente.
Desconecte el acumulador y retirelo del soporte en la eBike. Siextrae los acumuladores de sus soportes, podra cargar ca-
Paraello leay aténgase a las instrucciones de uso del acumu- daacumulador por separado.
lador. Proceso de carga
»> Solamente coloque el acumulador sobre superficies El proceso de carga comienza, en cuanto el cargador esta co-
limpias. Ponga especial cuidado de no ensuciar el conec-  pectado con el acumulador o con el conector hembra para
tor hembra para carga ni los contactos, p.ej. con arena o carga en la bicicleta y con la red eléctrica.
tierra. Indicacion: El proceso de carga solamente puede realizarse,
Inserte el conector macho para carga (5) del cargador en el si la temperatura del acumulador de la eBike se encuentra en
conector hembra (6) del acumulador. el rango de temperatura de carga permitido.
Carga del acumulador en la bicicleta (ver figuras C y D) Indicacion: Durante el proceso de carga se desactiva la uni-
Apague el acumulador. Limpie la cubierta del conector hem- dad de accionamiento.

bra para carga (7). Ponga especial cuidado de no ensuciarel ~ Es posible cargar el acumulador con y sin ordenador de a
conector hembra para carga ni los contactos, p.ej. conarena  bordo. Sin ordenador de a bordo, el proceso de carga puede
o tierra. Levante la cubierta del conector hembraparacarga  observarse mediante el indicador del estado de carga del

(7) y conecte el conector macho para carga (5) al conector acumulador.
hembra para carga (6). Con un ordenador de a bordo conectado, aparecera un men-
» Por causa del calentamiento del cargador durante la saje correspondiente en la pantalla.

carga existe peligro de incendio. Cargue los acumula-
dores en la bicicleta sélo en estado seco y en lugares
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El estado de carga se indica mediante el indicador del estado
de carga del acumulador (9) en el acumulador y mediante
barras en el ordenador de a bordo.

Durante el proceso de carga estan encendidos los LEDs del
indicador del estado de carga del acumulador (9) en el acu-
mulador. Cada LED permanentemente encendido equivale a
un 20 % de la capacidad de carga. EI LED parpadeante indi-
ca la carga del siguiente 20 %.

Cuando la bateria de la eBike esta cargado por completo, los
LED se apagan de inmediato y el ordenador de a bordo se
desconecta. El proceso de carga finaliza. El estado de carga
se puede visualizar durante 3 segundos pulsando la tecla de
conexion/desconexion (10) en la bateria de la eBike.

Fallos - Causas y remedio

N e
7 A RV A
{ 7 /Y ’z{ /
ANV AN

Espafiol - 3

Desconecte el cargador de lared y el acumulador del carga-
dor.

Al desconectar del cargador el acumulador éste Ultimo se
desconecta automaticamente.

Indicacion: Si ha realizado la carga en la bicicleta, una vez
terminado el proceso de carga cierre con cuidado el conec-
tor hembra para carga (6) con la cubierta (7) para que no
entre suciedad ni agua.

En caso de no desconectar el cargador del acumulador tras
la carga, el cargador se vuelve a encender transcurridas unas
horas para comprobar el estado de carga del acumulador y
comenzar de nuevo la carga si fuese necesario.

Dos LEDs en el acumulador parpadean.

Pdéngase en contacto con un distribuidor de bicicletas autori-
zado.

Acumulador demasiado caliente o frio

Tres LEDs en el acumulador parpadean.

Desconectar el acumulador del cargador hasta que se alcance
el rango de temperatura de carga.

No conecte de nuevo el acumulador al cargador hasta que ha-
yaalcanzado la temperatura de carga correcta.

A\
S
ANTAN

El cargador no carga.

No parpadea ningtn LED (en funcion del estado de carga
de la bateria de la eBike se iluminan permanentemente
uno o varios LED).

Pdngase en contacto con un distribuidor de bicicletas autori-
zado.

No es posible cargar
(ninguna indicacion en el acumulador)

Enchufe incorrectamente introducido

Verificar todas las conexiones por enchufe.

Contactos del acumulador, sucios

Limpiar con cuidado los contactos del acumulador.

Toma de corriente, cable o cargador defectuoso

Comprobar la tension de la red; dejar revisar el cargador por
parte del distribuidor de bicicletas.

Acumulador defectuoso

Pdngase en contacto con un distribuidor de bicicletas autori-
zado.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Si el cargador llegase a averiarse dirijase a una tienda de bi-
cicletas autorizada.

Servicio técnico y atencion al cliente

En todas las consultas sobre el cargador dirijase a una tienda
de bicicletas autorizada.

Los detalles de contacto de los distribuidores de bicicletas
autorizados se pueden encontrar en el sitio web
www.bosch-ebike.com.

Eliminacion

Los cargadores, accesorios y embalajes deberan someterse
aun proceso de recuperacion que respete el medio ambien-
te.

iNo arroje los cargadores a la basura!

Sélo para los paises de la UE:

De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/
UE sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos, y su transposicion en la legisla-
cion nacional, los cargadores que ya no sean
B  2rtos parasu uso deben ser objeto de recogida
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12 Glosario

Ano de fabricacion

Fuente: ZEG, el afio de fabricacién es el afo en el
que se ha fabricado el Pedelec. El periodo de
produccion transcurre siempre desde mayo hasta
julio del afo siguiente.

Aino del modelo

Fuente: ZEG, el afio del modelo en los Pedelecs
producidos en serie es el primer afio de
produccién de la versién correspondiente y por lo
tanto no siempre es idéntico al afio de fabricacion.
En parte, el afio de fabricacion puede ser anterior
al ano del modelo. Si no se realizan
modificaciones técnicas en la serie, también se
pueden fabricar Pedelecs de un afio del modelo
anterior de manera posterior.

Bateria

Fuente: DIN 40729:1985-05, el acumulador es un
acumulador de energia que puede almacenar la
energia eléctrica suministrada como energia
quimica (carga) y, en caso necesario, emitirla
como energia eléctrica (descarga).

Bicicleta con asistencia eléctrica, Pedelec

Fuente: EN 15194:2017, (en: electrically power
assisted cycle) Pedelec equipado con pedales y
un motor auxiliar eléctrico que no puede
accionarse exclusivamente mediante dicho motor
auxiliar eléctrico, excepto durante el grado de
asistencia de arranque.

Bicicleta de carga

Fuente: DIN 79010, Pedelec que ha sido
construido para la finalidad principal del
transporte de mercancias.

MY22107 - 13_1.0_19.10.2022

Bicicleta de carreras

Fuente: EN-ISO 4210 - 2, Pedelec que ha sido
disefiado para marchas de aficionados con altas
velocidades y para el uso en vias publicas, que
dispone de una unidad de control y de direccion
con varias posiciones de fijacion (que permite una
postura corporal aerodinamica) y de un sistema
de transmision para varias velocidades, asi como
una anchura de la cubierta de un maximo de

28 mm; el Pedelec completamente montado
presenta una masa maxima de 12 kg.

Bicicleta de ciudad y de trekking

Fuente: EN-ISO 4210 - 2, Pedelec que ha sido
construido para el uso en vias publicas,
principalmente para fines de transporte o de ocio.

Bicicleta de montana, mountainbike

Fuente: EN-ISO 4210 - 2, Pedelec que ha sido
construido para el uso en terreno irregular fuera
de la carretera y para el uso en vias y caminos
publicos, que esta equipado con un cuadro
reforzado de forma correspondiente y con otros
componentes y que dispone generalmente de
cubiertas con perfil grande y dibujo grueso y de un
gran margen de transmision.

Bicicleta juvenil

Fuente: EN-ISO 4210 - 2, Pedelec para el uso en
vias publicas por jévenes que pesen menos de
40 kg y que cuenta con una maxima altura del
sillin de 635mm o mayor, pero menor que 750mm.
(véase la norma EN-ISO 4210).

Bicicleta plegable

Fuente: EN-ISO 4210 - 2, Pedelec que ha sido
construido para plegarse en una forma compacta
que facilita el transporte y el almacenamiento.

Comercializacion

Fuente: Directiva UE 2006/42/CE, 17/05/2006, la
primera puesta a disposicién en la Comunidad,
mediante pago o de manera gratuita, de una
maquina o de una cuasi maquina, con vistas a su
distribucion o utilizacion.
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Correa de accionamiento

Fuente: EN 15194:2017, correa anular continua
que se utiliza parala transmision de una fuerza de
accionamiento.

Cuadro con suspension

Fuente: EN 15194:2017, cuadro que dispone de
una flexibilidad vertical guiada para evitar la
transmisién de las sacudidas provenientes de la
calzada al/a la ciclista [sic].

Desgaste

Fuente: DIN 31051, reduccion de la resistencia al
desgaste (4.3.4) provocada por procesos
quimicos y/o fisicos.

Deslizamiento

Fuente: DIN 75204-1:1992-05, diferencia referida
a la velocidad del vehiculo entre la velocidad del
vehiculo y de la circunferencia de la rueda.

Dispositivo de tension rapida, cierre rapido

Fuente: EN 15194:2017, mecanismo accionado
por palanca que fija una rueda u otro componente,
lo mantiene o lo asegura en su posicion.

Distancia de frenado

Fuente: EN 15194:2017, distancia que recorre un
Pedelec entre el inicio del frenado y el punto en el
que se detiene el Pedelec.

Entorno de trabajo

Fuente: EN ISO 9000:2015, conjunto de
condiciones bajo las que se realizan trabajos.

Error

Fuente: EN 13306:2018-02, 6.1, estado de un
objeto (4.2.1) en el que es incapaz de cumplir una
funcién solicitada (4.5.1); exceptuando la
incapacidad durante la conservacion preventiva u
otras medidas planificadas, o como consecuencia
de la ausencia de recursos.

MY22107 - 13_1.0_19.10.2022

Fabricante

Fuente: Directiva UE 2006/42/CE, 17/05/2006.
Persona fisica o juridica que disefie o fabrique
una maquina o una cuasi maquina cubierta por la
presente Directiva y que sea responsable de la
conformidad de dicha maquina o cuasi maquina
con la presente Directiva, con vistas a su
comercializacion, bajo su propio nombre o su
propia marca, 0 para su propio uso.

Freno de disco

Fuente: EN 15194:2017, freno en el que se
utilizan pastillas de freno para agarrar la
superficie exterior de un disco fino que esta
montado en el buje de la rueda o esta integrado
en la misma.

Horquilla con suspensién

Fuente: ISO DIN 15194:2017, horquilla de la
rueda delantera que dispone de una flexibilidad
axial guiada para evitar la transmision de las
sacudidas provenientes de la calzada al/a la
ciclista [sic].

Identificacion CE

Fuente: Directiva sobre maquinas, con la
identificacion CE, el fabricante declara que el
Pedelec cumple los requisitos aplicables.

Mantenimiento

Fuente: DIN 31051, el mantenimiento se realiza
en general en intervalos periddicos y con
frecuencia por personal especializado formado.
De este modo puede garantizarse una vida util lo
mas larga posible y un desgaste reducido de los
objetos sometidos a mantenimiento. La
realizacién de un mantenimiento adecuado
también es a menudo un requisito para la
concesion de la garantia.

Manual de instrucciones

Fuente: ISO DIS 20607:2018, parte de la
informacién para el usuario que se pone a
disposicién de los usuarios de maquinas por parte
de los fabricantes de maquinas; contiene ayudas,
instrucciones y consejos en relacion con el uso de
la maquina en todas las fases de la vida.
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Material de consumo

Fuente: DIN EN 82079-1, pieza o material que es
necesario para el uso peridédico o la conservacion
del objeto.

Maxima altura del sillin

Fuente: EN 15194:2017, distancia vertical desde
el suelo hasta el punto en que la superficie del
sillin se cruza con el eje de la tija de sillin, medida
con el sillin orientado horizontalmente y estando
la tija de sillin ajustada a la profundidad de
insercion minima.

Maxima potencia continua nominal

Fuente: ZEG, la maxima potencia continua
nominal es la maxima potencia durante
30 minutos en el eje de salida del motor eléctrico.

Maxima presion de inflado

Fuente: EN 15194:2017, maxima presion de
inflado recomendado por el fabricante de la
cubierta o de la llanta para una marcha segura y
con ahorro de esfuerzo. Si tanto la llanta como la
cubierta presentan la maxima presién de inflado,
la maxima presioén de inflado valida sera el valor
mas bajo de los dos valores registrados.

Maximo peso total admisible

Fuente: EN 15194:2017, peso del Pedelec
completamente montado, mas el/la ciclista [sic] y
el equipaje, de acuerdo con la definicidon del
fabricante.

Nivel de traccion

El nivel de traccion determina la velocidad con la
que se descomprime la horquilla después de la
carga.

Palanca de freno

Fuente: EN 15194:2017, palanca con la que se
acciona el dispositivo de frenado.

MY22107 - 13_1.0_19.10.2022

Parada de emergencia

Fuente: ISO 13850:2015, funcién o sefal prevista
para: - evitar o prevenir peligros que puedan
producirse o existentes para las personas, dafos
en la maquina o en el material de trabajo; -
activarse por una persona mediante una accion
unica.

Peso del Pedelec listo para la circulacién

Fuente: ZEG, la indicacion del peso del Pedelec
listo para la circulacion hace referencia al peso
del Pedelec en el momento de la venta. Cada uno
de los accesorios adicionales debera sumarse a
este peso.

Pieza de repuesto

Fuente: EN 13306:2018-02, 3.5, objeto de
repuesto para un objeto correspondiente para
conservar la funcién solicitada originalmente del
objeto.

Potencia continua nominal

Fuente: EN 15194:2017, potencia de salida
establecida por el fabricante con la que el motor
alcanza su equilibrio térmico con las condiciones
ambientales especificadas.

Profundidad de insercion minima

Fuente: EN 15194:2017, identificacidon que indica
la profundidad de insercion minima necesaria de
la potencia del manillar en el vastago de la
horquilla o de la tija de sillin en el cuadro.

Puesta fuera de servicio

Fuente: DIN 31051, interrupcién indefinida y
voluntaria de la capacidad de funcionamiento de
un objeto.

Punto de presion

Fuente: ZEG, el punto de presiéon en un freno es
el punto del freno de mano en el que reaccionan
los discos de freno y las pastillas de freno y se
inicia la frenada.
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Recorrido de muelle negativo

El recorrido de muelle negativo o también
denominado SAG (inglés, sag), es el enganche de
la horquilla que se origina por el peso corporal
incluido el equipamiento (p. ej. una mochila), la
posicion de marcha y la geometria del cuadro.

Recorrido de muelle total

Fuente: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue
Fahrwerkstechnik im Detail, el recorrido que
recorre la rueda entre la posicidn descargada y
cargada se denomina como recorrido de muelle
total. En estado de reposo, la masa del vehiculo
se carga sobre los muelles y reduce el recorrido
de muelle total de acuerdo con el recorrido
negativo de muelle al recorrido positivo de muelle.

Rotura

Fuente: EN 15194:2017, separacion involuntaria
en dos 0 mas partes.

Rueda

Fuente: EN 4210 - 2, unidad o composicion de
buje, radios o disco y llanta, aunque sin la unidad
de la cubierta.

Sistema eléctrico de regulacion y de control

Fuente: EN 15194:2017, componente electrénico
y/o eléctrico o un conjunto de componentes que
se montan en un vehiculo junto con todas las
conexiones eléctricas y los cableados
correspondientes para la alimentacién de
corriente eléctrica del motor.

Terreno intransitable

Fuente: EN 15194:2017, pistas de grava
irregulares, caminos forestales y otros tramos que
en general se encuentran fuera de la carretera, en
los cabe esperar la presencia de raices de arbol y
de rocas.

Tija de sillin
Fuente: EN 15194:2017, componente que fija el

sillin (con un tornillo o una unidad constructiva) y
lo une al cuadro.
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Vastago de la horquilla

Fuente: EN 15194:2017, pieza de la horquilla que
gira en torno al eje de direccion del tubo de
direccién del Pedelec. Normalmente, el vastago
esta conectado con el cabezal de la horquilla o
directamente con los tirantes de la horquilla y
normalmente representa la union entre la
horquilla y la potencia del manillar.

Velocidad de desconexion

Fuente: EN 15194:2017, velocidad que ha
alcanzado el Pedelec en el momento en el que la
corriente desciende a cero o al valor de marcha
en vacio.

12.1 Abreviaturas

Abrevia- e .
Significado/Procedencia

ABS Sistema antibloqueo

EPAC Electric Power Assisted Cycle
(bicicleta eléctrica con pedaleo
asistido)

pta Peso total admisible

Tabla 64: Tabla de abreviaturas
12.2 Conceptos simplificados

Para facilitar la legibilidad, se utilizan los
siguientes conceptos:

Manual de Manual de instrucciones
instrucciones original

Amortiguador Amortiguador de la

horquilla trasera

Establecimiento
especializado de
bicicletas

Establecimiento
especializado

Motor Motor de accionamiento,
magquina parcial

Transmision por Transmision por correa
correa dentada

Tabla 65: Tabla de conceptos simplificados
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13 Anexo

. Traduccién de la declaracion de conformidad CE/UE original

Fabricante Representante autorizado de la
documentacién*

i:SY GmbH Co. KG Janine Otto

HauptstraBe 34 c/lo ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG

32609 Hullhorst, Germany Longericher Str. 2

50739 Koéln, Germany
La maquina, el Pedelec de los tipos:

F-01 CARGO N3.8 ZR 400 Bicicleta de carga
F-02 CARGO N3.8 ZR 600 Bicicleta de carga

del afio de fabricacion 2022 y afio de fabricacion 2023, cumple las siguientes
disposiciones UE aplicables:

» Directiva 2006/42/CE relativa a las maquinas

» Directiva 2011/65/CE RoHS (sobre restricciones a la utilizacién de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos)

» Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética.

Los objetivos de proteccion de la directiva de baja tension 2014/35/UE se han
cumplido de acuerdo con el anexo |, n.° 1.5.1 de la directiva 2006/42/CE relativa a
las maquinas

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

* Norma ISO DIN 20607 2018. Seguridad de las maquinas. Manual de instrucciones.
Principios generales de redaccion,

* Norma EN 15194:2017 la directiva 2006/42/CE relativa a las maquinas Ciclos de
pedaleo asistido equipados con asistencia eléctrica — Bicicletas EPAC

Se han aplicado las siguientes normas técnicas adicionales:

» Norma DIN 79010. Ciclos. Bicicletas de carga y de transporte. Requisitos y métodos
de ensayo,

» Norma EN 11243:2016. Ciclos. Portaequipajes para bicicletas. Requisitos y métodos
de ensayo

* Norma EN 62133-2:2017. Acumuladores alcalinos y otros acumuladores con
electrolito no acido. Requisitos de seguridad para acumuladores estancos portatiles
y para baterias construidas a partir de ellos, para uso en aplicaciones portatiles. Parte
2: Sistemas de litio

Kéln, 02/05/2021

Georg Honkomp, Gerente de i:SY GmbH Co. KG

*Persona establecida en la comunidad que esta autorizada para elaborar la documentacioén técnica

MY22107 - 13_1.0_19.10.2022 234



Anexo

Il Declaraciéon de conformidad de la maquina parcial

eBike Systems @ BOSCH

Assembly confirmation
Robert Baseh GmbH
Declaration of the manufacturer for the partly completed machinery Bosch eBike Systems
Postlach 1342
Manufacturer: T2703 Reutlingen

i, Boscheabikeda
Robert Bosch GmbH
Gerhard-Kindler-Strafie 3
T2TT0 Reutlingen

GERMANY
List of valid Drive Unit numbers:
0275 007 020 0275 007 D30 0275 007 040 0275 00T 049
0275 007 022 0275 007 032 0275 007 041 0275 00T 060
0275 007 023 0275 00T 033 0275 007 042 0275 00T 063
0275 00T 024 0275 00T 034 0275 00T 043 0275 00T 062
0275 00T 025 0275 007 035 0275 00T 045 0275 00T 065
0275 00T 027 0275 00T 037 0275 00T 046 0275 007 071
0275 007 028 0275 00T 038 0275 007 047 0275 007 072
0275 00T 029 0275 007 039 0275 00T 048 0275 00T 074
0275 0OT 075

List of the applied and observed basic requirements of the “Declaration of
Incorporation to appendix |, Machinery Directive 2006/42/EC™ (OJ L 157,

09.06,2006, p.24):
‘No. | Essential Requirements ]
1.1 GEMERAL REMARKS

1.1.2 Principles of safety integration

1 1.1.3 Materials and products
115 Design of machinery to facilitate its handling
1.1.6 Ergonomics

1.2 'CONTROL SYSTEMS

1.2.1 Safety and reliability of control systems
1.23 Starting

1.2.4 Stopping

1.241 | Noermal stop
1.2.4.2 | Operational stop
125 Selection of control or operating modes
126 Failure of the power supply

1.3 PROTECTION AGAINST MECHANICAL HAZARDS
1.3.2 Risk of break-up during operation
134 Risks due to surfaces, edges or angles

137 Risks related to moving parts

139 Risks of uncontrolled movements
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eBike Systems @ BOSCH

Page 20l 3

| No. | Essential Requirements

15 RISKS DUE TO OTHER HAZARDS
1.5.1 Electricity supply

1.5.2 Static electricity
1.5.4 Errors of fitting

1.55 Extreme temperatures
156 Fire

158 MNoise

1559 Vibrations

| 1.5.10 | Radiation
1511 External radiation

1.6 MAINTEMANCE
1.6.2 Access to operating positions and servicing points
1.6.3 Isolations of energy sources

1.6.4 Operator intervention

|
17 | INFORMATION

1.7.1.1 | Information and information devices

1.7.2 Warning of residual risks

1.7.3 Marking of machinery

1.7.4 Insfructions

1.7.4.1 | General principles for the drafting of instructions
1.7.4.2 | Contents of the instructions

1.7.4.3 | Sales literature

The technical documents are generated as required in appendix VI B.
We undertake to transmit relevant information of the partly completed
machinery in response to a reasoned request by the appropriate national
autharities.

The technical documents may be reviewed at the following contact:

Robert Bosch GmbH
EB/ECA
Gerhard-Kindler-S5trafie 3
72770 Reutlingen

GERMANY

The product conforms to the following regulations:

Regulation (EC) No 1907/2006, (OJ L 396, 30.12.2006, p.1) REACH
Regulation (EC) No 850/2004, (O L 158, 30.04.2004, p.7) POP
Directive 2011/65/EU, (OJ L 174, 01.07.2011, p.88) RoHS 1l
Directive 2014/30/EU, (OJ L 96, 29.03.2014, p.79) EMC
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eBike Systems C:';F@ BOSCH

Page dof 3

The machinery is incomplete and must not be put intoe service until the
machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity
with the provisions of the directive.

Bosch eBike Systems
Reutlingen, 26.03.2020

. I.
Vv M\ 3 '._,_."IH_:\ -I':_._ e

Gunter Flinspach (EB/NE) Thomas Raica (EB/ECA)
Vice President Director
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14  indice de palabras clave

A

Acumulador, véase Bateria
Ajustes de sistema, 52
modificables, 51, 52, 53, 54,
115
Almohadillas de freno, 42
- comprobar, 165
- introducir, 109
- sustituir, 206
par de apriete, 64
posicion, 42
Amortiguador de la horquilla
trasera,
- comprobar 146
- inspeccionar, 186
- limpiar 148
- realizar el mantenimiento,
176, 186
Ao de fabricacion, 230
Ano del modelo, 230
Arbol articulado,
- realizar el cuidado 157
Ayuda para el desplazamiento,
- usar, 135

B

Bateria de la pantalla, 47
Bateria del portaequipajes,

- extraer, 131
Bateria en el cuadro,

- insertar, 131
Bateria, 46, 230

- activar, 132

- comprobar, 81

- eliminar, 208

- enviar 77

- extraer, 131

- insertar, 131

- limpiar, 149

- transportar 77

bateria en el cuadro, 46

datos técnicos 59, 60

pares de apriete, 63
Bateria, véase Bateria
Bicicleta de carga, 230
Bicicleta de carreras, 230
Bicicleta de montafia, 230
Bicicleta juvenil, 230
Bicicleta plegable, 230
Bicicletas de ciudad y de
trekking, 230
Bloqueo de la horquilla,

posicion 48
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Bluetooth,
averias, 17
Boton —, 55
Boton +, 55
Botdn de ayuda para el
desplazamiento, 55
Botén de conexion/desconexion
(bateria), 46
Botén de conexion/desconexion
(pantalla), 49
Botén de informacion
(dispositivo de mando), 55
Botdn de informacion (pantalla),
49
Botén de la luz de marcha, 49
Boton RESET, 49
Boton,
bateria del portaequipajes,
45
conexion/desconexion
(bateria) 46
Buje con cambio integrado,
- inspeccionar, 187
Buje, 36
- ajustar ROHLOFF 172
- limpiar, 151
- realizar el cuidado, 157
- realizar el mantenimiento
176
buje, 28
par de apriete, 69
posicion, 32
sin dispositivo adicional, 36

C
Cabecilla del radio, 35
posicion, 32
Cabecillas del radio,
- realizar el cuidado, 157
Cable Bowden, 41
- comprobar, 164
Cadena, 43
- limpiar, 152
- realizar el cuidado, 158
- realizar el mantenimiento,
192
- sustituir, 206
- tensar, 206
posicion, 43
Camaira,
- cambiar, 206
Cambio de buje,
- comprobar 171

Cambio de cadena,

- comprobar 171

- usar, 137

Cambio de marchas,

- ajustar el puino giratorio
accionado por cable de
accionamiento, de dos
cables 173

- cambiar de marcha, 138,
140

- comprobar 171

- comprobar el cambio de
marchas eléctrico, 171

- mecanico 171

- usar, 137

Cambio,

- posicion 43

- realizar el cuidado, 157

par de apriete, 73

Carcasa de la bateria, 46
Carcasa, 33

posicion, 32
Cargador, 45

- eliminar, 208
Casete,

- limpiar, 151
Cerradura de la bateria, 46
Chasis, 29
Cierre rapido, 231

- comprobar 147

- inspeccionar, 188

posicion, 36

Cinturén de proteccién contra
pinchazos, 34

posicion, 32
Cojinete de bolas,

posicion, 36
Cojinete de direccion, 29

posicion, 28
Cojinete de la manivela,

par de apriete, 68
Comercializacion, 230
conducir, 86
Conexién de carga, 46
Conexion USB, 47, 49

- usar, 134
Conjunto de platos,

par de apriete, 68
Control remoto de la tija de sillin,

posicion 48
Corona del pinodn libre,

par de apriete, 65
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Correa de accionamiento, 231
Correa, 43

- App Gates Carbon Drive

para movil 167

- comprobar el desgaste 166

- comprobar la tensién 166

- limpiar, 153
Cuadro, 29

- comprobar 146

- inspeccionar, 186

- limpiar, 150

- realizar el cuidado, 148,

154

posicion, 28
Cubierta de la conexion de
carga, 46
Cubierta del motor, 19

pares de apriete, 69
Cubierta USB,

- comprobar 147
Cubierta, 32

posicion, 32
Cubierta,- Cubiertas abiertas
con camara 32
Cubiertas de carretera, 33
Cubiertas lisas, 33
Cubiertas todoterreno, 33
Cubiertas,

- comprobar, 162

- limpiar, 151
Cubrecadena, 19, 28

- limpiar, 153

pares de apriete 68
Cubrecorreas, 19
Cuerpo del buje,

posicion, 36

D
Declaracion de conformidad UE,
234
Desgaste, 231
Deslizamiento, 231
Desviador,

- limpiar, 151

par de apriete, 73, 74
Disco de freno, 42

- comprobar, 165

- limpiar, 152

- sustituir, 206

posicion, 42
Dispositivos de proteccién,

- comprobar 146
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Distancia de frenado, 231
Duracion total de la marcha, 52

E
Eje del buje,
posicion, 36
Eje,
par de apriete, 63
Elementos de cambio,
- limpiar, 151
Entorno de trabajo, 231
Error, 231

F
Fabricante, 231
Faro,
- ajustar, 113
- comprobar, 169
- limpiar 148
par de apriete, 73
Faro, véase luz delantera
Fondo de las cabecillas,
- comprobar, 163
Freno Cantilever,
par de apriete, 65
Freno de disco, 231
par de apriete, 64
Freno de la rueda delantera,
- frenar, 136
Freno de la rueda trasera, 42
Freno de llanta de doble
articulacion,
par de apriete, 65
Freno de mano, 232
par de apriete, 67
posicion 48
Freno V-Brake,
par de apriete, 74
Freno,
- asegurar durante el
transporte 76
- comprobar el disco de
freno, 165
- comprobar el punto de
presién, 164
- comprobar las
almohadillas de freno, 165
- comprobar, 147, 164
- limpiar, 148
hidraulico, 41
mecanico, 41
oliva, 41
pin de insercion, 41
portacables, 41
tapa de cierre, 41
tuerca de unién, 41

G
Grado de asistencia, 49, 50, 58
- seleccionar, 135
ECO, 49, 50
eMTB, 50
OFF, 49, 50
SPORT, 49
TOUR, 49, 50
TURBO, 49, 50
Guardabarros, 19
- comprobar, 146
- limpiar, 150
- realizar el cuidado, 155
posicion, 28

H

Horquilla de suspension de
carbono,
- inspeccionar, 190
Horquilla de suspension, 231
- inspeccionar, 190
- limpiar, 148, 150
- realizar el cuidado, 148,
154
Horquilla, 30
- comprobar 146
- realizar el cuidado, 148
con suspension, 231
posicion, 28

|
Identificacion CE, 231
Indicacién de cambio,

posicion 48
Indicaciéon de funcionamiento,
49
Indicador de carga (bateria), 46
Indicador de carga (pantalla), 49
Indicador de carga, 58
Informacion de viaje, 51

- cambiar, 135

- restaurar, 135

autonomia restante, 51

distancia total, 51

distancia, 51

hora, 51

maxima, 51

media, 51

tiempo de marcha, 51
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J

Juego de direccion, véase el
cojinete de direccion

L

Limpieza exhaustiva 149
Lista de piezas, 234
Llanta, 31, 34
- realizar el cuidado, 156
- sustituir, 206
posicion, 32
Llave de la bateria, 46
Lockout,
posicion 48
Luz de marcha, 49
- ajustar, 113
- comprobar, 147, 169
Luz delantera,
posicion 48
posicion, 28
Luz trasera, 45
- limpiar 148
posicion, 28

M
Manillar, 29, 30, 48

- comprobar, 84, 170

- limpiar, 150

- realizar el cuidado, 155

- usar 130

- usar acoples de manillar

130
- usar el manillar
multiposicion 130

par de apriete, 69

posicion, 28
Mantenimiento, 231
Manual de instrucciones, 231
Marca de la profundidad de
insercion minima, 100
Material de consumo, 232
Mensaje de sistema, 54, 89
Motor, 45

- limpiar, 149

datos técnicos 59, 60

pares de apriete 69
Mountainbike, véase Bicicleta
de montana
MTB, véase Bicicleta de
montana

N

Nivel de traccién, 232
Nucleo del talén, 34
posicion, 32
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o

Ordenador de a bordo, 47
- limpiar, 149
par de apriete, 63
posicion 48

Orificios de las cabecillas,
- comprobar, 163

P
Palanca de bloqueo del freno de
llanta 41
Palanca de cambio,
- limpiar, 151
- realizar el cuidado, 157
par de apriete, 72
posicion 48
Palanca de freno, 42
- limpiar, 152
- realizar el cuidado, 159
Pantalla,
- cargar la bateria, 114, 134
- montar, 114
- retirar, 114
Parada de emergencia, 232
Pata lateral,
- comprobar la estabilidad
173
- limpiar, 150
- realizar el cuidado, 155
posicion, 28
Pausa de invierno, véase Pausa
de servicio
Pausa de servicio, 79
- preparar 79
- realizar 79
Pedal,
- limpiar, 148
- montar 83
- realizar el cuidado, 157
par de apriete, 72
Pedelec, 230
- adaptar 93
- antes de la circulacion 125,
146
- comprobar, 160
- desembalar 80
- después de cada marcha,
148
- enviar 77
- inspeccion grande 174
- inspeccionar
(establecimiento
especializado) 174
- limpiar 149
- montar 80

- poner en marcha 81
- primera inspeccién 174
- realizar el cuidado 154
- usar 127
- vender, 84
datos técnicos 59
Perfil, 33
Pieza de repuesto, 232
Pinza de freno, 42
par de apriete, 64
posicion, 42
Plato, 43
par de apriete, 67
Platos,
- limpiar, 151
Polea, 43
Portaequipajes,
- comprobar 146
- inspeccionar, 186
- limpiar, 150
- modificar, 129
- realizar el cuidado, 155
- usar, 128
posicion, 28
Posicion, 28
Potencia continua nominal, 232
Potencia del motor utilizada, 49
Potencia, 29
- ajustar 127
- comprobar, 84, 170
- inspeccionar, 188
- limpiar, 150
- realizar el cuidado, 155
par de apriete, 74
posicion, 28
Presion de inflado, 32
- comprobar, 160
- modificar, 160
Primera puesta en marcha, 81
Profundidad de insercion
minima, 232
Puesta fuera de servicio, 232
Puno giratorio del cambio, 49
Pufios de cuero,
- limpiar, 150
- realizar el cuidado, 156
Pufos,
- comprobar 147
- limpiar, 150
- realizar el cuidado, 156
- usar pufios de cuero 130
Puntera, 30
posicion, 30
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Punto de presion, 232

R

Radios, 35
- cambiar, 206
- comprobar, 163
posicion, 32

Recomendacién de cambio de
marcha, 49, 50

Recorrido de muelle negativo,
233

Recorrido de muelle total, 233
Reflector,

posicion, 28
Reflectores,

- limpiar 148

posicion, 30
Remolque, 117
Rodamiento de direccion,

- engrasar, 188

- inspeccionar, 188
Rodamiento de direccion, véase
el cojinete de direccién
Rotura, 233
Rueda de cambio,

- realizar el cuidado 157
Rueda delantera, véase Rueda
Rueda trasera, véase Rueda
Rueda, 32, 233

- comprobar el ajuste

preciso 146

- montar 82

- Posicion, 28

-comprobar, 160

S
SAG,
posicion de la rueda de
ajuste 48
Silla infantil, 116
Sillin de cuero,
- limpiar, 151
- realizar el cuidado, 157
Sillin, 129
- calcular la altura del sillin,
99, 101
- comprobar 170
- limpiar, 150
- modificar la inclinacién del
sillin, 98
- modificar la longitud del
sillin, 101
- usar, 129
posicion, 28
Sistema de accionamiento, 43
- conectar, 133
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- desconectar, 133
eléctrico, 45

Sistema de frenado hidraulico,
- comprobar 164

Sistema de parada de

emergencia 20

Sistema eléctrico de regulacion

y de control, 233

Superficie de rodadura, 33
posicion, 32

T

Tacoémetro, 49
Tamafo de cubierta, 32
Tapa protectora 49
Tija de sillin con mecanismo de
sujecion integrado, 39
Tija de sillin de carbono,
- realizar el cuidado, 156
Tija de sillin de muelle, 39
- limpiar, 148
- realizar el cuidado, 156
Tija de sillin, 28, 39, 233
- comprobar 147, 170
- inspeccionar, 190
- limpiar, 150
- realizar el cuidado, 156
- tija de sillin con mecanismo
de sujecion integrado 39
- tija de sillin de muelle 39
par de apriete del control
remoto, 65
par de apriete, 65
Timbre,
- comprobar 147
- usar 129
posicion 48
Tipos de disefios de cubiertas,
32
Tirante de la horquilla,
posicion, 30
Transportar, véase Transporte
Transporte, 75
Tuberia del freno, 41
par de apriete, 64

U

Unidad de mando, 47
- limpiar, 149
posicion 48

\'

Valvula clasica, véase Valvula
Dunlop
Valvula de bicicleta de carreras,
véase Valvula Presta
Valvula Dunlop, véase Valvula
Dunlop
Valvula Presta, véase Valvula
Presta
Valvula Sclaverand, véase
Valvula Presta
Valvula, 32
posicion, 32
valvula Dunlop, 34
Vastago de la horquilla, 30, 233
posicion, 30
Velocidad de desconexién, 233
Visualizacion 49
Visualizacion de la pantalla, 49
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