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Uzemeltetés

7.3.15 Gumiabroncs
7.3.15.1 Guminyomas beallitasa

Nem lehet altalanos ajanlast adni a guminyomas
érzetre egy meghatarozott pedelec-re vagy egy
bizonyos gumiabroncsra vonatkozdéan. A helyes
guminyomas mérvaddan figg a gumiabroncsokra
haté sulyterheléstdl. Ezt f6leg a testsuly és

a csomag sulya hatarozza meg.

Az autoktdl eltéréen a jarm{ sulya csak csekély
befolyassal van az 6sszsulyra. Raadasul

a személyes igények az alacsony gordulési
ellenallads vagy magasfoku rugézasi komfort
tekintetében nagyon eltéréek. Ervényes:

* Minél magasabb a guminyomas, annal kisebb
a gordulési ellenallas, a kopas és a defekthajlam.
* Minél alacsonyabb a guminyomas, annal
magasabb a komfortérzet és annal nagyobb
a gumiabroncs tapadasa.

Koézutakon hasznalt pedelec-ekre érvényes, hogy
minél magasabb a guminyomas, annal
alacsonyabb a gumiabroncs gordulési
ellenallasa. Nagy nyomasnal a defekthajlam is
kisebb. Tartésan tul alacsony guminyomas
gyakran a gumiabroncs id6 elétti kopasahoz
vezet. Tipikus kdvetkezménye repedések
képzddése az oldalfalon. A dérzsdlédés okozta
kopas is szikségtelenil magas.

Masrészrél a gumiabroncs alacsony
guminyomasnal képes jobban kirugézni az
utpalya Utéseit.

Széles gumiabroncsokat altalaban alacsonyabb
guminyomassal szoktak tzemeltetni. Ezek
lehetéséget nyujtanak az alacsonyabb
guminyomas elényeinek kihasznéalasara, anélkl,
hogy goérdulé ellenéallas, defektvédelem és kopas
tekintetében ezaltal komoly hatranyok
keletkeznének.

v Soha ne lépje at felfelé, ill. lefelé a minimalis és
maximalis nyomasra a gumiabroncson megadott
hatarértékeket.

1 A gumiabroncsot az ajanlott t6ltényomas
szerint pumpalja fel.

2. rész/3_MY23l0a - HU_1.0_23.12.2024

Guminyomas (bar-ban) a testsuly

fliggvényében

kb. 60 kg | kb. 80 kg m

Gumiszélesség

25 mm 6.0 7.0 8.0
28 mm 55 6.5 7.5
32 mm 45 55 6.5
37 mm 4.0 5.0 6.0
40 mm 35 4.5 6.0
47 mm 3.0 4.0 5.0
50 mm 25 4.0 5.0
55 mm 2.0 3.0 4.0
60 mm 2.0 3.0 4.0

23. tablazat: Schwalbe ajanlott guminyomas

2 Ellenérizze szemmel a gumiabroncsot.

108. abra: Helyes guminyomas. A gumiabroncs alakja
a testsuly terhe alatt alig valtozik

109. abra: Tulontul alacsony guminyomas
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7.3.16 Fék

A jobb elérhetéség érdekében a kézifék
markolatszélessége személyre szabhaté.

A nyomaspont szintén az S-pedelec-et hasznalo
kerékpéros igényeire szabhato.

7.3.16.1 A fékbetétek bejaratasa

Tarcsafékek bejaratasi idét igényelnek. A fékezberd az
id6 elérehaladtaval ndvekszik. A fékeré a bejaratasi id6
alatt fokozodik. Ez féktuskok vagy féktarcsak cseréje utan
is érvényes.

1 Gyorsitsa 25 km/h-ra az S-pedelec-et.
2 Allasig fékezze le az S-pedelec-et.
3 Ismételje meg a miveleteket 30-50-szer.

= A féktarcsa be van jaratva és optimalis
fékteljesitményt nyujt.

2. rész/3_MY23l0a - HU_1.0_23.12.2024

A kézifék helyes poziciéja megakadalyozza a csuklé
tulnyulasat. Raadasul a fék panaszmentesen
muikddtethetd, anélkil, hogy meg kellene valtoztatni
a markolat helyzetét vagy el kellene engedni

a markolatot.

v’ A fékeré finom adagolasahoz a kéziféket harmadik
ujjpercével miikddtesse.

v Azoknal az S-pedelec hasznaloknal, akik kozépsé
ujjukkal vagy két ujjal fékeznek, a k6zépsb ujj szamara
végzett bedllitds szamit.

1 Tegye a markolatra a kezét olyan poziciéban, hogy
a kézfej egy vonalban legyen a kormany végével.

2 Nyujtsa ki mutatéujjat (kb. 15°).

110. abra: A kézifék pozicidja

3 Tolja annyival kifelé a kéziféket, hogy a harmadik
ujjperc a kézifék markolatmélyedésén legyen.
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7.3.16.3 Kézifék délésszogének modositasa

A karpat-alaguton keresztil haladé idegek
Osszekottetésben allnak a hivelykujjal, a mutaté- és
a koézépséd ujjal. A fék tul meredek vagy tul lapos
délésszoge a csukld megtdréséhez és
kovetkezmeényként a kézt6 alagut beszikuléséhez
vezet. Ez zsibbadasérzetet és viszketést okozhat

a huvelykujjban, mutaté- és kdzépsé ujjban.

1 A kormany kiemelésének megallapitasahoz
szamitsa ki a kormanymagassag és
a nyeregmagassag kulénbségét.

111. abra: Példa: 4 kiilonb6z6 kormanymagassag (A, B, C és D)
és a nyeregmagassag (E)

A—E >10
B—E 0...+10
C—E 0..-10
D—-E <-10

24. tablazat: Példak: A kormanykiemelés szamitasa

Ugy allitsa be a kézifék d6lésszdgét, hogy alkarjanak
meghosszabbitott vonalaba essen.

2. rész/3_MY2310a - HU_1.0_23.12.2024

2 A tablazat alapjan allitsa be a fék d6lésszdgét.

@ii 1 20-25°  >10cm

1 25-30° 0-10cm E

1 30-35° 0-10cm

1 35-45° >10cm

Kormanykiemelés (mm) Fék ddlésszog

>10 20°...25°
0...10 25°...30°
0..-10 30° ... 35°
<-10 35° ...45°

112. abra: A fék délésszoge
7.3.16.4 Markolatszélesség megallapitasa

1 A markolatszélesség-sablon segitségével allapitsa
meg a kézméretet.

2 A kézmérettdl fliggden szabalyozza be
a markolatszélességet a nyomasponton.

113. abra: Kézifék pozicionalasa

m Markolatszélesség (cm)

S 2
M 3
L 4

98



Uzemeltetés

7.3.16.5 TEKTRO kézifék markolatszélesség
beallitasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

m Az allitécsavar teljes eltavolitasaval

a kézifék belsejében 1év6 részegységek
helyreallithatatlanul leoldasra kertlnek. A kézifék
téonkrement.

P Soha ne tavolitsa el teljesen az allitécsavarokat.

A kézifék pozicidjat a kerékparos igényeire testre lehet
szabni.

» Csavarja ki 2 mme-rel az allitécsavart az éramutatéd
jarasaval egyezé iranyban.

= A kézifék kdzeledik a kormany markolatahoz.

» Csavarja be 2 mm-rel az éllitécsavart az 6ramutato
jarasaval ellentétes iranyban.

= A kézifék tdvolodik a kormany markolatatal.

= A személyre szabas hatassal van a fékbetétek
helyzetére.

P A beallitast kovetéen a fékbetéteket ujbdl be kell
szabalyozni.

114. abra: Allitécsavar (1) helyzete

2. rész/3_MY2310a - HU_1.0_23.12.2024
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7.3.17 Kezelbegység és valto

A kezelBegységet és a valtét a kerékparos igényeihez
kell beallitani.

1 Oldja a rogzitécsavart.

2 Allitsa a kezeléegységet és a valtét olyan
helyzetbe, hogy a kerékparos hivelykujjaval és/
vagy mutatéujjaval hasznalini tudja
a kezelbegységet, ill. a kapcsolét.

3 Huzza meg 3 Nm nyomatékkal a rogzitécsavart
4 mm-es belsé hatlapu toldat hasznalataval.

7.3.17.1 SHIMANO valtékar

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
jarmivekre érvényes

115. abra: Rogzitécsavar (1) helyzete

2. rész/3_MY2310a - HU_1.0_23.12.2024
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7.3.18 Vilagitas
7.3.18.1 Vilagitas beallitasa

1. példa

Ha fényszoroét tal magasra allitja be, vakitja a szembejové forgalmat. Ez halalos kimenetel(, sulyos baleset okozhat.

2. példa

A fényszoéro helyes beallitasaval biztosithato, hogy ne vakitsa a szembejové forgalmat és senkit ne
veszélyeztessen.

3. példa

Ha a fényszorot tul mélyre allitja be, a megvilagitott felllet nem optimalis és sététben rovidiil a latas.

116. abra: Tul magasra (1), helyesen (2) és tal mélyre (3) beallitott vilagitas

2. rész/3_MY23l0a - HU_1.0_23.12.2024 101
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7.3.18.2 Fényszo6ré beallitasa

1 Allitsa a pedelec-et elejével egy falhoz.

2 A falon krétaval jeldlje be a fényszéré magassagat
(1).

3 A falon krétaval jel6lje be a fényszéré
magassaganak felét (2).

117. abra: Méretek a falon

4 Allitsa a pedelec-et 5 m-rel a fal elé. 6 Tartsa egyenesen két kezével a kormanyt. Ne

5 Allitsa egyenes helyzetbe a pedelec-et. hasznalja az oldaltamaszt.

7 Kapcsolja be a vilagitast.

118. dbra: Tul magasra (1), helyesen (2) és tal mélyre (3) beallitott vilagitas

8 Ellenérizze a fénykup helyzetét.

» (1) Ha a fénykup fels6 széle a fényszoré magassaganak jele (1) folott van, a vilagitas vakit. A fényszorot
mélyebbre kell allitani.

» Ha a fénykup centruma a fényszéré magassaganak felén (2) vagy valamivel alatta talalhato, optimalisan van
beallitva a vilagitas.

P Ha a fénykup a fal el6tt éri a talajt, allitsa felfelé a fényszorot.

2. rész/3_MY2310a - HU_1.0_23.12.2024 102
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7.3.19 BOSCH System Controller és Mini Remote beallitasa

A hajtdmirendszer 6sszes funkcidjanak
hasznalatahoz szikség van egy okostelefonra
BOSCH ,eBike Flow” alkalmazassal.

7.3.19.1 ABOSCH ,,eBike Flow” alkalmazas
telepitése az okostelefonra

v’ Tartsa be az alkalmazas leirasaban foglalt, az
okostelefonnal szemben tamasztott minimalis
kovetelményeket.

iPhone P Toltse le ingyenesen az App
Store aruhazbol az ,eBike
Flow” alkalmazast.

Android » Toltse le ingyenesen

okostelefon a Google Play Store

aruhazbodl az ,eBike Flow”
alkalmazast.

Google Play

1 Olvassa be az okostelefonnal a kovetkezd
kodot.

= Az okostelefonon megnyilik a BOSCH ,eBike

Flow* alkalmazas letoltése.

2 Toltse le a BOSCH ,eBike Flow” alkalmazast

az okostelefonra.

= A BOSCH ,eBike Flow” alkalmazas
hasznalhato.

2. rész/3_MY23l0a - HU_1.0_23.12.2024

Okostelefon
tipus

7.3.19.2 A System Controller kezel6egység

v

v

osszekapcsolasa az okostelefonnal

A BOSCH ,eBike Flow” alkalmazas telepitése az
okostelefonra (lasd 7.3.19.1 fejezet).

Elektromos hajtémUirendszer bekapcsolasa (lasd
7.16.1 fejezet).

A pedelec all.

Inditsa el a BOSCH ,eBike Flow” alkalmazast.

A BOSCH ,eBike Flow” alkalmazasban
valassza ki a <My eBike> fllet.

Az alkalmazasban valassza ki az <Add new
eBike device> (Uj eBike-eszkdz hozzaadasa)
fulet.

Nyomja le a System Controller egységen a be-ki
gombot 3 masodpercnél hosszabb ideig.

A feltoltési szintjelz6 (kezelbegység) felsé
oszlopa kéken villog.

A fedélzeti szamitégép bekapcsolja
a Bluetooth®-Low-Energy kapcsolatot és
atvalt Pairing tzemmaodba.

Engedje el a pedelec-en Iévé be-ki gombot.

A BOSCH ,eBike Flow” alkalmazasban
erdsitse meg a kapcsolat Iétrehozasara
vonatkozo6 kérdést.

Kovesse az utasitasokat az okostelefon
kijelzéjén.

A fedélzeti szamitégép kapcsolodott az
okostelefonra.

A Pairing folyamat befejezése utan
szinkronizalja a felhasznaldi adatokat.
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7.3.19.3 Tevékenységek rogzitése

v A System Controller kezel6egység
Odsszekapcsolasa az okostelefonnal (lasd
7.3.19.2 fejezet).

1 A BOSCH ,eBike Flow” alkalmazasban hagyja
jova a tartézkodasi hely adatainak tarolasat.

= A pedelec pozicidi rogzitésre kerllnek
a BOSCH ,eBike Flow” alkalmazasban.

2 A BOSCH ,eBike Flow” alkalmazasban hagyja
jova a tevékenységek rogzitését és tarolasat.

= A pedelec minden aktivitdsa a portalon és
a BOSCH ,eBike Flow” alkalmazasban
tarolédik és jelenitédik meg.

7.3.19.4 Rasegitési szint illesztése

» A BOSCH ,eBike Flow” alkalmazasban
a <Settings> (Beallitasok) meniben allitsa be
a rasegités szintjét. Ehhez kdvesse az
utasitasokat az okostelefon kijelz6jén.

= A modositott Gzemmaod minden fedélzeti
szamitdégépen és kezelGelemen megtartja
a poziciot, a nevet és a szint.

Tovabbi informaciok a BOSCH ,eBike Flow”
alkalmazas kezelési utmutatéjaban talalhatok.

7.3.19.5 ,,eBike Lock” funkcio beallitasa

v" A System Controller kezel6egység
Osszekapcsolasa az okostelefonnal (lasd
7.3.19.2 fejezet).

v A felhasznaloi fiok létrenozasa megtortént.

\

Eppen nem torténik frissités a pedelec-en.

<\

A pedelec Bluetooth®-on keresztil kapcsolédik
az okostelefonhoz.

A pedelec all.

Az okostelefon kapcsolddik az internetre.
Az akkumulator megfeleléen fel van toltve.
A tolt6kabel nincs csatlakoztatva.

A BOSCH ,eBike Flow” alkalmazasban

a <Settings> (Beallitasok) meniben allitsa be
az ,eBike Lock” funkciot. Ehhez kdvesse az
utasitdsokat az okostelefon kijelzéjén.

A A NI NI NI

= Az ,eBike Lock” funkcid bedllitasa megtortént.

2. rész/3_MY23l0a - HU_1.0_23.12.2024

7.3.19.6 ,,eBike Lock” funkcidé deaktivalasa

Az ,eBike Lock” funkciot a kovetkez6 esetekben
mindig deaktivalni kell:

* ha harmadik félnek ideiglenesen vagy tartésan
hozzaférést adnak a pedelec-hez,

* a pedelec-et szervizbe viszik,

» apedelec eladasakor. Az okostelefon a kdzelben
talalhato.

v’ Az okostelefonon be van kapcsolva
a Bluetooth®.

v" A BOSCH ,eBike Flow” alkalmazas a hattérben
aktiv. A BOSCH ,eBike Flow” alkalmazast nem
kell megnyitni.

» A BOSCH ,eBike Flow” alkalmazasban
a <Settings> (Beallitasok) meniben
deaktivalja az ,eBike Lock” funkciét. Ehhez
kovesse az utasitasokat az okostelefon
kijelzdjén.

= Az ,eBike Lock” funkcié deaktivalasa
megtortént.

Ha az okostelefonon megjelend kulcsot nem
erdsiti meg azonnal, a feltéltési szintjelzd és

a pedelec-en a rasegitési szint kijelzésének fehér
villogasaval mutatja a kulcs keresését.

Ha megtalalta a kulcsot, a feltoltési szintjelz6
(kezel6egység) fehéren villog. Az utoljara
beallitott rasegitési szint lathaté. Ha a kulcs az
okostelefonon nem talalhaté, a pedelec
hajtomirendszere lekapcsol. A kezel6egységen
kialszanak a kijelzések.

Mivel az okostelefon bekapcsolasnal csak
érintkezés nélklli kulcsként szolgal, az
akkumulator és a kezel6egység ennek ellenére
hasznalhat6é egy masik, nem tiltott pedelec-en.
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7.3.19.7 Szoftver frissitése

A szoftverfrissitéseket manualisan kell elinditani
a BOSCH ,eBike Flow” alkalmazasban.

A szoftverfrissitést a BOSCH ,eBike Flow”
alkalmazas vezérli.

1 Nyissa meg a BOSCH ,eBike flow”
alkalmazasban a Settings > My eBike > eBike

update > Search for eBike update lehetdséget.

= Ha van elérhetd Uj szoftverfrissités, akkor az
a BOSCH ,eBike Flow” alkalmazas
kezddképernydjén jelenik meg.

2 Hagyija jova a letoltést.
= Az Uj szoftver letdltédik az okostelefonra.

= Ezt kdvetdéen az okostelefon automatikusan
tovabbitja a fajlokat Bluetooth-kapcsolaton
keresztll a pedelec-re. A miivelet
kb. 20-30 percig tart. Ez id6 alatt a pedelec
a szokott médon hasznalhaté.

= A frissités ideje alatt a feltdltési szintjelz6
(kezelbegység) zold villogasa mutatja
a pedelec-en az el6rehaladast.
Tovabbi informéaciokat és a mivelet
haladasanak aktualis allapotat olvassa le
a szoftverfrissitési tertiletr6l a BOSCH ,eBike
Flow” alkalmazas kezdéképernydjén.

= Az atvitel végén a BOSCH ,eBike Flow”
alkalmazasban megjelenik az <Install now>
(Telepités most) gomb.

3 Megerdsitéshez a BOSCH ,eBike Flow”
alkalmazasban kattintson az <Install now>
(Telepités most) gombra. A telepités kézben
a pedelec-nek allnia kell. Nem szabad
eltavolitani az elektromos hajtomirendszer
semmilyen részegységét, pl. az akkumulatort.

= A telepités folyaman a pedelec legalabb
egyszer Ujraindul, és ezaltal megszakad
a kapcsolata a BOSCH ,eBike Flow”
alkalmazassal.
Amennyiben van fennall6é kapcsolat, az
aktualis haladas a szoftverfrissités terlleten
jelenik meg a kezdéképernyén.

= Amint LED-ek befejezik a villogast, a telepités
befejez6dott.

2. rész/3_MY23l0a - HU_1.0_23.12.2024

7.3.19.8 A BOSCH ,,eBike Flow” alkalmazas
torlése az okostelefonrol

A pedelec eladasa esetén térdlje a BOSCH ,eBike
Flow” alkalmazast.
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7.4 Tartozékok

Az i:SY pedelec-ekhez a kdvetkez tartozékok
engedélyezettek.

7.41 Gyerekiilés

/\NHGIELMEZETES| Bukas nem teherbiré
alkatrészekhez valé6 rogzités esetén

A 27 kg-nal kevesebb maximalis teherbirasu
csomagtarték és az als6 csé nem alkalmasak
gyermekulésekhez, és eltérhetnek. Ez

a kerékparos vagy a gyermek sulyos sértlésével
jaré bukasahoz vezethet.

» Soha nem szabad gyerekiilést a nyeregre,
kormanyra vagy als6 vazcsére rogziteni.

A karbon vaz gyerekilésekhez alkalmatlan és
eltérhet. Ez a kerékparos vagy a gyermek sulyos
sérulésével jard bukasahoz vezethet.

P Soha ne rogzitse gyerekilést karbon vazhoz
vagy karbon alkatrészhez.

/\VIGYAZAT Bukas szakszeriitlen hasznalat
kovetkeztében

Gyerekillések hasznalata esetén jelentésen
megvaltoznak a menettulajdonsagok és

a pedelec allékonysaga. Ezéltal az ellenbrzés
elvesztése és személyi sérulésekkel jaré bukas
kovetkezhet be.

» Gyakorolja a gyerekiilés hasznalatat, miel6tt
a pedelec-et kdzuti forgalomban hasznalja.

/\VIGYAZAT Zuzodasveszély szabadon 1évo
rugok kovetkeztében

A gyermek ujja beszorulhat a nyereg, ill.
a nyeregcsd nyitott felfiggesztésein vagy nyitott
mechanikajan.

P Gyerekiilés hasznalata esetén soha nem
szabad nyitott felfliggesztésl nyergeket
hasznalni.

P Gyerekilés hasznalata esetén csak védett
mechanikaval, ill. rugokkal rendelkez rugos
nyeregcsovet szereljen fel.
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» Vegye figyelembe a gyerekiilések
hasznalatara vonatkozé térvényi
rendelkezéseket.

» Vegye figyelembe a gyerekiilésrendszerre
vonatkozd kezelési és biztonsagi
tajékoztatokat.

» Soha nem szabad tullépni a legnagyobb
megengedett sszsulyt.

A szaklzlet tanacsot ad, melyik
gyerekulésrendszer illik a gyermekhez és
a pedelec-hez.

A biztonsag megtartasdhoz a gyerekulés elsé
felszerelését a szaklzlet végezze.

A gyermekulés felszerelésekor ugyelni kell arra,
hogy

* az Ulés és az Ulés rogzitése illeszkedjen
a pedelec-hez,

* minden alkatrész fel legyen szerelve és szilardan
legyen régzitve,

+ avaltébovden, fékbovdenek, hidraulikus és
elektromos kébeleket szikség esetén ki kell
igazitani,

» a kerékparos mozgasszabadsaga optimalis
legyen és

* Dbetartsa a pedelec megengedett maximalis
Osszsulyat.

A szakulzletben betanitast kap a pedelec és
a gyerekullés hasznélatarol.
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7.41.1 THULE, Yepp 2 Maxi Rack Mount

119. abra: THULE, Yepp 2 Maxi Rack Mount

Allithat6 és parnazott 5-pontos biztonsagi 6v az
egyeéni beallitashoz és kimagaslé komfortért,
viztaszité anyagok és integralt zar

a csomagtartora rogzitéshez.

A 2022-es gyartasi évtél kompatibilis az
i:SY MonkeyLoad ready csomagtartoval.

» A gyermek maximalis sulya 22 kg
+ Atermék sulya 3,5 kg

5021310 THULE, Yepp 2 Maxi Rack Mount

7.4.1.2 Védoéboritasok rugos nyeregcsovekhez

120. abra: Védoboritasok rugos nyeregcsovekhez

Megvédi a szennyez6désektél a rugos
nyeregcsOvek rugodszerkezetét, és gyerekiilés
hasznalata esetén megakadalyozza, hogy

a gyermek keze becsipddjon.

6032506 by.schulz (ST)

6032507 by.schulz (LT)

6032371 SR SUNTOUR neoprén
nyeregcséhuzat
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7.4.2 Utanfuto

Bukas nem teherbiré

alkatrészekhez valé rogzités esetén

A karbon vaz utanfuté-adapterhez alkalmatlan és
eltérhet. Ezaltal bukas térténhet, mely soran

a pedelec-et hasznalé személy sulyosan
megseérilhet.

» Soha ne hasznaljon utanfuté-adaptert karbon
vazzal.

A\VIGYAZAT Bukas a fék meghibasodasa
kovetkeztében

Az utanfutd tulzott terhelése esetén a fékut
meghosszabbodhat. A hosszu fékut bukast vagy
szemeélyi sérilésekkel jaré balesetet okozhat.

» Vegye figyelembe az utanfutérendszerre
vonatkozd kezelési és biztonsagi
tajékoztatokat.

P Kovesse a kerékpar-utanfutd hasznalatara
vonatkozo térvényi rendelkezéseket.

P Csak tipusengedéllyel rendelkez6
vonoszerkezetet hasznaljon.

Minden pedelec, ami az utanfuté izemhez
engedéllyel rendelkezik, megfeleld tajékoztatd
tdblaval van felszerelve. Csak olyan utanfutokat
szabad hasznalni, melyek figgéleges terhelése
és sulya nem lépi tul a megengedett értékeket.

max. 59 N
(6‘kg) A
max. 590 N
max.

121. abra: Utanfutoé tajékoztato tablaja
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7.4.2.1 i:SY Trailer Adapter (utanfuté-adapter)

A\

122. abra: i:SY Trailer Adapter 1.0 és 2.0 (utanfuté-
adapter)

Az utanfuto i:SY pedelec-hez vald rogzitésére
kaphato a vazformahoz megfelel6 utanfuto-
adapter.

Az adapter segitségével az utanfutod vizszintesen
régzithetd, és a tengely szereléséhez valamennyi
hasznalatos csatlakozdval kompatibilis. Az
adapter szerel6készletben kaphatd. Azt
javasoljuk, hogy az i:SY terméked
Osszeszerelését a szakkeresked6nél végeztesd.

A max. fuggbleges terhelés 6 kg, a max.
huzéterhelés pedig 60 kg.

23000176 i:SY Trailer Adapter 1.0

23000177 i:SY Trailer Adapter 2.0
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7.4.3 MonkeylLoad rendszer

Az i:SY csomagtartok MonkeylLoad ready
kialakitasuak, tehat minden Monkey-Load
rendszerkomponens hasznalhaté

a csomagtarton. Mas rendszerek, pl. I-Rack,
racktime vagy MIK nem kompatibilisek.

» A hasznalat soran soha nem szabad tallépni
a MonkeyLoad rendszerkomponensek
megadott maximalis 10 kg-os terhelhetéségét.

» Csomagtaskak rogzitésénél hasznaljon
festésvédo foliat. Ez megakadalyozza a festék
leddrzsolédését és az alkatrészek kopasat.

A MonkeyLoad taskak és kosarak aljan talalhato
két felfogatas, melyek pontosan beleillenek
a csomagtarto régzitési pontjaiba.

123. abra: Kosar MonkeyLoad adapterlappal és
huzégombbal (1)

7.4.3.1 MonkeylLoad rendszerkomponensek
rogzitése

1 Allitsa a MonkeyLoad rendszerkomponenst
megfelelé helyzetbe a csomagtartén.

2 Enyhén nyomja ra a MonkeyLoad
rendszerkomponenst.

= Megtortént a rendszerkomponens régzitése
a csomagtarton.

3 Ha arendszerkomponensnek hosszabb ideig
a pedelec-en kell maradnia, akkor a kulccsal
zarja le a MonkeyLoad rendszert.

4 Huzza ki a kulcsot.
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7.4.3.2 MonkeyLoad rendszerkomponensek
leoldasa

1 A kulccsal nyissa ki a lezart MonkeyLoad
rendszert.

2 Enyhén huzza meg a huzégombot.

3 Arendszerkomponens reteszelése ki van
oldva.

= A rendszerkomponenst le lehet venni
a csomagtartorol.

5020319

= 23000127 i:SY csomagtarté kosar, alu,
keresztiranyu

5121602 MonkeyLoad-T adapterlap

23000128 i:SY csomagtarté kosar, alu,
hossziranyu

23000035 i:SY Trunk Bag csomagtarté taska

23000126 i:SY elsd kosar, alu
i:SY vizall6 csomagtarté taska, nagy

23000064 fekete
23000168 neonsarga

23000034 i:SY 6sszecsukhatd kosar
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K

23000150 i:SY Clipper rogzitheté kosar

Clkkszam

5031841 Bordo lakat, szamzaras lakat

5031840 Bordo lakat, kulcs

- - 5028502 MonkeyLink Twist kulacs
23000178 i:SY elllsé tarté 2.0
i 5028491 MonkeyLink kulacstartd
23000105 i:SY Skyfly csomagtarto (1)
23000171 i:SY ML csomagtarté (2)

5028492 MonkeyLink Anything Twist
kulacstartod
5028493 Bordo lakattartd
5028481 Monkeylink magneses tartd
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7.4.4 Elso kosarak

7.4.41 i:SY, KLICKFIX elsé csomagtarto

124. abra: i:SY, KLICKFIX els6 csomagtarto

* Anyag: acél

+ Szin: fekete

*  Méretek: 18 x 26 x 20 cm (szé x ma x mé)

+ Max. terhelés: 12 kg (csomagtarto) / 7 kg
(KLICKfix rendszerkomponensek)

23000000 i:SY, KLICKFIX elsé csomagtartd

7.4.4.2 i:SY, els6 csomagtarté 2.0

125. abra: i:SY, els6é csomagtarté 2.0

A SKYFLY és P12 modellekhez megfelel6.
Beépitett MonkeyLoad-T adapterlappal és
KLICKfix® rogzitbvel.

* Anyag: Aluminium
* Max. terhelés: 15 kg (csomagtarto) | 10 kg
MonkeyLoad-T | 7 kg (KLICKfix)

23000178 i:SY, elsé csomagtart6 2.0
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7.4.4.3 i:SY, MIK els6 csomagtarté

126. abra: i:SY, MIK els6 csomagtarté

+ Kompatibilis a BASIL Buddy kutyaszallito
kosarral

+ Beépitett MIK rendszer

» KLICKfix adapter szerelhet6 fel

+ Szin: fekete

+ Meéretek: 28 x 20 x 16 cm (szé x ma x mé)

* Max. terhelés: 12 kg

23000001 i:SY, MIK els6 csomagtarto

7.4.4.4 KLICKfix Caddy kormanytarté

127. abra: KLICKfix Caddy kormanytarté

Az i:SY MIK elsd csomagtartét béviti azon
lehetdséggel, hogy KLICKfix kosarakat és
taskakat is lehet rogziteni.

5020544 KLICKfix Caddy kormanytarté
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7.4.4.5 i:SY, MAXI els6 csomagtarté

128. abra: i:SY, MAXI els6 csomagtarté

* Anyag: Acél

+ Szin: fekete

+ Meéretek: 45 x 16 x 29 cm (szé x ma x mé)
* Max. terhelés: 12 kg

23000002 i:SY, MAXI els6 csomagtartd

0.0.0.6 i:SY, Lowrider csomagtarto

129. abra: i:SY, Lowrider

Felszerelés a villara a vizhatlan i:SY csomagtarto
taskakhoz megfeleléen

* Anyag: Aluminium

+ Szin: fekete

+ Suly: kb. 580 g

* Max. terhelés: oldalanként 4 kg

23000003 i:SY, Lowrider csomagtarté
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7.4.5 Csomagtarté taskak és dobozok

7.4.51 BASIL, Buddy kutyaszallité kosar by i:SY

130. abra: BASIL, Buddy kutyaszallité kosar

Kutyaszallité kosar MIK elsd csomagtartéhoz

* Anyag: PP-mianyag

« Slly: kb. 1600 g

+ Térfogat: kb. 32|

+ Térfogat: 32 liter, max. teherbiras: 9 kg

23000156 Chestnut brown

23000050 Midnight blue

7.4.5.2 Kutyaszallité kosar

18

131. abra: i:SY Dog Equipment Clipper

Kiegészitd készlet az i:SY Clipper rdogzithetd
kosarhoz uléparnabdl, pérazbdl és drétracsbol.
Legfeljebb 8 kg sulyu kutyakhoz megfeleld.

23000152 i:SY Dog Equipment Clipper

5020932 Drétracs Buddy kutyaszallitd

kosarhoz
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7.4.5.3 i:SY, els6 bevasarlokosar

132. abra: i:SY, els6 bevasarlokosar

Bevasarlokosar KLICKFIX els6 csomagtartéhoz

+ Ovadlis, nagy kerékparos kosar fogantyuaval,
Klickflix adapterlappal egyutt

+  Meéretek: 27 x 27 x 36 cm

+ Térfogat: 16 liter

* Max. teherbiras: 7 kg

23000053 i:SY, elsé bevasarlokosar

7.4.5.4 i:SY vizallé csomagtarto taska, kicsi

133. abra: i:SY, elsé bevasarlékosar

Bevasarldkosar KLICKFIX elsé csomagtartohoz

» Ovalis, nagy kerékparos kosar fogantyuval,
Klickflix adapterlappal egyuitt

*  Méretek: 27 x 27 x 36 cm

» Térfogat: 16 liter

* Max. teherbiras: 7 kg

23000053 i:SY, elsé bevasarlokosar
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7.4.5.5 Rogzitdheveder

134. abra: i:SY, rogzitéheveder

A rogzitéheveder csomagtartokhoz megfeleld

a 2022-es modellévtél kezdédbéen. A kampok
beépitett biztonsagi csatokkal rendelkeznek, igy
a heveder katyuk esetén és biztosan tart.

i:SY, rogzitéheveder

23000157

7.4.6 Nyereg

7.4.6.1 Bérnyereg

135. adbra: i:SY valédi boér nyereg

* Anyag: Bér
» Suly: kb.430g

Valodi bér nyereg 23000129
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7.4.6.2 ZECURE nyereg

yy 'y

136. abra: ZECURE (S, M és L) nyergek

ZECURE, Hydro Foam S-es 061-30793
méret
Szélesség 16,3 cm

ZECURE, Hydro Foam M-es 061-30794
méret

Szélesség 19,3 cm

ZECURE, Hydro Foam L-es
méret
Szélesség 22,0 cm

061-30795

ZECURE, Comfort, XL-es 061-30799
méret
Szélesség 22,0 cm, kivagassal

a farokcsont szamara

7.4.6.3 Nyeregvédd

137. abra: i:SY Feel Good Saddelcover

Aki kiltéren parkol, az ismeri: Ha a nyereg
nedves, akkor a nadrég Ulepe is nedves.
Megoldas a vizhatlan nyereghuzat a hegesztett
varratokkal! A huzat integralt allitérendszerrel
illeszkedik a kiilénb6z6 i:SY nyeregméretekre.

* Anyag: Oxford Cloth 600D
» Slly:kb.40g

i:SY Feel Good Saddelcover 061-30793

2. rész/3_MY2310a - HU_1.0_23.12.2024

7.4.7 Nyeregcso

138. abra: BY.SCHULZ paralelogramma rugés nyeregcso
G.2

BY.SCHULZ, G.2 ST

Testsuly: 60 ... 85 kg 6032487
Testsuly: 80 ... 105 kg 6032509
Testsuly: 100 ... 130 kg 6032488
Testsuly: 125 ... 150 kg 6032489
BY.SCHULZ, G.2 LT

Testsuly: 60 ... 85 kg 23000090
Testsuly: 80 ... 105 kg 23000093
Testsuly: 100 ... 130 kg 23000094
Testsuly: 125 ... 150 kg 23000095
SR SUNTOUR NCX

Szikitéhively 31,6 mm 6032377

7.4.8 Nyeregszorité

139. abra: i:SY nyeregszorité

A nyeregmagassag allitasa szerszam nélkdl, kis
erbvel.

* Anyag: Aluminium
+ Slly: kb.65¢g

i:SY specidlis nyeregszoritd 23000092
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7.4.9 Allithaté magassagu kormanyszar

140. abra: i:SY allithaté magassagu kormanyszar

* Anyag: Aluminium
» Sdly: kb. 380 g
* Hossz: 90 mm

i:SY allithaté magassagu 23000080
kormanyszar

7.410 Kormany

141. abra: i:SY Comfort kormany

* Anyag: Aluminium
+ Sdly: kb.320 g
« lv:40°

i:SY Comfort kormany 23000145
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7.4.11 Boérmarkolatok

142. abra: i:SY bérmarkolatok

Ergondmiai szempontok szerint kialakitott és
kivalé minéségben varrott valédi bér markolatok.

* Anyag: Bér
+ Suly:190g

i:SY bérmarkolatok 23000130

7.4.12 Behajthaté pedalok

143. abra: i:SY behajthaté pedalok

Fém erbsitésl és szerszam nélkil kezelhetd
behajlitészerkezet. Nagyobb taposofelilettel,
kivaléd min6ségli homokpapir bevonattal az
optimalis tartasért, csuszos cipdtalp esetén is.

* Anyag: Aluminium

+ Suly:540g
i:SY behaijthato pedalok 23000115
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7.4.13 Védoboritasok

i:SY motor véddboritas 23000106
i:SY akkumulator védéboritas 23000107
400 és 500 Wh

i:SY akkumulator védéboritas 23000169
545 Wh

i:SY érintkez6k védéboritasa 23000108
Szallitasi védbkészlet 23000170
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7.4.14 Kétlabu kitamaszto

144. dbra: ATRAN VELO kétlabu kitamaszté

Kétlabu kitamaszté i:SY termékekhez. Ajanlott
kormanycsillapitét hasznalni.

Bukas borulas miatt

A gyerekilésbe szijazott gyermek mozgasa miatt
felborulhat a kétlabu kitamasztéra leparkolt
pedelec. A bukas sulyos séruléseket okozhat

a gyermeknek.

» Gyerekiilés hasznalata esetén a gyermeket
a keétlabu kitamaszté ellenére folyamatosan
feliigyelni kell.

Nem alkalmas a Schwalbe Super Moto X
abroncsokkal szerelt modellekhez, i:SY Comfort
valtozatokhoz 2024-t6l, i:SY CARGO-hoz,

i:SY P12-h6z és i:SY SKYFLY-hoz.

ATRAN VELO kétlabu 23000146
kitamaszto
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7.4.15 Lezaré lanc

145. abra: i:SY lezaré lanc

* Hossz: 130 cm
» Suly: kb. 1,1 kg

i:SY lezaré lanc 23000116

7.4.16 Adapter

146. abra: i:SY adapter

A vezérlécsbre szerelve az adapter szamos
kiegészit6t tud régziteni.

Black 23000158

Ezust 23000004

7.4.17 Visszapillanté tiikor

147. abra: i:SY visszapillanté tiikor

Visszapillanté tukor 23000132
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7.4.18 ROHLOFF hajtéomiiagy szerszam

A ROHLOFF azt javasolja, hogy kuléndsen az
olyan orszagokba vagy régiokba tett turak esetén,
ahol rossz alkatrész-, ill. szerszamellatas varhaté,
megfeleléen el6 kell készilni. A ROHLOFF
Osszeallitott egy listat szerszamokbol és mas aproé
alkatrészekbdl, melyek kerékpartiurakon
magunknal tartandok.

Szerszamok az EU-ba tett utazasok soran

* 2 mm-es imbuszkulcs (kétéldobcsavarok)

* 3 mm-es imbuszkulcs (olajleereszté csavar)

* 5 mm-es imbuszcsavar (a lancfeszit6 és az
elcsavarodas elleni tamasz rogzitécsavarjai)

+ 8 mm-es gy(rUs/villas kulcs (a kapcsolétengely
forgatasahoz)

* lancolaj és zsir

* Torx® TX 20 (a SPEEDHUB 500/14 6sszes
tovabbi csavarja)

Kiegészit6 felszerelés tavoli utazasokhoz

+ olajcserekészlet

» kisfogaskerék-lehuzé

+ tartalék lanc és tartalék kisfogaskerekek
+ tartalék kil6k

+ tartalék valtébovdenek

* belsé valtovezérlés: tartalék valtobovden
+ valtébovden Easy készlet

+ tengelygydri

» Szerszamok beszerzéséhez vegye fel
a kapcsolatot a szaklzlettel.
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7.5

Latni és latszani dont6 jelentéségl a kozuti
forgalomban. A kdvetkez8 dolgokat foglalja
magaban a biztonsagos pedelec-kel a kézuti
koézlekedésben valo részvétel.

1

148. abra: Kozlekedésbiztonsag

1

A védodsisaknak fényvisszaverd csikokkal
vagy jol felismerhetd szin( vilagitassal kell
rendelkezni.

Kerékparozasra alkalmas ruhazat minden
évszakban fontos. A ruhazat lehetéleg vilagos
vagy fényvisszaveré legyen. Fluoreszkalo
anyag is alkalmas. Még tébb biztonsagot
nyujtanak lathatésagi mellények, ill.
vallszalagok a felsétest szamara. Soha ne
viseljen szoknyat, helyette mindig bokaig éré
nadragban legyen.

A piros nagy feliiletii macskaszemet ,Z"
lajstromjellel és a piros hatsé lampat, amit
olyan magassagban kell elhelyezni, hogy az
autobdl latni lehessen (legkisebb magassag
25 cm), tisztan kell tartani. A hatsé lampanak
mikoédéképesnek kell lennie.

A két reflektort a két csuszasmentes
pedalon tisztan kell tartani.

A sarga kiill6 macskaszemeknek minden
keréken, ill. a két keréken |évd, fehér,
fluoreszkalo feliiletnek tisztanak kell lennie.
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Egyéni védbéeszkozok és kozlekedésbiztonsagi tartozékok

6 A fehér elsé vilagitasnak mikodéképesnek
kell lenni és ugy kell beallitani, hogy méas
kozlekeddket ne vakitson. A fehér elsé lampat
és afehér reflektort mindig tisztan kell tartani.

7 A pedelec-en lévd két fiiggetlen féknek
mindig miikodéképesnek kell lennie.

8 Magas hangzasu csengét kell felszerelni és
miikoddképes allapotban tartani.

7.6 Minden hasznalat elott

» A pedelec-et minden hasznalat el6tt at kell
vizsgalni, lasd 6.1 fejezet.

[0 Kell6 tisztasag ellendrzése. lasd 6.2 fejezet

[0 Védéberendezések ellenérzése. lasd 6.1.1 fejezet
O E)Ilgezr:glszezte az akkumulator szilard lasd 6.16.2 fejezet
O Vilagitas ellenérzése. lasd 6.1.13 fejezet
OO0 Fék ellendrzése. lasd 6.1.14 fejezet
[0 Rugos nyeregcsé ellenérzése. lasd 6.1.9 fejezet
[0 Csomagtarto ellenérzése. lasd 6.1.5 fejezet
0  Csengd ellendrzése. lasd 6.1.10 fejezet
[0 Markolatok ellenérzése. lasd 6.1.11 fejezet
[0 Hatso lengéscsillapitd ellenérzése. lasd 6.1.4 fejezet
OO0 Vaz ellen6rzése. lasd 6.1.2 fejezet
[ Ellendrizze a kerék korfutasat. lasd 6.1.7 fejezet
0 Gyorszar ellenérzése. lasd 6.1.8 fejezet
OO0 Sarvedok ellenérzése. lasd 6.1.6 fejezet
[0 USB-védésapka ellendrzése. lasd 6.1.12 fejezet

» Menet kozben figyeljen a szokatlan zajokra,
vibraciéra vagy szagokra. Ugyeljen arra, hogy
kerékparozas kozben nincs-e szokatlan érzése
fékezésnél, pedalhajtas vagy kormanyzas
kdzben. Mindez anyagkifaradasra utal.

v’ Ha eltéréseket tapasztal a ,Minden
kerékpdarozas el6tt” ellendrzési listatol vagy
szokatlan viselkedést észlel, helyezze tizemen
kivil a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba
a szakulzlettel.
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7.7 Az akkumulator hasznalata

v Mielé6tt kiveszi vagy berakja az akkumulatort,
kapcsolja ki az akkut és a hajtdmirendszert.

7.71  Akkumulator behelyezése

v A kulcs a lakatban van.
v’ A zar ki van nyitva.

1 Helyezze az akkumulatort az érintkezékkel
elére az alsé tartoba (1).

149. abra: PowerPack akkumulator beszerlése

2 Hajtsa fel az akkumulatort, amig a visszatarto
rogzités megtartja az akkut (2).

cuon

150. abra: PowerPack akkumulator felfelé hajtasa

3 Tartsa nyitva a lakatot a kulccsal.

4 Nyomija felfelé az akkut (3).
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= Az akkumulator hallhatéan bekattan.

5 Minden iranyban ellendrizze az akkumulator
szilard rogzitését.

6 Zarja le az akkumulatort az
akkumulatorkulccsal, mert egyébként a lakat
felnyilhat és az akku kieshet a rogzitésbdl (4).

7 Huzza ki az akkumulatorkulcsot az
akkumulatorlakatbol.

8 Minden kerékparozas el6tt ellenérizze az
akkumulator szilard rogzitését.

7.7.2 Akkumulator kiszerelése

1 Nyissa az akkumulatorlakatot
akkumulatorkulcs segitsegével (1).

= Az akku reteszelése oldva van és a visszatartd
rogzitébe esik (2).

2 Alulrol egyik kezével tartsa az akkumulatort.
Masik kezével felllrél nyomja a visszatarto
rogzitést (3).

= Az akkumulator reteszelése teljesen oldva van
és a kezébe esik (4).

3 Huzza ki az akkumulatort a vazbol.

4 Huzza ki az akkumulatorkulcsot az
akkumulatorlakatbol.

7.7.3 Akkumulator toltése

Toltéshez az akkumulator a pedelec-ben marad-
hat vagy kivehet6 a pedelec-bdl. A toltési folya-
mat megszakitasa nem karositja az akkumulatort.
Az akkumulator hémérseklet-felligyelettel van
ellatva, ami a feltoltést csak 0 °C és 40 °C kozotti
hémérséklettartomanyban engedi meg.

v’ Toltés kdzben a kérnyezeti hémérséklet 0 °C és
40 °C hatarok kozott van.

1 Szikség szerint a kabelcsatlakozo-fedél
levehet6.

2 Kobsse 0ssze a toltékészulék halézati dugojat
egy a haztartasban hasznalatos, foldelt
dugaszolo aljzattal.

Csatlakozasi adatok

230V, 50 Hz
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» Vegye figyelembe a haldzati feszliltséget! Az
aramforras feszultségének meg kell egyeznie

a toltékeészilék adattablajan lathaté adatokkal.

230 V-tal megjeldlt toltékészulékek 220 V-on
mikodtethetdk.

3 Dugja a toltékabelt az akkumulator toltési
csatlakozojaba.

= A toltési folyamat automatikusan elindul.

= Toltés kézben a feltdltési szintjelz6
(akkumulator) mutatja a toltési allapotot.
Bekapcsolt hajtdmiirendszernél a fedélzeti
szamitégép mutatja a toltési folyamatot.

Ha toltés kdzben hiba Iép fel, megjelenik egy
rendszerlizenet.

» Azonnal helyezze tizemen kivdil
a toltékésziléket és az akkumulatort és
kovesse az utasitasokat.

= A téltési folyamat akkor fejezddik be, ha
a feltoltési szintjelzd (akkumulator) LED-jei
kialszanak.

4 Toltés utan valassza le az akkumulatort
a toltékészulékrol.

5 Valassza le a toltékészlléket a halézatrol.
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7.8 Gyorsallitasu kormanyszar
egyenesbe allitasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

1 Nyissa a kormanyszar gyorskioldéjat.

2 Ujjaval emelje fel a reteszelésoldé csapot.

151. abra: A reteszelésoldo csap felfelé nyomasa

3 Huzza a lehetd legmagasabb helyzetbe
a kormanyt.

152. abra: A kormany elforditasa

4 Forditsa el 90°-kal a kormanyt.

5 Allitsa a kormanyt a szilkséges magassagra.

153. dbra: A magassag allitasa

6 Zarja a kormanyszar-gyorskioldot.
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7.9 A pedal kihajtasa

/\VIGYAZAT

Az ujjak zuzédasa a pedal be- és kihajtasahoz
valé retesz miatt

A pedal be- és kihajtasahoz valo retesz nagy
feszit6erével mikodik. Fennall ujjak
becsipddésének veszélye.

» Soha ne hagyja a be- és kihajthaté pedaltartot
ellenérizetlendl razarodni.

» A pedal fel- és lehajtasakor ligyeljen ujjainak
helyzetére.

1 Két ujjal huzza lefelé a pedal be- és kihajtasahoz
valo reteszét (1) és tartsa meg az adott
helyzetben.

= A be- és kihajtasra szolgaloé rendszer
reteszelése ki van oldva.

| I
—————
———
(e —
{ e—
—
———
—

154. abra: A pedal be- és kihajtasara szolgalo reteszének (1)
lefelé huzasa

2 Hajtsa lefelé a pedalt.

3 A fogas fellazitasaval hagyja a kiindulasi
helyzetébe visszatérni a pedal be- és
kihajtdsara szolgalé reteszét.

= A pedal ki van hajtva.
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7.10 Csomagtarté hasznalata

/\VIGYAZAT

Bukas megrakott csomagtartdé kovetkeztében

Megrakott csomagtarténal megvaltozik a pedelec
menetviselkedése, kildnésen kormanyzas és
fékezés kdzben. Ez az ellenbrzés elvesztéséhez
vezethet. Ennek személyi sérilésekkel jard
bukas lehet a kbvetkezménye.

P Gyakorolja a megrakott csomagtarté biztos
hasznalatat, miel6tt a pedelec-et kozuti
forgalomban hasznélja.

Ujjak zazédasa rugés lefogaté kovetkeztében

A csomagtarté rugoés lefogatdja nagy feszitéerével

mikoédik. Fennall ujjak becsipddésének veszélye.

P Soha nem szabad ellenérizetleniil becsapddni
a rugos lefogatonak.

P A rugos lefogaté zarasa kdzben ugyeljen
ujjainak helyzetére.

Bukas régzitetlen csomag koévetkeztében

A csomagtarton 1év6 laza vagy rogzitetlen
targyak, pl. hevederek beakadhatnak a hatso
kerékbe. Ennek személyi sériilésekkel jaré bukas
lehet a kdvetkezménye.

A csomagtartora rogzitett targyak eltakarhatjak
a reflektorokat és a vilagitast. Emiatt a pedelec
kozuti forgalomban esetleg nem észlelhetd.
Ennek személyi sérilésekkel jaré bukas lehet

a kovetkezménye.

P Kelléen rogzitse a csomagtartéon elhelyezett
targyakat.

» Soha nem takarhatjak el a csomagtartéra
rogzitett targyak a reflektorokat, a fényszérot
vagy a hatsoé lampat.

P A csomagot lehetdleg egyenletesen ossza el
a bal és jobb oldalon.

P Ajanljuk csomagtarté taskak és csomagtarto
kosarak hasznalatat.
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ISO 1924S SWMAX 25KG

155. abra: A csomagtartén fel van tiintetve maximalis
teherbirasa (1)

» A pedelec-et csak a megengedett legnagyobb
ossztémegig (zGG) rakodja meg.

» A pedelecet csak a csomagtarté (1) maximalis
terhelhet6ségéig rakodja meg.

P Csak az eredeti csomagtartét hasznalja.

7.11 Oldaltamasz felhajtasa

» Kerékparozas el6tt labbal teljesen hajtsa fel
oldaltamaszt.

7.12 Nyereg hasznalata

P Csak szegecs nélkili nadragot viseljen, mert
egyebként megsérilhet a nyereg boritasa.

P Az elsé néhany uton viseljen s6tét ruhazatot,
mivel az Uj bérnyergek befoghatjak a ruhat.

Klléndésen a kezddknél vagy a szezon elején,
hosszabb szlinet utan gyakran fajnak az
ulécsontok. Az Ulécsont koruli csonthartyat
irritalja a szokatlan surlédas. A surlédas
csoOkkentésére:

» viseljen kerékparos roévidnadragot
Utéscsillapité tUlésparnaval és
» hasznaljon fenékapold krémet vagy kenbcsot.

= Ot-hat lovaglas utan a fajdalomérzet csékken,
de két-harom hét kihagyas utan ismét
fokozodhat.
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7.12.1 Bodrnyereg hasznalata

A napfény, ill. UV-fény karositja a festést, és a bér
kiszaradasat és fakulasat okozza.

P Pedelec parkolasa arnyékban.

» Mindig hasznaljon nyereghuzatot.

Nedvesség hatasara a bér levalhat a hordoz6
anyagrol és penész képzddhet.

» Ha a bérnyergek nedvesek lesznek, szaritsa
meg teljesen a nyergeket.

» Mindig hasznaljon nyereghuzatot.

7.13 A pedalok hasznalata

P Kerékparozasnal és pedalozas kdézben a lab
bltyOkrésze a pedalon all.

156. abra: Helyes (1) és hibas (2) labhelyzet a pedalon
7.14 Csengb hasznalata

1 Nyomja le a csengd gombjat.

2 Engedje visszaugrani a gombot.
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7.15 Kormany hasznalata

P Viseljen parnazott kerékparos kesztyiit.

= Megtdmasztja a tenyér belsd oldalanak belsé
teruletét.

» Menet kézben mindig valtogassa
a fogaspoziciét a markolaton.

= Ez megakadalyozza a kezek tulterhelését és
faradtsagat.

7.15.1 Multipoziciés kormany hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

A dinamikus haladashoz idealisak a multipoziciés
kormanyok. Az ivelt kormanyvégek, mas néven
szarvkormanyok kulénb6zé fogasi lehetéségeket
kinalnak. A kiildnb6z6 izomcsoportok valtogatasa
pihenteti a kezet, a kart és a hatat a hosszabb
utakon.

» Menet kézben mindig valtogassa
a fogaspoziciot a markolaton.

= Ez megakadalyozza a kezek tulterhelését és
faradtsagat.

157. abra: Fogaspoziciok a multipoziciéos kormanyon

1. fogaspozicio

A felsé fogaspozicio lassu haladashoz alkalmas.

» Ebben a helyzetben pihentetve egyenesitse ki
a felsGtestét.

2. és 3. fogaspozicid

A kdzépsb és legalso fogaspozicié alkalmas
a gyors haladashoz és a hegymenethez.

» A kdzéps6 pozicidban tartsa a karjat és
a csukldjat egyenesen, és pihentesse.

> Alegalsoé helyzetben dontse a felsétestet kissé
lejjebb. Tartsa ujjait a fékkar kdzelében
hasznalatra készen.
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7.15.2 Kormanyvégek (bar ends)
hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

Normal kormany esetén hasznalhat kiegészitdé
kormanyvéget, amelyet ,bar ends”-nek is
neveznek.

Az éllithaté bar ends gémbcsukloval rendelkezik,
amely lehet6évé teszi az optimalis pozicié szabad
megvalasztasat.

» Allitsa be megfeleléen a Bar Ends-t. Ehhez
a kéznek, a kbnyoknek és a vallnak egy
vonalban kell lennie, amikor ramarkol
a fogantyura.

» Menet kozben mindig valtoztasson
a fogaspozicién a lapos (1) és a fuggébleges
(2) kéztartas kozott.

= Ez megakadalyozza a kezek tulterhelését,
kifaradasat és zsibbadasat.

2

158. abra: Fogaspozicié a kormanyvégen (bar end)
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7.15.3 Boérmarkolatok hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

Izzadsag és az emberi b6r zsirja a bor két
legnagyobb ellensége. Ezek beszivodnak a bérbe
és gyorsan rideggé teszik, mikézben a bér
felpuhulhat és ledorzs6l6dhet.

P Viseljen kesztyit.

Napfény, ill. UV- fény karositja a festést, és a bér
kiszaradasahoz és fakulasahoz vezethet.

» Pedelec parkolasa arnyékban.

Nedvesség hatasara a bér levalhat a hordozé
anyagrol és penész képzddhet.

» Ha a bérmarkolatok nedvesek lesznek,
szaritsa meg teljesen a markolatokat.
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7.16 Elektromos hajtomiirendszer hasznalata

7.16.1 Elektromos hajtémiirendszer
bekapcsolasa

/\VIGYAZAT

Bukas hianyzé fékezési készenlét miatt

A bekapcsolt hajtomirendszert a pedélokra
gyakorolt erbvel lehet aktivalni. Ha a hajtast
véletlenul aktivalta és nem éri el a féket, személyi
séruléssel jard bukas keletkezhet.

» Soha nem szabad az elektromos
hajtomirendszert bekapcsolni, ill. azonnal
kikapcsolni, ha nem tudja biztosan elérni
a féket.

v’ Egy kielégitéen feltoltétt akkumulator van
a pedelec-be behelyezve.

v Az akkumulator szilardan régzitve van és le van
zarva. Az akkumulatorkulcs el van tavolitva.

v A sebességérzékels helyesen csatlakoztatva
van.

» Nyomja meg réviden (<3 masodpercig) a be-ki
gombot (fedélzeti szamitdgép).

& BOSCH

159. abra: A Be-ki gomb elhelyezkedése a System
Controller egységen

= Az inditasi animaciot kdvetden szines
kijelzéssel megjelenik az akkumulator feltoltési
szintje a feltdltési szintjelzén (kezel6egyséq)
és a beallitott rasegitési szint a System
Controller rasegitési szint kijelzéjén.

= A pedelec menetkész.
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Ha a hajtémirendszer be van kapcsolva, a hajtas
aktivalddik, amint a pedalokat kelld erével
mozgatja (kivéve, ha ,OFF” rasegitési szint van
kivalasztva). A motorteljesitmény

a kezel6egységen kivalasztott rasegitési szinthez
igazodik.

7.16.1.1 ,,eBike Lock” funkcio aktivalasa
(opcionalis)

v A konfiguralt okostelefon be van kapcsolva.

v Az okostelefon akkumulatoranak toltéttségi
szintje elegendé.

v Az okostelefon a kezel6egység kdzvetlen
kozelében talalhato.

= Az .eBike Lock” funkcidé automatikusan
deaktivalodik.

= A hajtdmlegység két hangjelzést ad le.

7.16.2 Az elektromos hajtomiirendszer
kikapcsolasa

Mihelyt normal izemben abbahagyja a pedalok
hajtasat vagy mihelyt eléri a 25 km/h sebességet,
a hajtomiirendszer altal nyujtott rasegités
kikapcsol. A rasegités ujra elindul, mihelyt

a kerékparos ismétralép a pedalra és a sebesség
25 km/h alatt van.

Tovabb lehetéség van a hajtomirendszer
manualis kikapcsolasara a kezel6egységen.

» Nyomja meg réviden (<3 masodpercig) a be-ki
gombot (kezelbegység).
= A feltdltési szintjelz6 (kezelbegység) és

a System Controller rasegitési szint kijelzéje
kialszik.

= Tiz perccel az utolsé parancs utan, valamint
azutan, hogy nem kértek le teljesitményt az
elektromos hajtomiirendszerbdl, az elektromos
hajtdmirendszer automatikusan kikapcsol.

= A pedelec ki van kapcsolva.
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717 Kezeléegységek hasznalata

7.17.2 A vilagitas hasznalata
a hajtomiirendszernek bekapcsolva kell

P Soha ne hasznalja a kezel6egységeket lennie.

markolatként. Ha a pedelec-et
a kezel6egységeknél fogva megemeli,
alkatrészek sérilhetnek meg javithatatlanul.

7.17.1 Rasegitési szint beallitasa
Mini-Remote

» Nyomja meg réviden (<1 masodperc) a plusz
gombot.

= A rasegités né.

» Nyomja meg réviden (<1 masodperc)
a minusz gombot.

= A rasegités csokken. 162. abra: A vilagitas gomb elhelyezkedése

P A vilagitas gombot nyomja 1 masodpercnél
1 hosszabb ideig.

= Az els6 lampa és a hatso lampa egyszerre
bekapcsol.

7.17.3 A tolasi rasegités hasznalata

2
/\VIGYAZAT
oo g < gomb (1) & & minusz gomb (2) Személyi sériilés a pedalok és kerekek
kdvetkeztében

System Controller

y A pedalok és a meghaijté kerék a tolasi rasegités
> Nyomja meg réviden (<1 masodperc) az hasznélata kézben forognak. Ha a pedelec

Uzemméd gombot. kerekei a tolasi rasegités hasznalata kzben nem

= A rasegités né. érintkeznek a talajjal (pl. ha lépcsén viszi fel

a kerékpart vagy a kerékpartartdé rakodasat

P Nyomja le 1 masodpercnél hosszabban az végzi), fennall személyi sériilés veszélye.

Uzemméd gombot.
P A tolasirasegités funkciot kizardlag a pedelec

= A rasegités csokken. . . .
toldsa esetén hasznalja.

P> A tolasi rasegités hasznalata kézben pedelec-
et mindkét kezével biztosan vezesse.

» Tervezzen be elegend6 szabad mozgasteret
a pedalok szamara.

161. abra: Az Uzemmoéd gomb elhelyezkedése
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v A hajtémii kimélése érdekében hegymenetben
az els6 fokozat ajanlhato.

163. abra: A tolasi rasegités gomb elhelyezkedése (1)

1 A tolasi rasegités gombot nyomja 1
masodpercnél hosszabb ideig. Tartsa nyomva
a gombot.

= Kialszik a feltdltési szintjelzd (kezelbegyséq),
és menetirdnyban fehér futéfény jelzi
a készenlétet.

2 A koévetkezd 10 masodpercen belil végre kell
hajtani a kdvetkezd akciok valamelyikét:

» A pedelec elbre tolasa.
P> A pedelec hatrafelé tolasa.

P Végezzen a pedelec-kel oldaliranyu ingazo
mozgast.

= Atolasirasegités bekapcsol. A futofényl fehér
oszlop szine jégkékre valtozik.

= A motor tolni kezd.

3 A motoros rasegités kikapcsolasdhoz engedje
el a tolasi rasegités gombot
a kezel6egységen.

4 A motoros rasegités Ujboli aktivalasahoz 10
masodpercen beliil nyomja meg a tolasi
rasegités gombot.

5 Ha a motoros rasegités 10 masodpercen belll
kikapcsolva marad, automatikusan lekapcsol
a tolasi rasegit6 funkcio.

2. rész/3_MY23l0a - HU_1.0_23.12.2024

A tolési résegités szintén automatikusan
lekapcsol, ha

» ahatso kerék leblokkol,

* nem sikerll athaladni a kiisz6bokon,

+ valamelyik testrész blokkolja a kerékpar
hajtokarjat,

* egy akadaly tovabbforgatja a hajtokart,

* ha pedaloznak,

* megnyomija a plusz gombot vagy a be-ki
gombot.
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7.18 A fék hasznalata

Z\FGIELMEZTETES| Bukas a fék meghibasodasa
kovetkeztében

Olaj vagy ken6anyag egy tarcsafék féktarcsajan,
ill. egy felnifék felnijén a fék teljes kieséséhez
vezethet. Ennek sulyos személyi sérilésekkel
jard bukas lehet a kdvetkezménye.

P Soha ne hagyja, hogy olaj vagy kenéanyag
érintkezzen a féktarcsaval, ill. a fékbetétekkel
és a felnivel.

P Ha a fékbetétek olajjal vagy ken6anyaggal
érintkeztek, Iépjen kapcsolatba szakizlettel
a komponensek tisztitasahoz, ill. cseréjéhez.

A fék hosszu ideig tartd, folyamatos mikodtetése
esetén (pl. hosszu lejtmenetben) az olaj

a fékrendszerben felmelegedhet. Ezaltal
g6zbuborék képzédhet. Ez a fékrendszerben l1évd
viz vagy légbuborékok kitagulasahoz vezethet.
Ezaltal a fékkar uthossza hirtelen megndéhet.
Ennek sulyos személyi sérulésekkel jaré bukas
lehet a kdvetkezménye.

» Hosszu lejtmenetben rendszeresen engedje ki
a féket.

P Hasznélja felvaltva az els6 és a hatso kerék
féket.
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7.18.1 Keézifék hasznalata

164. abra: Hatso (1) és elsé (2) kézifék, példa: SHIMANO
féek

P Optimalis fékezési eredményhez fékezésnél
ne hajtsa a pedalokat.

» Hlzza meg a bal kéziféket az elsé kerék fék
mikodtetéséhez.

P Huzza meg a jobb kéziféket a hatsé kerék fék
mikédtetéséhez.

7.18.2 A kontrafék hasznalata

1 Tekerje a pedalokat a -3 6ra, ill. 9- 6ra
helyzetbe.

2 Hajtsa a pedalokat a menetirannyal ellenkez6
iranyban a kivant sebesség eléréséig.
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719 Fékek

/I\FGIELMEZTETES| Bukas a fék meghibasodasa
kovetkeztében

Olaj vagy kenbanyag egy tarcsafék féktarcsajan, ill.
egy felnifék felnijén a fék teljes kieséséhez vezethet.
Ennek sulyos személyi sériilésekkel jaré bukas lehet
a kdvetkezménye.

P Soha ne hagyja, hogy olaj vagy kenéanyag
érintkezzen a féktarcsaval, ill. a fékbetétekkel és
a felnivel.

P Ha a fékbetétek olajjal vagy ken6anyaggal
érintkeztek, Iépjen kapcsolatba szakizlettel
a komponensek tisztitasahoz, ill. cseréjéhez.

A fék hosszu ideig tarto, folyamatos mikddtetése
esetén (pl. hosszu lejtmenetben) az olaj

a fékrendszerben felmelegedhet. Ezaltal gézbuborék
képz6dhet. Ez a fékrendszerben Iévé viz vagy
légbuborékok kitagulasahoz vezethet. Ezaltal a fékkar
uthossza hirtelen megnéhet. Ennek sulyos személyi
sérulésekkel jaré bukas lehet a kbvetkezménye.

P Hosszu lejtmenetben rendszeresen engedje ki
a féket. Hasznalja felvaltva az els6 és a hatsé kerék
féket.

Kerékparozas kdzben a motor hajtéereje lekapcsol, ha
a kerékparos mar nem haijtja a pedalokat. Fékezésnél
nem kapcsol ki a elektromos hajtdmilrendszer.

P Optimalis fékezési eredményhez fékezésnél ne
hajtsa a pedalokat.

7.19.1 Kézifék hasznalata

165. abra: Hatso (1) és elsé (2) kézifék, példa: SHIMANO fék

» Hlzza meg a bal kéziféket az elsé kerék fék
miikbdtetéséhez.

P Huzza meg a jobb kéziféket a hatso kerék fék
miik6dtetéséhez.
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7.19.2 A kontrafék hasznalata

1 Tekerje a pedalokat a -3 6ra, ill. 9- éra helyzetbe.

2 Hajtsa a pedalokat a menetirannyal ellenkez6
iranyban a kivant sebesség eléréséig.

7.20 Valtas

/A\VIGYAZAT Bukasveszély a tul magas rasegitési
fokozat miatt elindulaskor

Amennyiben az erés motorral rendelkez pedelec
elindulasakor vagy hegymenetben valo elindulaskor tul
magas rasegitési fokozatot valasztanak, er6s rantas
torténik. Az els6 kerék a levegbbe emelkedhet, vagy
a hatso kerék oldalirdnyban kivagodhat. Ennek
személyi sérilésekkel jaro bukas lehet

a kdvetkezménye.

» A pedelec-kel soha ne induljon el magas rasegitési
fokozattal.

» Elindulaskor mindig azt a legalacsonyabb
sebességfokozatot valassza, melynél az els6 kerék
nem emelkedik el a talajtol.

» Hegymenetben toérténd elindulaskor lehetdleg kis
erével induljon el.

P Az els6 kdzuti hasznalat el6tt gyakorolni kell az
elindulast.

A megdfelel sebesség kivalasztasa el6feltétel a testet
kiméld kerékparozashoz és az elektromos
hajtomiirendszer kifogastalan mikodéséhez. Az
optimalis pedalhajtasi frekvencia 70 és 80 fordulat per
perc k6zott van.

P A valtasi folyamat k6zben a pedalhajtast rovid idére
meg kell szakitani. Ez megkdnnyiti a valtast és
a hajtomivel kapcsolédd egységek
elhasznalédasét is csokkenti.
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7.20.1 Kilso valté hasznalata

A helyes fokozat kivalasztasaval azonos eréfeszités
mellett megndvelheti a sebességet és
a hatotavolsagot.

v’ A valtasi folyamat kdzben a pedalhajtast rovid idére
meg kell szakitani. Ez megkdnnyiti a valtast és
a hajtémivel kapcsoldédé egységek elhasznalodasat
is csOkkenti. A hajtokart viszont valtas kézben
mozgasban kell tartani.

166. abra: Valtas A karral, példa: SL-M315 valto

Az A kar a legkisebb kisfogaskerékrél felkapcsol
a legnagyobb kisfogaskerékre.

» Allitsa az A valtokart 1. poziciéba.
= Egy kisfogaskerékkel feljebb kapcsol.
» Allitsa az A valtékart 2. poziciéba.

= Két kisfogaskerékkel feljebb kapcsol.

167. abra: Valtas B karral, példa: SL-M315 valto

A B kar a legnagyobb kisfogaskerékrdl lekapcsol
a legkisebb kisfogaskerékre. 2 lehetéség all
rendelkezésre az egy fokozattal lefelé kapcsolashoz:

» Allitsa az B valtokart 1. poziciéba.

= Egy kisfogaskerékkel lejjebb kapcsol.
» Allitsa a B valtékart 2. poziciéba.

= Egy kisfogaskerékkel lejjebb kapcsol.
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Valtas
P> A valtéegységgel tegye be a megfelel6 fokozatot.

= A valté fokozatot valt.
= A valtokar visszatér kiindulasi helyzetébe.

P Blokkolja a valtasi miiveleteket, tisztitsa meg
a valtomiivet és kenje le.

7.20.2 A Pinion hajtomi hasznalata

7.20.2.1 A SMART.SELECT automatikus
valtobeallitas aktivalasa
v" A pedelec all.

P A <Shift> meniiben a fedélzeti szamitégépen
a beallitasok alatt aktivalja a START.SELECT
funkciot.

= Megallaskor a valté automatikusan
a meghatéarozott indulé fokozatra kapcsol.

7.20.2.2 A SMART.SELECT automatikus
valtobeallitas aktivalasa
v’ A pedelec all.

P A <Shift> menilben a fedélzeti szamitégépen
a beallitasok alatt aktivalja a PRE.SELECT
funkciot.

= A rendszer menet kdzben pedélhajtas nélkil
automatikusan a sebességhez tokéletes fokozatba
kapcsol a preferalt pedalhajtasi frekvencian.

7.20.2.3 Manualis kapcsolas E-Trigger TE1-gyel

A Pinion hajtomi 9, ill. 12 sebességfokozatot kapcsol.
Egy menetben tdbb fokozat kapcsolasa lehetséges
(pl. a 06-0sr6l a 02-esre). Az all6 helyzetben, ill.

a hajtokar nyugvasa vagy hatrafelé forgasa esetén
torténd sebességvaltas lehetséges, és kiméli

a hajtomdavet.

A visszafelé valtas (12-11-10 ... -01) terhelés alatt
korlatozottan lehetséges. A valtasi mivelet addig nem
hajtédik végre, amig a hajtokarra, ill. a pedalra
gyakorolt nyomas tul nagy.

Egy a hajtomiben talalhaté szerkezet lehetbvé teszi
a felfelé valtast (01-02-03 ... -12) terhelés alatt. Ez
minden sebességvaltasnal lehetséges, kivéve

a mindenkori osztomUivek k6z6tti sebességvaltasok
esetén. llyen esetben roévid idére el kell venni

a nyomast a pedalrdl.

P Visszafelé valtaskor (12-11-10 ... -01) mindig
csOkkenteni kell a pedalra gyakorolt nyomast.
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P1.12 motorra érvényes

P Felfelé valtaskor a 04-esrél az 05-Osre és a 08-
asroél a 09-esre mindig csdkkenteni kell a pedalra
gyakorolt nyomast.

P1.9 motorra érvényes

Felfelé valtaskor a 03-asrol az 04-esre és a 06-osrol
a 07-esre mindig csOkkenteni kell a pedalra gyakorolt
nyomast.

P Felfelé valtashoz az eliilsé valtdkart (1) hatrafelé
kell nyomni.

P Visszavaltashoz az eliilsé valtékart (2) hatrafelé
kell nyomni.

= A valté fokozatot valt.

= Némely esetben el6fordulhat, hogy a hajtékar egy
adott valtasi miveletkor kb. 10°-kal ,beesik®.
Ezaltal egy rantas keletkezik, amig a kilincs nem
rogzil a kdvetkez6 fogon. Ez a jelenség nem
szuntethetd meg, és nem okozza a hajtomu
karosodasat.

7.20.3 SHIMANO agyvalté hasznalata

/\VIGYAZAT Bukas hibas alkalmazas
kovetkeztében

Ha valtas kézben tul sok nyomast gyakorol

a pedalokra és miUkddteti a valtékart vagy egyszerre
tobb fokozatot kapcsol, labai lecsuszhatnak

a pedalokrél. Ennek személyi sérilésekkel jaré bukas
vagy atfordulas lehet a kdvetkezménye.

Tobb fokozat kis fokozatra valo valtasa ahhoz
vezethet, hogy a forgathaté valtomarkolat kiilsé
hlavelye ugrik. Ez nem zavarja a forgathato
valtémarkolat mikédéképességét, mivel a kapcsolasi
mivelet utan a kiilsé megvezetés visszatér eredeti
helyzetébe.

P Valtas kozben kis erét gyakoroljon a pedalokra.

» Soha nem valtson egynél tébb fokozatot.
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m A bels6 agy nem teljesen vizhatlan. Ha

viz jut be az agyba, rozsdasodhat és emiatt nem tudja
ellatni kapcsolasi funkciojat.

P Soha ne hasznalja a pedelec-et olyan helyeken,
ahol viz hatolhat az agyba.

m Ritka esetekben kapcsolas utan zajok
észlelhet6k a valtdmibél az agy belsejében, amelyek

Osszefliggésben vannak a normal valtasi mivelettel.

m Soha ne szerelje szét sajat maga az

agyat. Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

N :
\Ql\y

168. abra: SHIMANO SL-C30000-70 valté

P Felfelé valtashoz (4) forditsa hatra a forgathaté
valtémarkolatot (1).

P> Lefelé valtashoz (2) forditsa elére a forgathato
valtomarkolatot (1).

= A valté fokozatot valt.

= A kijelzés (3) a valtott fokozatot mutatja.
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7.20.4 SHIMANO agyvalté hasznalata

/\VIGYAZAT Bukas hibas alkalmazas
kovetkeztében

Ha valtas kézben tul sok nyomast gyakorol

a pedalokra és miUkddteti a valtékart vagy egyszerre
tobb fokozatot kapcsol, labai lecsuszhatnak

a pedalokrél. Ennek személyi sérilésekkel jaré bukas
vagy atfordulas lehet a kdvetkezménye.

Tobb fokozat kis fokozatra valo valtasa ahhoz
vezethet, hogy a forgathaté valtomarkolat kiilsé
hlavelye ugrik. Ez nem zavarja a forgathato
valtémarkolat mikédéképességét, mivel a kapcsolasi
mivelet utan a kiilsé megvezetés visszatér eredeti
helyzetébe.

P Valtas kdzben kis erét gyakoroljon a pedalokra.

» Soha nem valtson egynél tébb fokozatot.

m A bels6 agy nem teljesen vizhatlan. Ha

viz jut be az agyba, rozsddsodhat és emiatt nem tudja
ellatni kapcsolasi funkciojat.

P Soha ne hasznalja a pedelec-et olyan helyeken,
ahol viz hatolhat az agyba.

M Ritka esetekben kapcsolas utan zajok

észlelheték a valtomibdl az agy belsejében, amelyek
Osszefliggésben vannak a normal valtasi mivelettel.

m Soha ne szerelje szét sajat maga az

agyat. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

N 1
\Q\@

169. abra: SHIMANO SL-C30000-70 valtoé
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P Felfelé valtashoz (4) forditsa hatra a forgathatd
valtomarkolatot (1).

P Lefelé valtashoz (2) forditsa elére a forgathaté
valtémarkolatot (1).

= A valto fokozatot valt.

= A kijelzés (3) a valtott fokozatot mutatja.
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7.21 Teleszkopos villa beallitasa

P A rugozas és a lengéscsillapitas beallitasa
menet kdzben a teleszkdpos villan vagy
a taviranyiton (teleszképos villa):

Felfiiggesztés

Lejtdk és egyenetlen terep nyitva, ill.
OPEN
Lapos, dombos, sik vagy enyhén gorongyds | kuszob, ill.
terep, ill. egyenetlen utak kozépsd
helyzet
Hegymenet vagy aszfaltozott utak lezaras, ill.
LOCK

Lengéscsillapitas
GoOrongyos terep puha

Egyenletesen dombos terep és kanyarokban = kemény

7.21.1 A teleszképos villa rugézasanak
beallitasa

Zar
Némely teleszkopos villa zarral (angolul lockout-
nak is nevezik) rendelkezik a villakoronan vagy

taviranyitoval (angolul remote lockout-nak is
nevezik) a kormanyon.

A felfliggesztés értelme, hogy a tala;j
egyenetlenségeit rugozva felfogja és kiegyenlitse,
legyen sz6 egyenetlen kerékparutrol, diléatrol
vagy terepen vald hasznalatrél. Nagyon jol
aszfaltozott utakon valé kerékparozaskor vagy
hegymenetben a felfliggesztés nagyon sok motor-
és izomerét vesz fel. Ezaltal megnd az
energiafogyasztas, és csdkken a hajtas. Ezért
aszfaltozott utakon és hegymenetben ésszeri
zarni a felfuggesztést.

A lezart beallitas megakadalyozza, hogy
a teleszkopos villa addig berug6ézzon, amig erés
Utés nem torténik. A teleszkdpos villa nagyon erés
Utésnél vagy lefelé mozgaskor berugézik.

Kiliszob (opcionalis)

Ugy, mint a zar, a kiiszob izemmod is
megakadalyozza teleszkdpos villa berugézasat.
A teleszkopos villa kdzepestdl erdsig terjedd
utésnél vagy lefelé mozgaskor berugézik.
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7.22 Parkolas

w H6 vagy kbézvetlen napsugarzas

kovetkeztében a guminyomas a megengedett
maximalis nyomas folé emelkedhet. Ezaltal
a gumiabroncs karosodhat.

» Soha ne allitsa le a pedelec-et napon.

» Forré napokon rendszeresen ellenérizze és
szlkség szerint szabalyozza be
a guminyomast.

PEEE A nyitott kialakitas miatt a behatold

folyadék fagypont korali h6mérsékleteken
zavarhat bizonyos funkcidkat.

P Tartsa mindig szarazon és fagymentesen
a pedelec-et.

P Ha a pedelec-et 3 °C alatti hdmérsékleten
hasznadlja, el6tte a szaklzletben szervizelést
kell végeztetni és el6 kell késziteni a téli
hasznalatot.

w A pedelec nagy sulya alatt puha

fellileten az oldaltamasz beslillyedhet. A pedelec
felbillenhet és felborulhat.

P A pedelec-et csak sik és szilard talajon allitsa
le.
1 Kapcsolja ki a hajtémirendszert.

2 Leszallas utan az oldaltamaszt labaval hajtsa
le teljesen a felallitas elétt. Ugyeljen a biztos
allasra.

3 Allitsa fel teljesen a pedelec-et és vizsgalja
meg az allékonysagat.

4 Ha a pedelec-et a szabadban parkolja,
nyereghuzattal takarja le a nyerget.

5 Kerékparlakattal zarja le a pedelec-et.

6 Lopasvédelemként tavolitsa el az
akkumulatort.

7 Minden Ut utén végezze el a pedelec tisztitasat
és apolasat, lasd 7.7 fejezet.
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Ellendrzési lista minden kerékparozas utan
Tisztitas

Vilagitas és reflektorok lasd 7.7.5 fejezet
Fék lasd 7.7.5 fejezet

Teleszkopos villa lasd 7.7.1 fejezet

Rugds nyeregcs6 lasd 7.7.6 fejezet

Hatso lengéscsillapitd lasd 7.7.7 fejezet

Pedal lasd 7.7.4 fejezet

Apolas

Teleszkopos villa lasd 3 fejezet
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7.22.1 Gyorsallitasu kormanyszar
becsavarozasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

Helytakarékos leallitashoz forditsa be
a gyorsallitasu kormanyszarat.
1 Nyissa a kormanyszar gyorskioldéjat.

2 Nyomja lefelé a kormanyt annyira, amennyire
lehet.

170. abra: A magassag allitasa

3 Ujjaval emelje fel a reteszelésoldé csapot.

171. abra:

172. abra: A kormany elforditasa
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4 Forditsa el 90°-kal a kormanyt.

5 Zarja a kormanyszar-gyorskioldoét.

7.23 A pedal behajtasa

/\VIGYAZAT Az ujjak zGz6dasa a pedal be- és
kihajtasahoz valé retesz miatt

A pedal be- és kihajtasahoz valo retesz nagy
feszit6erével mikodik. Fennall ujjak
becsipddésének veszélye.

» Soha ne hagyja a be- és kihajthaté pedaltartét
ellenérizetlendl razarodni.

» A pedal fel- és lehajtasakor ligyeljen ujjainak
helyzetére.

Megsértése esetén kdnnyebb vagy kbzepesen
sulyos személyi sérulésekhez vezethet.
A veszélyeztetés kockazati foka alacsony.

v’ Tisztitsa meg a pedalt (lasd 7.7.4 fejezet).

1 Két ujjal huzza lefelé a pedal be- és kihajtdsdhoz
valo reteszét (1) és tartsa meg az adott
helyzetben.

= A be- és kihajtasra szolgaloé rendszer
reteszelése ki van oldva.

173. abra: A pedal be- és kihajtasara szolgalo reteszének (1)
lefelé huzasa

2 Hajtsa felfelé a pedalt.

3 Afogas fellazitasaval hagyja a kiindulasi
helyzetébe visszatérni a pedal be- és
kihajtasara szolgal6 reteszét.

= A pedal be van hajtva.
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7.23.1 Lock funkcio aktivalasa

P Tavolitsa el a beallitasnal hasznalt fedélzeti
szamitogépet.

= A lock funkcié be van kapcsolva.
A hajtéomirendszer nem nyujt rasegitést.
Viszont a pedelec rasegités nélkil tovabbra is
hasznalhato.

= A hajtéegység lock hangot (hangjelzést) ad,
ameddig be van kapcsolva a hajtomirendszer.

= A lock funkcié allapotat a fedélzeti szamitéogép
behelyezése utan kb. 3 masodpercig lakat
szimbélummal mutatja a fedélzeti
szamitégépen.

7.23.1.1 Aktivalas System Controller és
Purion 200 esetén

= Az ,eBike Lock” funkcié a System Controller
esetén az elektromos hajtomiirendszer
kikapcsolasaval automatikusan aktivalédik.

= A hajtéegység lock hangot (hangjelzést) ad,
ameddig be van kapcsolva a hajtdmirendszer.

= Amig az ,eBike Lock” funkcié a bekapcsolast
kévetden aktiv, ezt az allapotot a System
Controller kezel6egységen fehér villogas és
(opcionalisan) a kijelzdn egy lakat szimbolum
jelzi kKi.
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8 Tisztitas, apolas és ellendrzés

/\FGYELMEZTETES Bukas a fék meghibasodasa
kovetkeztében

Olaj vagy kendanyag egy tarcsafék féktarcsajan, ill.
egy felnifék felnijén a fék teljes kieséséhez vezethet.
Ennek sulyos személyi sérilésekkel jaré bukéas lehet
a kdvetkezménye.

P Soha ne hagyja, hogy olaj vagy kenéanyag
érintkezzen a féktarcsaval, ill. a fékbetétekkel és
a felnivel.

P Ha a fékbetétek olajjal vagy kendéanyaggal
érintkeztek, I1épjen kapcsolatba szaklzlettel
a komponensek tisztitdsahoz, ill. cseréjéhez.

Tisztitas, dpolas vagy javitds utan hajtson végre
néhany fékezési probat.

/\FGYELNEZTETES| A fékrendszer nem fejére allitott vagy
lefektetett kerékparral torténé hasznalatra készilt.
Ezaltal a fék bizonyos korilmények kdzott nem
mikddik megfeleléen. Bukas kdvetkezhet be, aminek
személyi sérllés lehet a kdvetkezménye.

» Ha a kerékpart fejére allitja vagy lefekteti,
kerékparozas elétt néhanyszor miikodtesse a féket,
biztositva a fékek szabalyos miikodését

/\FIGYELNEZTETES. A fék tomitései nem allnak ellen nagy
nyomasoknak. Sérult fékek a fék meghibasodasahoz
és személyi sérlléssel jaré balesethez vezethetnek.

P Soha ne tisztitsa a kerékpart nagynyomasu
tisztitoval vagy sritett levegbvel.

» Ovatosan banjon vizslaggal. Soha ne tartsa
a vizsugarat kdzvetlenll a tomitési terlletekre.

Nagynyomasu tisztitdo hasznalata esetén
viz juthat a csapagyak belsejébe. Az ott [évd
ken6anyagok felhigulnak, megnd a surlédas és ezaltal
a csapagyak hosszabb tavon roncsolédhatnak.
Ugyancsak nem zarhato ki, hogy viz keril az
elektromos komponensekbe és ezek megrongalédasat
okozza.

P Soha ne tisztitsa a kerékpart nagynyomasu
tisztitoval, vizsugarral vagy sdritett levegével.
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m A zsirzott részek, pl. a nyeregcsé,

a kormany vagy a kormanyszar ezek utan mar nem
szorithatdk biztosan.

P Soha ne vigyen fel zsirokat vagy olajokat a szoritott
részekre.

m Er6s tisztitdszerek, mint az acetonok,

trikloretilének vagy metilének, valamint olddszerek,
amilyen a higito, alkohol vagy korréziévédd,
megtamadhatjak és roncsolhatjak a kerékpar
alkatrészeit.

P Csak jovahagyott tisztité- és apoldszereket
hasznéljon.

Ennek a tisztitasi utasitasnak a betartasaval
csOkkenthetd az alkatrészek kopasa, névelhetd az
Uzemidd és garantalhato a biztonsag.

8.1 Minden hasznalat elott

8.1.1 Védoberendezések ellendrzése

Ha a kerékpart szallitja vagy a szabadban parkolja,
a lanc-, ill. a szijvédé tarcsa, vagy a sarvéddk
letérhetnek és leeshetnek.

P Ellenérizze, hogy minden véd6berendezés
hianytalanul megvan.

P Sériilt vagy hianyzo védiéberendezés esetén
helyezze izemen kiviil a kerékpart. Lépjen
kapcsolatba a szakulzlettel.

8.1.2 Vazellendrzése

» Ellendrizze a vazon a repedéseket,
deformalddasokat és festési sérliléseket.

P Ha repedések, deformalédasok vagy festési
sérulések vannak, miel6tt Gzemen kivll helyezi
a kerékpart. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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8.1.3 Villa ellen6rzése

P Ellendrizze a villa repedéseit, deformalodasat,
elszinez6dott részeket, kifolyt olajat vagy a festés
sérlléseit. A rejtett helyeken is nézze meg az alsé
oldalon.

= Ellenérizze a vaz repedéseit, deformalddasat,
elszinez6dott részeket, kifolyt olajat vagy a festés
séruléseit, mielbtt Gzemen kivil helyezi
a kerékpart. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

8.1.4 Hatso lengéscsillapité ellenérzése

P Ellendrizze a hatso lengéscsillapito repedéseit,
deformalddasat, elszinez8dott részeket, kifolyt
olajat vagy a festés sériiléseit. A rejtett helyeken is
nézze meg az alsé oldalon.

= Ellenérizze a vaz repedéseit, deformalddasat,
elszinez6dott részeket, kifolyt olajat vagy a festés
séruléseit, mielbtt Gzemen kivil helyezi
a kerékpart. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
8.1.5 Csomagtarto ellendrzése

1 Tartsa a kerékpart a vaznal fogva. Tartsa
a csomagtartot a masik kezével.

2 A csomagtartét ide-oda mozgatva ellenérizze, hogy
minden csavarkdtés szilardan régzitve van-e.

= Huzza meg a meglazult csavarokat.

= A meglazult kosarakat kosartartoval vagy
kabelkotdozével tartésan rogzitse.
8.1.6 Sarvédok ellendrzése

1 Tartsa a kerékpart a vaznal fogva. Tartsa
a sarveddt a masik kezével.

2 A sarvédét ide-oda mozgatva ellenérizze, hogy
minden csavarkotés szilardan roégzitve van-e.

= Huzza meg a meglazult csavarokat.

8.1.7 Kerék korfutasanak ellenérzése

P Egymas utan emelje fel az els6 és a hatsé kereket.
Kbzben hozza mozgasba a kereket.

= Ha a kerék ferdén fut vagy meglazult, helyezze
Uzemen kivil a kerékpart. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.
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8.1.8 Gyorszar ellendrzése

P Ellendrizze a gyorszaraknal, hogy minden gyorszar
szilardan teljesen zarva véghelyzetben van-e.

= Ha a gyorszar nincs szilardan zart véghelyzetben,
nyissa a gyorszarat és allitsa véghelyzetbe.

= Ha a gyorszarat nem lehet szilard véghelyzetbe
allitani, helyezze Gzemen kivil a kerékpart. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

8.1.9 Rug6ds nyeregcso ellenérzése

» Hagyja be- és kirugdzni a rugés nyeregcsovet.

= Ha be- és kirugdzas kézben szokatlan zajok I1épnek
fel vagy a rugds nyeregcsé ellenallas nélkul enged,
helyezze Uzemen kivil a kerékpart. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

8.1.10 Csengob ellenérzése

1 Nyomja le a csengé gombjat.

2 Engedje visszaugrani a gombot.

= Ha nem hallhato vilagos és jol hallhaté
csengbhang, cserélje ki a cseng6t. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

8.1.11 Markolatok ellendrzése

P Ellenérizze a markolatok szilard rogzitését.

= Szoritsa meg a meglazult markolatok csavarjat.

8.1.12 Vilagitas ellenérzése
1 Kapcsolja be a vilagitast.

2 Ellenérizze, hogy vilagit-e a fényszéré és a hatso
lampa.

= Haa fényszord lampa és a hatsé lampa nem vilagit,
helyezze Uzemen kivil a kerékpart. Lépjen
kapcsolatba a szakulzlettel.
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8.1.13 Fék ellenérzése
1 All6 helyzetben nyomja meg mindkét kéziféket.
2 Hajtsa a pedalokat.

= Ha a kézifék megszokott helyzetében nem éplil fel
az ellennyomas, helyezze Gzemen kivil
a kerékpart. Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel.

= Ha a fék fékfolyadékot veszit, helyezze lizemen
kivul a kerékpart. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

8.2 Minden hasznalat utan

A kerékpar minden hasznalat utani tisztitasahoz
a kdvetkezb szerszamok és tisztitoszerek legyenek
készenlétben:

8.2.1 \Vilagitas és reflektorok tisztitasa

1 Tisztitsa meg az elsé fényszorot, a hatsé lampat és
a reflektorokat nedves kenddvel.

8.2.2 Fék tisztitasa

P A fék és a felni komponensein keletkezett
szennyezG8déseket enyhén nedves kendével
tisztitsa.

8.2.3 Teleszkopos villa tisztitasa

1 Nedves kenddvel tavolitsa el a szennyez6dést és
lerakodasokat az allocsdvekrdl és a lehuzo
tomitésekrél. Az allécsdveken ellenbrizze
a horpadasokat, karcolédasokat, elszinez6déseket
vagy a kifolyt olajat.

2 Kenje le néhany csepp szilikonspray-vel
a portdmitéseket és allocsdveket.

3 Tisztitds utan apolja le a teleszképos villat.

8.2.4 Rugés nyeregcso tisztitasa

P A csukldk szennyezddéseit kerékparozas utan
azonnal enyhén nedves kendével tisztitsa meg.

8.2.5 Teleszkopos villa apolasa

P Kezelje le a portomitéseket villaolajjal.
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8.2.6 Hatso lengéscsillapité tisztitasa
P A csukldk szennyezddéseit kerékparozas utan
azonnal enyhén nedves kenddvel tisztitsa meg.

8.2.7 Pedalok tisztitasa

P Tisztitsa meg a pedalokat kefével és szappanos
luggal.

8.3 Alaptisztitas
Az alaptisztitashoz szikséges:

8.3.1 Vaz és a fo alkatrészek tisztitasa

A f6 alkatrészek kozé tartozik a villa, a csomagtarto,
a sarvédok és az oldaltdmasz.

1 A szennyezddés intenzitasatél és makacssagatol
fuggden az alkatrészeket kompletten aztassa be
mosogatodszerrel.

2 ROovid hatasidé utan tavolitsa el a szennyezédést
szivaccsal, kefével és fogkefével.

3 Oblitse le az alkatrészeket vizzel egy
locsolékannabal.

4 Tordlje le az olajfoltokat zsireltavolitéval.
8.3.2 Kormanyszar tisztitasa

1 A kormanyszar tisztitasat kendével és szappanos
luggal végezze.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy locsolokannabol.

8.3.3 Kormany tisztitasa

1 Kenddvel és szappanos luggal tisztitsa meg
a kormanyt a markolatokkal és minden
kapcsoloval, ill. forgathato valtémarkolattal.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy locsolokannabdl.
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8.3.4 Markolatok tisztitasa

1 Szivaccsal, vizzel és szappanos luggal tisztitsa
meg a markolatokat.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy locsolékannabol.
Tisztitas utan apolja a gumimarkolatokat (lasd
6.4.8.1 fejezet).

8.3.4.1 Bormarkolatok tisztitasa

A bdrtermészetes termék és hasonl6 tulajdonsagokkal
rendelkezik, mint az emberi bér. Rendszeres tisztitas
és apolas segit a kiszaradas, ridegedés, foltosodas,
valamint a fakulas megel6zésében.

1 Téavolitsa el a szennyezbdést nedves, puha
kenddvel. A makacs szennyez6déseket bdrtisztitd
szerrel tavolitsa el.

2 Tisztitas utan apolja a b6rmarkolatokat (lasd 6.4.8.2
fejezet).
8.3.5 Nyeregcso tisztitasa

1 Nyeregcsd tisztitasat kendével és szappanos
luggal végezze.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy locsolokannabal.

3 Egy kend6 segitségével és zsireltavolitoval tordlje
le a szerel6paszta- vagy zsirmaradékokat.

8.3.6 Nyereg tisztitasa

1 Tisztitsa meg a nyerget langyos vizzel és
szappanos luggal benedvesitett kenddvel.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy locsoldkannabdl.

8.3.6.1 Bodrnyereg tisztitasa

A bértermészetes termeék és hasonlé tulajdonsagokkal
rendelkezik, mint az emberi bér. Rendszeres tisztitas
és apolas segit a kiszaradas, ridegedés, foltosodas,
valamint a fakulas megel6zésében.

1 Tavolitsa el a szennyezbdést nedves, puha
kendbvel.

2 A makacs szennyezbdéseket bértisztitd szerrel
tavolitsa el.

3 Tisztitas utan apolja a bérnyerget (lasd 6.4.11
fejezet).
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8.3.7 Gumiabroncsok tisztitasa

1 Szivaccsal, kefével és szappanos tisztitoszerrel
tisztitsa meg a gumiabroncsokat.

N

Oblitse le az alkatrészt vizzel egy locsolékannabal.

w

Tavolitsa el a beszorult zuzottkbvet és aprobb
koéveket.
8.3.8 Kiillok és kiill6feszité csavarok tisztitasa

1 Belllrél kifelé haladva tisztitsa meg a kiill6ket
szivaccsal, kefével és szappanos luggal.

2 Szivaccsal tisztitsa meg a felnit.
3 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy locsolokannabol.

4 Tisztitas utan apolja a kiill6feszité csavarokat (lasd
6.4.13 fejezet).

8.3.9 Agy tisztitasa
1 Huzzon védbdkesztyit.

2 Szivaccsal és szappanos luggal tavolitsa el
a szennyez6dést az agyrol.

3 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy locsolokannabol.

4 Zsireltavolitoval és kendd&vel tordlje le az
olajtartalmu szennyez6dést.

8.3.10 Valtéelemek tisztitasa

1 A valtét és a bovdenek vizzel, mosogatészerrel és
kefével tisztitsa meg.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy locsolokannabdl.

8.3.11 SRAM AXS valtémii tisztitasa

SEHIE Ha viz kerdl a valtdm( akkumulatoraba
vagy az akkumulatortartdba, akkor az akkumulator
tonkremegy.

» Ha benne van, a tisztitas el6tt vegye ki a valtdomi
akkumulatorat a SRAM valtomibdl, és helyezzen
akkumulator-levalasztot a valtdmibe.

» A valtom( akkumulatorat soha ne meritse vizbe.

» Az elektromos alkatrészeknél soha ne hasznaljon
savas vagy zsiroldé hatasu szereket.

» Soha ne hasznaljon vegyi tisztitoszereket vagy
oldészereket, mivel azok tonkretehetik a miianyag
alkatrészeket.

P Tisztitsa meg a valtdm{ 6sszes alkatrészét nedves
kendével.
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8.3.11.1 Valtokar tisztitasa

» Nedves, puha kendével évatosan tisztitsa meg
a valtokart.

8.3.12 Kazetta, lanckerekek és hatso valtoé
tisztitasa

1 Huzzon védékeszty(t.

2 Fujja be a kazettat, a lanckerekeket és a hatsé
valtét zsireltavolitoval.

3 ROovid aztatasi id6 utan kefével tavolitsa el a durva
szennyezbdést.

4 Mosson le minden alkatrészt mosogatdszerrel és
fogkefével.

5 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy locsolokannabol.

8.3.13 Fék tisztitasa
8.3.13.1 Kézifék tisztitasa

» Nedves, puha kendével évatosan tisztitsa meg
a kéziféket.

8.3.14 Féktarcsa tisztitasa

» Ovja a féktarcsat kenéanyagoktél és az emberi bér
zsirjatol.
1 Huzzon védékesztyt.

2 Permetezze be a féktarcsat féktisztitdé spray-vel.

3 Tordlje le egy kendbvel.

8.3.15 Szij tisztitasa

P Soha ne hasznaljon agressziv (savtartalmu)
tisztitoszereket, rozsdaoldét vagy zsireltavolitot
a szij tisztitasanal.

1 Nedvesitsen be egy kendbt szappanos luggal.
Helyezze a kendét a szij koré.

2 Tartsa gyenge nyomassal, mikdzben a szij a hatso
kerék forgatasaval lassan athalad a kendén.
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8.3.16 Lanc tisztitasa

» Ne hasznaljon agressziv (savtartalmu)
tisztitdszereket, rozsdaoldét vagy zsireltavolitot
a lanc tisztitasanal.

» Soha ne hasznaljon fegyverolajat vagy rozsdaoldé
spray-t.

P Soha se hasznaljon lanctisztité késziilékeket és ne
alkalmazzon lanctisztité flrd6t.

» Korbefutd védelemmel rendelkezd lancot az atfogo

ellendrzés alkalmaval tisztittassa meg és
apoltassa.

v' Tegyen ala Ujsagpapirt vagy papirkendéket
a szennyezddés felfogasara.

-

Mosogatdszerrel gyengén nedvesitsen be egy
kefét. Kefélje le a lanc két oldalat.

N

Nedvesitsen meg egy kend6t szappanos luggal.
Helyezze a kend6t a lanc koré.

w

Tartsa gyenge nyomassal, mik6zben a lanc a hatsé
kerék forgatasaval lassan athalad a kendén.

N

Kendével és zsireltavolitoval alaposan torolje le az
olajos, szennyezett [dncokat.

5 Tisztitas utan dpolja a lancot (lasd 6.4.16 fejezet).

8.3.16.1 Korbefuté lancvédos lanc tisztitasa

P Tisztitas el6tt el kell tavolitani a lancvédét. Lépjen
kapcsolatba a szakUzlettel.

P A lancvédoé also oldalan tisztitsa meg a vizkifolyo
furatot.

P Tisztitas utan apolja a lancot (lasd 6.4.16.1 fejezet).
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8.4  Apolas

Az apolasi utasitas betartasaval csokkenthetd az
alkatrészek kopasa, ndvelheté az zemidd és
garantalhato6 a biztonsag.

8.4.1 Vaz apolasa

P Fényes lakkfellleteken a keményviasz politar vagy
a véddviasz kiulonosen ellenalld. Ezek az
autoétartozék-kereskedésekben vasarolhaté
termékek alkalmatlanok matt lakkozasokhoz.

P Permetezé viaszt csak egy kis helyen végzett proba
utan hasznaljon.

1 Tordlje le a vazat egy kenddvel. Permetezze be

a vazat permetez6 viasszal és hagyja megszaradni.

2 Egy kend6 segitségével dorzsdlje le a viaszfatyolt.

8.4.2 \Villa apolasa

P Fényes lakkfellileteken a keményviasz politar vagy
a védbviasz kuldénosen ellenalld. Ezek az
autoétartozék-kereskedésekben vasarolhaté
termékek alkalmatlanok matt lakkozasokhoz.

P Permetezé viaszt csak egy kis helyen végzett proba
utan hasznaljon.

1 Tordlje le a villat egy kenddvel.

2 Permetezze be a vazat apolo olajjal és hagyja
megszaradni.

3 Egy kendd segitségével dorzsolje le Ujra
a viaszfatyolt.
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8.4.3 Csomagtarté apolasa
1 Tordlje le a csomagtartot egy kenddvel.

2 Permetezze be a csomagtartét permetezé viasszal
és hagyja megszaradni. Egy kendével tisztitsa meg
a csomagtartot.

3 Ontapado foliaval védje a csomagold taskak
kidorzsolédési helyeit, cserélje ki az elhasznalédott
Ontapado féliat.

4 Alkalmanként szilikonspray-vel vagy permetezé
viasszal apolja le a spiralrugdkat.

8.4.4 Sarvédoé apolasa

» A sarvéddé anyagatdl figgéen hordjon fel
keményviasz politurt, fémpoliturt vagy
milanyagapoldszert a termék hasznalati utmutatéja
szerint.

8.4.5 Oldaltamasz apolasa
1 Tordlje le a oldaltdmaszt egy kendével.

2 Permetezze be a oldaltamaszt permetez viasszal
és hagyja megszaradni.

3 Kenddvel tisztitsa meg a oldaltamaszt.

4 A tamasz csukléit kenje le spray-olajjal.

8.4.6 Kormanyszar apolasa

1 Permetezze be a lakkozott és polirozott
fémfellileteket permetezé viasszal és hagyja
megszaradni.

2 Egy kend6 segitségével dorzsolje le a viaszfatyolt.

3 Szilikon- vagy teflonolajjal olajozza be
a kormanyszar szarcsovét és a gyorskioldo
forgépontjat egy kendé segitségével.

4 Speedlifter Twist esetén olajozza be a Speedlifter
testben 1évd reteszelésoldod csapot.

5 A gyorskiold6 kezelési erejének csdkkentéséhez
adjon egy kevés savmentes kendzsirt
a kormanyszar gyorskiolddja és a csuszéidom
kozé.

6 Kupos szoritéval felszerelt kormanyszarnal évente
hordjon fel Uj szerel6paszta védoéréteget
a kormanyszar és a villaszar kdzotti érintkezési
tertletre.
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8.4.7 Kormany apolasa

1 Permetezze be a lakkozott és polirozott
fémfellleteket permetez6 viasszal és hagyja
megszaradni.

2 Egy kend6 segitségével dorzsdlje le a viaszfatyolt.

8.4.8 Markolatok apolasa

8.4.8.1 Gumimarkolatok apolasa

» Soha ne hordjon fel sikport bér- vagy habanyag
markolatokra.

» Kenje be a ragacsos gumimarkolatokat egy kevés
sikporral.

8.4.8.2 Boérmarkolat apolasa

Kereskedelmi bérapolészerek megdrzik a bér
simulékonysagat és ellenalloképességét, felfrissitik
a szinét és javitjak, ill. feltjitjak a foltosodas elleni
védelmet.

1 Alkalmazas el6tt nem szembetiind helyen prébalja
ki a bérapoldszert.

2 Abbérmarkolatok apolasat bérapoldszerrel végezze.

8.4.9 Nyeregcsd apolasa

1 A csavarkotéseket permetezd viasszal évatosan
konzervalja. Kbzben tgyeljen arra, hogy ne kerlljon
viasz a fém érintkezd fellletekre.

2 Evente Ujitsa fel a szerelépaszta védéréteget
a nyeregcsd és a nyeregszar fém érintkez6
fellletein.

8.4.9.1 Rugés nyeregcs6 apolasa

1 Kenje le a csukldkat spray-olajjal.

2 Hagyja be- és kirugdzni 6tszér a rugos
nyeregcsovet. Egy tiszta kenddvel tavolitsa el
a foldsleges kenbanyagot.
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8.4.9.2 Karbon nyeregcs6 apolasa

m Ha karbon nyeregcsoveket védé

szerelBpaszta nélkll helyez aluminiumvazba, az esd
és a szennyezett viz érintkezési korréziét okoz. Ezaltal
a nyeregcsovet mar csak nagy erdkifejtéssel tudja
oldani. A karbon nyeregcsé térése lehet

a kdvetkezménye.

1 Vegye ki a karbon nyeregcsdvet.

2 Egy kendd segitségével tavolitsa el a régi
szerel6pasztat.

3 Kendb segitségével vigyen fel Uj szerel6pasztat.

4 Sczerelje vissza a karbon nyeregcsovet.

8.4.10 Felni apolasa

» A kromozott felniket, rozsdamentes acélfelniket és
polirozott aluminiumfelniket krém- vagy
fémpolitarral apolja. Soha nem szabad
a fékfelliletet politurral apolni.

8.4.11 Bornyereg apolasa

Kereskedelmi bérapolészerek megérzik a bér
simulékonysagat és ellenalloképességét, felfrissitik
a szinét és javitjak, ill. feltjitjak a foltosodas elleni
védelmet.

1 Alkalmazas el6tt nem szembet(ind helyen prébalja
ki a bérapolészert.

2 A bérnyereg apolasat alulrél bérapoloszerrel
végezze. Csak er6sen igénybe vett és kiszaradt
bérnyeregnél végezze el az apolast felll is
bérapoldszerrel.

3 Az apoléas utan kerilje vildgos nadrag viselését,
mivel az apolészer befoghatja a ruhat.

8.4.12 Agy apolasa

1 Permetez6 viasszal f6leg a kill6furatok kordli
részen végezze a konzervalast. Kézben ugyeljen
arra, hogy ne jusson viasz a fék részeire.

2 Gumitdmitések apolasat egy kendd segitségével
végezze minddssze egy-két csepp szilikonspray-
vel. Tarcsafékeknél soha ne hasznaljon olajat.
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8.4.13 Kiill6feszitd csavar apolasa

1 Hordjon fel permetezd viaszt a felnik fel6li oldalrél
a killéfeszitdé csavarokra.

2 Erd6sen korrodalddott kiilléfeszité csavarokat apolja
le egy csepp kuszodolajjal vagy finomapoldé olajjal.

8.4.14 Valt6 apolasa

8.4.14.1 Valtémii kardantengelyek és kapcsol6gor-
goOk apolasa

» A kardantengelyeket és a valtomi és a hatsé valto
kapcsologorgéit kezelje le teflonspray-vel.

8.4.14.2 Valtokar apolasa

» Soha nem szabad a valtokarokat zsireltavolitoval
vagy kuszoolaj spray-vel kezelni.

» Néhany csepp spray-olajjal vagy miiszerolajjal
kenje le a kivulrél hozzaférhetd csuklokat és
mechanikat.

8.4.15 Pedal apolasa

1 Kezelje le a pedalokat spray-olajjal. Kézben
Ugyeljen arra, hogy ne keruljén ken6anyag a taposé
felUletre.

2 A tomitéseket és a mechanikat néhany csepp
olajjal takarékosan kenje le.

3 Egy tiszta kendével tavolitsa el a folsleges
kendanyagot.

4 A fém talplapokat permetezze be szilikonspray-vel.

8.4.16 Lanc apolasa

v" Tegyen ala Ujsagpapirt vagy papirkendéket a lancolaj
felfogasara.

1 Emelje meg a hatsé kereket.

2 Utemesen tekerje a hajtokart az éramutaté
jarasaval ellentétes iranyban.

3 Ujjaval érzéssel megnyomva engedjen
a lancolajpalackbdl leheletvékony olajfilmet
a lanctagokra. Az olajfilm annal vékonyabb, minél
gyorsabban forgatja a hajtokart.
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174. abra: Lanc kenése

4 Egy kend§ segitségével tordlje le a folosleges
lancolajat. A tul béségesen feljuttatott
olajmennyiség hatarozza meg a lanc késébbi
szennyez6désének mértékeét.

5 Neéhany 6ran at vagy éjszaka hagyja behatolni
a lancolajat a lanccsuklékba.

8.4.16.1 Korbefuto lancvédds lanc apolasa

v’ Tegyen ala Gjsagpapirt vagy papirkendéket a lancolaj
felfogasara.

1 Emelje meg a hatso kereket.

2 Utemesen tekerje a hajtékart az éramutato
jarasaval ellentétes iranyban.

3 Alancvédo felsé oldalan Iévé olajfuraton at ujjaval
érzéssel megnyomva engedjen a lancolajpalackbdl
leheletvékony olajfilmet a lanctagokra. Az olajfilm
annal vékonyabb, minél gyorsabban forgatja
a hajtokart.

4 Egy kend6 segitségével torolje le a folosleges
lancolajat. A tul béségesen feljuttatott
olajmennyiség hatarozza meg a lanc késébbi
szennyez6désének mértékét.

5 Neéhany 6ran at vagy éjszaka hagyja behatolni
a lancolajat a lanccsukldkba.

8.4.17 Fék apolasa

8.4.17.1 Kézifék apolasa

» Soha nem szabad a kéziféket zsireltavolitéval vagy
kuszodolaj spray-vel kezelni.

» Néhany csepp spray-olajjal vagy miszerolajjal
kenje le a kivilrél hozzaférheté csuklokat és
mechanikat.
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8.5 Ellendorzés

8.5.1 Kerék ellenérzése
1 Tartsa meg a kerékpart.

2 Tartsa az elsé, ill. hatso kereket, és probalja meg
a kereket oldalra mozgatni. Kézben ellendrizze,
hogy a kerékanya, ill. a gyorszar mozog-e.

= Ha a kerék, a kerékanya vagy a gyorszar
oldaliranyban mozdul, helyezze Gizemen kivul
a kerékpart. Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

3 Emelje meg egy kicsit a kerékpart. Forgassa meg
az elsé, ill. hatsé kereket. Kézben ellenérizze, hogy
a kerék sem oldalirdnyban, sem kifelé nem
csapkod.

= Ha a kerék oldaliranyban vagy kifelé csapkod,
helyezze Gzemen kivil a kerékpart. Lépjen
kapcsolatba a szakizlettel.

8.5.1.1 Belso ellendrzése

Tul kis guminyomas esetén a gumiab-

roncs nem éri el a teherbirdsat. A gumiabroncs nem
stabil és leugorhat a felnirél. Tal nagy guminyomas

esetén a gumiabroncs szétpattanhat.

A gumiabroncsok kopdalkatrészek és kornyezeti
befolyasok, mechanikus hatasok, kifaradas vagy
tarolas hatasara elhasznalédnak. Csak az optimalis
guminyomas biztositja a fokozott defektvédelmet,
alacsony gordilési ellenallast, hosszabb élettartamot
és tobb biztonsagot.

Levegdvesztés

Még a legtdmorebb belsé is folyamatosan veszit

a nyomasbdl, mivel az autégumikkal ellentétben

a guminyomas egy kerékpar gumiabroncsanal
Iényegesen magasabb és a falvastagsagok jelentésen
kisebbek. Havonta 1 bar nyomasvesztés normalisnak
tekinthet6. Ennek soran a nyomasvesztés magasabb
nyomasoknal Iényegesen gyorsabban és alacsony
nyomasoknal [ényegesen lassabban torténik.
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Guminyomas ellendérzése

A megengedett nyomashatarok a gumiabroncs
oldalfalan vannak megadva.

175. abra: Guminyomas bar-ban (1) és psi-ben (2)

» A guminyomast legalabb 10 naponként 6ssze kell
hasonlitani a kerékpar okmanyéba bejegyzett
értékkel.

Tlszelep

A guminyomast egyszer tliszelepnél nem lehet mérni.
Ezért a guminyomast a t61tétdmlében lassu pumpalas
mellett kerékparpumpéaval mérjik.

v’ Ajanlott nyomasmeérével ellatott kerékparpumpa
hasznalata.

Csavarozza le a szelepsapkat.
Oldja a felnianyat.

Csatlakoztassa a kerékpar légpumpat.

A WODN -

Lassan pumpalja fel a gumiabroncsot és kézben
figyelje a guminyomast.

5 Korrigalja a guminyomast a kerékpar okmanyéban
szerepl6 adatok szerint.

6 Haa guminyomas tul magas, oldja a hollandi anyat,
engedjen le levegbt és utana Gjra nyomja be
szorosan a hollandi anyéat.

7 Vegye le a kerékparpumpat.
8 Csavarozza ra szorosan a szelepsapkat.

9 A felnianyat ujjheggyel gyengén csavarozza ra
a felnire.

= Szikség esetén korrigalja a guminyomast (lasd
7.5.8.1 fejezet).
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Autoszelep

v’ Ajanljuk, hogy egy toltéallomas légpumpajat vagy
nyomasmerével felszerelt, korszer(i kerékparpumpat
hasznaljon. Régebbi és egyszeri kerékparpumpak
alkalmatlanok autdszeleppel valé toltésre.

Csavarozza le a szelepsapkat.
Oldja a felnianyat.

Csatlakoztassa a kerékparpumpat.

A WO DN -

Pumpalja fel a gumiabroncsot és kdzben figyelje
a guminyomast.

= A guminyomas az adatoknak megfelel6en
korrigélva van.

5 Vegye le a kerékparpumpat.
6 Csavarozza ra szorosan a szelepsapkat.

7 A felnianyat ujjheggyel gyengén csavarozza ra
a felnire.

= Sziikség esetén korrigalja a guminyomast (lasd
7.5.8.1 fejezet).
Francia szelep

v’ Ajanlott nyomasmeérével ellatott kerékparpumpa
hasznalata. Figyelembe kell venni a kerékparpumpa
kezelési utasitasat.

1 Csavarozza le a szelepsapkat.

2 Korllbelll négy fordulattal nyissa a recézett széli
csavart.

3 Tegye 6vatosan a szelepre a kerékparpumpat ugy,
hogy a szelepbetét ne gorbiljon meg.

4 Pumpalja fel a gumiabroncsot és kdzben figyelje
a guminyomast.

5 Korrigalja a guminyomast a gumiabroncson lathato
adatok szerint.

6 Vegye le a kerékparpumpat.

7 Ujjheggyel nyomja be szorosan a recézett széll
anyat.

8 Csavarozza ra szorosan a szelepsapkat.

9 A recézett széll anyat ujjheggyel gyengén
csavarozza ra a felnire.

= Szikség esetén korrigalja a guminyomast (lasd
7.5.8.1 fejezet).
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8.5.1.2 A gumiabroncsok ellenérzése

Kerékparguminal a profilnak sokkal kisebb

a jelentésége, mint pl. autéguminal. Ezért

a gumiabroncs, a terepkerékpar gumitél eltekintve,
meég kopott profillal is tovabb Gzemeltethetd.

1 Ellenérizze a futofelllet kopasat. A gumiabroncs
akkor van elhasznalédva, ha a futofellleten
a defektvédd betét vagy a karkaszszal lathatova
valik.
Mivel a defektekkel szembeni ellenalloképességet
a futofellilet vastagsaga is befolyasolja, ezért
ésszerl lehet, ha mar el6tte kicseréli
a gumiabroncsot.

176. abra: Profil nélkiili gumiabroncs, amelyet cserélni lehet
(1), és gumiabroncs attetsz6 defektvédelemmel (2), amelyet
cserélni kell

2 Ellenérizze az oldalfalak kopasat. Ha repedések
Iépnek fel, a gumiabroncsot cserélni kell.

3 Gumiabroncs cseréje magasfoki mechanikus
ismereteket feltételez. Ha a gumiabroncs le van
futva, a szakizletben kell cserélni.

8.5.1.3 Felnik ellen6rzése

Bukas elhasznalédott felni

kovetkeztében

Az elhasznalddott felni eltérhet és blokkolhatja
a kereket. Ennek sulyos személyi sérulésekkel jard
bukas lehet a kbvetkezménye.

» Rendszeresen ellendrizze a felni elhasznaldédasat.

» A felni repedései vagy deformalédasa esetén
helyezze izemen kivil a kerékpart. Lépjen
kapcsolatba a szakUzlettel.

177. abra: Példak kifaradasi repedésekre (1) és 6regedési
repedésekre (2)
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A felnik kopdalkatrészek és kérnyezeti befolyasok,
mechanikus hatasok, kifaradas vagy felnis fékeknél
a fékezés kovetkeztében elhasznalédnak.

P Ellenérizze a felniagy kopasat.

= Egy lathatatlan kopasindikatorral rendelkezé felni-
fék felnijei akkor vannak elkopva, ha a kopasjelz6
a felni illesztése teruletén lathatéva valik.

= A lathato kopasindikatoru felnik akkor vannak
elkopva, ha a fék dorzsfeliiletén 1évé fekete,
korkoros mélyedés mar nem lathaté.

P Ajanlott a fékbetét minden masodik cseréje
alkalmaval a felniket is cserélni.

8.5.1.4 Rogzitécsavar-lyukak ellenérzése

Roégzitécsavarok kifaradast és igénybevételt okoznak

a rogzitécsavar-lyuk szélén.

P Ellendrizze, hogy vannak-e repedések
a rogzitécsavar-lyuk szélén.

Ha repedések vannak a régzitécsavar-lyuk szélén,
Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

8.5.1.5 Rogzitécsavaragy ellendrzése

A régzitécsavar-lyukak gyengithetik

a gumiabroncsagyat.

P Ellendrizze, hogy a rogzitécsavar-lyukakbol
kiindulva fellépnek-e repedések.

= Ha repedések vannak a régzitécsavar-lyukakbol
kiindulva, lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

8.5.1.6 Felnihorgok ellenérzése

Mechanikus tések a felnihorgok deformalédasat
okozhatjak. A gumiabroncs biztonsagos szerelése
ilyen esetben mar nem garantalt.

P Ellenérizze a gorbe felnihorgokat is.

= Ha gorbe felnihorgokat talal, cserélje ki a felnit.
Soha nem szabad a felnit fogéval javitani és
visszahajlitani a horgot.

8.5.1.7 Kiillok ellendrzése

» Hivelykujjaval és mutatéujjaval gyengén nyomja
Ossze a kiilléket. Ellenérizze, hogy a feszités
minden killénél egyforma.

= Ha a feszités kilénb6z6 vagy a kill6k meglazultak,
Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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8.5.2 Fékrendszer ellendrzése

/\VIGYAZAT Bukas a fék meghibasodasa
kovetkeztében

Az elhasznalddott féktarcsak és fékbetétek, valamint
a hianyzo hidraulikaolaj a fékvezetékben csodkkentik
a fékteljesitményt. Ennek sulyos személyi
sérulésekkel jard bukas lehet a kdvetkezménye.

» Rendszeresen ellenérizze a féktarcsat,
fékbetéteket és a hidraulikus fékrendszert. Lépjen
kapcsolatba a szakulzlettel.

A fék ellen6rzésének gyakorisaga a hasznalat

intenzitasatol és az id6jarasi viszonyoktdl fligg. Ha

a kerékpart szélsbséges feltételek, mint pl. esé,

szennyez®édés vagy nagy kilométer-teljesitmény

esetén hasznalja, az ellenérzést gyakrabban kell
elvégezni.

8.5.2.1 Kézifék ellenérzése

1 Ellenérizze, hogy a kézifék minden csavarja
szorosan meg van-e huzva (lasd 3.5.4 fejezet).

2 Huzza meg a meglazult csavarokat.

3 Ellenérizze, hogy kézifék nem fordul el
a kormanyon (lasd 3.5.4 fejezet).

4 Huzza meg a meglazult csavarokat.

5 Ellenérizze, hogy teljesen meghuzott kézifék
esetén még legalabb 1 cm tavolsag marad
a kézifék karja és a markolat k6zott.

6 Ha a tavolsag tul kevés, igazitson
a markolatszélességen (lasd 5.2.19.5 fejezet).

7 Kézifék behuzasakor a pedal hajtasaval ellenérizze
a fékhatast.

P Ha a fékteljesitmény tul gyenge, allitsa be a fék
nyomaspontjat (lasd 6.5.9.8 fejezet).

» Ha a nyomaspont nem allithaté be, Iépjen
kapcsolatba a szakUzlettel.
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8.5.2.2 Hidraulikus fékrendszer ellendrzése

1 Huzza meg a kéziféket és ellenérizze, hogy lép-e ki
fékfolyadék a vezetékekbdl, csatlakozokbdl vagy
a fékbetéteken.

2 Ha valamelyik helyen fékfolyadék kilépését
tapasztalja, helyezze Gzemen kivll a kerékpart.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

Huzza meg tébbszdr és tartsa meg a kéziféket.

4 Ha a nyomaspont bizonytalanul érezhetd és
valtozik, légteleniteni kell a féket. Lépjen
kapcsolatba a szakUizlettel.

8.5.2.3 Bovdenek ellenérzése

1 Huzza meg tébbszor a kéziféket. Kézben
ellendrizze, hogy a bovdenek szorulnak-e vagy
fellépnek-e kaparé zajok.

2 Szemmel ellen6rizze a bovdenek mechanikus
allapotat és sértiléseit vagy a huzalvégek
szakadasat.

3 A kifogasolhato bovdeneket cseréltesse ki. Lépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.

8.5.2.4 Tarcsafék ellendrzése

Fékbetétek ellendrzése

P Ellendrizze, hogy a fékbetétek vastagsaga egy
helyen sem kisebb mint 1,8 mm és a fékbetét és
a tartélemez vastagsaga nem kevesebb mint
2,5 mm.

178. abra: Fékbetét ellendrzése beépitett allapotban a szallitasi
rogzités segitségével
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1 Ellenérizze a fékbetétek sériilését és erbs
szennyez6dését.

= A sérilt vagy er6sen szennyezett fékbetéteket
cseréltesse ki. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

2 Hulzza meg és tartsa a kéziféket.

3 Kobzben ellendrizze, hogy a szallitasi rogzités
befér-e a fékbetétek tartélemezei kozé.

= Ha a széllitasi rogzités befér a tartdlemezek kdzé,
a fékbetétek nem érték el a kopasi hatart.

= Elhasznalodéas esetén Iépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

Féktarcsak ellendrzése
v’ Huzzon keszty(it, mert a féktarcsa igen éles.

1 Fogja meg a féktarcsat, és enyhe rangatassal
ellenérizze, hogy a féktarcsa kotyogasmentesen ul-
e a keréken.

2 Ellenérizze, hogy a fékbetétek a kéziféek
meghuzasakor és elengedésekor egyenletesen és
szimmetrikusan visszatérnek a féktarcsa iranyaba.

= Ha a féktarcsat mozgatni lehet vagy a fékbetétek
szabdlytalanul mozognak, Iépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

3 Ellenérizze, hogy a féktarcsa vastagsaga egy
ponton sem kevesebb mint 1,8 mm.

= Ha a kopas meghaladja a megengedett hatart és
a féktarcsa vastagsaga 1,8 mm-nél kevesebb, ki
kell cserélni a féktarcsat. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

8.5.3 Lanc ellendrzése

P Ellenérizze a lanc rozsdasodasat, sérilését és
nehezen mozgathaté lanctagokat

= Cserélje ki a rozsdas, sérllt vagy nehezen
mozgathatd lancokat, mivel azok nem birjak
a hajtas huzoéterhelését, és hamarosan
elszakadnak. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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8.5.4 Lancfeszités ellenorzése

PETN Tl nagy szijfeszités ndveli a kopast. Tul
kis szijfeszités ahhoz vezethet, hogy a lanc leugrik
a lanckerekekrél.

» Havonta ellenérizze a lancfeszitést.

8.5.4.1 Feszités ellendrzése kiils6 valté esetén
Kllsé valtéval rendelkezé kerakparok esetén

a valtéomi megfesziti a lancot.

1 Ellendrizze a lanc beldgasat.

2 Ellenérizze, hogy a valtomiivet gyenge nyomassal
elére lehet mozgatni és magatdl visszaall korabbi
helyzetébe.

= Ha a lanc belég vagy a valtomld nem all vissza,
Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

8.5.4.2 Feszités ellendrzése agyvalté esetén

3 Korbefutd lancvéddvel felszerelt kerékparok esetén
tavolitsa el a lancvédét.

179. abra: Példa lancfeszités ellendérzésére: 5 mm felfelé,
10 mm lefelé = 15 mm eltérés

1 Lanc emelése felfelé. Mérje meg a tavolsagot
a kdzépponttol. Nyomja le a ldncot. Mérje meg
a tavolsagot a kézépponttol.

2 Az eltérés meghatarozasahoz adja 6ssze a két
ertéket.

3 Ellenérizze a lanc feszességét harom-négy ponton.

= Ha az eltérés nagyobb mint 20 mm, huzza meg ujra
a lancot.

= Ha az eltérés kisebb mint 10 mm, lazitsa meg
a lancot.
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P Agyvaltonal a lanc feszitéséhez a hatso kereket
hatra és el6re kell tolni. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

P Agyvaltoval vagy kontrafékkel rendelkezd kerékpar
esetén a lanc feszitése excenteres csapagy vagy
eltolhatd agytengely felfogatas segitségével
torténik a kbzépcsapagyban. A feszitéshez
specialis szerszamok és szakismeretek
sziikségesek. Lépjen kapcsolatba a szakUlizlettel.

8.5.5 Lanckopas ellendrzése

Minden lancnak van egy kopashatara. Ha ezt tullépi, ki
kell cserélni a lancot.

SHIMANO >1%

KCM >0,8 mm tagonként
SRAM >0,8%

ROHLOFF S: >0,1 mm tagonként

A: >0,075 mm tagonként

25. tablazat: Lanc gyarté szerinti kopashatara
8.5.5.1 Rutinellendérzés

A hagyomanyos lancok esetén szikséges
rutinvizsgalatot kézzel elvégezheti a lanckeréken.

1 Helyezze a lancot a legnagyobb lanckerékre.
2 Alancot emelje meg eldlrél a kerék kdzepe felé.

= Ha a lanc tébb mint fél lancszemmel felemelhetd
a lanckerékrdl, ellen6rizze, vagy forduljon
szakkeresked6hoz.

8.5.5.2 Ellenérzés

Mindegyik lanchoz gyarténként kilénb6z6 kopd
idomszer all rendelkezésre:

1 Dugja a méréidomot jobb oldalon két lanctag kézé.
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180. abra: A méréidom behelyezésre keriil
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2 Hajtsa le a méréidomot bal oldalon. 8.5.6 Szij ellendrzése

'/

llllll |

8.5.6.1 A szij kopasanak ellenérzése

P Szij ellenérzése tekintettel a kopasi jellemzékre:

181. abra: A méréidom leengedése a bal oldalon

= Ha a méréidom nem fér be a lancszemek kozé, 5 6
a lanc még nem kopott. 184. abra: Szij kopasi jellemzdi

Karbon bovdenszalak jelennek meg,
elhasznalddott szdvet 14thatd polimerrel,
szijfog hianyzik,

szimmetria hianya,

capafog vagy

repedések.

OO WN -

= Ha egy vagy tobb kopasi jellemzé all fenn, cserélje
ki a szijat. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

182. abra: A méréidom nem illeszkedik
8.5.6.2 A szijtarcsa kopasanak ellenérzése
= Ha a mér6éidom két lancszem kozott elfér, a lanc
elkopott, és ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel. = A fogprofil lekopott és a fogak vastagok.
A szijtarcsat nem kell kicserélni.

v

» Ellenérizze a szijtarcsat.

Ve
S

183. abra: A mérdéidom illeszkedik

1
185. abra: Optimalis fogprofil

= A fogprofil cslcsos és a fogak vastagsaga
lecsdkkent. Cserélje ki a szijtarcsat. Lépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.

1

186. abra: Kopott fogprofil
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187. abra: Kopott fogprofil fotéja példaként

8.5.6.3 Szijfeszités ellendérzése

A tul alacsony szijfeszités fogugrast vagy ,csuszast”
okozhat, azaz a szij fogai atcsusznak a hatsé
keréktarcsa fogain. A tulzott feszesség a csapagyak
karosodasat, a rendszer megnehezedett miikodését
és az elektromos hajtasrendszer fokozott kopasat
okozhatja. A szijfeszités bedllitasa az adott
kerékpartol figg6en eltéré lehet. A gyakori
feszitérendszerek kdzé tartoznak a ferde vagy
fuggbleges agytengely felfogatasok, a vizszintesen
eltolhato agytengely felfogatasok és az excenteres
k6zépcsapagyak. A szij feszességének mérésére
harom gyakori médszer |étezik:

» Gates Carbon Drive mobil app iPhone®-hoz és
Android®-hoz,

+ Gates Krikit feszességméro és

» Eco feszességteszter.

Mindegyik modszerrel kissé valtozhat a szij mentén
a feszesség, ezért a folyamatot tdbbszér meg kell
ismételni. A pedalt mindegyik mérés utan forgassa el
egy negyed fordulattal. Ismételje meg a mérést.

A szerszamok csupan a feszességet mérik. Nem
tartalmazzak a feszességre vonatkoz6 sziikséges
értéket. Az alabbi tablazat tartalmazza az értékeket
a Gates Carbon Drive szij megfelel6
feszességtartomanyara vonatkozolag.

Egyenletes Sportos
pedalozas hasznalat

MTB* és single speed 45-60 Hz 60-75 Hz
kerékparok (3545 Ibs) (45-53 Ibs)

Agyvalté/Pinion hajtém 35-50 Hz (28-40 Ibs)

26. tablazat: El6irt feszességértékek
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* A CDN és a SideTrack rendszerek nem
engedélyezettek hegyi kerékparokhoz,
sebességvaltokhoz, sebességvaltd nélkuli
kerékparokhoz, valamint utazo, trekking- vagy
tarakerékparokhoz.

Ezek a feszességadatok kezdeti orientaciéként
szolgalnak, és a testméret, az attételi ardny és

a pedalokra kifejtett er6 fliggvényében felfelé vagy
lefelé korrigalhatok.

8.5.6.4 Gates Carbon Drive mobil app

G

A Gates Carbon Drive mobil app

a szijfeszességet méri a szij

Ml sajatfrekvenciaja (Hz) alapjan. Ehhez az
alkalmazas a mobiltelefon mikrofonjan
keresztll r6gziti a szij hangjat, és meghatarozza

a féfrekvenciat.

v" A Gates Carbon Drive mobil appot tdltse le
ingyenesen az App Store-bdl vagy a Google Play-bdl
a mobiltelefonjara.

AN

A mérést nyugodt kdrnyezetben végezze el.

v’ Ellenérizze, hogy a mobilkésziilék mikrofonja legyen
bekapcsolva.

Nyissa meg az alkalmazast.
Kattintson a feszesség szimbolumra.
Kattintson a MEASURE-ra.

Iranyitsa a mobil mikrofonjat a szijra.

a A WO N -

Pengesse meg a szijat, hogy a szij ugy rezegjen,
mint egy gitarhur.
6 Tobb dsszehasonlitd mérést javaslunk. Forgassa el

a hajtokart egy negyed fordulattal. Ismételje meg
a frekvenciamérést.

7 A szij frekvenciakijelzését vesse 0ssze a 44.
tablazatban lathato feszességértékekkel.

= Ha az érték magasabb, mint az el&irt érték,
csOkkentse a szijfeszitést.

= Ha az érték az elbirt értéken belll van,
a szijfeszités helyesen van beallitva.

= Ha az érték alacsonyabb, mint az el6irt érték,
novelje a szijfeszitést.
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8.5.7 \Vilagitas ellenérzése

1 Ellendrizze a kabelcsatlakozdsok sérlléseit,
korrodalddasat és szilard rogzitését a fényszorédn
és a hatso lampan.

= Ha a kabelcsatlakozasok sérultek, korrodalodtak
vagy rogzitésik nem szilard, helyezze zemen

kivul a kerékpart. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

2 Kapcsolja be a vilagitast.

3 Ellenérizze, hogy vilagit-e a fényszéré és a hatséd
lampa.
= Ha a fényszo6ro lampa vagy a hatsé lampa nem

vilagit, helyezze Gzemen kivil a kerékpart. Lépjen
kapcsolatba a szakizlettel.

4 Allitsa a kerékpart 5 m-rel a fal mellé.

5 Allitsa egyenes helyzetbe a kerékpart. Tartsa
egyenesen két kezével a kormanyt. Ne hasznalja
az oldaltamaszt.

188. abra: Tul magasra (1), helyesen (2) és tul mélyre (3)
beallitott vilagitas

6 Ellenérizze a fénykup helyzetét.

= Ha a fény tul magasra vagy tul alacsonyra van
beallitva, végezze Ujra a vilagitas beallitasat (lasd
5.2.26.1 fejezet).
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8.5.8 Kormanyszar ellendrzése

» Rendszeres id6kozonként ellendrizze és adott
esetben a szaklzlettel allittassa be
a kormanyszarat és a gyorszarrendszert.

» Ha ehhez meglazitja a belsé hatlapfeji csavart,
a csavar oldasa utan be kell allitani
a csapagyhézagot. Utana a meglazitott csavarokat
kézepesen szilard csavarbiztositoval (pl. kék
Loctite) kell ellatni és az elSiras szerint meg kell
hazni.

P Ellenérizze a kup, kormanyszar-szoritdcsavar és
villaszar korr6zios karosodasait.

= Kopds és korrozio jelei esetén helyezze Gzemen
kivul a kerékpart. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

8.5.9 Kormany ellendrzése

1 A markolatoknal fogva tartsa szorosan két kezével
a kormanyt.

2 Mozgassa fel és le a kormanyt, valamint nyomja
billené helyzetbe.

= Ha a kormanyt mozgatni lehet, |épjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

3 Rogzitse az elsd kereket oldaliranyu elfordulas
megakadalyozasara (pl. egy kerékparallvanyban).

4 Tartsa a kormanyt mindkét kezével.

5 Ellenérizze, hogy a kormany elfordithaté-e az elsé
kerékhez képest.

= Ha a kormanyt mozgatni lehet, |épjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

8.5.10 Nyereg ellenérzése

1 Tartsa a nyerget.

2 Ellenérizze, hogy a nyereg elfordithato, donthetd
vagy valamelyik iranyba tolhaté.

= Ha a nyereg eltolhato, elfordithaté vagy valamelyik
iranyban mozdithato, ujra allitsa be a nyerget (lasd
6.5.4 fejezet).

= Ha nem sikerul rogziteni a nyerget, I1épjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.
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8.5.11 Nyeregcso6 ellenérzése
1 Vegye ki a nyeregcsovet a vazbol.

2 Ellenérizze a nyeregcs6 korrodalédasat és
repedéseit.

3 Szerelje vissza a nyeregcsovet.

8.5.12 Pedal ellendrzése

1 Tartsa a pedalt és probalja meg oldaliranyban kifelé
vagy befelé elmozditani. Kézben figyelje, hogy
oldalra elmozdul-e a hajtékar vagy a hajtokar-
csapagy.

= Ha a pedal, a hajtékar vagy a hajtékar-csapagy
oldalra elmozdul, hizza meg szorosan a hajtokar
hatoldalan Iévé csavart.

2 Tartsa a pedalt és prébalja meg fliggdlegesen
felfelé vagy lefelé elmozditani. Kézben figyelje,
hogy figgélegesen mozog-e a pedal, hajtékar vagy
hajtokar-csapagy.

= Ha a pedal, a hajtokar vagy a hajtokar-csapagy
figgblegesen elmozdul, hizza meg a csavart.
8.5.13 Valto ellendrzése

1 Ellendrizze, hogy a valté valamennyi komponense
sérllésmentes-e.

2 Havannak sérilt komponensek, lIépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

3 Allitsa allvanyra a kerékpart.

4 Forgassa a hajtokart az 6ramutato jarasanak
iranyaban.

5 Kapcsolja egymas utan a sebességeket.

6 Ellenérizze, hogy minden sebesség szokatlan zaj
nélkul kapcsolhato.

7 Ha a sebességek kapcsolasa nem megfeleld,
allitsa be a valtot.

8.5.13.1 Elektromos valtoé ellendrzése

1 Ellen6rizze a kabelcsatlakozasok sériléseit,
korrodalédasat és szilard rogzitését.

= Ha sériilt, korrodaldédott vagy meglazult
kabelcsatlakozasok vannak, |épjen kapcsolatba
a szakuzlettel.
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8.5.13.2 Mechanikus valtoé ellenérzése

1 Kapcsoljon tdbbszér egymas utan. Kézben
ellenérizze, hogy a bovdenek szorulnak-e vagy
fellépnek-e kapard zajok.

2 Szemmel ellen6rizze a bovdenek mechanikus
allapotat és séruléseit vagy a huzalvégek
szakadasat.

= A kifogasolhaté bovdeneket cseréltesse ki. Lépjen
kapcsolatba a szakulzlettel.

8.5.13.3 Kiils6 valto ellendrzése

Klls6 valtoval rendelkez6 kerékparok esetén a lancot

a valtom fesziti.

1 Allitsa allvanyra a kerékpart.

2 Ellenérizze a lanc belégasat.

3 Ellenérizze, hogy a valtomivet gyenge nyomassal
elére lehet mozgatni és magatdl visszaall korabbi
helyzetébe.

= Ha a lanc belég vagy a valtom{ nem all vissza
magatol, Iépjen kapcsolatba a szakizlettel.

4 Ellenbrizze, hogy van-e szabad tér a lancfeszitd és
a kullék kozott.

= Ha nincs szabad tér vagy a lanc csuszik a killékon,
ill. a gumiabroncson, lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

5 Ellendrizze, hogy van-e szabad tér a valtomda, ill.
lanc és a kullék k6zott.

= Ha nincs szabad tér vagy a lanc csuszik a kall6kdn,
I[épjen kapcsolatba a szakUzlettel.

8.5.13.4 Agyvalto ellenérzése

Agyvaltéval vagy kontrafékkel rendelkezd kerékparok
esetén a lang, ill. a szij feszitése egy excenteres
csapagy vagy eltolhaté agytengely felfogatas
segitségével torténik a k6zépcsapagyban.

A feszitéshez specialis szerszamok és szakismeretek
szukségesek. Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel.

v Kérbefutd lancvédbvel felszerelt kerékparok esetén
tavolitsa el a lancvédét.

1 Allitsa allvanyra a kerékpart.

2 A hajtékar egy teljes elforditdsaval harom-négy
helyen ellenérizze a lanc-, ill. szijfeszitést.
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189. abra: Példa lancfeszités ellendérzésére: 5 mm felfelé,
10 mm lefelé = 15 mm eltérés

3 Haa lang, ill. a szij tébb mint 2 cm-rel benyomhatd,
a lanc feszitését szakuzletben meg kell huzatni.
Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel.

= Ha a lanc, ill. a szij felfelé és lefelé kevesebb mint
1 cm-rel nyomhato be, a lanc, ill. a szij feszitésén
lazitani kell. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

= Akkor érte el az optimalis lanc-, ill. szijfeszitést, ha
a lanc kdézépen a kisfogaskerék és a fogaskerék
k6z6tt maximum 10...15 mm-rel nyomhaté be.
Emellett a hajtdkart ellenéllas nélkul forgatni lehet.

8.5.13.5 Bovdennel miikodo valto, kétbovdenes
beallitas

P Konny( valtas eléréséhez allitsa be a vaz
lancvillaja alatt a beallitohiivelyeket.

P A valtébovden jatéka gyenge kihuzasnal kb. 1 mm.

190. abra: Beallitéhiivelyek (2) lancvillara (1) szerelt bovdenes
miikodési, kétbovdenes valté két alternativ kivitelén (A és B)
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8.5.13.6 Oldaltamasz stabilitasanak ellendrzése

1 Allitsa a kerékpart egy 5 cm-es kis kiemelkedésre.
2 Hajtsa ki az oldaltdmaszt.
3 Rangatassal ellendrizze a kerékpar stabilitasat.

= Ha a kerékpar megbillen, huzza meg a csavarokat
vagy valtoztasson az oldaltdmasz magassagan.
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9 Ellenorzés és szervizelés

/\FIGYELMEZTETES

A fék javitasahoz szakismeretekre és specialis
szerszamokra van szikség. Hibas vagy nem
megengedett szerelési munka kart okozhat

a fékben. Ez sulyos személyi sérlléssel jaro
balesethez vezethet.

P> A fék javitasat csak szakiizletben szabad
végezni.

P Csak olyan atalakitasokat és munkakat szabad
végrehajtani a féken (példaul szétszerelés,
lecsiszolas vagy lakkozds), amelyeket a fék
kezelési utasitasa megenged és leir.

/\FGYELNEZTETES Szemsériilés

Ha nem szakszerlien végzi a beallitasokat,
problémak Iéphetnek fel, amelyeknél adott
koérulmények kdzo6tt sulyos személyi sérilések
keletkezhetnek.

P Ellen6rzési és szervizelési munkaknal mindig
viseljen véddészemiveget.

/\VIGYAZAT Bukas és esés véletlen
bekapcsolas esetén

Az elektromos hajtomirendszer véletlen
bekapcsolasa esetén sérllésveszély all fenn.

> Ellendrzés, ill. szervizelés el6tt vegye ki az
akkumulatort.

/\VIGYAZAT Bukas anyagkifaradas
kovetkeztében

Egy alkatrész élettartaméanak tullépése esetén az
alkatrész hirtelen meghibasodhat. Ennek
szemeélyi sérllésekkel jaré bukas lehet

a kdvetkezménye.

P Bizza meg a szakizletet féléves
alaptisztitassal, elénydsen az el6irt szervizes
munkak ideje alatt.
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A\VIGYAZAT Kornyezeti veszély mérgezé
anyagok kovetkeztében

A fékberendezésben mérgezé és a kérnyezetre
kéaros ken6anyagok és olajok talalhatok. Ha

a csatornahalézatba vagy a talajvizbe jutnak,
ezeket mérgezik.

P A javitas soran keletkez6é ken6anyagokat és
olajokat kérnyezetkimélé moédon és a térvényi
eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

M A motor karbantartast nem igényel

és csak szakképzett szakszemélyzet nyithatja fel.

» Soha ne nyissa fel a motort.

9.1 Elso ellen6rzés

200 km utan vagy 4 héttel a vasarlast
kovetéen

A kerékparozas kézben fellépé vibracié hatasara
csavarok és rugok, amelyek a pedelec
gyartasanal szilardan meg vannak huzva,
Ulepednek, ill. meglazulnak.

» Kozvetleniil a pedelec vasarlasakor
egyeztessen egy leghamarabbi idépontot az
elsé ellendrzéshez.

P Jegyeztesse be az elsé ellendrzést
a szervizfuzetbe és bélyegeztesse le.

9.2 Els6 ellendrzés végrehajtasa

/I\FIGYELMEZTETES

Terhelés hatasara a hibasan meghuzott csavarok
meglazulhatnak. Ez&ltal a kormanyszar
elveszitheti a szilard rogzitését. Ennek személyi
sérulésekkel jaro bukés a kdvetkezménye.

P Vizsgalja at az els6 két éra kerékparozasi id6é
utan a kormany és a gyorszarrendszer szilard
rogzitését.
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/\\FGIEMEZTETES Bukas meglazult csavarok, rugok
és gyorszarak kovetkeztében

A kerékparozas kézben fellépé vibracié hatasara
csavarok, rugék és gyorszarak, amelyek

a pedelec gyartasanal szilardan meg voltak
huzva, tlepedhetnek, ill. meglazulhatnak.

P Ellendrizze a gyorszarrendszer szilardsagat.

» Ellendrizze minden csavar és csavarkotés
meghuzasi nyomatékat.

9.3  Atfogé ellendrzés

félévenként

Legkés6bb hat hénaponként atfogo ellendrzést
kell végezni a szaklizletben. Csak igy garantalt
a pedelec biztonsaga és mikddése.

A munkak szakismereteket, valamint specialis
szerszamokat és specialis ken6anyagokat
igényelnek. Az elGirt atfogo ellenérzés és
eljarasok végre nem hajtasa esetén a pedelec
kart szenvedhet. Ezért az atfogo ellenérzést csak
szaklzletben szabad elvégezni.

P Vegye fel a kapcsolatot a szakiizlettel és
egyeztessen idépontot.

» Jegyezze be a végrehajtott atfogd ellenérzést
a szervizfuzetbe és bélyegezze le.
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9.4 Alkatrészfiiggo szervizelés

Min&ségi alkatrészek kiegészitd szervizelést
igényelnek. A munkak szakismereteket, valamint
specialis szerszamokat és specialis
kenbanyagokat igényelnek. Az el6irt
szervizelések és eljarasok végre nem hajtasa
esetén a pedelec kart szenvedhet. Ezért

a szervizelést csak szakuzletben szabad
elvégezni.

A villa szakszerl karbantartasanak végrehajtasa
nemcsak hosszu tartéssagot garantal, hanem
a teljesitményt is optimalis szinten tartja.

Minden szervizelési id6k6z mutatja

a kerékparozasi 6rak maximalis szamat az
alkatrész gyartéja altal ajanlott mindenkori
szervizelés fajtajahoz.

» Rovidebb szervizelési idokozokkel
a hasznalattdl, terep- és kornyezeti
viszonyoktol fliggéen optimalizalja
a teljesitményt.
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Teleszkopos villa ellenérzési és szervizelési id6kozei

SR SUNTOUR teleszképos villa
. Szervizelés 1

. Szervizelés 2 100 dranként

FOX teleszképos villa

Szervizelés 125 éranként
vagy évente

ROCKSHOX teleszkopos villa

A meriilécsovek szervizelése 50 éranként
a kovetkezé modellekhez:

Paragon™, XC™ 28, XC 30, 30™,

Judy®, Recon™, Sektor™, 35™ .,

Bluto™, REBA®, SID®, RS-1™,

Revelation™, PIKE®, Lyrik™, Yari™,

BoXXer

50 éranként

A teleszkop- és csillapito egység 100 6ranként
szervizelése a kovetkezé modellekhez:

Paragon, XC 28, XC 30,30 (2015 és

korabbi), Recon (2015 és korabbi),

Sektor (2015 és korabbi), Bluto (2016 és

korabbi), Revelation (2017 és korabbi),

REBA (2016 és korabbi), SID (2016 és

korabbi), RS-1 (2017 és korabbi),

BoXXer (2018 és korabbi)

A teleszkop- és csillapité egység 200 6ranként
szervizelése a kovetkezé

modellekhez:

30 (2016+), Judy (2018+), Recon

(2016+), Sektor (2016+), 35 (2020+)...,

Revelation (2018+), Bluto (2017+), REBA

(2017+), SID (2017+), RS-1 (2018+),

PIKE (2014+), Lyrik (2016+), Yari

(2016+), BoXXer (2019+)
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Nyeregcso ellendrzési és szervizelési idokozei

by.schulz rugés nyeregcsoé

Szervizelés Az els6 250 km
utan, utana
1500 km-enként

eightpins rugoés nyeregcso6

Lehlzok tisztitasa 20 6ra

. Siklépersely tisztitasa 40 ora

Siklépersely, lehuzdk és filccsikok 100 6ra
cseréje
. Gazrugd tomités-szerviz 200 ora

FOX rugés nyeregcsé

125 éranként
vagy évente

Szervizelés

KINDSHOCK rugos nyeregcso

. Szervizelés

ROCKSHOX rugos nyeregcs6

6 havonta

A taviranyitokar légtelenitése és/vagy az |50 éranként
alsé nyeregcséegyseég szervizelése

a kovetkezd modellekhez:

Reverb™ A1/A2/B1, Reverb Stealth A1/

A2/B1/C1...

Az als6 nyeregcsoOvet szerelje ki, tisztitsa 50 6ranként
meg, ellendrizze és szikség esetén

cserélje ki a fémszegeket, valamint

vigyen fel Uj kendzsirt

Reverb AXS™ A1...

A taviranyitokar légtelenitése és/vagy az | 200 oranként
als6 nyeregcsbegység szervizelése

a kévetkez6é modellekhez:

Reverb B1, Reverb Stealth B1/C1...,

Reverb AXS™ A1...

A nyeregcs® komplett szervizelése 200 6ranként
a kovetkez6 modellekhez:

Reverb A1/A2, Reverb Stealth A1/A2
A nyeregcs® komplett szervizelése 400 o6ranként
a kovetkez6 modellekhez:

Reverb B1, Reverb Stealth B1

A nyeregcsd komplett szervizelése 600 orankent
a kovetkezd modellekhez:

Reverb AXS™ A1..., Reverb Stealth
1...

9]

SR SUNTOUR rugés nyeregcsé

Szervizelés 100 éranként

vagy évente

Minden mas rugés nyeregcsé

. Szervizelés

100 6ranként

15
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Hatso lengéscsillapité ellendrzési és szervizelési
idokozei

ROCKSHOX hatso lengéscsillapito

Levegbkamra részegység szervizelése |50 oranként

Lengéscsillapitd és rugo szervizelése 200 érankent

FOX hatso lengéscsillapito

Szervizelés 125 éranként
vagy évente

SR SUNTOUR hatsé lengéscsillapité

A lengéscsillapito atfogd szervizelése 100 o6ranként
a lengéscsillapité Ujrafelépitésével és

a levegétomités cseréjével

Motor ellendrzési és szervizelési idokozei

pinion C1.12, C1.9XR, C1.6

Szervizelés 1 500 km-enként
A valtébovdenek, kilsé burkolatok,
lancok/szijak, a lanckerék és
kisfogaskerekek, ill. szijtarcsak
ellenérzése kopas szempontjabdl, és
szikség esetén csere.

A valtébovdenek feszességének és
kénnyl mozgathatésaganak ellenérzése.
Szlkség esetén bedllitas vagy csere.
Nyissa ki a valtéboxot. Univerzalis
bovdenkerék, siklofelilet és valtédoboz
belsé tér, bolygdkerekek stb. alapos
tisztitasa és bOséges zsirzasa.

A hajtémiihaz csavarjai kivételével
valamennyi csavarkoétés szilard
illeszkedésének ellenérzése és
meghuzasa megfelel6 nyomatékkal.

Szervizelés 2 10 000 km-
Olajcsere enként
ill. évente 1 x

pinion E1.12, E1.9

10 000 km-
enként

Olajcsere
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Agy ellendrzési és szervizelési idokozei

SHIMANO 11-sebességes agy

1000 km

a hasznalat
kezdete utan,
utana 2 évenként,
ill. 2000 km-
enként

Bels6 olajcsere és szervizelés

SHIMANO minden mas hajtomiiagy

Evente egyszer,
ill. 2000 km-
enként

Belsé komponensek kenése

ROHLOFF Speedhub 500/14

Kotéldoboz tisztitasa és kotéldob belsé 500 km-enként
oldalanak zsirzasa

5000 km-enként
vagy legalabb
évente egyszer

Olajcsere

Szervizelés 1 500 km-enként
A valtébovdenek, kiilsé burkolatok,
lancok/szijak és kisfogaskerekek, ill.
szijtarcsak ellenbrzése kopas
szempontjabdl, és sziikség esetén csere.
A valtébovdenek feszességének és
kénnyl mozgathatésaganak ellendrzése.
Sziikség esetén bedllitas vagy csere.
Nyissa ki a valtéboxot. Univerzalis
bovdenkerék, siklofellilet és valtdédoboz
belsd tér, bolygdkerekek stb. alapos
tisztitasa és béséges zsirzasa.

A hajtomiihaz csavarjai kivételével
valamennyi csavarkotés szilard
illeszkedésének ellenérzése és
meghuzasa megfelel6 nyomatékkal.

Szervizelés 2 10 000 km-
Olajcsere enként
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10 Hibakeresés, hibaelharitas és javitas

10.1 Fajdalmak keriilése
A pedelec haladasra szolgal6 eszkdz, valamint
egyben az egészséget elbsegitd sporteszkdz is.

Az els6 néhany kerékparozas utan masnap
izomlaz jelentkezhet. Allandé fajdalom azonban
soha nem fordulhat el6 kerékparozas kézben
vagy utan.

A legismertebb panaszok:

+ Uléssel kapcsolatos panaszok,
» Csipo6fajdalom,

+ Hatfajdalom,

* Fé&jdalom nyakban és vallban,
+ Zsibbadt vagy fajo kezek,

+ Fé&jdalom a combban,

» Térdfajdalom és

+ Labfajdalom.

Egy vagy tobb panasz fellépése esetén végezze el
a kovetkezd miveleti Iépéseket:

1 Ellenérizze valamennyi részegység megfeleld
beallitasat. A legtébb esetben azonban
a pedelec-ezés utani fajdalom az edzés
hianyanak, valamint a nem megfelelen
beallitott vagy a nem személyre szabott
alkatrészeknek kdszdnhetd.

2 Rovidesen keressen fel egy orvost, és
beszéljen szintén a fajdalmakrdl. A fajdalmak
maogott olyan egészségugyi problémak
huzodhatnak, melyeket kezelni kell.

““ 3 Amennyiben az orvos nem allapitott meg

egészseégugyi karosodast, keressen fel egy
fitneszstudiot, sportedz6t vagy
fizikoterapeutat. Az izomzat nyujté vagy
er@sité gyakorlatainak helyes végrehajtasara
vonatkozé egyéni tanacsadason
személyesen kell részt venni.
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191. abra: Ismert fajdalom az edzés hianya és/vagy az
alkatrész helytelen beallitasa miatt
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10.1.1 Uléssel kapcsolatos panaszok

A kerékparosok mintegy 50%-a tapasztal tléssel
kapcsolatos panaszokat:

» Az Ul6csontok nyomas altali fajdalma,

+ Féajdalom a hat also6 részén és

* Nyomas altali fajdalom és zsibbadtsag érzete
a gatteruleten.

10.1.2 Csipo6fajdalom

Az alsé hatfajast gyakran nem a hatizmok, hanem
a csipbhorpasz-izom okozza. Az izom a belsé
csipbizomzat része, és hajlitja a csip6t.

A combcsontnal kezdédik és a gerincig ér. Ha ez
az izom tulterhel6dik vagy megrdévidil, fajdalom
jelentkezhet a hatban.

10.1.3 Hatfajdalom

A kerékparozas er6siti a hatizomzatot. Minél
inkabb meghaladja a nyeregmagassag

a megfelelé méretet, annal nagyobb a hatizmok
terhelése. Kezdetben a tulsagosan el6re hajloé
testtartas fajdalmat okozhat a hatban, a karokban
és a csukldkban. A hasizomzat a hatizomzat
megfelelbje, és stabilizalja a medencét és a hatat.
A hatfajast ezért gyakran a tul gyenge hasizomzat
okozza.
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Megoldas

Vegye fel az optimalis kerékparozasi
poziciot (lasd 6.5.2 fejezet).
Nyeregmagassag és -délés testre
szabasa (lasd 6.5.4 fejezet).
Kerékparosnadrag viselése és fenékapold
krém hasznalata (lasd 6.12 fejezet).
Ergondmiailag testre szabott nyereg
hasznalata (lasd 6.5.4 fejezet).

Alkalmankénti kerékparozas allé
helyzetben.

Megoldas

A csip8horpasz-izom erésité gyakorlatai.
A csip6hajlité és a csipdnyujté izmok
nyu;jtoé gyakorlatai.

Megoldas

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
Egyenesebb uléshelyzetet kell valasztania
(lasd 6.5.3 fejezet).

A hét- és hasizomzat szalagjainak
nyujtégyakorlatai és a mérsékelt
kerékparos edzés az inak
megnyulasahoz, valamint 0j hat- és
hasizomzat kialakulasahoz vezet.

Némi edzésidé utan a kivant poziciot fel
lehet venni.
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10.1.4 Fajdalom nyakban és vallban

A pedelec-en el6rehajlo testtartas miatt
a fels6test sulya a vallakon nyugszik. Minél
fesziltebb a pozicié, annal nagyobb terhet

viselnek a vallak. inrorall

=)

A fajdalom forrasa gyakran a felvett testtartasban
rejlik. A kerékparosok gyakran nyujtott karral
tekernek. Az utések, pl. géréngyos uton igy
tompitas nélkil hatnak a vallakra. Ez sulyos
fajdalmakhoz vezet.

A fajdalom masik forrasa az ugynevezett
pupossag. A felvett testtartas miatt a nyakat
nagyon erésen hatrafelé kell nyujtani ahhoz, hogy
elére lehessen nézni. Emiatt megmerevedik

a nyak- és vallizomzat.

10.1.5 Zsibbadt vagy fajo kezek

A kezek a harom érintkezési pont egyikét jelentik
a kerékparozas soran. A kezek atviszik

a fels6test sulyat a kormanyra. A felegyenesedett
holland poziciéban alig van suly, mig a sportos
pozicidban a testsuly a legnagyobb. Az erét

a fogantyu egy kis terlletére hajt, igy a kézre
gyakorolt nyomas nagyon nagy. A kezek nagyon
érzékenyek, és hosszan tart6 terhelés soran

a testsuly legfeljebb 20%-at képesek tartani.

10.1.6 Fajdalom a combban

A combban jelentkezé fajdalmat altalaban
izomproblémak okozzak. Az izmok
egyensulyhianya a nyujté-, hajlité- és
combkodzelitdé izmok kozott kivalthatja ezt
a fajdalmat.
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Megoldas

= Akdnyoékizilet nem blokkolédik. A karok
tompitjak az Utéseket.

* A kormany személyre szabasa (lasd
6.5.5 fejezet).

* Vegye fel az optimalis kerékparozasi
poziciot (lasd 6.5.3 fejezet).

Megoldas

» Megfelelen allitsa be a markolatokat
(lasd 6.5.5.1, 6.5.5.2 és 6.5.8 fejezet).

* Mozgassa a karjat és a kezét
kerékparozas kozben (lasd 6.15 fejezet).

» Hasznaljon bélelt kerékparos kesztyit
(lasd 2.15 fejezet) és

+ Optimalizalja a markolatokat (lasd
6.5.7 fejezet).

Megoldas

A felegyenesedett kerékparozasi pozicié
azonnal csdkkenti a fajdalmat.
Mindig enyhén hajlitsa be a kdnyokét.

A pedelec rasegitésének novelése
a fajdalom azonnali csillapodasat idézi
el6.

Célzott gyakorlatok a combizmok
kiegyensulyozatlansaga és
megrovidulése ellen.

A combizmoknak nyujté gyakorlatai.
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10.1.7 Térdfajdalom

A pedelec-kel torténé kerékparozas olyan sport,
amely kiméli a térdiziileteket, és kezdéknek is
ajanlott. Pedalozaskor nagyon nagy erdk jutnak at
a combrél a térden keresztll a labfejre. Ennek
megfeleléen a térdben l1évd inak és porcok nagy
igénybevételnek vannak kitéve.

A térd belsé és kilsd oldalan jelentkezé fajdalom
oka gyakran a pedalk6tés rendszer helytelen
beallitasa és a labfej ebbdl eredd helytelen
helyzete. A térd alsé részén jelentkez6 fajdalom
altalaban a nem megfelel6 kerékparozasi
poziciébdl ered.

A hideg id6 is okozhat térdfajdalmat. Alacsony
hémérsékleten az inak kevésbé rugalmasak, ezért
jobban surlédnak a térdhez.

Ha a porc rossz poziciéban van, a porc nagyon
erdsen kopik. A tul révid szalagok vagy az
izomegyensuly-hiany fokozhatja ezt a hatast.

A térdkalacs felsé részeén jelentkezd fajdalom
gyakranizomegyensuly-hianyra utal. A térdkalacs
alatti fajdalom altalaban a térdizilet tul nagy
nyomasaval és az ebbdl eredd patellaris in
irritaciéjaval figg Ossze.

10.1.8 Labfajdalom

A labai a harom érintkezési pont egyikét jelentik
a kerékparozas soran. A labak a comb erejét
atviszik a pedalra, és igy hajtjak a pedelec-et. it
a labak terhelése a testsuly 100%-a, ugras esetén
akar 1000%-a is lehet.

A labfajdalom gyakran akkor jelentkezik, ha
a nyereg tul alacsonyan van, vagy a lab rosszul
helyezkedik el a pedalon.

A nem megfelel6 cipd szintén oka lehet
a labfajdalomnak.
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Megoldas

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
Pedelec személyre szabatasa (lasd

6.5 fejezet). Ezutan mérje meg a kereket.
Kerllje a hideget.

Dolgozzon nyujtégyakorlatokkal, az
izomzat erésitésével és blackroll-edzéssel
a hibas poziciékon.

Megoldas

Viseljen strapabird, nem tul szorosan
beflizétt cipét (lasd 2.5 fejezet).

Helyezze a labait megfeleléen

a pedalokra (lasd 6.13 fejezet).

Allitsa be az optimalis nyeregmagassagot
(lasd 6.5.4 fejezet).
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10.2 Kiox 300 és Kiox 500 hajtéomiirendszer

A kezel6egység mutatja kritikus vagy kevésbé
kritikus hibak fellépését a hajtdmirendszerben.

A hajtémirendszer altal generalt hibatuzenetek
az eBike Flow alkalmazassal vagy a szakizlet
segitségével olvashatok ki.

Az eBike Flow alkalmazasban egy linken
keresztil minden informacié megjelenitheté
a hibarél és a hiba elharitasdhoz szlikséges
segitsegroél.

10.2.1 A hajtémiirendszer vagy a fedélzeti
szamitégép nem indul el

Ha a fedélzeti szamitdégép és/vagy
a hajtomirendszer nem indul el,
a kdvetkez6képpen jarjon el:

1 Ellendrizze, hogy be van-e kapcsolva az
akkumulator. Ha nincs, inditsa el az
akkumulatort.

= Ha a feltdltési szintjelzé LED-jei nem
vilagitanak, |épjen kapcsolatba a szaklzlettel.

2 Haa feltoltési szintjelz6 LED-jei vilagitanak, de
a hajtomirendszer nem indul, szerelje ki az
akkumulatort.

3 Szerelje be az akkumulatort.
4 Inditsa el a hajtdmiirendszert.

5 Haa hajtdmlrendszer nem indul, szerelje ki az
akkumulatort.

6 Tisztitsa meg az dsszes érintkez6t egy puha
kenddvel.

7 Szerelje be az akkumulatort.
8 Inditsa el a hajtom{irendszert.

9 Haa hajtdmiirendszer nem indul, szerelje ki az
akkumulatort.

10 Toltse fel teljesen az akkumulatort.
11 Szerelje be az akkumulatort.
12 Inditsa el a hajtdmirendszert.

13 Ha a hajtémiirendszer nem indul, tartsa
nyomva legalabb 8 masodpercig a be-ki
gombot (kezel6egység).
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14 Ha a hajtomirendszer kb.
6 masodperc utan nem indul,
tartsa nyomva legalabb
2 masodpercig a be-ki gombot
(kezelbegyséqg).

15 Ha a hajtémiirendszer nem indul,
Iépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

A Kiox 300-ra
vonatkozé tovabbi
informaciok
Leiras

Személyre szabas
Hasznalat

Tisztitas
Szervizelés

Hibaelharitas
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10.2.2 Rasegitési hiba

Nem nyuijt rasegitést. Megfeleléen fel van tdltve az

akkumulator?

Ki van kapcsolva a rendszer?

A rasegitési fok [OFF] allasban van?

Az akkumulator, a fedélzeti
szamitdégép vagy a rasegitési kapcsold
esetleg hibasan van csatlakoztatva
vagy az On oldalan egy vagy tébb hiba
allhat fenn.

Hajtja a pedalokat?

Tul magas a sebesség?

Be van kapcsolva a Lock funkci6?

Magas hémérsékleten, hosszu
emelked6kdn vagy hosszu ideig tartd,
nehéz teherrel torténé kerékparozas
kovetkeztében az akkumulator esetleg
tulsagosan felforrésodhat.

A rasegitéssel hasznalt
Utszakasz tul révid.

Teljesen fel van toltve az akkumulator?

Az akkumulator tulajdonsagai a téli
évszakban romlanak.

Az Utszakasz az utfeltételektdl,

a sebességfokozattol és a vilagitas
teljes hasznalati idejétél fliggéen
révidulhet.

Az akkumulator kopodalkatrész.
Ismételt feltdltés és hosszu hasznalati
id6k az akkumulator romlasat okozzak
(teljesitményveszteség).

A pedalok nehezen
hajthatok.

Fel vannak pumpalva megfelel6
nyomasra a gumiabroncsok?

A rasegitési fok [OFF] allasban van?

Teljesen fel van toltve az akkumulator?

Labbal a pedalon kapcsolta be
a rendszert?

27. tablazat: Rasegités hibaelharitas
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1 Ellenérizze az akkumulator feltéltését.

2 Ha az akkumulator csaknem ures, toltse fel.

» Nyomja meg a be-ki gombot (akkumulator).

= A hajtomirendszer elindul.

1 Allitsa a rasegit6 izemmddot az [OFF]-tél eltéré masik

rasegité fokozatba.
2 Ha még mindig ugy érzi, hogy nincs rasegités, |épjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

> Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel.

A pedelec nem motorkerékpar.
» Hajtsa a pedalokat.

Az elektronikus valtasi rasegités csak 25 km/h legnagyobb
sebességig mikodik.

» Ellendrizze a fedélzeti szamitogép kijelzéseit.
» Helyezzen be megfeleld fedélzeti szamitogépet.

Kapcsolja ki a hajtémirendszert.
Hagyja lehiini a pedelec-et.

3 Inditsa el a hajtdbmlrendszert.

1 Ellendrizze a téltési allapotot.

2 Ha az akkumulator csaknem (lres, téltse fel.

Ez nem jelent problémat.

Ez nem jelent problémat.

Ha a teljesen feltdltott akkumulatorral megtehetd Utszakasz roviddl,
esetleg nem miikodik teljes értéklen az akkumulator.

P Cserélje ki a régi akkut uj akkumulatorra.

1 Pumpalja fel a gumiabroncsokat.

1 Allitsa a rasegitési fokot [HIGH], [STD], [ECO] vagy [AUTO]
beallitasra.

2 Ha a pedéalok még mindig nehezen hajthatok, 1épjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

1 Ellenérizze a téltési allapotot.
2 Ha az akkumulator csaknem ures, téltse fel.
1 Kapcsolja be Ujra a rendszert a pedal megnyomésa nélkdl.

2 Ha a pedalok még mindig nehezen hajthatok, l1épjen
kapcsolatba a szakizlettel.

164



Hibakeresés, hibaelharitas és javitas

10.2.3 Akkumulator hiba

Az akkumulator gyorsan
elvesziti a toltést.

Az akkumulatort nem
lehet uUjra feltdlteni.

Az akkumulator nem
kezdi el a toltési
miveletet, amikor

a toltékészulék
csatlakoztatva van.

Az akkumulator és

a toltékészilék
felforrosodik.

A toltékészulék meleg.

A toltékésziiléken a LED
nem gyullad ki.

Az akkumulatort nem
lehet kiszerelni.

Az akkumulatort nem
lehet beszerelni.

Lehetséges, hogy az akkumulator
hasznalati idejének végén jar.

Szorosan be van dugva
a toltékészulék halozati dugdja
a dugaszol¢ aljzatba?

Szorosan be van dugva
a toltékészulék toltédugdja az
akkumulatorba?

Biztosan Ossze van kotve az adapter
a toltédugodval vagy az akkumulator-
toltékészllék csatlakozojaval?

Szennyezett a toltékészilék,
a toéltéadapter vagy az akkumulator
csatlakozo kapcsa?

Lehetséges, hogy az akkumulator
hasznalati idejének végén jar.

Az akkumulator és a toltékészilék
hémérséklete esetleg tullépi az tzemi
hémérséklet-tartomanyt.

Ha a toltékésziléket folyamatosan
hasznalja akkumulatorok toltéséhez,
akkor az felmelegedhet.

Ha az akku teljesen fel van toltve,
kialszik a LED a tolt6késziléken.

Szorosan be van dugva

a toltékészilék toltédugoja az
akkumulatorba?

Teljesen fel van toltve az akkumulator?

28. tablazat: Akkumulator hibaelharitas
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>

3

Cserélje ki a régi akkut Uj akkumulatorra.

Huzza ki a tolt6készilék halozati dugojat és dugja be ujra.

Inditsa el a toltési miveletet.

Ha az akkumulator még mindig nem téltédik fel, Iépjen

kapcsolatba a szakuzlettel.

Huzza ki a toltékészilék toltédugdjat és dugja be Ujra.

Inditsa el a téltési miveletet.

Ha az akkumulator még mindig nem t6ltédik fel, Iépjen

kapcsolatba a szakulzlettel.

Kbsse 6ssze biztosan az adaptert a téltédugoval vagy az
akkumulator-t6ltékészulék csatlakozéjaval.

Inditsa el a toltési miveletet.

Ha az akkumulator még mindig nem t6ltédik fel, Iépjen

kapcsolatba a szakuzlettel.

A tisztitdshoz toérdlje le a csatlakoz6 kapcsot egy szaraz

kendével.

Inditsa el a téltési miveletet.

Ha az akkumulator még mindig nem t6ltédik fel, Iépjen

kapcsolatba a szakuzlettel.

Cserélje ki a régi akkut Uj akkumulatorra.

Szakitsa meg a toltési miveletet.

Hagyja leh(lni az akkumulatort és a toltékésziléket.

Inditsa el a téltési miveletet.

Ha az akkumulator tul forré ahhoz, hogy megérinthesse, ez

azt jelezheti, hogy probléma van az akkumulatorral.

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

Szakitsa meg a toltési miveletet.
Hagyja lehdiini a toltékészuléket.
Inditsa el a toltési miveletet.

Ez nem mkddési hiba.

B ON =

Ellendrizze a csatlakoz6n az idegen targyakat.

Dugja be a t61t6dugot.

Ha az akkumulator még mindig nem t6ltédik fel, Iépjen

kapcsolatba a szakuzlettel.

Huzza ki a toltékésziilék halozati dugdjat.

Dugja be ujra a hal6zati dugot.
Inditsa el a toltési miveletet.

Ha a télt6késziléken még mindig nem vilagit a LED, Iépjen

kapcsolatba a szakuizlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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Folyadék lép ki az p Tartsa magat a 2. Biztonsag fejezetben szereplé Gsszes
akkumulatorbol. figyelmeztetéshez.

Szokatlan szag 1 Azonnal tavolitsa el az akkumulatort.
észlelhetd. . o C oz
Azonnal forduljon a tlzoltésaghoz.
3 Tartsa magat a 2. Biztonsag fejezetben szerepl6 6sszes
figyelmeztetéshez.

Fist lép ki az 1 Azonnal tavolitsa el az akkumulatort.
akkumulatorbdl. . . L
Azonnal forduljon a tlizoltésaghoz.

3 Tartsa magat a 2. Biztonsag fejezetben szereplé 6sszes
figyelmeztetéshez.

28. tablazat: Akkumulator hibaelharitas

10.2.4 Kijelz6 hiba

A kijelz6n nem mutat Az akkumulator toltottségi szintje 1 Toltse fel az akkumulatort.
adatokat, ha megnyomja = esetleg nem elegends. . i
a be-ki gombot 2 Kapcsolja be az aramot.

(akkumulator). . " o .
Be van kapcsolva az aram? » Az aram bekapcsolasahoz tartsa nyomva a be-ki gombot

(akkumulator).
Elindult az akkumulator toltése? Ha az akkumulator fel van szerelve a pedelec-re és éppen folyik
a toltés, az akku nem kapcsolhato be.
» Szakitsa meg a toltést.

Szabalyosan van felszerelve a dugé 1 Ellenérizze, hogy szabalyosan van-e felszerelve a dugé az
az aramkabelre? aramkabelre.

2 Ha a dugé nincs helyesen felszerelve, |épjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

Adott kérilmények kozott » Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
csatlakoztatva van egy komponens,
amit a rendszer nem tud azonositani.

A sebességfokozat nem | A sebességfokozatot csak az 1 Ellenérizze, hogy az aramkabel dugdja nincs-e kihuzva.

jelenik meg a kijelzdn. elektronikus sebességvalté hasznalata . . .
esetén mutatja. 2 Ellenkezd esetben Iépjen kapcsolatba a szakulzlettel.

Kerékparozas kdzben A terméket ugy terveztik, hogy 1 Allitsa meg a pedelec-et.

nem lehet elinditani a beallité menut csak akkor lehet L | Lo

a beallité meniit. elinditani, ha a rendszer megallapitja, 2 Csak allo helyzetben valtoztasson a beallitasokon.
hogy kerékparozik a pedelec-kel.
Ez nem hiba.

A lock funkciot nem lehet | Firmware-hiba lehetséges. » Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

beallitani vagy

kikapcsolni.

A Connect-Account » Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

térolve lett vagy
deaktivalt és a lock
funkcié még nincs
beallitva.

29. tablazat: Fedélzeti szamitogép hibaelharitas

10.2.5 A vilagitas nem miikodik

inst  |oklenetsses cinarias

Az els6 lampa vagy A fénykibocsatéas esetleg nem 1 Helyezze azonnal tizemen kivil a pedelec-et.
a hatsé lampa akkor sem  'megfeleld. .. .

gyullad ki, ha a kapcsolot 2 Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
megnyomja. A lampa meghibasodott.

30. tablazat: Vilagitas hibaelharitas
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10.2.6 BOSCH System Controller
10.2.6.1 Fedélzeti szamitégép

A fedélzeti szamitdégép mutatja kritikus vagy
kevésbé kritikus hibak fellépését
a hajtomiirendszerben.

A hajtémirendszer altal generalt hibatuzenetek az
,eBike Flow” alkalmazéson keresztil vagy
a szakuzlet segitségével olvashaték ki.

Az ,eBike Flow” alkalmazasban egy linken
keresztll informaciok jelenitheték meg a hibardl
és a hiba elharitasahoz sziikséges segitségrél.

Kritikus hibak

A kritikus hibakat a rasegitési szint kijelzésének
és a feltdltési szintjelz6 kijelzésének
(kezelbegyséq) piros villogasa jelzi.

A LED Remote
kijelz&je pirosan
villog:

kritikus hibak
esetén

» Nyomja meg az Uzemméd gombot a System
Controller vagy a Valaszté gombot a Mini
Remote egységen.

= A hibakdd nyugtdzasa megtortént. A rasegitési
szint kijelzése és a feltdltési szintjelzé
(kezelbegység) ismét folyamatosan a beallitott
rasegitési szint szinét és az akkumulator
feltdltési szintjét mutatjak.

A kdvetkezb tablazat segitségével sajat maga is
elharithatja a hibakat. Ha a probléma tovabbra is
fennall, 1épjen kapcsolatba a szaklzlettel.

2. rész/3_MY2310a - HU_1.0_23.12.2024

m Megoldasi lehet6ség

660001 » Ne toltse és ne hasznalja tovabb az akku-
660002 mulatort. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

890000 1 Nyugtazza a hibakédot.

2 Az elektromos hajtomirendszer kikapcsolasa
(lasd 7.16.2 fejezet).

3 Elektromos hajtdomirendszer bekapcsolasa
(lasd 7.16.1 fejezet).

Ha a probléma tovabbra is fennall:
4 Nyugtazza a hibakédot.

5 Végezzen szoftverfrissitést.

6 Az elektromos hajtémirendszer kikapcsolasa
(lasd 7.16.2 fejezet).

7 Elektromos hajtdmirendszer bekapcsolasa
(lasd 7.16.1 fejezet).

Ha a probléma tovabbra is fennall:
» Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

31. tablazat: A fedélzeti szamitégép hibaiizeneteinek
listaja

Kevésbé kritikus hibak

A kevésbé kritikus hibakat a valasztott rasegitési
szint kijelzésének (kezelbegység) narancssarga

villogasa jelzi.

Villogasi minta

8

A LED Remote
kijelzéje
narancssargan
villog

kevésbé kritikus
hibak esetén

» Nyomja meg az Uzemmod gombot a System
Controller vagy a Valaszté gombot a Mini
Remote egységen.

= A hibakod nyugtazasa megtortént. A rasegitési
szint kijelzése és a feltoltési szintjelz6
(kezelbegység) ismét folyamatosan a beallitott
rasegitési szint szinét és az akkumulator
feltoltési szintjét mutatjak.
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A kdvetkezb tablazat segitségével adott esetben
sajat maga is elharithatja a hibakat. Ha

a probléma tovabbra is fennall, Iépjen
kapcsolatba a szakUizlettel.

523005 A méagneses » Ellendrizze, hogy menet

21288; g;gzl(?/ glg(féeljl‘iasl?’ri](e kdzben esetleg elveszi-
514003 | rését valami tette-e a magnest.
514006 zavarja. » Ha magneses érzékelot

hasznal, ellenérizze az
érzékel6 és a magnes
szabalyos felszerelését.
Koézben ugyeljen arra,
hogy az érzékelé6hoz
mend kabel ne legyen
sérult.

» Felnimagnes haszna-
lata esetén arra
tgyeljen, hogy ne
legyenek zavaré
magneses mezdék
a hajtéegység koze-
Iében.

32. tablazat: A fedélzeti szamitégép hibalizeneteinek
listaja
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10.2.6.2 Akkumulator

Az akkumulatort ,Electronic Cell Protection
(ECP)” védi mélykisulés, tultdltés, tulmelegedés
és rovidzarlat ellen. Veszély esetén egy
védéaramkor automatikusan lekapcsolja az
akkumulatort. Ha az akkumulator hibajat ismeri
fel, villognak a feltoltési szintjelz6 LED-jei
(akkumulator).

Kod: AL AL AL
SaVlirs =N T\
Y A A A A A
TSNS WS

Ha az akkumulator a toltési 1 Valasszale

hémérseéklet-tartomanyon kivil
van, villog a feltdltési szintjelz6
harom LED-je (akkumulator).

a toltbkésziléket az
akkumulatorrol.

2 Hagyja lehdlni, ill.
felmelegedni az
akkumulatort.

3 Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba
a szakuzlettel.

Kod: \r N
eimerize
Ha az akkumulator » Lépjen kapcsolatba

meghibasodéasa kerul
felismerésre, villog a feltoltési
szintjelz6 két LED-je
(akkumulator).

=

a szakuzlettel.

Ha nem folyik aram, egyik LED ' 1 Ellenérizzen minden
sem vilagit. dugaszos
Osszekottetést.

2 Ellenérizze az
akkumulator
érintkez6inek
szennyezettségét.
Szikség szerint
dvatosan tisztitsa meg
az érintkezbket.

3 Ha a probléma tovabbra
is fennall, Iépjen
kapcsolatba
a szakuzlettel.

33. tablazat: Az akkumulator hibailizenetek listaja
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10.2.7 Tarcsafék hibak elharitasa

» Lépjen kapcsolatba a szakizlettel. Szereljen fel varosi vagy
taragumit.

Csengés és zaj m . .
2 tarcsafékbs| Kozlekedés terepgumikkal aszfalton
Koszos vagy zsiros féktdrcsa. > g:tri):zst?tr;:lztltsa meg a féktarcsat spiritusszal vagy

A tarcsafék alacsony Kopott féktarcsa. P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Uj féktarcsa.
fékereje.
Kopott fékbetét. :
» Lépjen kapcsolatba a szakUlzlettel. Uj fékbetétek.
A fékbetét Uvegesedése.

Fémes zajok tarcsaféknél. Kopott fékbetétek. P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Uj fékbetétek és féktarcsa.

Hibas féknyereg beszerelése, laza » Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
féktarcsa, kopott féktarcsa vagy

fékbetét, vagy szivargas

a fékrendszerben.

Szivacsos, puha vagy
gyenge nyomaspont
a tarcsafékeknél.
1 Alaposan tisztitsa meg a féktarcsat és a féket.
SzennyezGdés. 2 Ha a probléma nem sziint meg, Iépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Uj fékbetétek és

Kopott vagy hibas fékbetétek fektarcsak.

A kerék, a kerékagy vagy a tengely
helytelen 6sszeszerelése

Zajok a tarcsafék

mikodtetésekor. A féknyereg és/vagy a féktarcsa

helytelen felszerelése
Helytelen nyomatékok » Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. Ellenérizze a fékrendszert
Féktarcsa oldals iitéssel és a kerékszerelvényt.

Uveges feliilet(i fékbetétek

A fékrendszer szivarog

Féktest helytelen magassaga

34. tablazat: Tarcsafék hibaelharitas
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10.2.8 SHIMANO agyvaltoval kapcsolatos problémak

A pedalok hajtasa kdzben |Az 1. fokozat kivételével minden

zaj hallhaté.

Ha a pedelec-et hatrafelé
tolja, zaj hallhaté.

Valtas kdzben zaj és
vibracio észlelhetd.

A mindenkori fokozattol
fuggben a valtast
masképpen érzi.

Ha menet kozben nem
hajtja a pedalokat, zaj
hallhaté.

A sebességeket csak
nehezen lehet valtani.

A sebességeket nem
lehet zOkkenémentesen
valtani.

A sebességek nem
valthatok.

Szokatlan zajok
észlelhetok.

A valtémarkolat kijelzésén
lathaté fokozat eltér az
agyban lévé tényleges
fokozattol.

Az agy csak nehezen
forgathat6 vagy nem
forog kénnyen.

Pedalozas kozben
kopogo zaj hallhato.

Ha nem hajtja a pedalt,
a szabad forgas nem
surlédasmentes.

A fékek tul érzékenyek.
A fékek gyengék.

A pedalokat tulsagosan
hatra kell hajtani, miel6tt
a fékek fognanak.

Ha a pedelec-et hatrafelé
tolja, a kerekek
blokkolnak.

Fékezésnél szokatlan
zajok észlelheték.

fokozat.

Az 1. fokozat kivételével minden
fokozat.

Minden fokozatban.

Minden fokozatban.

Minden fokozatban.

A bovden fektetése nem szabalyosan
tortént.

A valtéegység beallitasa tulvaltott
allapotban tortént.

A valtébovden feszitésének beadllitasa
nem megfelel6.

A bovden beallitasa nem szabalyosan
tortént.

Valtas kdzben.
Pedalhajtas kdzben.

A bovden beadllitdsa nem szabalyosan
tortént.

A bels6 egység hibas.
A kup tdl szilardan van régzitve.

A bels6é egység hibas.

A kup kortli rész sérdilt.

35. tablazat: Véglekapcsolo hibaelharitasa
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Ez nem m(ikddési hiba.

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. (Allitsa be Gjbdl
a valtéegységet.)

Ovatosan huzza el a beéllitohiivelyt a valtohaztél és kdzben
forditsa el.

Minden korrekcié utan ellenérizze a valté mikddését.
Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. (A valtoegység ujboli
beallitasa, a sebességek valthatésaganak ellenérzése, ha
a kerék le van szerelve a vazrol.)

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
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Szabad forgas kozben

a forgast nehéznek érzi. P> Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel.
A lanc valtaskor leugrik | A fogaskerekek és/vagy lanc P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Ujlanc, fogaskerekek vagy
a fogaskerekekrol. elhasznalédott. agy.

35. tablazat: Véglekapcsolo hibaelharitasa
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10.2.9 Szabadonfuté hibak elharitasa

Osszeszerelés utan elfelejtette
a hlvelyt.

A szabadonfuté

blokkolodott. Az Gsszeszerelés utan a hiivelyt

a dugaszolhaté tengely tul szoros
meghuzasaval megnyomta.

Karbantartas utan: Tul sok vagy tul
kevés zsir a fogaskerekeken.

A fogaskerekek elkoptak.

A szabadonfuté nem

attan be vagy kiporog.
P gy Kiporog Osszeszerelés utan elfelejtette az

egyik vagy mindkét rugot.

Szerelés utan az egyik vagy mindkét
fogaskereket forditva szerelte be.

A golydscsapagyak elkoptak.
Az agynak axialis

holtjatéka van. Szerelés utan az egyik vagy mindkét

fogaskereket forditva szerelte be.
A golyéscsapagyak elkoptak.

Az agy nehezen forog. Osszeszerelés utan, tul szorosan

Nem tartotta be a golyéscsapagyak
Osszeszerelési sorrendjét.

Az agy zajos. A golydéscsapagyak elkoptak.

A kazetta bevagasai
a szabadonfuté
egységen.

Az acélkazetta bedolgozta magat
a szabadonfuté egység aluminium
bordaiba.

A szabadonfuté egység
nehezen forog.

Elkoptak a szabadonfut6 egység
golydéscsapagyai.

A szabadonfut6é hangjanak érzékelése
szubjektiv. Vannak olyan, akik

a pedelec hasznalatakor el6nyben
részesitik, ha a szabadonfuté hangos,
masok pedig csendes szabadonfutét
szeretnének.

A szabadonfuto tal
hangos vagy tul halk.

36. tablazat: Szabadonfuté hibaelharitasa
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nyomta be a fékoldali golydscsapagyat.

>

>

v

v

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. Ellenérizze az
Osszeszerelés megfelel6ségét.

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. Mérje meg a huvely
hosszat. Ha a hiively 15,4 mm-nél révidebb, cserélje ki
a hivelyt.

Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Szerelje ki az agyat.
Tisztitsa meg és zsirozza be a fogaskerekeket.

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
a fogaskerekeket.

Cserélje ki

Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Ellenérizze az

Osszeszerelés megfelel6ségét.

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. Ellenérizze az

Osszeszerelés megfelel6ségét.

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
a golyéscsapagyakat.

Cserélje ki

Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Ellenérizze az

Osszeszerelés megfelel6ségét.

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
a golydscsapagyakat.

Cserélje ki

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. Ellenérizze az

Osszeszerelés megfelel6ségét.

Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Ellenérizze az

Osszeszerelés megfeleléségét.

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
a golydscsapagyakat.

Cserélje ki

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. A kazetta bevagasait
reszelbvel tavolitsa el a feluletrél.

Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Cserélje ki a szabadonfuto
egységet.

Ez nem mikddési hiba. Alapvetéen a fogaskerekek kozotti
zsir mennyisége befolyasolja a szabadonfut6é hangjat.

A kevesebb zsir erdsiti a szabadonfuté hangjat, egyidejileg
azonban fokozott kopast okoz.
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10.2.10 Vilagitas hibak elharitasa

Az els6 lampa vagy

a hatsé Iémpa nem . A fényklbocsétas esetleg nem 1 Helyezze azonnal tizemen kivil a pedelec-et.
gyullad ki, ha a kapcsolot ' megfelelé. A lampa meghibasodott. 2 Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel.
megnyomja.

37. tablazat: Vilagitas hibaelharitas

10.2.11 Gumiabroncs hibak elharitasa

Nagyobb szelepfurattal rendelkezé » Lépjen kapcsolatba a szakizlettel. Szereljen be mas tipusu
: francia szelep hasznalata. A furat szelepet.
Szelepszakadas. fémpereme levalasztja a szelepszarat &
a tomlorél.
38. tablazat: Abroncsok hibaelharitas
10.2.12 Nyeregcs6 hibak elharitasa
Tiinet Ok / lehet6ség
A nyeregcs6 recseg vagy | Hianyzo6 védéréteg. » A nyeregcsé apolasa (lasd 7.4.9 fejezet).
nyikorog.

A nyeregcsd periodikusan |Hianyzo eléfeszités. >

Allitsa be gy az el6feszitést, hogy a rugés nyeregcsé
berugézik és billeg.

a testsuly hatasa alatt még ne rug6zzon be.

» Allitson a bovdenen a taviranyitonal talalhatd
allitécsavarral (1).

A taviranyitoés nyeregcs6 . L
nem emelkedik fel, il Povden nincs megfelelden
nem ereszkedik le. 9 )

192. abra: Taviranyitoé allitécsavarral (1)

* Az érzékenység csokkentése: az allitdcsavar forgatasa az
6ramutato jarasaval egyez6 iranyban.

Az érzékenység novelése: az allitécsavar forgatasa az éramutatd
jarasaval ellentétes iranyban.

39. tablazat: Nyeregcsé hibaelharitas
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10.2.13 Egyéb hibak elharitasa

Egy kapcsold A megnyomott kapcsolé miikédése » Ez nem mikddési hiba.
megnyomasakor két deaktivalodott.

sipolé hang hallhato és

a kapcsolét nem lehet

mikodtetni.

Felhangzik harom sipolé  Hiba vagy figyelmeztetés. » Ez akkor Iép fel, ha a fedélzeti szamitégép figyelmeztetést

hang. lepett fel. vagy hibat mutat. Kévesse a 6.2 Rendszeriizenetek
fejezetben a megfelel kddhoz megadott utasitasokat.

Elektronikus valto Ez azért van, hogy a komputer » Ez nem miikodési hiba.

hasznalata esetén optimalis mértékre beallitsa

sebességvaltas kézben  a pedalhajtas rasegitését.
gyengul a pedalhajtas

rasegitése.

Valtas utan zaj hallhato. » Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

Normal kerékparozas A valté beallitasa esetleg nem » Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

kdzben a hatso kerék felél ' megfeleléen tortént.

zaj hallhaté.

Ha a pedelec-et Adott esetben tul er6s nyomast » Csak gyenge nyomast gyakoroljon a pedalokra, hogy

megallitja, az attétel nem | gyakorolt a pedalokra.
a funkcio tulajdonsagainal

el6re beallitott poziciéba

kapcsol.

kénnyebb legyen az attétel valtasa.

40. tablazat: Hajtémirendszer egyéb hibak
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Javitasi utmutato

10.2.14 A BOSCH pedelec komponenseinek
cseréje telepitett lock funkcional

10.2.14.1 Okostelefon cseréje
1 Telepitse a BOSCH eBike-Connect-App alkalmazast uj
okostelefonjara.

2 Jelentkezzen be ugyanazzal a fiokkal, amivel a lock funkciot
aktivalta.

3 Mikdzben a fedélzeti szamitogép be van helyezve, késse 6s-
sze a fedélzeti szamitogépet az okostelefonnal.

= A BOSCH eBike-Connect-App alkalmazasban bedllitottnak
mutatja a lock funkciot.

10.2.14.2 Fedélzeti szamitégép cseréje
» Mikdzben a fedélzeti szamitégép be van helyezve, kdsse 6s-
sze a fedélzeti szamitdgépet az okostelefonnal.

= A BOSCH eBike-Connect-App alkalmazasban bedllitottnak
mutatja a lock funkciot.

10.2.14.3 Lock funkcio aktivalasa motorcsere utan
v" A motor cseréje utan az eBike-Connect-App alkalmazas deak-
tivnak mutatja a lock funkciét.

1 Az eBike-Connect-App alkalmazasban nyissa meg
a <My eBike> menlpontot.

2 Tolja jobbra a <Lock function> szabalyzot.

= A fedélzeti szamitogép kivételével ettdl a pillanattol deakti-
valni tudja a hajtéegység rasegitését.
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Ujrafelhasznalas és artalmatlanitas

11 Ujrafelhasznalas és artalmatlanitas

nikus berendezések hulladékairdl sz6l6
2012/19/EU eurdpai iranyelvnek (waste
electrical and electronic equipment - WEEE)
és az elemekrél és akkumulatorokrdl, vala-
mint a hulladékelemekrél és -akkumulato-
rokrol szél6 irdnyelv (2006/66/EK iranyelv)
szerint jeldltik.

E Ezt a készlléket az elektromos és elektro-

Az iranyelv adja a keretet a berendezések
hulladékainak az EU egész teruletén érvényes
visszavételéhez és hasznositdsahoz. Fogyasztok

a térvény szerint kdtelesek minden hasznalt elem és
akkumulator visszaaddasara. Tilos a haztartasi
hulladékba torténd artalmatlanitas.

Az akkumulator gyartéja a (BattG) toérvény 9. §-a értel-
mében koteles ingyenesen visszavenni a hasznalt
akkumulatorokat. A pedelec vaza, az akkumulator,

a motor, a kijelz6 és a toltékészilék értékes anyag.
Ezeket a hatalyos térvényi eldirasoknak megfeleléen
a haztartasi hulladéktdl elkilonitve kell artalmatlani-
tani és felhasznalasra le kell adni. Az elkuldnitett
gyljtés és ujrahasznositas révén kiméljuk

a nyersanyagtartalékokat és biztositott a termék
és/vagy az akkumulatorok ujrahasznositasanal az
egészség és koérnyezet védelmére vonatkozd minden
rendelkezés betartasa.

P Soha ne szerelje szét a pedelec-et, az akkumulatort
vagy a toltékésziléket az artalmatlanitashoz.

A pedelec, a fedélzeti szamitdgép, a felnyitatlan és
sérulésmentes akkumulator, valamint a téltékészulék
ingyenesen szivesen visszaadhatd barmelyik
szakuzletben. A régiotol figgéen tovabbi
artalmatlanitasi lehetéségek allnak rendelkezésre.

P Az Gzemen kivul helyezett pedelec alkotéelemeit
szaraz, fagymentes és napsugarzas ellen védett
helyen kell tarolni.
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Szo6szedet

13 Szoszedet

Akkumulator, akku

Forrés: DIN 40729:1985-05, Az akkumulator
olyan energiatarolo, amely a bevezetett
elektromos energiat kémiai energiaként tarolja
(téltés) és igény szerint elektromos energiaként
leadhatja (kistilés).

CE-jeldlés

Forras: Gépekrél sz6l6 iranyelv, A CE-jeldléssel
nyilatkozza a gyarto, hogy a pedelec megfelel
a hatalyos kovetelményeknek.

Cserealkatrész

Forras: DIN EN 13306:2018-02, 3.5, Objektum
egy megfeleld objektum cseréjére az objektum
eredetileg kovetelt funkcidjanak fenntartasahoz.

Elektromos szabalyzo6- és vezérlérendszer

Forras: ISO DIN 15194:2017, Elektronikus és/
vagy elektromos komponensek vagy egy jarmibe
beépitett komponensekbdl allé részegység,
egyuttesen minden elektromos csatlakozéval és
hozzatartozé huzalozassal a motor villamos
aramellatasahoz.

Elhasznalodas

Forras: DIN 31051, Az elhasznalodasi tartalék
leéplilése (4.3.4), kémiai és/vagy fizikai
folyamatok altal el6idézve.

Fékkar

Forras: ISO DIN 15194:2017, Kar, amellyel

a fékberendezés miikodtetése torténik.

Fékut

Forras: ISO DIN 15194:2017, Tavolsag, amit

a pedelec a fékezés kezdete és a pedelec leallasi
pontja k6zott megtesz.

Fogyodanyag

Forréas: DIN EN 82079-1, Alkatrész vagy anyag,
ami az objektum rendszeres hasznalatahoz vagy
karbantartdshoz sziikséges.
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Forgalomba hozatal

Forras: 2006/42/EK EU iranyelv, 2006.05.17.,
A gép vagy részben kész gép elsé alkalommal
valé hozzaférhetévé tétele a Kb6zdsségben
forgalmazas vagy hasznalat céljabol
ellenszolgéltatas fejében vagy ingyenesen.

Gyartasi év
Forras: ZEG, a gyartasi év a pedelec gyartasanak

az éve. A gyartasi iddintervallum mindig majus és
a kovetkezd év juliusa kozott van.

Gyarto

Forras: 2006/42/EK EU iranyelv, 2006.05.17.,
Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki
a gépekrél szolo iranyelv hatalya ala tartozo
gépeket és részben kész gépeket tervez és/vagy
gyart, és aki felel6s azért, hogy a gép vagy
részben kész gép megfeleljen ennek az
iranyelvnek, a sajat neve vagy méarkaneve alatt
vagy sajat hasznalatara térténd forgalomba
hozatal céljabdl.

Gyorszar berendezés, gyorszar

Forras: ISO DIN 15194:2017, Karral mikodtetett
mechanizmus, ami egy kereket vagy mas
alkatrészt rogzit, helyzetével megtart vagy
biztosit.

Hajtoszij
Forras: ISO DIN 15194:2017, Varrat nélkdli, gyard

alaku szij, amelyet a meghaijté erd atvitelére
hasznalunk.

Hasznalati utasitas

Forras: ISO DIS 20607:2018, A felhasznaloi
informacidk része, amelyeket gépek eléallitoi
a géphasznaldk szamara rendelkezésre
bocsatanak; tartalmaz segitségnyujtast, a gép
hasznalataval 6sszefliggé utmutatasokat és
tanacsokat a gép minden életfazisaban.
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Hiba

Forras: DIN EN 13306:2018-02, 6.1, Egy
objektum (4.2.1) olyan allapota, amelyben
képtelen ellatni a megkovetelt funkciot (4.5.1);
kivéve a megel6z6 karbantartas vagy mas
tervezett intézkedések alatt vagy kulsé
er6forrasok hibaja kdvetkeztében bekdvetkezd
képességhiany.

Huazofokozat

A huzofokozat hatarozza meg azt a sebességet,
amivel a villa a terhelés utan kirugozik.

Ifjasagi kerékpar
Forras: ISO 4210 - 2, Pedelec a 40 kg-nal kisebb
sulyu fiatalok altal toérténé koézuti hasznalatra,

635 mm vagy tébb, de kevesebb mint 750 mm
nyeregmagassaggal. (lasd ISO 4210).

Kerék

Forras: ISO 4210 - 2, Egység vagy 6sszeallitas
agybdl, killékbél vagy tarcsabol és felnibdl, de
a gumiabroncsegység nelkul.

Legkisebb betolasi mélység

Forras: ISO DIN 15194:2017, Jeldlés, ami

a kormanyszar villaszarba vagy a nyeregcs6
vazba térténé legkisebb szikséges betolasi
mélységét mutatja.

Legnagyobb megengedett 6sszsuly

Forras: ISO DIN 15194:2017, A teljesen
Osszeszerelt pedelec sulya, plusz kerékparos [sic]
és csomag, a gyarto definicioja szerint.

Lekapcsolasi sebesség

Forras: ISO DIN 15194:2017, A pedelec altal
addig a pillanatig elért sebesség, amikor az aram
nullara vagy az uresjarati értékre esik.

Maximalis guminyomas

Forras: ISO DIN 15194:2017, Maximalis
guminyomas, amit a gumiabroncs vagy a felni
gyartdja biztonsagos és erétakarékos
kerékparozashoz ajanl. Ha mind a felni, mind
a gumiabroncs maximalis guminyomasra van
beallitva, az érvényes maximalis guminyomas
a két érték kodzul az alacsonyabb.
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Maximalis névleges tartés teljesitmény

Forras: ZEG, A maximalis névleges tartés
teljesitmény a maximalis teljesitmény 30 percen
at a villanymotor kihajté tengelyén.

Maximalis nyeregmagassag

Forras: ISO DIN 15194:2017, Fuggdleges
tavolsag a talajtél addig a pontig, amelyen
a nyereg fellletét a nyeregcs6 tengelye
keresztezi, vizszintes helyzetbe beallitott
nyereggel mérve, mikdzben a nyeregcsé
legkisebb betolasi mélységre van beallitva.

Menetkész pedelec sulya

Forrés: ZEG, A menetkész pedelec sulyadata
a pedelec eladasi id6pontban érvényes sulyara
vonatkozik. Minden kiegészit6 tartozékot hozza
kell szamitani ehhez a sulyhoz.

Modellév

Forras: ZEG, A modellév a sorozatban gyartott
pedelec-eknél a mindenkori valtozat eléallitasi
éve és igy nem mindig azonos a gyartasi évvel.
Esetenként a gyartasi év a modellévnél korabbi
lehet. Ha nincsenek miszaki valtoztatasok

a sorozatban, egy korabbi modellévi pedelec-ek
késébb is el6éallithatok.

Munkakornyezet

Forras: EN ISO 9000:2015, Feltételek sorozata,
amelyek mellett munkak végrehajtasa torténik.

Negativ rugout

A negativ rugéut vagy akar SAG (angol, sag) is,
a villa 6sszenyomddasa, amit a testsuly,

a felszerelés (pl. hatizsak), a menethelyzet és
a vaz geometriaja okoz.

Nehezen jarhato terep

Forras: ISO DIN 15194:2017, Nem sik
zuzottkoves utak, erdei utak és altalaban nem
kozuti utak, amelyeken fagydkerek és
szikladarabok varhatok.

Névleges tartés teljesitmény

Forras: 1ISO DIN 15194:2017, A gyarté altal
meghatarozott kimend teljesitmény, amelynél

a motor az eldirt kornyezeti feltételek mellett eléri
termikus egyensulyat.
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Nyeregcsé

Forras: ISO DIN 15194:2017, Alkatrész, ami
a nyerget (csavarral vagy egy részegységgel)
rogziti és 0sszekoti a vazzal.

Nyomaspont

Forras: ZEG, Egy fék esetében a nyomaspont
a kéziféknek az a helye, ahol a féktarcsa és

a féktuskdk miikddésbe |épnek, és elindul

a fékezési folyamat.

Osszehajthaté kerékpar

Forras: ISO 4210 - 2, Pedelec, ami a szallitast és
tarolast el6segité kompakt formaba valé
O0sszehasonlitashoz készlilt.

Rugés vaz

Forras: ISO DIN 15194:2017, Vaz, ami vezetett,
fliggbleges rugalmassaggal rendelkezik, hogy
csOkkentse az utpalya uUtéseinek atadasat

a kerékparosra.

Rugés villa

Forras: ISO DIN 15194:2017, Els6 kerék villa, ami
vezetett, tengelyiranyu rugalmassaggal
rendelkezik, hogy csékkentse az utpalya
Utéseinek atadasat a kerékparosra.

Szervizelés

Forras: DIN 31051, A szervizelést altalaban
rendszeres id6kézdnként és gyakran képzett
szakszemélyzet végzi. igy biztosithato

a szervizelt elemek lehetbleg hosszu élettartama
és alacsony kopésa. A szakszer( szervizelés
gyakran a jotéllas biztositasanak is el6feltétele.

Szlip

Forras: DIN 75204-1:1992-05 A jarmi
sebességére vonatkoztatott kiilénbség a jarmi
sebessége és a kerék kerlleti sebessége kozott.

Tarcsafék

Forras: ISO DIN 15194:2017, Fék, amelynél
féktuskokat hasznalnak a kerékagyra szerelt vagy
abban integralt vékony tarcsa kilsé feliletének
megfogasahoz.
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Teherszallito kerékpar

Forras: DIN 79010, Pedelec, ami f6 felhasznalasi
célként aruszallitasra készdlt.

Teljes rugéut

Forras: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue
Fahrwerkstechnik im Detail, Azt az utat, amit
a kerék terheletlen és terhelt allapotaban
megtesz, teljes rugdéutnak nevezzik. Nyugalmi
allapotban a jarmi tdmege terheli a rugdkat és
a teljes rugéutat a negativ rugoéduttal csokkenti
a pozitiv rugdutra.

Terep

Forras: 1ISO 4210 - 1:2023-05, ISO DIN
15194:2017, Nem sik ztzottkbves utak, erdei utak
és altalaban nem kézuti utak, amelyeken
fagybkerek és szikladarabok varhatok.

Terepkerékpar, hegyi kerékpar

Forras: ISO 4210 - 2, Pedelec, amit nem kozuti,
nem sik terepen térténd hasznalatra, valamint
kozuti és utakon torténd hasznalatra terveztek és
ennek megfelel6éen megerdsitett vazzal és
tovabbi alkatrészekkel van felszerelve, valamint
jellemzben nagy keresztmetszetl és durva
futofeltlet-profillal és nagy attételi tartomannyal
rendelkezik.

Torés
Forras: ISO DIN 15194:2017, Nem szandékos
szétvalas két vagy tobb részre.

Uzemen kiviil helyezés

Forras: DIN 31051, Egy objektum
mikddbképességének szandékos, hatarozatlan
idére torténd megszakitasa.

Varosi és turakerékpar

Forras: ISO 4210 - 2, Pedelec, amelyet kozuti
hasznalatra, f6leg szallitasi és szabadidés
célokra terveztek.
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Versenykerékpar

Forrés: 1ISO 4210 - 2, Kerékpar, amely nagy
sebességl és kozuti hasznalatra valé amatér
kerékparozashoz késziilt, és a vezérls- és
kormanyegység kialakitasaval tdbb
markolatpozicioval rendelkezik (ami megengedi
az aerodinamikus testtartast) és tébb
sebességhez alkalmas erbatviteli rendszerrel,
valamint legfeljebb 28 mm gumiabroncs
szélességgel van kialakitva, ezen belll a készre
szerelt kerékpar maximalis tomege 12 kg.

Vészleallitas

Forras: ISO 13850:2015, Funkcié vagy jel, ami
a kovetkezbkre szolgal:- személyeket fenyegetd
koézelg6 vagy fennallé veszélyek, a gép vagy

a munkaanyag sériléseinek csdkkentése vagy
elharitasa; - egyetlen beavatkozassal egy
személy altal térténd kivaltas.

Villamos hajtassal tamogatott kerékpar,
Pedelec

Forras: ISO DIN 15194:2017, (en: electrically
power assisted cycle) Pedalokkal és villamos
segédmotorral felszerelt pedelec, amit nem lehet
kizarélag ezzel a villamos segédmotorral hajtani,
kivéve inditasrasegit6 tzemmadban.

Villaszar

Forras: ISO DIN 15194:2017, A villanak az

a része, ami egy pedelec vezérléfejének
kormanytengelye koriil forog. Altalaban a szar

a villafejjel vagy kbézvetlenll a villafokokkal van
Osszekodtve és altalaban a villa és a kormanyszar
k6zotti 6sszekdttetést jelenti.
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14  Fuggelék

. Az eredeti EK-/EU-megfeleléségi nyilatkozat forditasa

Gyarté A dokumentacié készitéséért felelés személy*
i:SY GmbH Co. KG Janine Otto

Longericher Str. 2 c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
50739 KoIn Longericher Str. 2

50739 Koln, Germany

A gép, a kdvetkez6 pedelec tipusok:

L-01 Skyfly E5 ZR F varosi és turakerékpar
L-02 Skyfly S10 varosi és turakerékpar

Gyartasi év 2022-t61 2025-ig, megfelel a kdvetkezd vonatkozd EU-rendelkezéseknek:

* A gépekrdl szél6 2006/42/EK iranyelv

* azegyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valé alkalmazasanak korlatozasarol szo6lé 2011/65/EU RoHS
iranyelv

*  2014/30/EU Elektromagneses 6sszeférhetéség iranyelv.

A 2014/35/EU Meghatarozott fesziltséghataron beliili hasznalatra tervezett villamos berendezésekrdl sz616 iranyelve védelmi céljait

a gépekrdl szol6 2006/42/EK iranyelv |. melléklet, 1.5.1 sz. szerinti védelmi célokat betartottuk.

A kdvetkez6 harmonizalt szabvanyokat alkalmaztuk:

* EN 15194:2017, Kerékparok. Villamos hajtassal tamogatott kerékparok. EPAC-kerékparok a hasznalati itmutaté 6. szakasza
kivételével, ehhez az EN ISO 20607:2019 harmonizalt szabvany,

+  ENISO 20607:2019, Gépek biztonsaga. Hasznalati utasitas. Altalanos tervezési alapelvek.

A kovetkez6 egyéb miiszaki szabvanyokat alkalmaztuk:

* DIN ENISO 11243:2016-12, Kerékparok. Kerékpar-csomagtartok. Kovetelmények és vizsgalati mddszerek,

« DIN EN 17406:2021-11, Kerékparok és tartozékaik hasznalatanak osztalyozasa,

» DIN EN 62133-2:2017-11, Lugos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazd akkumulatorcellak és -telepek — Hordozhat6 gaztomor
akkumulatorcellakra és az ezekbdl készitett telepekre vonatkozo biztonsagi kdvetelmények hordozhaté készulékekben vald
hasznalathoz — 2. rész: Litium.

Kéln, 2024.10.20.

Georg Honkomp, i:SY GmbH Co. KG lugyvezetd

*A KbozOsség teriletén lakdhellyel rendelkez8, a mliszaki dokumentacié 0sszeallitasara jogosult személy
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Il. RED-iranyelv szerinti megfelel6ségi nyilatkozat

LED Remote

A Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems ezennel kijelenti, hogy a LED Remote tipusu
radidberendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek. Az EU-megfelelségi nyilatkozat teljes szévege az
alabbi internetes cimen talalhatoé:

https://www.bosch-ebike.com/conformity

Kiox 300 és Kiox 500

A Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems ezennel kijelenti, hogy a Kiox 300 és a Kiox 500 tipusu
radiéberendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az
alabbi internetes cimen talalhaté:

https://www.bosch-ebike.com/conformity
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M. CE megfeleldségi nyilatkozat
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Targymutato

15 Targymutaté

A

A felnifék reteszel6karja 36
Abroncsméret, 31
Agy, 35
- apolas, 143
- ROHLOFF beaéllitasa 154
- szervizelés 158
- tisztitas, 140
Agy, 22
Helyzet, 31
kiegészit6 berendezés
nélkul, 35
Agytengely felfogatas, 29
Helyzet, 29
Agytest,
Helyzet, 35
Agyvalto,
- ellendérzés 153
Akkumulator, 185
- artalmatlanitas, 176
- ellendrzés, 69
- kiszerelés, 119
- szallitas 65
- tovabbitas 65
Akkumulator, lasd akku

B

Bérmarkolatok,

- apolas, 143

- tisztitas, 140
Bérnyereq,

- apolas, 143

- tisztitas, 140
Bovden, 36

- ellenérzés, 148

C
CE-jelolés, 185
Csengé,
- ellendérzés 138
- hasznalat 123
Cserealkatrész, 185
Csomagtarto,
- apolas, 142
- atalakitas, 122
- ellendérzés 138
- hasznalat, 122
Helyzet, 22
Csomagtarté-akkumulator,
- kiszerelés, 119

D
Defektvedd szalag, 33
Helyzet, 31
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Dunlop szelep, lasd tliszelep

E

eBike Flow,

- bejelentkezés 103
Elektromos szabalyzo- és
vezérlérendszer, 185
Elhasznalddas, 185
Els6 kerék fék, 38

- fékezés, 128, 129
Els6 kerék lasd Kerék
Elsé lampa,

Helyzet, 22
Els6 Gzembe helyezés, 69

F
Fék,
- ellendrzés, 139
- fékbetétek ellenérzése,
148
- féktarcsa ellenérzése, 148
- hasznalat, 128
- nyomaspont ellenérzése,
147
- szallitasi rogzités 64
- tisztitas, 139
Betétcsap, 36
hidraulikus, 36
Hollandi anya, 36
Kilincsgomb, 36
mechanikus, 36
Takardsapka, 36
Vezetéktartd, 36
Fékbetétek,
- bejaratas, 84, 97
- ellendrzés, 148
Fékkar,
- apolas, 144
- tisztitas, 141
Féknyereg, 37
Helyzet, 37
Féktarcsa,
- ellendrzés, 148
- tisztitas, 141
Fekut, 185
Fékvezeték, 36
Felni, 29, 33
- apolas, 143
Helyzet, 31
Feltoltési szintjelzd, 63
Fényszoré,
- beallitas, 102
- tisztitas 139

Fényszéro, 14sd elsé ldmpa
Fogydanyag, 185
Forgalomba hozatal, 185
Futdfelllet, 32

Helyzet, 31
Futém, 27

G
Golydscsapagy,

Helyzet, 35
Gomb,

minusz, 49

Tolasi rasegités, 49
Gorgds fek,

- fékezés, 128, 129
Gumiabroncs, 31

- ellen6rzés, 146

- tisztitas, 140

Helyzet, 31
Gumiabroncsfajtak, 31
Gumiabroncsok,- Nyitott
gumiabroncsok belsével 31
Guminyomas, 31

- ellenérzés, 145

- modositasa, 145
Gyartasi év, 185
Gyarto, 185
Gyerekilés, 106
Gyorszar, 185

- ellen6rzés 138

Helyzet, 35

H
Hajtomirendszer, 41, 44
- bekapcsolas, 125, 126
Hajtészij, 185
Hasznalati utasitas, 185
Hatso6 kerék fék, 38
Hatso kerék lasd Kerék
Hatsoé lampa,
- tisztitas 139
Helyzet, 22
Hatso lengéscsillapito,
- ellen6rzés 138
- szervizelés, 158
- tisztitas 139
Hatso valto,
- tisztitas, 141
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Hegyi kerékpar, lasd

terepkerékpar

-Helyzet, 22

Helyzet, 22

Hiba, 186

Hidraulikus fékrendszer,
- ellenérzés 148

Huzéfokozat, 186

|
Ifjusagi kerékpar, 186

J
Jarmq,
Miszaki adatok 18

K
Kapcsolégorgé,

- apolas 144
Karbon nyeregcsé,

- apolas, 143
Kardantengely,

- apolas 144
Karkasz, 32

Helyzet, 31
Kazetta,

- tisztitas, 141
Kerék, 22, 31, 186

- beszerelés 69, 70

- ellenérzés, 145

- korfutas ellenérzése 138
Kezelbegység,

- tisztitas, 140
Kézifék, 185
klasszikus szelep, lasd tliszelep
kontrafék, 38

- fékezés, 128, 129
Kormany, 28

- apolas, 143

- ellendrzés, 71, 152

- hasznalat 123

- kormanyvégek (bar ends)

hasznalata 124
- multipoziciés kormany
hasznalata 123

- tisztitas, 139

Helyzet, 22
Kormanycsapagy, 27

Helyzet, 22
Kormanyma, 27
Kormanyszar, 27

- allitas 121

- apolas, 143

- ellendrzés, 71, 152

- tisztitas, 139

Helyzet, 22
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Kill6feszitdé csavar, 34
- apolas, 144
Helyzet, 31

Kullék, 34
- ellenérzés, 147
Helyzet, 31

Kils6 valto,

- ellendrzés 153
- hasznalat, 130

L
Lanc, 41, 44

- apolas, 144

- feszités ellenérzése, 149

- kopas ellen6rzése 149

- szervizelés, 159

- tisztitas, 141

Helyzet, 41, 44
Lanckerék, 41, 44
Lanckerekek,

- tisztitas, 141
Lancvéds, 22

- tisztitas, 141
Legkisebb betolasi mélység jele,
80, 89
Legkisebb betolasi mélység, 186
Lekapcsolasi sebesség, 186

M
Markolatok,

- apolas, 143

- bérmarkolatok hasznalata

124

- ellen6rzés 138

- tisztitas, 140
Mechanikus,

- valté 153
Melléktengely,

Helyzet, 35
Minusz gomb, 49
Modellév, 186
MTB, lasd terepkerékpar
Munkakdrnyezet, 186

N
Negativ rugout, 186
Névleges tartds teljesitmény,
186
Nyereg, 122
- ellenbrzés 152
- hasznalat, 122
- Keménység beallitasa 87
- Keménység kivalasztasa
87

- nyeregmagassag
megallapitasa, 79, 80, 88,
89
- Szélesség meghatarozésa
87
- tisztitas, 140
- Uléshossz véltoztatasa, 80,
89
Helyzet, 22
Nyeregcsé, 22, 40, 43, 187
- apolas, 143
- ellen6rzés 138, 153
- Patentzaras nyeregcsé 40,
43
- Rugés nyeregcsé 41, 43
- tisztitas, 140
Nyomaspont, 187

(0

Oldaltamasz,
- apolas, 142
- Stabilitas ellenérzése 154
Helyzet, 22

Osszehaijthato kerékpar, 187

P
Patentzaras nyeregcsé, 40, 43
Pedal, 38
- apolas, 144
- tisztitas, 139
Pedelec, 188
- atfogo ellenérzés 156
- beszerelés 68
- ellen6rzés
(szakkereskedd) 155
- ellen6rzés, 145
- elsé ellenérzés 155
- hasznalat 121
- kicsomagolas 68
- minden hasznalat el6tt
118, 137
- szemelyre szabas 78
- tisztitas 139
- tovabbitas 65
- Uzembe helyezés 69
Peremmag, 33
Helyzet, 31
Presta szelep, lasd francia
szelep
Profil, 32

R

Rasegitési fok, 52, 63
ECO, 52
OFF, 52
TOUR, 53
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TURBO, 53
Rasegitési szint, 50

ECO, 50

OFF, 50

TOUR, 50

TURBO, 50
Reflektor,

Helyzet, 22
Reflektorok,

- tisztitas 139

Helyzet, 29
Roégzitécsavaragy,

- ellenérzés, 147
Roégzitécsavar-lyukak,

- ellenérzés, 147
Rugds nyeregcsé, 41, 43

- apolas, 143

- tisztitas, 139

S
Sarvédo,
- apolas, 142
- ellenérzés, 138
Helyzet, 22
Sclaverand szelep, lasd francia
szelep
Sebességvalto,
- valtas, 134
Slick, 32
Szelep, 31
Helyzet, 31
Tlszelep, 33
Szervizelés, 187
Szij, 41, 44
- feszités ellenérzése, 151
- Gates Carbon Drive mobil
app 151
- kopas ellen6rzése 150
- tisztitas, 141
Szijtarcsa, 41, 44
Szlip, 187

T
Tarcsaféek, 187
Teherszallité kerékpar, 187
Teleszkdpos villa, 187

- apolas, 139, 142

- tisztitas, 139
Téli szlinet, lasd Uzemsziinet
Teljes rugout, 187
Terepgumik, 32
Terepkerékpar, 187
Tolasi rasegités gomb, 49
Tolasi rasegités,

- hasznalat, 127
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Toltokészulék,
- artalmatlanitas, 176
Torés, 187

U
Utanfuté, 107
utcai gumiabroncsok, 32
Uzemen kivil helyezés, 187
Uzemsziinet, 66

- el6készités 64, 66

- végrehajtas 66

\'}
Valto,
- elektromos valto
ellen6rzése, 153

- ellen6rzés 153

- hasznalat, 129
Véltéelemek,

- tisztitas, 140
Valtokar,

- apolas, 144

- tisztitas, 141
valtémda,

- apolas, 144
Varosi és turakerékpar, 187
Vaz, 27

- apolas, 139

- ellen6rzés 137

- tisztitas, 139

Helyzet, 22
védbéberendezések, 13

- ellen6rzés 137
versenykerékpar szelep, lasd
francia szelep
Versenykerékpar, 188
Vészleallitas, 188
Vezérlbegység lasd
Kormanycsapagy
Vezet6csapagy lasd
Kormanycsapagy
Vilagitas,

- beallitas, 102

- bekapcsolas 126

- ellenérzés, 138

- kikapcsolas 126
Villa, 29

- apolas, 139

- ellen6rzés 138

Helyzet, 22

rugos, 187
Villafok,

Helyzet, 29
Villaszar, 29, 188

Helyzet, 29
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