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Err6l a hasznalati utasitasrol

Koészonjiik bizalmat!

Az i:SY pedelec-jei csucsminéségil jarmivek. Jol
valasztott. A végs6 Osszeszerelést, tanacsadast
és betanitast szakkereskeddje végzi. Akar
karbantartas, atalakitas vagy javitas — szakizlete
a jovében is elérhet6 lesz az On szamara.

Az Uj pedelec-jéhez megkapja ezt a hasznalati
utasitast. Kérjuk, szanja ra az idét uj pedelec-
jének megismeréséhez. Tartsa magat a
hasznalati utasitasban szerepl6 tippekhez és
dtletekhez. igy hosszu ideig sok 6réme lesz
pedelec-jében. J6 szdrakozast és mindig jo és
biztonsagos kézlekedés kivanunk!

Toltse le a hasznalati utasitast a kdvetkezé
internetes cimrél okostelefonjara, hogy menet
kdzben kéznél legyen a hasznalati utasitas:

E-r;i:q: E www.isy.de
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Szerzébi jog
© i:SY GmbH Co. KG

E kezelési utasitas tovabbadésa és
sokszorositasa, valamint tartalmanak
felhasznalasa és kozlése tilos, amennyiben nincs
kifejezetten megengedve. A jogsértés kartéritési
igényre kotelez. A szabadalmi, hasznalati vagy
formatervezési mintabejegyzéshez fiz6d6
minden jog fenntartva.

Bels6 valtoztatasok joga fenntartva

A hasznalati utasitasban szerepl6é informaciok a
nyomtatas idépontjaban jévahagyott miszaki
el6irasok. Az itt ismertetett funkcidkon felll
szoftvervaltoztatasok barmikor hibak
megszlntetéséhez és egyes funkcidk
bévitéséhez vezethetnek.

Lényeges valtoztatasok a hasznalati utasitas (j
publikacids verziéjaban szerepelnek. A hasznalati
utasitds minden modositasat, valamint Uj verzidit
a kovetkezd internetes oldalon tesszik k6zzé:

www.isy.de

Szerkesztéség

Szdveg és kép:

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Strale 2

50739 Koln, Germany

Forditas

RKT Ubersetzungs- und Dokumentations-GmbH
BahnhofstralRe 27
78713 Schramberg, Germany

Kapcsolattarté ezzel a hasznalati utasitassal
kapcsolatos kérdések vagy problémak esetén:

tecdoc@zeg.de
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https://isy.de/bedienungsanleitungen

Err6l a hasznalati utasitasrol

1 Errol a hasznalati utasitasrol

11 Gyarté

i:SY GmbH Co. KG
Hauptstralle 34
32609 Hillhorst

Tel.: +49 5744 900 910
E-mail: info@iSY.de
Internet: www.isy.de

1.2 Torvények, szabvanyok és
iranyelvek

A hasznalati utasitas figyelembe veszi a
kovetkezb torvények, szabvanyok és iranyelvek
Iényeges kovetelményeit:

+ 2006/42/EK iranyelv, Gépek,

» 2014/30/EU iranyelv, Elektromagneses
Osszeférhetbség,

+ MSZEN ISO 20607:2018 Gépek biztonsaga.
Kezelési kézikonyv. Altalanos tervezési
alapelvek,

* EN 15194:2018, Kerékparok. Villamos hajtassal
tamogatott kerékparok. EPAC-kerékparok,

» DIN 79010 Kerékparok. Szallito- és teherszallitd
kerékparok. Kévetelmények és vizsgalati
modszerek,

« ENISO 17100:2016-05 Forditasi szolgaltatasok.
Forditasi szolgaltatasok kdvetelményei.

1.3 Language

Az eredeti hasznalati utasitas német nyelven
készilt. Barmilyen forditas az eredeti hasznalati
utasitas nélkul érvénytelen.

1.4 Tajékoztatasara

A jobb olvashatésdghoz a hasznalati utasitdsban
kilénb6z6 jeldléseket alkalmazunk.

Szakkereskedd szévege

Az alkatrészek cseréjére vonatkozo
tudnivalok

) No

10

Fitness tudnivalo
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141 Figyelmeztetések

Figyelmeztetések veszélyes helyzeteket és
cselekvéseket jeleznek. A hasznalati utasitasban
harom figyelmeztetési kategoriat talal:

Megsértése sulyos személyi sériilésekhez vagy
halalhoz vezethet. A veszélyeztetés kockazati
foka kbzepes.

/\VIGYAZAT

Megsértése esetén kdnnyebb vagy kdzepesen
sulyos személyi sériilésekhez vezethet. A
veszélyeztetés kockazati foka alacsony.

Megsértése esetén anyagi karhoz vezethet.

1.4.2 Szovegkiemelések

A hasznalati utasitasban tiz szévegkiemelés
talalhato:

délt Szé6szedet-fogalom, elsé a
fejezetben

alahuzott kék Kapcsolddo link

alahuzott sziirke Kereszthivatkozasok

v El6feltételek

> Cselekvési utasitasok sorrend
nélkul

3 Cselekvési utasitasok a

megadott sorrendben

o A beavatkozasi Iépés

eredménye
SORKIZARAS Kijelzések a kijelz6n
. Felsorolasok

Csak az ezzel a felszerelt- | Az alkalmazott opcionalis
séggel rendelkezé komponensekre a cim alatti
pedelec-ekre érvényes értesités hivja fel a figyelmet.

Tabelle 1: Szévegkiemelések


www.kettler-alu-rad.de
www.kettler-alu-rad.de

e

Err6l a hasznalati utasitasrol

1.5 A hasznalati utasitas céljai

A hasznalati utasitas nem potolja a kerékpart
atado szakuzlet altali személyes betanitast. A
hasznalati utasitas a pedelec része. Ha egy
napon tovabbértékesiti, at kell adnia a kdvetkezé
tulajdonos részére.

A hasznalati utasitas elsésorban pedelec-
hasznalék szamara készult.

A fehér hattérrel lathaté szakaszokban az a cél,
hogy miszaki laikusok biztonsdgosan be tudjak
allitani, hasznalni, tisztitani tudjak a pedelec-et és
képesek legyenek hibak felfedezésére és
elharitasara.

A szakszemélyzet szamara készllt fejezetek kék
hattérrel lathatok és egy csavarkulcs
szimbélummal vannak megjeldlve.

Ezekben a szakaszokban az a cél, hogy képzett
szakszemeélyzet (kerékpar-mechatronikusok,
kerékparszerel6k vagy hasonlok) biztonsagosan
végrehajthassak az els§ dsszeszerelést,
személyre szabast, ellenérzést és javitast.

Jobb min&ségi vevészolgalat biztositasa
érdekében a szakszemélyzet szamara szintén
sziikséges, hogy atolvassa a kerékparos és
Uzemelteté szamara készult minden fejezetet.

A munka alkalmaval mindig ki kell t6lteni a 11.1
és 11.2 fejezetben felsorolt 6sszes
dokumentumot.
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Err6l a hasznalati utasitasrol

1.6  Tipusszam és modell

A hasznalati utasitas része a kdvetkez6 tipusszamu
pedelec-eknek:

K-01 CARGO N3.8 ZR, Teherszallitd
kerékpar
K-02 CARGO N3.8 ZR, Maxi Teherszallitd

kerékpar

3. tablazat: Tipusszam, modell és pedelec-fajta
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1.7 Vazszam

Minden vaz egy beutdtt sajat vazszammal
rendelkezik (lasd 2. abra). A vazszam
segitségével a pedelec hozzarendelhet6 a
tulajdonoshoz. A vazszam szamit a legfontosabb
azonositd jelnek a tulajdonjog ellenérzéséhez.

1.8 A hasznalati utasitas azonositasa

A hasznalati utasitas azonosité szama minden
oldalon lent balra talalhato.

Az azonositdé szam a dokumentumszambdl, a
publikacio verziojabdl és a kiallitasi datumbdl all
Ossze.

Azonosité szam MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022
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Biztonsag

2 Biztonsag

2.1 Fennmaradoé kockazatok

Pedelec-eknél a kovetkezé fennmaradod
kockazatok allnak fenn:

+ TUz- és robbanasveszély

« Aramiités

* Bukasveszély

+ Csonkolasi veszély

* Kulcs letorése

» Bluetooth® okozta zavarok

/B\ 2

Tilos kritikus hibaval tolteni

211 Tiz-és
robbanasveszély

Ha csatlakoztat egy télt6késziléket az elektromos
hajtémiirendszerre, amikor a hajtom{irendszer
hibat Gzen, az akkumulator megrongaloédhat és
kigyulladhat.

P A toltékésziiléket csak hibatlan elektromos
hajtdmiirendszerrel kbésse 6ssze.
Keriilje viz behatolasat

Az akkumulator csak froccsend viz ellen védett. A
behatolé viz zarlatot okozhat. Az akkumulator
magatdl kigyulladhat és felrobbanhat.

» Soha nem szabad az akkumulatort vizbe
meriteni.

» Vizbehatolas gyanuja esetén helyezze
Uzemen kivil az akkumulatort.
Ho6 elkeriilése

60 °C folotti hémérsékletek ahhoz vezethetnek,
hogy folyadékok |épnek ki az akkumulatorbdl és a
haz sérllését okozzak. Az akkumulator magatdl
kigyulladhat és felrobbanhat.

P Védje az akkumulatort héségtol.
» Soha nem szabad forré targyak mellett tarolni.

» Soha nem szabad az akkumulatort tartos
napsugarzas hatdsanak kitenni.

P Keriilje a nagy hémérsékletingadozasokat.
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Tilos hibas toltokésziiléket hasznalni

Tul magas feszultségi tolt6készilékek kart
okoznak az akkumulatorban. Ennek tliz vagy
robbanas lehet a kbvetkezménye.

» Csak jovahagyott akkumulatorokat toltson.

Akadalyozza meg az athidalas okozta
rovidzarlatot

A fémtargyak hidat képezhetnek az akkumulator
elektromos csatlakoz6i k6zott. Az akkumulator
magatdl kigyulladhat és felrobbanhat.

» Soha ne dugjon gémkapcsokat, csavarokat,
érméket, kulcsokat vagy mas apré darabokat
az akkumulatorba.

P Csak tiszta felliletre allitsa az akkumulatort.
Akadalyozza meg a toltdaljzat és az érintkez6k
szennyez6dését, pl. homok vagy fold
kovetkeztében.

Sériilt vagy hibas akkumulator kezelése

A meghibasodott akkumulatorok veszélyes
arunak minésulnek. llyennek szamit:

* Az olyan cellak vagy akkumulatorok, amelyeket
biztonsagi okokbdl hibasként azonositottak;

+ kifolyt vagy gaztalan akkumulatorok,

+ olyan celldk vagy akkumulatorok, amelyeket
kulsé vagy mechanikus sértlés ért, és

+ olyan cellak vagy akkumulatorok, amelyek
biztonsdgossagat még nem vizsgaltak.

Sérilt vagy hibas akkumulatorokndl a biztonsagi

elektronika kieshet. A maradék feszulltség zarlatot

okozhat. Az akkumulator magatdl kigyulladhat és
felrobbanhat.

» Az akkumulatort és a tartozékokat csak
kifogastalan allapotban szabad tizemeltetni és
feltdltetni.

» Soha ne nyissa fel és ne kezdjen az
akkumulator javitasaba.

» A kiils6leg lathato sériilést szenvedett
akkumulatort azonnal helyezze izemen Kkivil.
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Biztonsag

P Bukas vagy Utkdzés utan az akkumulatort
legalabb 24 6rara helyezze Gzemen kivil és
figyelje.

P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel.

Hibas akkumulator tarolasa

A szakkeresked§ artalmatlanitja a hibas
akkumulatort.

» A hibas akkumulatort a pedelec-ben szallitsa.

» Az artalmatlanitasig az akkumulatort egy
ADR SV 376, P908 szerinti biztonsagi
tartalyban kell szarazon tarolni.

Abbildung 1: Biztonsagi tartaly, példa

» Soha ne tarolja éghet6 anyagok kozelében.

p Szakszerilen artalmatlanitsa a
meghibasodott akkumulatorokat.
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Keriilje a tulheviilést a toltékésziiléknél

A toltékészulék az akkumulator téltése kézben
melegszik. Nem kielégité hités esetén ennek
tlzeset vagy a kezek égési sérilése lehet a
kdvetkezménye.

» Soha ne hasznalja a tolt6késziiléket gyulékony
fellleten.

P Toltés kdzben soha ne takarja le a
toltékészuléket.

P Soha ne toltse felligyelet nélkil az
akkumulatort.
A felforrosodott féekek és motorok lehiitése

A fékek és a motor m{ikddés kdézben nagyon
felforrésodhatnak. Erintés esetén égési sériilés
vagy tiz kdvetkezhet be.

» Soha ne érintse meg a féket vagy a motort
rogton kerékparozas utan.

» Soha nem szabad kozvetleniil kerékparozas
utan a pedelec-et éghetd fellletre (fi, fa)
helyezni.
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Biztonsag

2.1.2 Aramiités

A\

Tilos sériilt halézati alkatrészeket hasznalni

Sérilt toltokészilékek, aramvezetékek és
dugaszok fokozzak az aramutés veszélyét.

» Minden hasznalat el6tt vizsgalja meg a
toltékeészuléket, vezetéket és dugaszokat.
Soha ne hasznaljon sérilt toltékésziléket.

A viz bejutasanak elkerulése

Ha viz jut a téltékészilékbe, aramités kockazata
all fenn.

P> A toltokésziiléket csak beltérben hasznalja.

Kondenzviz kezelése

A hémérséklet hidegrél melegre torténd
valtozasanal a toltékészllékben és az
akkumulatorban kondenzviz képz&dhet, amibél
zarlat keletkezhet.

P Varjon addig a tolt6készilék, ill. az
akkumulator csatlakoztatasaval, amig a két
készilék eléri a szobah6mérsékletet.

j 21.3 Bukasveszély

Gyorszar helyes beallitasa

Tul nagy szoritéerd sérulést okoz a gyorszarban,
igy az elveszti mikéd6képességét. Elégtelen
szoritoerd kedvezétlen er6bevezetéshez vezet.
Ezaltal alkatrészek eltérhetnek. Ennek személyi
sérulésekkel jar6 bukas a kdvetkezménye.

» Soha nem szabad a gyorszarat szerszammal
(pl. kalapaccsal vagy fogoval) rogziteni.

P Csak el6irasszerlien beallitott szoritoerével
rendelkezé gyorskioldét hasznaljon.
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Megfeleld meghiizasi nyomaték hasznalata

Ha egy csavart tul szorosan huz meg, eltérhet. Ha
egy csavart tul lazan huz meg, meglazulhat.
Ennek személyi sérilésekkel jaré bukés a
kévetkezménye.

» Mindig vegye figyelembe a csavaron, ill. a 3.5.9
fejezetben megadott meghuzasi nyomatékot.

Csak engedélyezett féket hasznaljon

A kerekeket kizarélag vagy felnifékekkel, vagy
tarcsafékekkel valo hasznalatra tervezték.
Helytelen fék hasznalata esetén a kerék eltérhet.
Ennek személyi sérilésekkel jaro bukas a
kévetkezménye.

» A keréken csak az engedélyezett féket
hasznalja.

j 21.4 Csonkolasi veszély

A tarcsafék féktarcsaja olyan éles, hogy az ujjak
sulyos sérilését okozza, ha ujjai a féktarcsa
nyilasaiba jutnak.

A lanckerekek és a szijtarcsak behuzhatjak az
ujjakat, és sulyos sériléseket okozhatnak az
ujjakon.

» Mindig tartsa tavol az ujjait a forgo
féktarcsaktol, a lanc- vagy szijhajtastal.

2.1.5 Kulcs letorése

Szallitas és menet kdzben egy bedugott kulcs
letérhet vagy a reteszelés véletleniil felnyilhat.

» Huzza ki az akkumulatorlakat kulcsat.
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Biztonsag

2.1.6 Bluetooth® okozta zavarok

A fedélzeti szamitégép Bluetooth®-szal és/vagy
Wi-Fi®-vel egylttes hasznalata esetén zavarok
Iéphetnek fel mas eszkdzokben és
berendezésekben, repllégépeken és orvosi
eszkdzdkben (pl. szivritmusszabalyzék,
hall6készilékek).

Ugyancsak nem zarhato ki teljesen a kdzvetlen
kérnyezetben tartdzkodd emberek és allatok
sérllése.

P Soha ne hasznélja a pedelec-et Bluetooth®-
szal orvosi eszkdzOk, benzinkutak, vegyi
Iétesitmények, robbanasveszélyes teruletek
kézelében és robbantasi tertleteken.

P Soha ne haszndlja a pedelec-et Bluetooth®-
szal repulégépeken.

P Kerliilje a hosszabb ideig tarté Uzemeltetést
kozvetlen testkdzelben.
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Biztonsag

2.2 Mérgez6 anyagok

Ha olyan anyagok émlenek ki vagy kertlnek
felhasznalasra, amelyek veszélyt jelentenek az
emberekre és a kdrnyezetre, hatékony
ovintézkedéseket kell tenni.

Lehetséges veszélyek, terhelések és
egészségugyi kockazatok a kdvetkez6k miatt:

* Rakkeltd, csirasejtmutagén és reprodukciot
karosité anyagok,

* mérgezd anyagok és

* maré és irritalé anyagok (Iégutak, bér).

Mi torténhet?

+ Sulyos egészségkarosodas,

+ aszuletend§ élet veszélyeztetése és

+ illetéktelenek veszélyeztetése maganterileten
torténd elterjesztés és szennyezés miatt.

I 2.21 Mérgezb6 anyagok

A mérgez6 anyagok (mas néven toxikus anyagok)
olyan anyagok, amelyek egy meghatéarozott,
alacsony dézis felett a szervezetbe jutva
karosithatjak az €16 szervezeteket. A mérgezé
anyag lenyelt mennyiségének névekedésével né
a mérgezés miatti egészségkarosodas
valdszinlisége. Ez halalt okozhat.

Fékfolyadék

Baleset vagy anyagkifaradas kovetkeztében
fékfolyadék léphet ki. A fékfolyadék lenyelés és
belélegzés esetén halalos lehet.

P Soha ne szerelje szét a fékberendezést.
P Keriilje a bérrel valo érintkezést.

P Ne lélegezze be a gézoket.
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2.2.2 Mard és irritalé
anyagok

A maro hatasu anyagok (mas néven marészerek)
elpusztitjak az él6 szbveteket vagy megtamadjak
a fellleteket. A maré anyagok lehetnek szilard,
folyékony vagy gaznemi anyagok.

Az irritalé anyagok olyan veszélyes anyagok,
amelyek egyszeri érintkezéskor irritaljdk a bort és
a nyalkahartyat. Ez az érintett terlletek
gyulladasahoz vezethet.

Meghibasodott akkumulator

Sérllt vagy meghibasodott akkumulatorokbdl
folyadékok és g6zok léphetnek ki. Tul magas
hémérsékletek is folyadékok és gézok kilépését
okozhatjak az akkumulatorbdl. A folyadékok és
g6zdk ingerelhetik a Iégutakat és égési
sérulésekhez vezethetnek.

» Soha nem szerelje szét az akkumulatort.
P Kerilje a bérrel valo érintkezést.

» Soha ne lélegezzen be gézdket.

2.3 Kovetelmények a kerékparossal
szemben

A kerékparosnak fizikalis, motorikus és szellemi
képességeirévén alkalmasnak kell lennie a kdzuti
forgalomban valo6 részvételhez. 14 év
legalacsonyabb korhatar ajanlott.

24 Védelmet igényld csoportok

» Tavol kell tartani az akkumulatorokat és a
toltékésziléket csOkkent fizikai, érzékszervi
vagy szellemi képességli vagy hianyos
tapasztalatokkal és ismeretekkel rendelkez6
személyektél.

» SzUul6i feligyelet gyakorlasara jogosult
személyeknek alapos oktatasban kell
részesiteni a gyermekeket vagy fiatalkoruakat.
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25 Egyéni védbéeszko6zok

P Viseljen megfelelé véddsisakot. A
vedbsisaknak fényvisszaverd csikokkal vagy
jol felismerhetd szinl vilagitassal kell
rendelkezni.

P Viseljen szilard labbelit.

P Lehetdleg vilagos vagy fényvisszaverd
ruhazatot viseljen. Fluoreszkal6 anyag is
alkalmas. Még tébb biztonsagot nyujtanak
lathatésagi mellények, ill. vallszalagok a
fels6test szamara. Soha ne viseljen szoknyat,
helyette mindig bokaig éré nadragban legyen.

P Hidegben viseljen keszty(it.
2.6 Védoberendezések

A kerékparost a pedelec-en [évé harom
védbberendezés védi mozgo részektél, héségtdl
vagy szennyez6déstél:

» Lanc-, ill. szijvédd véd a ruhazat a hajtémibe
valé berantasatol.

* A motorhazon elhelyezett motorburkolatok h6tél
védenek.

+ Véddlemezek védenek a szennyezddéstdl, és az
Uttesten lévo viztél.

» Soha ne tavolitsa el a védéberendezéseket.

» Rendszeresen vizsgalja at a
veédbberendezéseket.

P Sérilt vagy hianyzo véddberendezés esetén
helyezze Gzemen kivul a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.
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2.7 Biztonsagi jelzések és biztonsagi
tajékoztatd

A pedelec és az akkumulator adattablajan ezek a

biztonsagi jelzések és biztonsagi tajékoztatok
talalhatok:

Szimboélum Magyarazat

Altalanos figyelmeztetés

Figyelembe kell venni a hasznalati
utasitdsokat

Qb

4. tablazat: Biztonsagi jelzések

Szimboélum Magyarazat

El kell olvasni az utasitast

®

Elektromos és elektronikus készlilékek
elkilénitett gyljtése

Elemek és akkumulatorok elkilonitett
gyljtése

Tizbe dobni tilos (elégetni tilos)

Tilos felnyitni az elemeket és
akkumulatorokat

II. érintésvédelmi osztalyu készllék

Csak beltéri hasznalatra alkalmas

I DO [E

Biztositék (készllékbiztositék)

EU-medfelel6ség

N
m

J

s
s

Ujrahasznosithaté anyag

D? 50 °C folotti hdmérséklettsl és
napsugarzastol védendd

'max. 50°C

5. tablazat: Biztonsagi tajékoztato
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2.8 Magatartas vészhelyzetben

2.8.1 Veszélyes helyzetek a kozuti
forgalomban

P A kozuti forgalomban minden veszély esetén
allasig le kell fékezni a pedelec-et. A fék itt
veészleallitd rendszerként szolgal.

2.8.2 Kifolyt fékfolyadék
P Azérintetteket a veszélyes teriiletrdl vigye friss

levegére.

» Soha ne hagyja felligyelet nélkiil az
érintetteket.

» Azonnal tavolitsa el a fékfolyadékkal
szennyezett ruhadarabokat.

P Soha ne lélegezzen be gézoket.
Gondoskodjon kielégitd szell6zésrol.

P A védelemhez viseljen kesztyl(it és
védbszemilveget.

P Tartsa tavol a védelem nélkili személyeket.

» Ugyeljen a kifolyt fékfolyadék okozta
csuszasveszélyre.

» Tartson tavol minden nyilt langot, forré
fellletet és gyujtoforrast a kifolyt
fékfolyadéktol.

P Kerliilje a bérrel és szemmel val6 érintkezést.

Belélegzés utan
1 Gondoskodjon friss leveg6 bevezetésérél.

2 Panasz esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Borrel valé érintkezés utan

1 Vizzel és szappannal mossa meg és alaposan
Oblitse le az érintett bérfellletet.

2 Téavolitsa el a szennyezett ruhazatot.

3 Panasz esetén forduljon orvoshoz.
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Szemmel valo érintkezés utan

1 A szemét nyitva tartott szemhéjjal legalabb
10 percig 6blitse folyo vizzel, a szemhéjak
alatt is.

2 Panasz esetén azonnal forduljon
szemorvoshoz.
Lenyelés utan

1 Oblitse ki a szajat vizzel. Soha ne hanytassa a
beteget. Aspiraciés veszeély.

2 Ha egy a hatan fekvé személy hanyni kezd,
helyezze stabil oldalhelyzetbe.

3 Azonnal forduljon orvoshoz.

Koérnyezetvédelmi intézkedések

» Soha ne hagyja, hogy fékfolyadék jusson a
csatornahalézatba, a természetes vizekbe
vagy a talajvizbe.

P A talajba, természetes vizekbe vagy a
csatornahal6zatba vald bejutas esetén
értesitse az illetékes hatésagokat.

P A kifolyo fékfolyadékot kornyezetkimélé
maodon és a torvényi eldirasoknak megfeleléen
artalmatlanitani kell (lasd 10.1 fejezet).

P Fékfolyadék kilépése esetén a fékrendszert
azonnal meg kell javitani. Lépjen kapcsolatba
a szakulzlettel.

2.8.3 Kilép6é akkumulatorg6zok

Az akkumulator karosodasa esetén vagy
szakszer(tlen hasznélata kdvetkeztében g6zdk
Iéphetnek ki. A g6zdk a légutak irritacidjat
okozhatjak.

1 Azonnal menjen a friss levegoére.

2 Panasz esetén forduljon orvoshoz.

Szemmel valo érintkezés utan

1 Szemeit dvatosan b6 vizzel legalabb 15 percig
Oblitse. Védje a nem érintett szemét.

2 Azonnal forduljon orvoshoz.
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Borrel valé érintkezés utan

1 Azonnal tavolitsa el a szilard részecskéket.
2 Azonnal vegye le a szennyezett ruhazatot.

3 Az érintett részt 6vatosan b vizzel legalabb
15 percig dblitse.

4 Utana az érintett bdrterlleteket gyengén
tupfolja, soha ne dérzsélje szarazon.

5 Pirossag vagy panasz esetén azonnal
forduljon orvoshoz.

2.8.4 Akkumulatortiiz

Sérlt vagy hibas akkumulatoroknal a biztonsagi
elektronika kieshet. A maradék fesziiltség zarlatot
okozhat. Az akkumulator magatdél kigyulladhat és
felrobbanhat.

1 Haegy akkumulator deformalddik vagy fustolni
kezd, tartson tavolsagot.

2 Toltésnél huzza ki a dugaszt a dugaszolo
aljzatbol.

3 Ertesitse a tlizoltésagot.

P A tlizoltashoz D tlizveszélyességi osztalyu
thzolto készuléket kell hasznalni.

P Soha ne oltsa vizzel a sérilt akkumulatort és
ne hagyja vizzel érintkezni.

G6z0Ok belélegzése kdvetkeztében mérgezés
kbvetkezhet be.

» Alljon a tiiznek arra az oldalara, amelyik felél a
szél fuj.

» Ha lehetséges, hasznaljon légzésvédo
eszkozt.

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022
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29 Adatvédelmi nyilatkozat

A pedelec szakuzletben torténd, diagnosztikai
készllékre valo csatlakoztatasa esetén a termék
tokéletesitésének céljara adatokat tovabbitunk a
Bosch hajtasegység hasznalatarol (t6bbek kozott
energiafogyasztas, hémérséklet stb.) a Bosch
eBike Systems (Robert Bosch GmbH) részére.

Kozelebbi informaciokat a Bosch eBike
weboldalon talal a kovetkez6 cimen:

www.bosch-ebike.com.

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022

23


www.bosch-ebike.com.

Leiras

3 Leiras

3.1 Rendeltetésszerii hasznalat

Be kell tartani a hasznalati utasitasban szerepld
minden cselekvési utasitast és ellenérzési listat.
Engedélyezett tartozékok felszerelése csak

szakszemélyzet végrehajtasaban megengedett.

A pedelec-et csak kifogastalan, miikbdéképes
allapotban hasznalja. Orszagonként a
jogszabalyok az alapfelszereltségtdl eltérd
kovetelIményeket tamaszthatnak a pedelec-kel
szemben. A kézuti forgalomban valé részvételhez
orszagonként mas elSirasok érvényesek a
vilagitas, reflektorok és mas szerkezeti elemek
vonatkozasaban. Figyelembe kell venni a

mindenkori felhasznalasi orszag altalanosan
eérvényes torvényeit, valamint balesetmegel&zési
és kdrnyezetvédelmi elGirasait.

Az akkumulatorok kizarélag a pedelec motorjanak
aramellatasara készlltek. Soha nem szabad
akkumulatorokat mas célokra hasznalni.

Minden pedelec egy pedelec-fajtahoz van
hozzarendelve, ami meghatarozza a
rendeltetésszer(i hasznalatot, a funkciot és az
alkalmazasi teriletet.

Teherszallité kerékpar

S

A teherszallité kerékparok terhek mindennapos szallitasara alkalmasak kézuti forgalomban.

Terhek szallitasa a kiegészitd suly kiegyenlitéséhez ugyességet és testi fitneszt igényel. Az igen kilénbdzé terhelési allapotok és sulyel-
oszlasok fékezésnél és kanyarokban kulénos gyakorlatot és ligyességet igényelnek.

A hosszusag, szélesség és a fordulasi sugar hosszabb ideig tart6 megszokast kdvetel. Egy teherszallité kerékpar vezetése elbretekint®
vezetési mddot kdvetel. Ennek megfeleléen figyelembe kell venni a kozuti forgalmat és az ut allapotat.

6. tablazat: Rendeltetésszerii hasznalat
3.1.1 Nem rendeltetésszerii hasznalat

A rendeltetésszerili hasznalat megszegése
személyi sériilések és anyagi karok veszélyével
jar. Ezek a hasznalati esetek a pedelec esetében
tilosak:

* A teherszallité kerékparok nem utazé vagy
sportkerékparok. Hosszabb utak és sportos
hasznalat esetén csdkkené menetstabilitassal és
kisebb kényelmi fokozattal kell szamolni.

+ az elektromos hajtémirendszer manipulélasa,

* avazszam, az adattabla vagy alkatrészek
sorozatszamanak megvaltoztatasa, torlése,
felismerhetetlenné tétele vagy mas modon
térténé manipulalasa,

» kerékparozas sértlt vagy hidnyos pedelec-kel,

+ Kkerékparozas lépcs6kon,

* mély vizen valé athaladas,

* helytelen toltékészulékkel torténd toltés,

* a pedelec kdlcsbnbe adasa betanitasban nem
részesult kerékparosnak,

+ tovabbi személyek utazésa a jarmivon,

» tulméretes csomaggal térténd utazas,

+ szabadkézzel torténd kerékparozas,

* jégen és hoban torténd kerékpéarozas,
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» szakszer(tlen apolas,

+ szakszer{tlen javitas,

* nehéz alkalmazasi korilmények, mint
professzionadlis versenyen és

« akrobatikus gyakorlatokhoz, ugratérampan,
kaszkaddr mutatvanyokhoz vagy miireptlé
gyakorlatokhoz valé hasznalat.
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3.1.2 Legnagyobb megengedett 6sszsuly (mos)

A pedelec-et csak a legnagyobb megengedett
6sszsuly (mds) hataraig szabad terhelni.

A legnagyobb megengedett dsszsuly

+ ateljesen 6sszeszerelt pedelec sulya,
* plusz testsuly,
* plusz csomag.

A legnagyobb megengedett 6sszsulyt (mds) nem
tévesztendd dssze azzal a maximalis testsullyal,
mellyel nyerget és a villat terhelni szabad.

Test-
Tipussz. suly

[ka]
K-01 CARGO N3.8 ZR, 200 110
K-02 CARGO N3.8 ZR, Maxi 200 110

7. tablazat: Tipusszam, modell és legnagyobb
megengedett 6sszsuly

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022
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3.1.3 Kornyezeti kovetelmények

A pedelec-kel -5 °C és +40 °C kozotti
hémeérséklet-tartomanyban szabad kdzlekedni.
Ezen a hédmérséklet-tartomanyon kivil az
elektromos hajtémirendszer teljesitéképessége
korlatozott.

Uzemi hémérséklet -5°C ... +40 °C

Teéli Gizemben (kiilébndsen 0 °C alatt) azt
javasoljuk, hogy a szobahémérsékleten feltdltott
és tarolt akkumulatort csak réviddel az ut
elkezdése el6tt tegye be a pedelec-be. Alacsony
hémérsékleteken hosszabb idejl kerékparozas
esetén ajanlott hévédo takardk hasznalata.

3.1.4 Alkalmazasi teriilet

-10 °C alatti és +60 °C folotti hdmérsékleteket
alapvet6en kertlni kell. Soha ne tegyen nyaron
akkumulatort autéba és ne taroljon kozvetlen
napsugarzas hatasa alatt.

Ugyanigy koételezé ezeknek a h6mérsékleteknek
a betartasa.

Szallitasi hémérséklet +10°C ... +40 °C
Tarolasi hémérséklet +10°C ... +40 °C
A munkakornyezet hémérséklete +15°C ... +25°C

Toltési hémérséklet +10°C ... +40 °C

Az adattablan szimbdélumok talalhatok a pedelec
felhasznalasi tertiletére vonatkozodan.

» Elsé utja el6tt ellendrizze, hogy milyen tipusu
utakon kozlekedhet.

Varosi és
tarakerékparok

Alkalmazasi
teriilet

<20,

Aszfaltozott és
1 kikdvezett utakon
alkalmas.

Aszfaltozott
utakhoz, kerék-
parutakhoz és jo
burkolatu zuzott-
koves utakhoz
alkalmas, valamint
mérsékelt emelke-
désl utszaka-
szokhoz és
legfeliebb 15 cm-
es ugrasokhoz
alkalmas.

Q4

8. tablazat: Alkalmazasi teriilet
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Gyermekkerék-
parok / ifjusagi

kerékparok

®

Aszfaltozott és
kikdvezett utakon
alkalmas.

Aszfaltozott
utakhoz, kerék-
parutakhoz és jo
burkolatu zuzott-
kéves utakhoz
alkalmas, valamint
mérsékelt emelke-
dés( utszaka-
szokhoz és
legfeljebb 15 cm-
es ugrasokhoz
alkalmas.

Aszfaltozott
utakhoz, kerék-
parutakhoz és
kdénnyl és
igényes kozotti
terepes kerékpa-
rozashoz, mérsé-
kelt emelkedés
Utszakaszokhoz
és legfeljebb

61 cm-es ugra-
sokhoz alkalmas.

Terepkerék-
parok

Aszfaltozott
utakhoz, kerék-
parutakhoz és jo
burkolatu zuzott-
kéves utakhoz
alkalmas, valamint
mérsékelt emelke-
désl utszaka-
szokhoz és
legfeljebb 15 cm-
es ugrasokhoz
alkalmas.

Aszfaltozott
utakhoz, kerék-
parutakhoz és
kénnyl és
igényes kozotti
terepes kerékpa-
rozashoz, mérsé-
kelt emelkedés
Utszakaszokhoz
és legfeljebb

61 cm-es ugra-
sokhoz alkalmas.

Aszfaltozott
utakhoz, kerék-
parutakhoz és
kénnyl és
igényes kozotti
terepes kerékpa-
rozashoz, korlato-
zott downhill-
kerékparozashoz
és legfeljebb

122 cm-es ugra-
sokhoz alkalmas.

Versenyke-
rékpar

(O

Aszfaltozott és
kikdvezett utakon
alkalmas.

Aszfaltozott
utakhoz, kerék-
parutakhoz és jo
burkolatu zuzott-
kéves utakhoz

alkalmas, valamint
mérsékelt emelke-

dési utszaka-
szokhoz és
legfeljebb 15 cm-
es ugrasokhoz
alkalmas.

Teherszallité
kerékpar

Aszfaltozott és
kikdvezett utakon
alkalmas.

Osszehajthaté
kerékpar

@

Aszfaltozott és
kikdvezett utakon
alkalmas.
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A pedelec ezekhez a felhasznalasi terlletekhez alkalmatlan:

Varosi és
turakerékparok

Alkalmazasi

teriilet

4

<z

Soha nem szabad
terepen vezetni
és/vagy ugratni.

Soha nem szabad
terepen vezetni
vagy 15 cm-t6l
nagyobb ugraso-
kat végrehajtani.

N

9. tablazat: Alkalmatlan teriilet
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Gyermekkerék-
parok / ifjasagi
kerékparok

®

Soha nem szabad
terepen vezetni
és/vagy ugratni.

Soha nem szabad
terepen vezetni
vagy 15 cm-t6l
nagyobb ugraso-
kat végrehajtani.

Soha nem szabad
downhill-kerékpa-
rozas vagy

61 cm-t6l
nagyobb ugrasok
végrehajtasa.

Terepkerék-
parok

Ga’i’

Soha nem szabad
terepen vezetni
vagy 15 cm-t6l
nagyobb ugraso-
kat végrehajtani.

Soha nem szabad
downhill-kerékpa-
rozas vagy

61 cm-tél
nagyobb ugrasok
végrehajtasa.

Soha nem enge-
délyezett a legne-
hezebb terepi
kerékparozas
vagy 122 cm-nél
nagyobb ugrasok
végrehajtasa.

Versenyke- Teherszallité Osszehajthato
rékpar kerékpar kerékpar
<,i>
<o S s
Sohanemszabad Sohanemszabad Sohanem szabad

terepen vezetni
és/vagy ugratni.

terepen vezetni
és/vagy ugratni.

terepen vezetni
és/vagy ugratni.

Sohanem szabad
terepen vezetni
vagy 15 cm-t6l
nagyobb ugraso-
kat végrehajtani.
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3.2 Adattabla

Az adattabla a vazon taldlhat6. Az adattébla pontos Az adattablan legfeljebb tizenkét adat talalhato.
helyét a 3 abra mutatja.

2
3

1
4 11
5

10
6
7
8 9

2. abra: i:SY adattabla példa

Tobb
H Megnevezés Leiras informacio

A CE-jeldléssel nyilatkozza a gyarto, hogy a pedelec megfelel a hatalyos

CE-jeldlés kévetelményeknek. 13 fejezet
2 Gyarto A megadott cimen érhetd el a gyarto. 1.1 fejezet
3 Tipusszam Minden pedelec tipus rendelkezik egy haromjegyl tipusszammal, ami a 1.6 fejezet

tervezési modellévet, a pedelec fajtajat és a valtozatot adja meg.

4 Maximalis névleges tartos A maximalis névleges tartds teljesitmény a lehet6 legnagyobb teljesitmény
teljesitmény 30 percen at a villanymotor kihajté tengelyén.
5 Legnagyobb megengedett 6sszsuly = A megengedett legnagyobb 6sszsuly a teljesen dsszeszerelt pedelec sulya 3.1.3 fejezet
(mos) plusz testsuly, csomag. A-ote)
6 Gyartasi év A gyartasi év a pedelec elballitdsanak éve.
Minden pedelec egy pedelec-fajtahoz van hozzarendelve, ami
7 Pedelec-fajta meghatarozza a rendeltetésszer(i hasznalatot, a funkciét és az alkalmazasi | 3.1.1 fejezet
teruletet.
8 Biztonsagi jelzések A biztonsagi jelolések veszélyekre figyelmeztetnek. 2.7 fejezet

A pedelec artalmatlanitasakor kovesse a hulladékok artalmatlanitasara

9 Artalmatlanitasi értesités vonatkozé atmutatot.

10.1 fejezet

10 | Alkalmazasi terilet A pedelec-et csak engedélyezett helyeken hasznalja. 3.1.4 fejezet
A menetkész pedelec sulya A menetkész pedelec sulyat 25 kg sulytol adjuk meg és az eladas

11 | (opcionalis, csak legalabb 25 kg idépontjaban érvényes sulyra vonatkozik. A kiegészit6 tartozékot hozza kell | 4.1 fejezet
sulyu pedelec-ek esetében) szamolni a sulyhoz.

A pedelec altal addig a pillanatig elért sebesség, amikor az aram nullara

12 | Lekapcsolasi sebesség vagy az Uresjarati értékre esik.

10. tablazat: Az adattablan lévé adatok magyarazata
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3. abra: Pedelec jobbroél
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3.3.2 Futomi

A futomil két komponensbdl all:
* vazeés
* kormanymd.

3.3.21 Vaz

A vaz felveszi a testsuly, a pedalozas és az
utfelllet kovetkeztében a pedelec-re hatoé dsszes
erdt. A vaz ezenkivdl tartéként szolgal a legtdbb
alkatrész szamara.

3.3.2.2 Kormanymii

A kormanymi komponensei:

+ Kormanycsapagy,
+ Kormanyszar,

+ Kormany,
+  Kormanyrud és
e Villa.

3.3.2.3 Kormanycsapagy

A kormanycsapagy (vezetécsapagynak vagy
vezérlbegységnek is nevezzik) a villa
csapagyrendszere a vazban. Két kilénbdzé tipust
kulénbdztetlink meg:

+ hagyomanyos kormanycsapagyak menetes
villaszarakhoz és

+ kormanycsapagyak menet nélkili villaszarakhoz,
ugynevezett aheadset.

3.3.2.4 Kormanyszar

A kormanyszar koti 6ssze a kormanyt a
villaszarcsbvel. A kormanyszar a kormany
kerékparosra torténé testreszabasara szolgal. A
kormanyszarral torténik a kormanymagassag és a
kormany és nyereg kdzo6tti tavolsag beallitasa
(lasd 6.5.6 fejezet).

Gyorsallitasu kormanyszarak

Gyorsallitasu kormanyszarak a villaszar
hosszabbitasat alkotjak. Gyorsallitasu
kormanyszarak magassaga és szoghelyzete
szerszam nélkll valtoztathaté. Modelltél fliggéen
akar 3 beallitas végezhet6:

1 A kormany magassaganak allitasa,
2 Twist funkcio és
3 A kormanyszar sz6gének allitasa.
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4. abra: Példa: BY.SCHULZ SpeedIlifter Twist Pro SDS

A magassdag és a kormanyszar szdégének allitdsa
fokozza a menetkényelmet, annak révén, hogy
hosszabb utakon kiildnb6z6 menetpoziciokat tud
elfoglalni. A Twist funkcié helytakarékos
parkolasra szolgal.

5. abra: Twist-funkcio, példa: BY.SCHULZ
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3.3.2.5 Kormany

A pedelec-et a kormannyal iranyitjuk. A kormany
a fels6test tdamaszkodasara szolgal és helyet ad a
kezel6- és leolvashatd elemeknek (lasd 3.5.1
fejezet).

.
|
|
|
|
K

6. abra: A kormany méretei

Minden kormany legfontosabb méretei a
kovetkezOk:

1 Magassag (ang. rise)
2 Szélesség
3 Markolatszdg

3.3.2.6 Kormanyrud

A kormanyrud a rakodéfellilet alatt talalhato. A
kormanyrudon keresztil tovabbitddik a kormany
kormanyzasi mozgasa a villara.
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3.3.2.7 Villa

A villaszar fels6 végére van rogzitve a
kormanyszar és a kormany. Az agytengely
felfogatasokra van régzitve a tengely. A tengelyre
van régzitve a kerék.

7. abra: Merev villa attekintése

1 Villaszar

2 Oldalsé reflektorok (opcionalis)
3 Villa agytengely felfogatasa

4 Villafok

Ebbe a modellsorozatba merev villak vannak
szerelve.

Merev villak

Merev villak optimalisan atadjak a kifejtett izom-
és motoros erét az utfellletre. Meredek utakon
merev villaval rendelkez8 pedelec-eknél az
energiafogyasztas kisebb és a hatotavolsag
nagyobb, mint beallitott felfiggesztési pedelec-
eknel.
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3.3.3 Felfuggesztés
A pedelec-en a rugo6zas 2 alkatrészen keresztil
torténik:

* agumik és
» opcionalisan a rugés nyeregcs6.

8. abra: Lengésképes rendszer

1 Opcionalis rugos nyeregcsé (lasd 3.3.6.2
fejezet)
2 Gumiabroncs rugézasa

3.3.3.1 Rugés nyeregcsé

Rugds nyeregcsévek kemény, egyszeri Utéseknél
enyhithetik az Gtést. A rovid ideig tarté rugdzas
révén lényegesen javulhat a menetkényelem.

Tobb informacioért lasd a 3.3.6.2 fejezetet.

A rugbs nyeregcsodvek minden fajtaja kisméretd,
nagy terhelhet6ségl siklocsapagyakkal,
megvezetésekkel és csuklokkal rendelkezik.
Rendszeres kenés hianyaban a finom miikddésbe
Iépésiviselkedés er6sen csokken és nagymértéki
lesz a kopas.

Rendszeresen tisztitsa és apolja a rugos
nyeregcsovet (lasd 7.2.6 fejezet és 7.4.9.1
fejezet).
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3.3.3.2 Gumiabroncs rugé6zasa

A gumiabroncsok téltényomasa nagy befolyassal
van a menetkényelemre. Keményre felpumpalt
gumiabroncsok tobb Utést adnak at az egyenetlen
utrél a vazra és a kormanyra, mint az alacsony
Iégnyomasu gumiabroncsok.

Puha rugék nem rugéznak be, hanem a
gumiabroncs rugalmassaga és alakvaltozasi
képessége révén elnyelik az utburkolat kisebb
egyenetlenségeit. Ezért kis akadalyok nem
okoznak Ut6hatast.

Toébb menetkényelemhez ezért ajaniott a
gumiabroncsot lehetbleg kevés tdltényomassal
feltolteni (Iasd 6.5.8 fejezet).
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3.3.4 Kerék

©

. abra: A kerék lathato részei

Gumiabroncs

Felni

Kullé

Kull6feszité csavar

Agy
Szelep

DAL WN -

A kerék egy gumiabroncsbdl, egy szelepes
bels6bdl és egy kerékbdl all.

3.3.4.1 Gumiabroncs

A gumiabroncs, amelyet kdpenynek is neveznek,
képezi a kerék kulsé részét. A gumiabroncs a
felnire van felhuzva. A rendeltetéstél fliggéen a
gumiabroncsok felépitése, profilja és szélessége
kulénbdzé.

/

10. abra: Példa: Informaciok a gumiabroncson

Abroncsmeéret

Az abroncsméret a gumiabroncs oldalfalan van
feltintetve.

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022

Guminyomas

A megengedett nyomashatarok a gumiabroncs
oldalfalan vannak megadva. Az adat psi-ben vagy
bar-ban van megadva. A gumiabroncs csak kell8
guminyomassal képes a megtartani a pedelec-et.
A guminyomast a testsulyhoz kell igazitani és
utana rendszeresen ellendrizni kell.

Gumiabroncsfajtak
5 kilénb6z8 gumiabroncsfajta van:

* Nyitott gumiabroncsok belsével,

» Nyitott gumiabroncsok belsé nélkiil (ang.
tubeless vagy, tubeless ready),

» Zart gumiabroncsok (ang. tubular, single tube),
belsé nélklli gumiabroncsnak is hivjak,

*  Tomorgumibdl késziilt abroncs (ang. solid tires)
és

+ vegyes formak.

3.3.4.2 Nyitott gumiabroncs belsével

A nyitott gumiabroncsokat (ang. tube type),
amelyeket clincher abroncsnak is neveznek, a
kovetkez6k szerint lehet felosztani:

» Drotperemes gumiabroncs, acélhuzalos
megerdsitéssel a peremmagban,

+ Hajtogatdés gumiabroncs aramidszalas megerdsi-
téssel a peremmagban és

*  Gumiperemes kdpeny a peremmag megerdsi-
tése nélkil, helyezze erételjes peremekkel,
amelyek kézvetlenul a felniperem alatt bea-
kadnak és az abroncsagyban atfedik egymast.

11. abra: Nyitott gumiabroncsok felépitése

Felni

Karkasz

Defektvédd szalag (opcionalis)
Futdéfelllet profillal

Peremmag

abhwN -
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Karkasz

A karkasz (fr. carcasse, vaz) a gumiabroncs
tartészerkezete. Altalaban 3 karkaszréteg
talalhato a futofelilet alatt. A karkasz altalaban
szalakbdl — a legtobb esetben poliamidbdl (nejlon)
— készllt szévetbdl all. A széveg mindkét oldala
gumibevonatu és 45°-is szégben van kiszabva. Ez
a futasiranyhoz viszonyitott sz6g biztositja a
gumiabroncs stabilitasat. A gumiabroncsok
mindségi szintjétdl fliggden a karkasz rétegeit
kuldénbdz6 siriseéggel szovik. A karkasz szdvet
slrliségét a szalak hivelykenkénti szamaval
fejezik ki, EPI-ben (ang. ends per inch) vagy
TPI-ben (ang. threads per inch). Vannak 20 és
127 EPI kéz6tti karkasszal rendelkezé
gumiabroncsok.

Nagyobb EPI-értékkel csdkken a felhasznalt
széalak atméréje. A magasabb EPI-értékkel
rendelkezé karkaszrétegek kisebb atmérdgji
szalakkal rendelkeznek. Minél nagyobb az EPI-
erték, annal:

» kevesebb gumi sziikséges a szalak
burkolasahoz,

* koénnyebbek a gumiabroncsok és

* rugalmasabbak a gumiabroncsok, ezért kisebb a
gordulési ellenallasuk.

* A szovet siribb, igy ellenallébb az idegen
testek behatolasaval szemben. Ez noveli a
defektvédelmet.

A 127 EPI-vel rendelkezb karkaszoknal minden
egyes szal csak korulbelul 0,2 mm vastag, és
ezért sérllékenyebb. Ez azt jelenti, hogy a

127 EPI-vel rendelkezd gumiabroncs csekély
defektvédelemmel rendelkezik. A suly és a
robusztussag kdzoétti optimalis kompromisszum a
67 EPI.

A szdvet mellett a gumiabroncs gumikeveréke is
fontos. A gumikeverék tébb 6sszetevébdl all:

40 ... 60% Természetes és szintetikus kaucsuk

Toltéanyagok, pl. korom, kovasav vagy
L5 oo S szilikagél

+ Oregedésgatld szer

* Vulkanizalészer, pl. kén

« Vulkanizacios gyorsitd, pl. cink-oxid
» Pigmentek és szinezékek

11. tablazat: Karkasz gumikeverék
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Futofeliilet profillal

A karkasz kuls6 oldalan gumifalu futéfellletet
alkalmaznak.

Tiszta uton a profil csak csekély mértékben
befolyasolja a menettulajdonsagokat. Az utfeliilet és
a gumiabroncs kdz6tti tapadast féleg a gumi és az ut
kozotti tapadé surlédas hozza létre.

Slick és utcai gumiabroncsok

Az autotdl eltéréen a pedelecnél nincs aquaplaning
jelenség. A tamaszkodo fellilet kisebb és nagy a
raszoritd nyomas. A keskeny és profil nélkili gumi-
abroncsok kis érintkezési felllete miatt a gumiab-
roncs belekapaszkodik az ut egyenetlenségeibe.
Feluszas elméletileg csak 200 km/h koruli sebessé-
geknél torténhet.

Tiszta uton, akar szaraz, akar nedves, a slick
abroncsok jobban tapadnak, mint a profilozott
abroncsok, mivel nagyobb az érintkezési felulet. A
slick abroncsok goérdulési ellenallasais alacsonyabb.

Terepgumik

Terepen a profil jelentdsége nagyon nagy. Itt a profil
fogazatot képez a fellilettel és igy lehetévé teszi a
meghajto-, fékezd- és kormanyerdk atvitelét. Az
MTB profil szennyezett utakon vagy féldutakon is
hozzajarulhat a kontroll ndveléséhez.

Az MTB gumiabroncsok futéfellletének blokkjai
deformalddnak, amikor beleilleszkednek az
érintkezési felliletbe. Az ehhez felhasznalt energia
részben hévé alakul 4t. EQy masik része tarolodik, és
a profilbltyok csuszémozgéasava alakul at, amikor
elhagyja az érintkezési feluletet, ami hozzajarul a
gumiabroncs kopasahoz.

Ha magas profilu gumiabroncsot hasznal aszfalton,
zavaro zajok keletkezhetnek. Ha egy MTB
gumiabronccsal felszerelt pedelec-et féként kdzuton
hasznal, akkor a legjobb, ha lecseréli a
gumiabroncsot, és a kopasmegel6zés és az
energiatakarékossag érdekében a lehetd
legkevesebb profillal rendelkezé gumiabroncsra
cseréli. Ebben az esetben a szakulzletben a
gumiabroncsot alacsonyabb profilt Gj gumira ki lehet
cseréltetni.

34



Leiras

Peremmag

A peremmag koré helyezik fel a karkaszt. A két
oldalra hajtogatassal 3 hasitott réteg jon Iétre.

Annak érdekében, hogy a gumiabroncsok
felfujaskor ne csusszanak el a felnin, és j6
tapadast biztositsanak, a peremmagokat
2 kilénb6z6 modon stabilizaljak:

12. abra: Acélmaggal (1) és kevlarmaggal (2)

» acélhuzallal. Ezeket a gumiabroncsokat
drétperemes gumiabroncsnak (ang. clincher)
nevezik.

+ aramidszallal (Kevlar®). Ezt a gumiabroncsot
hajtogatés gumiabroncsnak nevezik. A hajtoga-
tés gumiabroncs kérulbeldl 50-90 grammal kén-
nyebb, mint a drétperemes gumiabroncs. Ez
kisebb méretre is 6sszehajtogathatd.
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Defektvéd6 szalag (opcionalis)

A karkasz és a futofelllet k6zott lehet egy
defektvédd szalag.

13. abra: Defektvédé szalag hatasa

Minden gumiabroncsgyarténak megvan a sajat
defektvédelmi osztalyozasa, amely nem
feleltetheté meg a masik gyartd osztalyozasanak.
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3.3.4.3 Felni

A felni a kerék fém- vagy karbonprofilja, amely
O0sszekdti a gumiabroncsot, a belsét és a
felniszalagot. A felnit a kull6k kotik 6ssze az

aggyal.

Felnifékeknél a felni killsé oldalat hasznaljuk
fékezésre.

3.3.4.4 Szelep

Minden nyitott abroncsnak van egy szelepe.

A szelepen keresztll pumpalunk levegét a
gumiabroncsba. Minden szelepen talalhaté egy
szelepsapka.

A racsavarozott szelepsapka tartja tavol a port és
a szennyezddést.

A pedelec az aldbbiak kozll az egyikkel
rendelkezik:

* Tlszelep
* Francia szelep
* Autdszelep

Tiiszelep

Legszélesebb korben elterjedt a tliszelep, amit
klasszikus szelepnek vagy Dunlop szelepnek is
neveznek. A szelepbetét kdnnyen cserélhetd és a
levegd nagyon gyorsan leereszthetd.

14. abra: Tliszelep

Francia szelep

A francia szelep, amelyet Sclaverand-szelepnek,
Presta szelepnek vagy versenykerékpar
szelepnek is neveznek, az 6sszes szelep kézil a
legkeskenyebb valtozat. A francia szelep kisebb
felnifuratot igényel és ezért kiilébnosen jol
alkalmas keskeny versenykerékpar felnikhez.
Kb. 4 - 6 g-mal kdnnyebb, mint a tliszelep és az
autoszelep.
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15. abra: Francia szelep

Autoészelep

Az autdszelep toltése a téltéallomason
elvégezhetd. A régebbi és egyszeri
kerékparpumpak alkalmatlanok az
autészelepekhez.

16. abra: Autoszelep
3.3.4.5 Kiillé

A kill6 az 6sszek6td alkatrész az agy és a felni
kozott. A kulld meghajlitott végét, amit az agyba
beakasztunk, kill6fejnek hivjak. A kulld masik
végén 10 - 15 mm-es menet talalhato.

3.3.4.6 Kiill6feszité csavar

A kull6feszitdé csavarok belsé menetes
csavarelemek, amelyek raillenek a kullé
menetére. A kiill6feszité csavarok elforditasaval a
beszerelt kull6k megfeszithetdk. Ezzel térténik a
kerék egyenletes beallitasa.
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3.3.4.7 Agy

Az agy a kerék k6zéppontjaban talalhaté. A kill6k
kotik 6ssze az agyat a felnivel és a
gumiabronccsal. Az agyon athalad egy tengely,
ami eldl 6sszekdti az agyat a villaval és hatul a
vazzal.

Az agy kbézponti feladata a pedelec sulyerejének
atadasa a gumiabroncsokra. A hatsé keréken
specialis agyak tovabbi funkciokat latnak el. Ot
agyfajtat kuldnboztetlink meg:

+ kiegészité berendezések nélkiili agyak,

» fékagy (lasd Kontrafék),

+ hajtomulagy, hajtasagynak is nevezik,

» agydinamo (csak kerékparoknal),

» agymotor (csak elsé és hatsé hajtasu pedelec-
eknél).

Kiegészité berendezések nélkiili agy

A pedelec-ek elsé kerékagya kdzéps6 vagy hatséd
motorral altalaban kiegészité berendezések
nélklli agyak.
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17. abra: Els6é kerékagy példaja, SHIMANO

Melléktengely
Gyorszar
Agytest
Golydscsapagy

A WN -
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3.3.5 Nyereg

A nyereg feladata, hogy elnyelje a testsulyt,
tamogatast nyujtson és lehetbvé tegye a
kulénbdzé kerékparozasi poziciokat. A nyereg
formaja ezért a testalkattdl, a testtartastol és a
pedelec tervezett hasznalatatol fugg.

Kerékparozaskor a testsuly a pedalokra, a
nyeregre és a kormanyra oszlik el.
Felegyenesedett testhelyzetben a viszonylag kis
nyeregfelilet a testsuly mintegy 75%-at tartja.

18. abra: A nyereg méretei

Nyereghossz

Nyeregszélesség (keskeny valtozat)
Nyeregszélesség (széles valtozat)
Nyeregorr

A WN -

Az Ul6rész a test egyik legérzékenyebb régioja.

A nyeregnek faradtsag- és fajdalommentes ulést

kell lehetévé tennie. A nyereg alakjanak
illeszkednie kell az egyéni anatdmiahoz. Az
Uléssel kapcsolatos panaszok esetén
alkalmazanddé megoldasok a 9.1 fejezetben
vannak felsorolva.

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022

A nyergeket kildnb6z8 méretekben kinaljak.
Ekkor a medence szélessége és az ulécsont
tavolsaga dontd. A kilénbdzé nyeregvaltozatok
ezért a szélességiikben kiilénbdznek.

A minimalis nyeregszélesség meghatarozasara
két modszer talalhaté a 6.5.4.3 és 6.5.4.4
fejezetben.
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3.3.5.1 N6i nyereg

Az Ul6csonti gumok és a szeméremtest kdzotti
tavolsag a néknél atlagosan negyedével kisebb,
mint a férfiaknal. Ezért fordulhatnak el fajdalmas
nyomaspontok a férfi nyergeken a nyereg orra
miatt, mivel a tul keskeny vagy tul puha nyergek
nyomjak a nemi szerveket vagy a farokcsontot.

.]‘E $ -3,‘ ;
L d) f_ E

19. abra: N6i medence nyeregben

Anatomiailag a szeméremizilet (a medence két
felének ellilsé porcos 0sszekottetése) atlagosan
1/4-gyel mélyebben van, mint a férfi medencében.
A szeméremcsontok egyméashoz viszonyitott
szbge nagyobb.

A medence mozgékonysaga a néknél nagyobb,
mint a férfiaknal. Ez gyakran azt okozza, hogy a
medence jobban elérebillen a nyeregben. Ennek
eredménye a nemi szervek teriletét éré nagy
nyomas.

20. abra: A nyereg nyomaspontjai, n6i anatomia
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3.3.5.2 Férfi nyereg

A néi anatémiaval ellentétben a férfiak
szeméremiziletei egymashoz képest sokkal
meredekebb helyzetben vannak. A
szeméremcsonti izilet (symphysis) sokkal
magasabb.

21. abra: Férfi medence nyeregben

A férfiak medencéje kevésbé rugalmas, mint a
néké. A férfiak egyenesebben llnek a nyeregben,
és jobban megterhelik az il6csontokat. igy a
nyereg hatso része és a nyereg orra kozotti
atmeneti tertilet keskeny (Y-alaku) maradhat. Ez
nagyobb szabad teret biztosit a pedalozashoz.

A kerékparozas soran fellépd zsibbadast gyakran
a férfiak érzékeny gatkdrnyeéki teruletére
nehezedd nagy nyomas okozza. A rosszul
beallitott, tul keskeny vagy tul kemény nyergek
miatt a nyereg orra kdézvetlenul a nemi szervekre
nyomédik. A vérkeringés romlik. A kulsé nemi
szervek ritkan okoznak panaszt, mivel el tudnak
mozdulni az Utbél, és nem nyomjak dssze 6ket a
csontozaton.

22. abra: A nyereg nyomaspontjai, férfi anatomia
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3.3.6 Nyeregcs6

Nyeregcsévek nemcsak a nyereg régzitésére,
hanem az optimalis menethelyzet pontos
beallitasara is szolgalnak. A nyeregcsé:

+ allitani tudja az Glésmagassagot az Ulésszarban,

* egy szoritdszerkezet segitségével vizszintesen
allitani tudja a nyerget és

+ a nyereg komplett allitoszerkezetének

elforditasaval éllitani tudja a nyereg d6lésszogét.

Stllyeszthetd nyeregcsbvek a kormanyon egy
taviranyitéval rendelkeznek, amivel a nyeregcsé,
pl. forgalmi lampanal lesillyeszthetd és
felemelhetd.

3.3.6.1 Patentzaras nyeregcsé

23. abra: Példa: ergotec patentzaras nyeregcso a fejen
egy vagy két nyeregszorité csavarral

A patentzaras nyeregcsdvek merev
Osszekottetéssel rendelkeznek a nyereg és a
nyeregcs6 kozott. A hatrafelé er6sebben
meghajlitott patentzaras nyeregcsdveket offset
nyeregcsOveknek hivjak. Az offset
nyeregcsovekkel nagyobb tavolsag érhetd el a
nyereg és a kormany kozaott.

A nyerget patentzaras nyeregcséveknél egy vagy
két nyeregszorité csavar rogziti a fejhez. Ajanlott
ennek a csavarnak a menetét zsirozni, hogy a
csavar meghuzasanal elegendd fesziiltséget
lehessen elérni.

Patentzaras nyeregcsdvek rogzitése vagy
gyorszarral, vagy az Uléscs6ben egy csavaros
szoritoval torténik.
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24. abra: Példa: gyorszar
3.3.6.2 Rugods nyeregcsovek

A rug6s nyeregcs6 egyszeri kemény Gtéseknél
gyengithetik az Utést, ami Iényegesen javitja a
menetkényelmet. A rugés nyeregcsdvek viszont
nem képesek az utburkolat egyenetlenségeit
kiegyenliteni.

Ha a nyeregcsd az egyetlen rugézé elem, a teljes
pedelec rugézatlan tdmegnek szamit. Ez
kedvezétlen hatasu rakomannyal kdzleked6 utazé
kerékparoknal vagy gyerekutanfutéval felszerelt
pedelec-eknél.

A rugos nyeregcsovek kisméretl és nagy
terhelhet6ségi siklécsapagyakkal,
megvezetésekkel és csuklokkal rendelkeznek.
Rendszeres kenés hianyaban a rug6zasi
képesség csdkken és nagymeértékii lesz a kopas.

Csillapitatlan rugds nyeregcsovek el6feszitését
ugy kell beallitani, hogy a rugos nyeregcsé a
testsuly hatdsa alatt még ne rugdézzon be. Ezzel
megakadalyozzuk, hogy a rugds nyeregcsé
magasabb pedalhajtasi frekvencidknal vagy nem
egyenletes pedalozasnal periodikusan
berug6zzon és billegjen.

Csillapitott rugds nyeregcstveknél a rugd
keménysége beéllithaté alacsonyabbra. Ezzel
kihasznaljuk a negativ rugéutat.
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3.3.6.3 Tarcsafék

25. abra: Fékrendszer tarcsafékkel, példa

Féktarcsa

Féknyereg és fékbetétek
Kormany fékkarral

Els6 kerék féktarcsaval
Hatsé kerék féktarcsa

AP WON -~

Egy tarcsafékkel felszerelt pedelec-nél a
féktarcsa az aggyal fixen 6ssze van csavarozva.

A fékkar meghuzasa koévetkeztében felépll a
fékez6 nyomas. A nyomast a fékfolyadékon
keresztil a fékvezetékeken at tovabbitja a
féknyereg hengereihez.

A fékezd erdt egy attétel felerdsiti és tovabbadja
a fékbetéteknek. Ezek mechanikusan lefékezik a
féktarcsat. A fékkar meghuzasa esetén a
fékbetétek a féktarcsahoz préselédnek és
megallasig lassitjak a kerék mozgasat.

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022
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3.3.7 Mechanikus hajtomiirendszer

A pedelec hajtasa éppugy, mint egy kerékparnal,
izomerdével torténik.

A pedélok menetirdnyba térténd hajtadsara
forditott eré hajtja meg az els6 lanckereket. A lanc
vagy a szij adja at az er6t a hatso lanckerékre és
utana a hatso kerékre.

26. abra: Mechanikus hajtomirendszer vazlata

Menetirany

Lanc vagy szij

Hatso lanckerék vagy szijtarcsa
Elsé lanckerék vagy szijtarcsa
Pedal

AP wON -

A pedelec lanc- vagy szijhajtassal van
felszerelve.
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3.3.7.1 Lanchaijtas felépitése

27. abra: Kiils6 valtoval felszerelt lanchajtas vazlata

1 Valtom
2 Lanc

A lanchajtas kompatibilis a kdvetkez6kkel:

» kontrafék,
+ agyvalté vagy
« Kkilsé valté.

3.3.7.2 Szijhajtas felépitése

28. abra: Szijhajtas vazlata

1 Elsé szijtarcsa
2 Hatso szijtarcsa
3 Szij

A szijhajtas kompatibilis a kdvetkezékkel:

* kontrafék és
+ agyvalto.

A szijhajtas kulsé valtoval nem kompatibilis.
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3.3.7.3 Behajthaté pedal

A labon keresztil a testi er6 a mechanikus
hajtdomiirendszerre vezetddik, és meghajtja azt.

A lelazulas elleni védelem érdekében a bal oldali
pedal balmenettel, a jobb oldali pedal pedig
jobbmenettel rendelkezik. A pedal 9/16“ x 20-o0s
szabvany menettel van ellatva.

29. abra: Pedal a be- és kihajtashoz val6 retesszel (1)

A behajthaté pedalt be lehet hajtani. Oldal-
iranyban felhajtva a pedal kevésbé all el a hajté-
kartol. Behajtott pedalokkal a pedelec
kdnnyebben szallithato, és leallitaskor vagy
tarolaskor kevesebb helyre van szliksége.

Behajtashoz a behajthaté pedal egy kioldorend-
szerrel rendelkezik, mely egy a pedal be- és kihaj-
tasahoz valo reteszt (1) és egy belsé rugét foglal
magaban.
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3.3.8 Elektromos hajtémiirendszer

A pedelec a mechanikus hajtomirendszer mellett
rendelkezik egy elektromos hajtdmUirendszerrel.

30. abra: Elektromos hajtémiirendszer vazlata elektromos
alkatrészekkel

Els6 lampa

Fedélzeti szamitdgép

Kijelz8 (opcionalis)

PowerTube akkumulator vagy

PowerPack akkumulator

Hatsé lampa

Elektromos sebességvaltd (opcionalis)
Motor

Az akkumulatornak megfelel§ tolt6készulék
(az abran nem lathato).

O©CoO~NOOGOPAWN-=-

3.3.8.1 Motor

Amikor a pedalok hajtasa kdzben az izomer§
meghalad egy meghatarozott mértéket, a motor
lagyan bekapcsol és rasegit a tapos6é mozgasra.
A motorteljesitmény mindig fligg a pedalhajtas
kézben befektetett er6tél: Kevés izomerd esetén a
motoros rasegités kevesebb, mint ha hasznalna
az izomerét. Ez a rasegitési szinttdl fuggetlenal
érvényes.

A motor automatikusan lekapcsol, amikor a
kerékparos mar nem hajtja a pedalokat, a
hémérséklet a megengedett tartomanyon kivul
van, tulterhelés all fenn vagy elérte a 25 km/h
lekapcsolasi sebességet.

Tolasi rasegités bekapcsolhatd. A sebesség a
berakott sebességfokozattol fligg. Ameddig a
kerékparos nyomva tartja a tolasi rasegités gombot
a kormanyon, a motor Iépéstempdban hajtja a
pedelec-et. A sebesség legfeljebb 6 km/h lehet. A
tolasi rasegités gomb elengedésekor leall az
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elektromos hajtomirendszer. A pedelec nem
rendelkezik kilon vészkikapcsolassal. A motort
vészhelyzetben a fedélzeti szamitdgép levételével
lehet megallitani. A mechanikus fékek
vészleallitasra szolgalnak és gyors és
biztonsagos megallashoz vezetnek
vészhelyzetben.

3.3.8.2 Toltokészulék

Minden pedelec-hez alaptartozékként adunk egy
toltékészuléket. A BOSCH cég kdvetkezd
toltékészuléke hasznalhaté:

* a4 A Charger BPC3400.

Vegye figyelembe a kezelési utasitast a
11.4 Dokumentumok fejezetben.

3.3.8.3 Vilagitas

A vilagitashoz mindig hozz4 tartozik

» azelsd lampa (fényszorénak vagy elsé
vilagitasnak is nevezik)
* a hatsoé lampa (zaréfénynek is nevezik)

Bekapcsolt vilagitasnal a fényszoro és a hatso
ldmpa egyarant be van kapcsolva.

3.3.8.4 Akkumulator

BOSCH akkumulatorai litium-ionos
akkumulatorok, amelyek fejlesztése és gyartasa a
technika mai allasa szerint térténik. Minden
akkumulatorcellat egy acélserleg véd és a
mianyag akkumulatorhazban 6ériz. A vonatkozo
biztonsagi szabvanyokat betartjuk.

« Az akkumulator rendelkezik egy bellil elhelyezett
védbelektronikaval. Ez 6ssze van hangolva a
toltékészllékkel és a pedelec-kel.

* A rendszer folyamatosan figyeli az akkumulator
hémérsékletét.

* Az akkumulatort “Electronic Cell Protection
(ECP)” védi mélykisulés, tultdltés, tulmelegedés
és zarlat ellen.

Veszély esetén egy véddaramkdr automatikusan
lekapcsolja az akkumulatort. Veszély esetén egy
véddaramkor automatikusan lekapcsolja az
akkumulatort.
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Feltoltott allapotban az akkumulator
energiatartalma magas. A biztonsagos
hasznalathoz sziikséges magatartasi szabalyok a
2. Biztonsag fejezetben és a 6.9 Akkumulator
fejezetben talalhatok. Ha az elektromos
hajtomirendszert 10 percig nem hasznalja és
nem nyom meg egyetlen gombot sem a fedélzeti
szamitdégépen vagy a kezel6egységen, az
elektromos hajtémirendszer és az akkumulator
energiatakarékossagi okokbdl automatikusan
kikapcsol.

Az akkumulator élettartamat az igénybevétel
jellege és id6tartama befolyasolja. Az
akkumulator mint minden litium-ionos akku
természetes modon 6regszik, még akkor is, ha
nem hasznaljak. Az akkumulator élettartamat jé
apolassal és a helyes hémérsékleten torténd
tarolassal meg lehet hosszabbitani. Az életkor
elérehaladtaval az akkumulator toltési allapota jo
apolas esetén is csdkken. Ha feltdltés utan
Iényegesen rovidebb a hasznalati id6, ez azt jelzi,
hogy az akkumulator elhasznalddott.

32. abra: A PowerPack akkumulator részletei
A hémérséklet csokkenésével az akkumulator

teljesitéképessége csokken, mivel né a villamos 1 Feltoltesi szintjelzG (akkumulator)
ellenallas. Télen alacsony hémérsékleteken a ; S'Ztl(:_s'to ht())rogkk 4t
megszokott hatoétavolsag csdkkenésével kell 3 AEI;uIrSSIZtor(r?ézumu ator)
.sza.tnolnl.’ AI?cso'ny hom’erse.lfletekerl hf)s§zabb 4 Felsd tartd
idejl kerékparozas esetén ajanlott hévédo 5 Akkumulatorlakat
takardék hasznalata. 6 Akkumulatorkulcs
Minden akkumulatorhoz egyedi lakat tartozik. 4 Visszatartd rogzitd

8 Toltbaljzat fedél
A pedelec-be a kdvetkezé akkumulator lehet 9 Toltédugo aljzat
beépitve: 10 Alsé tartd

PowerPack 545 PowerPack 725

31. abra: Az akkumulator-valtozatok attekintése
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3.3.9 Fedélzeti szamitégép

A kormanyon elhelyezett fedélzeti szamitégép
kezel6egységként szolgal. Hat gombbal vezérli a
rendszert és a kijelz6n talalhaté valamennyi
kijelzést.

33. abra: BOSCH LED Remote fedélzeti szamitégép

Az eBike Flow alkalmazas Bluetooth®
kapcsolaton keresztil érhet6 el.

A kezelb6egység egy belsé litium-ionos
akkumulatorral rendelkezik. A pedelec
akkumulatora latja el a kezel6egységet
energiaval. Ha be van téve egy kell6en feltoltott
akkumulator a pedelec-be és be van kapcsolva a
hajtdmiirendszer, a belsé akkumulator toltédik.
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3.3.10 Kijelzé

A kijelz6 mutatja a hajtomirendszer kdzponti
funkcioit és a menetadatokat.

34. dbra: BOSCH Intuvia 100 kijelzé

Ha a kijelz&t kiveszi a tartobdl, automatikusan
kikapcsol.

A kijelz6t egy CR2450 tipusu gombelem latja el
energiaval.
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3.4 A vezérlés és a kijelzések leirasa

3.41 Kormany

35. abra: BOSCH Kiox300-zal felszerelt kormany részletes nézete, példa

Markolat
Hatso kerék kézifék (a kormany mogott)
Csengd
BOSCH Intuvia 100 kijelz6
Els6 kerék kézifék (a kormany mogott)
Markolat
BOSCH LED Remote fedélzeti szamitdgép
Légszelepsapka
SAG beallito kerék

0 Valtokar

2 OO~NOOOPRWN -
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3.4.2 BOSCH LED Remote fedélzeti szamitéogép

A kormanyon elhelyezett fedélzeti szamitdgép kezelbegységként szolgal. Hat gombbal vezérli a rendszert
és a kijelzdn talalhatd valamennyi kijelzést.

36. abra: BOSCH LED Remote fedélzeti szamitégép attekintése

.W_ o
Fényerd névelése gomb /

Vaélasztott rasegitési fok kijelzése Elére gomb
2 ABS kijelzés (opcionalis) 8 < Fényerd csdkkentése gomb/ /
Vissza gomb
3 Feltoltési szintjelz6 (fedélzeti szamitogép)
9 |+ Plusz gomb /
4 Kivalaszté gomb Vilagitas gomb
’ 10 - Minusz gomb /
Tolasi rasegités gomb
S I Be-ki gomb (fedelzeti szamitogep) 11 Diagnosztikai csatlakozé (csak karbantartasi
célra)
6 Kérnyezeti fényérzekeld 12 Tart6

12. tablazat: Fedélzeti szamitogép attekintése 12. tablazat: Fedélzeti szamitogép attekintése
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1. Valasztott rasegitési fok kijelzése

Minél magasabb rasegitési fok van kivalasztva,
annal er6sebben segiti a hajtdmirendszer a
pedalozast.

A Performance Line CX hajtasaihoz
rendelkezésre all az “eMTB Mode” lzemmdéd.
“eMTB Mode” izemmddban a rasegitési tényez6t
és a forgatényomatékot a pedalhajtasi eré
figgvényében automatikusan testreszabja.

OFF nincs | Bekapcsolt
hajtémirendszernél a motoros
rasegités ki van kapcsolva. A
pedelec ugyanugy, mint egy
normal kerékpar, egyedul
pedalozassal mozgathato

ECO z6ld = Csekély rasegités maximalis
hatasfoknal maximalis
hatétavolsaghoz

TOUR kék Egyenletes rasegités,

hosszabb turakhoz

eMTB/SPORT ibolya = Erételjes rasegités, sportos
indulashoz, optimalis rasegités
minden terepen

TURBO piros = Maximalis rasegités magas

hajtasfrekvenciakig, sportos
kerékparozashoz.

13. tablazat: Rasegitési fokok attekintése
2. ABS kijelzés (opcionalis)

Az ABS rendszerrel felszerelt pedelec-eknél az
ABS kijelzés inditasnal kigyullad.

Ha a pedelec 6 km/h sebességet ér el, kialszik az
ABS kijelzés.

Hiba esetén az ABS kijelzés a valasztott
rasegitési fok narancssargan villogé kijelzésével
egyutt kigyullad.

Nyugtazza a hibat a kivalaszté gombbal, a
valasztott rasegitési fok villogo kijelzése kialszik.

Az ABS kijelzés tovabb vilagit, igy jelezve, hogy
az ABS rendszer lGzemen kivil van.
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3. Feltoltési szintjelz6 (fedélzeti szamitogép)

A feltoltési szintjelz6 (fedélzeti szamitdgép)
mutatja az akkumulator toltési allapotat. Az
akkumulator toltési allapotat szintén magan az
akkumulator LED-jein lehet leolvasni.

A kijelzésben minden kék oszlop 20%
kapacitasnak és minden fehér oszlop 10%
kapacitasnak felel meg. A legfels6 oszlop mutatja
a maximalis kapacitast. Alacsony kapacitas
esetén a két also kijelzés szine megvaltozik:

I

5 x kék 100 ... 91%

4 x kék + 1 x fehér 90 ... 81%

4 x kék 80...71%

3 x kék + 1 x fehér 70 ...61%

3 x kék 60 ... 51%

2 x kék + 1 x fehér 50...41%

2 x kék 40 ... 31%

2 x narancssarga 30...21%

1 x parancssarga 20...11%

1 x piros 10% ... tartalék

1 x pirosan villog Tartalék ... ures
Az akkumulator téltése kdzben villog a legfelsd
oszlop.

3.4.2.1 Rendszeriizenet

A fedélzeti szamitégép mutatja kritikus vagy
kevéshé kritikus hibak fellépését a
hajtdmirendszerben.

A hajtémirendszer altal generalt hibatizenetek
az eBike Flow alkalmazassal vagy a szakuzlet
segitségével olvashatok ki.

Az eBike Flow alkalmazasban egy linken
keresztll minden informacié megjelenitheté a
hibarol és a hiba elharitasahoz sziikséges
segitsegrol.

Az 6sszes rendszerlzenetrél informéaciok és egy
tdblazat talalhatok a 6.2 fejezetben.
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3.4.2.2 Felhasznaloi fiok létrehozasa

Ahhoz, hogy hasznalni tudja a hajtomirendszer
minden funkciodjat, a kerékparosnak a PC-n vagy
az okostelefonon regisztralnia kell és létre kell
hoznia egy felhasznaloi fidkot.

A felhasznaloi fiokon keresztil lehet tobbek kozott
beallitasokat valtoztatni, menetadatokat és
utvonalakat elemezni és prémium funkcidkat
engedélyezni.

3.4.2.3 Szoftver-frissitések

A szoftver-frissitéseket a hattérben
automatikusan tovabbitja a ,Bosch eBike Flow*
okostelefonos applikaciénak, amikor az
applikacio kapcsolédik a fedélzeti
szamitégéphez.

Ha megtortént egy frissités teljes atvitele, ezt a
fedélzeti szamitdgép ujrainditasakor haromszor
mutatja.

Alternativ lehet6ségként a <SETTINGS>
<My eBike> <Components> menuvel
ellenérizhetd, hogy van-e frissités.

3.4.2.4 Tevékenység nyomon kovetése

Tevékenységek rogzitéséhez a PC-n vagy az
okostelefonon egy felhasznaloéi azonositoét kell
megadni.

Tevékenységek rogzitéséhez a kerékparosnak a
portalon, ill. az alkalmazasban beleegyezését kell
adnia a tartézkodasi hely adatainak tarolasahoz.
Csak akkor fogja az 6sszes tevékenységet a
portalon és az alkalmazasban mutatni.

A poziciét csak akkor rogziti, ha a fedélzeti
szamitdégép 6ssze van kotve az eBike-Connect
alkalmazassal.

A tevékenységeket a szinkronizalas utan
abrazolja az alkalmazasban és a portélon.
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3.4.2.5 Lock funkcio

A lock funkcidval egyutt a fedélzeti szamitdégép
hasonléan mikoédik, mint a hajtémirendszer
kulcsa. A lock funkcioé bekapcsolasa utan a
fedélzeti szamitogép kivételével deaktivalddik az
eBike hajtéegységének rasegitése. A mechanikus
hajtomiirendszer tovabbra is hasznalhaté.

Az aktivalas ezutan csak a pedelec-hez tartozé
fedélzeti szamitogéppel lehetséges. A lock
funkcio az eBike-Connect alkalmazas
felhasznaloi fiokjahoz van kotve.

A lock funkcié nem lopasvédelem, hanem egy
mechanikus lakat kiegészitése. A lock funkcié
nem blokkolja mechanikusan a pedelec-et vagy
hasonldkat. Csak a hajtéegység rasegitését
deaktivalja.

Ha idegenek atmenetileg vagy tartésan
hozzaférhetnek a pedelec-hez, a lock funkciét az
eBike-Connect alkalmazasban ki kell kapcsolni.

Aktiv és deaktivalt lock funkcio esetén a
hajtdmirendszer lock hangokat ad. Az akusztikus
visszajelzés alapbeallitasban be van kapcsolva.
A visszajelzés a SETTINGS <My eBike>
menupontban deaktivalhato.
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3.4.3 BOSCH Intuvia 100 kijelz6

A kijelz6 a LED Remote fedélzeti szamitogéppel
vezérelhetd.

37. abra: Intuvia 100 kijelzé

3 2
-1 %D —=
4—|ZEE% oA —E
=
- I I \_'E 1
5 y -I —
S B km/ho 9
6 aw | = 1 S
Distance———s
A |

38. abra: Inditas-képernyo attekintése

Motorteljesitmény kijelzése
Valasztott rasegitési fok kijelzése
Vilagitas szimbolum

Feltoltési szintjelzd (kijelzd)
Sebesség kijelzése

Ertékek kijelzés

Tajékoztatod sor

Szoéveg / Valtasi javaslat kijelzése
Motorteljesitmény kijelzése

O©CoO~NOOOPAWN-=-

1 Motorteljesitmény kijelzése

A lehivott motorteljesitményt oszlopként
abrazolja. A maximalis motorteljesitmény a
kivalasztott rasegitési foktol figg.
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2 Valasztott rasegitési fok kijelzése

Minél magasabb rasegitési fok van kivalasztva,
annal er6sebben segiti a hajtomiirendszer a
pedalozast.

il

39. abra: Valasztott rasegitési fok

NINCS KIJELZES | A motoros rasegités ki van kapcsolva.
A pedelec ugyanugy, mint egy normal
kerékpar, egyedul pedalozassal
mozgathato

1 Csekély rasegités maximalis
hatasfoknal maximalis hatétavolsaghoz

2 Egyenletes rasegités, hosszabb
turakhoz

3 Erételjes rasegités, sportos indulashoz,
optimalis rasegités minden terepen

4 Maximalis rasegités magas
hajtasfrekvenciakig, sportos
kerékparozashoz.

14. tablazat: Rasegitési fokok attekintése

3 Vilagitas szimbélum

ED Bekapcsolt vilagitasnal a vilagitas
z szimbolum lathaté.

4 Feltoltési szintjelzo (kijelzd)

Ha a fedélzeti szamitégépet kiveszi a tartébdl, az
utoljara kijelzett akkumulator-tdltésszint marad
tarolva.

5 Sebesség kijelzése

A sebességet vagy km/h-ban, vagy Mph-ban
mutatja.
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6 Ertékek kijelzés

Az Ertékek kijelzésen a kdvetkezé funkcidk
valaszthatok ki:

DISTANCE Az utols6 visszaallitas 6ta
megtett ut

RIDING TIME Menetidd az utolsé visszadllitas
ota

TIME Aktualis idépont

RANGE A meglévé akkumulatortoltéssel
elérelathatéan megtehetd ut
(allando feltételek, pl. rasegitési
szint, utprofil stb. esetén)

AVG. SPEED Az utolsé visszaallitas ota elért
atlagsebesség

MAX. SPEED Az utolso visszaallitas 6ta elért

maximalis sebesség

TOTAL DISTANCE A pedelec-kel megtett teljes ut

kijelzése (nem torolhetd)
15. tablazat: Valaszthato funkciok attekintése

7 Tajékoztaté sor

8 Szdveg / Valtasi javaslat kijelzése

A Cim kijelzésben mutatja az oldal nevét és az
abrazolt funkciot.

Szintén itt jelenik meg a valtasi javaslat is.

9 Sebesség egysége

A sebesség egységét vagy km/h-ban, vagy Mph-
ban mutatja.
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3.4.3.1 Settings

A beéllitdsokban a rendszer szempontjabdl
relevans kdvetkezé értékek modosithatok a LED
Remote egységgel. A beadllité meni felépitése
egyeéni és tovabbi szerkezeti elemek vagy
szervizszolgaltatasok esetén valtozhat. A
beallitas menu csak allé helyzetben jelenik meg.

Alapbeallitasok valtasa/kilépés

<Language> A kijelz6 preferalt nyelvének
beallitasa

<Units> A sebesség és az ut
beadllitasa kilométer vagy
mérfold egységben

<Time> 1d6 bedllitasa

<Time format> 12- vagy 24-6ras formatum

beallitasa
<Shift recommendation> Valtasi javaslatok be- vagy
kikapcsolasa

<Backlight> A hattérvilagitas
id6tartamanak beallitasa
<Brightness> A képernyd fényerejének

beallitasa

<Settings reset> Valamennyi bedllitas

visszaallitasa gyari
beallitasokra

<Certifications>

16. tablazat: A Intuvia 100 menii alapveté felépitése
Az eBike Flow alkalmazasban tovabba a rendszer
és a szervizelés szempontjabdl relevans
kovetkezd értékek olvashatok le és moédosithatok.
A beallité menu felépitése egyéni és tovabbi
szerkezeti elemek vagy szervizszolgaltatasok
esetén valtozhat.

— <Wheel circum.>

— <Range reset>

— <Auto trip reset>

— <Hours of operation>

— <BOSCH components used>

17. tablazat: Az Intuvia 100 kijelzé eBike Flow
alkalmazasban beallithaté és leolvashatoé értékei
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3.44 Kézifék

A kormanyon balra és jobbra talalhaté egy
kézifék.

40. dbra: Hatso kerék (1) és elsd kerék (2) kézifék, példa: SHIMANO fék

A bal kézifék (2) vezérli az els6 kerék féket. A jobb kézifék (1) vezérli a hatso kerék féket.
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3.4.5 Feltoltési szintjelz6 (akkumulator)

Minden akkumulator rendelkezik egy feltoltési
szintjelzbvel:

41. abra: A BOSCH PowerPack akkumulator kijelz6- és
kezel6eleme

1

42. abra: A BOSCH Power Tube akkumulator kijelz6- és
kezel6eleme

1 Be-ki gomb (akkumulator)
2 Feltoltési szintjelz6 (akkumulator)
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3.4.5.1 Feltoltési szintjelz6 (akkumulator)

A feltéltési szintjelz6 6t z6ld LED-je mutatja
bekapcsolt akkumulatornal az akku toltési allapotat.
Minden LED a kapacitas 20%-anak felel meg.

..‘.. 100 ... 80%

00000 79...60%
00000 59...40%
® 0000 50,200
® 0000 .. 10
00000 5. on

43. abra: Az akkumulator toltési allapotanak kijelzése

Szimbdélumok:
@  LEDviggit O LED sotét

Teljesen feltoltott akkumulatornal mind az 6t LED
vilagit. A bekapcsolt akkumulator téltési allapotat
ezenkivil a fedélzeti szamitégép mutatja.

Ha az akkumulator kapacitasa 10% alatt van,
akkor az utolsé fennmaradé LED villog.

Ha az akkumulator toltési allapota 5% alatt van,
az akkumulator feltoltési szintjelzéjének
valamennyi LED-je kialszik.

A toltési allapotot a fedélzeti szamitogép tovabb
mutatja.
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3

3.5.1 Pedelec

5 Miszaki adatok

Leadott teljesitmény / rendszer 250 W (0,25 kW)
Lekapcsolasi sebesség 25 km/h
Toltési homérséklet 0°C...+40°C
Uzemi hémérséklet -5°C...+40°C

Tarolasi hémérséklet +10°C ... +40°C

18. tablazat: Pedelec miiszaki adatok

3.5.2 Kibocsatasok

A védelmi kévetelmények a 2014/30/EU
Elektromagneses 0sszeférhetéség iranyelv
szerint vannak meghatarozva. A pedelec és a
toltékészulék korlatozas nélkul hasznalhato lakott
teruleteken.

A-sulyozott kibocsatasi <70 dB(A)
hangnyomasszint
A fels6 végtagokat terhel6 rezgés <2,5 m/s?
osszérték
A teljes testre hato sulyozott <0,5 m/s?
gyorsulas legmagasabb effektiv
értéke

19. tablazat: A pedelec kibocsatasai*

3.5.3 Jarmiivilagitas
Fesziiltség kb. 12V
Els6 lampa 17,4 W
Hatsé lampa 0,6 W

20. tablazat: Jarmiivilagitas

3.5.4 BDS3YYY kijelzé

Kimeno fesziiltség 67 x 74 x 18 mm
Kimend aram, max 2,5%

Védettség 240 x 320

21. tablazat: BOSCH, BDS3YYY kijelz6tarté miiszaki
adatok
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3.5.5 LED Remote fedélzeti szamitégép
Belsé litium-ionos akkumulator 3,7V, 75 mAh
Toltési homérséklet 0°C...+45°C
Uzemi hémérséklet -5°C ... +40°C

+10°C ... +50 °C
IP54

Tarolasi homérséklet
Védettség
74 x 53 x 35 mm

Suly 0,03 kg

USB Type.C®
USB-toltékabel * USB Type.C®
USB-csatlakoz6 max. toltéarama 600 mA
USB-csatlakozo toltofesziiltsége 5V

Frekvencia 2400...2480 MHz

Adotelje 1Tmw

=
=
oy
=]
<

22. tablazat: BOSCH LED Remote fedélzeti szamitégép
miiszaki adatai, BRC3600

*nem része az alapszallitmanynak

w

.5.6 BOSCH Intuvia 100 kijelz6

67 x 74 x 18 mm

Kijelz6atlo 2,5"
Kijelz6 felbontasa 240 x 320
Akkumulator 1 x CR2450
Védettség IP54
Suly, kb. 0,063 kg
Uzemi hémérséklet* -5°C...+40°C

Tarolasi hémérséklet +10°C ... +40 °C
Fényerdsseég-

Erzékeld arzekeld

Frekvencia 2400 ... 2480 MHz

Adoételjesitmény <1 mwW

23. tablazat: BOSCH Intuvia 100, BHU3200 kijelz6é miiszaki
adatok

*a hémeérsékleti tartomanyon kivil zavarok
Iéphetnek fel a kijelzésben
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3.5.6.1 BOSCH Performance Line CX motor
teljesitmény

24. tablazat: BOSCH Performance Line CX motor miiszaki

adatai, BDU3740, BDU3741

3.5.7 Akkumulator

3.5.7.1 BOSCH PowerTube 500 akkumulator
tartomany

25. tablazat: BOSCH PowerTube 500, BBP3750 vizszintes,
BBP3751 fiigg6leges akkumulator miiszaki adatai
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3.56.7.2 BOSCH PowerTube 625 akkumulator
tartomany

26. tablazat: BOSCH PowerTube 625, BBP3760 vizszintes,
BBP3761 fligg6leges akkumulator miiszaki adatai

3.5.7.3 BOSCH PowerTube 750 akkumulator

Tarolasi hémérséklet +10 °C ... +40 °C

Megengedett toltési hémérséklet- 0°C...40°C

tartomany

27. tablazat: BOSCH PowerTube 750, BBP3770 vizszintes,
BBP3771 fiiggbleges akkumulator miiszaki adatai

3.5.7.4 BOSCH PowerPack 400 akkumulator

Tarolasi hémérséklet +10°C ... +40 °C

Megengedett toltési hémérséklet- 0°C...40°C

o oo

tartomany

28. tablazat: BOSCH PowerPack 500, BBP3540
akkumulator miiszaki adatok
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3.5.7.5 BOSCH PowerPack 500 akkumulator
tartomany

29. tablazat: BOSCH PowerPack 500, BBP3550
akkumulator miszaki adatok
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tartomany

30. tablazat: BOSCH PowerPack 600, BBP3560
akkumulator miiszaki adatok

3.5.7.7 BOSCH PowerPack 800 akkumulator
tartomany

31. tablazat: BOSCH PowerPack 800, BBP3580
akkumulator miiszaki adatok
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3.5.8 Gumiabroncs
3.5.8.1 SCHWALBE defektvédelmi szint

ucsuk betét Betetc'ek’ . Szovet-betét
kombinacioé
SmartGuard®
DualGuard Tubeless Easy
Double Defense®
GreenGuard® V-Guard
PunctureGuard
“ RaceGuard®
K-Guard
Performance
LiteSkin

44. abra: A defektvédé szalag osztalyozasa defektvédelmi
szint (PSS) szerint

ﬂ SmartGuard®

A fektvédd |
CIEEEEE 5 g, nagy rugamassag
specialis kaucsukbol készilt, amely
reszben Ujrahasznositasbol

SCHWALBE PROTECTION

szarmazik.
E DualGuard
A DualGuard defektvédé techno-
IEIGIEIE] St ] légia két 2,5 mm-es specialis
BCHWALRE. PROTECTION kaucsuk és nejlonszovet rétegbdl all

a futdfelllet alatt.

16} ARombinai defektvédelem h
ombinalt defektvédelem harom
CIEIEIEIE] | véltozatban kaphaté:
SEHWALSE BRITECTION + A Race valtozatban a SnakeSkin
(korkoros) és tovabbi RaceGuard
(futéfelulet alatt) nyujt védelmet.
) » A tdraabroncsoknal a SnakeSkin

az oldalfalakon, és a nagy
strliségl V-Guard pedig a futéfe-
ltlet alatt talalhato.

* A “Plus” gumiabroncsok a futéfe-
lilet alatt egy GreenGuard
réteget, az oldalfalon pedig
SnakeSkin réteget tartalmaznak.

E Tubeless Easy

A tubeless technoldgia, a specialis
FIEIEIEI[E] G} monofilszélas szévetek (SnakeSkin
Gl el vagy MicroSkin) megakadalyozzak

a légveszteséget, és a defektjavito-
és megel6z6 folyadékkal egydtt
garantaljak a defektvédelmet.
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E@E@E@E

SCHWALBE PROTECTION

EE/’EIE]EEFEI

SCHWALBE PROTECTION

EEEEEEIEI

SCHWALBE PROTECTION

E@Eﬂ@@!ﬂ

SCHWALBE PROTECTION

E@BEIE’ETE

SCHWALBE PROTECTION

E’EE]‘EJ’@E]@

SCHWALBE PROTECTION

V-GUARD

A V-Guard defektvédé szalagot
koénnyl és vagasallo szalak alkotjak.
Anyaga magas szintl defektallo-
sagot biztosit a kdnnyl verseny- és
turaabroncsok szdmara.

GreenGuard®

A GreenGuard® defektvéd6 szalag
3 mm-es, nagy rugalmassagu,
részben Ujrahasznositott anyagbdl
szarmazo specialis kaucsukbol
készil 67 EPI karkaszon.

PunctureGuard
A PunctureGuard defektvéd6 szalag
3 mm vastag gumibetétbdl all.

RaceGuard®

A RaceGuard® defektvédd szalag 2
réteg keresztezett nejlonszdvetbdl
all, amely 67 EPI karkaszon helyez-
kedik el.

K-Guard

A K-Guard defektvédelem egy
Kevlar® szalakkal megerésitett
természetes kaucsukbetétbdl all. A
Kevlar® a DuPont csucstechno-
l6gias szala, amelyet szamos
tertleten hasznalnak a behatol6
targyak elleni védelemre, beleértve
a golyo6allé mellényeket is.

Performance és LiteSkin
Gumiabroncs 50 EPI karkasszal -
defektvédd szalag nélkil.
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3.5.9 Meghuzasi nyomaték

Tengely
Hagyomanyos tengelyanya 35...40 Nm*

SR SUNTOUR csavaros

tengely 12AH2

Tengely 8...10 Nm Bels6 hatlapu toldat 6 mm
Roégzitécsavar 5...6 Nm Belsd hatlapu toldat 5 mm

SR SUNTOUR csavaros

tengely 15AH2

Tengely 8...10 Nm Bels6 hatlapu toldat 6 mm
Roégzitécsavar 5...6 Nm Bels6 hatlapu toldat 5 mm

Intend Edge
Tengely 3...5Nm
Roégzitécsavar 10 Nm M6

BOSCH PowerPack 400/

500/600/800

4 x régzitécsavar

hazaljreteszelés 5Nm Torx® T25, M5 x 20
2 x rogzitécsavar fedél

2 x rogzitécsavar fedel 2 Nm M3,5 x 12
2 x régzitécsavar kabeloldali 2Nm M3,5 x 12 (hegyes)
tarto

1 x régzitécsavar kabeloldali 1.3 Nm Tox®T15
arto . 5Nm Torx® T25, M5 x 20
2 x rogzitécsavar zaroldali

tarto 5Nm Torx® T25
1 x régzitécsavar zaroldali

tarté 1 Nm Torx® T15, M3,5 x 12

Fedélzeti szamitogép

BOSCH Intuvia 100 tarté

Roégzitécsavar 1,
M3 x 22 1 Nm Bels6 hatlapu toldat 3 mm

Rogzitécsavar 2, M3x 14 1 Nm Bels6 hatlapu toldat 3 mm

BOSCH rendszervezérlé

Régzitécsavar 0,5Nm Torx® T10
BOSCH Mini Remote 0,4 Nm (nem 0,6 Nm, mint a Mini-Remote-on

Roégzitécsavar szerepel) Bels6 hatlapu toldat 3 mm

SHIMANO SC-E5003
Roégzitécsavar 0,8 Nm Bels6 hatlapu toldat 3 mm
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Fékbetétek

SHIMANO

Rugés gyri

TEKTRO hidraulikus
tarcsafékes rendszerhez
Roégzitécsavarok

Hatlapu imbuszkulcs 3 mm
2...4Nm Lapos csavarhuzé

3...5Nm Hatlapu imbuszkulcs 3 mm

Fékvezeték

SHIMANO
Kézifék 6sszekodtécsavar

SHIMANO

Féknyereg 6sszekoétécsavar,
verzié ureges csavar
csatlakozéhoz

SHIMANO

Féknyereg 6sszekoétécsavar,
egyenes valtozat

SHIMANO
versenykerékparhoz
Vezetékkarmantyu
o0sszekotdcsavarja

TEKTRO hidraulikus
tarcsafékes rendszerhez
Légtelenité szelep a
féknyergen

TEKTRO hidraulikus
tarcsafékes rendszerhez
A kiegyenlitd tartaly
zarécsavarjai a kéziféknél

5...7Nm Franciakulcs 8 mm
5...7Nm Hatlapu imbuszkulcs 3 mm
8...10 Nm Hatlapu imbuszkulcs 4 mm
5...7Nm Hatlapu imbuszkulcs 3 mm
5...7Nm Franciakulcs 8 mm
4 ...6Nm #
2...4Nm Torx® T15

Féknyereg

SHIMANO

Adapter-régzitécsavar és
féknyereg-rogzitécsavar,
valtozat IS féktartoval

SHIMANO
Féknyereg-rogzitécsavar,
Postmount valtozat

TEKTRO hidraulikus
tarcsafékes rendszerhez
Adapterrogzité csavarok

TEKTRO hidraulikus

tarcsafékes rendszerhez
Féknyeregrogzité csavar
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6...8Nm
6...8Nm
6...8Nm #
6...8 Nm Hatlapu imbuszkulcs 5 mm
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SHIMANO Center Lock TL-LR15
tipushoz TL-FC36/TL-LR11
Roégzitécsavar, gyorszar 40 ... 50 Nm Gorgfs csavarkulcs

SHIMANO Center Lock
tipushoz TL-LR10
Roégzitécsavar, anyavaltozat 40 ... 50 Nm Csavarkulcs

SHIMANO 5 lyuku
valtozathoz
Roégzitécsavarok 2...4Nm Torx kulcs [25. sz.]

SHIMANO 6 lyuku
valtozathoz
Roégzitécsavarok 2...4Nm Torx kulcs [25. sz.]

TEKTRO hidraulikus
tarcsafékes rendszerhez
Rogzitécsavarok 4...6Nm Torx® T25

Cantilever fék

SHIMANO
Féknyereg régzitécsavar 5...7Nm Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO Hatlapti imbuszkulcs 5 mm
Régzitécsavar fékpofa 8...9Nm Franciakulcs 10 mm

SHIMANO
Bovden-rogzitécsavar 6...8Nm Hatlapt imbuszkulcs 5 mm

Két forgaspontos patkofék

SHIMANO
Roégzitécsavar 8...10 Nm Hatlapt imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO, modellek
anyaval
Régzitécsavar 8...10 Nm Franciakulcs 10 mm

SHIMANO
Rogzitécsavar fékpofahoz 5...7Nm Hatlapu imbuszkulcs 4 mm

SHIMANO, bal oldal
Roégzitécsavar fékbovdenhez 6...8Nm Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO, jobb oldal
Régzitécsavar fékbovdenhez 1...1,5Nm Hatlapu imbuszkulcs 2 mm

Nyeregcsé taviranyité

eightpins
Rogzitécsavar 2,5Nm Belsd hatlapu toldat 4 mm
Bovdenszoritd 5Nm Bels6 hatlapu toldat 3 mm

Szabadonfuté koszoru

35Nm Szabadonfuté leszed6 TL-FW30
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Villa

Intend Edge
Duplahid-csavar 12 Nm

SR SUNTOUR
Rugooldal, feliil, miianyag 5Nm

SR SUNTOUR
Rugéoldal, felll, aluminium 20 Nm

SR SUNTOUR
Rugdoldal alul 10 Nm Belsé hatlapu toldat (meghuzasi nyomaték)

SR SUNTOUR
Rugooldal, alul 8 Nm Aluminium anya (meghlzasi nyomaték)

SR SUNTOUR
Rugéoldal, alul, (rugouat
beallitasa) 7 Nm

SR SUNTOUR
Csillapitasi oldal, felll,
mianyag 5Nm

SR SUNTOUR
Csillapitasi oldal, feldl,
aluminium 20 Nm

SR SUNTOUR
Csillapitasi oldal, alul,
beallitdé nélkil 10 Nm

SR SUNTOUR
Csillapitasi oldal, alul,
beallitéval 7 Nm

SR SUNTOUR
Villafej-befogdk 7 Nm

SRAM RockShox, 35
Zarosapka 28 Nm Dugdkulcs 24 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Nyomasfokozatos RockShox zarésapka-/kazetta leszed6 szerszam
lengéscsillapité zarésapka 28 Nm (vagy standard kazetta leszedd szerszam)

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB RockShox zarésapka-/kazetta leszed6 szerszam
DebonAir+-rugé zarésapka 28 Nm (vagy standard kazetta leszedd szerszam)

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Dual Position Air-rugd

zarésapka 28 Nm Dugokulcs 24 mm

SRAM RockShox, 35

Roégzitécsavar —

nyomasfokozat-beallité gylrl

és taviranyité gydri 1,4 Nm Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Roégzitécsavar —

nyomasfokozat-beallitd

Charger RC (Select) 1,35 Nm Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Régzitécsavar —

nyomasfokozat-beallité gylrl

Charger RC (Select) 0,75...1,1 Nm Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

SRAM RockShox, 35

Régzitécsavar — rugéut-

beallité gylrl (Dual Position

Coil) 1,35 Nm Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm
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SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB
ButterCup-haz-vezetérud
lezaro lap — lezaré lap a
vezetérudakhoz — légrugo és
lengéscsillapitod

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB

ButterCup-haz (felsé) a
ButterCup-hazhoz (alsé) —
légrugo és lengéscsillapitod

SRAM RockShox
Bottomless Tokens

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB

Tomit6fej (huzofokozat) a
lengéscsillapito
patroncsoévének
takarésapkajahoz — Charger
RC (Select), Rush RC (Base)

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB

Nyomascsokkenté szelep
(PRV) és dugo

SRAM RockShox
Roégzitécsavar —
taviranyitébovden-
Uutk6zdgyrd

SRAM RockShox, Lyrik,
y4:]

Régzitécsavar —
huzofokozat-beallito gydri

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB
Légrugo-vezetérudbetét
(Select+, Select, Base — csak
DebonAir+)

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB
Butyokbeallito-rogzitécsavar
— nyomasfokozatos
lengéscsillapité-beallitd
(HSC) x 2

SRAM RockShox
Alsé csavarok
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3,3Nm

3,3Nm

4 Nm

2 Nm

9 Nm

Kézzel vagy 0,1 ... 0,3 Nm nyomatékkal

0,84 Nm

3,3 Nm

0,56 Nm

6,8 Nm

Torx® T25

Felt(iz6 csillagkulcs 23 mm

Belsd hatlapu toldat 8 mm és dugdkulcs 24 mm

Dugodkulcs 10 mm

Feltiz6 csillagkulcs 19 mm

Belsd hatlapu toldat 2 mm

Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

Bels6 hatlapu toldat 5 mm

Belsd hatlapu toldat 2,5 mm

Belsd hatlapu toldat 5 mm
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SHIMANO
Régzitécsavar 6...8Nm

SHIMANO
Régzitécsavar, BL-M987/
BL-M9000/BL-M9020 4...6Nm

SHIMANO, kar tarcsafékhez
Légtelenitécsatlakozo 4...6Nm

SHIMANO, kar tarcsafékhez
Légtelenitécsavar 0,3...0,5Nm

TEKTRO hidraulikus
tarcsafékes rendszerhez
Roégzitécsavarok 5...7Nm

Lanckerék

Hatlapu imbuszkulcs 4 mm
Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

Hatlapu imbuszkulcs 4 mm

Dugdkulcs 7 mm

Hatlapu imbuszkulcs 4 mm

SHIMANO MTB/
Trekkinghez 14 ... 16 Nm

Legnagyobb lanckerék /
Kbzepes lanckerék

Legkisebb lanckerék 16 ... 17 Nm

SHIMANO, egydarabos

kivitel

Hajtokar/lanckerék

régzitécsavar 12 ... 14 Nm

SHIMANO, kétdarabos

kivitel

Legn.agyobb' Iénckgrék 12 ... 14 Nm
Legkisebb lanckerék 16 ... 17 Nm

SHIMANO, haromdarabos
kivitel

Legnagyobb lanckerék /
Kbzepes lanckerék 12 14 Nm

Legkisebb lanckerék 16 ... 17 Nm

SHIMANO, FC-M8000,
egydarabos kivitel

Hajtokar/lanckerék
rogzitécsavar 12...14 Nm

SHIMANO, FC-M8000,
kétdarabos kivitel

Legnagyobb lanckerék 12 ... 14 Nm
Legkisebb lanckerék 16 ... 17 Nm

SHIMANO, FC-M8000,
haromdarabos kivitel

Legnagyobb lanckerék /
Kdzepes lanckerék 10 ... 12 Nm

Legkisebb lanckerék 16 ... 17 Nm

Lancvédo

Imbuszkulcs 5 mm / torx kulcs
[30. sz]

Imbuszkulcs 5 mm / torx kulcs
[30. sz.]
Imbuszkulcs 5 mm / torx kulcs
[30. sz]

Imbuszkulcs 5 mm / torx kulcs
[30. sz.]
Imbuszkulcs 5 mm / torx kulcs
[30. sz.]

Torx kulcs [30. sz.]

Torx kulcs [30. sz.]
Torx kulcs [30. sz.]

Torx kulcs [30. sz.]
Torx kulcs [30. sz.]

Lancvéd6 BOSCH BDU37xx
motorhoz

Roégzitécsavarok max. 10 Nm ' M6 x 10, fej: max. 5 mm, hosszisag: max. 8,5 mm
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Hajtokar-csapagy/hajtékarkészlet

hagyomanyos monoblokk
hajtokar-csapagy 35...45Nm

SHIMANO, HOLLOWTECH
lI/Kétrészes hajtokarkészlet

Bal adapter és belsé hively 35 ... 50 Nm TL-FC24 / TL-FC25 / TL-FC32 / TL-FC36

SHIMANO, HOLLOWTECH
ll/Kétrészes hajtokarkészlet

Sapka 0,7...1,5Nm TL-FC16/ TL-FC18

SHIMANO, HOLLOWTECH
ll/Kétrészes hajtokarkészlet

Bal hajtokarszar csavarja 12 ...14 Nm Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO, OCTALINK tipus
Bal adapter és f6 test 50 ... 70 Nm TL-UN74-S/ TL-UN66

Hatlapu imbuszkulcs 8 mm

sullibaulol OIS s Hatlapu imbuszkulcs 10 mm

Hajtokarkészlet 35... 50 Nm

SHIMANO, SQUARE tipus
Bal adapter és korpusz 50 ... 70 Nm TL-UN74-S

SHIMANO, SQUARE tipus Hatlapt imbuszkulcs 8 mm
Hajtokarkészlet 35...50 Nm

Kormany

Szoritécsavar,
hagyomanyos 5...7Nm*

CONTROL TECH,
kormanytarté egy vagy két
csavarral 14 ... 16 Nm

SHIMANO, kormanytarto
egy vagy két csavarral 20 ... 29 Nm

BOSCH motor BDU37xx

HALE R LI LGl sl 20+2Nm Torx Plus® P40, M8 x 16

RS\

Motorcover

BOSCH Motorcover

BDU37xx
. . Els6 szerelés: 3 £ 0,5 Nm
Rogzitdesavarok also Utélagos beépités: 2 + 0.5 Nm Torx® TX 20
Els6 szerelés: 3 £ 0,5 Nm
Roégzitécsavarok motorcover Utolagos beépités: 2 + 0,5 Nm Torx® TX 20, 4 x 8 mm

MY2310S - 19_1.0_15.09.2022 65



Leiras

SHIMANO gyorszaras
verzio

FH-M3050, FH-M4050, FH-
MT200-B, FH-MT400, FH-
MT400-B, FH-MT500, FH-
MT500-B, FH-MT510, FH-
MT510-B,

FH-RM33, FH-RM35, FH-
TX505,

FH-TY505, FH-UR600
HB-M3050, HB-M4050, HB-
MT200,

HB-MT400, HB-MT400-B,
HB-RM33

HB-TX505

SLX

FH-M7000, FH-M7010, FH-
M7010-B

HB-M7000, HB-M7010, HB-
M7010-B

DEORE

FH-M618, FH-M618-B, FH-
M6000,

FH-M6010, FH-M6010-B,
HB-M618, HB-M618-B, HB-
M6000,

HB-M6010, HB-M6010-B

Féktarcsa rogzitécsavar

SHIMANO E-THRU
dugaszolhat6 tengely
Biztositogyurl féktarcsahoz

SHIMANO, FH-M3050, FH-
M4050,

FH-M7000, FH-M6000, FH-
RM33,

FH-RM35, FH-UR600
Biztositégyiird,
szabadonfuté6 egység

SHIMANO, FH-MT200, FH-
TX505,

FH-TY505

Biztositégyiird,
szabadonfuté6 egység

SHIMANO, FH-M7010, FH-
M7010-B, FH-M6010, FH-
M6010-B, FH-M618,
FH-M618-B, FH-MT400, FH-
MT400-B

FH-MT500, FH-MT500-B,
FH-MT510

FH-MT510-B

Ellenanya

SHIMANO, HB-M7000, HB-
M6000,

HB-M4050

Ellenanya

SHIMANO, HB-M7010, HB-
M7010-B,

HB-M6010, HB-M6010-B,
HB-M618,

HB-M618-B, HB-MT400, HB-
MT400-B

Ellenanya

SHIMANO agydinamé
E2 tipus

SHIMANO agydinamé
J2 tipus

SHIMANO agydinamé
J2-A tipus
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40 Nm

40 Nm

35... 50 Nm
147 ... 200 Nm
15...20 Nm
10 ... 15Nm
21...26 Nm
20-25Nm

20 Nm

20 Nm

Franciakulcs és TL-LR15 (SHIMANO) specialis
szerszam

TL-FC36 (SHIMANO) specialis szerszam

Bels6 hatlapu toldat 10 mm

Bels6 hatlapu toldat 12 mm

Koénuszkulcs 17 mm

Koénuszkulcs 13 mm és 17 mm

Koénuszkulcs 22 mm

Csavarkulcs

Csavarkulcs

Csavarkulcs
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Pedal

Pedal, hagyomanyos 33...35Nm

SHIMANO
Roégzitécsavar 35...55Nm

Nyeregcso

Franciakulcs 15 mm

Franciakulcs 15 mm

by.schulz, G1
M8 nyeregszorité csavar 20 ... 24 Nm

M5 régzité hernydcsavarok 3 Nm

by.schulz, G2
M6 nyeregszorité csavar 12...14 Nm

M5 régzité hernydcsavarok 3 Nm

eightpins NGS2

Nyeregcsétengely

Csuszo6 tengelykapcsold 8 Nm
Szelepfedél 18 Nm
Postpin tengely 0,5Nm
hatso régzitécsavar (nyereg) 8 Nm
M5 kiilsé hively 8 Nm
szerel6csavar 0,5Nm

eightpins HO1

Nyeregcsétengely

Csuszo6 tengelykapcsold 8 Nm
Szelepfedél 18 Nm
Postpin tengely 0,5Nm
hatso régzitécsavar (nyereg) 8 Nm
M5 kiils6 hively 8 Nm
szerel6csavar 0,5Nm

LIMOTEC LimoDP

Nyeregcsé szoritocsavar 6...7Nm
Nyereg szoritécsavar 7...9Nm

SR SUNTOUR rugos

nyeregcsé 15...18 Nm
Nyeregszorité csavar 3 Nm
M5 régzité hernydcsavarok

Bels6 hatlapu toldat 2,5 mm

Belsd hatlapu toldat 2,5 mm

Belsd hatlapu toldat 6 mm
Bels6 hatlapu toldat 3 mm
Belsd hatlapu toldat 5 mm
Belsd hatlapu toldat 5 mm
Bels6 hatlapu toldat 3 mm
Belsd hatlapu toldat 3 mm

Belsd hatlapu toldat 6 mm
Belsd hatlapu toldat 3 mm
Belsd hatlapu toldat 5 mm
Belsd hatlapu toldat 5 mm
Belsd hatlapu toldat 3 mm
Belsd hatlapu toldat 3 mm

Bels6 hatlapu toldat 5,0 mm
Belsd hatlapu toldat 2,5 mm

Valtokar

SHIMANO DEORE SL-
M4100
Régzitécsavar 3 Nm

SHIMANO DEORE SL-
M5100
Rogzitécsavar 3 Nm

SHIMANO DEORE SL-
M6100
Roégzitécsavar 3 Nm

SHIMANO DEORE XT SL-
M8100
Régzitécsavar 3 Nm

SHIMANO DEORE XT SL-
M8130
Rogzitécsavar 3 Nm

SHIMANO SLX
Rogzitécsavar 3 Nm

SHIMANO XTR SL-M9100
Régzitécsavar

3 Nm
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Belsd hatlapu toldat 4 mm

Bels6 hatlapu toldat 4 mm

Belsd hatlapu toldat 4 mm

Belsd hatlapu toldat 4 mm

Bels6 hatlapu toldat 4 mm

Belsd hatlapu toldat 4 mm

Belsd hatlapu toldat 4 mm

67



Leiras

Valtomii

SHIMANO MTB/
Trekkinghez
Roégzitécsavar, normal tipus 8...10 Nm Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO MTB/
Trekkinghez
Régzitécsavar tartoval 3...4Nm Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO BMX
kerékparokhoz .
Roégzitécsavar 3...4Nm Allithaté villaskulcs

SHIMANO MTB/ Hatlapu imbuszkulcs 4 mm/
Trekkinghez 6...7Nm Hatlapt imbuszkulcs 5 mm/
Roégzitécsavar bovdenhez Allithato villaskulcs

SHIMANO MTB/
Trekkinghez

Valtégorg6 rogzitéesavarja 25...5Nm Hatlapu imbuszkulcs 3 mm

SHIMANO MTB/
Trekkinghez

Feszitégorg6 rogzitécsavarja 25...5Nm Hatlapu imbuszkulcs 3 mm

SHIMANO

versenykerékparhoz
Roégzitécsavar, normal tipus 8...10 Nm Hatlapt imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO
versenykerékparhoz
Régzitécsavar tartoval 3...4Nm Csavarkulcs

SHIMANO e
versenykerékparhoz Hatlapt imbuszkulcs 4 mm /
Roégzitécsavar bovdenhez 6...7 Nm Hatlapt imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO
versenykerékparhoz 2,5...5Nm Hatlapt imbuszkulcs 3 mm

Gorg6 rogzitécsavarja

Rogzitécsavar >5 Nm

SUPERNOVA, M99 Pure/
Pure+, V521s

Rogzitécsavar 2 Nm M6 szerel6csavar, 6nzard anya, alatétgylrl

SUPERNOVA, M99 Pure/
Pure+, V521s

Kormanyszarcsavar 6 Nm
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Hatsé valto

SHIMANO MTB/

Trekkinghez

Roégzitécsavar, bilincstipus,

E-tipus és kdzvetlen szerelés 5...7Nm Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO MTB/
Trekkinghez
Bels6 csapagy adapter 35 ... 50 Nm

SHIMANO MTB/

Trekkinghez

Top Swing csavar, Hatlapt imbuszkulcs 5 mm /
bilincstipus és 5...7Nm Franciakulcs 9 mm
E-tipus

SHIMANO MTB/

Trekkinghez

Down Swing csavar,

bilincstipus, kézvetlen 5...7Nm

szerelés Hatlapu imbuszkulcs 5 mm

SHIMANO
versenykerékparhoz Hatlapd imbuszkulcs 5 mm/
Rogzitécsavar 5...7Nm Franciakulcs 9 mm

SHIMANO
versenykerékparhoz Hatlapu imbuszkulcs 5 mm/
Bovden régzitécsavarja 6...7Nm

V-Brake fék

SHIMANO

Roégzitécsavar 6sszekotd Hatlapu imbuszkulcs 5 mm
bovdenhez 6...8Nm

SHIMANO Hatlapu imbuszkulcs 5 mm
Fékpofaanya 6...8Nm

SHIMANO Hatlapu imbuszkulcs 5 mm
Bovden-régzitécsavar 6...8 Nm

Kormanyszar

FSA, karbon szarcsoves
kormanyszar 9Nm

15 mm-es csavarkulcs
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4 Szallitas és tarolas
4.1 Szallitasi suly és méretek

Szallitasi suly és méretek

# az utasitas készitésekor még nem allt rendelkezésre

4.2 Kialakitott fogantyuk, emelési
pontok

A kartonon nincsenek fogantyuk.
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4.3 Szallitas

/\VIGYAZAT

Bukas véletlen bekapcsolas esetén

A hajtomirendszer véletlen bekapcsolasa esetén
sérulésveszély all fenn.

P Vegye ki az akkumulatort.

4.3.1 A szallitasi rogzités hasznalata

/\VIGYAZAT

Olajveszteség hianyzo6 szallitasi rogzitésnél

A fék szallitasi rogzitése megakadalyozza a fék
véletlen mikodtetését szallitasnal vagy
tovabbitasnal. Ellenkez6 esetben javithatatlan
karok keletkezhetnek a fékrendszeren vagy
olajvesztés térténhet, ami karositja a
kornyezetet.

P Soha ne huzza meg a fékkart, ha ki van
szerelve a kerék.

P Szallitasnal vagy tovabbitasnal mindig
hasznalja a széllitasi rogzitést.

» Dugja a szallitasi rogzitéseket a fékbetétek
kozé.

= A szallitasi rogzités beszorul a két betét kozé
és megakadalyozza az akaratlan tartés

fékezést, aminek kdvetkeztében fékfolyadék
Iéphet ki.

45. abra: Szallitasi rogzités megfogatasa

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022

4.3.2 Pedelec szallitasa
4.3.2.1 Autoval

Kerékpartartdk rendszerek, amelyeknél a pedelec
fejére allitva a kormanyhoz vagy a vazhoz van
rogzitve, szallitas kozben nem megengedett
er6ket okoznak az alkatrészeken. Ezaltal
bekovetkezhet a teherhordd részek torése.

» Vegye ki az akkumulatort és minden kivehet6
alkatrészt (képernyd, kerékparpumpa, vizes
palack stb.) a pedelec-bdl.

» Az akkumulator szallitdsat szaraz, tiszta és
kézvetlen napsugarzas ellen védett tertleten
végezze.

» Soha ne hasznaljon olyan kerékpartarté
rendszert, amelyeknél a pedelec fejére allitva
a kormanyhoz vagy a vazhoz van rogzitve. A
szaklizletben tanacsokat kap a tartérendszer
szakszer( kivalasztasahoz és biztonsagos
hasznélatdhoz.

P Szallitasnal figyelembe kell venni a menetkész
pedelec sulyat.

4.3.2.2 Vonattal

A kerékparfulkével rendelkezé vonatokon a
legtobb esetben lehetséges pedelec-ek
szallitasa.

v Ha az eBike-ot a vonaton szeretné magaval vinni,
akkor figyelembe kell vennie, hogy a peronhoz
vezetd Ut nem mindenhol akadalymentes. Ennek
megfelel6en id6t kell tervezni a bevezetésre és
az atallasra.

1 Vasaroljon kerékparjegyet a pedelec-hez.

2 Csatlakoztassa a pedelec-et biztonsagosan a
filkében.

3 Foglaljon helyet az utaskocsiban.

A nagysebességil vonatokon a kerékpar
szdllitasa csak egyes utvonalakon lehetséges. Az
akkumulatornak utkézben legyen szilardan
rogzitve, és nem tolthetd.
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4.3.2.3 Tomegkozlekedésben

A helyi tdmegkdzlekedésben, példaul a buszokon
vagy a HEV-en a pedelec-ek altalaban

kerékparjegy ellenében veheték igénybe. Kivételt
jelentenek a regionalis szallitasi tilalmak. Errél a

kozlekedési szdvetségek nyujtanak tajékoztatast.

4.3.2.4 Tavolsagi buszon

Felar ellenében a tavolsagi buszokon altalaban
pedelec-t is lehet szallitani. De a helyek szama
korlatozott. A szabdly itt a kdvetkez8: foglaljon
idében. A pedelec-et azonban nem minden
buszjarat szallitja. Utazas el6tt érdeklédjon az
adott tdvolsagi buszszolgéltatonal.

4.3.2.5 Repiilégépen

Az utasszallito repulégépeken tilos az
akkumulatorok szallitasa. A szokasos
légitarsasagok sem szallitanak utasszallitd
replilégépen akkumulator nélkili pedelec-et.

Mindazok szamara, akik nem akarjak nélkilézni a
pedelec-et a nyaralas alatt, hasznos lehet
felkutatni a nyaralasi célalloméas pedelec-
kélcsdnz6 allomasait. Ez azt jelenti, hogy a
nyaralasom sem all semmi a pedelec-ezés
oromének utjaba.

4.3.3 Pedelec tovabbitasa
» Javasoljuk, hogy a pedelec szallitasahoz a

szaklzletben vasarolja meg az eszk6zdoket a
pedelec szakszerli csomagolasahoz.
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4.3.4 Akkumulator szallitasa

Akkumulatorok a veszélyes arukra vonatkozo
el6irasok hatalya ala tartoznak. Maganszemélyek
a kozuti forgalomban sértetlen akkumulatorokat
szallithatnak.

Az ipari szallitas veszélyes aruk csomagolasara,
jeldlésére és szallitasara vonatkozé eldirasok
betartasat kovetelik. A nyitott érintkezéket le kell
takarni és az akkumulatort biztonsagosan be kell
csomagolni.

4.3.5 Akkumulator tovabbitasa

Az akkumulator veszélyes arunak mingésul,
csomagolasat és tovabbitasat csak szakképzett
személyek végezhetik. Lépjen kapcsolatba a
szakuzlettel.

» Ha van érvényes veszélyes aru tanusitvany,
csomagolja és szallitsa az akkumulatort a
hatalyos veszélyes aru el6irasoknak
megfeleléen.
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4.4 Tarolas

» Mindig kllon tarolja a pedelec-et, az
akkumulatort, valamint a fedélzeti
szamitdgépet, kijelzbt és a tolt6készuléket.

Tarolasi hémérséklet +10 °C...+40 °C
Paratartalom 30%...85%

Optimalis tarolasi hémérséklet +10 °C...+20 °C

Optimalis paratartalom 30%...60%

32. tablazat: A tarolas kornyezeti feltételei

» A-5°C alatti vagy +40 °C feletti hémérsékletet
és a 85% feletti paratartalmat mindig kerulni
kell.

P Pedelec, fedélzeti szamitogép, akkumulator és
toltékeészulék

» szaraz,

» tiszta,

» napsugarzastol védett,

P jol szell6zd helyen kell tarolni, és
>

tilos szabadban tarolni.
441 Pedelec

A pedelec-et tarolja garazsban vagy szaraz
pincében.

442 Fedélzeti szamitogép, kijelzé és
toltokésziilék

A fedélzeti szamitégépet, a kijelz6t és a
toltékészuléket szaraz kdrnyezetben
szobahdmérsékleten tarolja.

4.4.3 Akkumulator
» Az akkumulator hosszu élettartamahoz

elényds a kb. 10 °C és 20 °C kozotti tarolas.

» Az akkumulatort fistjelz6vel rendelkez6
helyiségben tarolja. Optimalis az elektromos
csatlakozoval rendelkezd preventiv box.

» Az akkumulatort tilos éghet6é vagy kénnyen
gyullado targyak kdzelében tarolni.

» Az akkumulatort soha ne tarolja héforras
kézelében.
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Uj akkumulator

v

=

Szallitas utan ellen6rizze az akkumulatorok
épsegeét.
Sérult akkumulator esetén tartsa be a 2.1 A

sérult vagy hibas akkumulatorok kezelése a
tarolas és az artalmatlanitas soran fejezetet.

Optimalis, ha a sértetlen akkumulatort 24 éran
keresztll kilon tarolja és medfigyeli.

Ha nem Iép fel hiba, tarolja az akkumulatort
egy kilon helyiségben, ahol tizgatlo ajto és
fustérzékeld van.

Ha az akkumulatort az eredeti
csomagolasaban tarolja, legfeljebb 6t réteget
rakjon egymasra.

Akkumulator alkalmazasa

1

Karbantartas vagy javitas esetén azonnal
vegye ki az akkumulatort az tgyfél pedelec-
jébol.

A nem ellenérzo6tt akkumulator hibas

akkumulatornak minésiil.

Az ellenérzésig a sérilt vagy hibas
akkumulatorok kezelésére vonatkozod szabaly
vonatkozik.

Ellen6rizze az akkumulatort.

A tarolas a biztositéval torténd egyeztetés
utan torténik.

Meghibasodott akkumulator

4

Meghibasodott akkumulator esetén tartsa be
a 2.1 A sérult vagy hibas akkumulatorok
kezelése a tarolas és az artalmatlanitas soran
fejezetet.
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Szallitas és tarolas

4.4.4 Uzemsziinet

Az akkumulator hasznalati sziinet kozben
lemerul. Ezaltal az akkumulator karosodhat.

» Az akkumulatort 6 honaponként utana kell
tolteni.

Ha az akkumulator tartds ideig csatlakoztatva van
a toltékészulékre, az akku karosodhat.

» Soha nem szabad az akkumulatort tartésan a
téltékészulékre csatlakoztatva hagyni.

Ha az akkumulatort hosszabb ideig lemerdilt
allapotban 6rzi, az akku a csekély onkisulés
ellenére karosodhat és a tarolasi kapacitasa
erdsen csdkkenhet.

P Az akkumulatort legalabb 30%-os toltottségi
szinttel tarolja.

» A LED Remote és a rendszervezérlé beépitett
akkumulatoranak kiléndésen alacsony
toltottségi szintjének elkertlése érdekében 3
havonta kb. 1 éran keresztil toltse a
részegységeket az USB diagnosztikai
interfészen keresztil.

P Ha a pedelec-et akar négy hétig nem
hasznalja, vegye ki a fedélzeti szamitégépet
és az akkumulatort a tartéjabdl.

» Ha a pedelec-et négy hétnél hosszabb idére
Uzemen kivil helyezi, el6 kell késziteni az
Uzemszlnetet.
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4.4.41 Uzemsziinet el6készitése
v’ Tavolitsa el az akkumulatort a pedelec-bél.

v’ Toltse fel az akkumulatort 30% - 60%-ra gy,
hogy a feltdltési szintjelzén (akkumulator)
2-3 LED vilagitson.

v’ Tisztitsa meg a pedelec-et egy nedvességgel
bepermetezett kendbvel és konzervalja
viaszspray-vel. Soha ne viaszozza be a fék
surlodo felileteit.

v Hosszu allas elétt ajanlatos karbantartast,
alaptisztitast és konzervalast végeztetni a
szakuzletben.

4.4.4.2 Uzemsziinet végrehajtasa

1 A pedelec-et, az akkumulatort és a
toltékésziléket szaraz és tiszta kdrnyezetben
tarolja. Javasoljuk, hogy a tarolast fustjelzdvel
felszerelt nem lakott helyiségben végezze. A
szaraz, 10 °C és 20 °C kozotti kdrnyezeti
hémérsékletl helyek megfelel6en alkalmasak.

2 6 hdénap utan ellendrizze az akkumulator
toltési allapotat. Ha a feltoltési szintjelz6 LED-
jei kdézul mar csak egy vilagit, téltse fel ujra az
akkumulatort 30%-60%-ra.
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5 Osszeszerelés

/\FIGYELMEZTETES

Szemsériilés veszélye

Alkatrészek szakszeritlen beallitasa
problémakat okozhat. Ezaltal sulyos arctajéki
sérilések keletkezhetnek.

P Szerelés kdzben szemei védelmére mindig
viseljen védészemiveget.

/\VIGYAZAT

Bukas- és zazédasveszély véletlen bekapcsolas
esetén

Az elektromos hajtomirendszer véletlen
bekapcsolasa esetén sérilésveszély all fenn.

» Vegye ki az akkumulatort.

v A pedelec 6sszeszerelését tiszta és szaraz
kdrnyezetben végezze.

v A munkakornyezet hémeérséklete 15 °C - 25 °C
kozott legyen.

v Az alkalmazott szerel6allvanynak legalabb a
30 kg maximalis sulyra sz6l6 engedéllyel kell
rendelkeznie.

5.1 Kicsomagolas

A csomagoléanyag f6éleg papirkartonbol és

mianyag foliabal all.

P A csomagolast a hatésagi eléirasok szerint
artalmatlanitsa (lasd 10. fejezet).

= A pedelec-et a gyartdmiiben a teszteléshez
Osszeszereljik és ezutan a szallitashoz
szétszereljik. A pedelec 95% - 98%-ban el6
van szerelve.
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>
YN

szallitmany részei
1 el6szerelt pedelec

1 elsé kerék

2 pedal

2 gyorszar (opcionalis)
1 toltékészilék

1 hasznalati utasitas CD-n

1 akkumulator (a pedelec-tdl fiiggetlendl szallitjuk)

o
N

Sziikséges szerszamok

A pedelec felszereléséhez ezek a szerszamok
szukségesek:

Kés

Csillagkulcs
8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm és 15 mm

Nyomatékkulcs
5 ... 40 Nm munkatartomany

by.schulz kormany:
TORX® toldatok: T50, T55 és T60

Bels6 kulcsnyilasu hatlapu kulcs
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm és
8 mm

Csillagcsavarhuzoé

Laposcsavarhuzé

00O0OCe . 7/

33. tablazat: Sziikséges 0sszeszerel6 szerszamok
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53  Uzembe helyezés

Mivel a pedelec els6 Uzembe helyezése specialis
szerszamokat és kuldnleges szakismereteket
kovetel, ezért ezt kizardlag képzett
szakszemélyzettel végeztesse.

A gyakorlat azt mutatja, hogy egy eladasra varé
pedelec-et néhanyszor spontan odaadjak a

vevdnek prébautra, mihelyt menetkésznek latszik.

» Esszer(i minden pedelec-et 6sszeszerelés
utan azonnal teljesen hasznalatra kész
allapotba hozni.

> A szerelésijegyzokonyvben (lasd 11.2 fejezet)
a biztonsagot érint6 ellendrzések, teszt és
karbantartasi munka le vannak irva.

P A pedelec menetképes allapotba hozasahoz
hajtson végre minden szerelési munkat.

» A minéségbiztositas dokumentalasara
szerelési jegyzdékdnyvet kell kitolteni
(lasd 11.1 fejezet).

5.3.1 Az akkumulator vizsgalata

Az akkumulatort elsé toltés elétt at kell vizsgalni.
» Nyomja meg a be-ki gombot (akkumulator).

= Ha a feltoltési szintjelzé egyik LED-je sem

vilagit, lehetséges, hogy az akkumulator sértilt.

= Ha a feltoltési szintjelzd (akkumulator)
legalabb egy LED-je, de nem az 6sszes LED
vilagit, az akkumulator teljesen feltélthetd.
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5.3.2 Kerék eloszerelése

A gumiabroncsok oldalfalan egy ROTATION fel-
iratu futasiranyjelzé nyil talalhaté. Régebbi gumi-
kon a ,DRIVE” adat szerepel. A futasiranyjelzé
nyil az ajanlott futasiranyt adja meg. Kézuti forga-
lomban hasznélt gumik esetében a futasirdnynak
mindenek elbtt vizualis okai vannak.

46. abra: Futasiranyjelzé nyil

Terepen a futasirany jelentésége lényegesen
nagyobb, hiszen itt a profil képezi a fogazoédast a
felllettel. Amig a hatso kerék szerepe a hajtéerdk
atadasa, addig az els6 kerék feladata a fékez6- és
kormanyerék atadasa. A hajté- és fekezbéerék
hatasiranya kilénb6z8. Ezért néhany
gumiabroncsot az els6 és a hatso keréken
ellentétesen szerelnek fel. Ezeken a
gumiabroncsokon két futdsiranyjelzé nyil van:

* A FRONT futasiranyjelzé nyil adja meg az elsé
kerék ajanlott forgasiranyat

* A REAR futasiranyjelzé nyil adja meg a hatsé
kerék ajanlott forgasiranyat.

47. abra: Futasiranyjelz6 nyil MTB gumiabroncsokon

P> A kerék villaba val6 behelyezésénél a
futasiranyjelzé nyilnak menetiranyba kell
mutatnia.

P Léteznek futasirany-fliggetlen gumiabron-
csprofilok is futasiranyjelzé nyil nélkil.
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5.3.3 Pedalok felszerelése

Azért, hogy a pedalok hajtas kozben ne lazuljanak
meg, két kilénb6zd menettel rendelkeznek.

* Menetirdnyba nézve bal pedal balmenetes és
jeldlése L.

* Menetirdnyba nézve jobb pedal jobbmenetes és
jeldlése R.

A jelolés vagy a fej végén, a tengelyen, vagy a
pedaltesten talalhato.

48. abra: Példa: pedalok jelolése

1 Kenije le a két pedal menetét vizall6 zsirral.

2 Az L betlivel jelolt pedalt kézzel az éramutaté
jarasaval ellenkez6 iranyban menetiranyba
nézve a bal hajtokarral forgassa.

49. abra: L pedal a bal hajtékarban
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Osszeszerelés %

3 Az R betivel jeldlt pedalt kézzel az éramutatd
jarasanak iranyaban menetiranyba nézve a
jobb hajtékarral forgassa.

50. abra: R pedal a jobb hajtékarban

4 15 mm-es csavarkulccsal hizza meg a bal
pedal menetét az 6ramutato jarasaval ellen-
tétes irdnyban és a jobb pedal menetét az
o6ramutaté jarasanak iranyaban 33 Nm - 35 Nm
meghuzasi értékkel.
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Osszeszerelés

5.3.4 A kormanyszar és a kormany ellendrzése
5.3.4.1 A kotések ellenérzése
1 Alljon a pedelec elé. Fogja az elsd kereket

labai kdzé. Fogja meg a kormany markolatait.

2 Prébalja meg a kormanyt az elsé kerék iranya
ellenében elforditani.

= A kormanyszarnak nem szabad eltolhatonak
vagy elfordithaténak lennie.

3 Ha a kormanyszar elfordul, ellenérizze a
rogzitést.

= Ha nem lehet régziteni a kormanyszarat,
Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

5.3.4.2 Szilard rogzités ellenérzése

1 Tamaszkodjon teljes testsulyaval a kormanyra.

= A kormany nem mozdulhat lefelé a villaban.

Kormanyszar | kivitelli gyorskioldéval

2 Ha a kormany mozgathatd, ndvelje a gyorszar
gyorskioldd karjanak feszitését.

3 A gyorskiold6 kar nyitott helyzetében forditsa a
recézett széll csavart az éramutaté jarasanak
iranyaban.

4 Zarja a gyorskioldét és ujra ellenérizze a
szilard rogzitést.

5 Ha nem lehet rogziteni a kormanyt, |épjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.
Kormanyszar Il kivitelli gyorskioldoval és

csavaros kormanyszar

» Ha nem lehet rogziteni a kormanyt, Iépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.
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5.3.4.3 A csapagyhézag ellenérzése

1 Tegye egyik kezének ujjait a felsd
kormanycsapagypersely koré. Masik kezével
huzza meg az els6 kerék fékét és probalja meg
elére és hatrafelé tolni a pedelec-et.

Vegye figyelembe, hogy teleszkdpos villaknal
és tarcsafékeknél lehetséges egy érezhet6
hézag a kiver6dott csapagyperselyek vagy a
féekbetét hézaga kovetkeztében.

= A csapagy perselyfelei nem mozdulhatnak el
egymashoz képest.

2 A lehet6 leggyorsabban allitsa be a
csapagyhézagot a kormanyszar javitasi
kézikdnyve szerint, mert kiildnben a csapagy
megseérilhet. Lépjen kapcsolatba a
szakuzlettel.

5.4 A pedelec eladasa

P Toltse ki a pedelec okmanyat a hasznalati
utasitas boritdlapjan.

» Jegyezze fel az akkumulatorkulcs gyartojat és
szamat.

» Allitsa be a pedelec-et, lasd 6.5 fejezet.

v

Allitsa be a kitamasztot, a valtdkart.

P Igazitsa el a kerékparost a pedelec minden
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Uzemeltetés

6 Uzemeltetés

6.1 Kockazatok és veszélyek

Személyi sériilések és halal holttér
kovetkeztében

A kozlekedés mas résztvevoi, mint a buszok,
teherautok, személygépkocsik vagy gyalogosok
gyakran alabecslilik a pedelec sebességét. Szintén
gyakran eléfordul, hogy a kézuti forgalomban nem
észlelik a pedelec-et. Ennek sulyos, ill. halélos
kimenetelli személyi séruléssel jard baleset lehet a
koévetkezménye.

P Viseljen véddsisakot. A védésisaknak
fényvisszaverd csikokkal vagy jol felismerhet6
szind vilagitassal kell rendelkezni.

» A ruhazat lehetbleg vilagos vagy
fényvisszaver6 legyen. Fluoreszkalé anyag is
alkalmas. Még tobb biztonsagot nyujtanak
lathatdésagi mellények, ill. vallszalagok a
fels6test szamara.

» Mindig defenziven kerékparozzon.

» Kanyarodoé jarmiveknél lgyeljen a holttérre.
Jobbra kanyarodé kozlekeddknél
elévigyazatossagbadl csdkkentse a
sebességet.

Személyi sériilések és halal vezetési hibak
kovetkeztében

A pedelec nem kerékpar. Vezetési hibak és
aldbecsilt sebességek gyorsan veszélyes
helyzetekhez vezetnek. Ennek sulyos, ill. halalos
kimenetell személyi sériléssel jaro baleset lehet a
koévetkezménye.

P Féleg, ha hosszabb ideje nem kerékparozott,
lassan szokjon hozza a kdzuti forgalomhoz és
a sebességhez, miel6tt 12 km/h folotti
sebességgel kézlekedne.

> Lépésenként novelje a rasegitési fokozatokat.

v

Rendszeresen gyakorolja a teljes lefékezést.

P Végezzen vezetésbiztonsagi tréninget.
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Személyi sériilések és halal figyelemelterelés
kovetkeztében

Koncentracio hianya a kdzuti forgalomban néveli
baleset kockazatat. Ennek sulyos személyi
sérulésekkel jaro bukés lehet a kdvetkezménye.

» Soha ne hagyja elterelni figyelmét a fedélzeti
szamitdégép vagy a mobiltelefon miatt.

» Ha olyan adatokat ad meg a fedélzeti
szamitégépbe, amelyek tulmennek a
rasegitési fok valtasan, allitsa meg a pedelec-
et. Az adatok beadasat csak allé helyzetben
végezze.

/\VIGYAZAT

Bukas laza ruhazat kovetkeztében

A kerekek kll6i és a lanchajtémil beranthatjak a
cip6fliz6t, salat vagy mas laza ruhadarabokat.
Ennek személyi sérilésekkel jaro bukas lehet a
kévetkezménye.

P Viseljen szilard labbelit és szorosan a testre
simuld ruhazatot.

Bukas fel nem ismert karok kovetkeztében

Bukas, baleset vagy a pedelec felborulasa utan
nehezen felismerhet6 karok keletkezhetnek, pl. a
fékrendszeren, a gyorszarakon vagy a vazon.
Ennek személyi sérilésekkel jaré bukas lehet a
kévetkezménye.

» Helyezze Gizemen kiviil a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.
Bukas szennyezdédés kovetkeztében

Durva szennyez8dések zavarhatjak a pedelec,
példaul a fékek mikodését. Ennek személyi
sérulésekkel jaro bukds lehet a kdvetkezménye.

» Kerékparozas el6tt tavolitsa el a durva
szennyezédéseket.
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/\VIGYAZAT

Bukas anyagkifaradas kovetkeztében

Intenziv hasznalat anyagkifaradast okozhat.
Anyagkifaradas esetén egy alkatrész hirtelen
meghibasodhat. Ennek személyi sérilésekkel
jaré bukas lehet a kdvetkezménye.

» Anyagkifaradasra utalé jel esetén azonnal
helyezze Gzemen kivul a pedelec-et. Bizzon

meg szakuzletet az alkatrész atvizsgalasaval.

P Rendszeresen bizza meg a szaklzletet az
eldirt ellenbrzések veégrehajtasaval.
Ellenérzés kézben a szaklzlet megvizsgalja a
pedelec-en az anyagkifaradas jeleit a vazon,
villan, a rug6zoé elemek felfliggesztésén (ha
vannak ilyenek) és a kompozit anyagokbol
készult alkatrészeken.

A kdzvetlen kdérnyezetben haté hésugarzas (pl.
fltés) miatt a karbon torékeny lesz. A
karbonalkatrész térésének személyi sérilésekkel
jaré bukas lehet a kdvetkezménye.

P Soha ne tegye ki a pedelec-en 1évé
karbonrészeket er6s héforrasok hatasanak.

Bukas rossz utviszonyok koévetkeztében

Roégzitetlen targyak, példaul agak és gallyak
beakadhatnak a kerekekbe, és személyi
sériléssel jard bukast okozhatnak.

P Vegye figyelembe az utviszonyokat.
P Lassan hajtson és idejében fékezzen.

Nedves utakon a gumiabroncsok
megcsuszhatnak. Emellett nedvesség esetén
meghosszabbodott fékuttal kell szamolni. A
fékezési érzet eltér a megszokott érzéstél. Ezaltal
az ellen6rzés elvesztése vagy bukas kdvetkezhet
be, aminek személyi sérllés lehet a
kévetkezménye.

» Esében lassan hajtson és idejében fékezzen.
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/\VIGYAZAT

Bukas borulas miatt

A teherszallité kerékpar ugy van kialakitva, hogy
intuitivan és biztonsagosan lehessen vele
kerékparozni. A szerkezetébél adédéan nem dél
bele a kanyarokba. Tul nagy kanyarsebesség
esetén felborulhat. Ennek személyi sériilésekkel
jaré bukas lehet a kdvetkezménye.

» Az utcai kozlekedésben vald elsé
kerékparozas el6tt egy lezart részen hozza
kell szokni a menetviselkedéshez.

» Ovatos egyenesen haladassal kezdje.

» Szokjon hozza a gaz forgomarkolatahoz, és a
teherszallitd kerékpart prébalja ki a pedal
hajtasaval és anélkul.

» Ovatosan fékezzen, hogy igazodjon a
fékerdhoz.

» Kanyarok el6tt mar az egyenesben fékezzen.
» A kovetkezdképpen kanyarodjon:

+ Erbteljesen és hatarozottan: A kormanyozashoz
a terheléstdl fliggéen némi erd sziikséges.

+ Afels6testét kanyarokban déntse enyhén befelé.
Ez megndveli a kanyarstabilitast.

» El6szor enyhe kanyarokat vegyen be, hogy
hozzaszokjon a kanyarviselkedéshez. Ezt
kévetéen vegyen be szlikebb vagy ,nyolcas”
kanyarokat.

51. abra: A kerékpar és a teherszallitoé kerékpar kozotti
kiildnbség
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H6 vagy kdzvetlen napsugarzas kdvetkeztében a
guminyoméas a megengedett maximalis nyomas
folé emelkedhet. Ezaltal a gumiabroncs
karosodhat.

P Pedelec parkolasa arnyékban.

P Forrd napokon rendszeresen ellenérizze és
szlkség szerint szabalyozza be a
guminyomast.

Hegyrél le kerékparozva magas sebességeket
érhet el. A pedelec a 25 km/h hatar csak révid
ideji tullépésére készilt. Nagyobb tartés
terhelésnél kalénésen a gumiabroncsok
meghibasodhatnak.

» 25 km/h-nal magasabb sebességek elérése
esetén fékezze le a pedelec-et.

A nyitott kialakitas miatt a behatol6 folyadék
fagypont korali h6meérsékleteken zavarhat
bizonyos funkcidkat.

P Tartsa mindig szarazon és fagymentesen a
pedelec-et.

» Ha a pedelec-et 3 °C alatti hémérsékleten
hasznalja, el6tte a szaklzlettel ellenérzést kell
végeztetni és eld kell készittetni téli
hasznalatra.

A terepkerékparozas er6sen megterheli a karok
izlleteit. Az utburkolat allapotanak és a testi
fitnesznek megfeleléen 30 - 90 percenként
tartson szlnetet.
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6.2 Tippek hosszabb hatétavolsag
eléréséhez

A pedelec hatétavolsaga sok befolyasolé
tényez6tél fiigg. Egy akkumulator-feltoltéssel
kevesebb mint 20 kilométer éppugy lehetséges,
mint a 100 kilométer lényeges tullépése.
Igénybevételt jelent6 utak el6tt tesztelje a pedelec
hatotavolsagat. Altalanossagban van egy par tipp,
amivel maximalizalhaté a hatétavolsag.

Felfiiggesztéselemek

» Terepen vagy zUzott kdves utakon csak
szlikség esetén nyissa a teleszkdpos villat és
a lengéscsillapitot. Aszfaltozott utakon vagy
hegyi kerékparozasnal reteszelje a
teleszkopos villat és a lengéscsillapitot.
Menetteljesitmény

Minél tobb sajat teljesitményt fejt ki a kerékparos,
annal nagyobb az elérheté hatétavolsag.

» Kapcsoljon vissza 1-2 sebességgel, hogy
ezzel ndvelje a befektetett erét, ill. a
pedalhajtasi frekvenciat.

Taposasi frekvencia

» Kerékparozzon percenként 50 fordulat folotti
pedalhajtasi frekvenciaval. Ez optimalizalja az
elektromos hajtas hatasfokat.

» Kerliilje a nagyon lassu pedalozast.

Suly

P Csokkentse minimalisra a pedelec és a
csomag 6sszsulyat.

Indulas és fékezés

P Hosszu tavolsagon egyenletes sebességgel
haladjon.

» Kerllje a gyakori indulast és fékezést.
Rasegitési fok

» Minél kisebb a kivalasztott rasegitési fokozat,
annal magasabb a hatétavolsag.
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Kapcsolasi viselkedés

P Indulasnal és emelkeddkon kisebb fokozatot
rakjon be és alacsony rasegitési fokozatot
hasznaljon.

P A terepnek és a sebességnek megfelel6en
kapcsoljon fel.

P Percenként 50-80 kozotti hajtékarfordulat az
optimalis.

P Valtas kdzben keriilje a hajtokarokra haté nagy
terhelést.

P Idejében kapcsoljon vissza, pl. emelked6k
elétt.

Gumiabroncs

» Mindig a talajnak megfelel6 gumiabroncsokat
vélassza. Altalaban finom profilok kénnyebben
gurulnak, mint a durvak. Magas bultykok és
nagy koztes terek legtobbszdér kedvezétlendil
hatnak az energiafogyasztasra.

P Aszfaltra érvényes: Mindig a megengedett
maximalis guminyomassal haladjon.

P Zuzottkdves utakon vagy puha erdei és mezei
talajon at vezet6 terepre érvényes: Minél
alacsonyabb a guminyomas, annal kisebb a
gordilési ellenallas és igy az elektromos
hajtomirendszer energiafogyasztasa.

Akkumulator

Csokkenb hédmérséklettel nd a villamos ellenallas.
Az akkumulator teljesitéképessége csdkken.
Ezért télen a megszokott hatétavolsag
csOkkenésével kell szamolni.

P Télen hasznaljon hévédd takarot az
akkumulatorhoz.

A hatétavolsag szintén figg az akkumulator
koratol, apolasi és toltési allapotatdl.

» Apolja az akkumulatort és sziikség esetén
cserélje ki a régebbi akkumulatorokat.
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6.3 Hibalizenet

6.3.1 Fedélzeti szamitogép

A fedélzeti szamitdégép mutatja kritikus vagy
kevésbé kritikus hibak fellépését a
hajtémiirendszerben.

A hajtémirendszer altal generalt hibalizenetek
az eBike Flow alkalmazassal vagy a szaklzlet
segitségével olvashatok ki.

Az eBike Flow alkalmazasban egy linken
keresztll minden informacié megjelenithet6 a
hibarol és a hiba elharitasahoz sziikséges
segitségrol.

6.3.1.1 Kevésbé kritikus hibak

A kevésbé kritikus hibakat a valasztott rasegitési
fok kijelzésének narancssarga villogasaval jelzi.

» Nyomja meg a kivalaszté gombot.

= Ezzel nyugtazta a hibat és a valasztott
rasegitési fok kijelzése ujra folyamatosan
vilagitva mutatja a bedllitott rasegitési szint
szinét.

A kdévetkezb tablazat segitségével adott esetben

sajat maga is elharithatja a hibakat. Ha a

probléma tovabbra is fennall, [épjen kapcsolatba a

szakuzlettel.

0x523005 ' A magneses » Ellendrizze, hogy menet
0x514001  mez6 érzékeldk kézben esetleg elveszi-
0x514002  altal vald felisme- .

0x514003 | rését valami tette-e a magnest.

0x514006 | zavarja. » Ha magneses érzékel6t
hasznal, ellenérizze az
érzékel6 és a magnes
szabalyos felszerelését.
Koézben ugyeljen arra,
hogy az érzékel6hoz
mend kabel ne legyen
sérult.

» Felnimagnes haszna-
lata esetén arra
tgyeljen, hogy ne
legyenek zavaré
magneses mezdk a
hajtéegység kodzelében.

34. tablazat: A fedélzeti szamitégép hibalizeneteinek
listaja
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6.3.1.2 Kritikus hibak

A kritikus hibdkat a valasztott rasegitési fok és a
feltoltési szintjelzd kijelzésének piros villogasa
jelzi.

» Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel.

P Soha ne csatlakoztasson tolt6késziléket.
6.3.2 Akkumulator

Az akkumulatort “Electronic Cell Protection
(ECP)” védi mélykisulés, tultéltés, tulmelegedés
és zarlat ellen. Veszély esetén egy védéaramkor
automatikusan lekapcsolja az akkumulatort. Ha
az akkumulator hibajat ismeri fel, villognak a
feltdltési szintjelzd LED-jei (akku).

Kéd: \ e \ e \ e
YNy [:‘”_}:7’,
A A s

Ha az akkumulator a toltési 1 Valasszaela

h&mérséklet-tartomanyon kivil
van, villog a feltdltési szintjelzd
harom LED-je.

toltokésziléket az
akkumulatortdl.

2 Hagyija lehdilni, ill.
felmelegedni az
akkumulatort.

3 Ha a probléma tovabbra is
fennall, Iépjen kapcsolatba a
szakiizlettel.

Kod: \r N
I T
L/ PN J
Ha az akkumulator hibajat » Lépjen kapcsolatba a

ismeri fel, villog a feltdltési
szintjelz6 két LED-je.

LI

szaklzlettel.

Kod:

Ha nem folyik &ram, egyik LED | 1  Ellenérizzen minden
sem vilagit. dugaszos 6sszekottetést.

2 Ellenérizze az akkumulator
érintkez6inek
szennyezettségét. Sziikség
szerint 6vatosan tisztitsa
meg az érintkezdket.

3 Haa probléma tovabbra is
fennall, Iépjen kapcsolatba a
szaklzlettel.

35. tablazat: Az akkumulator hibailizenetek listaja
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6.4 Betanitas és vevészolgalat

A vevbszolgalatot az 4tadd szakuzlet végzi.
Kapcsolattartasi adatait a jelen hasznalati
utasitas pedelec okmanyaban adja meg. Az Uj
tulajdonos legkésébb a pedelec atadasakor
személyes tajékoztatast kap a szakulzlettél a
utasitast minden pedelec-hez megkapja, hogy
késbbb fellapozhassa.

Az atadd szakizlet végez a jév6ben is minden
ellendrzést, atépitést vagy javitast.

6.5 A pedelec személyre szabasa

/\VIGYAZAT

Bukas helyteleniil beallitott meghuzasi
nyomatékok kovetkeztében

Ha egy csavart tul szorosan huz meg, eltérhet. Ha
egy csavart tul lazan hiz meg, meglazulhat.
Ennek személyi sérulésekkel jaro bukas a
kdvetkezménye.

» Mindig vegye figyelembe a csavaron és a
hasznalati utasitasban megadott meghuzasi
nyomatékokat.

Csak a személyre szabott pedelec biztositja a
kivant menetkényelmet és az egészséget kimélé
aktivitast.

Ha véltozik a testsuly vagy a maximalis
csomagterhelés, minden bedllitast ujra el kell
végezni.
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6.5.1 El6késziiletek

A pedelec személyre szabasahoz ezek a szersza-
mok szukségesek:

E— Mérészalag

Mérleg

Vizmérték

Csillagkulcs
8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm és 15 mm

Nyomatékkulcs
5 ... 40 Nm munkatartomany

Bels6 kulcsnyilasu hatlapu kulcs
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm és
8 mm

Csillagcsavarhuzo

Laposcsavarhuzo

000. /|

36. tablazat: Sziikséges 0sszeszerel6 szerszamok
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6.5.2 Az uléshelyzet meghatarozasa

A kényelmes testtartas kiindulépontja a medence
megfelel6 helyzete. A hibas helyzetli medence a
testben fellépd legkiilonbdzébb fajdalmak oka
lehet, pl. vall- vagy hatfajas.

52. abra: A medence helyes (z6ld) vagy hibas (piros)
helyzetben van

A medence akkor all helyesen, ha a gerinc S
alakot képez és természetes, enyhén homoritott
helyzetben van.

A medence hibasan all, ha egy kicsit hatrafelé
billen. Emiatt a gerinc gorbul és nem tud
optimalisan berugozni.

A pedelec tipusatdl, a testi fithesztdl és az
elényben részesitett uthossztdl, ill. tempotdl
fuggben els6ként a megfeleld léshelyzetet kell
kivalasztani.

Epp hosszabb utak elétt ajanlatos még egyszer
megvizsgalni és optimalizalni az tUléshelyzetet.
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Hollandrad pozicié Varosi kerékpar pozicié

A felsétest dolésszoge
(fekete, szaggatott vonal)

Felegyenesedett, majdnem
figgobleges tartas.

Majdnem 90° hatszdg.

A kormany és a markolatok
nagyon kozel vannak a fels6-
testhez.

Fels6kar felsotest szog
(piros vonal)

Enyhén dontétt felsétest,
60° ... 70° hatszog.

Korilbelll 20°-os rendkivil
hegyes szdg.

A felkarok majdnem parhuza-
mosak a felsotesttel.

A kezek csak lazan fekszenek
a kormanyra.

Kormanykiemelés [cm]
(kék és zold vonal)

75°...80°.koz6tti sz6g az opti-
malis.

Sokan 60°-nal kisebb szdget
kedvelnek a vallat, karokat és
kezeket terheld kisebb
tdmaszkodé munka miatt.

>10
A kormany sokkal maga-
sabban van, mint a nyereg.

Elényok

10...5
A kormany magasabban van,
mint a nyereg.

A gerinc 6szténdsen termé-
szetes S alakjat veszi fel.

A karok és kezek terhelése
igen csekély, nincs tamasz-
kod6 munka.

Hatranyok

Az egyenes Uléstartas jo atte-
kintést biztosit a forgalomban.
Az erd pedalozas kozben sok
energiafelhasznalas nélkil
atadhaté a pedalra.

Az erd atadasanak hatasfoka
a pedalokra viszonylag rossz.
A suly kizarélag a farra nehe-
zedik.

A gerinc sok embernél révid
id6 utan osszeesik (a
medence felegyenesitése).

A karokat a magas kormany
felé kinyujtva tartjuk — ez a
véllak merevedéséhez és
kézfajdalomhoz vezet.

A “magas Ulés” gyorsan a
gerinc 0sszeesésére csabit.

Aktualis edzettségi szint és hasznalat

Alacsony edzettségi szint,
alkalmi kerékparos.

Kdzepes edzettségi szint,
varosi kerékparos.

37. tablazat: Uléshelyzetek attekintése
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6.5.3 Nyeregcsé

6.5.3.1 A nyeregcsoé bedllitasa a testsulyhoz

A nyeregcs6 olyan alkatrész, amelyet a jarmi-
vagy alkatrészgyarté engedélye alapjan lehet
kicserélni. Csak olyan nyeregcsére szabad
cserélni, melyek az E-bike-hoz valé hasznalatra
engedélyezve vannak.

A terméksorozaton belil kiilonb6zé méretek és
keménységek cseréje nyeregcsodvek esetében
megengedett. A nyeregcsoveket emellett akkor
is ki lehet cserélni, ha a hatsé eltolas a
szabvanyos vagy eredeti alkalmazasi
tartomanyhoz képest nem nagyobb 20 mm-nél,
mivel a terheléseloszlas megvaltozasa a
tervezett beallitasi tartomanyon kivil kritikus
kormanyzasi jellemz6kh6z vezethet. A
nyeregcs6 hosszanak ekkor mindig azonosnak
kell lennie.

A kdévetkezb nyeregcsdvek mikoddése figg a
testsulytol:

* Rugoés nyeregcsé,
» Paralelogramma nyeregcsg,
+ Sillyeszthet6 nyeregcsovek.

Amennyiben a testsuly tullépi, vagy nem éri el a
3.5.10 fejezetben megadott eldirt értékeket, vagy
a nyeregcsorugot, ill. beépitett nyeregcsdvek
esetében a komplett nyeregcsovet ki kell cserélni
a testsulynak megfelel6, azonos
terméksorozatbdl szarmazé nyeregcsoére.

Csillapitatlan rugds nyeregcsovek el6feszitését
ugy kell beallitani, hogy a rugés nyeregcsé a
testsuly hatasa alatt még ne rugézzon be. Ezzel
megakadalyozzuk, hogy a rugds nyeregcsé
magasabb pedélhajtasi frekvenciaknal vagy nem
egyenletes pedalozasnal periodikusan
berugdzzon és billegjen.

Csillapitott rugés nyeregcsoéveknél a rugo
keménysége beallithatd alacsonyabbra. Ezzel
kihasznaljuk a negativ rugdutat.
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VAN
<

6.5.4 Nyereg

/\VIGYAZAT

Uléssel kapcsolatos panaszok helytelen
nyereg miatt

A kerékparosok mintegy 50%-a tapasztal
panaszokat a helytelen ulés miatt.

>
>
>

Allitsa be a nyerget (lasd 6.5.5. fejezet).
Beallitdsok ellendrzése.

Ha a nyereg nem illeszkedik vagy fajdalmat
okoz, cserélje le a meglévd nyerget az
ulécsontok kdzotti tavolsaghoz igazitott
méretre.

6.5.4.1 Nyereg cseréje

A nyereg olyan alkatrész, amelyet a jarmi- vagy
alkatrészgyarté engedélye alapjan lehet
kicserélni. A terméksorozaton belul kilénb6zd
méretek kicserélése nyergek szamara
engedélyezett. A nyergeket emellett akkor is ki
lehet cserélni, ha a hatso eltolas a szabvanyos
vagy eredeti alkalmazasi tartomanyhoz képest
nem nagyobb 20 mm-nél, mivel a
terheléseloszlas megvaltozasa a tervezett
beallitasi tartomanyon kival kritikus kormanyzasi
jellemz6khdz vezethet. Ebben a nyereg alakja is
szerepet jatszik. Csak olyan nyeregre szabad
cserélni, melyek az E-bike-hoz valé hasznalatra
engedélyezve vannak.

Ha az elére szerelt nyereg kényelmetlen vagy
fajdalmat okoz, a testalkathoz optimalizalt nyerget
kell hasznalni. Ehhez:

» hatarozza meg a nyereg alakjat (lasd a 6.5.4.1.
fejezetet),

» hatarozza meg a nyereg szélességét (lasd a
6.5.4.2. vagy 6.5.4.3. fejezetet),

» valassza ki a nyereg keménységét (lasd a
6.5.4.5. fejezetet), és

+ ellenérizze a nyerget.
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6.5.4.2 A nyereg alakjanak meghatarozasa

N&i nyereg

Annak érdekében, hogy a nyomas optimalisan
oszoljon el a ndi csontozaton az (lés teriletén, a
néi nyeregnek:

* egy eldl messze elhelyezked6 tehermentesitd
nyiladssal kell rendelkeznie, és

» széles, V alaku nyeregszarnnyal kell
rendelkeznie.

53. abra: Példa: Az ergotec cég néi nyerge

Férfi nyereg

A kerékparozas soran fellépd zsibbadast gyakran
a férfiak érzékeny gatkornyéki teriletére
nehezedd nagy nyomas okozza. A rosszul
beallitott, tul keskeny vagy tul kemény nyergek
miatt a nyereg orra kdzvetlenil a nemi szervekre
nyomodik. A vérkeringés romlik.

A kils6 nemi szervek ritkan okoznak panaszt,
mivel el tudnak mozdulni az utbél, és nem
nyomjak 6ssze 6ket a csontozaton.

Ha barmilyen prosztatapanasza van,
mindenképpen forduljon orvoshoz.
Prosztatam{itét vagy gyulladas utan tanacsos
kerilni minden nyomast a gat teriletén, és
orvosaval valé konzultaciot kovetéen hosszabb
szilnetet tartani a kerékparozasban. Ezt kbvetéen
prosztatakimélé nyerget kell hasznalni. Ez akar
100%-kal csdkkenti a nyomast a gat teriletén.

54. abra: A nyereg nyomaspontjai, férfi anatémia
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Annak érdekében, hogy a nyomas optimalisan
oszoljon el a férfi csontozaton az (lés terlletén a
férfi nyeregnek:

* anyomast az llécsontokra és a szeméremivek
részeire kell athelyeznie, és

» agatteriletének alehet6 legkevesebb nyomastol
mentesnek kell maradnia.

55. abra: Példa: Az ergotec cég férfi nyerge
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6.5.4.3 Minimalis nyeregszélesség meghataro-
zasa hulldamkartonnal

1 Helyezzen hullamkartont egy lapos, kemény,
parnazatlan ulésre.

2 Uljén a hullamkarton kézepére.

@:@

56. abra: Uljén a hullamkarton kézepére

3 Ragadja meg kézzel az ulésfellletet, és
homoritson.

= Az Gléscsontok jobban kirajzolédnak és jobban
kiemelkednek a hulldmkartonon.

4 Rajzolja kérbe mindkét benyomott terulet kilsd
szélét.

5 Hatarozza meg mindkét koér kbézéppontjat, és
jelélje meg egy ponttal.

6 Meérje meg a két kbzéppont kdzo6tti tavolsagot.

0N

| |
1L ||| |
L R R

|
| LU TITTT T TTTTT F/ ]

57. abra: Tavolsag mérése

= A két kdzéppont kdzotti tavolsag az Glécsont
tavolsaga, és megfelel a nyereg minimalis
szélességének.

7 Szamitsa ki a nyeregszélességet (lasd 6.5.4.4.
szakasz).
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6.5.4.4 Minimalis nyeregszélesség meghataro-
zasa zseléparnaval

1 Simitsa ki a zseléparnat.

2 Helyezzen a zseléparnat egy lapos, kemény,
parnazatlan ulésre.

3 Uljon a zseléparna kdzepére.

O

58. abra: Uljén a zseléparna kdzepére

Ragadja meg kézzel az ulésfeliletet, és
homoritson.

4 Az il6csontok jobban kirajzolédnak és jobban
kiemelkednek a zselépdarnan.

59. abra: Kozéppontok hozzaadasa

5 Hatarozza meg a két ul6écsont kdzéppontjait.
6 Adja 6ssze a két értéket.

= A két érték 6sszege az ll6csont tavolsaga, és
megfelel a nyereg minimalis szélességének.

7 Szamitsa ki a nyeregszélességet (lasd
6.5.4.4. szakasz).
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6.5.4.5 Nyeregszélesség kiszamitasa

A poziciétdl figgéen hozza kell adni a kbvetkezd
értéket a minimalis nyeregszélességhez.

+0cm

Triatlon/idéméré edzés

38. tablazat: Nyeregszélesség kiszamitasa
6.5.4.6 Nyeregkeménység kivalasztasa

A nyergek kiilénb6zé keménységlek, és a
pedelec hasznalatahoz kell igazitani 6ket:

+ Egy olyan pedelechez, amelyet elsésorban
farmerben valé ingazasra hasznalnak, puha
nyeregre van szukség.

A féként sportosan, parnazott kerékparos
nadraggal hasznalt pedelec-hez kemény
nyeregre van szukség.

Ha a keménységi fok nem felel meg, Uj nyerget
kell valasztani.

6.5.4.7 Nyeregkeménység beallitasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

A légparnas nyergeknél a nyereg keménysége az
Ulés alatti pumpaszeleppel egyedileg allithato.

3 x pumpaljon
kozepes 5 x pumpaljon

kemény 10 x pumpaljon

39. tablazat: VELO légparnas nyereg beallitasai
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6.5.4.8 A nyereg beallitasa

» Allitsa be a nyerget menetiranyban. Ehhez a
nyeregcsuccsal a felsé vazcs6hoz
orientalédjon.

60. abra: Nyereg beallitasa menetiranyban
6.5.4.9 A nyeregmagassag beallitasa

v A nyeregmagassag biztos megallapitasahoz
vagy

+ tolja a pedelec-et egy fal kbzelébe, hogy a
kerékparos megtamaszkodhasson, vagy

+ kérjen meg egy masodik személyt, hogy tartsa a
pedelec-et.

1 Az Ulésmagassag-képlet alapjan nagyjabdl
allitsa be a nyeregmagassagot:
Ulésmagassag (SH) = belsé labhossz (/) x 0,9

2 Szdlljon fel a kerékparra.

3 Tegye a sarkat a pedalra és nyujtsa ki a labat,
hogy a pedal a hajtokar forgasanak
legmélyebb pontjan legyen. A térde most
kiegyenesedve legyen.

1

61. abra: Sarok modszer
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4 Végezzen prébautat.

= A kerékparos optimalis nyeregmagassag
esetén egyenesen Ul a nyergen.

+ Ha a medence a pedalozas ritmusaban jobbra és
balra billeg, akkor a nyereg tul magas.

* Ha néhany kilométer utan térdfajast érez, a
nyereg tul alacsony.

= Szilkség esetén allitsa be a nyeregcsovet
igényei szerint. Allitsa be a nyeregmagassagot
a gyorszarral.

5 Az ulésmagassag valtoztatasdhoz nyissa a
gyorszarat a nyeregcsovon (1). Ehhez hazza
el a gyorskioldét a nyeregcsé6tol (3).

62. abra: A nyeregcsé gyorszarjanak nyitasa

6 Allitsa be a nyeregcsdvet a kivant
magassagra.

/\VIGYAZAT

Bukas tul magasra beallitott nyeregcsé
kovetkeztében

Tul magasra beallitott nyeregcsé a nyeregcsé
vagy a vaz téréséhez vezet. Ennek személyi
sérulésekkel jaro bukas a kdvetkezménye.

» A nyeregcsoOvet csak a legkisebb betolasi
meélység jeléig huzza ki a vazbal.
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63. abra: Nyeregcsovek részletes nézete, példak a
legkisebb betolasi mélység jeléhez

7 Zarashoz Gtkdzésig tolja a nyeregcsé
gyorskioldojat a nyeregcsére (2).

8 Ellenérizze a gyorszarak szoritéerejét.

6.5.4.10 Nyeregmagassag beallitasa
taviranyitoval

Az Ulésmagassag-képlet alapjan allitsa be a
nyeregmagassagot:
Ulésmagassag (SH) = belsé labhossz (/) x 0,9

Ha nem sikerdl elérni a kivant
nyeregmagassagot, a nyeregcsdvet mélyebbre
kell stllyeszteni a nyeregszarba. Kdézben a
vazban lévd nyeregcsébovden hosszat a
taviranyitéig utana kell huzni a nyeregcsé
slllyesztésével aranyosan. Ha ez nem
lehetséges, lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
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A nyereg leengedése

1 Uljén a nyeregre.
2 Nyomja meg a taviranyité kezelékarjat.
= A nyeregmagassag sullyed.

3 Haelérte a kivant nyeregmagassagot, engedje
el a taviranyité kezeldkarjat.

64. abra: A taviranyité kezel6karja (1)

A nyereg megemelése

1 Tehermentesitse a nyerget.

2 Nyomja meg a taviranyité kezelékarjat.
= A nyeregcs6 emelkedik.

3 Haelérte a kivant nyeregmagassagot, engedje
el a taviranyitoé kezel6karjat.
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6.5.4.11 A nyereghelyzet beallitasa

A nyereg a nyeregvazon eltolhaté. A helyes
vizszintes pozicié a ldbak optimalis
szoghelyzetérél gondoskodik. Ez
megakadalyozza a térdfajast és a fajdalmas
medenceferdiléseket. Ha a nyerget tdbb mint
10 mm-rel eltolja, még egyszer be kell allitani a
nyeregmagassagot, mivel a két beallitas
kolcsdndsen befolyasolja egymast.

v A nyereg bedllitasat csak all6 kerékparon szabad
végezni.

v A nyeregpozicio bedllitasahoz vagy

+ tolja a pedelec-et egy fal kbzelébe, hogy a
kerékparos megtamaszkodhasson, vagy

» kérjen meg egy masodik személyt, hogy tartsa a
pedelec-et.

v A nyerget csak a megengedett allitasi hatarok
kozott allitsa (jeldlés a nyeregmerevitdn).

1 Szalljon fel a pedelec-re.
2 Allitsa a pedéalokat labbal vizszintes helyzetbe.

= A kerékparos akkor Ul optimalis
nyereghelyzetben, ha a figgéleges a
térdkalacsabol pontosan a pedaltengelyen at
halad.

P Ha a flggéleges a pedal mogé esik, allitsa
elére a nyerget.

P Ha a fligg6leges a pedal elé esik, allitsa hatra
a nyerget.

65. abra: Fluggoéleges a térdkalacsbol

3 Oldja az erre a célra kialakitott
csavarkotéseket, szabalyozza be és a
szoritdcsavarok maximalis meghuzasi
nyomatékaval szoritsa meg a nyerget.
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6.5.4.12 A nyereg dblésszogének beallitasa

Optimalis Glés biztositasahoz a nyereg
délésszogét az lilésmagassaghoz, a nyereg és a
kormany helyzetéhez és a nyereg alakjahoz kell
igazitani. Ezzel szUkség szerint optimalizalhato a
menethelyzet.

A nyereg vizszintes helyzete megakadalyozza,
hogy a kerékparos elére- vagy hatracsisszon. igy
elkerli az Uléssel jar6é problémakat. Mas
helyzetben a nyeregcsucs kellemetleniil
benyomddhat az intim szféraba. Ezenkivil
ajanlott, ha a nyeregk6zép pontosan egyenesben
all. Ezaltal az Ul8csontjaival a nyereg széles,
hatsé részén Ul az ember.

1 Allitsa be vizszintesen a nyereg d6lésszdgét.
2 Allitsa pontosan egyenesbe a nyeregkdzépet.

Oo

66. abra: Vizszintes d6lésszogii nyereg a nyeregkézépen
0°-os doléssel

= A kerékparos kényelmesen ul a nyeregben és
sem el6re, sem hatra nem csuszik.

3 Ha a kerékparos hajlamos az elérecsuszasra,
ill. arra, hogy a nyereg keskeny részén uljon,
be kell allitani a menethelyzetet (Iasd 6.6.2.3
fejezet), vagy minimalisan hatra kell donteni a
nyerget.

6.5.4.13 A nyereg szilardsaganak ellen6rzése

» A nyereg bedllitasa utan ellendrizze a szilard
rogzitést (lasd 7.5.10 fejezet).
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6.5.5 Kormany

6.5.5.1 Kormany cseréje

A kormany olyan alkatrész, amelyet a jarma-
vagy alkatrészgyart6 jovahagyasa alapjan lehet
kicserélni. Csak olyan kormanyra szabad
cserélni, melyek az E-bike-hoz valé hasznalatra
engedélyezve vannak. A kormanyt akkor szabad
kicserélni, ha a bovden- és/vagy vezetékhosszok
nem médosithatdk. Az eredeti bovdenhosszokon
belll engedélyezett a menethelyzet médositasa.
Ezen kivul a pedelec terheléseloszlasa
jelentésen megvaltozik, és potencialisan kritikus
kormanyzasi jellemzékhoz vezet.

P Ellendrizze a kormany szélességét és kezének
helyzetét.

P Sziikség esetén allittassa be a kormanyt a
szakuizletben.

6.5.5.2 A kormanyszélesség beallitasa

A kormany szélessége legalabb a
vallszélességnek feleljen meg. A kezek
tdmaszkodo fellletének kdézéppontjai kozott
mérunk.

67. abra: Az optimalis kormanyszélesség megallapitasa

Minél szélesebb a kormany, annal tébb kontrollt
kinal — de egyben tébb tamaszkodod erét is
igényel. Kuldndsen rakomannyal kézleked6 utazé
kerékparoknal ésszerl szélesebb kormanyt
hasznalni a menetbiztonsag érdekében.
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6.5.5.3 A kéz helyzetének beallitasa

A kéz akkor nyugszik optimalisan a kormanyon,
ha az alkar és a kéz egyenes vonalban all, tehat a
csuklo nem térik meg. Ebben az esetben az
idegpalyak terelés nélkul és igy
fajdalommentesen haladnak.

28°

68. abra: Idegpalyak hajlitott és egyenes kormany esetén

Minél keskenyebb a kerékparos valla, annal
er6sebb legyen a kormany hajlitasa
(maximum 28°).

Egyenes kormany hasznalatanak sportos
kerékparoknal (pl. MTB) van értelme. Az ilyen
kormany tamogatja a direkt kormanyzasi
viselkedést, de nyomascsicsokhoz és a kar- és
vallizomzat er6sebb izomterheléséhez vezet.
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6.5.5.4 A kormany beadllitasa

A kormany és annak pozicidja hatarozza meg,
milyen tartasban Ul a kerékparos a pedelec-en.

1 Avalasztott menethelyzet (lasd 6.6.2.1 fejezet)
szerint hatarozza meg a felsétest d6lését és a
felkar-fels6test kozotti szoget.

2 A kormany beallitasanal feszitse meg a
hatizomzatat. Hiszen csak megfeszitett hat- és
akar hasizomzattal tudja stabilizalni és
tdlterheléstél védeni a gerincét. Passziv
izomzat nem képes ellatni ezt a fontos
funkciot.

3 Allitsa be a kivant kormanypoziciot a
kormanyszar magassaganak és a
kormanyszar szdgének (lasd 6.6.6 fejezet)
beallitasaval.

4 A kormany beallitasa utan ismét ellenérizze a
nyeregmagassagot és a menethelyzetet.
Bizonyos kdrilmények k6z6tt a kormany
beallitdsaval megvaltozott a medence helyzete
a nyergen. Ez a medence billenése
kovetkeztében jelentésen befolyasolhatja a
csipdizilet helyzetét és akar 3 cm-rel
megvaltoztathatja a hasznos Idbhosszusagot a
nyereg felfekvd feltletén.

5 Szlkség esetén helyesbitse a
nyeregmagassagot és a menethelyzetet.
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6.5.6 Kormanyszar

6.5.6.1 Kormanyszar cseréje

A kormanyszar egységek olyan alkatrészek,
amelyeket a jarm(- vagy alkatrészgyarto
jovahagyasa alapjan lehet kicserélni.

Csak olyan kormanyszarra szabad cserélni,
melyek az E-bike-hoz val6 hasznalatra
engedélyezve vannak. A kormanyszarat akkor
szabad kicserélni, ha a bovden- és/vagy
vezetékhosszok nem médosithatok.

Az eredeti bovdenhosszokon belil
engedélyezett a menethelyzet modositasa. Ezen
kivul a pedelec terheléseloszlasa jelentésen
megvaltozik, és potencialisan kritikus
kormanyzasi jellemz8khdz vezet.

6.5.6.2 A kormanymagassag beallitasa
gyorszarral

1 Nyissa ki a kormanyszar gyorskioldéjat.

69. abra: Zart (1) és nyitott (2) kormanyszar-gyorskioldo,
példa All Up

2 Huzzakiakormanyt a szikséges magassagra.
Vegye figyelembe a legkisebb betolasi
mélységet.

70. abra: A kormany felfelé huzasa, példa All Up

3 Zarja a kormanyszar-gyorskioldot.
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6.5.6.3 A kormanyszar szilardsaganak ellenér-
zése

» A nyereg bedllitasa utan tartsa szorosan a
kormanyt. Terhelje teljes testsulyaval a
kormanyt.

= A kormany stabilan tartja helyzetét.

6.5.6.4 A gyorszar szoritéerejének beallitasa

/\VIGYAZAT

Bukas a szoritéer6 hibas beallitasa
kovetkeztében

Tul nagy szoritéer6 a gyorszar sérilését okozza.
Elégtelen szoritéerd kedvezbtlen
er6bevezetéshez vezet. Ezaltal alkatrészek
eltérhetnek. Ennek személyi sérllésekkel jard
bukés a kévetkezménye.

» Soha nem szabad a gyorszarat szerszammal
(pl. kalapaccsal vagy fogoval) régziteni.

Ha a kormany gyorskiolddja véghelyzet el6tt
megall, csavarja kifelé a recézett szélii csavart.

» Ha a nyeregcsé gyorskioldéjanak szoritdereje
nem elegendd, csavarozza befelé a recézett
széld csavart.

» Ha a szoritéeré nem allithatd be, 1épjen
kapcsolatba a szaklzlettel.
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6.5.6.5 Szarcsoves kormanyszar beallitasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

Szarcsbves kormanyszarnal a kormanyszar és a
szarcs6 fixen 6sszekotott szerkezeti elemet
képez, amit a villaszarba fogatunk. A
kormanyszar és a szarcs6 csak egyltt cserélhetd.

71. abra: Szarcsoves kormanyszar magassaganak allitasa

1 Oldja a csavart.
2 Huzza ki a szarcsOves kormanyszarat.

3 Huzza meg a csavart.
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6.5.6.6 Ahead kormanyszar beallitasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

Ahead kormanyszarnal a kormanyszarat
kdzvetlenll a villaszarra dugjuk, ami kinyulik a
vazon tul.

72. abra: Ahead kormanyszar megemelése tavtarto
gyliriik (spacer) beépitésével

A gyartas soran a kormany magassagat tavtarto
gylrikkel egyszer beallitjak. Utana levagjak a
kiallo villaszarat. A tovabbiakban mar nem lehet
magasabbra allitani a kormanyszarat, hanem
csak kissé mélyebb helyzetbe.
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6.5.6.7 Allithat6 szogii kormanyszar beallitasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

Allithaté szégl kormanyszarak kiilénb6z6
kormanyszar hosszusagokkal |éteznek
szarcsoves és Ahead kormanyszarakhoz.

73. abra: Allithaté szog(i kormanyszarak kiilonb6z6
verzioéi

A kormanyszar szégének (c) allitasaval egyarant
valtozik a fels6test és kormany kozotti

tavolsag (b) és a kormanymagassag is (a).

74. abra: Varosi kerékpar (kék) és turakerékpar (piros) a
szog valtoztatasaval

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022

98



£

S

Uzemeltetés

6.5.7 Markolatok

6.5.7.1 Markolatok cseréje

A csavaros szoritoval rendelkezé markolatok
olyan alkatrészek, amelyeket jovahagyas nélkul
szabad kicserélni. Csak olyan markolatra szabad
cserélni, melyek az E-bike-hoz valé hasznalatra
engedélyezve vannak.

A kézt6 alagut végére gyakorolt tul nagy nyomas
lehet az oka, ha fajdalom vagy zsibbadas Iép fel a
mutatod-, k6zépsd vagy huvelykujjon. Ez hosszabb
utak esetén a kezek fokozott kifaradasat és azt
okozhatja, hogy egyre nehezebb a kéz megfeleld
helyzetben tartasa.

Ergonomikus alaku markolatoknal a tenyér
anatémiai formakialakitasu markolaton nyugszik.
Nagyobb érintkezé felllet azt jelenti, hogy jobb
lesz a nyomaseloszlas. Az idegek és az erek a
kézt6 alagutban mar nem nyomédnak dssze.

Ezenkivil a kéz megfelel6 helyzetben van
megtamasztva és tartva, hogy a kéz ne tudjon
tovabb hajlani.

Ha az el6re szerelt markolatok kényelmetlenek,
vagy fajdalmat, illetve zsibbadast okoznak a
mutato-, a kozépsé ujjban vagy a hivelykujjban,
ergonomikus markolatokat, bar ends-et vagy
multipozicids kormanyt kell hasznalni.
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6.5.7.2 Ergonomikus markolatok beallitasa

75. abra: A markolat helytelen (1) és helyes (2) pozicidja

1 Markolat szoritécsavarjanak meglazitasa.
2 Forditsa a helyes helyzetbe a markolatot.

3 A markolat szoritécsavarjat az ott feltiintetett
meghuzasi értékkel kell meghuzni.

= A markolatok legyenek meghuzva.

= A markolatok lehuzasi ereje holland, varosi és
tarakerékpar pozicioban legalabb 100 N,
sportos pozicional legalabb 200 N.

6.5.7.3 A kormany szilardsaganak ellenérzése

P Lasd a 7.5.9 fejezetet.
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6.5.8 Gumiabroncs
6.5.8.1 Toltényomas beallitasa

Nem lehet altalanos ajanlast adni a guminyomas
érzetre egy meghatarozott pedelec-re vagy egy
bizonyos gumiabroncsra vonatkozdéan. A helyes
guminyomas mérvadodan fligg a gumiabroncsokra
haté sulyterheléstdl. Ezt f6leg a testsuly és a
csomag sulya hatarozza meg.

Az autoktdl eltéréen a jarm{ sulya csak csekély
befolyassal van az 6sszsulyra. Raadasul a
személyes igények az alacsony gordulési
ellenallas vagy magasfoku rugézasi komfort
tekintetében nagyon eltéréek. Ervényes:

* Minél magasabb a guminyomas, annal kisebb a
gordulési ellenallas, a kopas és a defekthajlam.

+ Minél alacsonyabb a guminyomas, annal
magasabb a komfortérzet és annal nagyobb a
gumiabroncs tapadasa.

Koézutakon hasznalt pedelec-ekre érvényes, hogy
minél magasabb a guminyomas, annal
alacsonyabb a gumiabroncs gordilési ellenallasa.
Nagy nyomasnal a defekthajlam is kisebb.
Tartésan tul alacsony guminyomas gyakran a
gumiabroncs id6 elétti kopasahoz vezet. Tipikus
kdvetkezménye repedések képzédése az
oldalfalon. A dérzsoél6dés okozta kopas is
szlikségtelenll magas.

Masrészrél a gumiabroncs alacsony
guminyomasnal képes jobban kirugézni az
utpalya Utéseit.

Széles gumiabroncsokat altalaban alacsonyabb
guminyomassal szoktak tzemeltetni. Ezek
lehetéséget nyujtanak az alacsonyabb
guminyomas elényeinek kihasznéalasara, anélkl,
hogy gorduld ellenallas, defektvédelem és kopas
tekintetében ezaltal komoly hatranyok
keletkeznének.

v" Soha ne lépje at felfelé, ill. lefelé a minimalis és
maximalis nyomasra a gumiabroncson megadott
hatarértékeket.

1 A gumiabroncsot az ajanlott t6ltényomas
szerint pumpalja fel.
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Toltonyomas (bar-ban) a testsuly

fliggvényében

kb. 60 kg | kb. 80 kg m

Gumiszélesség

25 mm 6,0 7,0 8,0
28 mm 55 6,5 7,5
32 mm 4,5 55 6,5
37 mm 4,0 5,0 6,0
40 mm 3,5 4,5 6,0
47 mm 3,0 4,0 5,0
50 mm 2,5 4,0 5,0
55 mm 2,0 3,0 4,0
60 mm 2,0 3,0 4,0

40. tablazat: Schwalbe ajanlott toltonyomas

2 Ellenérizze szemmel a gumiabroncsot.

76. abra: Helyes toltényomas. A gumiabroncs alakja a
testsuly terhe alatt alig valtozik

77. abra: Tualontul alacsony toltényomas
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6.5.9 Fék

A jobb elérhetéség érdekében a kézifék
markolatszélessége személyre szabhaté. A
nyomaspont szintén a kerékparos igényeire
szabhato.

6.5.9.1 Fék cseréje

A? A fék alkatrészeit csak eredeti alkatrészekre

=7

szabad cserélni.

Féktarcsabetétek esetén az optimalis
betétkeveréket a kerékparos tapasztalatahoz és
a talajhoz lehet igazitani.

6.5.9.2 A fékbetétek bejaratasa

Tarcsafékek bejaratasi id6t igényelnek. A fékezbéerd

az id6 elérehaladtaval névekszik. A fékerd a
bejaratasi id6 alatt fokozddik. Ez féktuskok vagy
féktarcsak cseréje utan is érvényes.

1 Gyorsitsa 25 km/h-ra a pedelec-et.
2 Allasig fékezze le a pedelec-et.
3 Ismételje meg a miveleteket 30-50-szer.

= A féktarcsa be van jaratva és optimalis
fékteljesitményt nyujt.
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A kézifék helyes pozicidja megakadalyozza a
csuklo tulnyulasat. Raadasul a fék
panaszmentesen mikddtethet6, anélkil, hogy
meg kellene valtoztatni a markolat helyzetét vagy
el kellene engedni a markolatot.

v’ A féker6 finom adagolasahoz a kéziféket
harmadik ujjpercével mikodtesse.

v Azoknal a kerékparosoknal, akik k6zépsé ujjukkal
vagy két ujjal fékeznek, a kdzépsé ujj szamara
végzett bedllitas szamit.

1 Tegye a markolatra a kezét olyan poziciéban,
hogy a kézfej egy vonalban legyen a kormany
végevel.

2 Nyujtsa ki mutatéujjat (kb. 15°).

15°

78. abra: A kézifék pozicioja

3 Tolja annyival kifelé a kéziféket, hogy a

harmadik ujjperc a kézifék
markolatmélyedésén legyen.
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6.5.9.4 Kézifék déléssz6gének moédositasa

A karpat-alaguton keresztil haladé idegek
Osszekottetésben allnak a hivelykujjal, a mutatoé-
és a k6zépsd ujjal. A fék tal meredek vagy tul
lapos dbélésszdge a csukld megtéréséhez és
kdvetkezményként a kézt6 alagut
besziikiléséhez vezet. Ez zsibbadasérzetet és
viszketést okozhat a hivelykujjban, mutato- és
k6zépsb ujjban.

1 A kormany kiemelésének megallapitasahoz
szamitsa ki a kormanymagassag és a
nyeregmagassag kuldnbségét.

79. abra: Példa: 4 kiillonb6z6 kormanymagassag (A, B, C
és D) és a nyeregmagassag (E)

A—E >10
B—E 0...+10
C—E 0..-10
D—E <-10

41. tablazat: Példak: A kormanykiemelés szamitasa

Ugy allitsa be a kézifék d6lésszogét, hogy
alkarjanak meghosszabbitott vonalaba essen.
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2 Atablazat alapjan allitsa be a fék d6lésszdgét.

@ii 120-25°  >10cm

1 25-30° 0-10cm

+ 30-35° 0-10cm

1 35-45° >10cm

Kormanykiemelés (mm) Fék dolésszog

>10 20° ... 25°
0..10 25°...30°
0...-10 30° ... 35°
<-10 35° ...45°

80. abra: A fék délésszoge
6.5.9.5 Markolatszélesség megallapitasa

1 A markolatszélesség-sablon segitségevel
allapitsa meg a kézméretet.

2 A kézmérettdl figgéen szabalyozza be a
markolatszélességet a nyomasponton.

81. abra: Kézifék pozicionalasa

m Markolatszélesség (cm)

S 2
M 3
L 4
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6.5.9.6 MAGURA tarcsafék fékkar markolatszélességének beallitasa
Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6 pedelec-ekre érvényes

Bukas a markolatszélesség hibas beallitasa
kovetkeztében

Hibasan beallitott vagy hibasan felszerelt fék
esetén a fékteljesitmény barmikor teljesen
megsziinhet. Ennek személyi sérilésekkel jard
bukas lehet a kbvetkezménye.

P Bizonyosodjon meg réla, hogy az erésen
behuzott kézifék legalabb 20 mm tavolsagra
legyen a kormanytél.

C}’ &

_ ®
Ly -_
i . g

N
&
&
&
N
~§
»

A kézifék poziciojat a kerékparos igényeire testre
lehet szabni. A személyre szabas nincs hatassal
a fékbetétek helyzetére vagy a nyomaspontra.
» Csavarozza kifelé az allitocsavart /
forgofejet (5) az 6ramutato jarasaval
ellenkezd minusz (-) iranyban.

= A kézifék kdzeledik a kormany markolatahoz.

» Csavarozza befelé az allitécsavart /
forgofejet (5) az 6ramutato jarasaval
megegyezb plusz (+) iranyban.

= A kézifék tavolodik a kormany markolatatoél.

®

(+)

82. abra: MAGURA kézifék markolatszélesség, a tarcsafék beallitasa
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6.5.9.7 A SHIMANO ST-EF41 kézifék markolatszélessége
Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé pedelec-ekre érvényes

Az allitécsavar teljes eltavolitasaval a kézifék
belsejében 1évd részegységek helyreéllithatatla-
nul leoldasra keriilnek. A kézifék tonkrement.

P Soha ne tavolitsa el teljesen az
allitécsavarokat.

A kézifék poziciojat a kerékparos igényeire testre
lehet szabni.

» Csavarja ki 2 mm-rel az allitécsavart az
oramutaté jarasaval egyez6 iranyban.
= A kézifék kdzeledik a kormany markolatahoz.

» Csavarja be 2 mm-rel az allitécsavart az
Oramutaté jarasaval ellentétes iranyban.

= A kézifék tavolodik a kormany markolatatol.

= A személyre szabas hatassal van a fékbetétek
helyzetére.

» A beallitast kovetéen a fékbetéteket Gjbdl be
kell szabalyozni.

83. abra: Allitécsavar (1) helyzete
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6.5.10 Vilagitas

6.5.10.1 Fényszo6ro cseréje 6.5.10.2 Hatsé6 lampa és (kiill6-)fényvisszaverdk
cseréje

AA “ s Aoz 0 a2
§ Afenys,zorokat .c’saka gyal.'to, '“j rgndszerszalhto 22N A hatsé lampat és a (kull6-)fényvisszaverdket
= engedélye alapjan lehet kicserelni. § o . AL L o
= specialis engedeély nelkil ki szabad csereélni,
amig azok megfelelnek annak az orszagnak a
kévetelményeinek, ahol a pedelec-et hasznaljak.

6.5.10.3 Vilagitas beallitasa

1. példa

Ha fényszérét tul magasra allitja be, vakitja a szembejové forgalmat. Ez halalos kimenetel(, sulyos baleset
okozhat.

2. példa

A fényszéré helyes beallitasaval biztosithatd, hogy ne vakitsa a szembejévé forgalmat és senkit ne
veszélyeztessen.

3. példa

Ha a fényszorot tal mélyre allitja be, a megvilagitott felilet nem optimalis és sététben révidil a Iatas.

84. abra: Tul magasra (1), helyesen (2) és tul mélyre (3) beallitott vilagitas

MY2310S - 19_1.0_15.09.2022 105



Uzemeltetés

6.5.10.4 Fényszo6ré beallitasa

1 Allitsa a pedelec-et elejével egy falhoz.

2 A falon krétaval jeldlje be a fényszoéré
magassagat (1).

3 A falon krétaval jeldlje be a fényszérd
magassaganak felét (2).

85. abra: Méretek a falon

4 Allitsa a pedelec-et 5 m-rel a fal elé. 6 Tartsa egyenesen két kezével a kormanyt. Ne

5 Allitsa egyenes helyzetbe a pedelec-et. hasznalja az oldaltamaszt.

7 Kapcsolja be a vilagitast.

86. abra: Tul magasra (1), helyesen (2) és tul mélyre (3) beallitott vilagitas

8 Ellenérizze a fénykup helyzetét.

P () Ha a fénykup fels6 széle a fényszoré magassaganak jele (1) folott van, a vilagitas vakit. A fényszoroét
mélyebbre kell allitani.

» Ha a fénykup centruma a fényszéré magassaganak felén (2) vagy valamivel alatta talalhato,
optimalisan van beallitva a vilagitas.

P Ha a fénykup a fal el6tt éri a talajt, allitsa felfelé a fényszorot.
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6.5.11 Fedélzeti szamitégép személyre szabasa

A hajtdmirendszer 6sszes funkcidjanak
hasznalatahoz szikség van egy okostelefonra
telepitett eBike Flow alkalmazassal. A
kapcsolodas az alkalmazasra Bluetooth®
kapcsolaton keresztill torténik.

6.5.11.1 Felhasznaléi fiok létrehozasa

Elsé |épésben a kerékparosnak online
regisztralnia kell és lIétre kell hoznia egy
felhasznaloi fidkot.

Bejelentkezés a PC-rol

1 A felhasznaléi fiokot a BOSCH internetes
oldalan kell létrehozni.

2 Adja meg a regisztralashoz szikséges dsszes
adatot.

Bejelentkezés okostelefonrol

Apple iPhone okostelefonok

P Toltse le az App Store-bdl a “Bosch eBike
Flow” ingyenes okostelefonos applikaciot.

Androidos eszk6z6k

P Toltse le az Google Play Store-bol a “Bosch
eBike Flow” ingyenes okostelefonos
applikaciot.

6.5.11.2 Fedélzeti szamitégép 6sszekapcso-
lasa az okostelefonnal
v" Az okostelefonra le van tdltve a BOSCH eBike

Flow alkalmazas.

A hajtémirendszer be van kapcsolva.

AN

A pedelec all.

-—

Inditsa el az alkalmazast.

N

Az alkalmazasban valassza ki a <My eBike>
fllet.

3 Az alkalmazasban valassza ki az <Add new
eBike device> fllet.
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4 Tartsa nyomva 3 masodpercnél hosszabb
ideig a pedelec-en a be-ki gombot.

= A feltoltési szintjelz6 (fedélzeti szamitdgép)
fels6é oszlopa kéken villog.

= A fedélzeti szamitégép bekapcsolja a
Bluetooth®-Low-Energy kapcsolatot és atvalt
Pairing izemmaddba.

5 Engedje el a be-ki gombot.

6 Az alkalmazasban erdsitse meg a kapcsolat
Iétrehozaséra vonatkozd kérdést.

7 Kobvesse a kijelzd utasitasait.

= A Pairing folyamat befejezése utan
szinkronizalja a felhasznal4i adatokat.

6.5.11.3  Szoftver frissitése

A szoftverfrissitést a “Bosch eBike Flow”
okostelefonos alkalmazas iranyitja.

v A fedélzeti szamitogép kapcsolédott az
okostelefonra.

v" A hajtémiirendszer be van kapcsolva.
v A pedelec all.

= Automatikusan Uj szoftverfrissités toltédik le a
fedélzeti szamitogépre.

= A frissités ideje alatt a feltdltési szintjelzd zo6ld
villogdsa mutatja az elérehaladast.

= Sikeres frissités utan a rendszer Gjraindul.

6.5.11.4 Tevékenység nyomon kovetés

aktivalasa

v’ A poziciot csak akkor rogziti, ha a fedélzeti
szamitégép 6ssze van kotve a “Bosch eBike
Flow” okostelefonos alkalmazassal.

» A portdlon, ill. az alkalmazasban beleegyezést
kell adni tevékenységek rogzitéséhez és
tarolasahoz.

= A pedelec minden aktivitdsat a portélon és az
alkalmazasban tarolja és mutatja.
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6.5.11.5 Lock funkcié beallitasa (opcionalis)

A felhasznaléi fidkkal aktivalhaté a lock funkcié.
Ennek soran az okostelefonon megad egy
digitalis kulcsot, ami a hajtémirendszer
inditasahoz szikséges.

A lock funkcié bekapcsolasa utan a pedelec csak
akkor vehet6 Uzembe, ha

* be van kapcsolva a konfiguralt okostelefon,

» az okostelefon akkumulatoranak toltéttségi
szintje elegendd és

» az okostelefon a fedélzeti szadmitogép kdzvetlen
kdzelében talalhato.

Ha az okostelefonon megjelend kulcsot nem
azonositja be azonnal, a feltoltési szintjelzd és a
pedelec-en kivalasztott rasegitési fok
kijelzésének fehér villogasaval mutatja a kulcs
keresését.

Ha megtalalta a kulcsot, a feltdltési szintjelz6
fehéren villog. Az utoljara beallitott rasegitési fok
lathat6. Ha a kulcs az okostelefonon nem
talalhato, a pedelec hajtémirendszere lekapcsol.
A kijelzések kialszanak a fedélzeti szamitégépen.

Mivel az okostelefon bekapcsolasnal csak
érintkezés nélklli kulcsként szolgal, az
akkumulator és a fedélzeti szamitdgép ennek
ellenére hasznalhaté egy masik, nem letiltott
pedelec-en.
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6.5.11.6 Elem cseréje

1 Laposcsavarhuzoval emelje felfelé a kijelzd
hatoldalan az elemrekesz fedelét.

87. abra: Elemrekesz-fedél felemelése

2 Helyezzen be egy uj CR2450 tipusu elemet.
Ekkor tgyeljen arra, hogy a tomitégumi
helyesen legyen elhelyezve.

88. abra: Elem behelyezése helyesen beallitott
tomitégumival (1)

3 Nyomja ra az elemrekesz fedelét.

= Az elemrekesz zarva van.
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6.5.11.7 Kijelzd behelyezése

1 Helyezze az elemtart6 rekesz (1) nyulvanyait a
tarté felfogatokeretébe (2).

2 Enyhén nyomja lefelé a kijelz6t.

89. abra: Kijelz6 felhelyezése

3 Forgassa a kijelz6t a rogziléséig az éramutatéd
jarasaval egyezé iranyban.

= A kijelz6 rogzitve van.

90. abra: A kijelz6 elforgatasa az 6ramutaté jarasaval
egyezd iranyban

6.5.11.8 Fedélzeti szamitdégép levétele

v' A kijelzé nincs biztositva

» Az éramutato jarasaval ellenkezé iranyba
forgatva lazitsa meg a kijelz6t.

P> Vegye ki a kijelz6t a kijelz6tartd
felfogatokeretébdl.
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6.5.11.9 Kijelzd biztositasa (opcionalis)

Lehet6ség van a fedélzeti szamitogép
biztositasara a tartéban kivétel
megakadalyozasara. A blokkol6 csavar
behelyezése nem lopasvédelem.

91. abra: A vezérléegység-csavar elhelyezkedése

v" A kijelz6 régzitve van.

1 3 mm-es imbuszkulccsal oldja ki a kijelzétartd
(1) régzitécsavarjat.

= A kijelz6tartd elére mozgathaté.

2 Forgassa lefelé a kijelz6tartot addig, amig a
kijelz6 aljahoz hozza nem lehet férni.

3 Helyezze be a blokkold csavart (2), és csavarja
be a kijelzén (3) Iévé furattal.

4 Forgassa vissza a kijelz6tartot az eredeti
helyzetébe.

5 3 mm-es imbuszkulccsal, 1 Nm nyomatékkal
hizza meg a kijelz6tartd (1) rogzitécsavarjat.

= A kijelz6t csak akkor lehet levenni, ha kioldjak
a blokkolo csavart (2).
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6.5.11.10 Fedélzeti szamitdgép beallitasa

P Soha ne haszndlja a fedélzeti szamitdgépet,
kijelz6tartot vagy a kijelz6t markolatként. Ha a
pedelec-et a fedélzeti szamitogépnél,
kijelz6tartonal vagy a kijelz6nél fogva
megemeli, alkatrészek javithatatlanul
megseérilhetnek.

92. abra: BOSCH LED Remote fedélzeti szamitégép
kezel6elemek

Fényerd névelése gomb /
Elére gomb (lapozas balra)

2 < Fényerd csokkentése gomb/ /
Vissza gomb (lapozas jobbra)
3 ’ Kivalaszt6 gomb
4 + Plusz gomb /
Vilagitas gomb
5 Minusz gomb /

Tolasi rasegités gomb

42. tablazat: BOSCH LED Remote fedélzeti szamitogép
kezel6elemek leirasa
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Az elére gombbal (7) és a vissza gombbal (8)
kilénb6zé fellletek a kerékparozasi értékekre
vonatkozd informaciokkal menet kdzben is
elérhetdk. igy menet kézben mindkét keze a
kormanyon marad.

A plusz gombbal (9) és a minusz gombbal (10)
novelheti és csdkkentheti a rasegitési szintet. Egy
listdban dolgozva (pl. a SETTINGS menuben), a
gombokkal felfelé és lefelé lapozhat.

Oldalak megnyitasa

» Nyomja meg az elére gombot vagy a vissza
gombot.

= Megjelenik egy uj oldal.
Allapotjelzé képernyd megnyitasa
1 Nyissa meg az START SCREEN.

2 Nyomja meg a vissza gombot.

= Az STATUS SCREEN megjelenik.
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6.5.11.11 Fedélzeti szamitégép beallitasa

v A pedelec 4ll. A beallitasok elérése és
testreszabasa menet kbézben nem lehetséges.

v Kijelzd behelyezése.
v’ Elektromos hajtomiirendszer bekapcsolasa.

1 Nyomija le a valasztas gombot addig, amig a
szoveg kijelzésen a <SETTINGS> nem lesz
lathato.

= Megnyilik a <BASIC SETTINGS> mendi.

2 Nyomja meg az elére gombot, ill. a vissza
gombot addig, a kivant beallitas nem lesz
lathatd a szoveg kijelzésen.

Alapbeallitasok valtasalkilépés

<Language> A kijelz6 preferalt nyelvének
beallitasa

<Units> A sebesség és az ut bedllitasa
kilométer vagy mérfoéld egy-
ségben

<Time> 1d6 bedllitasa

<Time format> 12- vagy 24-6ras formatum
beallitasa

<Shift recommendation> Valtasi javaslatok be- vagy
kikapcsolasa

<Backlight> A hattérvilagitas idétartama-
nak beallitdsa

<Brightness> A képerny6 fényerejének beal-

litasa

<Settings reset> Valamennyi beallitas visszaal-

litasa gyari beallitasokra.
43. tablazat: Az Intuvia 100 menii és almeni alapveté
felépitése
3 Modositsa a bedllitasokat. Ehhez kdvesse a
kijelz6 utasitasait.

P Az alapbedllitdsok modositasahoz réviden
nyomja le a valasztas gombot, amig a kivant
erték meg nem jelenik.

P Ha a valasztott beallitas helyes, akkor nyomja
meg a vissza gombot.

= Kilép az almenubél. Az almenibdl vald
kilépéskor a modositott értékek automatikusan
elmentddnek.

4 Rodviden nyomja meg a valasztas gombot.

= A <BASIC SETTINGS> bezarddik.
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6.5.11.12 Nyelv kivalasztasa
1 Nyissa meg a <Language> almenit.

2 Rodviden nyomja meg a valasztas gombot,
amig meg nem jelenik a kivant nyelv.

3 Nyomja meg a vissza gombot.

= Kilép az almenubél. A nyelv beallitasa
megtortént.

6.5.11.13 [Egységek kivalasztasa

1 Nyissa meg a <Units> alment.

2 Ro&viden nyomja meg a valasztas gombot, és
valasszon a kilométer vagy a mérféld egység
kozdl.

3 Nyomja meg a vissza gombot.

= Kilép az almenibdl. Az egység kivalasztasa
megtortént.

6.5.11.14 1d6 beallitasa

1 Nyissa meg a <Time> alment.
2 Kovesse a fedélzeti szamitdégép utasitasait.
= Az idépont beallitasa megtdrtént.

3 Ha a helyes id6 be van éllitva, akkor nyomja
meg a vissza gombot.

= Kilép az almenubél. Az idd beallitdsa
megtortént.

6.5.11.15 Id6formatum beallitasa

1 Nyissa meg a <Time format> alment.

2 Rodviden nyomja meg a valasztas gombot, és
valasszon a 12- vagy 24-6ras kijelzés kozll.

3 Nyomja meg a vissza gombot.

= Kilép az almenibél. Az id6formatum beallitasa
megtortént.

6.5.11.16 Valtasi javaslat beallitasa

1 Nyissa meg a <Shift recommendation>
almendat.

2 Roéviden nyomja meg a valasztas gombot, és
valasszon a bekapcsolt és kikapcsolt allapot
kozul.

3 Nyomja meg a vissza gombot.

= Kilép az almenubél. A valtasi javaslat
beallitasa megtdortént.
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6.5.11.17 Hattérvilagitas beallitasa

Nyissa meg a <Backlight> almen(t.

Réviden nyomja meg a valasztas gombot a
hattérvilagitas bekapcsolasi idejének
kivalasztasahoz egy gomb lenyomasat
kovetben.

Nyomja meg a vissza gombot.

Kilép az almenlbdl. A hattérvilagitas beallitasa
megtortént.

6.5.11.18 Fényerd beallitasa

1
2

3
=

Nyissa meg a <Brightness>alment.

Réviden nyomja meg a valasztas gombot az
5 fokozat kozul az egyik kivalasztasahoz.

Nyomja meg a vissza gombot.

Kilép az almenubél. A fényerd be van allitva.

6.5.11.19 Beallitasok visszaallitasa

1
2

Nyissa meg a <Settings reset> almenipontot.

Réviden nyomja meg a valasztas gombot
valamennyi bedllitas a kiszallitaskori allapotra
valé visszaallitasahoz.

Nyomja meg a vissza gombot.

Kilép az almenubdl. Valamennyi beallitas
visszadllitdsa megtortént.
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6.6 Tartozékok

Az i:SY pedelec-ekhez a kdvetkezd tartozékok engedélyezettek.

6.6.1 Gyerekiilés

£ Gyermekiiléseket csak a jarmi gyartéjanak
=, engedélyét kdvetben szabad hasznalni, és ha az

E-bike-hoz val6 hasznalatra engedélyezve
vannak.

Bukas helytelen gyerekiilés kdovetkeztében

A 27 kg-nal kevesebb maximalis teherbirasu
csomagtartok és az alsé csé nem alkalmasak
gyermekulésekhez, és eltérhetnek. Ez a
kerékpéaros vagy a gyermek sulyos sérilésével
jaré bukasahoz vezethet.

P Soha nem szabad gyerekiilést a nyeregre,
kormanyra vagy als6 vazcsére rogziteni.

/\VIGYAZAT

Bukas szakszer(itlen hasznalat kovetkeztében

Gyerekillések hasznalata esetén jelentésen
megvaltoznak a menettulajdonsagok és a
pedelec allékonysaga. Ezaltal az ellenbrzés
elvesztése és személyi sérulésekkel jaré bukas
kévetkezhet be.

» Gyakorolja a gyerekilés hasznalatat, miel6tt a
pedelec-et kdzuti forgalomban hasznalja.

Zazodasveszély nyitott felfliggesztés
kovetkeztében

A gyermek ujja beszorulhat a nyereg, ill. a
nyeregcsé nyitott felfliggesztésein vagy nyitott
mechanikajan.

P Gyerekiilés hasznalata esetén soha nem
szabad nyitott felfliggesztésl nyergeket
hasznalni.

P Gyerekiilés hasznalata esetén tilos nyitott
mechanikaju, ill. nyitott felfliggesztési rugds
nyeregcsovet hasznalni.
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» Vegye figyelembe a gyerekiilések
hasznalatara vonatkozé torvényi
rendelkezéseket.

» Vegye figyelembe a gyerekiilésrendszerre
vonatkozd kezelési és biztonsagi
tajékoztatokat.

» Soha nem szabad tullépni a legnagyobb
megengedett 6sszsulyt.

A szakuzlet tanacsot ad, melyik
gyerekllésrendszer illik a gyermekhez és a
pedelec-hez.

A biztonsag megtartasahoz a gyerekilés els6
felszerelését a szaklizlet végezze.

A gyermekilés felszerelésekor tgyelni kell arra,
hogy

+ azulés és az ulés rogzitése illeszkedjen a
pedelec-hez,

* minden alkatrész fel legyen szerelve és szilardan
legyen régzitve,

+ avéltébovden, fékbovdenek, hidraulikus és
elektromos kabeleket szlikség esetén ki kell
igazitani,

+ a kerékparos mozgasszabadsaga optimalis
legyen és

* Dbetartsa a pedelec megengedett maximalis
Osszsulyat.

A szaklzletben betanitast kap a pedelec és a
gyerekilés hasznalatarél.
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6.6.1.1 THULE, Yepp Nexxt Maxi

93. abra: THULE, Yepp Nexxt Maxi gyerekiilés

Konnyen allithaté labtartok és labrogzité hurkok
gondoskodnak a tokéletes illeszkedésrél, és a
gyermekeddel egyutt névekednek. A 2022-es
gyartasi évtél kompatibilis az i:SY
csomagtartéval.

A THULE, Yepp Nexxt Maxi gyerekilés a
kovetkezb felszereltséggel rendelkezik:

+ A gyermek maximalis sulya 22 kg

» Suly 3kg

* 5-pontos biztonsagi 6v

» Beépitett reflektor

* Vizleperget6 és konnyen tisztithatd

5021309 THULE, Yepp Nexxt Maxi

Bdvebb informacidkat az aldbbi helyen talal:

www.isy.de/de-de/Zubehdr/transport
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6.6.2 Utanfuto

SR Utanfutét csak a jarmi gyartéjanak engedélyét
=7 kovetden szabad hasznalni, és ha az E-bike-hoz

valé hasznalatra engedélyezve van.

/\VIGYAZAT

Bukas a fék meghibasodasa kévetkeztében

Az utanfuto talzott terhelése esetén a fékut
meghosszabbodhat. A hosszu fékut bukast vagy
személyi sériilésekkel jaré balesetet okozhat.

» Soha ne Iépje tul az utanfuté megadott
terhelését.

» Vegye figyelembe az utanfutérendszerre
vonatkozd kezelési és biztonsagi
tajékoztatokat.

P Kovesse a kerékpar-utanfutd hasznalatara
vonatkozo térvényi rendelkezéseket.

» Csak tipusengedéllyel rendelkez6
vonoszerkezetet hasznaljon.

Minden pedelec, ami az utanfuté izemhez
engedéllyel rendelkezik, megfelel6 tajékoztatod
tdblaval van felszerelve. Csak olyan utanfutokat
szabad hasznalni, melyek figgéleges terhelése
és sulya nem lépi tul a megengedett értékeket.

max. 59 N
(6‘kg) A
max. 590 N
max.

94. abra: Utanfuto tajékoztaté tablaja

Ehhez a pedelec-hez a Quadriga utanfuté lett
kifejlesztve. A szakkeresked6k tanacsot adnak
Onnek, hogy milyen mas utanfutérendszer lehet
alkalmas az On pedelec-jéhez. A biztonséag
betartasa érdekében az utanfuto felszerelését a
szakuzletben végezzék.
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6.6.2.1 SHIMANO aggyal rendelkezd utanfuték
engedélyezése

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

A pedelec valamennyi SHIMANO aggyal valo
egyuttes hasznalata alapvetéen megengedett.

6.6.2.2 ENVIOLO aggyal rendelkezé utanfutok
engedélyezése

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

enviolo agyvaltokhoz csak kompatibilis kerékpar-
utanfutdék hasznalata engedélyezett.

KETTLER utanfuték

* Quadriga gyerekutanfuté
* Quadriga Cargo utanfuté
» Quadriga Big Dog utanfuté

BURLY utanfutok

Utanfuto Adapter

Minnow Bee

Honey Bee

Encore

solo

Cub Cikksz. 960038
D'Lite

Normad

Flatbed

Tail Wagon

CROOZER utanfutdk

Utanfuto Adapter

Croozer Kid

Cikksz. 122003516,

XL: +10 mm cikksz. 122003716
Cikk- sz. 12200715

Croozer axle nut adapter with Thule
coupling

Croozer Kid Plus
Croozer Cargo

Croozer Dog
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THULE utanfutéok

Utanfuto Adapter

Thule Chariot Lite
Thule Chariot Cab

Thule Chariot Cross Cikksz. 20100798

Thule Chariot Sport
Thule Coaster XT

6.6.2.3 ROHLOFF aggyal felszerelt utanfuto
engedélyezése

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

ROHLOFF Speedhub 500/14

Utanfutés izem a ROHLOFF SPEEDHUB 500/14
kombinacidval alapvetéen megengedett.

Szerelésnél, valamint utanfutéval térténd kerék-
parozasnal egy pillanatra sem fordulhat elé alkat-
részekkel valo érintkezés a Rohloff E-14
valtéegység fedelére haté nyomas vagy
fesziltség kovetkeztében!

A ROHLOFF E-14 valtéegység lehetséges sérilé-
sével jar6 utkdzés megfelel alatéttarcsakkal
vagy a mindenkori vonéhoroggyarté specialis
tengelyadaptereivel (Spacer, ill. Polygon) kerul-
heté el.

Speedhub A-12-vel

/\VIGYAZAT

Balesetveszély

Az A-12 régzitécsavar becsavarozasi mélysége
nagyon kicsi. A vonészerkezet tengelyre vagy az
A-12 régzitécsavarra torténd kozvetlen felszere-
Iése esetén a tengelylap menete vagy a csavar
megseérilhet vagy kiszakadhat. Ez személyi séru-
Iéssel jard balesethez vezethet.

» Soha nem szabad egy A-12 tengelyes rend-
szer(i ROHLOFF Speedhubon 12 mm-es
dugaszolhat6 tengelyes vazban vonészerke-
zetet kozvetlenil a tengelyre és az A-12 rogzi-
técsavarra szerelni.
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6.6.3 MonkeyLoad rendszer

A csomagtarté MonkeylLoad-kompatibilis, tehat a
csomagtartén hasznalhaté minden MonkeyLoad
rendszerkomponens. Mas rendszerek, pl. I-Rack,
racktime vagy MIK nem kompatibilisek.

» A hasznalat soran soha nem szabad tallépni a
MonkeyLoad rendszerkomponensek megadott
maximalis terhelhetéségét.

P Csomagtaskak rogzitésénél hasznaljon
festésvédo foliat. Ez megakadalyozza a festék
leddrzsolédését és az alkatrészek kopasat.

A MonkeyLoad taskak és kosarak aljan talalhat6
két felfogatas, melyek pontosan beleillenek a
csomagtarté rogzitési pontjaiba.

95. abra: Kosar MonkeylLoad adapterlappal és
huzégombbal (1)

6.6.3.1 MonkeyLoad rendszerkomponensek
rogzitése

1 Allitsa a MonkeyLoad rendszerkomponenst
megfelelé helyzetbe a csomagtartén.

2 Enyhén nyomja ra a MonkeyLoad
rendszerkomponenst.

= Megtortént a rendszerkomponens régzitése a
csomagtarton.

3 Haarendszerkomponensnek hosszabb ideig a
pedelec-en kell maradnia, akkor a kulccsal
zarja le a MonkeyLoad rendszert.

4 Huzza ki a kulcsot.
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6.6.3.2 MonkeyLoad rendszerkomponensek
leoldasa

1 A kulccsal nyissa ki a lezart MonkeyLoad
rendszert.

2 Enyhén huzza meg a huzégombot.

3 Arendszerkomponens reteszelése ki van
oldva.

= A rendszerkomponenst le lehet venni a
csomagtartérol.

23000052 i:SY csomagtarté kosar
23000035 i:SY Trunk Bag csomagtarté taska
23000034 i:SY 6sszecsukhato kosar

Bdévebb informacidkat az alabbi helyen talal:

www.isy.de/de-de/Zubehdr/transport
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6.6.4 Els6 csomagtartok

Els6 kosarak nem hasznalhaték az i:SY
teherszallité kerékparokon.

6.6.5 Csomagtaskak és -dobozok

Csomagtaskak és -dobozok akkor
megengedettek, ha az E-bike-hoz valo
hasznalatra engedélyezve vannak.

6.6.5.1 i:SY, Cargo falap

96. abra: i:SY, Cargo falap
Valamennyi felépitmény alapja az i:SY Cargo-n.

* Nyirfabdl késziilt
+ Feszitbhevederek hasznalatahoz praktikus
résekkel rendelkezik

23000100 i:SY, Cargo falap
40 cm

23000101 i:SY, Cargo falap

60 cm

B&vebb informacidkat az aldbbi helyen talal:

www.isy.de/de-de/Zubehdr/transport
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6.6.5.2 i:SY, Cargo fadoboz

97. abra: i:SY, Cargo fadoboz

Az i:SY Cargo fadoboz megfeleld helyet biztosit
gyermekek, allatok és aruk szallitasahoz.

* Nyirfabdl késziilt

+ Behajthato Gl6paddal

* Aluminium fenékkel

+ Gyermekek csak felszerelt gyermekbiztonsagi 6v
esetén szallithatok

23000102 i:SY, Cargo fadoboz
40 cm

23000103 i:SY, Cargo fadoboz

60 cm

Bdvebb informacidkat az alabbi helyen talal:

www.isy.de/de-de/Zubehdr/transport
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6.6.5.3 i:SY, Cargo Butterfly Bag

98. abra: i:SY, Cargo Butterfly Bag

Osszecsukhatd szallitétaska i:SY Cargo-hoz
strapabiré Cordura® anyagbdl, robusztus
fémvazzal.

* Nyirfabol készlt

+ Behajthat6 Gl6paddal

*  Aluminium fenékkel

» Gyermekek csak felszerelt gyermekbiztonsagi 6v
esetén szallithatok

23000061 i:SY, Cargo Butterfly Bag
40 cm

23000060 i:SY, Cargo Butterfly Bag
60 cm

Bévebb informacidkat az alabbi helyen talal:

www.isy.de/de-de/Zubehdr/transport
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6.6.6 Okostelefon-tarto

A kormanyszarra az SP Connect rendszer alapjat
képezd Phone Case tarto van felszerelve. A
tartdmodelltél figgéen a mobiltelefon vagy
kdzvetlenul a kormanyra vagy a kormanyszarra
szerelhetd fel. Az elsé valtozat esetében a tarto
barmikor athelyezhetd. A kormanyszarra szerelve
az okostelefon fix pozicidba van felszerelve.
Ezaltal alacsonyabban régzithetd a pedelec-re.

v Tartsa magat az SP Connect okostelefon-
burkolat és az okostelefon kezelési utasitasaban
leirtakhoz.

v Csak aszfaltozott utakon hasznalja.
v' Védje az okostelefont lopas ellen.

6.6.6.1 Mobiltelefon rogzitése

1 Rogzitéshez az SP Connect okostelefon-
burkolatban talalhaté mobiltelefont tegye a
Phone Case tartora.

= A kapcsolat rogziil.
2 Forgassa el a mobiltelefont 90°-kal jobbra.

3 A kapcsolat zarva van.

99. abra: Mobiltelefon lezarasa jobbra

118


https://www.isy.de/de-de/Zubeh%C3%B6r/transport#cargo-butterfly-bag

Uzemeltetés

6.6.6.2 Mobiltelefon kioldasa

1 Forgassa el a mobiltelefont 90°-kal balra.
= A kapcsolat kiold.
2 Vegye ki a mobiltelefont.

Ha a teleszképos villa kivant negativ rugoutjat a
testreszabas utan nem sikerdl elérni, a
csavarrugo egyseget puhabb vagy keményebb
rugora kell kicserélni.

P A negativ rugéut ndveléséhez épitsen be
puhabb csavarrugé egységet.

P A negativ rugéut csokkentéséhez épitsen be
keményebb csavarrugé egységet.

6.6.7 Nyergek

LN A nyereg olyan alkatrész, amelyet a jarmi- vagy

=7 alkatrészgyarté engedélye alapjan lehet kicse-
rélni. A terméksorozaton belll kilonb6zé
meéretek kicserélése nyergek szamara engedé-
lyezett. A nyergeket emellett akkor is ki lehet
cserélni, ha a hatso eltolas a szabvanyos vagy
eredeti alkalmazasi tartomanyhoz képest nem
nagyobb 20 mm-nél, mivel a terheléseloszlas
megvaltozasa a tervezett beallitasi tartomanyon
kival kritikus kormanyzasi jellemzdkh6z
vezethet. Ebben a nyereg alakja is szerepet
jatszik. Csak olyan nyeregre szabad cserélni,
melyek az E-bike-hoz val6 hasznalatra engedé-
lyezve vannak.

yy'y

100. abra: ZECURE (S, M és L) nyergek

ZECURE, Hydro Foam S-es méret 061-30793
ZECURE, Hydro Foam M-es méret 061-30794
ZECURE, Hydro Foam L-es méret 061-30795
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£
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6.6.8 Nyeregcso

A nyeregcsoé olyan alkatrész, amelyet a jarma-
vagy alkatrészgyarté engedélye alapjan lehet
kicserélni. Csak olyan nyeregcsére szabad
csereélni, melyek az E-bike-hoz valé hasznalatra
engedélyezve vannak.

A terméksorozaton belll kiildnb6z6é méretek és
keménységek cseréje nyeregcsovek esetében
megengedett. A nyeregcsdveket emellett akkor
is ki lehet cserélni, ha a hatso eltolas a szabva-
nyos vagy eredeti alkalmazasi tartomanyhoz
képest nem nagyobb 20 mm-nél, mivel a terhelé-
seloszlas megvaltozasa a tervezett beallitasi
tartomanyon kivul kritikus kormanyzasi jellem-
z6kho6z vezethet. A nyeregcs6 hosszanak ekkor
mindig azonosnak kell lennie.

101. abra: BY.SCHULZ paralelogramma rugoés nyeregcso6
G.2

BY.SCHULZ, G.2 ST

Testsuly: 60 ... 85 kg 060-32487
Testsuly: 100 ... 130 kg 060-32488
Testsuly: 125 ... 150 kg 060-32489
BY.SCHULZ, G2 LT

Testsuly: 80 ... 105 kg 060-32508
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6.6.9 Védoboritasok

BY.SCHULZ, védéboritas #
paralelogramma rugos
nyeregcs6hoz

i:SY motor védéboritas

i:SY akkumulator védéboritas

i:SY érintkez6k véddéboritasa

H OH H =

Belépd védofolia
6.6.10 Kormanyvégek

/= A kormanyvégek megengedettek, amig azokat a
szaklzletben szakszerien szerelik fel el6re, és
ha az E-bike-hoz valé hasznalatra engedélyezve
vannak. Ezaltal a terheléseloszldsnak nem
szabad jelentés mértékben megvaltoznia.
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6.7

Latni és latszani dont6 jelentéségl a kozuti
forgalomban. A kdvetkezé dolgokat foglalja
magaban a biztonsagos pedelec-kel a kézuti
koézlekedésben valo részvétel.

1

102. abra: Kozlekedésbiztonsag

1

A védodsisaknak fényvisszaverd csikokkal
vagy jol felismerhetd szin( vilagitassal kell
rendelkezni.

Kerékparozasra alkalmas ruhazat minden
évszakban fontos. A ruhazat lehetdleg vilagos
vagy fényvisszaveré legyen. Fluoreszkalo
anyag is alkalmas. Még tébb biztonsagot
nyujtanak lathatésagi mellények, ill.
vallszalagok a felsétest szamara. Soha ne
viseljen szoknyat, helyette mindig bokaig éré
nadragban legyen.

A piros nagy feliiletii macskaszemet “Z”
lajstromjellel és a piros hatsé lampat, amit
olyan magassagban kell elhelyezni, hogy az
autobdl latni lehessen (legkisebb magassag
25 cm), tisztan kell tartani. A hatsé lampanak
mikoédéképesnek kell lennie.

A két reflektort a két csuszasmentes
pedalon tisztan kell tartani.

A sarga kiill6 macskaszemeknek minden
keréken, ill. a két keréken |évd, fehér,
fluoreszkalo feliiletnek tisztanak kell lennie.
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Egyéni védbéeszkozok és kozlekedésbiztonsagi tartozékok

6 A fehér elsé vilagitasnak mikodéképesnek
kell lenni és ugy kell beallitani, hogy mas
kdzlekedbket ne vakitson. A fehér els6 lampat
és afehér reflektort mindig tisztan kell tartani.

7 A pedelec-en lévd két fiiggetlen féknek
mindig miikodéképesnek kell lennie.

6.8

Magas hangzasu cseng6t kell felszerelni és
miikoddképes allapotban tartani.

Minden hasznalat elott

» A pedelec-et minden hasznalat el6tt at kell

O OO O0ODO0ODO0OODQO0OODOQOOoOR QS QO o oo

vizsgalni, lasd 7.1 fejezet.

Kell6 tisztasag ellenérzése.
Védéberendezések ellenérzése.

Ellenérizze az akkumulator szilard
rogzitéseét.

Vilagitas ellenérzése.

Fék ellenérzése.

Rugods nyeregcsd ellendrzése.
Csomagtarto ellenérzése.
Csengd ellendrzése.

Markolatok ellenérzése.

Hatso lengéscsillapito ellenérzése.

Vaz ellenbrzése.

Ellenérizze a kerék korfutasat.
Gyorszar ellenbrzése.
Sarvédok ellenérzése.

USB-védbésapka ellenérzése.

lasd 7.2 fejezet

lasd 7.1.1 fejezet
lasd 6.17 fejezet

lasd 7.1.13 fejezet
Lasd 7.1.14 fejezet
lasd 7.1.9 fejezet
lasd 7.1.5 fejezet
lasd 7.1.10 fejezet
lasd 7.1.11 fejezet
lasd 7.1.4 fejezet
lasd 7.1.2 fejezet
lasd 7.1.7 fejezet
lasd 7.1.8 fejezet
lasd 7.1.6 fejezet

lasd 7.1.12 fejezet

» Menet kozben figyeljen a szokatlan zajokra,
vibraciéra vagy szagokra. Ugyeljen arra, hogy
kerékparozas k6zben nincs-e szokatlan érzése
fékezésnél, pedalhajtas vagy kormanyzas
kézben. Mindez anyagkifaradasra utal.

Ha eltéréseket tapasztal a “Minden
kerékparozas el6tt” ellendrzési listatol vagy
szokatlan viselkedést észlel, helyezze tizemen
kivil a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a

szaklizlettel.
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6.9 Gyorsallitasu kormanyszar 6.10 A pedal kihajtasa
egyenesbe allitasa
1 Két ujjal huzza lefelé a pedal be- és kihajtasahoz

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé valo reteszét (1) és tartsa meg az adott
pedelec-ekre érvényes helyzetben.
1 Nyissa a kormanyszar gyorskioldojat. = A be- és kihajtasra szolgal6 rendszer

reteszelése ki van oldva.

103. abra: Példa: All Up nyitott kormanyszar
gyorskioldéval

2 Hulzza a lehet6 legmagasabb helyzetbe a
kormanyt.

106. abra: A pedal be- és kihajtasara szolgalé
reteszének (1) lefelé huzasa

2 Haijtsa lefelé a pedalt.

3 A fogas fellazitasaval hagyja a kiindulasi
helyzetébe visszatérni a pedal be- és
kihajtdsara szolgal6 reteszét.

= A pedal ki van hajtva.

6.11 Oldaltamasz felhajtasa

104. abra: Példa: All Up legmagasabb helyzetbe huzva [ Kerékparozas elétt labbal teljesen hajtsa fel

3 Forditsa a kormanyt egyenes helyzetbe 90°- oldaltamaszt.

kal az 6ramutaté jarasaval ellenkez6 iranyban.

105. abra: Példa: All Up egyenesbe allitva

4 Allitsa a kormanyt a szilkséges magassagra.

5 Zarja a kormanyszar-gyorskioldot.
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6.12 A rakodofeliilet hasznalata

/\VIGYAZAT

Bukas a rakodoéfeliilet megrakodasa miatt

Megrakott és nem megrakott rakodofelilet esetén
Iényegesen megvaltozik a pedelec
menetviselkedése, kiilondésen kormanyzaskor,
fékezéskor és kanyarokban. Ez az ellenérzés
elvesztéséhez vezethet. Ennek személyi
sérulésekkel jard bukés lehet a kdvetkezménye.

» Gyakorolja a megrakott vagy nem megrakott
rakodofelllet biztos hasznalatat, miel6tt a
pedelec-et kozuti forgalomban hasznalja.

Bukas rogzitetlen csomag kovetkeztében

A rakodofellleten 1év6 laza vagy rogzitetlen
targyak, pl. hevederek beakadhatnak az elsé
kerékbe. Ennek személyi sértilésekkel jaré bukas
lehet a kbdvetkezménye.

P Kell6en rogzitse a rakodofeliileten elhelyezett
targyakat.

P A csomagot lehetdleg egyenletesen ossza el a
bal és jobb oldalon.

» Ajanljuk csomagtarté taskak és csomagtarto
kosarak hasznalatat.

P Az alkalmazasi célra optimalizalt specidlis
felépitmények hasznalata ajanlott (lasd
Tartozékok).

» A rakodofeliileten maximum 60 kg terhet
szallitson.

» A pedelecet csak a megengedett legnagyobb
6ssztémegig (zGG) rakodja meg.
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6.13 Csomagtart6é hasznalata

/\VIGYAZAT

Bukas megrakott csomagtarté kdovetkeztében

Megrakott csomagtarténal megvaltozik a pedelec
menetviselkedése, kiildndsen kormanyzas és
fékezés kdzben. Ez az ellen6rzés elvesztéséhez
vezethet. Ennek személyi sériulésekkel jaré
bukas lehet a kdvetkezménye.

» Gyakorolja a megrakott csomagtarté biztos
hasznalatat, miel6tt a pedelec-et kézuti
forgalomban hasznalja.

Ujjak zazoédasa rugos lefogaté kovetkeztében

A csomagtarté rugoés lefogatdja nagy feszit6erével
mikddik. Fennall ujjak becsip6désének veszélye.

» Soha nem szabad ellendrizetlenil becsapodni
a rugos lefogatonak.

» A rugos lefogatd zarasa kézben ligyeljen
ujjainak helyzetére.

Bukas rogzitetlen csomag kovetkeztében

A csomagtartén |évé laza vagy rogzitetlen
targyak, pl. hevederek beakadhatnak a hatso
kerékbe. Ennek személyi sérulésekkel jar6é bukas
lehet a kbévetkezménye.

A csomagtartora rogzitett targyak eltakarhatjak a
reflektorokat és a vilagitast. Emiatt a pedelec
kozuti forgalomban esetleg nem észlelhetd.
Ennek személyi sérulésekkel jaré bukas lehet a
kévetkezménye.

» Kelléen rogzitse a csomagtartén elhelyezett
targyakat.

» Soha nem takarhatjak el a csomagtartéra
rogzitett targyak a reflektorokat, a fényszérot
vagy a hatsé lampat.
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» A csomagot lehetéleg egyenletesen ossza el a
bal és jobb oldalon.

P Ajanljuk csomagtarto taskak és csomagtarté
kosarak hasznalatat.

ISO 1924S SWMAX 25KG

107. abra: A csomagtarton fel van tiintetve maximalis
teherbirasa (1)

» A pedelecet csak a megengedett legnagyobb
06ssztémegig (zGG) rakodja meg.

P A pedelecet csak a csomagtarté (1) maximalis
terhelhetéségéig rakodja meg.

P Csak az eredeti csomagtartét hasznalja.

6.14 Nyereg hasznalata

P Csak szegecs nélkili nadragot viseljen, mert
egyébként megsérilhet a nyereg boritasa.

P Az els6 néhany uton viseljen so6tét ruhazatot,
mivel az Uj bérnyergek befoghatjak a ruhat.

Kiulondsen a kezd6knél vagy a szezon elején,
hosszabb sziinet utan gyakran fajnak az
Ulécsontok. Az Gl6csont koérili csonthartyat
irritadlja a szokatlan surlédas. A surlédas
csOkkentésére:

P viseljen kerékparos rovidnadragot
Utéscsillapitd Glésparnaval és
P hasznaljon fenékapold krémet vagy kenécsot.

= Ot-hat lovaglas utan a fajdalomérzet csokken,
de két-harom hét kihagyéas utan ismét
fokozddhat.
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6.14.1 Boérnyereg hasznalata

A napfény, ill. UV-fény karositja a festést, és a b6r
kiszaradasat és fakulasat okozza.

» Pedelec parkolasa arnyékban.

» Mindig hasznaljon nyereghuzatot.

Nedvesség hatdsara a bér levalhat a hordoz6
anyagrol és penész képzddhet.

» Ha a bérnyergek nedvesek lesznek, szaritsa
meg teljesen a nyergeket.

» Mindig hasznaljon nyereghuzatot.

6.15 A pedalok hasznalata

» Kerékparozasnal és pedalozas kézben a lab
bltydkrésze a pedalon all.

108. abra: Helyes (1) és hibas (2) labhelyzet a pedalon
6.16 Csengdb hasznalata

1 Nyomja le a csengd gombjat.

2 Engedje visszaugrani a gombot.
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6.17 Kormany hasznalata

P Viseljen parnazott kerékparos kesztydt.

= Megtdmasztja a tenyér belsd oldalanak belsé
teruletét.

» Menet k6zben mindig valtogassa a
fogaspoziciét a markolaton.

= Ez megakadalyozza a kezek tulterhelését és
faradtsagat.

6.17.1 Multipoziciés kormany hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

A dinamikus haladashoz idealisak a multipoziciés
kormanyok. Az ivelt kormanyvégek, mas néven
szarvkormdanyok kulénb6zé fogasi lehetéségeket
kinalnak. A kilénb6z8 izomcsoportok valtogatasa
pihenteti a kezet, a kart és a hatat a hosszabb
utakon.

P Menet kézben mindig véltogassa a
fogaspoziciét a markolaton.

= Ez megakadalyozza a kezek tulterhelését és
faradtsagat.

109. abra: Fogaspoziciok a multipoziciéos kormanyon

Fogaspozicié 1

A felsé fogaspozicio lassu haladashoz alkalmas.

» Ebben a helyzetben pihentetve egyenesitse ki
a fels6testét.

Fogaspozicié 2 és 3

A kdzépsb és legalso fogaspozicio alkalmas a
gyors haladashoz és a hegymenethez.

P A kdzéps6 pozicidban tartsa a karjat és a
csuklojat egyenesen, és pihentesse.

P> Alegalsé helyzetben dontse a fels6testet kissé
lejjebb. Tartsa ujjait a fékkar kdzelében
hasznalatra készen.
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6.17.2 Bar Ends hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

Normal kormany esetén hasznalhat kiegészit6
kormanyvéget, amelyet ,bar ends”-nek is
neveznek.

Az éllithat6é bar ends gémbcsukloval rendelkezik,
amely lehetévé teszi az optimalis pozicié szabad
megvalasztasat.

» Allitsa be megfeleléen a Bar Ends-t. Ehhez a
kéznek, a kdnydknek és a vallnak egy
vonalban kell lennie, amikor ramarkol a
fogantyura.

» Menet kézben mindig valtoztasson a
fogaspozicion a lapos (1) és a fuggéleges (2)
kéztartas kozott.

= Ez megakadalyozza a kezek tulterhelését,
kifaradasat és zsibbadasat.

2

110. abra: Fogaspozicié a bar enden
6.17.3 Bérmarkolatok hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

Izzadsag és az emberi b6r zsirja a b6ér két
legnagyobb ellensége. Ezek beszivddnak a bérbe
és gyorsan rideggé teszik, mikézben a bér
felpuhulhat és ledorzsél6dhet.

P Viseljen kesztyit.

Napfény, ill. UV-fény karositja a festést és a bér
kiszaradasahoz és fakulasahoz vezethet.

» Pedelec parkolasa arnyékban.

Nedvesség hatasara a bér levalhat a hordozé
anyagrol és penész képzddhet.

» Ha a bérmarkolatok nedvesek lesznek,
széaritsa meg teljesen a markolatokat.
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6.18 Gyorsallitasu kormanyszar
egyenesbe allitasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

1 Nyissa a kormanyszar gyorskioldéjat.

111. abra: Példa: All Up nyitott kormanyszar
gyorskioldéval

2 Hulzza a lehet6 legmagasabb helyzetbe a
kormanyt.

112. dbra: Példa: All Up legmagasabb helyzetbe huzva

3 Forditsa a kormanyt egyenes helyzetbe 90°-

kal az 6ramutaté jarasaval ellenkez6 iranyban.

113. abra: Példa: All Up egyenesbe allitva

4 Allitsa a kormanyt a szilkséges magassagra.

5 Zarja a kormanyszar-gyorskioldot.
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6.19 A pedal kihajtasa

1 Két ujjal huzza lefelé a pedal be- és kihajtasahoz
valé reteszét (1) és tartsa meg az adott
helyzetben.

= A be- és kihajtasra szolgaloé rendszer
reteszelése ki van oldva.

114. abra: A pedal be- és kihajtasara szolgalo reteszének
(1) lefelé huzasa

2 Haijtsa lefelé a pedalt.

3 A fogas fellazitasaval hagyja a kiindulasi
helyzetébe visszatérni a pedal be- és
kihajtdsara szolgal6 reteszét.

= A pedal ki van hajtva.
6.20 Oldaltamasz felhajtasa

» Kerékparozas el6tt labbal teljesen hajtsa fel
oldaltdmaszt.
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6.21 Csomagtarté hasznalata

/\VIGYAZAT

Bukas megrakott csomagtarté kovetkeztében

Megrakott csomagtarténal megvaltozik a pedelec
menetviselkedése, kiildndésen kormanyzas és
fékezés kdzben. Ez az ellen6rzés elvesztéséhez
vezethet. Ennek személyi sérilésekkel jard
bukas lehet a kdvetkezménye.

» Gyakorolja a megrakott csomagtarté biztos
hasznalatat, miel6tt a pedelec-et kézuti
forgalomban hasznélja.

Ujjak zazoédasa rugos lefogaté kovetkeztében

A csomagtarté rugoés lefogatdja nagy feszitéerével

mikddik. Fennall ujjak becsip6désének veszélye.

P Soha nem szabad ellendrizetleniil becsapodni
a rugos lefogatonak.

» A rugos lefogatd zarasa kdzben ligyeljen
ujjainak helyzetére.

Bukas rogzitetlen csomag koévetkeztében

A csomagtartén 1évé laza vagy rogzitetlen
targyak, pl. hevederek beakadhatnak a hats6
kerékbe. Ennek személyi sérulésekkel jaré bukas
lehet a kdvetkezménye.

A csomagtartora rogzitett targyak eltakarhatjak a
reflektorokat és a vilagitast. Emiatt a pedelec
kozuti forgalomban esetleg nem észlelhetd.
Ennek személyi sérulésekkel jaré bukas lehet a
kdvetkezménye.

P Kell6en rogzitse a csomagtartéon elhelyezett
targyakat.

P Soha nem takarhatjak el a csomagtartéra
rogzitett targyak a reflektorokat, a fényszérot
vagy a hatsé lampat.

» A csomagot lehetéleg egyenletesen ossza el a
bal és jobb oldalon.

P Ajanljuk csomagtartd taskak és csomagtarto
kosarak hasznalatat.
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ISO 1924S SWMAX 25KG

115. abra: A csomagtartén fel van tiintetve a maximalis
teherbirasa (1)

» A pedelecet csak a megengedett legnagyobb
o6ssztémegig (zGG) rakodja meg.

» A pedelecet csak a csomagtarté (1) maximalis
terhelhet6ségéig rakodja meg.

P Csak az eredeti csomagtartét hasznalja.

6.22 Nyereg hasznalata

» Csak szegecs nélkili nadragot viseljen, mert
egyébként megsérilhet a nyereg boritasa.

» Az els6é néhany uton viseljen sotét ruhazatot,
mivel az Uj bérnyergek befoghatjak a ruhat.

Kilénosen a kezd6knél vagy a szezon elején,
hosszabb szilnet utan gyakran fajnak az
Ulécsontok. Az Gl6csont kortli csonthartyat
irritalja a szokatlan surlédas. A surlodas
csOkkentésére:

P viseljen kerékparos révidnadragot
Utéscsillapité Glésparnaval és
» hasznaljon fenékapold krémet vagy kenécsoét.

= Ot-hat lovaglas utan a fajdalomérzet csokken,
de két-harom hét kihagyas utan ismét
fokozédhat.
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6.22.1 Bodrnyereg hasznalata

A napfény, ill. UV-fény karositja a festést, és a b6r
kiszaradasat és fakulasat okozza.

P Pedelec parkolasa arnyékban.
» Mindig hasznaljon nyereghuzatot.

Nedvesség hatasara a bor levalhat a hordoz6
anyagrol és penész képzddhet.

» Ha a bérnyergek nedvesek lesznek, szaritsa
meg teljesen a nyergeket.

» Mindig hasznaljon nyereghuzatot.

6.23 A pedalok hasznalata

P Kerékparozasnal és pedalozas kdézben a lab
bltydkrésze a pedalon all.

116. abra: Helyes (1) és hibas (2) labhelyzet a pedalon
6.24 Csengo hasznalata

1 Nyomja le a csengd gombjat.

2 Engedje visszaugrani a gombot.
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6.25 Kormany hasznalata

P Viseljen parnazott kerékparos kesztyiit.

= Megtdmasztja a tenyér belsd oldalanak belsd
teruletét.

» Menet kézben mindig valtogassa a
fogaspoziciét a markolaton.

= Ez megakadalyozza a kezek tulterhelését és
faradtsagat.

6.25.1 Multipoziciés kormany hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

A dinamikus haladashoz idealisak a multipoziciés
kormanyok. Az ivelt kormanyvégek, mas néven
szarvkormanyok kulénb6zé fogasi lehetéségeket
kinalnak. A kilénb6z6 izomcsoportok valtogatasa
pihenteti a kezet, a kart és a hatat a hosszabb
utakon.

» Menet k6zben mindig valtogassa a
fogaspoziciot a markolaton.

= Ez megakadalyozza a kezek tulterhelését és
faradtsagat.

¥ /

117. abra: Fogaspoziciok a multipoziciéos kormanyon

1

2 o

Fogaspozicié 1

A felsé fogaspozicio lassu haladashoz alkalmas.

» Ebben a helyzetben pihentetve egyenesitse ki
a felsGtestét.

Fogaspozicio 2 és 3

A kdzépsb és legalso fogaspozicio alkalmas a
gyors haladashoz és a hegymenethez.

» A kdzéps6 pozicidéban tartsa a karjat és a
csuklojat egyenesen, és pihentesse.

> Alegalsé helyzetben dontse a fels6testet kissé
lejjebb. Tartsa ujjait a fékkar kdzelében
hasznalatra készen.
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6.25.2 Bar Ends hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

Normal kormany esetén hasznalhat kiegészit6
kormanyvéget, amelyet ,bar ends”-nek is
neveznek.

Az éllithaté bar ends gémbcsukloval rendelkezik,
amely lehet6évé teszi az optimalis pozici6é szabad
megvalasztasat.

» Allitsa be megfeleléen a Bar Ends-t. Ehhez a
kéznek, a kdnydknek és a vallnak egy
vonalban kell lennie, amikor ramarkol a
fogantyura.

» Menet kézben mindig valtoztasson a
fogaspozicion a lapos (1) és a fuggbleges (2)
kéztartas kozott.

= Ez megakadalyozza a kezek tulterhelését,
kifaradasat és zsibbadasat.

2

118. abra: Fogaspozicié a bar enden
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6.25.3 Bormarkolatok hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

Izzadsag és az emberi b6r zsirja a b6r két
legnagyobb ellensége. Ezek beszivodnak a bérbe
és gyorsan rideggé teszik, mikdzben a bér
felpuhulhat és ledorzsél6dhet.

P Viseljen kesztyit.

Napfény, ill. UV-fény karositja a festést és a bér
kiszaradasahoz és fakulasahoz vezethet.

» Pedelec parkolasa arnyékban.

Nedvesség hatasara a bér levalhat a hordozé
anyagrol és penész képzddhet.

» Ha a bérmarkolatok nedvesek lesznek,
széaritsa meg teljesen a markolatokat.
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6.26 Az akkumulator hasznalata

v Mielé6tt kiveszi vagy berakja az akkumulatort,
kapcsolja ki az akkut és a hajtdmirendszert.

6.26.0.1 Akkumulator beszerelése

v" A kulcs a lakatban van.
v A zar ki van nyitva.

1 Helyezze az akkumulatort az érintkezékkel
elére az also tartoba (1).

119. abra: PowerPack akkumulator beszerlése

2 Haijtsa fel az akkumulatort, amig a visszatarté

rogzités megtartja az akkut (2).

120. abra: PowerPack akkumulator felfelé hajtasa
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Tartsa nyitva a lakatot a kulccsal.
Nyomija felfelé az akkut (3).
Az akkumulator hallhatéan bekattan.

Minden iranyban ellendrizze az akkumulator
szilard rogzitését.

Zarja le az akkumulatort az
akkumulatorkulccsal, mert egyébként a lakat
felnyilhat és az akku kieshet a rogzitésbdl (4).

Huzza ki az akkumulatorkulcsot az
akkumulatorlakatbol.

Minden kerékparozas el6tt ellendrizze az
akkumulator szilard rogzitését.

6.26.1 Akkumulator kiszerelése

1

N

Nyissa az akkumulatorlakatot
akkumulatorkulcs segitségével (1).

Az akku reteszelése oldva van és a visszatartd
rogzitébe esik (2).

Alulrél egyik kezével tartsa az akkumulatort.
Masik kezével felllrél nyomja a visszatarto
rogzitést (3).

Az akkumuléator reteszelése teljesen oldva van
és a kezébe esik (4).

Huzza ki az akkumulatort a vazbol.

Huzza ki az akkumulatorkulcsot az
akkumulatorlakatbol.
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6.26.2 Akkumulator toltése

Toltéshez az akkumulator a pedelec-ben
maradhat vagy kivehet6 a pedelec-bdl. A toltési
folyamat megszakitasa nem karositja az akkumu-
latort. Az akkumulator h6mérséklet-felligyelettel
van ellatva, ami a feltdltést csak 0 °C és 40 °C
kozotti h6mérseklettartomanyban engedi meg.

v Toltés kdzben a kdrnyezeti hémérséklet 0 °C és
40 °C hatarok koz6tt van.

-—

Szlikség szerint a kabelcsatlakozé-fedél
levehetd.

N

Kdsse dssze a toltbkészulék haldzati dugojat
egy a haztartasban hasznalatos, foldelt
dugaszol6 aljzattal.

Csatlakozasi adatok 230V, 50 Hz

» Vegye figyelembe a halozati fesziiltséget! Az
aramforras feszilltségének meg kell egyeznie
a toltékészulék adattablajan Iathatd adatokkal.
230 V-tal megjeldlt toltékészilékek 220 V-on
miikddtetheték.

w

Dugja a téltékabelt az akkumulator toltési
csatlakozojaba.

u

A toltési folyamat automatikusan elindul.

u

Toltés kdzben a feltdltési szintjelzd
(akkumulator) mutatja a toltési allapotot.
Bekapcsolt hajtomiirendszernél a fedélzeti
szamitégép mutatja a toltési folyamatot.

Ha téltés kdzben hiba 1ép fel, megjelenik egy
rendszeruzenet.

» Azonnal helyezze (izemen kiviil a tolt6készi-
léket és az akkumulatort és kovesse az utasi-
tasokat.

= A toltési folyamat akkor fejezédik be, ha a
feltoltési szintjelzd (akkumulator) LED-jei
kialszanak.

H

Toltés utan valassza le az akkumulatort a
toltékészileékraol.

(3]

Valassza le a tolt6késziléket a haldzatrol.
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6.27 Elektromos hajtomiirendszer hasznalata

6.27.1 Elektromos hajtomiirendszer
bekapcsolasa

/\VIGYAZAT

Bukas hianyzo fékezési készenlét miatt

A bekapcsolt hajtomirendszert a pedéalokra
gyakorolt erbvel lehet aktivalni. Ha a hajtast
véletlenul aktivalta és nem éri el a féket, személyi
sériléssel jard bukas keletkezhet.

» Soha nem szabad a hajtém(irendszert
elinditani, ill. azonnal kikapcsolni, ha nem
tudja biztosan elérni a féket.

v’ Egy kielégitéen felt6ltott akkumulator van a
pedelec-be behelyezve.

v Az akkumulator szilardan régzitve van és le van
zarva. Az akkumulatorkulcs el van tavolitva.

v A sebességérzékels helyesen csatlakoztatva
van.

A hajtdmirendszer bekapcsolasahoz két
lehetéség van.

Be-ki gomb (fedélzeti szamitégép)

» Nyomja meg réviden (<3 masodpercig) a be-ki
gombot (fedélzeti szamitdgép).

121. abra: A be-ki gomb elhelyezkedése a BOSCH LED
Remote-on
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Be-ki gomb (akkumulator)

» Nyomja meg réviden a be-ki gombot
(akkumulator).

= A fedélzeti szamitégép 6sszes LED-je révid
idére kigyullad.

= Az akkumulator toltési allapotat a feltoltési
szintjelzével (fedélzeti szamitégép) és a
bedllitott rasegitési szintet a valasztott
rasegitési fok kijelzésével szinesen mutatja.
A pedelec menetkész.

= Ha az akkumulator kapacitasa 5% alatt van, a
feltoltési szintjelz6 (akkumulator) s6tét marad.
Csak a fedélzeti szamitégépen lehet
felismerni, hogy be van-e kapcsolva a
hajtdmirendszer.

Ha a hajtomiirendszer be van kapcsolva, a hajtast
aktivalja, mihelyt a pedalokat kell6 erével
mozgatja (kivéve “OFF” rasegitési szint
kivalasztasanal). A motorteljesitmény a fedélzeti
szamitégépen kivalasztott rasegitési fokhoz
igazodik.

6.27.2 Az elektromos hajtomiirendszer
kikapcsolasa

Mihelyt normal tzemben abbahagyja a pedalok
hajtasat vagy mihelyt eléri a 25 km/h sebességet,
a hajtomirendszer altal nyujtott rasegités
kikapcsol. A rasegités uUjra elindul, mihelyt a
kerékparos ismét ralép a pedalra és a sebesség
25 km/h alatt van.

Az utolsd parancs utan tiz perccel automatikusan
kikapcsol a rendszer.

A hajtémirendszer kézi kikapcsolasadhoz két

lehet6ség van.

Be-ki gomb (fedélzeti szamitégép)

» Nyomja meg réviden (<3 masodpercig) a be-ki
gombot (fedélzeti szamitégép).

Be-ki gomb (akkumulator)

» Nyomja meg a be-ki gombot (akkumulator).

= Kialszik a feltoltési szintjelz6 (fedélzeti
szamitdgép) és a valasztott rasegitési fok
kijelzése.

= A pedelec ki van kapcsolva.
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6.28 A fedélzeti szamitégép
hasznalata

P Soha ne haszndlja a fedélzeti szamitdgépet,
kijelz6tartot vagy a kijelz6t markolatként. Ha a

Fényerd ndvelése gomb /

122. abra: BOSCH LED Remote fedélzeti szamitogép

pedelec-et a fedélzeti szamitogépnél,

kijelz6tartonal vagy a kijelz6nél fogva
megemeli, alkatrészek javithatatlanul
megseérilhetnek.

attekintése

2 ABS kijelzés (opcionalis)

3 Feltoltési szintjelz6 (fedélzeti szamitdgép)
4 ‘ Kivalaszté gomb

5 I Be-ki gomb (fedélzeti szamitogép)

6 Koérnyezeti fényérzékeld

Valasztott rasegitési fok kijelzése

44. tablazat: Fedélzeti szamitogép attekintése
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Elére gomb
8 Fényerd csokkentése gomb/ /
Vissza gomb
9 Plusz gomb /
Vilagitas gomb
10 - Minusz gomb /
Tolasi rasegités gomb
11 Diagnosztikai csatlakozé (csak karbantartasi
célra)
12 Tarté

44. tablazat: Fedélzeti szamitogép attekintése

6.28.1 Diagnosztikai csatlakoz6 hasznalata

Egy USB-csatlakozas nem vizhatlan dugaszolés
Osszekottetés. Az USB-csatlakozén at bejutd
nedvesség a fedélzeti szamitégépben zarlatot
valthat ki.

P Soha ne csatlakoztasson kiilsé eszkozt.

» Rendszeresen ellenérizze és sziikség esetén
hozza rendbe az USB-csatlakozé
gumisapkajat.

A diagnosztikai csatlakoz6 csak karbantartasi
célra készllt és nem alkalmas kilsé eszk6z6k
csatlakoztatasara.

» Tartsa mindig zarva a diagnosztikai
csatlakozot, hogy ne hatoljon be por és
nedvesség.

6.28.2 A fedélzeti szamitégép
akkumulatoranak toltése

Ha az akkumulatornak és a fedélzeti szamitégép
bels6é akkujanak egyarant igen alacsony a
téltésszintje, a diagnosztikai csatlakozén
keresztil lehet feltolteni a fedélzeti szamitdgép
akkumulatorat.

» Egy USB Type-C® kabel segitségével kdsse
Ossze a belsd akkumulatort egy powerbank-kel
vagy mas alkalmas aramforrassal.
(tolt6fesziltség 5 V; toltéaram max. 600 mA).
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6.28.3 A vilagitas hasznalata

v’ A vilagitas bekapcsolasahoz a
hajtomirendszernek bekapcsolva kell lennie.

123. dbra: A vilagitas gomb elhelyezkedése (1)

P A vilagitdas gombot nyomja 1 masodpercnél
hosszabb ideig.

= Az els6 |ampa és a hatso lampa egyszerre be
van kapcsolva (lathato a vilagitas szimbolum),
ill. ki van kapcsolva (a vilagitas szimbdlum Ki
van kapcsolva).

6.28.4 A kijelzések fényerejének beallitasa

A kijelzés fényerejét a kdrnyezeti fényérzékeld
szabalyozza.

v A kérnyezeti fényérzékeldnek tisztanak kell
lennie és nem szabad letakarni.

124. abra: A fényerd novelése gomb (2) és fényer6
csokkentése gomb (1) elhelyezkedése

» A fényerd ndvelése gomb és a fényeré
csOkkentése gomb megnyomasaval allitsa be
a LED-es kijelzések fényerejét.
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6.28.5 A tolasi rasegités hasznalata

/\VIGYAZAT

Személyi sériilés a pedalok és kerekek
kovetkeztében

A pedalok és a meghajto kerék a tolasi rasegités
hasznalata kdzben forognak. Ha a pedelec
kerekei a tolasi rasegités hasznalata kézben nem
érintkeznek a talajjal (pl. ha Iépcsén viszi fel a
kerékpart vagy a kerékpartarté rakodasat végzi),
fennall személyi sériilés veszélye.

P A tolasirasegités funkcidt kizardlag a pedelec
toldsa esetén hasznalja.

P A tolasi rasegités hasznalata kdzben pedelec-
et mindkét kezével biztosan vezesse.

» Tervezzen be elegend6 szabad mozgasteret a
pedalok szamara.

A tolasi résegités segit a pedelec tolasa kdzben.
A tolasi rasegités sebessége a berakott
sebességfokozattdl fligg. Minél kisebb a
valasztott fokozat, annal alacsonyabb a sebesség
a tolasi rasegités mikodése kdzben (teljes
teljesitménynél). A maximalis sebesség 6 km/h.

v A hajtémi kimélése érdekében hegymenetben
az els6 fokozat ajanlhato.

125. abra: A tolasi rasegités gomb elhelyezkedése (1)
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1 A tolasi rasegités gombot nyomja 1 masod-
percnél hosszabb ideig. Tartsa nyomva a
gombot.

= Kialszik a feltoltési szintjelzd és
menetiranyban fehér futéfény jelzi a
készenlétet.

2 A kovetkezd 10 masodpercen beliil végre kell
hajtani a kdvetkezd akciok valamelyikét:

» A pedelec elére tolasa.
P A pedelec hatrafelé tolasa.

P Végezzen a pedelec-kel oldaliranyl ingazo
mozgast.

= A tolasirasegités bekapcsol. A futéfényi fehér
oszlop szine jégkeékre valtozik.

= A motor tolni kezd.

3 A motoros rasegités kikapcsolasahoz engedije
el a tolasi rasegités gombot a
kezel6egységen.

4 A motoros rasegités ujbodli aktivalasahoz
10 masodpercen beliil nyomja meg a tolasi
rasegités gombot.

5 Ha a motoros rasegités 10 masodpercen belll
kikapcsolva marad, automatikusan lekapcsol a
tolasi rasegité funkcio.

A tolasi rasegités szintén automatikusan
lekapcsol, ha

» ahatso kerék leblokkol,

* nem sikerUl athaladni a kiisz6bokon,

+ valamelyik testrész blokkolja a kerékpar
hajtokarjat,

» egy akadaly tovabbforgatja a hajtokart,

* ha pedaloznak,

* megnyomja a plusz gombot vagy a be-ki
gombot.

A tolési rasegités mikddési modja
orszagspecifikus rendelkezések hatalya ala

tartozik és ezért eltérhet a fenti leirastol vagy
deaktivalva lehet.
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6.28.6 Rasegitési fok kivalasztasa

A fedélzeti szamitégéppel allithatd be, milyen
er6sen tamogatja az elektromos hajtas a
pedalozast. A rasegitési fok menet kézben
barmikor valtoztathaté.

126. abra: Plusz gomb és a minusz gomb helyzete
P> A rasegitési fok ndveléséhez nyomja meg a
fedélzeti szamitégépen a plusz gombot (2).

P Arasegitési fok csokkentéséhez nyomjameg a
fedélzeti szamitdogépen a minusz gombot (1).

= A lehivott motorteljesitmény a rasegitési fok
kijelzésben szinesen lathaté.

Ha a rendszert kikapcsolja, kiveszi, az utoljara
kijelzett rasegitési fok tarolva marad.
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6.29 A fék hasznalata

Bukas a fék meghibasodasa kovetkeztében

Olaj vagy kenbanyag egy tarcsafék féktarcsajan,
ill. egy felnifék felnijén a fék teljes kieséséhez
vezethet. Ennek sulyos személyi sérilésekkel
jaré bukas lehet a kdvetkezménye.

P Soha ne hagyja, hogy olaj vagy ken6anyag
érintkezzen a féktarcsaval, ill. a fékbetétekkel
és a felnivel.

» Ha a fékbetétek olajjal vagy ken6anyaggal
érintkeztek, Iépjen kapcsolatba szakiizlettel a
komponensek tisztitasahoz, ill. cseréjéhez.

A fék hosszu ideig tartd, folyamatos mikddtetése
esetén (pl. hosszu lejtmenetben) az olaj a fék-
rendszerben felmelegedhet. Ezaltal gé6zbuborék
képz6édhet. Ez a fékrendszerben |évé viz vagy
Iégbuborékok kitagulasahoz vezethet. Ezaltal a
fékkar uthossza hirtelen megnéhet. Ennek sulyos
személyi sérilésekkel jaré bukas lehet a kdvet-
kezménye.

P Hosszu lejtmenetben rendszeresen engedje ki
a féket.

P Hasznalja felvaltva az els6 és a hatso kerék
féket.

Kerékparozas kdzben a motor hajtéereje
lekapcsol, ha a kerékparos mar nem hajtja a
pedalokat. Fékezésnél nem kapcsol ki a
elektromos hajtémirendszer.

P Optimalis fékezési eredményhez fékezésnél
ne hajtsa a pedalokat.
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6.29.1 Keézifék hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

127. abra: Hatsé (1) és elso (2) kézifék, példa: SHIMANO
fék

» Huzza meg a bal kéziféket az els6 kerék fék
miikbdtetéséhez.

» Hlzza meg a jobb kéziféket a hatsé kerék fék
miikodtetéséhez.

6.29.2 A kontrafék hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezd
pedelec-ekre érvényes

1 Tekerje a pedalokat valamivel 3 6ran,
ill. 9 éran tul.

2 Hajtsa a pedalokat a menetirdnnyal ellenkezd
iranyban a kivant sebesség eléréséig.

136



Uzemeltetés

6.30 Valtoé

A megfelelé sebesség kivalasztasa eléfeltétel a

testet kimél6 kerékparozashoz és az elektromos
hajtémiirendszer kifogastalan mikédéséhez. Az
optimalis pedalhajtasi frekvencia 70 és

80 fordulat per perc k6zott van.

P A valtasi folyamat kdzben a pedalhajtast révid
idére meg kell szakitani. Ez megkdnnyiti a
valtast és a hajtomUivel kapcsol6dé egységek
elhasznalédésat is csokkenti.

6.30.1 Kiilso valté hasznalata

A helyes fokozat kivalasztasaval azonos
er6feszités mellett megndvelheti a sebességet és
a hatétavolsagot.

v’ A valtasi folyamat kdzben a pedalhajtast révid
idére meg kell szakitani. Ez megkdnnyiti a valtast
és a hajtémiivel kapcsolodo egységek
elhasznalddasat is csOkkenti. A hajtokart viszont
valtas kdzben mozgasban kell tartani.

128. abra: Valtas A karral, példa: SL-M315 valto

Az A valto kisebbrél nagyobb kisfogaskerékre
valt. A valthato kisfogaskerekek szama az A kar
valasztott poziciojatol flgg.

» Allitsa az A valtokart 1. poziciéba.
= Egy kisfogaskerékkel feljebb kapcsol.
» Allitsa az A valtékart 2. poziciéba.

= Két kisfogaskerékkel feljebb kapcsol.
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129. abra: Valtas B karral, példa: SL-M315 valto

A B valté nagyobbrdl kisebb kisfogaskerékre valt.

» Allitsa az B valtékart 1. poziciéba.

= Egy kisfogaskerékkel lejjebb kapcsol.

Valtas

> A valtéegységgel tegye be a megfelel6
fokozatot.

= A valté fokozatot valt.
= A valtokar visszatér kiindulasi helyzetébe.

P Blokkolja a valtasi miiveleteket, tisztitsa meg a
valtomi{ivet és kenje le.
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6.30.2 ENVIOLO valto hasznalata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé pedelec-ekre érvényes

A megfelel6 sebesség kivalasztdsa elbfeltétel a

testet kiméld kerékparozashoz és az elektromos
hajtémirendszer kifogastalan mikodéséhez. Az
optimalis pedalhajtasi frekvencia 70 és

80 fordulat per perc k6zott van.

P A valtasi folyamat kézben a pedalhajtast révid
idére meg kell szakitani. Ez megkdénnyiti a
valtast és a hajtomiivel kapcsolddo egységek
elhasznalédasat is cstkkenti.

/\VIGYAZAT

Bukas hibas alkalmazas kovetkeztében

Ha valtas kézben tul sok nyomast gyakorol a
pedalokra és miikddteti a valtokart vagy
egyszerre tébb fokozatot kapcsol, labai
lecsuszhatnak a pedalokrél. Ennek személyi
sérilésekkel jaré bukas vagy atfordulas lehet a
kdvetkezménye.

Tobb fokozat kis fokozatra valé valtasa ahhoz
vezethet, hogy a forgémarkolatos valté kilsé
hivelye ugrik. Ez nem zavarja a forgdbmarkolatos
valté mikoédéképességét, mivel a kapcsolasi
muvelet utan a killsé megvezetés visszatér
eredeti helyzetébe.

P Valtas kézben kis erét gyakoroljon a
pedalokra.

» Soha nem valtson egynél tobb fokozatot.

A belsé agy nem teljesen vizhatlan. Ha viz jut be
az agyba, rozsddsodhat és emiatt nem tudja
ellatni kapcsolasi funkciojat.

P Soha ne hasznalja a pedelec-et olyan
helyeken, ahol viz hatolhat az agyba.

P Soha ne szerelje szét sajat maga az agyat.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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Az agy all6 helyzetben nem kapcsolhato a teljes
attételi savszélességben. Szokasosan az attételi
savszélesség 50% — 70%-a kapcsolhato allé
helyzetben. Az attételi tartomany tobbi része
menet kdzben allithatd be.

Az ENVIOLO automata valtéhoz tartozik egy
kijelz6s forgdmarkolatos valto.

130. abra: ENVIOLO kijelz6s forgomarkolat

Kijelz8s forgdbmarkolat
Kézi valté kijelzés
Automata valto kijelzés
Forgdmarkolat
Uzemmod gomb

A wN -~
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6.30.2.1 Kézi valtas

Lefelé valtas

Indulashoz vagy hegymenetben kapcsoljon
alacsony attételi aranyra.

P Forditsa hatrafelé a forgdmarkolatot.

= A kijelz6ben hegy szimbdlum lathato.

131. abra: Hegy kijelzés (1) lefelé valtasnal (2)

Felfelé valtas

Magasabb sebességekhez kapcsoljon magas
attételi aranyra.

P Forditsa el6re a forgomarkolatot.

= A kijelz6ben siksag szimbdolum lathato.

132. abra: Siksag kijelzés (1) felfelé valtasnal (2)
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6.31

H6 vagy kdzvetlen napsugarzas kdvetkeztében a
guminyomés a megengedett maximalis nyomas
folé emelkedhet. Ezaltal a gumiabroncs
karosodhat.

Parkolas

P Soha ne allitsa le a pedelec-et napon.

P Forré napokon rendszeresen ellendrizze és
szlkség szerint szabalyozza be a
guminyomast.

A nyitott kialakitas miatt a behatol6 folyadék
fagypont koérali h6meérsékleteken zavarhat
bizonyos funkcidkat.

P Tartsa mindig szarazon és fagymentesen a
pedelec-et.

» Ha a pedelec-et 3 °C alatti hémérsékleten
hasznalja, el6tte a szakuzletben szervizelést
kell végeztetni és el6 kell késziteni a téli
hasznalatot.

A pedelec nagy sulya alatt puha feliileten az
oldaltamasz besillyedhet. A pedelec felbillenhet
és felborulhat.

P A pedelec-et csak sik és szilard talajon allitsa
le.

1 Kapcsolja ki a hajtomirendszert (lasd 6.27.2
fejezet).

2 Leszallas utan az oldaltamaszt labaval hajtsa
le teljesen a felllitas elétt. Ugyeljen a biztos
allasra.

3 Allitsa fel telijesen a pedelec-et és vizsgalja
meg az allékonysagat.

4 Ha a pedelec-et a szabadban parkolja,
nyereghuzattal takarja le a nyerget.

5 Kerékparlakattal zarja le a pedelec-et.

6 Lopasvédelemként tavolitsa el az
akkumulatort.

7 Minden Ut utan végezze el a pedelec tisztitasat
és apolasat, lasd 7.2 fejezet.
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Ellendrzési lista minden kerékparozas utan
Tisztitas

. Vilagitas és reflektorok lasd 7.2.5 fejezet
Fék lasd 7.2.5 fejezet

. Teleszkopos villa

lasd 7.2.1 fejezet

Rugds nyeregcs6 lasd 7.2.6 fejezet

. Hatsé lengéscsillapitd
8 recs

Apolas

. Teleszkopos villa

lasd 7.2.7 fejezet

lasd 7.2.4 fejezet

lasd 3 fejezet
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6.31.1 Gyorsallitasu kormanyszar
becsavarozasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

Helytakarékos leallitashoz forditsa be a
gyorsallitdsu kormanyszarat.

1 Nyissa a kormanyszar gyorskioldéjat.

133. abra: Példa: All Up nyitott kormanyszar
gyorskioldéval

2 Hulzza a lehet6 legmagasabb helyzetbe a
kormanyt.

134. abra: Példa: All Up legmagasabb helyzetbe htuzva

3 Forditsa a kormanyt 90°-kal az éramutaté
jarasanak iranyaba.

135. abra: Példa: All Up beforditva

4 Allitsa a kormanyt a szilkséges magassagra.
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5 Zarja a kormanyszar-gyorskioldét.
6.31.2 A pedal behajtasa

v’ Tisztitsa meg a pedalt (lasd 7.2.4 fejezet).

1 Két ujjal huzza lefelé a pedal be- és kihajtasahoz
valé reteszét (1) és tartsa meg az adott
helyzetben.

= A be- és kihajtasra szolgaloé rendszer
reteszelése ki van oldva.

136. abra: A pedal be- és kihajtasara szolgalo reteszének
(1) lefelé huzasa

2 Haijtsa felfelé a pedalt.

3 A fogas fellazitasaval hagyja a kiindulasi
helyzetébe visszatérni a pedal be- és
kihajtdsara szolgal6 reteszét.

= A pedal be van hajtva.

141



Uzemeltetés

6.31.3 Lock funkcio aktivalasa

P Tavolitsa el a bedllitasnal hasznalt fedélzeti
szamitogépet.

= A lock funkcié be van kapcsolva. A
hajtomirendszer nem nyujt rdsegitést. Viszont

a pedelec rasegités nélkul tovabbra is
hasznalhato.

= A hajtéegység lock hangot (hangjelzést) ad,

ameddig be van kapcsolva a hajtomirendszer.

= A lock funkcio allapotat a fedélzeti szamitogép
behelyezése utan kb. 3 masodpercig lakat
szimbélummal mutatja a fedélzeti
szamitégépen.

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022

142



Tisztitas, apolas és ellenérzés

7 Tisztitas, apolas és ellendrzés

P> A pedelec tisztitasat, apolasat és ellenérzését végezze el az ellenérzési listak szerint.
Ennek a tisztitasi utasitasnak a betartasaval csokkenthetd az alkatrészek kopasa, névelhetd az

alkatrészek élettartama és garantalhaté a biztonsag.

Ellenérzési lista: Minden hasznalat el6tt

. Kell§ tisztasag ellenérzése

. Véddberendezések ellendérzése

Akkumulator szilard rogzitésének
ellenérzése

. Vilagitas ellenérzése
. Fék ellen6rzése

. Rugods nyeregcsd ellenbrzése

. Csomagtarto ellen6rzése

. Cseng®d ellendrzése

. Markolatok ellenérzése
. Hatsé lengéscsillapité ellenérzése

. Kerék korfutas ellenérzése

. Vaz ellenérzése

lasd 7.2 fejezet

lasd 7.1.1 fejezet
lasd 6.17 fejezet

llasd 7.1.13 fejezet
lasd 7.1.14 fejezet
lasd 7.1.9 fejezet
lasd 7.1.5 fejezet
lasd 7.1.10 fejezet
lasd 7.1.11 fejezet
lasd 7.1.4 fejezet
lasd 7.1.7 fejezet
lasd 7.1.2 fejezet
lasd 7.1.8 fejezet
lasd 7.1.6 fejezet

lasd 7.1.12 fejezet

lasd 7.2.1 fejezet

Ellenérzési lista: Heti munkak

. Szij (250-300 km-enként)

Lanc tisztitasa.

Varosi, 6sszehajthato,

teherszallitd, gyermek- és ifjusagi

kerékparok

Tura- és versenykerékparok

Terepkerékparok

A lanc apolasa

Varosi, 6sszehajthato,

teherszallito, gyermek- és ifjusagi

kerékparok

Tara- és versenykerékparok

Terepkerékparok

lasd 7.3.18 fejezet

szaraz idében:
10 naponként
nedves idében:
2-6 naponkeént

szaraz idében:
140... 200 km-enként
nedves idében:

100 km-enként

szaraz idében:

60... 100 km-enként
nedves idében:
minden hasznalat utan

lasd 7.3.17 fejezet

lasd 7.4.16 és 7.4.16.1
fejezet

szaraz idében:
10 naponként
nedves idében:
2... 6 naponként

szaraz idében:
140... 200 km-enként
nedves idében:

100 km-enként

szaraz idében:
60... 100 km-enként
nedves idében:
Mindig apolni kell

lasd 7.4.16.1 fejezet

. Korbefutd lancvédé apolasa

Guminyomas ellen6rzése
(legalabb hetente egyszer)

Reflektorok tisztitasa lasd 7.2.1 fejezet

lasd 7.5.1.1 fejezet

Fék tisztitasa lasd 7.2.5 fejezet

Gumiabroncsok ellenérzése (10

Teleszkopos villa tisztitasa
Teleszkopos villa apolasa
Rugos nyeregcsé tisztitasa
Hatsé lengéscsillapito tisztitasa

Pedal tisztitasa
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lasd 7.2.2 fejezet
lasd 3 fejezet

lasd 7.2.6 fejezet
lasd 7.2.7 fejezet

lasd 7.2.4 fejezet

naponként)

eightpins nyeregcsd

Olaj utantdltése (20 drankent)

lasd 7.5.1.2 fejezet

lasd 7.4.19 fejezet

143



Tisztitas, apolas és ellenérzés

Ellendrzési lista: Havi munkak

Akkumulator tisztitasa
Fedélzeti szamitdgép tisztitasa

Fedélzeti szamitogép tisztitasa

Felnifék fékbetétek ellenérzése

Felni fékfellletének ellenérzése
Kézifék tisztitasa
Féktarcsa tisztitasa

Féktarcsa ellen6rzése

. Fékbovdenek ellenérzés

. Csomagtarto tisztitasa
Markolatok tisztitdsa

Markolatok apolasa

Kézifék ellendrzése

Hidraulikus rendszer ellenérzése
Kazetta tisztitasa

Korbefutd lancvédés lanc
tisztitasa

Lanckerekek tisztitdsa
Bérmarkolatok tisztitasa
Bérmarkolatok apolasa
Bérnyereg tisztitasa
Bérnyereg apolasa
Kormany tisztitasa

Motor tisztitasa
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Tarcsafék fékbetétek ellenbrzése
(havonta vagy 1000 fékezés utan)

(havonta vagy 3000 fékezés utan)

lasd 7.3.2 fejezet
lasd 7.3.1 fejezet

lasd 7.3.1 fejezet

lasd 7.5.2.4 fejezet

lasd 7.5.1.3 fejezet

lasd 7.5.2.6 fejezet
lasd 7.3.15.1 fejezet
lasd 7.3.16 fejezet
lasd 7.5.2.4 fejezet
lasd 7.5.2.3 fejezet
lasd 7.3.4 fejezet
lasd 7.3.7 fejezet
lasd 7.4.8 fejezet
lasd 7.5.2.1 fejezet
lasd 7.5.2.2 fejezet

lasd 7.3.14 fejezet
lasd 7.3.18.1 fejezet

lasd 7.3.14 fejezet
lasd 7.3.7.1 fejezet
lasd 7.4.8.2 fejezet
lasd 7.3.9.1 fejezet
lasd 7.4.11 fejezet
lasd 7.3.6 fejezet

lasd 7.3.3 fejezet

Ellen6rzési lista: Havi munkak

Agy tisztitasa

Vaz tisztitasa

. Gumiabroncsok tisztitasa
Kontrafék ellenérzése
Nyereg tisztitasa
Nyeregcsé tisztitasa
Nyeregcs6 apolasa
Valtokar tisztitasa

Valto tisztitasa

Bovdenek tisztitasa

Tarcsafék ellen6rzése
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Kull6k és kulléfeszité csavarok
tisztitasa

Kull6feszit6 csavarok apolasa
Merev villa tisztitasa

Attétel tisztitasa

Hatsé valté tisztitasa

Kormanyszar tisztitasa

lasd 7.3.12 fejezet
lasd 7.3.4 fejezet
lasd 7.3.10 fejezet
lasd 7.5.2.5 fejezet
lasd 7.3.9 fejezet
lasd 7.3.8 fejezet
lasd 7.4.9 fejezet
lasd 7.3.13.1 fejezet
lasd 7.3.13 fejezet
lasd 7.3.13 fejezet
lasd 7.5.2.4 fejezet
lasd 7.3.4 fejezet

lasd 7.3.4 fejezet
lasd 7.3.11 fejezet

lasd 7.4.13 fejezet
lasd 7.3.4 fejezet

lasd 7.3.13 fejezet
lasd 7.3.14 fejezet

lasd 7.3.5 fejezet

Negyedéves munkak ellendrzési listaja

Fék nyomaspont ellenérzése

Tarcsafék ellenérzése (100 6ra
menetidd utan vagy 2000 km-
enként)

. Kllék ellenérzése

lasd 7.5.2.1 fejezet

lasd 7.5.2.6 fejezet

lasd 7.5.1.3 fejezet
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Ellendrzési lista: Legalabb félévenkénti munkak (vagy 1000

km-enként)

Ellendrzési lista: Legalabb félévenkénti munkak (vagy 1000
km-enként)

. Valt6é bovdenek ellenérzése

Kézifék apolasa

Karbon nyeregcs6 apolasa

ellenérzése

Rugos nyeregcsd apolasa
Felnik apolasa

Felnik ellenérzése

felnihorgok ellenérzése
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Valto ellenérzése
Csomagtartd apolasa

Lanc ellenérzése

Kiils6 valté ellenérzése

Lancfeszités ellenérzése
Kerék ellenérzése
Kormany apolasa

Kormany ellenérzése

Vilagitas ellenérzése

>
Q@
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°
o
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Agy ellenérzése

Rogzitécsavar-lyukak
ellendrzése

Pedalok apolasa

Pedal ellenérzése

Vaz apolasa
Szijfeszités ellendrzése
Nyereg ellenérzése
Valtokar apolasa

Valtémi kardantengelyek
apolasa

Valtomi kapcsologorgsk
apolasa
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ellenérzése
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Valtoé villamos vezetékeinek

Oldaltamasz stabilitasanak

lasd 7.5.12.2 fejezet
lasd 7.4.18.1 fejezet

lasd 7.4.9.2 fejezet
lasd 7.5.12.1 fejezet

lasd 7.4.9.1 fejezet
lasd 7.4.10 fejezet
lasd 7.5.1.3 fejezet
lasd 7.5.1.3 fejezet
lasd 7.4.2 fejezet
lasd 7.5.12 fejezet
lasd 7.4.3 fejezet
lasd 7.5.11.1 fejezet

lasd 7.5.11.1 és 7.5.12.3
fejezet

lasd 7.5.4.1 és 7.5.4.2
fejezet

lasd 7.5.1 fejezet
lasd 7.4.7 fejezet
lasd 7.5.9 fejezet
lasd 7.5.7 fejezet
lasd 7.4.12 fejezet

lasd 7.5.11.2 fejezet
lasd 7.5.1.4 fejezet

lasd 7.4.15 fejezet
lasd 7.5.11 fejezet
lasd 7.4.1 fejezet
lasd 7.5.6 fejezet
lasd 7.5.10 fejezet

lasd 7.4.14.2 fejezet

lasd 7.4.14.1 fejezet

lasd 7.4.14.1 fejezet
lasd 7.4.5 fejezet

lasd 7.5.16 fejezet

. Vezetbcsapagy ellenbrzése lasd 8.5.6 fejezet

. Kormanyszar apolasa

. Kormanyszar ellenérzése

lasd 7.4.6 fejezet

lasd 7.5.8 fejezet

Ellenérzé lista: Evenkénti munkak (vagy 2000 km-enként)

Agy, kipos csapagyazasu, allitasa lasd 8.5.6 fejezet

Roégzitécsavaragy ellenérzése
(1000 éranként vagy 2000 km-
enként)

lasd 7.5.1.5 fejezet
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Bukas a fék meghibasodasa kovetkeztében

Olaj vagy kendanyag egy tarcsafék féktarcsajan,
ill. egy felnifék felnijén a fék teljes kieséséhez
vezethet. Ennek sulyos személyi sérilésekkel
jaré bukas lehet a kdvetkezménye.

P Soha ne hagyja, hogy olaj vagy ken6anyag
érintkezzen a féktarcsaval, ill. a fékbetétekkel
és a felnivel.

» Ha a fékbetétek olajjal vagy ken6anyaggal
érintkeztek, Iépjen kapcsolatba szakiizlettel a
komponensek tisztitasahoz, ill. cseréjéhez.

P Tisztitas, apolas vagy javitas utan hajtson
végre néhany fékezési probat.

A fékrendszer nem fejére allitott vagy lefektetett
pedelec-kel térténé hasznalatra készult. Ezaltal a
fék bizonyos korulmények k6zott nem miikddik
megfeleléen. Bukas kdvetkezhet be, aminek
személyi sériilés lehet a kdvetkezménye.

P Ha a pedelec-et fejére allitja vagy lefekteti,
kerékparozas elétt néhanyszor mikodtesse a
féket, igy biztositva a fékek szabalyos
mikoédését

A fék tomitései nem allnak ellen nagy
nyomasoknak. Sérlt fékek a fék
meghibasodasahoz és személyi sériiléssel jarod
balesethez vezethetnek.

P Soha ne tisztitsa a pedelec-et nagynyomasu
tisztitoval vagy s(ritett levegbvel.

Ovatosan banjon vizslaggal. Soha ne tartsa a
vizsugarat kozvetlenil a tomitési terlletekre.
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/\VIGYAZAT

Bukas és esés véletlen bekapcsolas esetén

Az elektromos hajtomiirendszer véletlen
bekapcsolasa esetén sérilésveszély all fenn.

P Tisztitas el6tt vegye ki az akkumulatort.

Nagynyomasu tisztité hasznalata esetén viz
juthat a csapagyak belsejébe. Az ott 1évd
kenbéanyagok felhigulnak, megné a surlodas és
ezaltal a csapagyak hosszabb tavon
roncsolddhatnak. Ugyancsak nem zarhaté ki,
hogy viz keril az elektromos komponensekbe és
ezek megrongaldédasat okozza.

» Soha ne tisztitsa a pedelec-et nagynyomasu
tisztitdéval, vizsugarral vagy sdritett leveg6vel.

A zsirzott részek, pl. a nyeregcsé, a kormany
vagy a kormanyszar ezek utdn mar nem
szorithaték biztosan.

» Soha ne vigyen fel zsirokat vagy olajokat a
szoritott részekre.

Erés tisztitdszerek, mint az acetonok,
trikléretilének vagy metilének, valamint
oldoszerek, amilyen a higitd, alkohol vagy
korréziovédd, megtamadhatjak és roncsolhatjak
a pedelec alkatrészeit.

P Csak jovahagyott tisztitd- és apoloszereket
hasznaljon.
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71 Minden hasznalat elott

Ennek a tisztitasi utasitdsnak a betartasaval csok-
kenthet6 az alkatrészek kopasa, novelhet6 az
Uzemidd és garantalhaté a biztonsag.

7.1.1 Védoéberendezések ellenorzése

Ha a pedelec-et szallitja vagy a szabadban par-
kolja, a lanc-, ill. a szijvédé tarcsa, a sarvéddk
vagy a motorburkolat letérhet és leeshet.

P Ellendrizze, hogy minden védéberendezés
hianytalanul megvan.

P Sériilt vagy hianyzo védéberendezés esetén
helyezze Gzemen kivul a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

7.1.2 Vazellenorzése

P Ellenérizze a vazon a repedéseket,
deformalddasokat és festési sériléseket.

P Ha repedések, deformalédasok vagy festési
sérulések vannak, helyezze Gzemen kivll a
pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

7.1.3 Villa ellen6rzése

P Ellendrizze a villa repedéseit, deformalodasat,
elszinez6dott részeket, kifolyt olajat vagy a
festés sériléseit. A rejtett helyeken is nézze
meg az also oldalon.

= Ellendrizze a vaz repedéseit, deformaldédasat,
elszinez6dott részeket, kifolyt olajat vagy a
festés sériléseit, miel6tt Gzemen kivil helyezi
a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a
szakuzlettel.

7.1.4 Hatsé lengéscsillapito ellendrzése

P Ellendrizze a hatso lengéscsillapito
repedéseit, deformalédasat, elszinez6dott
részeket, kifolyt olajat vagy a festés sériléseit.
A rejtett helyeken is nézze meg az alsé
oldalon.

= Ellenérizze a vaz repedéseit, deformalédasat,
elszinez6dott részeket, kifolyt olajat vagy a
festés sériléseit, miel6tt Gzemen kivul helyezi
a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a
szakulzlettel.
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7.1.5 Csomagtarto ellenérzése

1 Tartsa a pedelec-et a vaznal fogva. Tartsa a
csomagtartét a masik kezével.

2 A csomagtartét ide-oda mozgatva ellenérizze,
hogy minden csavarkoétés szilardan régzitve
van-e.

= Huzza meg a meglazult csavarokat.

= A meglazult kosarakat kosartartdéval vagy
kabelkdtozével tartésan rogzitse.

7.1.6 Sarvédok ellenérzése

1 Tartsa a pedelec-et a vaznal fogva. Tartsa a
sarvéddt a masik kezével.

2 Asarvédétide-oda mozgatva ellenérizze, hogy
minden csavarkotés szilardan régzitve van-e.

= Huzza meg a meglazult csavarokat.
71.7 Kerék korfutasanak ellenérzése

» Egymas utan emelje fel az els6 és a hatso
kereket. Kézben hozza mozgasba a kereket.

= Ha a kerék ferdén fut vagy meglazult, helyezze
Uzemen kivll a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

7.1.8 Gyorszar ellenérzése

P Ellenérizze a gyorszaraknal, hogy minden
gyorszar szilardan teljesen zarva
véghelyzetben van-e.

= Ha a gyorszar nincs szilardan zart
véghelyzetben, nyissa a gyorszarat és allitsa
véghelyzetbe.

= Ha a gyorszarat nem lehet szilard
véghelyzetbe allitani, helyezze tzemen kiviil a
pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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7.1.9 Rugés nyeregcso ellenérzése

» Hagyja be- és kirugézni a rugos nyeregcsovet.

= Ha be- és kirugdzas kézben szokatlan zajok
Iépnek fel vagy a rugds nyeregcsé ellenallas
nélkil enged, helyezze izemen kivil a

pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a szakUzlettel.

7.1.10 Csengb ellenérzése

1 Nyomja le a csengd gombjat.
2 Engedje visszaugrani a gombot.

= Ha nem hallhaté vilagos és jol hallhato
csengbhang, cserélje ki a cseng6t. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

7.1.11 Markolatok ellenérzése

P Ellenérizze a markolatok szilard régzitését.

= Szoritsa meg a meglazult markolatok
csavarjat.
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7.1.12 USB-védosapka ellendrzése

= Rendszeresen ellendrizze és szikség esetén
hozza rendbe az USB-csatlakoz6 véddsapkajat,
ha van véd&sapka.

7.1.13 Vilagitas ellenérzése

1 Kapcsolja be a vilagitast.

2 Ellenérizze, hogy vilagit-e a fényszoéré és a
hatsé lampa.

= Ha a fényszo6ro lampa és a hatsé lampa nem
vilagit, helyezze Gzemen kivul a pedelec-et.
Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.

7.1.14 Fék ellendrzése

1 All6 helyzetben nyomja meg mindkét kéziféket.
2 Hajtsa a pedalokat.

= Ha a kézifék megszokott helyzetében nem épiil
fel az ellennyomas, helyezze Gzemen kivll a
pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

= Ha a fék fékfolyadékot veszit, helyezze
Uzemen kivll a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba
a szakulzlettel.
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7.2 Minden hasznalat utan

Ennek a tisztitasi utasitdsnak a betartasaval csok-
kenthet6 az alkatrészek kopasa, novelhet6 az
Uzemidd és garantalhaté a biztonsag.

A pedelec minden hasznalat utani tisztitasahoz le-
gyen készenlétben:

(min s

B Y =

kendd vodor Vi. mosogatészer

m b e Uk

kefe villaolaj teflonolaj kendzsir

45. tablazat: Sziikkséges szerszamok és tisztitoszerek
minden hasznalat utan

7.21 Vilagitas és reflektorok tisztitasa

B9 ~

1 Tisztitsa meg az elsd fényszérét, a hatso
lampat és a reflektorokat nedves kendével.

7.2.2 Teleszképos villa tisztitasa

B 9 =

1 Nedves kenddvel tavolitsa el a szennyezédést
és lerakédasokat az allécsovekrdl és a lehuzo
tomitésekrdl. Az allocsdveken ellenérizze a
horpadasokat, karcolédasokat,
elszinez6déseket vagy a kifolyt olajat.

2 Kenje le néhany csepp szilikonspray-vel a
portdmitéseket és allocsdveket.

3 Tisztitds utan apolja le a teleszkopos villat.

7.2.3 Teleszképos villa apolasa

@ 4 U

P Kezelje le a portomitéseket villaolajjal.
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7.2.4 Pedalok tisztitasa

m 9 = o

P Tisztitsa meg a pedalokat kefével és
szappanos luggal.

7.2.5 Fék tisztitasa

m 9 = &

» A fék és a felni komponensein keletkezett
szennyez6déseket enyhén nedves kendével
tisztitsa.

7.2.6 Rugés nyeregcso tisztitasa

m 9 = o

P A csuklok szennyezddéseit kerékparozas utan
azonnal enyhén nedves kendével tisztitsa
meg.

7.2.7 Hatsé lengéscsillapité tisztitasa

m 9 = &

» A csuklok szennyezddéseit kerékparozas utan
azonnal enyhén nedves kendével tisztitsa
meg.
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7.3 Alaptisztitas

Az alaptisztitasi utasitas betartasaval
csdkkenthetd az alkatrészek kopasa, novelhetd
az Uzemidd és garantalhaté a biztonsag.

Az alaptisztitdshoz szukséges:

T
/\/ -
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kesztyl fogkefe Vi kenbéanyag

@ N @& %

kendd ecset mosogatészer féktisztitd

@ a0,

szivacs locsoldkanna | zsireltavolitd  bdrtisztitd
kefék vodor

46. tablazat: Sziikkséges szerszamok és tisztitoszerek az
alaptisztitashoz

v’ Alaptisztitas el6tt vegye ki az akkumulatort és a
fedélzeti szamitégépet.

7.3.1 Fedélzeti szamitoégép és
kezelbegyséqg tisztitasa

b Y =

Vizbehatolas esetén a fedélzeti szamitdgép
megrongalédik.

P Soha ne meritse a fedélzeti szamitégépet
vizbe.

P Soha ne hasznaljon tisztitészert.

» Nedves, puha kendével 6vatosan tisztitsa meg
a fedélzeti szamitogépet és a kezel6egységet.
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7.3.2 Akkumulator tisztitasa

W N Y =

/\VIGYAZAT

T(z és robbanas vizbehatolas kovetkeztében

Az akkumulator csak egyszeri froccsend viz
ellen védett. A behatold viz zarlatot okozhat. Az
akkumulator magatdl kigyulladhat és
felrobbanhat.

» Tartsa tisztan és szarazon az érintkezdket.

» Soha nem szabad az akkumulatort vizbe
meriteni.

» Soha ne hasznaljon tisztitoszert.

1 Az akkumulator elektromos csatlakozo6it szaraz
kend&vel vagy ecsettel tisztitsa.

2 Tordlje le a diszitett oldalakat egy enyhén
nedves kenddvel.

7.3.3 Motor tisztitasa

@ 9 =

Vizbehatolas esetén a motor megrongalodik.
» Soha ne nyissa fel a motort.
» Soha ne meritse a motort vizbe.

» Soha ne hasznaljon tisztitoszereket.

» Nedves, puha kenddvel kiils6leg 6vatosan
tisztitsa meg a motort.
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7.3.4 Vaz, villa, csomagtartd, sarvédok és
oldaltamasz tisztitasa

b 9 m N U =

i

1 A szennyezddés intenzitasatdl és
makacssagatol fuggbéen az alkatrészeket
kompletten aztassa be mosogatészerrel.

2 ROovid hatasidd utan tavolitsa el a
szennyez@dést szivaccsal, kefével és
fogkefével.

3 Oblitse le az alkatrészeket vizzel egy
locsolékannabdl.

4 Torolje le az olajfoltokat zsireltavolitoval.

7.3.5 Kormanyszar tisztitasa

W g = @&

1 A kormanyszar tisztitasat kendével és
szappanos luggal végezze.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabdl.

7.3.6 Kormany tisztitasa
B Y =~ a

1 Kenddvel és szappanos luggal tisztitsa meg a
kormanyt a markolatokkal és minden
kapcsoloval, ill. forgdmarkolatos valtdkkal.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabdl.
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7.3.7 Markolatok tisztitasa

W 9 = &

1 Szivaccsal, vizzel és szappanos luggal
tisztitsa meg a markolatokat.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabdl.

3 Tisztitas utan apolja a gumimarkolatokat (lasd
7.4.8 fejezet).

7.3.7.1 Bormarkolatok tisztitasa
O

A bér természetes termék és hasonlo
tulajdonsagokkal rendelkezik, mint az emberi bér.
Rendszeres tisztitas és apolas segit a kiszaradas,
ridegedés, foltosodas, valamint a fakulas
megel6zésében.

1 Tavolitsa el a szennyez6dést nedves, puha
kenddvel.

2 A makacs szennyez6déseket bortisztitd
szerrel tavolitsa el.

3 Tisztitas utan apolja a bérmarkolatokat (lasd
7.4.8.2 fejezet).

7.3.8 Nyeregcso tisztitasa

W 9 =

1 Nyeregcsé tisztitasat kendével és szappanos
luggal végezze.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabadl.

3 Egy kendd segitségével és zsireltavolitéval
térdlje le a szerel6paszta- vagy
zsirmaradékokat.
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7.3.9 Nyereg tisztitasa
B Y =~ o

1 Tisztitsa meg a nyerget langyos vizzel és
szappanos luggal benedvesitett kenddvel.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolokannabdl.

7.3.9.1 Bérnyereg tisztitasa
B

A bér természetes termék és hasonl6
tulajdonsagokkal rendelkezik, mint az emberi bér.
Rendszeres tisztitas és apolas segit a kiszaradas,
ridegedés, foltosodas, valamint a fakulas
megelézésében.

1 Tavolitsa el a szennyezddést nedves, puha
kendével.

2 A makacs szennyezddéseket bértisztitd
szerrel tavolitsa el.

3 Tisztitas utan apolja a bérnyerget (lasd 7.4.11
fejezet).

7.3.10 Gumiabroncsok tisztitasa
m g =

1 Szivaccsal, kefével és szappanos
tisztitoszerrel tisztitsa meg a
gumiabroncsokat.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabdl.

3 Tavolitsa el a beszorult zuzottkdvet és aprébb
kdveket.

7.3.11 Kiullok és kiillofeszité csavarok
tisztitasa

1 Belllrél kifelé haladva tisztitsa meg a kull6ket
szivaccsal, kefével és szappanos luggal.
2 Szivaccsal tisztitsa meg a felnit.

3 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsoldékannabdl.

4 Tisztitas utan apolja a kull6feszité csavarokat
(lasd 7.4.13 fejezet).
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7.3.12 Agy tisztitasa
w = N Y = Ti

1 Huzzon védékesztyit.

2 Szivaccsal és szappanos luggal tavolitsa el a
szennyez@dést az agyrol.

3 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolékannabadl.

4 Zsireltavolitoval és kenddvel tordlje le az
olajtartalmu szennyez&dést.

7.3.13 Valtoéelemek tisztitasa
m 9 = &

1 Avaltét és abovdenek vizzel, mosogatészerrel
és kefével tisztitsa meg.

2 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsolokannabdl.

7.3.13.1 Kapcsolokar tisztitasa

m 9 =

» Nedves, puha kendével dvatosan tisztitsa meg
a valtokart.

7.3.14 Kazetta, lanckerekek és hatso valtoé
tisztitasa

®om N P o~

1 Hulzzon védékesztyiit

2 Fujja be a kazettat, a lanckerekeket és a hatsé
valtét zsireltavolitoval.

3 ROvid aztatasi id6 utan kefével tavolitsa el a
durva szennyez6dést.

4 Mosson le minden alkatrészt mosogatészerrel
és fogkefével.

5 Oblitse le az alkatrészt vizzel egy
locsoldékannabdl.
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7.3.15 Fék tisztitasa

7.3.15.1 Kézifék tisztitasa

m 9 = o

» Nedves, puha kendével dvatosan tisztitsa meg
a kéziféket.

7.3.16 Féktarcsa tisztitasa

o %y =~

» Ovja a féktarcsat kenéanyagoktél és az
emberi bér zsirjatol.

-—

Huzzon véddékeszty(t.

N

Permetezze be a féktarcsat féktisztité spray-
vel.

3 Tordlje le egy kendbvel.

7.3.17 Szij tisztitasa

i = B 9 =

P Soha ne hasznaljon agressziv (savtartalmu)
tisztitoszereket, rozsdaoldét vagy
zsireltavolitot a szij tisztitasanal.

Qiﬁ

-—

Nedvesitsen be egy kenddt szappanos luggal.
Helyezze a kendét a szij kéré.

N

Tartsa gyenge nyomassal, mikdzben a szij a
hatso kerék forgatasaval lassan athalad a
kenddn.
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7.3.18 Lanc tisztitasa

v = B Y ~ @ =

» Ne hasznaljon agressziv (savtartalmu)
tisztitoszereket, rozsdaoldét vagy
zsireltavolitét a lanc tisztitdsanal.

» Soha ne hasznaljon fegyverolajat vagy
rozsdaoldé spray-t.

P Soha se hasznaljon lanctisztito készilékeket
és ne alkalmazzon lanctisztito flird6t.

» Korbefutd védelemmel rendelkezé lancot az
atfogo ellen6rzés alkalmaval tisztittassa meg
és apoltassa.

v’ Tegyen ala Gjsagpapirt vagy papirkendéket a
szennyez6dés felfogasara.

1 Mosogatészerrel gyengén nedvesitsen be egy
kefét. Kefélje le a lanc két oldalat.

2 Nedvesitsen meg egy kendét szappanos
luggal. Helyezze a kendét a lanc koré.

3 Tartsa gyenge nyomassal, mikdzben a lanc a
hatsé kerék forgatasaval lassan athalad a
kendén.

4 Kendbvel és zsireltavolitéval alaposan t6rdlje
le az olajos, szennyezett lancokat.

5 Tisztitas utan apolja a lancot (lasd 7.4.16
fejezet).

7.3.18.1 Korbefuté lancvédovel rendelkezé lanc
tisztitasa

B 9 =~

Tisztitas el6tt el kell tavolitani a lancvédét. Lépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

» A lancvédoé alsoé oldalan tisztitsa meg a
vizkifoly6 furatot.

P Tisztitdas utan apolja a lancot (lasd 7.4.16.1
fejezet).
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7.4  Apolas

Az apolasi utasitas betartasaval csdkkenthet6 az
alkatrészek kopasa, névelhetd az Gzemidd és
garantalhato6 a biztonsag.

5

137. dbra: Kopas, lizemidé (x) az anyagledorzsolédés (y)
aranyaban diagram

Egy idealisan apolt hajtélanc (1) élettartama (3)
egy harom kenéssel (A) rendszertelentl kent
hajtélanchoz (2) képest csaknem haromszor
olyan hosszu.

Az 4polashoz ezek a szerszamok és
tisztitdszerek szlkségesek:

Szorszam | Tisatitoszer |
@ AN ‘m “f

kendd fogkefe vazpermete | szilikon- vagy

z6 viasz teflonolaj
I 4

savmentes | villaolaj

kenbzsir

teflonspray | spray-olaj
GO -
lancolaj bérapoldszer
poluszsir

47. tablazat: Sziikséges szerszamok és tisztitészerek az
apolashoz
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7.41 Vaz apolasa

B 4

» Fényes lakkfellleteken a keményviasz politir
vagy a véddviasz kiildnosen ellenalld. Ezek az
autoétartozék-kereskedésekben vasarolhaté
termékek alkalmatlanok matt lakkozasokhoz.

» Permetezé viaszt csak egy kis helyen végzett
proba utan hasznaljon.

1 Toérolje le a vazat egy kenddvel.

2 Permetezze be a vazat permetezé viasszal és
hagyja megszaradni.

3 Egy kend6 segitségével dorzsdlje le a
viaszfatyolt.

7.4.2 Villa apolasa

@ b U

» Fényes lakkfellileteken a keményviasz politar
vagy a véddviasz kuldéndsen ellenallé. Ezek az
autoétartozék-kereskedésekben vasarolhato
termékek alkalmatlanok matt lakkozasokhoz.

» Permetezd viaszt csak egy kis helyen végzett
préba utan hasznaljon.

1 Torolje le a villat egy kendével.

2 Permetezze be a vazat apolo olajjal és hagyja
megszaradni.

3 Egy kendd segitségével dorzsolje le Ujra a
viaszfatyolt.
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7.4.3 Csomagtarté apolasa
B

1 Tordlje le a csomagtartot egy kenddvel.

2 Permetezze be a csomagtartét permetezé
viasszal és hagyja megszaradni.

3 Egy kendével tisztitsa meg a csomagtartot.

4 Ontapado féliaval védje a csomagolo taskak
kidorzsolédési helyeit, cserélje ki az
elhasznalédott 6ntapado foliat.

5 Alkalmanként szilikonspray-vel vagy

permetez§ viasszal apolja le a spiralrugokat.

7.4.4 Sarvédo apolasa
B

> A sarvéd6 anyagatél fliggéen hordjon fel
keményviasz politurt, fémpoliturt vagy
mianyagapoldszert a termék hasznalati
utmutatéja szerint.

7.4.5 Oldaltamasz apolasa

o % U

1 Tordlje le a oldaltdmaszt egy kenddvel.

2 Permetezze be a oldaltamaszt permetez6
viasszal és hagyja megszaradni.

Kenddvel tisztitsa meg a oldaltamaszt.

4 A tamasz csukloit kenje le spray-olajjal.

7.4.6 Kormanyszar apolasa

o 4 U

1 Permetezze be a lakkozott és polirozott
fémfellleteket permetezd viasszal és hagyja
megszaradni.

2 Egy kendd segitségével dorzsdlje le a
viaszfatyolt.

3 Szilikon- vagy teflonolajjal olajozza be a
kormanyszar szarcsovét és a gyorskioldd
forgopontjat egy kendé segitségével.
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4 Speedlifter Twist esetén olajozza be a

Speedlifter testben |évé reteszelésoldé csapot.

5 A gyorskioldd kezelési erejének csdkkentésé-
hez adjon egy kevés savmentes kenbzsirt a
kormanyszar gyorskiolddja és a csuszdidom

kozé.

6 Kupos szoritoval felszerelt kormanyszarnal

évente hordjon fel 0j szerel6paszta
veédlréteget a kormanyszar és a villaszar
kozotti érintkezési teriletre.

7.4.7 Kormany apolasa

w4 T¢

1 Permetezze be a lakkozott és polirozott

fémfellleteket permetezd viasszal és hagyja

megszaradni.

2 Egy kendd segitségével dorzsdlje le a
viaszfatyolt.

7.4.8 Markolatok apolasa

7.4.8.1 Gumimarkolatok apolasa

1 Kenje be a ragacsos gumimarkolatokat egy

kevés sikporral.

» Soha ne hordjon fel sikport bér- vagy
habanyag markolatokra.

7.4.8.2 Bérmarkolat apolasa

Kereskedelmi b&rapoldoszerek megérzik a bér
simulékonysagat és ellenalloképességét,
felfrissitik a szinét és javitjak, ill. feldjitjak a
foltosodas elleni védelmet.

1 Alkalmazas el6tt nem szembetiind helyen
probalja ki a bérapolészert.

2 A bdrmarkolatok apolasat bérapoloszerrel
végezze.
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7.49 Nyeregcso apolasa

1 A csavarkotéseket permetezd viasszal
O6vatosan konzervalja. Kozben lgyeljen arra,
hogy ne keriiljon viasz a fém érintkezé
fellletekre.

2 Evente Ujitsa fel a szerelépaszta védéréteget a
nyeregcs6 és a nyeregszar fém érintkezé
fellletein.

7.4.9.1 Rugébs nyeregcsd apolasa

@ % U

1 Kenje le a csuklékat spray-olajjal.

2 Hagyja be- és kirugdzni 6tsz6r a rugos
nyeregcsovet. Egy tiszta kenddvel tavolitsa el
a folésleges kendanyagot.

7.4.9.2 Karbon nyeregcsé apolasa

@ % O¢

Ha karbon nyeregcsdveket védd szerel6paszta
nélkll helyez aluminiumvézba, az esé és a
szennyezett viz érintkezési korr6ziét okoz.
Ezaltal a nyeregcsovet mar csak nagy
erdkifejtéssel tudja oldani. A karbon nyeregcsé
toérése lehet a kdvetkezménye.

-—

Vegye ki a karbon nyeregcsovet.

2 Egy kendd segitségével tavolitsa el a régi
szerel6pasztat.

3 Kend6 segitségével vigyen fel Uj
szerel6pasztat.

4 Sczerelje vissza a karbon nyeregcsovet.

7.4.10 Felni apolasa

o 4 U

» A kromozott felniket, rozsdamentes
acélfelniket és polirozott aluminiumfelniket
krom- vagy fémpolitarral apolja. Soha nem
szabad a fékfellletet politurral apolni.
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7.4.11 Bérnyereg apolasa

‘.

Kereskedelmi bérapoldoszerek megérzik a bér

simulékonysagat és ellenalloképességét,

felfrissitik a szinét és javitjak, ill. feltjitjdk a

foltosodas elleni védelmet.

1 Alkalmazas el6tt nem szembet(ind helyen
probalja ki a bérapolészert.

2 A bdrnyereg apolasat alulrél bérapoldszerrel
végezze. Csak erdsen igénybe vett és
kiszaradt bérnyeregnél végezze el az apolast
felll is b6érapolészerrel.

3 Az apolas utan keriilje vilagos nadrag
viselését, mivel az apolészer befoghatja a
ruhat.

7.4.12 Agy apolasa
(I |

1 Permetez6 viasszal f6leg a kull6furatok koéruli
részen végezze a konzervalast. Kézben
Ugyeljen arra, hogy ne jusson viasz a fék
részeire.

2 Gumitomitések apolasat egy kendé
segitségével végezze mindéssze egy-két
csepp szilikonspray-vel. Tarcsafékeknél soha
ne hasznaljon olajat.

7.4.13 Kiill6feszitd csavar apolasa

w4 ¢

1 Hordjon fel permetezé viaszt a felnik fel6li
oldalrdl a kull6feszité csavarokra.

2 Erdsen korrodalédott killé6feszité csavarokat
apolja le egy csepp kuszbolajjal vagy
finomapolo olajjal.
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7.4.14 Valtomii apolasa 7.4.16 Lanc apolasa

7.4.14.1 Valtomi kardantengelyek és kapcsolo- W e Ug
gorgbk apolasa

v Tegyen ala ujsagpapirt vagy papirkendéket a

il q lancolaj felfogasara.
1 Emelje meg a hatsé kereket.
> A’kefrdantengc’aly.ek(’a”f esa vgltomu €s a hatso 2 Utemesen tekerje a hajtokart az éramutato
valté kapcsolégorgdit kezelje le teflonspray-

| jarasaval ellentétes iranyban.
vel.

3 Ujjaval érzéssel megnyomva engedjen a
7.4.14.2 Valtékar apolasa lancolajpalackbdl leheletvékony olajfiimet a
lanctagokra. Az olajfilm annal vékonyabb,
minél gyorsabban forgatja a hajtokart.

(S

» Soha nem szabad a valtokarokat
zsireltavolitéval vagy kuszéolaj spray-vel
kezelni.

» Néhany csepp spray-olajjal vagy miiszerolajjal
kenje le a kivulrél hozzaférhetd csuklokat és
mechanikat.

138. abra: Lanc kenése

7.4.15 Pedal apolasa
4 Egy kend§ segitségével tordlje le a folosleges
@ ‘( U( lancolajat. A tul b6ségesen feljuttatott

olajmennyiség hatarozza meg a lanc késébbi

szennyez6désének mértékét.
1 Kezelje le a pedalokat spray-olajjal. Kézben
Ugyeljen arra, hogy ne keriljon kenbanyag a

taposo feliletre.

5 Néhany oran at vagy éjszaka hagyja behatolni
a lancolajat a lanccsukldkba.

2 A tdmitéseket és a mechanikat néhany csepp
olajjal takarékosan kenije le.

3 Egy tiszta kendével tavolitsa el a folosleges
ken6anyagot.

4 A fém talplapokat permetezze be
szilikonspray-vel.
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7.4.16.1 Korbefuté lancvédds lanc apolasa
(S ST

v" Tegyen ala Gjsagpapirt vagy papirkendéket a
lancolaj felfogasara.

1 Emelje meg a hatsé kereket.

2 Utemesen tekerje a hajtokart az éramutaté
jarasaval ellentétes iranyban.

3 Alancvédéd felsé oldalan 1évé olajfuraton at
ujjaval érzéssel megnyomva engedjen a
lancolajpalackbdl leheletvékony olajfiimet a
lanctagokra. Az olajfilm annal vékonyabb,
minél gyorsabban forgatja a hajtdkart.

4 Egy kend6 segitségével tordlje le a foldsleges
lancolajat. A tul béségesen feljuttatott
olajmennyiség hatdrozza meg a lanc késébbi
szennyez6désének mértékeét.

5 Néhany éran at vagy éjszaka hagyja behatolni
a lancolajat a lanccsukldkba.

7.4.17 Akkumulator apolasa
e

» Az akkumulatoron alkalmanként poluszsirral
vagy kontaktspray-vel zsirozza be
dugopodlusokat.

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022

7.4.18 Fék apolasa

7.4.18.1 Kézifék apolasa

w4 T¢

» Soha nem szabad a kéziféket zsireltavolitoval
vagy kuszoéolaj spray-vel kezelni.

» Néhany csepp spray-olajjal vagy miiszerolajjal
kenje le a kivulrél hozzaférhetd csuklokat és
mechanikat.

7.4.19 eightpins nyeregcs6 kenése

» Toltson eightpins Fluid V3-at 2,5 ml-es
fecskendbvel 6vatosan és nagyon lassan a
kuls6 csovon lévd kendfejbe.

139. abra: eightpins nyeregcsé kenése

» Maximum 2,5 ml olajat t6ltsén be, mert
kuldnben a belsé tarolotér tulcsordul és az olaj
a vazba folyik.
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7.5 Ellenérzés

Az ellen6rzéshez a kovetkez6 szerszamok
szukségesek.

Keszty(l

Csillagkulcs
8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm és 15 mm

Nyomatékkulcs
5 ... 40 Nm munkatartomany

by.schulz kormany:
TORX® toldatok: T50, T55 és T60

Bels6 kulcsnyilasu hatlapu kulcs
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm és
8 mm

Csillag csavarhuzé

Lapos csavarhuzé

00Oe i

48. tablazat: Sziikséges ellen6rzé szerszamok
7.51 Kerék ellendrzése

1 Tartsa a pedelec-et.

2 Tartsa az elsé, ill. hatso kereket, és prébalja
meg a kereket oldalra mozgatni. Kézben
ellenérizze, hogy a kerékanya, ill. a gyorszar
mozog-e.

= Ha a kerék, a kerékanya vagy a gyorszar
oldalirdnyban mozdul, helyezze Gizemen kivul
a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba a
szakuzlettel.

3 Emelje meg egy kicsit a pedelec-et. Forgassa
meg az elsé, ill. hatso kereket. Kdzben
ellendrizze, hogy a kerék sem oldaliranyban,
sem kifelé nem csapkod.

= Ha a kerék oldaliranyban vagy kifelé csapkod,
helyezze Gzemen kivil a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.
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7.5.1.1 Guminyomas ellenérzése

Tul kis guminyomas esetén a gumiabroncs nem
éri el ateherbirasat. A gumiabroncs nem stabil és
leugorhat a felnirél.

Tul nagy guminyomas esetén a gumiabroncs
szétpattanhat.

A gumiabroncsok kopdalkatrészek és kornyezeti
befolyasok, mechanikus hatasok, kifaradas vagy
tarolas hatasara elhasznalédnak. Csak az
optimalis guminyomas biztositja a fokozott
defektvédelmet, alacsony gordilési ellenallast,
hosszabb élettartamot és tébb biztonsagot.

Levegdbvesztés

Még a legtdmdrebb belsé is folyamatosan veszit a
nyomasbol, mivel az autégumikkal ellentétben a
guminyomas egy pedelec gumiabroncsanal
Iényegesen magasabb és a falvastagsagok
jelentésen kisebbek. Havonta 1 bar
nyomasvesztés normalisnak tekintheté. Ennek
soran a nyomasvesztés magasabb nyomasoknal
Iényegesen gyorsabban és alacsony
nyomasoknal lényegesen lassabban torténik.

Guminyomas ellendérzése

A megengedett nyomashatarok a gumiabroncs
oldalfalan vannak megadva.

1 2

140. abra: Guminyomas bar-ban (1) és psi-ben (2)

» A guminyomast legalabb 10 naponként 6ssze
kell hasonlitani a pedelec okmanyaba
bejegyzett értékkel.
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Tlszelep

A guminyomast egyszeri tliszelepnél nem lehet
mérni. Ezért a guminyomast a t61t6tdmlében lassu
pumpalas mellett kerékparpumpaval mérjik.

v’ Ajanlott nyomasmeérével ellatott kerékparpumpa
hasznalata.

1 Csavarozza le a szelepsapkat.

2 Oldja a felnianyat.

3 Csatlakoztassa a kerékpar légpumpat.
4

Lassan pumpalja fel a gumiabroncsot és
kézben figyelje a guminyomast.

5 Korrigalja a guminyomast a pedelec
okmanyaban szerepl6 adatok szerint.

6 Ha a guminyomas tul magas, oldja a hollandi
anyat, engedjen le leveg6t és utana Ujra
nyomja be szorosan a hollandi anyat.

7 Vegye le a kerékparpumpat.
8 Csavarozza ra szorosan a szelepsapkat.

9 Afelnianyat ujjheggyel gyengén csavarozzara
a felnire.

= Szikség esetén korrigalja a guminyomast
(lasd 6.5.8 fejezet).

Autoszelep

v’ Ajanljuk, hogy egy toltéallomas légpumpajat vagy
nyomasmeérével felszerelt, korszeri
kerékparpumpat hasznaljon. Régebbi és
egyszer( kerékparpumpak alkalmatlanok
autoszeleppel valé toltésre.

Csavarozza le a szelepsapkat.

Oldja a felnianyat.

Csatlakoztassa a kerékparpumpat.

A WO DN -

Pumpalja fel a gumiabroncsot és kdzben
figyelje a guminyomast.

= A guminyomas az adatoknak megfelel6en
korrigalva van.
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5 Vegye le a kerékparpumpat.
6 Csavarozza ra szorosan a szelepsapkat.

7 Afelnianyat ujjheggyel gyengén csavarozzara
a felnire.

= Sziikség esetén korrigalja a guminyomast
(lasd 6.5.8 fejezet).

Francia szelep

v’ Ajanlott nyomasmérével ellatott kerékparpumpa
hasznalata. Figyelembe kell venni a
kerékparpumpa kezelési utasitasat.

1 Csavarozza le a szelepsapkat.

2 Korulbelll négy fordulattal nyissa a recézett
szél(l csavart.

3 Tegye Ovatosan a szelepre a kerékparpumpat
ugy, hogy a szelepbetét ne gorbiiljon meg.

4 Pumpalja fel a gumiabroncsot és kdzben
figyelje a guminyomast.

5 Korrigalja a guminyomast a gumiabroncson
lathatd adatok szerint.

6 Vegye le a kerékparpumpat.

7 Ujjheggyel nyomja be szorosan a recézett
szélU anyat.

8 Csavarozza ra szorosan a szelepsapkat.

9 A recézett sz&IU anyat ujjheggyel gyengén
csavarozza ra a felnire.

= Szikség esetén korrigalja a guminyomast
(lasd 6.5.8 fejezet).
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7.5.1.2 A gumiabroncsok ellenérzése 2 Ellenérizze az oldalfalak kopasat. Ha
repedések lépnek fel, a gumiabroncsot
cserélni kell.

Kerékparguminal a profilnak sokkal kisebb a
jelentésége, mint pl. autéguminal. Ezért a
gumiabroncs, a terepkerékpar gumitdl eltekintve,
meég kopott profillal is tovabb Gzemeltethet6.

1 Ellendrizze a futofelilet kopasat. A gumiab-
roncs akkor van elhasznalddva, ha a futéfeli-
leten a defektvédé betét vagy a karkaszszal
lathatéva valik.

Mivel a defektekkel szembeni ellenalléképes-
séget a futofelilet vastagsaga is befolyasolja,
ezért ésszerl lehet, ha mar el6tte kicseréli a
gumiabroncsot.

142. abra: Példak kifaradasi repedésekre (1) és 6regedési
repedésekre (2)

3 Gumiabroncs cseréje magasfoku mechanikus
ismereteket feltételez. Ha a gumiabroncs le
van futva, a szakUlzletben kell cserélni.

141. abra: Profil nélkiili gumiabroncs, amelyet cserélni
lehet (1), és gumiabroncs attetsz6 defektvédelemmel (2),
amelyet cserélni kell
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7.5.1.3 Felnik ellen6rzése

/\FIGYELMEZTETES

Bukas elhasznalodott felni kovetkeztében

Az elhasznalddott felni eltdrhet és blokkolhatja a
kereket. Ennek sulyos személyi sérulésekkel jard
bukds lehet a kdvetkezménye.

» Rendszeresen ellendrizze a felni
elhasznalodasat.

P A felni repedései vagy deformalédasa esetén
helyezze Gzemen kivul a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

A felnik kopdalkatrészek és kdrnyezeti
befolyasok, mechanikus hatasok, kifaradas vagy
felnis fékeknél a fékezés kdvetkeztében
elhasznalddnak.

P Ellenérizze a felniagy kopasat.

= Egy lathatatlan kopasindikatorral rendelkezd
felnifék felnijei akkor vannak elkopva, ha a
kopasjelzé a felni illesztése terlletén lathatéva
valik.

= A lathaté kopasindikatoru felnik akkor vannak
elkopva, ha a fék dérzsfelliletén lévé fekete,
korkdrds melyedés mar nem lathaté.

P Ajanlott a fékbetét minden masodik cseréje
alkalmaval a felniket is cseréini.

7.5.1.4 Rogzitécsavar-lyukak ellenérzése

Roégzitécsavarok kifaradast és igénybevételt

okoznak a régzitécsavar-lyuk szélén.

P Ellenérizze, hogy vannak-e repedések a
rogzitécsavar-lyuk szélén.

Ha repedések vannak a régzitécsavar-lyuk
szélén, Iépjen kapcsolatba a szakizlettel.
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7.5.1.5 Rogzitécsavaragy ellendrzése

A régzitécsavar-lyukak gyengithetik a
gumiabroncsagyat.

» Ellendrizze, hogy a rogzitéesavar-lyukakbol
kiindulva fellépnek-e repedések.

= Ha repedések vannak a rogzitécsavar-
lyukakbdl kiindulva, 1épjen kapcsolatba a
szakuzlettel.

7.5.1.6 Felnihorgok ellendrzése

Mechanikus utések a felnihorgok deformalodasat
okozhatjak. A gumiabroncs biztonsagos
szerelése ilyen esetben mar nem garantalt.

» Ellendrizze a gorbe felnihorgokat is.

= Ha gorbe felnihorgokat talal, cserélje ki a felnit.
Soha nem szabad a felnit fogéval javitani és
visszahajlitani a horgot.

7.5.1.7 Kiillok ellen6rzése

» Hiuvelykujjaval és mutatéujjaval gyengén
nyomja dssze a kulléket. Ellenérizze, hogy a
feszités minden kullénél egyforma.

= Ha a feszités kiléonb6z6 vagy a kullék
meglazultak, Iépjen kapcsolatba a
szakuzlettel.
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7.5.2 Fékrendszer ellendrzése

/\VIGYAZAT

Bukas a fék meghibasodasa kovetkeztében

Az elhasznalddott féktarcsak és fékbetétek,
valamint a hianyzo hidraulikaolaj a fékvezetékben
csOkkentik a fékteljesitményt. Ennek sulyos
személyi sérilésekkel jard bukas lehet a
kdvetkezménye.

» Rendszeresen ellenérizze a féktarcsat,
féekbetéteket és a hidraulikus fékrendszert.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

A fék ellen6rzésének gyakorisaga a hasznalat
intenzitasatol és az id6jarasi viszonyoktdl fligg.
Ha a pedelec-et széls6séges feltételek, mint pl.
esd, szennyez8dés vagy nagy kilométer-
teljesitmény esetén hasznalja, az ellendrzést
gyakrabban kell elvégezni.

7.5.2.1 Kézifék ellendrzése

1 Ellendrizze, hogy a kézifék minden csavarja
szorosan meg van-e hizva (lasd 3.5.9 fejezet).

2 Huzza meg a meglazult csavarokat.

3 Ellenérizze, hogy kézifék nem fordul el a
kormanyon (lasd 3.5.9 fejezet).

4 Huzza meg a meglazult csavarokat.

5 Ellenérizze, hogy teljesen meghuzott kézifék
esetén még legalabb 1 cm tavolsag marad a
kézifék karja és a markolat kdzott.

6 Ha a tavolsag tul kevés, igazitson a
markolatszélességen (lasd 6.5.9.6 fejezet).

7 Kézifék behuzasakor a pedal hajtasaval
ellenérizze a fékhatast.

P Ha a fékteljesitmény tul gyenge, allitsa be a fék
nyomaspontjat (Iasd 6.5.9.8 fejezet).

» Ha a nyomaspont nem allithaté be, Iépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.
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7.5.2.2 Hidraulikus fékrendszer ellen6rzése

1 Hlzza meg a kéziféket és ellenbrizze, hogy
Iép-e ki fékfolyadék a vezetékekbdl,
csatlakozokbol vagy a fékbetéteken.

2 Ha valamelyik helyen fékfolyadék kilépését
tapasztalja, helyezze Gzemen kivil a pedelec-
et. Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel.

3 Huzza meg tébbszor és tartsa meg a kéziféket.

4 Ha a nyomaspont bizonytalanul érezhet6 és
valtozik, légteleniteni kell a féket. Lépjen
kapcsolatba a szakulzlettel.

7.5.2.3 Bovdenek ellendrzése

1 Huzza meg tébbszdr a kéziféket. Kézben
ellenérizze, hogy a bovdenek szorulnak-e vagy
fellépnek-e kaparo zajok.

2 Szemmel ellen6rizze a bovdenek mechanikus
allapotat és séruléseit vagy a huzalvégek
szakadasat.

A kifogasolhat6é bovdeneket cseréltesse ki.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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7.5.2.4 Tarcsafék ellendrzése

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6 pedelec-ekre érvényes

Fékbetétek ellendrzése Féktarcsak ellendrzése
P Ellendrizze, hogy a fékbetétek vastagsaga egy v’ Huzzon keszty(it, mert a féktarcsa igen éles.
helyen sem kisebb mint 1,8 mm és a fekbetét 1 Fogja meg a féktarcsat, és enyhe rangatassal

és a tartélemez vastagsaga nem kevesebb
mint 2,5 mm.

ellen6rizze, hogy a féktarcsa
kotyogasmentesen (il-e a keréken.

2 Ellenérizze, hogy a fékbetétek a kézifék
meghuzésakor és elengedésekor
egyenletesen és szimmetrikusan visszatérnek
a féktarcsa iranyaba.

= Ha a féktarcsat mozgatni lehet vagy a
fékbetétek szabalytalanul mozognak, lépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

3 Ellenérizze, hogy a féktarcsa vastagsaga egy
ponton sem kevesebb mint 1,8 mm.

= Ha a kopas meghaladja a megengedett hatart
' és a féktarcsa vastagsaga 1,8 mm-nél

143. abra: Fékbetét ellenérzése beépitett allapotban a kevesebb. ki kell cserélni a féktarcsat Lépjen

szallitasi rogzités segitségével kapcsolati)a a szakiizlettel '

1 Ellen6rizze a fékbetétek sériilését és er6s
szennyezbdését.

= A sérilt vagy er6sen szennyezett fékbetéteket
cseréltesse ki. Lépjen kapcsolatba a
szakuzlettel.

2 Huzza meg és tartsa a kéziféket.

3 Kobzben ellendrizze, hogy a szallitasi régzités
befér-e a fékbetétek tartélemezei kdzé.

= Ha a szallitasi rogzités befér a tartélemezek
kozé, a fékbetétek nem érték el a kopasi hatart.

= Elhasznalédas esetén Iépjen kapcsolatba a
szakUzlettel.
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7.5.3 Szij ellenérzése
7.5.4 A szij kopasanak ellenérzése

P Szij ellen6rzése tekintettel a kopasi
jellemzdkre:

144. abra: Szij kopasi jellemzéi

1
2
3
4
5
6
=

Karbon bovdenszélak jelennek meg,
elhasznalddott szovet lathaté polimerrel,
szijfog hianyzik,

szimmetria hianya,

capafog vagy

repedések.

Ha egy vagy tébb kopasi jellemzé all fenn,
Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel. A szijat ki
kell cserélni.

7.5.5 A szijtarcsa kopasanak ellenérzése

P Ellenérizze a szijtarcsat.

= A fogprofil lekopott és a fogak vastagok. A
szijtarcsat nem kell kicserélni.

v

'
4

1
145. abra: Optimalis fogprofil

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022

= A fogprofil csucsos és a fogak vastagsaga
lecsdkkent. Lépjen kapcsolatba a szakiuzlettel.
A szijtarcsat ki kell cserélni.

146. abra: Kopott fogprofil

147. abra: Kopott fogprofil fotoja példaként

7.5.6 Szijfeszités ellenérzése

A tul alacsony szijffeszesség fogugrast vagy
“csuszast” okozhat, azaz a szij fogai atcsusznak a
hatsd keréktarcsa fogain. A tulzott feszesség a
csapagyak karosodasat, a rendszer
megnehezedett mikddését és az elektromos
hajtasrendszer fokozott kopasat okozhatja.

A szijfeszités beallitasa pedelec-t6l fliggben
eltéré lehet. A gyakori feszitérendszerek k6zé
tartoznak a ferde vagy fuggéleges agytengely
felfogatasok, a vizszintesen eltolhaté agytengely
felfogatasok és az excenteres kdzépcsapagyak.

A szij feszességének mérésére harom gyakori
maodszer |étezik:

» Gates Carbon Drive mobil app iPhone®-hoz és
Android®-hoz,

* Gates Kirikit feszességmeéré és

* Eco feszességteszter.
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Mindegyik médszerrel kissé valtozhat a szij
mentén a feszesség, ezért a folyamatot tdbbszor
meg kell ismételni. A pedalt mindegyik mérés utan
forgassa el egy negyed fordulattal. Ismételje meg
a mérést.

A szerszamok csupan a feszességet mérik. Nem
tartalmazzak a feszességre vonatkozo sziikséges
értéket. Az aldbbi tablazat tartalmazza az
értékeket a Gates Carbon Drive szij megfeleld
feszességtartomanyara vonatkozélag.

Egyenletes Sportos
pedalozas hasznalat

MTB* és single speed 45-60 Hz 60-75 Hz

kerékparok (3545 Ibs) (45-53 Ibs)
Agyvalté/Pinion 35-50 Hz
hajtémi (28-40 Ibs)

49. tablazat: Eldirt feszességértékek

* A CDN és a SideTrack rendszerek nem
engedélyezettek hegyikerékparokhoz,
kd6zépmotoros vagy sebességvaltos e-
kerékparokhoz, sebességvaltd nélkili
kerékparokhoz, valamint utazo, trekking- vagy
tarakerékparokhoz.

Ezek a feszességadatok kezdeti orientacidként
szolgalnak, és a testméret, az attételi arany és a
pedalokra kifejtett eré figgvényében felfelé vagy
lefelé korrigalhatok.

7.5.6.1 Gates Carbon Drive mobil app

>

A Gates Carbon Drive mobil
app a szijfeszességet méri a
szij sajatfrekvenciaja (Hz)
alapjan. Ehhez az alkalmazéas

CARBON DRIVE g io mikrofonjan

u keresztll rogziti a szij hangjat,
és meghatarozza a

féfrekvenciat.

v A Gates Carbon Drive mobil appot tdltse le
ingyenesen az App Store-bdl vagy a Google
Play-bdl a mobiltelefonjara.

v" A mérést nyugodt kdrnyezetben végezze el.

v’ Ellendrizze, hogy a mobilkészilék mikrofonja
legyen bekapcsolva.
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Nyissa meg az alkalmazast.
Kattintson a feszesség szimbdlumra.
Kattintson a MEASURE-ra.

Iranyitsa a mobil mikrofonjat a szijra.

a Hh WO N -

Pengesse meg a szijat, hogy a szij ugy
rezegjen, mint egy gitarhur.
6 Tobb dsszehasonlitd mérést javaslunk.

Forgassa el a hajtékart egy negyed fordulattal.
Ismételje meg a frekvenciamérést.

7 A szij frekvenciakijelzését vesse 6ssze a 49.
tablazatban lathaté feszességértékekkel.

= Ha az érték magasabb, mint az el8irt érték,
csoOkkentse a szijfeszitést.

= Ha az érték az eldirt értéken belll van, a
szijfeszités helyesen van beallitva.

= Ha az érték alacsonyabb, mint az elbirt érték,
novelje a szijfeszitést.

7.5.6.2 Gates Krikit feszességméro

v" Ellenérizze, hogy a méréskijelz6 egészen lent
van-e.

1 Dugja a mutatéujjat az ujjhurokba. Helyezze a
mérémiiszerre.

@ CARBON KG. 20 8
DDDDD

TENSION
TESTER LBS. 50

148. abra: Mutatéujj a méréeszkozben

2 Helyezze a mérédmiszert az dv tetejére.
Helyezze a mérémiszert a szijhossz
kdzepére.

149. abra: Mérémiiszer a szijon
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3 Nyomja le a mérémiszert csak egy ujjal, amig
az a helyére nem kattan.

150. abra: Mérémiiszer lenyomasa ujjal

4 A mér6értéket ott olvassak le, ahol az A és B
vonal talalkozik.

151. abra: Leolvasott érték példaja: 20 kg

5 Forgassa el a pedal egy negyed fordulattal. A
mérést legalabb haromszor ismételje meg.

6 A leolvasott értéket szamitsa at kg-rol fontra.
Az érték hivelyk per fontnak felel meg.
Példa: 20 kg = 44 Inc = 44 |bs

7 Az értéket hasonlitsa 0ssze a 44. Tablazat
feszlltségértékével.

= Ha az érték magasabb, mint az el&irt érték,
csOkkentse a szijfeszitést.

= Ha az érték az elbirt értéken belll van, a
szijfeszités helyesen van bedllitva.

= Ha az érték alacsonyabb, mint az el6irt érték,
novelje a szijfeszitést.
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7.5.6.3 ECO feszességteszter

Az ar nem tartalmazza

1 Akassza a mérérudat k6zépen a szijra.

152. abra: Felfiliggesztett mérérad

2 Helyezze a vonalzo6t a két szijtarcsara.

153. dbra: Vonalzé6 elhelyezve

= Olvassa le a feszességet a fesziltségkijelzon.

=)

CARBON DRIVE

154. dbra: Példa: Az als6 sarga szélén, ezért kissé
csokkentse a szijfeszitést

Piros = novelje a szijfeszitést
Z06ld = szijfeszités megfeleléen van beallitva
Sarga = csodkkentse a szijfeszitést
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7.5.7 Vilagitas ellenérzése

1 Ellendrizze a kabelcsatlakozasok sériléseit, = Ha afényszord vagy a hatsé lampa nem vilagit,
korrodalodasat és szilard rogzitését a helyezze izemen kivll a pedelec-et. Lépjen
fényszorén és a hatsé lampan. kapcsolatba a szakuzlettel.

= Ha a kabelcsatlakozasok sériiltek, 4 Allitsa a pedelec-et 5 m-rel a fal mellé.
korrodalddtak vagy rogzitésik nem szilard, 5 Allitsa egyenes helyzetbe a pedelec-et. Tartsa

helyezze Gzemen kivul a pedelec-et. Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

egyenesen két kezével a kormanyt. Ne
hasznalja az oldaltdmaszt.

2 Kapcsolja be a vilagitast.

3 Ellenérizze, hogy vilagit-e a fényszérd és a
hatsé lampa.

155. abra: Tul magasra (1), helyesen (2) és tal mélyre (3) beallitott vilagitas
6 Ellenérizze a fénykup helyzetét.

= Ha a fény tul magasra vagy tul alacsonyra van
beallitva, végezze Ujra a vilagitas beallitasat
(lasd 6.5.10.1 fejezet).
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7.5.8 Kormanyszar ellendérzése

» Rendszeres idékozonként ellenérizze és adott
esetben a szakdlzlettel allittassa be a
kormanyszarat és a gyorszarrendszert.

» Ha ehhez meglazitja a belsé hatlapfeji
csavart, a csavar oldasa utan be kell allitani a
csapagyhézagot. Utana a meglazitott
csavarokat kozepesen szilard
csavarbiztositoval (pl. kék Loctite) kell ellatni
és az elbiras szerint meg kell huzni.

P Ellenérizze a kup, kormanyszar-szoritécsavar
és villaszar korr6zioés karosodasait.

= Kopas és korrozio jelei esetén helyezze
Uzemen kivil a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba
a szakuzlettel.

7.5.9 Kormany ellenérzése

1 A markolatoknal fogva tartsa szorosan két
kezével a kormanyt.

2 Mozgassa fel és le a kormanyt, valamint
nyomja billend helyzetbe.

= Ha a kormanyt mozgatni lehet, Lépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

3 Rogzitse az els6 kereket oldaliranyu elfordulas
megakadalyozasara (pl. egy
kerékparallvanyban).

4 Tartsa a kormanyt mindkét kezével.

5 Ellenérizze, hogy a kormany elfordithato-e az
els6 kerékhez képest.

= Ha a kormanyt mozgatni lehet, 1épjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

7.5.10 Nyereg ellenérzése

1 Tartsa a nyerget.

2 Ellenérizze, hogy a nyereg elfordithato,
dénthetd vagy valamelyik iranyba tolhato.

= Ha a nyereg eltolhatd, elfordithaté vagy
valamelyik iranyban mozdithato, ujra allitsa be
a nyerget (lasd 6.5.4 fejezet).

= Ha nem sikerul régziteni a nyerget, I1épjen
kapcsolatba a szakuzlettel.
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7.5.11 Nyeregcsoé ellenérzése
1 Vegye ki a nyeregcsoévet a vazbol.

2 Ellenérizze a nyeregcs6 korrodalodasat és
repedéseit.

3 Szerelje vissza a nyeregcsovet.
4 Ellenérizze a pedalt.

5 Tartsa a pedalt és prébalja meg oldaliranyban
kifelé vagy befelé elmozditani. Kézben figyelje,
hogy oldalra elmozdul-e a hajtdékar vagy a
hajtékar-csapagy.

= Ha a pedal, a hajtokar vagy a hajtékar-csapagy
oldalra elmozdul, hizza meg szorosan a
hajtokar hatoldalan Iévé csavart.

6 Tartsa a pedalt és probalja meg fliiggélegesen
felfelé vagy lefelé elmozditani. Kézben figyelje,
hogy fuggbélegesen mozog-e a pedal, hajtékar
vagy hajtékar-csapagy.

= Ha a pedal, a hajtékar vagy a hajtékar-csapagy
fuggblegesen elmozdul, hizza meg a csavart.

7.5.11.1 Kiils6 valto ellendrzése

Kilsé valtéval rendelkez6 pedelec-eknél a lancot
a valtomi fesziti.
1 Allitsa allvanyra a pedelec-et.

2 Ellenérizze a lanc beldgasat.

3 Ellenérizze, hogy a valtomUvet gyenge
nyomassal el6ére lehet mozgatni és magatadl
visszaall korabbi helyzetébe.

= Ha a lanc beldg vagy a valtomi nem all vissza
magatél, Iépjen kapcsolatba a szaklzlettel.
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7.5.11.2 Agyvalté ellendrzése

Agyvaltéval vagy kontrafékkel rendelkezd
pedelec-eknél a lanc, ill. a szij feszitése egy
excenteres csapagy vagy eltolhaté agytengely
felfogatas segitségével torténik a
kézépcsapagyban. A feszitéshez specialis
szerszamok és szakismeretek sziukségesek.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

v’ Korbefutd lancvéddvel felszerelt pedelec-eknél
tavolitsa el a lancvédét.

1 Allitsa allvanyra a pedelec-et.

2 A hajtokar egy teljes elforditasaval harom-
négy helyen ellenérizze a lanc-, ill.
szijfeszitést.

156. abra: Lancfeszités ellenérzése

= Ha a lanc, ill. a szij tdbb mint 2 cm-rel
benyomhatd, a lanc feszitését szaklzletben
meg kell huzatni. Lépjen kapcsolatba a
szakUzlettel.

= Ha a lanc, ill. a szij felfelé és lefelé kevesebb
mint 1 cm-rel nyomhaté be, a lanc, ill. a szij
feszitésén lazitani kell. Lépjen kapcsolatba a
szakulzlettel.

= Akkor érte el az optimalis lanc-, ill.
szijfeszitést, ha a lanc kozépen a
kisfogaskerék és a fogaskerék kozott
maximum 10...15 mm-rel nyomhato be.
Emellett a hajtokart ellenallas nélkil forgatni
lehet.
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7.5.12 Valto ellenorzése

1 Ellendrizze, hogy a valté valamennyi
komponense sériilésmentes-e.

2 Ha vannak sérllt komponensek, Iépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.

3 Allitsa allvanyra a pedelec-et.

4 Forgassa a hajtokart az 6ramutaté jarasanak
iranyaban.

5 Kapcsolja egymas utan a sebességeket.

6 Ellenérizze, hogy minden sebesség szokatlan
zaj nélkul kapcsolhaté.

7 Ha a sebességek kapcsolasa nem megfeleld,
allitsa be a valtot.

7.5.12.1 Elektromos valto ellenérzése

1 Ellendrizze a kabelcsatlakozasok sériléseit,
korrodalédasat és szilard rogzitéseét.

= Ha sérult, korrodalédott vagy meglazult
kabelcsatlakozasok vannak, Iépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.

7.5.12.2 Mechanikus valto ellenérzése

1 Kapcsoljon tdbbszdr egymas utan. Kézben
ellenérizze, hogy a bovdenek szorulnak-e vagy
fellépnek-e kaparé zajok.

2 Szemmel ellen6rizze a bovdenek mechanikus
allapotat és sériiléseit vagy a huzalvégek
szakadasat.

= A kifogasolhaté bovdeneket cseréltesse ki.
Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
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7.5.12.3 Kiils6 valto ellenorzése

1 Ellendrizze, hogy van-e szabad tér a
lancfeszit6 és a kull6k kdzott.

= Ha nincs szabad tér vagy a lanc csuszik a
kullékon, ill. a gumiabroncson, Iépjen
kapcsolatba a szakUlzlettel.

2 Ellenérizze, hogy van-e szabad tér a valtém,
ill. lanc és a kullék kozott.

= Ha nincs szabad tér vagy a lanc csuszik a
kullékdn, lépjen kapcsolatba a szakUzlettel.

7.5.13 A valté beallitasa

7.5.13.1 ROHLOFF agy beallitasa

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkezé
pedelec-ekre érvényes

1 Ellendrizze, hogy a véltdbovden feszitése ugy
van-e beallitva, hogy a valtdmarkolat forgatasa
kdzben 5 mm elforditasi jaték érezhetd.

2 A huzasbeallité elforditasaval allitsa be a
valtéobovden feszitését.

= A huzasbeallité kifelé forgatasaval n6 a
valtébovden feszitése.

= A huzasbeallité befelé forgatasaval csdkken a
valtébovden feszitése.

157. abra: Bels6 valtévezérléssel rendelkez6 ROHLOFF
agyvaltozatok huzasbeadllitéja a huzasellentarton van
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158. abra: Kiils6 valtéovezérléssel rendelkez6 ROHLOFF
agyvaltozatok huzasbeallitoja a kotéldobozon van, ami a
bal oldalon talalhaté

3 Ha a valto beallitasa kdvetkeztében a
valtémarkolaton lathato jel és szamok nem
fedik egymast, csavarozza be az egyik
huzasbeallitot és ugyanannyival csavarozza ki
a masik huzasbeallitot.

7.5.14 Bovdennel miikodo valto,
kétbovdenes beallitas

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6
pedelec-ekre érvényes

P Konnyl kapcsolas eléréséhez allitsa be a
valtékarhaz beallitéhiivelyeinek elfordulasi
jatékat.

» A valtéobovden jatéka gyenge kihGzasnal
kb. 1 mm.

159. dbra: Beallitohiuivelyek (2) lancvillara (1) szerelt
bovdenes miikodésii, kétbovdenes valté két alternativ
kivitelén (A és B)
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7.5.15 Bovdennel miikodé 7.5.16 Oldaltamasz stabilitasanak
forgémarkolatos valto, kétbovdenes ellenérzése
beallitas

1 Allitsa a pedelec-et egy 5 cm-es kis
Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkez6 kiemelkedésre.

delec-ekre érvé
pecelec-ekre ervenyes 2 Hajtsa ki az oldaltamaszt.

» Konny(l kapcsolas eléréséhez allitsa be a 3 Rangatassal ellendrizze a pedelec stabilitasat.
valtokarhaz beallitohiivelyének elfordulasi ) .
jatékat. = Ha a pedelec megbillen, hizza meg a
csavarokat vagy valtoztasson az oldaltamasz
= A forgdmarkolatos valté forgatasa kézben 2 - magassagan.

5 mm (1/2 fokozat) elforditasi jaték érezhetd.

160. abra: Forgomarkolatos valté beallitéhiivelyekkel (1)
elforditasi jatékkal (2)

MY2310S - 19_1.0_15.09.2022 172



Ellen6rzés és szervizelés

8 Ellenbrzés és szervizelés
8.1 Elsé ellendrzés 8.3 Alkatrészfiiggo szervizelés

Min&ségi alkatrészek kiegészitd szervizelést
kovetdéen igényelnek. A munkak szakismereteket, valamint
specialis szerszamokat és specialis
kenbanyagokat igényelnek. Az el6irt
szervizelések és eljarasok végre nem hajtasa
esetén a pedelec kart szenvedhet. Ezért a
szervizelést csak szakuzletben szabad elvégezni.

200 km utan vagy 4 héttel a vasarlast

A kerékparozas kdzben fellépd vibracié hatasara
csavarok és rugok, amelyek a pedelec
gyartasanal szilardan meg vannak huzva,
Ulepednek, ill. meglazulnak.

A villa szakszerl karbantartasanak végrehajtasa
nemcsak hosszu tartéssagot garantal, hanem a
teljesitményt is optimalis szinten tartja.

P Kozvetlenil a pedelec vasarlasakor
egyeztessen egy leghamarabbi idépontot az
elsé ellenérzéshez.

Minden szervizelési id6k6z mutatja a

kerékparozasi 6rak maximalis szamat az

alkatrész gyartéja altal ajanlott mindenkori

P> Végeztesse el az elsé ellendrzést, lasd szervizelés fajtajahoz.

8.4 fejezet.

P Jegyeztesse be az els6 ellenérzést a
szervizflizetbe és bélyegeztesse le.

» Rovidebb szervizelési id6kdzokkel a
i hasznalattdl, terep- és kérnyezeti viszonyoktdl
8.2 Atfogo ellendrzés fliggben optimalizélja a teljesitményt.

P A pedelec vasarlasakor a kiegészitd
szervizelési munkat igénylé meglévé
alkatrészeket a megfelel6 szervizelési
Legkésébb hat hdnaponként atfogd ellenérzést id6kozokkel jegyezze be a szervizflizetbe.
kell végezni a szakulzletben. Csak igy garantalt a

. .. e P Kozolje a kiegészit6 szerviztervet a vevével.
pedelec biztonsaga és mikddése.

» Jegyezze be a végrehajtott szervizmunkakat

A munkak szakismereteket, valamint specialis a szervizfiizetbe és bélyegeztesse le.

szerszamokat és specialis ken6anyagokat
igényelnek. Az elGirt atfogo ellenérzés és
eljarasok végre nem hajtasa esetén a pedelec
kart szenvedhet. Ezért az atfogo ellenérzést csak
szaklzletben szabad elvégezni.

» Vegye fel a kapcsolatot a szakiizlettel és
egyeztessen idépontot.

» Jegyezze be a végrehajtott atfogd ellenérzést
a szervizfuzetbe és bélyegezze le.

/_Zg » Hajtsa végre az atfogo ellenérzést.
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Teleszkopos villa ellenérzési és szervizelési id6kozei

SR SUNTOUR teleszképos villa

. Szervizelés 1 50 éranként

. Szervizelés 2 100 dranként

FOX teleszképos villa

Szervizelés 125 éranként
vagy évente

ROCKSHOX teleszkopos villa

A meriilécsovek szervizelése a 50 éranként
kovetkezé modellekhez:

Paragon™, XC™ 28, XC 30, 30™,

Judy®, Recon™, Sektor™, 35™*

Bluto™, REBA®, SID®, RS-1™,

Revelation™, PIKE®, Lyrik™, Yari™,

BoXXer

A teleszkop- és csillapito egység 100 6ranként
szervizelése a kovetkez6 modellekhez:

Paragon, XC 28, XC 30,30 (2015 és

korabbi), Recon (2015 és korabbi),

Sektor (2015 és korabbi), Bluto (2016 és

korabbi), Revelation (2017 és korabbi),

REBA (2016 és korabbi), SID (2016 és

korabbi), RS-1 (2017 és korabbi),

BoXXer (2018 és korabbi)

A teleszkop- és csillapité egység 200 6ranként
szervizelése a kovetkez6 modellekhez:

30 (2016+), Judy (2018+), Recon

(2016+), Sektor (2016+), 35 (2020+)*,

Revelation (2018+), Bluto (2017+), REBA

(2017+), SID (2017+), RS-1 (2018+),

PIKE (2014+), Lyrik (2016+), Yari

(2016+), BoXXer (2019+)
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Nyeregcso ellendrzési és szervizelési idokozei

by.schulz rugés nyeregcsoé

Az els6 250 km
utan, utana
1.500 km-enként

Szervizelés

eightpins rugoés nyeregcso6

leh(zok tisztitasa 20 6ra
siklopersely tisztitasa 40 ora
siklopersely, lehuzok és filccsikok cseréje 100 éra

gazrugo tomités-szerviz 200 6ra

FOX rugés nyeregcsé

125 6ranként
vagy évente

Szervizelés

KINDSHOCK rugos nyeregcso

. Szervizelés

ROCKSHOX rugos nyeregcs6

6 havonta

A taviranyitokar légtelenitése és/vagy az |50 éranként
als6 nyeregcsdegység szervizelése a

kévetkezé modellekhez:

Reverb™ A1/A2/B1, Reverb Stealth A1/

A2/B1/C1*

Az alsé nyeregcsovet szerelje ki, tisztitsa | 50 éranként
meg, ellendrizze és szikség esetén

cserélje ki a fémszegeket, valamint

vigyen fel Uj kendzsirt

a Reverb AXS™ A1* szdmara

A taviranyitokar légtelenitése és/vagy az | 200 oranként
als6 nyeregcsbegység szervizelése a

kévetkezé modellekhez:

Reverb B1, Reverb Stealth B1/C1*,

Reverb AXS™ A1*

A nyeregcs® komplett szervizelése a 200 orankeént
kovetkezé modellekhez:

Reverb A1/A2, Reverb Stealth A1/A2

A nyeregcsd komplett szervizelése a 400 oranként
kévetkezé modellekhez:

Reverb B1, Reverb Stealth B1

A nyeregcs® komplett szervizelése a 600 6ranként
kévetkezé modellekhez:

Reverb AXS™ A1*, Reverb Stealth C1*

SR SUNTOUR rugés nyeregcsé

100 6ranként
vagy évente

Szervizelés

Minden mas rugés nyeregcso

. Szervizelés

100 éranként

17
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Hatso lengéscsillapité ellendrzési és szervizelési
idokozei

ROCKSHOX hatso lengéscsillapito

FOX hatso lengéscsillapito

. Szervizelés

SR SUNTOUR hatsé lengéscsillapité

Levegbkamra részegység szervizelése |50 oranként

Lengéscsillapitd és rugo szervizelése 200 érankent

125 éranként
vagy évente

A lengéscsillapito atfogd szervizelése a | 100 6ranként
lengéscsillapitd Gjrafelépitésével és a
leveg6tomités cseréjével
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Agy ellendrzési és szervizelési idokozei

SHIMANO 11 sebességes agy

1.000 km a
hasznalat
kezdete utan,
utana 2 évenként,
ill. 2.000 km-
enként

Bels6 olajcsere és szervizelés

SHIMANO minden mas hajtomiiagy

Evente egyszer,
ill. 2.000 km-
enként

Belsé komponensek kenése

ROHLOFF Speedhub 500/14

Kotéldoboz tisztitasa és kotéldob belsé 500 km-enként
oldalanak zsirzasa

5.000 km-enként
vagy legalabb
évente egyszer

Olajcsere

Szervizelés 1 500 km-enként
Hajtaselemek atvizsgalasa és adott

esetben cseréje

Univerzalis bovdenkerék, siklofeliilet és

valtédoboz belsé tér, bolygdkerekek stb.

alapos tisztitasa és b&séges zsirzasa

Szervizelés 2 10.000 km-
Futdgodrgdk cseréje és olajcsere enként
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Személyi sériilés sérilt fékek kovetkeztében

A fék javitasdhoz szakismeretekre és specialis
szerszamokra van szikség. Hibas vagy nem
megengedett szerelési munka kart okozhat a
fékben. Ez sulyos személyi sériléssel jard
balesethez vezethet.

P A fék javitasat csak szakiizletben szabad
végezni.

P Csak olyan atalakitasokat és munkakat
szabad végrehaijtani a féken (példaul
szétszerelés, lecsiszolas vagy lakkozas),
amelyeket a fék kezelési utasitasa megenged
és leir.

Szemsériilés

Ha nem szakszerilien végzi a beallitdsokat,
problémak léphetnek fel, amelyeknél adott
korulmények kozott stlyos személyi sérilések
keletkezhetnek.

P Ellen6rzési és szervizelési munkaknal mindig
viseljen védészemulveget.

/\VIGYAZAT

Bukas és esés véletlen bekapcsolas esetén

Az elektromos hajtomirendszer véletlen
bekapcsolasa esetén sérllésveszély all fenn.

P Ellenérzés, ill. szervizelés el6tt vegye ki az
akkumulatort.

Bukas anyagkifaradas kovetkeztében

Egy alkatrész élettartamanak tullépése esetén az
alkatrész hirtelen meghibasodhat. Ennek
személyi sérilésekkel jaré bukas lehet a
kdvetkezménye.

P Bizza meg a szakizletet féléves
alaptisztitassal, elénydsen az el6irt szervizes
munkak ideje alatt.
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/\VIGYAZAT

Kornyezeti veszély mérgezé anyagok
kovetkeztében

A fékberendezésben mérgez6 és a kérnyezetre
karos ken6anyagok és olajok talalhatok. Ha a
csatornahalézatba vagy a talajvizbe jutnak,
ezeket mérgezik.

P A javitas soran keletkez6 kenéanyagokat és
olajokat kérnyezetkimélé modon és a torvényi
eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

A motor karbantartast nem igényel és csak
szakképzett szakszemélyzet nyithatja fel.

» Soha ne nyissa fel a motort.

8.4 Elsé ellendrzés végrehajtasa

Terhelés hatasara a hibasan meghuzott csavarok
meglazulhatnak. Ezéltal a kormanyszar
elveszitheti a szilard rogzitését. Ennek személyi
sérulésekkel jaro bukas a kdvetkezménye.

P Vizsgalja at az els6 két éra kerékparozasi id6é
utan a kormany és a gyorszarrendszer szilard
rogzitéset.

A kerékparozas kdzben fellépd vibracié hatasara

csavarok és rugok, amelyek a pedelec

gyartasanal szilardan meg vannak huzva,
Ulepednek, ill. meglazulnak.

1 Ellendrizze a gyorszarrendszer szilardsagat.

2 Ellenérizze minden csavar és csavarkotés
meghuzéasi nyomatékat.
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8.5

Atfogo ellenérzés végrehajtasa

Az Ellendrzési és szervizelési utasitas betartasaval csokkenthetd az alkatrészek kopasa, névelhetd az lizemidd és garantalhato a biztonsag.

A tényleges allapot diagnosztizalasa és dokumentalasa

-

Elle s/
szervizelés

Gyako- o Intézkedések

Leiras Szempontok elutasitasnal

Elfoga- .,

SHesEs _

havonta | szennyezédés 7.3.4 fejezet OK szennyez8dés | tisztitas
6 hénap | apolas 7.4.1 fejezet | OK kezeletlen viaszozas
6 hénap | sériilések, torés, 8.6.1 fejezet OK sérilés pedelec Gizemen kivdil
karcolédasok elle- tapasztalhatdé = helyezése, Uj vaz
nérzése darabjegyzék szerint
havonta | szennyezédés 7.3.4 fejezet OK szennyezédeés | tisztitas
6 hénap | apolas 7.4.1 fejezet OK nincs viasz viaszozas
6 honap | festés sériilés 8.6.1.1 fejezet OK festés sérllés  festés
6 honap | kavicsfelver6dési 8.6.1.1 fejezet OK kavicsfelver6- | pedelec tizemen kivill
karok dési kar helyezése, Uj vaz
darabjegyzék szerint
6 honap | sérilések, korrézio,  lasd ROCKS- | szervizelésa @ OK sérilés Uj hatso lengéscsilla-
torés ellenérzése HOX alkatrész = gyarté szerint tapasztalhaté | pitd darabjegyzék
szervizelési szerint
utasitas légkamra
részegyseég,
lengéscsilla-
pité és rugé
6 hénap | sérulések, korrézio, bekuldés a OK sérulés Uj hatsé lengéscsilla-
torés ellenérzése FOX céghez tapasztalhaté | pitd darabjegyzék
szerint
6 hénap | sériilések, korrézio,  lasd SR SUN- | szervizelésa @ OK sérilés Uj hatsoé lengéscsilla-
torés ellendérzése TOUR alkat- gyarto szerint tapasztalhatd | pito darabjegyzék
rész szerint
szervizelési a lengéscsilla-
utasitas pit6 atfogd
szervizelése a
lengéscsilla-
pito ujrafelépi-
tésével és a
leveg6tomités
cseréjével
havonta | tisztitas 7.3.6 fejezet OK szennyez8dés | tisztitas
6 hénap | viaszozas 7.4.7 fejezet OK kezeletlen viaszozas
A 6 hénap | rogzités ellenérzése  7.5.9 fejezet OK meglazult, csavarok meghu-
rozsdas z&sa, adott esetben Uj
kormany a darabjegy-
zék szerint
havonta | tisztitas 7.3.5 fejezet OK szennyez8dés | tisztitas
6 hénap | viaszozas 7.4.6 fejezet OK kezeletlen viaszozas
AETE R 6 hénap | rogzités ellenérzése  7.5.8 fejezet OK meglazult, csavarok meghu-
és 8.6.4 feje- rozsdas z&sa, adott esetben Uj
zet kormanyszar a darab-
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jegyzék szerint
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Gyako- . Intézkedések

OK

havonta | tisztitas 7.3.7 fejezet szennyezddeés | tisztitas
havonta | apolas 7.4.8 fejezet OK kezeletlen sikpor
Markolatok minden kopas, rogzités elle- | 7.1.11 fejezet OK hianyzik, csavarok meghu-
hasz- nérzése kotyog zasa, Uj markolatok és
nalat el6tt boritasok a darab-
jegyzék szerint
6 hénap | tisztitas és séru- tisztitas, OK nem tiszta tisztitas és kenés
Kormany- lések ellenérzése kenés és
csapagy beszaba-
lyozas
6 hénap | sériilések, korrézio, kiszerelés, OK sérilés Uj villa a darabjegyzék
- torés ellenérzése ellenérzés, tapasztalhaté = szerint
Villa (merev) kenés, besze- P
relés
6 honap | sérilések, korrézio, szervizelésa | OK sérilés Uj villa a darabjegyzék
torés ellenérzése gyarté szerint tapasztalhaté = szerint
kenés, olaj-
csere a gyarto
szerint
6 hénap | sériilések, korrdzio, szervizelésa | OK sérilés Uj villa a darabjegyzék
torés ellendrzése gyarto szerint tapasztalhatdé @ szerint
kenés, olaj-
csere a gyarto
szerint
6 hénap | sérulések, korrézio, bekuldés a OK sérulés Uj hatsé lengéscsilla-
torés ellenérzése FOX céghez tapasztalhaté | pitd darabjegyzék
szerint
6 honap | sérilések, korrézio, szervizelésa | OK sérilés Uj villa a darabjegyzék
torés ellenérzése gyarté szerint tapasztalhaté = szerint
kenés, olaj-
csere a gyarto
szerint
6 hénap | sériilések, korrdzio, szervizelésa | OK sérilés Uj villa a darabjegyzék
torés ellendérzése gyarto szerint tapasztalhatdé = szerint
kenés, olaj-
csere a gyarto
szerint
minden korfutas 7.1.7 fejezet OK ferde futas kerék Ujbdli befogasa
hasz-
Kerék nalat el6tt
6 hénap | Osszeszerelés 7.5.1 fejezet OK meglazult gyorszar beszabalyo-
zasa
havonta | tisztitas 7.3.10 fejezet OK szennyez6dés | tisztitas
hetente guminyomas 7.5.1.1 fejezet OK guminyomas guminyomas testre-
: tal alacsony/tul = szabasa
Gumiabroncs magas
10 nap kopas 7.3.10 fejezet OK lefutott profil Uj gumiabroncs darab-

MY23I10S - 19_1.0_15.09.2022

jegyzék szerint
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6 hénap | viaszozas 7.4.10 fejezet kezeletlen viaszozas
6 hénap | kopas 7.5.1.3 fejezet OK sérlt felni Uj felni darabjegyzék
szerint
havonta | fékfelilet kopasa 7.5.2.6 fejezet OK elhasznalédott = Uj felni darabjegyzék
fékfelllet szerint
havonta | tisztitas 7.3.11 fejezet | OK szennyez6dés | tisztitas
3 hénap | feszités ellenbrzése @ 7.5.1.3 fejezet OK meglazult, kill6k megfeszitése
Killsk feszités kilon- | vagy uj kullék darab-
b6z6 jegyzék szerint
6 hénap | felnihorgok ellenér- | 7.5.1.3 fejezet OK gorbe felni- Uj felni darabjegyzék
zése horgok szerint
Kiilléfeszits havonta | tisztitas 7.3.11 fejezet | OK szennyez6dés | tisztitas
CSavay havonta | viaszozas 7.4.13 fejezet = OK kezeletlen viaszozas
6 hénap | repedések ellenér- | 7.5.1.4 fejezet OK repedések Uj felni darabjegyzék
zése szerint
évente repedések ellenér- | 7.5.1.5 fejezet OK repedések Uj felni darabjegyzék
zése szerint
havonta | tisztitas 7.3.12 fejezet | OK szennyez6dés | tisztitas
havonta | apolas 7.4.12 fejezet | OK kezeletlen kezelés
havonta | tisztitas 7.3.12 fejezet = OK szennyez8dés | tisztitas
havonta | apolas 7.4.12 fejezet | OK kezeletlen kezelés
Esua?;ésgyazésu 6 hénap | rogzités ellenbrzése OK meglazult, csavarok meghu-
agy rozsdas zasa, adott esetben Uj
ionali kormany a darab-
(opcionalis) jegyzék szerint
évente allitas OK nem allitédott | Uj pozicid
el
havonta | tisztitas 7.3.12 fejezet = OK szennyez8dés | tisztitas
havonta | apolas 7.4.12 fejezet | OK kezeletlen kezelés
Agyvalto 6 hénap | rogzités ellendrzése OK meglazult, csavarok meghu-
ionali rozsdas z&sa, adott esetben Uj
(opcionalis) kormany a darab-
jegyzék szerint
6 hénap | mikédéspréba 7.511.2 hibas valtas az agy ujboli bealli-
fejezet tasa
havonta | tisztitas 7.3.9 fejezet | OK szennyez6dés | tisztitas
Nyereg
6 hénap | rogzités ellenérzése  7.5.10 fejezet OK meglazult csavarok meghuzasa
havonta | tisztitas 7.3.9.1 fejezet  OK szennyez8dés | tisztitas
Borqyer,e 9 6 hénap | apolas 7.4.11 fejezet | OK kezeletlen bérviasz
(opcionalis)
6 hénap | rogzités ellenérzése  7.5.10 fejezet OK meglazult csavarok meghuzasa
havonta | tisztitas 7.3.8 fejezet OK szennyez8dés | tisztitas
6 hénap | apolas OK kezeletlen bdrviasz
Nyeregeso 6 hénap | komplett tisztitas, 8.6.8 fejezet | OK meglazult csavarok meghu-
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rogzités és festés-
védo félia ellendr-
zése

zasa, Uj festésvédo
félia

179



Ellendérzes és szervizelés ﬁ

Gyako-
risag
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Intézkedések
elutasitasnal

Karbon
nyeregcs6
(opcionalis)

Rugés
nyeregcs®
(opcionalis)

by.schulz rugés
nyeregcs®
(opcionalis)

SR SUNTOUR
rugos
nyeregcs®

eightpins NGS2
Rugos
nyeregcs6

eightpins HO1
Rugoés
nyeregcs®
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havonta
6 hénap
6 hénap

havonta
6 hénap
100 ¢6ra

vagy 6
hénap

Az els6
250 km
utan, uta-

na
1.500 km-
enként

100 drank
ént vagy
évente

20 6ra
20 d6ra
40 6ra

100 6ra

200 6ra

20 d6ra
20 6ra
40 6ra

100 dra

200 ora

tisztitas
apolas

komplett tisztitas,
régzités és festés-
védo félia ellendr-
zése

tisztitas
apolas

komplett tisztitas,
rogzités és festés-
védo félia ellendr-
zése

komplett tisztitas,

régzités és festés-
védo folia ellendr-
zése, kenése

komplett tisztitas,

rogzités és festés-
védo fdélia ellendr-
zése, kenése

olaj utantoltés

lehuzok tisztitasa

siklépersely tiszti-
tasa

siklépersely, lehu-
z06k es filccsikok
cseréje

gazrugo témités-
szerviz

olaj utantoltés
lehuzoék tisztitasa

siklopersely tiszti-
tasa

siklopersely, lehu-
z06k és filccsikok
cseréje

gazrugo tomités-
szerviz

8.6.8 fejezet

8.6.8.2 fejezet

8.6.8.3 fejezet

7.3.8 fejezet
7.4.9.2 fejezet
8.6.8.1 fejezet

7.4.9.1 fejezet

7.4.19 fejezet

7.4.19 fejezet

OK
OK

OK
OK
OK

OK

OK

OK
OK
OK

OK

OK

OK
OK
OK

OK

OK

szennyezédés
kezeletlen

meglazult

szennyez6dés
kezeletlen

meglazult

meglazult

meglazult

nincs olaj
szennyez6dés

szennyezédés

nem volt csere

nem volt szer-
viz

nincs olaj
szennyez6dés

szennyez6dés

nem volt csere

nem volt szer-
viz

tisztitas
szerelépaszta
csavarok meghu-
zasa, Uj festésvédd
folia, sériilés esetén Uj
nyeregcs® darabjegy-
zék szerint

tisztitas

olajozas

csavarok meghu-

zasa, Uj festésvédo
félia

csavarok meghu-
zasa, Uj festésvédd
folia, sériilés esetén Uj
nyeregcs® darabjegy-
zék szerint

csavarok meghu-
zasa, Uj festésvédo
félia, sérulés esetén U]
nyeregcs® darabjegy-
zek szerint

olaj utantoltés
tisztitas

tisztitas

csere

szerviz elvégzése

olaj utantoltés
tisztitas

tisztitas

csere

szerviz elvégzése
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%’:;0' Leiras Szempontok gﬁggﬁggsgr
50 6ra |égtelenités lasd gyarté OK
50 6ra tisztitas lasd gyarté OK
ROCKSHOX 200 6ra légtelenités lasd gyarté OK
rugos
nyeregcs® 200 o6ra komplett szerviz lasd gyarté OK
400 o6ra komplett szerviz lasd gyartoé OK
600 ora komplett szerviz lasd gyarto OK
FOX rugos 125 oran- | komplett szerviz lasd gyarté a FQX gyar-
= ként vagy ténal
nyeregcs® évente
6 hénap | rogzités rogzités OK meglazult csavarok meghuzasa
ellendrzése
PR 6 hénap | rogzités rogzités OK meglazult csavarok meghuzasa
6 hénap | rogzités rogzités OK meglazult csavarok meghuzasa
Motorburkolat ellendrzése
R 6 hénap | rogzités rogzités OK meglazult csavarok meghuzasa
6 honap | folyadékszint elle- | évszak szerint OK tul kevés fékfolyadékszint utan-
nérzése toltése, sérilés
Fékfolyadék esetén a pedelec
Uzemen kivil helye-
zése, Uj féktomldk
Fekbetétek 6 hénap | fékbetétek, sérilések OK sérilés Uj fékbetétek,
féktarcsa és felni ellenérzése tapasztalhaté | féktarcsa és felnik
6 hénap | rogzités rogzités OK meglazult csavarok meghuzasa
ellenbrzése
z . 6honap | rogzités rogzités OK meglazult csavarok meghuzasa
Fékberendezés ellendrzése
VEkfiEEclse . 6 hdnap | csatlakozasok, ellenérzés OK kabelhiba, Ujrakabelezés
lezés helyes fektetés nincs vilagitas
6 hénap | Helyzetjelz6 lampa = mikodésproba OK nem allandé a | Uj hatsé lampa a
Hatsé lampa fény darabjegyzék szerint,
adott esetben csere
6 hénap | helyzetjelz6 lampa, = mikodésproba OK nem allando a | (j elsé vilagitas a
Elsé vilagitas nappali vilagitas fény darabjegyzék szerint,
adott esetben csere
6 hénap | hianytalan, helyzet, @ ellen6rzés OK hianyos vagy | (j reflektorok

Reflektorok
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rogzités

sérult
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Intézkedések
elutasitasnal

Szempontok

Gyako- s

Lanc/kazetta/ 6 hénap | sérilések ellenér- sérilések OK sérilés adott esetben rogzités
kisfogaskerék/ zése ellenbrzése vagy Uj alkatrész a
lanckerék darabjegyzék szerint
Lancvéds/ 6 hénap | sérilések ellenér- sérllések OK sérulés Uj a darabjegyzék
killévédd zése ellendrzése szerint
Grdcieleclole)/8 6 hdnap | rogzités ellendrzése | rogzités OK meglazult csavarok meghuzasa
hajtokar ellenérzése
Pedalok 6 hénap | rogzités ellenbrzése ' rogzités OK meglazult csavarok meghuzasa
ellendrzése
Valtokar 6 hénap | rogzités ellenbrzése ' rogzités OK meglazult csavarok meghuzasa
ellendrzése
EeviEmelk 6 hénap | sérulések ellenér- sérulések OK meglazult és bovdenek beallitasa,
zése ellenérzése meghibasodott | esetleg Uj bovdenek
6 hénap | sérulések ellenér- sérulések OK a valtas nem beallitas
Hatsé valté zése ellenérzése vagy nehezen
lehetséges
6 honap | sérilések ellenér- sérilések OK avaltas nem | bedllitas
Valtomi zése ellenérzése vagy nehezen
lehetséges
6 honap | sérilések ellenér- sérilések OK nincs kijelzés, | Ujrainditas, akkumu-
Fedélzeti zése ellenérzése hibas abra- lator teszt, Uj szoftver
sZAmiteqeé zolas vagy Uj fedélzeti
gep szamitogép, lizemen
kivil helyezés
6 honap | kezelbegység séri- = sérulések OK nem reagal Ujrainditas, kapcso-
= z léseinek ellen6r- ellenérzése latba lépés a kezel6-
Kezelbegyseg zése egyseég gyartojaval, Uj
kezel6egység
6 hénap | kalibralas sebesség- OK a pedelec a pedelec tzemen
o mérés 10%-kal tul kivll helyezése a
Sebességmerd gyorsan/lassan  hibaforras megtalala-
halad saig
6 hénap | szemrevételezés szemrevéte- OK rendszerkima- | Ujrakabelezés
. < lezés radas, séru-
Kabelezés lések, megtort
kabelek
6 hénap | elsé vizsgalat lasd Szerelés OK hibatizenet kapcsolatba Iépés az
fejezet akkumulator gyarto-
Akkumulator javal, izemen kivul
helyezés, Gj akkumu-
lator
o 6 hénap | szilard, lakat, érint- | rogzités OK meglazult, a Uj akkutarté
gl:lt(élmulator kez6k ellendrzése lakat nem zar,
nincs kontakt
6 hénap | szemrevételezés és | rogzités OK sérilt, megla- = a motor meghlzasa,
rogzités ellendrzése zult kapcsolatba lépés a
Motor motor gyartojaval, Uj
motor, uzemen kivl
helyezés
Szoftver 6 hénap | verzio kiolvasasa szoftververzio aktualis nem aktualis frissités betoltése
ellendrzése allapotu allapotu
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Intézkedések
elutasitasnal

OK

minden szilard

hasz-

szilardsag 7.1.5 fejezet meglazult

nalat el6tt
havonta | szennyezédés 7.3.4 fejezet OK szennyezédeés  tisztitas
Csomagtarto
6 hénap | apolas 7.4.3 fejezet OK kezeletlen viaszozas
6 honap | rogzités és festés- | 8.5.2 fejezet OK meglazult csavarok meghu-
védo folia atvizsga- zasa, Uj festésvédd
lasa folia
havonta | szennyezddés 7.3.4 fejezet | OK szennyez6dés | tisztitas
6 hénap | apolas 7.4.5fejezet | OK kezeletlen viaszozas
Oldaitamasz 6 hénap | rogzités 7.5.16 fejezet | ... OK meglazult csavarok meghuzasa
6 hénap | stabilitas 7.5.16 fejezet = ... OK billenés tdmaszmagassag
valtoztatasa
minden hangzas 7.1.10 mlko- OK nincs hangja, | Uj csengd darab-
hasz- désproba halk, hianyzik | jegyzék szerint
nalat el6tt fejezet
Hozzaépitett 6 hénap | régzités rogzités elle- OK meglazult csavarok meghuzasa
alkatrészek nérzése

(opcionalis)

Mdiszaki ellenbrzes, biztonsag ellenérzése, prébaut

Szempontok Intézkedések elutasitasnal

6 hénap

Fékberendezés

Valtas lzemi
terhelés mellett

6 hénap

Felitiggeszieselemek N le]ak=Te)
(villa, rugéstag,
nyeregcso)

6 hénap

Elektromos
hajtémirendszer

6 hénap

Vilagitéberendezés

Probaut 6 honap
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miikoddésproba

miikddésproba

miikddésproba

mikodésproba

miikddésproba

mikodésproba

OK

OK

OK

OK

OK

nincsenek
feltiind zajok

nincs teljes lefékezés, a
fékut tal hosszu

problémak a valtasnal

tul mély vagy mar
egyaltalan nincs
rugézas

kontakthiba, problémak

kerékparozas kézben,
gyorsulas

nincs folyamatos fény,
tul kicsi a fényeré

felttind zajok vannak

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa a
fékberendezésben

a valto Gjbdli beallitasa

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa

Meghibasodott alkatrész
lokalizalasa és javitasa az
elektromos
hajtomirendszerben

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa a
vilagitéberendezésben

a zajforras lokalizalasa és
korrigalasa
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8.5.1 Vazellendorzése

1 Ellendrizze a vazon a repedéseket,
deformalddasokat és festési sériiléseket.

= Ha repedések, deformalédasok vagy festési
sérllések vannak, helyezze Gzemen kivil a
pedelec-et. Uj vaz darabjegyzék szerint.

8.5.1.1 Karbonvaz ellenérzése

A karbonvaz fényezésének sérilése esetén
kuldnbséget kell tenni a fényezésben keletkezett
karcolddasok és a kavicsfelverédéses karok
(Impacts) kézott.

» Kérdezze meg a vevét a kar okarol.
» Nagyitoval vizsgalja meg a kart, hogy lathatok-

e roncsolddott szalak vagy delaminacio.

8.5.2 Csomagtarto ellendrzése

A csomagtartén csomagtaskak és -dobozok
kovetkeztében karcolddasok, repedések és
torések keletkezhetnek.

1 Vizsgalja at a csomagtarton tapasztalhatd
karcolédasokat, repedéseket és toréseket.

= Cserélje ki a sérult csomagtartot.

= Ha a festésvédé folia elhasznalédott vagy
hidnyzik, ragasszon fel uj festékvédo féliat.
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Ellen6rzés és szervizelés %

8.5.3 Hatso lengéscsillapito ellendrzés és
karbantartasa

/\FIGYELMEZTETES

Személyi sériilés robbanas kovetkeztében

A légkamra nyomas alatt all. Hibas hatso lengés-
csillapito levegbrendszerének szervizelése soran
a lengéscsillapité felrobbanhat és sulyos szemé-
lyi sérlléseket okozhat.

» A szerelés vagy szervizelés soran viseljen
védbészemulveget, véddkesztyiit és biztonsagi
ruhazatot.

» Engedje ki a levegét minden légkamrabol.
Szerelje ki az 6sszes levegbbetétet.

» Soha ne szervizelje vagy szerelje szét a hatsé
lengéscsillapitét akkor, ha nem rugoézik ki
teljesen.

Mérgezés felfliiggesztés-olaj kovetkeztében

A felfliggesztés-olaj ingerli a légutakat,
genetoxikus anyagokhoz (mutagénekhez) vezeta
csirasejtekben és a sterilitasban, rakot okoz és
érintés esetén mérgez6.

» Ha felfliggesztés-olajjal dolgozik, viseljen
mindig véd&szemiveget és nitril keszty(t.

» Terhesség ideje alatt soha ne végezzen ilyen
ellen6rzést vagy szervizelést.

» Arra a terliletre, ahol a hatso lengéscsillapito
szervizelését végzi, tegyen olajfelfogd
alatétet.

Kendolaj-mérgezés

Az eightpins nyeregcsd kendolaja érintés és
belégzés esetén mérgezd.

» Ha kendolajjal dolgozik, viseljen mindig
veéddszemulveget és nitril keszty(t.

» A nyeregcs6 kenését csak szabadban vagy
igen jol szell6zb helyiségben végezze.

» Kerlilje a bér érintkezését kenéolajjal.
Olajozas, tisztitds és szervizelés kdzben
viseljen nitril keszty(t.

» Arra a terlletre, ahol a nyeregcsé szervizelé-
sét végzi, tegyen olajfelfogo alatétet.

184



Ellen6rzés és szervizelés

/\VIGYAZAT

Kornyezeti veszély mérgez6 anyagok
kovetkeztében

A hatsé lengéscsillapitéban mérgez6 és a
kérnyezetre karos ken6anyagok és olajok

talalhatok. Ha a csatornahalézatba vagy a
talajvizbe jutnak, ezeket mérgezik.

P A javitas soran keletkezé ken6anyagokat és
olajokat kérnyezetkimélé modon és a torvényi
eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

1 Szerelje szét a hatsé lengéscsillapitot.

2 Ellenérizze és tisztitsa meg a belsd és kilsé
oldalt.

3 Végezze el a légrugok felujitasat.

4 Cserélje ki a leveg6tomitéseket légrugok
esetén.

5 Cserélje le az olajat.

= Cserélje ki a porlehtzot.
8.5.4 Hajtomiiagy ellenorzése
8.5.4.1 Kupos csapagyazasu agy allitasa

Kupos csapagyazasu agyaknal az agy
kuptestjében rogzitett csapagypersely nagyobb
golyés futdfeliiletével atfogja a belsé, az
agytengely felfogatasra felfekvé csapagykupot. A
kilsé csapagypersely, amely az allé csapagykup
korul forog, nagyobb golyds futéfellletével
Iényegesen egyenletesebb terhelést kap.

1 Helyezzen el egy apro, piros festékjelolést az
ellenanyan.

2 1000 - 2000 km-enként 40...90°-kal forditsa el
a keréktengelyt.

= A csapagykup elhasznalédasa egyenletes
lesz.
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8.5.5 Kormanyszar ellendrzése

Terhelés hatasara a hibasan meghuzott csavarok
meglazulhatnak. Ezaltal a kormanyszar
elveszitheti a szilard rogzitését. Ennek személyi
sérulésekkel jaré bukas a kdvetkezménye.

» Ellendrizze a kormany és a gyorszarrendszer
szilard roégzitését.

8.5.6 Vezetdcsapagy ellendrzése és
zsirzasa

Szerelje ki a villat.

2 Tisztitsa meg a vezet6csapagyat. Er6s
szennyezédés esetén oblitse ki a csapagyat
tisztitészerrel, mint WD-40 vagy Karamba.

3 Ellenérizze a vezetécsapagy sériléseit.

= Ha a vezet6csapagy sérult, a darabjegyzék
szerint cserélje ki a vezet6csapagyat.

4 A vezet6csapagyat és a csapagyulékeket igen
szivés és viztaszitd zsirral (pl. Dura Ace
SHIMANO markaju specialis zsir) zsirozza be.

5 Szerelje be Ujra a villat kormanycsapaggyal a
villa utasitasa szerint.
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8.5.7 Gyorszaras tengely ellenérzése

/\VIGYAZAT

Bukas meglazult gyorszar kdvetkeztében

Meghibasodott vagy hibasan felszerelt gyorszar
beakadhat a féktarcsaba és blokkolhatja a
kereket. Ennek bukas lehet a kdvetkezménye.

P Szerelje az els6 kerék gyorskioldéjat a
féktarcsa szemkdzti oldalara.

Bukas meghibasodott vagy hibasan beszerelt
gyorszar kovetkeztében

A féktarcsa mikodés kézben nagyon
felforrésodik. Ez kart okozhat a gyorszar
részeiben. A gyorszar meglazul. Ennek személyi
sérulésekkel jaro bukas a kdvetkezménye.

P Az els6 kerék gyorskiold6 karjanak és a

féktarcsanak egymassal szemben kell lennie.
Bukas a szoritéeré hibas beallitasa
kovetkeztében

Tul nagy szoritdéerd sérilést okoz a gyorszarban,
igy az elveszti mikéd8képességét.

Elégtelen szoritéeré kedvezbtlen
er8bevezetéshez vezet. A teleszkdpos villa vagy
a vaz eltérhet. Ennek sulyos személyi
sérulésekkel jaré bukas lehet a kdvetkezménye.

» Soha nem szabad a gyorszarat szerszammal
(pl. kalapaccsal vagy fogoval) rogziteni.

P Csak eldirasszerlien beallitott szoritderével
rendelkezé gyorskioldét hasznaljon.

1 Oldja a gyorszarat.

2 Rogzitse a gyorszarat.

3 Ellenérizze a gyorskiold6 helyzetét és
szoritderejét.
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= A gyorskioldénak egy szintben kell lenni az
also6 hazon.

= A gyorskiold6 kar zarasakor gyenge
lenyomatnak kell latszani a kézfeliletén.

161. abra: A gyorszar szoritéerejének beallitasa

4 Szikség szerint allitsa be a gyorskioldé
szoritoerejét egy 4 mm-es belsé kulcsnyilasu
hatlapu kulccsal.

5 Utana ujra ellendrizze a gyorskioldo helyzetét
és szoritderejét.

162. abra: A gyorszar szoritéerejének beallitasa
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8.5.8 \Villa ellenorzése

/\FIGYELMEZTETES

Személyi sériilés robbanas kovetkeztében

A légkamra nyomas alatt all. Hibas teleszkdpos
villa levegbrendszerének karbantartasa soran a
lengéscsillapitd felrobbanhat és sulyos személyi
sériléseket idézhet eld.

P A szerelés vagy szervizelés soran viseljen
védészemuveget, védbkesztylit és biztonsagi
ruhazatot.

» Engedje ki a leveg6t minden légkamrabol.
Szerelje ki az dsszes levegbbetétet.

P Soha ne szervizelje vagy szerelje szét a
teleszkopos villat akkor, ha nem rugézik ki
teljesen.

/\VIGYAZAT

Kornyezeti veszély mérgez6 anyagok
kovetkeztében

A teleszkoépos villaban és a kérnyezetre karos
kenbanyagok és olajok talalhatok. Ha a
csatornahaldzatba vagy a talajvizbe jutnak,
ezeket mérgezik.

P A javitas soran keletkezé ken6anyagokat és
olajokat kérnyezetkimélé modon és a torvényi
eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

1 Szerelje ki a villat.

2 Ellenérizze a villa repedéseit, deformalédasat
vagy a festés sériléseit.

= Ha repedések, deformalédasok vagy festési
sérllések vannak, helyezze Gzemen kivil a
pedelec-et. Uj villa darabjegyzék szerint.

3 Tisztitsa meg a belsé és kilsé oldalt.
4 Kenje le a villat.

5 Szerelje be a villat.
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8.5.8.1 Karbon teleszkopos villa ellendrzése

1 Szerelje ki a villat.

2 Ellenérizze a villa repedéseit, deformalédasat
vagy a festés sériléseit.

3 Karbon teleszképos villa fényezésének
sérulése esetén kilonbséget teszink a
fényezésben keletkezett karcolédasok és a
kavicsfelver6déses karok (Impacts) k6zott.

P Kérdezze meg a vevét a kar okardl.
» Nagyitoval vizsgalja meg a kart, hogy lathatok-
e roncsolodott szalak vagy delaminacié.

8.5.8.2 Teleszkopos villa ellen6rzése

1 Szerelje ki a villat.

2 Ellenérizze a villa repedéseit, deformalédasat
vagy a festés sériléseit.

= Ha repedések, deformalédasok vagy festési
sérulések va,nnak, helyezze Uzemen kivul a
pedelec-et. Uj villa darabjegyzék szerint.

Szerelje szét a teleszkopos villat.

F N

Kenje le a portomitéseket és a
sikléperselyeket.

Ellenérizze a nyomatékokat.
Tisztitsa meg a belsé és kilsé oldalt.
Kenje le a villat.

Szerelje be a villat.

© 00 N o O

Allitsa be a teleszképos villat (lasd 6.3.14
fejezet).
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8.5.9 Nyeregcsoé ellenérzése

/\FIGYELMEZTETES

Kendolaj-mérgezés

Az eightpins nyeregcsd kenbolaja érintés és
belégzés esetén mérgezd.

» Ha kendolajjal dolgozik, viseljen mindig
védbészemiveget és nitril keszty(t.

P A nyeregcs6 kenését csak szabadban vagy
igen jol szell6z8 helyiségben végezze.

P Keriilje a bér érintkezését kendolajjal.
Olajozas, tisztitas és szervizelés kdzben
viseljen nitril keszty(t.

P Arra a teriletre, ahol a nyeregcsé
szervizelését végzi, tegyen olajfelfogd
alatétet.

1 Vegye ki a nyeregcsovet a vazbdl.

2 Tisztitsa meg a nyeregcsovet belul és kivil.

3 Vizsgalja at a nyeregcsdévon tapasztalhaté
karcolédasokat, repedéseket és téréseket.

= A sérllt nyeregcsovet a darabjegyzék szerint
cserélje ki.

4 Szerelje be a nyeregcsovet a pedelec
okmanyaban talalhaté magassagi adat szerint.

8.5.9.1 Karbon nyeregcsoé ellenérzése

Karbon nyeregcsovek festésének sértilése
esetén kuldonbséget kell tenni a festésben
keletkezett karcolédasok és a kavicsfelver6déses
karok (Impacts) kozott.

P Kérdezze meg a vevét a kar okardl.

» Nagyitoval vizsgalja meg a kart, hogy lathatok-
e roncsolodott szalak vagy delaminacié.
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8.5.9.2 BY.SCHULZ rugés nyeregcsé

A WO DN -

ellendrzése és zsirzasa

Vegye ki a nyeregcsovet a vazbol.
Tavolitsa el a védé- és biztositokdpenyt.
Tisztitsa meg a nyeregcsovet belll és kiviil.

Vizsgalja at a nyeregcsovon tapasztalhato
karcolédasokat, repedéseket és toréseket.

A sérilt nyeregcsovet a darabjegyzék szerint
cserélje ki.

Kenje le a parhuzam-rugézas csavarjait.
Szerelje be Ujra a nyeregcsdvet a pedelec
okmanyaban talalhaté magassagi adat szerint.
Ellendrizze a csavarok helyes meghuzasi
nyomatékat.

G1 meghuzasi nyomatékok

M8 nyeregszorité csavar 20 ... 24 Nm
M5 rogzité hernydcsavarok 3 Nm
G2 meghuzasi nyomaték

M6 nyeregszorité csavar 12 ... 14 Nm
M5 rogzité hernydcsavarok 3 Nm

Szerelje be a védé- és biztositokdpenyt.
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8.5.9.3 RS SUNTOUR rugés nyeregcsé
ellendrzése és zsirzasa

1 Vegye ki a nyeregcsoévet a vazbol.
2 Tavolitsa el a védé- és biztositokopenyt.

3 Vizsgalja at a nyeregcsoévon tapasztalhaté
karcolédasokat, repedéseket és toréseket.

= A sérllt nyeregcsovet a darabjegyzék szerint
cserélje ki.

= Ha a gyerekilés védelmére szolgalo
fényezésveédo folia elhasznalodott vagy
hianyzik, ragasszon fel Uj fényezésvédo foéliat.

4 Oldja az el6feszités-beallitoét és hiuzza ki az
acélrugot.

5 Tisztitsa meg belll és kivul a nyeregcsovet.

6 A nyeregcsoOvet zsirozza meg belllrél SR
SUNTOUR olajjal 9170-001.

7 Kenje le a szoritdgorgbt kerékparlancolajjal.

» Kenje le a parhuzam-rug6zas csukloit
kerékparlancolajjal.

163. abra: SR SUNTOUR rugoés nyeregcs6 kendpontjai

8 Szerelje be Ujra a nyeregcsovet a pedelec
okmanyaban talalhaté magassagi adat szerint.

9 Ellenérizze a csavarok helyes meghuzasi
nyomatékat.

SR SUNTOUR rugés nyeregcs6
O kendpontjai

Nyeregszorit6é csavar

M5 rogzité hernyécsavarok

15-18 Nm
3 Nm

10 Szerelje be a védé- és biztositokopenyt.
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Hibakeresés, hibaelharitas és javitas

9 Hibakeresés, hibaelharitas és javitas
9.1 Fajdalmak kerulése

A pedelec olyan sporteszk6z, amely el6segiti az
egészséget.

Az els6 néhany kerékparozas utan masnap 4
izomlaz jelentkezhet. Allandé fajdalom azonban

soha nem fordulhat el6 kerékparozas kézben

vagy utan.

A fajdalom orvosi problémakat rejthet. Ezért
ezeket a problémakat mindig nyiltan meg kell
beszélni az orvossal.

A legtobb esetben azonban a pedelec-ezés utani
fajdalom az edzés hianyanak, valamint a nem
megfeleléen beallitott vagy a nem személyre 5
szabott alkatrészeknek k6szénhet6.

A legismertebb panaszok:

Uléssel kapcsolatos panaszok, 6
Csipd6fajdalom,

Hatfajdalom,

Fajdalom nyakban és vallban, 7
Zsibbadt vagy fajo kezek,

Fajdalom a combban,

Térdfajdalom és

Labfajdalom.

ONOOOAPRWN -

164. abra: Ismert fajdalom a edzés hianya és/vagy az
alkatrész helytelen beallitasa miatt
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Hibakeresés, hibaelharitas és javitas

9.1.1 Uléssel kapcsolatos panaszok
A kerékparosok mintegy 50%-a tapasztal léssel
kapcsolatos panaszokat:

» Az Ul6csontok nyomas altali fajdalma,

+ Fajdalom a hat also6 részén és

* Nyomas altali fajdalom és zsibbadtsag érzete a
gatterileten.

9.1.2 Csipoéfajdalom

Az alsé hatfajast gyakran nem a hatizmok, hanem
a csip6horpasz-izom okozza. Az izom a belsé
csipbizomzat része, és hajlitja a csip6t. A
combcsontnal kezd6dik és a gerincig ér. Ha ez az
izom tulterhelddik vagy megrévidul, fajdalom
jelentkezhet a hatban.

9.1.3 Hatfajdalom

A kerékparozas er6siti a hatizomzatot. Minél
inkabb meghaladja a nyeregmagassag a
megfelelé méretet, annal nagyobb a hatizmok
terhelése. Kezdetben a tulsagosan elére hajlo
testtartas fajdalmat okozhat a hatban, a karokban
és a csuklokban. A hasizomzat a hatizomzat
megfelel§je, és stabilizalja a medencét és a hatat.
A hatfajast ezért gyakran a tul gyenge hasizomzat
okozza.
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Megoldas

Vegye fel az optimalis kerékparozasi
poziciot (lasd 6.5.3 fejezet).
Nyeregmagassag és -délés testre
szabasa (lasd 6.5.4 fejezet).
Kerékparosnadrag viselése és fenékapold
krém hasznalata (lasd 6.12 fejezet)
Ergondmiailag testre szabott nyereg
hasznélata (lasd 6.5.4 fejezet).

Alkalmankénti kerékparozas allé
helyzetben.

Megoldas

A csip6horpasz-izom er6sité gyakorlatai.
A csip6hajlité és a csipdnyujté izmok
nyujté gyakorlatai.

Megoldas

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
Egyenesebb uléshelyzetet kell valasztania
(lasd 6.5.3 fejezet).

A hét- és hasizomzat szalagjainak
nyujtégyakorlatai és a mérsékelt
kerékparos edzés az inak
megnyulasahoz, valamint Uj hat- és
hasizomzat kialakulasahoz vezet.

Némi edzésid6 utan a kivant poziciot fel
lehet venni.
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9.1.4 Fajdalom nyakban és vallban
A pedelec-en el6rehajlo testtartas miatt a felsétest
sulya a vallakon nyugszik. Minél fesziiltebb a

pozicid, annal nagyobb terhet viselnek a vallak.
I
A fajdalom forrasa gyakran a felvett testtartasban

rejlik. A kerékparosok gyakran nyujtott karral
tekernek. Az utések, pl. géréngyods uton igy

tompitas nélkul hatnak a vallakra. Ez sulyos
fajdalmakhoz vezet.

=)

A fajdalom masik forrasa az ugynevezett
pupossag. A felvett testtartas miatt a nyakat
nagyon erdsen hatrafelé kell nydjtani ahhoz, hogy
elére lehessen nézni. Emiatt megmerevedik a
nyak- és vallizomzat.

9.1.5 Zsibbadt vagy fajo kezek

A kezek a harom érintkezési pont egyikét jelentik
a kerékparozas soran. A kezek atviszik a fels6test
sulyat a kormanyra. A felegyenesedett holland
poziciéban alig van suly, mig a sportos
poziciéban a testsuly a legnagyobb. Az erét a
fogantyu egy kis terlletére hajt, igy a kézre
gyakorolt nyomas nagyon nagy. A kezek nagyon
érzékenyek, és hosszan tartd terhelés soran a
testsuly legfeljebb 20%-at képesek tartani.

9.1.6

A combban jelentkez6 fajdalmat altalaban
izomproblémak okozzak. Az izmok
egyensulyhianya a nyujté-, hajlité- és
combkodzelité izmok kozott kivalthatja ezt a
fajdalmat.

Fajdalom a combban
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Megoldas

A felegyenesedett kerékparozasi pozicié
azonnal csdkkenti a fajdalmat.

Mindig enyhén hajlitsa be a kdnyokét.

A kdnydkizilet nem blokkolodik. A karok
tompitjak az Utéseket.

A kormany személyre szabasa (lasd 6.5.5
fejezet).

Vegye fel az optimalis kerékparozasi
poziciot (lasd 6.5.3 fejezet).

Megoldas

Megfelelben allitsa be a markolatokat
(lasd 6.5.5.1, 6.5.5.2 és 6.5.8 fejezet).
Mozgassa a karjat és a kezét
kerékparozas kozben (l&4sd 6.15 fejezet),
Hasznaljon bélelt kerékparos keszty(it
(lasd 2.15 fejezet) és

Optimalizalja a markolatokat (lasd 6.5.7
fejezet).

Megoldas

A pedelec rasegitésének novelése a
fajdalom azonnali csillapodasat idézi elé.

Célzott gyakorlatok a combizmok
kiegyensulyozatlansaga és
megrovidulése ellen.

A combizmoknak nyujté gyakorlatai.

192



Hibakeresés, hibaelharitas és javitas

9.1.7 Térdfajdalom

A pedelec-kel torténé kerékparozas olyan sport,
amely kiméli a térdizileteket, és kezdéknek is
ajanlott. Pedalozaskor nagyon nagy erdk jutnak at
a combrél a térden keresztll a labfejre. Ennek
megfeleléen a térdben l1évd inak és porcok nagy
igénybevételnek vannak kitéve.

A térd belsé és kilsd oldalan jelentkezé fajdalom
oka gyakran a pedalk6tés rendszer helytelen
beallitasa és a labfej ebbdl eredd helytelen
helyzete. A térd alsé részén jelentkez6 fajdalom
altalaban a nem megfelel6 kerékparozasi
poziciébdl ered.

A hideg id6 is okozhat térdfajdalmat. Alacsony
hémérsékleten az inak kevésbé rugalmasak, ezért
jobban surlédnak a térdhez.

Ha a porc rossz poziciéban van, a porc nagyon
erdsen kopik. A tul révid szalagok vagy az
izomegyensuly-hiany fokozhatja ezt a hatast. A
térdkalacs felsd részén jelentkez6 fajdalom
gyakran izomegyensuly-hianyra utal. A térdkalacs
alatti fajdalom altalaban a térdizilet tul nagy
nyomasaval és az ebbdl ered patellaris in
irritaciéjaval figg Ossze.

9.1.8

A labai a harom érintkezési pont egyikét jelentik a
kerékparozas soran. A labak a comb erejét
atviszik a pedalra, és igy hajtjak a pedelec-et. Itt a
labak terhelése a testsuly 100%-a, ugras esetén
akar 1000%-a is lehet.

Labfajdalom

A labfajdalom gyakran akkor jelentkezik, ha a
nyereg tul alacsonyan van, vagy a lab rosszul
helyezkedik el a pedalon.

A nem megfelel6 cipd szintén oka lehet a
labfajdalomnak.

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022

Megoldas

Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
Pedelec személyre szabatasa (lasd 6.5
fejezet). Ezutan mérje meg a kereket.
Kerulje a hideget.

Dolgozzon nyujtégyakorlatokkal, az
izomzat erésitésével és blackroll-edzéssel
a hibas poziciékon.

Megoldas

Viseljen strapabird, nem tul szorosan
beflizétt cipét (lasd 2.5 fejezet).

Helyezze a labait megfeleléen a pedalokra
(lasd 6.13 fejezet).

Allitsa be az optimalis nyeregmagassagot
(lasd 6.5.4 fejezet).
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9.2 Hibakeresés és hibaelharitas

A fedélzeti szamitégép az jelzi ki, hogy a
hajtomiirendszerben Iépnek-e fel kritikus vagy
kevésbé kritikus hibak.

A hajtédmirendszer altal generalt hibatuzenetek
az eBike Flow alkalmazassal vagy a szakuzlet
segitségével olvashatok ki.

Az eBike Flow alkalmazasban egy linken
keresztll minden informacié megjelenithet6 a
hibardl és a hiba elharitasahoz sziikséges
segitsegrol.

9.2.1 A hajtémiirendszer vagy a fedélzeti
szamitégép nem indul el

Ha a fedélzeti szamitdégép és/vagy a
hajtdmirendszer nem indul el, a
kovetkez6képpen jarjon el:

1 Ellenérizze, hogy be van-e kapcsolva az
akkumulator. Ha nincs, inditsa el az
akkumulatort.

= Ha a feltdltési szintjelzé LED-jei nem
vilagitanak, Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

2 Ha afeltdltési szintjelz6 LED-jei vilagitanak, de
a hajtémirendszer nem indul, szerelje ki az
akkumulatort.

3 Szerelje be az akkumulatort.
4 Inditsa el a hajtomirendszert.

5 Ha a hajtdmirendszer nem indul, szerelje ki az
akkumulatort.

6 Tisztitsa meg az dsszes érintkez6t egy puha
kendével.

7 Szerelje be az akkumulatort.
8 Inditsa el a hajtomirendszert.

9 Ha a hajtédmirendszer nem indul, szerelje ki az
akkumulatort.

10 Toltse fel teljesen az akkumulatort.
11 Szerelje be az akkumulatort.
12 Inditsa el a hajtdmirendszert.

13 Ha a hajtomirendszer nem indul, tartsa
nyomva legalabb 8 masodpercig a be-ki
gombot (fedélzeti szamitégép).
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14 Ha a hajtomirendszer kb. 6 masodperc utan
nem indul, tartsa nyomva legalabb 2
masodpercig a be-ki gombot (fedélzeti
szamitogép).

15 Ha a hajtomirendszer nem indul, Iépjen
kapcsolatba a szakUzlettel.
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9.2.2 Rasegitési hiba

Nem nyuijt rasegitést. Megfeleléen fel van tdltve az

akkumulator?

Ki van kapcsolva a rendszer?

A rasegitési fok [OFF] allasban van?

Az akkumulator, a fedélzeti
szamitoégép vagy a rasegitési kapcsold
esetleg hibasan van csatlakoztatva
vagy az On oldalan egy vagy tébb hiba
allhat fenn.

Hajtja a pedalokat?

Tul magas a sebesség?

Be van kapcsolva a Lock funkci6?

Magas hémérsékleten, hosszu
emelked6kon vagy hosszu ideig tartd,
nehéz teherrel torténé kerékparozas
kovetkeztében az akkumulator esetleg
tulsagosan felforrésodhat.

A rasegitéssel hasznalt
Utszakasz tul révid.

Teljesen fel van toltve az akkumulator?

Az akkumulator tulajdonsagai a téli
évszakban romlanak.

Az Utszakasz az utfeltételektdl, a
sebességfokozattdl és a vilagitas
teljes hasznalati idejétdl fliggéen
révidulhet.

Az akkumulator kopodalkatrész.
Ismételt feltdltés és hosszu hasznalati
id6k az akkumulator romlasat okozzak
(teljesitményveszteség).

A pedalok nehezen
hajthatok.

Fel vannak pumpalva megfelel6
nyomasra a gumiabroncsok?

A rasegitési fok [OFF] allasban van?

Teljesen fel van toltve az akkumulator?

Labbal a pedalon kapcsolta be a
rendszert?

50. tablazat: Rasegitési hiba megoldasa
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1 Ellenérizze az akkumulator feltéltését.

2 Ha az akkumulator csaknem ures, toltse fel.

» Nyomja meg a be-ki gombot (akkumulator).

= A hajtomirendszer elindul.

1 Allitsa a rasegit6 izemmddot az [OFF]-tél eltéré masik

rasegité fokozatba.
2 Ha még mindig ugy érzi, hogy nincs rasegités, |épjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

> Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

A pedelec nem motorkerékpar.
» Hajtsa a pedalokat.

Az elektronikus valtasi rasegités csak 25 km/h legnagyobb
sebességig mikaodik.

» Ellendrizze a fedélzeti szamitogép kijelzéseit.
» Helyezzen be megfeleld fedélzeti szamitogépet.
1 Kapcsolja ki a hajtomirendszert.

Hagyja lehiini a pedelec-et.

Inditsa el a hajtomirendszert.
1 Ellendrizze a toltési allapotot.
2 Ha az akkumulator csaknem ures, tdltse fel.

Ez nem jelent problémat.

Ez nem jelent problémat.

Ha a teljesen feltdltott akkumulatorral megtehetd Utszakasz rovidul,
esetleg nem miikodik teljes értéklen az akkumulator.

P Cserélje ki a régi akkut uj akkumulatorra.

1 Pumpalja fel a gumiabroncsokat.
1 Allitsa a rasegitési fokot [HIGH], [STD], [ECO] vagy [AUTO]
beallitasra.

2 Ha a pedalok még mindig nehezen hajthatok, 1épjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

1 Ellenérizze a téltési allapotot.
2 Ha az akkumulator csaknem ures, téltse fel.
1 Kapcsolja be Gjra a rendszert a pedal megnyomasa nélkdl.

2 Ha a pedalok még mindig nehezen hajthatok, 1épjen
kapcsolatba a szakulzlettel.
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9.2.3 Akkumulator hiba

Az akkumulator gyorsan
elvesziti a toltést.

Az akkumulatort nem
lehet uUjra feltdlteni.

Az akkumulator nem
kezdi el a toltési
miveletet, amikor a
toltékeészilék
csatlakoztatva van.

Az akkumulator és a

toltokészilék
felforrésodik.

A toltékésziilék meleg.

A toltékésziléken a LED
nem gyullad ki.

Az akkumulatort nem
lehet kiszerelni.

Lehetséges, hogy az akkumulator
hasznalati idejének végén jar.

Szorosan be van dugva a

toltékészilék halézati dugdja a

dugaszol6 aljzatba?

Szorosan be van dugva a

toltékészllék toltédugdja az

akkumulatorba?

Biztosan 6ssze van kdtve az adapter a
toltédugoval vagy az akkumulator-
toltékészllék csatlakozojaval?

Szennyezett a tolt6készulék, a
téltéadapter vagy az akkumulator

csatlakozo kapcsa?

Lehetséges, hogy az akkumulator
hasznalati idejének végén jar.

Az akkumulator és a toltékeésziilék
hémérséklete esetleg tullépi az tzemi

hémérseklet-tartomanyt.

Ha a toltékésziiléket folyamatosan
hasznalja akkumulatorok toltéséhez,

akkor az felmelegedhet.

Ha az akku teljesen fel van toltve,
kialszik a LED a tolt6késziléken.

Szorosan be van dugva a

toltékeészilék toltédugoja az

akkumulatorba?

Teljesen fel van toltve az akkumulator?

51. tablazat: Akkumulator hiba megoldasa
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P Cserélje ki a régi akkut uj akkumulatorra.

1 Huzza ki a tolt6készulék halozati dugojat és dugja be ujra.

w N

1 Huzza ki a télt6készilék toltédugdjat és dugja be Ujra.
Inditsa el a toltési miiveletet.

3 Ha az akkumulator még mindig nem t6ltédik fel, Iépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

1 Kdsse 6ssze biztosan az adaptert a téltédugdval vagy az
akkumulator-t6ltékészulék csatlakozéjaval.

2 Inditsa el a toltési miveletet.
Ha az akkumulator még mindig nem t6lt6dik fel, Iépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

1 A tisztitashoz tordlje le a csatlakozé kapcsot egy szaraz

kendével.

Inditsa el a toltési miveletet.

3 Ha az akkumulator még mindig nem t6ltédik fel, Iépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

P Cserélje ki a régi akkut uj akkumulatorra.

1 Szakitsa meg a toltési mlveletet.

2 Hagyja lehilni az akkumulatort és a tolt6késziiléket.
3 Inditsa el a toltési miveletet.
=

Inditsa el a toltési miveletet.

Ha az akkumulator még mindig nem t6ltédik fel, Iépjen
kapcsolatba a szaklzlettel.

Ha az akkumulator tul forr6 ahhoz, hogy megérinthesse, ez

azt jelezheti, hogy probléma van az akkumulatorral.
4 Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
1 Szakitsa meg a toltési mlveletet.

Hagyja lehiini a toltékészuléket.
3 Inditsa el a toltési miveletet.

Ez nem mkddési hiba.

1 Ellenérizze a csatlakozon az idegen targyakat.

2 Dugja be a toltédugét.

Ha az akkumulator még mindig nem t6ltédik fel, Iépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.

B ON -

P Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

Huzza ki a tolt6készilék halozati dugojat.
Dugja be ujra a halozati dugot.
Inditsa el a téltési miveletet.

Ha a télt6késziléken még mindig nem vilagit a LED, Iépjen
kapcsolatba a szakuzlettel.
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Az akkumulatort nem » Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel.
lehet beszerelni.

Folyadék lép ki az p Tartsa magat a 2. Biztonsag fejezetben szereplé Gsszes
akkumulatorbol. figyelmeztetéshez.

Szokatlan szag 1 Azonnal tavolitsa el az akkumulatort.

észlelhetd.

Azonnal forduljon a tlzoltésaghoz.
Tartsa magat a 2. Biztonsag fejezetben szerepl6 6sszes
figyelmeztetéshez.

Fist lép ki az 1 Azonnal tavolitsa el az akkumulatort.
akkumulatorbal. . - <o
Azonnal forduljon a tlzoltésaghoz.

3 Tartsa magat a 2. Biztonsag fejezetben szerepl6 6sszes
figyelmeztetéshez.

51. tablazat: Akkumulator hiba megoldasa

9.2.4 Kijelzd hiba

A kijelz6n nem mutat Az akkumulator toltéttségi szintje 1 Toltse fel az akkumulatort.
adatokat, ha megnyomja = esetleg nem elegends. . i
a be-ki gombot 2 Kapcsolja be az aramot.

(akkumulator). Be van kapcsolva az aram? » Az aram bekapcsolasahoz tartsa nyomva a be-ki gombot

(akkumulator).
Elindult az akkumulator toltése? Ha az akkumulator fel van szerelve a pedelec-re és éppen folyik a
toltés, az akku nem kapcsolhaté be.
» Szakitsa meg a toltést.

Szabdlyosan van felszerelve adugéaz 1 Ellendrizze, hogy szabalyosan van-e felszerelve a dugé az
aramkabelre? aramkabelre.

2 Ha a dugé nincs helyesen felszerelve, |épjen kapcsolatba a
szakiizlettel.

Adott kérilmények koézott » Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
csatlakoztatva van egy komponens,
amit a rendszer nem tud azonositani.

A sebességfokozat nem | A sebességfokozatot csak az 1 Ellendrizze, hogy az aramkabel dugdja nincs-e kihlzva.

jelenik meg a kijelzdn. elektronikus sebességvalté hasznalata .
esetén mutatja. 2 Ellenkez6 esetben Iépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

Kerékparozas kdzben A terméket ugy terveztiik, hogy a

nem lehet elinditani a beallité menut csak akkor lehet 1 Allitsa meg a pedelec-et.

beallitdé menut. elinditani, ha a rendszer megallapitja,
hogy kerékparozik a pedelec-kel. Ez 2 Csak allé helyzetben valtoztasson a beallitasokon.
nem hiba.

A lock funkciét nem lehet = Firmware-hiba lehetséges. » Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

bedllitani vagy

kikapcsolni.

A Connect-Account > Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.

toérolve lett vagy
deaktivalt és a lock
funkcié még nincs
beallitva.

52. tablazat: Fedélzeti szamitogép hiba megoldasa

9.2.5 Avilagitas nem miikodik

Az els6 lampa vagy a A fénykibocsatas esetleg nem 1 Helyezze azonnal tizemen kiviil a pedelec-et.
hatsé lampa akkor sem megfelel. L. .

gyullad ki, ha a kapcsolot 2 Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
megnyomja. A lampa meghibasodott.

53. tablazat: Vilagitas hibamegoldas
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9.2.6 Probléma tarcsafékkel

Csengés és zaj a

tarcsafékbdl Kozlekedés terepgumikkal aszfalton

Koszos vagy zsiros féktarcsa

A tarcsafék alacsony
fékereje

Kopott féktarcsa

Kopott fékbetét

A fékbetét Uvegesedése
Fémes zajok tarcsaféknél |Kopott fékbetétek

Hibas féknyereg beszerelése, laza
féktarcsa, kopott féktarcsa vagy

fékbetét, vagy szivargas a
fékrendszerben.

Szivacsos, puha vagy
gyenge nyomaspont a
tarcsafékeknél

Szennyez6dés

Kopott vagy hibas fékbetétek

A kerék, a kerékagy vagy a tengely
helytelen dsszeszerelése.

A féknyereg és/vagy a féktarcsa

Zajok a tarcsafék J
helytelen felszerelése

mikodtetésekor

Helytelen nyomatékok

Féktarcsa oldalsé téssel

Uveges felillet(i fékbetétek

A fékrendszer szivarog

Féktest helytelen magassaga

54. tablazat: Tarcsafék hibaelharitas
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>

4

Lépjen kapcsolatba a szakizlettel. Szereljen fel varosi vagy
taragumit.

Alaposan tisztitsa meg a féktarcsat spiritusszal vagy
féktisztitoval.

Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Uj féktarcsa.
Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Uj fékbetétek.

Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Uj fékbetétek és féktarcsa.

Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel.

Alaposan tisztitsa meg a féktarcsat és a féket.

Ha a probléma nem indul, Iépjen kapcsolatba a szakizlettel.

Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Uj fékbetétek és
féktarcsak.

Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel. Ellenérizze a fékrendszert
és a kerékszerelvényt.
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9.2.7 Probléma az agyvaltoval

A pedalok hajtasa kdzben

zaj hallhato. Minden fokozatban az 1. kivételével.

Ha a pedelec-et hatrafelé

tolja, zaj hallhato. Minden fokozatban az 1. kivételével.

Valtas kézben zaj és :

DG Minden fokozatban. P Ez nem miikodeési hiba
A mindenkori fokozattol

fuiggben a valtast Minden fokozatban.

masképpen érzi.

Ha menet kdzben nem

hajtja a pedalokat, zaj Minden fokozatban.
hallhato.
A bovden fektetése nem szabalyosan P> Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel.
tortént.
A sebességeket csak
nehezen lehet valtani. A valtoegység beallitasa talvaltott P> Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. (Allitsa be tjbdl a
allapotban tortént. valtéegységet.)
A sebességeket nem A valtobovden feszitésének beallitasa P Ovatosan hizza el a bedllitdhiivelyt a valtohaztél és kézben
lehet zékkenémentesen ~ nem megfeleld. forditsa el.
valtani. P Minden korrekcié utan ellenérizze a valté miikodését.
A sebesséack A bovden beallit3 bal | 2 Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel. (A valtéegység ujbali
vélstﬁa?glfege nem téﬂgxt en beallitasa nem szabalyosan beallitasa, a sebességek valthatésaganak ellenérzése, ha a
’ ' kerék le van szerelve a vazrdl.)
Szokatl iok Valtas kdzben.
észgle?h:t%kzajo | 2 Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.

Pedalhajtas kézben.

A valtomarkolat kijelzésén | A bovden bedllitasa nem szabalyosan
lathato fokozat eltéraz ~ tortént.

agyban Iévé tényleges | 2 Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.
fokozattol. A belsé egység hibas.

Az agy csak nehezen A kup tul szilardan van rogzitve. | 2 Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel.
forgathato vagy nem

forog kdnnyen. A belsé egység hibas. P> Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel.
Pedalozas kdzben PP - | 2 Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.
kopogo zaj hallhato. A kup kortli rész sérdilt.

Ha nem hajtja a pedalt, a | 2 Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel.
szabad forgas nem

surlédasmentes.

A fékek tul érzékenyek. P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel.
A fékek gyengék. P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel.
A pedalokat tulsagosan | 2 Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.
hatra kell hajtani, mielétt a

fékek fognanak.

Ha a pedelec-et hatrafelé

tolja, a kerekek P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel.
blokkolnak.

Fékezésnél szokatlan | 2 Lépjen kapcsolatba a szakulzlettel.

zajok észlelheték.

55. tablazat: Véglekapcsolo hibaelharitasa
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Szabad forgas kdzben a

forgast nehéznek érzi. | 2 Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel.
A lanc valtaskor leugrik a | A fogaskerekek és/vagy lanc P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Uj lanc, fogaskerekek vagy
fogaskerekekrdl. elhasznalddott. agy.

55. tablazat: Véglekapcsol6 hibaelharitasa
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9.2.8 Probléma a szabadonfutoval

Osszeszerelés utan elfelejtette a P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Ellendrizze az 6sszeszerelés
hivelyt. megfelel6ségét.

A szabadonfuto

blokkolddott. Az bsszeszerelés utan a hiivelyt a P Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Mérje meg a hiively
dugaszolhaté tengely tul szoros hosszat. Ha a hiively 15,4 mm-nél révidebb, cserélje ki a
meghuzasaval megnyomta. hivelyt.
Karbantartas utan: Tul sok vagy tul P> Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Szerelje ki az agyat.
kevés zsir a fogaskerekeken. Tisztitsa meg és zsirozza be a fogaskerekeket.
A fogaskerekek elkoptak. | 2 Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel. Cserélje ki a

. fogaskerekeket.

A szabadonfuté nem_

pattan be vagy kiporog. Osszeszerelés utan elfelejtette az D> Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Ellendrizze az 6sszeszerelés
egyik vagy mindkét rugét. megfeleléségét.

Szerelés utan az egyik vagy mindkét | 2 Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. Ellenérizze az 6sszeszerelés
fogaskereket forditva szerelte be. megfeleléségét.

| 2 Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel. Cserélje ki a

A goly6scsapagyak elkoptak. golyéscsapégyakat.

Az agynak axialis

holtjatéka van. Szerelés utan az egyik vagy mindkét P> Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Ellenérizze az dsszeszerelés

fogaskereket forditva szerelte be. megfelelGségét.

P> Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Cserélje ki a

A golyoscsapagyak elkoptak. goly6scsapagyakat.

Osszeszerelés utan, tul szorosan | 2 Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. Ellenérizze az 6sszeszerelés
Az agy nehezen forog. o iia"he o fékoldali golyoscsapagyat. megfelel6ségét.
Nem tartotta be a golydscsapagyak P> Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Ellenérizze az 6sszeszerelés
Osszeszerelési sorrendjét. megfeleléségét.
. . . | 2 Lépjen kapcsolatba a szakuzlettel. Cserélje ki a
Az agy zajos. A golyoscsapagyak elkoptak. goly6scsapagyakat.
PR Az acélkazetta bedolgozta magat a | 2 Lépjen kapcsolatba a szaklzlettel. A kazetta bevagasait
A kazetta bevagasai a p P P
: ; szabadonfut6 egység aluminium reszelével tavolitsa el a feliiletrél.
szabadonfuté egységen. bordaiba.
A szabadonfuté egység | Elkoptak a szabadonfutd egység P> Lépjen kapcsolatba a szakiizlettel. Cserélje ki a szabadonfuté
nehezen forog. golyoscsapagyai. egységet.

A szabadonfuté hangjanak érzékelése P Ez nem miikddési hiba. Alapvetéen a fogaskerekek kozotti
szubjektiv. Vannak olyan, akik a zsir mennyisége befolyasolja a szabadonfuté hangjat. A

A szabadonfuté tul pedelec hasznalatakor elényben ey, : np AT
hangos vagy tul halk. részesitik, ha a szabadonfuté hangos, kevesebb zsir erSsiti a szabadonfutd hangjat, egyidejileg
masok pedig csendes szabadonfutot azonban fokozott kopast okoz.

szeretnének.

56. tablazat: Szabadonfuté hibaelharitasa
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9.2.9 Avilagitas nem miikodik

Az els6 lampa vagy a 1
hatso lampa nem gyullad | A fénykibocsatas esetleg nem

ki, ha a kapcsolot megfelels. A lampa meghibasodott. 2 Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.
megnyomja.

Helyezze azonnal Gizemen kivil a pedelec-et.

57. tablazat: Vilagitas hibamegoldas

9.2.10 Problémak a gumiabroncsokkal

Nagyobb szelepfurattal rendelkezé

. francia szelep hasznalata. A furat | 4 Lépjen kapcsolatba a szakliizlettel. Szereljen be mas tipusu
Szelepszakadas. fémpereme levalasztja a szelepszarat szelepet.
a tomlorol.

58. tablazat: Abroncsok hibamegoldas

9.2.11 Problémak a nyeregcsodvel.

A nyeregcsé recseg vagy Hianyzo védéréteg. A nyeregcsd apolasa.
nyikorog.

A nyeregcs6 periodikusan | Hianyzo eléfeszités. Allitsa be ugy az eléfeszitést, hogy a rugds nyeregcsé a testsuly
berugézik és billeg. hatasa alatt még ne rug6zzon be.

P Allitson a bovdenen a taviranyitonal talalhaté allitécsavarral

(M.

A taviranyités nyeregcsé . .
nem emelkedik fel, il  POvden nincs megfelelden
nem ereszkedik le. g )

Az érzékenység csokkentése: az allitécsavar forgatasa az
6ramutato jarasaval egyez6 iranyban.

Az érzékenység ndvelése: az allitbcsavar forgatasa az éramutato
jarasaval ellentétes iranyban.

59. tablazat: Nyeregcs6 hibamegoldas
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9.3  Egyéb hibak

Egy kapcsolo A megnyomott kapcsolé mikédése » Ez nem mikdodési hiba.
megnyomasakor két deaktivalodott.

sipolé hang hallhato és a

kapcsolot nem lehet

mikaodtetni.

Felhangzik harom sipolé  Hiba vagy figyelmeztetés. » Ez akkor Iép fel, ha a fedélzeti szamitogép figyelmeztetést

hang. lépett fel. vagy hibat mutat. Kdvesse a 6.2 Rendszeriizenetek
fejezetben a megfelelé kodhoz megadott utasitasokat.

Elektronikus valté Ez azért van, hogy a komputer » Ez nem mikddési hiba.

hasznalata esetén optimalis mértékre beallitsa a

sebességvaltas kozben  pedalhajtas rasegitését.
gyengul a pedalhajtas

rasegitése.

Valtas utan zaj hallhato. » Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

Normal kerékparozas A valto beallitasa esetleg nem » Lépjen kapcsolatba a szakizlettel.

kézben a hatso kerék fell  megfeleléen tortént.

zaj hallhaté.

Ha a pedelec-et Adott esetben tul er6s nyomast » Csak gyenge nyomast gyakoroljon a pedalokra, hogy

megallitja, az attétel nem gyakorolt a pedalokra.
a funkcio tulajdonsagainal

el6re beallitott poziciéba

kapcsol.

kénnyebb legyen az attétel valtasa.

60. tablazat: Hajtomiirendszer egyéb hibak
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9.4 Javitas

Sok javitashoz specialis ismeretek és szerszamok
szukségesek. Ezért csak a szakuzletben szabad
olyan javitasokat végrehajtani, mint:

» gumiabroncs, belsé és kullék cseréje,
+ fékbetétek, felnik és féktarcsak cseréje,
* Lanc cseréje és feszitése.

9.4.1 Eredeti alkatrészek és kenbéanyagok
A pedelec egyes alkatrészeit gondosan

megvalasztottuk és 6sszehangoltuk egymassal.

Ellen6rzéshez és javitadshoz kizardlag eredeti
alkatrészeket és ken6anyagokat szabad
hasznalni.

A folyamatosan aktualizalt részegység-
engedélyezési és alkatrészlistak a

11. Dokumentumok és rajzok fejezetben
talalhatok.

P Tartsa magat az Uj alkatrészek kezelési
utasitasahoz.

9.4.2 Vazjavitasa

9.4.2.1 Vaz fényezési sériiléseinek javitasa

1 Erzéssel csiszolja be a festési sériiléseket
600-as szemcsézetl csiszolépapirral.

2 Simitsa le az éleket.

3 Egy vagy két rétegben hordja fel a

javitofestéket.

9.4.2.2 Kavicsfelveré6dés miatti sérilés javi-
tasa karbonvazon

Kavicsfelver6déses karoknal bekovetkezhet az
alatta 1év6 laminat sérlilése. A vaz kis terhelés
mellett eltorhet.

1 Helyezze Uzemen kivul a pedelec-et.

2 Kildje be a vazat egy kompozitjavité tzembe
vagy szerezzen be Uj vazat a darabjegyzék
szerint.

MY23I10S - 19_1.0_15.09.2022

9.4.3 Teleszkopos villa javitasa

9.4.3.1 Villa fényezési sériiléseinek javitasa

1 Erzéssel csiszolja be a festési sériiléseket
600-as szemcsézetli csiszolopapirral.

2 Simitsa le az éleket.

3 Egy vagy két rétegben hordja fel a

javitéfestéket.

9.4.3.2 Kavicsfelverodés miatti sérulés javi-
tasa karbonvazon

Kavicsfelver6déses karoknal bekovetkezhet az
alatta 1év6 laminat sértlése. A villa kis terhelés
mellett eltérhet.

» Helyezze (izemen kiviil a pedelec-et. Uj villa
darabjegyzeék szerint.

= Kifogastalan villat kell hasznalni.
4 Tisztitsa meg a belsé és kulsé oldalt.
5 Kenje le a villat.

6 Szerelje be a villat.
9.4.3.3 Nyeregcsod javitasa

Nyeregcsd fényezési sérilésének javitasa

1 Erzéssel csiszolja be a fényezési sériiléseket
600-as szemcsézetl csiszolépapirral.

2 Simitsa le az éleket.
3 Egy vagy két rétegben hordja fel a
javitofestéket.

9.4.3.4 Kavicsfelveré6dés miatti sérilés javi-
tasa karbon nyeregcsévon

Kavicsfelver6déses karoknal bekovetkezhet az
alatta Iévé laminat sértilése. A karbon nyeregcsé
kis terhelés mellett eltorhet.

1 Helyezze Uzemen kivul a pedelec-et.

2 Uj karbon nyeregcsd a darabjegyzék szerint.
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9.4.4 \Vilagitas cseréje

» A cseréhez csak megfelel6
teljesitményosztalyu komponenseket
hasznaljon.

9.4.5 Fényszoro beallitasa

> A fényszorét ugy allitsa be, hogy a fénykupja
10 m-rel a pedelec elétt talalja el az
utburkolatot (lasd 6.4 fejezet).

9.4.6 Teleszkopos villa gumiabroncs
mozgasszabadsaganak ellenérzése

Minden alkalommal, amikor egy teleszképos villa
gumiabroncsat mas meéretlre valtoztatja,
ellendrizni kell a gumiabroncs
mozgasszabadsagat.

1 Engedje le a nyomast a villabdl.
2 Nyomja 6ssze teljesen a villat.

3 Mérje meg a gumiabroncs felsé oldala és a
villakorona alsé oldala kdzotti tavolsagot. A
tavolsag nem lehet kevesebb, mint 10 mm. Ha
a gumiabroncs tul nagy, a gumiabroncs a villa
teljesen 6sszenyomott allapotaban érinti a
villakorona als6 oldalat.

4 Tehermentesitse a villat és Ujra pumpalja fel,
ha Iégrugds villardl van szé.

5 Vegye figyelembe, hogy a rés csokken, ha
sarvédot hasznal. Ismételje meg az ellenbrzést
és gy6z8djon meg rola, hogy a gumiabroncs
szabad mozgasa elegendé.

MY23I10S - 19_1.0_15.09.2022
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9.4.7 A pedelec komponenseinek cseréje
telepitett lock funkcional

9.4.7.1 Okostelefon cseréje

1 Telepitse a BOSCH eBike-Connect-App
alkalmazast Uj okostelefonjara.

2 Jelentkezzen be ugyanazzal a fibkkal, amivel a
lock funkcidt aktivalta.

3 Mikdzben a fedélzeti szamitdgép be van
helyezve, kosse 0ssze a fedélzeti
szamitdogépet az okostelefonnal.

= A BOSCH eBike-Connect-App alkalmazasban
beallitottnak mutatja a lock funkciét.

9.4.7.2 Fedélzeti szamitégép cseréje

P Mikdzben a fedélzeti szamitdgép be van
helyezve, kdsse dssze a fedélzeti
szamitdgépet az okostelefonnal.

= A BOSCH eBike-Connect-App alkalmazasban
beallitottnak mutatja a lock funkciot.

9.4.7.3 Lock funkcio aktivalasa motorcsere
utan

v A motor cseréje utan az eBike-Connect-App
alkalmazas deaktivnak mutatja a lock funkciot.

1 Az eBike-Connect-App alkalmazasban nyissa
meg a <My eBike> menipontot.

2 Tolja jobbra a <Lock funkcié> szabalyzoét.
= A fedélzeti szamitégép kivételével ettél a

pillanattol deaktivalni tudja a hajtéegység
rasegitéset.

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022
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Ujrafelhasznalas és artalmatlanitas

elkulonitve kell artalmatlanitani és felhasznalasra
le kell adni. Az elkuldnitett gy(jtés és

10  Ujrafelhasznalas és artalmatlanitas
E Ezt a késziléket az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairol
| |

sz0616 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek
(waste electrical and electronic equipment
- WEEE) és az elemekrdl és
akkumulatorokrél, valamint a
hulladékelemekrél és -akkumulatorokrol
sz0l16 iranyelv (2006/66/EK iranyelv) szerint
jeloltik. Az iranyelv adja a keretet a
berendezések hulladékainak az EU egész
teriletén érvényes visszavételéhez és
hasznositasdhoz. Fogyaszték a térvény szerint
kotelesek minden hasznalt elem és akkumulator
visszaadasara. Tilos a haztartasi hulladékba
torténd artalmatlanitas.
Az akkumulator gyartéja a (BattG) torvény 9. §-a
ertelmében kdteles ingyenesen visszavenni a
hasznalt akkumulatorokat. A pedelec vaza, az
akkumulator, a motor, a kijelzd és a téltékészilék
értékes anyag. Ezeket a hatalyos torvényi
elbéirasoknak megfeleléen a haztartasi hulladéktol

10.1

Nem veszélyes hulladék

Ujrafelhasznalas
@

Ujrahasznositas révén kiméljik a
nyersanyagtartalékokat és biztositott a termék és/
vagy az akkumulatorok ujrahasznositasanal az
egészség és koérnyezet védelmére vonatkoz6
minden rendelkezés betartasa.

» Soha ne szerelje szét a pedelec-et, az
akkumulatort vagy a toltékésziléket az
artalmatlanitashoz.

A pedelec, a fedélzeti szamitégép, a felnyitatlan
és sérilésmentes akkumuléator, valamint a
téltékészilék ingyenesen szivesen visszaadhaté
barmelyik szakuzletben. A régiotdl fliggben
tovabbi artalmatlanitasi lehetéségek allnak
rendelkezésre.

» Az Gzemen kivil helyezett pedelec
alkotéelemeit szaraz, fagymentes és
napsugarzas ellen védett helyen kell tarolni.

Vezérfonal hulladékok artalmatlanitasahoz

Hulladéktipus Artalmatlanitas

Ujrahasznositott papir, karton

Fémhulladék és aluminium

Gumiabroncsok, belsék

Kompozitalkatrészek (pl. karbon, livegszal erésitésii miianyag)
Kettds rendszerii eladasi csomagolasok mianyagbol, fémbdl és
kompozit anyagokbdl, kdnnyli csomagolasok

CD-k, DVD-k

61. tablazat: Vezérfonal hulladékok artalmatlanitasahoz
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Papirgy(jté tartaly, papirkonténer, sériilésmentes szallitasi
csomagolas visszaadasa a szalliténak

Leadas kommunalis atvételi helyen vagy elszallitas hulladék-
artalmatlanito cégek altal

A gumigyarték hulladékgydjtési létesitményeinek listaja, elszallitasi
Grlapok és faxmintak a gumigyartonal kaphaték
Egyébként maradvanyhulladék-tarol6 (Szurke tartaly)

Nagymeéretl karbon alkatrészek, mint a sérilt vazak és karbonfelnik,
Ujrahasznositasra bekildhet6k specialis gy(jtépontokra, lasd www.cfk-
recyceling.de

Adott esetben elszallitas hulladék-artalmatlanitasi szakcég altal,
szallitasi csomagolasok visszaadasa a szallitbnak
Muanyaggydijté tartaly (Sarga tartaly)

Leadas kommunalis atvételi pontokon, mivel kivalé minéségi
mianyag és kénnyen hasznosithaté
Egyébkent maradvanyhulladék-tarol6 (Szurke tartaly)

207
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Hulladéktipus Artalmatlanitas

Maradvanyhulladék Maradvanyhulladék-tarolé (Szlrke tartaly)

Bioldgiailag lebomlé kenéanyagok Maradvanyhulladék-tarolé (Szlrke tartaly)
Bioldgiailag leboml6 olajok
Biolégiailag lebomld, olajjal szennyezett tisztitorongyok

Izzélampak, halogén vilagitéeszkdzok Maradvanyhulladék-tarolé (Szurke tartaly)

Veszélyes hulladék

Ujrafelhasznalas
@

Elemek, akkumulatorok Visszaadas az akkumulatorgyarténak

Elektromos késziilékek: Leadas kommunalis elektromos hulladékgyjté ponton

Motor

Fedélzeti szamitdgép

Kijelzd

Kezel6egység

Kabelszalak

Artalmatlanitas

Hulladékolaj Soha nem szabad kiilénb6z6 olajtartalmu folyadékokat keverni. Az
Olajjal szennyezett tisztitérongyok eredeti tartéedényben kell tarolni

Kendolaj

Hajtémiolaj Kis mennyiségek (altalaban <30 kg)

Kend&zsir Leadas veszélyes hulladékokat gyUjt6 kommunalis atvételi pontokon
Tisztit6 folyadékok (pl. mobil méreggyjtéhely)

Petroleum

Mosébenzin Nagyobb mennyiség (>30 kg)

Hidraulikaolaj Hulladék-artalmatlanité cégek

Fékfolyadék

Festékek Leadas veszélyes hulladékokat gyiijté kommunalis atvételi pontokon
Lakkok (pl. mobil méreggyjtéhely)

Higiték

Neon vilagitoeszk6zok, energiatakarékos vilagitoeszkdzok Leadas veszélyes hulladékokat gydijté kommunalis atvételi pontokon

(pl. mobil méreggyjtéhely)

61. tablazat: Vezérfonal hulladékok artalmatlanitasahoz
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Dokumentumok

11

11.1

Datum:

ponensek

Elsé kerék

Oldaltamasz

Gumiabroncsok
Vaz
Markolatok, boritasok

Kormany,
kormanyszar

Vezetécsapagy
Nyereg
Nyeregcs6
Sarvédo
Csomagtarté

Hozzaépitett
alkatrészek

Csengé

Villa, teleszképos
villa

Hatso
lengéscsillapité

Rugoés nyeregcsé
Kézifek
Fékfolyadék

Fékbetétek

Kontrafék kontravas

Akkumulator
Vilagitas kabelezés
Hats6 lampa

Elsé lampa

Reflektorok

MY23I0S - 19_1.0_15.09.202

Dokumentumok

Szerelési jegyz6konyv

Leiras

Szerelés/ellendrzés

Osszeszerelés

rogzités ellenérzése

sériilések, torés,
karcolodasok ellenérzése

rogzités ellenérzése

régzités ellenérzése

sériilések ellenérzése
rogzités ellenérzése
régzités ellenérzése
rogzités ellenérzése

régzités ellenérzése

régzités ellendérzése

sérilések ellendrzése

sériilések ellenérzése

sériilések ellenérzése

rogzités ellenérzése
folyadékszint ellenérzése

fékbetétek, féktarcsa és
felnik séruléseinek
ellenérzése

rogzités ellenérzése

elsé vizsgalat

csatlakozasok, helyes
fektetés

Helyzetjelzd lampa

helyzetjelz6 lampa,
nappali vilagitas

hianytalan, allapot,
régzités

2

Vazszam:

Szempon
tok

Tesztek
OK

miikodéspréba OK

guminyomas

ellenérzése OK
OK
OK
OK

miikédéspréba OK
OK
OK
OK
OK
OK

mikodésproba OK

Felfiiggesztéselemek

OK

OK

OK
Fékberendezés

OK

OK

OK

OK

Vilagitoberendezés

OK
OK
miikodéspréba OK
miikodéspréba OK
OK

meglazult
meglazult

guminyomas tul alacsony/
tul magas

sérilés tapasztalhatd

hianyzik

meglazult

meglazult
meglazult
meglazult
meglazult

meglazult
meglazult

nincs hangja, halk,
hianyzik

sérllés tapasztalhatd

sérlilés tapasztalhatéd

sérlilés tapasztalhatéd

meglazult

tul kevés

sérilés tapasztalhaté

meglazult

hibalizenet

kabelhiba, nincs vilagitas

nem allandé a fény

nem dlland6 a fény

hianyos vagy sérlt

Intézkedések elutasitasnal

gyorszar beszabalyozasa

csavarok meghuzasa

guminyomas beallitasa

tizemen kivil helyezés, 0j vaz

csavarok meghuzasa, Uj
markolatok és boritasok a
darabjegyzék szerint
csavarok meghuzasa, adott
esetben Uj kormanyszar a
darabjegyzék szerint
csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

Uj cseng6 darabjegyzék szerint

Uj villa a darabjegyzék szerint

Uj villa a darabjegyzék szerint

Uj villa a darabjegyzék szerint

csavarok meghuzasa
fékfolyadékszint utantoltése,
sériiles esetén Uj féktomldk

Uj fékbetétek, féktarcsa és felnik

csavarok meghuzasa

lizemen kivil helyezés,
kapcsolatba [épés az akkumulator
gyartéjaval, Uj akkumulator

Ujrakabelezés

lizemen kiviil helyezés, Uj hats6
lampa a darabjegyzék szerint,
adott esetben csere

lizemen kiviil helyezés, Uj els6
vilagitas a darabjegyzék szerint,
adott esetben csere

Uj reflektorok
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Lanc/kazetta/
kisfogaskerék/
lanckerék

Lancvédé/kiillévédd

Kozépcsapagy/
hajtékar

Pedalok

Valtékar

Bovdenek

Hatso valto

Valtémii

Fedélzeti szamitégép

Kezel6egység

Sebességmérd

Kabelezés

Akkumulatortarto

Motor

Szoftver

sérilések ellendrzése

sérilések ellendrzése
régzités ellenérzése

régzités ellenérzése

rogzités ellenérzése

sérllések ellenbrzése

sérilések ellenérzése

sérilések ellendrzése

sérilések ellendrzése

kezel6egység
sériléseinek ellenérzése

szemrevételezés

szilard, lakat, érintkez6k

szemrevételezés és
régzités

verzi6 kiolvasasa

Hajtomdi/valté

OK
OK
OK
OK
miikodéspréba OK
miikodéspréba OK
miikodéspréba OK
mikodésproba OK

Elektromos hajtas

miikodéspréba OK
miikodéspréba OK
sebességmérés OK
OK
miikodéspréba OK
OK
aktualis
allapotu

Miszaki ellendrzés, biztonsag ellenérzése, préobaut

Komponens

Fékberendezés

Valtas lGizemi terhelés
mellett

Felfliggesztéselemek
(villa, rugoéstag,
nyeregcsd)

Elektromos

hajtomirendszer

Vilagitoberendezés

Prébaut

Datum:

Szerel6 neve:

Leiras

Szerelés/ellendrzés

Végatvétel a miihely vezetésége

részérél:
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Tesztek Elfogadas
miikodéspréba OK
miikodéspréba OK
mikddésproba OK
miikodéspréba OK
miikodéspréba OK

nincsenek
feltling
zajok

sérilés

sérulés

meglazult

meglazult
meglazult

meglazult és
meghibasodott

a valtas nem vagy nehezen

lehetséges

a valtas nem vagy nehezen

lehetséges

nincs kijelzés, hibas
abrazolas

nem reagal

a pedelec 10%-kal tul
gyorsan/lassan halad

rendszerkimaradas,

sérilések, megtort kabelek

meglazult, a lakat nem zar,

nincs kontakt

sérilt, meglazult

nem aktudlis allapotu

Szempontok
Elutasitas

nincs teljes lefékezés, a
fékut tal hosszu

problémak a valtasnal

tal mély vagy mar
egyaltalan nincs rug6zas

kontakthiba, problémak
kerékparozas kdzben,
gyorsulas

nincs folyamatos fény, tul
kicsi a fényerd

feltiing zajok vannak

adott esetben régzités vagy (j
alkatrész a darabjegyzék szerint

Uj a darabjegyzék szerint
csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa

bovdenek bedllitasa, esetleg Uj
bovdenek

beallitas

beallitas

Ujrainditas, akkumulator teszt, Uj
szoftver vagy Uj fedélzeti
szamitogép, tizemen kiviil
helyezés

Ujrainditas, kapcsolatba lépés a
kezelbegység gyartojaval, uj
kezelbegység

apedelec izemen kiviil helyezése
a hibaforras megtalalasaig

Ujrakébelezés

Uj akkutartd

a motor meghuzasa, kapcsolatba
|épés a motor gyartdjaval, Uj
motor

frissités betoltése

Intézkedések elutasitasnal

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa a fékberendezésben

a valto ujboli beallitasa

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa

Meghibasodott alkatrész
lokalizalasa és javitasa az
elektromos hajtomirendszerben

a hibas elem lokalizalasa és
kijavitasa a
vilagitéberendezésben

a zajforras lokalizalasa és
korrigalasa
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11.2 Ellendrzési és karbantartasi jegyzékonyv

A tényleges allapot diagnosztizalasa és dokumentalasa

Datum: Vazszam:

Gyakori- - Intézkedések

gyorszar

Szempontok

Elsé kerék 6 honap Osszeszerelés meglazult beszabalyozasa
Oldaltamasz 6 honap rogzités ellenérzése |« mikddésproba OK meglazult csavarok meghuzasa
. . i s elle- guminyomas o inyomas
Gumiabroncsok | 6 honap guminyomas e OK tul alacsony/ niny
nérzése tal magas beallitasa
sérllések, torés, sériilés pedelec izemen
Vaz 6 hénap karcolodasok OK . kivil helyezése, (j
ellenérzése tapasztalhat6 vaz
csavarok
P huzésa, 0j
Markolatok, . kopas, rogzités T meg o
P 6 hénap P OK hianyzik markolatok és
boritasok ellenérzése boritasok a
darabjegyzék szerint
csavarok
- meghuzasa, adott
tglrrrr?éar?yézér 6 hénap rogzités ellendérzése OK meglazult esetben Uj
y kormanyszar a
darabjegyzék szerint
« : < sériilések sl e kenés és (-
Vezetécsapagy 6 hdnap ellenérzése mikodéspréba beszabalyozas OK meglazult csavarok meghuzasa
Nyereg 6 hénap rogzités ellendrzése OK meglazult csavarok meghuizasa
Nyeregcs6 6 hénap rogzités ellendérzése OK meglazult csavarok meghuzasa
Sarvédo 6 hénap régzités ellenérzése OK meglazult csavarok meghuzasa
Csomagtarté 6 hénap rogzités ellendérzése OK meglazult csavarok meghuzasa
;?éﬁééspzi;?t 6 hénap régzités ellendrzése OK meglazult csavarok meghuzasa
P . e nincs hangja, = Uj csengd
Csengd 6 honap miikédésproba OK halk, hianyzik = darabjegyzék szerint
Felfliggesztéselemek
szervizelés a gyarto
Villa, telesz- gyarto sérilések, korrozio, szerint oK sériilés Gj villa a
képos villa szerint* torés ellendrzése tapasztalhatd | darabjegyzék szerint

kenés, olajcsere a
gyartd szerint

szervizelés a gyartd

Hats6 lengés-
csillapité

Rugoés
nyeregcsé

gyarté
szerint*

gyarté
szerint*
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serllések, korrozio,
torés ellenérzése

sérllések
ellenérzése

szerint

kenés, olajcsere a
gyarté szerint

szervizelés a gyartoé
szerint

OK

OK

sérlilés
tapasztalhat6

sérilés
tapasztalhaté

gjvilla a
darabjegyzék szerint

Uj villa a
darabjegyzék szerint
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Fékberendezés

Kézifék

Fékfolyadék

Fékbetétek

Kontrafék
kontravas

Fékberendezés

Akkumulator

Vilagitas
kabelezés

Hats6 lampa

Fényszoro

Reflektorok

Lanc/kazetta/
kisfogaskerék/
lanckerék

Lancvédo/
kullévédé

Kozépcsapagy/
hajtokar

Pedalok

Valtékar

Bovdenek

Hatsé valto

Valtémii

6 honap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 honap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap

6 hénap
6 hénap
6 honap

6 honap

6 hénap

6 hénap
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régzités ellendrzése

folyadékszint
ellenérzése

fékbetétek, féktarcsa
és felnik
sériiléseinek
ellendrzése

régzités ellendérzése

régzités ellendrzése

elsé vizsgalat

csatlakozasok,
helyes fektetés

Helyzetjelz6 lampa

helyzetjelz6 lampa,
nappali vilagitas

hianytalan, allapot,
régzités

sériilések
ellen6rzése

sériilések
ellen6rzése

rogzités ellenérzése

rogzités ellendrzése
rogzités ellendrzése

sérilések
ellenérzése

sériilések
ellen6rzése

sérilések
ellendrzése

évszak szerint

mikddéspréba

Vilagitoberendezés

miikodésproba

miikodésproba

Hajtémii/valté

mikodéspréba

mikodésproba

miikodésproba

mikodésproba

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK
OK

OK

OK

meglazult

tul kevés

sérlilés
tapasztalhato

meglazult

meglazult

hibalizenet

kabelhiba,
nincs vilagitas

nem alland6 a
fény

nem alland6 a
fény

hianyos vagy
sérllt

sérlilés

sérlilés
meglazult

meglazult
meglazult

meglazult és
meghibasodott

nem kapcsol
vagy a
kapcsolas
nehezen
lehetséges

nem kapcsol
vagy a
kapcsolas
nehezen
lehetséges

csavarok meghuzasa

fékfolyadékszint
utantoltése, sériilés
esetén a pedelec
Gzemen kivil helye-
zése, Uj féktomldk

Uj fékbetétek, féktar-
csa és felnik

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa

kapcsolatfelvétel az
akkumulatorgyarto-
val, akkumulator Gze-
men kivill helyezése,
Uj akkumulator

Ujrakabelezés

Uj hatsé lampa a
darabjegyzék sze-
rint, adott esetben
csere

Uj fényszéro a darab-
jegyzék szerint, adott
esetben csere

Uj reflektorok

adott esetben régzi-
tés vagy Uj alkatrész
a darabjegyzék sze-
rint

Uj a darabjegyzék
szerint

csavarok meghuzasa

csavarok meghuzasa
csavarok meghuzasa

bovdenek bedllitasa,
esetleg Uj bovdenek

beallitas

beéllitas
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Elektromos hajtomiirendszer

sériilések miikédésproba OK nincs kijelzés, | Ujrainditas, akkumu-
Fedélzeti . ellendrzése hibds lator teszt, j szoft-
szamitégép 6 honap abrazolas ver vagy Uj fedélzeti

szamitogép, lizemen
kival helyezés

Kezelb6egység mikodésproba OK nem reagal Ujrainditas, kapcso-
x < < sérilések latba Iépés a kezeld-
Kezeldegység 6 honap ellenérzése egység gyartojaval,
Uj kezel6egyseg
sebességmérés OK a pedelec a pedelec lizemen
. - . 10%-kal tul kivil helyezése a
Sebességméré | 6 honap gyorsan/ hibaforras megtalala-
lassan halad saig
szemrevételezés OK rendszerkima- | Ujrakabelezés
Kabelezés 6 honap ;ae‘f(a;gg{;'f
kabelek
. szilard, lakat, mikodésproba OK meglazult, a Uj akkutarto
gl:lt(élmulator- 6 honap érintkez6k lakat nem zar,
nincs kontakt
szemrevételezés és OK sérdilt, a motor meghuzasa,
régzités meglazult kapcsolatba Iépés a
Motor 6 hénap motor gyartojaval, Uj
motor, lizemen kiviil
helyezés
. verzio kiolvasasa aktualis nem aktudlis | frissités betdltése
Szoftver 6 hdnap allapoty | Allapotd

Miiszaki ellendrzés, biztonsag ellendérzése, prébaut

nincs teljes lefékezés, a a hibas elem lokalizalasa és
Fékberendezés 6 hdnap miikédéspréba fékut tal hosszu kijavitasa a fékberendezésben
valtas dzemi terhelés | ¢ ponap miikdésproba oK problémak a valtasnal a valto Gjboli beallitasa
Fvei:rggguegsg;fasglemek 6 honap miikédésproba OK tal mély vagy mar a hibas elem lokalizalasa és
nyeregcsd) egyaltalan nincs rug6zas kijavitasa
kontakthiba, problémak Meghibasodott alkatrész
Elektromos hajtas 6 hénap miikodéspréba OK kerékparozas kdzben, lokalizalasa és javitasa az
gyorsulas elektromos hajtomirendszerben
a hibas elem lokalizalasa és
Vilagitéberendezés | 6 honap miikdésproba oK nincs folyamalos feny, tl - \javitasa a
Y vilagitéberendezésben
nincsenek P e AlAen A
Prébaut 6 honap miikdésproba felttind felttiné zajok vannak a zajforras lokalizalasa s
zajok orrigalasa
Datum:

Szereld neve:

Végatvétel a mlhely vezetésége
részérol:
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11.3 Darabjegyzék

11.3.1 CARGO N3.8 ZR
K-01

Hatsé lengéscsillapité

Gumiabroncs SCHWALBE, Pick up
eldl | hatul

Kiillé Rozsdamentes

eldl | hatul

Kiill6feszité csavar #

eldl | hatul

Els6 kerék agy SHIMANO, DEORE HB-M6000-QR

Hatso kerék agy ENVIOLO, Heavy Duty

Kormanycsapagy i:SY vezérl6egység

Kormanyszar i:SY, kormanyszar
BY.SCHULZ, Speedlifter Twist

Markolatok/Tapek ERGON, GC1
bal kéz |jobb kéz

o

i:SY nyeregcs6

#

i:SY cslszasmentes behajthat6 pedal
i:SY E-Bike hajtokar

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022

Aluminium

Utcai gumiabroncs

Super Defense

EPI: 2 x 67

Profil: HS609

Drotperemes gumiabroncs
Suly: 910 g

Méret: 60-406 (20")

Max. teherbiras: 125 kg
Nyomas: 2,0-4,5 bar (30-65 psi)

40/62-406

32H
32 darab, 2,0 mm

#

Aluminium, elsd kerékagy, Center Lock,
felfogatassal, Shimano gyorszar (QR), 36H

Hajtomuagy, fokozatmentes
Maximalis forgassebesség: 800 RPM
Névleges attételi tartomany: 380% (0,5 - 1190)
IP besorolas: Agy: IP65
Szabadonfuté: IP54
Valté: IP54
Hoémérséklet: -20...48 °C
Féktarcsa max. &: 203 mm
Kullék szama: 36
Dugaszolhat6 tengely: M10 x 1,
hosszusag: 183 mm

70 mm

Szerszam nélkul allithaté kormanymagassag
Elforditasi funkcié: Twist + 90°
Kormanytarté: @ 31,8 mm

T22

30°, 660 mm

Szarnyas markolat

Merev villa, aluminium (AL6066/CR-MO)
Vezérlécso: 1 1/2" - 1 1/4" x 450 mm

Korona, atmérd: 51 mm
Villatavolsag: 295 mm

Trekking, Hydro Foam L-es méret
415 mm, & 34,9mm

#

Csuszasmentes behajthaté pedal

Hossz: 160 mm
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:
vezetés #
BOSCH™, Cargo Line (BDU374Y)
BOSCH™, LED Remote (BRC3600)
m BOSCH™, Intuvia 100 (BHU3200)
Kijelzotarté (BDS3YYY)

Akkumulator BOSCH™,
PowerPack 545 (#)

Toltokésziilék BOSCH™, 4 A-es t6lt6 (BPC3400)

Fékkar TEKTRO, TRP C2.3 HD-EU832
eldl | hatul

Fék TEKTRO, TRP C2.3 HD-EU832
eldl | hatul

Féktarcsa #
elol | hatul

ENVIOLO, Twist Display Pro
i

Fényszoré FUXON, FF-100HB

Hatso lampa FUXON, R-GLOW

Reflektorok Els6 lampan | hatso6 lampan | keréken
eldl | hatul | keréken

Csomagtarto elol

Csomagtarté hatul i:SY Carrier

SKS, Bluemels
ell | hatul

:

ABUS, 4750L NR

... nem része a felszereltségnek

# az informacio a készités id6pontjaban még nem allt rendelkezésre
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Fogasszij

#

#
Lasd 3.6.7 fejezet
Lasd 3.6.5 fejezet

Lasd 3.6.6 fejezet
Lasd 3.6.7 fejezet

Lasd 3.6.8 fejezet

Lasd 3.6.7 fejezet
3-ujjas fékkar
Tarcsafék

4-dugattyus féknyergek

2,3 mm vastag féktarcsak
Mikddési hémérséklet 230 °C-ig

180 mm | 160 mm

Forgémarkolatos valté valtas kijelzéssel

#

6-12 V/IDC

2 nagy teljesitményl LED max. 100 Ix
megvilagitasi értékkel,

fényszéré funkcioval, 4 nagy teljesitményi LED
max. 150 Ix megvilagitasi értékkel

LED
6-12V DC
Z-reflekorral

Csomagtartd, MonkeyLoad ready

20 col, szélesség 65 mm

Cargo kozéptamasz

#

Vazlakat
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11.3.2 CARGO N3.8 ZR Maxi
K-02

Hatso6 lengéscsillapito

Gumiabroncs SCHWALBE, Pick up
elol | hatul

Kullé Rozsdamentes

elol | hatul

Kill6feszité csavar #

elol | hatul

Els6 kerék agy SHIMANO, DEORE HB-M6000-QR

Hatso kerék agy ENVIOLO, Heavy Duty

Kormanycsapagy i:SY vezérl6egység

Kormanyszar i:SY, kormanyszar
BY. SCHULZ, Speedlifter Twist

Markolatok/Tapek ERGON, GC1
bal kéz |jobb kéz

o

i:SY nyeregcs6

#

i:SY csuszasmentes behajthat6 pedal
i:SY E-Bike haijtokar

#

#
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Aluminium

Utcai gumiabroncs

Super Defense

EPI: 2 x 67

Profil: HS609

Drotperemes gumiabroncs
Suly: 910 g

Méret: 60-406 (20")

Max. teherbiras: 125 kg
Nyomas: 2,0-4,5 bar (30-65 psi)

40/62-406

32H
32 darab, 2,0 mm

#

Aluminium, els6 kerékagy, Center Lock,
felfogatassal, Shimano gyorszar (QR), 36H

Hajtdémiagy, fokozatmentes
Maximalis forgassebesség: 800 RPM
Névleges attételi tartomany: 380% (0,5 - 1190)
IP besorolas: Agy: IP65
Szabadonfuté: IP54
Valté: 1P54
H6émérséklet: -20...48 °C
Féktarcsa max. &: 203 mm
Kullék szama: 36
Dugaszolhato tengely: M10 x 1,
hosszusag: 183 mm

70 mm

Szerszam nélkdl allithaté kormanymagassag
Elforditasi funkcié: Twist + 90°
Kormanytarté: @ 31,8 mm

T22

30°, 660 mm

Szarnyas markolat

Merev villa, aluminium (AL6066/CR-MO)
Vezérlées6: 1 1/2" - 1 1/4" x 450 mm

Korona, atmérd: 51 mm
Villatavolsag: 295 mm

Trekking, Hydro Foam L-es méret
415 mm, & 34,9mm

#

Csuszasmentes behajthaté pedal
Hossz: 160 mm

Fogasszij

#
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BOSCH™, Cargo Line (BDU374Y)
BOSCH™, LED Remote (BRC3600)

BOSCH™, Intuvia 100 (BHU3200)
Kijelzotarté (BDS3YYY)

Fedélzeti szamitégép

Kezel6egység

Akkumulator BOSCH™,
PowerPack 545 (#)

BOSCH™, 4 A-es t6lt6 (BPC3400)

Fékkar TEKTRO, TRP C2.3 HD-EU832
elol | hatul

Fék TEKTRO, TRP C2.3 HD-EU832
elol | hatul

Féktarcsa #
eldl | hatul

ENVIOLO, Twist Display Pro
#

Fényszoré FUXON, FF-100HB

Hatsé lampa FUXON, R-GLOW

Reflektorok Els6é lampan | hatso ldampan | keréken
eldl | hatul | keréken

Csomagtartoé elol

Csomagtarté hatul i:SY Carrier

SKS, Bluemels
eldl | hatul

:

ABUS, 4750L NR
Lanczar .

e B

... nem része a felszereltségnek

# az informacio a készités idépontjaban még nem allt rendelkezésre
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Lasd 3.6.7 fejezet
Lasd 3.6.5 fejezet

Lasd 3.6.6 fejezet
Lasd 3.6.7 fejezet

Lasd 3.6.8 fejezet

Lasd 3.6.7 fejezet

3-ujjas fékkar

Tarcsafék

4-dugattyus féknyergek

2,3 mm vastag féktarcsak
MUikodési hémérséklet 230 °C-ig

180 mm | 160 mm

Forgémarkolatos valto valtas kijelzéssel

#

6-12 V/IDC

2 nagy teljesitményi LED max. 100 Ix
megvilagitasi értékkel,

fényszéré funkcioval, 4 nagy teljesitményl LED
max. 150 Ix megvilagitasi ertékkel

LED

6-12V DC
Z-reflekorral

Csomagtarto, MonkeyLoad ready

20 col, szélesség 65 mm

Cargo kozéptamasz

#

Vazlakat
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11.4 Toltokésziilék kezelési utasitasa

4

BOSCH

Charger
BPC3400

hu Eredeti hasznalati utasitas
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2|

(5)

(2)

(1)

(3)

4A Charger

0275007 3CX](09.06.2021)
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Bosch eBike Systems
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Bosch eBike Systems 0275007 3CX|(09.06.2021)
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Biztonsagi tajékoztato
Olvassa el az dsszes biz-
II tonsagi figyelmeztetést
|I || és eloirast. A biztonsagi
eldirasok és utasitasok be-
tartasanak elmulasztasa
aramiitéshez, tlizhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezethet.

Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan drizze meg eze-

ket az elbirasokat.

Az ebben a haszndlati utasitdsban hasznalt akkumulator fo-

galom eredeti Bosch eBike-akkumulatorokat jelent.

Tartsa tavol a toltokésziiléket az esotdl és a
nedvességtol. Ha viz hatol be egy tolt6készi-
Iékbe, ez megndveli az aramiités veszélyét.

» Csak az eBike-okhoz engedélyezet Bosch litium-ion-
akkumulatorokat toltson. Az akku fesziiltségének meg
kell egyeznie a toltokésziilék akkutolto-fesziiltségé-
vel. Ellenkezd esetben tiiz- és robbanasveszély all fenn.

» Tartsa tisztan a toltokésziiléket. A szennyez6dés aram-
(ités veszélyét okozza.

» Minden hasznalat el6tt ellendrizze a toltokésziiléket, a
kabelt és a csatlakozo dugét. Ne hasznalja a toltokeé-
sziiléket, ha az mar megrongaldodott. Ne nyissa fel a
toltokésziiléket. Egy megrongalodott toltokészilék, ka-
bel és csatlakozd dugd megndveli az aramiités veszélyét.

» Neiizemeltesse a toltokésziiléket egy gyulékony alap-
ra (pl. papir, textiliak sth.) helyezve, illetve gyulékony
kornyezetben. A toltokésziiléknek a toltés soran fellépd
felmelegedése t(izh6z vezethet.

eBike Battery Charger BPC3400
4A Charger

EB12.110.001

Input: 220-240V ~ 50-60 Hz 1.65A

Output: 36 V== 4 A

Made in Vietnam

Robert Bosch GmbH

72757 Reutlingen, Germany

A termék és a teljesitmény leirasa

Rendeltetésszerii hasznalat

Az itt bemutatott funkciokon feliil eléfordulhat, hogy szoftver
valtoztatasok hibak megsziintetéséhez és egyes funkciok ki-
terjesztéséhez vezetnek.

ABosch eBike-toltékésziilékek kizarolag a Bosch gyartma-
nyu eBike-akkumulatorok toltésére vannak eliranyozva és
azokat nem szabad mas célokra hasznalni.

Magyar -1

» Legyen 6vatos, ha a toltési folyamat kozben megérinti
a toltokeésziiléket. Viseljen védokesztyiit. A toltokészii-
Iék kiilondsen magasabb kornyezeti hémérsékletek mel-
lett erésen felmelegedhet.

» Az akkumulatorok megrongalodasa vagy szakszeriit-
len kezelése esetén abhol g6zok Iéphetnek ki. Azonnal
juttasson friss leveg6t a helyiségbe, és ha panaszai
vannak, keressen fel egy orvost. A g6zok ingerelhetik a
|égutakat.

» Az eBike-akkumulatort nem szabad feliigyelet nélkiil
feltdlteni.

» Tartsaa gyerekeket a hasznalat, tisztitas és karban-
tartas soran feliigyelet alatt. Ez biztositja, hogy gyere-
kek ne jatsszanak a toltokésziilékkel.

» Atoltokésziiléket gyermekek, valamint csokkent fizi-
kai, érzékszervi vagy mentalis képességekkel, illetve
kell6 tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezd
személyek csak egy felelds személy feliigyelete alatt
vagy egy ilyen személy utasitasara hasznalhatjak. EI-
lenkezd esetben fennall a hibas kezelés és a sériilés ve-
szélye.

» Olvassa el és tartsa be az eBike-rendszer valamennyi
Uzemeltetési itmutatasaban és az eBike Uzemeltetési
utasitasaban talalhaté biztonsagi eléirasokat, figyel-
meztetéseket és utasitasokat.

» Atoltokésziilék also oldalan egy angol nyelvii felragasztott

cimke talalhato (az abrakat tartalmazo oldalon a (4) szam-

mal van jel6lve), ennek tartalma a kovetkezo:

CSAK BOSCH litium-ion-akkumulatorokkal hasznalja!

Li-lon
Use ONLY with BOSCH Li-lon batteries

&~ Ecelll

Az abrazolasra keriilo komponensek

Az &brézolt alkatrészek sorszamozasa megfelel az dbraknak
az Uzemeltetési utasitas elején Iévd, abrakat tartalmazo ol-
dalon.

Ezen Uzemeltetési utasitas egyes abrai az On eBike-ja felsze-
reléseitdl fliggen kismértékben eltérhetnek a tényleges kivi-
teltdl.

(1) Toltokeszilek

(2) Késziilék csatlakozo hiively

(3) Késziilék csatlakozo dugd

(4) Atoltokésziilék biztonsagi el6irasai
(5) Tolt6 csatlakozd dugd

Bosch eBike Systems
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Magyar - 2

(6) Hiively a tolt6 dugos csatlakozojahoz

(7) Atoltd csatlakozohiively fedele

(8) Uzemi és toltési allapot kijelzd

(9) Akkumulator be-/kikapcsologomb
(10) PowerTube

Miiszaki adatok

Termékkod BPC3400
Névleges fesziiltség V~ 198..264
Frekvencia Hz 47...63
Akkumulator-toltéfesziiltség V= 36
Toltéaram (max.) A 4
PowerTube 750 toltési idé kb. s 6
Uzemi hémérséklet °C 0...40
Tarolasi hémérséklet °C 10...40
Sdly, kb. kg 0,7
Védelmi osztaly IP40

Aadatok 230 V halozati fesziiltségre [U] vonatkoznak. Ettél eltérd fe-
sziiltségek és kiilon, egyes orszagok szamara késziilt kivitelek esetén
ezek az adatok véltozhatnak.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

A toltokésziilék csatlakoztatasa a halézathoz

(lasd a A abrat)

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az aramforras
fesziiltségének meg kell egyeznie a toltékésziilék tipus-
tablajan talalhat6 adatokkal. A 230 V-os toltékésziiléke-
ket 220 V haldzati fesziiltségrdl is szabad lizemeltetni.

Dugja be a haldzati csatlakozo kabel (3) késziilék csatlakozo-

dugojat a toltokésziiléken talalhato (2) késziilék hiivelybe.

Csatlakoztassa a haldzati csatlakozd kabelt (ez az adott or-

szagtol fliggben kiilonbozo lehet) villamos haldzathoz.

A levett akkumulator feltéltése (lasd a B abrat)

Kapcsolja ki az akkumulatort és vegye ki azt az eBike-on talal-

hato tartdjabol. Ehhez olvassa el és tartsa be az akkumulator

Kezelési Utasitasat.

» Az akkumulatort csak tiszta feliileten helyezze el. Ke-
riilje el mindenek el6tt a toltéhiively és az érintkezok pél-
daul homok vagy fold altal torténd beszennyezését.

Dugja be a toltokésziilék (5) tolté dugaszold csatlakozdjat az

akkumuldtor (6) csatlakozd hiivelyébe.

Az akkumulator feltoltése a kerékparon (lasd a C abrat)

Kapcsolja ki az akkumulatort Tisztitsa meg a toltohiively (7)
fedelét. Mindenek el6tt kerdilje el a toltGhiively és az érintke-

26k pl. homokkal vagy folddel valo beszennyezését. Emelje le

atoltohiively (7) fedelét és dugja bele a (5) tolté csatlakozo

dugdt a (6) toltohiivelybe.

» A toltokeésziiléknek a toltés soran fellépd felmelegedé-
se kdvetkeztében tiizveszély all fenn. Az akkumulato-
rokat a kerékparon csak szaraz allapotban és csak tiiz-
biztos helyen toltse fel. Ha erre nincs lehetéség, vegye
ki az akkumulatort a tart6jabdl és egy erre alkalmas he-
lyen toltse fel azt. Ehhez olvassa el és tartsa be az akku-
mulator Kezelési Utasitasat.

Toltési folyamat

Atoltési folyamat azonnal megkezdédik, mihelyt 6sszekap-
csolja a toltkésziiléket az akkumulatorral, illetve a kerékpa-
ron talalhato toltéhiivelyt 6sszekapcsolja a villamos haldzat-
tal.

Figyelem: A toltésre csak akkor van lehet6ség, ha az eBike-
akkumulator hémérséklete a megengedett toltési hémérsék-
lettartomanyon beliil van.

Figyelem: A toltési folyamat kozben a hajtdegység deaktival-
vavan.

Az akkumulatort a fedélzeti szamitogéppel és anélkill is fel le-
het tolteni. Fedélzeti szamitogép nélkiili toltés esetén a tolté-
si folyamatot az akkumulator feltéltési szintjelz6 display-én
lehet nyomon kovetni.

Ha a fedélzeti szamitogép csatlakoztatva van, akkor a kijelz6-
jén megjelenik egy megfeleld izenet.

Atoltésszintet az akkumulatoron talalhato (8) toltésszint ki-
jelz6 és a fedélzeti szamitogép kijelz6jén megjelend savok
mutatjak.

A toltési folyamat kdzben az akkumulatoron vilagitanak

a (8) toltésszint kijelzé LED-jei. Minden egyes folytonosan vi-
lagitd LED kb. a teljes kapacitas 20 %-os feltoltésének felel
meg. Avillogd LED a kovetkez6 20 % feltoltését jelzi.

Ha az eBike-akkumulator teljesen feltoltésre kertilt, akkor va-
lamennyi LED azonnal kialszik és a fedélzeti szamitdgép ki-
kapcsolasra kerdil. A toltési folyamat befejezddik. Az eBike-
akkumultoron talalhat (9) be-/kikapcsolégomb megnyo-
masaval a toltési allapotot 5 masodpercre ki lehet jeleztetni.
Valassza le a toltokésziiléket a villamos halézatrol és az akku-
muldtort a tolt6késziilékrol.

Az akkumulatornak a toltékésziiléktél valo levalasztasakor az
akkumulator automatikusan kikapcsolasra kertil.

Figyelem: Ha az akkumuldtort a kerékparon toltotte fel, ak-
kor a toltési folyamat befejezése utan gondosan zarja le a (6)
toltohiivelyt a (7) fedéllel, hogy ne hatolhasson be szennye-
z6dés vagy viz.

Ha a toltékésziiléket a toltés utan nem valasztja el az akku-
mulatortdl, akkor a toltékésziilék néhany ora elteltével ismét
bekapcsolasra kertil, ellendrzi a toltési szintet, és sziikség
esetén Ujra kezdi a toltési folyamatot.
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Hibak - okaik és elharitasuk modja
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Az akkumulatoron két LED villog.

Forduljon egy kerékpar markekereskedéhoz.

Az akkumulator til meleg vagy tul hideg

Az akkumulatoron harom LED villog.

Valassza le az akkumulatort a toltokésziilékrol, amig nem éri el
a toltési hémérséklettartomanyt.

Csak akkor csatlakoztassa ismét az akkumulatort a toltokészi-
Iékkel, ha az akkumulator elérte a megengedett toltési hdmér-
sékletet.

WAV
A
ANAIN

Atoltékésziilék nem tolt.

Nem villog egy LED sem (az eBike-akkumulator feltoltési
szintjétol fiiggoen egy vagy tobb LED folytonosan vilagit-
hat).

Forduljon egy kerékpar markekereskedéhoz.

Toltésre nincs lehet6ség (az akkumulatoron nincs kijelzés

A csatlakozo dugd nincs helyesen bedugva

Ellendrizze az 0sszes csatlakozo dugds osszekottetést.

Az akkumulator érintkezi el vannak szennyezddve.

Ovatosan tisztitsa meg az akkumuldtor érintkezdit.

A dugaszol6 aljzat, a kabel vagy a toltékésziilék elromlott.

Ellendrizze a halozati fesziiltséget, ellendriztesse a kerékpar-
kereskeddvel a toltokésziiléket.

Az akku elromlott.

Forduljon egy kerékpar markekereskeddhoz.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

Ha a tolt6késziilék nem mikadik, kérjiik forduljon egy kerék-
par markekereskeddéhoz.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Ha az eBike-rendszerrel és komponenseivel kapcsolatban
kérdései vannak, forduljon egy feljogositott kerékpar keres-
keddhoz.

Akerékpar markakereskeddk kapcsolatfelvételi adatai a
www.bosch-ebike.com weboldalon talalhatdk.

Hulladékkezelés

Atoltokésziilékeket, a tartozékokat és a csomagolasokat a
kérnyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell djrafel-
hasznalasra leadni.

Ne dobja ki a toltékésziilékeket a haztartasi szemétbe!
Csak az EU-tagorszagok szamara:

A hasznalt villamos és elektronikus berendezé-
sekre vonatkozd 2012/19/EU sz. Eurdpai
Iranyelvnek és ennek a megfeleld orszagok jog-
harmonizaciéjanak megfeleléen a mar hasznal-
hatatlan toltokésziilékeket kiilon 6ssze kell
gy(jteni és a kornyezetvédelmi szempontbol
megfeleld Ujrafelhasznalasra le kell adni.

A valtoztatasok joga fenntartva.

Bosch eBike Systems
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12 Szoszedet

Akkumulator, akku

Forrés: DIN 40729:1985-05, Az akkumulator
olyan energiatarold, amely a bevezetett
elektromos energiat kémiai energiaként tarolja
(toltés) és igény szerint elektromos energiaként
leadhatja (kisulés).

CE-jeldlés

Forras: Gépekrél sz6l6 iranyelv, A CE-jeldléssel
nyilatkozza a gyartd, hogy a pedelec megfelel a
hatalyos kévetelményeknek.

Cserealkatrész

Forras: DIN EN 13306:2018-02, 3.5, Objektum
egy megfeleld objektum cseréjére az objektum
eredetileg kbvetelt funkcidjanak fenntartasahoz.

Elektromos szabalyzo6- és vezérlérendszer

Forras: ISO DIN 15194:2017, Elektronikus és/
vagy elektromos komponensek vagy egy jarmibe
beépitett komponensekbdl allé részegység,
egyuttesen minden elektromos csatlakozéval és
hozzatartozé huzalozassal a motor villamos
aramellatasahoz.

Elhasznalodas

Forras: DIN 31051, Az elhasznalodasi tartalék
leéplilése (4.3.4), kémiai és/vagy fizikai
folyamatok altal elidézve.

Fékkar

Forras: ISO DIN 15194:2017, Kar, amellyel a
fékberendezés mikodtetése torténik.

Fékut

Forras: ISO DIN 15194:2017, Tavolsag, amit a

pedelec a fékezés kezdete és a pedelec leallasi
pontja k6zott megtesz.

Fogyodanyag

Forréas: DIN EN 82079-1, Alkatrész vagy anyag,
ami az objektum rendszeres hasznalatahoz vagy
karbantartdshoz szikséges.

MY23I0S - 19_1.0_15.09.2022

Forgalomba hozatal

Forras: 2006/42/EK EU iranyelv, 2006.05.17.,
A gép vagy részben kész gép elsé alkalommal
valo hozzaférhetdvé tétele a Kézbsségben
forgalmazas vagy hasznalat céljabdl
ellenszolgaltatas fejében vagy ingyenesen.

Gyartasi év
Forras: ZEG, A pedelec elballitasanak éve.

A gyartasi idGintervallum mindig majus és a
kovetkezb év juliusa k6zott van.

Gyarté

Forras: 2006/42/EK EU iranyelv, 2006.05.17.,
Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki
a gépekrél szol6 iranyelv hatalya ala tartozo
gépeket és részben kész gépeket tervez és/vagy
gyart, és aki felel6s azért, hogy a gép vagy
részben kész gép megfeleljen ennek az
irdnyelvnek, a sajat neve vagy markaneve alatt
vagy sajat hasznalatara térténd forgalomba
hozatal céljabal.

Gyorszar berendezés, gyorszar

Forras: ISO DIN 15194:2017, Karral mikodtetett
mechanizmus, ami egy kereket vagy mas
alkatrészt rogzit, helyzetével megtart vagy
biztosit.

Hajtoszij
Forras: ISO DIN 15194:2017, Varrat nélkdli, gyard

alaku szij, amelyet a meghaijto erd atvitelére
hasznalunk.

Hasznalati utasitas

Forras: ISO DIS 20607:2018, A felhasznaléi
informaciok része, amelyeket gépek eldallitoi a
géphasznaldk szamara rendelkezésre
bocsatanak; tartalmaz segitségnyujtast, a gép
hasznalataval 0sszefliggé utmutatasokat és
tanacsokat a gép minden életfazisaban.
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Hiba

Forras: DIN EN 13306:2018-02, 6.1, Egy
objektum (4.2.1) olyan allapota, amelyben
képtelen ellatni a megkdvetelt funkciot (4.5.1);
kivéve a megel6z6 karbantartas vagy mas
tervezett intézkedések alatt vagy kulsé
er6forrasok hibaja kdvetkeztében bekdvetkezd
képességhiany.

Huazofokozat

A huzofokozat hatarozza meg azt a sebességet,
amivel a villa a terhelés utan kirugozik.

Ifjasagi kerékpar
Forras: ISO 4210 - 2, Pedelec a 40 kg-nal kisebb
sulyu fiatalok altal toérténé koézuti hasznalatra,

635 mm vagy tébb, de kevesebb mint 750 mm
nyeregmagassaggal. (lasd ISO 4210).

Kerék

Forras: ISO 4210 - 2, Egység vagy 6sszeallitas
agybdl, killékbél vagy tarcsabol és felnibdl, de a
gumiabroncsegység nélkiil.

Legkisebb betolasi mélység

Forras: ISO DIN 15194:2017, Jeldlés, ami a
kormanyszar villaszarba vagy a nyeregcs6 vazba
torténd legkisebb szikséges betolasi mélységét
mutatja.

Legnagyobb megengedett 6sszsuly

Forras: ISO DIN 15194:2017, A teljesen
Osszeszerelt pedelec sulya, plusz kerékparos és
csomag, a gyarto definicidja szerint.

Lekapcsolasi sebesség

Forras: 1ISO DIN 15194:2017, A pedelec altal
addig a pillanatig elért sebesség, amikor az aram
nullara vagy az uresjarati értékre esik.

Maximalis guminyomas

Forras: ISO DIN 15194:2017, Maximalis
guminyomas, amit a gumiabroncs vagy a felni
gyartdja biztonsagos és erbtakarékos
kerékparozashoz ajanl. Ha mind a felni, mind a
gumiabroncs maximalis guminyomasra van
beadllitva, az érvényes maximalis guminyomas a
két erték kdzul az alacsonyabb.
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Maximalis névleges tartés teljesitmény

Forras: ZEG, A maximalis névleges tartés
teljesitmény a maximalis teljesitmény 30 percen
at a villanymotor kihajté tengelyén.

Maximalis nyeregmagassag

Forras: ISO DIN 15194:2017, Fuggdleges
tavolsag a talajtol addig a pontig, amelyen a
nyereg fellletét a nyeregcsé keresztezi,
vizszintes helyzetbe beallitott nyereggel mérve,
mikézben a nyeregcs6 legkisebb betolasi
meélységre van beallitva.

Menetkész pedelec sulya

Forrés: ZEG, A menetkész pedelec sulyadata a
pedelec eladasi idépontban érvényes sulyara
vonatkozik. Minden kiegészitd tartozékot hozza
kell szamitani ehhez a sulyhoz.

Modellév

Forras: ZEG, A modellév a sorozatban gyartott
pedelec-eknél a mindenkori valtozat eléallitasi
éve és igy nem mindig azonos a gyartasi évvel.
Esetenként a gyartasi év a modellévnél korabbi
lehet. Ha nincsenek miiszaki valtoztatasok a
sorozatban, egy korabbi modellévi pedelec-ek
késébb is eléallithatok.

Munkakornyezet

Forrés: EN ISO 9000:2015, Feltételek sorozata,
amelyek mellett munkak végrehajtasa torténik.

Negativ rugout

A negativ rugéut vagy akar SAG (angol, sag) is,
a villa 6sszenyomddasa, amit a testsuly, a
felszerelés (pl. hatizsak), a menethelyzet és a vaz
geometriaja okoz.

Nehezen jarhato terep

Forras: ISO DIN 15194:2017, Nem sik
zuzottkdves utak, erdei utak és altalaban nem
koézuti utak, amelyeken fagyokerek és
szikladarabok varhatok.

227



Szo6szedet

Névleges tartés teljesitmény

Forras: ISO DIN 15194:2017, A gyarto altal
meghatarozott kimend teljesitmény, amelynél a
motor az el8irt kdrnyezeti feltételek mellett eléri
termikus egyensulyat.

Nyeregcsé

Forras: ISO DIN 15194:2017, Alkatrész, ami a
nyerget (csavarral vagy egy részegységgel)
rogziti és 6sszekoti a vazzal.

Nyomaspont

Forras: ZEG, Egy fék esetében a nyomaspont a
kéziféknek az a helye, ahol a féktarcsa és a
féektuskok mikodésbe Iépnek, és elindul a
fékezési folyamat.

Osszehajthaté kerékpar

Forras: ISO 4210 - 2, Pedelec, ami a szallitast és
tarolast elésegité kompakt formaba valo
osszehasonlitashoz készllt.

Rugés vaz

Forras: ISO DIN 15194:2017, Vaz, ami vezetett,
fuggbleges rugalmassaggal rendelkezik, hogy
csOkkentse az utpalya Utéseinek atadasat a
kerékparosra.

Rugés villa

Forras: ISO DIN 15194:2017, Els6 kerék villa, ami
vezetett, tengelyiranyu rugalmassaggal
rendelkezik, hogy csékkentse az utpalya
Utéseinek atadasat a kerékparosra.

Szervizelés

Forras: DIN 31051, A szervizelést altalaban
rendszeres id6k6zdnként és gyakran képzett
szakszemélyzet végzi. igy biztosithato a
szervizelt elemek lehetdleg hosszu élettartama és
alacsony kopasa. A szakszer(i szervizelés
gyakran a jotallas biztositasanak is el6feltétele.

Szlip

Forras: DIN 75204-1:1992-05 A jarmi
sebességére vonatkoztatott kiilénbség a jarmi
sebessége és a kerék kerlleti sebessége kozott.
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Tarcsafék

Forras: ISO DIN 15194:2017, Fék, amelynél
féktuskokat hasznalnak a kerékagyra szerelt vagy
abban integralt vékony tarcsa kiilsé feliletének
megfogasahoz.

Teherszallitdé kerékpar

Forras: DIN 79010, Pedelec, ami f6 felhasznalasi
célként aruszallitasra készllt.

Teljes rugéut

Forrés: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue
Fahrwerkstechnik im Detail, Azt az utat, amit a
kerék terheletlen és terhelt &llapotdban megtesz,
teljes rugdéutnak nevezzik. Nyugalmi allapotban a
jarmi tomege terheli a rugdkat és a teljes rugoutat
a negativ rugduttal csdkkenti a pozitiv rugoéutra.

Terepkerékpar, hegyi kerékpar

Forras: ISO 4210 - 2, Pedelec, amit nem kozuti,
nem sik terepen térténé hasznalatra, valamint
kozuti és utakon torténé hasznalatra terveztek és
ennek megfelel6en megerdsitett vazzal és
tovabbi alkatrészekkel van felszerelve, valamint
jellemzden nagy keresztmetszeti és durva
futofelllet-profillal és nagy attételi tartomannyal
rendelkezik.

Torés

Forras: ISO DIN 15194:2017, Nem szandékos
szétvalas két vagy tobb részre.

Uzemen kiviil helyezés

Forras: DIN 31051, Egy objektum
mikdddképességének szandékos, hatarozatlan
idére torténd megszakitasa.

Varosi és turakerékpar

Forras: 1ISO 4210 - 2, Pedelec, amelyet kdzuti
hasznalatra, féleg szallitasi és szabadidés
célokra terveztek.
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Versenykerékpar

Forrés: 1ISO 4210 - 2, Kerékpar, amely nagy
sebességl és kozuti hasznalatra valé amatér
kerékparozashoz késziilt, és a vezérls- és
kormanyegység kialakitasaval tdbb
markolatpozicioval rendelkezik (ami megengedi
az aerodinamikus testtartast) és tébb
sebességhez alkalmas erbatviteli rendszerrel,
valamint legfeljebb 28 mm gumiabroncs
szélességgel van kialakitva, ezen belll a készre
szerelt kerékpar maximalis tomege 12 kg.

Vészleallitas

Forras: ISO 13850:2015, Funkcid vagy jel, ami a
kovetkezOkre szolgal: - személyeket fenyegetd
kozelgé vagy fennalld veszélyek, a gép vagy a
munkaanyag sériléseinek csokkentése vagy
elharitasa; - egyetlen beavatkozassal egy
személy altal térténd kivaltas.

Villamos hajtassal tamogatott kerékpar,
Pedelec

Forras: ISO DIN 15194:2017, (en: electrically
power assisted cycle) Pedalokkal és villamos
segédmotorral felszerelt pedelec, amit nem lehet
kizarélag ezzel a villamos segédmotorral hajtani,
kivéve inditasrasegit6 tzemmadban.

Villaszar

Forras: ISO DIN 15194:2017, A villanak az a
része, ami egy pedelec vezérléfejének
kormanytengelye koriil forog. Altalaban a szar a
villafejjel vagy kdzvetlendl a villafokokkal van
Osszekodtve és altalaban a villa és a kormanyszar
kozotti 6sszekdttetést jelenti.
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12.1 Roviditések

Rovidité- 2 .
Jelentés/magyarazat

ABS Blokkolasgatlo rendszer
EPAC Elektric Power Assistent Cycle
Més Megengedett dsszsuly

62. tablazat: Roviditések tablazata
12.2 Egyszerisitett fogalmak

A jobb olvashatésaghoz a kdvetkez6 fogalmakat
hasznaljuk:

Hasznalati utasitas | Eredeti hasznalati
utasitas

Lengéscsillapito Hatso lengéscsillapito

Szakuzlet Kerékparszakizlet
Motor Hajtomotor, részben kész
gep

Szijhajtas Fogazott szijhajtas

63. tablazat: Egyszeriisitett fogalmak tablazata
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13  Fuggelék

. Az eredeti EK-/EU-megfeleldségi nyilatkozat forditasa

Gyarté A dokumentacid készitéséért felelés személy*
i:SY GmbH Co. KG Janine Otto

Hauptstralle 34 c/lo ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
32609 Hullhorst Longericher Str. 2

50739 Kdéln, Germany
A gép, a kdvetkezd pedelec tipusok:

K-01 CARGO N3.8 ZR, Teherszallité kerékpar
K-02 CARGO N3.8 ZR, Maxi Teherszallité kerékpar

gyartasi év 2022 és gyartasi év 2023, megfelelnek a kdvetkezé vonatkozé EU-
rendelkezéseknek:

* 2006/42/EK Gépek iranyelv

* 2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
val6 alkalmazasanak korlatozasardél szolo iranyelv

* 2014/30/EU Elektromagneses dsszeférhetdség iranyelv.

A 2014/35/EU Meghatarozott feszliltséghataron bellli hasznalatra tervezett villamos
berendezésekrdl sz6lé iranyelve védelmi céljait a gépekrdl sz6l6 2006/42/EK
iranyelv I. melléklet, 1.5.1 sz. szerinti védelmi célokat betartottuk

A kovetkez harmonizalt szabvanyokat alkalmaztuk:

+ MSZEN ISO 20607:2018 Gépek biztonsaga. Kezelési kézikdnyv. Altalanos tervezési
alapelvek,

* EN 15194:2017, Kerékparok. Villamos hajtassal tamogatott kerékparok. EPAC-
kerékparok

A kovetkez6 egyéb miszaki szabvanyokat alkalmaztuk:

» DIN 79010 Kerékparok. Szallito- és teherszallitd kerékparok. Kovetelmények és
vizsgélati modszerek,

* EN 11243:2016, Kerékparok. Kerékpar-csomagtarték. Kdévetelmények és vizsgalati
mdbdszerek

« DIN EN 62133-2:2017, Lugos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazé
akkumulatorcellak és -telepek — Hordozhat6 gaztdmaor akkumulatorcellakra és az
ezekbdl készitett telepekre vonatkozé biztonsagi kdvetelmények hordozhaté
készulékekben vald hasznalathoz — 2. rész: Litiumrendszerek

Kéln, 2022.05.02.

Georg Honkomp, az i:SY GmbH Co. KG Ugyvezetdje

*A k6z6sséghez tartoz6 személy, aki jogosult a miiszaki dokumentéacié 0sszeallitasara
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Flggelék

Il. RED-iranyelv szerinti megfelel6ségi nyilatkozat

LED Remote

A Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems
ezennel kijelenti, hogy a LED Remote tipusu
radioberendezés megfelel a 2014/53/EU
iranyelvnek. Az EU-megfelel8ségi nyilatkozat
teljes szbvege az alabbi internetes cimen
talalhato:

https://www.bosch-ebike.com/conformity
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Intuvia 100

A Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems
ezennel kijelenti, hogy az Intuvia 100 tipusu
radioberendezés megfelel a 2014/53/EU
iranyelvnek. Az EU-megfelelségi nyilatkozat
teljes szbvege az alabbi internetes cimen
talalhato:

https://www.bosch-ebike.com/conformity
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14 Targymutaté

A
A fék,

- hasznalata 136
A szallitashoz lasd Szallitas
fejezet
Abroncsméret, 33
Agy, 37

- apolasa, 156

- ROHLOFF beallitasa 171

- tisztitasa, 152

agy, 29

helyzet, 33

kiegészit6 berendezés

nélkul, 37

meghuzasi nyomaték, 66
Agytengely felfogatas, 31
Agytengely felfogatasa,

helyzet, 31
Agytest,

helyzet, 37
Agyvalto,

- ellendérzése 170
Akkumulator, 44, 226

- artalmatlanitas, 207

- kiszerelése, 130

- szallitasa 72

- tisztitasa, 150

- tovabbitasa 72

- vizsgalata, 76

meghuzasi nyomatékok, 59

Miszaki adatok 55, 56
Akkumulator, lasd akku
Akkumulatorhaz, 45
Alaptisztitas 150
Alkatrészlista, 230

B

Beallitasok,

- megvaltoztatasa, 111

- visszaallitasa, 112
Bels6,

- cseréje, 204
Biztosité horog, 45
Bluetooth,

zavarok, 18
Bérmarkolatok,

- apolasa, 155

- tisztitasa, 151
Bérnyereq,

- apolasa, 156

- tisztitasa, 152
Bovdenek,

- ellenérzése, 163
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Cc

Cantilever fék,

meghuzasi nyomaték, 61
CE-jelolés, 226
Csengé,

- ellendérzése 148

- hasznalata 124, 128
Cserealkatrész, 226
Csomagtarto,

- apolasa, 155

- ellendérzése 147

- ellendrzése, 184

- hasznalata, 123, 127

- megvaltoztatasa, 124, 127

- tisztitasa, 151

helyzet, 29
Csomagtarté-akkumulator,

- kiszerelése, 130

D

Defektved6 szalag, 35
helyzet, 33

Dunlop szelep, lasd tliszelep

E

eBike Flow,

- bejelentkezése, 107
Egységek,

- kivalasztasa, 111
Elektromos szabalyz6- és
vezérlérendszer, 226
Elhasznélddas, 226
Elsé kerék fék,

- fékek, 136
Els6 kerék lasd Kerék
Els6 lampa,

helyzet, 29
Els6 Gzembe helyezés, 76
Elsé vilagitas, 44
EU-megfeleldségi nyilatkozat,
230

F

Fedélzeti szamitégép, 46
- akkumulator toltése, 133
- beallitasa, 110
- elem cseréje, 108
- felszerelése, 109
- levétele, 109
- 6sszekapcsolasa az

okostelefonnal, 107

- személyre szabasa 107
- tisztitasa, 150
meghuzasi nyomatékok, 59

Fék,

- ellen6rzése, 148, 163

- fékbetétek ellenbrzése,

164
- féktarcsa ellen6rzése, 164
- nyomaspont ellenérzése,
163

- szallitasi rogzités 71

- tisztitasa, 149
Fékbetétek, 41

- bejaratasa, 101

- cseréje, 204

- ellen6rzése, 164

helyzet, 41

meghuzasi nyomaték, 60
Fékkar, 41

- apolasa, 158

- tisztitasa, 153
Féknyereg, 41

helyzet, 41

meghuzasi nyomaték, 60
Féktarcsa, 41

- ellen6rzés, 164

- tisztitasa, 153

helyzet, 41
Féktarcsak,

- cseréje, 204
Feékut, 226
Fékvezeték,

meghuzasi nyomaték, 60
Felhasznaldi fiok,

- létrehozasa, 107
Felni, 32, 36

- apolasa, 156

helyzet, 33
Felnik,

- cseréje, 204
Feltoltési szintjelz6
(akkumulator), 45
Feltdltési szintjelz6, 54
Fényerd,

- beadllitasa, 112
Fényszoré,

- bedllitasa, 106

- ellen6rzése, 168

- tisztitdsa 149

meghuzasi nyomaték, 68
Fényszord, lasd elsé lampa
Fogybanyag, 226
Forgalomba hozatal, 226
Futofelilet, 34

helyzet, 33
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Futémi, 30

G
Golyoscsapagy,

helyzet, 37
Gomb,

be-ki (akkumulator) 45

minusz, 48, 133

plusz, 48, 110, 133

tolasi rasegités, 48, 133
Gorg6s fék,

-fékek, 136
Gumiabroncs, 33

helyzet, 33
Gumiabroncsfajtak, 33
Gumiabroncsok,

- ellenérzése, 161

- tisztitasa, 152
Gumiabroncsok,- Nyitott
gumiabroncsok belsével 33
Guminyomas, 33

- ellen6rzése, 159

- médositasa, 159
Gyartasi év, 226
Gyarto, 226
Gyerekiilés, 113
Gyorszar, 226

- ellen6rzése 147

- ellen6rzése, 186

helyzet, 37

H
Hajtdkar-csapagy,

Meghuzéasi nyomaték, 65
Hajtdkarkészlet,

Meghuzéasi nyomaték, 65
Hajtdmuagy,

- ellen6rzése, 185
Hajtdmirendszer, 42

- bekapcsolasa, 132

elektromos, 44
Hajtoszij, 226
Hasznalati utasitas, 226
Hatso kerék fék, 41
Hatsé kerék lasd kerék
Hatsoé lampa, 44

- tisztitdsa 149

helyzet, 29
Hatsé lengéscsillapito,

- ellen6rzése 147

- ellen6rzése, 184

- tisztitdsa 149
Hatsé lengéscsillapito,-
karbantartas, 175, 184
Hatso valto,

- tisztitdsa, 152
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meghuzasi nyomaték, 69
Hattérvilagitas,

- beallitasa, 112
Hegyi kerékpar, lasd
terepkerékpar
-Helyzet, 29
Helyzet, 29
Hiba, 227
Hidraulikus fékrendszer,

- ellenbrzése 163
Huzofokozat, 227

|
1d6,

- beallitasa, 111
Idéformatum,

- beallitasa, 111
Ifjusagi kerékpar, 227

K
Kapcsologorgd,

- apolasa 157
Karbon nyeregcsé,

- apolasa, 156
Karbon teleszkopos villa,

- ellen6rzése, 187
Kardantengely,

- apolasa 157
Karkasz, 34

helyzet, 33
Kazetta,

- tisztitdsa, 152
Kerék, 29, 33, 227

- ellen6rzése, 159

- felszerelés 77

- korfutas ellenérzése 147
Keét forgaspontos patkofeék,

meghuzasi nyomateék, 61
Kezel6egység,

- tisztitdsa, 150
Kézifék, 226

meghuzasi nyomateék, 64
Kijelzé,

- behelyezése, 109

- biztositasa 109
klasszikus szelep, lasd tlszelep
Kontrafék,

-fékezés, 136
Kormany, 31, 47, 81

- apolasa, 155

- Bar Ends hasznalata 125,

129

- ellenérzése, 79, 169

- hasznalata 125, 128

- multipozicios kormany

hasznalata 125, 128

- tisztitasa, 151

helyzet, 29

meghuzasi nyomaték, 65
Kormanycsapagy, 30

helyzet, 29
Kormanym(, 30
Kormanyszar, 30

- apolasa, 155

- bedllitasa 122, 126

- ellen6rzése, 79, 169, 185

- tisztitasa, 151

helyzet, 29

meghuzasi nyomaték, 69
Kull6feszitd csavar, 36

- apolasa, 156

helyzet, 33
Kallék, 36

- cseréje, 204

- ellen6rzése, 162

helyzet, 33
Kilsé valto,

- ellen6rzése 169

- hasznalata, 137

L
Lanc, 42

- apolasa, 157

- cseréje, 204

- feszitése, 204

- tisztitasa, 153

helyzet, 42

karbantartasa, 190
Lanckerék, 42

meghuzasi nyomaték, 64
Lanckerekek,

- tisztitasa, 152
Lancvédo, 20, 29

- tisztitasa, 153

meghuzasi nyomatékok 64
Legkisebb betolasi mélység jele,
92
Legkisebb betolasi mélység, 227
Lekapcsolasi sebesseég, 227
Lock funkcid,

- beallitasa, 108

M
Markolatok,

- apolasa, 155

- bérmarkolatok hasznalata

125, 129

- ellenbérzése 148

- tisztitasa, 151
Mechanikus,

-valté 170
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Melléktengely,
helyzet, 37
Minusz gomb, 48, 133
Modellév, 227
Motor, 44
- tisztitasa, 150
meghuzasi nyomatékok 65
Motorburkolat, 20
Motorcover,
meghuzasi nyomatékok, 65
MTB, lasd terepkerékpar
Munkakdrnyezet, 227

N
Nabe,

- karbantartasa 175
Negativ rugout, 227
Névleges tartds teljesitmény,
228
Nyelv,

- kivalasztasa, 111
Nyereg, 124, 127

- d6lésszdgének

modositasa, 90

- ellen6rzése 169

- hasznalata, 124, 127

- nyeregmagassag

kiszamitasa, 91, 93

- tisztitasa, 151

- Uléshossz modositasa, 93

helyzet, 29
Nyeregcs6, 29, 40, 228

- apolasa, 156

- ellen6rzése 148, 169

- ellen6rzése, 188

- patentzaras nyeregcs6 40

- rugos nyeregcs6 40

- tisztitasa, 151

meghuzasi nyomaték

taviranyito, 61

meghuzasi nyomaték, 62

Nyomaspont, 228

(0

Oldaltamasz,
- apolasa, 155
- stabilitas ellen6rzése 172
- tisztitasa, 151
helyzet, 29
Osszehajthaté kerékpar, 228

P
Patentzaras nyeregcs6, 40
Pedal,

- apolasa, 157

- tisztitasa, 149
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meghuzasi nyomaték, 67
Pedalok,

- felszerelése 78
Pedelec, 229

- apolasa 154

- atfogo ellenbrzés 173

- beszerelés 75

- eladasa, 79

- ellendrzése

(szakkeresked) 173

- ellendrzése, 159

- elsé ellenbrzés 173

- hasznalata 122, 126

- kicsomagolas 75

- minden hasznalat utan,

149

- minden ut el6tt 121, 147

- személyre szabas 85

- tisztitasa 150

- tovabbitasa 72

- Uzemen kivll helyezése 76
Peremmag, 35

helyzet, 33
Plusz gomb, 48, 110, 133
Presta szelep, lasd francia
szelep
Profil, 34

R
Rasegitési fok, 49, 51, 54
- kivalasztasa 135
- kivalasztasa, 135
ECO, 49
OFF, 49, 51
TOUR, 49
TURBO, 49, 51
Reflektor,
helyzet, 29
Reflektorok,
- tisztitasa 149
helyzet, 31
Roégzitécsavaragy,
- ellendrzése, 162
Roégzitécsavar-lyukak,
- ellendrzése, 162
Rugds nyeregcs6, 40
- apolasa, 156
- tisztitasa, 149

S
Sarvédo, 20
- apolasa, 155
helyzet, 29
Sarveédok,
- ellendrzése, 147

Sclaverand szelep, lasd francia
szelep
Sebességvalto,
- kapcsolasa, 138, 140
Slick, 34
Szabadonfuté koszord,
meghuzasi nyomaték, 61
Szallitas, 70

Szelep, 33
helyzet, 33
szelep,
tlszelep, 36
Szervizelés, 228
Szij, 42

- feszesség ellenbrzése 165
- Gates Carbon Drive mobil
app 166
- kopasanak ellendrzése
165
- tisztitasa, 153
Szijtarcsa, 42
Szijvédo, 20
Szlip, 228
Szoftver,
- frissitése, 107

T
Tarcsafék, 228

meghuzasi nyomaték, 61
Teherszallité kerékpar, 228
Teleszkopos villa, 228

- apolasa, 149, 154

- ellen6rzése, 187

- tisztitasa, 149, 151
Téli sziinet, lasd Uzemsziinet
Teljes rugout, 228
Tengely,

meghuzasi nyomaték, 59
Terepgumik, 34
Terepkerékpar, 228
Tevékenység nyomon kovetés,

- aktivalasa, 107
Tolasi rasegités gomb, 48, 133
Tolasi rasegités,

- hasznalata, 134
Toltékészllék, 44

- artalmatlanitas, 207
Torés, 228

U
USB-csatlakozd,

- hasznalata, 133
USB-véd&sapka,

- ellenbrzése 148
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Utanfuto, 114 Vilagitas,
utcai gumiabroncsok, 34 - beallitéasa, 106
Uzemallapot kijelzés, 54 - bekapcsolasa 134
Uzemen kiviil helyezés, 228 - ellenérzése, 148, 168
Uzemsziinet, 74 - kikapcsolasa 134
- elékészitése 74 Villa, 31
- végrehajtasa 74 - apolasa, 149
- ellenbrzése 147
v . helyzet, 29
V- Brake f’ek,’ . ) rUgéS, 228
meghuzasi nyomaték, 69 Villafok,
Valtasi jav§§lat, helyzet, 31
- bedllitasa, 111 Villaszar, 31, 229
Valto, helyzet, 31

- Bovdennel miikodé
forgdmarkolatos valto,
kétbovdenes beallitas 172

- elektromos valto
ellenérzése, 170

- ellenbrzése 170

- hasznalata, 137

Visszatart6 rogzitd, 45

Valtéelemek,

- tisztitasa, 152
Valtokar,

- apolasa, 157

- tisztitasa, 152

meghuzasi nyomaték, 67
Valtomui

, helyzet 42
Valtoma,

- apolasa, 157

meghuzasi nyomaték, 68
Varosi és turakerékpar, 228
Vaz, 30

- apolasa, 149, 154

- ellen6rzése 147

- ellen6rzése, 184

- tisztitasa, 151

helyzet, 29
Védbberendezések,

- ellen6rzése 147
Védélemez,

- tisztitasa, 151
versenykerékpar szelep, lasd
francia szelep
Versenykerékpar, 229
Vészleadllitas, 229
Vészleallité rendszer 21
Vezérléegyseég lasd
Kormanycsapagy
Vezet6csapagy lasd
Kormanycsapagy
Vezet6csapagy,

- ellen6rzése, 185

- zsirzasa, 185
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