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6.3.20.7 Display aanbrengen 

1 Breng het uitstekende deel van het batterij-
compartiment (1) aan in de uitsparing (2) van 
de houder.

2 Druk het display voorzichtig omlaag.
 

Afbeelding 116:  Display aanbrengen

3 Draai het display rechtsom tot het vast klikt.

 Het display is bevestigd.
 

Afbeelding 117:  Display rechtsom draaien

6.3.20.8 Boordcomputer verwijderen

 Het display is niet geborgd 

 Draai het display linksom los.

 Neem het display uit de uitsparing van de 
displayhouder.

6.3.20.9 Display borgen (optioneel)

De boordcomputer kan in de houder worden 
geborgd tegen verwijdering. Het aanbrengen van 
de blokkeerschroef is geen diefstalbeveiliging.

Afbeelding 118:  Locatie stuursetschroef

 Het display is bevestigd.

1 Draai de bevestigingsschroef van de 
displayhouder (1) los met een 3 mm 
inbussleutel.

 De displayhouder kan naar voren worden 
bewogen. 

2 Draai de displayhouder omlaag tot de 
onderzijde van het display toegankelijk is. 

3 Breng de blokkeerschroef (2) aan en draai 
deze vast in het schroefgat in het display (3). 

4 Draai de displayhouder terug naar de 
oorspronkelijke stand.

5 Draai de bevestigingsschroef van de 
displayhouder (1) vast met 1 Nm met een 
3 mm inbussleutel.

 Het display kan alleen nog worden verwijderd 
door de blokkeerschroef (2) los te draaien.

1

2

1

3

2
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6.3.20.10Boordcomputer instellen

Wanneer de pedelec aan de 
boordcomputer, de displayhouder of het display 
wordt opgetild, kunnen deze onherstelbaar 
beschadigen.

 Gebruik nooit de boordcomputer, de 
displayhouder of het display als handgreep.

Afbeelding 119:  Bedieningselementen BOSCH LED 
Remote 

 

Met de vooruit-toets (1) en de terug-toets (2) 
kunnen diverse schermen met rijgegevens ook 
tijdens het rijden worden geopend. Zo blijven 
tijdens het rijden beide handen aan het stuur.

Met de plus-toets (4) en de min-toets (5) kan het 
ondersteuningsniveau worden verhoogd en 
verlaagd. In een lijst (bv. in het menu 
INSTELLINGEN), kan met de toetsen in de lijst 
omhoog of omlaag worden gebladerd.

Schermen openen

 Druk op de vooruit-toets of de terug-toets.

 Er wordt een nieuw scherm weergegeven.

Statusscherm openen

1 Open het STARTSCHERM.

2 Druk op de terug-toets.

 Het STATUSSCHERM wordt weergegeven. 

Picto-
gram Naam

1 > Toets helderheid verhogen/
vooruit-toets (naar links bladeren)

2 < Toets helderheid verlagen/ 
terug-toets (naar rechts bladeren)

3 Selectietoets

4 + Plus-toets/
verlichtingtoets

5 – Min-toets/
duwondersteuningstoets

Tabel 30: Beschrijving bedieningselementen BOSCH 
LED Remote

Opmerking

12

3
4
5
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6.3.20.11Boordcomputer instellen

 De pedelec staat stil. De instellingen kunnen 
tijdens het rijden niet worden bereikt en 
aangepast.

 Display aanbrengen.
 Elektrisch aandrijfsysteem inschakelen.

1 Druk op de selectietoets tot in de weergave 
tekst <INSTELLINGEN> staat.

 Het menu <BASISINSTELLINGEN> is 
geopend.

2 Druk op de vooruit-toets resp. de achteruit-
toets tot de gewenste instelling in de 
weergave tekst staat.

3 Wijzig de instellingen. Volg hiervoor de 
aanwijzingen op het display. 

 Druk, om de basisinstellingen te wijzigen. kort 
op de selectietoets tot de gewenste waarde 
wordt weergegeven.

 Druk op de terug-toets wanneer de instelling 
correct is.

 Het submenu wordt verlaten. Bij het verlaten 
van het submenu worden de gewijzigde 
waarden automatisch opgeslagen.

4 Druk kort op de selectietoets.

 Het menu <BASISINSTELLINGEN> is 
gesloten.

6.3.20.12Taal selecteren

1 Open het submenu <Taal>.

2 Druk kort op de selectietoets tot de gewenste 
taal wordt weergegeven.

3 Druk op de terug-toets.

 Het submenu wordt verlaten. De taal is 
ingesteld.

6.3.20.13Eenheden selecteren

1 Open het submenu <Eenheden>.

2 Druk kort op de selectietoets om te kiezen 
tussen kilometers of mijlen.

3 Druk op de terug-toets.

 Het submenu wordt verlaten. De eenheid is 
geselecteerd.

6.3.20.14Tijd instellen

1 Open het submenu <Tijd>.

2 Volg de aanwijzingen op de boordcomputer.

 De tijd is ingesteld.

3 Druk op de terug-toets wanneer de correcte 
tijd is ingesteld.

 Het submenu wordt verlaten. De klok is 
ingesteld.

6.3.20.15Tijdformaat instellen

1 Open het submenu <Tijdformaat>.

2 Druk kort op de selectietoets om te kiezen 
tussen de 12- of 24-uurs weergave.

3 Druk op de terug-toets.

 Het submenu wordt verlaten. Het tijdformaat is 
ingesteld.

6.3.20.16Schakeladvies instellen

1 Open het submenu <Schakeladvies>.

2 Druk kort op de selectietoets om te kiezen 
tussen aan of uit.

3 Druk op de terug-toets.

 Het submenu wordt verlaten. Het 
schakeladvies is ingesteld.

Submenu Toelichting

Basisinstellingen wisselen/verlaten

<Taal> De weergavetaal instellen

<Eenheden> Snelheid en afstand in kilome-
ters of mijlen instellen

<Tijd> Tijd instellen

<Tijdformaat> 12- of 24-uursformaat instellen

<Schakeladvies> Schakeladviezen in- of uit-
schakelen

<Achtergrondverlichting> Duur van de achtergrondver-
lichting instellen

<Helderheid> De helderheid van het display 
instellen

<Instellingen resetten> Alle instellingen resetten naar 
de standaardinstellingen

Tabel 31: Basisopbouw Intuvia 100 menu en submenu
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6.3.20.17Achtergrondverlichting instellen

1 Open het submenu <Achtergrondverlichting>.

2 Druk kort op de selectietoets om de duur van 
de achtergrondverlichting na bediening van 
een toets te selecteren.

3 Druk op de terug-toets.

 Het submenu wordt verlaten. De 
achtergrondverlichting is ingesteld.

6.3.20.18Helderheid instellen

1 Open het submenu <Helderheid>.

2 Druk kort op de selectietoets om te kiezen uit 
één van de 5 stappen.

3 Druk op de terug-toets.

 Het submenu wordt verlaten. De helderheid is 
ingesteld.

6.3.20.19Instellingen resetten

1 Open het submenuonderdeel <Instellingen 
resetten>.

2 Druk kort op de selectietoets om alle 
instellingen te resetten naar de toestand bij 
levering.

3 Druk op de terug-toets.

 Het submenu wordt verlaten. Alle instellingen 
zijn gereset.
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6.4 Accessoires

Onderstaande accessoires zijn voor i:SY 
pedelecs vrijgegeven.

6.4.1 Kinderzitje

Vallen door bevestiging aan 
onvoldoende draagkrachtige onderdelen

Bagagedragers met een maximaal 
draagvermogen van minder dan 27 kg en de 
framebuis zijn niet geschikt voor kinderzitjes en 
kunnen breken. Dit kan leiden tot een val met 
ernstig letsel voor de berijder van de pedelec of 
het kind. 

 bevestig nooit een kinderzitje aan het zadel, 
het stuur of de framebuis.

Carbonframes zijn niet geschikt voor kinderzitjes 
en kunnen breken. Dit kan leiden tot een val met 
ernstig letsel voor de berijder van de pedelec of 
het kind. 

 Bevestig nooit een kinderzitje op een 
carbonframe of een carbon onderdeel.

Vallen door onjuist gebruik

Het gebruik van een kinderzitje is van grote 
invloed op de rijeigenschappen en de stabiliteit 
van de pedelec. Dit kan leiden tot verlies van de 
controle en een val met letsel. 

 Oefen een veilig gebruik met het kinderzitje 
voordat de pedelec op de openbare weg wordt 
gebruikt.

Beknellingsgevaar door open 
veer

Het kind kan met de vingers bekneld raken tussen 
de open veren of het open mechanisme van het 
zadel resp. de zadelpen.

 Monteer nooit een zadel met open veren 
wanneer een kinderzitje wordt gebruikt.

 Monteer uitsluitend verende zadelpennen met 
afgeschermd mechanisme resp. veren 
wanneer een kinderzitje wordt gebruikt.

 Neem de wettelijke bepalingen voor het 
gebruik van kinderzitjes in acht. 

 Neem de bedienings- en 
veiligheidsaanwijzingen voor het 
kinderzitsysteem in acht.

 Overschrijd nooit de toegestane maximum 
massa.

De dealer dient u graag van advies welk 
kinderzitsysteem past bij de pedelec en het kind.

Voor behoud van de veiligheid moet de eerste 
montage van een kinderzitje door de dealer 
worden uitgevoerd.

Bij de montage van een kinderzitje let de dealer 
erop, dat 

• het zitje en de bevestiging van het zitje bij de 
pedelec passen, 

• alle onderdelen worden gemonteerd en stevig 
worden bevestigd,

• schakelkabels, remkabels, hydraulische en 
elektrische leidingen zo nodig worden aangepast, 

• de bewegingsvrijheid van de berijder van de 
pedelec optimaal is, en 

• de toegestane maximum massa van de pedelec 
wordt aangehouden.

De dealer geeft instructie over de omgang met de 
pedelec en het kinderzitje. 

6.4.1.1 THULE, Yepp 2 Maxi Rack Mount

Afbeelding 120:  THULE, Yepp 2 Maxi Rack Mount

WAARSCHUWING!

! VOORZICHTIG

! VOORZICHTIG

Opmerking
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Verstelbaar en gepolsterd 5-punts 
veiligheidsharnas voor veilig, individueel 
aanpassen en maximaal comfort, waterafstotende 
materialen en geïntegreerd slot voor bevestiging 
aan de bagagedrager.

Compatibel met i:SY bagagedragers MonkeyLoad 
ready vanaf modeljaar 2022.

• Maximaal gewicht van het kind 22 kg 
• Productgewicht 3,5 kg 

6.4.1.2 Beschermhoezen voor verende 
zadelpennen

Afbeelding 121:  Beschermhoezen voor verende 
zadelpennen

Beschermt het veermechanisme van verende 
zadelpennen tegen vuil en voorkomt het 
beknellen van kinderhanden bij gebruik van een 
kinderzitje.

6.4.2 Aanhangers

Vallen door bevestiging aan 
onvoldoende draagkrachtige onderdelen

Carbonframes zijn niet geschikt voor 
aanhangeradapters en kunnen breken. Dit kan 
leiden tot een val met ernstig letsel voor de 
berijder van de pedelec. 

 Gebruik nooit een aanhangwagenadapter op 
een carbonframe.

Vallen door falen van de remmen

Bij een hoge aanhangerbelading kan de remweg 
langer zijn. De lange remweg kan leiden tot een 
val of ongeval met letsel.
Overschrijd nooit de vermelde maximale aanhangerbelading.

 De bedienings- en veiligheidsaanwijzingen 
voor het aanhangersysteem moeten in acht 
worden genomen.

 Neem de wettelijke bepalingen voor het 
gebruik van fietsaanhangers in acht.

 Gebruik uitsluitend koppelingssystemen met 
typegoedkeuring.

Een pedelec, die is vrijgegeven voor gebruik met 
een aanhanger, is voorzien van een 
overeenkomstige waarschuwingssticker. Er 
mogen uitsluitend aanhangers worden gebruikt, 
waarvan de verticale belasting en gewicht de 
toegestane waarden niet overstijgen.

Afbeelding 122:  Waarschuwingssticker aanhanger

Artikelnummer Beschrijving

5021310 THULE, Yepp 2 Maxi Rack Mount

Artikelnummer Beschrijving

6032506 by.schulz (ST)

6032507 by.schulz (LT)

6032371 SR SUNTOUR neopreen manchet

WAARSCHUWING!

! VOORZICHTIG

Opmerking
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6.4.2.1 i:SY Trailer Adapter 

Afbeelding 123:  i:SY Trailer Adapter 1.0 en 2.0

Voor bevestiging van een aanhanger op een i:SY 
pedelec zijn er bij de framevorm passende Trailer 
Adapters beshcikbaar.

Met de adapter kan de aanhanger horizontaal 
worden bevestigd, hij is compatibel met alle 
gangbare koppelingen voor asmontage. De 
adapter is verkrijgbaar als montagekit. Wij 
adviseren de montage te laten uitvoeren door de 
i:SY dealer.

De maximale verticale belasting bedraagt 6 kg en 
de maximale trekbelasting 60 kg. 

6.4.3 MonkeyLoad systeem 
i:SY bagagedragers zijn MonkeyLoad-ready, 
d.w.z. dat alle MonkeyLoad systeemcomponenten 
op de bagagedrager kunnen worden gebruikt. 
Andere systemen, zoals I-Rack, racktime en MIK, 
zijn niet compatibel.

 Overschrijd bij het gebruik nooit de vermelde 
maximale belastbaarheid van 10 kg van de 
MonkeyLoad systeemonderdelen.

 Gebruik bij de bevestiging van bagagetassen 
een lakbeschermingsfolie. Dat vermindert 
beschadiging van de lak en slijtage van de 
onderdelen. 

Aan de onderzijde van MonkeyLoad tassen en 
manden bevinden zich twee opnamen, die precies 
in de vastklikpunten van de bagagedrager 
passen. 

Afbeelding 124:  Mand met MonkeyLoad adapterplaat en 
trekknop (1)

6.4.3.1 MonkeyLoad systeemonderdelen 
vastzetten

1 Positioneer het MonkeyLoad 
systeemonderdeel in de juiste positie op de 
bagagedrager. 

2 Oefen lichte druk uit op het MonkeyLoad 
systeemonderdeel.

 Het systeemonderdeel zit vast op de 
bagagedrager. 

3 Sluit het MonkeyLoad systeem af met de 
sleutel wanneer het systeemonderdeel langere 
tijd op de pedelec moet blijven zitten.

4 Verwijder de sleutel.

Artikelnummer Beschrijving

23000176 i:SY Trailer Adapter 1.0

23000177 i:SY Trailer Adapter 2.0

1.0 2.0

1
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6.4.3.2 MonkeyLoad systeemonderdelen 
loshalen

1 Open een afgesloten MonkeyLoad systeem 
met de sleutel. 

2 Trek licht aan de trekknop.

3 Het systeemonderdeel is ontgrendeld.

 Het systeemonderdeel kan van de 
bagagedrager worden verwijderd. 

 

Artikelnummer Beschrijving

5121602 MonkeyLoad-T adapterplaat

23000035 i:SY bagagedragertas Trunk Bag

i:SY waterdichte bagagedragertas groot

23000064 zwart

23000168 neongeel

5020319 Monkeyload slot

23000127 i:SY bagagedragermand alu 
dwarsrichting

23000128 i:SY bagagedragermand alu 
lengterichting

23000126 i:SY voormand alu

23000034 i:SY opvouwbare mand

Artikelnummer Beschrijving
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23000150 i:SY Clipper

23000178 i:SY voordrager 2.0

23000105 i:SY bagagedrager Skyfly (1)

23000171 i:SY bagagedrager ML (2)

5028493 Bordo slothouder

Artikelnummer Beschrijving

1 2

5031841 Bordo slot, cijferslot

5031840 Bordo slot, sleutel

5028502 MonkeyLink bidon Twist

5028491 MonkeyLink bidonhouder

5028492 MonkeyLink bidonhouder Anything 
Twist

5028481 MonkeyLink magneethouder

Artikelnummer Beschrijving
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6.4.4 Voormanden

6.4.4.1 i:SY, voordrager KLICKFIX 

Afbeelding 125:  i:SY, voordrager KLICKFIX

• Materiaal: staal,
• Kleur: zwart
• Afmetingen: 18 × 26 × 20 cm (b x h x d)
• Max. belading: 12 kg (drager) / 7 kg (KLICKfix 

systeemcomponenten) 

6.4.4.2 i:SY, voordrager 2.0

Afbeelding 126:  i:SY, voordrager 2.0

Geschikt voor de modellen SKYFLY en P12 Met 
geïntegreerde MonkeyLoad-T en KLICKfix® 
opname.

• Materiaal: aluminium
• Max. belading: 15 kg (drager) | 10 kg 

MonkeyLoad-T | 7 kg (KLICKfix) 

6.4.4.3 i:SY, voordrager MIK

Afbeelding 127:  i:SY, voordrager MIK

• Compatibel met BASIL Buddy hondenmand
• MIK-systeem geïntegreerd
• Montage van een KLICKfix-adapter mogelijk
• Kleur: zwart
• Afmetingen: 28 × 20 × 16 cm (b x h x d)
• Max. belading: 12 kg 

6.4.4.4 Stuurhouder KLICKfix Caddy

Afbeelding 128:  Stuurhouder KLICKfix Caddy

Breidt de i:SY voordrager MIK uit met de 
mogelijkheid om ook KLICKfix® manden en 
tassen op te nemen. 

Artikelnummer Beschrijving

23000000 i:SY, voordrager KLICKFIX

Artikelnummer Beschrijving

23000178 i:SY, voordrager 2.0

Artikelnummer Beschrijving

23000001 i:SY, voordrager MIK

Artikelnummer Beschrijving

5020544 Stuurhouder KLICKfix Caddy
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6.4.4.5 i:SY, voordrager MAXI

Afbeelding 129:  i:SY, voordrager MAXI

• Materiaal: staal 
• Kleur: zwart
• Afmetingen: 45 × 16 × 29 cm (b x h x d)
• Max. belading: 12 kg 

0.0.0.2 i:SY, Lowrider

Afbeelding 130:  i:SY, Lowrider

Montage op de vork; geschikt voor de waterdichte 
i:SY bagagedragertassen

• Materiaal: aluminium
• Kleur: zwart
• Gewicht: ca. 580 g
• Max. belading: 4 kg per zijde 

6.4.5 Bagagetassen en kratten 

6.4.5.1 BASIL, Buddy hondenmand by i:SY

Afbeelding 131:  BASIL, Buddy hondenmand

Hondenmand voor voordrager MIK

• Materiaal: PP-kunststof
• Gewicht: ca. 1600 g
• Volume: ca. 32 l
• Volume: 32 liter, max. draagvermogen: 9 kg 

6.4.5.2 Hondenmand

Afbeelding 132:  i:SY Dog Equipment Clipper

Upgradekit voor de i:SY Clipper bestaande uit 
zitkussen, aanlijnriem en draadkoepel. Geschikt 
voor honden tot 8 kg. 

Artikelnummer Beschrijving

23000002 i:SY, voordrager MAXI

Artikelnummer Beschrijving

23000003 i:SY, Lowrider

Artikelnummer Beschrijving

23000156 Chestnut brown

23000050 Midnight blue

Artikelnummer Beschrijving

23000152 i:SY Dog Equipment Clipper

5020932 Draadkoepel voor hondenmand 
Buddy
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6.4.5.3 i:SY, boodschappenmand voor

Afbeelding 133:  i:SY, boodschappenmand voor

Boodschappenmand voor voordrager KLICKFIX

• Ovale, grote fietsmand met handvat incl. Klickfix 
adapterplaat 

• Afmetingen: 27 × 27 × 36 cm
• Volume: 16 liter
• Max. draagvermogen: 7 kg 

6.4.5.4 i:SY waterdichte bagagedragertas klein

Afbeelding 134:  i:SY, boodschappenmand voor

Boodschappenmand voor voordrager KLICKFIX

• Ovale, grote fietsmand met handvat incl. Klickfix 
adapterplaat 

• Afmetingen: 27 × 27 × 36 cm
• Volume: 16 liter
• Max. draagvermogen: 7 kg 

6.4.5.5 Snelbinder

Afbeelding 135:  i:SY, snelbinder

De snelbinder is geschikt voor bagagedragers 
vanaf modeljaar 2022. De haken hebben 
geïntegreerde veiligheidsclips zodat de 
snelbinder ook bij kuilen stevig op zijn plaats blijft. 

6.4.6 Zadel

6.4.6.1 Lederen zadel

Afbeelding 136:  i:SY echt lederen zadel

• Materiaal: leer
• Gewicht: ca. 430 g 

Artikelnummer Beschrijving

23000053 i:SY, boodschappenmand voor

Artikelnummer Beschrijving

23000053 i:SY, boodschappenmand voor

Artikelnummer Beschrijving

23000157 i:SY, snelbinder

Beschrijving Artikelnummer

Echt lederen zadel 23000129
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6.4.6.2 ZECURE zadel

Afbeelding 137:  ZECURE (S, M en L) zadels 

6.4.6.3 Zadelhoes

Afbeelding 138:  i:SY Feel Good Saddlecover

Wie zijn fiets buiten parkeert, kent het: zadel nat, 
broek nat. Daartegen helpt de waterdichte 
zadelhoes met gelaste naden! Met het 
geïntegreerde verstelsysteem past de hoes zich 
aan de diverse i:SY zadelafmetingen aan.

• Materiaal: Oxford Cloth 600D
• Gewicht: ca. 40 g 

6.4.7 Zadelpen

Afbeelding 139:  BY.SCHULZ verende parallellogram-
zadelpen G.2 

6.4.8 Zadelspanner

Afbeelding 140:  i:SY zadelspanner

Verstelling van de zadelhoogte zonder 
gereedschap en met geringe krachtsinspanning.

• Materiaal: aluminium
• Gewicht: ca. 65 g 

Beschrijving Artikelnummer

ZECURE, Hydro Foam Size S
Breedte 16,3 cm

061-30793

ZECURE, Hydro Foam Size M
Breedte 19,3 cm

061-30794

ZECURE, Hydro Foam Size L
Breedte 22,0 cm

061-30795

ZECURE, Comfort, Size XL
Breedte 22,0 cm, met 
uitsparing voor het stuitbeen

061-30799

Beschrijving Artikelnummer

i:SY Feel Good Saddlecover 061-30793

Beschrijving Artikelnummer

BY.SCHULZ, G.2 ST

Lichaamsgewicht: 60 … 85 kg 6032487

Lichaamsgewicht: 80 … 105 kg 6032509

Lichaamsgewicht: 100 … 130 kg 6032488

Lichaamsgewicht: 125 … 150 kg 6032489

BY.SCHULZ, G.2 LT

Lichaamsgewicht: 60 … 85 kg 23000090

Lichaamsgewicht: 80 … 105 kg 23000093

Lichaamsgewicht: 100 … 130 kg 23000094

Lichaamsgewicht: 125 … 150 kg 23000095

SR SUNTOUR NCX

Reduceerhuls 31,6 mm 6032377

Beschrijving Artikelnummer

i:SY speciale zadelspanner 23000092
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6.4.9 Verstelbare voorbouw

Afbeelding 141:  i:SY verstelbare voorbouw

• Materiaal: aluminium
• Gewicht: ca. 380 g
• Lengte: 90 mm 

6.4.10 Stuur

Afbeelding 142:  i:SY Comfort stuur

• Materiaal: aluminium
• Gewicht: ca. 320 g
• Kromming: 40° 

6.4.11 Lederen handvatten

Afbeelding 143:  i:SY lederen handvatten

Ergonomisch gevormde, hoogwaardig genaaide, 
echt lederen handvatten.

• Materiaal: leer
• Gewicht: 190 g 

6.4.12 Opvouwbare pedalen

Afbeelding 144:  i:SY opvouwbare pedalen

Met metaal versterkt en zonder gereedschap te 
bedienen vouwmechanisme. Met vergroot 
trapoppervlak, bekleed met hoogwaardig 
schuurpapier voor optimale grip, ook met gladde 
schoenen.

• Materiaal: aluminium
• Gewicht: 540 g 

Beschrijving Artikelnummer

i:SY verstelbare voorbouw 23000080

Beschrijving Artikelnummer

i:SY Comfort stuur 23000145

Beschrijving Artikelnummer

i:SY lederen handvatten 23000130

Beschrijving Artikelnummer

i:SY opvouwbare pedalen 23000115
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6.4.13 Beschermhoezen 6.4.14 Tweepootstandaard

Afbeelding 145:  ATRAN VELO tweepootstandaard

Tweepootstandaard voor de i:SY. Het gebruik van 
een stuurdemper wordt aanbevolen. 

Vallen door kantelen

Bewegingen van een kind, dat vastzit in een 
kinderzitje, kunnen ertoe leiden, dat een op een 
tweepootstandaard geparkeerde pedelec kantelt. 
Een val van het kind met ernstig letsel kan het 
gevolg zijn.

 Laat bij gebruik van een kinderzitje het kind 
ondanks de tweepootstandaard nooit zonder 
toezicht.

Niet geschikt voor modellen met Schwalbe Super 
Moto X banden, i:SY Comfort varianten vanaf 
2024, i:SY CARGO, i:SY P12 en i:SY SKYFLY. 

Beschrijving Artikelnummer

i:SY beschermhoes motor 23000106

i:SY beschermhoes accu 
400 en 500 Wh

23000107

i:SY beschermhoes accu 
545 Wh

23000169

i:SY beschermhoes contacten 23000108

Transportbeveiligingsset 23000170

Beschrijving Artikelnummer

ATRAN VELO 
tweepootstandaard

23000146

WAARSCHUWING!
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6.4.15 Slotketting

Afbeelding 146:  i:SY slotketting

• Lengte: 130 cm
• Gewicht: ca. 1,1 kg 

6.4.16 Adapter 

Afbeelding 147:  i:SY adapter

Gemonteerd op de stuurbuis neemt deze adapter 
talrijke accessoires op. 

6.4.17 Achteruitkijkspiegel

Afbeelding 148:  i:SY Achteruitkijkspiegel 

6.4.18 ROHLOFF versnellingsnaaf 
gereedschap 

ROHLOFF adviseert, in het bijzonder bij 
fietstochten in landen of regio’s waar een slechte 
beschikbaarheid van reserveonderdelen resp. 
gereedschappen te verwachten is, passende 
voorzorgsmaatregelen te treffen. ROHLOFF heeft 
een lijst opgesteld met gereedschappen en kleine 
onderdelen, die bij fietstochten meegenomen 
kunnen worden.

Gereedschap bij tochten in de EU

• Inbussleutel 2 mm (bajonetsluitingen/ 
kabeltrommelschroeven)

• Inbussleutel 3 mm (olie-aftapschroef)
• Inbussleutel 5 mm (bevestigingsschroeven voor 

kettingspanner en momentsteunen)
• Ring-/steeksleutel 8 mm (voor het draaien van de 

schakelas)
• Kettingolie en vet
• Torx® TX 20 (alle overige schroeven van de 

Rohloff SPEEDHUB 500/14)
Aanvullende uitrusting bij verre reizen

• Olieverversset 
• Kranstrekker
• Reserveketting en achtertandwielen
• Reservespaken
• Reserveschakelkabels
• Interne schakelaansturing: Reserveschakelkabel
• Set schakelkabel Easy 
• Asring

 Neem contact op met de dealer voor de 
aanschaf van gereedschappen

Beschrijving Artikelnummer

i:SY slotketting 23000116

Beschrijving Artikelnummer

Zwart 23000158

Zilver 23000004

Beschrijving Artikelnummer

Achteruitkijkspiegel 23000132
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6.5 Persoonlijke beschermingsmiddelen en accessoires voor de 
verkeersveiligheid

Zien en gezien worden is in het wegverkeer van 
doorslaggevend belang. Tot deelname aan het 
verkeer met een veilige pedelec behoren de 
volgende zaken.
 

Afbeelding 149:  Verkeersveiligheid

1 De helm moet zijn voorzien van reflecterende 
strepen of verlichting in een goed zichtbare 
kleur.

2 Voor fietsen geschikte kleding is in elk 
seizoen belangrijk. Draag zo mogelijk lichte of 
retroreflecterende kleding. Fluorescerend 
materiaal is eveneens geschikt. Nog meer 
veiligheid bieden een veiligheidsvest resp. 
veiligheidsharnas voor het bovenlichaam. 
Draag nooit een rok, maar wel altijd een tot de 
enkels reikende broek. 

3 De rode achterreflector met 
registratiemarkering "Z" en het rode 
achterlicht, dat zo hoog is gemonteerd dat het 
vanuit een auto kan worden gezien (minimale 
hoogte 25 cm) moeten schoon zijn. Het 
achterlicht moet werken.

4 Beide reflectoren op de twee antislip 
pedalen moeten schoon zijn.

5 De gele spaakreflectoren op elk wiel resp. de 
witte, fluorescerende streep op beide wielen 
moeten schoon zijn.

6 Het witte voorlicht moet werken en zo zijn 
afgesteld, dat andere verkeersdeelnemers niet 
worden verblind. Het witte voorlicht en de witte 
reflector moeten altijd schoon zijn.

7 De twee onafhankelijke remmen van de 
pedelec moeten altijd werken. 

8 De helder klinkende bel moet aanwezig zijn 
en werken.

6.6 Voor het rijden

 Controleer de pedelec altijd voor het rijden, zie 
paragraaf 6.1. 

 Let tijdens het rijden op ongewone geluiden, 
trillingen of geuren. Let op een ongewoon 
gevoel bij het remmen, trappen of sturen. Dat 
duidt op materiaalmoeheid.

 Neem bij afwijkingen van de checklist "Voor 
het rijden" of ongewoon gedrag de pedelec 
buiten gebruik. Neem contact op met de 
dealer.

1

2

7
6

3

4 5

8

Checklist voor het rijden

 Controleer op sterke vervuiling. zie paragraaf 6.2

 Controleer de afschermingen. zie paragraaf 6.1.1

 Controleer dat de accu goed vast 
zit. zie paragraaf 6.16.2

 Controleer de verlichting. zie paragraaf 6.1.13

 Controleer de remmen. zie paragraaf 6.1.14

 Controleer de verende zadelpen. zie paragraaf 6.1.9

 Controleer de bagagedrager. zie paragraaf 6.1.5

 Controleer de bel. zie paragraaf 6.1.10

 Controleer de handvatten. zie paragraaf 6.1.11

 Controleer de achterbouwdemper. zie paragraaf 6.1.4

 Controleer het frame. zie paragraaf 6.1.2

 Controleer de rechte loop van het 
wiel. zie paragraaf 6.1.7

 Controleer de snelspanners. zie paragraaf 6.1.8

 Controleer de spatborden. zie paragraaf 6.1.6

 Controleer het USB-klepje. zie paragraaf 6.1.12
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6.7 Accu gebruiken

 Schakel de accu en het aandrijfsysteem uit 
voordat de accu wordt verwijderd of aangebracht.

6.7.1 Accu aanbrengen

 De sleutel zit in het slot. 
 Het slot is open.

1 Plaats de accu met de contacten naar voren in 
de onderste houder (1).

Afbeelding 150:  PowerPack accu aanbrengen

2 Klap de accu omhoog tot deze door de borging 
op zijn plaats wordt gehouden (2).

Afbeelding 151:  PowerPack accu omhoog klappen

3 Houd het slot open met de sleutel.

4 Druk de accu omhoog (3).

 De accu klikt hoorbaar vast.

5 Controleer dat de accu in alle richtingen goed 
vast zit.

6 Sluit de accu af met de accusleutel omdat 
anders het slot open kan gaan en de accu uit 
de houder kan vallen (4).

7 Verwijder de accusleutel uit het accuslot.

8 Controleer voor het rijden, dat de accu goed 
vast zit.

6.7.2 Accu verwijderen

1 Open het accuslot met de accusleutel (1).

 De accu is ontgrendeld en valt in de 
borging (2).

2 Ondersteun de accu van onderaf met de hand. 
Druk met de andere hand van bovenaf op de 
borging (3).

 De accu is volledig ontgrendeld en valt in de 
hand (4).

3 Trek de accu uit het frame.

4 Verwijder de accusleutel uit het accuslot.

6.7.3 Accu opladen 

De accu kan bij het laden op de pedelec blijven 
zitten of worden verwijderd. Een onderbreking van 
het laden leidt niet tot schade aan de accu. De 
accu is voorzien van een temperatuurbewaking, 
die het opladen uitsluitend toestaat in het 
temperatuurbereik tussen 0 °C en 40 °C.

 De omgevingstemperatuur moet tijdens het laden 
liggen tussen 0 °C en 40 °C.

1 Verwijder zo nodig de afdekking van de 
kabelaansluiting.

2 Sluit de netstekker van de oplader aan op een 
normale geaarde contactdoos. 

1

6)

5)

4)

click!

3

2

Aansluitwaarden 230 V, 50 Hz



Deel 2/3_MY23I0a - NL_1.0_21.12.2024 155

Gebruik

 Let op de juiste netspanning! De spanning van 
de netvoeding moet overeenkomen met de 
gegevens op de typeplaat van de oplader. 
Opladers voor 230 V kunnen op 220 V worden 
gebruikt.

3 Steek de laadkabel in de laadaansluiting van 
de accu.

 Het laden start automatisch.
 Tijdens het opladen geeft de 

laadtoestandweergave (accu) de laadtoestand 
aan. Bij ingeschakeld aandrijfsysteem wordt 
het laden op de boordcomputer weergegeven.

Wanneer tijdens het laden een storing optreedt, 
wordt een systeemmelding weergegeven. 

 Neem onmiddellijk de oplader en de accu 
buiten gebruik en volg de aanwijzingen.

 Het laden is voltooid wanneer de LED's van de 
laadtoestandweergave (accu) uitgaan.

4 Ontkoppel na het opladen de accu van de 
oplader.

5 Ontkoppel de oplader van het lichtnet.

Opmerking

Opmerking
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6.8 Snelverstelbare voorbouw recht 
zetten

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze 
uitrusting

1 Open de voorbouwspanhendel.

2 Til de ontgrendelingspen met een vinger op.

Afbeelding 152:  Ontgrendelingspen omhoog drukken

3 Trek het stuur zo ver mogelijk omhoog.

Afbeelding 153:  Stuur draaien

4 Draai het stuur 90° naar de rechte stand.

5 Zet het stuur op de gewenste hoogte. 

Afbeelding 154:  Hoogte verstellen

6 Sluit de voorbouwspanhendel. 

6.9 Pedaal uitklappen

Beknelling van de vingers door 
pedaalvouwgrendel

De pedaalvouwgrendel werkt met een hoge 
spankracht. De vingers kunnen bekneld raken.

 Laat nooit de pedaalvouwgrendel 
ongecontroleerd dichtklappen.

 Let bij het open- en dichtklappen op de positie 
van de vingers. 

1 Trek de vouwgrendel (1) met twee vingers 
omlaag en houd deze in die stand vast.

 Het vouwsysteem is ontgrendeld.

Afbeelding 155:  Pedaalvouwgrendel (1) omlaag trekken

2 Klap het pedaal omlaag.

3 Laat de pedaalvouwgrendel voorzichtig 
terugkomen in de uitgangspositie. 

 Het pedaal is uitgeklapt.

! VOORZICHTIG

1



Deel 2/3_MY23I0a - NL_1.0_21.12.2024 157

Gebruik

6.10 Bagagedrager gebruiken

Vallen door beladen 
bagagedrager

Een beladen bagagedrager heeft invloed op het 
rijgedrag van de pedelec, in het bijzonder bij het 
sturen en remmen. Dat kan leiden tot verlies van 
controle. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

Oefen een veilig gebruik met beladen 
bagagedrager voordat u de pedelec op de 
openbare weg gebruikt.

Beknelling van de vingers door 
veerklem

De veerklem van de bagagedrager heeft een hoge 
spankracht. De vingers kunnen bekneld raken.

 Laat de veerklem nooit ongecontroleerd 
dichtklappen.

 Let bij het sluiten van de veerklem op de positie 
van de vingers.

Vallen door niet vastgezette 
bagage

Losse of niet vastgezette voorwerpen op de 
bagagedrager, bv. riemen, kunnen in het 
achterwiel verstrikt raken. Een val met letsel kan 
het gevolg zijn.
Op de bagagedrager bevestigde voorwerpen 
kunnen de reflectoren of de rijverlichting afdekken. 
De pedelec kan daardoor in het wegverkeer over 
het hoofd worden gezien. Een val met letsel kan 
het gevolg zijn.

 Zet op de bagagedrager geplaatste voorwerpen 
voldoende vast.

 Op de bagagedrager bevestigde voorwerpen 
mogen nooit de reflectoren, de koplamp of het 
achterlicht afdekken.

 

 Verdeel de bagage zo evenredig mogelijk over 
de linker- en rechterzijde.

 Het gebruik van fietstassen of bagagemanden 
wordt aanbevolen.

l.

Afbeelding 156:  Op de bagagedrager staat het maximale 
draagvermogen (1) vermeld

 Belaad de pedelec niet meer dan tot de 
toegestane maximum massa (TMM). 

 Belaad de pedelec niet meer dan tot het 
maximale draagvermogen van de 
bagagedrager (1).

 Gebruik uitsluitend de originele bagagedrager.

6.11 Zijstandaard omhoog klappen

 Klap de zijstandaard voor het rijden met de 
voet volledig omhoog.

6.12 Zadel gebruiken

 Draag geen spijkerbroek omdat anders de 
zadelbekleding kan beschadigen.

 Draag bij de eerste ritten donkere kleding 
omdat een nieuw lederen zadel kan afgeven.

Vooral bij beginners of bij aanvang van het 
seizoen, na een lange pauze, treedt vaak pijn op 
aan het zitbeen. Het beenvlies rondom het zitbeen 
raakt door de onwennige wrijving geïrriteerd. Om 
de wrijving te verminderen:

 draag een fietsbroek met schokaborberend 
zitvlak.

 Na vijf tot zes ritten wordt de pijn minder, maar 
na een onderbreking van twee tot drie weken 
kan de pijn opnieuw toenemen.

! VOORZICHTIG

! VOORZICHTIG

! VOORZICHTIG
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6.12.1 Lederen zadel gebruiken

Zon- resp. UV-licht heeft invloed op de kleur en 
kan ertoe leiden, dat het leer uitdroogt en 
verbleekt. 

 Parkeer de pedelec in de schaduw. 

 Gebruik altijd een zadelhoes.

Door vocht kan het leer loskomen van het 
ondermateriaal en kan zich schimmel vormen.

 Droog het lederen zadel goed af wanneer dit 
nat is geworden. 

 Gebruik altijd een zadelhoes.

6.13 Pedalen gebruiken

 Bij het rijden en trappen staat de bal van de 
voet op het pedaal.

Afbeelding 157:  Juiste (1) en verkeerde (2) voetpositie op 
het pedaal 

6.14 Bel gebruiken

1 Druk de knop van de bel omlaag.

2 Laat de knop terugveren.

6.15 Stuur gebruiken

 Draag goed gevoerde fietshandschoenen. 

 De gevoelige delen van de handpalm worden 
daardoor ondersteund.

 Varieer tijdens het rijden regelmatig de positie 
van de handen. 

 Overbelasting en vermoeiing van de handen 
wordt zo voorkomen. 

6.15.1 Multipositiestuur gebruiken

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze 
uitrusting

Ideaal voor dynamisch rijden zijn 
multipositiesturen. De gebogen uiteinden van het 
stuur, ook ossenkopstuur genoemd, bieden 
diverse opties voor de positie van de handen. Het 
afwisselen van spiergroepen ontspant de handen, 
armen en rug op lange ritten. 

 Varieer tijdens het rijden regelmatig de positie 
van de handen. 

 Overbelasting en vermoeiing van de handen 
wordt zo voorkomen.

Afbeelding 158:  Handposities op het multipositiestuur

Handpositie 1

De bovenste handpositie is geschikt voor 
langzame ritten. 

 Richt in deze positie het bovenlichaam 
ontspannen op.

Handpositie 2 en 3

De middelste en onderste handposities zijn 
geschikt voor vlotte ritten en bergritten. 

 Houd in de middelste positie arm en pols recht 
en ontspannen.

 Buig in de onderste positie het bovenlichaam 
wat dieper omlaag. Houdt de vingers paraat in 
de buurt van de remhendel.

21

1 2 3
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6.15.2 Bar-ends gebruiken

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze 
uitrusting

Bij normale sturen kunnen extra handgrepen of 
"bar-ends" worden gebruikt.

Verstelbare bar-ends zijn voorzien van een 
kogelgewricht waarmee de optimale positie vrij 
kan worden gekozen.

 Stel de bar-ends correct af. Hand, elleboog en 
schouder moeten in één lijn staan bij het 
vastpakken van de bar-ends.

 Varieer tijdens het rijden regelmatig de positie 
van de handen tussen de vlakke (1) en de 
rechte (2) positie. 

 Overbelasting, vermoeiing en doofheid van de 
handen en vingers wordt zo voorkomen.

Afbeelding 159:  Positie van de handen op de bar-end

6.15.3 Lederen handvatten gebruiken

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze 
uitrusting

Zweet en huidvet zijn de twee grootste vijanden 
van het leer. Ze trekken in het leer en tasten het 
aan, waarbij het leer week kan worden en kan 
loslaten.

 Draag handschoenen.

Zon- resp. UV-licht heeft invloed op de kleur en 
kan ertoe leiden, dat het leer uitdroogt en 
verbleekt. 

 Parkeer de pedelec in de schaduw. 

Door vocht kan het leer loskomen van het 
ondermateriaal en kan zich schimmel vormen.

 Droog de lederen handvatten goed af wanneer 
deze nat zijn geworden. 

1 2
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6.16 Elektrisch aandrijfsysteem BOSCH met LED Remote gebruiken

6.16.1 Elektrisch aandrijfsysteem 
inschakelen

Vallen door niet kunnen remmen

Het ingeschakelde aandrijfsysteem kan door 
inwerking van krachten op de pedalen worden 
geactiveerd. Wanneer de aandrijving onbedoeld 
wordt geactiveerd en de rem niet bereikt kan 
worden, kan een val met letsel het gevolg zijn.

Start nooit het elektrische aandrijfsysteem resp. 
schakel dit onmiddellijk uit wanneer de rem niet 
betrouwbaar kan worden bereikt.

 Er is een voldoende opgeladen accu op de 
pedelec aangebracht.

 De accu zit vast en is afgesloten. De accusleutel 
is verwijderd.

 De snelheidssensor is correct aangesloten.
Er zijn twee mogelijkheden om het 
aandrijfsysteem in te schakelen.

Aan/uit-toets (boordcomputer)

 Druk kort (< 3 seconden) op de aan/uit-toets 
(boordcomputer). 

Afbeelding 160:  Locatie aan/uit-toets op de BOSCH LED 
Remote 

Aan/uit-toets (accu)

 Druk kort op de aan/uit-toets (accu).

 Alle LED's van de boordcomputer lichten kort 
op.

 De laadtoestand van de accu wordt in kleur 
weergegeven met de laadtoestandweergave 
(boordcomputer) en het ingestelde ondersteu-
ningsniveau met de weergave geselecteerd 
ondersteuningsniveau. De pedelec is rijklaar.

 Wanneer de capaciteit van de accu minder 
bedraagt dan 5%, blijft de laadtoestandweer-
gave (accu) donker. Uitsluitend op de boord-
computer is te zien, dat het aandrijfsysteem is 
ingeschakeld.

Wanneer het aandrijfsysteem is ingeschakeld, 
wordt de aandrijving geactiveerd zodra de 
pedalen met voldoende kracht worden voortbe-
wogen (behalve met geselecteerd ondersteuning-
sniveau OFF). Het motorvermogen is afhankelijk 
van het op de boordcomputer geselecteerde 
ondersteuningsniveau. 

6.16.2 Elektrisch aandrijfsysteem 
uitschakelen

Zodra in normaal bedrijf wordt gestopt met trappen 
op de pedalen, of zodra een snelheid wordt bereikt 
van 25 km/h, schakelt de ondersteuning door het 
aandrijfsysteem uit. De ondersteuning wordt weer 
ingeschakeld wanneer op de pedalen wordt getrapt 
en de snelheid onder 25 km/h ligt.

Tien minuten na het laatste commando schakelt 
het systeem automatisch uit. 

Er zijn twee mogelijkheden om het aandrijfsys-
teem handmatig uit te schakelen.

Aan/uit-toets (boordcomputer)

 Druk kort (< 3 seconden) op de aan/uit-toets 
(boordcomputer).

Aan/uit-toets (accu)

 Druk op de aan/uit-toets (accu).

 De laadtoestandweergave (boordcomputer) en 
de weergave van het geselecteerde 
ondersteuningsniveau gaan uit.

 De pedelec is uitgeschakeld.

! VOORZICHTIG

1
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6.17 Boordcomputer gebruiken

 Gebruik nooit de boordcomputer, de 
displayhouder of het display als handgreep. 
Wanneer de pedelec aan de boordcomputer, 
de displayhouder of het display wordt opgetild, 
kunnen deze onherstelbaar beschadigen. 

Afbeelding 161:  Overzicht boordcomputer BOSCH LED 
Remote 

 

6.17.1 Diagnose-aansluiting gebruiken

Een USB-aansluiting is geen 
waterdichte verbinding. Via de USB-aansluiting 
binnendringend vocht kan in de boordcomputer 
kortsluiting veroorzaken. 

 Sluit nooit een extern apparaat aan. 

 Controleer regelmatig dat het rubberen klepje 
van de USB-aansluiting correct is aangebracht 
en corrigeer dat zo nodig.

De diagnose-aansluiting is uitsluitend bedoeld 
voor onderhoudsdoeleinden en is niet geschikt 
om externe apparaten aan te sluiten.

 Houd het klepje van de diagnose-aansluiting 
altijd gesloten, zodat er geen stof of vocht kan 
binnendringen.

6.17.2 Accu boordcomputer opladen

Wanneer zowel de accu als de interne accu van 
de boordcomputer een zeer lage laadtoestand 
hebben, kan via de diagnose-aansluiting de accu 
van de boordcomputer worden opgeladen. 

 Verbind met een USB type-C®-kabel de 
interne accu met een powerbank of een andere 
geschikte voeding (laadspanning 5 V; 
laadstroom max. 600 mA).

Picto-
gram Naam

1 Weergave geselecteerd ondersteuningsniveau

2 Weergave ABS (optioneel)

3 Laadtoestandweergave (boordcomputer)

4 Selectietoets

5 Aan/uit-toets (boordcomputer)

6  Omgevingslichtsensor

7 > Toets helderheid verhogen/
vooruit-toets

Tabel 32: Overzicht boordcomputer

Opmerking

123
456

7
8
9

10
11

12

8 < Toets helderheid verlagen/ 
terug-toets

9 + Plus-toets/
verlichtingtoets

10 – Min-toets/
duwondersteuningstoets

11 Diagnose-aansluiting (uitsluitend voor onder-
houdsdoeleinden)

12 Houder

Picto-
gram Naam

Tabel 32: Overzicht boordcomputer

Opmerking
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6.17.3 Rijverlichting gebruiken
 Om de rijverlichting in te kunnen schakelen, 

moet het aandrijfsysteem zijn ingeschakeld.

Afbeelding 162:  Locatie rijverlichtingtoets (1)

 Druk langer dan 1 seconde op de 
verlichtingtoets.

 Het voorlicht en het achterlicht worden tegelijk 
ingeschakeld (het pictogram rijverlichting 
wordt weergegeven) resp. uitgeschakeld (het 
pictogram rijverlichting is uitgeschakeld). 

6.17.4 Groot licht gebruiken 

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze 
uitrusting

 Gebruik het groot licht nooit op straten met 
doorlopend voldoende straatverlichting.

 Gebruik het groot licht uitsluitend wanneer geen 
andere verkeersdeelnemers daardoor verblind 
kunnen worden.

 De rijverlichting is ingeschakeld, de LED in de 
schakelaar groot licht brandt groen.

 Druk op de schakelaar groot licht op het 
stuur.

 Groot licht is ingeschakeld. 
 De LED in de schakelaar groot licht brandt 

blauw.

 Druk op de schakelaar groot licht op het 
stuur.

 De rijverlichting is ingeschakeld. 
 De LED in de schakelaar groot licht brandt 

groen.

6.17.5 Lichtsignaal gebruiken
 Een andere verkeersdeelnemer brengt zichzelf of 

anderen in gevaar.

 Druk twee keer kort na elkaar op de 
schakelaar groot licht.

 De andere verkeersdeelnemer is erop 
geattendeerd, dat hij zichzelf of anderen in 
gevaar brengt.

6.17.6 Helderheid van de weergaven 
instellen

De helderheid van de weergaven wordt geregeld 
door de omgevingslichtsensor. 

 De omgevingslichtsensor moet schoon zijn en 
mag niet afgedekt zijn.

Afbeelding 163:  Locatie toets helderheid verhogen (2) en 
toets helderheid verlagen (1)

 Stel de helderheid van de weergave-LED's in 
door te drukken op de toets helderheid 
verhogen of de toets helderheid verlagen.

1

1

2
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6.17.7 Duwondersteuning gebruiken

Letsel door pedalen en wielen

De pedalen en het aangedreven wiel draaien bij 
gebruik van de duwondersteuning. Wanneer de 
wielen van de pedelec bij gebruik van de 
duwondersteuning geen contact maken met de 
ondergrond (bv. tijdens het tillen op een trap of het 
beladen van een fietsdrager) bestaat gevaar voor 
letsel.

 Gebruik de duwondersteuningsfunctie 
uitsluitend tijdens het duwen van de pedelec.

 Tijdens gebruik van de duwondersteuning 
moet de pedelec met beide handen veilig 
worden geleid.

 Zorg voor voldoende bewegingsruimte voor de 
pedalen.

 De duwondersteuning ondersteunt bij het duwen 
van de pedelec. De snelheid de 
duwondersteuning is afhankelijk van de 
ingeschakelde versnelling. Hoe lager de 
geselecteerde versnelling, hoe lager de snelheid 
van de duwondersteuning (bij vol vermogen). De 
maximale snelheid bedraagt 6 km/h. 

 Om de aandrijving te ontzien, wordt voor duwen 
bergop de eerste versnelling aanbevolen. 

Afbeelding 164:  Locatie duwondersteuningstoets (1)

1 Druk langer dan 1 seconde op de 
duwondersteuningstoets. Houd de toets 
ingedrukt.

 De laadtoestandweergave gaat uit en een wit 
looplicht in de rijrichting geeft aan dat de 
functie gereed is.

2 Binnen de volgende 10 seconden moet een 
van de volgende acties plaatsvinden:

 De pedelec vooruit duwen.

 De pedelec achteruit duwen.

 Met de pedelec een zijwaartse 
pendelbeweging uitvoeren.

 De duwondersteuning is geactiveerd. De 
doorlopende witte streepjes gaan over naar 
blauw.

 De motor begint te duwen. 

3 Laat de duwondersteuningstoets op de 
boordcomputer los om de motorondersteuning 
uit te schakelen. 

4 Druk binnen 10 seconden op de 
duwondersteuningstoets om de 
motorondersteuning te reactiveren.

5 Wanneer de motorondersteuning niet binnen 
10 seconden wordt gereactiveerd, schakelt de 
duwondersteuningsfunctie automatisch uit.

De duwondersteuning schakelt eveneens 
automatisch uit wanneer

De duwondersteuning wordt altijd beëindigd 
wanneer

• het achterwiel blokkeert,
• een drempel niet overwonnen kan worden,
• een lichaamsdeel de crank blokkeert,
• een hindernis de crank doordraait,
• op de pedalen wordt getrapt,
• op de plus-toets of de aan/uit-toets wordt 

gedrukt.

De werking van de duwondersteuning valt onder 
nationale voorschriften en kan daarom afwijken 
van de beschrijving hierboven of kan zijn 
gedeactiveerd.

! VOORZICHTIG
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6.17.8 Ondersteuningsniveau selecteren
Met de boordcomputer wordt ingesteld hoe 
krachtig de elektrische aandrijving bij het trappen 
ondersteunt. Het ondersteuningsniveau kan op 
elk moment tijdens het rijden worden gewijzigd. 

Afbeelding 165:  Locatie plus-toets en min-toets 

 Druk op de plus-toets (2) op de boord-
computer om het ondersteuningsniveau te 
verhogen.

 Druk op de min-toets (1) op de boordcomputer 
om het ondersteuningsniveau te verlagen.

 Het gevraagde motorvermogen wordt in kleur 
weergegeven door de weergave 
ondersteuningsniveau. 

Wanneer het systeem wordt uitgeschakeld en de 
bediening wordt verwijderd, blijft het laatst 
weergegeven ondersteuningsniveau opgeslagen.

1
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6.18 Remmen

Vallen door falen van de remmen

Olie of smeermiddelen op de remschijf van een 
schijfrem resp. op de velg van een velgrem kunnen 
leiden tot het volledig falen van de rem. Dit kan leiden 
tot een val met ernstig letsel.

 Laat nooit olie of smeermiddelen in contact komen 
met de remschijf resp. met de remblokken en de 
velg.

 Neem contact op met de dealer voor reiniging of 
vervanging van de onderdelen wanneer de 
remblokken in contact zijn gekomen met olie of 
smeermiddelen. 

Bij lang, continu gebruik van de rem (bv. bij een lange 
afdaling), kan de olie in het remsysteem warm worden. 
Hierdoor kan zich een dampbel vormen. Dat leidt tot 
expansie van in het remsysteem aanwezig water of 
lucht. Hierdoor kan de slag van de remhendel 
plotseling groter worden. Een val met ernstig letsel kan 
het gevolg zijn.

 Laat bij lange afdalingen de rem regelmatig los. 
Gebruik afwisselend de voor- en achterwielrem.

Tijdens het rijden wordt de aandrijfkracht van de motor 
uitgeschakeld zodra de berijder van de pedelec niet 
meer op de pedalen trapt. Bij het remmen schakelt het 
elektrische aandrijfsysteem niet uit. 

 Trap tijdens het remmen niet op de pedalen voor 
een optimaal remresultaat.

6.18.1 Handrem gebruiken

Afbeelding 166:  Handrem achter (1) en voor (2), voorbeeld 
SHIMANO rem

 Knijp in de linker handrem voor bediening van de 
voorwielrem.

 Knijp in de rechter handrem voor bediening van de 
achterwielrem.

6.18.2 Terugtraprem gebruiken

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

1 Zet de pedalen een stuk voorbij de 3-uur- resp. 
9-uur-stand.

2 Trap op de pedalen tegen de rijrichting in tot de 
gewenste snelheid is bereikt. 

6.19 Schakelen

Valgevaar door te hoog 
ondersteuningsniveau bij het wegrijden

Wanneer bij het wegrijden met een pedelec met 
krachtige motor of op een helling het 
ondersteuningsniveau te hoog is ingesteld, zal er een 
sterke ruk optreden. Het voorwiel kan omhoog komen 
of het achterwiel kan uitbreken. Een val met letsel kan 
het gevolg zijn.

 Begin nooit te rijden met de pedelec met een hoog 
ingesteld ondersteuningsniveau. 

 Selecteer bij het wegrijden altijd de laagste 
versnelling waarbij het voorwiel niet omhoog komt. 

 Gebruik bij het wegrijden op een helling zo weinig 
mogelijk kracht.

 Oefen het wegrijden voor het eerste gebruik op de 
openbare weg.

Selectie van de juiste versnelling is een voorwaarde 
voor het rijden met zo weinig mogelijk inspanning en 
voor een goede werking van het elektrische 
aandrijfsysteem. De optimale trapfrequentie ligt tussen 
70 en 80 omwentelingen per minuut.

 Onderbreek kort het trappen tijdens het schakelen. 
Daardoor gaat het schakelen gemakkelijker en 
treedt er minder slijtage op aan de aandrijflijn.

6.19.1 Derailleur gebruiken 

Door de juiste versnelling te kiezen, kan met dezelfde 
krachtsinspanning zowel de snelheid als het bereik 
worden vergroot. 

 Onderbreek kort het trappen tijdens het schakelen. 
Daardoor gaat het schakelen gemakkelijker en treedt 
er minder slijtage op aan de aandrijflijn. Houd echter 
wel de crank tijdens het schakelen in beweging.

WAARSCHUWING!
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Afbeelding 167:  Schakelen met hendel A, voorbeeld versnelling 
SL-M315

Hendel A schakelt omhoog van het kleinste naar het 
grootste achtertandwiel.

 Zet schakelhendel A op stand 1.

 Er wordt één achtertandwiel omhoog geschakeld.

 Zet schakelhendel A op stand 2.

 Er wordt twee achtertandwielen omhoog 
geschakeld.

Afbeelding 168:  Schakelen met hendel B, voorbeeld versnelling 
SL-M315

Hendel B schakelt omlaag van het grootste naar het 
kleinste achtertandwiel. Er zijn 2 mogelijkheden om 
een versnelling omlaag te schakelen:

 Zet schakelhendel B op stand 1.

 Er wordt één achtertandwiel omlaag geschakeld.

 Zet schakelhendel B op stand 2.

 Er wordt één achtertandwiel omlaag geschakeld.

Schakelen

 Schakel met de schakeleenheid naar de passende 
versnelling.

 De versnelling schakelt over.
 De schakelhendel keert terug naar de 

uitgangspositie.

 Reinig en smeer de versnelling wanneer het 
overschakelen blokkeert. 

6.19.2 Pinion-versnelling gebruiken

6.19.2.1 Automatische schakelinstelling 
SMART.SELECT activeren

 De pedelec staat stil.

 Activeer op de boordcomputer in de instellingen via 
het menu <Schakelen> START.SELECT.

 Bij het stoppen wordt automatisch overgeschakeld 
naar de vastgelegde wegrijversnelling.

6.19.2.2 Automatische schakelinstelling 
SMART.SELECT activeren

 De pedelec staat stil.

 Activeer op de boordcomputer in de instellingen via 
het menu <Schakelen> PRE.SELECT.

 Het systeem schakelt bij rijden zonder te trappen 
automatisch naar de voor de betreffende snelheid 
perfecte versnelling bij de gewenste trapfrequentie.

6.19.2.3 Handmatig schakelen met E-Trigger TE1 

De Pinion-versnelling schakelt 9 resp. 12 versnel-
lingen. Schakelen van meerdere versnellingen in één 
keer is mogelijk (bv. van 06 naar 02). Schakelen bij stil-
stand resp. bij stilstaande of achteruit draaiende crank 
is mogelijk en ontziet de versnelling.

Omlaag schakelen (12-11-10 ... -01) onder belasting is 
beperkt mogelijk. Het schakelen wordt niet uitgevoerd 
zolang de druk op de crank resp. op de pedalen te 
groot is.

Een mechanisme in de versnelling maakt omhoog 
schakelen (01-02-03 ... -12) onder belasting mogelijk. 
Dat is mogelijk bij elke overgang met uitzondering van 
overschakelen tussen de betreffende 
deelversnellingen. Dan moet wel kort de druk van de 
pedalen worden weggenomen.

 Verminder bij het omlaag schakelen (12-11-10 ... -01) 
altijd de druk op de pedalen.

1

2

2
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Geldt voor P1.12-motor

 Verminder bij het omhoog schakelen van 04 naar 
05 en van 08 naar 09 altijd de druk op de pedalen. 

Geldt voor P1.9-motor

Verminder bij het omhoog schakelen van 03 naar 04 en 
van 06 naar 07 altijd de druk op de pedalen.

 Druk om omhoog te schakelen de voorste 
schakelhendel (1) naar achteren.

 Druk om omlaag te schakelen de voorste 
schakelhendel (2) naar achteren.

 De versnelling schakelt over.
 Het kan gebeuren, dat de crank na het schakelen 

ca. 10° "doortrapt". Hierdoor treedt een korte ruk 
op, tot de schakelpal aangrijpt op de volgende tand. 
Dit verschijnsel kan niet worden voorkomen en leidt 
niet tot schade aan de versnelling.

6.19.3 Versnellingsnaaf SHIMANO gebruiken

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Vallen door verkeerd gebruik

Wanneer tijdens het schakelen te veel druk op de 
pedalen wordt uitgeoefend en de schakelhendel wordt 
bediend, of wanneer in één keer meerdere 
versnellingen worden overgeschakeld, kunnen de 
voeten van de pedalen schieten. Een val of over de 
kop slaan met letsel kan het gevolg zijn.

Het overschakelen met meerdere versnellingen naar 
een kleine versnelling kan ertoe leiden, dat de 
buitenhuls van de draaibare schakelhandgreep 
verspringt. Dit leidt niet tot problemen met de werking 
van de draaibare schakelhandgreep omdat de 
buitenste geleiding na het schakelen weer in de 
oorspronkelijke stand terugkeert.

 Oefen tijdens het schakelen weinig kracht uit op de 
pedalen.

 Schakel nooit meer dan één versnelling tegelijk 
over.

Het inwendige van de naaf is niet volledig 
waterdicht. Wanneer water in de naaf binnendringt, 
kan deze gaan roesten en daardoor niet meer goed 
schakelen.

 Gebruik de pedelec nooit op plaatsen waar water in 
de naaf kan binnendringen.

Het kan sporadisch voorkomen, dat de 
derailleur in de naaf na het schakelen geluiden maakt, 
die verband houden met het normale schakelproces. 

Demonteer de naaf nooit zelf. Neem 
contact op met de dealer. 
 

Afbeelding 169:  Versnelling SHIMANO SL-C30000-7O 

 Draai de draaibare schakelhandgreep (1) naar 
achteren om omhoog te schakelen (4).

 Draai de draaibare schakelhandgreep (1) naar 
voren om omlaag te schakelen (2).

 De versnelling schakelt over.
 De weergave (3) geeft de ingeschakelde 

versnelling aan. 

! VOORZICHTIG
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6.19.4 Derailleur SHIMANO Rapidfire schakelen 
Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Door de juiste versnelling te kiezen, kan met 
dezelfde krachtsinspanning zowel de snelheid als 
het bereik worden vergroot. 

 Onderbreek kort het trappen tijdens het 
schakelen. Daardoor gaat het schakelen 
gemakkelijker en treedt er minder slijtage op aan 
de aandrijflijn. Houd echter wel de crank tijdens 
het schakelen in beweging.

Afbeelding 170:  Schakelen met hendel A, voorbeeld 
versnelling SL-M315

Hendel A schakelt van een kleiner naar een groter 
achtertandwiel. Het aantal achtertandwielen dat 
wordt overgeschakeld, hangt af van de 
geselecteerde stand van hendel A.

 Zet schakelhendel A op stand 1.

 Er wordt één achtertandwiel omhoog 
geschakeld.

 Zet schakelhendel A op stand 2.

 Er wordt twee achtertandwielen omhoog 
geschakeld.

Afbeelding 171:  Schakelen met hendel B, voorbeeld 
versnelling SL-M315

Hendel B schakelt van een groter naar een kleiner 
achtertandwiel.

 Zet schakelhendel B op stand 1.

 Er wordt één achtertandwiel omlaag 
geschakeld.

Schakelen

 Schakel met de schakeleenheid naar de 
passende versnelling.

 De versnelling schakelt over.
 De schakelhendel keert terug naar de 

uitgangspositie.

 Reinig en smeer de versnelling wanneer het 
overschakelen blokkeert.

1
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6.19.5 Versnellingsnaaf SHIMANO gebruiken

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Vallen door verkeerd gebruik

Wanneer tijdens het schakelen te veel druk op de 
pedalen wordt uitgeoefend en de schakelhendel wordt 
bediend, of wanneer in één keer meerdere 
versnellingen worden overgeschakeld, kunnen de 
voeten van de pedalen schieten. Een val of over de 
kop slaan met letsel kan het gevolg zijn.

Het overschakelen met meerdere versnellingen naar 
een kleine versnelling kan ertoe leiden, dat de 
buitenhuls van de draaibare schakelhandgreep 
verspringt. Dit leidt niet tot problemen met de werking 
van de draaibare schakelhandgreep omdat de 
buitenste geleiding na het schakelen weer in de 
oorspronkelijke stand terugkeert.

 Oefen tijdens het schakelen weinig kracht uit op de 
pedalen.

 Schakel nooit meer dan één versnelling tegelijk 
over.

Het inwendige van de naaf is niet volledig 
waterdicht. Wanneer water in de naaf binnendringt, 
kan deze gaan roesten en daardoor niet meer goed 
schakelen.

 Gebruik de pedelec nooit op plaatsen waar water in 
de naaf kan binnendringen.

Het kan sporadisch voorkomen, dat de 
derailleur in de naaf na het schakelen geluiden maakt, 
die verband houden met het normale schakelproces. 

Demonteer de naaf nooit zelf. Neem 
contact op met de dealer. 

 

Afbeelding 172:  Versnelling SHIMANO SL-C30000-7O 

 Draai de draaibare schakelhandgreep (1) naar 
achteren om omhoog te schakelen (4).

 Draai de draaibare schakelhandgreep (1) naar 
voren om omlaag te schakelen (2).

 De versnelling schakelt over.
 De weergave (3) geeft de ingeschakelde 

versnelling aan. 

! VOORZICHTIG
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6.19.6 ENVIOLO versnelling gebruiken

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze 
uitrusting

De keuze van de juiste versnelling is een 
voorwaarde voor het rijden met zo weinig mogelijk 
inspanning en voor een goede werking van het 
elektrische aandrijfsysteem. De optimale 
trapfrequentie ligt tussen 70 en 
80 omwentelingen per minuut.

 Onderbreek kort het trappen tijdens het 
schakelen. Daardoor gaat het schakelen 
gemakkelijker en treedt er minder slijtage op 
aan de aandrijflijn.

Vallen door verkeerd gebruik

Wanneer tijdens het schakelen te veel druk op de 
pedalen wordt uitgeoefend en de schakelhendel 
wordt bediend, of wanneer in één keer meerdere 
versnellingen worden overgeschakeld, kunnen de 
voeten van de pedalen schieten. Een val of over 
de kop slaan met letsel kan het gevolg zijn.

Het overschakelen met meerdere versnellingen 
naar een kleine versnelling kan ertoe leiden, dat 
de buitenhuls van de draaibare schakelhandgreep 
verspringt. Dit leidt niet tot problemen met de 
werking van de draaibare schakelhandgreep 
omdat de buitenste geleiding na het schakelen 
weer in de oorspronkelijke stand terugkeert.

 Oefen tijdens het schakelen weinig kracht uit 
op de pedalen.

 Schakel nooit meer dan één versnelling 
tegelijk over.

Het inwendige van de naaf is niet volledig 
waterdicht. Wanneer water in de naaf 
binnendringt, kan deze gaan roesten en daardoor 
niet meer goed schakelen.

 Gebruik de pedelec nooit op plaatsen waar 
water in de naaf kan binnendringen.

 Demonteer de naaf nooit zelf. Neem contact op 
met de dealer. 

De naaf kan in stilstand niet over het hele 
verzetbereik worden geschakeld. Doorgaans kan 
50% tot 70% van het verzetbereik in stilstand 
worden geschakeld. Het overige verzetbereik kan 
tijdens het rijden worden ingesteld.

Tot de automatische ENVIOLO versnelling 
behoort een draaibare schakelhandgreep met 
weergave.

 

Afbeelding 173:  ENVIOLO draaibare schakelhandgreep 
met weergave 

1 Draaibare schakelhandgreep met weergave
2 Weergave handmatig schakelen
3 Weergave automatisch schakelen
4 Mode-toets

! VOORZICHTIG
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6.19.6.1 Handmatig schakelen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze 
uitrusting

Omlaag schakelen

Schakel bij het wegrijden of bergop rijden naar 
een laag verzet.

 Draai de draaibare schakelhandgreep naar 
achteren.

 Op het display wordt een berg weergegeven.
 

Afbeelding 174:  Weergave berg (1) bij het omlaag 
schakelen (2)

Omhoog schakelen

Schakel voor hogere snelheden naar een hoger 
verzet.

 Draai de draaibare schakelhandgreep naar 
voren.

 Op het display wordt een vlakte weergegeven.
 

Afbeelding 175:  Weergave vlakte (1) bij het omhoog 
schakelen (2) 

6.19.6.2 Automatisch schakelen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze 
uitrusting

Het ENVIOLO AUTOMATiQ-systeem is 
geïntegreerd in het elektrische aandrijfsysteem 
van de pedelec. Pedelecs uitgerust met het 
ENVIOLO AUTOMATiQ-systeem schakelen bij 
het opstarten automatisch. 

Handmatig schakelen inschakelen

 Druk op de mode-toets.

 Het ENVIOLO-systeem gaat over van 
automatisch bedrijf naar handmatig bedrijf.

1 2

1 2
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6.20 Parkeren
Door hitte of direct zonlicht kan de 

bandenspanning toenemen tot boven de 
toegestane maximale druk. Hierdoor kan de band 
falen.

 Parkeer de pedelec nooit in de zon.

 Controleer op warme dagen regelmatig de 
bandenspanning en corrigeer deze zo nodig.

Door de open uitvoering kan 
binnendringend vocht bij temperaturen onder nul 
bepaalde functies verstoren. 

 Houd de pedelec altijd droog en vorstvrij.

 Wanneer de pedelec wordt gebruikt bij 
temperaturen onder 3 °C, moet vooraf door de 
dealer onderhoud worden uitgevoerd en moet 
de pedelec op het gebruik in de winter worden 
voorbereid.

Onder het hoge gewicht van de 
pedelec kan de zijstandaard in een zachte 
ondergrond wegzakken. De pedelec kan kantelen 
en omvallen.

Parkeer de pedelec uitsluitend op een vlakke, 
stevige ondergrond.

1 Schakel het aandrijfsysteem uit.

2 Klap na het afstappen de zijstandaard met de 
voet volledig omlaag om de pedelec te 
parkeren. Controleer dat deze stevig staat.

3 Parkeer de pedelec voorzichtig en controleer 
dat deze stabiel staat.

4 Dek het zadel met af met een hoes wanneer de 
pedelec buiten wordt geparkeerd.

5 Zet de pedelec op slot met een fietsslot.

6 Verwijder de accu om diefstal te voorkomen.

7 Reinig en verzorg de pedelec elke keer na het 
rijden, zie paragraaf 7.7. 

Checklist na het rijden Opmerking

Opmerking

Opmerking

Reinigen

 Verlichting en reflectoren zie paragraaf 7.7.5

 Rem zie paragraaf 7.7.5

 Verende voorvork zie paragraaf 7.7.1

 Verende zadelpen zie paragraaf 7.7.6

 Achterbouwdemper zie paragraaf 7.7.7

 Pedaal zie paragraaf 7.7.4

Verzorgen

 Verende voorvork zie paragraaf 3
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6.20.1 Snelverstelbare voorbouw indraaien
Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze 
uitrusting

Draai de snelverstelbare voorbouw in om de 
pedelec plaatsbesparend te parkeren.

1 Open de voorbouwspanhendel.

Afbeelding 176:  Voorbeeld All Up met geopende 
voorbouwspanhendel

2 Trek het stuur zo ver mogelijk omhoog.

Afbeelding 177:  Voorbeeld All Up naar de hoogste stand 
getrokken

3 Draai het stuur 90° rechtsom.

Afbeelding 178:  Voorbeeld All Up ingedraaid

4 Zet het stuur op de gewenste hoogte. 

5 Sluit de voorbouwspanhendel. 

6.21 Pedaal inklappen

Beknelling van de vingers door 
pedaalvouwgrendel

De pedaalvouwgrendel werkt met een hoge 
spankracht. De vingers kunnen bekneld raken.

 Laat nooit de pedaalvouwgrendel 
ongecontroleerd dichtklappen.

 Let bij het open- en dichtklappen op de positie 
van de vingers. 

 Reinig het pedaal (zie paragraaf 7.7.4).

1 Trek de vouwgrendel (1) met twee vingers 
omlaag en houd deze in die stand vast.

 Het vouwsysteem is ontgrendeld.

Afbeelding 179:  Pedaalvouwgrendel (1) omlaag trekken

2 Klap het pedaal omhoog.

3 Laat de pedaalvouwgrendel voorzichtig 
terugkomen in de uitgangspositie. 

 Het pedaal is ingeklapt. 

! VOORZICHTIG

1
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6.21.1 Lock-functie activeren

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze 
uitrusting

 Verwijder de bij de configuratie gebruikte 
boordcomputer.

 De lock-functie is geactiveerd. Het 
aandrijfsysteem biedt geen ondersteuning. De 
pedelec kan echter zonder ondersteuning 
verder worden gebruikt.

 De aandrijfeenheid laat een lock-toon 
(akoestisch signaal) klinken, zolang het 
aandrijfsysteem is ingeschakeld.

 De status van de lock-functie wordt na het 
aanbrengen gedurende ca. 3 seconden op de 
boordcomputer weergegeven met een 
slotpictogram.

6.21.1.1 Bij System Controller en Purion 200 
activeren

 De eBike Lock-functie wordt bij de System 
Controller automatisch actief door het 
uitschakelen van het elektrische 
aandrijfsysteem.

 De aandrijfeenheid laat een lock-toon 
(akoestisch signaal) klinken, zolang het 
aandrijfsysteem is ingeschakeld.

 Zolang de eBike lock-functie na het 
inschakelen actief is, wordt deze op de 
bediening System Controller weergegeven 
door wit knipperen en (optioneel) op het 
display met een slotpictogram. 
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7 Reiniging, verzorging en inspectie

Vallen door falen van de remmen

Olie of smeermiddelen op de remschijf van een 
schijfrem resp. op de velg van een velgrem kunnen 
leiden tot het volledig falen van de rem. Dit kan leiden 
tot een val met ernstig letsel.

 Laat nooit olie of smeermiddelen in contact komen 
met de remschijf resp. met de remblokken en de 
velg.

 Neem contact op met de dealer voor reiniging of 
vervanging van de onderdelen wanneer de 
remblokken in contact zijn gekomen met olie of 
smeermiddelen. 

Test de remmen enkele keren na reiniging, onderhoud 
en reparatie.

Het remsysteem is niet bedoeld voor 
gebruik bij een op de kop staande of platgelegde fiets. 
Hierdoor kan de rem mogelijk niet meer correct 
werken. Dit kan leiden tot een val met letsel.

 Wanneer de fiets op de kop gezet of platgelegd is 
geweest, moet voor het rijden de rem enkele keren 
worden bediend om te zorgen deze weer normaal 
werkt.

De afdichtingen van de rem zijn niet 
bestand tegen hoge drukken. Beschadigde remmen 
kunnen leiden tot het falen van de remmen en tot een 
ongeval met letsel.

 Reinig de fiets nooit met een hogedrukreiniger of 
met perslucht.

 Wees voorzichtig met een waterslang. Richt de 
waterstraal nooit direct op afdichtingen. 

Bij gebruik van een hogedrukreiniger kan 
water in de lagers binnendringen. Het daarin 
aanwezige smeermiddel wordt daardoor verdund, 
waardoor de wrijving toeneemt en op den duur de 
lagers onherstelbare schade oplopen. Tevens kan het 
water in de elektrische onderdelen terechtkomen en 
deze onherstelbaar beschadigen.

 Reinig de fiets nooit met een hogedrukreiniger, 
waterstraal of perslucht.

Ingevette onderdelen, bv. de zadelpen, 
het stuur en de voorbouw, kunnen niet meer 
betrouwbaar worden geklemd.

 Breng nooit vet of olie aan op klempunten.

Agressieve reinigingsmiddelen, zoals 
aceton, trichloorethyleen of methyleen, en 
oplosmiddelen, zoals thinner, alcohol of 
corrosiebeschermingsmiddel, kunnen de onderdelen 
van de fiets aantasten en onherstelbaar beschadigen.

 Gebruik uitsluitend vrijgegeven reinigings- en 
onderhoudsmiddelen.

Door het aanhouden van deze reinigingshandleiding 
kan slijtage van onderdelen worden verminderd, de 
levensduur worden verlengd en de veiligheid worden 
gewaarborgd. 
 7.1  Voor het rijden

7.1.1 Afschermingen controleren

Wanneer een fiets wordt getransporteerd of buiten 
wordt geparkeerd, kunnen de ketting- resp. 
riembeschermer en de spatborden afbreken en eraf 
vallen. 

 Controleer of alle afschermingen nog aanwezig zijn.

 Neem bij een beschadigde of ontbrekende 
afschermingen de fiets buiten gebruik. Neem 
contact op met de dealer.

7.1.2 Frame controleren

 Controleer het frame op scheuren, vervormingen en 
lakschade.

 Is er sprak van scheuren, vervormingen of 
lakschade, neem dan de fiets buiten gebruik. Neem 
contact op met de dealer.

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!

Opmerking

Opmerking

Opmerking
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7.1.3 Vork controleren
 Controleer de vork op scheuren, vervormingen, 

aangelopen onderdelen, vrijgekomen olie en 
lakschade. Kijk ook naar delen aan de onderzijde, 
die niet in het zicht liggen. 

 Is er sprak van scheuren, vervormingen, 
aangelopen onderdelen, vrijgekomen olie of 
lakschade, neem dan de fiets buiten gebruik. Neem 
contact op met de dealer.

7.1.4 Achterbouwdemper controleren

 Controleer de achterbouwdemper op scheuren, 
vervormingen, aangelopen onderdelen, 
vrijgekomen olie en lakschade. Kijk ook naar delen 
aan de onderzijde, die niet in het zicht liggen. 

 Is er sprak van scheuren, vervormingen, 
aangelopen onderdelen, vrijgekomen olie of 
lakschade, neem dan de fiets buiten gebruik. Neem 
contact op met de dealer.

7.1.5 Bagagedrager controleren

1 Houd de fiets vast aan het frame. Houd met de 
andere hand de bagagedrager vast.

2 Controleer, door de bagagedrager heen en weer te 
bewegen, of alle verbindingen goed vast zitten. 

 Draai loszittende schroeven vast. 
 Zet loszittende manden permanent vast met een 

klem of kabelbinders.

7.1.6 Spatborden controleren

1 Houd de fiets vast aan het frame. Houd met de 
andere hand het spatbord vast.

2 Controleer, door het spatbord heen en weer te 
bewegen, of alle verbindingen goed vast zitten.

 Draai loszittende schroeven vast.

7.1.7 Rechte loop van het wiel controleren

 Til achtereenvolgens het voor- en achterwiel op. 
Laat daarbij het wiel draaien.

 Loopt het wiel schuin of zit het los, neem dan de 
fiets buiten gebruik. Neem contact op met de 
dealer.

7.1.8 Snelspanners controleren

 Controleer of alle snelspanners zich stevig in hun 
volledig gesloten eindstand bevinden. 

 Bevindt een snelspanner zich niet stevig in de 
gesloten eindstand, open dan de snelspanner en 
zet hem in de eindstand.

 Kan de snelspanner niet stevig in de eindstand 
worden gezet, neem dan de fiets buiten gebruik. 
Neem contact op met de dealer.

7.1.9 Verende zadelpen controleren

 Laat de verende zadelpen in- en uitveren. 

 Treden bij het in- en uitveren ongewone geluiden op 
of geeft de verende zadelpen zonder weerstand 
mee, neem dan de fiets buiten gebruik. Neem 
contact op met de dealer. 

7.1.10 Bel controleren

1 Druk de knop van de bel omlaag.

2 Laat de knop terugveren.

 Klinkt er geen helder, duidelijk belsignaal, vervang 
dan de bel. Neem contact op met de dealer.

7.1.11 Handvatten controleren

 Controleer dat de handvatten goed vast zitten.

 Draai losse handvatten vast.

7.1.12 Rijverlichting controleren

1 Schakel de verlichting in.

2 Controleer of koplamp en achterlicht branden.

 Branden koplamp of achterlicht niet, neem dan de 
fiets buiten gebruik. Neem contact op met de 
dealer.

7.1.13 Remmen controleren
1 Knijp bij stilstand in beide handremmen.

2 Trap op de pedalen.

 Wordt in de gebruikelijke stand van de handrem 
geen tegendruk opgebouwd, neem dan de fiets 
buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

 Verliest de rem remvloeistof, neem dan de fiets 
buiten gebruik. Neem contact op met de dealer. 
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7.2 Na het rijden 

Om de fiets na het rijden te reinigen, moeten 
onderstaande gereedschappen en reinigingsmiddelen 
gereed liggen: 

7.2.1 Rijverlichting en reflectoren reinigen 

1 Reinig koplamp, achterlicht en reflectoren met een 
vochtige doek.

7.2.2 Rem reinigen

 Verwijder vuil van de onderdelen van de rem en 
velg met een licht bevochtigde doek. 

7.2.3 Verende voorvork reinigen

1 Verwijder met een vochtige doek vuil en afzettingen 
van de standbuizen en vuilafstrijkers. Controleer de 
standbuizen op deuken, krassen, verkleuringen en 
vrijgekomen olie.

2 Smeer de vuilafstrijkers en standbuizen met een 
paar druppels siliconenspray. 

3 Verzorg de verende voorvork na het reinigen.

7.2.4 Verende zadelpen reinigen

 Verwijder vuil van de gewrichten onmiddellijk na het 
rijden met een licht bevochtigde doek.

7.2.5 Verende voorvork verzorgen

 Behandel de vuilafstrijkers met vorkolie.

7.2.6 Achterbouwdemper reinigen

 Verwijder vuil van de gewrichten onmiddellijk na het 
rijden met een licht bevochtigde doek. 

7.2.7 Pedalen reinigen

 Reinig de pedalen met een borstel en een sopje.

7.3 Grondige reiniging

Voor de grondige reiniging zijn nodig: 

7.3.1 Frame en basisonderdelen reinigen 

Tot de basisonderdelen behoren de vork, de 
bagagedrager, de spatborden en de zijstandaard.

1 Zet, afhankelijk van de mate en hardnekkigheid van 
de vervuiling, de onderdelen volledig met 
reinigingsmiddel in de week. 

2 Verwijder na een korte inweektijd het vuil met een 
spons, borstel en tandenborstel. 

3 Spoel de onderdelen af met water uit een gieter. 

4 Veeg olievlekken af met ontvetter.

7.3.2 Voorbouw reinigen 
1 Reinig de voorbouw met een doek en een sopje.

2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter. 

7.3.3 Stuur reinigen 

1 Reinig het stuur met handvatten en alle schakelaars 
resp. de draaibare schakelhandgreep met een doek 
en een sopje.

2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

7.3.4 Handvatten reinigen 

1 Reinig de handvatten met een spons, water en een 
sopje.

2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter. 
Verzorg de rubberen handvatten na het reinigen 
(zie paragraaf 6.4.8.1). 

7.3.4.1 Lederen handvatten reinigen 

Leer is een natuurproduct en heeft eigenschappen 
vergelijkbaar met de menselijke huid. Regelmatig 
reinigen en verzorgen helpen om uitdrogen, 
afbrokkelen, vlekken en verbleken te voorkomen.

1 Verwijder vuil met een zachte, vochtige doek. 
Verwijder hardnekkig vuil met een lederreiniger.

2 Verzorg de lederen handvatten na het reinigen (zie 
paragraaf 6.4.8.2).
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7.3.5 Zadelpen reinigen 

1 Reinig de zadelpen met een doek en een sopje.

2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

3 Veeg met een doek met ontvetter resten van 
montagepasta en vet af.

7.3.6 Zadel reinigen 

1 Reinig het zadel met lauw water en een doek 
bevochtigd met een sopje.

2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

7.3.6.1 Lederen zadel reinigen 

Leer is een natuurproduct en heeft eigenschappen 
vergelijkbaar met de menselijke huid. Regelmatig 
reinigen en verzorgen helpen om uitdrogen, 
afbrokkelen, vlekken en verbleken te voorkomen.

1 Verwijder vuil met een zachte, vochtige doek.

2 Verwijder hardnekkig vuil met een lederreiniger.

3 Verzorg het lederen zadel na het reinigen (zie 
paragraaf 6.4.11).

7.3.7 Banden reinigen
1 Reinig de banden met een spons, borstel en een 

sopje.

2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

3 Verwijder vastzittende takjes en steentjes.

7.3.8 Spaken en spaaknippels reinigen

1 Reinig de spaken van binnen naar buiten met een 
spons, borstel en een sopje. 

2 Reinig de velg met een spons.

3 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

4 Verzorg de spaaknippels na het reinigen (zie 
paragraaf 6.4.13).

7.3.9 Naaf reinigen
1 Draag veiligheidshandschoenen.

2 Verwijder vuil van de naaf met een spons en een 
sopje.

3 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

4 Veeg oliehoudend vuil af met ontvetter en een 
doek. 

7.3.10 Schakelelementen reinigen

1 Reinig de versnelling en schakelkabels met water, 
reinigingsmiddel en een borstel.

2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

7.3.11 SRAM AXS derailleur reinigen 

Wanneer water binnendringt in de 
derailleuraccu of de accu-opname, leidt dat tot 
onherstelbare schade.

 Verwijder, indien aanwezig, voorafgaand aan de 
reiniging de derailleuraccu uit de SRAM-derailleur 
en breng de accuscheider aan in de derailleur.

 Dompel de derailleuraccu nooit onder in water.

 Gebruik nooit zure of vetoplossende middelen op 
de elektrische onderdelen.

 Gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen of 
oplosmiddelen omdat deze de kunststof onderdelen 
onherstelbaar kunnen beschadigen.

 Reinig alle onderdelen van de derailleur met een 
vochtige doek.

7.3.11.1 Schakelhendel reinigen

 Reinig de schakelhendel voorzichtig met een 
zachte, vochtige doek.

Opmerking
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7.3.12 Cassette, kettingwielen en 
voorderailleur reinigen

1 Draag veiligheidshandschoenen.

2 Spuit de cassette, kettingwielen en voorderailleur in 
met ontvetter.

3 Verwijder na een korte inweektijd grof vuil met een 
borstel.

4 Was alle delen af met reinigingsmiddel en een 
tandenborstel.

5 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

7.3.13 Rem reinigen

7.3.13.1 Handrem reinigen

 Reinig de handremmen voorzichtig met een zachte, 
vochtige doek.

7.3.14 Remschijf reinigen

 Bescherm de remschijf tegen smeermiddelen en 
huidvet. 

1 Draag veiligheidshandschoenen.

2 Spuit de remschijf in met remreinigerspray.

3 Veeg dit af met een doek.

7.3.15 Riem reinigen 

 Gebruik nooit agressieve (zuurhoudende) 
reinigingsmiddelen, roestoplossers of ontvetters bij 
het reinigen van de riem. 

1 Bevochtig een doek met een sopje. Leg de doek op 
de riem.

2 Houd de doek met lichte druk vast en draai 
ondertussen aan het achterwiel zodat de riem 
langzaam onder de doek door loopt.

7.3.16 Ketting reinigen 

 Gebruik nooit agressieve (zuurhoudende) 
reinigingsmiddelen, roestoplossers of ontvetters bij 
het reinigen van de ketting.

 Gebruik nooit wapenolie of roestoplosserspray. 

 Gebruik nooit een kettingreinigingsapparaat en 
voer geen kettingreinigingsbaden uit. 

 Laat een ketting met kettingkast bij de grote 
inspectie reinigen en verzorgen. 

 Leg krantenpapier of tissues neer om het vuil op te 
vangen.

1 Bevochtig een borstel met wat reinigingsmiddel. 
Borstel beide zijden van de ketting af.

2 Bevochtig een doek met een sopje. Leg de doek op 
de ketting.

3 Houd de doek met lichte druk vast en draai 
ondertussen aan het achterwiel zodat de ketting 
langzaam onder de doek door loopt.

4 Veeg vettige, vuile kettingen grondig af met een 
doek en ontvetter. 

5 Verzorg de ketting na het reinigen (zie 
paragraaf 6.4.16). 

7.3.16.1 Ketting met kettingkast reinigen 

 Voor het reinigen moet de kettingkast worden 
verwijderd. Neem contact op met de dealer. 

 Reinig het afvoergaatje aan de onderzijde van de 
kettingkast.

 Verzorg de ketting na het reinigen (zie 
paragraaf 6.4.16.1). 

Opmerking

Opmerking

Opmerking

Opmerking

Opmerking

Opmerking

Opmerking
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7.4 Verzorging

Door het aanhouden van de handleiding voor 
verzorging kan slijtage van onderdelen worden 
verminderd, de levensduur worden verlengd en de 
veiligheid worden gewaarborgd.

7.4.1 Frame verzorgen 

 Op hoogglanslak is harde was of beschermende 
was zeer duurzaam. Deze producten uit de 
automaterialenhandel zijn niet geschikt voor matte 
lak.

 Voer met spuitwas eerst een test uit op een klein 
oppervlak. 

1 Droog het frame af met een doek. Spuit het frame in 
met spuitwas en laat dit drogen.

2 Wrijf de wassluier op met een doek.

7.4.2 Vork verzorgen 

 Op hoogglanslak is harde was of beschermende 
was zeer duurzaam. Deze producten uit de 
automaterialenhandel zijn niet geschikt voor matte 
lak.

 Voer met spuitwas eerst een test uit op een klein 
oppervlak. 

1 Droog de vork af met een doek.

2 Spuit de vork in met frameverzorgingsolie en laat dit 
drogen.

3 Wrijf de wassluier op met een doek.

7.4.3 Bagagedrager verzorgen
1 Droog de bagagedrager af met een doek.

2 Spuit de bagagedrager in met spuitwas en laat dit 
drogen. Wrijf de bagagedrager op met een doek.

3 Bescherm schuurplekken van fietstassen met 
plakfolie. Vervang versleten plakfolie. 

4 Verzorg de spiraalveren af en toe met 
siliconenspray of spuitwas.

7.4.4 Spatbord verzorgen 

 Breng, afhankelijk van het materiaal van het 
spatbord, harde was, metaalpolish of een 
onderhoudsmiddel voor kunststof aan conform de 
producthandleiding.

7.4.5 Zijstandaard verzorgen 

1 Droog de zijstandaard af met een doek.

2 Spuit de zijstandaard in met spuitwas en laat dit 
drogen.

3 Wrijf de zijstandaard op met een doek.

4 Smeer het scharnier van de zijstandaard met 
spuitolie. 

7.4.6 Voorbouw verzorgen 

1 Spuit gelakte en gepolijste metalen oppervlakken in 
met spuitwas en laat dit drogen.

2 Wrijf de wassluier op met een doek.

3 Smeer de schacht van de voorbouw en het 
draaipunt van de snelspanhendel in met een doek 
met siliconen- of teflonolie.

4 Smeer aanvullend bij de Speedlifter Twist de 
ontgrendelingspen in het Speedlifterhuis in met 
olie. 

5 Smeer wat zuurvrij smeervet tussen de 
snelspanhendel van de voorbouw en het glijstuk om 
de bedieningskracht van de snelspanhendel te 
verminderen.

6 Breng bij een voorbouw met conusklem op het 
contactvlak tussen voorbouw en vorkschacht 
jaarlijks een nieuwe beschermlaag van 
montagepasta aan.
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7.4.7 Stuur verzorgen 

1 Spuit gelakte en gepolijste metalen oppervlakken in 
met spuitwas en laat dit drogen.

2 Wrijf de wassluier op met een doek.

7.4.8 Handvatten verzorgen

7.4.8.1 Rubberen handvatten verzorgen

 Breng nooit talkpoeder aan op lederen of 
schuimrubberen handvatten. 

 Bestrijk kleverige rubberen handvatten met wat 
talkpoeder. 

7.4.8.2 Lederen handvatten verzorgen

Gangbare lederverzorgingsmiddelen houden het leer 
soepel en sterk, frissen de kleur op en verbeteren resp. 
herstellen de bescherming tegen vlekken. 

1 Test lederverzorgingsmiddelen voor gebruik op een 
onzichtbare plek.

2 Verzorg de lederen handvatten met een 
lederverzorgingsmiddel.

7.4.9 Zadelpen verzorgen

1 Conserveer de schroefbevestigingen voorzichtig 
met spuitwas. Let er daarbij op, dat er geen was op 
de metalen contactvlakken komt.

2 Vervang jaarlijks de beschermlaag van 
montagepasta van de metalen contactvlakken van 
zadelpen en zadelbuis. 

7.4.9.1 Verende zadelpen verzorgen 

1 Smeer de gewrichten met spuitolie.

2 Laat de verende zadelpen vijf keer in- en uitveren. 
Verwijder overtollig smeermiddel met een schone 
doek.

7.4.9.2 Carbon zadelpen verzorgen 

Wanneer carbon zadelpennen zonder 
beschermende montagepasta in een aluminium frame 
worden gemonteerd, treedt contactcorrosie op door 
regen en reinigingswater. De zadelpen kan dan nog 
slechts met een grote krachtsinspanning worden 
losgehaald. Breuk van de carbon zadelpen kan het 
gevolg zijn. 

1 Verwijder de carbon zadelpen.

2 Verwijder de oude montagepasta met een doek.

3 Breng nieuwe montagepasta aan met een doek.

4 Breng de carbon zadelpen weer aan.

7.4.10 Velg verzorgen 

 Verzorg verchroomde velgen, velgen van roestvrij 
staal en gepolijste aluminium velgen met chroom- 
of metaalpolish. Behandel nooit de remvlakken met 
polish.

7.4.11 Lederen zadel verzorgen

Gangbare lederverzorgingsmiddelen houden het leer 
soepel en sterk, frissen de kleur op en verbeteren resp. 
herstellen de bescherming tegen vlekken. 

1 Test lederverzorgingsmiddelen voor gebruik op een 
onzichtbare plek.

2 Verzorg het lederen zadel aan de onderzijde met 
een lederverzorgingsmiddel. Verzorg uitsluitend 
sterk aangetaste en uitgedroogde lederen zadels 
ook aan de bovenzijde met een 
lederverzorgingsmiddel.

3 Vermijd het dragen van een lichte broek na de 
verzorging vanwege kleurafgifte.

7.4.12 Naaf verzorgen

1 Conserveer de naaf met spuitwas, in het bijzonder 
rondom de spaakboringen. Let er daarbij op, dat er 
geen was op de onderdelen van de rem komt.

2 Verzorg rubberen afdichtingen met een doek met 
een tot twee druppels siliconenspray. Gebruik nooit 
olie bij schijfremmen.
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7.4.13 Spaaknippels verzorgen 

1 Breng spuitwas aan op de spaaknippels vanaf de 
zijde van de velg.

2 Verzorg sterk gecorrodeerde spaaknippels met een 
druppel kruip- of verzorgingsolie.

7.4.14 Versnelling verzorgen

7.4.14.1 Derailleur, mechanische overbrenging en 
schakelrollen verzorgen

 Behandel de mechanische overbrenging en 
schakelrollen van derailleur en voorderailleur met 
teflonspray.

7.4.14.2 Schakelhendel verzorgen

 Behandel de schakelhendel nooit met ontvetter of 
kruipoliespray. 

 Smeer overbrengingen en mechanismen, die van 
buitenaf toegankelijk zijn, met een paar druppels 
spuitolie of fijnmechanische olie. 

7.4.15 Pedaal verzorgen

1 Behandel de pedalen met spuitolie. Let er daarbij 
op, dat er geen smeermiddel op het trapoppervlak 
komt.

2 Smeer afdichtingen en het mechanisme spaarzaam 
met een paar druppels olie. 

3 Verwijder overtollig smeermiddel met een schone 
doek.

4 Spuit metalen voetplaten in met siliconenspray.

7.4.16 Ketting verzorgen 

 Leg krantenpapier of tissues neer om kettingolie op te 
vangen.

1 Til het achterwiel op.

2 Draai de crank vlot linksom.

3 Knijp voorzichtig in de fles kettingolie en breng een 
flinterdun draadje olie aan op de kettingschalmen. 
Het oliedraadje wordt des te dunner hoe vlotter de 
crank wordt gedraaid.

Afbeelding 180:  Ketting smeren

4 Verwijder overtollige olie met een doek. Te ruim 
aangebrachte olie bepaalt later de mate waarin de 
ketting vervuild raakt.

5 Laat de kettingolie enkele uren of gedurende de 
nacht in de kettingschalmen indringen.

7.4.16.1 Ketting met kettingkast verzorgen 

 Leg krantenpapier of tissues neer om kettingolie op te 
vangen.

1 Til het achterwiel op.

2 Draai de crank vlot linksom.

3 Knijp voorzichtig in de fles kettingolie en breng een 
flinterdun draadje olie aan door het oliegaatje aan 
de bovenzijde van de kettingkast op de 
kettingschalmen. Het oliedraadje wordt des te 
dunner hoe vlotter de crank wordt gedraaid.

4 Verwijder overtollige olie met een doek. Te ruim 
aangebrachte olie bepaalt later de mate waarin de 
ketting vervuild raakt.

5 Laat de kettingolie enkele uren of gedurende de 
nacht in de kettingschalmen indringen.

7.4.17 Rem verzorgen

7.4.17.1 Handrem verzorgen 

 Behandel nooit de handrem met ontvetter of 
kruipoliespray. 

 Smeer overbrengingen en mechanismen, die van 
buitenaf toegankelijk zijn, met een paar druppels 
spuitolie of fijnmechanische olie.
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7.5 Inspectie

7.5.1 Wiel controleren

1 Houd de fiets vast.

2 Houd het voor- resp. achterwiel vast en probeer het 
wiel zijwaarts te bewegen. Controleer daarbij of de 
wielmoeren resp. de snelspanners bewegen.

 Bewegen het wiel, de wielmoeren of de 
snelspanners zijwaarts, neem dan de fiets buiten 
gebruik. Neem contact op met de dealer.

3 Til de fiets iets op. Draai aan het voor- resp. 
achterwiel. Controleer daarbij dat het wiel niet 
zijwaarts of naar buiten toe uitslaat.

 Slaat het wiel zijwaarts of naar buiten uit, neem dan 
de fiets buiten gebruik. Neem contact op met de 
dealer.

7.5.1.1 Binnenband controleren

Bij een te lage vuldruk bereikt de band 
niet zijn draagvermogen. De band is niet stabiel en kan 
van de velg aflopen. Bij een te hoge vuldruk kan de 
band knappen. 

Banden zijn slijtdelen, die slijten door milieu-invloeden, 
mechanische krachten, vermoeiing en opslag. 
Uitsluitend een optimale vuldruk garandeert een 
hogere lekbescherming, een geringere rolweerstand, 
een langere levensduur en meer veiligheid.

Lekkage

Zelfs de beste binnenband verliest continu druk omdat, 
in tegenstelling tot autobanden, de luchtdruk in 
fietsbanden aanmerkelijk hoger is en de wandikten 
aanmerkelijk geringer. Een drukverlies van 1 bar per 
maand kan als normaal worden beschouwd. Daarbij 
gaat het drukverlies bij hoge drukken aanmerkelijk 
sneller dan bij lage drukken.

Vuldruk controleren

Het toegestane drukbereik staat vermeld op de zijkant 
van de band.

Afbeelding 181:  Gegevens vuldruk in bar (1) en psi (2)

 Vergelijk de vuldruk ten minste elke 10 dagen met 
de waarde zoals vermeld in de fietspas. 

Blitzventiel 

Bij een eenvoudig Blitzventiel kan de vuldruk niet 
worden gemeten. Daarom wordt de vuldruk gemeten in 
de vulslang tijdens langzaam oppompen met een 
fietspomp.

 Het wordt aanbevolen een fietspomp te gebruiken met 
drukmeter. 

1 Verwijder de ventieldop.

2 Draai de velgmoer los. 

3 Sluit de fietspomp aan.

4 Pomp de band langzaam op en let daarbij op de 
vuldruk.

5 Corrigeer de vuldruk conform de gegevens in de 
fietspas.

6 Haal, wanneer de vuldruk te hoog is, de wartel los, 
laat lucht af en draai de wartel weer vast.

7 Haal de fietspomp los.

8 Draai de ventieldop stevig vast.

9 Draai de velgmoer met de vingertoppen licht tegen 
de velg aan.

 Corrigeer zo nodig de vuldruk (zie 
paragraaf 7.5.8.1).  

Opmerking
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Autoventiel

 Het wordt aanbevolen de luchtpomp bij een 
tankstation of een moderne fietspomp met drukmeter 
te gebruiken. Oudere en eenvoudige fietspompen zijn 
niet geschikt voor een autoventiel.

1 Verwijder de ventieldop.

2 Draai de velgmoer los.

3 Sluit de fietspomp aan. 

4 Pomp de band op en let daarbij op de vuldruk.

 De vuldruk is conform de gegevens gecorrigeerd.

5 Haal de fietspomp los.

6 Draai de ventieldop stevig vast.

7 Draai de velgmoer met de vingertoppen licht tegen 
de velg aan. 

 Corrigeer zo nodig de vuldruk (zie 
paragraaf 7.5.8.1).  

Frans ventiel

 Het wordt aanbevolen een fietspomp te gebruiken met 
drukmeter. De gebruikshandleiding van de fietspomp 
moet in acht worden genomen.

1 Verwijder de ventieldop.

2 Draai de kartelmoer ca. vier slagen los.

3 Sluit de fietspomp voorzichtig zo aan, dat de 
ventielinzet niet wordt verbogen.

4 Pomp de band op en let daarbij op de vuldruk.

5 Corrigeer de vuldruk conform de gegevens op de 
band.

6 Haal de fietspomp los.

7 Druk de kartelmoer met de vingertoppen vast.

8 Draai de ventieldop stevig vast.

9 Draai de kartelmoer met de vingertoppen licht tegen 
de velg aan.

 Corrigeer zo nodig de vuldruk (zie 
paragraaf 7.5.8.1).  

7.5.1.2 Banden controleren

Bij fietsbanden is het profiel veel minder van belang 
dan bij bv. autobanden. Daarom kunnen, met uitzonde-
ring van de banden van mountainbikes, de banden ook 
met afgesleten profiel nog worden gebruikt. 

1 Controleer de slijtage van de loopvlakken. Een 
band is versleten wanneer op het loopvlak de anti-
leklaag of het weefsel zichtbaar wordt. 
Omdat de kans op lekrijden ook door de dikte van 
het loopvlak wordt beïnvloed, kan het zinvol zijn de 
band al eerder te vervangen.

Afbeelding 182:  Een band zonder profiel, die kan worden 
vervangen (1) en een band met zichtbare anti-leklaag (2), die 
moet worden vervangen

2 Controleer de slijtage van de zijwanden. Wanneer 
scheuren optreden, moet de band worden 
vervangen.

3 Het vervangen van een band vereist voldoende 
mechanische vakkennis. Wanneer een band is 
versleten, moet deze door de dealer worden 
vervangen.

7.5.1.3 Velgen controleren 

Vallen door een versleten velg

Een versleten velg kan breken en het wiel blokkeren. 
Een val met ernstig letsel kan het gevolg zijn.

 Controleer regelmatig de slijtage van de velg. 

 Neem bij scheuren of vervormingen van de velg de 
fiets buiten gebruik. Neem contact op met de 
dealer.

Afbeelding 183:  Voorbeelden van vermoeiingsscheuren (1) en 
verouderingsscheuren (2)

1

2

WAARSCHUWING!
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Velgen zijn slijtdelen, die slijten door milieu-invloeden, 
mechanische krachten, vermoeiing of, bij velgremmen, 
door het remmen. 

 Controleer de slijtage van het velgbed.

 Velgen van een velgrem met onzichtbare slijtage-
indicator zijn versleten zodra de slijtage-indicator in 
de buurt van de lasnaad zichtbaar wordt. 

 Velgen met zichtbare slijtage-indicator zijn 
versleten zodra de zwarte groef rondom in de 
velgrand onzichtbaar wordt. 

 Het wordt aanbevolen elke tweede keer dat de 
remblokken worden vervangen ook de velgen te 
vervangen.

7.5.1.4 Nippelgaten controleren

Nippels veroorzaken vermoeiing en belasting op de 
rand van het nippelgat. 

 Controleer of de rand van het nippelgat scheuren 
vertoont.

Vertoont de rand van het nippelgat scheuren, neem 
dan contact op met de dealer.

7.5.1.5 Nippelbed controleren

De nippelgaten kunnen het wielbed verzwakken. 

 Controleer of er vanuit de nippelgaten scheuren 
optreden. 

 Zijn scheuren zichtbaar vanuit de nippelgaten, 
neem dan contact op met de dealer.

7.5.1.6 Velghaken controleren

Mechanische stoten kunnen de velghaken vervormen. 
Een veilige montage van de band is dan niet meer 
gegarandeerd.

 Controleer op kromme velghaken.

 Vervang velgen met kromme velghaken. Probeer 
nooit de velg te repareren door de haken met een 
tang terug te buigen.

7.5.1.7 Spaken controleren

 Druk de spaken met duim en wijsvinger licht naar 
elkaar. Controleer of de spanning bij alle spaken 
gelijk is.

 Zijn de spanningen verschillend of zitten er spaken 
los, neem dan contact op met de dealer. 

7.5.2 Remsysteem controleren

Vallen door falen van de rem

Versleten remschijven en remvoeringen en 
onvoldoende hydraulische olie in de remleiding 
verminderen de remwerking. Een val met ernstig letsel 
kan het gevolg zijn.
 Controleer regelmatig de remschijven en 

remvoeringen en het hydraulische remsysteem. 
Neem contact op met de dealer.

De frequentie van inspectie van de rem is afhankelijk 
van de intensiteit van het gebruik en de 
weersomstandigheden. Wanneer de fiets onder 
extreme omstandigheden wordt gebruikt, zoals bv. 
regen, modder of lange afstanden, moet de inspectie 
vaker worden uitgevoerd.

7.5.2.1 Handrem controleren

1 Controleer of alle schroeven van de handrem goed 
vast zitten (zie paragraaf 3.5.4).

2 Draai loszittende schroeven vast.
3 Controleer of de handrem niet op het stuur kan 

verdraaien (zie paragraaf 3.5.4).
4 Draai loszittende schroeven vast.
5 Controleer of bij volledig ingeknepen handrem deze 

nog ten minste 1 cm ruimte heeft tot het handvat.
6 Is de afstand te gering, pas dan de grijpafstand aan 

(zie paragraaf 5.2.19.5).
7 Controleer met ingeknepen handrem de 

remwerking door op de pedalen te trappen.
 Is de remwerking te zwak, stel dan het drukpunt van 

de rem af (zie paragraaf 6.5.9.8).
 Kan het drukpunt niet worden afgesteld, neem dan 

contact op met de dealer.

7.5.2.2 Hydraulisch remsysteem controleren

1 Knijp in de handrem en controleer of er remvloeistof 
uit de leidingen of aansluitingen of bij de 
remvoeringen vrijkomt. 

2 Komt ergens remvloeistof vrij, neem dan de fiets 
buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

3 Knijp meerdere keren in de handrem en houd deze 
vast.

4 Wanneer het drukpunt niet duidelijk voelbaar is en 
verandert, moet de rem worden ontlucht. Neem 
contact op met de dealer. 

! VOORZICHTIG
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7.5.2.3 Bowdenkabels controleren

1 Knijp meerdere keren in de handrem. Controleer 
daarbij of de bowdenkabels ergens blijven hangen 
of dat er schurende geluiden optreden.

2 Controleer visueel de mechanische toestand van de 
bowdenkabels op beschadigingen en of er strengen 
van de kabels gebroken zijn.

3 Laat gebrekkige bowdenkabels vervangen. Neem 
contact op met de dealer.

7.5.2.4 Schijfrem controleren

Remvoeringen controleren

 Controleer of de dikte van de remvoeringen 
nergens dunner is dan 1,8 mm en de dikte van 
remvoering en dragerplaat samen nergens dunner 
is dan 2,5 mm.

Afbeelding 184:  Remvoering in gemonteerde toestand 
controleren met behulp van de transportbeveiliging

1 Controleer de remvoeringen op beschadigingen en 
sterke vervuiling.

 Laat beschadigde of sterk vervuilde remvoeringen 
vervangen. Neem contact op met de dealer. 

2 Knijp in de handrem en houd deze vast.

3 Controleer daarbij of de transportbeveiliging tussen 
de dragerplaten van de remvoeringen past.

 Past de transportbeveiliging tussen de 
dragerplaten, dan hebben de remvoeringen hun 
slijtagegrens nog niet bereikt. 

 Neem bij overschrijding van de slijtagegrens 
contact op met dealer. 

Remschijven controleren

 Draag handschoenen omdat de remschijf zeer scherp 
is.

1 Pak de remschijf vast en controleer door licht 
rammelen of de remschijf spelingvrij op het wiel zit.

2 Controleer of de remvoeringen bij het inknijpen en 
loslaten van de handrem gelijkmatig en 
symmetrisch naar de remschijf en terug bewegen.

 Kan de remschijf worden bewogen of bewegen de 
remvoeringen ongelijkmatig, neem dan contact op 
met de dealer.

3 Controleer dat de remschijf nergens dunner is dan 
1,8 mm.

 Is de slijtagegrens bereikt en de remschijf dunner 
dan 1,8 mm, dan moet de remschijf worden 
vervangen. Neem contact op met de dealer.

7.5.3 Ketting controleren

 Controleer de ketting op roest, beschadigingen en 
zwaarlopende schalmen.

 Vervang verroeste, beschadigde of zwaarlopende 
kettingen omdat deze niet bestand zijn tegen de 
trekbelastingen van de aandrijving en elk moment 
kunnen breken. Neem contact op met de dealer.

7.5.4 Kettingspanning controleren

Een te hoge kettingspanning zorgt voor 
verhoogde slijtage. Een te geringe kettingspanning 
kan ertoe leiden dat de ketting van de kettingwielen 
afloopt.

 Controleer de kettingspanning maandelijks. 

7.5.4.1 Spanning controleren bij een derailleur

Bij fietsen met derailleur wordt de ketting gespannen 
door de derailleur. 

1 Controleer of de ketting doorhangt. 

2 Controleer of de derailleur met een lichte druk naar 
voren kan worden bewogen en vanzelf weer 
terugveert.

 Hangt de ketting door of veert de derailleur niet 
vanzelf terug, neem dan contact op met de dealer.
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7.5.4.2 Spanning controleren bij een versnel-
lingsnaaf

3 Verwijder de kettingkast bij fietsen met kettingkast. 

Afbeelding 185:  Voorbeeld kettingspanning controleren: 5 mm 
omhoog, 10 mm omlaag = 15 mm uitwijking

1 Druk de ketting omhoog. Meet de afstand tot het 
midden. Druk de ketting omlaag. Meet de afstand 
tot het midden.

2 Tel beide waarden bij elkaar op om de uitwijking te 
bepalen.

3 Controleer de kettingspanning op drie tot vier 
plaatsen.

 Span de ketting strakker wanneer de uitwijking 
meer bedraagt dan 20 mm. 

 Span de ketting losser wanneer de uitwijking 
minder bedraagt dan 10 mm. 

 Bij een versnellingsnaaf moet voor het spannen van 
de ketting het achterwiel naar achteren of naar 
voren worden verschoven. Neem contact op met de 
dealer. 

 Bij fietsen met versnellingsnaaf of terugtraprem 
wordt de ketting gespannen door middel van een 
excenter of verschuifbaar uitvaleinde in het 
traplager. Voor het spannen is speciaal 
gereedschap en vakkennis vereist. Neem contact 
op met de dealer. 

7.5.5 Slijtage van de ketting controleren
Elk ketting heeft een slijtagegrens. Wanneer deze 
wordt overschreden, moet de ketting worden 
vervangen.

7.5.5.1 Indicatieve controle

Voor een indicatieve controle van gangbare kettingen, 
kan een handmatige controle worden uitgevoerd op 
het kettingblad.

1 Leg de ketting om het grootste kettingblad.

2 Trek aan de ketting in het midden aan de voorzijde 
van het kettingblad.

 Kan de ketting meer dan een halve schalm van het 
kettingblad worden getrokken, voer dan een 
volledige controle uit of neem contact op met de 
dealer. 

7.5.5.2 Controle

Voor elke ketting moet, al naar gelang de fabrikant, 
een ander slijtagekaliber worden gebruikt:

1 Steek de kaliber aan de rechterzijde tussen twee 
kettingschalmen. 

Afbeelding 186:  Kaliber wordt ingestoken

10-15 mm

10-15 mm

Fabrikant Slijtagegrens

SHIMANO > 1%

KCM > 0,8 mm per schalm

SRAM > 0,8%

ROHLOFF S: > 0,1 mm per schalm
A: > 0,075 mm per schalm

Tabel 33: Slijtagegrens ketting naar fabrikant
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2 Beweeg de kaliber aan de linkerzijde omlaag.

Afbeelding 187:  Kaliber links omlaag bewegen

 Past de kaliber niet tussen de schalmen, dan is de 
ketting nog niet versleten.

Afbeelding 188:  Kaliber past niet

 Past de kaliber wel tussen twee schalmen, dan is de 
ketting versleten en moet deze worden vervangen. 
Neem contact op met de dealer. 

Afbeelding 189:  Kaliber past

7.5.6 Riem controleren

7.5.6.1 Riem op slijtage controleren

 Controleer de riem op tekenen van slijtage:

Afbeelding 190:  Tekenen van slijtage aan een riem

1 carbon versterkingsvezels liggen vrij,
2 afgesleten weefsel met zichtbaar polymeer,
3 ontbrekende tand,
4 asymmetrie,
5 haaientand, of 
6 scheuren.
 Vervang de riem wanneer deze een of meer van 

deze tekenen van slijtage vertoont. Neem contact 
op met de dealer.

7.5.6.2 Riemschijf op slijtage controleren

 Controleer de riemschijf. 

 Het tandprofiel is afgerond en de tanden zijn dik. De 
riemschijf hoeft niet te worden vervangen.

Afbeelding 191:  Optimaal tandprofiel

1234

5 6

11
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 Het tandprofiel is spits en de tanden zijn dunner 
geworden. Vervang de riemschijf. Neem contact op 
met de dealer.

Afbeelding 192:  Versleten tandprofiel

Afbeelding 193:  Voorbeeldfoto versleten tandprofiel

7.5.6.3 Riemspanning controleren

Een te lage riemspanning kan leiden tot het 
overspringen van tanden of "doorslippen", waarbij de 
tanden van de riem over de tanden van de achterste 
riemschijf glijden. Een te hoge riemspanning kan 
leiden tot schade aan de lagers, zwaar lopen van het 
systeem en verhoogde slijtage van het elektrische 
aandrijfsysteem. De afstelling van de riemspanning is 
per fiets verschillend. Tot de gangbare spansystemen 
behoren schuine of verticale uitvaleinden, horizontaal 
verschuifbare uitvaleinden en excentertraplagers. Er 
zijn drie gangbare methoden om de spanning van de 
riem te meten:

• de app Gates Carbon Drive Mobile voor iPhone® en 
Android®,

• de Gates Krikit spanningsmeter, en
• de Eco spanningsmeter.

Bij elk van deze methoden kan de spanning over de 
lengte van de riem wat variëren, daarom moet de 
meting meerdere keren worden herhaald. Draai na 
elke meting het pedaal een kwartslag verder. Herhaal 
de meting.

Deze hulpmiddelen meten alleen de spanning. Ze 
vertellen niet wat de vereiste spanning zou moeten 
zijn. Onderstaande tabel bevat gegevens voor het 
correcte spanningsbereik voor Gates Carbon Drive 
riemen.

* De CDN- en SideTrack-systemen zijn niet toegelaten 
voor mountainbikes, fietsen zonder versnelling en voor 
reis- en toerfietsen.

Deze spanningsgegevens dienen als eerste oriëntatie 
en moeten zo nodig, afhankelijk van lichaamslengte, 
overbrengingsverhouding en op de pedalen 
uitgeoefende kracht, naar boven of beneden worden 
gecorrigeerd.

1

1

Gelijkmatig 
trappen Sportief gebruik

MTB's* en Single Speed 
fietsen

45–60 Hz 
(35–45 lbs)

60–75 Hz 
(45–53 lbs)

Versnellingsnaaf/Pinion-
versnelling

35–50 Hz (28–40 lbs)

Tabel 34: Vereiste spanning
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7.5.6.4 App Gates Carbon Drive Mobile

De app Gates Carbon Drive Mobile meet de 
riemspanning aan de hand van de 
eigenfrequentie (Hz) van de riem. Hiervoor 
registreert de app het geluid van de riem 

met de microfoon van de smartphone en bepaalt 
daarvan de hoofdfrequentie. 

 Download de app Gates Carbon Drive Mobile gratis in 
de App Store of via Google Play op de smartphone.

 Voer de meting uit in een rustige omgeving.
 Zorg dat de microfoon van de smartphone is 

ingeschakeld.

1 Open de app.

2 Tik op het spanningspictogram.

3 Tik op MEASURE.

4 Richt de microfoon van de smartphone op de riem.

5 Breng de riem in trilling zoals de snaar van een 
gitaar.

6 Het is aan te bevelen ter vergelijking meerdere 
metingen uit te voeren. Draai de crank een 
kwartslag verder. Herhaal de frequentiemeting.

7 Controleer de getoonde frequentie van de riem met 
de spanningsgegevens in tabel 44.

 Verminder de riemspanning wanneer de waarde 
boven het vermelde bereik ligt.

 Wanneer de waarde binnen het vermelde bereik 
ligt, is de riemspanning correct afgesteld.

 Verhoog de riemspanning wanneer de waarde 
onder het vermelde bereik ligt.

7.5.7 Rijverlichting controleren

1 Controleer de kabelaansluitingen op de koplamp en 
het achterlicht op beschadigingen en corrosie en of 
ze goed vast zitten. 

 Zijn kabelaansluitingen beschadigd, gecorrodeerd 
of zitten ze niet goed vast, neem dan de fiets buiten 
gebruik. Neem contact op met de dealer. 

2 Schakel de verlichting in.

3 Controleer of koplamp en achterlicht branden.

 Branden koplamp of achterlicht niet, neem dan de 
fiets buiten gebruik. Neem contact op met de 
dealer. 

4 Plaats de fiets op 5 m van de muur. 

5 Zet de fiets rechtop. Houd het stuur met beide 
handen recht. Gebruik niet de zijstandaard. 

Afbeelding 194:  Te hoog (1), correct (2) en te laag (3) afgestelde 
verlichting

6 Controleer de positie van de lichtkegel.

 Is de verlichting te hoog of te laag afgesteld, stel 
dan de verlichting opnieuw af (zie 
paragraaf 5.2.26.1).

I

II

III

1

2

1

2

1

2
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7.5.8 Voorbouw controleren

 De voorbouw en het snelspansysteem moeten 
periodiek worden gecontroleerd en zo nodig door 
de dealer worden afgesteld. 

 Wanneer daarvoor de inbusschroef wordt 
losgedraaid, moet met losgedraaide schroef ook de 
lagerspeling worden afgesteld. Daarna moeten de 
losgedraaide schroeven worden voorzien van een 
middelvast schroefborgmiddel (bv. Loctite blauw) 
en conform de voorschriften worden vastgedraaid.

 Controleer de metalen contactvlakken van de 
conus, voorbouwklemschroef en vorkschacht op 
corrosieschade.

 Neem bij slijtage en tekenen van corrosie de fiets 
buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

7.5.9 Stuur controleren 

1 Houd het stuur met beide handen aan de 
handvatten vast.

2 Probeer het stuur omhoog en omlaag te bewegen 
en te kantelen.

 Beweegt het stuur daarbij, neem dan contact op 
met de dealer.

3 Zet het voorwiel zo vast, dat het niet zijwaarts kan 
wegdraaien (bv. in een fietsstandaard).

4 Houd het stuur met beide handen vast. 

5 Controleer of het stuur ten opzichte van het 
voorwiel kan verdraaien. 

 Beweegt het stuur daarbij, neem dan contact op 
met de dealer.

7.5.10 Zadel controleren

1 Houd het zadel vast.

2 Controleer of het zadel kan worden verdraaid, 
gekanteld of verschoven.

 Kan het zadel worden bewogen, stel dan het zadel 
opnieuw af (zie paragraaf 6.5.4). 

 Kan het zadel niet worden vastgezet, neem dan 
contact op met de dealer. 

7.5.11 Zadelpen controleren

1 Verwijder de zadelpen uit het frame.

2 Controleer de zadelpen op corrosie en scheuren.

3 Monteer de zadelpen weer.

7.5.12 Pedaal controleren 

1 Houd het pedaal vast en probeer het zijwaarts naar 
buiten en binnen te bewegen. Kijk of daarbij de 
crankarm of het cranklager zijwaarts beweegt.

 Kan het pedaal, de crankarm of het cranklager 
zijwaarts worden bewogen, draai dan de schroef 
aan de achterzijde van de crank vast.

2 Houd het pedaal vast en probeer het verticaal 
omhoog en omlaag te bewegen. Kijk of daarbij het 
pedaal, de crankarm of het cranklager verticaal 
beweegt.

 Kan het pedaal, de crankarm of het cranklager 
verticaal worden bewogen, draai dan de schroef 
vast. 

7.5.13 Versnelling controleren

1 Controleer of alle onderdelen van de versnelling vrij 
zijn van beschadigingen.

2 Zijn onderdelen beschadigd, neem dan contact op 
met de dealer.

3 Zet de fiets op een standaard.

4 Draai de crank rechtsom.

5 Schakel de versnellingen over. 

6 Controleer of alle versnellingen zonder ongewone 
geluiden worden geschakeld.

7 Worden de versnellingen niet correct geschakeld, 
stel dan de versnelling af.

7.5.13.1 Elektrische versnelling controleren

1 Controleer de kabelaansluitingen op 
beschadigingen en corrosie en of ze goed vast 
zitten. 

 Zijn kabelaansluitingen beschadigd, gecorrodeerd 
of zitten ze niet goed vast, neem dan contact op met 
de dealer. 
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7.5.13.2 Mechanische versnelling controleren

1 Schakel meerdere keren over. Controleer daarbij of 
de bowdenkabels ergens blijven hangen of dat er 
schurende geluiden optreden.

2 Controleer visueel de mechanische toestand van de 
bowdenkabels op beschadigingen en of er strengen 
van de kabels gebroken zijn.

 Laat gebrekkige bowdenkabels vervangen. Neem 
contact op met de dealer.

7.5.13.3 Derailleur controleren

Bij fietsen met derailleur wordt de ketting door de 
derailleur gespannen. 

1 Zet de fiets op een standaard.

2 Controleer of de ketting doorhangt. 

3 Controleer of de derailleur met een lichte druk naar 
voren kan worden bewogen en vanzelf weer 
terugveert.

 Hangt de ketting door of veert de derailleur niet 
vanzelf terug, neem dan contact op met de dealer.

4 Controleer of er tussen kettingspanner en spaken 
vrije ruimte zit.

 Is er geen vrije ruimte of schuurt de ketting tegen de 
spaken resp. de band, neem dan contact op met de 
dealer.

5 Controleer of er tussen derailleur resp. ketting en 
spaken vrije ruimte zit.

 Is er geen vrije ruimte of schuurt de ketting tegen de 
spaken, neem dan contact op met de dealer.

7.5.13.4 Versnellingsnaaf controleren

Bij fietsen met versnellingsnaaf of terugtraprem wordt 
de ketting gespannen door middel van een excenter of 
verschuifbaar uitvaleinde in het traplager. Voor het 
spannen is speciaal gereedschap en vakkennis 
vereist. Neem contact op met de dealer.

 Verwijder de kettingkast bij fietsen met kettingkast.

1 Zet de fiets op een standaard.

2 Controleer de ketting- resp. riemspanning over een 
complete slag van de crank op drie tot vier plaatsen. 

Afbeelding 195:  Voorbeeld kettingspanning controleren: 5 mm 
omhoog, 10 mm omlaag = 15 mm uitwijking

3 Wanneer de ketting resp. de riem meer dan 2 cm 
omhoog en omlaag kan worden gedrukt, moet de 
ketting resp. de riem strakker worden gespannen. 
Neem contact op met de dealer.

 Wanneer de ketting resp. de riem minder dan 1 cm 
omhoog en omlaag kan worden gedrukt, moet de 
ketting resp. de riem losser worden gespannen. 
Neem contact op met de dealer.

 De optimale ketting- resp. riemspanning is bereikt, 
wanneer de ketting resp. de riem midden tussen 
achtertandwiel en kettingblad maximaal 10 tot 
15 mm omhoog en omlaag kan worden gedrukt. De 
crank moet bovendien zonder weerstand kunnen 
draaien.

10-15 mm

10-15 mm



Deel 2/3_MY23I0a - NL_1.0_21.12.2024 193

Reiniging, verzorging en inspectie

7.5.13.5 Versnelling met dubbele bowdenkabel-
bediening afstellen

 Stel de afstelwartels onder de achterbrug van het 
frame zo af, dat de versnelling gemakkelijk 
overschakelt.

 De schakelkabel heeft bij licht uittrekken een 
speling van ca. 1 mm.

Afbeelding 196:  Afstelwartels (2) van twee alternatieve 
uitvoeringen (A en B) van een versnelling met dubbele 
bowdenkabelbediening op de achterbrug (1)

7.5.13.6 Stabiliteit zijstandaard controleren

1 Zet de fiets op een kleine verhoging van 5 cm.

2 Klap de zijstandaard uit.

3 Controleer de stabiliteit door te rammelen aan de 
fiets.

 Kantelt de fiets, draai dan de schroeven vast of 
wijzig de hoogte van de zijstandaard.

1A

B

1

2

2

1
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8 Inspectie en onderhoud

Letsel door beschadigde remmen

Voor reparatie van de rem is vakkennis en 
speciaal gereedschap vereist. Onjuiste of 
ontoelaatbare montagewerkzaamheden kunnen 
de rem beschadigen. Dat kan leiden tot een 
ongeval met ernstig letsel.

 Reparatie van de rem mag uitsluitend door de 
dealer worden uitgevoerd.

 Voer uitsluitend veranderingen of 
werkzaamheden uit aan de rem (bv. 
demonteren, afslijpen of lakken), die in de 
gebruikshandleiding van de rem zijn 
toegestaan en worden beschreven. 

Oogletsel

Wanneer afstellingen niet correct worden 
uitgevoerd, kunnen er problemen optreden die 
onder bepaalde omstandigheden tot ernstig letsel 
kunnen leiden.

 Draag altijd een veiligheidsbril bij inspectie- en 
onderhoudswerkzaamheden. 

Vallen bij onbedoelde activering

Bij onbedoelde activering van het elektrische 
aandrijfsysteem bestaat gevaar voor letsel.

 Verwijder de accu voorafgaand aan inspectie 
resp. onderhoud. 

 Vallen door materiaalmoeheid

Wanneer de levensduur van een onderdeel wordt 
overschreden, kan dat onderdeel plotseling falen. 
Een val met letsel kan het gevolg zijn. 

 Laat elke zes maanden een grondige reiniging 
van de pedelec uitvoeren door de dealer, bij 
voorkeur tijdens de voorgeschreven 
servicewerkzaamheden.

 Milieuschade door giftige stoffen

In het remsysteem bevinden zich giftige en 
milieugevaarlijke smeermiddelen en oliën. 
Wanneer deze in het riool of het grondwater 
terechtkomen, raken deze vergiftigd.

 Voer olie en smeermiddelen, die vrijkomen bij 
reparatie, veilig voor het milieu en conform de 
wettelijke voorschriften af.

De motor is onderhoudsvrij en mag 
uitsluitend door gekwalificeerd technisch 
personeel worden geopend.

 Probeer nooit de motor te openen.

8.1 Eerste inspectie 

Door trillingen tijdens het rijden kunnen schroeven 
en veren, die bij de fabricage van de pedelec goed 
zijn vastgedraaid, zich zetten resp. losraken.

 Maak bij de aankoop van de pedelec direct een 
afspraak voor de eerste inspectie. 

 Laat de eerste inspectie in het 
onderhoudsboekje noteren en afstempelen. 

8.2 Eerste inspectie uitvoeren

Vallen door losgeraakte 
schroeven

Onder belasting kunnen onjuist vastgedraaide 
schroeven losraken. Hierdoor kan de voorbouw 
los komen te zitten. Een val met letsel is het 
gevolg.

 Controleer na de eerste twee uur rijden dat het 
stuur en het snelspansysteem van de 
voorbouw goed vast zitten.

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!

! VOORZICHTIG

! VOORZICHTIG

na 200 km of 4 weken na aankoop

! VOORZICHTIG

Opmerking

WAARSCHUWING!
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Vallen door losgeraakte 
schroeven, veren en snelspanners

Door trillingen tijdens het rijden kunnen 
schroeven, veren en snelspanners, die bij de 
fabricage van de pedelec goed zijn vastgedraaid, 
zich zetten resp. losraken.

 Controleer dat het snelspansysteem stevig 
vast zit.

 Controleer de aanhaalmomenten van alle 
schroeven en schroefverbindingen. 

8.3 Grote inspectie 

Uiterlijk elke zes maanden moet een grote 
inspectie worden uitgevoerd door de dealer. 
Uitsluitend daarmee zijn de veiligheid en goede 
werking van de pedelec gewaarborgd. 

De werkzaamheden vereisen vakkennis, speciaal 
gereedschap en speciale smeermiddelen. 
Wanneer de voorschreven grote inspectie en 
procedures niet worden uitgevoerd, kan de 
pedelec beschadigen. De grote inspectie mag 
daarom uitsluitend door de dealer worden 
uitgevoerd. 

 Neem contact op met de dealer en maak een 
afspraak.

 Noteer de uitgevoerde grote inspectie in het 
onderhoudsboekje en stempel deze af. 

8.4 Onderhoud per onderdeel

Hoogwaardige onderdelen vereisen aanvullend 
onderhoud. De werkzaamheden vereisen 
vakkennis, speciaal gereedschap en speciale 
smeermiddelen. Wanneer de voorschreven 
onderhoudswerkzaamheden en procedures niet 
worden uitgevoerd, kan de pedelec beschadigen. 
Het onderhoud mag daarom uitsluitend door de 
dealer worden uitgevoerd. 

Het uitvoeren van correct onderhoud aan de vork 
garandeert niet alleen een lange levensduur, 
maar houdt ook de prestaties op een optimaal 
niveau. 

Elk onderhoudsinterval geeft het maximale aantal 
rij-uren aan voor het betreffende type door de 
fabrikant van het onderdeel aanbevolen 
onderhoud. 

 Optimaliseer de prestaties met kortere 
onderhoudsintervallen, al naar gelang het 
gebruik, het terrein en de 
omgevingsomstandigheden.

elke zes maanden 

WAARSCHUWING!
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Inspectie- en onderhoudsintervallen verende voorvork

SR SUNTOUR verende voorvork

 Onderhoud 1 elke 50 uur

 Onderhoud 2 elke 100 uur

FOX verende voorvork

 Onderhoud elke 125 uur of 
elk jaar

ROCKSHOX verende voorvork



Onderhoud van de dompelbuizen 
voor:
Paragon™, XC™ 28, XC 30, 30™, 
Judy®, Recon™, Sektor™, 35™…, 
Bluto™, REBA®, SID®, RS-1™, 
Revelation™, PIKE®, Lyrik™, Yari™, 
BoXXer

elke 50 uur 



Onderhoud van de veer- en 
dempereenheid voor:
Paragon, XC 28, XC 30,30 (2015 en 
ouder), Recon (2015 en ouder), Sektor 
(2015 en ouder), Bluto (2016 en ouder), 
Revelation (2017 en ouder), REBA (2016 
en ouder), SID (2016 en ouder), RS-1 
(2017 en ouder), 
BoXXer (2018 en ouder)

elke 100 uur



Onderhoud van de veer- en 
dempereenheid voor:
30 (2016+), Judy (2018+), Recon 
(2016+), Sektor (2016+), 35 (2020+)…, 
Revelation (2018+), Bluto (2017+), REBA 
(2017+), SID (2017+), RS-1 (2018+), 
PIKE (2014+), Lyrik (2016+), Yari 
(2016+), BoXXer (2019+)

elke 200 uur

Inspectie- en onderhoudsintervallen zadelpen

by.schulz verende zadelpen


Onderhoud na de eerste 

250 km, daarna 
elke 1.500 km

eightpins verende zadelpen

 Afstrijker reinigen 20 uur

 Glijbus reinigen 40 uur

 Glijbus, afstrijker en viltstrook vervangen 100 uur

 Service afdichting gasveer 200 uur

FOX verende zadelpen

 Onderhoud elke 125 uur of 
elk jaar

KINDSHOCK verende zadelpen

 Onderhoud elke 6 maanden

ROCKSHOX verende zadelpen



Ontluchten van de 
afstandsbedieningshendel en/of 
onderhoud van de onderste 
zadelpeneenheid voor:
Reverb™ A1/A2/B1, Reverb Stealth A1/
A2/B1/C1… 

elke 50 uur 



Onderste zadelpen demonteren, messing 
stiften reinigen, controleren en zo nodig 
vervangen en nieuw smeervet 
aanbrengen voor 
Reverb AXS™ A1…

elke 50 uur 



Ontluchten van de 
afstandsbedieningshendel en/of 
onderhoud van de onderste 
zadelpeneenheid voor:
Reverb B1, Reverb Stealth B1/C1…, 
Reverb AXS™ A1…

elke 200 uur


Compleet onderhoud van de zadelpen 
voor:
Reverb A1/A2, Reverb Stealth A1/A2

elke 200 uur


Compleet onderhoud van de zadelpen 
voor:
Reverb B1, Reverb Stealth B1

elke 400 uur


Compleet onderhoud van de zadelpen 
voor:
Reverb AXS™ A1…, Reverb Stealth 
C1…

elke 600 uur

SR SUNTOUR verende zadelpen

 Onderhoud elke 100 uur of 
elk jaar

Alle andere verende zadelpennen

 Onderhoud elke 100 uur
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Inspectie- en onderhoudsintervallen achterbouwdemper

ROCKSHOX achterbouwdemper

 Onderhoud aan het luchtkamersamenstel elke 50 uur

 Onderhoud aan dempers en veren elke 200 uur

FOX achterbouwdemper

 Onderhoud elke 125 uur of 
elk jaar

SR SUNTOUR achterbouwdemper


Grondige service van de schokdempers, 
inclusief weer in elkaar zetten van de 
demper en vervangen van de 
luchtafdichting

elke 100 uur 

Inspectie- en onderhoudsintervallen motor

pinion C1.12, C1.9XR, C1.6



Onderhoud 1
Schakelkabels, -buitenhulzen, kettingen/
riemen, kettingblad en achtertandwielen 
resp. riemschijven controleren op slijtage 
en zo nodig vervangen.
Schakelkabels controleren op spanning 
en soepel overschakelen. Zo nodig 
afstellen of vervangen.
Schakelbox openen. Universele kabelrol, 
glijvlakken en binnenzijde van de 
schakelbox, planeetwielen, enz. grondig 
reinigen en rijkelijk invetten.
Alle schroefverbindingen, met 
uitzondering van de schroeven van de 
versnellingsbehuizing, controleren op 
goed vastzitten met het correcte 
aanhaalmoment en zo nodig aanhalen.

elke 500 km

 Onderhoud 2
Olie vervangen

elke 10.000 km
resp. 1x per jaar

pinion E1.12, E1.9

 Olie vervangen elke 10.000 km

Inspectie- en onderhoudsintervallen naaf

SHIMANO naaf met 11 versnellingen


 Interne olie vervangen en onderhoud 1.000 km vanaf 

aanvang gebruik, 
daarna elke 2 jaar 
resp. 2.000 km

SHIMANO alle andere versnellingsnaven

 Interne onderdelen smeren eenmaal per jaar 
resp. 2.000 km

ROHLOFF Speedhub 500/14

 Kabelbox reinigen en binnenzijde 
kabeltrommel invetten

elke 500 km


Olie vervangen elke 5.000 km of 

ten minste 
eenmaal per jaar

pinion 



Onderhoud 1
Schakelkabels, -buitenhulzen, kettingen/
riemen en achtertandwielen resp. 
riemschijven controleren op slijtage en zo 
nodig vervangen.
Schakelkabels controleren op spanning 
en soepel overschakelen. Zo nodig 
afstellen of vervangen.
Schakelbox openen. Universele kabelrol, 
glijvlakken en binnenzijde van de 
schakelbox, planeetwielen, enz. grondig 
reinigen en rijkelijk invetten.
Alle schroefverbindingen, met 
uitzondering van de schroeven van de 
versnellingsbehuizing, controleren op 
goed vastzitten met het correcte 
aanhaalmoment en zo nodig aanhalen.

elke 500 km

 Onderhoud 2
Olie vervangen

elke 10.000 km
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9 Storingen zoeken, storingen verhelpen en reparatie

9.1 Pijnklachten voorkomen 

De pedelec is zowel een vervoermiddel als een 
sporttoestel, dat de gezondheid bevordert. 

De eerste ritten kunnen de dag erop leiden tot 
spierpijn. Er mag echter nooit blijvende pijn 
optreden tijdens of na het rijden. 

De meest voorkomende klachten zijn:

• zitklachten,
• heupklachten,
• rugklachten,
• pijn in nek en schouders,
• dove of pijnlijke handen,
• pijn in de bovenbenen,
• pijn aan de knie, en
• pijn aan de voeten.

Voer onderstaande stappen uit wanneer een of meer 
klachten optreden:

1 Controleer dat alle onderdelen correct zijn 
aangepast. In de meeste gevallen wijzen 
pijnklachten na het rijden op de pedelec op 
onvoldoende training of op verkeerd 
afgestelde of niet aan het lichaam aangepaste 
onderdelen. 

2 Breng op korte termijn een bezoek aan een 
arts en bespreek uw klachten. Pijn kan een 
aanwijzing zijn voor medische problemen, die 
behandeld moeten worden.

 

. 

Afbeelding 197:  Bekende pijnklachten bij onvoldoende 
training en/of door verkeerde afstelling van onderdelen3 Stelt de arts geen medische bezwaren vast, 

bezoek dan een fitnessstudio, een 
sporttrainer of fysiotherapeut. Voor een 
correcte uitvoering van strek- en 
versterkingsoefeningen van de spieren is 
individuele begeleiding vereist. 

1

2

3

6

4

5

7

8
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9.1.1 Zitklachten

Circa de helft van alle berijders van pedelecs 
heeft zitklachten:

• drukpijn aan het zitbeen,
• pijn in de onderrug. en
• drukpijn en een doof gevoel aan het perineum. 

9.1.2 Heupklachten
Pijn in de onderrug komt vaak niet van de 
rugspieren, maar van de heup-lendespier 
(musculus iliopsoas). Deze spier is onderdeel van 
de binnenste heupspieren en buigt de heup. Hij is 
verbonden aan het dijbeen en reikt omhoog tot de 
wervelkolom. Wanneer deze spier is overbelast of 
verkort, kan rugpijn optreden.

9.1.3 Rugklachten
Pedelecrijden versterkt de rugspieren. Hoe meer 
het zadel boven het stuur uitsteekt, hoe meer de 
rugspieren worden belast. In het begin kan een te 
sterk voorovergebogen houding leiden tot pijn in 
de rug, armen en polsen. De buikspieren zijn de 
antagonist voor de rugspieren en stabiliseren het 
bekken en de rug. Rugklachten worden daarom 
vaak veroorzaakt door zwakke buikspieren. 

z Oplossing

• Neem een optimale rijpositie in (zie 
paragraaf 6.5.2). 

• Pas de zadelhoogte en -neiging aan (zie 
paragraaf 6.5.4).

• Draag een fietsbroek en gebruik 
antischuurcrème (zie paragraaf 6.12).

• Gebruik een ergonomisch aangepast 
zadel (zie paragraaf 6.5.4).

• Rijd af en toe staand.

Oplossing

• Spierversterkende oefeningen voor de 
heup-lendespier (musculus iliopsoas).

• Rekoefeningen voor de heupflexoren en -
extensoren.

Oplossing

• Neem contact op met de dealer. Er moet 
een rechtere zitpositie worden gekozen 
(zie paragraaf 6.5.3).

• Rekoefeningen voor de banden van de 
rug- een buikspieren en een gematigde 
fietstraining leiden tot verlenging van de 
pezen en opbouw van rug- en buikspieren. 

Na een bepaalde trainingsduur kan de 
gewenste positie weer worden ingenomen.
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9.1.4 Pijn in nek en schouders

Door de voorovergebogen houding op de pedelec 
belast het gewicht van het bovenlichaam de 
schouders. Hoe meer de positie gestrekt is, hoe 
meer de schouders belast worden.

Vaak ligt de oorzaak voor de pijn in de ingenomen 
houding. Berijders van pedelecs overstrekken 
vaak de armen. Stoten, bv. op een hobbelig 
parcours, worden zo ongedempt aan de 
schouders doorgegeven. Dat leidt tot sterke 
pijnklachten. 

Een andere oorzaak voor de pijn ligt in de 
zogenaamde ronde rug. Door de ingenomen 
lichaamshouding moet de nek sterk achterover 
worden gestrekt om naar voren te kunnen blijven 
kijken. Hierdoor verkrampen de nek- en 
schouderspieren. 

9.1.5 Dove of pijnlijke handen
De handen vormen één van de drie contactpunten 
tijdens het rijden op de pedelec. De handen dra-
gen het gewicht van het bovenlichaam over op het 
stuur. In de rechte, Hollandse positie is nauwelijks 
sprake van gewicht, terwijl in de sportieve positie 
het gewicht het grootst is. De kracht wordt daarbij 
uitgeoefend op een klein oppervlak van het hand-
vat, zodat de drukbelasting op de handen zeer 
hoog is. Handen zijn heel gevoelig en kunnen bij 
langdurige belasting maximaal 20% van het 
lichaamsgewicht dragen. 

9.1.6 Pijn in de bovenbenen
Pijn in de bovenbenen is meestal terug te voeren 
op spierproblemen. Musculaire disbalans tussen 
flexoren, extensoren en adductoren kan deze 
pijnklachten veroorzaken.

Oplossing

• Een rechtere zitpositie zorgt voor 
onmiddellijke verlichting van de pijn.

• Houd de ellebogen altijd licht gebogen. 
 Het ellebooggewricht blokkeert niet. De 

armen dempen de stoten.

• Pas het stuur aan (zie paragraaf 6.5.5).
• Neem altijd een optimale rijpositie in (zie 

paragraaf 6.5.3).

Oplossing

• Stel de handvatten perfect af (zie 
paragraaf 6.5.5.1, 6.5.5.2 en 6.5.8), 

• Beweeg armen en handen tijdens het 
rijden (zie paragraaf 6.15), 

• Gebruik gepolsterde fietshandschoenen 
(zie paragraaf 2.15), en

• Optimaliseer de handvatten (zie 
paragraaf 6.5.7). 

Oplossing

• Het verhogen van de ondersteuning van 
de pedelec leidt tot onmiddellijke 
verlichting. 

• Gerichte oefeningen tegen de disbalans 
en verkorting van de bovenbeenspieren.

• Rekoefeningen voor de 
bovenbeenspieren.
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9.1.7 Pijn aan de knie

Pedelecrijden is een sport, die het kniegewricht 
ontziet en wordt aanbevolen voor beginnende 
sporters. Tijdens het trappen worden de krachten 
vanaf het bovenbeen via de knie naar de voet 
geleid. Overeenkomstig kunnen de pezen en het 
kraakbeen van de knie zwaar worden belast.

De oorzaak voor pijn aan de binnen- en 
buitenzijde van de knie is vaak een verkeerde 
afstelling van het kliksysteem en een daaruit 
voortkomende verkeerde stand van de voet. Pijn 
aan de onderzijde van de knie komt meestal door 
een ongeschikte rijpositie. 

Ook koud weer kan kniepijn veroorzaken. Bij lage 
temperaturen zijn de pezen minder elastisch 
waardoor ze harder tegen de knie schuren.

Bij een verkeerde stand kan het kraakbeen sterk 
slijten. Te korte banden of musculaire disbalans 
kunnen dit effect versterken. Pijn aan de 
bovenzijde van de knieschijf duidt vaak op een 
musculaire disbalans. Pijn onder de knieschijf 
hangt meestal samen met een te grote druk in het 
kniegewricht en daaruit resulterende irritatie van 
de patellapees. 

9.1.8 Pijn aan de voeten
De voeten vormen één van de drie contactpunten 
tijdens het rijden op de pedelec. De voeten 
brengen de kracht van de bovenbenen over op de 
pedalen en drijven zo de pedelec aan. Hierbij 
worden de voeten belast met tussen de 100% en 
bij sprongen zelfs tot 1000% van het 
lichaamsgewicht.

Pijn aan de voeten treedt vaak op wanneer het 
zadel te laag staat of de voeten verkeerd op de 
pedalen staan.

Ook ongeschikte schoenen kunnen leiden tot 
voetklachten.

Oplossing

• Neem contact op met de dealer. Laat de 
pedelec aanpassen (zie paragraaf 6.5). 
Meet vervolgens de fiets op.

• Vermijd kou.

• Pak een verkeerde stand aan door 
rekoefeningen, spierversterking en 
Blackroll-training.

Oplossing

• Draag stevige, niet te strak vastgestrikte 
schoenen (zie paragraaf 2.5).

• Plaats de voeten correct op de pedalen 
(zie paragraaf 6.13).

• Stel de zadelhoogte optimaal af (zie 
paragraaf 6.5.4). 
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9.1.9 Storingsmelding BOSCH

9.1.9.1 Boordcomputer

De boordcomputer geeft aan of er sprake is van 
kritische storingen of minder kritische storingen in 
het aandrijfsysteem.

De door het aandrijfsysteem gegenereerde 
storingsmeldingen kunnen via de app eBike Flow 
of door de dealer worden uitgelezen.

Via een link in de app eBike Flow kan informatie 
over de storing worden weergegeven, evenals 
ondersteuning bij het verhelpen daarvan.

Kritische storingen

Kritische storingen worden weergegeven door 
rood knipperen van de weergave van het 
geselecteerde ondersteuningsniveau en van de 
laadtoestandweergave.

 Functies zijn uitgevallen, neem contact op met 
de dealer. 

 Sluit nooit een oplader aan.

Minder kritische storingen

Minder kritische storingen worden weergegeven 
door oranje knipperen van de weergave van het 
geselecteerd ondersteuningsniveau.

 Druk op de selectietoets.

 De storing is bevestigd en de weergave van het 
geselecteerd ondersteuningsniveau brandt 
constant in de kleur van het ingestelde 
ondersteuningsniveau.

Met behulp van onderstaande tabel kunnen 
storingen zo nodig zelf worden verholpen. Blijft 
het probleem bestaan, neem dan contact op met 
dealer. 

Knipperpatroon Betekenis

LED Remote 
knippert rood:
kritische storing

Knipperpatroon Betekenis

LED Remote 
knippert oranje:
minder kritische 
storing

Code Beschrijving Oplossingsrichting

0x523005
0x514001
0x514002
0x514003
0x514006

Er is een 
probleem opge-
treden met de 
detectie van het 
magneetveld door 
de sensoren. 

 Controleer of de 
magneet tijdens het 
rijden is verloren.

 Wordt een magneet-
sensor gebruikt, contro-
leer dan de juiste 
montage van magneet 
en sensor. Let er daarbij 
op, dat de kabel naar de 
sensor niet is bescha-
digd.

 Wordt een velgmagneet 
gebruikt, let er dan op, 
dat er geen storende 
magneetvelden 
optreden in de buurt van 
de aandrijfeenheid.

580 De Enviolo 
versnelling is niet 
voorzien van de 
actuele versie van 
de systeemsoft-
ware.

 Neem contact op met de 
dealer. Update de 
Enviolo software.

Tabel 35: Lijst storingsmeldingen boordcomputer
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591 De Enviolo 
versnelling kon 
niet correct 
worden geïdentifi-
ceerd. De 
motorondersteu-
ning was tijdens 
de startfase uit of 
kwam vertraagd 
in. Duwondersteu-
ning of Drive-Off-
stand niet 
beschikbaar. 
Versnellingen 
schakelen niet.

 Gebruik uitsluitend origi-
nele Enviolo compo-
nenten.

 Schakel de pedelec uit, 
verwijder de accu en 
breng deze weer aan. 

 Start de pedelec 
opnieuw op.

593 De pedelec is niet 
bedoeld voor 
eShift. Verkeerde 
softwarecon-
tainer. Geen 
motorondersteu-
ning en geen 
schakelen moge-
lijk.

 Schakel het systeem uit 
en start het opnieuw op. 

 Blijft het probleem 
bestaan, neem dan 
contact op met de 
dealer.

595 Geen communi-
catie met de 
versnelling, geen 
eShift-weergave.

 Neem contact op met de 
dealer

1 Schakel het systeem uit 
en start het opnieuw op. 

2 Controleer kabels en 
connectoren.

3 Voer een systeemcheck 
uit met de 
desktopsoftware. 

4 Blijft de fout optreden, 
vervang dan de Enviolo 
interface.

596 Geen communi-
catie met de 
versnelling, geen 
eShift-weergave.

 Fout 596 treedt op 
tijdens de firmware-
update van de nieuwe 
Enviolo AUTOMATiQ 
AHI omdat het systeem 
opnieuw opstart en daar-
door de verbinding even 
wordt onderbroken. Dit is 
geen fout.

1 Treedt de foutcode niet 
op dit moment op, 
schakel dan het systeem 
uit en start het opnieuw 
op. 

2 Controleer kabels en 
connectoren.

3 Wordt fout 595 
weergegeven, volg dan 
de betreffende 
foutbeschrijving.

Code Beschrijving Oplossingsrichting

Tabel 35: Lijst storingsmeldingen boordcomputer

596 treedt op bij de 
eerste installatie 
van nieuwe 
Enviolo 
producten.

 Controleer of de 
connector correct is 
verbonden.

 Controleer dat het gaat 
om een Automatic+ 
interface resp. dat het 
CAN-protocol op Bosch 
staat.

 Bij systemen met draad-
loze bediening kan fout 
596 worden genegeerd. 

750 Regeling van de 
trapfrequentie en 
schakelen zijn niet 
mogelijk.

 Neem contact op met de 
dealer

751 De Enviolo scha-
kelbox heeft 
geprobeerd te 
kalibreren. De 
pedalen werden 
echter niet rond-
getrapt.

 Voer de kalibratie 
opnieuw uit en trap 
daarbij de pedalen rond. 
Blijft de fout bestaan, 
neem dan contact op 
met de dealer.

  Controleer de setup met 
de Enviolo desktopsoft-
waretool.

761 De Enviolo kali-
bratie is voltooid 
en heeft vastge-
steld, dat niet het 
volledige verzet-
bereik beschik-
baar is.

 Voer de Enviolo kali-
bratie opnieuw uit.

 Blijft de fout bestaan, 
neem dan contact op 
met de dealer. Contro-
leer de werking van de 
interface door deze uit te 
wisselen.

770 Beperkte functio-
naliteit van de 
trapfrequentiere-
geling. Hand-
matig schakelen 
is mogelijk.

 Schakel het systeem uit 
en start het opnieuw op. 

1 Blijft de fout bestaan, 
neem dan contact op 
met de dealer. 
Controleer de positie van 
de toerentalsensor. 

2 Controleer, dat alle 
12 magneten aanwezig 
zijn. 

3 Blijft het probleem 
bestaan, neem dan 
contact op met het 
Enviolo servicecenter 
voor nadere diagnose.

Code Beschrijving Oplossingsrichting

Tabel 35: Lijst storingsmeldingen boordcomputer
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9.1.9.2 Accu

De accu wordt door "Electronic Cell Protection" 
(ECP) beschermd tegen diepontlading, 
overbelading, oververhitting en kortsluiting. Zo 
nodig schakelt de accu automatisch uit door 
middel van een beveiligingsschakeling. Wanneer 
een defect van de accu wordt gedetecteerd, 
knipperen de LED's van de 
laadtoestandweergave (accu).

771 Beperkte functio-
naliteit van de 
trapfrequentiere-
geling.

 Schakel het systeem uit 
en start het opnieuw op. 

1 Blijft de fout bestaan, 
neem dan contact op 
met de dealer. 
Controleer de positie van 
de snelheidssensor.

2 Controleer, dat alle 
6 magneten aanwezig 
zijn. 

3 Blijft het probleem 
bestaan, neem dan 
contact op met het 
Enviolo servicecenter 
voor nadere diagnose.

780 Regeling van de 
trapfrequentie en 
schakelen zijn niet 
mogelijk. De 
versnelling zit vast 
in een ongedefini-
eerde overbren-
ging.

1 Schakel het systeem uit 
en start het opnieuw op. 

2 Blijft de fout bestaan, 
neem dan contact op 
met de dealer. Neem 
contact op met het 
Enviolo servicecenter 
voor nadere diagnose.

781 Regeling van de 
trapfrequentie en 
schakelen zijn niet 
mogelijk. De 
versnelling zit vast 
in een ongedefini-
eerde overbren-
ging.

1 Schakel het systeem uit 
en start het opnieuw op. 

2 Blijft de fout bestaan, 
neem dan contact op 
met de dealer. Neem 
contact op met het 
Enviolo servicecenter 
voor nadere diagnose.

799 Regeling van de 
trapfrequentie en 
schakelen zijn niet 
mogelijk.

1 Neem contact op met de 
dealer. Voer via de 
Enviolo 
desktopsoftwaretool een 
systeemupdate uit.

Code Beschrijving Oplossingsrichting

Tabel 35: Lijst storingsmeldingen boordcomputer

Beschrijving Oplossingsrichting

Code:

 

Wanneer de accu zich buiten 
het toegestane bereik voor de 
laadtemperatuur bevindt, 
knipperen drie LED's van de 
laadtoestandweergave (accu).

1 Ontkoppel de oplader 
van de accu.

2 Laat de accu afkoelen 
resp. opwarmen.

3 Blijft het probleem 
bestaan, neem dan 
contact op met dealer.

Code:

Wanneer een defect van de 
accu wordt gedetecteerd, 
knipperen twee LED's van de 
laadtoestandweergave (accu).

 Neem contact op met de 
dealer.

Code:

Wanneer er geen stroomt loopt, 
knippert er geen enkele LED.

1 Controleer alle 
connectoren.

2 Controleer de contacten 
van de accu op vuil. 
Maak de contacten zo 
nodig voorzichtig 
schoon.

3 Blijft het probleem 
bestaan, neem dan 
contact op met dealer.

Tabel 36: Lijst storingsmeldingen accu
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9.2 Storingen zoeken aandrijfsysteem BOSCH

De boordcomputer geeft aan of er sprake is van 
kritische storingen of minder kritische storingen in 
het aandrijfsysteem.

De door het aandrijfsysteem gegenereerde 
storingsmeldingen kunnen via de app eBike Flow 
of door de dealer worden uitgelezen.

Via een link in de app eBike Flow kan alle 
informatie over de storing worden weergegeven, 
evenals ondersteuning bij het verhelpen daarvan.

9.2.1 Aandrijfsysteem of boordcomputer 
start niet op 

Handel als volgt wanneer de boordcomputer en/of 
het aandrijfsysteem niet opstart:

1 Controleer of de accu is ingeschakeld. Zo niet, 
schakel dan de accu in.

 Neem contact op met de dealer wanneer de 
LED's van de weergave laadtoestand niet 
branden.

2 Verwijder de accu wanneer de LED's van de 
weergave laadtoestand branden, maar het 
aandrijfsysteem toch niet opstart.

3 Breng de accu aan.

4 Start het aandrijfsysteem op.

5 Verwijder de accu wanneer het 
aandrijfsysteem niet opstart.

6 Reinig alle contacten met een zachte doek.

7 Breng de accu aan.

8 Start het aandrijfsysteem op.

9 Verwijder de accu wanneer het 
aandrijfsysteem niet opstart.

10 Laad de accu volledig op.

11 Breng de accu aan.

12 Start het aandrijfsysteem op.

13 Druk gedurende ten minste 8 seconden op de 
aan/uit-toets (boordcomputer) wanneer het 
aandrijfsysteem niet opstart.

14 Druk gedurende ten minste 2 seconden op de 
aan/uit-toets (boordcomputer) wanneer het 
aandrijfsysteem na ca. 6 seconden niet opstart.

15 Neem contact op met dealer wanneer het 
aandrijfsysteem niet start.
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9.2.2 Storingen ondersteuningsfunctie

Symptoom Oorzaak / mogelijkheid Oplossing

Er is geen ondersteuning 
beschikbaar.

Is de accu voldoende opgeladen? 1 Controleer de laadtoestand van de accu. 

2 Is de accu bijna leeg, laad deze dan op.

Is het systeem ingeschakeld?  Druk op de aan/uit-toets (accu).
 Het aandrijfsysteem start op.

Staat het ondersteuningsniveau op 
[UIT]?

1 Zet de ondersteuningsstand op een ander 
ondersteuningsniveau dan [UIT]. 

2 Neem contact op met dealer wanneer u nog steeds het gevoel 
hebt, dat er geen ondersteuning beschikbaar is.

Accu, boordcomputer of 
ondersteuningsschakelaar zijn 
mogelijk verkeerd aangesloten of er 
kan een probleem zijn met één of meer 
van deze onderdelen.

 Neem contact op met de dealer.

Wordt op de pedalen getrapt? De pedelec is geen motorfiets. 
 Trap op de pedalen.

Is de snelheid te hoog? De elektronische schakelondersteuning werkt slechts tot een 
maximum snelheid van 25 km/h.
 Controleer de boordcomputerweergaven. 

Is de lock-functie geactiveerd?  Breng een passende boordcomputer aan.

Door rijden bij hoge temperaturen, op 
lange hellingen of langdurig onder 
zware belasting wordt de accu 
mogelijk te heet.

1 Schakel het aandrijfsysteem uit. 

2 Laat de pedelec afkoelen.

3 Start het aandrijfsysteem op. 

De ondersteunde 
afgelegde afstand is te 
kort.

Is de accu volledig opgeladen? 1 Controleer de laadtoestand. 

2 Is de accu bijna leeg, laad deze dan op.

De prestaties van de accu nemen af 
onder winterse omstandigheden.

Dit wijst niet op een probleem.

De afgelegde afstand kan al naar 
gelang de wegomstandigheden, de 
versnelling en de totale gebruiksduur 
van de verlichting korter worden.

Dit wijst niet op een probleem.

De accu is een slijtdeel. Herhaaldelijk 
opladen en lange gebruikstijden leiden 
tot verslechtering van de accu 
(prestatieverlies).

Wanneer de totale afgelegde afstand op een volledig opgeladen 
accu kleiner is geworden, is de accu mogelijk achteruit gegaan. 
 Vervang de oude accu door een nieuwe.

Het trappen op de 
pedalen kost veel moeite.

Zijn de banden op voldoende druk 
opgepompt? 1 Pomp de banden op.

Staat het ondersteuningsniveau op 
[UIT]?

1 Zet het ondersteuningsniveau op [HIGH], [STD], [ECO] of 
[AUTO]. 

2 Kost het trappen nog steeds veel moeite, neem dan contact 
op met de dealer.

Is de accu volledig opgeladen? 1 Controleer de laadtoestand. 

2 Is de accu bijna leeg, laad deze dan op.

Is het systeem ingeschakeld met een 
voet op het pedaal?

1 Schakel het systeem opnieuw in zonder druk op het pedaal uit 
te oefenen. 

2 Kost het trappen nog steeds veel moeite, neem dan contact 
op met de dealer.

Tabel 37: Storingsoplossing ondersteuning 
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9.2.3 Storingen accu

Symptoom Oorzaak / mogelijkheid Oplossing
De accu raakt snel 
ontladen.

De accu is mogelijk aan het einde van 
zijn gebruiksduur.

 Vervang de oude accu door een nieuwe.

De accu laat zich niet 
opladen.

Is de netstekker van de oplader goed 
op de contactdoos aangesloten?

1 Verwijder de netstekker van de oplader uit de contactdoos en 
sluit deze opnieuw aan. 

2 Start het laden.
3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact 

op met de dealer.

Is de laadconnector van de oplader 
goed op de accu aangesloten?

1 Verwijder de laadconnector van de oplader en sluit deze 
opnieuw aan. 

2 Start het laden.
3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact 

op met de dealer.

Is de adapter goed op de 
laadconnector of de opladeraansluiting 
van de accu aangesloten?

1 Sluit de adapter goed aan op de laadconnector of de 
opladeraansluiting van de accu.

2 Start het laden. 
3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact 

op met de dealer.

Is de aansluitklem van oplader, 
laadadapter of accu vuil?

1 Veeg de aansluitklemmen met een droge doek schoon. 

2 Start het laden. 
3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact 

op met de dealer.

De accu start niet met 
opladen wanneer de 
oplader is aangesloten.

De accu is mogelijk aan het einde van 
zijn gebruiksduur.

 Vervang de oude accu door een nieuwe.

De accu en de oplader 
worden heet.

Overschrijdt de temperatuur van accu 
of oplader het 
bedrijfstemperatuurbereik?

1 Onderbreek het laden.

2 Laat accu en oplader afkoelen. 
3 Start het laden. 
 Wanneer de accu te heet wordt om aan te raken, kan dit 

wijzen op een probleem met de accu. 

4 Neem contact op met de dealer.

De oplader is warm. Wanneer de oplader continu wordt 
gebruikt om accu's op te laden, kan 
deze warm worden.

1 Onderbreek het laden.

2 Laat de oplader afkoelen. 
3 Start het laden. 

De LED op de oplader 
gaat niet branden.

Wanneer de accu volledig is 
opgeladen, gaat de LED op de oplader 
uit. 

Dit is geen storing.

Is de laadconnector van de oplader 
goed op de accu aangesloten?

1 Controleer de aansluiting op vreemde voorwerpen. 

2 Sluit de laadconnector aan. 
3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact 

op met de dealer.

Is de accu volledig opgeladen? 1 Verwijder de netstekker van de oplader uit de contactdoos.

2 Sluit de netstekker opnieuw aan.
3 Start het laden.
4 Gaat de LED op de oplader nog steeds niet branden, neem 

dan contact op met de dealer.

De accu kan niet worden 
verwijderd.

 Neem contact op met de dealer.

Tabel 38: Storingsoplossing accu
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9.2.4 Storingen display 

De accu kan niet worden 
aangebracht. 

 Neem contact op met de dealer.

Er komt vloeistof vrij uit 
de accu.

 Houd u aan alle waarschuwingen uit hoofdstuk 2 Veiligheid.

Er is sprake van een 
ongewone geur.

1 Neem onmiddellijk afstand van de accu.

2 Neem onmiddellijk contact op met de brandweer.
3 Houd u aan alle waarschuwingen uit hoofdstuk 2 Veiligheid.

Er komt rook vrij uit de 
accu.

1 Neem onmiddellijk afstand van de accu.

2 Neem onmiddellijk contact op met de brandweer.
3 Houd u aan alle waarschuwingen uit hoofdstuk 2 Veiligheid.

Symptoom Oorzaak / mogelijkheid Oplossing

Tabel 38: Storingsoplossing accu

Symptoom Oorzaak / mogelijkheid Oplossing
Op het display worden 
geen gegevens 
weergegeven wanneer 
op de aan/uit-toets 
(accu) wordt gedrukt.

De accu is mogelijk onvoldoende 
opgeladen.

1 Laad de accu op. 

2 Schakel de stroom in.

Is de stroom ingeschakeld?  Houdt de aan/uit-toets (accu) ingedrukt om de stroom in te 
schakelen.

Wordt de accu opgeladen? Wanneer de accu op de pedelec is gemonteerd en wordt opgeladen, 
kan deze niet worden ingeschakeld. 
 Onderbreek het laden.

Is de connector goed op de 
stroomkabel gemonteerd?

1 Controleer of de connector goed op de stroomkabel is 
gemonteerd. 

2 Is de connector goed gemonteerd, neem dan contact op met 
de dealer.

Mogelijk is er een component 
aangesloten, die het systeem niet kan 
identificeren.

 Neem contact op met de dealer.

De versnelling wordt niet 
op het display 
weergegeven.

De versnelling wordt uitsluitend 
weergegeven bij gebruik van de 
elektronische versnelling.

1 Controleer of de connector van de stroomkabel is verwijderd. 

2 Zo niet, neem dan contact op met dealer.

Het instelmenu kan niet 
worden geopend tijdens 
het rijden.

Het product is zo ontworpen, dat het
instelmenu niet kan worden geopend, 
wanneer wordt gedetecteerd dat de 
pedelec rijdt. Dat is geen storing.

1 Stop de pedelec.

2 Wijzig de instellingen uitsluitend bij stilstand.

De lock-functie kan niet 
worden geconfigureerd of 
uitgeschakeld.

Er kan sprake zijn van een 
firmwarefout.

 Neem contact op met de dealer.

Het Connect-account is 
gewist of gedeactiveerd 
en de lock-functie is nog 
geconfigureerd.

…  Neem contact op met de dealer.

Tabel 39: Storingsoplossing boordcomputer
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9.2.5 Verlichting werkt niet 

Symptoom Oorzaak / mogelijkheid Oplossing

De koplamp of 
achterlamp brandt niet, 
zelfs niet wanneer de 
schakelaar wordt 
ingedrukt.

De basisinstellingen van het elektrische 
aandrijfsysteem zijn mogelijk niet juist 
uitgevoerd. 

1 Neem de pedelec onmiddellijk buiten gebruik.

2 Neem contact op met de dealer.

De lamp is defect.

Tabel 40: Storingsoplossing verlichting
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9.2.6 Storingen schijfrem oplossen 

Symptoom Oorzaak / mogelijkheid Oplossing

Rinkelen en storende 
geluiden van de schijfrem. Rijden met terreinbanden op asfalt.  Neem contact op met de dealer. Monteer stads- of 

toerbanden.

Geringe remwerking van 
de schijfrem.

Vuile of vettige remschijf.  Reinig de remschijf grondig met spiritus of remmenreiniger.

Versleten remschijf.  Neem contact op met de dealer. Nieuwe remschijf.

Versleten remvoering.
 Neem contact op met de dealer. Nieuwe remvoeringen.

Verglazing van de remvoering.

Metaal-op-metaal-
geluiden bij de schijfrem. Versleten remvoeringen.  Neem contact op met de dealer. Nieuwe remvoeringen en 

remschijf.

Vaag, zacht of slecht 
drukpunt bij 
schijfremmen.

Onjuiste montage remzadel, remschijf 
los, remschijf of remvoering versleten 
of remsysteem lek.

 Neem contact op met de dealer. 

Geluiden bij het bedienen 
van een schijfrem.

Vervuiling.
1 Reinig remschijf en rem grondig. 

2 Neem contact op met dealer wanneer het probleem blijft 
bestaan.

Versleten of verkeerde remvoeringen.  Neem contact op met de dealer. Nieuwe remvoeringen en 
remschijven.

Verkeerde montage van wiel, naaf of 
as.

 Neem contact op met de dealer. Remsysteem en wielmontage 
controleren.

Onjuiste montage remzadel en/of 
remschijf.

Onjuiste aanhaalmomenten.

Remschijf krom.

Verglaasde remvoeringen.

Remsysteem lek.

Verkeerde hoogte remvoeringhouders.

Tabel 41: Storingsoplossing schijfrem
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9.2.7 Problemen met de terugtraprem 

Symptoom Oorzaak / mogelijkheid Oplossing

Rem is te gevoelig.
1 Neem contact op met de dealer. Smeer de remnaaf.

2 Vervang de remschoeneenheid. 

Rem is te zwak.

1 Neem contact op met de dealer. Vervang de 
remschoeneenheid. 

2 Vervang de inwendige eenheid van de naaf als het probleem 
blijft bestaan.

De pedalen moeten te ver 
terug worden getrapt 
voordat de rem 
aanspreekt.

1 Neem contact op met de dealer. Vervang de 
remschoeneenheid. 

2 Vervang de inwendige eenheid van de naaf als het probleem 
blijft bestaan.

De wielen blokkeren 
wanneer de pedelec naar 
achteren wordt geduwd.

 Neem contact op met de dealer. Vervang de inwendige 
eenheid van de naaf.

Ongewone geluiden bij 
het remmen.

1 Neem contact op met de dealer. Smeer de remnaaf.

2 Vervang de remschoeneenheid. 

Het ronddraaien voelt bij 
het vrij uitlopen zwaar 
aan.

 Neem contact op met de dealer. Vervang de 
remschoeneenheid. 

Tabel 42: Storingsoplossing terugtraprem
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9.2.8 Problemen met de SHIMANO versnellingsnaaf 

Symptoom Oorzaak / mogelijkheid Oplossing

Wanneer de pedalen 
draaien, klinkt een geluid. Alle versnellingen behalve 1.

 Dit is geen storing.

Wanneer de pedelec naar 
achteren wordt geduwd, 
klinkt een geluid.

Alle versnellingen behalve 1.

Bij het schakelen treden 
geluiden en trillingen op. Alle versnellingen. 

Afhankelijk van de 
betreffende versnelling 
voelt het schakelen 
verschillend aan.

Alle versnellingen.

Wanneer tijdens het rijden 
niet op de pedalen wordt 
getrapt klinkt een geluid.

Alle versnellingen.

Het overschakelen tussen 
de versnellingen gaat 
moeizaam.

De bowdenkabel ligt niet goed.  Neem contact op met de dealer. 

De schakeleenheid is in een 
overschakelde stand afgesteld.

 Neem contact op met de dealer. (schakeleenheid opnieuw 
afstellen).

Versnellingen kunnen niet 
goed worden 
overgeschakeld.

Spanning van de schakelkabel niet 
correct afgesteld.

1 Trek de afstelwartel voorzichtig al draaiend van de behuizing 
van de schakelhendel af.

2 Controleer de werking van de versnelling na elke correctie.

Versnellingen kunnen niet 
worden overgeschakeld.

Afstelling bowdenkabel niet correct 
uitgevoerd.

 Neem contact op met de dealer. (Schakeleenheid opnieuw 
afstellen, controleren of er kan worden overgeschakeld terwijl 
het wiel is gedemonteerd uit het frame).

Er klinken ongewone 
geluiden. 

Bij het schakelen.  Neem contact op met de dealer. 

Bij het trappen.

De op de 
schakelhandgreep 
weergegeven versnelling 
wijkt af van de versnelling 
in de naaf.

Afstelling bowdenkabel niet correct 
uitgevoerd.

 Neem contact op met de dealer. 

De interne eenheid vertoont een defect.

De naaf kan maar 
moeizaam worden 
rondgedraaid of draait niet 
soepel.

De conus zit te strak.  Neem contact op met de dealer. 

De interne eenheid vertoont een defect.  Neem contact op met de dealer. 

Bij het trappen is 
geklepper te horen.

Het gebied rondom de conus is 
beschadigd.

 Neem contact op met de dealer. 

Het vrij uitlopen gaat niet 
soepel als er niet wordt 
getrapt.

 Neem contact op met de dealer.

De remmen zijn te 
gevoelig.

 Neem contact op met de dealer.

De remmen werken niet 
sterk genoeg.

 Neem contact op met de dealer.

De pedalen moeten te ver 
terug worden getrapt 
voordat de remmen 
aanspreken.

 Neem contact op met de dealer.

De wielen blokkeren 
wanneer de pedelec naar 
achteren wordt geduwd.

 Neem contact op met de dealer.

Tabel 43: Storingsoplossing versnellingsnaaf
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Bij het remmen klinken 
ongewone geluiden.  Neem contact op met de dealer.

Het ronddraaien voelt bij 
het vrij uitlopen zwaar 
aan.

 Neem contact op met de dealer.

Ketting springt bij het 
schakelen tussen de 
tandwielen.

Tandwielen en/of ketting versleten.  Neem contact op met de dealer. Nieuwe ketting, tandwielen of 
naaf.

Symptoom Oorzaak / mogelijkheid Oplossing

Tabel 43: Storingsoplossing versnellingsnaaf
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9.2.9 Storingen vrijloop oplossen 

Symptoom Oorzaak / mogelijkheid Oplossing

Vrijloop geblokkeerd.

Bij montage is de huls vergeten.  Neem contact op met de dealer. Controleer een correcte 
montage. 

Bij montage is de huls door te vast 
aandraaien van de opsteekas 
samengedrukt. 

 Neem contact op met de dealer. Meet de lengte van de huls. 
Vervang de huls wanneer deze korter is dan 15,4 mm. 

De vrijloop klikt niet vast 
of slipt.

Na onderhoud: teveel of verkeerd vet 
op de tandschijven.

 Neem contact op met de dealer. Demonteer de naaf. Reinig de 
tandschijven en vet deze in.

Tandschijven zijn versleten.  Neem contact op met de dealer. Vervang de tandschijf.

Bij montage zijn één of beide veren 
vergeten.

 Neem contact op met de dealer. Controleer een correcte 
montage.

Bij montage zijn één of beide 
tandschijven verkeerd om gemonteerd.

 Neem contact op met de dealer. Controleer een correcte 
montage.

Naaf heeft axiale speling.

Kogellagers zijn versleten.  Neem contact op met de dealer. Vervang het kogellager.

Bij montage zijn één of beide 
tandschijven verkeerd om gemonteerd.

 Neem contact op met de dealer. Controleer een correcte 
montage.

Naaf draait zwaar.

Kogellagers zijn versleten.  Neem contact op met de dealer. Vervang het kogellager.

Bij montage is het kogellager aan de 
remzijde te vast ingeslagen.

 Neem contact op met de dealer. Controleer een correcte 
montage.

Onjuiste montagevolgorde van de 
kogellagers.

 Neem contact op met de dealer. Controleer een correcte 
montage.

Naaf maakt geluiden. Kogellagers zijn versleten.  Neem contact op met de dealer. Vervang het kogellager.

Krassen van de cassette 
op het vrijloophuis.

De stalen cassette werkt in op de 
aluminium verbindingen van het 
vrijloophuis.

 Neem contact op met de dealer. Verwijder de krassen van de 
cassette op het oppervlakkig met een vijl.

Vrijloophuis draait zwaar. Kogellagers in het vrijloophuis zijn 
versleten.

 Neem contact op met de dealer. Vervang het vrijloophuis.

Vrijloop maakt te veel of 
te weinig geluid.

De waarneming van het geluid van de 
vrijloop is subjectief. Waar sommige 
berijders van een pedelec de voorkeur 
geven aan een duidelijk hoorbare 
vrijloop, willen anderen dat juist niet. 

 Dit is geen storing. In principe wordt het geluid van de vrijloop 
beïnvloed door de hoeveelheid vet tussen de tandschijven. 
Minder vet leidt tot meer geluid, maar zorgt tegelijkertijd voor 
meer slijtage.

Tabel 44: Storingsoplossing vrijloop
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9.2.10 Storingen verlichting oplossen 

9.2.11 Storingen banden oplossen 

9.2.12 Storingen zadelpen oplossen  

Symptoom Oorzaak / mogelijkheid Oplossing

De koplamp of het 
achterlicht brandt niet, 
zelfs niet wanneer de 
schakelaar wordt 
ingedrukt.

De basisinstellingen van het elektrische 
aandrijfsysteem zijn mogelijk niet juist 
uitgevoerd. De lamp is defect.

1 Neem de pedelec onmiddellijk buiten gebruik.

2 Neem contact op met de dealer. 

Tabel 45: Storingsoplossing verlichting

Symptoom Oorzaak / mogelijkheid Oplossing

Ventiel afgebroken.
Gebruik van Franse ventielen met 
grotere ventielgatboring. De metalen 
rand van de boring snijdt de 
ventielschacht los van de binnenband.

 Neem contact op met de dealer. Monteer een ander type 
ventiel.

Tabel 46: Storingsoplossing banden

Symptoom Oorzaak / mogelijkheid Oplossing

Zadelpen piept of kraakt. Ontbrekende beschermlaag.  Verzorg de zadelpen (zie paragraaf 7.4.9). 

Zadelpen veert periodiek 
in en wipt. 

Onjuiste voorspanning.  Stel de voorspanning zo af, dat de verende zadelpen onder 
het gewicht van de berijder in rust nog niet inveert. 

Zadelpen met 
afstandsbediening gaat 
niet omhoog resp. 
omlaag.

Bowdenkabel is niet correct 
gespannen.

 Stel de bowdenkabel af met de stelschroef (1) op de 
afstandsbediening.

Afbeelding 198:  Afstandsbediening met stelschroef (1)

• Draai de stelschroef rechtsom om de gevoeligheid te 
verminderen.

• Gevoeligheid verhogen: draai de stelschroef linksom.

Tabel 47: Storingsoplossing zadelpen

1
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9.2.13 Overige storingen oplossen

 

Symptoom Oorzaak / mogelijkheid Oplossing

Bij het drukken op een 
schakelaar klinken twee 
pieptonen en de 
schakelaar kan niet 
worden bediend.

De betreffende schakelaar is 
gedeactiveerd.

 Dit is geen storing.

Er klinken drie pieptonen. Er is sprake van een storing of 
waarschuwing.

 Dit gebeurt wanneer er een waarschuwing of storing op de 
boordcomputer wordt weergegeven. Volg de aanwijzingen, 
die voor de betreffende code staan vermeld in paragraaf 6.2 
Systeemmeldingen.

Wanneer een 
elektronische versnelling 
wordt gebruikt, wordt de 
trapondersteuning 
zwakker tijdens het 
schakelen.

Dit komt doordat de trapondersteuning 
door de computer optimaal wordt 
ingesteld.

 Dit is geen storing.

Na het schakelen hoort u 
een geluid.

 Neem contact op met de dealer.

Tijdens normaal rijden 
hoort u een geluid komen 
van het achterwiel.

De versnelling is mogelijk niet correct 
afgesteld.

 Neem contact op met de dealer.

Wanneer de pedelec 
stopt, schakelt het verzet 
niet naar de stand die 
vooraf bij deze functie is 
ingesteld.

Mogelijk is een te sterke druk op de 
pedalen uitgeoefend.

 Oefen slechts een lichte druk uit op de pedalen om het 
overschakelen te vergemakkelijken.

Tabel 48: Overige storingen aandrijfsysteem
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9.2.14 BOSCH pedeleconderdelen 
vervangen bij geconfigureerde 
lock-functie

9.2.14.1 Smartphone vervangen

1 Installeer de BOSCH app eBike Connect op de nieuwe 
smartphone.

2 Meld u aan met hetzelfde account waarmee de lock-functie 
is geactiveerd.

3 Verbind de boordcomputer met de smartphone, nadat de 
boordcomputer is aangebracht.

 In de BOSCH app eBike Connect wordt de lock-functie 
weergegeven als geconfigureerd.

9.2.14.2 Boordcomputer vervangen

 Verbind de boordcomputer met de smartphone, nadat de 
boordcomputer is aangebracht.

 In de BOSCH app eBike Connect wordt de lock-functie 
weergegeven als geconfigureerd.

9.2.14.3 Lock-functie activeren na vervanging van de 
motor

 Na vervanging van de motor wordt in de app eBike Connect de 
lock-functie weergegeven als gedeactiveerd.

1 Open het menuonderdeel <My eBike> in de app eBike 
Connect.

2 Schuif de regelaar <Lock-functie> naar rechts.

 Per direct kan de ondersteuning door de aandrijfeenheid 
worden gedeactiveerd door het verwijderen van de 
boordcomputer. 
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10 Recycling en afvoer 

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstem-
ming met de Europese richtlijn 2012/19/EU 
betreffende afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur (Waste Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE) en met de 
Europese richtlijn 2006/66/EG betreffende 
batterijen en accu's. 

Deze richtlijn voorziet in een EU-breed kader voor 
inname en recycling van oude apparatuur. Gebruikers 
zijn wettelijk verplicht alle gebruikte batterijen en 
accu's in te leveren. Afvoer met het huisvuil is 
verboden.
De fabrikant van de accu is conform §9 van de 
Regeling beheer batterijen en accu's 2008 verplicht om 
gebruikte en oude accu's gratis terug te nemen. Het 
frame van de pedelec, de accu, de motor, de 
boordcomputer en de oplader bevatten waardevolle 
grondstoffen. Deze moeten overeenkomstig de van 
toepassing zijnde wettelijke voorschriften gescheiden 
van het huisvuil worden afgevoerd voor recycling. Door 
gescheiden inzameling en recycling worden de 
grondstofreserves ontzien en is gewaarborgd, dat bij 
de recycling van het product en/of de accu alle 
voorschriften ter bescherming van de gezondheid en 
het milieu worden aangehouden.

 Haal de pedelec, de accu of de oplader nooit uit 
elkaar ten behoeve van het afvoeren.

De pedelec, de boordcomputer, de ongeopende en 
onbeschadigde accu en de oplader kunnen bij elke 
dealer gratis worden ingeleverd. Afhankelijk van uw 
regio zijn andere afvoermogelijkheden beschikbaar.

 Bewaar onderdelen van een buiten bedrijf genomen 
pedelec droog, vorstvrij en beschermd tegen 
invallend zonlicht.
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12 Terminologie

Aandrijfriem

Bron: EN 15194:2017, naadloze, ringvormige 
riem, die wordt gebruikt voor overdracht van een 
aandrijfkracht. 

Accumulator, accu

Bron: DIN 40729:1985, de accumulator is een 
energieopslag, die toegevoerde elektrische 
energie kan opslaan als chemische energie 
(opladen) en zo nodig weer kan afgeven als 
elektrische energie (ontladen). 

Bouwjaar

Bron: ZEG, het bouwjaar is het jaar waarin de 
pedelec is gemaakt. De productieperiode loopt 
altijd van mei tot en met juli van het jaar daarop. 

Breuk

Bron: EN 15194:2017, onopzettelijke scheiding in 
twee of meer delen. 

Buitenbedrijfstelling

Bron: DIN 31051, opzettelijke onderbreking voor 
onbepaalde tijd van de werking van een object. 

CE-markering

Bron: Machinerichtlijn, met de CE-markering 
verklaart de fabrikant, dat de pedelec voldoet aan 
de geldende eisen.

Drukpunt

Bron: ZEG, het drukpunt bij een rem is de stand 
van de handrem, waarbij de remschijf en de 
remblokken aanspreken en het remmen wordt 
gestart. 

Elektrisch ondersteunende fiets, pedelec

Bron: EN 15194:2017, (Eng. electrically power 
assisted cycle) pedelec, voorzien van pedalen en 
een elektrische hulpmotor, die niet uitsluitend 
door deze elektrische hulpmotor kan worden 
aangedreven, uitgezonderd in de 
duwondersteuningsstand. 

Elektrisch regel- en besturingssysteem

Bron: EN 15194:2017, elektronische en/of 
elektrische component of samenstel van 
componenten, die in een voertuig worden 
ingebouwd, in combinatie met alle elektrische 
aansluitingen en bijbehorende bekabeling voor de 
elektrische voeding van de motor. 

Fabrikant

Bron: Machinerichtlijn 2006/42/EG, elke 
natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een 
onder de Machinerichtlijn vallende machine of niet 
voltooide machine ontwerpt en/of produceert, en 
die verantwoordelijk is voor de overeenstemming 
van deze machine of niet voltooide machine met 
deze richtlijn teneinde haar onder zijn eigen naam 
of merk of voor eigen gebruik in de handel te 
brengen. 

Gebruikshandleiding

Bron: EN-ISO 20607:2019, onderdeel van de 
gebruikersinformatie, die machinegebruikers door 
machinefabrikanten ter beschikking wordt 
gesteld; deze bevat ondersteuning, handleidingen 
en adviezen die samenhangen met het gebruik 
van de machine in alle fasen van de levensduur. 

Geveerd frame

Bron: EN 15194:2017, frame, dat beschikt over 
een geleide, verticale flexibiliteit, om de 
overdracht van stoten van de weg naar de berijder 
te verminderen. 

Geveerde vork

Bron: EN 15194:2017, voorvork, die beschikt over 
een geleide, axiale flexibiliteit, om de overdracht 
van stoten van de weg naar de berijder te 
verminderen. 

Gewicht van de rijklare pedelec

Bron: ZEG, het vermelde gewicht van de rijklare 
pedelec betreft het gewicht van de pedelec op het 
moment van verkoop. Alle aanvullende 
accessoires moeten bij dit gewicht worden 
opgeteld. 
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In de handel brengen

Bron: Machinerichtlijn 2006/42/EG, het voor het 
eerst tegen vergoeding of gratis in de 
Gemeenschap ter beschikking stellen van een 
machine of niet voltooide machine met het oog op 
de distributie of het gebruik ervan.

Jeugdfiets

Bron: EN-ISO 4210-2:2023, pedelec voor gebruik 
op openbare wegen door jeugdigen, die minder 
dan 40 kg wegen, met een maximale zadelhoogte 
van 635mm of meer, maar minder dan 750 mm 
(zie EN-ISO 4210-2:2023). 

Maximaal nominaal continuvermogen

Bron: ZEG, het maximale nominale 
continuvermogen is het maximale vermogen 
gedurende 30 minuten op de uitgaande as van de 
elektromotor. 

Maximale bandenspanning

Bron: EN 15194:2017, maximale 
bandenspanning, die door de fabrikant van de 
band of de velg wordt aanbevolen voor veilig en 
krachtbesparend rijden. Wanneer zowel de velg 
als de band een maximale bandenspanning 
vermelden, is de geldende maximale 
bandenspanning de laagste van de beide 
vermelde waarden. 

Maximale zadelhoogte

Bron: EN 15194:2017, verticale afstand van de 
ondergrond tot het punt, waar het zadelvlak kruist 
met de as van de zadelpen, gemeten met 
horizontaal afgesteld zadel en waarbij de 
zadelpen is afgesteld op de minimale 
insteekdiepte. 

Minimale insteekdiepte

Bron: EN 15194:2017, markering, die de minimaal 
vereiste insteekdiepte van de stuurvoorbouw in de 
vorkschacht of de zadelpen in het frame aangeeft. 

Modeljaar

Bron: ZEG, het modeljaar is bij de in serie 
geproduceerde pedelecs het eerste productiejaar 
van de betreffende versie en is daarmee niet altijd 
identiek aan het bouwjaar. Het bouwjaar kan 

soms voor het modeljaar liggen. Wanneer geen 
technische wijzigingen zijn uitgevoerd aan een 
serie, kunnen pedelecs van een voorgaand 
modeljaar ook later zijn gemaakt. 

Mountainbike

Bron: EN-ISO 4210-2:2023, pedelec, die is 
bedoeld voor gebruik op ongelijk terrein buiten de 
weg evenals voor gebruik op openbare wegen en 
die is voorzien van een overeenkomstig versterkt 
frame en andere onderdelen evenals, typisch, van 
banden met grote diameter en een grof 
loopvlakprofiel en een groot verzetbereik. 

Negatieve veerweg

De negatieve veerweg of sag is de compressie 
van de voorvork, die wordt veroorzaakt door het 
lichaamsgewicht inclusief uitrusting (bv. een 
rugzak), de rijpositie en de framegeometrie. 

Nominaal continuvermogen

Bron: EN 15194:2017, door de fabrikant 
vastgelegd uitgangsvermogen, waarbij de motor 
onder vooraf bepaalde 
omgevingsomstandigheden zijn thermisch 
evenwicht bereikt.

Noodstop

Bron: EN-ISO 13850:2015, functie of signaal 
voorzien om: - dreigende of aanwezige gevaren 
voor personen, schade aan de machine of het 
werkstuk te verminderen of af te wenden; - door 
middel van een enkele handeling door een 
persoon te worden geactiveerd. 

Onbegaanbaar terrein

Bron: EN 15194:2017, ongelijke grindpaden, 
bospaden en andere, in het algemeen buiten de 
weg gelegen parcours, waarop boomwortels en 
rotsen te verwachten zijn. 

Onderhoud

Bron: DIN 31051, het onderhoud wordt in het 
algemeen periodiek en vaak door opgeleid 
personeel uitgevoerd. Zo kunnen een zo lang 
mogelijke levensduur en een geringe mate van 
slijtage van het onderhouden object worden 
gegarandeerd. Deskundig onderhoud is vaak ook 
een voorwaarde voor het verlenen van garantie.
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Racefiets

Bron: EN-ISO 4210-2:2023, fiets bedoeld voor 
amateurritten met hoge snelheden en voor 
gebruik op openbare wegen, en die beschikt over 
een stuureenheid met meerdere 
handgreepposities (die een aerodynamische 
lichaamshouding toelaat) en over een 
overdrachtssysteem voor meerdere snelheden en 
een bandbreedte van ten hoogste 28 mm, waarbij 
de afgemonteerde fiets een maximale massa van 
12 kg heeft. 

Remhendel

Bron: EN 15194:2017, hendel waarmee de 
remvoorziening wordt bediend. 

Remweg

Bron: EN 15194:2017, afstand, die een pedelec 
aflegt tussen het moment waarop het remmen 
aanvangt en het moment waarop de pedelec tot 
stilstand komt. 

Reserveonderdeel

Bron: EN 13306:2019, art. 3.5, object ter 
vervanging van een overeenkomstig object, om 
de oorspronkelijk bedoelde functie van het object 
te behouden. 

Schijfrem

Bron: EN 15194:2017, rem waarbij remblokken 
worden gebruikt om aan te grijpen op de 
buitenvlakken van een dunne schijf, die op de 
wielnaaf is aangebracht of daarin is geïntegreerd. 

Slijtage

Bron: DIN 31051, vermindering van de 
slijtagetoeslag (4.3.4) ten gevolge van chemische 
en/of fysische processen. 

Slip

Bron: DIN 75204-1:1992, relatief verschil tussen 
de voertuigsnelheid en de wielomtreksnelheid. 

Snelspanvoorziening, snelspanner

Bron: EN 15194:2017, met een hendel bediend 
mechanisme, dat een wiel of ander onderdeel 
bevestigt, in positie houdt of borgt. 

Stads- en toerfiets

Bron: EN-ISO 4210-2:2023, pedelec, die is 
bedoeld voor gebruik op openbare wegen, in 
hoofdzaak voor transport- of vrijetijdsdoeleinden.

Storing

Bron: EN 13306:2019, art.6.1, Toestand van een 
object (4.2.1), waarin het niet in staat is een 
vereiste functie (4.5.1) te vervullen; uitgezonderd 
wanneer deze toestand het gevolg is van 
preventief onderhoud of andere geplande 
werkzaamheden of van het ontbreken van externe 
hulpbronnen. 

Terrein

Bron: EN-ISO 4210-1:2023, EN 15194:2017, 
ongelijke grindpaden, bospaden en andere, in het 
algemeen buiten de weg gelegen parcours, 
waarop boomwortels en rotsen te verwachten zijn.

Toegestane maximum massa

Bron: EN 15194:2017, het gewicht van de volledig 
samengebouwde pedelec plus berijder plus 
bagage, conform de definitie van de fabrikant. 

Totale veerweg

Bron: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue 
Fahrwerkstechnik im Detail, de afstand, die het 
wiel aflegt tussen de onbelaste en belaste stand, 
wordt aangeduid als de totale veerweg. In de 
rusttoestand rust de massa van het voertuig op de 
veren en wordt de totale veerweg verminderd met 
de negatieve veerweg tot de positieve veerweg. 

Transportfiets

Bron: DIN 79010, pedelec, die in hoofdzaak is 
bedoeld voor goederentransport. 

Trekdemper

de trekdemper bepaalt de snelheid waarmee de 
vork na de belasting uitveert. 

Uitschakelsnelheid

Bron: EN 15194:2017, snelheid van de pedelec op 
het moment dat de stroom naar nul of naar de 
vrijloopwaarde wordt geschakeld. 
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Verbruiksmateriaal

Bron: EN-IEC 82079-1:2020, onderdeel of 
materiaal, dat vereist is voor regelmatig gebruik of 
onderhoud van het object. 

Vorkschacht

Bron: EN 15194:2017, deel van de vork, dat draait 
om de stuuras van de stuurkop van een pedelec. 
In de regel is de schacht verbonden met de kop 
van de vork of direct met de vorkpoten en vormt 
deze in de regel de verbinding tussen vork en 
stuurvoorbouw. 

Vouwfiets

Bron: EN-ISO 4210-2:2023, pedelec bedoeld om 
compact te kunnen worden samengevouwen ten 
behoeve van transport en opslag. 

Werkomgeving

Bron: EN-ISO 9000:2015, geheel aan 
omstandigheden waaronder werkzaamheden 
worden uitgevoerd. 

Wiel

Bron: EN-ISO 4210-2:2023, eenheid of samenstel 
van naaf, spaken of schijf en velg, echter zonder 
de band. 

Zadelpen

Bron: EN 15194:2017, onderdeel, dat het zadel 
(met een schroef of andere constructie) vastklemt 
en verbindt met het frame. 
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13 Bijlage 

I. Vertaling van de originele EG/EU-conformiteitsverklaring

De machine, de pedelec van de typen:
G-01 S8 K stads- en toerfiets
G-03 E5 ZR F stads- en toerfiets
G-04 E5 ZR F LTD stads- en toerfiets
G-05 E5 ZR RT LTD stads- en toerfiets
G-06 N3.8 ZR F stads- en toerfiets
G-07 N3.8 ZR F LTD stads- en toerfiets
G-08 E5 ZR F Comfort stads- en toerfiets
G-09 E5 ZR RT Comfort stads- en toerfiets
G-10 S8 ZR F stads- en toerfiets
G-11 S8 ZR F B stads- en toerfiets
G-12 S8 ZR RT stads- en toerfiets
G-13 E5 ZR RT stads- en toerfiets
G-14 S10 ADVENTURE stads- en toerfiets
I-01 XXL N3.8 ZR F stads- en toerfiets
I-02 XXL E5 ZR F Comfort stads- en toerfiets
I-03 XXL E5 ZR RT Comfort stads- en toerfiets
I-04 XXL E5 ZR RT stads- en toerfiets
I-05 XXL E5 ZR F stads- en toerfiets

Bouwjaar 2022 tot en met bouwjaar 2025, is in overeenstemming met onderstaande van toepassing zijnde EU-richtlijnen:
• Machinerichtlijn 2006/42/EG 
• RoHS-richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische 

apparatuur
• EMC-richtlijn 2014/30/EU.
Aan de essentiële eisen van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU is voldaan conform Bijlage I, art. 1.5.1 van de 
Machinerichtlijn 2006/42/EG. 
De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:
• EN 15194:2017 Fietsen – Elektrisch ondersteunende fietsen – EPAC fietsen, met uitzondering van art. 6 Gebruikshandleiding, in 

plaats daarvan de geharmoniseerde norm EN-ISO 20607:2019, 
• EN-ISO 20607:2019 Machineveiligheid – Instructiehandboek – Algemene regels voor het opstellen. 

De volgende overige technische normen zijn toegepast:
• EN-ISO 11243:2016 Fietsen – Bagagedragers voor fietsen – Eisen en beproevingsmethoden,
• EN 17406:2020+A1:2021 Classificatie voor het gebruik van fietsen, 
• EN 62133-2:2017 Oplaadbare cellen en batterijen met alkalische en andere niet-zuurhoudende elektrolyten – Veiligheidseisen voor 

draagbare gesloten cellen en voor batterijen voor gebruik in draagbare toepassingen – Deel 2: Llithiumsystemen.

Köln, 20.10.2024

…………………………………………………………………………………………………………………
Georg Honkomp, directeur i:SY GmbH & Co. KG 
*Persoon, gevestigd in de Gemeenschap, die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen

Fabrikant

i:SY GmbH & Co. KG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany

Gevolmachtigde voor de documentatie*

Janine Otto
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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II. Conformiteitsverklaring RED-richtlijn 

LED Remote

Hierbij verklaart Robert Bosch GmbH, Bosch 
eBike Systems, dat de radioapparatuur LED 
Remote voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De 
volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring 
is beschikbaar op het volgende internetadres: 

https://www.bosch-ebike.com/conformity

https://www.bosch-ebike.com/conformity
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- locatie, 24

A
Aandrijfriem, 227
Aandrijfsysteem, 73, 77

- inschakelen, 160
Elektrisch, 78

Aanhanger, 142
Accu, 79, 227

- afvoeren, 218
- transporteren, 97
- verwijderen, 154
- verzenden, 97

Accubehuizing, 79
Accumulator, zie accu
Achterbouwdemper,

- controleren 176
- onderhouden, 197
- reinigen, 177

Achtergrondverlichting,
- instellen, 140

Achterlicht, 78
- reinigen, 177
Locatie, 24

Achterwiel, zie wiel
Achterwielrem, 70
Activiteitentracking,

- activeren, 135
Afschermingen, 13

- controleren 175
App,

enviolo AUTOMATiQ 131

B
Bagagedrager,

- controleren 176
- verzorgen, 180
- wijzigen, 157
Locatie, 24

Bagagedrageraccu,
- verwijderen, 154

Banden,
- controleren, 184
- reinigen, 178

Bandhiel, 65
Locatie, 63

Banduitvoeringen, 63
Bediening,

- reinigen, 178
Bel,

- controleren 176
- gebruiken 158

Boordcomputer, 81
- aanbrengen, 137
- aanpassen 135
- Batterij vervangen, 136
- instellen, 138
- met smartphone 

verbinden, 135
- verwijderen, 137

Borging, 79
Bouwjaar, 227
Bowdenkabel, 68

- controleren, 186
Breuk, 227
Buitenband, 63

Locatie, 63
Buitenband, - open buitenband 
met binnenband 63
Buitenbedrijfstelling, 227

C
Carbon zadelpen,

- verzorgen, 181
Cassette,

- reinigen, 179
CE-markering, 227
Chassis, 59

D
Derailleur,

- controleren 191
- gebruiken, 165, 168
- verzorgen, 182

Display,
- aanbrengen, 137
- borgen, 137

Drukpunt, 227
Dunlopventiel, zie Blitzventiel
Duwondersteuning,

- gebruiken 163
- gebruiken, 163

Duwondersteuningstoets, 84, 
161

E
eBike Flow,

- aanmelden, 131, 135
Eenheden,

- selecteren, 139
Elektrisch regel- en 
besturingssysteem, 227
ENVIOLO,

Trapfrequentie aanpassen 
132

F
Fabrikant, 227
Frame, 59

- controleren 175
- reinigen, 177
- verzorgen, 177
Locatie, 24

G
Gebruikersaccount,

- aanmaken, 135
Gebruikshandleiding, 227

H
Handrem, 229
Handvatten,

- controleren 176
- lederen handvatten 

gebruiken 159
- reinigen, 177
- verzorgen, 181

Helderheid,
- instellen, 140

Hydraulisch remsysteem,
- controleren 185

I
In de handel brengen, 228
Instellingen,

- resetten, 140
- wijzigen, 139

J
Jeugdfiets, 228

K
Karkas, 64

Locatie, 63
Ketting, 73, 77

- onderhouden, 198
- reinigen, 179
- slijtage controleren 187
- Spanning controleren 186
- verzorgen, 182
Locatie, 73, 77

Kettingbeschermer, 24
Kettingkast,

- reinigen, 179
Kettingwiel, 73, 77
Kettingwielen,

- reinigen, 179
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Kinderzitje, 141
Klassiek ventiel, zie Blitzventiel
Kogellager,

Locatie, 67
Koplamp,

- afstellen, 134
- reinigen, 177

Koplamp, zie voorlicht

L
Laadtoestandweergave (accu), 
79
Laadtoestandweergave, 95
Lederen handvatten,

- reinigen, 177
- verzorgen, 181

Lederen zadel,
- reinigen, 178
- verzorgen, 181

Lekbeschermingslaag, 65
Locatie, 63

Locatie, 24
Lock-functie,

- configureren, 136
Loopvlak, 64

Locatie, 63

M
Markering van de minimale 
insteekdiepte, 107, 117
Mechanische overbrenging,

- verzorgen, 182
Mechanische,

- versnelling 192
Minimale insteekdiepte, 228
Min-toets, 84, 161
Modeljaar, 228
Motor, 78
Mountainbike, 228
Mountainbike, zie mountainbike
MTB, zie mountainbike

N
Naaf, 67

- onderhouden 197
- reinigen, 178
- ROHLOFF afstellen 192
- verzorgen, 181
Locatie, 63
Naaf, 24
zonder aanvullende 

voorziening, 67
Naafas,

Locatie, 67
Naafhuis,

Locatie, 67

Negatieve veerweg, 228
Nippelbed,

- controleren, 185
Nippelgaten,

- controleren, 185
Nominaal continuvermogen, 228
Noodstop, 228

O
Onderbreking van het gebruik, 
98

- uitvoeren, 98
- voorbereiden, 96, 98

Onderhoud, 228
Ondersteuningsniveau, 85, 89, 
95

- selecteren 164
- selecteren, 164
ECO, 85
OFF, 85, 89
TOUR, 85
TURBO, 85, 89

Oplader, 78
- afvoeren, 218

P
Patentzadelpen, 72, 75
Pedaal, 70

- reinigen, 177
- verzorgen, 182

Pedelec, 227
- aanpassen 105
- controleren, 183
- eerste inspectie 194
- gebruiken 156
- grote inspectie 195
- inspecteren (dealer) 194
- reinigen, 177
- verzenden, 97
- voor het rijden 153, 175

Plus-toets, 84, 138, 161
Prestaventiel, zie Frans ventiel
Profiel, 64

R
Racefiets, 229
Racefietsventiel, zie Frans 
ventiel
Reflector,

Locatie, 24
Reflectoren

Locatie, 61
Reflectoren,

- reinigen, 177
Rem,

- bij transport beveiligen, 96

- controleren, 176
- drukpunt controleren, 185
- reinigen, 177
- remschijf controleren, 186
- remvoeringen controleren, 

186
Afdekkap, 68
hydraulisch, 68
Insert pin, 68
Leidinghouder, 68
mechanisch, 68
Olive, 68
Wartel, 68

Remhendel,
- drukpunt afstellen, 128
- reinigen, 179
- verzorgen, 182

Remleiding, 68
Remschijf,

- controleren, 186
- reinigen, 179

Remvoeringen,
- controleren, 186
- inrijden, 111, 125

Remweg, 229
Remzadel, 69

Locatie, 69
Reserveonderdeel, 229
Riem, 73, 77

- App Gates Carbon Drive-
Mobile 190

- reinigen, 179
- slijtage controleren 188
- Spanning controleren 189

Riemschijf, 73, 77
Rijverlichting,

- afstellen, 134
- controleren, 176
- inschakelen 162
- uitschakelen 162

Rollenrem,
- remmen, 165

S
Schakeladvies,

- instellen, 139
Schakelelementen,

- reinigen, 178
Schakelhendel,

- reinigen, 178
- verzorgen, 182

Schakelrol,
- verzorgen, 182
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Trefwoordenregister

Schijfrem, 229
Sclaverandventiel, zie Frans 
ventiel
Slicks, 64
Slijtage, 229
Slip, 229
Snelspanner, 229

- controleren 176
Locatie, 67

Software,
- updaten, 135

Spaaknippel, 66
- verzorgen, 182
Locatie, 63

Spaken, 66
- controleren, 185
Locatie, 63

Spatbord,
- controleren, 176
- verzorgen, 180
Locatie, 24

Stads- en toerfietsen, 229
Storing, 229
Stuur, 60, 83

- bar-ends gebruiken 159
- controleren, 191
- gebruiken 158
- Multipositiestuur gebruiken 

158
- reinigen, 177
- verzorgen, 181
Locatie, 24

Stuurinrichting, 59
Stuurlager, 59

Locatie, 24
Stuurlager, zie stuurlager
Stuurset, zie stuurlager

T
Taal,

- selecteren, 139
Terreinbanden, 64
Terugtraprem, 70

- remmen, 165
Tijd,

- instellen, 139
Tijdformaat,

- instellen, 139
Toets,

Aan/uit (accu) 79
Duwondersteuning, 84, 161
Min, 84, 161
Plus, 84, 138, 161

Totale veerweg, 229
Transportfiets, 229
Trekdemper, 229

U
Uitschakelsnelheid, 229
Uitvaleinde, 61

Locatie, 61
USB-aansluiting,

- gebruiken 161
- gebruiken, 161

V
Velg, 61, 65

- verzorgen, 181
Locatie, 63

Ventiel, 63
Blitzventiel, 65
Locatie, 63

Verbruiksmateriaal, 230
Verende voorvork, 227

- reinigen, 177
- verzorgen, 177, 180

Verende zadelpen, 73, 75
- reinigen, 177
- verzorgen, 181

Vergrendelhaak, 79
Vergrendelingshendel van de 
velgrem 68
Versnelling,

- controleren 191
- elektrische versnelling 

controleren, 191
- gebruiken, 165
- schakelen, 170, 172

Versnellingsnaaf,
- controleren 192

Voertuig,
Technische gegevens 19

Voorbouw, 59
- controleren, 191
- reinigen, 177
- verstellen 156
- verzorgen, 181
Locatie, 24

Voorderailleur,
- reinigen, 179

Voorlicht,
Locatie, 24

Voorwiel, zie wiel
Voorwielrem, 70

- remmen, 165
Vork, 61

- controleren 176
- verzorgen, 177
geveerd, 227

Locatie, 24
Vorkpoot,

Locatie, 61
Vorkschacht, 61, 230

Locatie, 61
Vouwfiets, 230
Vuldruk, 63

- controleren, 183
- wijzigen, 183

W
Wegverkeerbanden, 64
Werkomgeving, 230
Wiel, 24, 63, 230

- controleren, 183
- rechte loop controleren 

176
Wielmaat, 63
Winterpauze, zie onderbreking 
van het gebruik

Z
Zadel, 157

- breedte bepalen 114
- controleren 191
- gebruiken, 157
- hardheid afstellen 115
- hardheid selecteren 114
- reinigen, 178
- zadelhoogte bepalen, 106, 

107, 116, 117
- zitlengte wijzigen, 107, 117
Locatie, 24

Zadelpen, 24, 72, 75, 230
- controleren 176, 191
- Patentzadelpen 72, 75
- reinigen, 178
- Verende zadelpen 73, 75
- verzorgen, 181

Zijstandaard,
- stabiliteit controleren 193
- verzorgen, 180
Locatie, 24
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