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6.4.4 Első kosarak 

6.4.4.1 i:SY, KLICKFIX első csomagtartó 

145. ábra:  i:SY, KLICKFIX első csomagtartó

• Anyag: acél
• Szín: fekete
• Méretek: 18 × 26 × 20 cm (szé × ma × mé)
• Max. terhelés: 12 kg (csomagtartó) / 7 kg 

(KLICKfix rendszerkomponensek) 

6.4.4.2 i:SY, első csomagtartó 2.0

146. ábra:  i:SY, első csomagtartó 2.0

A SKYFLY és P12 modellekhez megfelelő. 
Beépített MonkeyLoad-T adapterlappal és 
KLICKfix® rögzítővel.

• Anyag: Alumínium
• Max. terhelés: 15 kg (csomagtartó) | 10 kg 

MonkeyLoad-T | 7 kg (KLICKfix) 

6.4.4.3 i:SY, MIK első csomagtartó

147. ábra:  i:SY, MIK első csomagtartó

• Kompatibilis a BASIL Buddy kutyaszállító 
kosárral

• Beépített MIK rendszer
• KLICKfix adapter szerelhető fel
• Szín: fekete
• Méretek: 28 × 20 × 16 cm (szé × ma × mé)
• Max. terhelés: 12 kg 

6.4.4.4 KLICKfix Caddy kormánytartó

148. ábra:  KLICKfix Caddy kormánytartó

Az i:SY MIK első csomagtartót bővíti azon 
lehetőséggel, hogy KLICKfix kosarakat és 
táskákat is lehet rögzíteni. 

Cikkszám Leírás

23000000 i:SY, KLICKFIX első csomagtartó

Cikkszám Leírás

23000178 i:SY, első csomagtartó 2.0

Cikkszám Leírás

23000001 i:SY, MIK első csomagtartó

Cikkszám Leírás

5020544 KLICKfix Caddy kormánytartó
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6.4.4.5 i:SY, MAXI első csomagtartó

149. ábra:  i:SY, MAXI első csomagtartó

• Anyag: Acél 
• Szín: fekete
• Méretek: 45 × 16 × 29 cm (szé × ma × mé)
• Max. terhelés: 12 kg 

0.0.0.4 i:SY, Lowrider csomagtartó

150. ábra:  i:SY, Lowrider

Felszerelés a villára a vízhatlan i:SY csomagtartó 
táskákhoz megfelelően

• Anyag: Alumínium
• Szín: fekete
• Súly: kb. 580 g
• Max. terhelés: oldalanként 4 kg 

6.4.5 Csomagtartó táskák és dobozok 

6.4.5.1 BASIL, Buddy kutyaszállító kosár by i:SY

151. ábra:  BASIL, Buddy kutyaszállító kosár

Kutyaszállító kosár MIK első csomagtartóhoz

• Anyag: PP-műanyag
• Súly: kb. 1600 g
• Térfogat: kb. 32 l
• Térfogat: 32 liter, max. teherbírás: 9 kg 

6.4.5.2 Kutyaszállító kosár

152. ábra:  i:SY Dog Equipment Clipper

Kiegészítő készlet az i:SY Clipper rögzíthető 
kosárhoz ülőpárnából, pórázból és drótrácsból. 
Legfeljebb 8 kg súlyú kutyákhoz megfelelő. 

Cikkszám Leírás

23000002 i:SY, MAXI első csomagtartó

Cikkszám Leírás

23000003 i:SY, Lowrider csomagtartó

Cikkszám Leírás

23000156 Chestnut brown

23000050 Midnight blue

Cikkszám Leírás

23000152 i:SY Dog Equipment Clipper

5020932 Drótrács Buddy kutyaszállító 
kosárhoz



2. rész/3_MY23I0a - HU_1.0_23.12.2024 154

Üzemeltetés

6.4.5.3 i:SY, első bevásárlókosár

153. ábra:  i:SY, első bevásárlókosár

Bevásárlókosár KLICKFIX első csomagtartóhoz

• Ovális, nagy kerékpáros kosár fogantyúval, 
Klickflix adapterlappal együtt 

• Méretek: 27 × 27 × 36 cm
• Térfogat: 16 liter
• Max. teherbírás: 7 kg 

6.4.5.4 i:SY vízálló csomagtartó táska, kicsi

154. ábra:  i:SY, első bevásárlókosár

Bevásárlókosár KLICKFIX első csomagtartóhoz

• Ovális, nagy kerékpáros kosár fogantyúval, 
Klickflix adapterlappal együtt 

• Méretek: 27 × 27 × 36 cm
• Térfogat: 16 liter
• Max. teherbírás: 7 kg 

6.4.5.5 Rögzítőheveder

155. ábra:  i:SY, rögzítőheveder

A rögzítőheveder csomagtartókhoz megfelelő 
a 2022-es modellévtől kezdődően. A kampók 
beépített biztonsági csatokkal rendelkeznek, így 
a heveder kátyúk esetén és biztosan tart. 

6.4.6 Nyereg

6.4.6.1 Bőrnyereg

156. ábra:  i:SY valódi bőr nyereg

• Anyag: Bőr
• Súly: kb. 430 g 

Cikkszám Leírás

23000053 i:SY, első bevásárlókosár

Cikkszám Leírás

23000053 i:SY, első bevásárlókosár

Cikkszám Leírás

23000157 i:SY, rögzítőheveder

Leírás Cikkszám

Valódi bőr nyereg 23000129
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6.4.6.2 ZECURE nyereg

157. ábra:  ZECURE (S, M és L) nyergek 

6.4.6.3 Nyeregvédő

158. ábra:  i:SY Feel Good Saddelcover

Aki kültéren parkol, az ismeri: Ha a nyereg 
nedves, akkor a nadrág ülepe is nedves. 
Megoldás a vízhatlan nyereghuzat a hegesztett 
varratokkal! A huzat integrált állítórendszerrel 
illeszkedik a különböző i:SY nyeregméretekre.

• Anyag: Oxford Cloth 600D
• Súly: kb. 40 g 

6.4.7 Nyeregcső 

159. ábra:  BY.SCHULZ paralelogramma rugós nyeregcső 
G.2 

6.4.8 Nyeregszorító

160. ábra:  i:SY nyeregszorító

A nyeregmagasság állítása szerszám nélkül, kis 
erővel.

• Anyag: Alumínium
• Súly: kb. 65 g 

Leírás Cikkszám

ZECURE, Hydro Foam S-es 
méret
Szélesség 16,3 cm

061-30793

ZECURE, Hydro Foam M-es 
méret
Szélesség 19,3 cm

061-30794

ZECURE, Hydro Foam L-es 
méret
Szélesség 22,0 cm

061-30795

ZECURE, Comfort, XL-es 
méret
Szélesség 22,0 cm, kivágással 
a farokcsont számára

061-30799

Leírás Cikkszám

i:SY Feel Good Saddelcover 061-30793

Leírás Cikkszám

BY.SCHULZ, G.2 ST

Testsúly: 60 … 85 kg 6032487

Testsúly: 80 … 105 kg 6032509

Testsúly: 100 … 130 kg 6032488

Testsúly: 125 … 150 kg 6032489

BY.SCHULZ, G.2 LT

Testsúly: 60 … 85 kg 23000090

Testsúly: 80 … 105 kg 23000093

Testsúly: 100 … 130 kg 23000094

Testsúly: 125 … 150 kg 23000095

SR SUNTOUR NCX

Szűkítőhüvely 31,6 mm 6032377

Leírás Cikkszám

i:SY speciális nyeregszorító 23000092
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6.4.9 Állítható magasságú kormányszár

161. ábra:  i:SY állítható magasságú kormányszár

• Anyag: Alumínium
• Súly: kb. 380 g
• Hossz: 90 mm 

6.4.10 Kormány

162. ábra:  i:SY Comfort kormány

• Anyag: Alumínium
• Súly: kb. 320 g
• Ív: 40° 

6.4.11 Bőrmarkolatok

163. ábra:  i:SY bőrmarkolatok

Ergonómiai szempontok szerint kialakított és 
kiváló minőségben varrott valódi bőr markolatok.

• Anyag: Bőr
• Súly: 190 g 

6.4.12 Behajtható pedálok

164. ábra:  i:SY behajtható pedálok

Fém erősítésű és szerszám nélkül kezelhető 
behajlítószerkezet. Nagyobb taposófelülettel, 
kiváló minőségű homokpapír bevonattal az 
optimális tartásért, csúszós cipőtalp esetén is.

• Anyag: Alumínium
• Súly: 540 g 

Leírás Cikkszám

i:SY állítható magasságú 
kormányszár

23000080

Leírás Cikkszám

i:SY Comfort kormány 23000145

Leírás Cikkszám

i:SY bőrmarkolatok 23000130

Leírás Cikkszám

i:SY behajtható pedálok 23000115
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6.4.13 Védőborítások 6.4.14 Kétlábú kitámasztó

165. ábra:  ATRAN VELO kétlábú kitámasztó

Kétlábú kitámasztó i:SY termékekhez. Ajánlott 
kormánycsillapítót használni. 

Bukás borulás miatt

A gyerekülésbe szíjazott gyermek mozgása miatt 
felborulhat a kétlábú kitámasztóra leparkolt 
pedelec. A bukás súlyos sérüléseket okozhat 
a gyermeknek.

 Gyerekülés használata esetén a gyermeket 
a kétlábú kitámasztó ellenére folyamatosan 
felügyelni kell.

Nem alkalmas a Schwalbe Super Moto X 
abroncsokkal szerelt modellekhez, i:SY Comfort 
változatokhoz 2024-től, i:SY CARGO-hoz, 
i:SY P12-höz és i:SY SKYFLY-hoz. 

Leírás Cikkszám

i:SY motor védőborítás 23000106

i:SY akkumulátor védőborítás 
400 és 500 Wh

23000107

i:SY akkumulátor védőborítás 
545 Wh

23000169

i:SY érintkezők védőborítása 23000108

Szállítási védőkészlet 23000170

Leírás Cikkszám

ATRAN VELO kétlábú 
kitámasztó

23000146

FIGYELMEZTETÉS!
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6.4.15 Lezáró lánc

166. ábra:  i:SY lezáró lánc

• Hossz: 130 cm
• Súly: kb. 1,1 kg 

6.4.16 Adapter 

167. ábra:  i:SY adapter

A vezérlőcsőre szerelve az adapter számos 
kiegészítőt tud rögzíteni. 

6.4.17 Visszapillantó tükör 

168. ábra:  i:SY visszapillantó tükör 

6.4.18 ROHLOFF hajtóműagy szerszám 

A ROHLOFF azt javasolja, hogy különösen az 
olyan országokba vagy régiókba tett túrák esetén, 
ahol rossz alkatrész-, ill. szerszámellátás várható, 
megfelelően elő kell készülni. A ROHLOFF 
összeállított egy listát szerszámokból és más apró 
alkatrészekből, melyek kerékpártúrákon 
magunknál tartandók.

Szerszámok az EU-ba tett utazások során

• 2 mm-es imbuszkulcs (kötéldobcsavarok)
• 3 mm-es imbuszkulcs (olajleeresztő csavar)
• 5 mm-es imbuszcsavar (a láncfeszítő és az 

elcsavarodás elleni támasz rögzítőcsavarjai)
• 8 mm-es gyűrűs/villás kulcs (a kapcsolótengely 

forgatásához)
• láncolaj és zsír
• Torx® TX 20 (a SPEEDHUB 500/14 összes 

további csavarja)
Kiegészítő felszerelés távoli utazásokhoz

• olajcserekészlet 
• kisfogaskerék-lehúzó
• tartalék lánc és tartalék kisfogaskerekek
• tartalék külők
• tartalék váltóbovdenek
• belső váltóvezérlés: tartalék váltóbovden
• váltóbovden Easy készlet 
• tengelygyűrű

 Szerszámok beszerzéséhez vegye fel 
a kapcsolatot a szaküzlettel.

Leírás Cikkszám

i:SY lezáró lánc 23000116

Leírás Cikkszám

Black 23000158

Ezüst 23000004

Leírás Cikkszám

Visszapillantó tükör 23000132
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6.5 Egyéni védőeszközök és közlekedésbiztonsági tartozékok

Látni és látszani döntő jelentőségű a közúti 
forgalomban. A következő dolgokat foglalja 
magában a biztonságos pedelec-kel a közúti 
közlekedésben való részvétel.
 

169. ábra:  Közlekedésbiztonság

1 A védősisaknak fényvisszaverő csíkokkal 
vagy jól felismerhető színű világítással kell 
rendelkezni.

2 Kerékpározásra alkalmas ruházat minden 
évszakban fontos. A ruházat lehetőleg világos 
vagy fényvisszaverő legyen. Fluoreszkáló 
anyag is alkalmas. Még több biztonságot 
nyújtanak láthatósági mellények, ill. 
vállszalagok a felsőtest számára. Soha ne 
viseljen szoknyát, helyette mindig bokáig érő 
nadrágban legyen. 

3 A piros nagy felületű macskaszemet „Z” 
lajstromjellel és a piros hátsó lámpát, amit 
olyan magasságban kell elhelyezni, hogy az 
autóból látni lehessen (legkisebb magasság 
25 cm), tisztán kell tartani. A hátsó lámpának 
működőképesnek kell lennie.

4 A két reflektort a két csúszásmentes 
pedálon tisztán kell tartani.

5 A sárga küllő macskaszemeknek minden 
keréken, ill. a két keréken lévő, fehér, 
fluoreszkáló felületnek tisztának kell lennie.

6 A fehér első világításnak működőképesnek 
kell lenni és úgy kell beállítani, hogy más 
közlekedőket ne vakítson. A fehér első lámpát 
és afehér reflektort mindig tisztán kell tartani.

7 A pedelec-en lévő két független féknek 
mindig működőképesnek kell lennie. 

8 Magas hangzású csengőt kell felszerelni és 
működőképes állapotban tartani.

6.6 Minden használat előtt

 A pedelec-et minden használat előtt át kell 
vizsgálni, lásd 6.1 fejezet. 

 Menet közben figyeljen a szokatlan zajokra, 
vibrációra vagy szagokra. Ügyeljen arra, hogy 
kerékpározás közben nincs-e szokatlan érzése 
fékezésnél, pedálhajtás vagy kormányzás 
közben. Mindez anyagkifáradásra utal.

 Ha eltéréseket tapasztal a „Minden 
kerékpározás előtt” ellenőrzési listától vagy 
szokatlan viselkedést észlel, helyezze üzemen 
kívül a pedelec-et. Lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

1

2

7
6

3

4 5

8

Ellenőrzési lista minden kerékpározás előtt

 Kellő tisztaság ellenőrzése. lásd 6.2 fejezet

 Védőberendezések ellenőrzése. lásd 6.1.1 fejezet

 Ellenőrizze az akkumulátor szilárd 
rögzítését. lásd 6.16.2 fejezet

 Világítás ellenőrzése. lásd 6.1.13 fejezet

 Fék ellenőrzése. lásd 6.1.14 fejezet

 Rugós nyeregcső ellenőrzése. lásd 6.1.9 fejezet

 Csomagtartó ellenőrzése. lásd 6.1.5 fejezet

 Csengő ellenőrzése. lásd 6.1.10 fejezet

 Markolatok ellenőrzése. lásd 6.1.11 fejezet

 Hátsó lengéscsillapító ellenőrzése. lásd 6.1.4 fejezet

 Váz ellenőrzése. lásd 6.1.2 fejezet

 Ellenőrizze a kerék körfutását. lásd 6.1.7 fejezet

 Gyorszár ellenőrzése. lásd 6.1.8 fejezet

 Sárvédők ellenőrzése. lásd 6.1.6 fejezet

 USB-védősapka ellenőrzése. lásd 6.1.12 fejezet
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6.7 Az akkumulátor használata

 Mielőtt kiveszi vagy berakja az akkumulátort, 
kapcsolja ki az akkut és a hajtóműrendszert.

6.7.1 Akkumulátor behelyezése

 A kulcs a lakatban van. 
 A zár ki van nyitva.

1 Helyezze az akkumulátort az érintkezőkkel 
előre az alsó tartóba (1).

170. ábra:  PowerPack akkumulátor beszerlése

2 Hajtsa fel az akkumulátort, amíg a visszatartó 
rögzítés megtartja az akkut (2).

171. ábra:  PowerPack akkumulátor felfelé hajtása

3 Tartsa nyitva a lakatot a kulccsal.

4 Nyomja felfelé az akkut (3).

 Az akkumulátor hallhatóan bekattan.

5 Minden irányban ellenőrizze az akkumulátor 
szilárd rögzítését.

6 Zárja le az akkumulátort az 
akkumulátorkulccsal, mert egyébként a lakat 
felnyílhat és az akku kieshet a rögzítésből (4).

7 Húzza ki az akkumulátorkulcsot az 
akkumulátorlakatból.

8 Minden kerékpározás előtt ellenőrizze az 
akkumulátor szilárd rögzítését.

6.7.2 Akkumulátor kiszerelése

1 Nyissa az akkumulátorlakatot 
akkumulátorkulcs segítségével (1).

 Az akku reteszelése oldva van és a visszatartó 
rögzítőbe esik (2).

2 Alulról egyik kezével tartsa az akkumulátort. 
Másik kezével felülről nyomja a visszatartó 
rögzítést (3).

 Az akkumulátor reteszelése teljesen oldva van 
és a kezébe esik (4).

3 Húzza ki az akkumulátort a vázból.

4 Húzza ki az akkumulátorkulcsot az 
akkumulátorlakatból.

6.7.3 Akkumulátor töltése 

Töltéshez az akkumulátor a pedelec-ben marad-
hat vagy kivehető a pedelec-ből. A töltési folya-
mat megszakítása nem károsítja az akkumulátort. 
Az akkumulátor hőmérséklet-felügyelettel van 
ellátva, ami a feltöltést csak 0 °C és 40 °C közötti 
hőmérséklettartományban engedi meg.

 Töltés közben a környezeti hőmérséklet 0 °C és 
40 °C határok között van.

1 Szükség szerint a kábelcsatlakozó-fedél 
levehető.

2 Kösse össze a töltőkészülék hálózati dugóját 
egy a háztartásban használatos, földelt 
dugaszoló aljzattal. 

1

6)

5)

4)

click!

3

2

Csatlakozási adatok 230 V, 50 Hz



2. rész/3_MY23I0a - HU_1.0_23.12.2024 161

Üzemeltetés

 Vegye figyelembe a hálózati feszültséget! Az 
áramforrás feszültségének meg kell egyeznie 
a töltőkészülék adattábláján látható adatokkal. 
230 V-tal megjelölt töltőkészülékek 220 V-on 
működtethetők.

3 Dugja a töltőkábelt az akkumulátor töltési 
csatlakozójába.

 A töltési folyamat automatikusan elindul.
 Töltés közben a feltöltési szintjelző 

(akkumulátor) mutatja a töltési állapotot. 
Bekapcsolt hajtóműrendszernél a fedélzeti 
számítógép mutatja a töltési folyamatot.

Ha töltés közben hiba lép fel, megjelenik egy 
rendszerüzenet. 

 Azonnal helyezze üzemen kívül 
a töltőkészüléket és az akkumulátort és 
kövesse az utasításokat.

 A töltési folyamat akkor fejeződik be, ha 
a feltöltési szintjelző (akkumulátor) LED-jei 
kialszanak.

4 Töltés után válassza le az akkumulátort 
a töltőkészülékről.

5 Válassza le a töltőkészüléket a hálózatról.

Értesítés

Értesítés
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6.8 Gyorsállítású kormányszár 
egyenesbe állítása

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkező 
pedelec-ekre érvényes
1 Nyissa a kormányszár gyorskioldóját.
2 Ujjával emelje fel a reteszelésoldó csapot.

172. ábra:  A reteszelésoldó csap felfelé nyomása

3 Húzza a lehető legmagasabb helyzetbe 
a kormányt.

173. ábra:  A kormány elfordítása

4 Fordítsa el 90°-kal a kormányt.
5 Állítsa a kormányt a szükséges magasságra. 

174. ábra:  A magasság állítása

6 Zárja a kormányszár-gyorskioldót. 

6.9 A pedál kihajtása  

1 Két ujjal húzza lefelé a pedál be- és kihajtásához 
való reteszét (1) és tartsa meg az adott 
helyzetben.

 A be- és kihajtásra szolgáló rendszer 
reteszelése ki van oldva.

175. ábra:  A pedál be- és kihajtására szolgáló reteszének (1) 
lefelé húzása

2 Hajtsa lefelé a pedált.

3 A fogás fellazításával hagyja a kiindulási 
helyzetébe visszatérni a pedál be- és 
kihajtására szolgáló reteszét. 

 A pedál ki van hajtva.

Az ujjak zúzódása a pedál be- és kihajtásához 
való retesz miatt

A pedál be- és kihajtásához való retesz nagy 
feszítőerővel működik. Fennáll ujjak 
becsípődésének veszélye.

 Soha ne hagyja a be- és kihajtható pedáltartót 
ellenőrizetlenül rázáródni.

 A pedál fel- és lehajtásakor ügyeljen ujjainak 
helyzetére.

VIGYÁZAT!

1
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6.10 Csomagtartó használata
 

 A csomagot lehetőleg egyenletesen ossza el 
a bal és jobb oldalon.

 Ajánljuk csomagtartó táskák és csomagtartó 
kosarak használatát.

l.

176. ábra:  A csomagtartón fel van tüntetve maximális 
teherbírása (1)

 A pedelec-et csak a megengedett legnagyobb 
össztömegig (zGG) rakodja meg. 

 A pedelecet csak a csomagtartó (1) maximális 
terhelhetőségéig rakodja meg.

 Csak az eredeti csomagtartót használja.

6.11 Oldaltámasz felhajtása

 Kerékpározás előtt lábbal teljesen hajtsa fel 
oldaltámaszt.

6.12 Nyereg használata

 Csak szegecs nélküli nadrágot viseljen, mert 
egyébként megsérülhet a nyereg borítása.

 Az első néhány úton viseljen sötét ruházatot, 
mivel az új bőrnyergek befoghatják a ruhát.

Különösen a kezdőknél vagy a szezon elején, 
hosszabb szünet után gyakran fájnak az 
ülőcsontok. Az ülőcsont körüli csonthártyát 
irritálja a szokatlan súrlódás. A súrlódás 
csökkentésére:

 viseljen kerékpáros rövidnadrágot 
ütéscsillapító üléspárnával és

 használjon fenékápoló krémet vagy kenőcsöt.

 Öt-hat lovaglás után a fájdalomérzet csökken, 
de két-három hét kihagyás után ismét 
fokozódhat.

Bukás megrakott csomagtartó következtében

Megrakott csomagtartónál megváltozik a pedelec 
menetviselkedése, különösen kormányzás és 
fékezés közben. Ez az ellenőrzés elvesztéséhez 
vezethet. Ennek személyi sérülésekkel járó 
bukás lehet a következménye.

 Gyakorolja a megrakott csomagtartó biztos 
használatát, mielőtt a pedelec-et közúti 
forgalomban használja.

Ujjak zúzódása rugós lefogató következtében

A csomagtartó rugós lefogatója nagy feszítőerővel 
működik. Fennáll ujjak becsípődésének veszélye.

 Soha nem szabad ellenőrizetlenül becsapódni 
a rugós lefogatónak.

 A rugós lefogató zárása közben ügyeljen 
ujjainak helyzetére.

Bukás rögzítetlen csomag következtében

A csomagtartón lévő laza vagy rögzítetlen 
tárgyak, pl. hevederek beakadhatnak a hátsó 
kerékbe. Ennek személyi sérülésekkel járó bukás 
lehet a következménye.
A csomagtartóra rögzített tárgyak eltakarhatják 
a reflektorokat és a világítást. Emiatt a pedelec 
közúti forgalomban esetleg nem észlelhető. 
Ennek személyi sérülésekkel járó bukás lehet 
a következménye.

 Kellően rögzítse a csomagtartón elhelyezett 
tárgyakat.

 Soha nem takarhatják el a csomagtartóra 
rögzített tárgyak a reflektorokat, a fényszórót 
vagy a hátsó lámpát.

VIGYÁZAT!
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6.12.1 Bőrnyereg használata

A napfény, ill. UV-fény károsítja a festést, és a bőr 
kiszáradását és fakulását okozza. 

 Pedelec parkolása árnyékban. 

 Mindig használjon nyereghuzatot.

Nedvesség hatására a bőr leválhat a hordozó 
anyagról és penész képződhet.

 Ha a bőrnyergek nedvesek lesznek, szárítsa 
meg teljesen a nyergeket. 

 Mindig használjon nyereghuzatot.

6.13 A pedálok használata

 Kerékpározásnál és pedálozás közben a láb 
bütyökrésze a pedálon áll.

177. ábra:  Helyes (1) és hibás (2) lábhelyzet a pedálon 

6.14 Csengő használata

1 Nyomja le a csengő gombját.

2 Engedje visszaugrani a gombot.

6.15 Kormány használata

 Viseljen párnázott kerékpáros kesztyűt. 

 Megtámasztja a tenyér belső oldalának belső 
területét.

 Menet közben mindig váltogassa 
a fogáspozíciót a markolaton. 

 Ez megakadályozza a kezek túlterhelését és 
fáradtságát. 

6.15.1 Multipozíciós kormány használata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkező 
pedelec-ekre érvényes

A dinamikus haladáshoz ideálisak a multipozíciós 
kormányok. Az ívelt kormányvégek, más néven 
szarvkormányok különböző fogási lehetőségeket 
kínálnak. A különböző izomcsoportok váltogatása 
pihenteti a kezet, a kart és a hátat a hosszabb 
utakon. 

 Menet közben mindig váltogassa 
a fogáspozíciót a markolaton. 

 Ez megakadályozza a kezek túlterhelését és 
fáradtságát.

178. ábra:  Fogáspozíciók a multipozíciós kormányon

1. fogáspozíció

A felső fogáspozíció lassú haladáshoz alkalmas. 

 Ebben a helyzetben pihentetve egyenesítse ki 
a felsőtestét.

2. és 3. fogáspozíció

A középső és legalsó fogáspozíció alkalmas 
a gyors haladáshoz és a hegymenethez. 

 A középső pozícióban tartsa a karját és 
a csuklóját egyenesen, és pihentesse.

 A legalsó helyzetben döntse a felsőtestet kissé 
lejjebb. Tartsa ujjait a fékkar közelében 
használatra készen.

21
1 2 3
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6.15.2 Kormányvégek (bar ends) 
használata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkező 
pedelec-ekre érvényes

Normál kormány esetén használhat kiegészítő 
kormányvéget, amelyet „bar ends”-nek is 
neveznek.

Az állítható bar ends gömbcsuklóval rendelkezik, 
amely lehetővé teszi az optimális pozíció szabad 
megválasztását.

 Állítsa be megfelelően a Bar Ends-t. Ehhez 
a kéznek, a könyöknek és a vállnak egy 
vonalban kell lennie, amikor rámarkol 
a fogantyúra.

 Menet közben mindig változtasson 
a fogáspozíción a lapos (1) és a függőleges 
(2) kéztartás között. 

 Ez megakadályozza a kezek túlterhelését, 
kifáradását és zsibbadását.

179. ábra:  Fogáspozíció a kormányvégen (bar end)

6.15.3 Bőrmarkolatok használata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkező 
pedelec-ekre érvényes

Izzadság és az emberi bőr zsírja a bőr két 
legnagyobb ellensége. Ezek beszívódnak a bőrbe 
és gyorsan rideggé teszik, miközben a bőr 
felpuhulhat és ledörzsölődhet.

 Viseljen kesztyűt.

Napfény, ill. UV- fény károsítja a festést, és a bőr 
kiszáradásához és fakulásához vezethet. 

 Pedelec parkolása árnyékban. 

Nedvesség hatására a bőr leválhat a hordozó 
anyagról és penész képződhet.

 Ha a bőrmarkolatok nedvesek lesznek, 
szárítsa meg teljesen a markolatokat. 

1 2
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6.16 BOSCH elektromos hajtóműrendszer használata LED Remote fedélzeti 
számítógéppel

6.16.1 Elektromos hajtóműrendszer 
bekapcsolása

Bukás hiányzó fékezési készenlét 
miatt

A bekapcsolt hajtóműrendszert a pedálokra 
gyakorolt erővel lehet aktiválni. Ha a hajtást 
véletlenül aktiválta és nem éri el a féket, személyi 
sérüléssel járó bukás keletkezhet.

Soha nem szabad a hajtóműrendszert elindítani, 
ill. azonnal kikapcsolni, ha nem tudja biztosan 
elérni a féket. 

 Egy kielégítően feltöltött akkumulátor van 
a pedelec-be behelyezve.

 Az akkumulátor szilárdan rögzítve van és le van 
zárva. Az akkumulátorkulcs el van távolítva.

 A sebességérzékelő helyesen csatlakoztatva 
van.

A hajtóműrendszer bekapcsolásához két 
lehetőség van.

Be-ki gomb (fedélzeti számítógép)

 Nyomja meg röviden (<3 másodpercig) a be-ki 
gombot (fedélzeti számítógép). 

180. ábra:  A be-ki gomb elhelyezkedése a BOSCH LED 
Remote-on 

Be-ki gomb (akkumulátor)

 Nyomja meg röviden a be-ki gombot 
(akkumulátor).

 A fedélzeti számítógép összes LED-je rövid 
időre kigyullad.

 Az akkumulátor töltési állapotát a feltöltési 
szintjelzővel (fedélzeti számítógép) és 
a beállított rásegítési szintet a választott 
rásegítési fok kijelzésével színesen mutatja. 
A pedelec menetkész.

 Ha az akkumulátor kapacitása 5% alatt van, 
a feltöltési szintjelző (akkumulátor) sötét 
marad. Csak a fedélzeti számítógépen lehet 
felismerni, hogy be van-e kapcsolva 
a hajtóműrendszer.

Ha a hajtóműrendszer be van kapcsolva, a hajtást 
aktiválja, mihelyt a pedálokat kellő erővel moz-
gatja (kivéve „OFF” rásegítési szint kiválasztásá-
nál). A motorteljesítmény a fedélzeti számítógé-
pen kiválasztott rásegítési fokhoz igazodik. 

6.16.2 Az elektromos hajtóműrendszer 
kikapcsolása

Mihelyt normál üzemben abbahagyja a pedálok 
hajtását vagy mihelyt eléri a 25 km/h sebességet, 
a hajtóműrendszer által nyújtott rásegítés 
kikapcsol. A rásegítés újra elindul, mihelyt 
a kerékpáros ismét rálép a pedálra és a sebesség 
25 km/h alatt van.

Az utolsó parancs után tíz perccel automatikusan 
kikapcsol a rendszer. 

A hajtóműrendszer kézi kikapcsolásához két 
lehetőség van.

Be-ki gomb (fedélzeti számítógép)

 Nyomja meg röviden (<3 másodpercig) a be-ki 
gombot (fedélzeti számítógép).

Be-ki gomb (akkumulátor)

 Nyomja meg a be-ki gombot (akkumulátor).

 Kialszik a feltöltési szintjelző (fedélzeti 
számítógép) és a választott rásegítési fok 
kijelzése.

 A pedelec ki van kapcsolva.

! VIGYÁZAT
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6.17 A fedélzeti számítógép 
használata

181. ábra:  BOSCH LED Remote fedélzeti számítógép 
áttekintése 

 

6.17.1 Diagnosztikai csatlakozó használata

A diagnosztikai csatlakozó csak karbantartási 
célra készült és nem alkalmas külső eszközök 
csatlakoztatására.

 Tartsa mindig zárva a diagnosztikai 
csatlakozót, hogy ne hatoljon be por és 
nedvesség.

6.17.2 Kezelőegység akkumulátor töltése

Ha az akkumulátornak és a kezelőegység belső 
akkujának egyaránt igen alacsony a töltésszintje, 
a diagnosztikai csatlakozón keresztül lehet 
feltölteni a kezelőegység akkumulátorát. 

 Egy USB Type-C® kábel segítségével kösse 
össze a belső akkumulátort egy powerbank-kel 
vagy más alkalmas áramforrással. 
(töltőfeszültség 5 V; töltőáram max. 600 mA).

Értesítés

 Soha ne használja a fedélzeti számítógépet, 
kijelzőtartót vagy a kijelzőt markolatként. Ha 
a pedelec-et a fedélzeti számítógépnél, 
kijelzőtartónál vagy a kijelzőnél fogva 
megemeli, alkatrészek javíthatatlanul 
megsérülhetnek.

Szimbó-
lum Név

1 Választott rásegítési fok kijelzése

2 ABS kijelzés (opcionális)

3 Feltöltési szintjelző (kezelőegység)

4 Kiválasztó gomb

34. táblázat: Kezelőegység áttekintése

123
456

7
8
9

10
11

12

5 Be-ki gomb (kezelőegység)

6  Környezeti fényérzékelő

7 > Fényerő növelése gomb /
Előre gomb

8 < Fényerő csökkentése gomb / 
Vissza gomb

9 + Plusz gomb /
Világítás gomb

10 – Mínusz gomb /
Tolási rásegítés gomb

11 Diagnosztikai csatlakozó (csak karbantartási 
célra)

12 Tartó

Értesítés

Egy USB-csatlakozás nem vízhatlan dugaszolós 
összeköttetés. Az USB-csatlakozón át bejutó 
nedvesség a kezelőegységben zárlatot válthat ki. 

 Soha ne csatlakoztasson külső eszközt.

 Rendszeresen ellenőrizze és szükség esetén 
hozza rendbe az USB-csatlakozó 
gumisapkáját.

Szimbó-
lum Név

34. táblázat: Kezelőegység áttekintése
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6.17.3 A világítás használata
 A világítás bekapcsolásához 

a hajtóműrendszernek bekapcsolva kell lennie.

182. ábra:  A világítás gomb elhelyezkedése (1)

 A világítás gombot nyomja 1 másodpercnél 
hosszabb ideig.

 Az első lámpa és a hátsó lámpa egyszerre be 
van kapcsolva (látható a világítás szimbólum), 
ill. ki van kapcsolva (a világítás szimbólum ki 
van kapcsolva). 

6.17.4 Fényszóró használata 

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkező 
pedelec-ekre érvényes

 Soha ne használja a fényszórót belterületen, 
vagy folyamatosan megfelelően megvilágított 
utcákon.

 Csak akkor használja a fényszórót, ha nem 
vakíthat el más közlekedési résztvevőt.

 A világítás be van kapcsolva, 
a fényszórókapcsolóban lévő LED zölden világít.

 Nyomja meg a fényszórókapcsolót 
a kormányon.

 A fényszóró be van kapcsolva. 
 A fényszórókapcsolóban lévő LED kéken 

világít.

 Nyomja meg a fényszórókapcsolót 
a kormányon.

 A világítás be van kapcsolva. 
 A fényszórókapcsolóban lévő LED kéken 

világít.

6.17.5 Fénykürt használata
 A közlekedésben részt vevő egyik fél saját magát 

vagy másokat veszélyeztet.

 Egymás után röviden kétszer nyomja meg 
a fényszórókapcsolót.

 Egy közlekedési résztvevőnek felhívta 
a figyelmét, hogy saját magát vagy másokat 
veszélyeztet.

6.17.6 A kijelzések fényerejének beállítása

A kijelzés fényerejét a környezeti fényérzékelő 
szabályozza. 

 A környezeti fényérzékelőnek tisztának kell 
lennie és nem szabad letakarni.

183. ábra:  A fényerő növelése gomb (2) és fényerő 
csökkentése gomb (1) elhelyezkedése

 A fényerő növelése gomb és a fényerő 
csökkentése gomb megnyomásával állítsa be 
a LED-es kijelzések fényerejét.

1

1

2
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6.17.7 A tolási rásegítés használata
 

A tolási rásegítés segít a pedelec tolása közben. 
A tolási rásegítés sebessége a berakott 
sebességfokozattól függ. Minél kisebb 
a választott fokozat, annál alacsonyabb 
a sebesség a tolási rásegítés működése közben 
(teljes teljesítménynél). A maximális sebesség 
6 km/h. 

 A hajtómű kímélése érdekében hegymenetben 
az első fokozat ajánlható. 

184. ábra:  A tolási rásegítés gomb elhelyezkedése (1)

1 A tolási rásegítés gombot nyomja 
1 másodpercnél hosszabb ideig. Tartsa 
nyomva a gombot.

 Kialszik a feltöltési szintjelző és 
menetirányban fehér futófény jelzi 
a készenlétet.

2 A következő 10 másodpercen belül végre kell 
hajtani a következő akciók valamelyikét:

 A pedelec előre tolása.

 A pedelec hátrafelé tolása.

 Végezzen a pedelec-kel oldalirányú ingázó 
mozgást.

 A tolási rásegítés bekapcsol. A futófényű fehér 
oszlop színe jégkékre változik.

 A motor tolni kezd. 

3 A motoros rásegítés kikapcsolásához engedje 
el a tolási rásegítés gombot 
a kezelőegységen. 

4 A motoros rásegítés újbóli aktiválásához 
10 másodpercen belül nyomja meg a tolási 
rásegítés gombot.

5 Ha a motoros rásegítés 10 másodpercen belül 
kikapcsolva marad, automatikusan lekapcsol 
a tolási rásegítő funkció.

A tolási rásegítés szintén automatikusan 
lekapcsol, ha

• a hátsó kerék leblokkol,
• nem sikerül áthaladni a küszöbökön,
• valamelyik testrész blokkolja a kerékpár 

hajtókarját,
• egy akadály továbbforgatja a hajtókart,
• hajtja a pedált,
• megnyomja a plusz gombot vagy a be-ki 

gombot.

A tolási rásegítés működési módja 
országspecifikus rendelkezések hatálya alá 
tartozik és ezért eltérhet a fenti leírástól vagy 
deaktiválva lehet.

Személyi sérülés a pedálok és kerekek 
következtében

A pedálok és a meghajtó kerék a tolási rásegítés 
használata közben forognak. Ha a pedelec 
kerekei a tolási rásegítés használata közben nem 
érintkeznek a talajjal (pl. ha lépcsőn viszi fel 
a kerékpárt vagy a kerékpártartó rakodását 
végzi), fennáll személyi sérülés veszélye.

 A tolási rásegítés funkciót kizárólag a pedelec 
tolása esetén használja.

 A tolási rásegítés használata közben pedelec-
et mindkét kezével biztosan vezesse.

 Tervezzen be elegendő szabad mozgásteret 
a pedálok számára.

VIGYÁZAT!
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6.17.8 Rásegítési fok kiválasztása
A kezelőegységgel állítható be, milyen erősen 
támogatja az elektromos hajtás a pedálozást. 
A rásegítési fok menet közben bármikor 
változtatható. 

185. ábra:  Plusz gomb és a mínusz gomb helyzete 

 A rásegítési fok növeléséhez nyomja meg 
a kezelőegységen a plusz gombot (2).

 A rásegítési fok csökkentéséhez nyomja meg 
a kezelőegységen a mínusz gombot (1).

 A lehívott motorteljesítmény a rásegítési fok 
kijelzésben színesen látható. 

Ha a rendszert kikapcsolja, kiveszi, az utoljára 
kijelzett rásegítési fok tárolva marad.

1
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6.18 A fék használata 

Bukás a fék meghibásodása 
következtében

Olaj vagy kenőanyag egy tárcsafék féktárcsáján, 
ill. egy felnifék felnijén a fék teljes kieséséhez 
vezethet. Ennek súlyos személyi sérülésekkel 
járó bukás lehet a következménye.

 Soha ne hagyja, hogy olaj vagy kenőanyag 
érintkezzen a féktárcsával, ill. a fékbetétekkel 
és a felnivel.

 Ha a fékbetétek olajjal vagy kenőanyaggal 
érintkeztek, lépjen kapcsolatba szaküzlettel 
a komponensek tisztításához, ill. cseréjéhez. 

A fék hosszú ideig tartó, folyamatos működtetése 
esetén (pl. hosszú lejtmenetben) az olaj 
a fékrendszerben felmelegedhet. Ezáltal 
gőzbuborék képződhet. Ez a fékrendszerben lévő 
víz vagy légbuborékok kitágulásához vezethet. 
Ezáltal a fékkar úthossza hirtelen megnőhet. 
Ennek súlyos személyi sérülésekkel járó bukás 
lehet a következménye.

 Hosszú lejtmenetben rendszeresen engedje ki 
a féket.

 Használja felváltva az első és a hátsó kerék 
féket.

6.18.1 Kézifék használata
Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkező 
pedelec-ekre érvényes

186. ábra:  Hátsó (1) és első (2) kézifék, példa: SHIMANO 
fék

 Optimális fékezési eredményhez fékezésnél 
ne hajtsa a pedálokat. 

 Húzza meg a bal kéziféket az első kerék fék 
működtetéséhez. 

 Húzza meg a jobb kéziféket a hátsó kerék fék 
működtetéséhez. 

6.18.2 A kontrafék használata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkező 
pedelec-ekre érvényes

1 Tekerje a pedálokat a -3 óra, ill. 9- óra 
helyzetbe.

2 Hajtsa a pedálokat a menetiránnyal ellenkező 
irányban a kívánt sebesség eléréséig. 

FIGYELMEZTETÉS!
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6.19 Fékek

Bukás a fék meghibásodása 
következtében

Olaj vagy kenőanyag egy tárcsafék féktárcsáján, ill. 
egy felnifék felnijén a fék teljes kieséséhez vezethet. 
Ennek súlyos személyi sérülésekkel járó bukás lehet 
a következménye.

 Soha ne hagyja, hogy olaj vagy kenőanyag 
érintkezzen a féktárcsával, ill. a fékbetétekkel és 
a felnivel.

 Ha a fékbetétek olajjal vagy kenőanyaggal 
érintkeztek, lépjen kapcsolatba szaküzlettel 
a komponensek tisztításához, ill. cseréjéhez. 

A fék hosszú ideig tartó, folyamatos működtetése 
esetén (pl. hosszú lejtmenetben) az olaj 
a fékrendszerben felmelegedhet. Ezáltal gőzbuborék 
képződhet. Ez a fékrendszerben lévő víz vagy 
légbuborékok kitágulásához vezethet. Ezáltal a fékkar 
úthossza hirtelen megnőhet. Ennek súlyos személyi 
sérülésekkel járó bukás lehet a következménye.

 Hosszú lejtmenetben rendszeresen engedje ki 
a féket. Használja felváltva az első és a hátsó kerék 
féket.

Kerékpározás közben a motor hajtóereje lekapcsol, ha 
a kerékpáros már nem hajtja a pedálokat. Fékezésnél 
nem kapcsol ki a elektromos hajtóműrendszer. 

 Optimális fékezési eredményhez fékezésnél ne 
hajtsa a pedálokat.

6.19.1 Kézifék használata

187. ábra:  Hátsó (1) és első (2) kézifék, példa: SHIMANO fék

 Húzza meg a bal kéziféket az első kerék fék 
működtetéséhez. 

 Húzza meg a jobb kéziféket a hátsó kerék fék 
működtetéséhez.

6.19.2 A kontrafék használata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkező 
pedelec-ekre érvényes

1 Tekerje a pedálokat a -3 óra, ill. 9- óra helyzetbe.

2 Hajtsa a pedálokat a menetiránnyal ellenkező 
irányban a kívánt sebesség eléréséig. 

6.20 Váltás

Bukásveszély a túl magas rásegítési 
fokozat miatt elinduláskor

Amennyiben az erős motorral rendelkező pedelec 
elindulásakor vagy hegymenetben való elinduláskor túl 
magas rásegítési fokozatot választanak, erős rántás 
történik. Az első kerék a levegőbe emelkedhet, vagy 
a hátsó kerék oldalirányban kivágódhat. Ennek 
személyi sérülésekkel járó bukás lehet 
a következménye.

 A pedelec-kel soha ne induljon el magas rásegítési 
fokozattal. 

 Elinduláskor mindig azt a legalacsonyabb 
sebességfokozatot válassza, melynél az első kerék 
nem emelkedik el a talajtól. 

 Hegymenetben történő elinduláskor lehetőleg kis 
erővel induljon el.

 Az első közúti használat előtt gyakorolni kell az 
elindulást.

A megfelelő sebesség kiválasztása előfeltétel a testet 
kímélő kerékpározáshoz és az elektromos 
hajtóműrendszer kifogástalan működéséhez. Az 
optimális pedálhajtási frekvencia 70 és 80 fordulat per 
perc között van.

 A váltási folyamat közben a pedálhajtást rövid időre 
meg kell szakítani. Ez megkönnyíti a váltást és 
a hajtóművel kapcsolódó egységek 
elhasználódását is csökkenti.

FIGYELMEZTETÉS!
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6.20.1 Külső váltó használata 

A helyes fokozat kiválasztásával azonos erőfeszítés 
mellett megnövelheti a sebességet és 
a hatótávolságot. 

 A váltási folyamat közben a pedálhajtást rövid időre 
meg kell szakítani. Ez megkönnyíti a váltást és 
a hajtóművel kapcsolódó egységek elhasználódását 
is csökkenti. A hajtókart viszont váltás közben 
mozgásban kell tartani.

188. ábra:  Váltás A karral, példa: SL-M315 váltó

Az A kar a legkisebb kisfogaskerékről felkapcsol 
a legnagyobb kisfogaskerékre.

 Állítsa az A váltókart 1. pozícióba.

 Egy kisfogaskerékkel feljebb kapcsol.

 Állítsa az A váltókart 2. pozícióba.

 Két kisfogaskerékkel feljebb kapcsol.

189. ábra:  Váltás B karral, példa: SL-M315 váltó

A B kar a legnagyobb kisfogaskerékről lekapcsol 
a legkisebb kisfogaskerékre. 2 lehetőség áll 
rendelkezésre az egy fokozattal lefelé kapcsoláshoz:

 Állítsa az B váltókart 1. pozícióba.

 Egy kisfogaskerékkel lejjebb kapcsol.

 Állítsa a B váltókart 2. pozícióba.

 Egy kisfogaskerékkel lejjebb kapcsol.

Váltás

 A váltóegységgel tegye be a megfelelő fokozatot.

 A váltó fokozatot vált.
 A váltókar visszatér kiindulási helyzetébe.

 Blokkolja a váltási műveleteket, tisztítsa meg 
a váltóművet és kenje le. 

6.20.2 A Pinion hajtómű használata

6.20.2.1 A SMART.SELECT automatikus 
váltóbeállítás aktiválása

 A pedelec áll.

 A <Shift> menüben a fedélzeti számítógépen 
a beállítások alatt aktiválja a START.SELECT 
funkciót.

 Megálláskor a váltó automatikusan 
a meghatározott induló fokozatra kapcsol.

6.20.2.2 A SMART.SELECT automatikus 
váltóbeállítás aktiválása

 A pedelec áll.

 A <Shift> menüben a fedélzeti számítógépen 
a beállítások alatt aktiválja a PRE.SELECT 
funkciót.

 A rendszer menet közben pedálhajtás nélkül 
automatikusan a sebességhez tökéletes fokozatba 
kapcsol a preferált pedálhajtási frekvencián.

6.20.2.3 Manuális kapcsolás E-Trigger TE1-gyel 

A Pinion hajtómű 9, ill. 12 sebességfokozatot kapcsol. 
Egy menetben több fokozat kapcsolása lehetséges 
(pl. a 06-osról a 02-esre). Az álló helyzetben, ill. 
a hajtókar nyugvása vagy hátrafelé forgása esetén 
történő sebességváltás lehetséges, és kíméli 
a hajtóművet.

A visszafelé váltás (12-11-10 ... -01) terhelés alatt 
korlátozottan lehetséges. A váltási művelet addig nem 
hajtódik végre, amíg a hajtókarra, ill. a pedálra 
gyakorolt nyomás túl nagy.

Egy a hajtóműben található szerkezet lehetővé teszi 
a felfelé váltást (01-02-03 ... -12) terhelés alatt. Ez 
minden sebességváltásnál lehetséges, kivéve 
a mindenkori osztóművek közötti sebességváltások 
esetén. Ilyen esetben rövid időre el kell venni 
a nyomást a pedálról.

 Visszafelé váltáskor (12-11-10 ... -01) mindig 
csökkenteni kell a pedálra gyakorolt nyomást.

1
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P1.12 motorra érvényes

 Felfelé váltáskor a 04-esról az 05-ösre és a 08-
asról a 09-esre mindig csökkenteni kell a pedálra 
gyakorolt nyomást. 

P1.9 motorra érvényes

Felfelé váltáskor a 03-asról az 04-esre és a 06-osról 
a 07-esre mindig csökkenteni kell a pedálra gyakorolt 
nyomást.

 Felfelé váltáshoz az elülső váltókart (1) hátrafelé 
kell nyomni.

 Visszaváltáshoz az elülső váltókart (2) hátrafelé 
kell nyomni.

 A váltó fokozatot vált.
 Némely esetben előfordulhat, hogy a hajtókar egy 

adott váltási műveletkor kb. 10°-kal „beesik“. 
Ezáltal egy rántás keletkezik, amíg a kilincs nem 
rögzül a következő fogon. Ez a jelenség nem 
szüntethető meg, és nem okozza a hajtómű 
károsodását.

6.20.3 SHIMANO agyváltó használata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkező 
pedelec-ekre érvényes

Bukás hibás alkalmazás 
következtében

Ha váltás közben túl sok nyomást gyakorol 
a pedálokra és működteti a váltókart vagy egyszerre 
több fokozatot kapcsol, lábai lecsúszhatnak 
a pedálokról. Ennek személyi sérülésekkel járó bukás 
vagy átfordulás lehet a következménye.

Több fokozat kis fokozatra való váltása ahhoz 
vezethet, hogy a forgatható váltómarkolat külső 
hüvelye ugrik. Ez nem zavarja a forgatható 
váltómarkolat működőképességét, mivel a kapcsolási 
művelet után a külső megvezetés visszatér eredeti 
helyzetébe.

 Váltás közben kis erőt gyakoroljon a pedálokra.

 Soha nem váltson egynél több fokozatot.

A belső agy nem teljesen vízhatlan. Ha 
víz jut be az agyba, rozsdásodhat és emiatt nem tudja 
ellátni kapcsolási funkcióját.

 Soha ne használja a pedelec-et olyan helyeken, 
ahol víz hatolhat az agyba.

Ritka esetekben kapcsolás után zajok 
észlelhetők a váltóműből az agy belsejében, amelyek 
összefüggésben vannak a normál váltási művelettel. 

Soha ne szerelje szét saját maga az 
agyat. Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 
 

190. ábra:  SHIMANO SL-C30000-7O váltó 

 Felfelé váltáshoz (4) fordítsa hátra a forgatható 
váltómarkolatot (1).

 Lefelé váltáshoz (2) fordítsa előre a forgatható 
váltómarkolatot (1).

 A váltó fokozatot vált.
 A kijelzés (3) a váltott fokozatot mutatja. 

! VIGYÁZAT
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6.20.4 SHIMANO agyváltó használata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkező 
pedelec-ekre érvényes

Bukás hibás alkalmazás 
következtében

Ha váltás közben túl sok nyomást gyakorol 
a pedálokra és működteti a váltókart vagy egyszerre 
több fokozatot kapcsol, lábai lecsúszhatnak 
a pedálokról. Ennek személyi sérülésekkel járó bukás 
vagy átfordulás lehet a következménye.

Több fokozat kis fokozatra való váltása ahhoz 
vezethet, hogy a forgatható váltómarkolat külső 
hüvelye ugrik. Ez nem zavarja a forgatható 
váltómarkolat működőképességét, mivel a kapcsolási 
művelet után a külső megvezetés visszatér eredeti 
helyzetébe.

 Váltás közben kis erőt gyakoroljon a pedálokra.

 Soha nem váltson egynél több fokozatot.

A belső agy nem teljesen vízhatlan. Ha 
víz jut be az agyba, rozsdásodhat és emiatt nem tudja 
ellátni kapcsolási funkcióját.

 Soha ne használja a pedelec-et olyan helyeken, 
ahol víz hatolhat az agyba.

Ritka esetekben kapcsolás után zajok 
észlelhetők a váltóműből az agy belsejében, amelyek 
összefüggésben vannak a normál váltási művelettel. 

Soha ne szerelje szét saját maga az 
agyat. Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

 

191. ábra:  SHIMANO SL-C30000-7O váltó 

 Felfelé váltáshoz (4) fordítsa hátra a forgatható 
váltómarkolatot (1).

 Lefelé váltáshoz (2) fordítsa előre a forgatható 
váltómarkolatot (1).

 A váltó fokozatot vált.
 A kijelzés (3) a váltott fokozatot mutatja. 
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6.20.5 ROHLOFF váltó használata

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkező pedelec-ekre érvényes

Álló helyzetben és csekély mértékű pedálterhelés 
esetén a váltómarkolat könnyen forgatható egyik 
rögzített helyzetből a másikba. A pedálterhelés 
növekedésével nő a váltómarkolat forgatásához 
szükséges kézi erő.

 A hajtókar tetszőleges állása melletti gyors 
váltáshoz a pedálozási mozdulat 
megszakítása nélkül tehermentesítse a pedált 
pontosan a váltómarkolat elforgatásának 
pillanatában. 

 A tehermentesítés mértéke határozza meg 
a váltási művelet könnyű végrehajthatóságát. 

A hajtókarok hajtókar-holtpontokon való 
áthaladása a pedálhajtási erő csökkenésével 
párosul. Ezért ha a váltás akkor történik, amikor 
a hajtókarok áthaladnak a holtpontjukon, akkor 
a váltás alacsony váltási erőkkel végezhető el.

A ROHLOFF hajtóműagy váltása a forgómarkolat 
elforgatásával történik. 

192. ábra:  ROHLOFF forgómarkolat váltókarral (1) és 
kijelzéssel (2) 

 Gyorsabb fokozatokhoz való felfelé váltáshoz 
forgassa a 14-es szám irányába.

 Lassabb fokozatokhoz való lefelé váltáshoz 
forgassa az 1-es szám irányába.

 A markolatot egy másik váltófokozatra először 
elforgatva a ROHLOFF hajtóműagy azonnal 
felvált egy fokozatot vagy visszavált egyet.

 A 7-8. vagy a 8-7. fokozat közötti váltáskor 
kerülje a nagyon lassú, vagy a nagy 
pedálterhelés mellett végzett váltást. 
Ellenkező esetben rövid időre a 11. vagy 
a 14. fokozat aktiválódhat köztes fokozatként.

Bukásveszély túl nagy pedálterhelés mellett 
végzett váltás miatt

Ha nagy pedálterhelés mellett történik váltás, 
akkor a hajtóműben a kuplungelemeket erős, 
lökésszerű terhelés éri. Emiatt előfordulhat, hogy 
a kuplungelemek visszaugrása miatt a hajtókar 
rövid ideig úgy forog („üresen”), hogy nem hajt. 
Ez az egyensúly elvesztéséhez és bukáshoz 
vezethet. 

 Pl. emelkedők előtt váltson vissza időben, és 
kerülje el így a nagy pedálterhelés mellett 
(pl. hegymenetben) történő váltást.

FIGYELMEZTETÉS!
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6.21 Teleszkópos villa beállítása

 A rugózás és a lengéscsillapítás beállítása 
menet közben a teleszkópos villán vagy 
a távirányítón (teleszkópos villa): 

6.21.1 A teleszkópos villa rugózásának 
beállítása

Zár 

Némely teleszkópos villa zárral (angolul lockout-
nak is nevezik) rendelkezik a villakoronán vagy 
távirányítóval (angolul remote lockout-nak is 
nevezik) a kormányon.

A felfüggesztés értelme, hogy a talaj 
egyenetlenségeit rugózva felfogja és kiegyenlítse, 
legyen szó egyenetlen kerékpárútról, dűlőútról 
vagy terepen való használatról. Nagyon jól 
aszfaltozott utakon való kerékpározáskor vagy 
hegymenetben a felfüggesztés nagyon sok motor- 
és izomerőt vesz fel. Ezáltal megnő az 
energiafogyasztás, és csökken a hajtás. Ezért 
aszfaltozott utakon és hegymenetben ésszerű 
zárni a felfüggesztést. 

A lezárt beállítás megakadályozza, hogy 
a teleszkópos villa addig berugózzon, amíg erős 
ütés nem történik. A teleszkópos villa nagyon erős 
ütésnél vagy lefelé mozgáskor berugózik.

Küszöb (opcionális)

Úgy, mint a zár, a küszöb üzemmód is 
megakadályozza teleszkópos villa berugózását. 
A teleszkópos villa közepestől erősig terjedő 
ütésnél vagy lefelé mozgáskor berugózik. 

Használat Pozíció

Felfüggesztés

Lejtők és egyenetlen terep nyitva, ill. 
OPEN

Lapos, dombos, sík vagy enyhén göröngyös 
terep, ill. egyenetlen utak 

küszöb, ill. 
középső 
helyzet

Hegymenet vagy aszfaltozott utak lezárás, ill. 
LOCK

Lengéscsillapítás 

Göröngyös terep puha

Egyenletesen dombos terep és kanyarokban kemény
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6.21.1.1 SR SUNTOUR teleszkópos villa zárása

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkező pedelec-ekre érvényes

 Forgassa a zárat (1) a villakoronán az 
óramutató járásával egyező irányban LOCK 
állásba.

 A teleszkópos villa zárva van.

 Forgassa a zárat (1) a villakoronán az 
óramutató járásával ellentétes irányban OPEN 
állásba.

 A teleszkópos villa nyitva van.

 Nyomja meg a zárókart (1) a kormányon.

 A teleszkópos villa zárva van.

 Nyomja meg a kioldókart (2) a kormányon.

 A teleszkópos villa nyitva van.

LORC-PCS
LORC

LOR LO HLO NLO

35. táblázat: SR Suntour teleszkópos villa zár a villakoronán

1 1 1 1 1

RL22-DUAL-L-2C-22 RL22-SINGLE-L-2C-22 RL22-SINGLE-U-2C-22
RL22-SINGLE-U-2C-32

SL9SC-RLO

36. táblázat: SR Suntour teleszkópos villa zár a kormányon

11

2

1

2

11

2

1

2
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6.22 Parkolás
Hő vagy közvetlen napsugárzás 

következtében a guminyomás a megengedett 
maximális nyomás fölé emelkedhet. Ezáltal 
a gumiabroncs károsodhat.

 Soha ne állítsa le a pedelec-et napon.

 Forró napokon rendszeresen ellenőrizze és 
szükség szerint szabályozza be 
a guminyomást.

A nyitott kialakítás miatt a behatoló 
folyadék fagypont körüli hőmérsékleteken 
zavarhat bizonyos funkciókat. 

 Tartsa mindig szárazon és fagymentesen 
a pedelec-et.

 Ha a pedelec-et 3 °C alatti hőmérsékleten 
használja, előtte a szaküzletben szervizelést 
kell végeztetni és elő kell készíteni a téli 
használatot.

A pedelec nagy súlya alatt puha 
felületen az oldaltámasz besüllyedhet. A pedelec 
felbillenhet és felborulhat.

 A pedelec-et csak sík és szilárd talajon állítsa 
le.

1 Kapcsolja ki a hajtóműrendszert.

2 Leszállás után az oldaltámaszt lábával hajtsa 
le teljesen a felállítás előtt. Ügyeljen a biztos 
állásra.

3 Állítsa fel teljesen a pedelec-et és vizsgálja 
meg az állékonyságát.

4 Ha a pedelec-et a szabadban parkolja, 
nyereghuzattal takarja le a nyerget.

5 Kerékpárlakattal zárja le a pedelec-et.

6 Lopásvédelemként távolítsa el az 
akkumulátort.

7 Minden út után végezze el a pedelec tisztítását 
és ápolását, lásd 7.7 fejezet. 

Ellenőrzési lista minden kerékpározás után Értesítés

Értesítés

Értesítés

Tisztítás

 Világítás és reflektorok lásd 7.7.5 fejezet

 Fék lásd 7.7.5 fejezet

 Teleszkópos villa lásd 7.7.1 fejezet

 Rugós nyeregcső lásd 7.7.6 fejezet

 Hátsó lengéscsillapító lásd 7.7.7 fejezet

 Pedál lásd 7.7.4 fejezet

Ápolás

 Teleszkópos villa lásd 3 fejezet
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6.22.1 Gyorsállítású kormányszár 
becsavarozása

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkező 
pedelec-ekre érvényes

Helytakarékos leállításhoz fordítsa be 
a gyorsállítású kormányszárat.

1 Nyissa a kormányszár gyorskioldóját.

2 Nyomja lefelé a kormányt annyira, amennyire 
lehet.

193. ábra:  A magasság állítása

3 Ujjával emelje fel a reteszelésoldó csapot.

194. ábra:  A reteszelésoldó csap felfelé nyomása

195. ábra:  A kormány elfordítása

4 Fordítsa el 90°-kal a kormányt.

5 Zárja a kormányszár-gyorskioldót. 

6.23 A pedál behajtása

 Az ujjak zúzódása a pedál be- és 
kihajtásához való retesz miatt

A pedál be- és kihajtásához való retesz nagy 
feszítőerővel működik. Fennáll ujjak 
becsípődésének veszélye.

 Soha ne hagyja a be- és kihajtható pedáltartót 
ellenőrizetlenül rázáródni.

 A pedál fel- és lehajtásakor ügyeljen ujjainak 
helyzetére.

Megsértése esetén könnyebb vagy közepesen 
súlyos személyi sérülésekhez vezethet. 
A veszélyeztetés kockázati foka alacsony.

 Tisztítsa meg a pedált (lásd 7.7.4 fejezet).

1 Két ujjal húzza lefelé a pedál be- és kihajtásához 
való reteszét (1) és tartsa meg az adott 
helyzetben.

 A be- és kihajtásra szolgáló rendszer 
reteszelése ki van oldva.

196. ábra:  A pedál be- és kihajtására szolgáló reteszének (1) 
lefelé húzása

2 Hajtsa felfelé a pedált.

3 A fogás fellazításával hagyja a kiindulási 
helyzetébe visszatérni a pedál be- és 
kihajtására szolgáló reteszét. 

 A pedál be van hajtva. 

! VIGYÁZAT

1
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6.23.1 Lock funkció aktiválása

Csak az ezzel a felszereltséggel rendelkező 
pedelec-ekre érvényes

 Távolítsa el a beállításnál használt fedélzeti 
számítógépet.

 A lock funkció be van kapcsolva. 
A hajtóműrendszer nem nyújt rásegítést. 
Viszont a pedelec rásegítés nélkül továbbra is 
használható.

 A hajtóegység lock hangot (hangjelzést) ad, 
ameddig be van kapcsolva a hajtóműrendszer.

 A lock funkció állapotát a fedélzeti számítógép 
behelyezése után kb. 3 másodpercig lakat 
szimbólummal mutatja a fedélzeti 
számítógépen.

6.23.1.1 Aktiválás System Controller és 
Purion 200 esetén

 Az „eBike Lock” funkció a System Controller 
esetén az elektromos hajtóműrendszer 
kikapcsolásával automatikusan aktiválódik.

 A hajtóegység lock hangot (hangjelzést) ad, 
ameddig be van kapcsolva a hajtóműrendszer.

 Amíg az „eBike Lock” funkció a bekapcsolást 
követően aktív, ezt az állapotot a System 
Controller kezelőegységen fehér villogás és 
(opcionálisan) a kijelzőn egy lakat szimbólum 
jelzi ki. 
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7 Tisztítás, ápolás és ellenőrzés

Bukás a fék meghibásodása 
következtében

Olaj vagy kenőanyag egy tárcsafék féktárcsáján, ill. 
egy felnifék felnijén a fék teljes kieséséhez vezethet. 
Ennek súlyos személyi sérülésekkel járó bukás lehet 
a következménye.

 Soha ne hagyja, hogy olaj vagy kenőanyag 
érintkezzen a féktárcsával, ill. a fékbetétekkel és 
a felnivel.

 Ha a fékbetétek olajjal vagy kenőanyaggal 
érintkeztek, lépjen kapcsolatba szaküzlettel 
a komponensek tisztításához, ill. cseréjéhez. 

Tisztítás, ápolás vagy javítás után hajtson végre 
néhány fékezési próbát.

A fékrendszer nem fejére állított vagy 
lefektetett kerékpárral történő használatra készült. 
Ezáltal a fék bizonyos körülmények között nem 
működik megfelelően. Bukás következhet be, aminek 
személyi sérülés lehet a következménye.

 Ha a kerékpárt fejére állítja vagy lefekteti, 
kerékpározás előtt néhányszor működtesse a féket, 
biztosítva a fékek szabályos működését

A fék tömítései nem állnak ellen nagy 
nyomásoknak. Sérült fékek a fék meghibásodásához 
és személyi sérüléssel járó balesethez vezethetnek.

 Soha ne tisztítsa a kerékpárt nagynyomású 
tisztítóval vagy sűrített levegővel.

 Óvatosan bánjon vízslaggal. Soha ne tartsa 
a vízsugarat közvetlenül a tömítési területekre. 

Nagynyomású tisztító használata esetén 
víz juthat a csapágyak belsejébe. Az ott lévő 
kenőanyagok felhígulnak, megnő a súrlódás és ezáltal 
a csapágyak hosszabb távon roncsolódhatnak. 
Ugyancsak nem zárható ki, hogy víz kerül az 
elektromos komponensekbe és ezek megrongálódását 
okozza.

 Soha ne tisztítsa a kerékpárt nagynyomású 
tisztítóval, vízsugárral vagy sűrített levegővel.

A zsírzott részek, pl. a nyeregcső, 
a kormány vagy a kormányszár ezek után már nem 
szoríthatók biztosan.

 Soha ne vigyen fel zsírokat vagy olajokat a szorított 
részekre.

Erős tisztítószerek, mint az acetonok, 
triklóretilének vagy metilének, valamint oldószerek, 
amilyen a hígító, alkohol vagy korrózióvédő, 
megtámadhatják és roncsolhatják a kerékpár 
alkatrészeit.

 Csak jóváhagyott tisztító- és ápolószereket 
használjon.

Ennek a tisztítási utasításnak a betartásával 
csökkenthető az alkatrészek kopása, növelhető az 
üzemidő és garantálható a biztonság. 

7.1   Minden használat előtt

7.1.1 Védőberendezések ellenőrzése
Ha a kerékpárt szállítja vagy a szabadban parkolja, 
a lánc-, ill. a szíjvédő tárcsa, vagy a sárvédők 
letörhetnek és leeshetnek. 

 Ellenőrizze, hogy minden védőberendezés 
hiánytalanul megvan.

 Sérült vagy hiányzó védőberendezés esetén 
helyezze üzemen kívül a kerékpárt. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

7.1.2 Váz ellenőrzése
 Ellenőrizze a vázon a repedéseket, 

deformálódásokat és festési sérüléseket.

 Ha repedések, deformálódások vagy festési 
sérülések vannak, mielőtt üzemen kívül helyezi 
a kerékpárt. Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

FIGYELMEZTETÉS!

FIGYELMEZTETÉS!

FIGYELMEZTETÉS!

Értesítés

Értesítés

Értesítés
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7.1.3 Villa ellenőrzése
 Ellenőrizze a villa repedéseit, deformálódását, 

elszíneződött részeket, kifolyt olajat vagy a festés 
sérüléseit. A rejtett helyeken is nézze meg az alsó 
oldalon. 

 Ellenőrizze a váz repedéseit, deformálódását, 
elszíneződött részeket, kifolyt olajat vagy a festés 
sérüléseit, mielőtt üzemen kívül helyezi 
a kerékpárt. Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

7.1.4 Hátsó lengéscsillapító ellenőrzése
 Ellenőrizze a hátsó lengéscsillapító repedéseit, 

deformálódását, elszíneződött részeket, kifolyt 
olajat vagy a festés sérüléseit. A rejtett helyeken is 
nézze meg az alsó oldalon. 

 Ellenőrizze a váz repedéseit, deformálódását, 
elszíneződött részeket, kifolyt olajat vagy a festés 
sérüléseit, mielőtt üzemen kívül helyezi 
a kerékpárt. Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

7.1.5 Csomagtartó ellenőrzése
1 Tartsa a kerékpárt a váznál fogva. Tartsa 

a csomagtartót a másik kezével.

2 A csomagtartót ide-oda mozgatva ellenőrizze, hogy 
minden csavarkötés szilárdan rögzítve van-e. 

 Húzza meg a meglazult csavarokat. 
 A meglazult kosarakat kosártartóval vagy 

kábelkötözővel tartósan rögzítse.

7.1.6 Sárvédők ellenőrzése
1 Tartsa a kerékpárt a váznál fogva. Tartsa 

a sárvédőt a másik kezével.

2 A sárvédőt ide-oda mozgatva ellenőrizze, hogy 
minden csavarkötés szilárdan rögzítve van-e.

 Húzza meg a meglazult csavarokat.

7.1.7 Kerék körfutásának ellenőrzése
 Egymás után emelje fel az első és a hátsó kereket. 

Közben hozza mozgásba a kereket.

 Ha a kerék ferdén fut vagy meglazult, helyezze 
üzemen kívül a kerékpárt. Lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

7.1.8 Gyorszár ellenőrzése
 Ellenőrizze a gyorszáraknál, hogy minden gyorszár 

szilárdan teljesen zárva véghelyzetben van-e. 

 Ha a gyorszár nincs szilárdan zárt véghelyzetben, 
nyissa a gyorszárat és állítsa véghelyzetbe.

 Ha a gyorszárat nem lehet szilárd véghelyzetbe 
állítani, helyezze üzemen kívül a kerékpárt. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

7.1.9 Rugós nyeregcső ellenőrzése
 Hagyja be- és kirugózni a rugós nyeregcsövet. 

 Ha be- és kirugózás közben szokatlan zajok lépnek 
fel vagy a rugós nyeregcső ellenállás nélkül enged, 
helyezze üzemen kívül a kerékpárt. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel. 

7.1.10 Csengő ellenőrzése
1 Nyomja le a csengő gombját.

2 Engedje visszaugrani a gombot.

 Ha nem hallható világos és jól hallható 
csengőhang, cserélje ki a csengőt. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

7.1.11 Markolatok ellenőrzése
 Ellenőrizze a markolatok szilárd rögzítését.

 Szorítsa meg a meglazult markolatok csavarját.

7.1.12 Világítás ellenőrzése
1 Kapcsolja be a világítást.

2 Ellenőrizze, hogy világít-e a fényszóró és a hátsó 
lámpa.

 Ha a fényszóró lámpa és a hátsó lámpa nem világít, 
helyezze üzemen kívül a kerékpárt. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.
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7.1.13 Fék ellenőrzése
1 Álló helyzetben nyomja meg mindkét kéziféket.

2 Hajtsa a pedálokat.

 Ha a kézifék megszokott helyzetében nem épül fel 
az ellennyomás, helyezze üzemen kívül 
a kerékpárt. Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

 Ha a fék fékfolyadékot veszít, helyezze üzemen 
kívül a kerékpárt. Lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel. 

7.2 Minden használat után 

A kerékpár minden használat utáni tisztításához 
a következő szerszámok és tisztítószerek legyenek 
készenlétben: 

7.2.1 Világítás és reflektorok tisztítása 
1 Tisztítsa meg az első fényszórót, a hátsó lámpát és 

a reflektorokat nedves kendővel.

7.2.2 Fék tisztítása
 A fék és a felni komponensein keletkezett 

szennyeződéseket enyhén nedves kendővel 
tisztítsa. 

7.2.3 Teleszkópos villa tisztítása
1 Nedves kendővel távolítsa el a szennyeződést és 

lerakódásokat az állócsövekről és a lehúzó 
tömítésekről. Az állócsöveken ellenőrizze 
a horpadásokat, karcolódásokat, elszíneződéseket 
vagy a kifolyt olajat.

2 Kenje le néhány csepp szilikonspray-vel 
a portömítéseket és állócsöveket. 

3 Tisztítás után ápolja le a teleszkópos villát.

7.2.4 Rugós nyeregcső tisztítása
 A csuklók szennyeződéseit kerékpározás után 

azonnal enyhén nedves kendővel tisztítsa meg.

7.2.5 Teleszkópos villa ápolása 
 Kezelje le a portömítéseket villaolajjal.

7.2.6 Hátsó lengéscsillapító tisztítása
 A csuklók szennyeződéseit kerékpározás után 

azonnal enyhén nedves kendővel tisztítsa meg. 

7.2.7 Pedálok tisztítása
 Tisztítsa meg a pedálokat kefével és szappanos 

lúggal. 

7.3 Alaptisztítás

Az alaptisztításhoz szükséges: 

7.3.1 Váz és a fő alkatrészek tisztítása 
A fő alkatrészek közé tartozik a villa, a csomagtartó, 
a sárvédők és az oldaltámasz.

1 A szennyeződés intenzitásától és makacsságától 
függően az alkatrészeket kompletten áztassa be 
mosogatószerrel. 

2 Rövid hatásidő után távolítsa el a szennyeződést 
szivaccsal, kefével és fogkefével. 

3 Öblítse le az alkatrészeket vízzel egy 
locsolókannából. 

4 Törölje le az olajfoltokat zsíreltávolítóval.

7.3.2 Kormányszár tisztítása 
1 A kormányszár tisztítását kendővel és szappanos 

lúggal végezze.

2 Öblítse le az alkatrészt vízzel egy locsolókannából. 

7.3.3 Kormány tisztítása 
1 Kendővel és szappanos lúggal tisztítsa meg 

a kormányt a markolatokkal és minden 
kapcsolóval, ill. forgatható váltómarkolattal.

2 Öblítse le az alkatrészt vízzel egy locsolókannából.
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7.3.4 Markolatok tisztítása 
1 Szivaccsal, vízzel és szappanos lúggal tisztítsa 

meg a markolatokat.

2 Öblítse le az alkatrészt vízzel egy locsolókannából. 
Tisztítás után ápolja a gumimarkolatokat (lásd 
6.4.8.1 fejezet). 

7.3.4.1 Bőrmarkolatok tisztítása 

A bőr természetes termék és hasonló tulajdonságokkal 
rendelkezik, mint az emberi bőr. Rendszeres tisztítás 
és ápolás segít a kiszáradás, ridegedés, foltosodás, 
valamint a fakulás megelőzésében.

1 Távolítsa el a szennyeződést nedves, puha 
kendővel. A makacs szennyeződéseket bőrtisztító 
szerrel távolítsa el.

2 Tisztítás után ápolja a bőrmarkolatokat (lásd 6.4.8.2 
fejezet).

7.3.5 Nyeregcső tisztítása 
1 Nyeregcső tisztítását kendővel és szappanos 

lúggal végezze.

2 Öblítse le az alkatrészt vízzel egy locsolókannából.

3 Egy kendő segítségével és zsíreltávolítóval törölje 
le a szerelőpaszta- vagy zsírmaradékokat.

7.3.6 Nyereg tisztítása 
1 Tisztítsa meg a nyerget langyos vízzel és 

szappanos lúggal benedvesített kendővel.

2 Öblítse le az alkatrészt vízzel egy locsolókannából.

7.3.6.1 Bőrnyereg tisztítása 

A bőr természetes termék és hasonló tulajdonságokkal 
rendelkezik, mint az emberi bőr. Rendszeres tisztítás 
és ápolás segít a kiszáradás, ridegedés, foltosodás, 
valamint a fakulás megelőzésében.

1 Távolítsa el a szennyeződést nedves, puha 
kendővel.

2 A makacs szennyeződéseket bőrtisztító szerrel 
távolítsa el.

3 Tisztítás után ápolja a bőrnyerget (lásd 6.4.11 
fejezet).

7.3.7 Gumiabroncsok tisztítása
1 Szivaccsal, kefével és szappanos tisztítószerrel 

tisztítsa meg a gumiabroncsokat.

2 Öblítse le az alkatrészt vízzel egy locsolókannából.

3 Távolítsa el a beszorult zúzottkövet és apróbb 
köveket.

7.3.8 Küllők és küllőfeszítő csavarok tisztítása
1 Belülről kifelé haladva tisztítsa meg a küllőket 

szivaccsal, kefével és szappanos lúggal. 

2 Szivaccsal tisztítsa meg a felnit.

3 Öblítse le az alkatrészt vízzel egy locsolókannából.

4 Tisztítás után ápolja a küllőfeszítő csavarokat (lásd 
6.4.13 fejezet).

7.3.9 Agy tisztítása
1 Húzzon védőkesztyűt.

2 Szivaccsal és szappanos lúggal távolítsa el 
a szennyeződést az agyról.

3 Öblítse le az alkatrészt vízzel egy locsolókannából.

4 Zsíreltávolítóval és kendővel törölje le az 
olajtartalmú szennyeződést. 

7.3.10 Váltóelemek tisztítása
1 A váltót és a bovdenek vízzel, mosogatószerrel és 

kefével tisztítsa meg.

2 Öblítse le az alkatrészt vízzel egy locsolókannából.

7.3.11 SRAM AXS váltómű tisztítása 
Ha víz kerül a váltómű akkumulátorába 

vagy az akkumulátortartóba, akkor az akkumulátor 
tönkremegy.

 Ha benne van, a tisztítás előtt vegye ki a váltómű 
akkumulátorát a SRAM váltóműből, és helyezzen 
akkumulátor-leválasztót a váltóműbe.

 A váltómű akkumulátorát soha ne merítse vízbe.

 Az elektromos alkatrészeknél soha ne használjon 
savas vagy zsíroldó hatású szereket.

 Soha ne használjon vegyi tisztítószereket vagy 
oldószereket, mivel azok tönkretehetik a műanyag 
alkatrészeket.

 Tisztítsa meg a váltómű összes alkatrészét nedves 
kendővel.
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7.3.11.1 Váltókar tisztítása

 Nedves, puha kendővel óvatosan tisztítsa meg 
a váltókart.

7.3.12 Kazetta, lánckerekek és hátsó váltó 
tisztítása

1 Húzzon védőkesztyűt.

2 Fújja be a kazettát, a lánckerekeket és a hátsó 
váltót zsíreltávolítóval.

3 Rövid áztatási idő után kefével távolítsa el a durva 
szennyeződést.

4 Mosson le minden alkatrészt mosogatószerrel és 
fogkefével.

5 Öblítse le az alkatrészt vízzel egy locsolókannából.

7.3.13 Fék tisztítása

7.3.13.1 Kézifék tisztítása

 Nedves, puha kendővel óvatosan tisztítsa meg 
a kéziféket.

7.3.14 Féktárcsa tisztítása

 Óvja a féktárcsát kenőanyagoktól és az emberi bőr 
zsírjától. 

1 Húzzon védőkesztyűt.

2 Permetezze be a féktárcsát féktisztító spray-vel.

3 Törölje le egy kendővel.

7.3.15 Szíj tisztítása 

 Soha ne használjon agresszív (savtartalmú) 
tisztítószereket, rozsdaoldót vagy zsíreltávolítót 
a szíj tisztításánál. 

1 Nedvesítsen be egy kendőt szappanos lúggal. 
Helyezze a kendőt a szíj köré.

2 Tartsa gyenge nyomással, miközben a szíj a hátsó 
kerék forgatásával lassan áthalad a kendőn.

7.3.16 Lánc tisztítása 

 Ne használjon agresszív (savtartalmú) 
tisztítószereket, rozsdaoldót vagy zsíreltávolítót 
a lánc tisztításánál.

 Soha ne használjon fegyverolajat vagy rozsdaoldó 
spray-t. 

 Soha se használjon lánctisztító készülékeket és ne 
alkalmazzon lánctisztító fürdőt. 

 Körbefutó védelemmel rendelkező láncot az átfogó 
ellenőrzés alkalmával tisztíttassa meg és 
ápoltassa. 

 Tegyen alá újságpapírt vagy papírkendőket 
a szennyeződés felfogására.

1 Mosogatószerrel gyengén nedvesítsen be egy 
kefét. Kefélje le a lánc két oldalát.

2 Nedvesítsen meg egy kendőt szappanos lúggal. 
Helyezze a kendőt a lánc köré.

3 Tartsa gyenge nyomással, miközben a lánc a hátsó 
kerék forgatásával lassan áthalad a kendőn.

4 Kendővel és zsíreltávolítóval alaposan törölje le az 
olajos, szennyezett láncokat. 

5 Tisztítás után ápolja a láncot (lásd 6.4.16 fejezet). 

7.3.16.1 Körbefutó láncvédős lánc tisztítása 

 Tisztítás előtt el kell távolítani a láncvédőt. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel. 

 A láncvédő alsó oldalán tisztítsa meg a vízkifolyó 
furatot.

 Tisztítás után ápolja a láncot (lásd 6.4.16.1 fejezet). 
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7.4 Ápolás

Az ápolási utasítás betartásával csökkenthető az 
alkatrészek kopása, növelhető az üzemidő és 
garantálható a biztonság.

7.4.1 Váz ápolása 

 Fényes lakkfelületeken a keményviasz politúr vagy 
a védőviasz különösen ellenálló. Ezek az 
autótartozék-kereskedésekben vásárolható 
termékek alkalmatlanok matt lakkozásokhoz.

 Permetező viaszt csak egy kis helyen végzett próba 
után használjon. 

1 Törölje le a vázat egy kendővel. Permetezze be 
a vázat permetező viasszal és hagyja megszáradni.

2 Egy kendő segítségével dörzsölje le a viaszfátyolt.

7.4.2 Villa ápolása 

 Fényes lakkfelületeken a keményviasz politúr vagy 
a védőviasz különösen ellenálló. Ezek az 
autótartozék-kereskedésekben vásárolható 
termékek alkalmatlanok matt lakkozásokhoz.

 Permetező viaszt csak egy kis helyen végzett próba 
után használjon. 

1 Törölje le a villát egy kendővel.

2 Permetezze be a vázat ápoló olajjal és hagyja 
megszáradni.

3 Egy kendő segítségével dörzsölje le újra 
a viaszfátyolt.

7.4.3 Csomagtartó ápolása
1 Törölje le a csomagtartót egy kendővel.

2 Permetezze be a csomagtartót permetező viasszal 
és hagyja megszáradni. Egy kendővel tisztítsa meg 
a csomagtartót.

3 Öntapadó fóliával védje a csomagoló táskák 
kidörzsölődési helyeit, cserélje ki az elhasználódott 
öntapadó fóliát. 

4 Alkalmanként szilikonspray-vel vagy permetező 
viasszal ápolja le a spirálrugókat.

7.4.4 Sárvédő ápolása 
 A sárvédő anyagától függően hordjon fel 

keményviasz politúrt, fémpolitúrt vagy 
műanyagápolószert a termék használati útmutatója 
szerint.

7.4.5 Oldaltámasz ápolása 
1 Törölje le a oldaltámaszt egy kendővel.

2 Permetezze be a oldaltámaszt permetező viasszal 
és hagyja megszáradni.

3 Kendővel tisztítsa meg a oldaltámaszt.

4 A támasz csuklóit kenje le spray-olajjal. 

7.4.6 Kormányszár ápolása 
1 Permetezze be a lakkozott és polírozott 

fémfelületeket permetező viasszal és hagyja 
megszáradni.

2 Egy kendő segítségével dörzsölje le a viaszfátyolt.

3 Szilikon- vagy teflonolajjal olajozza be 
a kormányszár szárcsövét és a gyorskioldó 
forgópontját egy kendő segítségével.

4 Speedlifter Twist esetén olajozza be a Speedlifter 
testben lévő reteszelésoldó csapot. 

5 A gyorskioldó kezelési erejének csökkentéséhez 
adjon egy kevés savmentes kenőzsírt 
a kormányszár gyorskioldója és a csúszóidom 
közé.

6 Kúpos szorítóval felszerelt kormányszárnál évente 
hordjon fel új szerelőpaszta védőréteget 
a kormányszár és a villaszár közötti érintkezési 
területre.

Értesítés

Értesítés

Értesítés

Értesítés



2. rész/3_MY23I0a - HU_1.0_23.12.2024 188

Tisztítás, ápolás és ellenőrzés

7.4.7 Kormány ápolása 
1 Permetezze be a lakkozott és polírozott 

fémfelületeket permetező viasszal és hagyja 
megszáradni.

2 Egy kendő segítségével dörzsölje le a viaszfátyolt.

7.4.8 Markolatok ápolása

7.4.8.1 Gumimarkolatok ápolása

 Soha ne hordjon fel síkport bőr- vagy habanyag 
markolatokra. 

 Kenje be a ragacsos gumimarkolatokat egy kevés 
síkporral. 

7.4.8.2 Bőrmarkolat ápolása

Kereskedelmi bőrápolószerek megőrzik a bőr 
simulékonyságát és ellenállóképességét, felfrissítik 
a színét és javítják, ill. felújítják a foltosodás elleni 
védelmet. 

1 Alkalmazás előtt nem szembetűnő helyen próbálja 
ki a bőrápolószert.

2 A bőrmarkolatok ápolását bőrápolószerrel végezze.

7.4.9 Nyeregcső ápolása
1 A csavarkötéseket permetező viasszal óvatosan 

konzerválja. Közben ügyeljen arra, hogy ne kerüljön 
viasz a fém érintkező felületekre.

2 Évente újítsa fel a szerelőpaszta védőréteget 
a nyeregcső és a nyeregszár fém érintkező 
felületein. 

7.4.9.1 Rugós nyeregcső ápolása 

1 Kenje le a csuklókat spray-olajjal.

2 Hagyja be- és kirugózni ötször a rugós 
nyeregcsövet. Egy tiszta kendővel távolítsa el 
a fölösleges kenőanyagot.

7.4.9.2 Karbon nyeregcső ápolása 

Ha karbon nyeregcsöveket védő 
szerelőpaszta nélkül helyez alumíniumvázba, az eső 
és a szennyezett víz érintkezési korróziót okoz. Ezáltal 
a nyeregcsövet már csak nagy erőkifejtéssel tudja 
oldani. A karbon nyeregcső törése lehet 
a következménye. 

1 Vegye ki a karbon nyeregcsövet.

2 Egy kendő segítségével távolítsa el a régi 
szerelőpasztát.

3 Kendő segítségével vigyen fel új szerelőpasztát.

4 Szerelje vissza a karbon nyeregcsövet.

7.4.10 Felni ápolása 
 A krómozott felniket, rozsdamentes acélfelniket és 

polírozott alumíniumfelniket króm- vagy 
fémpolitúrral ápolja. Soha nem szabad 
a fékfelületet politúrral ápolni.

7.4.11 Bőrnyereg ápolása
Kereskedelmi bőrápolószerek megőrzik a bőr 
simulékonyságát és ellenállóképességét, felfrissítik 
a színét és javítják, ill. felújítják a foltosodás elleni 
védelmet. 

1 Alkalmazás előtt nem szembetűnő helyen próbálja 
ki a bőrápolószert.

2 A bőrnyereg ápolását alulról bőrápolószerrel 
végezze. Csak erősen igénybe vett és kiszáradt 
bőrnyeregnél végezze el az ápolást felül is 
bőrápolószerrel.

3 Az ápolás után kerülje világos nadrág viselését, 
mivel az ápolószer befoghatja a ruhát.

7.4.12 Agy ápolása
1 Permetező viasszal főleg a küllőfuratok körüli 

részen végezze a konzerválást. Közben ügyeljen 
arra, hogy ne jusson viasz a fék részeire.

2 Gumitömítések ápolását egy kendő segítségével 
végezze mindössze egy-két csepp szilikonspray-
vel. Tárcsafékeknél soha ne használjon olajat.
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7.4.13 Küllőfeszítő csavar ápolása 
1 Hordjon fel permetező viaszt a felnik felőli oldalról 

a küllőfeszítő csavarokra.

2 Erősen korrodálódott küllőfeszítő csavarokat ápolja 
le egy csepp kúszóolajjal vagy finomápoló olajjal.

7.4.14 Váltó ápolása

7.4.14.1 Váltómű kardántengelyek és kapcsológör-
gők ápolása

 A kardántengelyeket és a váltómű és a hátsó váltó 
kapcsológörgőit kezelje le teflonspray-vel.

7.4.14.2 Váltókar ápolása

 Soha nem szabad a váltókarokat zsíreltávolítóval 
vagy kúszóolaj spray-vel kezelni. 

 Néhány csepp spray-olajjal vagy műszerolajjal 
kenje le a kívülről hozzáférhető csuklókat és 
mechanikát. 

7.4.15 Pedál ápolása
1 Kezelje le a pedálokat spray-olajjal. Közben 

ügyeljen arra, hogy ne kerüljön kenőanyag a taposó 
felületre.

2 A tömítéseket és a mechanikát néhány csepp 
olajjal takarékosan kenje le. 

3 Egy tiszta kendővel távolítsa el a fölösleges 
kenőanyagot.

4 A fém talplapokat permetezze be szilikonspray-vel.

7.4.16 Lánc ápolása 
 Tegyen alá újságpapírt vagy papírkendőket a láncolaj 

felfogására.

1 Emelje meg a hátsó kereket.

2 Ütemesen tekerje a hajtókart az óramutató 
járásával ellentétes irányban.

3 Ujjával érzéssel megnyomva engedjen 
a láncolajpalackból leheletvékony olajfilmet 
a lánctagokra. Az olajfilm annál vékonyabb, minél 
gyorsabban forgatja a hajtókart.

197. ábra:  Lánc kenése

4 Egy kendő segítségével törölje le a fölösleges 
láncolajat. A túl bőségesen feljuttatott 
olajmennyiség határozza meg a lánc későbbi 
szennyeződésének mértékét.

5 Néhány órán át vagy éjszaka hagyja behatolni 
a láncolajat a lánccsuklókba.

7.4.16.1 Körbefutó láncvédős lánc ápolása 

 Tegyen alá újságpapírt vagy papírkendőket a láncolaj 
felfogására.

1 Emelje meg a hátsó kereket.

2 Ütemesen tekerje a hajtókart az óramutató 
járásával ellentétes irányban.

3 A láncvédő felső oldalán lévő olajfuraton át ujjával 
érzéssel megnyomva engedjen a láncolajpalackból 
leheletvékony olajfilmet a lánctagokra. Az olajfilm 
annál vékonyabb, minél gyorsabban forgatja 
a hajtókart.

4 Egy kendő segítségével törölje le a fölösleges 
láncolajat. A túl bőségesen feljuttatott 
olajmennyiség határozza meg a lánc későbbi 
szennyeződésének mértékét.

5 Néhány órán át vagy éjszaka hagyja behatolni 
a láncolajat a lánccsuklókba.

7.4.17 Fék ápolása

7.4.17.1 Kézifék ápolása 

 Soha nem szabad a kéziféket zsíreltávolítóval vagy 
kúszóolaj spray-vel kezelni. 

 Néhány csepp spray-olajjal vagy műszerolajjal 
kenje le a kívülről hozzáférhető csuklókat és 
mechanikát. 
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7.5 Ellenőrzés

7.5.1 Kerék ellenőrzése
1 Tartsa meg a kerékpárt.

2 Tartsa az első, ill. hátsó kereket, és próbálja meg 
a kereket oldalra mozgatni. Közben ellenőrizze, 
hogy a kerékanya, ill. a gyorszár mozog-e.

 Ha a kerék, a kerékanya vagy a gyorszár 
oldalirányban mozdul, helyezze üzemen kívül 
a kerékpárt. Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

3 Emelje meg egy kicsit a kerékpárt. Forgassa meg 
az első, ill. hátsó kereket. Közben ellenőrizze, hogy 
a kerék sem oldalirányban, sem kifelé nem 
csapkod.

 Ha a kerék oldalirányban vagy kifelé csapkod, 
helyezze üzemen kívül a kerékpárt. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

7.5.1.1 Belső ellenőrzése

Túl kis guminyomás esetén a gumiab-
roncs nem éri el a teherbírását. A gumiabroncs nem 
stabil és leugorhat a felniről. Túl nagy guminyomás 
esetén a gumiabroncs szétpattanhat. 

A gumiabroncsok kopóalkatrészek és környezeti 
befolyások, mechanikus hatások, kifáradás vagy 
tárolás hatására elhasználódnak. Csak az optimális 
guminyomás biztosítja a fokozott defektvédelmet, 
alacsony gördülési ellenállást, hosszabb élettartamot 
és több biztonságot.

Levegővesztés

Még a legtömörebb belső is folyamatosan veszít 
a nyomásból, mivel az autógumikkal ellentétben 
a guminyomás egy kerékpár gumiabroncsánál 
lényegesen magasabb és a falvastagságok jelentősen 
kisebbek. Havonta 1 bar nyomásvesztés normálisnak 
tekinthető. Ennek során a nyomásvesztés magasabb 
nyomásoknál lényegesen gyorsabban és alacsony 
nyomásoknál lényegesen lassabban történik.

Guminyomás ellenőrzése

A megengedett nyomáshatárok a gumiabroncs 
oldalfalán vannak megadva.

198. ábra:  Guminyomás bar-ban (1) és psi-ben (2)

 A guminyomást legalább 10 naponként össze kell 
hasonlítani a kerékpár okmányába bejegyzett 
értékkel. 

Tűszelep 

A guminyomást egyszerű tűszelepnél nem lehet mérni. 
Ezért a guminyomást a töltőtömlőben lassú pumpálás 
mellett kerékpárpumpával mérjük.

 Ajánlott nyomásmérővel ellátott kerékpárpumpa 
használata. 

1 Csavarozza le a szelepsapkát.

2 Oldja a felnianyát. 

3 Csatlakoztassa a kerékpár légpumpát.

4 Lassan pumpálja fel a gumiabroncsot és közben 
figyelje a guminyomást.

5 Korrigálja a guminyomást a kerékpár okmányában 
szereplő adatok szerint.

6 Ha a guminyomás túl magas, oldja a hollandi anyát, 
engedjen le levegőt és utána újra nyomja be 
szorosan a hollandi anyát.

7 Vegye le a kerékpárpumpát.

8 Csavarozza rá szorosan a szelepsapkát.

9 A felnianyát ujjheggyel gyengén csavarozza rá 
a felnire.

 Szükség esetén korrigálja a guminyomást (lásd 
7.5.8.1 fejezet).  
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Autószelep

 Ajánljuk, hogy egy töltőállomás légpumpáját vagy 
nyomásmérővel felszerelt, korszerű kerékpárpumpát 
használjon. Régebbi és egyszerű kerékpárpumpák 
alkalmatlanok autószeleppel való töltésre.

1 Csavarozza le a szelepsapkát.

2 Oldja a felnianyát.

3 Csatlakoztassa a kerékpárpumpát. 

4 Pumpálja fel a gumiabroncsot és közben figyelje 
a guminyomást.

 A guminyomás az adatoknak megfelelően 
korrigálva van.

5 Vegye le a kerékpárpumpát.

6 Csavarozza rá szorosan a szelepsapkát.

7 A felnianyát ujjheggyel gyengén csavarozza rá 
a felnire. 

 Szükség esetén korrigálja a guminyomást (lásd 
7.5.8.1 fejezet). 

Francia szelep

 Ajánlott nyomásmérővel ellátott kerékpárpumpa 
használata. Figyelembe kell venni a kerékpárpumpa 
kezelési utasítását.

1 Csavarozza le a szelepsapkát.

2 Körülbelül négy fordulattal nyissa a recézett szélű 
csavart.

3 Tegye óvatosan a szelepre a kerékpárpumpát úgy, 
hogy a szelepbetét ne görbüljön meg.

4 Pumpálja fel a gumiabroncsot és közben figyelje 
a guminyomást.

5 Korrigálja a guminyomást a gumiabroncson látható 
adatok szerint.

6 Vegye le a kerékpárpumpát.

7 Ujjheggyel nyomja be szorosan a recézett szélű 
anyát.

8 Csavarozza rá szorosan a szelepsapkát.

9 A recézett szélű anyát ujjheggyel gyengén 
csavarozza rá a felnire.

 Szükség esetén korrigálja a guminyomást (lásd 
7.5.8.1 fejezet). 

7.5.1.2 A gumiabroncsok ellenőrzése

Kerékpárguminál a profilnak sokkal kisebb 
a jelentősége, mint pl. autóguminál. Ezért 
a gumiabroncs, a terepkerékpár gumitól eltekintve, 
még kopott profillal is tovább üzemeltethető. 

1 Ellenőrizze a futófelület kopását. A gumiabroncs 
akkor van elhasználódva, ha a futófelületen 
a defektvédő betét vagy a karkaszszál láthatóvá 
válik. 
Mivel a defektekkel szembeni ellenállóképességet 
a futófelület vastagsága is befolyásolja, ezért 
ésszerű lehet, ha már előtte kicseréli 
a gumiabroncsot.

199. ábra:  Profil nélküli gumiabroncs, amelyet cserélni lehet 
(1), és gumiabroncs áttetsző defektvédelemmel (2), amelyet 
cserélni kell

2 Ellenőrizze az oldalfalak kopását. Ha repedések 
lépnek fel, a gumiabroncsot cserélni kell.

3 Gumiabroncs cseréje magasfokú mechanikus 
ismereteket feltételez. Ha a gumiabroncs le van 
futva, a szaküzletben kell cserélni.

7.5.1.3 Felnik ellenőrzése 

Bukás elhasználódott felni 
következtében

Az elhasználódott felni eltörhet és blokkolhatja 
a kereket. Ennek súlyos személyi sérülésekkel járó 
bukás lehet a következménye.

 Rendszeresen ellenőrizze a felni elhasználódását. 

 A felni repedései vagy deformálódása esetén 
helyezze üzemen kívül a kerékpárt. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

200. ábra:  Példák kifáradási repedésekre (1) és öregedési 
repedésekre (2)

1

2

FIGYELMEZTETÉS!

2
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A felnik kopóalkatrészek és környezeti befolyások, 
mechanikus hatások, kifáradás vagy felnis fékeknél 
a fékezés következtében elhasználódnak. 

 Ellenőrizze a felniágy kopását.

 Egy láthatatlan kopásindikátorral rendelkező felni-
fék felnijei akkor vannak elkopva, ha a kopásjelző 
a felni illesztése területén láthatóvá válik. 

 A látható kopásindikátorú felnik akkor vannak 
elkopva, ha a fék dörzsfelületén lévő fekete, 
körkörös mélyedés már nem látható. 

 Ajánlott a fékbetét minden második cseréje 
alkalmával a felniket is cserélni.

7.5.1.4 Rögzítőcsavar-lyukak ellenőrzése

Rögzítőcsavarok kifáradást és igénybevételt okoznak 
a rögzítőcsavar-lyuk szélén. 

 Ellenőrizze, hogy vannak-e repedések 
a rögzítőcsavar-lyuk szélén.

Ha repedések vannak a rögzítőcsavar-lyuk szélén, 
lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

7.5.1.5 Rögzítőcsavarágy ellenőrzése

A rögzítőcsavar-lyukak gyengíthetik 
a gumiabroncságyat. 

 Ellenőrizze, hogy a rögzítőcsavar-lyukakból 
kiindulva fellépnek-e repedések. 

 Ha repedések vannak a rögzítőcsavar-lyukakból 
kiindulva, lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

7.5.1.6 Felnihorgok ellenőrzése

Mechanikus ütések a felnihorgok deformálódását 
okozhatják. A gumiabroncs biztonságos szerelése 
ilyen esetben már nem garantált.

 Ellenőrizze a görbe felnihorgokat is.

 Ha görbe felnihorgokat talál, cserélje ki a felnit. 
Soha nem szabad a felnit fogóval javítani és 
visszahajlítani a horgot.

7.5.1.7 Küllők ellenőrzése

 Hüvelykujjával és mutatóujjával gyengén nyomja 
össze a küllőket. Ellenőrizze, hogy a feszítés 
minden küllőnél egyforma.

 Ha a feszítés különböző vagy a küllők meglazultak, 
lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

7.5.2 Fékrendszer ellenőrzése

Bukás a fék meghibásodása 
következtében

Az elhasználódott féktárcsák és fékbetétek, valamint 
a hiányzó hidraulikaolaj a fékvezetékben csökkentik 
a fékteljesítményt. Ennek súlyos személyi 
sérülésekkel járó bukás lehet a következménye.

 Rendszeresen ellenőrizze a féktárcsát, 
fékbetéteket és a hidraulikus fékrendszert. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

A fék ellenőrzésének gyakorisága a használat 
intenzitásától és az időjárási viszonyoktól függ. Ha 
a kerékpárt szélsőséges feltételek, mint pl. eső, 
szennyeződés vagy nagy kilométer-teljesítmény 
esetén használja, az ellenőrzést gyakrabban kell 
elvégezni.

7.5.2.1 Kézifék ellenőrzése

1 Ellenőrizze, hogy a kézifék minden csavarja 
szorosan meg van-e húzva (lásd 3.5.4 fejezet).

2 Húzza meg a meglazult csavarokat.

3 Ellenőrizze, hogy kézifék nem fordul el 
a kormányon (lásd 3.5.4 fejezet).

4 Húzza meg a meglazult csavarokat.

5 Ellenőrizze, hogy teljesen meghúzott kézifék 
esetén még legalább 1 cm távolság marad 
a kézifék karja és a markolat között.

6 Ha a távolság túl kevés, igazítson 
a markolatszélességen (lásd 5.2.19.5 fejezet).

7 Kézifék behúzásakor a pedál hajtásával ellenőrizze 
a fékhatást.

 Ha a fékteljesítmény túl gyenge, állítsa be a fék 
nyomáspontját (lásd 6.5.9.8 fejezet).

 Ha a nyomáspont nem állítható be, lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

! VIGYÁZAT
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7.5.2.2 Hidraulikus fékrendszer ellenőrzése

1 Húzza meg a kéziféket és ellenőrizze, hogy lép-e ki 
fékfolyadék a vezetékekből, csatlakozókból vagy 
a fékbetéteken. 

2 Ha valamelyik helyen fékfolyadék kilépését 
tapasztalja, helyezze üzemen kívül a kerékpárt. 
Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

3 Húzza meg többször és tartsa meg a kéziféket.

4 Ha a nyomáspont bizonytalanul érezhető és 
változik, légteleníteni kell a féket. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel. 

7.5.2.3 Bovdenek ellenőrzése

1 Húzza meg többször a kéziféket. Közben 
ellenőrizze, hogy a bovdenek szorulnak-e vagy 
fellépnek-e kaparó zajok.

2 Szemmel ellenőrizze a bovdenek mechanikus 
állapotát és sérüléseit vagy a huzalvégek 
szakadását.

3 A kifogásolható bovdeneket cseréltesse ki. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

7.5.2.4 Tárcsafék ellenőrzése

Fékbetétek ellenőrzése

 Ellenőrizze, hogy a fékbetétek vastagsága egy 
helyen sem kisebb mint 1,8 mm és a fékbetét és 
a tartólemez vastagsága nem kevesebb mint 
2,5 mm.

201. ábra:  Fékbetét ellenőrzése beépített állapotban a szállítási 
rögzítés segítségével

1 Ellenőrizze a fékbetétek sérülését és erős 
szennyeződését.

 A sérült vagy erősen szennyezett fékbetéteket 
cseréltesse ki. Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

2 Húzza meg és tartsa a kéziféket.

3 Közben ellenőrizze, hogy a szállítási rögzítés 
befér-e a fékbetétek tartólemezei közé.

 Ha a szállítási rögzítés befér a tartólemezek közé, 
a fékbetétek nem érték el a kopási határt. 

 Elhasználódás esetén lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel. 

Féktárcsák ellenőrzése

 Húzzon kesztyűt, mert a féktárcsa igen éles.

1 Fogja meg a féktárcsát, és enyhe rángatással 
ellenőrizze, hogy a féktárcsa kotyogásmentesen ül-
e a keréken.

2 Ellenőrizze, hogy a fékbetétek a kézifék 
meghúzásakor és elengedésekor egyenletesen és 
szimmetrikusan visszatérnek a féktárcsa irányába.

 Ha a féktárcsát mozgatni lehet vagy a fékbetétek 
szabálytalanul mozognak, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

3 Ellenőrizze, hogy a féktárcsa vastagsága egy 
ponton sem kevesebb mint 1,8 mm.

 Ha a kopás meghaladja a megengedett határt és 
a féktárcsa vastagsága 1,8 mm-nél kevesebb, ki 
kell cserélni a féktárcsát. Lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

7.5.3 Lánc ellenőrzése
 Ellenőrizze a lánc rozsdásodását, sérülését és 

nehezen mozgatható lánctagokat

 Cserélje ki a rozsdás, sérült vagy nehezen 
mozgatható láncokat, mivel azok nem bírják 
a hajtás húzóterhelését, és hamarosan 
elszakadnak. Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.
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7.5.4 Láncfeszítés ellenőrzése
Túl nagy szíjfeszítés növeli a kopást. Túl 

kis szíjfeszítés ahhoz vezethet, hogy a lánc leugrik 
a lánckerekekről.

 Havonta ellenőrizze a láncfeszítést. 

7.5.4.1 Feszítés ellenőrzése külső váltó esetén

Külső váltóval rendelkező kerákpárok esetén 
a váltómű megfeszíti a láncot. 

1 Ellenőrizze a lánc belógását. 

2 Ellenőrizze, hogy a váltóművet gyenge nyomással 
előre lehet mozgatni és magától visszaáll korábbi 
helyzetébe.

 Ha a lánc belóg vagy a váltómű nem áll vissza, 
lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

7.5.4.2 Feszítés ellenőrzése agyváltó esetén

3 Körbefutó láncvédővel felszerelt kerékpárok esetén 
távolítsa el a láncvédőt. 

202. ábra:  Példa láncfeszítés ellenőrzésére: 5 mm felfelé, 
10 mm lefelé = 15 mm eltérés

1 Lánc emelése felfelé. Mérje meg a távolságot 
a középponttól. Nyomja le a láncot. Mérje meg 
a távolságot a középponttól.

2 Az eltérés meghatározásához adja össze a két 
értéket.

3 Ellenőrizze a lánc feszességét három-négy ponton.

 Ha az eltérés nagyobb mint 20 mm, húzza meg újra 
a láncot. 

 Ha az eltérés kisebb mint 10 mm, lazítsa meg 
a láncot. 

 Agyváltónál a lánc feszítéséhez a hátsó kereket 
hátra és előre kell tolni. Lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel. 

 Agyváltóval vagy kontrafékkel rendelkező kerékpár 
esetén a lánc feszítése excenteres csapágy vagy 
eltolható agytengely felfogatás segítségével 
történik a középcsapágyban. A feszítéshez 
speciális szerszámok és szakismeretek 
szükségesek. Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

7.5.5 Lánckopás ellenőrzése
Minden láncnak van egy kopáshatára. Ha ezt túllépi, ki 
kell cserélni a láncot.

7.5.5.1 Rutinellenőrzés

A hagyományos láncok esetén szükséges 
rutinvizsgálatot kézzel elvégezheti a lánckeréken.

1 Helyezze a láncot a legnagyobb lánckerékre.

2 A láncot emelje meg elölről a kerék közepe felé.

 Ha a lánc több mint fél láncszemmel felemelhető 
a lánckerékről, ellenőrizze, vagy forduljon 
szakkereskedőhöz. 

7.5.5.2 Ellenőrzés

Mindegyik lánchoz gyártónként különböző kopó 
idomszer áll rendelkezésre:

1 Dugja a mérőidomot jobb oldalon két lánctag közé. 

203. ábra:  A mérőidom behelyezésre kerül

Értesítés

10-15 mm

10-15 mm

Gyártó Kopáshatár

SHIMANO >1%

KCM >0,8 mm tagonként

SRAM >0,8%

ROHLOFF S: >0,1 mm tagonként
A: >0,075 mm tagonként

37. táblázat: Lánc gyártó szerinti kopáshatára
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2 Hajtsa le a mérőidomot bal oldalon.

204. ábra:  A mérőidom leengedése a bal oldalon

 Ha a mérőidom nem fér be a láncszemek közé, 
a lánc még nem kopott.

205. ábra:  A mérőidom nem illeszkedik

 Ha a mérőidom két láncszem között elfér, a lánc 
elkopott, és ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel. 

206. ábra:  A mérőidom illeszkedik

7.5.6 Szíj ellenőrzése

7.5.6.1 A szíj kopásának ellenőrzése

 Szíj ellenőrzése tekintettel a kopási jellemzőkre:

207. ábra:  Szíj kopási jellemzői

1 Karbon bovdenszálak jelennek meg,
2 elhasználódott szövet látható polimerrel,
3 szíjfog hiányzik,
4 szimmetria hiánya,
5 cápafog vagy 
6 repedések.
 Ha egy vagy több kopási jellemző áll fenn, cserélje 

ki a szíjat. Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

7.5.6.2 A szíjtárcsa kopásának ellenőrzése

 Ellenőrizze a szíjtárcsát. 

 A fogprofil lekopott és a fogak vastagok. 
A szíjtárcsát nem kell kicserélni.

208. ábra:  Optimális fogprofil

 A fogprofil csúcsos és a fogak vastagsága 
lecsökkent. Cserélje ki a szíjtárcsát. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

209. ábra:  Kopott fogprofil

1234

5 6

11

1
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210. ábra:  Kopott fogprofil fotója példaként

7.5.6.3 Szíjfeszítés ellenőrzése

A túl alacsony szíjfeszítés fogugrást vagy „csúszást” 
okozhat, azaz a szíj fogai átcsúsznak a hátsó 
keréktárcsa fogain. A túlzott feszesség a csapágyak 
károsodását, a rendszer megnehezedett működését 
és az elektromos hajtásrendszer fokozott kopását 
okozhatja. A szíjfeszítés beállítása az adott 
kerékpártól függően eltérő lehet. A gyakori 
feszítőrendszerek közé tartoznak a ferde vagy 
függőleges agytengely felfogatások, a vízszintesen 
eltolható agytengely felfogatások és az excenteres 
középcsapágyak. A szíj feszességének mérésére 
három gyakori módszer létezik:

• Gates Carbon Drive mobil app iPhone®-hoz és 
Android®-hoz,

• Gates Krikit feszességmérő és
• Eco feszességteszter.

Mindegyik módszerrel kissé változhat a szíj mentén 
a feszesség, ezért a folyamatot többször meg kell 
ismételni. A pedált mindegyik mérés után forgassa el 
egy negyed fordulattal. Ismételje meg a mérést.

A szerszámok csupán a feszességet mérik. Nem 
tartalmazzák a feszességre vonatkozó szükséges 
értéket. Az alábbi táblázat tartalmazza az értékeket 
a Gates Carbon Drive szíj megfelelő 
feszességtartományára vonatkozólag.

* A CDN és a SideTrack rendszerek nem 
engedélyezettek hegyi kerékpárokhoz, 
sebességváltókhoz, sebességváltó nélküli 
kerékpárokhoz, valamint utazó, trekking- vagy 
túrakerékpárokhoz.

Ezek a feszességadatok kezdeti orientációként 
szolgálnak, és a testméret, az áttételi arány és 
a pedálokra kifejtett erő függvényében felfelé vagy 
lefelé korrigálhatók.

7.5.6.4 Gates Carbon Drive mobil app

A Gates Carbon Drive mobil app 
a szíjfeszességet méri a szíj 
sajátfrekvenciája (Hz) alapján. Ehhez az 
alkalmazás a mobiltelefon mikrofonján 

keresztül rögzíti a szíj hangját, és meghatározza 
a főfrekvenciát. 

 A Gates Carbon Drive mobil appot töltse le 
ingyenesen az App Store-ból vagy a Google Play-ből 
a mobiltelefonjára.

 A mérést nyugodt környezetben végezze el.
 Ellenőrizze, hogy a mobilkészülék mikrofonja legyen 

bekapcsolva.

1 Nyissa meg az alkalmazást.

2 Kattintson a feszesség szimbólumra.

3 Kattintson a MEASURE-ra.

4 Irányítsa a mobil mikrofonját a szíjra.

5 Pengesse meg a szíjat, hogy a szíj úgy rezegjen, 
mint egy gitárhúr.

6 Több összehasonlító mérést javaslunk. Forgassa el 
a hajtókart egy negyed fordulattal. Ismételje meg 
a frekvenciamérést.

7 A szíj frekvenciakijelzését vesse össze a 44. 
táblázatban látható feszességértékekkel.

 Ha az érték magasabb, mint az előírt érték, 
csökkentse a szíjfeszítést.

 Ha az érték az előírt értéken belül van, 
a szíjfeszítés helyesen van beállítva.

 Ha az érték alacsonyabb, mint az előírt érték, 
növelje a szíjfeszítést. 

Egyenletes 
pedálozás

Sportos 
használat

MTB* és single speed 
kerékpárok

45–60 Hz 
(35–45 lbs)

60–75 Hz 
(45–53 lbs)

Agyváltó/Pinion hajtómű 35–50 Hz (28–40 lbs)

38. táblázat: Előírt feszességértékek

1
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7.5.7 Világítás ellenőrzése
1 Ellenőrizze a kábelcsatlakozások sérüléseit, 

korrodálódását és szilárd rögzítését a fényszórón 
és a hátsó lámpán. 

 Ha a kábelcsatlakozások sérültek, korrodálódtak 
vagy rögzítésük nem szilárd, helyezze üzemen 
kívül a kerékpárt. Lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel. 

2 Kapcsolja be a világítást.

3 Ellenőrizze, hogy világít-e a fényszóró és a hátsó 
lámpa.

 Ha a fényszóró lámpa vagy a hátsó lámpa nem 
világít, helyezze üzemen kívül a kerékpárt. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel. 

4 Állítsa a kerékpárt 5 m-rel a fal mellé. 

5 Állítsa egyenes helyzetbe a kerékpárt. Tartsa 
egyenesen két kezével a kormányt. Ne használja 
az oldaltámaszt. 

211. ábra:  Túl magasra (1), helyesen (2) és túl mélyre (3) 
beállított világítás

6 Ellenőrizze a fénykúp helyzetét.

 Ha a fény túl magasra vagy túl alacsonyra van 
beállítva, végezze újra a világítás beállítását (lásd 
5.2.26.1 fejezet).

7.5.8 Kormányszár ellenőrzése
 Rendszeres időközönként ellenőrizze és adott 

esetben a szaküzlettel állíttassa be 
a kormányszárat és a gyorszárrendszert. 

 Ha ehhez meglazítja a belső hatlapfejű csavart, 
a csavar oldása után be kell állítani 
a csapágyhézagot. Utána a meglazított csavarokat 
közepesen szilárd csavarbiztosítóval (pl. kék 
Loctite) kell ellátni és az előírás szerint meg kell 
húzni.

 Ellenőrizze a kúp, kormányszár-szorítócsavar és 
villaszár korróziós károsodásait.

 Kopás és korrózió jelei esetén helyezze üzemen 
kívül a kerékpárt. Lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

7.5.9 Kormány ellenőrzése 
1 A markolatoknál fogva tartsa szorosan két kezével 

a kormányt.

2 Mozgassa fel és le a kormányt, valamint nyomja 
billenő helyzetbe.

 Ha a kormányt mozgatni lehet, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

3 Rögzítse az első kereket oldalirányú elfordulás 
megakadályozására (pl. egy kerékpárállványban).

4 Tartsa a kormányt mindkét kezével. 

5 Ellenőrizze, hogy a kormány elfordítható-e az első 
kerékhez képest. 

 Ha a kormányt mozgatni lehet, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

7.5.10 Nyereg ellenőrzése
1 Tartsa a nyerget.

2 Ellenőrizze, hogy a nyereg elfordítható, dönthető 
vagy valamelyik irányba tolható.

 Ha a nyereg eltolható, elfordítható vagy valamelyik 
irányban mozdítható, újra állítsa be a nyerget (lásd 
6.5.4 fejezet). 

 Ha nem sikerül rögzíteni a nyerget, lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel. 

I
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2
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2
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7.5.11 Nyeregcső ellenőrzése
1 Vegye ki a nyeregcsövet a vázból.

2 Ellenőrizze a nyeregcső korrodálódását és 
repedéseit.

3 Szerelje vissza a nyeregcsövet.

7.5.12 Pedál ellenőrzése 
1 Tartsa a pedált és próbálja meg oldalirányban kifelé 

vagy befelé elmozdítani. Közben figyelje, hogy 
oldalra elmozdul-e a hajtókar vagy a hajtókar-
csapágy.

 Ha a pedál, a hajtókar vagy a hajtókar-csapágy 
oldalra elmozdul, húzza meg szorosan a hajtókar 
hátoldalán lévő csavart.

2 Tartsa a pedált és próbálja meg függőlegesen 
felfelé vagy lefelé elmozdítani. Közben figyelje, 
hogy függőlegesen mozog-e a pedál, hajtókar vagy 
hajtókar-csapágy.

 Ha a pedál, a hajtókar vagy a hajtókar-csapágy 
függőlegesen elmozdul, húzza meg a csavart. 

7.5.13 Váltó ellenőrzése
1 Ellenőrizze, hogy a váltó valamennyi komponense 

sérülésmentes-e.

2 Ha vannak sérült komponensek, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

3 Állítsa állványra a kerékpárt.

4 Forgassa a hajtókart az óramutató járásának 
irányában.

5 Kapcsolja egymás után a sebességeket. 

6 Ellenőrizze, hogy minden sebesség szokatlan zaj 
nélkül kapcsolható.

7 Ha a sebességek kapcsolása nem megfelelő, 
állítsa be a váltót.

7.5.13.1 Elektromos váltó ellenőrzése

1 Ellenőrizze a kábelcsatlakozások sérüléseit, 
korrodálódását és szilárd rögzítését. 

 Ha sérült, korrodálódott vagy meglazult 
kábelcsatlakozások vannak, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel. 

7.5.13.2 Mechanikus váltó ellenőrzése

1 Kapcsoljon többször egymás után. Közben 
ellenőrizze, hogy a bovdenek szorulnak-e vagy 
fellépnek-e kaparó zajok.

2 Szemmel ellenőrizze a bovdenek mechanikus 
állapotát és sérüléseit vagy a huzalvégek 
szakadását.

 A kifogásolható bovdeneket cseréltesse ki. Lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

7.5.13.3 Külső váltó ellenőrzése

Külső váltóval rendelkező kerékpárok esetén a láncot 
a váltómű feszíti. 

1 Állítsa állványra a kerékpárt.

2 Ellenőrizze a lánc belógását. 

3 Ellenőrizze, hogy a váltóművet gyenge nyomással 
előre lehet mozgatni és magától visszaáll korábbi 
helyzetébe.

 Ha a lánc belóg vagy a váltómű nem áll vissza 
magától, lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

4 Ellenőrizze, hogy van-e szabad tér a láncfeszítő és 
a küllők között.

 Ha nincs szabad tér vagy a lánc csúszik a küllőkön, 
ill. a gumiabroncson, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

5 Ellenőrizze, hogy van-e szabad tér a váltómű, ill. 
lánc és a küllők között.

 Ha nincs szabad tér vagy a lánc csúszik a küllőkön, 
lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

7.5.13.4 Agyváltó ellenőrzése

Agyváltóval vagy kontrafékkel rendelkező kerékpárok 
esetén a lánc, ill. a szíj feszítése egy excenteres 
csapágy vagy eltolható agytengely felfogatás 
segítségével történik a középcsapágyban. 
A feszítéshez speciális szerszámok és szakismeretek 
szükségesek. Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

 Körbefutó láncvédővel felszerelt kerékpárok esetén 
távolítsa el a láncvédőt.

1 Állítsa állványra a kerékpárt.

2 A hajtókar egy teljes elfordításával három-négy 
helyen ellenőrizze a lánc-, ill. szíjfeszítést. 
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212. ábra:  Példa láncfeszítés ellenőrzésére: 5 mm felfelé, 
10 mm lefelé = 15 mm eltérés

3 Ha a lánc, ill. a szíj több mint 2 cm-rel benyomható, 
a lánc feszítését szaküzletben meg kell húzatni. 
Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

 Ha a lánc, ill. a szíj felfelé és lefelé kevesebb mint 
1 cm-rel nyomható be, a lánc, ill. a szíj feszítésén 
lazítani kell. Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

 Akkor érte el az optimális lánc-, ill. szíjfeszítést, ha 
a lánc középen a kisfogaskerék és a fogaskerék 
között maximum 10...15 mm-rel nyomható be. 
Emellett a hajtókart ellenállás nélkül forgatni lehet.

7.5.13.5 Bovdennel működő váltó, kétbovdenes 
beállítás

 Könnyű váltás eléréséhez állítsa be a váz 
láncvillája alatt a beállítóhüvelyeket.

 A váltóbovden játéka gyenge kihúzásnál kb. 1 mm.

213. ábra:  Beállítóhüvelyek (2) láncvillára (1) szerelt bovdenes 
működésű, kétbovdenes váltó két alternatív kivitelén (A és B)

7.5.13.6 Oldaltámasz stabilitásának ellenőrzése

1 Állítsa a kerékpárt egy 5 cm-es kis kiemelkedésre.

2 Hajtsa ki az oldaltámaszt.

3 Rángatással ellenőrizze a kerékpár stabilitását.

 Ha a kerékpár megbillen, húzza meg a csavarokat 
vagy változtasson az oldaltámasz magasságán.

10-15 mm

10-15 mm

1A

B

1

2

2

1
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8 Ellenőrzés és szervizelés

Személyi sérülés sérült fékek 
következtében

A fék javításához szakismeretekre és speciális 
szerszámokra van szükség. Hibás vagy nem 
megengedett szerelési munka kárt okozhat 
a fékben. Ez súlyos személyi sérüléssel járó 
balesethez vezethet.

 A fék javítását csak szaküzletben szabad 
végezni.

 Csak olyan átalakításokat és munkákat szabad 
végrehajtani a féken (például szétszerelés, 
lecsiszolás vagy lakkozás), amelyeket a fék 
kezelési utasítása megenged és leír. 

Szemsérülés

Ha nem szakszerűen végzi a beállításokat, 
problémák léphetnek fel, amelyeknél adott 
körülmények között súlyos személyi sérülések 
keletkezhetnek.

 Ellenőrzési és szervizelési munkáknál mindig 
viseljen védőszemüveget. 

Bukás és esés véletlen 
bekapcsolás esetén

Az elektromos hajtóműrendszer véletlen 
bekapcsolása esetén sérülésveszély áll fenn.

 Ellenőrzés, ill. szervizelés előtt vegye ki az 
akkumulátort. 

 Bukás anyagkifáradás 
következtében

Egy alkatrész élettartamának túllépése esetén az 
alkatrész hirtelen meghibásodhat. Ennek 
személyi sérülésekkel járó bukás lehet 
a következménye. 

 Bízza meg a szaküzletet féléves 
alaptisztítással, előnyösen az előírt szervizes 
munkák ideje alatt.

 Környezeti veszély mérgező 
anyagok következtében

A fékberendezésben mérgező és a környezetre 
káros kenőanyagok és olajok találhatók. Ha 
a csatornahálózatba vagy a talajvízbe jutnak, 
ezeket mérgezik.

 A javítás során keletkező kenőanyagokat és 
olajokat környezetkímélő módon és a törvényi 
előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

A motor karbantartást nem igényel 
és csak szakképzett szakszemélyzet nyithatja fel.

 Soha ne nyissa fel a motort.

8.1 Első ellenőrzés 

A kerékpározás közben fellépő vibráció hatására 
csavarok és rugók, amelyek a pedelec 
gyártásánál szilárdan meg vannak húzva, 
ülepednek, ill. meglazulnak.

 Közvetlenül a pedelec vásárlásakor 
egyeztessen egy leghamarabbi időpontot az 
első ellenőrzéshez. 

 Jegyeztesse be az első ellenőrzést 
a szervizfüzetbe és bélyegeztesse le. 

8.2 Első ellenőrzés végrehajtása

Bukás meglazult csavarok 
következtében

Terhelés hatására a hibásan meghúzott csavarok 
meglazulhatnak. Ezáltal a kormányszár 
elveszítheti a szilárd rögzítését. Ennek személyi 
sérülésekkel járó bukás a következménye.

 Vizsgálja át az első két óra kerékpározási idő 
után a kormány és a gyorszárrendszer szilárd 
rögzítését.

FIGYELMEZTETÉS!

FIGYELMEZTETÉS!

! VIGYÁZAT

! VIGYÁZAT

200 km után vagy 4 héttel a vásárlást 
követően

! VIGYÁZAT

Értesítés

FIGYELMEZTETÉS!
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Bukás meglazult csavarok, rugók 
és gyorszárak következtében

A kerékpározás közben fellépő vibráció hatására 
csavarok, rugók és gyorszárak, amelyek 
a pedelec gyártásánál szilárdan meg voltak 
húzva, ülepedhetnek, ill. meglazulhatnak.

 Ellenőrizze a gyorszárrendszer szilárdságát.

 Ellenőrizze minden csavar és csavarkötés 
meghúzási nyomatékát. 

8.3 Átfogó ellenőrzés 

Legkésőbb hat hónaponként átfogó ellenőrzést 
kell végezni a szaküzletben. Csak így garantált 
a pedelec biztonsága és működése. 

A munkák szakismereteket, valamint speciális 
szerszámokat és speciális kenőanyagokat 
igényelnek. Az előírt átfogó ellenőrzés és 
eljárások végre nem hajtása esetén a pedelec 
kárt szenvedhet. Ezért az átfogó ellenőrzést csak 
szaküzletben szabad elvégezni. 

 Vegye fel a kapcsolatot a szaküzlettel és 
egyeztessen időpontot.

 Jegyezze be a végrehajtott átfogó ellenőrzést 
a szervizfüzetbe és bélyegezze le. 

8.4 Alkatrészfüggő szervizelés

Minőségi alkatrészek kiegészítő szervizelést 
igényelnek. A munkák szakismereteket, valamint 
speciális szerszámokat és speciális 
kenőanyagokat igényelnek. Az előírt 
szervizelések és eljárások végre nem hajtása 
esetén a pedelec kárt szenvedhet. Ezért 
a szervizelést csak szaküzletben szabad 
elvégezni. 

A villa szakszerű karbantartásának végrehajtása 
nemcsak hosszú tartósságot garantál, hanem 
a teljesítményt is optimális szinten tartja. 

Minden szervizelési időköz mutatja 
a kerékpározási órák maximális számát az 
alkatrész gyártója által ajánlott mindenkori 
szervizelés fajtájához. 

 Rövidebb szervizelési időközökkel 
a használattól, terep- és környezeti 
viszonyoktól függően optimalizálja 
a teljesítményt. 

félévenként 

FIGYELMEZTETÉS!
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Teleszkópos villa ellenőrzési és szervizelési időközei

SR SUNTOUR teleszkópos villa

 Szervizelés 1 50 óránként

 Szervizelés 2 100 óránként

FOX teleszkópos villa

 Szervizelés 125 óránként 
vagy évente

ROCKSHOX teleszkópos villa



A merülőcsövek szervizelése 
a következő modellekhez:
Paragon™, XC™ 28, XC 30, 30™, 
Judy®, Recon™, Sektor™, 35™…, 
Bluto™, REBA®, SID®, RS-1™, 
Revelation™, PIKE®, Lyrik™, Yari™, 
BoXXer

50 óránként 



A teleszkóp- és csillapító egység 
szervizelése a következő modellekhez:
Paragon, XC 28, XC 30,30 (2015 és 
korábbi), Recon (2015 és korábbi), 
Sektor (2015 és korábbi), Bluto (2016 és 
korábbi), Revelation (2017 és korábbi), 
REBA (2016 és korábbi), SID (2016 és 
korábbi), RS-1 (2017 és korábbi), 
BoXXer (2018 és korábbi)

100 óránként



A teleszkóp- és csillapító egység 
szervizelése a következő 
modellekhez:
30 (2016+), Judy (2018+), Recon 
(2016+), Sektor (2016+), 35 (2020+)…, 
Revelation (2018+), Bluto (2017+), REBA 
(2017+), SID (2017+), RS-1 (2018+), 
PIKE (2014+), Lyrik (2016+), Yari 
(2016+), BoXXer (2019+)

200 óránként

Nyeregcső ellenőrzési és szervizelési időközei

by.schulz rugós nyeregcső


Szervizelés Az első 250 km 

után, utána 
1500 km-enként

eightpins rugós nyeregcső

 Lehúzók tisztítása 20 óra

 Siklópersely tisztítása 40 óra

 Siklópersely, lehúzók és filccsíkok 
cseréje

100 óra

 Gázrugó tömítés-szerviz 200 óra

FOX rugós nyeregcső

 Szervizelés 125 óránként 
vagy évente

KINDSHOCK rugós nyeregcső

 Szervizelés 6 havonta

ROCKSHOX rugós nyeregcső



A távirányítókar légtelenítése és/vagy az 
alsó nyeregcsőegység szervizelése 
a következő modellekhez:
Reverb™ A1/A2/B1, Reverb Stealth A1/
A2/B1/C1… 

50 óránként 



Az alsó nyeregcsövet szerelje ki, tisztítsa 
meg, ellenőrizze és szükség esetén 
cserélje ki a fémszegeket, valamint 
vigyen fel új kenőzsírt 
Reverb AXS™ A1…

50 óránként 



A távirányítókar légtelenítése és/vagy az 
alsó nyeregcsőegység szervizelése 
a következő modellekhez:
Reverb B1, Reverb Stealth B1/C1…, 
Reverb AXS™ A1…

200 óránként


A nyeregcső komplett szervizelése 
a következő modellekhez:
Reverb A1/A2, Reverb Stealth A1/A2

200 óránként


A nyeregcső komplett szervizelése 
a következő modellekhez:
Reverb B1, Reverb Stealth B1

400 óránként


A nyeregcső komplett szervizelése 
a következő modellekhez:
Reverb AXS™ A1…, Reverb Stealth 
C1…

600 óránként

SR SUNTOUR rugós nyeregcső

 Szervizelés 100 óránként 
vagy évente

Minden más rugós nyeregcső

 Szervizelés 100 óránként
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Hátsó lengéscsillapító ellenőrzési és szervizelési 
időközei

ROCKSHOX hátsó lengéscsillapító

 Levegőkamra részegység szervizelése 50 óránként

 Lengéscsillapító és rugó szervizelése 200 óránként

FOX hátsó lengéscsillapító

 Szervizelés 125 óránként 
vagy évente

SR SUNTOUR hátsó lengéscsillapító


A lengéscsillapító átfogó szervizelése 
a lengéscsillapító újrafelépítésével és 
a levegőtömítés cseréjével

100 óránként 

Motor ellenőrzési és szervizelési időközei

pinion C1.12, C1.9XR, C1.6



Szervizelés 1
A váltóbovdenek, külső burkolatok, 
láncok/szíjak, a lánckerék és 
kisfogaskerekek, ill. szíjtárcsák 
ellenőrzése kopás szempontjából, és 
szükség esetén csere.
A váltóbovdenek feszességének és 
könnyű mozgathatóságának ellenőrzése. 
Szükség esetén beállítás vagy csere.
Nyissa ki a váltóboxot. Univerzális 
bovdenkerék, siklófelület és váltódoboz 
belső tér, bolygókerekek stb. alapos 
tisztítása és bőséges zsírzása.
A hajtóműház csavarjai kivételével 
valamennyi csavarkötés szilárd 
illeszkedésének ellenőrzése és 
meghúzása megfelelő nyomatékkal.

500 km-enként


Szervizelés 2
Olajcsere

10 000 km-
enként
ill. évente 1 x

pinion E1.12, E1.9

 Olajcsere 10 000 km-
enként

Agy ellenőrzési és szervizelési időközei

SHIMANO 11-sebességes agy



 Belső olajcsere és szervizelés 1000 km 
a használat 
kezdete után, 
utána 2 évenként, 
ill. 2000 km-
enként

SHIMANO minden más hajtóműagy


Belső komponensek kenése Évente egyszer, 

ill. 2000 km-
enként

ROHLOFF Speedhub 500/14

 Kötéldoboz tisztítása és kötéldob belső 
oldalának zsírzása

500 km-enként


Olajcsere 5000 km-enként 

vagy legalább 
évente egyszer

pinion 



Szervizelés 1
A váltóbovdenek, külső burkolatok, 
láncok/szíjak és kisfogaskerekek, ill. 
szíjtárcsák ellenőrzése kopás 
szempontjából, és szükség esetén csere.
A váltóbovdenek feszességének és 
könnyű mozgathatóságának ellenőrzése. 
Szükség esetén beállítás vagy csere.
Nyissa ki a váltóboxot. Univerzális 
bovdenkerék, siklófelület és váltódoboz 
belső tér, bolygókerekek stb. alapos 
tisztítása és bőséges zsírzása.
A hajtóműház csavarjai kivételével 
valamennyi csavarkötés szilárd 
illeszkedésének ellenőrzése és 
meghúzása megfelelő nyomatékkal.

500 km-enként

 Szervizelés 2
Olajcsere

10 000 km-
enként
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9 Hibakeresés, hibaelhárítás és javítás

9.1 Fájdalmak kerülése 

A pedelec haladásra szolgáló eszköz, valamint 
egyben az egészséget elősegítő sporteszköz is. 

Az első néhány kerékpározás után másnap 
izomláz jelentkezhet. Állandó fájdalom azonban 
soha nem fordulhat elő kerékpározás közben 
vagy után. 

A legismertebb panaszok:

• Üléssel kapcsolatos panaszok,
• Csípőfájdalom,
• Hátfájdalom,
• Fájdalom nyakban és vállban,
• Zsibbadt vagy fájó kezek,
• Fájdalom a combban,
• Térdfájdalom és
• Lábfájdalom.

Egy vagy több panasz fellépése esetén végezze el 
a következő műveleti lépéseket:

1 Ellenőrizze valamennyi részegység megfelelő 
beállítását. A legtöbb esetben azonban 
a pedelec-ezés utáni fájdalom az edzés 
hiányának, valamint a nem megfelelően 
beállított vagy a nem személyre szabott 
alkatrészeknek köszönhető. 

2 Rövidesen keressen fel egy orvost, és 
beszéljen őszintén a fájdalmakról. A fájdalmak 
mögött olyan egészségügyi problémák 
húzódhatnak, melyeket kezelni kell.

 

. 

214. ábra:  Ismert fájdalom az edzés hiánya és/vagy az 
alkatrész helytelen beállítása miatt

3 Amennyiben az orvos nem állapított meg 
egészségügyi károsodást, keressen fel egy 
fitneszstúdiót, sportedzőt vagy 
fizikoterapeutát. Az izomzat nyújtó vagy 
erősítő gyakorlatainak helyes végrehajtására 
vonatkozó egyéni tanácsadáson 
személyesen kell részt venni. 

1

2

3

6

4

5

7

8
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9.1.1 Üléssel kapcsolatos panaszok

A kerékpárosok mintegy 50%-a tapasztal üléssel 
kapcsolatos panaszokat:

• Az ülőcsontok nyomás általi fájdalma,
• Fájdalom a hát alsó részén és
• Nyomás általi fájdalom és zsibbadtság érzete 

a gátterületen. 

9.1.2 Csípőfájdalom
Az alsó hátfájást gyakran nem a hátizmok, hanem 
a csípőhorpasz-izom okozza. Az izom a belső 
csípőizomzat része, és hajlítja a csípőt. 
A combcsontnál kezdődik és a gerincig ér. Ha ez 
az izom túlterhelődik vagy megrövidül, fájdalom 
jelentkezhet a hátban. 

9.1.3 Hátfájdalom
A kerékpározás erősíti a hátizomzatot. Minél 
inkább meghaladja a nyeregmagasság 
a megfelelő méretet, annál nagyobb a hátizmok 
terhelése. Kezdetben a túlságosan előre hajló 
testtartás fájdalmat okozhat a hátban, a karokban 
és a csuklókban. A hasizomzat a hátizomzat 
megfelelője, és stabilizálja a medencét és a hátat. 
A hátfájást ezért gyakran a túl gyenge hasizomzat 
okozza. 

z Megoldás

• Vegye fel az optimális kerékpározási 
pozíciót (lásd 6.5.2 fejezet). 

• Nyeregmagasság és -dőlés testre 
szabása (lásd 6.5.4 fejezet).

• Kerékpárosnadrág viselése és fenékápoló 
krém használata (lásd 6.12 fejezet).

• Ergonómiailag testre szabott nyereg 
használata (lásd 6.5.4 fejezet).

• Alkalmankénti kerékpározás álló 
helyzetben.

Megoldás

• A csípőhorpasz-izom erősítő gyakorlatai.
• A csípőhajlító és a csípőnyújtó izmok 

nyújtó gyakorlatai.

Megoldás

• Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 
Egyenesebb üléshelyzetet kell választania 
(lásd 6.5.3 fejezet).

• A hát- és hasizomzat szalagjainak 
nyújtógyakorlatai és a mérsékelt 
kerékpáros edzés az inak 
megnyúlásához, valamint új hát- és 
hasizomzat kialakulásához vezet. 

Némi edzésidő után a kívánt pozíciót fel 
lehet venni.
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9.1.4 Fájdalom nyakban és vállban

A pedelec-en előrehajló testtartás miatt 
a felsőtest súlya a vállakon nyugszik. Minél 
feszültebb a pozíció, annál nagyobb terhet 
viselnek a vállak.

A fájdalom forrása gyakran a felvett testtartásban 
rejlik. A kerékpárosok gyakran nyújtott karral 
tekernek. Az ütések, pl. göröngyös úton így 
tompítás nélkül hatnak a vállakra. Ez súlyos 
fájdalmakhoz vezet. 

A fájdalom másik forrása az úgynevezett 
púposság. A felvett testtartás miatt a nyakat 
nagyon erősen hátrafelé kell nyújtani ahhoz, hogy 
előre lehessen nézni. Emiatt megmerevedik 
a nyak- és vállizomzat.  

9.1.5 Zsibbadt vagy fájó kezek
A kezek a három érintkezési pont egyikét jelentik 
a kerékpározás során. A kezek átviszik 
a felsőtest súlyát a kormányra. A felegyenesedett 
holland pozícióban alig van súly, míg a sportos 
pozícióban a testsúly a legnagyobb. Az erőt 
a fogantyú egy kis területére hajt, így a kézre 
gyakorolt nyomás nagyon nagy. A kezek nagyon 
érzékenyek, és hosszan tartó terhelés során 
a testsúly legfeljebb 20%-át képesek tartani.  

9.1.6 Fájdalom a combban
A combban jelentkező fájdalmat általában 
izomproblémák okozzák. Az izmok 
egyensúlyhiánya a nyújtó-, hajlító- és 
combközelítő izmok között kiválthatja ezt 
a fájdalmat. 

Megoldás

• A felegyenesedett kerékpározási pozíció 
azonnal csökkenti a fájdalmat.

• Mindig enyhén hajlítsa be a könyökét. 
 A könyökízület nem blokkolódik. A karok 

tompítják az ütéseket.

• A kormány személyre szabása (lásd 
6.5.5 fejezet).

• Vegye fel az optimális kerékpározási 
pozíciót (lásd 6.5.3 fejezet).

Megoldás

• Megfelelően állítsa be a markolatokat 
(lásd 6.5.5.1, 6.5.5.2 és 6.5.8 fejezet). 

• Mozgassa a karját és a kezét 
kerékpározás közben (lásd 6.15 fejezet). 

• Használjon bélelt kerékpáros kesztyűt 
(lásd 2.15 fejezet) és

• Optimalizálja a markolatokat (lásd 
6.5.7 fejezet). 

Megoldás

• A pedelec rásegítésének növelése 
a fájdalom azonnali csillapodását idézi 
elő. 

• Célzott gyakorlatok a combizmok 
kiegyensúlyozatlansága és 
megrövidülése ellen.

• A combizmoknak nyújtó gyakorlatai.
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9.1.7 Térdfájdalom

A pedelec-kel történő kerékpározás olyan sport, 
amely kíméli a térdízületeket, és kezdőknek is 
ajánlott. Pedálozáskor nagyon nagy erők jutnak át 
a combról a térden keresztül a lábfejre. Ennek 
megfelelően a térdben lévő inak és porcok nagy 
igénybevételnek vannak kitéve.

A térd belső és külső oldalán jelentkező fájdalom 
oka gyakran a pedálkötés rendszer helytelen 
beállítása és a lábfej ebből eredő helytelen 
helyzete. A térd alsó részén jelentkező fájdalom 
általában a nem megfelelő kerékpározási 
pozícióból ered. 

A hideg idő is okozhat térdfájdalmat. Alacsony 
hőmérsékleten az inak kevésbé rugalmasak, ezért 
jobban súrlódnak a térdhez.

Ha a porc rossz pozícióban van, a porc nagyon 
erősen kopik. A túl rövid szalagok vagy az 
izomegyensúly-hiány fokozhatja ezt a hatást. 
A térdkalács felső részén jelentkező fájdalom 
gyakran izomegyensúly-hiányra utal. A térdkalács 
alatti fájdalom általában a térdízület túl nagy 
nyomásával és az ebből eredő patelláris ín 
irritációjával függ össze. 

9.1.8 Lábfájdalom
A lábai a három érintkezési pont egyikét jelentik 
a kerékpározás során. A lábak a comb erejét 
átviszik a pedálra, és így hajtják a pedelec-et. Itt 
a lábak terhelése a testsúly 100%-a, ugrás esetén 
akár 1000%-a is lehet.

A lábfájdalom gyakran akkor jelentkezik, ha 
a nyereg túl alacsonyan van, vagy a láb rosszul 
helyezkedik el a pedálon.

A nem megfelelő cipő szintén oka lehet 
a lábfájdalomnak.

Megoldás

• Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 
Pedelec személyre szabatása (lásd 
6.5 fejezet). Ezután mérje meg a kereket.

• Kerülje a hideget.

• Dolgozzon nyújtógyakorlatokkal, az 
izomzat erősítésével és blackroll-edzéssel 
a hibás pozíciókon.

Megoldás

• Viseljen strapabíró, nem túl szorosan 
befűzött cipőt (lásd 2.5 fejezet).

• Helyezze a lábait megfelelően 
a pedálokra (lásd 6.13 fejezet).

• Állítsa be az optimális nyeregmagasságot 
(lásd 6.5.4 fejezet). 
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9.2 Kiox 300 és Kiox 500 hajtóműrendszer

A kezelőegység mutatja kritikus vagy kevésbé 
kritikus hibák fellépését a hajtóműrendszerben.

A hajtóműrendszer által generált hibaüzenetek 
az eBike Flow alkalmazással vagy a szaküzlet 
segítségével olvashatók ki.

Az eBike Flow alkalmazásban egy linken 
keresztül minden információ megjeleníthető 
a hibáról és a hiba elhárításához szükséges 
segítségről.

9.2.1 A hajtóműrendszer vagy a fedélzeti 
számítógép nem indul el 

Ha a fedélzeti számítógép és/vagy 
a hajtóműrendszer nem indul el, 
a következőképpen járjon el:

1 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az 
akkumulátor. Ha nincs, indítsa el az 
akkumulátort.

 Ha a feltöltési szintjelző LED-jei nem 
világítanak, lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

2 Ha a feltöltési szintjelző LED-jei világítanak, de 
a hajtóműrendszer nem indul, szerelje ki az 
akkumulátort.

3 Szerelje be az akkumulátort.

4 Indítsa el a hajtóműrendszert.

5 Ha a hajtóműrendszer nem indul, szerelje ki az 
akkumulátort.

6 Tisztítsa meg az összes érintkezőt egy puha 
kendővel.

7 Szerelje be az akkumulátort.

8 Indítsa el a hajtóműrendszert.

9 Ha a hajtóműrendszer nem indul, szerelje ki az 
akkumulátort.

10 Töltse fel teljesen az akkumulátort.

11 Szerelje be az akkumulátort.

12 Indítsa el a hajtóműrendszert.

13 Ha a hajtóműrendszer nem indul, tartsa 
nyomva legalább 8 másodpercig a be-ki 
gombot (kezelőegység).

14 Ha a hajtóműrendszer kb. 
6 másodperc után nem indul, 
tartsa nyomva legalább 
2 másodpercig a be-ki gombot 
(kezelőegység).

15 Ha a hajtóműrendszer nem indul, 
lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

A Kiox 300-ra 
vonatkozó további 
információk
Leírás 

Személyre szabás

Használat

Tisztítás

Szervizelés

Hibaelhárítás
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9.2.2 Rásegítési hiba

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Nem nyújt rásegítést. Megfelelően fel van töltve az 
akkumulátor?

1 Ellenőrizze az akkumulátor feltöltését. 

2 Ha az akkumulátor csaknem üres, töltse fel.

Ki van kapcsolva a rendszer?  Nyomja meg a be-ki gombot (akkumulátor).
 A hajtóműrendszer elindul.

A rásegítési fok [OFF] állásban van? 1 Állítsa a rásegítő üzemmódot az [OFF]-tól eltérő másik 
rásegítő fokozatba. 

2 Ha még mindig úgy érzi, hogy nincs rásegítés, lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

Az akkumulátor, a fedélzeti 
számítógép vagy a rásegítési kapcsoló 
esetleg hibásan van csatlakoztatva 
vagy az Ön oldalán egy vagy több hiba 
állhat fenn.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Hajtja a pedálokat? A pedelec nem motorkerékpár. 
 Hajtsa a pedálokat.

Túl magas a sebesség? Az elektronikus váltási rásegítés csak 25 km/h legnagyobb 
sebességig működik.
 Ellenőrizze a fedélzeti számítógép kijelzéseit. 

Be van kapcsolva a Lock funkció?  Helyezzen be megfelelő fedélzeti számítógépet.

Magas hőmérsékleten, hosszú 
emelkedőkön vagy hosszú ideig tartó, 
nehéz teherrel történő kerékpározás 
következtében az akkumulátor esetleg 
túlságosan felforrósodhat.

1 Kapcsolja ki a hajtóműrendszert. 

2 Hagyja lehűlni a pedelec-et.

3 Indítsa el a hajtóműrendszert. 

A rásegítéssel használt 
útszakasz túl rövid.

Teljesen fel van töltve az akkumulátor? 1 Ellenőrizze a töltési állapotot. 

2 Ha az akkumulátor csaknem üres, töltse fel.

Az akkumulátor tulajdonságai a téli 
évszakban romlanak.

Ez nem jelent problémát.

Az útszakasz az útfeltételektől, 
a sebességfokozattól és a világítás 
teljes használati idejétől függően 
rövidülhet.

Ez nem jelent problémát.

Az akkumulátor kopóalkatrész. 
Ismételt feltöltés és hosszú használati 
idők az akkumulátor romlását okozzák 
(teljesítményveszteség).

Ha a teljesen feltöltött akkumulátorral megtehető útszakasz rövidül, 
esetleg nem működik teljes értékűen az akkumulátor. 
 Cserélje ki a régi akkut új akkumulátorra.

A pedálok nehezen 
hajthatók.

Fel vannak pumpálva megfelelő 
nyomásra a gumiabroncsok?

1 Pumpálja fel a gumiabroncsokat.

A rásegítési fok [OFF] állásban van? 1 Állítsa a rásegítési fokot [HIGH], [STD], [ECO] vagy [AUTO] 
beállításra. 

2 Ha a pedálok még mindig nehezen hajthatók, lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

Teljesen fel van töltve az akkumulátor? 1 Ellenőrizze a töltési állapotot. 

2 Ha az akkumulátor csaknem üres, töltse fel.

Lábbal a pedálon kapcsolta be 
a rendszert?

1 Kapcsolja be újra a rendszert a pedál megnyomása nélkül. 

2 Ha a pedálok még mindig nehezen hajthatók, lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel.

39. táblázat: Rásegítés hibaelhárítás 
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9.2.3 Akkumulátor hiba

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás
Az akkumulátor gyorsan 
elveszíti a töltést.

Lehetséges, hogy az akkumulátor 
használati idejének végén jár.

 Cserélje ki a régi akkut új akkumulátorra.

Az akkumulátort nem 
lehet újra feltölteni.

Szorosan be van dugva 
a töltőkészülék hálózati dugója 
a dugaszoló aljzatba?

1 Húzza ki a töltőkészülék hálózati dugóját és dugja be újra. 

2 Indítsa el a töltési műveletet.
3 Ha az akkumulátor még mindig nem töltődik fel, lépjen 

kapcsolatba a szaküzlettel.

Szorosan be van dugva 
a töltőkészülék töltődugója az 
akkumulátorba?

1 Húzza ki a töltőkészülék töltődugóját és dugja be újra. 

2 Indítsa el a töltési műveletet.
3 Ha az akkumulátor még mindig nem töltődik fel, lépjen 

kapcsolatba a szaküzlettel.

Biztosan össze van kötve az adapter 
a töltődugóval vagy az akkumulátor-
töltőkészülék csatlakozójával?

1 Kösse össze biztosan az adaptert a töltődugóval vagy az 
akkumulátor-töltőkészülék csatlakozójával.

2 Indítsa el a töltési műveletet. 
3 Ha az akkumulátor még mindig nem töltődik fel, lépjen 

kapcsolatba a szaküzlettel.

Szennyezett a töltőkészülék, 
a töltőadapter vagy az akkumulátor 
csatlakozó kapcsa?

1 A tisztításhoz törölje le a csatlakozó kapcsot egy száraz 
kendővel. 

2 Indítsa el a töltési műveletet. 
3 Ha az akkumulátor még mindig nem töltődik fel, lépjen 

kapcsolatba a szaküzlettel.

Az akkumulátor nem 
kezdi el a töltési 
műveletet, amikor 
a töltőkészülék 
csatlakoztatva van.

Lehetséges, hogy az akkumulátor 
használati idejének végén jár.

 Cserélje ki a régi akkut új akkumulátorra.

Az akkumulátor és 
a töltőkészülék 
felforrósodik.

Az akkumulátor és a töltőkészülék 
hőmérséklete esetleg túllépi az üzemi 
hőmérséklet-tartományt.

1 Szakítsa meg a töltési műveletet.

2 Hagyja lehűlni az akkumulátort és a töltőkészüléket. 
3 Indítsa el a töltési műveletet. 
 Ha az akkumulátor túl forró ahhoz, hogy megérinthesse, ez 

azt jelezheti, hogy probléma van az akkumulátorral. 

4 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

A töltőkészülék meleg. Ha a töltőkészüléket folyamatosan 
használja akkumulátorok töltéséhez, 
akkor az felmelegedhet.

1 Szakítsa meg a töltési műveletet.

2 Hagyja lehűlni a töltőkészüléket. 
3 Indítsa el a töltési műveletet. 

A töltőkészüléken a LED 
nem gyullad ki.

Ha az akku teljesen fel van töltve, 
kialszik a LED a töltőkészüléken. 

Ez nem működési hiba.

Szorosan be van dugva 
a töltőkészülék töltődugója az 
akkumulátorba?

1 Ellenőrizze a csatlakozón az idegen tárgyakat. 

2 Dugja be a töltődugót. 
3 Ha az akkumulátor még mindig nem töltődik fel, lépjen 

kapcsolatba a szaküzlettel.

Teljesen fel van töltve az akkumulátor? 1 Húzza ki a töltőkészülék hálózati dugóját.

2 Dugja be újra a hálózati dugót.
3 Indítsa el a töltési műveletet.
4 Ha a töltőkészüléken még mindig nem világít a LED, lépjen 

kapcsolatba a szaküzlettel.

Az akkumulátort nem 
lehet kiszerelni.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Az akkumulátort nem 
lehet beszerelni. 

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

40. táblázat: Akkumulátor hibaelhárítás
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9.2.4 Kijelző hiba 

9.2.5 A világítás nem működik 

Folyadék lép ki az 
akkumulátorból.

 Tartsa magát a 2. Biztonság fejezetben szereplő összes 
figyelmeztetéshez.

Szokatlan szag 
észlelhető.

1 Azonnal távolítsa el az akkumulátort.

2 Azonnal forduljon a tűzoltósághoz.
3 Tartsa magát a 2. Biztonság fejezetben szereplő összes 

figyelmeztetéshez.

Füst lép ki az 
akkumulátorból.

1 Azonnal távolítsa el az akkumulátort.

2 Azonnal forduljon a tűzoltósághoz.
3 Tartsa magát a 2. Biztonság fejezetben szereplő összes 

figyelmeztetéshez.

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

40. táblázat: Akkumulátor hibaelhárítás

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás
A kijelzőn nem mutat 
adatokat, ha megnyomja 
a be-ki gombot 
(akkumulátor).

Az akkumulátor töltöttségi szintje 
esetleg nem elegendő.

1 Töltse fel az akkumulátort.

2 Kapcsolja be az áramot.

Be van kapcsolva az áram?  Az áram bekapcsolásához tartsa nyomva a be-ki gombot 
(akkumulátor).

Elindult az akkumulátor töltése? Ha az akkumulátor fel van szerelve a pedelec-re és éppen folyik 
a töltés, az akku nem kapcsolható be. 
 Szakítsa meg a töltést.

Szabályosan van felszerelve a dugó 
az áramkábelre?

1 Ellenőrizze, hogy szabályosan van-e felszerelve a dugó az 
áramkábelre. 

2 Ha a dugó nincs helyesen felszerelve, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

Adott körülmények között 
csatlakoztatva van egy komponens, 
amit a rendszer nem tud azonosítani.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

A sebességfokozat nem 
jelenik meg a kijelzőn.

A sebességfokozatot csak az 
elektronikus sebességváltó használata 
esetén mutatja.

1 Ellenőrizze, hogy az áramkábel dugója nincs-e kihúzva. 

2 Ellenkező esetben lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Kerékpározás közben 
nem lehet elindítani 
a beállító menüt.

A terméket úgy terveztük, hogy 
a beállító menüt csak akkor lehet 
elindítani, ha a rendszer megállapítja, 
hogy kerékpározik a pedelec-kel.
 Ez nem hiba.

1 Állítsa meg a pedelec-et.

2 Csak álló helyzetben változtasson a beállításokon.

A lock funkciót nem lehet 
beállítani vagy 
kikapcsolni.

Firmware-hiba lehetséges.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

A Connect-Account 
törölve lett vagy 
deaktivált és a lock 
funkció még nincs 
beállítva.

…  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

41. táblázat: Fedélzeti számítógép hibaelhárítás

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Az első lámpa vagy 
a hátsó lámpa akkor sem 
gyullad ki, ha a kapcsolót 
megnyomja.

A fénykibocsátás esetleg nem 
megfelelő. 

1 Helyezze azonnal üzemen kívül a pedelec-et.

2 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.
A lámpa meghibásodott.

42. táblázat: Világítás hibaelhárítás
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9.2.6 BOSCH hibaüzenetek

9.2.6.1 Fedélzeti számítógép

A fedélzeti számítógép mutatja kritikus vagy 
kevésbé kritikus hibák fellépését 
a hajtóműrendszerben.

A hajtóműrendszer által generált hibaüzenetek az 
„eBikeFlow” alkalmazással vagy a szaküzlet 
segítségével olvashatók ki.

Az „eBike Flow” alkalmazásban egy linken 
keresztül információk jeleníthetők meg a hibáról 
és a hiba elhárításához szükséges segítségről.

Kritikus hibák

A kritikus hibákat a választott rásegítési fok és 
a feltöltési szintjelző kijelzésének piros villogása 
jelzi. 

 Funkciók hibásodtak meg, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel. 

 Soha ne csatlakoztasson töltőkészüléket.

Kevésbé kritikus hibák

A kevésbé kritikus hibákat a választott rásegítési 
fok kijelzésének narancssárga villogásával jelzi. 

 Nyomja meg a kiválasztó gombot.

 Ezzel nyugtázta a hibát és a választott 
rásegítési fok kijelzése újra folyamatosan 
világítva mutatja a beállított rásegítési szint 
színét.

A következő táblázat segítségével adott esetben 
saját maga is elháríthatja a hibákat. Ha 
a probléma továbbra is fennáll, lépjen 
kapcsolatba a szaküzlettel. 

Villogási minta Jelentés

A LED Remote 
kijelzője pirosan 
villog:
kritikus hiba

Villogási minta Jelentés

A LED Remote 
kijelzője 
narancssárgán 
villog:
kevésbé kritikus 
hiba

Kód Leírás Megoldási lehetőség

0x523005
0x514001
0x514002
0x514003
0x514006

A mágneses 
mező érzékelők 
által való felisme-
rését valami 
zavarja. 

 Ellenőrizze, hogy menet 
közben esetleg elveszí-
tette-e a mágnest.

 Ha mágneses érzékelőt 
használ, ellenőrizze az 
érzékelő és a mágnes 
szabályos felszerelését. 
Közben ügyeljen arra, 
hogy az érzékelőhöz 
menő kábel ne legyen 
sérült.

 Felnimágnes haszná-
lata esetén arra 
ügyeljen, hogy ne 
legyenek zavaró 
mágneses mezők 
a hajtóegység köze-
lében.

580 Az ENVIOLO 
váltó rendszer-
szoftvere nem 
a legfrissebb 
verziójú.

 Lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel. Frissítse 
az ENVIOLO szoftvert.

591 Az ENVIOLO 
váltót nem lehetett 
megfelelően 
azonosítani. 
A motoros ráse-
gítés az elindu-
lási fázisban ki 
volt kapcsolva, 
vagy későn akti-
válódott. A tolási 
rásegítés vagy 
a Drive-Off 
üzemmód nem 
elérhető. 
A sebességváltó 
nem vált.

 Csak eredeti ENVIOLO 
komponenseket hasz-
náljon.

 Kapcsolja ki a pedelec-
et, vegye ki és tegye 
vissza az akkumulátort. 

 Indítsa újra a pedelec-et.

593 A pedelec nem 
való eShift funkci-
óhoz. Nem 
megfelelő szoft-
vertároló. Motoros 
rásegítés és 
sebességváltás 
nem lehetséges.

 Kapcsolja ki és indítsa 
újra a rendszert. 

 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel.

43. táblázat: A fedélzeti számítógép hibaüzeneteinek 
listája



2. rész/3_MY23I0a - HU_1.0_23.12.2024 213

Hibakeresés, hibaelhárítás és javítás

595 Nincs kommuni-
káció 
a hajtóművel és 
nincs eShift-
kijelzés.

 Lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

1 Kapcsolja ki és indítsa 
újra a rendszert. 

2 Ellenőrizze a kábeles és 
a dugaszos 
összeköttetéseket.

3 Az asztali szoftverrel 
végezzen 
rendszerellenőrzést. 

4 Amennyiben a hiba 
továbbra is fennáll, 
cserélje le az ENVIOLO 
interfészt.

596 Nincs kommuni-
káció 
a hajtóművel és 
nincs eShift-
kijelzés.

 Az új ENVIOLO AUTO-
MATiQ AHI firmwarefris-
sítése közben az 596 sz. 
hiba lépett fel, mivel 
a rendszer újraindul, és 
ezért egy rövid időre 
megszakad a kapcsolat. 
Ez nem hiba.

1 Amennyiben a hibakód 
nem ebben az 
időpontban lép fel, 
kapcsolja ki és indítsa 
újra a rendszert. 

2 Ellenőrizze a kábeles és 
a dugaszos 
összeköttetéseket.

3 Amennyiben az 595 sz. 
hiba jelenik meg, 
kövesse a megfelelő 
hibaleírást.

596 új ENVIOLO 
termékek első 
telepítésekor 
jelenik meg.

 Ellenőrizze, hogy 
a dugaszos összeköt-
tetés megfelelően van-e 
csatlakoztatva.

 Bizonyosodjon meg róla, 
hogy Automatic+ inter-
fészről van-e szó, ill. 
hogy a CAN protokoll 
Bosch állásban van-e.

 Vezeték nélküli kezelő-
egységet használó rend-
szerek esetén az 596 sz. 
hiba figyelmen kívül 
hagyható. 

750 A pedálhajtási 
frekvencia szabá-
lyozása és 
a váltás nem 
lehetséges.

 Lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

Kód Leírás Megoldási lehetőség

43. táblázat: A fedélzeti számítógép hibaüzeneteinek 
listája

751 Az ENVIOLO 
váltóbox megkísé-
relt kalibrálást 
végezni. Azonban 
nem történt pedál-
hajtás.

 Végezzen újból kalibrá-
lást, és közben pedá-
lozzon. Ha a hiba 
továbbra is fennáll,

 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 
Ellenőrizze 
a beállításokat az 
ENVIOLO asztali szoft-
veres eszközzel.

761 Az ENVIOLO 
kalibrálása befeje-
ződött és megálla-
pítható, hogy nem 
áll rendelkezésre 
a teljes áttételi 
tartomány.

 Végezze el újból az 
ENVIOLO kalibrálását.

 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen kapcso-
latba a szaküzlettel. 
Cserével ellenőrizze az 
interfész működőképes-
ségét.

770 A pedálhajtási 
frekvencia szabá-
lyozása korláto-
zottan működik. 
Manuálisan lehet-
séges váltani.

 Kapcsolja ki és indítsa 
újra a rendszert. 

1 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen 
kapcsolatba 
a szaküzlettel. 
Ellenőrizze 
a fordulatszám-érzékelő 
elhelyezkedését. 

2 Biztosítsa, hogy mind 
a 12 mágnes 
rendelkezésre álljon. 

3 Amennyiben a probléma 
továbbra is fennáll, 
további diagnosztizálás 
érdekében vegye fel 
a kapcsolatot az 
ENVIOLO 
szervizközponttal.

771 A pedálhajtási 
frekvencia szabá-
lyozása korláto-
zottan működik.

 Kapcsolja ki és indítsa 
újra a rendszert. 

1 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen 
kapcsolatba 
a szaküzlettel. 
Ellenőrizze 
a sebességérzékelő 
elhelyezkedését.

2 Biztosítsa, hogy mind 
a 6 mágnes 
rendelkezésre álljon. 

3 Amennyiben a probléma 
továbbra is fennáll, 
további diagnosztizálás 
érdekében vegye fel 
a kapcsolatot az 
ENVIOLO 
szervizközponttal.

Kód Leírás Megoldási lehetőség

43. táblázat: A fedélzeti számítógép hibaüzeneteinek 
listája
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9.2.6.2 Akkumulátor

Az akkumulátort „Electronic Cell Protection 
(ECP)” védi mélykisülés, túltöltés, túlmelegedés 
és rövidzárlat ellen. Veszély esetén egy 
védőáramkör automatikusan lekapcsolja az 
akkumulátort. Ha az akkumulátor hibáját ismeri 
fel, villognak a feltöltési szintjelző LED-jei 
(akkumulátor). 

780 A pedálhajtási 
frekvencia szabá-
lyozása és 
a váltás nem 
lehetséges. 
A váltó nem defi-
niált áttételben 
ragadt.

1 Kapcsolja ki és indítsa 
újra a rendszert. 

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen 
kapcsolatba 
a szaküzlettel. További 
diagnosztizálás 
érdekében vegye fel 
a kapcsolatot az 
ENVIOLO 
szervizközponttal.

781 A pedálhajtási 
frekvencia szabá-
lyozása és 
a váltás nem 
lehetséges. 
A váltó nem defi-
niált áttételben 
ragadt.

1 Kapcsolja ki és indítsa 
újra a rendszert. 

2 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen 
kapcsolatba 
a szaküzlettel. További 
diagnosztizálás 
érdekében vegye fel 
a kapcsolatot az 
ENVIOLO 
szervizközponttal.

799 A pedálhajtási 
frekvencia szabá-
lyozása és 
a váltás nem 
lehetséges.

1 Lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel. 
Végezzen 
rendszerfrissítést az 
ENVIOLO asztali 
szoftveres eszközzel.

Kód Leírás Megoldási lehetőség

43. táblázat: A fedélzeti számítógép hibaüzeneteinek 
listája

Leírás Megoldási lehetőség

Kód:

 

Ha az akkumulátor a töltési 
hőmérséklet-tartományon kívül 
van, villog a feltöltési szintjelző 
három LED-je (akkumulátor).

1 Válassza le 
a töltőkészüléket az 
akkumulátorról.

2 Hagyja lehűlni, ill. 
felmelegedni az 
akkumulátort.

3 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen 
kapcsolatba 
a szaküzlettel.

Kód:

Ha az akkumulátor 
meghibásodása kerül 
felismerésre, villog a feltöltési 
szintjelző két LED-je 
(akkumulátor).

 Lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

Kód:

Ha nem folyik áram, egyik LED 
sem világít.

1 Ellenőrizzen minden 
dugaszos 
összeköttetést.

2 Ellenőrizze az 
akkumulátor 
érintkezőinek 
szennyezettségét. 
Szükség szerint 
óvatosan tisztítsa meg 
az érintkezőket.

3 Ha a probléma továbbra 
is fennáll, lépjen 
kapcsolatba 
a szaküzlettel.

44. táblázat: Az akkumulátor hibaüzenetek listája
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9.2.7 Tárcsafék hibák elhárítása 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Csengés és zaj 
a tárcsafékből Közlekedés terepgumikkal aszfalton  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Szereljen fel városi vagy 

túragumit.

A tárcsafék alacsony 
fékereje.

Koszos vagy zsíros féktárcsa.  Alaposan tisztítsa meg a féktárcsát spiritusszal vagy 
féktisztítóval.

Kopott féktárcsa.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Új féktárcsa.

Kopott fékbetét.
 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Új fékbetétek.

A fékbetét üvegesedése.

Fémes zajok tárcsaféknél. Kopott fékbetétek.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Új fékbetétek és féktárcsa.

Szivacsos, puha vagy 
gyenge nyomáspont 
a tárcsafékeknél.

Hibás féknyereg beszerelése, laza 
féktárcsa, kopott féktárcsa vagy 
fékbetét, vagy szivárgás 
a fékrendszerben.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Zajok a tárcsafék 
működtetésekor.

Szennyeződés.
1 Alaposan tisztítsa meg a féktárcsát és a féket. 

2 Ha a probléma nem szűnt meg, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

Kopott vagy hibás fékbetétek  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Új fékbetétek és 
féktárcsák.

A kerék, a kerékagy vagy a tengely 
helytelen összeszerelése

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze a fékrendszert 
és a kerékszerelvényt.

A féknyereg és/vagy a féktárcsa 
helytelen felszerelése

Helytelen nyomatékok

Féktárcsa oldalsó ütéssel

Üveges felületű fékbetétek

A fékrendszer szivárog

Féktest helytelen magassága

45. táblázat: Tárcsafék hibaelhárítás
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9.2.8 SR SUNTOUR teleszkópos villa hibák elhárítása

9.2.8.1 Túl gyors kirugózás

A teleszkópos villa túl gyorsan kirugózik, ezáltal 
„pogo-hatás” keletkezik, miközben a kerék 
ellenőrizetlenül felemelkedik a terepről. Romlik 
a húzó tapadás és az ellenőrzés (kék vonal).

A villafej és a kormány felfelé kitérítődik, ha 
a kerék visszaugrik a talajról. A testsúly adott 
körülmények között ellenőrizetlenül felfelé és 
hátrafelé áttevődik (zöld vonal). 

215. ábra:  A teleszkópos villa túl gyors kirugózása

Megoldás

 Forgassa a húzófokozat-beállítót 
(teleszkópos villa) az óramutató járásával 
egyező irányba.

 Csökken a kirugózási sebesség (lassabb 
visszatérés).

 

216. ábra:  Példa: SR SUNTOUR húzófokozat-beállító (teleszkópos villa) (1)

1
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9.2.8.2 Túl lassú kirugózás

A teleszkópos villa egyenetlenség kiegyenlítése 
után nem rugózik ki elég gyorsan. A teleszkópos 
villa a következő egyenetlenségeken is 
berugózva marad, ezáltal csökken a rugóút és nő 
az ütések keménysége. A rendelkezésre álló 
rugóút, a húzó tapadás és az ellenőrzés csökken 
(kék vonal).

A teleszkópos villa berugózott állapotban marad, 
ezáltal a kormányfej és a kormány alacsonyabb 
helyzetet foglal el. A testsúly a talajra érkezés 
után előre áthelyeződik (zöld vonal).

217. ábra:  A teleszkópos villa túl lassú kirugózása

Megoldás

 Fordítsa a húzófokozat beállítót (teleszkópos 
villa) az óramutató járásával ellentétes 
irányba.

 Nő a kirugózási sebesség (gyors visszatérés).

 

218. ábra:  Példa: SR SUNTOUR húzófokozat-beállító (teleszkópos villa) (1)

1
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9.2.8.3 A rugózás hegymenetben túl puha

A teleszkópos villa a terep legmélyebb pontján 
rugózik be. A rugóút gyorsan elfogy, a testsúly 

előre helyeződik át és a pedelec veszít 
lendületéből.

219. ábra:  A teleszkópos villa túl puha rugózása hegymenetben

Megoldás

 Fordítsa a nyomásfokozat-kart az óramutató 
járásával egyezően LOCK irányban.

 Nő a csillapítás és a nyomásfokozat 
keménysége és csökken a berugózó löket 
sebessége. Javul a hatékonyság dombos és 
sík terepen. 

R2C2-PCS
R2C2
RC2
RC2-PCS

RC-PCS
RC

RLRC-PCS
RLRC

LORC-PCS
LORC

46. táblázat: Az SR Suntour teleszkópos villa Low-Speed karja (1) a villakoronán

1 1 1
1
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9.2.8.4 Túl kemény csillapítás egyenetlenségeken

Egyenetlenségre érkezve a teleszkópos villa túl 
lassan rugózik be és a kerék felemelkedik az 
egyenetlen talajról. A húzó tapadás csökken, ha 
a kerék hosszabb ideig nem érintkezik a talajjal.

A kormányfej és a kormány felfelé érezhetően 
kitérítődik, ami rontja az ellenőrzést.

220. ábra:  A teleszkópos villa túl kemény csillapítása egyenetlenségeknél

Megoldás

 Fordítsa a nyomásfokozat-kart az óramutató 
járásával ellentétesen OPEN irányban.

 Csökken a csillapítás és a nyomásfokozat 
keménysége és nő a berugózó löket 
sebessége. Fokozódik az érzékenység kisebb 
egyenetlenségekkel szemben. 

 

R2C2-PCS
R2C2
RC2
RC2-PCS

RC-PCS
RC

RLRC-PCS
RLRC

LORC-PCS
LORC

47. táblázat: Az SR Suntour teleszkópos villa Low-Speed karja (1) a villakoronán

1 1 1
1
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9.2.9 SHIMANO agyváltóval kapcsolatos problémák 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

A pedálok hajtása közben 
zaj hallható.

Az 1. fokozat kivételével minden 
fokozat.

 Ez nem működési hiba.

Ha a pedelec-et hátrafelé 
tolja, zaj hallható.

Az 1. fokozat kivételével minden 
fokozat.

Váltás közben zaj és 
vibráció észlelhető. Minden fokozatban. 

A mindenkori fokozattól 
függően a váltást 
másképpen érzi.

Minden fokozatban.

Ha menet közben nem 
hajtja a pedálokat, zaj 
hallható.

Minden fokozatban.

A sebességeket csak 
nehezen lehet váltani.

A bovden fektetése nem szabályosan 
történt.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

A váltóegység beállítása túlváltott 
állapotban történt.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. (Állítsa be újból 
a váltóegységet.)

A sebességeket nem 
lehet zökkenőmentesen 
váltani.

A váltóbovden feszítésének beállítása 
nem megfelelő.

1 Óvatosan húzza el a beállítóhüvelyt a váltóháztól és közben 
fordítsa el.

2 Minden korrekció után ellenőrizze a váltó működését.

A sebességek nem 
válthatók.

A bovden beállítása nem szabályosan 
történt.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. (A váltóegység újbóli 
beállítása, a sebességek válthatóságának ellenőrzése, ha 
a kerék le van szerelve a vázról.)

Szokatlan zajok 
észlelhetők. 

Váltás közben.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Pedálhajtás közben.

A váltómarkolat kijelzésén 
látható fokozat eltér az 
agyban lévő tényleges 
fokozattól.

A bovden beállítása nem szabályosan 
történt.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

A belső egység hibás.

Az agy csak nehezen 
forgatható vagy nem 
forog könnyen.

A kúp túl szilárdan van rögzítve.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

A belső egység hibás.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Pedálozás közben 
kopogó zaj hallható. A kúp körüli rész sérült.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Ha nem hajtja a pedált, 
a szabad forgás nem 
súrlódásmentes.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

A fékek túl érzékenyek.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

A fékek gyengék.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

A pedálokat túlságosan 
hátra kell hajtani, mielőtt 
a fékek fognának.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Ha a pedelec-et hátrafelé 
tolja, a kerekek 
blokkolnak.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Fékezésnél szokatlan 
zajok észlelhetők.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

48. táblázat: Véglekapcsoló hibaelhárítása
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Szabad forgás közben 
a forgást nehéznek érzi.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

A lánc váltáskor leugrik 
a fogaskerekekről.

A fogaskerekek és/vagy lánc 
elhasználódott.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Új lánc, fogaskerekek vagy 
agy.

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

48. táblázat: Véglekapcsoló hibaelhárítása
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9.2.10 Rohloff agyváltóval kapcsolatos problémák
A ROHLOFF szervizrészlege 
a service@rohloff.de címen érhető el. Műszaki 
problémák és alkatrészbeszerzés esetén 
a szerviz igyekszik az egész világon segítséget 
nyújtani a kerékpárosoknak.

Az alkatrészek elküldése néhány országba 
nagyon magas költségekkel párosul, ill. nem 
lehetséges. Ezért kopásra hajlamos vagy bukás/
törés veszélyének kitett alkatrészek esetén 
tartsunk magunknál elegendő alkatrészt, valamint 
a szükséges szerszámokat (lásd 6.6.11 fejezet).

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Zajok új agyak esetében. Az agy még nincs bejáratva

Egy új ROHLOFF Speedhub 500/14 hajtóműagy által megtett első 
1000 km-en a fogaskerekek és a kuplungelemek finomra csiszolják 
egymást. Ez nem hiba.
 Járassa be 1000 km-en a hajtóműagyat. A meglévő 

menetzajok ezáltal halkulnak, és a váltási műveletek 
finomabban mennek végbe. A bejáratási időhöz semmilyen 
korlátozás nem párosul.

A hajtókar is forog 
a kerékpár tolásakor.

A kisfogaskereket meneszti az agy 
szimeringje.

 Adagoljon egy csepp speciális ROHLOFF tisztítóolajat 
a kisfogaskerék furatain keresztül a szimeringre.

 A menesztési jelenség mérséklődött.

Túl nagy forgási játék. A bovdenfeszesség el van állítva.
1 Állítsa be megfelelően a bovdenfeszességet.

2 Ha a probléma nem szűnt meg, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

A fokozat kijelzés nem 
egyezik a váltómarkolaton 
lévő jelöléssel.

A bovdenbeállító nem megfelelően van 
beállítva.

1 Állítsa be helyesen a bovdenbeállítót.

2 Ha a probléma nem szűnt meg, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

A váltómarkolat már nem 
forog végig mind a 14 
fokozaton (14 fokozat = 
13 kattanás).

A váltóbovden nem megfelelő méretűre 
van vágva.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

A bovdenbeállító nem megfelelően van 
beállítva.

1 Állítsa be helyesen a bovdenbeállítót.

2 Ha a probléma nem szűnt meg, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

Külső váltásvezérlés esetén: 
A kötéldoboz hatlapú összekötője nem 
megfelelő pozícióban.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Csúszás (váltás után 
a hajtókar úgy forog, hogy 
nem hajt).

A csavaros tengely tengelyanyája túl 
erősen meg van húzva.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (a tengely rögzítését az 
előírt meghúzási nyomatékkal kell meghúzni).

A váltó nem rögzül jól érezhetően, 
a bovdenfeszesség túl nagy.

1 Állítsa be megfelelően a bovdenfeszességet.

2 Ha a probléma nem szűnt meg, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

A hajtóműolaj túl sűrű.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (olajcsere). 

Az olajcsavar túl mélyen be van 
csavarva.

 Csavarja be úgy az olajcsavart, hogy a teteje síkban legyen 
a felülettel.

…  Ha a fentnevezett lehetőségek egyike sem alkalmazható, 
akkor lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Csúszás (váltás után 
a hajtókar úgy forog, hogy 
nem hajt).

A hajtóműolaj túl sűrű.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (olajcsere). 

A kerékpár használata - 15 °C alatti 
hőmérséklet esetén.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (hajtómű kimosása, és 
olajozáshoz használjon 50% Rohloff egész évben 
használható olajból és 50% Rohloff permetezhető olajból álló 
elegyet (teljes mennyiség 50:50, 25 ml)).

49. táblázat: Véglekapcsoló hibaelhárítása
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Az 1. ... 7. fokozat csúszik 
a tengelygyűrű, ill. 
a váltóház szétszerelését 
követően.

…  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

A szabadonfutó nehezen 
forog.

A szimering nekidörzsölődik 
a kisfogaskeréknek.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (forgassa vissza 
a szimeringet).

A házcsapágy megszorult (pl. 
kisfogaskerék cseréje, bukás vagy 
baleset után).

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (fesztelenítse 
a házcsapágyat).

Túl nagy láncfeszesség.
 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (csökkentse a feszességet, 

a lánc kb. 5 mm-t lógjon be, forgassa el, adott esetben 
cserélje ki a nem kerek lánckerekeket).

A váltómarkolat nehezen 
forog.

A váltóbovden feszessége túl nagy.
1 Csökkentse a váltóbovden feszességét.

2 Ha a probléma nem szűnt meg, lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

A váltóbovdenek kopottak, 
szennyezettek vagy sérültek.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (szereljen fel új 
váltóbovdeneket).

Nem megfelelő váltóbovdenek vannak 
felszerelve.

A váltóbovden túl sok ívvel vagy 
töréssel van elvezetve.

A váltómarkolatban lévő műanyagréteg 
vagy a kötéldoboz elmozdult (kopás 
vagy nem megfelelő felszerelés miatt).

A váltómarkolat a markolat gumijához 
dörzsölődik.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (Alakítson ki egy kis 
hézagot a két markolatrész között, vagy helyezzen be teflon 
alátétet).

A váltómarkolatból kimosódott a zsír.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (szerelje le 
a markolatgumit, tisztítsa meg és zsírozza be újból).

Az agy váltóbovdene beszakadt vagy 
felfeslett.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

A külső váltóvezérlő váltóháza bukás 
után eldeformálódott.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

A 8. ... 14. fokozatok kapcsolása csak 
nagy erőkifejtéssel vagy egyáltalán 
nem lehetséges.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (helyezze be újból 
a menetes csapot). 

A külső váltóház kapcsolótengelye 
nehezen forog (pl. korrózió miatt, vagy 
eldeformálódott).

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

A váltómarkolat mínusz 
hőmérsékletek esetén 
nem forgatható.

A váltómarkolat a behatolt víz 
következtében befagyott.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (Szerelje le a váltómarkolat 
gumiját. Tisztítsa ki, zsírozza be újból, és adott esetben 
cserélje ki a tömítőgyűrűt).

A váltóbovdenek a behatolt víz miatt 
befagytak.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (Cserélje ki 
a váltóbovdeneket és a műanyagrétegeket).

A kötéldoboz a behatolt víz 
következtében befagyott.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (Nyissa ki a kötéldobozt, 
tisztítsa ki, és a vékonyan lássa el zsírral a váltógörgőt).

A váltóbovden kilazult 
a rögzítésből. …  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (szereljen fel új 

váltóbovdent). 

A bajonettcsúcs levált 
a váltóbovdenről. …  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (szereljen fel új 

váltóbovdent). 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás
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A lánc átugrik 
a kisfogaskerék fogain.

A lánc meghibásodott (merev 
lánccsukló).  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (új lánc). 

A kisfogaskerék, ill. a lánc elkopott.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (új kisfogaskerék). 

A láncfeszítő feszessége túl alacsony.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (a lánc hosszának 
korrigálása).

A lánc leesik 
a kisfogaskerékről vagy 
a lánckerékről.

A láncfeszítő szárazon fut és nehezen 
forog.  Kenje le a láncfeszítőt.

A láncfeszítő rugója meghibásodott.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (új láncfeszítő). 

Az elülső lánckerék láncvezetője 
hiányzik.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (láncvezető felszerelése). 

Olajfolyás miatti 
tömítetlenség. 

Olajfilmnyomok (cseppképződés 
nélkül).

A szimeringek, a házfedél-tömítés és az olajleeresztő csavar 
területén a hőmérséklet-és nyomásingadozások miatt előfordulhat 
ilyen. Ez nem hiba.
 Használja tovább az agyat a következő normál olajcseréig 

(5000 km-es csereintervallum).

Olajnyomok fekve történt szállítás vagy 
tárolás után.

A pedelec-eket csak állítva szabad szállítani és tárolni, elfektetve olaj 
folyik ki.
 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel (olajszintmérés az 

agyban).

Olajnyomok a gyorszár tengelyénél.

A hajtómű légtelenítése a hajtóműtengely belső furatán keresztül 
történik. Ez nem hiba.
 Használja tovább az agyat a következő normál olajcseréig 

(5000 km-es csereintervallum).

Olaj csöpög a tengelycsap 
gyorszárának furatából.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Olajcseppek a tengelygyűrűn és 
a tengelylapon vagy 
a gumiharangokon.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Olajcseppek a házfedél karimáján.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Olajnyomok az olajleeresztő csavarnál.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Olajcseppek a szimeringeknél 
(olajnyomok a ház oldalain).  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás
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A váltó már nem működik 
(Tourer-ek esetében).

Váltókötél-szakadás (váltókötél az 
agynál – belső váltásvezérlés).

 Szerelje le a tengelylapot és a kötéldobot. 

 8 mm-es gyűrűs-/villás kulccsal kapcsoljon egy megfelelő 
fokozatot (pl. a 7. fokozatot). 

 A fix áttétellel tovább lehet haladni.

 A probléma visszatérése esetén lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

A váltóbovden szakadt (belső 
váltásvezérlés).

 Az agy váltóköteleinek húzásával kapcsoljon egy megfelelő 
fokozatot. 

 A fix áttétellel tovább lehet haladni. 

 A probléma visszatérése esetén lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

A bajonett elveszett vagy 
meghibásodott (belső váltásvezérlés).

 Helyettesítés csavaros kapoccsal vagy váltókötéllel.

 Kösse össze a váltóbovdent kötöződróttal.

 A probléma visszatérése esetén lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

A váltóbovden szakadt (külső 
váltásvezérlés).

 Húzza le a váltóboxot. 

 8 mm-es gyűrűs-/villás kulccsal kapcsoljon egy megfelelő 
fokozatot. 

 Ezzel a fix áttétellel tovább lehet haladni.

 A probléma visszatérése esetén lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

A biztosító gyűrű (és csap) elveszett az 
elfordulásgátló gyorszárjáról.

 Cserélje ki csavarra és M6-os anyára, vagy improvizáljon 
kötöződróttal.

 A probléma visszatérése esetén lépjen kapcsolatba 
a szaküzlettel.

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás
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9.2.11 Szabadonfutó hibák elhárítása 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

A szabadonfutó 
blokkolódott.

Összeszerelés után elfelejtette 
a hüvelyt. 

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze az 
összeszerelés megfelelőségét. 

Az összeszerelés után a hüvelyt 
a dugaszolható tengely túl szoros 
meghúzásával megnyomta. 

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Mérje meg a hüvely 
hosszát. Ha a hüvely 15,4 mm-nél rövidebb, cserélje ki 
a hüvelyt. 

A szabadonfutó nem 
pattan be vagy kipörög.

Karbantartás után: Túl sok vagy túl 
kevés zsír a fogaskerekeken.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Szerelje ki az agyat. 
Tisztítsa meg és zsírozza be a fogaskerekeket.

A fogaskerekek elkoptak.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Cserélje ki 
a fogaskerekeket.

Összeszerelés után elfelejtette az 
egyik vagy mindkét rugót.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze az 
összeszerelés megfelelőségét.

Szerelés után az egyik vagy mindkét 
fogaskereket fordítva szerelte be.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze az 
összeszerelés megfelelőségét.

Az agynak axiális 
holtjátéka van.

A golyóscsapágyak elkoptak.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Cserélje ki 
a golyóscsapágyakat.

Szerelés után az egyik vagy mindkét 
fogaskereket fordítva szerelte be.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze az 
összeszerelés megfelelőségét.

Az agy nehezen forog.

A golyóscsapágyak elkoptak.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Cserélje ki 
a golyóscsapágyakat.

Összeszerelés után, túl szorosan 
nyomta be a fékoldali golyóscsapágyat.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze az 
összeszerelés megfelelőségét.

Nem tartotta be a golyóscsapágyak 
összeszerelési sorrendjét.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Ellenőrizze az 
összeszerelés megfelelőségét.

Az agy zajos. A golyóscsapágyak elkoptak.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Cserélje ki 
a golyóscsapágyakat.

A kazetta bevágásai 
a szabadonfutó 
egységen.

Az acélkazetta bedolgozta magát 
a szabadonfutó egység alumínium 
bordáiba.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. A kazetta bevágásait 
reszelővel távolítsa el a felületről.

A szabadonfutó egység 
nehezen forog.

Elkoptak a szabadonfutó egység 
golyóscsapágyai.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Cserélje ki a szabadonfutó 
egységet.

A szabadonfutó túl 
hangos vagy túl halk.

A szabadonfutó hangjának érzékelése 
szubjektív. Vannak olyan, akik 
a pedelec használatakor előnyben 
részesítik, ha a szabadonfutó hangos, 
mások pedig csendes szabadonfutót 
szeretnének. 

 Ez nem működési hiba. Alapvetően a fogaskerekek közötti 
zsír mennyisége befolyásolja a szabadonfutó hangját. 
A kevesebb zsír erősíti a szabadonfutó hangját, egyidejűleg 
azonban fokozott kopást okoz.

50. táblázat: Szabadonfutó hibaelhárítása
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Hibakeresés, hibaelhárítás és javítás

9.2.12 Világítás hibák elhárítása 

9.2.13 Gumiabroncs hibák elhárítása 

9.2.14 Nyeregcső hibák elhárítása  

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Az első lámpa vagy 
a hátsó lámpa nem 
gyullad ki, ha a kapcsolót 
megnyomja.

A fénykibocsátás esetleg nem 
megfelelő. A lámpa meghibásodott.

1 Helyezze azonnal üzemen kívül a pedelec-et.

2 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. 

51. táblázat: Világítás hibaelhárítás

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Szelepszakadás.
Nagyobb szelepfurattal rendelkező 
francia szelep használata. A furat 
fémpereme leválasztja a szelepszárat 
a tömlőről.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel. Szereljen be más típusú 
szelepet.

52. táblázat: Abroncsok hibaelhárítás

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

A nyeregcső recseg vagy 
nyikorog.

Hiányzó védőréteg.  A nyeregcső ápolása (lásd 7.4.9 fejezet). 

A nyeregcső periodikusan 
berugózik és billeg. 

Hiányzó előfeszítés.  Állítsa be úgy az előfeszítést, hogy a rugós nyeregcső 
a testsúly hatása alatt még ne rugózzon be. 

A távirányítós nyeregcső 
nem emelkedik fel, ill. 
nem ereszkedik le.

A bovden nincs megfelelően 
megfeszítve.

 Állítson a bovdenen a távirányítónál található 
állítócsavarral (1).

221. ábra:  Távirányító állítócsavarral (1)

• Az érzékenység csökkentése: az állítócsavar forgatása az 
óramutató járásával egyező irányban.

• Az érzékenység növelése: az állítócsavar forgatása az óramutató 
járásával ellentétes irányban.

53. táblázat: Nyeregcső hibaelhárítás

1
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Hibakeresés, hibaelhárítás és javítás

9.2.15 Egyéb hibák elhárítása

 

Tünet Ok / lehetőség Elhárítás

Egy kapcsoló 
megnyomásakor két 
sípoló hang hallható és 
a kapcsolót nem lehet 
működtetni.

A megnyomott kapcsoló működése 
deaktiválódott.

 Ez nem működési hiba.

Felhangzik három sípoló 
hang.

Hiba vagy figyelmeztetés.
lépett fel.

 Ez akkor lép fel, ha a fedélzeti számítógép figyelmeztetést 
vagy hibát mutat. Kövesse a 6.2 Rendszerüzenetek 
fejezetben a megfelelő kódhoz megadott utasításokat.

Elektronikus váltó 
használata esetén 
sebességváltás közben 
gyengül a pedálhajtás 
rásegítése.

Ez azért van, hogy a komputer 
optimális mértékre beállítsa 
a pedálhajtás rásegítését.

 Ez nem működési hiba.

Váltás után zaj hallható.  Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Normál kerékpározás 
közben a hátsó kerék felől 
zaj hallható.

A váltó beállítása esetleg nem 
megfelelően történt.

 Lépjen kapcsolatba a szaküzlettel.

Ha a pedelec-et 
megállítja, az áttétel nem 
a funkció tulajdonságainál 
előre beállított pozícióba 
kapcsol.

Adott esetben túl erős nyomást 
gyakorolt a pedálokra.

 Csak gyenge nyomást gyakoroljon a pedálokra, hogy 
könnyebb legyen az áttétel váltása.

54. táblázat: Hajtóműrendszer egyéb hibák
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9.3 Javítások a szaküzletben

Sok javításhoz szakmai ismeretek és speciális szerszámok 
szükségesek. Ezért csak a szaküzletben szabad olyan javítá-
sokat végrehajtani, mint:

• gumiabroncs, belső és küllők cseréje,
• Fékbetétek, felnik és féktárcsák cseréje,
• Lánc cseréje és feszítése.

9.3.1 Eredeti alkatrészek és kenőanyagok 

A pedelec egyes alkatrészeit gondosan megválasztottuk és ös-
szehangoltuk egymással. 

Ellenőrzéshez és javításhoz kizárólag eredeti alkatrészeket és 
kenőanyagokat szabad használni.

A folyamatosan aktualizált részegység-engedélyezési és alkat-
részlisták a 11. Dokumentumok és rajzok fejezetben találhatók.

 Tartsa magát az új alkatrészek kezelési utasításához. 

9.3.2 Váz javítása

9.3.2.1 A váz fényezési sérüléseinek javítása

1 Érzéssel csiszolja be a festési sérüléseket 600-as szemcsé-
zetű csiszolópapírral. 

2 Simítsa le az éleket. 

3 Egy vagy két rétegben hordja fel a javítófestéket.

9.3.2.2 Kavicsfelverődés miatti sérülés javítása kar-
bonvázon

Kavicsfelverődéses károknál bekövetkezhet az alatta lévő lami-
nát sérülése. A váz kis terhelés mellett eltörhet.

1 Helyezze üzemen kívül a pedelec-et.

2 Küldje be a vázat egy kompozitjavító üzembe vagy szerez-
zen be új vázat a darabjegyzék szerint. 

9.3.3 Teleszkópos villa javítása

9.3.3.1 A villa fényezési sérüléseinek javítása

1 Érzéssel csiszolja be a festési sérüléseket 600-as szemcsé-
zetű csiszolópapírral. 

2 Simítsa le az éleket. 

3 Egy vagy két rétegben hordja fel a javítófestéket.

9.3.3.2 Kavicsfelverődés miatti sérülés javítása kar-
bonvázon

Kavicsfelverődéses károknál bekövetkezhet az alatta lévő lami-
nát sérülése. A villa kis terhelés mellett eltörhet.

 Helyezze üzemen kívül a pedelec-et. Új villa darabjegyzék 
szerint.

 Kifogástalan villát kell használni.

1 Tisztítsa meg a belső és külső oldalt.

2 Kenje le a villát.

3 Szerelje be a villát.

9.3.3.3 Nyeregcső javítása

Nyeregcső fényezési sérülésének javítása

1 Érzéssel csiszolja be a fényezési sérüléseket 600-as szem-
csézetű csiszolópapírral. 

2 Simítsa le az éleket. 

3 Egy vagy két rétegben hordja fel a javítófestéket.

9.3.3.4 Kavicsfelverődés miatti sérülés javítása 
karbon nyeregcsövön

Kavicsfelverődéses károknál bekövetkezhet az alatta lévő lami-
nát sérülése. A karbon nyeregcső kis terhelés mellett eltörhet.

1 Helyezze üzemen kívül a pedelec-et.

2 Új karbon nyeregcső a darabjegyzék szerint.

9.3.4 Világítás cseréje

 A cseréhez csak megfelelő teljesítményosztályú komponen-
seket használjon.

9.3.5 Fényszóró beállítása

 A fényszórót úgy állítsa be, hogy a fénykúpja 10 m-rel 
a pedelec előtt találja el az útburkolatot (lásd 6.4 fejezet).

9.3.6 Teleszkópos villa gumiabroncs 
mozgásszabadságának ellenőrzése

Minden alkalommal, amikor egy teleszkópos villa gumiabron-
csát más méretűre változtatja, ellenőrizni kell a gumiabroncs 
mozgásszabadságát.

1 Engedje le a nyomást a teleszkópos villából.

2 Nyomja össze teljesen a teleszkópos villát.

3 Mérje meg a gumiabroncs felső oldala és a villakorona alsó 
oldala közötti távolságot. A távolság nem lehet kevesebb, 
mint 10 mm. Ha a gumiabroncs túl nagy, a gumiabroncs 
a teleszkópos villa teljesen összenyomott állapotában érinti 
a villakorona alsó oldalát.

4 Tehermentesítse a teleszkópos villát és újra pumpálja fel, ha 
légrugós villáról van szó.

5 Vegye figyelembe, hogy a rés csökken, ha sárvédőt használ. 
Ismételje meg az ellenőrzést és győződjön meg róla, hogy 
a gumiabroncs szabad mozgása elegendő.
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9.3.7 A BOSCH pedelec komponenseinek 
cseréje telepített lock funkciónál

9.3.7.1 Okostelefon cseréje

1 Telepítse a BOSCH eBike-Connect-App alkalmazást új 
okostelefonjára.

2 Jelentkezzen be ugyanazzal a fiókkal, amivel a lock funkciót 
aktiválta.

3 Miközben a fedélzeti számítógép be van helyezve, kösse ös-
sze a fedélzeti számítógépet az okostelefonnal.

 A BOSCH eBike-Connect-App alkalmazásban beállítottnak 
mutatja a lock funkciót.

9.3.7.2 Fedélzeti számítógép cseréje

 Miközben a fedélzeti számítógép be van helyezve, kösse ös-
sze a fedélzeti számítógépet az okostelefonnal.

 A BOSCH eBike-Connect-App alkalmazásban beállítottnak 
mutatja a lock funkciót.

9.3.7.3 Lock funkció aktiválása motorcsere után

 A motor cseréje után az eBike-Connect-App alkalmazás deak-
tívnak mutatja a lock funkciót.

1 Az eBike-Connect-App alkalmazásban nyissa meg 
a <My eBike> menüpontot.

2 Tolja jobbra a <Lock function> szabályzót.

 A fedélzeti számítógép kivételével ettől a pillanattól deakti-
válni tudja a hajtóegység rásegítését. 
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10 Újrafelhasználás és 
ártalmatlanítás 
Ezt a készüléket az elektromos és elektronikus be-
rendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai 
irányelvnek (waste electrical and electronic equip-
ment - WEEE) és az elemekről és akkumulátorok-

ról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorok-
ról szóló irányelv (2006/66/EK irányelv) szerint jelöl-
tük. Az irányelv adja a keretet a berendezések 
hulladékainak az EU egész területén érvényes vissza-
vételéhez és hasznosításához. Fogyasztók a törvény 

szerint kötelesek minden használt elem és akkumulátor vissza-
adására. Tilos a háztartási hulladékba történő ártalmatlanítás.
Az akkumulátor gyártója a (BattG) törvény 9. §-a értelmében 
köteles ingyenesen visszavenni a használt akkumulátorokat. 
A pedelec váza, az akkumulátor, a motor, a kijelző és 

a töltőkészülék értékes anyag. Ezeket a hatályos törvényi elő-
írásoknak megfelelően a háztartási hulladéktól elkülönítve kell 
ártalmatlanítani és felhasználásra le kell adni. Az elkülönített 
gyűjtés és újrahasznosítás révén kíméljük 
a nyersanyagtartalékokat és biztosított a termék és/vagy az ak-
kumulátorok újrahasznosításánál az egészség és környezet vé-
delmére vonatkozó minden rendelkezés betartása.

 Soha ne szerelje szét a pedelec-et, az akkumulátort vagy 
a töltőkészüléket az ártalmatlanításhoz.

A pedelec, a fedélzeti számítógép, a felnyitatlan és sérülés-
mentes akkumulátor, valamint a töltőkészülék ingyenesen szí-
vesen visszaadható bármelyik szaküzletben. A régiótól függő-
en további ártalmatlanítási lehetőségek állnak rendelkezésre.

 Az üzemen kívül helyezett pedelec alkotóelemeit száraz, fa-
gymentes és napsugárzás ellen védett helyen kell tárolni.

10.1 Útmutatások hulladékok ártalmatlanításához
 

Hulladéktípus Ártalmatlanítás
Nem veszélyes hulladék

Újrafelhasználás

Újrahasznosított papír, karton Papírgyűjtő tartály, papírkonténer, sérülésmentes szállítási csomagolás visszaadása a szállítónak

Fémhulladék és alumínium Leadás kommunális átvételi helyen vagy elszállítás hulladék-ártalmatlanító cégek által

Gumiabroncsok, belsők A gumigyártók hulladékgyűjtési létesítményeinek listája, elszállítási űrlapok és faxminták 
a gumigyártónál kaphatók
Egyébként maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

Kompozitalkatrészek (pl. karbon, üvegszál erősítésű műanyag) Nagyméretű karbon alkatrészek, mint a sérült vázak és karbonfelnik, újrahasznosításra beküldhetők 
speciális gyűjtőpontokra, lásd www.cfk-recyceling.de

Kettős rendszerű eladási csomagolások műanyagból, fémből és kompozit anyagok-
ból, könnyű csomagolások

Adott esetben elszállítás hulladék-ártalmatlanítási szakcég által, szállítási csomagolások visszaa-
dása a szállítónak
Műanyaggyűjtő tartály (Sárga tartály)

CD-k, DVD-k Leadás kommunális átvételi pontokon, mivel kiváló minőségű műanyag és könnyen hasznosítható
Egyébként maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

Ártalmatlanítás

Maradványhulladék Maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

Biológiailag lebomló kenőanyagok
Biológiailag lebomló olajok
Biológiailag lebomló, olajjal szennyezett tisztítórongyok

Maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

Izzólámpák, halogén világítóeszközök Maradványhulladék-tároló (Szürke tartály)

Veszélyes hulladék

Elemek, akkumulátorok Visszaadás az akkumulátorgyártónak 

Elektromos készülékek:
Motor
Fedélzeti számítógép
Kijelző
Kezelőegység
Kábelszálak

Leadás kommunális elektromos hulladékgyűjtő ponton

Ártalmatlanítás

Hulladékolaj
Olajjal szennyezett tisztítórongyok
Kenőolaj
Hajtóműolaj
Kenőzsír
Tisztító folyadékok
Petróleum
Mosóbenzin
Hidraulikaolaj
Fékfolyadék

Soha nem szabad különböző olajtartalmú folyadékokat keverni. Az eredeti tartóedényben kell 
tárolni

Kis mennyiségek (általában <30 kg)
Leadás veszélyes hulladékokat gyűjtő kommunális átvételi pontokon (pl. mobil méreggyűjtőhely)

Nagyobb mennyiség (>30 kg)
Hulladék-ártalmatlanító cégek

Festékek
Lakkok
Hígítók

Leadás veszélyes hulladékokat gyűjtő kommunális átvételi pontokon (pl. mobil méreggyűjtőhely)

Neon világítóeszközök, energiatakarékos világítóeszközök Leadás veszélyes hulladékokat gyűjtő kommunális átvételi pontokon (pl. mobil méreggyűjtőhely)

55. táblázat: Útmutatások hulladékok ártalmatlanításához
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11.1 Pinion kezelési utasítás
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Szószedet

12 Szószedet

Akkumulátor, akku

Forrás: DIN 40729:1985-05, Az akkumulátor 
olyan energiatároló, amely a bevezetett 
elektromos energiát kémiai energiaként tárolja 
(töltés) és igény szerint elektromos energiaként 
leadhatja (kisülés). 

CE-jelölés

Forrás: Gépekről szóló irányelv, A CE-jelöléssel 
nyilatkozza a gyártó, hogy a pedelec megfelel 
a hatályos követelményeknek.

Cserealkatrész

Forrás: DIN EN 13306:2018-02, 3.5, Objektum 
egy megfelelő objektum cseréjére az objektum 
eredetileg követelt funkciójának fenntartásához. 

Elektromos szabályzó- és vezérlőrendszer

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Elektronikus és/
vagy elektromos komponensek vagy egy járműbe 
beépített komponensekből álló részegység, 
együttesen minden elektromos csatlakozóval és 
hozzátartozó huzalozással a motor villamos 
áramellátásához. 

Elhasználódás

Forrás: DIN 31051, Az elhasználódási tartalék 
leépülése (4.3.4), kémiai és/vagy fizikai 
folyamatok által előidézve. 

Fékkar

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Kar, amellyel 
a fékberendezés működtetése történik. 

Fékút

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Távolság, amit 
a pedelec a fékezés kezdete és a pedelec leállási 
pontja között megtesz. 

Fogyóanyag

Forrás: DIN EN 82079-1, Alkatrész vagy anyag, 
ami az objektum rendszeres használatához vagy 
karbantartáshoz szükséges. 

Forgalomba hozatal

Forrás: 2006/42/EK EU irányelv, 2006.05.17., 
A gép vagy részben kész gép első alkalommal 
való hozzáférhetővé tétele a Közösségben 
forgalmazás vagy használat céljából 
ellenszolgáltatás fejében vagy ingyenesen.

Gyártási év

Forrás: ZEG, a gyártási év a pedelec gyártásának 
az éve. A gyártási időintervallum mindig május és 
a következő év júliusa között van. 

Gyártó

Forrás: 2006/42/EK EU irányelv, 2006.05.17., 
Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki 
a gépekről szóló irányelv hatálya alá tartozó 
gépeket és részben kész gépeket tervez és/vagy 
gyárt, és aki felelős azért, hogy a gép vagy 
részben kész gép megfeleljen ennek az 
irányelvnek, a saját neve vagy márkaneve alatt 
vagy saját használatára történő forgalomba 
hozatal céljából. 

Gyorszár berendezés, gyorszár

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Karral működtetett 
mechanizmus, ami egy kereket vagy más 
alkatrészt rögzít, helyzetével megtart vagy 
biztosít. 

Hajtószíj

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Varrat nélküli, gyűrű 
alakú szíj, amelyet a meghajtó erő átvitelére 
használunk. 

Használati utasítás

Forrás: ISO DIS 20607:2018, A felhasználói 
információk része, amelyeket gépek előállítói 
a géphasználók számára rendelkezésre 
bocsátanak; tartalmaz segítségnyújtást, a gép 
használatával összefüggő útmutatásokat és 
tanácsokat a gép minden életfázisában. 
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Hiba

Forrás: DIN EN 13306:2018-02, 6.1, Egy 
objektum (4.2.1) olyan állapota, amelyben 
képtelen ellátni a megkövetelt funkciót (4.5.1); 
kivéve a megelőző karbantartás vagy más 
tervezett intézkedések alatt vagy külső 
erőforrások hibája következtében bekövetkező 
képességhiány. 

Húzófokozat

A húzófokozat határozza meg azt a sebességet, 
amivel a villa a terhelés után kirugózik. 

Ifjúsági kerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Pedelec a 40 kg-nál kisebb 
súlyú fiatalok által történő közúti használatra, 
635 mm vagy több, de kevesebb mint 750 mm 
nyeregmagassággal. (lásd ISO 4210). 

Kerék

Forrás: ISO 4210 - 2, Egység vagy összeállítás 
agyból, küllőkből vagy tárcsából és felniből, de 
a gumiabroncsegység nélkül. 

Legkisebb betolási mélység

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Jelölés, ami 
a kormányszár villaszárba vagy a nyeregcső 
vázba történő legkisebb szükséges betolási 
mélységét mutatja. 

Legnagyobb megengedett összsúly

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A teljesen 
összeszerelt pedelec súlya, plusz kerékpáros [sic] 
és csomag, a gyártó definíciója szerint. 

Lekapcsolási sebesség

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A pedelec által 
addig a pillanatig elért sebesség, amikor az áram 
nullára vagy az üresjárati értékre esik. 

Maximális guminyomás

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Maximális 
guminyomás, amit a gumiabroncs vagy a felni 
gyártója biztonságos és erőtakarékos 
kerékpározáshoz ajánl. Ha mind a felni, mind 
a gumiabroncs maximális guminyomásra van 
beállítva, az érvényes maximális guminyomás 
a két érték közül az alacsonyabb. 

Maximális névleges tartós teljesítmény

Forrás: ZEG, A maximális névleges tartós 
teljesítmény a maximális teljesítmény 30 percen 
át a villanymotor kihajtó tengelyén. 

Maximális nyeregmagasság

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Függőleges 
távolság a talajtól addig a pontig, amelyen 
a nyereg felületét a nyeregcső tengelye 
keresztezi, vízszintes helyzetbe beállított 
nyereggel mérve, miközben a nyeregcső 
legkisebb betolási mélységre van beállítva. 

Menetkész pedelec súlya

Forrás: ZEG, A menetkész pedelec súlyadata 
a pedelec eladási időpontban érvényes súlyára 
vonatkozik. Minden kiegészítő tartozékot hozzá 
kell számítani ehhez a súlyhoz. 

Modellév

Forrás: ZEG, A modellév a sorozatban gyártott 
pedelec-eknél a mindenkori változat előállítási 
éve és így nem mindig azonos a gyártási évvel. 
Esetenként a gyártási év a modellévnél korábbi 
lehet. Ha nincsenek műszaki változtatások 
a sorozatban, egy korábbi modellévi pedelec-ek 
később is előállíthatók. 

Munkakörnyezet

Forrás: EN ISO 9000:2015, Feltételek sorozata, 
amelyek mellett munkák végrehajtása történik. 

Negatív rugóút

A negatív rugóút vagy akár SAG (angol, sag) is, 
a villa összenyomódása, amit a testsúly, 
a felszerelés (pl. hátizsák), a menethelyzet és 
a váz geometriája okoz. 

Nehezen járható terep

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Nem sík 
zúzottköves utak, erdei utak és általában nem 
közúti utak, amelyeken fagyökerek és 
szikladarabok várhatók. 

Névleges tartós teljesítmény

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A gyártó által 
meghatározott kimenő teljesítmény, amelynél 
a motor az előírt környezeti feltételek mellett eléri 
termikus egyensúlyát.
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Nyeregcső

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Alkatrész, ami 
a nyerget (csavarral vagy egy részegységgel) 
rögzíti és összeköti a vázzal. 

Nyomáspont

Forrás: ZEG, Egy fék esetében a nyomáspont 
a kéziféknek az a helye, ahol a féktárcsa és 
a féktuskók működésbe lépnek, és elindul 
a fékezési folyamat. 

Összehajtható kerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Pedelec, ami a szállítást és 
tárolást elősegítő kompakt formába való 
összehasonlításhoz készült. 

Rugós váz

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Váz, ami vezetett, 
függőleges rugalmassággal rendelkezik, hogy 
csökkentse az útpálya ütéseinek átadását 
a kerékpárosra. 

Rugós villa

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Első kerék villa, ami 
vezetett, tengelyirányú rugalmassággal 
rendelkezik, hogy csökkentse az útpálya 
ütéseinek átadását a kerékpárosra. 

Szervizelés

Forrás: DIN 31051, A szervizelést általában 
rendszeres időközönként és gyakran képzett 
szakszemélyzet végzi. Így biztosítható 
a szervizelt elemek lehetőleg hosszú élettartama 
és alacsony kopása. A szakszerű szervizelés 
gyakran a jótállás biztosításának is előfeltétele.

Szlip

Forrás: DIN 75204-1:1992-05 A jármű 
sebességére vonatkoztatott különbség a jármű 
sebessége és a kerék kerületi sebessége között. 

Tárcsafék

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Fék, amelynél 
féktuskókat használnak a kerékagyra szerelt vagy 
abban integrált vékony tárcsa külső felületének 
megfogásához. 

Teherszállító kerékpár

Forrás: DIN 79010, Pedelec, ami fő felhasználási 
célként áruszállításra készült. 

Teljes rugóút

Forrás: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue 
Fahrwerkstechnik im Detail, Azt az utat, amit 
a kerék terheletlen és terhelt állapotában 
megtesz, teljes rugóútnak nevezzük. Nyugalmi 
állapotban a jármű tömege terheli a rugókat és 
a teljes rugóutat a negatív rugóúttal csökkenti 
a pozitív rugóútra. 

Terep

Forrás: ISO 4210 - 1:2023-05, ISO DIN 
15194:2017, Nem sík zúzottköves utak, erdei utak 
és általában nem közúti utak, amelyeken 
fagyökerek és szikladarabok várhatók.

Terepkerékpár, hegyi kerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Pedelec, amit nem közúti, 
nem sík terepen történő használatra, valamint 
közúti és utakon történő használatra terveztek és 
ennek megfelelően megerősített vázzal és 
további alkatrészekkel van felszerelve, valamint 
jellemzően nagy keresztmetszetű és durva 
futófelület-profillal és nagy áttételi tartománnyal 
rendelkezik. 

Törés

Forrás: ISO DIN 15194:2017, Nem szándékos 
szétválás két vagy több részre. 

Üzemen kívül helyezés

Forrás: DIN 31051, Egy objektum 
működőképességének szándékos, határozatlan 
időre történő megszakítása. 

Városi és túrakerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Pedelec, amelyet közúti 
használatra, főleg szállítási és szabadidős 
célokra terveztek.
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Versenykerékpár

Forrás: ISO 4210 - 2, Kerékpár, amely nagy 
sebességű és közúti használatra való amatőr 
kerékpározáshoz készült, és a vezérlő- és 
kormányegység kialakításával több 
markolatpozícióval rendelkezik (ami megengedi 
az aerodinamikus testtartást) és több 
sebességhez alkalmas erőátviteli rendszerrel, 
valamint legfeljebb 28 mm gumiabroncs 
szélességgel van kialakítva, ezen belül a készre 
szerelt kerékpár maximális tömege 12 kg. 

Vészleállítás

Forrás: ISO 13850:2015, Funkció vagy jel, ami 
a következőkre szolgál:- személyeket fenyegető 
közelgő vagy fennálló veszélyek, a gép vagy 
a munkaanyag sérüléseinek csökkentése vagy 
elhárítása; - egyetlen beavatkozással egy 
személy által történő kiváltás. 

Villamos hajtással támogatott kerékpár, 
Pedelec

Forrás: ISO DIN 15194:2017, (en: electrically 
power assisted cycle) Pedálokkal és villamos 
segédmotorral felszerelt pedelec, amit nem lehet 
kizárólag ezzel a villamos segédmotorral hajtani, 
kivéve indításrásegítő üzemmódban. 

Villaszár

Forrás: ISO DIN 15194:2017, A villának az 
a része, ami egy pedelec vezérlőfejének 
kormánytengelye körül forog. Általában a szár 
a villafejjel vagy közvetlenül a villafokokkal van 
összekötve és általában a villa és a kormányszár 
közötti összeköttetést jelenti. 
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13 Függelék 

I. Az eredeti EK-/EU-megfelelőségi nyilatkozat fordítása

A gép, a következő pedelec típusok:
H-01 S10 Adventure városi és túrakerékpár
H-02 E5 ZR F CX városi és túrakerékpár
H-03 RE 14 ZR F városi és túrakerékpár
H-04 E5 ZR F CX Century városi és túrakerékpár
H-05 E5 ZR F CX my i:SY városi és túrakerékpár
H-06 N3.8 ZR CX Comfort városi és túrakerékpár
H-07 N3.8 ZR Auto Comfort városi és túrakerékpár
H-08 E5 ZR F Adventure városi és túrakerékpár
J-01 XXL E5 ZR F CX városi és túrakerékpár
J-02 XXL RE 14 ZR F városi és túrakerékpár
J-03 XXL N3.8 ZR CX Comfort városi és túrakerékpár
J-04 XXL N3.8 ZR Auto Comfort városi és túrakerékpár

Gyártási év 2022-től 2025-ig, megfelel a következő vonatkozó EU-rendelkezéseknek:
• A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv 
• az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU RoHS 

irányelv
• 2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőség irányelv.
A 2014/35/EU Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamos berendezésekről szóló irányelve védelmi céljait 
a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv I. melléklet, 1.5.1 sz. szerinti védelmi célokat betartottuk. 
A következő harmonizált szabványokat alkalmaztuk:
• EN 15194:2017, Kerékpárok. Villamos hajtással támogatott kerékpárok. EPAC-kerékpárok a használati útmutató 6. szakasza 

kivételével, ehhez az EN ISO 20607:2019 harmonizált szabvány, 
• EN ISO 20607:2019, Gépek biztonsága. Használati utasítás. Általános tervezési alapelvek. 

A következő egyéb műszaki szabványokat alkalmaztuk:
• DIN EN ISO 11243:2016-12, Kerékpárok. Kerékpár-csomagtartók. Követelmények és vizsgálati módszerek,
• DIN EN 17406:2021-11, Kerékpárok és tartozékaik használatának osztályozása, 
• DIN EN 62133-2:2017-11, Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -telepek – Hordozható gáztömör 

akkumulátorcellákra és az ezekből készített telepekre vonatkozó biztonsági követelmények hordozható készülékekben való 
használathoz – 2. rész: Lítium.

Köln, 2024.10.20.

…………………………………………………………………………………………………………………
Georg Honkomp, i:SY GmbH Co. KG ügyvezető 

*A Közösség területén lakóhellyel rendelkező, a műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy

Gyártó

i:SY GmbH Co. KG
Longericher Str. 2
50739 Köln

A dokumentáció készítéséért felelős személy*

Janine Otto
c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Str. 2
50739 Köln, Germany
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II. RED-irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozat 

LED Remote

A Robert Bosch GmbH, Bosch eBike Systems 
ezennel kijelenti, hogy a LED Remote típusú 
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU 
irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
teljes szövege az alábbi internetes címen 
található: 

https://www.bosch-ebike.com/conformity

https://www.bosch-ebike.com/conformity
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14 Tárgymutató

A
A felnifék reteszelőkarja 68
Abroncsméret, 63
Agy, 67

- ápolás, 188
- ROHLOFF beállítása 199
- szervizelés 203
- tisztítás, 185
Agy, 25
Helyzet, 63
kiegészítő berendezés 

nélkül, 67
Agytengely felfogatás, 52

Helyzet, 52
Agytest,

Helyzet, 67
Agyváltó,

- ellenőrzés 198
Akkumulátor, 79, 240

- ártalmatlanítás, 231
- kiszerelés, 160
- szállítás 102
- továbbítás 102

Akkumulátor, lásd akku
Akkumulátorház, 79

B
Beállítások,

- változtatás 146
Belső,

- váltás, 229
Biztosító horog, 79
Bőrmarkolatok,

- ápolás, 188
- tisztítás, 185

Bőrnyereg,
- ápolás, 188
- tisztítás, 185

Bovden, 68
- ellenőrzés, 193

C
CE-jelölés, 240
Csengő,

- ellenőrzés 183
- használat 164

Cserealkatrész, 240
Csomagtartó,

- ápolás, 187
- átalakítás, 163
- ellenőrzés 183
- használat, 163
Helyzet, 25

Csomagtartó-akkumulátor,
- kiszerelés, 160

D
Defektvédő szalag, 65

Helyzet, 63
Dunlop szelep, lásd tűszelep

E
eBike Flow,

- bejelentkezés 143
Elektromos szabályzó- és 
vezérlőrendszer, 240
Elhasználódás, 240
Első kerék fék, 70

- fékezés, 171, 172
Első kerék lásd Kerék
Első lámpa,

Helyzet, 25

F
Factory reset,

- visszaállítás 146
Fedélzeti számítógép,

- akkumulátor töltése, 167
- behelyezés, 144
- biztosítás 144
- levétel 144
- levétel, 144

Fék,
- ellenőrzés, 184
- fékbetétek ellenőrzése, 

193
- féktárcsa ellenőrzése, 193
- használat, 171
- nyomáspont ellenőrzése, 

192
- szállítási rögzítés 101
- tisztítás, 184
Betétcsap, 68
hidraulikus, 68
Hollandi anya, 68
Kilincsgomb, 68
mechanikus, 68
Takarósapka, 68
Vezetéktartó, 68

Fékbetétek,
- bejáratás, 116, 129
- csere, 229
- ellenőrzés, 193

Fékkar,
- ápolás, 189
- nyomáspont beállítása, 

132

- tisztítás, 186
Féknyereg, 69

Helyzet, 69
Féktárcsa,

- csere, 229
- ellenőrzés, 193
- tisztítás, 186

Fékút, 240
Fékvezeték, 68
Felni, 52, 65

- ápolás, 188
- csere, 229
Helyzet, 63

Feltöltési szintjelző 
(akkumulátor), 79
Feltöltési szintjelző, 100
Fényszóró,

- beállítás, 142
- tisztítás 184

Fényszóró, lásd első lámpa
Fogyóanyag, 240
Forgalomba hozatal, 240
Futófelület, 64

Helyzet, 63
Futómű, 50

G
Golyóscsapágy,

Helyzet, 67
Gomb,

be-ki (akkumulátor) 79
mínusz, 83, 167
plusz, 83, 145, 167
Tolási rásegítés, 83, 167

Görgős fék,
- fékezés, 171, 172

Gumiabroncs, 63
- ellenőrzés, 191
- tisztítás, 185
Helyzet, 63

Gumiabroncsfajták, 63
Gumiabroncsok,- Nyitott 
gumiabroncsok belsővel 63
Guminyomás, 63

- ellenőrzés, 190
- módosítása, 190

Gyártási év, 240
Gyártó, 240
Gyerekülés, 147
Gyorszár, 240

- ellenőrzés 183
Helyzet, 67
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H
Hajtóműrendszer, 73, 76

- bekapcsolás, 166, 169
elektromos, 78

Hajtószíj, 240
Használati utasítás, 240
Hátsó kerék fék, 70
Hátsó kerék lásd Kerék
Hátsó lámpa, 78

- tisztítás 184
Helyzet, 25

Hátsó lengéscsillapító,
- ellenőrzés 183
- SAG beállítása, 137
- szervizelés, 203
- tisztítás 184
-SR SUNTOUR SAG 

beállítása, 139
Hátsó váltó,

- tisztítás, 186
Hegyi kerékpár, lásd 
terepkerékpár
-Helyzet, 25
Helyzet, 25
Hiba, 241
Hidraulikus fékrendszer,

- ellenőrzés 193
Húzófokozat, 241
Húzófokozat-beállító, 56

Helyzet, 56
Húzófokozat-csillapítás, 57

I
Időpont,

- beállítás 146
Ifjúsági kerékpár, 241

J
Jármű,

Műszaki adatok 19

K
Kapcsológörgő,

- ápolás 189
Karbon nyeregcső,

- ápolás, 188
Kardántengely,
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