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Drift

6.5.2.1 Godkendtanhanger med SHIMANO-nav
Galder kun for elcykler med dette udstyr

Brug af anheenger i kombination med alle
SHIMANO-nav er generelt tilladt.

6.5.2.2 Godkendt anhanger med ENVIOLO-nav
Galder kun for elcykler med dette udstyr

Kun kompatible cykelanhaengere er godkendt til
enviolo-navgear.

KETTLER-anhangere

* Quadriga-anhanger til bgrn
* Quadriga Cargo Trailer
* Quadriga Big Dog Trailer

BURLY-anhanger

Minnow Bee

Honey Bee

Encore

solo

Cub Vare-nr. 960038
D'Lite

Normad

Flatbed

Tail Wagon

CROOZER-anhanger

Croozer Kid

Vare-nr. 122003516,

XL: +10 mm Vare-nr. 122003716
Vare- nr. 12200715
Croozer-akselmgtrik-adapter med
Thule-kobling

Croozer Kid Plus
Croozer Cargo

Croozer Dog
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THULE-anhanger

Thule Chariot Lite
Thule Chariot Cab

Thule Chariot Cross Vare-nr. 20100798

Thule Chariot Sport
Thule Coaster XT

6.5.2.3 Godkendt anhanger med ROHLOFF-
nav

Galder kun for elcykler med dette udstyr

Rohloff Speedhub 500/14

Brug af anhaenger i kombination med ROHLOFF
SPEEDHUB 500/14 er generelt tilladt.

Ved montering, samt under karsel med
anheenger, ma komponenterne pa intet tidspunkt
komme i kontakt med hinanden, pga. tryk eller
spaending pa dekslet til ROHLOFF E-14-
skifteenheden.

Ved brug af passende spaendeskiver eller
specielle akseladaptere (Spacer eller Polygon) fra
den respektive koblingsproducent kan en kollision
med mulig beskadigelse af ROHLOFF E-14-
skifteenheden undgas.

Speedhub med A-12

/\FORSIGTIG

Risiko for uheld

A-12-monteringsskruens indskruningsdybde er
meget lille. Hvis anhangerkoblingen monteres
direkte pa akslen eller A-12-monteringsskruen, er
der risiko for, at gevindet i akselpladen eller
skruen bliver gdelagt eller rives ud. Dette kan
forarsage uheld med kvaestelser til falge.

» En anhaengerkobling ma aldrig monteres
direkte pa akslen og A-12-monteringsskruen
pa en Rohloff Speedhub med A-12-
akselsystem i en 12 mm ramme il
indstiksakslen.
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6.5.3 MonkeyLoad-system

Bagagebeereren er MonkeyLoad ready, dvs. at
alle Monkey-Load-systemkomponenter kan
bruges pa bagagebaereren. Andre systemer som
I-Rack, racktime eller MIK er ikke kompatible.

» Overskrid aldrig den angivne, maksimale
belastningsevne for MonkeylL oad-
systemkomponenterne under brug.

» Anvend lakbeskyttelsesfolie i forbindelse med
fastgerelse af cykeltasker. Dette reducerer slid
pa lakken og komponenterne.

Pa undersiden af MonkeyLoad-tasker og -kurve
sidder der to holdere, som passer preecist ind i
bagagebeererens indgrebspunkter.

Figur 104: Kurv med MonkeyLoad-adapterplade og
traekknap (1)

6.5.3.1 Fastgorelse af MonkeylLoad-
systemkomponenter

1 Anbring MonkeylLoad-systemkomponenten i
den korrekte position pa bagagebaereren.

2 Tryk en smule pa MonkeyLoad-
systemkomponenten.

= Nu er systemkomponenten fastgjort pa
bagagebeereren.

3 Hvis systemkomponenten skal blive siddende
leengere tid pa elcyklen, bgr du lase
MonkeyLoad-systemet med ngglen.

4 Treek ngglen ud.
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6.5.3.2 Lasning af MonkeyLoad-
systemkomponenter

1 Abn det afldste MonkeyLoad-system med
ngglen.

2 Treek let i traekknappen.
3 Nu er systemkomponenten last op.

= Systemkomponenten kan fjernes fra
bagagebeereren.

Artikelnummer Beskrivelse

23000052 i:SY-bagagebaererkurv
23000035 i:SY-bagagebzerertaske Trunk Bag
23000034 i:SY sammenklappelig kurv

Yderligere oplysninger under:

www.isy.de/de-de/Zubeh%C3%B6r/transport
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6.5.4 Frontkurve 6.5.4.2 i:SY, forbagagebarer MIK

/= Frontkurve ma kun anvendes efter godkendelse
fra cykelproducenten, og hvis de er godkendt il
brug pa elcykler.

6.5.4.1 i:SY, forbagagebarer KLICKFIX

Figur 106: i:SY, forbagagebarer MIK

+ Kompatibel med BASIL Buddy-hundekurv

* MIK-system integreret

* Mulighed for montering af en KLICKfix-adapter
+ Farve: Sort

+ Mal: 28 x 20 x 16 cm (B x H x D)

Figur 105: i:SY, forbagagebaerer KLICKFIX * Maks. nyttelast: 12 kg

» Farve: Sort 23000001 i:SY, forbagagebarer MIK
+ Mal: 18 x 26 x 20 cm (B x H x D)

* Maks. nyttelast: 12 kg (bagagebeerer) / 7 kg Yderligere oplysninger under:

(KLICKfix-systemkomponenter)

Artikelnummer Beskrivelse

23000000 i:SY, forbagagebeerer KLICKFIX

www.isy.de/de-de/Zubeh%C3%B6r/transport

Yderligere oplysninger under:

www.isy.de/de-de/Zubeh%C3%B6r/transport
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6.5.4.3 i:SY, forbagagebarer MAXI 6.5.4.4 i:SY, Lowrider

Figur 107: i:SY, forbagagebarer MAXI Figur 108: i:SY, Lowrider
* Materiale: Stal Montering pa gaflen, der passer til de vandteette
+ Farve: Sort i:SY-bagagebaerertasker

* Mal: 45 x 16 x 29 cm (B x H x D) - o
» Maks. nyttelast: 12 kg * Materiale: Aluminium
+ Farve: Sort

23000002 i:SY, forbagagebasrer MAXI * Maks. nyttelast: 4 kg pr. side
Yderligere oplysninger under: 23000003 :SY, Lowrider

www.isy.de/de-de/Zubeh%C3%B6r/transport

Yderligere oplysninger under:

www.isy.de/de-de/Zubeh%C3%B6r/transport
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6.5.5 Cykeltasker og -bokse 6.5.5.3 i:8Y, indksbskurv fortil

/= Cykeltasker og -bokse er tilladt, hvis de er
godkendt til brug pa elcykler.

6.5.5.1 BASIL, Buddy-hundekurv by i:SY

Figur 111: i:SY, indkebskurv fortil

Indkgbskurv til KLICKFIX-forbagagebeerer

» Oval, stor cykelkurv med beeregreb inkl. Klickfix-
adapterplade
+ Mal: 27 x 27 x 36 cm

Figur 109: BASIL, Buddy-hundekurv i
g v * Volumen: 16 liter

Hundekurv til MIK-forbagagebeerer * Maks. baereevne: 7 kg
« Reflekterende gummiband til fastspaending
« Mal: 48 x 37 x 28 cm (udvendige mal) 23000053 i:SY, indkebskurv fortil

* Volumen: 32 liter, maks. baereevne: 9 kg

23000050 BASIL, Buddy-hundekurv www.isy.de/de-de/Zubeh%C3%B6r/transport

6.5.5.2 Tradgitter til Buddy-hundekurv

Figur 110: Tradgitter til Buddy-hundekurv

« Materiale: Stal

Artikelnummer Beskrivelse

5020932 Tradgitter
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6.5.6 Mobilholder

Phone Case, basis for SP Connect-systemet, er
monteret pa frempinden. Afhaengigt af
holdermodel kan mobiltelefonen enten monteres
direkte pa styret eller pa frempinden. Ved den
fgrste variant kan holderen altid placeres et nyt
sted. Ved montering pa frempinden er
smartphonen monteret pa en fast position. Pa
denne made kan den fastggres et lavere sted pa
cyklen.

v’ Fglg betjeningsvejledningen til SP Connect-
mobiltelefonetuiet og mobiltelefonen.

v Brug den kun pa asfalterede veje.
v’ Beskyt mobiltelefonen mod tyveri.

6.5.6.1 Fastgerelse af mobiltelefon

1 Laeg mobiltelefonen, som befinder sig i et SP
Connect-mobiltelefoncover, pa Phone Case.

= Forbindelsen gar i indgreb.

2 Drej mobiltelefonen 90° til hgjre.

3 Forbindelsen er last.

Figur 112: Las mobiltelefonen ved at dreje til hgjre
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6.5.6.2 Lasning af mobiltelefon

1 Drej mobiltelefonen 90° til venstre.
= Forbindelsen er Igsnet.

2 Fjern mobiltelefonen.
6.5.6.3 Fjedergaffel med skruefjeder

Hvis fijedergaflens gnskede SAG ikke kan opnas
efter tilpasningen, skal skruefjedermodulet
udskiftes med en blgdere eller hardere fjeder.

» For at gge SAG skal der monteres et bladere
skruefjedermodul.

» For at reducere SAG skal der monteres et
hardere skruefiedermodul.

6.5.7 Sadler

£\ Sadler er komponenter, som ma udskiftes efter
=, tilladelse fra cykel- eller komponentproducenten.

Det er tilladt i forbindelse med sadler at udskifte
forskellige starrelser inden for en produktserie.
Sadler ma derudover udskiftes, hvis
forskydningen bagud i forhold til standard- og det
oprindelige anvendelsesomrade ikke er stgrre
end 20 mm, fordi en aendret lastfordeling uden
for det tilsigtede indstillingsomrade kan fare til
kritiske styreegenskaber. Her spiller
sadelformen en rolle. Der ma kun udskiftes
sadler, som er godkendt til brug pa elcykler.

yy 'y

Figur 113: ZECURE-sadler (S, M og L)

Beskrivelse Artikelnummer

ZECURE, Hydro Foam Size S 061-30793
ZECURE, Hydro Foam Size M 061-30794
ZECURE, Hydro Foam Size L 061-30795
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6.5.8 Sadelpind

/= Sadelpinde er komponenter, som ma udskiftes,

=7

hvis det er godkendt af cykel- eller
komponentproducenten. Der ma kun udskiftes
sadelpinde, som er godkendt til brug pa elcykler.

Det er tilladt i forbindelse med sadelpinde at
udskifte forskellige st@rrelser inden for en
produktserie. Sadelpinde ma derudover
udskiftes, hvis forskydningen bagud i forhold til
standard- og det oprindelige
anvendelsesomrade ikke er starre end 20 mm,
fordi en eendret lastfordeling uden for det
tilsigtede indstillingsomrade kan fare til kritiske
styreegenskaber. Sadelpindens Izengde skal
altid veere den samme.

Figur 114: BY.SCHULZ-parallelogram-fjedersadelpind G.2

Beskrivelse Artikelnummer

BY.SCHULZ, G.2 ST

Kropsveaegt: 60 ... 85 kg 060-32487
Kropsvaegt: 100 ... 130 kg 060-32488
Kropsveegt: 125 ... 150 kg 060-32489
BY.SCHULZ, G.2 LT

Kropsveaegt: 80 ... 105 kg 060-32508

6.5.9 Barends

/= Barends er tilladt, s& lsenge forhandleren

monterer dem fagligt korrekt rettet fremad, og de
er godkendt til brug pa elcykler. Lastfordelingen
ma ikke aendre sig graverende af dette.
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6.5.10 Beskyttelsesovertraek

Beskrivelse Artikelnummer

BY.SCHULZ, #
beskyttelsesovertreek il
parallelogram-fijedersadelpind

i:SY-beskyttelsesovertraek til #
motor

i:SY-beskyttelsesovertraek til #
batteri

i:SY-beskyttelsesovertraek til #
kontakter

Beskyttelsesfolie til indstigning #

6.5.11 Veerktej tii ROHLOFF-gearnav

ROHLOFF anbefaler at man tager sine
forholdsregler, iseer i forbindelse med ture til lande
eller regioner, hvor der ma forventes en darlig
reservedels- eller vaerktgjsforsyning. ROHLOFF
har lavet en liste over veerktgj og andre smédele,
som skal medbringes pa cykelture.

Veaerktgj til rejser i EU

* Unbrakonggle 2 mm (bajonetlukninger/
wiretromleskruer)

* Unbrakonggle 3 mm (olieaftapningsskrue)

* Unbrakonggle 5 mm (monteringsskruer il
keedestrammer og momentstatte)

* Ring-/gaffelnggle 8 mm (til at dreje skifteakslen)

+ Keedeolie og fedt

* Torx® TX 20 (alle andre skruer pa Rohloff
SPEEDHUB 500/14)

Ekstraudstyr til langtursrejser

* Olieskiftesaet

» Tandhjulsaftraekker

+ Reservekaede og reservetandhjul

* Reserveeger

* Reservegearwirer

» Intern skiftestyring: Reservegearwire
+ Gearwire-Easy-Set

* Akselring

» Kontakt en forhandler for at kabe vaerktgj
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6.6

Det er afggrende at se og blive set i offentlig trafik.
Folgende ting er ngdvendige for at kunne deltage
i offentlig trafik med en sikker elcykel:

1

2 8
7
6
350
Y AN
()
4 5

Figur 115: Trafiksikkerhed

1

Hjelmen skal have refleksstriber eller
belysning i en tydelig farve.

Passende bekladning til cykling er vigtig pa
alle tider af aret. Bekleedningen skal sa vidt
muligt veere lys eller reflekterende.
Fluorescerende materiale er ogsa velegnet.
Refleksveste og refleksband til overkroppen
giver endnu starre sikkerhed. Brug aldrig kjole,
men i stedet altid bukser, der gar ned il
anklerne.

Den rode, store refleks med
godkendelsessymbolet "Z" og den rede
baglygte, som er anbragt s& hgijt, at det kan
ses af bilisterne (minimumhgjde 25 cm), skal
veere rene. Baglygten skal virke.

De to reflekser pa de to skridsikre pedaler
skal veere rene.

De gule egerreflekser pa hvert hjul resp. den
hvide, fluorescerende flade pa begge hjul
skal veere rene.

Den hvide forlygte skal fungere og veere
indstillet saledes, at andre trafikanter ikke
bliver bleendet. Det hvide forlys og det hvide
refleks skal altid veere rene.
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Personligt beskyttelsesudstyr og tilbehor, der fremmer trafiksikkerheden

7 De to uafhangige bremser pa elcyklen skal
altid fungere.
8 Den kraftige ringeklokke skal altid veere
monteret og fungere.
6.7 For korsel
» Kontrollér altid elcyklen far karsel, se
kapitel 7.1.
0 Kontrollér for tilstraekkelig renhed.  se kapitel 7.2
Kontrollér .
o beskyttelsesanordningerne. e laple L
0 Kontrollér, at batteriet sidder fast.  se kapitel 6.16.2
[0 Kontrollér belysningen. se kapitel 7.1.13
[0 Kontrollér bremserne. se kapitel 7.1.14
[0 Kontrollér den affiedrede sadelpind. se kapitel 7.1.9
[0 Kontrollér bagagebaereren. se kapitel 7.1.5
[0 Kontrollér ringeklokken. se kapitel 7.1.10
0 Kontrollér grebene. se kapitel 7.1.11
[0 Kontrollér bagdeemperen. se kapitel 7.1.4
[0 Kontrollér stellet. se kapitel 7.1.2
[0 Kontrollér hjulenes koncentricitet.  se kapitel 7.1.7
[0 Kontrollér hurtigbespeendingerne.  se kapitel 7.1.8
[ Kontrollér skeermene. se kapitel 7.1.6
[0 Kontrollér USB-kappen. se kapitel 7.1.12
» Veaer opmaerksom pa uszedvanlige lyde,
vibrationer eller lugte under kgrslen. Hold gje
med unormale driftsfornemmelser under
opbremsning, cykling eller styring. Dette tyder
pa materialetreethed.
= Brug ikke elcyklen, hvis der er afvigelser fra

tieklisten "Fgr karsel" eller usaedvanlige
forhold. Kontakt en forhandler.
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Om denne instruktionsbog

6.8 Brug af batteri

v' Sluk batteriet og drevsystemet, fgr batteriet tages
ud eller seettes i.

6.8.1 Udtagning af batteri

Figur 116: Udtagning og is&tning af stelbatteri

1 Las batterilasen op med batterinagglen (1).

2 Vip batteriet ud af den gverste del pa holderen
til stelbatteriet.

3 Traek batteriet ud af holderen til stelbatteriet (2).

6.8.2 Isatning af batteri

1 Seet batteriet imod kontakterne forneden pa
holderen til stelbatteriet (3).

2 Traek batteringglen ud af batterilasen (4).

3 Vip batteriet ind imod anslag i den gverste del
pa holderen til stelbatteriet.

= Der hgres en kliklyd.

4 Kontrollér, at det indsatte batteri sidder fast.

6.8.3 Opladning af batteri

v" Omgivelsestemperaturen under opladning skal
ligge mellem 0 °C og 40 °C.

v’ Batteriet kan forblive pa elcyklen eller tages af il
opladning.

v’ Batteriet bliver ikke beskadiget af, at opladningen
afbrydes.
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Fjern afdeekningen over kabeltilslutningen
efter behov.

N

Tilslut opladerens stik til en normal, jordet
stikkontakt.

Tilslutningsdata

Bemaerk

230V, 50 Hz

» Veer opmaerksom pa netspaendingen!
Stremkildens spaending skal stemme overens
med oplysningerne pa opladerens typeskilt.
Opladere, der er maerket med 230 V, kan ogsa
anvendes med 220 V.

w

Stik ladekablet ind i batteriets ladetilslutning.

8

Opladningen starter automatisk.

4

Ladetilstandsindikatoren (batteri) angiver
ladetilstanden under opladningen. Nar
drevsystemet er teendt, viser cykelcomputeren
ladeprocessen.

Bemaerk

Hvis der opstar en fejl under opladningen, vises
der en systemmelding.

» Tag straks opladeren og batteriet ud af drift, og
fglg anvisningerne.

= Opladningen er afsluttet, nar
ladetilstandsindikatorens LED'er (batteri)
slukkes.

H

Afbryd batteriet fra opladeren efter endt
opladning. Afbryd opladeren fra lysnettet.

6.8.4 Vakning af batteri

v/ Batteriet gar i standby for at beskytte sig selv, hvis
det ikke bruges i lang tid.
Ladetilstandsindikatorens LED'er (batteri) lyser
ikke.

» Tryk pa teend/sluk-tasten (batteri).

= Ladetilstandsindikatoren (batteri) viser
ladetilstanden.
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Om denne instruktionsbog

6.9 Opladning af cykelcomputerens

batteri

6.9.1 Opladning pa elcyklen

=

Bemeerk, at drevsystemet slukkes automatisk
efter 10 minutter uden aktivering, nar du ikke
oplader elcykel-batteriet. | dette tilfeelde afsluttes
opladningen af cykelcomputeren ogsa.

Cykelcomputeren oplades kun i teendt tilstand.
Teend cykelcomputeren.
Saet cykelcomputeren i holderen.

Opladningen starter automatisk.

6.9.2 Opladning via USB-port

v
1
2
3

Cykelcomputeren oplades kun i teendt tilstand.
Teend cykelcomputeren.
Abn USB-beskyttelseskappen.

Forbind cykelcomputerens USB-hunstik til en
almindelig USB-oplader via et micro-USB-
kabel (USB-oplader medfalger ikke) eller USB-
porten pa en computer (5 V ladespaending;
maks. 500 mA ladestram).

Opladningen starter automatisk.

Hvis cykelcomputeren slukkes under
opladning, kan den farst teendes igen, nar
USB-kablet er trukket ud.

MY24102 - 1b_1.0_30.01.2024
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6.10 Lige indstilling af hurtigt

justerbar frempind

Galder kun for elcykler med dette udstyr

1 Lasn frempindens speendegreb.

Figur 117: Eksempel All Up med Igsnet frempindsgreb

2 Treek styret op til hgjest mulige position.

i)

Figur 118: Eksempel All Up trukket op til hgjeste position

3 Drej styret 90° mod uret.

Figur 119: Eksempel ligestillet All Up

4 Stil styret i den ngdvendige hgjde.
5 Luk frempindens greb.
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6.11  Udklapning af pedal

/\FORSIGTIG

Kvaestelse af fingrene pga. pedalfolderigel

Pedalfolderiglen arbejder med hgj speendekraft.
Der er fare for at kvaeste fingrene.

» Lad aldrig pedalfoldeholderen smaekke
ukontrolleret i.

» Hold gje med fingrenes position, nar
pedalerne klappes op og i.

1 Traek pedalfolderiglen (1) nedad med to fingre, og

hold den fast i denne position.

= Foldesystemet er last op.

Figur 120: Pedalfolderiglen (1) treekkes nedad

2 Klap pedalen ned.

3 Slip forsigtigt grebet, saledes at
pedalfolderiglen forsigtigt vender tilbage til
udgangspositionen.

= Nu er pedalen klappet ud.
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6.12 Brug af bagagebarer

/\FORSIGTIG

Styrt pga. belastet bagagebearer

Nar bagagebeereren bruges, eendres elcyklens
kgreadfeerd, iseer under styring og opbremsning.
Dette kan medfgre tab af kontrol. Det kan
resultere i styrt med kveestelser.

» Ov dig i at bruge en belastet bagagebaerer

sikkert, f@r du bruger elcyklen pa offentlig vej.

Kveestelse af fingrene pga. fjeder

Bagagebaererens fieder er under hgj spaending.
Der er fare for at kvaeste fingrene.

P Lad aldrig fijederen klappe i ukontrolleret.

» Hold gje med fingrenes position, nar
bagagebeererens fijeder lukkes.

Styrt pga. ikke-sikret bagage

Lose eller ikke-sikrede genstande pa
bagagebeaereren, f.eks. remme, kan komme ind i
baghjulet. Det kan resultere i styrt med
kveestelser.

Fastgjorte genstande pa bagagebeereren kan
tildeekke cyklens reflekser og karelys. Elcyklen
kan blive overset i trafikken. Det kan resultere i
styrt med kvaestelser.

P Sarg for at sikre genstande tilstreekkeligt, som
er anbragt pa bagagebeereren.

» De genstande, som er fastgjort pa
bagagebaereren, ma aldrig tildeekke
reflekserne, forlygten eller baglygten.

» Bagagen skal placeres ligeligt fordelt pa
venstre og hgjre side af cyklen.

» Der bar bruges cykeltasker og cykelkurve.

MY24102 - 1b_1.0_30.01.2024

ISO 1924S SWMAX 25KG

Figur 121: Bagagebarerens maksimale bareevne (1) er
angivet pa bagagebareren

» Pak kun elcyklen op til den maksimalt tilladte
totalvaegt (til. tot-vaegt).

» Pak kun elcyklen op til bagagebeererens (1)
maksimale baereevne.

» Brug kun den originale bagagebeerer.

6.13 Opklapning af stetteben

» Klap stettebenet helt op med foden far kersel.

6.14 Brug af sadel

» Brug ikke bukser med nitter, da
sadelbetraekket ellers kan blive beskadiget.

» Brug mgrk tgj pa de farste ture, da nye
laedersadler kan afgive farve.

Iseer hos nybegyndere eller i starten af saesonen,
efter en leengere pause, opstar der ofte smerter i
saedebenene. Benhinden omkring sasedebenene
irriteres af den uvante friktion. Reducer friktionen
pa falgende méde:

» Brug cykelbukser med en stgdabsorberende
saedepolstring, og

» brug numsecreme eller salve.

= Efter fem til seks ture reduceres
smertefornemmelsen, men den kan stige igen
efter to til tre ugers kgrepause.
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6.14.1 Brug af leedersadel

Sol- og UV-lys skader farven og medfgrer, at
lzederet udtgrrer og falmer.

P Parkér elcyklen i skyggen.

P Brug altid sadelovertraek.

Pga. fugt kan laederet Igsne sig fra
undermaterialet, og der kan danne sig skimmel.

P Tor laedersadlen komplet af, hvis den bliver
vad.

P Brug altid sadelovertreek.

6.15 Brug af pedaler

» Under kgrsel og trad i pedalerne star fodbalden
pa pedalen.

Figur 122: Korrekt (1) og forkert (2) fodposition pa
pedalen

6.16 Brug af ringeklokke

1 Tryk ringeklokkens knap ned.
2 Slip hurtigt knappen igen.
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6.17 Brug af styr

» Brug velpolstrede cykelhandsker.

= De fglsomme omrader i handfladen stgttes.

P Varier altid grebspositionen under karslen.

= Pa denne made forebygges overanstrengelse
og treethed i handerne.

6.17.1 Brug af multipositionsstyr

Galder kun for elcykler med dette udstyr

Multipositionsstyr er ideelle til dynamisk karsel.
De svungne styrender, ogsa kaldet barends, giver
forskellige muligheder for greb. Nar man skifter
mellem forskellige muskelgrupper, slapper
heender, arme og ryg af pa laengere ture.

» Varier altid grebspositionen under karslen.

= P& denne made forebygges overanstrengelse
og treethed i heenderne.

y /

Figur 123: Grebspositioner pa multipositionsstyret

L ]

2

Grebsposition 1

Den gverste grebsposition er velegnet til
langsomme ture.

» Rejs overkroppen afslappet op i denne
position.
Grebsposition 2 og 3

Den midterste og nederste grebsposition er
velegnet til hurtige ture og stigninger.

P Stil arm og handled oprejst i den midterste
position, og slap af.

» Vip overkroppen lidt mere nedad i den
nederste position. Hold fingrene klar til brug
teet pa bremsegrebet.
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6.17.2 Brug af barends

Galder kun for elcykler med dette udstyr
Pa normale styr kan man bruge ekstra styrender,
ogsa kaldet "barends".

Justerbare barends har et kugleled, hvor man frit
kan veelge den optimale position.

P Indstil barends korrekt. Dette geres ved, at
hand, albue og skulder er pa linje, nar handen
griber fat.

P Varier hele tiden grebspositionen mellem
flad (1) og oprejst (2) handstilling.

= Pa denne made forebygges overanstrengelse,
treethed og felelseslgshed i heenderne.

Figur 124: Grebspositioner pa barend
6.17.3 Brug af ladergreb
Gaelder kun for elcykler med dette udstyr

Sved og fedt fra haenderne er to af laederets
stgrste fjender. De traekker ind i laederet og ger
det hurtigere sprukkent, sa lsederet opblgdes og
slides af.

» Brug handsker.

Sol- og UV-lys skader farven og kan medfgre, at
lzederet udtarrer og falmer.

P Parkér elcyklen i skyggen.

Pga. fugt kan laederet lgsne sig fra
undermaterialet, og der kan danne sig skimmel.

P Tor lzedergrebene komplet, hvis de bliver
vade.
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6.18 Brug af det elektriske drevsystem FIT

6.18.1 Taending af elektrisk drevsystem

/\FORSIGTIG

Styrt pga. manglende bremseberedskab

Det teendte drevsystem kan aktiveres ved at
treede i pedalerne. Hvis drevet aktiveres utilsigtet,
og du ikke kan na bremsen, kan der opsta styrt
med kveestelser.

P Start aldrig det elektriske drevsystem, og sluk
det straks, hvis du ikke kan na bremsen
sikkert.

<\

Der er sat et tilstrackkeligt opladet batteri i
elcyklen.

Batteriet sidder fast.
Batteringglen er fjernet.
Displayet er sat korrekt i holderen.

L A NEENIEN

Tryk i mindst et sekund pa teend/sluk-tasten
(betjeningsenhed).

U

Pa skeermen vises DRIVE-
HOVEDMENUEN.

= Det elektriske drevsystem er aktiveret.
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6.18.2 Slukning af det elektriske
drevsystem

Sa snart cyklisten holder op med at traede i
pedalerne ved normal drift, eller sa snart cyklisten
opnar en hastighed pa 25 km/h, deaktiverer
drevsystemet hjaelpefunktionen.
Hjaelpefunktionen aktiveres igen, nar cyklisten
traederi pedalerne, og hastigheden kommer under
25 km/h.

Hvis drevsystemet registrerer, at cyklisten i
leengere tid ikke udfgrer nogen aktivitet, slukkes
drevsystemet automatisk for at spare pa energien.
Tiden, indtil drevsystemet slukkes, kan indstilles i
indstillingsmenuen.

Cyklisten kan ogsa slukke drevsystemet manuelt.

» Tryk i mindst et sekund pa teend/sluk-tasten
(betjeningsenhed).

= Drifts- og ladetilstandsindikatorens LED'er
slukkes.

= Det elektriske drevsystem er deaktiveret.
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6.18.3 Brug af betjeningsenheden FIT Remote Basic

6.18.3.1 Brug af hjeelpekraft ved treekning

/\FORSIGTIG

Kvaestelser pa grund af pedaler og hjul

Pedalerne og drevhjulet drejer ved brug af
hjaelpekraft ved traekning. Hvis elcyklens hjul ikke
har kontakt med jorden ved brug af hjeelpekraft
ved traekning (f.eks. hvis den baeres op ad en
trappe eller op pa en cykelholder) er der fare for
kvaestelser.

P Funktionen hjeelpekraft ved treekning ma kun
anvendes ved treekning af elcyklen.

P Elcyklen skal styres sikkert med begge

haender ved brug af hjeelpekraft ved traekning.

P Soarg for tilstraekkelig bevaegelsesfrihed til
pedalerne.

Hjeelpekraft ved traekning hjaelper, nar elcyklen

treekkes. Hastigheden kan maksimalt veere 6 km/h.

v’ Drevsystemet er teendt.

1
Figur 125: Placering af tast til hjeelpekraft ved traekning

1 Tryk kortvarigt pa tasten til hjelpekraft ved
traekning.

= Tilstanden for hjeelpekraft ved treekning er
teendt.

2 Tryk inden for 3 sekunder igen pa tasten til
hjalpekraft ved traekning, og hold den inde.

= Hjaelpekraft ved treekning teendes.
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3 Slip tasten til hjeelpekraft ved treekning for at
slukke hjeelpekraft ved traekning.

4 Tilstanden for hjaelpekraft ved traekning sluk-
kes, nar tasten til hjalpekraft ved traekning
slippes i 10 sekunder. Tilstanden for hjaelpe-
kraft ved treekning slukkes ogséa automatisk,
nar hastigheden overskrider 6 km/h.

6.18.3.2 Brug af kerelys

Figur 126: Korelystastens placering

v Karelyset kan fgrst teendes, nar drevsystemet er
teendt.

» Tryk pa kerelys-tasten.

Belysningstilstandene skifter i fglgende
reekkefglge:

- 1. Neerlys (gaelder kun for elcykler med
= D dette udstyr)
-

2. Fjernlys (geelder kun for elcykler med
g . dette udstyr)

3. Lys slukket

Tabel 32: Oversigt over kerelyssymboler
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6.18.3.3 Valg af hjeelpetrin

v’ Det indstilles pa betjeningsenheden, hvor meget
elmotoren skal hjaelpe cyklisten, nar han/hun
treeder i pedalerne. Hjeelpetrinnet kan altid
2&ndres, ogsa under karslen.

Figur 127: Placering af tasterne Plus (1), Minus (2) og
Hjaelpekraft ved trakning (3)

» Tryk pa plus-tasten for at forhaje
hjeelpetrinnet.

» Tryk pa minus-tasten for at reducere
hjeelpetrinnet.

= Den brugte motorydelse vises pa displayet.
Den maksimale motorydelse afthaenger af det
valgte hjeelpetrin.

6.18.3.4 Brug af boost-funktion

| hjeelpetrinnet [BOOST] kan motorkraften
kortvarigt gges til hjeelpetrinnet [HIGH]
uafhaengigt af det valgte hjeelpetrin.

1 Tryk pa tasten til hjalpekraft ved treekning for
at teende funktionen [BOOST].

2 Slip tasten til hjelpekraft ved traekning for at
slukke funktionen [BOOST].
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6.19 Anvendelse af bremse

Styrt pa grund af bremsesvigt

Olie eller smgremidler pa en skivebremses
bremseskive eller pa feelgen til en faelgbremse
kan medfare et totalt bremsesvigt. Dette kan
medfgre et styrt med alvorlige kveestelser til
folge.

» Sarg for, at olie og smaremidler aldrig kommer
i kontakt med bremseskiven eller
bremsebelaegningerne og faelgen.

P Hvis bremsebelaegningerne er kommet i
kontakt med olie eller smgremidler, skal du
kontakte forhandleren for at fa rengjort eller
udskiftet komponenterne.

Ved langvarig, kontinuerlig betjening af bremsen
(f.eks. ved en lang nedkgarsel) kan olien i
bremsesystemet blive meget varm. Derved kan
der akkumuleres damp. Dette medfarer, at vand,
der befinder sig i bremsesystemet, udvider sig,
eller at der dannes luftbobler. Resultatet kan
veere, at grebsvandringen pludselig bliver
leengere. Dette kan resultere i et styrt med
alvorlige kvaestelser.

P Slip regelmzessigt bremsen ved lzengere
nedkearsler.

» Brug for- og bagbremse skiftevist.

Under karslen frakobles motorens drivkraft, sa
snhart cyklisten stopper med at traede i pedalerne.
Det elektriske drevsystem frakobles ikke under
opbremsning.

P For at fa et optimalt bremseresultat skal du
undga at treede i pedalerne under bremsning.

MY24102 - 1b_1.0_30.01.2024

6.19.1 Brug af handbremse

Galder kun for elcykler med dette udstyr

Figur 128: Handbremse bag (1) og foran (2), SHIMANO-
bremse som eksempel

» Treek i venstre handbremse for at aktivere
forbremsen.

» Treek i hgjre handbremse for at aktivere
bagbremsen.

6.19.2 Brug af frihjulsbremse

Galder kun for elcykler med dette udstyr

1 Treed pedalerne en smule forbi positionerne k.
3 og kl. 9.

2 Treed pedalerne bagleens, indtil den gnskede
hastighed er naet.
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6.19.3 Brug af Pinion-gear

Pinion-gearet skifter 9 eller 12 gear. Det er muligt
at skifte gennem flere gear ad gangen (f.eks. fra
06 til 02). Det er muligt at skifte gear i stilstand,
eller mens pedalarmene star stille eller bevaeges
baglaens uden at skade gearet.

Det er muligt at skifte ned (12-11-10 ... -01) under
belastning i begraenset omfang. Skifteprocessen
udferes ikke, sa leenge trykket pa pedalarmen
eller pedalen er for kraftigt.

En mekanisme i gearet gor det muligt at skifte op
(01-02-03 ... -12) under belastning. Dette er muligt
ved alle gearskift pa neer ved gearskift mellem
delgearene. Her skal trykket kortvarigt fiernes fra
pedalen.

» Ved skift nedad (12-11-10 ... -01) skal trykket
pa pedalen altid reduceres.

Galder for P1.12-motor

» Ved skift opad fra 04 til 05 og fra 08 til 09 skal
trykket pa pedalen altid reduceres

Galder for P1.9-motor

Ved skift opad fra 03 til 04 og fra 06 til 07 skal
trykket pa pedalen altid reduceres.
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6.19.3.1 Gearskift med E-Trigger TE1

Figur 129: Gearvealger Pinion E-Trigger TE1

1 Forreste gearvaelger
2 Bageste gearveelger

» Tryk den forreste gearvaelger (1) bagud for at
skifte op.

» Tryk den bageste gearveelger (2) bagud for at
skifte ned.

= Gearskiftet skifter gear.

= | enkelte tilfeelde kan det forekomme, at
pedalarmene efter et gearskift "falder" ca. 10°
ned. Det giver et ryk, indtil skiftepalen er gaet i
indgreb i den naeste tand. Dette faenomen kan
ikke fijernes og skader ikke gearet.
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6.20 Parkering

Deektrykket kan stige over det tilladte
maksimumtryk pa grund af varme eller direkte
sollys. Dette kan gdelaegge deekkene.

P Stil aldrig elcyklen i solen.
P Kontrollér deektrykket regelmaessigt pa varme

dage, og reguler det efter behov.

Indtraengende fugt ved minustemperaturer kan
forstyrre nogle af funktionerne pa grund af den
abne konstruktion.

» Hold altid elcyklen ter og frostfri.

P Hvis elcyklen skal anvendes ved temperaturer
under 3 °C, skal en forhandler forinden
foretage service og forberede elcyklen til
vinterbrug.

Stgttebenet kan synke ned i blgdt underlag, og
elcyklen kan vippe eller veelte pa grund af
elcyklens hgje vaegt. Elcyklen kan veelte.

P Elcyklen ma kun stilles pa et plant og fast
underlag.
1 Sluk drevsystemet.

2 Klap stgttebenet helt ned med foden efter
afstigning og far parkering. Sgrg for, at
elcyklen star sikkert.

3 Parkér elcyklen forsigtigt, og kontrollér, om den
star sikkert.

4 Hyvis elcyklen parkeres udendgrs, bgr man
tildeekke sadlen med et sadelovertrak.

5 Las elcyklen med en cykellas.
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6 Fjern batteriet som tyverisikring.

7 Rengar og plej elcyklen efter hver tur, se
kapitel 7.2.

Tjekliste efter hver tur

Rengering

Belysning og reflekser

. Bremse

Fjedergaffel

se kapitel 7.2.5
se kapitel 7.2.5

se kapitel 7.2.1

Affjedret sadelpind se kapitel 7.2.6

Bagdaemper se kapitel 7.2.7

Pedal se kapitel 7.2.4

Fjedergaffel se kapitel 3
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6.20.1 Drej den hurtigjusterbare frempind 6.20.2 Indklapning af pedal
ind
/ .
Gealder kun for elcykler med dette udstyr Rengor pedalen (se kapitel 7.2.4).
1 Traek pedalfolderiglen (1) nedad med to fingre, og
Drej den hurtigjusterbare frempind ind for at spare hold den fast i denne position.

plads ved parkering. = Foldesystemet er last op.

1 Lgsn frempindens spaendegreb.

Figur 130: Eksempel All Up med Igsnet frempindsgreb

2 Treek styret til den hgjest mulige position.

Figur 133: Pedalfolderiglen (1) treekkes nedad

2 Klap pedalen op.

3 Slip forsigtigt grebet, saledes at
pedalfolderiglen forsigtigt vender tilbage til
udgangspositionen.

= Nu er pedalen klappet ind.

Figur 131: Eksempel All Up trukket op til hgjeste position

3 Drej styret 90° med uret.

Figur 132: Eksempel All Up drejet ind

4 Stil styret i den ngdvendige hgjde.
5 Luk frempindens greb.
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Renggring,

pleje og eftersyn

7 Rengeoring, pleje og eftersyn

P Renggr, plej og efterse elcyklen i overensstemmelse med tjeklisterne.
Ved at falge disse foranstaltninger kan du @ge driftssikkerheden, reducere sliddet pa komponenterne,
forlenge komponenternes levetid og garantere sikkerheden.

Tjekliste: For kersel

Kontrol for tilstreekkelig renhed
Kontrol af beskyttelsesanordninger
Kontrol af, om batteriet sidder fast
Kontrol af belysningen

. Kontrol af bremser

Kontrol af den affjedrede sadelpind

Kontrol af bagagebaerer

Kontrol af ringeklokke

Kontrol af greb

Kontrol af bagdaemper

Kontrol af hjulenes koncentricitet
Kontrol af stel

Kontrol af hurtigbespaending
Kontrol af skaerme

Kontrol af USB-kappe

se kapitel 7.2

se kapitel 7.1.1

se kapitel 7.1.13
se kapitel 7.1.14
se kapitel 7.1.9
se kapitel 7.1.5
se kapitel 7.1.10
se kapitel 7.1.11
se kapitel 7.1.4
se kapitel 7.1.7
se kapitel 7.1.2
se kapitel 7.1.8
se kapitel 7.1.6

se kapitel 7.1.12

Tjekliste: Hver gang efter brug

Rengering af belysningen
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Renggring af bremse
Renggring af fiedergaflen

Pleje af fiedergaffel

Renggring af affjedret sadelpind

Renggring af bagdaemper
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se kapitel 7.2.1
se kapitel 7.2.1
se kapitel 7.2.5
se kapitel 7.2.2
se kapitel 3

se kapitel 7.2.6
se kapitel 7.2.7

se kapitel 7.2.4

Tjekliste: Ugentligt arbejde

Rengering af kaede

Citybikes, folde-, bud-, barne- og
ungdomscykler

Trekking- og racercykler

Mountainbikes

Rem (for hver 250 - 300 km)

Pleje af kaede

Citybikes, folde-, bud-, bgrne- og
ungdomscykler

Trekking- og racercykler

Mountainbikes

Pleje med lukket keedeskaerm

Kontrol af daektryk (mindst én gang
om ugen)

Kontrol af deek (hver 10. dag)

Sadelpind EIGHTPINS
Efterfyldning af olie (hver 20. time)

se kapitel 7.3.19

i torvejr:

hver 10. dag

i fugtigt vejr:
hver 2. ... 6. dag

i torvejr:

for hver 140 ... 200 km
i fugtigt vejr:

hver 100 km

i torvejr:

for hver 60 ... 100 km
i fugtigt vejr:

hver gang efter brug

se kapitel 7.3.18

se kapitel 7.4.16 og
7.4.16.1

i torvejr:

hver 10. dag

i fugtigt vejr:

hver 2. ... 6. dag

i torvejr:

for hver 140 ... 200 km
i fugtigt vejr:

hver 100 km

i torvejr:

for hver 60 ... 100 km
i fugtigt vejr:

skal altid plejes

se kapitel 7.4.16.1
se kapitel 7.5.1.1
se kapitel 7.5.1.2

se kapitel 7.4.19
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Tjekliste: Manedligt arbejde

Renggring af batteri
Renggring af cykelcomputer
Rengearing af cykelcomputer

Kontrol af skivebremsernes
bremsebelzaegninger (hver maned
eller efter 1000 opbremsninger)

Kontrol af feelgbremsernes
bremsebelaegninger (hver maned
eller efter 3000 opbremsninger)

Kontrol af feelgens bremseflade
Renggring af handbremse
Rengegring af bremseskive
Kontrol af bremseskive
Kontrol af bremsernes
bowdenkabler

Renggring af bagagebaerer
Renggring af greb

Pleje af greb

Kontrol af handbremse
Kontrol af hydraulisk system

engering af kassette

R
Renggring af kaede med lukket
kaedeskaerm

Rengering af kaedehjul
Rengegring af laedergreb
Pleje af leedergreb
Renggring af laedersadel
Pleje af leedersadel

Renggring af styr
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se kapitel 7.3.2
se kapitel 7.3.1

se kapitel 7.3.1

se kapitel 3.4.5.3

se kapitel 7.5.1.3

se kapitel 7.5.2.6
se kapitel 7.3.16.1
se kapitel 7.3.17

se kapitel 7.5.2.4

se kapitel 7.5.2.3

se kapitel 7.3.4
se kapitel 7.3.7
se kapitel 7.4.8
se kapitel 7.5.2.1
se kapitel 7.5.2.2

se kapitel 7.3.15

se kapitel 7.3.19.1

se kapitel 7.3.15
se kapitel 7.3.7.1
se kapitel 7.4.8.2
se kapitel 7.3.9.1
se kapitel 7.4.11

se kapitel 7.3.6

Tjekliste: Manedligt arbejde
Renggring af motor
Rengegring af nav
Rengering af stel
Renggring af daek

Kontrol af frihjulsbremse
Renggring af sadel
Renggring af sadelpind
Pleje af sadelpind
Rengering af gearveelgere
Renggring af gearskift
Rengering af gearkabler
Kontrol af skivebremse
Renggring af skaerme
Rengegring af stetteben
Rengering af eger og egenipler
Pleje af egenipler

Renggring af stiv gaffel
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Rengering af forskifter

Rengegring af frempind

se kapitel 7.3.3
se kapitel 7.3.12
se kapitel 7.3.4
se kapitel 7.3.10
se kapitel 7.5.2.5
se kapitel 7.3.9
se kapitel 7.3.8
se kapitel 7.4.9
se kapitel 7.3.14.1
se kapitel 7.3.13
se kapitel 7.3.13
se kapitel 7.5.2.4
se kapitel 7.3.4
se kapitel 7.3.4
se kapitel 7.3.11
se kapitel 7.4.13
se kapitel 7.3.4
se kapitel 7.3.13
se kapitel 7.3.15

se kapitel 7.3.5

Tjekliste: Kvartarligt arbejde

Kontrol af bremsens trykpunkt

100 timers karetid eller for hver
2000 km)

. Kontrol af eger

Kontrol af feelgbremser (for hver

se kapitel 7.5.2.1

se kapitel 7.5.2.6

se kapitel 7.5.1.3
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Tjekliste: Arbejde mindst hvert halve ar

(eller for hver 1000 km)

Kontrol af gearskiftets
bowdenkabler

Pleje af handbremse

. Pleje af karbon-sadelpind

Kontrol af gearskiftets
elektriske ledninger

Pleje af affjedret sadelpind
Pleje af faelge

Kontrol af faelge

Kontrol af feelghorn

Pleje af gaffel

Kontrol af gearskifte

Pleje af bagagebaerer
Kontrol af keede

Kontrol af keedegearskift
Kontrol af keedestramning
Kontrol af hjul

Pleje af styr

Kontrol af styr

Kontrol af lys

Pleje af nav

Kontrol af nav

Kontrol af nippelhuller
Pleje af pedaler

Kontrol af pedal

Pleje af stel

Kontrol af sadel

Pleje af gearveelger

Pleje af bagskifterens
pulleyhjul

Pleje af statteben

Kontrol af stgttebenets
stabilitet

Kontrol af styrlejer
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Kontrol af remmens stramning

Pleje af bagskifterens aksler

se kapitel 7.5.10.2

se kapitel 7.4.18.1

se kapitel 7.4.9.2

se kapitel 7.5.10.1

se kapitel 7.4.9.1
se kapitel 7.4.10
se kapitel 7.5.1.3
se kapitel 7.5.1.3
se kapitel 7.4.2
se kapitel 7.5.10
se kapitel 7.4.3
se kapitel 7.5.10
se kapitel 7.5.10
se kapitel 7.5.3.1
se kapitel 7.5.1
se kapitel 7.4.7
se kapitel 7.5.6
se kapitel 7.5.4
se kapitel 7.4.12
se kapitel 7.5.10.4
se kapitel 7.5.1.4
se kapitel 7.4.15
se kapitel 7.5.8
se kapitel 7.4.1
se kapitel 7.5.3.3
se kapitel 7.5.7
se kapitel 7.4.14.2

se kapitel 7.4.14.1
se kapitel 7.4.14 .1

se kapitel 7.4.5

se kapitel 8.5.6

Tjekliste: Arbejde mindst hvert halve ar

(eller for hver 1000 km)

. Pleje af frempind
. Kontrol af frempind

Tjekliste: Arligt arbejde
(eller for hver 2000 km)

. Justering af konuslejret nav se kapitel 8.5.6

se kapitel 7.4.6

se kapitel 7.5.5

Kontrol af feelgbasis (for hver 1000 .
timer eller hver 2000 km) se kapitel 7.5.1.5
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Styrt pa grund af bremsesvigt

Olie eller smgremidler pa en skivebremses
bremseskive eller pa feelgen til en faelgbremse
kan medfare et totalt bremsesvigt. Dette kan
medfgre et styrt med alvorlige kveestelser til
folge.

» Sarg for, at olie og smaremidler aldrig kommer
i kontakt med bremseskiven eller
bremsebelaegningerne og faelgen.

P Hvis bremsebelaegningerne er kommet i
kontakt med olie eller smgremidler, skal du
kontakte forhandleren for at fa rengjort eller
udskiftet komponenterne.

» Foretag nogle praveopbremsninger efter
rengering, pleje eller reparation.

Bremsesystemet er ikke udviklet til anvendelse
pa en elcykel, der er vendt pa hovedet eller ligger
ned. Dette kan medfgre, at bremsen i visse
tilfeelde ikke fungerer korrekt. Der er risiko for at
styrte med kveestelser til fglge.

P Huvis elcyklen stilles pa hovedet eller legges
ned, skal bremsen betjenes nogle gange, for
du kgrer pa den, sa du er sikker pa, at
bremserne fungerer normalt.

Bremsens taetninger kan ikke holde til hgje tryk.
Beskadigede bremser kan medfgre bremsesvigt
og ulykker med kveestelser til falge.

» Renger aldrig elcyklen med hgjtryksrenser
eller trykluft.

Veer forsigtig ved brug af vandslange. Ret aldrig
vandstralen direkte mod teetningsomraderne.
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/\FORSIGTIG

Styrt og fald ved utilsigtet aktivering

Der er fare for kvaestelser ved utilsigtet aktivering
af det elektriske drevsystem.

P Tag batteriet af for rengering.

Ved brug af hgjtryksrenser kan der komme vand
ind i lejerne. Smgremidlerne i lejerne fortyndes,
friktionen gges, og pa sigt bliver lejerne gdelagt.
Der kan ogsa komme vand ind i de elektriske
komponenter og gdelaegge dem.

» Renger aldrig elcyklen med hgjtryksrenser,
vandstraler eller trykluft.

Fedtindsmurte dele, f.eks. sadelpinden, styret
eller frempinden, kan ikke lzengere fastklemmes
sikkert.

» Kom aldrig fedt eller olie pa
fastklemningsomrader.

Kraftige rengeringsmidler som acetone,
trichlorethylen eller metylen samt
oplgsningsmidler som fortynder, sprit eller
korrosionsbeskyttelse kan angribe og gdelaegge
elcyklens komponenter.

» Anvend kun godkendte renggrings- og
plejemidler.
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71 For korsel

Ved at fglge denne renggringsvejledning kan du
reducere sliddet pad komponenterne, gge driftsti-
den og garantere sikkerheden.

7.1.1 Kontrol af beskyttelsesanordninger

Nar en elcykel transporteres eller parkeres uden-
dgrs, kan kaede- eller remskaermen, hjulskaerme-
ne eller motorafskeermningen braekke af og falde
ned.

» Kontrollér, om alle beskyttelsesanordninger er
monteret.

P Tag elcyklen ud af brug, hvis en
beskyttelsesanordning er beskadiget eller
mangler. Kontakt en forhandler.

7.1.2 Kontrol af stel

P Kontrollér stellet for revner, deformationer og
lakskader.

P Brug ikke elcyklen, hvis der er revner,
deformationer eller lakskader. Kontakt en
forhandler.

7.1.3 Kontrol af gaffel

» Kontrollér gaflen for revner, deformationer,
anlgbne dele, leekket olie og lakskader. Tjek
ogsa skjulte omrader pa undersiden.

= Brug ikke elcyklen, hvis der er revner,
deformationer, anlagbne dele, leekket olie eller
lakskader. Kontakt en forhandler.

7.1.4 Kontrol af bagdaemper

» Kontrollér bagdeemperen for revner,
deformationer, anlgbne dele, leekket olie og
lakskader. Tjek ogsa skjulte omrader pa
undersiden.

= Brug ikke elcyklen, hvis der er revner,
deformationer, anlabne dele, leekket olie eller
lakskader. Kontakt en forhandler.
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7.1.5 Kontrol af bagagebaerer

1 Hold fast i elcyklens stel. Hold fast i
bagagebeereren med den anden hand.

2 Kontrollér ved at beveege bagagebaereren frem
og tilbage, om alle sammenskruninger sidder
fast.

= Fastspeend lgse skruer.

= Fastgar lgse kurve solidt med kurveholdere
eller kabelbindere.

7.1.6 Kontrol af skaerme
1 Hold fast i elcyklens stel. Hold fast i skeermen

med den anden hand.

2 Kontrollér ved at bevaege skaermen frem og
tilbage, om alle sammenskruninger sidder fast.

= Fastspeend lgse skruer.
7.1.7 Kontrol af hjulenes koncentricitet

» Lgft for- og baghjulet efter hinanden. Roter
samtidig hjulet.

= Brug ikke elcyklen, hvis hjulet roterer skaevt
eller sidder lgst. Kontakt en forhandler.

7.1.8 Kontrol af hurtigbespanding

» Kontrollér, om alle hurtigbespeendinger sidder
fast i helt lukket slutposition.

= Hvis hurtigbespaendingen ikke sidder fast i
lukket slutposition, skal du abne
hurtigbespaendingen og saette den i
slutpositionen.

= Brug ikke elcyklen, hvis hurtigbespaendingen
ikke kan bringes til den faste slutposition.
Kontakt en forhandler.
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7.1.9 Kontrol af den affjedrede sadelpind

P Tryk den affjedrede sadelpind sammen, og slip
den igen.

= Brug ikke elcyklen, hvis der forekommer
usadvanlige lyde, nar du trykker den
affjedrede sadelpind sammen og slipper den
igen, eller hvis den giver efter uden modstand.
Kontakt en forhandler.

7.1.10 Kontrol af ringeklokke

1 Tryk ringeklokkens knap ned.
2 Slip hurtigt knappen igen.

= Udskift ringeklokken, hvis der ikke afgives en

klar og tydelig ringelyd. Kontakt en forhandler.

7.1.11 Kontrol af greb

» Kontrollér, om grebene sidder fast.

= Fastspeend Igse greb.

7.1.12 Kontrol af USB-kappe
= Kontrollér positionen pa USB-portens kappe
regelmaessigt, og korriger om ngdvendigt.

7.1.13 Kontrol af kerelys

1 Teend lyset.

2 Kontrollér, om forlygte og baglygte lyser.

= Brug ikke elcyklen, hvis for- og baglygte ikke
lyser. Kontakt en forhandler.

7.1.14 Kontrol af bremser

1 Tryk pa begge handbremser i stilstand.
2 Treaed i pedalerne.

= Brug ikke elcyklen, hvis der ikke opbygges
modtryk i handbremsernes saedvanlige
position. Kontakt en forhandler.

= Brug ikke elcyklen, hvis bremsen mister
bremsevaeske. Kontakt en forhandler.
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7.2 Hver gang efter brug

Ved at fglge denne renggringsvejledning kan du
reducere sliddet pad komponenterne, gge driftsti-
den og garantere sikkerheden.

Til at rengere elcyklen efter hver tur skal du bruge
felgende:

Veaerktoj Renggringsmidler

R,
Opvaske-
Klud Spand Vand middel

é
m 6 ¢ U
Silikone- eller  Syrefrit

Borste Gaffelolie teflonolie smorefedt

Tabel 33: Nedvendigt vaerktej og rengeringsmidler efter
hver tur

7.21 Rengering af kerelys og reflekser

S

1 Rengor forlygte, baglygte og reflekser med en
fugtig klud.

7.2.2 Rengegring af fjedergaflen

B 9 =~

1 Fjern snavs og aflejringer fra standrgrene og
afstrygerteetningerne med en fugtig klud.
Kontrollér standrgrene for buler, ridser,
misfarvninger eller udstremmende olie.

2 Smor stevteetningerne og standrgrene med
nogle fa draber silikonespray.

3 Plej fijedergaflen efter rengeringen.

7.2.3 Pleje af fjedergaffel

(S

» Behandl stgvteetningerne med gaffelolie.
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7.2.4 Rengering af pedaler

m 9 = o

» Renger pedalerne med en barste og
szebevand.

7.2.5 Renggring af bremse

m 9 = &

» Renggr tilsmudsninger pa bremsens og
feelgens komponenter med en let fugtig klud.

7.2.6 Rengering af affjedret sadelpind

m 9 = o

» Renggr tilsmudsninger pa leddene straks efter
kgrsel med en let fugtig klud.

7.2.7 Rengering af bagdamper

m 9 = o

» Renggr tilsmudsninger pa leddene straks efter
kgrsel med en let fugtig klud.
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7.3 Grundrenggring

Ved at folge vejledningen for grundrengering kan
du reducere sliddet pa komponenterne, gge
driftstiden og garantere sikkerheden.

Til grundrengering skal du bruge folgende:

Varktgj Renggringsmidler

Handsker Tandbgrste Vand

‘®

/
:

Smgremidler

2]
s

Klud Pensel Opvaske- Bremserens
middel
Svamp Vandkande Qﬁfggé?ings' Leederrens

1
l

Bgarster Spand

Tabel 34: Nedvendigt veerktgsj og rengeringsmidler til
grundrengering

v’ Fjern batteri og cykelcomputer far
grundrenggring.

7.3.1 Rengering af cykelcomputer og
betjeningsenhed

B9 =~

Hvis der treenger vand ind i cykelcomputeren,
bliver den gdelagt.

P Senk aldrig cykelcomputeren ned i vand.

» Anvend aldrig renggringsmiddel.

» Renger forsigtigt cykelcomputeren og
betjeningsenheden med en fugtig, blad klud.
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7.3.2 Rengering af batteri

W N Y =

/\FORSIGTIG

Brand og eksplosion ved vandkontakt

Batteriet er kun beskyttet mod let steenkvand.
Indtreengende vand kan udlgse kortslutning.
Batteriet kan selvantaende og eksplodere.

» Sarg for, at forbindelserne er rene og tarre.

» Dyk aldrig batteriet ned i vand.

» Anvend aldrig rengeringsmiddel.

-—

Renggr batteriets elektriske tilslutninger med
en tgr klud eller en pensel.

N

Tar ydersiderne af med en godt opvredet, let
fugtig klud.

7.3.3 Rengering af motor

B 9 ~

Hvis der treenger vand ind i motoren, bliver den
gdelagt.

» Abn aldrig motoren.
» Seenk aldrig motoren ned i vand.

» Anvend aldrig rengeringsmidler.

» Renggr forsigtigt motoren udvendigt med en
fugtig, blgd klud.
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7.3.4 Rengering af stel, gafler,
bagageberer, skaerme og stotteben

b 9 m N U =

i

1 Alt efter hvor fastsiddende snavset er, skal alle
komponenterne blgdes op med
opvaskemiddel.

2 Efter at opvaskemidlet har virket kort tid, kan
snavset fjernes med svamp, bgrste og
tandbarste.

3 Skyl komponenterne med vand fra en
vandkande.

4 Tor oliepletter af med affedtningsmiddel.

7.3.5 Rengegring af frempind

W g = @&

1 Renggr frempinden med en klud og saebevand.

2 Skyl komponenterne med vand fra en
vandkande.

7.3.6 Rengering af styr
B g = a

1 Rengor styret inklusive greb og alle skiftere og
dreje-skiftegreb med en klud og seebevand.

2 Skyl komponenterne med vand fra en
vandkande.
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7.3.7 Rengegring af greb

W 9 = &

1 Renggr grebene med en svamp, klart vand og
saebevand.

2 Skyl komponenterne med vand fra en
vandkande.

3 Plej gummigrebene efter renggring (se
kapitel 7.4.8.1).

7.3.7.1 Renggring af laedergreb
®

Laeder er et naturprodukt og har egenskaber, der
ligner menneskets hud. Regelmaessig renggring
og pleje hjeelper med at forebygge udterring,
skarning, pletter og falmen.

1 Fjern smuds med en fugtig, blgd klud.

2 Fjern genstridigt smuds med et
laederrenggringsmiddel.

3 Plej leedergrebene efter rengaring (se
kapitel 7.4.8.2).

7.3.8 Rengering af sadelpind

W 9 =

1 Renggr sadelpinden med en klud og
saebevand.

2 Skyl komponenterne med vand fra en
vandkande.

3 Torrester af monteringspasta eller fedt af med
en klud.
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7.3.9 Renggring af sadel
B Y =~ o

1 Renggr sadlen med lunkent vand og en klud
vaedet med saebevand.

2 Skyl komponenterne med vand fra en
vandkande.

7.3.9.1 Rengering af laedersadel
B %

Laeder er et naturprodukt og har egenskaber, der
ligner menneskets hud. Regelmaessig rengaring
og pleje hjaeelper med at forebygge udtarring,
skarning, pletter og falmen.

1 Fjern smuds med en fugtig, blad klud.

2 Fjern genstridigt smuds med et
leederrengg@ringsmiddel.

3 Plej ledersadlen efter rengaring (se
kapitel 7.4.11).

7.3.10 Rengering af dak
m O =

1 Renger daekkene med en svamp, en bgrste og
sa&berenggringsmiddel.

2 Skyl komponenterne med vand fra en
vandkande.

3 Fjern fastsiddende splinter og smasten.

7.3.11 Rengering af eger og egenipler

1 Renggr egerne indefra og ud med svamp,
barste og saebevand.

2 Renggr feelgen med en svamp.

3 Skyl komponenterne med vand fra en
vandkande.

4 Plej egeniplerne efter renggring (se
kapitel 7.4.13).
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7.3.12 Rengegring af nav
w = N Y = Ti

1 Brug beskyttelseshandsker.

2 Fjern smuds fra navet med svamp og
saebevand.

3 Skyl komponenterne med vand fra en
vandkande.

4 Tar olieholdigt smuds af med
affedtningsmiddel og en klud.

7.3.13 Rengegring af skifteelementer
m Y = o

1 Renggr gearskift og gearwirer med vand,
opvaskemiddel og bgrste.

2 Skyl komponenterne med vand fra en
vandkande.

7.3.14 Rengering af SRAM AXS-bagskifter

m 9 =~

Hvis der treenger vand ind i bagskifterens batteri
eller batteriholderen, bliver det/den gdelagt.

» Hvis den er monteret, skal du fjerne
bagskifterens batteri fra SRAM-bagskifteren
far rengering og seette batteriadskilleren ind i
bagskifteren.

» Dyk aldrig bagskifterens batteri ned i vand.

» Brug aldrig sure eller fedtoplgsende midler pa
de elektriske komponenter.

» Brug aldrig kemiske renggringsmidler eller
oplgsningsmidler, fordi de kan gdelaegge
plastkomponenterne.

» Renggr alle bagskifterens komponenter med
en fugtig klud.
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7.3.14.1 Rengering af gearvalgere

m 9 = o

P Renger forsigtig gearvaelgerne med en fugtig,
blgd klud.

7.3.15 Rengegring af kassette, kaedehjul og
forskifter

w = N U = T

1 Brug beskyttelseshandsker.

2 Sprgjt affedtningsmiddel pa kassette,
kaedehjul og forskifter.

3 Lad midlet virke kortvarigt, og fjern derefter
grov snavs med en barste.

4 Vask alle dele med saebevand og en
tandbgarste.

5 Skyl komponenterne med vand fra en
vandkande.
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7.3.16 Rengegring af bremse

7.3.16.1 Rengering af handbremse

m 9 =

» Renger forsigtigt hAndbremserne med en
fugtig, blgd klud.

7.3.17 Rengering af bremseskive

o ® =

» Beskyt bremseskiven mod smegremidler og
fedt fra huden.

1 Brug beskyttelseshandsker.
2 Spray bremseskiven med bremserensespray.
3 Tor af med en klud.

7.3.18 Rengegring af rem

W = o Y = a =

» Brug aldrig aggressive (syreholdige)
renggringsmidler, rustigsnere eller
affedtningsmidler ved rengering af remmen.

-—

Fugt en klud med saebevand. Laeg kluden pa
remmen.

N

Hold fast med et let tryk, mens remmen lgber
langsomt gennem kluden, ved at baghjulet
drejes.
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7.3.19 Rengering af keede

P

= B Y =~ @ =

P Brug aldrig aggressive (syreholdige)

5

renggringsmidler, rustlgsner eller
affedtningsmiddel ved renggring af keeden.

Brug aldrig vabenolie eller rustlgsnerspray.

Brug aldrig keederenggringsapparater, og laeg
ikke kaeden i blad.

Fa rengjort og plejet en kaede med lukket
keedeskaerm i forbindelse med det store
eftersyn.

Leeg avispapir eller papirservietter under for at
opsamle smuds.

Fugt en barste let med opvaskemiddel. Barst
begge sider af kaeden af.

Fugt en klud med saebevand. Laeg kluden pa
keeden.

Hold let om kluden, mens du drejer baghjulet,
sa kaeden Igber langsomt gennem kluden.

Aftar omhyggeligt olieindsmurte, tilsmudsede
kaeder med en klud og affedtningsmiddel.

Plej kaeden efter rengering (se kapitel 7.4.16).

7.3.19.1 Rengering af kaede med lukket

kaedeskarm

B9 ~

Kaedeskaermen skal fijernes far rengering.
Kontakt en forhandler.

» Renggr vandhullet pa undersiden af

keedeskaermen.

P Plej keeden efter renggring (se

kapitel 7.4.16.1).
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7.4 Pleje

Ved at fglge plejevejledningen kan du reducere
sliddet pa komponenterne, gge driftstiden og
garantere sikkerheden.

5

Figur 134: Diagram over slid og driftstid (5) i forhold til
materialeafslidning (4)

Levetiden (3) pa en ideelt plejet drivkeede (1) er
med tre smgringer (A) naesten tre gange sa lang
som pa en uregelmaessigt smurt drivkaede (2).

Til pleje skal du bruge fglgende veerktgaj og
renggringsmidler:

N % ¢
I SR Y

Klud Tand- bgrste | Stel-voks- Silikone- eller
spray teflonolie

o 4

Syrefrit smg-  Gaffelolie
refedt
Teflonspray Oliespray
G=OX T
Kaedeolie Laederpleje-
middel

é
©
Polfedt

Tabel 35: Nedvendigt vaerktoj og rengeringsmidler til
pleje
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7.41 Pleje af stel

B 4

» Hard voks eller beskyttende voks er ekstra
bestandig pa glanslak. Disse produkter fra
biltiibehgrsforhandlerne er uegnede til mat lak.

» Brug ferst sprayvoks efter en test pa et lille
omrade.

1 Tor stellet med en klud.
2 Spray stellet med sprayvoks, og lad det tgrre.

3 Polér voksslagr veek med en klud.

7.4.2 Pleje af gaffel

@ % U¢

» Hard voks eller beskyttende voks er ekstra
bestandig pa glanslak. Disse produkter fra
biltiibehgrsforhandlerne er uegnede til mat lak.

» Brug ferst sprayvoks efter en test pa et lille
omrade.

1 Tgar gaflen med en klud.

2 Spray stellet med stel-plejeolie, og lad det
tarre.

3 Polér voksslgr vaek med en klud.
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7.4.3 Pleje af bagageberer
B

1 Tor bagagebaereren med en klud.

2 Spray bagagebaereren med sprayvoks, og lad
den tarre.

3 Polér bagagebaereren med en klud.

4 Beskyt afslidte steder fra cykeltasker med
folietape. Udskift nedslidt folietape.

5 Plej af og til spiralfjedre med silikonespray eller
voksspray.

7.4.4 Pleje af skaerme
B

» Pafer hard vokspolitur, metalpolitur eller
plastplejemiddel i overensstemmelse med
produktvejledningen afhaengigt af skeermens
materiale.

7.4.5 Pleje af stotteben

W 4 ¢

1 Tor stettebenet med en klud.

2 Spray stgttebenet med sprayvoks, og lad det
tarre.

Polér stattebenet med en klud.

4 Smor stgttebenets led med oliespray.
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7.4.6 Pleje af frempind

W b U

1 Spray lakerede og polerede metaloverflader
med sprayvoks, og lad det tarre.

2 Polér voksslagr veek med en klud.

3 Smoar kronrgret og hurtigbespaendingens
drejepunkt med en klud og silikone- eller
teflonolie.

4 Pa Speedlifter Twist skal friggringsbolten i
Speedlifter-enheden endvidere smares med
olie.

5 For atlette betjeningen af hurtighespzendingen
skal der pafgres lidt syrefrit smgrefedt mellem
frempindens hurtigbespaending og
glidestykket.

6 Paen frempind med konusklemme skal der en
gang om aret pafares et nyt beskyttelseslag af
monteringspasta pa kontaktomradet mellem
frempind og gaffelstilk.

7.4.7 Pleje af styr

@4 e
1 Spray lakerede og polerede metaloverflader

med sprayvoks, og lad det tarre.

2 Polér voksslgr veek med en klud.
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7.4.8 Pleje af grreb

7.4.8.1 Pleje af gummigreb

1 Kom noget talkum pa klaebrige gummigreb.

Bemaerk

» Kom aldrig talkum pa laeder- eller skumgreb.

7.4.8.2 Pleje af lzedergreb

Almindelige leederplejemidler bevarer laeder
smidigt og modstandsdygtigt, opfrisker farven og
fornyer beskyttelsen mod pletter.

1 Test leederplejemiddel pa et mindre synligt
omréade fgr brug.

2 Plej ledergreb med laederplejemiddel.
7.4.9 Pleje af sadelpind

1 Konservér forsigtigt sammenskruninger med
sprayvoks. Sgrg for, at der ikke kommer voks
pa metalkontaktfladerne.

2 Forny det beskyttende lag af monteringspasta
pa sadelpindens og sadelrgrets
metalkontaktflader en gang om aret.

7.4.9.1 Pleje af affjedret sadelpind

(S

1 Smor leddene med oliespray.

2 Tryk den affjedrede sadelpind sammen, og slip
den igen fem gange. Fjern overskydende
smgremiddel med en ren klud.
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7.4.9.2 Pleje af karbon-sadelpind

w4 T¢

Hvis en karbon-sadelpind saettes ned i et
aluminiumstel uden beskyttende
monteringspasta, opstar der kontaktkorrosion
pga. regn og snavset vand. Det medfarer, at
sadelpinden kun kan Igsnes med stor kraft.
Folgen kan veere, at karbon-sadelpinden
knaekker.

1 Tag karbon-sadelpinden ud.

2 Fjern gammel monteringspasta med en klud.
3 Pé&far ny monteringspasta med en klud.
4

Seet karbon-sadelpinden i igen.

7.4.10 Pleje af faelg

@ b U

» Plej forkromede feelge, feelge af rustfrit stal og
polerede aluminiumfaelge med krom- eller
metalpolitur. Plej aldrig bremsefladen med
politur.

7.4.11 Pleje af leedersadel

‘.

Almindelige leederplejemidler bevarer laeder
smidigt og modstandsdygtigt, opfrisker farven og
fornyer beskyttelsen mod pletter.

1 Test laederplejemiddel pa et mindre synligt
omrade fgr brug.

2 Plej leedersadler med leederplejemiddel pa
undersiden. Plej kun kraftigt angrebne og
udterrede leedersadler pa oversiden.

3 Undga lyse bukser efter pleje pga. afsmitning.
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7.4.12 Pleje af nav
(I |

1 Konservér iseer med sprayvoks omkring
egehullerne. Sgrg for, at der ikke kommer voks
pa bremsedelene.

2 Plej gummiteetninger med en klud med en til to
draber silikonespray. Brug aldrig olie til
skivebremser.

7.4.13 Pleje af egenipler

@ 4 U

1 Kom voksspray pa egeniplerne fra feelgsiden.

2 Plej kraftigt korroderede egenipler med en
drabe penetrerende olie eller finmekanikolie.

7.4.14 Pleje af gearskifte

7.4.14.1 Pleje af bagskifter, aksler og pulleyhjul
@ ‘i

P Plej aksler, bagskifterens pulleyhjul og
forskifter med teflonspray.

7.4.14.2 Pleje af gearvalger

@ % O¢

» Behandl aldrig gearveelgerne med
affedtningsmiddel eller penetrerende
oliespray.

» Smar led og mekanik, som er tilgaengelig
udefra, med nogle draber oliespray eller
finmekanikolie.
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7.4.15 Pleje af pedaler

W b U

1 Behandl pedalerne med oliespray. Sgrg for, at
der ikke kommer smgremidler pa traedefladen.

2 Smor teetninger og mekanik forsigtigt med
nogle fa draber olie.

3 Fjern overskydende smgremiddel med en ren
klud.

4 Spray fodplader af metal med silikonespray.

7.4.16 Pleje af kaede
@ 4% Ue

v’ Leeg avispapir eller papirservietter under for at
opsamle Kaedeolie.

1 Loft baghjulet.
2 Drej hurtigt pedalerne mod uret.

3 Kom en ultratynd stribe olie pa kaedeleddene
med et let fingertryk pa kaedeolieflasken.
Oliestriberne bliver tyndere, jo hurtigere
pedalerne drejes.

Figur 135: Smoering af kade

4 Fjern overskydende kaedeolie med en klud. En
for stor pafert oliemeengde afger keedens
senere tilsmudsningsgrad.

5 Lad keedeolien treenge ind i keedeleddene i
nogle timer eller natten over.
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7.4.16.1 Pleje af kaade med lukket kaedeskaerm
[ ST

v’ Laeg avispapir eller papirservietter under for at
opsamle Kaedeolie.

1 Lgft baghjulet.
2 Drej hurtigt pedalerne mod uret.

3 Kom en ultratynd stribe olie pa keedeleddene
med et let fingertryk pa kaedeolieflasken
gennem oliehullet pa kaedeskaermens
overside. Oliestriberne bliver tyndere, jo
hurtigere pedalerne drejes.

4 Fjern overskydende kaedeolie med en klud. En
for stor pafert oliemaengde afger kaedens
senere tilsmudsningsgrad.

5 Lad keedeolien traenge ind i kaedeleddene i
nogle timer eller natten over.

7.4.17 Pleje af batteri
%

P Smar af og til stikkets poler pa batteriet med
polfedt eller kontaktspray.
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7.4.18 Pleje af bremse

7.4.18.1 Pleje af handbremse

w4 T¢

» Behandl aldrig handbremsen med
affedtningsmiddel eller penetrerende
oliespray.

» Smer led og mekanik, som er tilgeengelig
udefra, med nogle draber oliespray eller
finmekanikolie.

7.419 Smgring af EIGHTPINS-sadelror

» Fyld forsigtigt og meget langsomt EIGHTPINS
Fluid V3 ind i smgreniplen pa yderrgret med en
2,5 ml sprgijte.

Figur 136: Smering af EIGHTPINS-sadelpind

» Efterfyld maksimalt 2,5 ml olie, fordi det
interne reservoir ellers Igber over, og olien
Igber ud i stellet.
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7.5 Eftersyn

Du skal bruge nedenstaende veerktgj til eftersyn.

Handsker

Ringnagler
8 mm, 9 mm,10 mm, 13 mm, 14 mm og 15 mm

Momentnggle
Arbejdsomrade 5 ... 40 Nm

by.schulz-styr:
TORX®-toppe: T50, T55 og T60

Unbrakonggler
2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm og
8 mm

Stjerneskruetraekker

Ligekeervskruetraekker

00Oe i

Tabel 36: Pakraevet varktgj til eftersyn
7.5.1  Kontrol af hjul

1 Hold fast i elcyklen.

2 Hold fast i for- - eller baghjulet, og forsag at
bevaege hjulet til siden. Kontrollér samtidig, om
hjulmeatrikken eller hurtigbespaendingen
bevaeger sig.

= Brug ikke elcyklen, hvis hjulet, hjulmgtrikken
eller hurtigbespaendingen bevager sig til
siden. Kontakt en forhandler.

3 Laft elcyklen lidt. Roter for- eller baghjulet.
Kontrollér samtidig, om hjulet slar ud til siden.

= Brug ikke elcyklen, hvis hjulet slar ud til siden.
Kontakt en forhandler.

MY24102 - 1b_1.0_30.01.2024

7.5.1.1 Kontrol af dektryk

Bemaerk

Hvis daektrykket er for lavt, opnar daekket ikke sin
bzereevne. Daekket er ustabilt og kan springe af
faelgen.

Hvis deektrykket er for hgjt, kan deekket
eksplodere.

Deek er sliddele, der slides pga. miljgpavirkninger,
mekaniske pavirkninger, materialetraethed eller
opbevaring. Kun hvis deekkene har det optimale
tryk, opnar du stgrre beskyttelse mod
punkteringer, mindre rullemodstand, leengere
levetid og starre sikkerhed.

Lufttab

Selv den taetteste slange mister kontinuerligt tryk,
for i modsaetning til bildeek er deektrykket i
elcykeldaek vaesentligt hgjere og vaegtykkelsen
vaesentligt mindre. Et tryktab pa 1 bar om
maneden betragtes som normalt. Samtidig falder
trykket veesentligt hurtigere ved hgje tryk og
vaesentligt langsommere ved lave tryk.

Kontrol af deektryk

Det tilladte trykinterval er angivet pa deeksiden.

|
|

—_
N

Figur 137: Oplysninger om daektryk i bar (1) og psi (2)

» Sammenlign deektrykket med den noterede
veerdi i elcykel-passet mindst hver 10. dag.
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Dunlopventil

Deaektrykket kan ikke males med en enkel
Dunlopventil. Derfor males deektrykket i
pumpeslangen under langsom pumpning med
cykelpumpen.

v’ Det anbefales at bruge en cykelpumpe med
manometer.

1 Skru ventilkappen af.
2 Losn feelgmgtrikken.

3 Seet cykelpumpen pa.
4

Pump langsomt deekket op, og hold gje med
deektrykket.

5 Korriger deektrykket i overensstemmelse med
oplysningerne i elcykel-passet.

6 Hvis deektrykket er for hgjt, skal du Igsne
omlgbermatrikken, lukke luft ud og spaende
omlgbermgtrikken igen.

7 Tag cykelpumpen af.
8 Skru ventilkappen fast.

9 Skru faelgmeatrikken let fast mod feelgen med
fingerspidserne.

= Korriger deektrykket om ngdvendigt (se
kapitel 6.5.8.2).

MY24102 - 1b_1.0_30.01.2024

Bilventil

v

@th—‘

o

Vi anbefaler at bruge luftpumpen pa en
tankstation eller en moderne cykelpumpe med
manometer. ZAldre og simple cykelpumper er
uegnede til at pumpe gennem en bilventil.

Skru ventilkappen af.

Lasn feelgmetrikken.

Seet cykelpumpen pa.

Pump daekket op, og hold gje med daektrykket.

Daektrykket skal korrigeres i
overensstemmelse med oplysningerne.

Tag cykelpumpen af.
Skru ventilkappen fast.

Skru faelgmatrikken let fast mod feelgen med
fingerspidserne.

Korriger deektrykket om ngdvendigt (se
kapitel 6.5.8.2).

Fransk ventil

v

Det anbefales at bruge en cykelpumpe med
manometer. Cykelpumpens betjeningsvejledning
skal falges.

Skru ventilkappen af.
Abn fingermgtrikken ca. fire omdrejninger.

Seet cykelpumpen forsigtigt pa, sa
ventilindsatsen ikke bgjes.

Pump daekket op, og hold gje med daektrykket.

Korriger deektrykket i overensstemmelse med
oplysningerne pa daekket.

Tag cykelpumpen af.

Speend fingermgtrikken fast med
fingerspidserne.

Skru ventilkappen fast.

Skru fingermeatrikken let fast mod faelgen med
fingerspidserne.

Korriger daektrykket om ngdvendigt (se
kapitel 6.5.8.2).
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7.5.1.2 Kontrol af deek

Pa cykeldeek har profilen langt mindre betydning
end f.eks. pa bildaek. Derfor kan daekket ogsa,
med undtagelse af mountainbike-daek, fortsat
bruges med nedslidt profil.

1 Kontrollér slitagen pa slidbanen. Daekket er
slidt ned, nar punkteringsbeskyttelsen eller
trade fra karkassen bliver synlige pa slidbanen.

Eftersom modstandsevnen mod punkteringer

ogsa pavirkes af slidbanens tykkelse, kan det
veere fornuftigt at skifte deekket tidligere.

2

Figur 138: Dak uden profil, som kan udskiftes (1), og dak,
hvor punkteringsbeskyttelsen (2) kan ses gennem
slidbanen, og som skal udskiftes
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2 Kontrollér sliddet pa sideveeggene. Hvis der
forekommer revner, skal deekket udskiftes.

Figur 139: Eksempler pa svaekkelsesrevner (1) og
&ldningsrevner (2)

3 Udskiftning af deek kraever stor mekanisk
viden. Hvis daekket er nedslidt, skal det
udskiftes hos forhandleren.
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7.5.1.3 Kontrol af faelge

Styrt pa grund nedslidte feelge

En nedslidt feelg kan gé i stykker og blokere
hjulet. Dette kan resultere i et styrt med alvorlige
kveestelser.

P Kontrollér regelmaessigt sliddet pa feelgen.

P Brug ikke elcyklen, hvis faelgen har revner eller
deformationer. Kontakt en forhandler.

Feelge er sliddele, der slides pga.
miljgpavirkninger, mekaniske pavirkninger,
materialetraethed eller ved faelgbremser pga.
bremsning.

P Kontrollér sliddet pa feelgbasis.

= Faelgbremsers faelge med usynlig slidindikator
er slidte, nar slidviseren ses pa feelgens
overkant.

= Faelge med synlig slidindikator er slidte, nar
den sorte rille pa belaegningens friktionsflade
er slidt af.

P Falgene begr udskiftes, hver anden gang
bremsebelaegningen udskiftes.

7.5.1.4 Kontrol af nippelhuller

Nipler bevirker materialetreethed og belastning pa

nippelhullets kant.

» Kontrollér, om der er revner i nippelhullets
kant.

Kontakt forhandleren, hvis der er revner i
nippelhullets kant.
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7.5.1.5 Kontrol af faelgbasis

Nippelhullerne kan svaekke feelgbasis.

» Kontrollér, om der gar revner ud fra
nippelhullerne.

= Kontakt forhandleren, hvis der gar revner ud
fra nippelhullerne.

7.5.1.6 Kontrol af feelghorn

Mekaniske st@d kan deformere faelghornene. Hvis
dette er tilfeeldet, kan daekket ikke laengere
monteres sikkert.

» Kontrollér, om feelghornene er krumme.

= Udskift faelge med krumme faelghorn. Reparer
aldrig feelgen med en tang, hvor du bgjer
hornet tilbage.

7.5.1.7 Kontrol af eger

» Tryk egerne let sammen med tommelfingeren
og pegefingeren. Kontrollér, om alle eger er
strammet ens.

= Kontakt forhandleren, hvis egerne er strammet
forskelligt, eller de sidder Igst.
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7.5.2 Kontrol af bremsesystem

/\FORSIGTIG

Styrt pga. bremsesvigt

Slidte bremseskiver og bremsebelaegninger samt
manglende hydraulikolie i bremseledningen
nedseetter bremseeffekten. Dette kan resultere i
et styrt med alvorlige kveestelser.

P Kontrollér regelmaessigt bremseskiver,
bremsebelaegninger og det hydrauliske
bremsesystem. Kontakt en forhandler.

Brugsintensiteten og vejrforholdene afger, hvor
ofte bremsen skal efterses. Hvis elcyklen
anvendes under ekstreme forhold som f.eks.
regn, smuds eller hgjt kilometertal, skal eftersynet
udferes oftere.

7.5.2.1 Kontrol af handbremse

1 Kontrollér, om alle handbremsens skruer
sidder fast (se kapitel 8.5.10).
2 Fastspaend Igse skruer.

3 Kontrollér, om bremsegrebene sidder fast pa

styret, s& de ikke kan drejes (se kapitel 8.5.10).

4 Fastspeend lgse skruer.

5 Kontrollér, om der stadig er mindst 1 cm
afstand fra handbremsen til grebet, nar
handbremse er trukket helt ind.

6 Tilpas grebsafstanden, hvis afstanden er for
lille (se kapitel 6.4.9.5).

7 Kontrollér bremseeffekten ved at traede
pedalerne rundt, mens handbremsen er
trukket.

P Indstil bremsens trykpunkt, hvis
bremseeffekten er for svag.

P Kontakt forhandleren, hvis trykpunktet ikke kan
indstilles.
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7.5.2.2 Kontrol af hydraulisk bremsesystem

1 Traek i handbremsen, og kontrollér, om der
laekker bremseveeske fra ledningerne,
tilslutningerne eller ved
bremsebelaegningerne.

2 Brug ikke elcyklen, hvis der leekker
bremsevaeske fra et af stederne. Kontakt en
forhandler.

3 Traek flere gange i handbremsen, og hold fast.

4 Huyis trykpunktet er maerkbart uklart og eendrer
sig, skal bremsen udluftes. Kontakt en
forhandler.

7.5.2.3 Kontrol af bowdenkabler

1 Traek i handbremsen flere gange. Kontrollér
samtidig, om bowdenkablerne seetter sig fast,
eller om der forekommer skrabelyde.

2 Kontrollér visuelt bowdenkablernes mekaniske
tilstand for beskadigelse, eller om kabeltrade
er revet over.

3 Fa udskiftet defekte bowdenkabler. Kontakt en
forhandler.
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7.5.2.4 Kontrol af skivebremse
Galder kun for elcykler med dette udstyr

Kontrol af bremsebelaegninger

» Kontrollér, at tykkelsen pa
bremsebelaegningerne intet sted er mindre end
1,8 mm og pa bremsebelaegning og baereplade
intet sted er mindre end 2,5 mm.

Figur 140: Kontrol af bremsebelagning i indbygget
tilstand vha. transportsikringen

1 Kontrollér bremsebelzegningerne for
beskadigelser og kraftig tilsmudsning.

= Fa udskiftet beskadigede eller kraftigt
tilsmudsede bremsebelaegninger. Kontakt en
forhandler.

2 Treek handbremsen, og hold fast.

3 Kontrollér samtidig, om transportsikringen
passer ind mellem bremsebelaegningernes
bzereplader.

= Hyvis transportsikringen passer ind mellem
baerepladerne, har bremsebelaegningerne ikke
naet slidgraensen.

= Kontakt forhandleren ved nedslidning.
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Kontrol af bremseskiver

v" Brug handsker, fordi bremseskiven er meget
skarp.

1 Tag fat i bremseskiven, og kontrollér ved at
rykke let, om bremseskiven sidder pa hjulet
uden slar.

2 Kontrollér, om bremsebelaegningerne beveeger
sig regelmaessigt og symmetrisk tilbage mod
bremseskiven, nar du traekker i og slipper
handbremsen.

= Kontakt forhandleren, hvis bremseskiven kan
beveaeges, eller bremsebelaegningerne
bevaeger sig uregelmaessigt.

3 Kontrollér, at bremseskivens tykkelse pa intet
sted er mindre end 1,8 mm.

= Huvis slidgraensen er underskredet, og
bremseskiven er mindre end 1,8 mm tyk, skal
bremseskiven udskiftes. Kontakt en
forhandler.
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7.5.3 Kontrol af rem
7.5.3.1 Kontrol af rem for slitage

» Kontrollér remmen for tegnene pa slitage:

Figur 141: Tegn pa slitage pa en rem

1
2
3
4
5
6
=

karbon-traekfibre er fritlagt,
slidt vaev med synlig polymer,
manglende remtand,
asymmetri,

hajteender eller

revner.

Kontakt en forhandler., hvis der er et eller flere
tegn pa slitage. Remmen skal udskiftes.

7.5.3.2 Kontrol af remskive for slitage

» Kontrollér remskiven.

= Tandprofilen er afrundet, og taenderne er
tykke. Remskiven skal ikke udskiftes.

v

4
r

1
Figur 142: Optimal tandprofil

MY24102 - 1b_1.0_30.01.2024

= Tandprofilen er spids, og teendernes tykkelse
er slidt vaek. Kontakt en forhandler. Remskiven
skal udskiftes.

Figur 144: Foto med eksempel pa slidt tandprofil

7.5.3.3 Kontrol af remmens stramning

For lille stramning kan medfare "slip", dvs. at
remmens taender skrider hen over
baghjulsremskivens taender, eller at teender
hoppes over. For stor stramning kan medfgre
skader pa lejerne, @get slitage pa det elektriske
drevsystem, og at systemet bevaeger sig tungt.

Indstillingen af remmens stramning er forskellig
alt efter elcykel. Blandt de almindelige
strammesystemer er skra eller lodrette
gaffelender, vandret forskydelige gaffelender og
excenter-krank.

Der findes tre almindelige metoder til at male
remmens stramning:

+ (Gates Carbon-Drive-mobil-app til iPhone® og
Android®,

+ Gates Krikit-stramningsmaler og

» Eco-stramningstester.

Ved alle disse metoder kan stramningen langs

remmen variere, derfor bgr processen gentages
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flere gange. Drej pedalen en kvart omgang efter
hver maling. Mal igen.

Veerktgjerne maler kun stramningen. De giver
ingen specifikationer for den ngdvendige
stramning. Den fglgende tabel angiver
specifikationer for det korrekte stramningsomrade
for Gates Carbon Drive-remme.

Regelmassigt Sportslig
trad anvendelse

MTB*- og Single 45-60 Hz 60-75 Hz
Speed-cykler (35-45 Ibs) (45-53 Ibs)
Navgear/Pinion-gear (ggzgg IT)E)

Tabel 37: Specifikation for stramning

* CDN- og SideTrack-systemerne er ikke
godkendt til mountainbikes, elcykler med
mellemmotor eller gear, cykler uden gear samt
rejse-, trekking- eller turcykler.

Disse specifikationer for stramning fungerer som
en fgrste orientering og skal muligvis korrigeres
opad eller nedad afhangigt af kropsstgrrelse,
udvekslingsforhold og den kraft, som cyklisten
treeder pa pedalerne med.

Gates Carbon-Drive-mobil-app

G

Gates Carbon-Drive-mobil-
appen maler remmens
stramning ud fra remmens

l egenfrekvens (Hz). Appen
CARBON DRIVE optager remmens klang via

u mobiltelefonens mikrofon og
finder hovedfrekvensen.
v" Download Gates Carbon-Drive-mobil-appen

gratis til mobiltelefonen i App Store eller Google
Play.

v/ Mal i rolige omgivelser.

v’ Sgrg for, at mobiltelefonens mikrofon er slaet til.
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Abn appen.
Klik pa stramningssymbolet.
Klik pA MEASURE.

Ret mobiltelefonens mikrofon mod remmen.

a Hh WO N -

Treek i remmen, saledes at den vibrerer som en
guitarstreng.

(=2}

Vi anbefaler at foretage flere sammenlignende
malinger. Drej pedalarmene en kvart omgang.
Gentag frekvensmalingen.

7 Sammenlign remmens viste frekvens med
stramningsspecifikationerne i tabel 37.

= Reducer remmens stramning, hvis veerdien er
hgjere end specifikationen.

= Hvis veerdien er inden for specifikationen, er
remmens stramning indstillet korrekt.

= @gremmens stramning, hvis vaerdien er lavere
end specifikationen.

Gates Krikit-stramningsmaler
Er ikke indeholdt i prisen

v" Kontrollér, om maleindikatoren er helt nede.

1 Seet pegefingeren ind i fingerlgkken. Laeg den
pa kontrollaeren.

T CARBON KG. 20
DRIVE

TENSION
TESTER LBS. 50

Figur 145: Pegefinger i kontrollzere

2 Placer kontrollaeren pa oversiden af remmen.
Placer kontrollaeren midt pa remmens laengde.

Figur 146: Kontrollere pa rem
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3 Tryk kontrolleeren ned med kun én finger, indtil
den gar i indgreb med et klik.

Figur 147: Tryk kontrollaeren ned med fingeren

4 Den malte veerdi aflaeses, hvor linje A og B
mgdes.

Figur 148: Eksempel pa afleest vaerdi: 20 kg

5 Drej pedalen en kvart omgang. Gentag
malingen mindst tre gange.

6 Omregn de afleeste veerdier fra kg til pund.
Veerdien svarer til Inch-per-Pound.
Eksempel: 20 kg = 44 In = 44 Ibs

7 Sammenlign vaerdien med tabel
44 Specifikation for stramning.

= Reducer remmens stramning, hvis veerdien er
hgjere end specifikationen.

= Hyvis veerdien er inden for specifikationen, er
remmens stramning indstillet korrekt.

= @gremmens stramning, hvis veerdien er lavere
end specifikationen.

MY24102 - 1b_1.0_30.01.2024

ECO-stramningstester

Er ikke indeholdt i prisen

1 Heeng malestangen midt pa remmen.

Figur 149: Ophangt malestang

2 Placer linealen pa begge remskiver.

Figur 150: Lineal placeret

= Aflees stramningen pa stramningsindikatoren.

)

CARBON DRIVE

Figur 151: Eksempel: Ved den nederste gule kant, reducer
derfor remmens stramning en smule

Rgd = gg remmens stramning
Grgn = remmens stramning er indstillet korrekt
Gul = reducer remmens stramning
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7.5.4 Kontrol af kerelys

1 Kontrollér kabeltilslutningerne pa forlygte og 3 Kontrollér, om forlygte og baglygte lyser.

baglygte for beskadigelser, korrosion og fast = Brug ikke elcyklen, hvis for- eller baglygte ikke

montering. lyser. Kontakt en forhandler.
= Brug ikke elcyklen, hvis kabeltilslutninger er 4 Stil elcyklen 5 m fra vaeggen.
beskadigede, korroderede eller ikke fast
monteret. Kontakt en forhandler. 5 Stil elcyklen lige. Hold styret med begge
haender. Brug ikke stottebenet.
2 Teend lyset.

Figur 152: For hgjt (1), korrekt (2) og for lavt (3) indstillet lys

6 Kontrollér lyskeglens position.

= Indstil kgrelyset igen, hvis lyset er indstillet for
hajt eller for lavt (se kapitel 6.4.11.1).
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Renggring, pleje og eftersyn

7.5.5 Kontrol af frempind

» Frempinden og hurtigbespeendingssystemet
skal kontrolleres med regelmaessige
mellemrum og om ngdvendigt indstilles hos
forhandleren.

» Hvis unbrakoskruen Igsnes i den forbindelse,
skal lejeslaret indstilles, mens skruen er
Igsnet. Derefter skal de lasnede skruer
forsynes med medium skruesikring (f.eks.
Loctite bla) og derefter fastspaendes iht.
specifikationerne.

» Kontrollér metalkontaktfladerne pa konus,
frempindens klemskrue og gaffelstilk for
korrosionsskader.

= Brug ikke elcyklen, hvis der er slid og tegn pa
korrosion. Kontakt en forhandler.

7.5.6 Kontrol af styr

1 Hold fast i styret med begge haender pa
grebene.

2 Beveaeg styret op og ned, og vip det frem og
tilbage.

= Kontakt en forhandler, hvis styret kan
bevaeges.

3 Fastger forhjulet, sa det ikke kan dreje til
siderne (f.eks. i et cykelstativ).

4 Hold fast i styret med begge heender.

5 Kontrollér, om styret kan drejes modsat
forhjulet.

= Kontakt en forhandler, hvis styret kan
beveeges.

7.5.7 Kontrol af sadel

1 Hold fast i sadlen.

2 Kontrollér, om sadlen kan drejes, vippes eller
skubbes i en bestemt retning.

= Hyvis sadlen kan drejes, vippes eller skubbes i
en bestemt retning, skal du indstille den igen
(se kapitel 6.5.4).

= Kontakt en forhandler, hvis sadlen ikke kan
spaendes fast.
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7.5.8 Kontrol af sadelpind
1 Tag sadelpinden op af stellet.
2 Kontrollér sadelpinden for korrosion og revner.

3 Monter sadelpinden igen.

7.5.9 Kontrol af pedal

1 Hold fast i pedalen, og forsgg at bevaege den
udad eller indad til en af siderne. Hold samtidig
gje med, om pedalarmen eller kranken
bevaeger sig til siden.

= Skru skruen pa bagsiden af pedalarmen fast,
hvis pedalen, pedalarmen eller kranken
beveeger sig til siden.

2 Hold fast i pedalen, og forsgg at bevaege den
opad eller nedad. Hold samtidig gje med, om
pedalen, pedalarmen eller kranken bevager
sig lodret.

= Fastspand skruen, hvis pedalen, pedalarmen
eller kranken bevaesger sig lodret.
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7.5.10 Kontrol af gearskifte

1 Kontrollér, om alle gearskiftets komponenter er
ubeskadigede.

2 Kontakt forhandleren, hvis der er beskadigede
komponenter.

Stil elcyklen pa stottebenet.
Drej pedalarmene med uret.

Skift gennem gearene.

o 0 A~ W

Kontrollér, om der kan skiftes til alle gear uden
usaedvanlige lyde.

7 Indstil gearskiftet, hvis gearene ikke skiftes
korrekt.

7.5.10.1 Kontrol af elektrisk gearskifte

1 Kontrollér kabeltilslutningerne for
beskadigelser, korrosion og fast montering.

= Kontakt forhandleren, hvis kabeltilslutningerne
er beskadigede, korroderede eller Igse.

7.5.10.2 Kontrol af mekanisk gearskifte

1 Skift flere gange. Kontrollér samtidig, om
bowdenkablerne saetter sig fast, eller om der
forekommer skrabelyde.

2 Kontrollér visuelt bowdenkablernes mekaniske
tilstand for beskadigelse, eller om kabeltrade
er revet over.

= F& udskiftet defekte bowdenkabler. Kontakt en
forhandler.

7.5.10.3 Kontrol af keedegearskift

Pa elcykler med kaedegearskift strammes kaeden
af bagskifteren.

1 Stil elcyklen pa stgttebenet.

2 Kontrollér, om kaeden haenger ned.

3 Kontrollér, om bagskifteren kan trykkes fremad
med et let tryk, og om den selv beveaeger sig
tilbage.

= Kontakt en forhandler, hvis keeden haenger
ned, eller bagskifteren ikke selv beveaeger sig
tilbage.
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4 Kontrollér, om der er frirum mellem
kaedestrammer og eger.

= Kontakt forhandleren, hvis der ikke er noget
frirum, eller keeden gar imod egerne eller
daekkene.

5 Kontrollér, om der er frirum mellem bagskifter
samt keede og eger.

= Kontakt forhandleren, hvis der ikke er noget
frirum, eller kaeden gar imod egerne.

7.5.10.4 Kontrol af navgear

Pa elcykler med navgear eller frihjulsbremse
strammes kaeden eller remmen via et excenterleje
i kranken eller en forskydelig gaffelende. Til
stramning skal der bruges specialveerktgj og
faglig viden. Kontakt en forhandler.

v’ Fjern keedeskaermen pa elcykler med lukket
kaedeskaerm.

1 Stil elcyklen pa stattebenet.

2 Kontrollér keedens eller remmens stramning tre
til fire steder over en komplet omdrejning af
kranken.

Figur 153: Eksempel pa kontrol af keedestramning: 5 mm
opad, 10 mm nedad = 15 mm afvigelse

3 Kan kaeden eller remmen trykkes mere end
2 cm ind, skal kaeden efterstrammes. Kontakt
en forhandler.

= Kan kaeden eller remmen trykkes mindre end
1 cm op eller ned, skal kaeden eller remmen
Igsnes. Kontakt en forhandler.

= Keedens eller remmens stramning er optimal,
nar keeden eller remmen kan trykkes maksimalt
10 til 15 mm ind i midten mellem klingen og
tandhjulet. Kranken skal derudover kunne
drejes uden modstand.
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7.5.10.5 Indstilling af ROHLOFF-nav
Galder kun for elcykler med dette udstyr

1 Kontrollér, om gearkablets stramning er
indstillet saledes, at der kan meerkes et slgr pa
5 mm, nar skiftegrebet drejes.

2 Indstil gearkablets stramning ved at dreje pa
kabelindstilleren.

= Nar kabelindstilleren drejes ud, @ages
stramningen i gearkablet.

= Nar kabelindstilleren drejes ind, reduceres
stramningen i gearkablet.

Figur 154: Pa udgaver af ROHLOFF-nav med intern
skifteaktivering sidder kabelindstilleren pa
kabelmodholdet

Figur 155: Pa udgaver af ROHLOFF-nav med ekstern
skifteaktivering sidder kabelindstilleren pa wireboksen,
som sidder pa venstre side

3 Hvis markeringen og tallene pa skiftegrebet
ikke laeengere stemmer overens pga.
indstillingen af gearskiftet, skal du skrue den
ene kabelindstiller ind og den anden
tilsvarende ud.
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7.5.10.6 Gearskifte med to kabler

Galder kun for elcykler med dette udstyr

» Indstil slutmufferne under stellets baggaffel for
at opna et letgdende gearskift.

» Gearkablet har et slgr pa ca. 1 mm ved let
udtraekning.

Figur 156: Slutmuffer (2) pa to alternative udferelser (A og
B) af et gearskifte med to kabler pa baggaflen (1)

7.5.10.7 Indstilling af dreje-skiftegreb med to
kabler

Galder kun for elcykler med dette udstyr

P Indstil slutmuffen pa gearvaelgerhuset for at
opna et letgdende gearskift.

= Der meerkes et slgr pa 2 til 5 mm (1/2 omdrej-
ning), nar dreje-skiftegrebet drejes.

Figur 157: Dreje-skiftegreb med slutmuffer (1) med slor (2)
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7.5.10.8 Kontrol af stottebenets stabilitet

1 Stil elcyklen pa en lille forhgjning pa 5 cm.
2 Klap stgttebenet ud.

3 Kontrollér, om elcyklen star stabilt, ved at
rykke i elcyklen.

= Spaend skruerne fast, eller endr stgttebenets
hgjde, hvis elcyklen veelter.
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8 Eftersyn og vedligeholdelse

8.1 Forste eftersyn

efter 200 km eller 4 uger efter kebet

Skruer og fjedre, som blev fastspaendt ved
produktionen af elcyklen, kan seette sig fast eller
Igsne sig pga. vibrationer under kgrslen.

P Aftal et snarligt tidspunkt for det fgrste
eftersyn, allerede nar du keber elcyklen.

P Fa noteret og stemplet det farste eftersyn i
servicehaeftet.

» Gennemfgrelse af ferste eftersyn, se
kapitel 8.4.

8.2 Stort eftersyn

8.3 Komponentafhangig service

Komponenter af hgj kvalitet kraever seerlig
service. Arbejdet kraever fagkundskab,
specialveerktgj og specialsmgremidler. Hvis den
foreskrevne service og fremgangsmade ikke
udfgres, kan elcyklen blive beskadiget. Derfor ma
service kun udfgres hos forhandleren.

Korrekt service pa gaflerne sikrer ikke kun lang
holdbarhed, men holder ogsa ydelsen pa et
optimalt niveau.

Hvert serviceinterval angiver det maksimale antal
kgretimer for de forskellige typer service, som
producenten af komponenterne anbefaler.

» Optimer ydelsen med kortere serviceintervaller
afhaengigt af anvendelse, terreen- og
miljgforhold.

hvert halve ar /9 » Notér komponenter med ekstra servicebehov

Senest hver sjette maned skal forhandleren
udfere et stort eftersyn. Kun pa denne made er
elcyklens sikkerhed og funktion garanteret.

Arbejdet kraever fagkundskab, specialveerktgj og
specialsmaremidler. Hvis de foreskrevne store
eftersyn og fremgangsmader ikke udfares, kan
elcyklen blive beskadiget. Derfor ma det store
eftersyn kun udfgres hos forhandleren.

» Kontakt forhandleren, og aftal et tidspunkt.

» Notér og stempl de gennemfarte store eftersyn
i serviceheaeftet.

/9 » Udfar det store eftersyn.
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med de passende serviceintervaller i
serviceheeftet ved kgb af elcyklen.

» Forteel kgberen om den ekstra serviceplan.

P Notér og stempl gennemfart service i
servicehaeftet
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Eftersyns- og serviceintervaller for fjedergaffel

SR SUNTOUR-fjedergaffel

. Service 1
. Service 2

FOX fjedergaffel

for hver 50 timer

for hver 100 timer

for hver 125 timer
eller en gang om
aret

Service

ROCKSHOX-fjedergaffel

Service pa dykrer til: for hver 50 timer
Paragon™, XC™ 28, XC 30, 30™,

Judy®, Recon™, Sektor™, 35™*

Bluto™, REBA®, SID®, RS-1™,

Revelation™, PIKE®, Lyrik™, Yari™,

BoXXer

Sgrvice pa fjeder- og demperenhed | for hver 100 timer
a:

Paragon, XC 28, XC 30,30 (2015 og

tidligere), Recon (2015 og tidligere),

Sektor (2015 og tidligere), Bluto (2016 og

tidligere), Revelation (2017 og tidligere),

REBA (2016 og tidligere), SID (2016 og

tidligere), RS-1 (2017 og tidligere),

BoXXer (2018 og tidligere)

Sgrvice pa fjeder- og de@mperenhed | for hver 200 timer
30 (2016+), Judy (2018+), Recon

(2016+), Sektor (2016+), 35 (2020+)*,

Revelation (2018+), Bluto (2017+), REBA

(2017+), SID (2017+), RS-1 (2018+),

PIKE (2014+), Lyrik (2016+), Yari

(2016+), BoXXer (2019+)

] k]
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Eftersyns- og serviceintervaller for sadelpind

by.schulz affjedret sadelpind

Service efter de forste
250 km, derefter
for hver 1500 km

Eightpins affjedret sadelpind

Rengering af afstryger 20 timer

. Renggring af glidebgsning

Udskiftning af glideb@sning, afstryger og | 100 timer
filtstrimmel

40 timer

Teetningsservice pa gasfjeder 200 timer

FOX affjedret sadelpind

for hver 125 timer
eller en gang om
aret

Service

KINDSHOCK affjedret sadelpind

. Service

ROCKSHOX affjedret sadelpind

hver 6. maned

Udluftning af fiernbetjeningsgrebet og/ for hver 50 timer
eller service pa den nederste

sadelpindsenhed pa:

Reverb™ A1/A2/B1, Reverb Stealth A1/

A2/B1/C1*

Afmontering af den nederste sadelpind, |for hver 50 timer
rengering, kontrol og udskiftning af

messingstifter ved behov samt pafering

af nyt smerefedt pa: Reverb AXS™ A1*

Udluftning af fiernbetjeningsgrebet og/ | for hver 200 timer
eller service pa den nederste

sadelpindsenhed pa:

Reverb B1, Reverb Stealth B1/C1*,

Reverb AXS™ A1*

Komplet service pa sadelpinden: for hver 200 timer

Reverb A1/A2, Reverb Stealth A1/A2

Komplet service pa sadelpinden: for hver 400 timer

Reverb B1, Reverb Stealth B1

Komplet service pa sadelpinden: for hver 600 timer

Reverb AXS™ A1*, Reverb Stealth C1*

SR SUNTOUR affjedret sadelpind

for hver 100 timer
eller en gang om
aret

Service

Alle andre affjedrede sadelpinde

. Service

for hver 100 timer

15
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Eftersyns- og serviceintervaller for bagdaemper

ROCKSHOX bagdamper

. Vedligeholdelse af luftkammer-modul for hver 50 timer

Vedligeholdelse af deemper og fieder for hver 200 timer

FOX bagdamper

for hver 125 timer
eller en gang om
aret

Service

SR SUNTOUR-bagdamper

Omfattende steddeemper-service, for hver 100 timer
inklusive renovering af deemperen og

udskiftning af luftpakningen
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Eftersyns- og serviceintervaller for nav

SHIMANO 11-gears-nav

1.000 km fra start
pa anvendelse,
derefter hvert 2.
ar eller 2.000 km

Internt olieskift og service

SHIMANO - alle andre gearnav

én gang om aret
eller for hver
2.000 km

Smering af interne komponenter

ROHLOFF Speedhub 500/14
Rengering af wireboks og smaring af hver 500 km
wiretromle med fedt indvendigt

hver 5.000 km
eller min. én gang
om aret

Olieskift

Service 1 hver 500 km
Kontrol og om ngdvendigt udskiftning af
drevelementer

Omhyggelig renggring og smering med

rigeligt fedt af universalkabelrulle,

glideflade og skifteboks indvendigt samt

planethjul etc.

Service 2 hver 10.000 km

Udskiftning af laberuller og olieskift
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Kvastelse pga. beskadigede bremser

Det kraever faglig viden og specialveerktgj at
reparere bremsen. Forkert eller ikke tilladt
samlearbejde kan beskadige bremsen. Dette kan
medfgre uheld med alvorlige kvaestelser.

» Bremsen ma kun repareres hos en forhandler.

» Udfer kun arbejde eller e&endringer pa bremsen
(f.eks. adskillelse, slibning eller lakering), som
er tilladt og beskrevet i bremsens
betjeningsvejledning.

Jjenskader

Hvis indstillingerne ikke udfgres korrekt, kan der
opsta problemer, som kan medfere alvorlige
kveestelser.

P Brug altid beskyttelsesbriller, nar du udferer
eftersyns- og servicearbejde.

/\FORSIGTIG

Styrt og fald ved utilsigtet aktivering

Der er fare for kvaestelser ved utilsigtet aktivering
af det elektriske drevsystem.

P Tag batteriet af far eftersyn og service.

Styrt pga. materialetraethed

Overskrides en komponents levetid, kan den
pludseligt svigte. Det kan resultere i styrt med
kveestelser.

P Fa foretaget en grundrenggring hos
forhandleren i forbindelse med det
foreskrevne servicearbejde.
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/\FORSIGTIG

Fare for miljget pga. giftstoffer

| bremsesystemet findes der giftige og
miljgskadelige smaremidler og miljgskadelig olie.
Kloaksystemet eller grundvandet forgiftes, hvis
disse stoffer kommer heri.

» Smaremidler og olie, som samler sig i
forbindelse med reparation, skal bortskaffes
miljgrigtigt og i overensstemmelse med lovens
forskrifter.

Motoren kraever ikke service og ma kun abnes af
kvalificeret fagpersonale.

» Abn aldrig motoren.

8.4 Udforelse af forste eftersyn

Som fglge af belastning kan forkert spsendte
skruer Igsne sig. Dette kan medfgre, at
frempinden ikke leengere er fastspeendt.
Konsekvensen er, at du kan styrte og komme til
skade.

» Kontrollér efter de farste to timers karsel, at
styret og frempindens
hurtigbespaendingssystem fortsat er
fastspaendt.

Skruer og fjedre, som blev fastspaendt ved
produktionen af elcyklen, kan seette sig fast eller
Igsne sig pga. vibrationer under kgrslen.

1 Kontrollér, om hurtigbespaendingssystemet
sidder fast.

2 Kontrollér alle skruers og skruesamlingers
tilspeendingsmomenter.
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8.5

Udfarelse af stort eftersyn

Ved at folge eftersyns- og servicevejledningen kan du reducere sliddet pa komponenterne, @ge driftstiden og garantere sikkerheden.

Diagnose og dokumentation af den faktiske tilstand

Komponent

Eftersyn

Beskrivelse

Service

Godkendt

Kriterier

Ikke godkendt

Foranstaltninger ved
manglende godken-
delse

der
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relse

kapitel 8.6.4

om ngdvendigt ny
frempind iht. stykliste

Smuds Kapitel 7.3.4 Smuds Renggaring
maned
6 mane- | Pleje Kapitel 7.4.1 OK Ubehandlet Voksbehandling
der
6 mane- | Kontrollér for ska- Kapitel 8.6.1 OK Skader forefin- | Tag elcyklen ud af
der der, brud, ridser des drift, nyt stel iht. stykli-
ste
Hver Smuds Kapitel 7.3.4 OK Smuds Rengegring
maned
6 mane- | Pleje Kapitel 7.4.1 OK Intet voks Voksbehandling
der
6 mane- | Lakskader Kapitel 8.6.1.1 OK Lakskader Lakering
der
6 mane- | Slagskader Kapitel 8.6.1.1 OK Slagskader Tag elcyklen ud af
der drift, nyt stel iht. stykli-
ste
6 mane- | Kontrollér for ska- Se servicevej- | Service iht. pro- | OK Skader forefin- | Ny bagdeemper iht.
der der, korrosion, brud | ledning for kom- = ducent des stykliste
ponent fra
ROCKSHOX Luftkammermo-
dul, deempere
og fiedre
6 mane- | Kontrollér for ska- Send til FOX OK Skader forefin- | Ny bagdeemper iht.
der der, korrosion, brud des stykliste
6 mane- | Kontrollér for ska- Se servicevej- | Service iht. pro- | OK Skader forefin- | Ny bagdeemper iht.
der, korrosion, brud | ledning for kom- ' ducent des stykliste
ponent fra SR
SUNTOUR Omfattende
steddeemper-
service, inklu-
sive renovering
af deemperen
og udskiftning af
luftteetningen
Renggaring Kapitel 7.3.6 OK Smuds Rengering
6 mane- | Voksbehandling Kapitel 7.4.7 OK Ubehandlet Voksbehandling
der
6 mane- | Kontrollér fastge- Kapitel 7.5.6 OK Las, rust Efterspaend skruer,
der relse om ngdvendigt nyt
styr iht. stykliste
Hver Renggring Kapitel 7.3.5 OK Smuds Renggring
maned
6 mane- | Voksbehandling Kapitel 7.4.6 OK Ubehandlet Voksbehandling
Frempind der
6 mane- | Kontrollér fastge- Kapitel 7.5.5 og OK Las, rust Efterspaend skruer,
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Komponent Eggpig-

Beskrivelse

Kriterier

Foranstaltninger ved
manglende godken-
delse

Hver Renggring Kapitel 7.3.7 OK Smuds Renggaring
maned
Hver Pleje Kapitel 7.4.8 OK Ubehandlet Talkum
maned
For ker- | Slid, kontrollér fast- = Kapitel 7.1.11 OK Mangler, rok- | Efterspaend skruer,
sel gorelse ker nye greb og betraek
int. stykliste
6 mane- | Renger og kontrol- Rengering, OK Snavset Renger og smar
Styrleje der |ér for skader smgaring og

justering

6 mane- | Kontrollér for ska- Afmontering, OK Skader forefin- | Ny gaffel iht. stykliste
Gaffel (stiv) der der, korrosion, brud kontrol, smg- des

ring, montering
6 mane- | Kontrollér for ska- Service iht. pro- | OK Skader forefin- | Ny gaffel iht. stykliste
der der, korrosion, brud ducent des

Smgring, olie-

skift iht. produ-

cent
6 mane- | Kontrollér for ska- Service iht. pro- | OK Skader forefin- | Ny gaffel iht. stykliste
der der, korrosion, brud ducent des

Smering, olie-

skift iht. produ-

cent
6 mane- | Kontrollér for ska- Send til FOX OK Skader forefin- | Ny bagdeemper iht.
der der, korrosion, brud des stykliste
6 mane- | Kontrollér for ska- Service iht. pro- | OK Skader forefin- | Ny gaffel iht. stykliste
der der, korrosion, brud ducent des

Smgring, olie-

skift iht. produ-

cent
6 mane- | Kontrollér for ska- Service iht. pro- | OK Skader forefin- | Ny gaffel iht. stykliste
der der, korrosion, brud ducent des

Smering, olie-

skift iht. produ-

cent
For ker- | Koncentricitet Kapitel 7.1.7 OK Skeev rotation | Fastspaend hjulet igen
sel
6 mane- | Samling Kapitel 7.5.1 OK Los(t) Juster hurtigbespaen-
der ding
Hver Renggaring Kapitel 7.3.10 OK Smuds Rengering
maned
hver uge | Daektryk Kapitel 7.5.1.1 OK Daektryk for Tilpas deektryk

lavt/for hgijt

10 dage  Slid Kapitel 7.3.10 OK Nedslidt profil | Nyt deek iht. stykliste
6 mane- | Voksbehandling Kapitel 7.4.10 OK Ubehandlet Voksbehandling
der
6 mane- | Slid Kapitel 7.5.1.3 OK Defekt feelg Ny feelg iht. stykliste
der
Hver Slid pa bremseflade | Kapitel 7.5.2.4 OK Nedslidt brem- | Ny feelg iht. stykliste

maned
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seflade
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Foranstaltninger ved

Komponent Hyppig- Beskrivelse Kriterier manglende godken-
hed
delse
Hver Renggring Kapitel 7.3.11 OK Smuds Renggaring
maned
3 mane- | Kontrol af speending | Kapitel 7.5.1.3 OK Las, forskellig | Stramning af eger
der stramning eller nye eger iht.
stykliste
6 mane- | Kontrol af feelghorn | Kapitel 7.5.1.3 OK Krumme feelg- | Ny feelg iht. stykliste
der horn
Hver Renggring Kapitel 7.3.11 OK Smuds Renggring
maned
Egenippel
Hver Voksbehandling Kapitel 7.4.13 OK Ubehandlet Voksbehandling
maned
N Serpéne- Kontrollér for revner | Kapitel 7.5.1.4 OK Revner Ny feelg iht. stykliste
Faelgbasis Arligt Kontrollér for revner | Kapitel 7.5.1.5 OK Revner Ny feelg iht. stykliste
Hver Renggring Kapitel 7.3.12 OK Smuds Renggaring
maned
\EVY
Hver Pleje Kapitel 7.4.12 OK Ubehandlet Behandling
maned
Hver Renggring Kapitel 7.3.12 OK Smuds Renggring
maned
H\Cer Pleje Kapitel 7.4.12 OK Ubehandlet Behandling
Konusieiret hav uEIEs
(SELCENIE 6 mane- | Kontrollér fastge- OK Los, rust Efterspaend skruer,
der relse om ngdvendigt nyt
styr iht. stykliste
Arligt Justering OK Ikke justeret Ny position
Hver Renggring Kapitel 7.3.12 OK Smuds Renggaring
maned
Hver Pleje Kapitel 7.4.12 OK Ubehandlet Behandling
maned
Navgear
(il 6 mane- | Kontrollér fastge- OK Las, rust Efterspaend skruer,
der relse om ngdvendigt nyt
styr iht. stykliste
6 mane- | Funktionskontrol Kapitel 7.5.10.4 Forkert skift Indstil nav igen
der
Hver Renggring Kapitel 7.3.9 OK Smuds Renggaring
maned
6 mane- | Kontrollér fastgae- Kapitel 7.5.7 OK Las(t) Efterspaend skruer
der relse
Hver Renggring Kapitel 7.3.9.1 | OK Smuds Renggaring
maned
Leedersadel 6 mane- | Pleje Kapitel 7.4.11 | OK Ubehandlet Leedervoks
(ekstraudstyr) s
6 mane- | Kontrollér fastgae- Kapitel 7.5.7 OK Las(t) Efterspaend skruer

der
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Eftersyn og vedligeholdelse ﬁ

Komponent

Hyppig-
hed

Kriterier

Foranstaltninger ved
manglende godken-
delse

Sadelpind

Karbon-sadel-
pind
(ekstraudstyr)

Affiedret sadel-
pind
(ekstraudstyr)

by.schulz
affjedret sadel-
pind
(ekstraudstyr)

SR SUNTOUR
affjedret sadel-
pind

EIGHTPINS
NGS2

Affiedret sadel-
pind

EIGHTPINS
HO1

Affiedret sadel-
pind
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Hver
maned

6 mane-
der

6 mane-
der

Hver
maned

6 mane-
der

6 mane-
der

Hver
maned

6 mane-
der

100 timer
eller

6 mane-
der

efter de
forste
250 km,
derefter
for hver
1500 km
for hver
100 timer
eller en
gang om
aret

20 timer

20 timer

40 timer

100 timer

200 timer

20 timer
20 timer

40 timer

100 timer

200 timer

Renggring

Pleje

Komplet renggring,
kontrol af fastge-
relse og lakbeskyt-
telsesfolie

Renggaring

Pleje

Komplet renggring,
kontrol af fastge-
relse og lakbeskyt-
telsesfolie

Renggring

Pleje

Komplet rengering,
kontrol af fastge-
relse og lakbeskyt-
telsesfolie

Komplet renggring,
kontrol af fastge-

relse og lakbeskyt-
telsesfolie, smaring

Komplet renggring,
kontrol af fastge-

relse og lakbeskyt-
telsesfolie, smaring

Efterfyldning af olie

Renggring af afstry-
ger

Renggring af glide-
bgsning

Udskiftning af glide-
bgsning, afstryger
og filtstrimmel

Teetningsservice pa
gasfjeder

Efterfyldning af olie

Rengering af afstry-
ger

Renggring af glide-
bgsning

Udskiftning af glide-
bgsning, afstryger
og filtstrimmel

Teetningsservice pa
gasfjeder

Kapitel 8.6.8.2

Kapitel 8.6.8.3

Kapitel 7.3.8

Kapitel 8.6.8

Kapitel 7.3.8

Kapitel 7.4.9.2

Kapitel 8.6.8.1

Kapitel 7.4.9.1

Kapitel 7.4.19

Kapitel 7.4.19

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK

OK

OK

OK

OK
OK

OK

OK

OK

Smuds
Ubehandlet

Las(t)

Smuds
Ubehandlet

Los(t)

Smuds
Ubehandlet

Los(t)

Las(t)

Los(t)

Ingen olie

Smuds
Smuds

Ingen ombyt-
ning

Ingen service

Ingen olie

Smuds
Smuds

Ingen ombyt-
ning

Ingen service

Renggaring

Laedervoks

Efterspaend skruer, ny
lakbeskyttelsesfolie

Renggaring

Monteringspasta

Efterspaend skruer, ny
lakbeskyttelsesfolie,
ved skader ny sadel-
pind iht. stykliste
Renggring

Smgring med olie

Efterspaend skruer, ny
lakbeskyttelsesfolie

Efterspaend skruer, ny
lakbeskyttelsesfolie,
ved skader ny sadel-
pind iht. stykliste

Efterspaend skruer, ny
lakbeskyttelsesfolie,
ved skader ny sadel-
pind iht. stykliste

Efterfyldning af olie

Renggaring

Renggaring

Ombytning

Udfer service

Efterfyldning af olie

Renggring

Renggring

Ombytning

Udfer service
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Eftersyn og vedligeholdelse ﬁ

Hyppig-
hed

Komponent

Beskrivelse

Kriterier

Foranstaltninger ved
manglende godken-
delse

50 timer | Udluftning se producent
50 timer | Rengearing se producent OK
ROCKSHOX 200 timer | Udluftning se producent OK
affjedret sadel-
pind 200 timer | Komplet service se producent OK
400 timer ' Komplet service se producent OK
600 timer = Komplet service se producent OK
125 timer | Komplet service se producent Ved producen-
FOX affjedret eller en ten FOX
sadelpind gang om
aret
Febellccelcn 6 mane- | Fastgerelse Kontrollér fast- OK Los(t) Efterspaend skruer
beskytter der gorelse
S 6 mane- | Fastgorelse Kontrollér fast- OK Los(t) Efterspaend skruer
der gorelse
Vel 6 mane- | Fastgerelse Kontrollér fast- OK Los(t) Efterspaend skruer
ning der gorelse
o 6 mane- | Fastgerelse Kontrollér fast- OK Las(t) Efterspaend skruer
6 mane- | Kontrol af vaeskeni- = Afhaengigt af OK For lidt Efterfyld bremsevae-
der veau arstid ske, i tilfeelde af ska-
Bremseveeske der skal elcyklen
tages ud af drift, nye
bremseslanger
ErarechelEs- 6 mane- | Bremsebelaegnin- Kontrollér for OK Skader forefin- | Nye bremsebelaegnin-
r—" 5 der ger, bremseskiver | skader des ger, bremseskiver og
9 og feelge feelge
FdullEecnss 6 mane- | Fastgerelse Kontrollér fast- OK Los(t) Efterspaend skruer
bremseanker der gorelse
6 mane- | Fastgorelse Kontrollér fast- OK Los(t) Efterspaend skruer
LCleleliizigienilt - 6 mane- | Tilslutninger, korrekt | Kontrol OK Kabler defekte, | Ny kabelfgring
lys der foring intet lys
6 mane- | Positionslys Funktionskontrol OK Intet konstant | Ny baglygte iht. stykli-
Baglygte der lys ste, udskift om ngd-
vendigt
6 mane- | Positionslys, kerelys ' Funktionskontrol OK Intet konstant | Ny forlygte iht. stykli-
Forlygte der lys ste, udskift om ngd-
vendigt
6 mane- | Alle monteret, til- Kontrol OK Reflekser Nye reflekser
Reflekser der stand, fastggrelse mangler eller
beskadiget
pCellliesnicl 6 mane- | Kontrollér for skader | Kontrollér for OK Skader Fastger om ngdven-
frikrans/keede- [Kolzlg skader digt, eller udskift iht.
hjul stykliste
Kaedeskaerm/ 6 mane- | Kontrollér for skader Kontrollér for OK Skader Ny iht. stykliste

frakkeskaner der
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Hyppig-
hed

Komponent

Beskrivelse

Eftersyn og vedligeholdelse ﬁ

Kriterier

()

Foranstaltninger ved
manglende godken-
delse

telsesfolie

6 mane- | Kontrollér fastge- Kontrollér fast- Las Efterspaend skruer
der relse gorelse
Pedaler 6 mane- | Kontrollér fastga- Kontrollér fast- OK Las(t) Efterspaend skruer
der relse gorelse
6 mane- | Kontrollér fastga- Kontrollér fast- OK Las(t) Efterspaend skruer
der relse gorelse
Gearkabler 6 mane- | Kontrollér for skader Kontrollér for OK Lase og Indstil gearkablerne,
der skader defekte evt. nye gearkabler
6 mane- | Kontrollér for skader  Kontrollér for OK Gearskift ikke | Indstil
Forskifter der skader muligt eller kun
med besveaer
6 mane- | Kontrollér for skader Kontrollér for OK Gearskift ikke | Indstil
Bagskifter der skader muligt eller kun
med besveer
6 mane- | Kontrollér for skader Kontrollér for OK Ingen visning, | Genstart, test batteri,
der skader forkert visning | ny software eller ny
Cykelcomputer cykelcomputer,
driftsophgr
6 mane- | Kontrollér betje- Kontrollér for OK Ingen reaktion = Genstart, kontakt pro-
Betjeningsen-  [e[lg ningsenhed for ska- | skader ducenten af betje-
hed der ningsenheden, ny
betjeningsenhed
6 mane- | Kalibrering Hastighedsma- OK Elcyklen kgrer | Tag elcyklen ud af
Speedometer der ling 10 % for hur- | drift, indtil fejlen er
tigt/langsomt | fundet
6 mane- | Visuel kontrol Visuel kontrol OK Svigti syste- | Ny kabelfgring
der met, beskadi-
Kabelfgring gelser,
knaekkede
kabler
6 mane- | Farste kontrol Se OK Fejimeddelelse Kontakt batteriprodu-
Batteri der kapitel Samling cent, driftsopher, nyt
batteri
6 mane- | Fastgorelse, las, Kontrollér fast- OK Lost, las laser | Ny batteriholder
Batteriholder der kontaktflader gorelse ikke, ingen for-
bindelse
6 mane- | Visuel kontrol og Kontrollér fast- OK Skader, sidder | Fastspaend motoren,
Motor der fastgerelse gerelse lost kontakt motorprodu-
centen, ny motor,
driftsopher
Software 6 mane- | Udlaes version Kontrollér soft- Nyeste Ikke nyeste Indlaes opdatering
der wareversion version version
Stabilitet Kapitel 7.1.5 OK Las(t) Fast
sel
Hver Smuds OK Smuds Renggring
maned
SRl 6 mane- | Pleje OK Ubehandlet  Voksbehandling
der
6 mane- | Kontrol af fastge- Kapitel 8.5.2 OK Las(t) Efterspaend skruer, ny
der relse og lakbeskyt- lakbeskyttelsesfolie

MY24102 - 1b_1.0_30.01.2024

167




Eftersyn og vedligeholdelse %ﬂ

Foranstaltninger ved
delse

Hver Smuds Kapitel 7.3.4 Smuds Renggaring
maned

Komponent

6 mane- | Pleje Kapitel 7.4.5 OK Ubehandlet Voksbehandling
der

Statteben

6 mane- | Fastgerelse Kapitel 7.5.10.8 | ... OK Los(t) Efterspaend skruer
der

6 mane- | Stabilitet Kapitel 7.5.10.8 | ... OK Veelter AEndr stottebenets
der hgjde

For ker- | Klang Funktionskon- OK Ingen lyd, lyd- | Ny ringeklokke iht.
Ringeklokke sel trol, svag, mangler | stykliste
kapitel 7.1.10
6 mane- | Fastgorelse Kontrollér fast- OK Las(t) Efterspaend skruer
der gorelse

Teknisk kontrol, sikkerhedskontrol, pravekgarsel

. Ty Foranstaltninger ved

6 maneder Funktionskontrol | OK Ingen fuld Find og korriger det defekte
Bremsesystem opbremsning, element i bremsesystemet
bremselaengde for lang

Gearskift under 6 maneder Funktionskontrol = OK Problemer ved gearskift  Indstil gearskift igen
belastning

Fjederelementer 6 maneder Funktionskontrol OK For lav eller ingen Find og korriger det defekte
(gaffel, fiederben, affjedring element
sadelpind)
6 maneder Funktionskontrol OK Lgs forbindelse, Lokaliser og korriger den
Elektrisk drevsystem problemer under defekte komponent i det
karsel, acceleration elektriske drevsystem

ek 6 maneder Funktionskontrol | OK Intet permanent lys, for | Find og korriger det defekte
Y 9 lav lysstyrke element i lysanlaegget
6 maneder Funktionskontrol | Ingen Pafaldende stgj Find og korriger stgjkilden
Pravekarsel pafaldende
stgj
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Eftersyn og vedligeholdelse

8.5.1 Eftersyn af stel
1 Kontrollér stellet for revner, deformationer og
lakskader.

= Brug ikke elcyklen, hvis der er revner,
deformationer eller lakskader. Nyt stel iht.
styklisten.

8.5.1.1 Eftersyn pa karbonstel

Ved lakskader pa karbonstel skal man skelne

mellem ridser i lakken og slagskader (impacts).

» Sperg kunden om arsagen til skaden.

» Undersgg med lup, om der kan ses gdelagte
fibre eller delaminering.

8.5.2 Eftersyn af bagagebaerer

Der kan komme ridser, revner og brud pa

bagagebeereren pga. cykeltasker og -bokse.

1 Undersgg bagagebaereren for ridser, revner og
brud.

= Udskift en beskadiget bagagebeerer.

= Klaeb ny lakbeskyttelsesfolie pa, hvis den er
slidt eller forsvundet.
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8.5.3 Eftersyn og service pa bagdamper

/N\ ADVARSEL

Tilskadekomst pga. eksplosion

Luftkammeret er under tryk. | forbindelse med
service pa luftsystemet pa en defekt bagdeemper
kan den eksplodere og medfgre alvorlige
kveaestelser.

» Brug beskyttelsesbriller,
beskyttelseshandsker og
sikkerhedsbeklzedning ved montering eller
service.

» Led luften ud af alle luftkamre. Afmontér alle
luftindsatser.

» Man ma aldrig vedligeholde eller adskille en
bagdamper, hvis den ikke kan fjedre helt ud.
Forgiftning pga. affjedringsolie

Affjedringsolien irriterer luftvejene, forer til
konscellers mutagener og sterilitet, er
kreeftfremkaldende og er giftig ved bergring.

P Brug altid beskyttelsesbriller og nitrilhandsker,
nar du arbejder med affjedringsolie.

» Udfgr aldrig eftersyn eller service under
graviditet.

» Afdaek underlaget, der hvor bagdaemperen
vedligeholdes, for at beskytte det mod olie.
Forgiftning pga. smoreolie

Smareolien til EIGHTPINS-sadelpinden er giftig

ved bergring og indanding.

» Brug altid beskyttelsesbriller og nitrilhandsker,
nar du arbejder med smgreolie.

» Smar kun sadelpinden udendars eller i et rum
med meget god udluftning.

» Undga, at huden kommer i bergring med
smgreolien. Brug nitrilhandsker ved smaring,
renggring og service.

» Afdaek underlaget, hvor sadelpinden
vedligeholdes, for at beskytte det mod olie.
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Eftersyn og vedligeholdelse

/\FORSIGTIG

Fare for miljoet pga. giftstoffer

| bagdeemperen findes der giftige og
miljgskadelige smgremidler og olie.
Kloaksystemet eller grundvandet forgiftes, hvis
disse stoffer kommer heri.

» Smaremidler og olie, som samler sig i
forbindelse med reparation, skal bortskaffes
miljgrigtigt og i overensstemmelse med lovens
forskrifter.

Adskil bagdeemperen.
Efterse og reparer luftfiedrene.

Udskift luftteetninger pa luftfjedre.
Skift olie.

a Hh O N -

= Udskift stavafstrygerne.
8.5.4 Eftersyn af gearnav

8.5.4.1 Justering af konuslejret nav

Ved konuslejrede nav drejer lejeskalen, som er
fastgjort i navkonuslegemet, med dens starre
kugleflader omkring den inderste lejekonus, som
ligger an mod gaffelenderne. Den yderste
lejeskal, som roterer omkring den stillestdende
lejekonus, belastes med dens starre kugleflade
vaesentligt mere regelmaessigt.

1 Anbring en lille, rad farvemarkering pa
kontramegtrikken.

2 Drej hjulakslen 40° til 90° for hver 1000 km til
2000 km.

= Lejekonussen slides jaevnt.
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Efterse og rengegr den indvendigt og udvendigt.

8.5.5 Eftersyn af frempind

Som felge af belastning kan forkert spaendte
skruer Igsne sig. Dette kan medfgre, at
frempinden ikke laengere er fastspaendt.
Konsekvensen er, at du kan styrte og komme til
skade.

» Kontrollér, at styret og frempindens
hurtigbespeendingssystem fortsat er
fastspaendt.

8.5.6 Eftersyn af styrleje og smering med
fedt

1 Afmonter gaflen.

2 Renggar styrlejet. Skyl lejet med rensemiddel
som WD-40 eller Caramba ved kraftig
tilsmudsning.

3 Kontrollér styrlejet for skader.

= Udskift styrlejet iht. styklisten, hvis det er
beskadiget.

4 Smor styrleje og lejesaeder med meget sejt og
vandafvisende fedt (f.eks. Dura Ace-
specialfedt fra SHIMANO).

5 Monter gaflen igen med styrleje iht.
gaffelvejledningen.
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Eftersyn og vedligeholdelse %

8.5.7 Eftersyn af aksel med
hurtigbespanding

/\FORSIGTIG

Styrt pga. lesnet hurtigbespanding

En defekt eller forkert monteret
hurtigbespaending kan saette sig fast i
bremseskiven og blokere hjulet. Styrt kan veere
folgen.

» Forhjulets hurtigbespaending skal veere pa
siden modsat bremseskiven.

Styrt pga. defekt eller forkert monteret
hurtigbespanding

Bremseskiven bliver meget varm under brug.
Dette kan beskadige dele af
hurtigbespaendingen. Hurtigbespaendingen
Igsner sig. Konsekvensen er, at du kan styrte og
komme til skade.

P Forhjulets hurtigbespeending og bremseskiven
skal sidde over for hinanden.
Styrt pga. forkert indstillet spandekraft

Hvis spaendekraften er for stor, sdelaegges
hurtigbespaendingen, sa den ikke fungerer.

Er spaendekraften derimod ikke stor nok,
medferer dette en uheldig kraftpavirkning.
Fjedergaflen eller stellet kan knaekke.
Konsekvensen er, at du kan styrte og komme til
skade.

P Fastgar aldrig en hurtigbespaending med et
veerktaj (f.eks. en hammer eller en tang).

» Brug kun greb med forskriftsmaessigt indstillet
spaendekraft.

1 Lgsn hurtigbespaendingen.

2 Fastspaend hurtigbespaendingen.

3 Kontrollér hurtigbespaendingens placering og
spaendekraft.
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= Hurtigbespaendingen ligger plant mod det
nederste hus.

= Ved lukning af hurtigbespeendingen skal et let
aftryk kunne ses pa handfladen.

Figur 158: Indstilling af hurtigbespandingens
spandekraft

4 Indstil om ngdvendigt grebets spaendekraft
med en 4 mm unbrakonggle.

5 Kontrollér derefter igen hurtigbespsendingens
placering og spaende_kraft.

Figur 159: Indstilling af hurtigbespandingens
spandekraft
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8.5.8 Eftersyn af gaffel

/\ ADVARSEL

Tilskadekomst pga. eksplosion

Luftkammeret er under tryk. | forbindelse med
service pa luftsystemet pa en defekt fiedergaffel
kan den eksplodere og medfare alvorlige
kveestelser.

» Brug beskyttelsesbriller,
beskyttelseshandsker og
sikkerhedsbekleedning ved montering eller
service.

» Led luften ud af alle luftkamre. Afmontér alle
luftindsatser.

» Man ma aldrig vedligeholde eller adskille en
fiedergaffel, hvis den ikke kan fjedre helt ud.

/\FORSIGTIG

Fare for miljoet pga. giftstoffer

| fiedergaflen findes der giftige og miljgskadelige
smgremidler og olie. Kloaksystemet eller
grundvandet forgiftes, hvis disse stoffer kommer
heri.

» Smgremidler og olie, som samler sig i
forbindelse med reparation, skal bortskaffes
miljgrigtigt og i overensstemmelse med lovens
forskrifter.

1 Afmonter gaflen.

2 Kontrollér gaflen for revner, deformationer og
lakskader.

= Brug ikke elcyklen, hvis der er revner,
deformationer eller lakskader. Ny gaffel iht.
stykliste.

3 Renggr indersiden og ydersiden.
4 Smor gaflen.

5 Monter gaflen.
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Eftersyn og vedligeholdelse %

8.5.8.1 Eftersyn pa karbon-fjedergaffel

1 Afmonter gaflen.

2 Kontrollér gaflen for revner, deformationer og
lakskader.

3 Ved lakskader pa karbon-fijedergafler skal man
skelne mellem ridser i lakken og slagskader
(impacts).

» Spaerg kunden om arsagen til skaden.
» Undersgg med lup, om der kan ses gdelagte

fibre eller delaminering.

8.5.8.2 Eftersyn af karbon-fjedergaffel

1 Afmonter gaflen.

2 Kontrollér gaflen for revner, deformationer og
lakskader.

= Brug ikke elcyklen, hvis der er revner,
deformationer eller lakskader. Ny gaffel iht.
stykliste.

Adskil fiedergaflen.

Smgr stevteetninger og glidebgsninger.
Kontrollér tilspeendingsmomenterne.
Renggr indersiden og ydersiden.

Smgr gaflen.

Monter gaflen.

© 0o N o 0o W

Indstil fiedergaflen (se kapitel 6.3.14).
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Eftersyn og vedligeholdelse

8.5.9 Eftersyn af sadelpind

/\ ADVARSEL

Forgiftning pga. smareolie

Smagreolien til EIGHTPINS-sadelpinden er giftig
ved bergring og indanding.

P Brug altid beskyttelsesbriller og nitrilhandsker,
nar du arbejder med smgreolie.

» Smgr kun sadelpinden udendars eller i et rum
med meget god udluftning.

» Undga, at huden kommer i beragring med
smgreolien. Brug nitrilhandsker ved smgring,
renggring og service.

» Afdeek underlaget, hvor sadelpinden
vedligeholdes, for at beskytte det mod olie.

1 Tag sadelpinden op af stellet.

2 Renggr sadelpinden indvendigt og udvendigt.

3 Undersgag sadelpinden for ridser, revner og
brud.

= Udskift en beskadiget sadelpind iht. styklisten.

4 Monter sadelpinden iht. hgjdeangivelsen i
elcykel-passet.

8.5.9.1 Eftersyn pa karbon-sadelpind

Ved lakskader pa karbon-sadelpinde skal man
skelne mellem ridser i lakken og slagskader
(impacts).

» Sperg kunden om arsagen til skaden.

» Undersgg med lup, om der kan ses gdelagte
fibre eller delaminering.
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8.5.9.2 Eftersyn og smering med fedt pa
BY.SCHULZ affjedret sadelpind

Tag sadelpinden op af stellet.
Fjern beskyttelses- og sikkerhedskappen.

Rengar sadelpinden indvendigt og udvendigt.

A WO DN -

Undersg@g sadelpinden for ridser, revner og
brud.

8

Udskift en beskadiget sadelpind iht. styklisten.
5 Smer parallelaffijedringens skruer.

6 Monter sadelpinden igen iht. hgjdeangivelsen i
elcykel-passet. Kontrollér skruerne for korrekte
tilspeendingsmomenter.

Tilspandingsmomenter G1

[0 M8-sadelklemskrue 20 ... 24 Nm
M5-fastggrelses-pinolskrue 3 Nm
Tilspandingsmoment G2

O M6-sadelklemskrue 12 ... 14 Nm
M5-fastgarelses-pinolskrue 3 Nm

7 Monter beskyttelses- og sikkerhedskappen.
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8.5.9.3 Eftersyn og smering med fedt pa
SR SUNTOUR affjedret sadelpind

1 Tag sadelpinden op af stellet.
2 Fjern beskyttelses- og sikkerhedskappen.

3 Undersag sadelpinden for ridser, revner og
brud.

= Udskift en beskadiget sadelpind iht. styklisten.

= Klaeb ny lakbeskyttelsesfolie pa, hvis
lakbeskyttelsesfolien til beskyttelse mod et
barneseede er slidt eller forsvundet.

4 Logsn forspaendings-indstilleren, og traek
stalfjederen ud.

5 Renggr sadelpinden indvendigt og udvendigt.

6 Smgr sadelpinden indvendigt med fedttypen
SR SUNTOUR-olie nr. 9170-001.

7 Smaor trykrullen med cykelksedeolie.

» Smar parallelaffjedringens led med
cykelkaedeolie.

Figur 160: Smerepunkter pa SR SUNTOUR affjedret
sadelpind

8 Monter sadelpinden igen iht. hgjdeangivelsen i
elcykel-passet.

9 Kontrollér skruerne for korrekte
tilspeendingsmomenter.

Tilspaendingsmomenter pa SR
SUNTOUR affjedret sadelpind

L Sadelklemskrue 15'12 Nm
Mb5-fastgarelses-pinolskrue

10 Monter beskyttelses- og sikkerhedskappen.
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8.5.10 Tilspaendingsmoment

Tilspa@ndingsmoment Varktoj
Almindelig akselmotrik 35 ... 40 Nm* Skruenggle 15 mm

SR SUNTOUR-skrueaksel

12AH2

Aksel 8...10 Nm Unbrakotop 6 mm
Sikringsskrue 5...6 Nm Unbrakotop 5 mm

SR SUNTOUR-skrueaksel

15AH2

Aksel 8...10 Nm Unbrakotop 6 mm
Sikringsskrue 5...6 Nm Unbrakotop 5 mm

Intend Edge
Aksel 3...5Nm
Sikringsskrue 10 Nm M6

Batteri

BOSCH PowerPack 400/
500/600/800

4 x monteringsskruer til las
for husets bund

2 x monteringsskruer til

kappe 5Nm Torx® T25, M5 x 20
2 x monteringsskruer til

kappe 2Nm M3,5 x 12
2 x monteringsskruer til 2Nm M3,5 x 12 (spids)
holder pa kabelside

1 x monteringsskrue til 1.3Nm Torx®T15
holder pa kabelside 5Nm Torx® T25. M5 x 20
2 x monteringsskruer til ’

holder pa laseside 5Nm Torx® T25
1 x monteringsskrue til

holder pa laseside 1 Nm Torx® T15, M3,5 x 12

Display

FIT-holder Comfort /
Compact

Monteringsskrue 0,5Nm Unbrakonggle 2,5 mm

FIT Comfort / Compact
Monteringsbgijle 0,8 Nm Torx® T20

Cykelcomputer

FIT Remote Basic
Monteringsbagjle 0,8 Nm Torx® T20

FIT Remote-display
Monteringsbgijle 0,8 Nm Torx® T20
BOSCH-holder Intuvia 100

Monteringsskrue 1,
M3 x 22 1Nm Unbrakotop 3 mm

Monteringsskrue 2, M3 x 14 1 Nm Unbrakotop 3 mm

BOSCH System C
Monteringsskrue 0,5 Nm Torx® T10
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BOSCH Mini Remote
Monteringsskrue
SHIMANO SC-E5003
Monteringsskrue
Bremsebelagninger
SHIMANO
Fjederlasering
TEKTRO til hydraulisk

skivebremsesystem
Monteringsskruer

Bremseledning

0,4 Nm (ikke 0,6 Nm, som der star skrevet pa Mini

Remote) Unbrakotop 3 mm
0,8 Nm Unbrakotop 3 mm
Unbrakonggle 3 mm

2...4Nm Ligekaervskruetraekker
3...5Nm Unbrakonggle 3 mm

SHIMANO

Forbindelsesskrue til
handbremse

SHIMANO
Forbindelsesskrue til
bremseag, version til
hulskruetilslutning

SHIMANO

Forbindelsesskrue til
bremseag, lige version

SHIMANO til racercykel

Forbindelsesskrue til
ledningsmuffe

TEKTRO til hydraulisk
skivebremsesystem
Udluftningsventil pa
bremseag

TEKTRO til hydraulisk
skivebremsesystem
Ekspansionsbeholderens
lukkeskruer pa handbremsen

5...7Nm Skruenggle 8 mm
5...7Nm Unbrakonggle 3 mm
8...10 Nm Unbrakonggle 4 mm
5...7Nm Unbrakonggle 3 mm
5...7Nm Skruenggle 8 mm
4 ...6Nm #
2...4Nm Torx® T15

Bremseag

SHIMANO
Adaptermonteringsskrue og
monteringsskrue til
bremseag, version med IS-
bremseholder

SHIMANO
Monteringsskrue til
bremseag, Postmount-
version

TEKTRO til hydraulisk
skivebremsesystem
Adaptermonteringsskruer

TEKTRO til hydraulisk
skivebremsesystem
Monteringsskrue til bremseag

Bremseskive

6...8Nm
6...8Nm
6...8Nm #
6...8Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO til
Center-Lock-type
Monteringsskrue til
hurtigbespaending

SHIMANO til
Center-Lock-type
Monteringsskrue til
mgtrikversion
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TL-LR15
TL-FC36/TL-LR11

40 ... 50 Nm Svensknggle
TL-LR10
40 ... 50 Nm Skruenggle
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SHIMANO til
5-huls-version
Monteringsskruer 2...4Nm Torx [nr. 25]

SHIMANO til
6-huls-version
Monteringsskruer 2...4Nm Torx [nr. 25]

TEKTRO til hydraulisk
skivebremsesystem
Monteringsskruer 4...6Nm Torx® T25

Cantilever-bremse

SHIMANO
Monteringsskrue til bremseag 5...7Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO

Monteringsskrue til Unbrakonggle 5 mm
bremseklods 8...9Nm Skruenggle 10 mm

SHIMANO
Wiremonteringsskrue 6...8Nm Unbrakonggle 5 mm

Dobbeltleds-faelgbremse

SHIMANO
Monteringsskrue 8...10 Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO, modeller med
motrik

Monteringsskrue 8...10 Nm Skruenggle 10 mm

SHIMANO

Monteringsskrue til
bremseklods 5...7Nm Unbrakonggle 4 mm

SHIMANO, venstre side

Monteringsskrue til
bremsekabel 6...8Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO, hgjre side

Monteringsskrue til
bremsekabel 1...1,5Nm Unbrakonggle 2 mm

Fjernbetjening til sadelpind

EIGHTPINS
Monteringsskrue 2,5Nm Unbrakotop 4 mm
Wireklemme 5Nm Unbrakotop 3 mm

Frilobskrans

35 Nm Frilgbsaftreekker TL-FW3
Fjedergaffel

Intend Edge
Dobbeltbro-skrue 12 Nm

|

SR SUNTOUR
Fjederside, foroven, plast 5Nm

SR SUNTOUR
Fjederside, foroven,
aluminium 20 Nm

SR SUNTOUR
Fjederside forneden 10 Nm Unbrakotop (tilspaendingsmoment)

SR SUNTOUR
Fjederside, forneden 8 Nm Aluminiummaetrik (tilspeendingsmoment)

SR SUNTOUR
Fjederside, forneden,
(indstilling af fjedervandring) 7 Nm

SR SUNTOUR
Daempningsside, foroven,
plast 5Nm
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SR SUNTOUR
Daempningsside, foroven,
aluminium 20 Nm

SR SUNTOUR
Daempningsside, forneden,
uden indstillingsanordning 10 Nm

SR SUNTOUR
Daempningsside, forneden,
med indstillingsanordning 7 Nm

SR SUNTOUR

Gaffelhoved-klemmer 7 Nm

SRAM RockShox, 35
Deaekklap 28 Nm Top 24 mm

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB RockShox deekkappe-/kassetteveerktgj (eller
Daekklap til trykdaemper 28 Nm standard-kassetteveerktgj)

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB RockShox deekkappe-/kassetteveerktgj (eller
Daekklap til DebonAir+-fieder 28 Nm standard-kassettevaerktgj)

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Daekklap til Dual Position Air-

fijeder 28 Nm Top 24 mm

SRAM RockShox, 35

Monteringsskrue — tryktrins-

indstillingsring og

fiernbetjeningsring 1,4 Nm Unbrakotop 2,5 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Monteringsskrue — tryktrins-

indstillingsanordning Charger

RC (Select) 1,35 Nm Unbrakotop 2,5 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Monteringsskrue — tryktrins-

indstillingsring Charger RC

(Select) 0,75...1,1 Nm Unbrakotop 2,5 mm

SRAM RockShox, 35

Monteringsskrue —

indstillingsring for

fiedervandring (Dual Position

Coail) 1,35 Nm Unbrakotop 2,5 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

ButterCup-hus-styrestang-

slutplade — slutplade til

styresteenger — luftfjeder og

deemper 3,3Nm Torx® T25

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

ButterCup-hus (gverste) til

ButterCup-hus (nederste) —

luftfieder og deemper 3,3 Nm Hanefodsnggle 23 mm

SRAM RockShox
Bottomless Tokens 4 Nm Unbrakotop 8 mm og alm. top 24 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Taetningshoved (traektrin) til

deeksel pa deemper-

patronrgret — Charger RC

(Select), Rush RC (Base) 2 Nm Top 10 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Trykaflastningsventil (PRV)

og prop 9 Nm Hanefodsnggle 19 mm
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SRAM RockShox
Laseskrue — anslagsring til
fiernbetjeningskabel

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB

Klemskrue — traektrins-
indstillingsring

SRAM RockShox, Lyrik,
4]
Luftfjeder-styrestangsindsats
(Select+, Select, Base — kun
DebonAir+)

SRAM RockShox, Lyrik,
4 ]
Knastindstillings-klemskrue —
indstillingsanordning for
trykdeemper (HSC) x 2

SRAM RockShox
Nederste skruer

SHIMANO
Monteringsskrue

SHIMANO
Monteringsskrue
BL-M987/
BL-M9000/BL-M9020

SHIMANO, greb til
skivebremse
Udluftningsnippel

SHIMANO, greb til
skivebremse
Udluftningsskrue

TEKTRO til hydraulisk
skivebremsesystem
Monteringsskruer

Kadehjul

Med handen eller 0,1 ... 0,3 Nm

0,84 Nm

3,3 Nm

0,56 Nm

6,8 Nm

6...8Nm
4 ...6Nm
4 ...6 Nm
0,3...0,5Nm
5...7Nm

Unbrakotop 2 mm

Unbrakotop 2,5 mm

Unbrakotop 5 mm

Unbrakotop 2,5 mm

Unbrakotop 5 mm

Handbremse

Unbrakonggle 4 mm
Unbrakonggle 5 mm

Unbrakonggle 4 mm

Topneggle 7 mm

Unbrakonggle 4 mm

FIT, Brose FIT
Krankstjerne-afslutningsring
(Spider Lockring)

FIT, Panasonic FIT
Krankstjerne, skruer

FIT, Panasonic FIT
Krankstjerne-afslutningsring
(Spider Lockring)

FIT, Panasonic FIT
Krankstjerne, skruer

SHIMANO, til MTB/trekking

Starste keedehjul
Midterste kaedehjul

Mindste kaedehjul

SHIMANO, enkeltudfgrelse

Monteringsskrue til pedalarm/
keaedehjul

SHIMANO,
dobbeltudferelse

Starste keedehjul
Mindste kaedehjul
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28 Nm
13 Nm
40 Nm
13 Nm
14 ... 16 Nm
16 ... 17 Nm
12 ... 14 Nm
12 ... 14 Nm
16 ... 17 Nm

ISIS krankveerktgj

Unbrakonggle 5 mm

ISIS krankveerktgj

Unbrakonggle 5 mm

Unbrakonggle 5 mm / torx
[nr. 30]

Unbrakonggle 5 mm / torx
[nr. 30]
Unbrakonggle 5 mm / torx
[nr. 30]
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SHIMANO, tredobbelt
udferelse

Unbrakonggle 5 mm / tor:
Sterste keedehjul 9 [nr. 30)i

Midterste kaedehjul 12 ... 14 Nm Unbrakonggle 5 mm / torx
Mindste kaedehjul 16 ... 17 Nm [nr. 30]

SHIMANO, FC-M8000,
enkeltudfgrelse

Monteringsskrue til pedalarm/
kaedehjul 12...14 Nm Torx [nr. 30]

SHIMANO, FC-M8000,

dobbeltudferelse

Starste kaedehjul 12 ... 14 Nm Torx [nr. 30]
Mindste kaedehjul 16 ... 17 Nm Torx [nr. 30]

SHIMANO, FC-M8000,
tredobbelt udferelse

Storste kaedehjul
Midterste kaedehijul 10 ... 12Nm Torx [nr. 30]

Mindste kaedehjul

16 ... 17 Nm Torx [nr. 30]

Kaedeskarm

Kadeskarm,
monteringsbrille Brose

Monteringsskruer 6 Nm Unbrakonggle 3 mm

Kadeskzaerm til BOSCH-

motor BDU37xx M6 x 10, hoved: maks. 5 mm, lzengde: maks.
Monteringsskruer maks. 10 Nm 8,5 mm

Krank/kranksat

Almindelig krankboks 35...45Nm

SHIMANO,
HOLLOWTECH ll/kranksat
i to dele

Venstre adapter og indvendig
kappe 35... 50 Nm TL-FC24 / TL-FC25 / TL-FC32 / TL-FC36

SHIMANO,
HOLLOWTECH Il/krankszet
i to dele

Kappe 0,7...1,5Nm TL-FC16 / TL-FC18

SHIMANO,
HOLLOWTECH Il/krankseet
i to dele

Skrue til venstre pedalarm 12...14 Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO, OCTALINK-type

Venstre adapter og
hovedlegeme 50 ... 70 Nm TL-UN74-S/ TL-UN66

SHIMANO, OCTALINK-type Unbrakonggle 8 mm
Krankseet 35...50 Nm Unbrakonggle 10 mm

SHIMANO, SQUARE-type
Venstre adapter og legeme 50 ... 70 Nm TL-UN74-S

SHIMANO, SQUARE-type Unbrakonggle 8 mm
Krankseet 35... 50 Nm

Klemskrue, almindelig 5...7Nm* #

CONTROL TECH
styrklemme med en eller to
skruer 14 ... 16 Nm #

SHIMANO
styrklemme med en eller to
skruer 20 ... 29 Nm #
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FIT, Brose S Mag FIT

Monteringsskruer, motor
(horisontalt/vertikalt)

FIT, Panasonic FIT
Monteringsskruer, motor

BOSCH-motor BDU37xx

6 x monteringsskruer til
motor

Motordzeksel

BOSCH-motordaksel
BDU37xx

Monteringsskruer til nederste
motordaeksel

Monteringsskruer til
motordaeksel

FIT Motorcover Brose

ROHLOFF, 14/500
Bajonetlukninger/
wiretromleskruer

ROHLOFF, 14/500
Olieaftapningsskrue

ROHLOFF, 14/500
Monteringsskruer til
keedestrammer og
momentstatte

ROHLOFF, 14/500

til at dreje skifteakslen
ROHLOFF, 14/500
alle andre skruer
ROHLOFF, 14/500
CC-versioner

ROHLOFF, 14/500
Akselmgatrik TS

ROHLOFF, 14/500
Stelspeendebandets
monteringsskruer

ROHLOFF, 14/500
Akselpladens
monteringsskruer

ROHLOFF, 14/500
Kaedehjulsskruer

ROHLOFF, 14/500
Skivebremseholderens
monteringsskrue

ROHLOFF, 14/500

Skivebremsens
monteringsskrue
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Topnggle str. 13 mm
23/25Nm Unbrakonggle str. 6 mm

Unbrakonggle 6 mm
20 ... 24 Nm

202 Nm Torx Plus® P40, M8 x 16

Torx Plus ®

RSP\

Forste montering: 3 £ 0,5 Nm Torx® TX 20
Efterfelgende montering: 2 £ 0,5 Nm
Forste montering: 3 £ 0,5 Nm Torx® TX 20, 4 x 8 mm
Efterfalgende montering: 2 £ 0,5 Nm
1 Nm Unbrakonggle 3 mm

1,5 Nm Unbrakotop 2 mm

0,5Nm Unbrakotop 3 mm

Unbrakotop 5 mm

Gaffelnggle 8 mm

3 Nm Torx® TX 20
7 Nm
30...35Nm

6 Nm Unbrakotop 4 mm

7 Nm Unbrakotop 5 mm

7 Nm Unbrakotop 5 mm

8 Nm M6

10 Nm Unbrakotop 5 mm
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ROHLOFF, 14/500
Akselpladeskruer 3 Nm Torx® TX 20

ROHLOFF, 14/500
Momentstattens
spaendebandsskrue 2,5Nm

ROHLOFF, 14/500 Skruenggle str.10, hold imod pa skruen med
Stelspaendeband 6 Nm unbrakotop 4 mm

ROHLOFF, 14/500
Monteringsskrue til
keedestrammer 8 Nm Unbrakotop 5 mm

ROHLOFF, 14/500
Monteringsskrue til
keedefaring 3 Nm Torx® TX 20

ROHLOFF, 14/500
Monteringsskrue til bageste
afstandsbgsning 3 Nm Torx® TX 20

ROHLOFF, 14/500
Monteringsskrue til skiftegreb

pa styr 1 Nm Unbrakotop 2,5 mm

ROHLOFF, 14/500
Wireanslag 3 Nm Torx® TX 20

ROHLOFF, 14/500
Modhold til wire 6 Nm Unbrakotop 4 mm

SHIMANO-

hurtigbespandingsversion

FH-M3050, FH-M4050, 40 Nm Engleender- og TL-LR15 (SHIMANO)-
FH-MT200-B, FH-MT400, specialveerkigj
FH-MT400-B, FH-MT500,

FH-MT500-B, FH-MT510,

FH-MT510-B,

FH-RM33, FH-RM35,

FH-TX505,

FH-TY505, FH-UR600

HB-M3050, HB-M4050,

HB-MT200,

HB-MT400,HB-MT400-B,

HB-RM33

HB-TX505

SLX

FH-M7000, FH-M7010,
FH-M7010-B

HB-M7000, HB-M7010,
HB-M7010-B

DEORE

FH-M618, FH-M618-B,
FH-M6000,

FH-M6010, FH-M6010-B,
HB-M618, HB-M618-B,
HB-M6000,

HB-M6010, HB-M6010-B
Monteringsskrue til
bremseskive

SHIMANO E-THRU-
indstiksaksel
Lasering til bremseskive 40 Nm TL-FC36 (SHIMANO)-specialvaerktgj

SHIMANO, FH-M3050,

FH-M4050,

FH-M7000, FH-M6000,

FH-RM33,

FH-RM35, FH-UR600

Monteringsskrue, frilabshus 35... 50 Nm Unbrakotop 10 mm

SHIMANO, FH-MT200,

FH-TX505,

FH-TY505

Monteringsskrue, frilabshus 147 ... 200 Nm Unbrakotop 12 mm
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SHIMANO, FH-M7010,

FH-MT400-B

FH-MT500, FH-MT500-B,
FH-MT510

FH-MT510-B
Kontramgtrik

SHIMANO, HB-M7000,
HB-M6000,

HB-M4050
Kontramgatrik

SHIMANO, HB-M7010,
HB-M7010-B,
HB-M6010, HB-M6010-B,
HB-M618,

HB-M618-B, HB-MT400,
HB-MT400-B
Kontramgtrik

SHIMANO-navdynamo
Konstruktion E2
SHIMANO-navdynamo
Konstruktion J2

SHIMANO-navdynamo
Konstruktion J2-A

Pedal

15...20 Nm
10 ... 15 Nm
21...26 Nm
20-25Nm
20 Nm

20 Nm

Navnggle 17 mm

Navnggle 13 mm og 17 mm

Navnggle 22 mm

Skruenggle

Skruenggle

Skruenggle

Pedal, almindelig

SHIMANO
Monteringsskrue

Sadelpind

by.schulz, G1
M8-sadelklemskrue

M5-fastgerelses-pinolskrue

by.schulz, G2
M6-sadelklemskrue

M5-fastgerelses-pinolskrue

EIGHTPINS NGS2
Sadelpindsaksel
Glidekobling

Ventildeeksel
Postpin-aksel

Bageste klemskrue (sadel)
M5-monteringsskrue
udvendig kappe

EIGHTPINS HO1
Sadelpindsaksel
Glidekobling

Ventildeeksel
Postpin-aksel

Bageste klemskrue (sadel)
M5-monteringsskrue
udvendig kappe

LIMOTEC LimoDP

Klemskrue til sadelpind
Klemskrue til sadel

SR SUNTOUR affjedret
sadelpind
Sadelklemme-skrue
M5-fastgerelses-pinolskrue
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33...35Nm

35...55Nm

20 ... 24 Nm
3 Nm

12 ... 14 Nm
3 Nm

8 Nm
18 Nm
0,5Nm
8 Nm
8 Nm
0,5Nm

8 Nm
18 Nm
0,5Nm
8 Nm
8 Nm
0,5Nm

15...18 Nm
3 Nm

Skruenggle 15 mm

Skruenggle 15 mm

Unbrakotop 2,5 mm

Unbrakotop 2,5 mm

Unbrakotop 6 mm
Unbrakotop 3 mm
Unbrakotop 5 mm
Unbrakotop 5 mm
Unbrakotop 3 mm
Unbrakotop 3 mm

Unbrakotop 6 mm
Unbrakotop 3 mm
Unbrakotop 5 mm
Unbrakotop 5 mm
Unbrakotop 3 mm
Unbrakotop 3 mm

Unbrakotop 5,0 mm
Unbrakotop 2,5 mm
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Gearvalger

SHIMANO DEORE
SL-M4100
Monteringsskrue 3 Nm Unbrakotop 4 mm

SHIMANO DEORE
SL-M5100
Monteringsskrue 3 Nm Unbrakotop 4 mm

SHIMANO DEORE
SL-M6100
Monteringsskrue 3 Nm Unbrakotop 4 mm

SHIMANO DEORE XT
SL-M8100
Monteringsskrue 3 Nm Unbrakotop 4 mm

SHIMANO DEORE XT
SL-M8130
Monteringsskrue 3 Nm Unbrakotop 4 mm

SHIMANO SLX SL-M7100
Monteringsskrue 3 Nm Unbrakotop 4 mm
SHIMANO XTR SL-M9100
Monteringsskrue 3 Nm Unbrakotop 4 mm

SRAM AXS-Controller
Monteringsskrue til
spaendeband 2 Nm Torx® T25

Bagskifter

SHIMANO til MTB/trekking
Monteringsskrue,
standardtype 8...10 Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO til MTB/trekking
Monteringsskrue med holder 3...4Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO til BMX-cykler
Monteringsskrue 3...4Nm Englaender

SHIMANO til MTBItrekklng Unbrakongg|e 4 mm/
Monteringsskrue til 6...7 Nm Unbrakonggle 5 mm /

indvendigt kabel Engleender
SHIMANO til MTB/trekking
Monteringsskrue til styrerulle 2,5...5Nm Unbrakonggle 3 mm

SHIMANO til MTB/trekking
Monteringsskrue til
strammerulle 2,5...5Nm Unbrakonggle 3 mm

SHIMANO til racercykel
Monteringsskrue,
standardtype 8...10 Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO til racercykel
Monteringsskrue med holder 3...4Nm Skruenggle
SHIMANO til racercykel
Monteringsskrue til Unbrakonggle 4 mm /
indvendigt kabel 6...7Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO til racercykel
Monteringsskrue til rulle 25...5Nm Unbrakonggle 3 mm

Forlygte

FUXON-forlygte
Monteringsskrue >5 Nm

SUPERNOVA, M99 Pure/

Pure+, V521s Monteringsskrue M6, selvlasende matrik,
Monteringsskrue 2 Nm spaendeskive

SUPERNOVA, M99 Pure/
Pure+, V521s

Frempindsskrue 6 Nm
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SHIMANO til MTB/trekking

Monteringsskrue,

spaendebandstype,

E-type og direkte montering 5...7Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO til MTB/trekking
Adapter til indvendigt leje 35...50 Nm

SHIMANO til MTB/trekking

Top Swing-skrue,

speendebandstype og 5...7Nm Unbrakonggle 5 mm /
E-type Skruenggle 9 mm

SHIMANO til MTB/trekking

Down Swing-skrue,

spaendebandstype, direkte 5...7Nm

montering Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO til racercykel Unbrakonggle 5 mm /
Monteringsskrue 5...7Nm Skruenggle 9 mm

SHIMANO til racercykel
Kablets monteringsskrue 6...7Nm Unbrakonggle 5 mm

Underkgringsvarn
Topnggle 8 mm
Unbrakonggle 4 mm
Unbrakonggle 3 mm

FIT, Brose
Monteringsskruer 6 Nm

V-Brake-bremse

SHIMANO

Monteringsskrue til
forbindelseskabel 6...8Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO
Bremseklodsmatrik 6...8Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO
Wiremonteringsskrue 6...8Nm Unbrakonggle 5 mm

FSA, akselfrempind karbon 9 Nm Skruenggle 15 mm
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9 Fejlfinding, afhjaelpning af fejl og reparation
9.1 Forhindring af smerter

Elcyklen er bade et transportmiddel og et
sportsredskab, der fremmer sundheden.

Efter de fgrste ture kan du f& gmme muskler
naeste dag. Der bgr dog aldrig forekomme
permanente smerter under eller efter en tur.

De mest kendte problemer er:

* siddebesveer,

* hoftesmerter,

* rygsmerter,

* smerter i nakke og skuldre,

» folelseslagse eller smertende haender,
* smerteri laret,

* kneesmerter og

» fodsmerter.

Foretag folgende handlinger, hvis et eller flere af
problemerne opstar:

1 Kontrollér, at alle komponenter er tilpasset
korrekt. | de fleste tilfaelde skyldes smerter
efter ture pa elcykel manglende treening,
forkert indstillede komponenter eller
komponenter, der ikke er tilpasset kroppen.

2 Ga sa hurtigt som muligt til din laege, og tal
abent om problemerne. Smerter kan skyldes
medicinske problemer, som skal behandles.

' "3 Huvis leegens diagnose ikke viser nogen

T skadelig medicinsk pavirkning, skal du
kontakte et fitness-studio, en sportstraener
eller en fysioterapeut. Du skal have individuel
vejledning i korrekt udfgrelse af streekavelser
eller styrketraening af muskulaturen.

Figur 161: Kendte smerter som folge af manglende
trening og/eller forkert indstilling af komponenter
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9.1.1 Siddebesveer

Ca. 50 % af alle cyklister pa elcykel har
siddebesveer:

» tryksmerter i seedebenene,
» smerter i den nederste del af ryggen samt
+ tryksmerter og folelseslgshed i perinealomradet.

9.1.2 Hoftesmerter

Det er ofte ikke rygmuskulaturen, men derimod
iliopsoas-musklen, der har ansvaret for smerter i
den nederste del af ryggen. Musklen er en del af
den indre hoftemuskulatur og bgjer hoften. Den
sidder pa larknoglen og nar op til rygsejlen. Hvis
denne muskel er overbelastet eller forkortet, kan
der opsta smerter i ryggen.

9.1.3 Rygsmerter

Karsel pa elcykel styrker rygmuskulaturen. Jo
hgjere sadlen er i forhold til styret, desto stgrre er
belastningen af rygmuskulaturen. | starten kan en
for kraftigt foroverbgjet stilling fare til smerter i
ryggen, armene og handleddene.
Mavemuskulaturen er rygmuskulaturens modpart
og stabiliserer baekkenet og ryggen. Rygsmerter
skyldes derfor ofte svage mavemuskler.
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Losning

» Indtag en optimal kgrestilling (se
kapitel 6.5.2).

» Tilpas sadelhgjde og -haeldning (se
kapitel 6.5.4).

* Brug cykelbukser og buksefedt (se
kapitel 6.12).

* Brug en ergonomisk tilpasset sadel (se
kapitel 6.5.4).

» Sta af og til op i pedalerne.

Losning

» Styrkegvelser til iliopsoas-musklen.
+ Streekgvelser til hoftebgjere og
hoftestreekkere.

Losning

» Kontakt en forhandler. Du skal veaelge en
mere oprejst siddestilling (se
kapitel 6.5.3).

» Straekgvelser for ryg- og mavemusklernes
ledband og moderat cykeltraening ferer til
forleengelse af senerne og opbygning af
nye ryg- og mavemuskler.

Efter en vis treeningstid kan du indtage den
gnskede stilling.
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9.1.4 Smerter i nakke og skuldre

Med den foroverbgjede stilling pa elcyklen hviler
overkroppens vaegt pa skuldrene. Jo mere
udstrakt stillingen er, desto mere belastning
beerer skuldrene.

Ofte skyldes smerterne den indtagne
kropsholdning. Cyklister pa elcykel straeekker ofte
armene helt ud. Stad, f.eks. pa ujeevne
straekninger, sendes uaffjedret videre til
skuldrene. Dette fgrer til kraftige smerter.

En yderligere smertekilde kommer fra den
sakaldte pukkelryg. P4 grund af den indtagne
kropsholdning skal nakken straekkes meget
kraftigt bagud, for at personen kan se fremad.
Dette spaender nakke- og skuldermusklerne
kraftigt.

9.1.5 Folelseslgse eller smertende hander

Haenderne er et af de tre kontaktpunkter ved
kersel pa elcykel. Heenderne overfgrer
overkroppens veegt til styret. | den oprejste,
klassiske stilling er der naesten ingen vaegt, mens
kropsvaegten er stgrst i den sportslige stilling.
Kraften pavirker her et lille areal pa grebet,
saledes at trykbelastningen i haenderne er meget
stor. Haender er meget sensible og kan maksimalt
baere 20 % af kroppens vaegt under en
leengerevarende belastning.

9.1.6 Smerterilaret

Smerter i laret skyldes for det meste
muskelproblemer. En muskulaer ubalance mellem
streekkere, bojere og adduktorer kan udlgse disse
smerter.
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Losning

» En mere oprejst karestilling reducerer
straks smerterne.

+ Bgj altid albuerne en smule.

= Albueleddet er ikke last. Armene
affjedrer stgdene.

+ Tilpas styret (se kapitel 6.5.5).
+ Indtag altid en optimal karestilling (se
kapitel 6.5.3).

Lesning

» Indstil grebene perfekt (se kapitel 6.5.5.1,
6.5.5.2 0g 6.5.8).

* Bevag arme og haender under kgrslen (se
kapitel 6.15).

» Brug polstrede cykelhandsker (se
kapitel 2.15) og

» Optimer grebene (se kapitel 6.5.7).

Lesning
+ Hjaelpen pa elcyklen giver gjeblikkelig
lindring.

* Malrettede gvelser mod ubalance i og
forkortelser af larmusklerne.
« Streekgvelser for larmusklerne.
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9.1.7 Knasmerter

Karsel pa elcykel er en sportsart, der er skansom
for knaeleddene og anbefales til begyndere pa
elcykel. Nar cyklisten treeder i pedalerne, ledes
der meget store kreefter fra laret til foden via
kneeet. Pa tilsvarende made belastes senerne og
brusken i kneeet kraftigt.

Arsagen til smerter pa knaeets inderside og
yderside er ofte en forkert indstilling af
kliksystemet og en heraf falgende forkert
fodposition. Smerter i den nederste del af knzeet
kommer normalt af en ukorrekt karestilling.

Koldt vejr kan ogséa forarsage smerter i knzeet.
Ved lave temperaturer er senerne mindre

elastiske og gnider dermed kraftigere mod kneeet.

Hvis der er tale om en forkert stilling, bliver
brusken meget slidt. For korte ledband eller
muskuleere ubalancer kan forstaerke denne effekt.
Smerter pa oversiden af knaeskallen er ofte tegn
pa muskulaer ubalance. Smerter under
knaeskallen haenger normalt sammen med et stort
tryk i kneleddet og en deraf fglgende irritation af
patellasenen.

9.1.8

Fedderne er et af de tre kontaktpunkter ved kgrsel
pa elcykel. Fedderne overfgrer kraften fra laret til
pedalen og driver pa denne made elcyklen
fremad. Her belastes fgdderne med mellem

100 % og ved hop endda op til 1000 % af
kropsveegten.

Fodsmerter

Fodsmerter forekommer ofte, nar sadlen er for
lav, eller foden star forkert pa pedalen.

Uegnede sko kan ogséa veere arsag til fodsmerter.
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Losning

Kontakt en forhandler. Fa tilpasset
elcyklen (se kapitel 6.5). Udmal derefter
cyklen.

Undga kulde.

Fa styr pa forkerte stillinger ved hjeelp af
straekovelser, styrkelse af musklerne og
Blackroll-traening.

Losning

Brug solide, ikke for stramt sngrede sko
(se kapitel 2.5).

Saet fedderne rigtigt pa pedalerne (se
kapitel 6.13).

Indstil sadelhgjden optimalt (se

kapitel 6.5.4).
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9.2 Fejlfinding pa drevsystemet FIT

Drevsystemets komponenter kontrolleres hele
tiden automatisk. Hvis der konstateres en fejl,
vises en fejlkode pa displayet. Alt efter fejlens type
slas drevet om ngdvendigt fra automatisk.

9.2.1 Drevsystemet eller displayet starter

ikke
Hvis displayet og/eller drevsystemet ikke starter,
skal du gare folgende:

1 Kontrollér, om batteriet er taendt. Hvis ikke,
skal du teende batteriet.

= Hyvis ladetilstandsindikatorens LED'er ikke
lyser, skal du kontakte forhandleren.

2 Hyvis ladetilstandsindikatorens LED'er lyser,
men drevsystemet alligevel ikke starter, skal
du tage batteriet af.

3 Seet batteriet i.
4 Drevsystemet starter.

5 Hyvis drevsystemet ikke starter, skal du tage
batteriet af.

6 Rengar alle kontaktflader med en blgd klud.
7 Seet batteriet i.

8 Drevsystemet starter.

9 Hoyvis drevsystemet ikke starter, skal du tage
batteriet af.

10 Oplad batteriet helt.
11 Seet batteriet i.
12 Drevsystemet starter.

13 Hvis drevsystemet ikke starter, skal du trykke
pa tend/sluk-tasten (betjeningsenhed) i
mindst 8 sekunder.

14 Hvis drevsystemet ikke starter efter ca.
6 sekunder, skal du trykke pa tend/sluk-
tasten (betjeningsenhed) i mindst
2 sekunder.

15 Hvis drevsystemet ikke starter, skal du
kontakte en forhandler.

9.2.2 Advarselsmeddelelser og LED'er

Alle advarselsmeddelelser og LED'ernes
betydninger er beskrevet i kapitel 6.2.

9.2.3 Fejli hjelpefunktionen

Symptom Arsag / mulighed Afhjaelpning

Er hastigheden for hgj?

Er batteriet tilstraekkeligt opladet?

Under karsel ved hgje temperaturer,
med lange stigninger eller en lang
periode med tung last, bliver batteriet
muligvis for varmt.

Der er ingen hjeelp til
radighed.

Batteriet, displayet eller
hjeelpetrinsafbryderen er muligvis
tilsluttet forkert, eller der kan foreligge
et problem med en eller flere af disse
enheder.

Treeder du i pedalerne?
Er systemet taendt?

Der er ingen hjeelp til
radighed.

Star hjeelpetilstanden pa [OFF]?

Tabel 38: Fejllasning i forbindelse med hjalpefunktion
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Kontrol af displayvisninger. Den elektroniske skiftehjaelp er kun aktiv
op til en maksimumhastighed pa 25 km/t.

Kontrollér batteriopladningen.

Hvis batteriet er naesten helt afladet, skal det lades op.

Sluk drevsystemet.

Vent et stykke tid, og kontrollér igen.

Kontakt forhandleren.

Elcyklen er ikke en motorcykel. Traed i pedalerne.
Tryk pa taend/sluk-tasten (batteri) for at teende systemet.

Stil hjeelpetilstanden pa et andet hjaelpetrin end [OFF].

Hvis du stadig har pa fornemmelsen, at der ikke er hjzelp til
radighed, skal du kontakte en forhandler.
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Symptom Arsag / mulighed Afhjeelpning

Batteriets egenskaber forringes i Dette er ikke tegn pa et problem.
vintervejr.

Distancen kan veere kortere afheengigt |11 Kontrollér batteriopladningen.
af vejforholdene, geartrinnet og den . .
samlede tid, lygterne er blevet anvendt. 12 Hvis batteriet er naesten helt afladet, skal det lades op.

Distancen med hjeelp er 13

for kort. Hvis den straekning, som kan tilbagelsegges med et helt

Er batteriet helt opladet? opladet batteri, er blevet mindre, er batteriets effekt muligvis
blevet reduceret. Udskift batteriet med et nyt.

Batteriet er en sliddel. Gentagen 14 Hyvis den streekning, som kan keres pa en enkelt opladning, er

opladning og lange meget kort, skal du udskifte batteriet med et nyt.
anvendelsesperioder medfarer

forringelse af batteriet (effekttab).
Har daekkene tilstreekkeligt deektryk? |15 Pump daekkene.
Star hjeelpetilstanden pa [OFF]? 16 Stil hjaelpetrinnet pa [HIGH], [STD], [ECO] eller [AUTO].

) 17 Kontrollér batteriopladningen.
Det er besveerligt at treede | Batteriopladningen er muligvis lav. . .
i pedalerne. 18 Hvis batteriet er naesten helt afladet, skal det lades op.

19 Genstart systemet uden at traede pa pedalerne.
Har du teendt systemet, mens du havde L . . S
en fod pa pedalen? 20 Hyvis hjeelpefunktionen stadig ikke er til radighed, skal du

kontakte en forhandler.

Tabel 38: Fejllesning i forbindelse med hjalpefunktion

9.2.4 Batterifejl

Symptom Arsag / mulighed Afhjaelpning

Batteriet mister hurtigt sin ' Batteriet har muligvis naet slutningen af » Udskift det gamle batteri med et nyt.
opladning. sin levetid.

21 Traek opladerens stremstik ud af stikkontakten.
Etzk?(%lggei}(rtz?zstmmstlk sat korrekt | 22 Saet stremstikket ind i stikkontakten.

23 Start opladningen.

24 Huvis batteriet stadig ikke kan genoplades, skal du traekke

Er opladerens ladestik sat korrekt opladerens ladestik ud af batteriet.

batteriet? 25 Seet ladestikket i batteriet.

26 Start opladningen.
Batteriet kan ikke

genoplades. Er adapteren sikkert forbundet til 27 Huvis batteriet stadig ikke kan genoplades, skal du forbinde
ladestikket eller batteriets adapteren til ladestikket eller batteriets opladertilslutning.
i ing? .
opladertilslutning? 28 Start opladningen.

29 Huvis batteriet stadig ikke kan genoplades, skal du terre

. . . tilslutningsklemmerne med en tgr klud for at renggre dem.
Er tilslutningsklemmen til

batteriopladeren, ladeadapteren eller 30 Start opladningen.

batteriet tilsmudset? . . .

31 Hovis batteriet stadig ikke kan genoplades, skal du kontakte en

forhandler.

Batteriet begynder ikke
opladningen, nar
opladeren er tilsluttet.

Batteriet har muligvis naet slutningen af P> Udskift det gamle batteri med et nyt.

sin levetid.

Tabel 39: Fejllasning i forbindelse med batteri
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Symptom Arsag / mulighed Afhjalpning

32 Afbryd opladningen.
33 Vent et stykke tid.

Batteriets og opladerens temperatur

Eﬁ\}teerrigrtrﬁje?pladeren overskrider muligvis. 34 Start opladningen.
driftstemperaturomradet. 35 Hvis batteriet er for varmt til, at du kan bergre det, kan det
veere et tegn pa et problem med batteriet. Kontakt
forhandleren.
Hvis opladeren anvendes kontinuerligt 36 Vent et stykke tid.
Opladeren er varm. til at oplade batterier, kan den blive

varm. 37 Start opladningen.

Nar batteriet er helt opladet, slukkes

LED'en pa opladeren. Dette er ikke en fejlfunktion.

38 Kontrollér tilslutningen for fremmedlegemer.

Er opladerens ladestik satkorrekt |39 Seot ladestikket i batteriet.
40 Hyvis intet andrer sig, skal du kontakte en forhandler.
LED'en pa opladeren
lyser ikke. 41 Huvis intet sendrer sig, skal du treekke opladerens stremstik ud

af stikkontakten.
42 Szt stromstikket ind i stikkontakten.
Er batteriet helt opladet?
43 Start opladningen.

44 Hvis LED'en pa opladeren stadig ikke lyser, skal du kontakte
en forhandler.

Batteriet kan ikke » Kontakt forhandleren.

tages af.

Batteriet kan ikke » Kontakt forhandleren.

saettes i.

Der Igber veeske ud af » Overhold alle advarsler fra kapitel 2 Sikkerhed.
batteriet.

45 Fjern straks batteriet fra elcyklen.

Der kan lugtes en 46

usaedvanlig lugt Kontakt brandvaesenet.

47 Overhold alle advarsler fra kapitel 2 Sikkerhed.

Der kommer rgg ud af 48 Fjern straks batteriet fra elcyklen.

batteriet.
I 49 Kontakt brandvaesenet.

50 Overhold alle advarsler fra kapitel 2 Sikkerhed.

Tabel 39: Fejllgsning i forbindelse med batteri
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9.2.5 Fejlmeddelelse PINION
9.2.5.1 Display

Drevsystemet overvager sig selv kontinuerligt og
angiver i tilfeelde af en registreret fare dette med
et advarselssymbol eller en fejl krypteret som
fejlmeddelelse i form af et tal. Alt efter fejltype slas
systemet eventuelt automatisk fra. Selv nar
motoren ikke yder hjeelp, kan elcyklen stadig
bruges som en almindelig cykel.

Status-LED

Pa displayet sidder der en status-LED gverst il
venstre.

Blink-
_

GRON | lyser 1 Tilslut systemet til
serviceveerktgjet hos
forhandleren.

R@D lyser 1 Genstart systemet.

2 Hvis Remote stadig lyser med
rgdt, skal komponenten udskiftes
hos en forhandler.

R@D blinker 1 Genstart systemet.

2 Hvis Remote stadig lyser med
rgdt, skal komponenten udskiftes
hos en forhandler.

Tabel 40: Status-LED
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Advarsler

| farlige situationer vises der advarselssymboler
pa displayet.

Temperaturen erunder [P Kgr forsigtigt.
4°C
» Foretag
vinterbeskyttelse.

Symbolet advarer mod 1  Start systemet.

en fejl .
2 Hvis problemet
fortsaetter, skal du

kontakte en
forhandler.

Service er forfalden » Kontrollér, om tasterne
sidder fast, f.eks. pa
grund af fastsiddende
smuds.

» Rengerom ngdvendigt
tasterne.

Motorovertemperatur | Der er kun reduceret effekt
fra kerehjeelpen til radighed.

» Lad elcyklen kole af.

Effektreduktion Der er kun reduceret effekt
A fra kgrehjeelpen til radighed.
AL
-7 » Kontakt en forhandler.
¥ ﬁ
Lavt deektryk » Kontrollér deektrykket,

Funktionen er kun til og tilpas det efter

I radighed med deektryk-
u‘ sensor behov.

Tabel 41: Liste over advarselssymboler pa display
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0A-08, Remote-Gear Shift 1 Genstart systemet.
0B-08 = Communication Error

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

0A-0A, Remote-Charger 1 Genstart systemet.

0B-0A = Communication Error A
Sla systemet fra.

3 Afbryd opladeren fra
systemet og
stikkontakten.

4 Vent, indtil status-
LED'en slukkes.

5 Kontrollér
stikforbindelserne pa
elcyklen og opladeren,
og renggr dem om
ngdvendigt.

Figur 162: Eksempel pa fejimeddelelse 6 Tilslut opladeren til
. stikkontakten igen.
» Tryk pa menutasten. _ gen

7 Tilslut opladeren til

= Fejlen er bekraeftet. systemet igen, og start
systemet.
= Displayet viser DRIVE-HOVEDMENUEN. 8 Hvis problemet
Hvis fejlen ikke kan bekreeftes, skal de forskellige fortsastter, skal du
. . kontakte en forhandler.
lasningsmuligheder fra de fglgende tabeller
0A-0B, A Remote-Lock Commu- 1 Genstart systemet.
gennemf@res. 0B-0B | nication Error .
2 Hvis problemet
m Afhjalpning fortsaetter, skal du
0A-01, | Remote Communi- 1 Genstart systemet. kontakte en forhandler.
0B-01  cation Error 2 Hvis problemet 0C-00 Eﬁ?rote Identification | 1 Genstart systemet.
fortsaetter, skal du 2 Hvis problemet
kontakte en forhandler. fortseetter, skal du
0A-02, | Remote Communi- 1 Genstart systemet. kontakte en forhandler.
0B-02  cation Error 2 Sla systemet fra. 0C-01 (I:R;?;gtg}l:/cl)ortor Identifi- 1 Genstart systemet.

3 Tag displayet ud af 2 Hvis problemet
holderen, kontrollér fortsestter, skal du
forbindelserne, og kontakte en forhandler.
renger dgm om 0C-02  Remote-Display 1 Genstart systemet.
ngdvendigt. Identification Error

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

4 Saet displayetiigen, og
start systemet.

5 Hvis problemet

fortsaetter, skal du 0C-03, = Remote-Battery Identi- 1  Sla systemet fra.
0C-04, | fication Error
kontakte en forhandler. 0C-05. 2  Fjern batteriet fra
0A-03, | Remote-Battery 1 Genstart systemet. 0C-06 holderen.
0A-04, = Communication Error . 3 Kontrollér
03-03, 2 Hyvis problemet forbindelserne. o
0B-04, fortseetter, skal du reLg;arZe;r oen’1 9
0B-05,
0B-08 kontakte en forhandler. nadvendigt.
0A-07, A Remote-Speednode 1 Genstart systemet. 4 Seetbatteriet i igen.
0B-07 | Communication Error 2 Hvis problemet 5 Start systemet.
fortsaetter, skal du 6 Hvis problemet
kontakte en forhandler. fortseetter, skal du

kontakte en forhandler.

Tabel 42: Liste over fejimeddelelser pa display
Tabel 42: Liste over fejimeddelelser pa display
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0C-07 | Remote-Speednode Genstart systemet. 0D-03,  Battery Authentication | 1  Sla systemet fra.
Identification Error 0D-04,  Error . )
Hvis problemet 0D-05, 2 Fjern batteriet fra
fortsaetter, skal du 0D-06 holderen.
kontakte en forhandler. 3 Kontrollér
0C-08 | Remote-Gear Identifi- 1 Genstart systemet. forbindelserne, og
cation Error . renggr dem om

2 Hvis problemet nodvendigt.
fortseetter, skal du L
kontakte en forhandler. Seet batteriet i igen.

5 Start systemet.
0C-0A  Remote-Charger 1 Genstart systemet. .
Identification Error ] 6 Hvis problemet

2 Sla systemet fra. fortsaetter, skal du

3 Afbryd opladeren fra kontakte en forhandler.
systemet g 0D-07 @ Speednode Authenti- | 1 Genstart systemet.
stikkontakten. cation Error

4 Vent, indtil status- 2 Hvis problemet
LED'en slukkes. fortseetter, skal du

kontakte en forhandler.

5 Kontrollér
stikforbindelserne pa 0D-0A | Charger Authenti- 1 Genstart systemet.
elcyklen og opladeren, cation Error 2 SIa systemet fra.
og renggr dem om
nedvendigt. 3 Afbryd opladeren fra

. . systemet og

6 Tilslut opladeren til stikkontakten.

stikkontakten igen. o
4 Vent, indtil status-

7 Tilslut opladeren til LED'en slukkes.
systemet igen, og start 5 K "
systemet. Qntro ‘er .

] stikforbindelserne pa

8 Hvis problemet elcyklen og opladeren,
fortseetter, skal du og renger dem om
kontakte en forhandler. nhadvendigt.

0C-0B | Remote-Lock Identifi- ' 1 Genstart systemet. 6 Tilslut opladeren til
cation Error i i

2 Huvis problemet stikkontakten igen.
fortsaetter, skal du 7 Tilslut opladeren til
kontakte en forhandler. systemet igen, og start

systemet.
0D-01 | Motor Authentication 1 Genstart systemet. )
Error ) 8 Hyvis problemet

2 Hvis problemet fortseetter, skal du
fortseetter, skal du kontakte en forhandler.
kontakte en forhandler.

0D-0B | Lock Authentication 1 Genstart systemet.
0D-02 | Display Authenti- 1 Genstart systemet. Error )
cation Error . 2 Hvis problemet

2 Sla systemet fra. fortsaetter, skal du

3 Tag displayet ud af kontakte en forhandler.
hold'eren, kontrollér OE-xx = Remote Authenti- 1 Genstart systemet.
forbindelserne, og cation Error
renggr dem om 2 Hvis problemet
negdvendigt. fortsaetter, skal du

4 Sat displayet i igen, og kontakte en forhandler.
start systemet. OF-00 | Update Error 1 Genstart systemet.

5 Hvis problemet Remote 2 Hvis problemet
fortseetter, skal du fortseetter, skal du
kontakte en forhandler. kontakte en forhandler.

Tabel 42: Liste over fejimeddelelser pa display 0F-01 Motor Update Error 1 Genstart systemet.

MY24102 - 1b_1.0_30.01.2024

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.
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OF-02 | Display Update Error Genstart systemet. OF-08 | Lock Update Error Genstart systemet.

Sla systemet fra. 2 Hyvis problemet
fortsaetter, skal du

3 Tag displayet ud af
kontakte en forhandler.

holderen, kontrollér

forbindelserne, og 10-xx | Remote Software 1 Genstart systemet.
renggr dem om Error _
ngdvendigt. 2 Hvis problemet

fortsaetter, skal du

4 Seetdisplayetiigen, og kontakte en forhandler.

start systemet.

5 Hvis problemet 11-xx | Remote Battery 1 Genstart systemet.
Comm. Error .
fortseetter, skal du 2 Hvis problemet
kontakte en forhandler. fortseetter, skal du
OF-03, Battery Update Error | 1  Sla systemet fra. kontakte en forhandler.
8;:(% 2 Fjern batteriet fra 12-01 Remote-Motor 1 Genstart systemet.

Pairing Error

OF-06 holderen. 2 Hyvis problemet
3 Kontrollér fortseetter, skal du
forbindelserne, og kontakte en forhandler.
rengar dgm om 12-02 | Remote-Display 1 Genstart systemet.
nedvendigt. Pairing Error

Seet batteriet i igen. Sla systemet fra.

3 Tag displayet ud af

Start systemet. holderen, kontrollér

6 Hvis problemet forbindelserne, og
fortsaetter, skal du renger dem om
kontakte en forhandler. ngdvendigt.

0F-07 | Speednode Update 1 Genstart systemet. 4 Seet displayet i igen, og
Error

2 Hvis problemet sta.rt systemet.
fortsaetter, skal du 5 Hvis problemet
kontakte en forhandler. fortseetter, skal du

kontakte en forhandler.
OF-08 | Gear Shift Update 1 Genstart systemet.
Error . 12-03, = Remote-Battery 1 Sla systemet fra.

2 Hvis problemet 12-04, | Pairing Error . .
fortsaetter, skal du 12-05, 2 Fjern batteriet fra
kontakte en forhandler. 12-06 holderen.

3 Kontrollér

OF-0A | Charger Update Error 1  Genstart systemet. forbindelserne, og

2 Sla systemet fra. renggr dem om
Afbryd opladeren fra nedvendigt.
systemet og 4 Seaet batteriet i igen.

stikkontakten. Start systemet.

4 Vent, indtil status- 6 Hvis problemet

LED'en slukkes. fortsaetter, skal du

5 Kontrollér kontakte en forhandler.
stikforbindelserne pa
elcyklen og opladeren,
og renggr dem om

12-07 ' Remote-Speednode 1 Genstart systemet.

Pairing E
airing Error 2 Hvis problemet

ngdvendigt. fortseetter, skal du

6 Tilslut opladeren til kontakte en forhandler.
stikkontakten igen. 12-08 | Remote-Gear Shift 1 Genstart systemet.

7 Tilslut opladeren til Pairing Error

2 Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

systemet igen, og start
systemet.

8 Hvis problemet
fortsaetter, skal du Tabel 42: Liste over fejimeddelelser pa display
kontakte en forhandler.
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12-0A ' Remote-Charger
Pairing Error

12-0B ' Remote-Lock

Pairing Error

13-xx Remote Internal Error

14-xx = Remote Configuration
Error

15-01 Remote-Motor
Pairing Error

15-02 ' Remote-Display
Pairing Error

Tabel 42: Liste over fejimeddelelser pa display
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Genstart systemet. 15-03,
15-04,

Sla systemet fra. 15-05,

Afbryd opladeren fra 15-06

systemet og
stikkontakten.

Vent, indtil status-
LED'en slukkes.

Kontrollér
stikforbindelserne pa
elcyklen og opladeren,
og renggr dem om
ngdvendigt.

Tilslut opladeren til

stikkontakten igen. 15-07

Tilslut opladeren til
systemet igen, og start
systemet.

Hvis problemet 15-08
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet 15-0A
fortseetter, skal du

kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.
Sla systemet fra.

Tag displayet ud af
holderen, kontrollér
forbindelserne, og
renggr dem om
negdvendigt.

15-0B

Seet displayet i igen, og

start systemet. 16-01
Hvis problemet

fortseetter, skal du

kontakte en forhandler.

Remote-Battery
Pairing Error

Remote-Speednode
Pairing Error

Remote-Gear Shift
Pairing Error

Remote-Charger
Pairing Error

Remote-Lock
Pairing Error

Motor Theft Detection

Sla systemet fra.

Fjern batteriet fra
holderen.

Kontrollér
forbindelserne, og
renggr dem om
ngdvendigt.

Seet batteriet i igen.
Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.
Sla systemet fra.

Afbryd opladeren fra
systemet og
stikkontakten.

Vent, indtil status-
LED'en slukkes.

Kontrollér
stikforbindelserne pa
elcyklen og opladeren,
og renggr dem om
ngdvendigt.

Tilslut opladeren til
stikkontakten igen.

Tilslut opladeren til
systemet igen, og start
systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.
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16-02

16-03,
16-04,
16-05,
16-06

16-07

16-08

16-0A

Display Theft
Detection

Battery Theft
Detection

Speednode Theft
Detection

Gear Shift Theft
Detection

Charger Theft
Detection

1

Genstart systemet.
Sla systemet fra.

Tag displayet ud af
holderen, kontrollér
forbindelserne, og
renggr dem om
ngdvendigt.

Seet displayet i igen, og
start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Sla systemet fra.

Fjern batteriet fra
holderen.

Kontrollér
forbindelserne, og
renggr dem om
ngdvendigt.

Seet batteriet i igen.
Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.
Sla systemet fra.

Afbryd opladeren fra
systemet og
stikkontakten.

Vent, indtil status-
LED'en slukkes.

Kontrollér
stikforbindelserne pa
elcyklen og opladeren,
og renggr dem om
ngdvendigt.

Tilslut opladeren til
stikkontakten igen.

Tilslut opladeren til
systemet igen, og start
systemet.

Hvis problemet

fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.
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16-0B

17-01

17-02

17-03,
17-04,
17-05,
17-06

17-07

17-08

Lock Theft Detection

Motor Defective
Component

Display Defective
Component

Battery Defective
Component

Speednode Defective
Component

Gear Shift Defective
Component

1
2

-

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.
Sla systemet fra.

Tag displayet ud af
holderen, kontrollér
forbindelserne, og
renggr dem om
ngdvendigt.

Seet displayet i igen, og
start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Sla systemet fra.

Fjern batteriet fra
holderen.

Kontrollér
forbindelserne, og
renggr dem om
ngdvendigt.

Seet batteriet i igen.
Start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.
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17-0A ' Charger Defective

17-0B

18-01

18-02

18-03,
18-04,
18-05,

18-06

Component

Lock Defective

Component

Motor Start Error

Display Start Error

Battery Start Error

Genstart systemet.
Sla systemet fra.

Afbryd opladeren fra
systemet og
stikkontakten.

Vent, indtil status-
LED'en slukkes.

Kontrollér
stikforbindelserne pa
elcyklen og opladeren,
og renggr dem om
ngdvendigt.

Tilslut opladeren til
stikkontakten igen.

Tilslut opladeren til
systemet igen, og start
systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.
Sla systemet fra.

Tag displayet ud af
holderen, kontrollér
forbindelserne, og
renggr dem om
ngdvendigt.

Seet displayet i igen, og
start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Sla systemet fra.

Fjern batteriet fra
holderen.

Kontrollér
forbindelserne, og
renggr dem om
ngdvendigt.

Seet batteriet i igen.
Start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.
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18-07

18-08

Speednode Start Error | 1
2

Gear Shift Start Error | 1

18-0A | Charger Start Error 1

18-0B

19-xx

1A-01

1A-02

Lock Start Error 1

Remote Safety Error ' 1

Tampering detected 1

Tampering detected 1
Speed Sensor Error

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.
Sla systemet fra.

Afbryd opladeren fra
systemet og
stikkontakten.

Vent, indtil status-
LED'en slukkes.

Kontrollér
stikforbindelserne pa
elcyklen og opladeren,
og renggr dem om
ngdvendigt.

Tilslut opladeren til
stikkontakten igen.

Tilslut opladeren til
systemet igen, og start
systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Kontrollér
hastighedssensor-
magnetpositionen, og
kontrollér for
manipulation.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Kontrollér magnetens og
hastighedssensorens
monteringsposition

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.
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1B-xx

1C-xx

1D-xx

1E-xx

1F-xx

20-xx

21-xx

22-XxX

29-xx

23-09

23-0A

23-0B

System Voltage Error

Bluetooth module
Error

EMS mode active

OEM mode active

TEST mode active

Reserve mode active
(info text)

Lock Error

Full load cycle active

Display Communi-
cation Error

Tyre Pressure Sensor
Error
Batteri svagt bagtil.

Tyre Pressure Sensor
Error
Batteri svagt bagtil.

Tyre Pressure Sensor
Error
Batteri svagt bagtil.

Kontrollér, om det
korrekte batteri er sat i
(36V/48V).

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Genstart FIT E-Bike
Control (app). Opdater
om ngdvendigt.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Oplad batteriet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Batteriet oplades med henblik
pa kalibrering til 100 % trods
Long Life Mode.

1
2

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Kontakt en forhandler.
Sensoren skal snart
udskiftes

Kontakt en forhandler.
Sensoren skal snart
udskiftes

Kontakt en forhandler.
Sensoren skal snart
udskiftes
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23-0C

23-XxX

24-01

25-xx

26-xx

29-xx

2A-xX

2B-xx

2C-xx

Tyre Pressure Sensor
Error
Batteri svagt bagtil.

Tyre Pressure Sensor
Error
Batteri svagt bagtil.

Charger Multi-Battery
Error

1Wire communication
Error

Battery Lock (ABUS)
fejl

Display Communi-
cation Error

Display Software Error

Display Authenti-
cation Error

Display Peripheral
Error

Kontakt en forhandler.
Sensoren skal snart
udskiftes

Kontakt en forhandler.
Sensoren skal snart
udskiftes

Oplad batterierne
enkeltvist.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.
Sla systemet fra.

Tag displayet ud af
holderen, kontrollér
forbindelserne, og
renggr dem om
ngdvendigt.

Saet displayet i igen, og
start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.
Sla systemet fra.

Tag displayet ud af
holderen, kontrollér
forbindelserne, og
renggr dem om
ngdvendigt.

Saet displayet i igen, og
start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.
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2D-xx

2E-01

48-xx

49-07

49-09,

49-0A

49-0B

49-0C

Display Identification
Error

Display overheated
Displayets lysstyrke
reduceres.

Motor Communication
Error

Motor Unit Error
Batteri ikke klart

Motor Unit Error

Motor Unit Error
Tandhjulsaendring
registreret

Motor Unit Error
Tampering detected

Genstart systemet.
Sla systemet fra.

Tag displayet ud af
holderen, kontrollér
forbindelserne, og
renggr dem om
ngdvendigt.

Seet displayet i igen, og
start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Afkgl displayet ved at
kare.

Beskyt displayet mod
sollys.

Kontrollér
stikforbindelserne pa
batteriet og elcyklen, og
renggr om ngdvendigt.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Sla systemet fra.

Fjern batteriet fra
holderen.

Kontrollér
forbindelserne, og
renggr dem om
ngdvendigt.

Seet batteriet i igen.
Start systemet.
Hvis problemet

fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Kontrollér, om en eller
begge triggertaster
holdes ind konstant. Hvis
ja: Aflast tasterne.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.
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49-0D ' Motor Unit Error

49-xx Motor Unit Error

4A-xx | Motor Overheat

4B-xx | Motor Speed Sensor

Error

4B-02 ' Motor Speed Sensor

Manipulation

4C-01  Motor Torque Sensor

Error

4D-03 @ Gear Shift Error

Aflast pedalerne.

Genstart systemet.

Kontrollér lygtekabler og
lygter for kortslutning.
Kontrollér den
monterede lygte for
kompatibilitet med
elcyklen, og udskift den
om ngdvendigt.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Sla systemet fra.

Lad motoren kgle af, og
renggr om ngdvendigt
motorens
ventilationsspalter.

Taend systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Kontrollér magnetens og
hastighedssensorens
monteringsposition.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Aflast pedalerne, sa
elcyklen kan skifte til det
ngdvendige gear for
hjeelpekraft ved
treekning.

Vent 3 sekunder.

Genstart systemet uden
at trykke pa pedalerne.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.
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4D-08

4D-11

4D-xx

4E-xx

4F-xx

51-01
51-02

52-xx

53-xx

Gear Shift Error
Stop. Aflast
pedalerne.

Gear Shift Error
Gearskift spaerret i 1
minut

Gear Shift Error

Motor Cadence
Sensor Error

Motor Authentication
Error

Motor Voltage Error
Battery Voltage Error

Motor Angled Sensor-
Error

Motor Software Error

B ON -

Stands pedalerne.
Aflast pedalerne.
Vent 3 sekunder.

Genstart systemet uden
at trykke pa pedalerne.

Start kalibrering via
display-
gearskiftemenuen (folg
anvisningerne).

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Vent 1 minut.
Genstart systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Aflast pedalerne.
Vent 3 sekunder.

Genstart systemet uden
at trykke pa pedalerne.

Start kalibrering via
display-
gearskiftemenuen (folg
anvisningerne).

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Kontrollér belysningen
og de tilhgrende kabler
for skader.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.
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67-01,
67-03,

67-06,

67-12

67-02,
67-07,
67-08,
67-09,

67-13

69-05,
69-0A,
69-0B,
69-11,

69-15

68-01,
68-05,
68-06,
68-07,
68-09,
68-16,
68-17,
68-18,
68-19,

68-1A

68-02,
68-03,
68-08,

68-0A

68-04,
68-11,
68-12

68-0B,

68-13

68-14

Tabel 42:

Battery Voltage Error

Battery Voltage Error

Battery Voltage Error

Battery Current
Discharge Error

Battery Current
Charge Error

Battery Current Error
Short Circuit

Battery Current Error
Overcurrent Error

Battery Current Error
Start Error

a Hh ON =

a Hh WON =

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Slut batteriet til
opladeren.

Start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.
Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.
Sla systemet fra.

Tag batteriet af.

Seet batteriet i.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Afbryd opladeren fra
batteriet.

Tilslut opladeren.

Start opladningen.
Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.
Sla systemet fra.

Tag batteriet af.

Seet batteriet i.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.
Sla systemet fra.

Tag batteriet af.

Seet batteriet i.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.
Sla systemet fra.

Tag batteriet af.

Seet batteriet i.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.
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68-15

69-01,

69-08

69-02,

69-09

69-03,

69-0C

69-04,

69-0D

69-05,
69-0A,
69-0F,
69-11,

69-12

Battery Current Error

Battery Temperature
Error

Battery Temperature
Error

Battery Temperature
Error

Battery Temperature
Error

Battery Temperature
Error

1
2
3
4
5

Sla systemet fra.
Tag batteriet af.
Seet batteriet i.
Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Afbryd opladeren fra
batteriet

Lad batteriet kele af
(>60 minutter).
Start opladningen.
Hvis problemet

fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Sla systemet fra.

Lad batteriet kgle af
(>60 minutter).

Start systemet.
Hvis problemet

fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Flyt batteriet til varme
omgivelser

Lad batteriet varme op i
varme omgivelser
(>30 minutter).

Start opladningen.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Systemet bruges under
den tilladte temperatur

Lad batteriet varme op i
varme omgivelser

(>30 minutter).

Start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Sla systemet fra.

Lad batteriet kale af
(>60 minutter).

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Tabel 42: Liste over fejimeddelelser pa display
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69-06,
69-0B,
69-10

69-13

B6A-XxX

6B-xx

6C-xx

B6D-xx

Battery Temperature
Error

Battery Temperature
Error

Battery Software Error

Battery Hardware
Error

Battery Communi-
cation Error

Battery Authentication
Error

Systemet bruges under
den tilladte temperatur

Lad batteriet varme op i
varme omgivelser
(>30 minutter).

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Kontrollér, om det
korrekte batteri er sat i
(36 V/48 V).

Kontrollér
stikforbindelserne pa
elcyklen og opladeren,
og renggr dem om
ngdvendigt.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Kontrollér, om det
originale batteri er sat i.

Kontrollér
stikforbindelserne pa
batteriet og elcyklen, og
renggr om ngdvendigt.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Kontrollér, om det
originale batteri er sat i.

Kontrollér
stikforbindelserne pa
batteriet og elcyklen, og
renggr om ngdvendigt.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Tabel 42: Liste over fejimeddelelser pa display
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6D-xx

FF-xx

86-xx

87-xx

95-xx

96-xx

Unknown Battery
Error

Battery Start Error

Speednode Software
Error

Speednode Authenti-
cation Error

Charger Software
Error

Charger Voltage Error

Kontrollér, om det
korrekte batteri er sat i
(36 V/48 V).

Kontrollér
stikforbindelserne pa
elcyklen og opladeren,
og reng@r dem om
ngdvendigt.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du

kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du

kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du

kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du

kontakte en forhandler.

Kontrollér, om det
korrekte batteri er sat i
(36 V/48 V).

Afbryd opladeren fra
systemet og
stikkontakten.

Vent, indtil status-
LED'en slukkes.

Tilslut opladeren til
stikkontakten.
Tilslut opladeren til
systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du

kontakte en forhandler.

Kontrollér, om det
korrekte batteri er sat i
(36 V/48 V).

Afbryd opladeren fra
systemet og
stikkontakten.

Vent, indtil status-
LED'en slukkes.

Tilslut opladeren til
stikkontakten.

Tilslut opladeren til
systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du

kontakte en forhandler.

Tabel 42: Liste over fejimeddelelser pa display
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97-xx

98-xx

8B-xx

8C-06

8C-xx

9A-xx

9B-xx

Charger
Charging Current
Error

Charger Temperature
Error

Gear Shift Authenti-
cation Error

Gear Shift Hardware
Error
Kalibrering pakraevet

Gear Shift Hardware
Error

Lock Authentication
Error

Lock blocked

-

-

Kontrollér, om det
korrekte batteri er sat i
(36 V/48 V).

Afbryd opladeren fra
systemet og
stikkontakten.

Vent, indtil status-
LED'en slukkes.

Tilslut opladeren til
stikkontakten.

Tilslut opladeren til
systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Afbryd opladeren fra
batteriet.

Lad opladeren kgle af
(>30 minutter).

Start opladningen.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Udfer kalibreringen af
gearskiftet i henhold til
anvisningen i den
pageeldende
instruktionsbog.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Kontrollér, om der er
monteret en original FIT-
Ias.

Start systemet.

Hvis problemet
fortseetter, skal du
kontakte en forhandler.

Start systemet.

Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Tabel 42: Liste over fejimeddelelser pa display

204



Fejlfinding, afhjaelpning af fejl og reparation

9C-xx | Lock Hardware Error | 1 Start systemet.

2 Kontrollér lasen for
skader.

3 Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

9D-xx | Lock Movement 1 Send lasekommandoen
Detected igen.

2 Start systemet.

3 Kontrollér lasen for
skader.

4 Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Tabel 42: Liste over fejlmeddelelser pa display

9.2.5.2 UltraCore-batteri

Ved fare slukkes batteriet automatisk ved hjeelp af
et beskyttelseskredslab.

Hvis der registreres en defekt i batteriet, blinker
LED'erne pa ladetilstandsindikatoren.

Kode: =

C o (O

Permanent fejl 1 Udskift batteriet.
Der er en permanent fejl pa . )
batteriet. Batteriet betragtes i denne

tilstand som defekt med
ukendt fejl og ma hverken
transporteres med post eller

fly.
2 Kontakt en forhandler.

Kode:

Ladefejl 1 Kontakt en forhandler.
Batteriet er overopladet, og
opladeren har muligvis en fejl.

Kode:

Strom- og cellefejl 1 Kontakt en forhandler.
Der er muligvis en fejl i motoren

eller opladeren, eller batteriet er

dybdeafladet.

Tabel 43: Liste over fejlmeddelelser pa batteri
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Kode:

Temperaturfejl 1 Opvarm langsomt
Batteriet befinder sig uden for batteriet i et varmt miljg,
det tilladte temperaturomrade. eller afkal batteriet i et

koldt miljg.
2 Teend systemet.

Hvis batteriet fortsaetter
med at blinke, efter at
det ikke har veeret
anvendt i et stykke tid,
skal det udskiftes.
Batteriet betragtes i denne
tilstand som defekt med

ukendt fejl og ma hverken
transporteres med post eller

fly.
4 Kontakt en forhandler.

Kode:

Temperaturfejl 1 Kontrollér batteriets
Der er muligvis opstéet en tilslutninger for

godkendelsesfejl. tilsmudsning, og rengar
dem.

2 Hvis problemet
fortsaetter, skal du
kontakte en forhandler.

Tabel 43: Liste over fejimeddelelser pa batteri

9.2.5.3 Betjeningsenhed

Pa betjeningsenheden sidder der en status-LED i
navigationstasten.

GRON | lyser 1 Tilslut systemet til
serviceveerktgjet hos
forhandleren.

R@D lyser 1 Start systemet.

2 Hvis Remote stadig lyser
med rgdt, skal komponenten
udskiftes hos en forhandler.

R@D blinker 1 Start systemet.

2 Hvis Remote stadig lyser
med radt, skal komponenten
udskiftes hos en forhandler.

Tabel 44: Statuslampe pa betjeningsenhed
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9.2.6

Losning af fejl pa skivebremse

Symptom Arsag / mulighed Afhjaelpning

Ringen og stgj fra
skivebremsen.

Skivebremsen har lav
bremseeffekt.

Metalliske lyde fra
skivebremsen.

Svampet, bladt eller
darligt trykpunkt pa
skivebremser.

Stej ved betjening af en
skivebremse.

Kersel med terraendzek pa asfalt.

Tilsmudset eller fedtet bremseskive.

Nedslidt bremseskive.
Nedslidt bremsebelsegning.

Glashard bremsebelzegning.
Nedslidte bremsebelaegninger.

Forkert montering af bremseag,
bremseskive lgs, bremseskive eller
bremsebelzaegning nedslidt eller
bremsesystem utaet.

Tilsmudsning.

Nedslidte eller forkerte
bremsebelaegninger.

Forkert montering af hjul, nav eller
aksel.

Forkert montering af bremseag og/eller

bremseskive.
Forkerte tilspaendingsmomenter.
Bremseskive med slag til siden.

Bremsebelaegninger med glasagtig
overflade.

Bremsesystem utaet.

Forkert hgjde pa bremseholder.

Tabel 45: Fejllesning pa skivebremse

MY24102 - 1b_1.0_30.01.2024

» Kontakt en forhandler

. Monter et city- eller trekkingdaek.

Renggr bremseskiven grundigt med sprit eller bremserens.

Kontakt en forhandler

» Kontakt en forhandler

» Kontakt en forhandler
bremseskive.

forhandler.

» Kontakt en forhandler

bremseskiver.

» Kontakt en forhandler

hjulmontering.

. Ny bremseskive.

. Nye bremsebelaegninger.

. Nye bremsebelzaegninger og

» Kontakt en forhandler.

Renger bremseskive og bremse omhyggeligt.

Hvis problemet ikke er afhjulpet, skal du kontakte en

. Nye bremsebeleaegninger og

. Kontrollér bremsesystem og
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9.2.7

Lasning af fejl i frilob

Arsag / mulighed Afhjeelpning

Kontakt en forhandler. Kontrollér, om monteringen er korrekt.

Frilgb blokeret.

Frilgbet gar ikke i indgreb
eller glider.

Navet har aksialt spil.

Navet roterer traegt.

Navet laver stgj.

Indhak fra kassetten pa
frilgbshuset.

Frilabshuset roterer traegt.

Frilgbets lyd er for kraftig
eller for svag.

Efter montering, kappen blev glemt.

Efter montering, kappen blev klemt
sammen, fordi indstiksakslen blev
spaendt for fast.

Efter service: For meget eller forkert
fedt pa tandskiverne.

Tandskiverne er slidte.

En eller begge fjedre blev glemt efter
monteringen.

Efter montering, den ene eller begge
tandskiver blev vendt forkert ved
montering.

Kuglelejerne er slidte.

Efter montering, den ene eller begge
tandskiver blev vendt forkert ved
montering.

Kuglelejerne er slidte.

Efter montering, kuglelejet blev slaet for
kraftigt ind pa bremsesiden.

Kuglelejernes monteringsraekkefglge er
ikke blevet overholdt.

Kuglelejerne er slidte.

Stalkassetten arbejder sig ind i
frilsbshusets aluminiumfremspring.

Kuglelejerne i frilabshuset er slidte.

Opfattelsen af frilgbslyden er subjektiv.
Mens nogle elcyklister foretreekker en
kraftig frilgbslyd, gnsker andre sig et
stojsvagt frilgb.

Tabel 46: Fejllgsning pa frilob
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>
>

v

v

Kontakt en forhandler.

Mal kappens leengde. Udskift kappen,

hvis den er kortere end 15,4 mm.

Kontakt en forhandler. Afmonter navet. Renger og smer

tandskiverne med fedt.

Kontakt en forhandler.

Kontakt en forhandler.

Kontakt en forhandler.

Kontakt en forhandler.

Kontakt en forhandler.

Kontakt en forhandler.

Kontakt en forhandler.

Kontakt en forhandler.

Kontakt en forhandler.

Kontakt en forhandler.
overflade med en fil.

Kontakt en forhandler.

Udskift tandskiven.

Kontrollér, om monteringen er korrekt.

Kontrollér, om monteringen er korrekt.

Udskift kuglelejerne.

Kontrollér, om monteringen er korrekt.

Udskift kuglelejerne.

Kontrollér, om monteringen er korrekt.

Kontrollér, om monteringen er korrekt.

Udskift kuglelejerne.

Fjern indhakkene fra kassettens

Udskift frilgsbshuset.

Dette er ikke en fejlfunktion. Principielt kan frilabslyden
pavirkes af fedtmaengden mellem tandskiverne. Mindre fedt
gger frilabslyden, men medferer samtidig starre slid.
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9.2.8 Lesning af fejl pa lygter

Symptom Arsag / mulighed Afhjaelpning

Forlygten eller baglygten
lyser ikke, selvom der
trykkes pa kontakten.

Lysretningen er muligvis forkert. Paeren 1 Hold straks op med at bruge elcyklen.
er defekt. 2 Kontakt en forhandler.

Tabel 47: Fejllesning for belysning

9.2.9 Lesning af fejl pa daek

Symptom Arsag / mulighed Afhjeelpning

Brug af franske ventiler med starre » Kontakt en forhandler. Monter en anden ventiltype.
Ventilafrivning. ventilhul. Hullets metalkant river

ventilstammen af slangen.
Tabel 48: Fejllasning for daek

9.2.10 Lesning af fejl pa sadelpind

Symptom Arsag / mulighed Afhjaelpning

Sadelpinden knaser eller ' Manglende beskyttelseslag. » Plej sadelpinden (se kapitel 7.4.9).
knirker.
Sadelpinden fjedrer Forkert forspaending. » Indstil forspeendingen séledes, at den affjedrede sadelpind
P%fpl)oe?_ISk sammen og ikke fiedrer sammen under cyklistens vaegt.
Vi .
» Efterjuster bowdenkablet med justeringsskruen (1) pa

fiernbetjeningen.

Sadelpind med

fiernbetjening haeves Bowdenkabel er ikke strammet korrekt.
eller seenkes ikke.

Figur 163: Fjernbetjening med justeringsskrue (1)

* Reducer fglsomheden ved at dreje justeringsskruen med uret.
*  @gning af falsomheden: Drej justeringsskruen mod uret.

Tabel 49: Fejllesning for sadelpind
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9.2.11 Leasning af gvrige fejl

Symptom Arsag / mulighed Afhjalpning

Nar du trykker pa en Driften af den kontakt, der er trykket pa, B Dette er ikke en fejlfunktion.

kontakt, hgres der to er deaktiveret.
biptoner, og kontakten
kan ikke betjenes.

Der hgres tre biptoner. Der er opstaet en fejl eller vist en
advarsel.

Hvis der anvendes Det skyldes, at computeren indstiller

elektronisk gearskifte, traedehjeelpen til det optimale niveau.

bliver traedehjeelpen
svagere, nar der skiftes
gear.

Efter skiftet hores stgj.

Under normal kersel Gearskiftet er muligvis ikke indstillet
hgres der stgj fra korrekt.

baghjulet.

Nar elcyklen standses, Du har muligvis tradt for hardt i

skifter gearet ikke til den | pedalerne.
position, som er indstillet

pa forhand i

funktionsegenskaben.

Tabel 50: Andre fejl i drevsystemet
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Det sker, nar der vises en advarsel eller en fejl pa
cykelcomputeren. Fglg anvisningerne, som er angivet for den
pageeldende kode i kapitel 6.2 Systemmeldinger.

Dette er ikke en fejlfunktion.

Kontakt en forhandler.

Kontakt en forhandler.

Tryk kun let pa pedalen for at gere skiftet af transmissionen
nemmere.
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9.3 Reparationer hos forhandleren

Mange reparationer kraever fagviden og
specialvaerktgj. Fa derfor kun udfart reparationer
hos en forhandler, som f.eks.:

» Udskiftning af deek, slanger og eger,

» Udskiftning af bremsebelaegninger, faelge og
bremseskiver,

» Udskift og stram kaeden.

9.3.1 Originale dele og smoremidler
Elcyklens komponenter er udvalgt omhyggeligt,

sa de passer sammen.

Der ma kun bruges originale dele og smgremidler
til eftersyn og reparation.

De kontinuerligt opdaterede lister med godkendte
komponenter og reservedele findes i kapitel 11,
Dokumenter og tegninger.

P Folginstruktionsbogen til de nye komponenter.
9.3.2 Reparation af stel

9.3.2.1 Afhjalpning af lakskader pa stellet

1 Slib lakskader let med slibepapir korn 600.
2 Afglat kanterne.

3 Kom reparationslak pa én til to gange.
9.3.2.2 Afhjalpning af lakskader pa karbonstel

Ved slagskader kan den underliggende laminat
vaere beskadiget. Stellet kan knaekke ved lille
belastning.

1 Hold op med at bruge elcyklen.

2 Send stellet til en virksomhed, der reparerer
fiberlaminat, eller skaf et nyt stel iht. styklisten.

9.3.3 Reparation af fjedergaffel

9.3.3.1 Afhjalpning af lakskader pa gaflen

1 Slib lakskader let med slibepapir korn 600.
2 Afglat kanterne.

3 Kom reparationslak pa én til to gange.
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9.3.3.2 Afhjeelpning af lakskader pa karbonstel

Ved slagskader kan den underliggende laminat
veere beskadiget. Gaflen kan knaekke ved lille
belastning.

» Hold op med at bruge elcyklen. Ny gaffel iht.
stykliste.

= Gaflen skal vaere fejlfri.
4 Rengor indersiden og ydersiden.
5 Smer gaflen.

6 Monter gaflen.
9.3.3.3 Reparation af sadelpind

Reparation af lakskader pa sadelpinden
1 Slib lakskader let med slibepapir korn 600.
2 Afglat kanterne.

3 Kom reparationslak pa én til to gange.

9.3.3.4 Reparation af slagskader pa karbon-
sadelpinden

Ved slagskader kan den underliggende laminat
veere beskadiget. Karbon-sadelpinden kan
kneekke ved lille belastning.

1 Hold op med at bruge elcyklen.
2 Ny karbon-sadelpind iht. stykliste.
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9.3.4 Udskiftning af kerelys

» Anvend kun komponenter i samme
effektklasse ved udskiftning.

9.3.5 Indstilling af forlygte

» Juster forlygten saledes, at lyskeglen rammer
vejbanen 10 m foran elcyklen (se kapitel 6.4).

9.3.6 Kontrol af dakfrigang ved
fiedergaffel

Hver gang et deek skiftes pa en cykel med
fiedergaffel, skal deekkets frigang kontrolleres.

1 Led trykket ud af fjedergaflen.
2 Tryk fjedergaflen helt sammen.

3 Mal afstanden mellem daekkets overside og
gaffelkronens underside. Afstanden ma ikke
veere under 10 mm. Hvis deekket er for stort,
bergrer det undersiden af gaffelkronen, nar
fiedergaflen trykkes helt sammen.

4 Aflast fiedergaflen, og pump den op igen, hvis
det drejer sig om en luftfiedergaffel.

5 Veer opmaerksom pa, at spalten bliver mindre,
hvis der er monteret en skaerm. Kontrollér igen,
om der er tilstraekkelig frigang ved daekket.
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9.3.7 Tilspaendingsmoment

Tilspa@ndingsmoment Varktoj
Almindelig akselmotrik 35...40 Nm... Skruenggle 15 mm

SR SUNTOUR-skrueaksel

12AH2

Aksel 8...10 Nm Unbrakotop 6 mm
Sikringsskrue 5...6 Nm Unbrakotop 5 mm

SR SUNTOUR-skrueaksel

15AH2

Aksel 8...10 Nm Unbrakotop 6 mm
Sikringsskrue 5...6 Nm Unbrakotop 5 mm

Intend Edge
Aksel 3...5Nm
Sikringsskrue 10 Nm M6

Batteri

BOSCH PowerPack 400/

500/600/800

4 x monteringsskruer til las

for husets bund

2 x monteringsskruer til 5Nm Torx® T25, M5 x 20
kappe

2 x monteringsskruer til 2 Nm M3,5 x 12
kappe 2 Nm M3,5 x 12 (spids)
2 x monteringsskruer til

holder pa kabelside 1,3 Nm Torx® T15
1 x monteringsskrue til

holder pa kabelside 5Nm Torx® T25, M5 x 20
2 x monteringsskruer til

holder pa laseside 5Nm Torx® T25
1 x monteringsskrue til

holder pa laseside 1 Nm Torx® T15, M3,5 x 12

Display

FIT-holder Comfort /
Compact

Monteringsskrue 0,5Nm Unbrakonggle 2,5 mm

FIT Comfort / Compact Torx® T20
Monteringsbagjle 0,8 Nm

Cykelcomputer

FIT Remote Basic
Monteringsbgjle 0,8 Nm Torx® T20

FIT Remote-display
Monteringsbgijle

0,8 Nm Torx® T20
BOSCH-holder Intuvia 100
Monteringsskrue 1,
M3 x 22 1 Nm Unbrakotop 3 mm
Monteringsskrue 2, M3 x 14 1 Nm Unbrakotop 3 mm

BOSCH System Controller

Monteringsskrue 0,5Nm Torx® T10
BOSCH Mini Remote 0,4 Nm (ikke 0,6 Nm, som der star skrevet pa Mini

Monteringsskrue Remote) Unbrakotop 3 mm
SHIMANO SC-E5003

Monteringsskrue 0,8 Nm Unbrakotop 3 mm
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Bremsebelagninger

SHIMANO Unbrakonggle 3 mm
Fjederlasering 2...4Nm Ligekaervskruetraekker

TEKTRO til hydraulisk
skivebremsesystem
Monteringsskruer 3...5Nm Unbrakonggle 3 mm

Bremseledning

SHIMANO
Forbindelsesskrue til
handbremse 5...7Nm Skruenggle 8 mm

SHIMANO

Forbindelsesskrue til

bremseag, version til 5...7Nm Unbrakonggle 3 mm
hulskruetilslutning 8...10 Nm Unbrakonggle 4 mm

SHIMANO
Forbindelsesskrue til 5...7Nm Unbrakonggle 3 mm
bremseag, lige version

SHIMANO til racercykel
Forbindelsesskrue til
ledningsmuffe 5...7Nm Skruenggle 8 mm

TEKTRO til hydraulisk

skivebremsesystem

Udluftningsventil pa

bremseag 4...6Nm #

TEKTRO til hydraulisk

skivebremsesystem

Ekspansionsbeholderens 2...4Nm Torx® T15
lukkeskruer pa handbremsen

Bremseag

SHIMANO

Adaptermonteringsskrue

og monteringsskrue til

bremseag, version med IS-

bremseholder 6...8Nm

SHIMANO

Monteringsskrue til

bremseag, Postmount-

version 6...8Nm

TEKTRO til hydraulisk
skivebremsesystem
Adaptermonteringsskruer 6...8Nm #

TEKTRO til hydraulisk
skivebremsesystem 6..8Nm
Monteringsskrue til bremseag

Unbrakonggle 5 mm

Bremseskive

SHIMANO til Center-Lock-

type TL-LR15
Monteringsskrue, TL-FC36/TL-LR11
hurtigbespaending 40 ... 50 Nm Svensknggle

SHIMANO til Center-Lock-

type
Monteringsskrue, TL-LR10
metrikversion 40 ... 50 Nm Skruenggle

SHIMANO til 5-huls-version
Monteringsskruer 2...4Nm Torx [nr. 25]

SHIMANO til 6-huls-version
Monteringsskruer 2...4Nm Torx [nr. 25]

TEKTRO til hydraulisk
skivebremsesystem
Monteringsskruer 4..6Nm Torx® T25
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Cantilever-bremse

SHIMANO
Monteringsskrue til
bremseag 5...7Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO
Monteringsskrue til Unbrakonggle 5 mm
bremseklods 8...9Nm Skruenggle 10 mm

SHIMANO
Wiremonteringsskrue 6...8Nm Unbrakonggle 5 mm

Dobbeltleds-faeelgbremse

SHIMANO
Monteringsskrue 8...10 Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO, modeller med
motrik
Monteringsskrue 8...10 Nm Skruenggle 10 mm

SHIMANO
Monteringsskrue til
bremseklods 5...7Nm Unbrakonggle 4 mm

SHIMANO, venstre side
Monteringsskrue til
bremsekabel 6...8Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO, hgjre side
Monteringsskrue til
bremsekabel 1...1,5Nm Unbrakonggle 2 mm

Fjernbetjening til sadelpind

EIGHTPINS
Monteringsskrue 2,5Nm Unbrakotop 4 mm
Wireklemme 5Nm Unbrakotop 3 mm

Frilebskrans

35 Nm Frilgbsaftreekker TL-FW30

Fjedergaffel

intend Edge
Dobbeltbro-skrue 12 Nm

SR SUNTOUR
Fjederside, foroven, plast 5Nm

SR SUNTOUR
Fjederside, foroven,
aluminium 20 Nm

SR SUNTOUR
Fjederside forneden 10 Nm Unbrakotop (tilspeendingsmoment)

SR SUNTOUR
Fjederside, forneden 8 Nm Aluminiummeatrik (tilspeendingsmoment)

SR SUNTOUR
Fjederside, forneden,
(indstilling af fjedervandring) 7 Nm

SR SUNTOUR
Dzempningsside, foroven,
plast 5Nm

SR SUNTOUR
Daempningsside, foroven,
aluminium 20 Nm

SR SUNTOUR
Daempningsside, forneden,
uden indstillingsanordning 10 Nm

SR SUNTOUR
Dzaempningsside, forneden,
med indstillingsanordning 7 Nm
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SR SUNTOUR

SRAM RockShox, 35
Daekklap

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB
Daekklap til trykdaemper

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB
Daekklap til DebonAir+-fijeder

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB

Daekklap til Dual Position Air-
fijeder

SRAM RockShox, 35
Monteringsskrue — tryktrins-
indstillingsring og
fiernbetjeningsring

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB

Monteringsskrue — tryktrins-
indstillingsanordning Charger
RC (Select)

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB

Monteringsskrue — tryktrins-
indstillingsring Charger RC
(Select)

SRAM RockShox, 35
Monteringsskrue —
indstillingsring for
fiedervandring (Dual Position
Cail)

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB
ButterCup-hus-styrestang-
slutplade — slutplade til
styresteenger — luftfjeder og
deemper

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB

ButterCup-hus (gverste) til
ButterCup-hus (nederste) —
luftfieder og deemper

SRAM RockShox
Bottomless Tokens

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB

Taetningshoved (traektrin) til
deeksel pa deemper-
patronrgret — Charger RC
(Select), Rush RC (Base)

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB

Trykaflastningsventil (PRV)
og prop

SRAM RockShox
Laseskrue — anslagsring til
fiernbetjeningskabel

SRAM RockShox, Lyrik,
ZEB

Klemskrue — treektrins-
indstillingsring
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Gaffelhoved-klemmer

7 Nm

28 Nm

28 Nm

28 Nm

28 Nm

1,4 Nm

1,35 Nm

0,75... 1,1 Nm

1,35 Nm

3,3 Nm

3,3Nm

4 Nm

2 Nm

9 Nm

Med handen eller 0,1 ... 0,3 Nm

0,84 Nm

Top 24 mm

RockShox deekkappe-/kassetteveerktgj (eller
standard-kassetteveerktgj)

RockShox deekkappe-/kassetteveerktgj (eller
standard-kassettevaerktgj)

Top 24 mm

Unbrakotop 2,5 mm

Unbrakotop 2,5 mm

Unbrakotop 2,5 mm

Unbrakotop 2,5 mm

Torx® T25

Hanefodsnggle 23 mm

Unbrakotop 8 mm og alm. top 24 mm

Top 10 mm

Hanefodsnggle 19 mm

Unbrakotop 2 mm

Unbrakotop 2,5 mm
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SRAM RockShox, Lyrik,

ZEB

Luftfjeder-styrestangsindsats

(Select+, Select, Base — kun

DebonAir+) 3,3 Nm Unbrakotop 5 mm

SRAM RockShox, Lyrik,

4]

Knastindstillings-klemskrue —

indstillingsanordning for

trykdeemper (HSC) x 2 0,56 Nm Unbrakotop 2,5 mm

SRAM RockShox
Nederste skruer 6,8 Nm Unbrakotop 5 mm
Handbremse

SHIMANO Unbrakonggle 4 mm
Monteringsskrue 6...8Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO
Monteringsskrue, BL-M987/
BL-M9000/BL-M9020 4...6Nm Unbrakonggle 4 mm

SHIMANO, greb til
skivebremse
Udluftningsnippel 4...6Nm Topnagle 7 mm

SHIMANO, greb til
skivebremse
Udluftningsskrue 0,3...0,5Nm

TEKTRO til hydraulisk
skivebremsesystem
Monteringsskruer 5...7Nm Unbrakonggle 4 mm

Kadehjul

FIT, Brose FIT
Krankstjerne-afslutningsring
(Spider Lockring) 28 Nm ISIS krankveerktgj

FIT, Panasonic FIT
Krankstjerne, skruer 13 Nm Unbrakonggle 5 mm

FIT, Panasonic FIT

Krankstjerne-afslutningsring
(Spider Lockring) 40 Nm ISIS krankveerktgj

FIT, Panasonic FIT
Krankstjerne, skruer 13 Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO, til MTB/trekking

Storste kadehjul / 14 ... 16 Nm
midterste kadehjul

Mindste kadehjul 16 .. 17 Nm

SHIMANO, enkeltudferelse
Monteringsskrue til pedalarm/ Unbrakonggle 5 mm / torx
kaedehjul 12...14 Nm [nr. 30]

SHIMANO,
dobbeltudfarelse Unbrakonagle 5 mrﬂ# tggi

Storste kaadehjul
Mindste kadehjul 1% 1§ m Unbrakonggle 5 mwtggi

SHIMANO, tredobbelt
udforelse

Sterste kadehjul / Unbrakonggle 5 mrﬁ‘ £ tggi

midterste kaedehjul
Mindste kadehjul 1214 Nm Unbrakonagle 5 m’ﬂ,ﬁtg{)’i
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SHIMANO, FC-M8000,
enkeltudferelse
Monteringsskrue til pedalarm/
keedehjul

SHIMANO, FC-M8000,
dobbeltudferelse
Storste kadehjul
Mindste kadehjul

SHIMANO, FC-M8000,
tredobbelt udforelse
Storste kadehjul /
midterste kadehjul
Mindste kadehjul

Kadeskarm

12
16

10
16

... 14 Nm

... 14 Nm
... 17 Nm

... 12 Nm
... 17 Nm

Torx [nr. 30]

Torx [nr. 30]
Torx [nr. 30]

Torx [nr. 30]
Torx [nr. 30]

Kaedeskarm,
monteringsbrille Brose
Monteringsskruer

Kaedeskarm til BOSCH-
motor BDU37xx
Monteringsskruer

Krank/kranksat

6 Nm

maks. 10 Nm

Unbrakonggle 3 mm

M6 x 10, hoved: maks. 5 mm, lsengde: maks.

8,5 mm

Almindelig krankboks

SHIMANO, HOLLOWTECH
ll/kranksaet i to dele
Venstre adapter og
indvendig kappe

SHIMANO, HOLLOWTECH
ll/kranksaet i to dele
Kappe

SHIMANO, HOLLOWTECH
ll/lkrankszet i to dele
Skrue til venstre pedalarm

SHIMANO, OCTALINK-type
Venstre adapter og
hovedlegeme

SHIMANO, OCTALINK-type
Krankseet

SHIMANO, SQUARE-type
Venstre adapter og legeme
SHIMANO, SQUARE-type
Kranksat

Styr

Klemskrue, almindelig

CONTROL TECH
Styrklemme med en eller to
skruer

SHIMANO
Styrklemme med en eller to
skruer

FIT, Brose S Mag FIT
Monteringsskruer, motor
(horisontalt/vertikalt)

FIT, Panasonic FIT
Monteringsskruer, motor
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35

35...

0,7 ...

12 ...

50 ...

35 ...

50 ...

35

14

20

... 45 Nm

50 Nm

1,5Nm

14 Nm

70 Nm

50 Nm

70 Nm

... 50 Nm

.. 7Nm...

... 16 Nm

... 29 Nm

23/25Nm

20

... 24 Nm

TL-FC24 / TL-FC25/ TL-FC32 / TL-FC36

TL-FC16 / TL-FC18

Unbrakonggle 5 mm

TL-UN74-S/ TL-UNG66

Unbrakonggle 8 mm
Unbrakonggle 10 mm

TL-UN74-S

Unbrakonggle 8 mm

Topneagle str. 13 mm
Unbrakonggle str. 6 mm

Unbrakonggle 6 mm
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BOSCH-motor BDU37xx
6 x monteringsskruer til
motor

Motordzeksel

BOSCH-motordaksel
BDU37xx

Monteringsskruer til
nederste motordaksel

Monteringsskruer til
motordaeksel

FIT Motorcover Brose

ENVIOLO

Akselmatrik

ENVIOLO
Bremseadapter
ENVIOLO
Kontramgtrik, interface
ENVIOLO

Kilemgtrik

ENVIOLO
Udgangshastighedsring

ENVIOLO
Skrue til styrekabelkappe

ROHLOFF, 14/500
Bajonetlukninger/
wiretromleskruer

ROHLOFF, 14/500
Olieaftapningsskrue

ROHLOFF, 14/500
Monteringsskruer til
kaedestrammer og
momentstatte

ROHLOFF, 14/500

til at dreje skifteakslen
ROHLOFF, 14/500
alle andre skruer
ROHLOFF, 14/500
CC-versioner

ROHLOFF, 14/500
Akselmgtrik TS

ROHLOFF, 14/500

Stelspeendebandets
monteringsskruer
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20 £2 Nm

Farste montering: 3 + 0,5 Nm
Efterfelgende montering: 2 £ 0,5 Nm
Farste montering: 3 + 0,5 Nm
Efterfelgende montering: 2 £ 0,5 Nm
1 Nm

55 ... 65 Nm (med Loctite® 277 e.l.)

10 ... 15 Nm
9..10 Nm
1,0 Nm

0,2 ... 0,3 Nm (med handen)

1,5Nm

0,5 Nm

3 Nm

7 Nm

30...35Nm

6 Nm

Torx Plus® P40, M8 x 16
BOSCH-holder Intuvia 100

Torx Plus ®

Torx® TX 20

Torx® TX 20, 4 x 8 mm

Unbrakonggle 3 mm

Unbrakotop 2 mm

Unbrakotop 3 mm

Unbrakotop 5 mm

Gaffelnggle 8 mm

Torx® TX 20

Unbrakotop 4 mm
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ROHLOFF, 14/500
Akselpladens
monteringsskruer 7 Nm Unbrakotop 5 mm

ROHLOFF, 14/500
Kaedehjulsskruer 7 Nm Unbrakotop 5 mm

ROHLOFF, 14/500
Skivebremseholderens
monteringsskrue 8 Nm M6

ROHLOFF, 14/500
Skivebremsens
monteringsskrue 10 Nm Unbrakotop 5 mm

ROHLOFF, 14/500
Akselpladeskruer 3 Nm Torx® TX 20

ROHLOFF, 14/500
Momentstattens
spaendebandsskrue 2,5Nm

ROHLOFF, 14/500 Skruenggle str.10, hold imod pa skruen med
Stelspaendeband 6 Nm unbrakotop 4 mm

ROHLOFF, 14/500
Monteringsskrue til
keedestrammer 8 Nm Unbrakotop 5 mm

ROHLOFF, 14/500
Monteringsskrue til
keedefaring 3 Nm Torx® TX 20

ROHLOFF, 14/500
Monteringsskrue til bageste
afstandsbgsning 3 Nm Torx® TX 20

ROHLOFF, 14/500
Monteringsskrue til skiftegreb

pa styr 1 Nm Unbrakotop 2,5 mm

ROHLOFF, 14/500
Wireanslag 3 Nm Torx® TX 20

ROHLOFF, 14/500
Modhold til wire 6 Nm Unbrakotop 4 mm

SHIMANO-
hurtigbespandingsversion
FH-M3050, FH-M4050, FH- 40 Nm Englaender- og TL-LR15 (SHIMANO)-
MT200-B, FH-MT400, FH- specialveerkigj
MT400-B, FH-MT500, FH-
MT500-B, FH-MT510, FH-
MT510-B,

FH-RM33, FH-RM35, FH-
TX505,

FH-TY505, FH-UR600
HB-M3050, HB-M4050, HB-
MT200,
HB-MT400,HB-MT400-B,
HB-RM33

HB-TX505

SLX

FH-M7000, FH-M7010, FH-
M7010-B

HB-M7000, HB-M7010, HB-
M7010-B

DEORE

FH-M618, FH-M618-B, FH-
M6000,

FH-M6010, FH-M6010-B,
HB-M618, HB-M618-B, HB-
M6000,

HB-M6010, HB-M6010-B
Monteringsskrue til
bremseskive

SHIMANO E-THRU-
indstiksaksel
Lasering til bremseskive 40 Nm TL-FC36 (SHIMANO)-specialvaerktgj
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SHIMANO, FH-M3050, FH-

M4050,

FH-M7000, FH-M6000, FH-

RM33,

FH-RM35, FH-UR600

Monteringsskrue, frilabshus 35... 50 Nm Unbrakotop 10 mm

SHIMANO, FH-MT200, FH-

TX505,

FH-TY505

Monteringsskrue, frilabshus 147 ... 200 Nm Unbrakotop 12 mm

SHIMANO, FH-M7010, FH-

M7010-B, FH-M6010, FH-

M6010-B, FH-M618,

FH-M618-B, FH-MT400, FH-

MT400-B

FH-MT500, FH-MT500-B,

FH-MT510

FH-MT510-B

Kontramegtrik 15...20 Nm Navnggle 17 mm

SHIMANO, HB-M7000, HB-

M6000,

HB-M4050

Kontrametrik 10 ... 15 Nm Navnggle 13 mm og 17 mm

SHIMANO, HB-M7010, HB-

M7010-B,

HB-M6010, HB-M6010-B,

HB-M618,

HB-M618-B, HB-MT400, HB-

MT400-B

Kontrametrik 21...26 Nm Navnggle 22 mm

SHIMANO-navdynamo
Konstruktion E2 20-25Nm Skruenggle
SHIMANO-navdynamo
Konstruktion J2 20 Nm Skruenggle

SHIMANO-navdynamo
Konstruktion J2-A 20 Nm Skruenggle

Pedal

Pedal, almindelig 33...35Nm Skruenggle 15 mm

SHIMANO
Monteringsskrue 35...55Nm Skruenggle 15 mm

Sadelpind

BY,SCHULZ, G1
M8-sadelklemskrue 20 ... 24 Nm
M5-fastgerelses-pinolskrue 3 Nm Unbrakotop 2,5 mm

BY,SCHULZ, G2
M6-sadelklemskrue 12...14 Nm Torx T25 (valgfrit: unbrakotop 5 mm)
M5-fastgerelses-pinolskrue 3 Nm Unbrakotop 2,5 mm

EIGHTPINS NGS2

Sadelpindsaksel

Glidekobling 8 Nm Unbrakotop 6 mm
Ventildeeksel 18 Nm Unbrakotop 3 mm
Postpin-aksel 0,5 Nm Unbrakotop 5 mm
Bageste klemskrue (sadel) 8 Nm Unbrakotop 5 mm
M5-monteringsskrue 8 Nm Unbrakotop 3 mm
udvendig kappe 0,5 Nm Unbrakotop 3 mm

EIGHTPINS HO1

Sadelpindsaksel

Glidekobling 8 Nm Unbrakotop 6 mm
Ventildeeksel 18 Nm Unbrakotop 3 mm
Postpin-aksel 0,5 Nm Unbrakotop 5 mm
Bageste klemskrue (sadel) 8 Nm Unbrakotop 5 mm
M5-monteringsskrue 8 Nm Unbrakotop 3 mm
udvendig kappe 0,5 Nm Unbrakotop 3 mm

LIMOTEC LimoDP
Klemskrue til sadelpind 6...7 Nm
Klemskrue til sadel 7...9Nm
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SR SUNTOUR affjedret

sadelpind 15... 18 Nm
Sadelklemme-skrue 3 Nm
M5-fastgerelses-pinolskrue

Gearvalger

Unbrakotop 5,0 mm
Unbrakotop 2,5 mm

ENVIOLO CA Controller,
regulatorklemme
Monteringsskrue 1,5...2,0 Nm

ENVIOLO CO Controller,
regulatorklemme
Monteringsskrue 1,0...2,0 Nm

SHIMANO DEORE SL-
M4100
Monteringsskrue 3 Nm

SHIMANO DEORE SL-
M5100
Monteringsskrue 3 Nm

SHIMANO DEORE SL-
M6100
Monteringsskrue 3 Nm

SHIMANO DEORE XT SL-
M8100
Monteringsskrue 3 Nm

SHIMANO DEORE XT SL-
M8130
Monteringsskrue 3 Nm

SHIMANO SLX SL-M7100
Monteringsskrue 3 Nm

SHIMANO XTR SL-M9100
Monteringsskrue 3 Nm

SRAM AXS-Controller
Monteringsskrue til 2 Nm
spaendeband

Bagskifter

SHIMANO til MTB/trekking
Monteringsskrue,
standardtype 8...10 Nm

SHIMANO til MTB/trekking
Monteringsskrue med holder 3...4Nm

SHIMANO til BMX-cykler
Monteringsskrue 3...4Nm

SHIMANO til MTB/trekking
Monteringsskrue til 6...7Nm
indvendigt kabel

SHIMANO til MTB/trekking
Monteringsskrue til styrerulle 2,5...5Nm

SHIMANO til MTB/trekking
Monteringsskrue til
strammerulle 2,5...5Nm

SHIMANO til racercykel
Monteringsskrue,
standardtype 8...10 Nm

SHIMANO til racercykel
Monteringsskrue med holder 3...4Nm

SHIMANO til racercykel
Monteringsskrue til
indvendigt kabel 6...7Nm

SHIMANO til racercykel
Monteringsskrue til rulle 2,5...5Nm
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Unbrakotop 2,5 mm

Unbrakotop 3 mm

Unbrakotop 4 mm

Unbrakotop 4 mm

Unbrakotop 4 mm

Unbrakotop 4 mm

Unbrakotop 4 mm

Unbrakotop 4 mm

Unbrakotop 4 mm

Torx® T25

Unbrakonggle 5 mm
Unbrakonggle 5 mm

Englaender
Unbrakonggle 4 mm

Unbrakonggle 5 mm
Englaender

Unbrakonggle 3 mm

Unbrakonggle 3 mm

Unbrakonggle 5 mm

Skruenggle

Unbrakonggle 4 mm
Unbrakonggle 5 mm

Unbrakonggle 3 mm
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Forlygte

FUXON-forlygte
Monteringsskrue >5 Nm

SUPERNOVA, M99 Pure/
Pure+, V521s Monteringsskrue M6, selvlasende matrik,
Monteringsskrue 2 Nm spaendeskive

SUPERNOVA, M99 Pure/
Pure+, V521s
Frempindsskrue 6 Nm

SHIMANO til MTB/trekking

Monteringsskrue,

spaendebandstype,

E-type og direkte montering 5...7Nm Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO til MTB/trekking
Adapter til indvendigt leje 35 ... 50 Nm

SHIMANO til MTB/trekking

Top Swing-skrue, Unbrakonggle 5 mm
spaendebandstype og 5...7Nm Skruenggle 9 mm
E-type

SHIMANO til MTB/trekking

Down Swing-skrue,

speendebandstype, direkte 5...7Nm

montering Unbrakonggle 5 mm

SHIMANO til racercykel Unbrakonggle 5 mm
Monteringsskrue 5...7Nm Skruenggle 9 mm
SHIMANO til racercykel Unbrakonggle 5 mm
Monteringsskrue til kabel 6...7 Nm

Underkegringsvarn

Topnagle 8 mm
Unbrakonggle 4 mm
Unbrakonggle 3 mm

V-Brake-bremse

SHIMANO
Monteringsskrue til Unbrakonggle 5 mm
forbindelseskabel 6...8Nm

FIT, Brose
Monteringsskruer 6 Nm

SHIMANO Unbrakonggle 5 mm
Bremseklodsmetrik 6...8Nm

SHIMANO Unbrakonggle 5 mm
Wiremonteringsskrue 6...8Nm

FSA, akselfrempind karbon 9 Nm Skruenggle 15 mm
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Genvinding og bortskaffelse

10  Genvinding og bortskaffelse
E Dette produkt er meerket i
overensstemmelse med Radets direktiv
| |

2012/19/EU om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE — waste
electrical and electronic equipment) og
direktivet om udtjente batterier og
akkumulatorer (direktiv 2006/66/EF).
Direktivet foreskriver rammerne for tilbagetagning
og genvinding af udtjent udstyr i hele EU.
Forbrugere har ifglge loven pligt til at
tilbbagelevere alle udtjente batterier og
akkumulatorer. Det er forbudt at bortskaffe dem
sammen med husholdningsaffaldet.
Producenten af batteriet har i henhold til § 9 i den
tyske lov om batterier (BattG) pligt til gratis at tage
opbrugte og gamle batterier tilbage. Elcyklens
stel, batteriet, motoren, cykelcomputeren og
opladeren er genanvendelige materialer. De skal

10.1

Ufarligt affald

Genvinding
@

Brugt papir, pap
Brugt metal og aluminium

Deek, slanger

Fiberkompositkomponenter (f.eks. karbon, glasfiberarmeret
plast)

Salgsemballager omfattet af det tyske Duales System
Deutschland af plast, metal og kompositmateriale, let emballage

CD'er, DVD'er

Tabel 51: Vejledning i bortskaffelse af affald
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Vejledning i bortskaffelse af affald

Affaldstype Bortskaffelse

bortskaffes i overensstemmelse med lovens
forskrifter adskilt fra husholdningsaffaldet og
bringes til genvinding. Med sorteret indsamling og
genvinding skanes rastofreserverne, og det
sikres, at alle bestemmelser om beskyttelse af
sundhed og miljg overholdes ved genvinding af
produktet og/eller batterierne.

» Adskil aldrig elcyklen, batteriet eller opladeren
med henblik pa bortskaffelse.

Elcyklen, cykelcomputeren, det udbnede og
ubeskadigede batteri og opladeren kan returneres
gratis til enhver forhandler. Der kan veere andre
muligheder for bortskaffelse alt efter region.

» Opbevar enkeltdelene fra en elcykel, som er
taget ud af drift, frostfrit og beskyttet mod
sollys.

Papiraffaldsspand, papircontainer, returner ubeskadiget
transportemballage til leverandgren

Afleveres til kommunale modtagesteder eller afhentes af
bortskaffelsesfirmaer

Deekproducenternes indsamlingssteder, afhentningsformularer og
faxskabeloner fas hos deekproducenten
Ellers i spanden til restaffald (gra spand)

Store karbon-komponenter, som f.eks. defekte stel og karbonfaelge,
kan sendes til genvinding ved saerlige indsamlingssteder, se www.cfk-
recycling.de

Afhentes evt. af professionelt bortskaffelsesfirma, returner
transportemballager til leverandgren
Plastspand (gul spand)

Afleveres til kommunale modtagesteder, eftersom det er plast af hgj
kvalitet, der let kan genvindes
Ellers i spanden til restaffald (gra spand)
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Genvinding og bortskaffelse

Affaldstype Bortskaffelse

Bortskaffelse

Restaffald Spand til restaffald (gra spand)
Biologisk nedbrydelige smgremidler Spand til restaffald (gra spand)
Biologisk nedbrydelig olie

Biologisk nedbrydelige, olieindsmurte klude

Glgdepeerer, halogenlyskilder Spand til restaffald (gra spand)

Farligt affald

Genvinding
@

Batterier Returnering til batteriproducenten

Elapparater: Afleveres til kommunalt indsamlingssted for elskrot
Motor

Cykelcomputer

Display

Betjeningsenhed

Ledninger

Bortskaffelse

Brugt olie Bland aldrig forskellige olievaesker. Opbevares i den originale beholder
Olieindsmurte klude

Smgreolie Sma meengder (oftest <30 kg)

Gearolie Afleveres til kommunale modtagelsessteder for farligt affald
Smgrefedt

Renggringsvaesker Sterre maengde (>30 kg)

Petroleum Afhentes af bortskaffelsesfirmaer

Rensebenzin

Hydraulikolie

Bremseveeske

Maling Afleveres til kommunale modtagelsessteder for farligt affald
Lak

Fortynder

Neonlyskilder, energisparelyskilder Afleveres til kommunale modtagelsessteder for farligt affald

Tabel 51: Vejledning i bortskaffelse af affald
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11 Dokumenter

11.1

Dato:

Samleprotokol

Stelnummer:

Foranstaltninger ved
manglende godkendelse

Forhjul
Stotteben
Dak

Stel

Greb, betrak

Styr, frempind

Styrleje
Sadel
Sadelpind
Skaerm
Bagagebaerer

Pamonteret udstyr

Ringeklokke

Gaffel, fjedergaffel
Bagdamper

Affjedret sadelpind

Handbremse

Bremsevaeske

Bremsebelagninger

Frihjulsbremse
bremseanker

Batteri

Kabelfgaring til lys

Baglygte

Forlygte

Reflekser
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Samling

Kontrollér fastgerelse
Kontrollér for skader,
brud, ridser

Kontrollér fastgerelse

Kontrollér fastgarelse

Kontrollér for skader

Kontrollér fastgerelse
Kontrollér fastgerelse
Kontrollér fastgerelse
Kontrollér fastgerelse

Kontrollér fastgerelse

Kontrollér for skader
Kontrollér for skader

Kontrollér for skader

Kontrollér fastgerelse
Kontrol af vaeskeniveau

Kontrollér
bremsebelasgninger,
bremseskiver og faelge for
skader

Kontrollér fastgerelse

Farste kontrol

Tilslutninger, korrekt
foring

Positionslys

Positionslys, kerelys

Alle monteret, tilstand,
fastgerelse

Funktionskontrol

Deektrykkontrol

Funktionskontrol

Funktionskontrol

Fjederelementer

Bremsesystem

Funktionskontrol

Funktionskontrol

OK
OK

OK

OK
OK
OK

OK

OK

OK

OK
Lysanlaeg

OK

OK

OK

OK

OK

Los(t)
Los(t)

Daektryk for lavt/for hajt

Skader forefindes

Mangler

Los(t)

Los(t)
Los(t)
Los(t)
Los(t)
Los(t)
Los(t)

Ingen lyd, lydsvag,
mangler

Skader forefindes
Skader forefindes

Skader forefindes

Los(t)

For lidt

Skader forefindes

Los(t)

Fejlmeddelelse

Kabler defekte, intet lys

Intet konstant lys

Intet konstant lys

Reflekser mangler eller
beskadiget

Juster hurtigbespaending
Efterspaend skruer

Tilpas deektryk
Driftsophgr, nyt stel

Efterspaend skruer, nye greb og
betraek iht. stykliste

Efterspaend skruer, om
ngdvendigt ny frempind iht.
stykliste

Efterspaend skruer
Efterspaend skruer
Efterspaend skruer
Efterspaend skruer

Efterspaend skruer

Efterspaend skruer

Ny ringeklokke iht. stykliste

Ny gaffel iht. stykliste
Ny gaffel iht. stykliste

Ny gaffel iht. stykliste

Efterspaend skruer

Efterfyld bremsevaeske, nye
bremseslanger i tilfeelde af skader

Nye bremsebelaegninger,
bremseskiver og faelge

Efterspaend skruer

Driftsophar, kontakt
batteriproducenten, nyt batteri

Ny kabelfgring

Driftsophgr, ny baglygte iht.
stykliste, udskift om ngdvendigt

Driftsophgr, ny forlygte iht.
stykliste, udskift om ngdvendigt

Nye reflekser
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. Foranstaltninger ved

Drev/gearskift

Kaedel/kassette/
frikrans/kadehjul

Kadeskarm/
frakkeskaner

Krank
Pedaler

Gearvalger

Gearkabler

Forskifter

Bagskifter

Cykelcomputer

Betjeningsenhed

Speedometer

Kabelfering

Batteriholder

Motor

Software

Bremsesystem

Gearskift under
belastning

Fjederelementer
(gaffel, fjederben,
sadelpind)

Elektrisk drevsystem

Lysanlaeg

Provekeorsel

Dato:

Montegrens navn:

Kontrollér for skader

Kontrollér for skader

Kontrollér fastgarelse
Kontrollér fastgerelse

Kontrollér fastgarelse

Kontrollér for skader

Kontrollér for skader

Kontrollér for skader

Kontrollér for skader

Kontrollér for skader

Visuel kontrol

Fastgerelse, las,
kontaktflader

Visuel kontrol og
fastgorelse

Udlaes version

Funktionskontrol

Funktionskontrol

Funktionskontrol

Funktionskontrol

OK

OK

OK

OK

Elektrisk drev

Funktionskontrol

Funktionskontrol

Hastigheds-maling

Funktionskontrol

OK

OK

Nyeste
version

Skader

Skader

Los(t)
Los(t)

Los(t)
Lose og defekte

Gearskift ikke muligt eller
kun muligt med besveer

Gearskift ikke muligt eller
kun muligt med besvaer

Ingen visning, forkert
visning

Ingen reaktion

Elcyklen karer 10 % for
hurtigt/langsomt

Svigt i systemet,
beskadigelser, knaekkede
kabler

Lost, las laser ikke, ingen
forbindelse

Skader, sidder lgst

Ikke nyeste version

Teknisk kontrol, sikkerhedskontrol, provekgarsel

e e O N -7

Varkstedsledelsens afsluttende

godkendelse:
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Funktionskontrol

Funktionskontrol

Funktionskontrol

Funktionskontrol

Funktionskontrol

OK

OK

OK

OK

OK

Ingen
pafaldende
stgj

Ingen fuld opbremsning,
bremselaengde for lang

Problemer ved gearskift

For lav eller ingen
affjedring

Las forbindelse, problemer
under kgrsel, acceleration

Intet permanent lys, for lav
lysstyrke

Pafaldende stoj

Fastger om ngdvendigt, eller
udskift iht. styklisten

Ny iht. stykliste

Efterspaend skruer
Efterspaend skruer
Efterspaend skruer

Indstil gearkablerne, evt. nye
gearkabler

Indstil

Indstil

Genstart, test af batteri, ny
software eller ny cykelcomputer,
driftsophar,

Genstart, kontakt
betjeningsenhedens producent,
ny betjeningsenhed

Tag elcyklen ud af drift, indtil fejlen
er fundet

Ny kabelfgring

Ny batteriholder

Fastspaend motoren, kontakt
motorproducenten, ny motor

Indlaes opdatering

Find og korriger det defekte
element i bremsesystemet

Indstil gearskift igen

Find og korriger det defekte
element

Lokaliser og korriger de defekte
komponenter i det elektriske
drevsystem

Find og korriger det defekte
element i lysanleegget

Find og korriger stgjkilden
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11.2

Dato:

Eftersyns- og serviceprotokol

Diagnose og dokumentation af den faktiske tilstand

Stelnummer:

Foranstaltninger
ved manglende
godkendelse

Forhjul

Stotteben

Dak

Stel

Greb, betrak

Styr, frempind

Styrleje

Sadel

Sadelpind

Skarm

Bagagebarer

Pamonteret
udstyr

Ringeklokke

Gaffel,
fiedergaffel

Bagdamper

Affjedret
sadelpind

6 maneder

6 maneder

6 maneder

6 maneder

6 maneder

6 maneder

6 maneder

6 maneder

6 maneder

6 maneder

6 maneder

6 maneder

6 maneder

iht.
producent*

iht.
producent*

int.
producent®
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Samling

Kontrollér
fastgerelse

Kontrollér for skader,
brud, ridser

Slid, kontrollér
fastgerelse

Kontrollér
fastgerelse

Kontrollér for skader

Kontrollér
fastgerelse

Kontrollér
fastgerelse

Kontrollér
fastgerelse

Kontrollér
fastgerelse

Kontrollér
fastgerelse

Kontrollér for skader,
korrosion, brud

Kontrollér for skader,
korrosion, brud

Kontrollér for skader

Funktionskontrol

Daektryk-kontrol

Funktionskontrol

Funktionskontrol

Smering og justering

Fjederelementer

Service iht. producent

Smering, olieskift iht.
producent

Service iht. producent

Smering, olieskift iht.
producent

Service iht. producent

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Los(t)

Los(t)
Daektryk for
lavt/for hejt

Skader
forefindes

Mangler

Las(t)

Las(t)

Los(t)

Los(t)

Las(t)

Los(t)

Los(t)

Ingen lyd,
lydsvag,
mangler

Skader
forefindes

Skader
forefindes

Skader
forefindes

Juster
hurtigbespaending

Efterspaend skruer

Tilpas deektryk

Tag elcyklen ud af
drift, nyt stel

Efterspaend skruer,
nye greb og betraek
iht. stykliste

Efterspaend skruer,
om ngdvendigt ny
frempind iht. stykliste

Efterspaend skruer

Efterspaend skruer
Efterspeend skruer
Efterspaend skruer
Efterspaend skruer
Efterspeend skruer

Ny ringeklokke iht.
stykliste

Ny gaffel iht. stykliste

Ny gaffel iht. stykliste

Ny gaffel iht. stykliste
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Foranstaltninger
Komponent Hyppighed Beskrivelse ved manglende
godkendelse

Ikke
Bremsesystem
Kontrollér
Handbremse 6 maneder fastgorelse OK Los(t) Efterspeend skruer
Efterfyld
bremseveeske, i
Kontrol af ’ : - tilfeelde af skader
Bremsevaske 6 maneder vaeskeniveau Afheengigt af arstid OK For lidt skal elcyklen tages
ud af drift, nye
bremseslanger
Kontrollér Nye
Bremsebelaeg- N bremsebelaegninger, Skader bremsebelsegninger,
ninger 6 maneder bremseskiver og OK forefindes bremseskiver og
feelge for skader feelge
Frihjulsbremse Kontrollér
bremseanker 6 maneder fastgerelse OK Los(t) Efterspeend skruer
2 Kontrollér Funktionskontrol OK Los(t) Efterspeend skruer
Bremsesystem = 6 maneder fastgorelse
Lysanlaeg
Farste kontrol OK Fejlmedde- Kontakt
. lelse batteriproducent, tag
Batteri 6 méneder batteriet ud af drift,
nyt batteri
. . Tilslutninger, korrekt OK Kabler Ny kabelfgring
:(abelfarlng til 6 maneder | fering defekte, intet
ys |
ys
Positionslys Funktionskontrol OK Intet konstant ' ny baglygte iht.
Baglygte 6 maneder lys stykliste, udskift om
ngdvendigt
Positionslys, kerelys = Funktionskontrol OK Intet konstant | Ny forlygte iht.
Forlygte 6 maneder lys stykliste, udskift om
ngdvendigt
Alle monteret, OK Reflekser Nye reflekser
Reflekser 6 maneder | tilstand, fastgerelse mangler eller
beskadiget
Drev/gearskift
Kade/kassette/ Kontrollér for skader OK Skader Fastger om
frikrans/ 6 maneder ngdvendigt, eller
kadehjul udskift iht. stykliste
Kadeskarm/ . Kontrollér for skader OK Skader Ny iht. stykliste
frakkeskaner 6 méneder
N Kontrollér OK Las(t) Efterspaend skruer
Krank 6 maneder fastgerelse
. Kontrollér OK Las(t) Efterspaend skruer
Pedaler 6 maneder fastgorelse
N Kontrollér Funktionskontrol OK Los(t) Efterspeend skruer
Gearvalger 6 maneder fastgorelse
N Kontrollér for skader = Funktionskontrol OK Lose og Indstil gearkablerne,
Gearkabler 6 maneder defekte evt. nye gearkabler
Kontrollér for skader = Funktionskontrol OK Gearskift ikke | Indstil
. muligt eller
Forskifter 6 maneder kun muligt
med besveer
Kontrollér for skader = Funktionskontrol OK Gearskift ikke = Indstil
. muligt eller
Bagskifter 6 maneder kun muligt
med besvaer
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Foranstaltninger
Komponent Hyppighed Beskrivelse ved manglende
godkendelse

lkke
-- Eftersyn cekendt -

Elektrisk drevsystem

Kontrollér for skader = Funktionskontrol OK Ingen visning, = Genstart, test batteri,
forkert visning | ny software eller ny

Cykelcomputer | 6 maneder cykelcomputer, tag

ud af drift
Kontrollér Funktionskontrol OK Ingen reaktion = Genstart, kontakt
Betjenings- 6 maneder betjeningsenhed for producenten af
enhed skader betjeningsenheden,
ny betjeningsenhed
Hastighedsmaling OK Elcyklen kgrer = Tag elcyklen ud af
Y It Al
Speedometer 6 maneder ;8,@{,” ?J:%e'?dm fejlen er
langsomt
Visuel kontrol OK Svigti syste- = Ny kabelfgring
met, beskadi-
Kabelfering 6 maneder gelser,
kneekkede
kabler
Fastgerelse, las, Funktionskontrol OK Last, las laser | Ny batteriholder
Batteriholder 6 maneder  kontaktflader ikke, ingen
forbindelse
Visuel kontrol og OK Skader, sidder = Fastspaend motoren,
. fastgerelse lgst kontakt
Motor 6 maneder motorproducenten,
ny motor, driftsophar
Udlaes version Nyeste ver- | Ikke nyeste Indlaes opdatering
Software 6 maneder sion version

Teknisk kontrol, sikkerhedskontrol, prevekorsel

Ingen fuld opbremsning, Find og korriger det defekte
Bremsesystem 6 maneder Funktionskontrol OK bremselaengde for lang element i bremsesystemet
Gearskift under 6 méned Funktionskontrol oK Probl d gearskift  Indstil gearskift i
belastning maneder unktionskontrol roblemer ved gearski ndstil gearskift igen
Fjederelementer ; s .
; . : For lav eller ingen Find og korriger det defekte
(ngfif;,i;jg)derben, 6 maneder Funktionskontrol OK affiedring mere element
: Lokaliser og korriger den defekte
Elmotor 6 maneder Funktionskontrol OK tﬁgef?:(b;?ggls:éger%?ﬁ%ﬁr komponent i det elektriske
’ drevsystem
. : Intet permanent lys, for lav = Find og korriger det defekte
Lysanlaeg 6 maneder Funktionskontrol OK lysstyrke element i lysanlzegget
Ingen
Provekeorsel 6 maneder Funktionskontrol pafaldende = Péafaldende stgj Find og korriger stgjkilden
Stﬂj
Dato:

Montegrens navn:

Varkstedsledelsens afsluttende
godkendelse:
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12  Ordliste

Affjedret gaffel

Kilde: ISO DIN 15194:2017, forgaffel, som har en
styret, aksial fleksibilitet til at reducere overfarslen
af stad fra vejbanen til cyklisten.

Affjedret stel

Kilde: ISO DIN 15194:2017, stel, som har en
styret, aksial fleksibilitet til at reducere overfgrslen
af stgd fra vejbanen til cyklisten.

Akkumulator, batteri

Kilde: DIN 40729:1985-05, batteriet er et
energilager, der opbevarer den tilfgrte, elektriske
energi som kemisk energi (opladning) og efter
behov kan afgive den som elektrisk energi
(afladning).

Arbejdsomgivelse

Kilde: EN ISO 9000:2015, szt af betingelser,
hvorunder arbejdet udferes.

Bremsegreb

Kilde: ISO DIN 15194:2017, handtag, som bruges
til at betjene bremseanordningen.

Bremsevej

Kilde: ISO DIN 15194:2017, distance, som en
elcykel tilbagelaegger mellem bremsningens
pabegyndelse og det punkt, hvor elcyklen nar til
stilstand.

Brud

Kilde: ISO DIN 15194:2017, utilsigtet adskillelse i
to eller flere dele.

Budcykel

Kilde: DIN 79010, cykel, som er konstrueret med
godstransport som hovedformal.

CE-meerkning

Kilde: Maskindirektivet, med CE-meerkningen
erkleerer producenten, at elcyklen opfylder de
geeldende krav.
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City- og trekkingcykel

Kilde: ISO 4210 - 2, cykel, som er konstrueret til
anvendelse pa offentlig vej, farst og fremmest
med henblik pa transport- eller fritidsformal.

Cykel med elektrisk hjeelpemotor, elcykel

Kilde: ISO DIN 15194:2017, (en: electrically
power assisted cycle) elcykel udstyret med
pedaler og en elektrisk hjeelpemotor, som ikke
udelukkende fremdrives af denne elektriske
hjeelpemotor, undtagen under
opstartshjaelpetrinnet.

Driftsophor

Kilde: DIN 31051, tilsigtet afbrydelse af et objekts
funktionalitet pa ubestemt tid.

Drivrem

Kilde: ISO DIN 15194:2017, semlgs, ringformet
rem, som anvendes til at overfare en drivkraft.

Elektrisk regulerings- og styresystem

Kilde: ISO DIN 15194:2017, elektronisk og/eller
elektrisk komponent eller et modul bestaende af
komponenter, der indbygges i et kgretgj, i
forbindelse med alle elekiriske tilslutninger og
dertil hgrende ledningsfaringer til motorens
elektriske stremforsyning.

Fejl

Kilde: DIN EN 13306:2018-02, 6.1, et objekts
(4.2.1) tilstand, hvor det ikke er i stand til at
opfylde en kraevet funktion (4.5.1); undtaget
manglende evne under praeventiv vedligeholdelse
eller andre planlagte foranstaltninger eller som
fglge af manglende eksterne ressourcer.

Foldecykel

Kilde: ISO 4210 - 2, cykel, som er konstrueret til
sammenfoldning til en kompakt form, der letter
transport og opbevaring.

Forbrugsmateriale

Kilde: DIN EN 82079-1, del eller materiale, som er
ngdvendig for regelmaessig anvendelse eller
vedligeholdelse af objektet.
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Frakoblingshastighed

Kilde: ISO DIN 15194:2017, hastighed, som er
opnaet af elcyklen pa det tidspunkt, hvor
strammen falder til nul eller til tomgangsveerdien.

Gaffelstilk

Kilde: ISO DIN 15194:2017, del af gaflen, som
drejer omkring forgaffelrgrets styreakse pa en
elcykel. Normalt er kronrgret forbundet med
gaffelhovedet eller direkte med gaffelbenene og
er som regel forbindelsen mellem gaflen og
frempinden.

Hjul

Kilde: ISO 4210 - 2, enhed eller sammensaetning
af nav, eger eller plade og faelg, dog uden
deekenheden.

Hjulslip

Kilde: DIN 75204-1:1992-05, forskel mellem
kgretgjets og hjulomkredsens hastighed set i
forhold til keretgjets hastighed.

Hurtigbespandingsanordning,
hurtigbespanding

Kilde: ISO DIN 15194:2017, grebsbetjent
mekanisme, som holder eller sikrer et hjul eller en
anden komponent i dets position.

Instruktionsbog

Kilde: ISO DIS 20607:2018, del af
brugerinformationerne, som maskinproducenter
stiller til radighed for maskinbrugerne. Den
indeholder hjeelp, vejledninger og tips i
forbindelse med anvendelse af maskinen gennem
alle dens livsfaser.

Maksimal nominel vedvarende ydelse

Kilde: ZEG, den maksimale nominelle vedvarende
ydelse er den maksimale ydelse i 30 minutter pa
elmotorens udgangsaksel.

Maksimal sadelhgjde

Kilde: ISO DIN 15194:2017, vertikal afstand fra
jorden til det sted, hvor sadelfladen krydses af
sadelpindens akse, malt med vandret indstillet
sadel, hvor sadelpinden er indstillet pa den
mindste indstiksdybde.
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Maksimalt daektryk

Kilde: ISO DIN 15194:2017, maksimalt daektryk,
som anbefales af deek- eller faelgproducenten for
at opna en sikker og kraftbesparende karsel. Hvis
bade feelgen og deekket angiver et maksimalt
deektryk, er det geeldende maksimale daektryk det
laveste af de to angivne veerdier.

Maksimalt tilladt totalvaegt

Kilde: ISO DIN 15194:2017, vaegt pa den komplet
samlede elcykel plus cyklist og bagage iht.
producentens definition.

Markedsfaring

Kilde: EU-direktiv 2006/42/EF, 17.05.2006, fgrste
tilradighedsstillelse, gratis eller mod betaling, i
Det Europziske Faellesskab af en maskine eller
delmaskine med henblik pa distribution eller
anvendelse.

Mindste indstiksdybde

Kilde: ISO DIN 15194:2017, markning, som
angiver frempindens pakreevede mindste
indstiksdybde i gaffelstilken eller sadelpindens
pakraevede mindste indstiksdybde i stellet.

Modelar

Kilde: ZEG, modelaret er ved de
serieproducerede elcykler den pagaeldende
versions fagrste produktionsar og er ikke altid
identisk med produktionsaret. Produktionsaret
kan delvist ligge far modelaret. Hvis der ikke
foretages tekniske andringer pa serien, kan
elcykler fra et forudgaende modelar ogsa
produceres derefter.

Mountainbike, terreencykel

Kilde: ISO 4210 - 2, cykel, som er konstrueret til
brug i ujeevnt terreen uden for veje samt til brug pa
offentlige gader og veje og udstyret med
passende forsteerket stel og andre komponenter.
Typisk med deek med stort tvaersnit og grov
slidbaneprofil samt stort udvekslingsforhold.
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Negativ fjedervandring

Den negative fijedervandring ogsa kaldet SAG
(eng. sag) er gaflens sammentrykning, som
fremkaldes af cyklistens kropsvaegt inklusive
udstyr (f.eks. en rygseek), karestillingen og
stelgeometrien.

Nagdstop

Kilde: ISO 13850:2015, funktion eller signal
beregnet til at: - reducere eller afvaerge
kommende eller eksisterende farer for personer,
skader pa maskinen eller arbejdsmaterialet; -
blive udlgst af en person i form af en
enkeltstdende handling.

Nominel vedvarende ydelse

Kilde: ISO DIN 15194:2017, udgangseffekt
specificeret af producenten, hvor motoren opnar
sin termiske ligevaegt under de specificerede
omgivelsesforhold.

Producent

Kilde: EU-direktiv 2006/42/EF, 17.05.2006,
enhver fysisk eller juridisk person, der konstruerer
og/eller fremstiller en maskine eller delmaskine,
der er omfattet af dette direktiv, og som er
ansvarlig for maskinens eller delmaskinens
overensstemmelse med dette direktiv, med
henblik pa markedsfering under eget navn eller
meerke eller til eget brug.

Produktionsar

Kilde: ZEG, produktionsaret er det ar, hvor
elcyklen er produceret. Produktionsperioden er
altid fra maj til juli det efterfalgende ar.

Racercykel

Kilde: ISO 4210 - 2, cykel designet til
amaterkersel ved hgje hastigheder og til brug pa
offentlige veje, som har en kontrol- og styreenhed
med flere grebspositioner (der muligger en
aerodynamisk kropsholdning) og en transmission
til flere hastigheder samt en deekbredde pa maks.
28 mm, og den feerdigsamlede cykel har en
maksimal vaegt pa 12 kg.
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Reservedel

Kilde: DIN EN 13306:2018-02, 3.5, objekt til
erstatning af et tilsvarende objekt for at bevare
objektets oprindeligt kraevede funktion.

Sadelpind

Kilde: ISO DIN 15194:2017, komponent, som
fastklemmer sadlen (med en skrue eller
komponent) og forbinder den med stellet.

Samlet fjedervandring

Kilde: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue
Fahrwerkstechnik im Detail, den vandring, som
cyklen bevaeger sig mellem ubelastet og belastet
stilling, kaldes for samlet fjedervandring. |
hviletilstand belaster karetgjets masse fjedrene
og reducerer den samlede fjedervandring med
den negative fiedervandring til den positive
fiedervandring.

Service

Kilde: DIN 31051, service udfgres generelt med
regelmaessige intervaller og udfgres ofte af
uddannet fagpersonale. P4 denne made kan der
sikres sa lang levetid og sa lidt slid som muligt pa
de servicerede objekter. Faglig korrekt service er
ofte ogsa en forudseetning for bevarelse af
garantien.

Skivebremse

Kilde: ISO DIN 15194:2017, bremse, hvor der
anvendes bremseklodser til at gribe om en tynd
skives udvendige flader. Denne skive er anbragt
pa hjulnavet eller integreret i dette.

Slid

Kilde: DIN 31051, reduktion af slidmargin (4.3.4),
fremkaldt af kemiske og/eller fysiske processer.
Traektrin

Traektrinnet fastlaegger den hastighed, hvormed
gaflen fjedrer tilbage efter belastningen.
Trykpunkt

Kilde: ZEG, trykpunktet for en bremse er den
handbremseposition, hvor bremseskiven og
bremseklodserne mgder hinanden, og
bremseprocessen pabegyndes.
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Ufremkommeligt terraen

Kilde: ISO DIN 15194:2017, ujeevne
skaervebelagte stier, skovstier og andre
straekninger, der generelt ligger uden for vejene,
og hvor der ma forventes treergdder og sten.

Ungdomscykel

Kilde: 1ISO 4210 - 2, cykel til brug pa offentlig vej
for unge, der vejer mindre end 40 kg, som har en
maksimal sadelhgjde pa 635 mm eller mere, men
mindre end 750 mm. (se ISO 4210).

Vagt pa den kereklare elcykel

Kilde: ZEG, veaegtangivelsen for den kereklare
elcykel henviser til vaegten pa salgstidspunktet.
Alt yderligere tilbehar skal laegges til denne vaegt.
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12.1 Forkortelser

Forkortelse Betydning/oprindelse

ABS Antiblokeringssystem

BLE Bluetooth Low Energy

EPAC Electric Power Assisted Cycle
Til. tot-vaegt Tilladt totalvaegt

Tabel 52: Skema over forkortelser
12.2 Forenklede begreber

Der bruges fglgende begreber for at lette
laesningen:

Instruktionsbog Original instruktionsbog

Damper Bagdaemper
Forhandler Cykelforhandler

Motor Drivmotor, delmaskine
Remdrev Tandremsdrev

Tabel 53: Skema over forenklede begreber
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13  Tillaeg

. Overseettelse af original EF-/EU-overensstemmelseserklaering

Producent Dokumentationsansvarlig*

i:SY GmbH Co. KG Janine Otto

Longericher Str. 2 c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
50739 Koéln, Germany Longericher Str. 2

50739 Koln, Germany

Maskinen, elcykel af typerne:

M-01 P12 ZR 800Wh City- og trekkingcykel
M-02 XXL P12 ZR 800Wh City- og trekkingcykel

produktionsar 2022 til produktionsar 2025, opfylder falgende relevante EU-bestemmelser:

» Maskindirektivet 2006/42/EF

+ RoHS-direktivet 2011/65/EU, begraensning og anvendelse af bestemte farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
udstyr

» Direktivet 2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet.

Beskyttelsen ifglge lavspaendingsdirektivet 2014/35/EU er overholdt iht. tilleeg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet
2006/42/EF.
Falgende harmoniserede standarder er anvendt:
+ EN 15194:2017 Cykler — Cykler med elektrisk hjeelpemotor — EPAC-cykler
med undtagelse af afsnit 6 i instruktionsbogen, her anvendes harmoniseret standard
EN ISO 20607:2019
+ ENISO 20607:2019 Maskinsikkerhed — Brugsanvisninger — Generelle principper for udarbejdelse.

Felgende andre tekniske standarder er anvendt:

» DINEN ISO 11243:2016-12, Cykler — Bagagebeerere til cykler — Krav og preavningsmetoder,

+ DIN EN 17406:2021-11, Klassificering af cykelanvendelse,

» DIN EN 62133-2:2017-11, Genopladelige celler og batterier indeholdende alkaliske eller andre ikke-
syrebaserede elektrolytter — Sikkerhedskrav til baerbare forseglede genopladelige celler og batterier
fremstillet heraf til brug i beerbart udstyr — Del 2: Litium.

Kéln, 20.10.2023

Georg Honkomp, direktgr for i:SY GmbH Co. KG

*Person, bosiddende i EU, der er bemyndiget til at udarbejde den tekniske dokumentation
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14  Stikordsregister

A
Affjedret sadelpind, 42
- pleje, 141
- renggring, 133
Akku, se batteri
Akkumulator, se batteri
Aksel,
- pleje 142
tilspaendingsmoment, 175,
212
Anhaenger, 105
Arbejdsomgivelse, 231

B

Bagagebeerer,

- &endring, 117

- brug, 117

- eftersyn, 169

- kontrol 131

- pleje, 140

- renggring, 135

placering, 24
Bagagebeererbatteri,

- udtagning, 114
Bagbremse, 39
Bagdaemper,

- eftersyn, 169

- kontrol 131

- renggring 133

- service, 160, 169
Baghjul, se Hjul
Baglygte, 45

- renggring 133

placering, 24
Bagskifter,

- placering 43

- pleje, 142

tilspaendingsmoment, 184,

221
Barnesade, 104
Batteri, 231

- bortskaffelse, 223

- forsendelse 63

- iseetning, 114

- kontrol, 67

- renggring, 134

- transport 63

- udtagning, 114

- vaekning, 114

tilspaendingsmomenter,

175,212
Beskyttelsesanordninger,
- kontrol 131
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Betjeningsenhed,

- rengering, 134, 136
Blitz-ventil, se Dunlopventil
Bluetooth,

- visning af forbundne

enheder 58

fejl, 14
Bowdenkabel, 38

- kontrol, 148
Bremse,

- anvendelse, 123

- kontrol af

bremsebelagninger, 149

- kontrol af bremseskive,

149

- kontrol af trykpunkt, 148

- kontrol, 132, 148

- renggring, 133

- sikring under transport 62

daeksel, 38

hydraulisk, 38

insert pin, 38

klemring, 38

ledningsholder, 38

mekanisk, 38

omlgbermatrik, 38
Bremseag, 39

placering, 39

tilspaendingsmoment, 176,

213
Bremsebelaegninger, 39

- kontrol, 149

- tilkering, 92

- udskiftning, 210

placering, 39

tilspaendingsmoment, 176,

213
Bremsegreb, 39

- indstilling af trykpunkt, 95

- pleje, 143

- rengering, 137
Bremseledning, 38

tilspaendingsmoment, 176,

213
Bremseskive, 39

- kontrol, 149

- rengering, 137

- udskiftning, 210

placering, 39

Bremsevej, 231
Brud, 231
Budcykel, 231

C

Cantilever-bremse,
tilspeendingsmoment, 177,
214
CE-meerkning, 231
Chassis, 29
City- og trekkingcykler, 231
Cykel,
- samling 68
Cykelcomputer,
- afmontering 100
- afmontering, 100
- anbringelse, 99
- montering 99
- renggring, 134
- sikring 99
tilspeendingsmomenter,
175, 212

D
Deek til kersel pé offentlig vej, 34
Dek, 33

- kontrol, 146

- renggring, 136

placering, 33
Deek,- abne daek med slange 33
Deekkonstruktioner, 33
Deekstarrelse, 33

Deektryk, 33
- &ndring, 144
- kontrol, 144
Display,

- opladning af batteri, 99
Dobbeltleds-feelgbremse,
tilspeendingsmoment, 177,
214
Drevsystem, 43
- teending, 120, 121, 122
elektrisk, 45
Driftsophgr, 231
Driftspause, 65
- forberedelse 62, 65
- gennemfarelse 65
Driftstilstandsindikator, 58
Drivrem, 231

E
Egenipler, 36
- pleje, 142
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Egenippel,
placering, 33
Eger, 36
- kontrol, 147
- udskiftning, 210
placering, 33
Elcykel, 231
- anvendelse 116
- eftersyn (forhandler) 158
- forsendelse 63
- forste eftersyn 158
- hver gang efter brug, 133
- hver gang far brug 113,
131
- ibrugtagning 67
- kontrol, 144
- pleje 139
- renggring 134
- salg, 69
- samling 66
- stort eftersyn 158
- tilpasning 77
- udpakning 66
Elektrisk regulerings- og
styresystem, 231

F
Feelg, 31, 35

- pleje, 141

- udskiftning, 210

placering, 33
Feelgbasis,

- kontrol, 147
Faelgbremsens lasearm 38
Fejl, 231
Fjedergaffel, 231

- eftersyn, 172

- pleje, 133, 139

- renggring, 133, 135
Fjernbetjening til sadelpind,

position 48
Foldecykel, 231
Forbremse,

- bremsning, 123
Forbrugsmateriale, 231
Forhjul, se Hjul

Forlygte,
- indstilling, 98
- kontrol, 153
- renggring 133
placering, 24
tilspaendingsmoment, 184,
222
Forlys, 45
Forskifter,

- rengering, 137
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tilspaendingsmoment, 185,
222
Farste ibrugtagning, 67
Frakoblingshastighed, 232
Frempind, 29
- eftersyn, 170
- indstilling 116
- kontrol, 69, 154
- pleje, 140
- rengering, 135
placering, 24
tilspaendingsmoment, 185,
222
Frihjulsbremse,
- bremsning, 123
Frilgbskrans,
tilspeendingsmoment, 177,
214
Frontlygte, se forlygte

G
Gaffel, 31
- kontrol 131
- pleje, 133
affjedret, 231
placering 24
Gaffelben,
placering, 31
Gaffelende, 31
placering, 31
Gaffellas,
position 48
Gaffelstilk, 31
placering, 31
gaffelstilk, 232
Gearnav,
- eftersyn, 170
Gearskift,
- skift, 125
Gearskifte,
- indstilling af dreje-
skiftegreb med to kabler
156
- kontrol 155
- kontrol af elektrisk
gearskifte, 155
Gearveelger,
- pleje, 142
position 48
tilspeendingsmoment, 184,
221
Gearveaelgere,
- rengering, 137
Greb,
- brug af lzedergreb 119
- kontrol 132

- pleje, 141

- renggring, 135

placering 48
Grundrenggring 134

H
Handbremse, 231
position 48
tilspaendingsmoment, 179,
216
Hjeelpekraft ved traekning,
- anvendelse 121
Hjeelpetrin, 51, 61, 121
- valg 122
-valg, 122
Hijul 24
Hijul, 33, 232
- kontrol af koncentricitet
131
- kontrol, 144
Hjulslip, 232
Hurtigbespeaending, 232
- eftersyn, 171
- kontrol 131
placering, 37
Hydraulisk bremsesystem,
- kontrol 148

I
Instruktionsbog, 232

K

Karbon-fiedergaffel,

- eftersyn, 172
Karbon-sadelpind,

- pleje, 141
Karkasse, 34

placering, 33
Kassette,

- renggring, 137
Kaede, 43

- pleje, 142

- renggring, 138

- service, 186

- stramning, 210

- udskiftning, 210

placering, 43
Kaedegearskift,

- kontrol 155
Kaedehjul, 43

- renggring, 137

tilspaendingsmoment, 179,

216

Kaedeskaerm, 16, 24

- renggring, 138
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tilspaendingsmomenter 180,

217
klassisk ventil, se Dunlopventil
Klokkesleet,

- indstilling 57
Karelys,
- indstilling, 98
- kontrol, 132, 153
- slukning 121
- teending 121
Krank,
tilspaendingsmoment, 180,
217
Kranksaet,
tilspaendingsmoment, 180,
217
Kuglelejer,
placering, 37
L
Ladetilstandsindikator, 61
Laedergreb,
- pleje, 141
- renggring, 135
Leedersadel,
- pleje, 141
- renggring, 136
Lockout,
position 48
M

Markedsfgring, 232
Markering af minimumsdybden,
84
Mekanisk,
- gearskifte 155
Mindste indstiksdybde, 232
Modelar, 232
Motor, 45
- renggring, 134

tilspeendingsmomenter 181,

217
Motorafskeermning, 16
Motordaeksel,

tilspaendingsmomenter,

181, 218
Mountainbike, 232
MTB, se mountainbike

N
Nav, 37
- indstilling af ROHLOFF
156
- pleje, 142
- renggring, 136
- service 160
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nav, 24
placering, 33
tilspeendingsmoment, 181,
218
uden ekstraanordning, 37
Navaksel,

placering, 37
Navgear,
- kontrol 155
Navhus,
placering, 37
Negativ fjedervandring, 233
Nippelhuller,
- kontrol, 147

Ngdstop, 233
Ngdstopsystem 17

Nominel vedvarende ydelse,
233

(@)
Oplader, 45
- bortskaffelse, 223

P
Patentsadelpind, 42
Pedal,
- pleje, 142
tilspeendingsmoment, 183,
220
Pedaler,

- renggring, 133
-position 24
Position, 24
Presta-ventil, se fransk ventil
Producent, 233
Produktionsar, 233
Profil, 34
Pulleyhjul,

- pleje 142
Punkteringsbeskyttelsesbeelte,
35

placering, 33

R
Racercykel, 233

racercykelventil, se fransk ventil

Refleks,

placering, 24
Reflekser,

- rengering 133

placering, 31
Rem, 43

- Gates Carbon-Drive-mobil-

app 151
- kontrol af slitage 150
- kontrol af stramning 150

- renggring, 138
Remskaerm, 16

Remskive, 43
Reservedel, 233
Ringeklokke,

- brug 118

- kontrol 132

position 48
Rullebremse,

- bremsning, 123
S
Sadel, 117

- &endring af siddeleengde,

84
- brug, 117

- fastleeggelse af bredde 81
- fastleeggelse af
sadelhgijde, 83, 84
- indstilling af hardhed 82
- kontrol 154
- rengaring, 135
- valg af hardhed 82
placering, 24
Sadelpind, 24, 42, 233
- affjedret sadelpind 42
- eftersyn, 173
- kontrol 132, 154
- patentsadelpind 42
- pleje, 141
- rengering, 135
tilspeendingsmoment
fiernbetjening, 177, 214
tilspeendingsmoment, 177,
214
SAG,
indstillingshjul position 48
Samlet fiedervandring, 233
Sclaverand-ventil, se fransk
ventil
Service, 233
Skeerm, 16
- pleje, 140
placering 24
Skaerme,
- kontrol, 131
- rengaring, 135
Skifteelementer,
- rengering, 136
Skivebremse, 233
tilspaendingsmoment, 176,
213
Slange,
- udskiftning, 210
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Slicks, 34 Ventil, 33
Slid, 233 Dunlopventil, 35
Slidbane, 34 placering, 33

placering, 33 Vinterpause, se Driftspause
Stel, 29 Vulstkerne, 35

- eftersyn, 169 placering, 33

- kontrol 131

- pleje, 133, 139

- renggring, 135

placering, 24
Stelbatteri,

- iseetning, 114
Statteben,

- kontrol af stabilitet 157

- pleje, 140

- renggring, 135

placering, 24
Styr, 30

- brug 118

- brug af barends 119

- brug af multipositionsstyr

118

- kontrol, 69, 154

- pleje, 140

- renggring, 135

placering, 24

tilspaendingsmoment, 180,

217

Styreleje, se styrleje
Styretgj, 29
Styrfittings, se styrleje
Styrleje, 29

- eftersyn, 170

- smgring med fedt, 170

placering, 24
Systemmelding, 58, 193

T
Terreencykel, se mountainbike
Terraendezk, 34

Treektrin, 233

Trykpunkt, 233

U
Underkgringsveern,
tilspaendingsmoment, 185,
222
Ungdomscykel, 234
USB-kappe,
- kontrol 132

Vv

V-Brake-bremse,
tilspaendingsmoment, 185,
222
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